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RELAZIONE SULLE FONDAZIONI.

1.- Generalita

Il sito su cui deve essere costruita la palazzmaando € stato oggetto di estesa ed
esaustiva indagine geologica a firma del geologanféanco Moro, di cui si produce un
estratto significativo in calce alla presente riglag. Come si evince da tale indagine, il
terreno di fondazione si presenta essenzialmerdgtwito da una copertura terrigena
che si approfondisce per circa m 1,80 dalla sugerfiriposante su depositi sabbiosi
dello spessore di circa m 1,20, a loro volta imagibsu depositi calcarenitici a coesione
variabile fino alla profondita di circa 11 m, sejula depositi calcarei fratturati. Le
rocce sono, pertanto, in prevalenza permeabilirqppeosita oppure per fratturazione e
consentono un rapido assorbimento dell'acqua meseahe nel territorio di Grottaglie
ha una altezza media annuale variabile tra i 6605 mm di pioggia. La prospezione
col georadar ha messo in evidenza diverse lineazoma presenza di strutture
antropiche riferibili a probabili opere interratanche se il segnale, per espressa
dichiarazione della ditta esecutrice, non € direh@facile interpretazione.

Risulta, in ogni caso, evidente la presenza supaidi (a circa 1 m dal piano di
campagna) di tubazioni che dovranno essere asp@gaton attive o spostate, se attive,
fuori dell'area di scavo.

Con riferimento al punto 6.4.2. del D.M. 14.1.200& le fondazioni superficiali, la
profondita del piano di posa deve essere situdta Eocoltre di terreno vegetale e sotto
lo strato interessato dal gelo e da significatiagiazioni stagionali del contenuto di
acqua. In relazione anche alla possibilita maraféstuna variabilita della rigidezza del
suolo difficilmente localizzabile induce a ritengmaidente proporre una fondazione su
platea impostata a una profondita di circa dueindetrpiano di campagna, in modo da
sfruttare da un lato il preconsolidamento del terredall'altro evitare la formazione di
cedimenti relativi dovuti a locali variazioni dgrdezza, il che si ottiene con le nervature
portanti le murature di elevato, distribuite sia sanso longitudinale che in senso
trasversale.

Le modalita esecutive saranno le seguenti:

1) Scavo di splateamento dell' inte@aanccupata dalla costruzione, provvedendo ad
assicurare una scarpa tale da garantire la séatigite pareti dello scavo senza ricorrere
a sbadacchiature;

2) getto del magrone dello spessore di cm 10;

3) disposizione delle orditure metalliche per latph di fondazione;

4) getto della platea.
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2.- Parametri geotecnici.
Si riassumono i parametri che interessano, giatapaella relazione di calcolo.
Il territorio di Grottaglie & classificato come zosismica 4, con accelerazione massima
al suolo

ag=0,05¢g
In base ai risultati della indagine geologica,ti damacrozonazione risultano:
Velocita delle onde sismiche

V30 = 647 m/s
Categoria del suolo B (rocce tenere o deposition@dinsistenti)
Categoria topografica
Fo=1

Fattore di sottosuolo

S=1,25
Accelerazione spettrale massima al suolo:

anax= 0,61 m/8

Amplificazione simica al suolo in superficie

Fa=1,39
Incremento del fattore di fondazione

Fe=1,1
Valore di rigidita sismica.

Rs=1,16

3.- Valutazione della capacita portante.
Per le verifiche, tenuti presente i risultati delifagine, &€ possibile adottare i seguenti
valori dei parametri geotecnici per lo strato ietsato dalla platea di fondazione (strato
di sabbia e depositi calacarenitici a coesioneabs):
Angolo di attritogp = 30°
Coesionecu =0
Peso di volume = 1800 kg/mc
La profondita della falda e al di sotto del piandothdazione.
In relazione alla tipologia e alle dimensioni dgfiatea il carico limite alla quota di
imposta t = 2,00 m, per una larghezza media di@k@a@ di m 17,40
NQ(30) = 18,4; N=22,4
p = yxtxNq + ybNy = 1800x2,00x18,4 + 1800x17,40x22,4/2 = 417 t/mq
Per il carico ammissibile si adotta I'approccio @ ccombinazione dei coefficienti
A1+M1+R3. Il coefficiente parziale da adottare liau
yr=2,3
per cui il carico di confronto e pari a 417/2,3811/mq (18,1 kg/cmq).
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4.- Verifiche globali.

Dalle tabelle riportate nella relazione di calcslodeduce che tutte le nervature della
platea risultano compresse in ogni condizione ttoda, per cui risulta verificata la
condizione al ribaltamento dell’edificio. Anche $tato tensionale, che per la nervatura
del corpo B piu sollecitata risulta:

o = 24267/0,60 = 40445 kg/mq (4,04 kg/cmq)

mediamente nelle nervature e intorno a 3,5 kg/aipqrtato sulla platea e tenuto conto
del precarico dovuto allo scavo, corrispondentexa8@0 = 3600 kg/mq, rientra

ampiamente nei limiti di resistenza del terreno: eanto riguarda le sollecitazioni

orizzontali e verticali, I'approfondimento di 2 nelrnterreno circostante, la natura dello
stesso e il peso dell’edificio assicurano I' intincannessione struttura terreno e
garantiscono I'assenza di scorrimenti in casosinai

Il progettista
(Prof.ing. Vincenzo Laudazi)
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