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PANNELLO SCORREVOLE IN PROFILI DI ALLUMINIO
ESTRUSO mm 80 X 20 - COLORE RAL 7035

26
6.5

3.0

Pr.P.A.016.006.a

S1.20

PANNELLO SCORREVOLE IN PROFILI DI ALLUMINIO
ESTRUSO mm 80 X 20 - COLORE RAL 7035
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PANNELLO SCORREVOLE IN PROFILI DI ALLUMINIO
ESTRUSO mm 80 X 20 - COLORE RAL 7035
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LISTELLI CORRENTI IN LEGNO

BARRIERA AL VAPORE SP 3mm
Cod. E.P.U. :143026

MEMBRANA ANTIROMBO

COPERTURA IN ALLUMINIO PREVERNICIATA CON
AGGRFFATURA

TAVOLATO IN LEGNO SP. 2.4 CM

M1
0

F.3
0
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F.3
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F.8
0

PILASTRO HEM 200

PILASTRO HEM 220

PILASTRO HEM 220

pend.  2%

MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO
PENDENZA SP. VARIABILE
Cod. E.P.U. : Pr.P.A.006.001

BARRIERA AL VAPORE SP 3mm
Cod. E.P.U. :143026

PRIMER BITUMINOSO
Cod. E.P.U. :143086a

ISOLAMENTO TERMICO IN POLISTIRENE ESPSNSO

MEMBRANA BITUMINOSA DOPPIO STRATO
Cod. E.P.U. :145033c

Cod. E.P.U. :A11.01.002.h.02
Cod. E.P.U. :A11.01.002.h.01

INERTI-PIETRISCHETTO
Cod. E.P.U. : 073005c

membrana di stacco

PASSAGGIO ARIA

HEA 200

PILASTRO HEM 240
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pend. 0.5 %

pend. 0.5% pend. 0.5%

p. 0.5%

79
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ELEMENTO DI DRENAGGIO E ACCUMULO
 TIPO Bauder DSE 40

Pr
.P

.A
.00

7.0
11

TESSUTO DI FILTRO Tipo Bauder FV 125

STRATO DI PROTEZIONE Tipo Bauder FSM 600

STRATO DI SEPARAZIONE Tipo Bauder PE 02

2°STRATO IMPERMEABILIZZANTE
TIPO Bauder PLANT E

1°STRATO IMPERMEABILIZZANTE
TIPO Bauder THERM UL 50

PRIMER TIPO Bauder Burkolit V

TERRENO VEGETALE

MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO
PENDENZATO sp. variabile
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PAVIMENTO INDUSTRIALE CON MANTO DI USURA
A14.01.004.a

F.5
0

MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO
- RIEMPIMENTO IMPIANTI

Pr.P.A.006.001

PANNELLI RADIANTI
Strato anticalpestio integrato

MASSETTO TIPO KNAUF FE (o prodotto analogo)

Pr.P.A.006.002

PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO sp.10mm
 POSATO SU LETTO DI MALTA BASTARDA

tipo Ceramica Lea Stonehenge (o prodotto analogo)
-Giunti a pavimento in corrispondenza delle porte-

Pr.P.A.013.002

MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO
- RIEMPIMENTO IMPIANTI

PANNELLI RADIANTI
Strato anticalpestio integrato

MASSETTO TIPO KNAUF FE (o prodotto analogo)

PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO sp.10mm
 POSATO SU LETTO DI MALTA BASTARDA

tipo Ceramica Lea Stonehenge (o prodotto analogo)
-Giunti a pavimento in corrispondenza delle porte-

MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO
- RIEMPIMENTO IMPIANTI

PANNELLI RADIANTI
Strato anticalpestio integrato

MASSETTO TIPO KNAUF FE (o prodotto analogo)

PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO sp.10mm
 POSATO SU LETTO DI MALTA BASTARDA

tipo Ceramica Lea Stonehenge (o prodotto analogo)
-Giunti a pavimento in corrispondenza delle porte-

MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO
PENDENZATO sp. variabile min. 5 cm

 SUPPORTO PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA
sp. variabile

 MEMBRANA BITUMINOSA
 A10.01.005.c

Pr.P.A.013.005

Pr.P.A.013.0.05

Pr.P.A.006.001

MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO
PENDENZATO sp. variabile min. 5 cm

 SUPPORTO PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA
sp. variabile

PAVIMENTO IN DOGHE TIPO LISTOTECH
Dim.10X100/200/300/400  cm

 MEMBRANA BITUMINOSA
 A10.01.005.c

Pr.P.A.013.005

Pr.P.A.013.0.05

Pr.P.A.006.001
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ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA
A11.01.011.e.01
A11.01.011.e.02

CONTROSOFFITTO IN DOGHE DI LEGNO
tipo Angelim amargoso (o prodotto analogo)
 SP 19mm

LISTELLO IN LEGNO DI PINO
AUTOCLAVATO 60X40

Pr.P.A.012.001

Pr.P.A.012.001

CONTROSOFFITTO IN DOGHE DI LEGNO
tipo Angelim amargoso (o prodotto analogo)
SP 19mm

LISTELLO IN LEGNO DI PINO
AUTOCLAVATO 60X40

Pr.P.A.012.001

Pr.P.A.012.001

ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA
A11.01.011.e.01
A11.01.011.e.02

ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA
A11.01.011.e.01
A11.01.011.e.02

ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA
A11.01.011.e.01
A11.01.011.e.02

ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA
A11.01.011.e.01
A11.01.011.e.02

S1.17

PARAPETTO PIANO TERRA
Pr.P.A.016.013
Pr.P.A.016.007

PARAPETTO DI FACCIATA
Pr.P.A.016.013
Pr.P.A.016.007

PARAPETTO DI FACCIATA
Pr.P.A.016.013
Pr.P.A.016.007

PARAPETTO DI FACCIATA
Pr.P.A.016.013
Pr.P.A.016.007

membrana di stacco

membrana di stacco

PAVIMENTO IN DOGHE TIPO LISTOTECH
Dim.10X100/200/300/400  cm

COLLETTORE SOLARE PIANO PER
PRODUZIONE ACS E ACQUA DI

RISCALDAMENTO
 Pr.P.IM.025

PER LE CARATTERISTICHE VERIFICARE
GLI ELABORATI IMPIANTISTICI  RELATIVII.

MODULI  APP AST:
CMC_EM_I-II-III-VII_1005

CMC_EM_IV-V-VI_1005

p. 0.5%

COPERTINA DI CORONAMENTO
Cod. E.P.U. : Pr.P.A.007.005

IMPERMEABILIZZAZIONE SETTI
CONTROTERRA

COD: A.10.01.008

STRATO DRENANTE
COD:S01.01.002.26

COPERTINA IN PIETRA
COD: 163002a

Blocchi in calcestruzzo cellulare
autoclavato  Sp 36 cm

Cod. E.P.U. : Pr.P.A.008.004

Blocchi in calcestruzzo cellulare

autoclavato  Sp.36 cm
Cod. E.P.U. : Pr.P.A.008.004

Blocchi in calcestruzzo cellulare

autoclavato  Sp.36 cm
Cod. E.P.U. : Pr.P.A.008.004

PARAPETTO DI FACCIATA
Pr.P.A.016.013
Pr.P.A.016.007
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VARIABILE

100cm

100cm
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100cmVARIABILE

100cmVARIABILE

100cm

ESTERNOINTERNO ESTERNOINTERNO ESTERNOINTERNO

ISOLAMENTO TERMICO SOLAI
ALLOGGI ALLINEATI
1. ISOLAMENTO TERMICO INTRADOSSO SOLAIO .
 FINO A 100 cm  DAL MURO PERIMETRALE ESTERNO

ISOLAMENTO TERMICO SOLAI
ALLOGGIO NON ALLINEATO INTRADOSSO SOLAIO
2. ISOLAMENTO TERMICO INTRADOSSO SOLAIO .
 TUTTA LA PORZIONE DI ALLOGGIO

FINO A 100 cm  DAL MURO PERIMETRALE ESTERNO

ISOLAMENTO TERMICO SOLAI
ALLOGGIO NON ALLINEATO INTADOSSO E/O ESRADOSSO SOLAIO
3. ISOLAMENTO TERMICO INTRADOSSO SOLAIO .

ISOLAMENTO TERMICO ESTRADOSSO SOLAIO.
 FINO A 100 cm  DAL MURO PERIMETRALE ESTERNO

Dettaglio sezione longitudinale edifici I, VII1 1:20
Dettaglio ancoraggio pilastro HEA 220 con solaio c.a.8 1:5

Dettaglio cordolo piano terra7 1:5
Dettaglio soglia interno esterno alloggi6 1:5

Dettaglio risvolto guaina sul pavimento galleggiante4 1:5
Dettaglio piletta raccolta acque meteoriche tetto piano5 1:5

Dettaglio  sezione impermeabilizzazione pavimento galleggiante esterno3 1:5

Dettaglio cordolo di copertura2 1:5
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Pareti in Calcestruzzo Cellulare Autoclavato
Spessore Variabile da Verificare su disegno

Pareti in Blocchi di Laterogesso
SP 100 mm  

Pr.A.008.003

Pareti in C.A.

Pareti in Blocchi di Gesso
SP 100 mm  

Pr.P.A.008.002

Pareti in Blocchi di Forati in Conglomerato di Cemento
SP 120 mm   

A09.03.004.b

Pareti in Blocchi di Laterogesso
SP 80mm  

Pr.P.A.008.005

Superficie Controsoffittata

Pareti in Blocchi di Laterogesso Hydro
SP 100 mm  

Pr.A.008.003.a

Pareti in Blocchi di Laterogesso Hydro
SP 80mm  

Pr.P.A.008.005.a

Pareti in Blocchi di Gesso Hydro
SP100 mm  

Pr.P.A.008.002.a

Pareti in Blocchi di Forati in Conglomerato di Cemento
SP 200 mm   

A09.03.004.d

Fotovoltaico  
 Dim. 210x150

Pareti in Doppia Lastra di Cartongesso
SP 360 mm   

195056a

Fotovoltaico          Dim. 135x100

Finiture Verticali

Finiture Pavimenti

Finiture Soffitti

Porte

Serramenti

A-.-
Ascensori - Armadi

Lavello + Lavastoviglie

Frigo

Lavatrice

GLI ELEMENTI IN AZZURRO SONO ESCLUSI  DAL
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  ARCHITETTONICO

SIMBOLI

Le quote in rosso indicano lo spessore
di massetto di pendenza

Es: DISPLUVIO 8.00

GAS
Cavedio Passaggio Gas

Pluviale  Ø110 mm

LEGENDA

Fornelli + Forno

Dettaglio

Linea di Sezione

Quota Pavimento

Quota

Limite Cellula
Bagno Prefabbricato

0 0

Solare termico      Dim. 60x240

NOTA +0.00

+0.00

Muratura REI 60

Muratura REI 120

Impermeabilizzazione
contro terra

Isolamento termico

Tutte le misure devono essere verificate in cantiere a cura dell'appaltatore dei lavori. Qualora si presentino situazioni
discordanti da quelle indicate, il progettista deve preventivamente essere messo al corrente.

Nel caso non sia indicata una quota, essa non deve essere ricavata graficamente, l'indicazione esatta deve essere richiesta
ai progettisti. Qualsiasi divergenza relativa a quote o dettagli riferite a disegni diversi, va comunicata alla Direzioni Lavori e
alla Direzione Artistica prima di procedere nell'esecuzione dell'opera.

Le informazioni riportate sulla presente tavola sono di carattere architettonico; per l'esatta definizione delle componenti
ingegneristiche strutturali ed impiantistiche occorre fare riferimento alle tavole dei progetti specialistici, ai quali  si rimanda
integralmente.

In caso di difformità tra gli elaborati, il contrasto sarà sempre risolto dal progettista architettonico in particolare in tutti i casi
ove la scelta porti modifiche ad elementi visibili dove il finale aspetto estetico sia determinante per la buona riuscita del
progetto, quali: posizione corpi illuminanti, griglie, interruttori, bocchette di mandata e ripresa aria, botole, pannelli solari e
fotovoltaici, condotti e tubazioni a vista, pozzetti, sirene d'allarme, citofoni, sonde e termostati, scaldasalviette etc.

Tutte le forniture, le tinte e le finiture saranno oggetto di campionatura e successiva approvazione da parte di Direzioni Lavori
e Direzione Artistica in accordo con il Progettista del Progetto Esecutivo. Non saranno accettati in alcun modo elementi, tinte
e finiture difformi dal Progetto Esecutivo non preventivamente approvati da parte di Direzione Lavori e Direzione Artistica.

La posa del rivestimento delle piastrelle di facciata deve rigorosamente seguire lo schema definito negli specifici elaborati
progettuali. La composizione tra elementi e colori deve essere approvata, prima della posa, da D.Direzione Lavori e
Direzione Artistica.

Gli elettrodomestici e le attrezzature rappresentate nelle cucine non sono oggetto del presente appalto, ma  hanno il solo
scopo di definire le  posizioni di adduzioni acqua, prese ed interruttori elettrici.

MODULO G
 

0.00 = + 59.85 slm
MODULO H

0.00 = + 61.25 slm
MODULO K               

0.00 = + 59.40 slm
MODULO R

0.00 = + 56.15 slm
MODULO M

0.00 = + 56.15 slm
MODULO S

0.00 = + 62.15 slm

MODULO A
0.00 = + 55.65 slm

MODULO B
0.00 = + 55.65 slm

MODULO C
0.00 = + 55.65 slm

MODULO D
0.00 = + 55.65 slm

MODULO E
0.00 = + 58.40 slm

MODULO F
0.00 = + 59.00 slm

NOTE:
Le quote altimetriche in metri di ciascun Modulo sono riferite ai seguenti capisaldi, che ne costituiscono l'origine e ai quali è
stata attribuita la quota relativa di metri 0.00:
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0 F.8

1

ELEMENTO DI DRENAGGIO E ACCUMULO
 TIPO Bauder DSE 40

Pr
.P

.A
.00

7.0
11

TESSUTO DI FILTRO Tipo Bauder FV 125

STRATO DI PROTEZIONE Tipo Bauder FSM 600

STRATO DI SEPARAZIONE Tipo Bauder PE 02

2°STRATO IMPERMEABILIZZANTE
TIPO Bauder PLANT E

1°STRATO IMPERMEABILIZZANTE
TIPO Bauder THERM UL 50

PRIMER TIPO Bauder Burkolit V

TERRENO VEGETALE

MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO
PENDENZATO sp. variabile

MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO
PENDENZA SP. VARIABILE
Cod. E.P.U. : Pr.P.A.006.001

BARRIERA AL VAPORE SP 3mm
Cod. E.P.U. :143026

PRIMER BITUMINOSO
Cod. E.P.U. :143086a

ISOLAMENTO TERMICO IN POLISTIRENE ESPSNSO

MEMBRANA BITUMINOSA DOPPIO STRATO
Cod. E.P.U. :145033c

Cod. E.P.U. :A11.01.002.h.02
Cod. E.P.U. :A11.01.002.h.01

INERTI-PIETRISCHETTO
Cod. E.P.U. : 073005c

C4.0

C4.0

MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO
- RIEMPIMENTO IMPIANTI

Pr.P.A.006.001

PANNELLI RADIANTI
Strato anticalpestio integrato

MASSETTO TIPO KNAUF FE (o prodotto analogo)

Pr.P.A.006.002

PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO sp.10mm
 POSATO SU LETTO DI MALTA BASTARDA

tipo Ceramica Lea Stonehenge (o prodotto analogo)
-Giunti a pavimento in corrispondenza delle porte-

Pr.P.A.013.002

F.1
0

HEM 220

C4.0

PILETTA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Pr.P.A.133007.b

C1.0

A10.01.005.C
membrana bituminosa

Pr.P.A.008.004.a
cordolo in Ytong 20cm

Pr.P.A.163002a
copertina

CONTROSOFFITTO IN DOGHE DI LEGNO tipo Angelim
amargoso (o prodotto analogo) SP 19mm

LISTELLO IN LEGNO DI PINO AUTOCLAVATO 60X40

Pr.P.A.012.001

Pr.P.A.012.001

M10
1

M10
1

M10
0

MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO
PENDENZA SP. VARIABILE
Cod. E.P.U. : Pr.P.A.006.001

BARRIERA AL VAPORE SP 3mm
Cod. E.P.U. :143026

PRIMER BITUMINOSO
Cod. E.P.U. :143086a

ISOLAMENTO TERMICO IN POLISTIRENE ESPSNSO

MEMBRANA BITUMINOSA DOPPIO STRATO
Cod. E.P.U. :145033c

Cod. E.P.U. :A11.01.002.h.02
Cod. E.P.U. :A11.01.002.h.01

INERTI-PIETRISCHETTO
Cod. E.P.U. : 073005c

VII

I

N

1

1

MEMBRANA DI STACCO

Blocchi in calcestruzzo cellulare
autoclavato  Sp 36 cm

Cod. E.P.U: Pr.P.A.008.004

Blocchi in calcestruzzo cellulare
autoclavato  Sp 36 cm

Cod. E.P.U: Pr.P.A.008.004

22
.0

M10
1

M10
1

36.0

36.0

8.0
18

.0

22
.0

COPERTINA DI CORONAMENTO
Cod. E.P.U. : Pr.P.A.007.005

M10
0

36.0

25.0

58
.0

45.0

PARAPETTO PIANO TERRA
Pr.P.A.016.013
Pr.P.A.016.007

COPERTINA IN PIETRA
COD: 163002a

20.0

26.0

2.0

pend. 0.5%
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