Ll i, I IR — — — — — — I
! — et i
S e8asoaneasasonstasacs !
I © 0586958505059 o8 ® :
- ' e8asoaneasasonstasacs ~ |
:Mx_#/g - E Sesccsesesseasaese W PROFILO PER ALLOGGIAMENTO -
I s Sesasasscacseasasasel 5 DI AREATORE IGROMETRICO 1
© —a — Sececacasesas K — — — — — — == sl -
L. snnnnnn & L I
1 ———§ e S B | AP P I
I | EEE EE % EE EE S ///////i v S z
I s s i SRR A A I
- 2 T — eseeasossecss ol Se80es Ner o orvArrrss I
|/§r' //—x’x eoe s secessssoassssss Sasess NevorvorvArrrrs @ 1
i// ~ ssasesessatcssasesesd $eses Yy Y |
Y esesasssases: 24 2e8ses Nervsrrrr s N&r 77 ¢ i
: I
I AREATORE IGROMETRICO N + -
i TIPO ALDES EHL L AREATORE IGROMETRICO I
= S TIPO ALDES EHL L I
| = S !
i g 1
- TR |
| 4 C !
i N !
- |
! 7 i
| S .
i é\ I
N
I TELAIO SUPERIORE 1
i o FISSO 1
I ALETTA METALLICA POSTA A PROTEZIONE DEL 1
! SARRAMENTO SCORREVOLE |
! !
:A ) 7[///[///[// 59.05 I
- |
I s 7 |
3 Yrygre, / 65.00 -
Leano o 2 A7 I77775 - :
: 7 1
:a"a'°g°) R /] SISTEMA DI SCORRIMENTO 1
1 ///I///I///I///I///I// SUPERIORE I
I /(:'vv—;/;—, 4 I
- 2 |
| & .
- i TELAIQ SUPERIORE 1
I ANTA SCORREVOLE I
: !
I 1
I 1
- |
I —
- |
| ESTERNO GUARNIZIONE FERMAVETRO GUARNIZIONE FERMAVETRO INTERNO I
I SUPERIORE ESTERNA SUPERIORE INTERNA !
- |
: !
i 1
i 1
i 1
I 1
I 1
I 1
I 1
I 1
I 1
I 1
i 1
i 1
i 1
i 1
i 1
i 1
I 1
I 1
I 1
I 1
I 1
I 1
I 1
i 1
i 1
i 1
i 1
i 1
i 1
I 1
I 1
I 1
I 1
I 1
I 1
I 1
i 1
. 1
L0 INDOGHE TIPO LISTOTECH I
I Pr.P.A.013.005 I
| CUNEI IN ACCIAIO INOX i
I VITTAUTOFILETTANTI !
- GUARNIZIONE FERMAVETRO GUARNIZIONE FERMAVETRO |
PINI REGOLABILI DIAST. MAX 50 cm INFERIORE ESTERNA INFERIORE INTERNA PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO sp.10mm I
I POSATO SU LETTO DI MALTA BASTARDA !
I tipo Ceramica Lea Stonehenge (o prodotto analogo) 1
! PAVIMENTO IN DOGHE TIPO LISTOTECH -Giunti a pavimento in corrispondenza delle porte- i
1 Pr.P.A.013.005 N I
1 SUPPORTO PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA I
| sp. variabile MASSETTO TIPO KNAUF FE (o prodotto analogo) -
I Pr.P.A.013.0.05 1
I MEMBRANA BITUMINOSA 1
- A10.01.005.¢ PANNELLIl RADIANTI !
! MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO TELAIO INFERIORE Strato anticalpestio integrato 1
1 PENDENZATO sp. variabile min. 5 cm ANTA SCORREVOLE I
o —
: Pr.P.A.006.001 E SISTEMA DI SCORRIMENTO MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO 1
- ELEMENTO DI FINITURA 40.00 § INFERIORE - RIEMPIMENTO IMPIANTI I
1 IN'ACCIALIO INOX o I
I —
- |
TELAIO INFERIORE -
! % FISSO VAZIN 1
I 59.00 N0/ I
I —
- |
1 I
i\ O 77 [ /// 7 7 o AN //// 9 //// 7 s S //// o 7 //!
NN NW NN N N NN AN NN N N N NN N N NN 35.00 S S N NSNS S S S S S
- . 9 // 7/, // 7/ // /2 g /A // o // 7/, // 7/ // 7/, // / //
NN N N Y N N N N N NN S N
SN NN N N N N N N NN N N N N N N NN S I 1
NN NN NN BN NN NN “ § N 1
AR A AT e /) I > - i v v v o > I
1 s 7 V/> v —
I R W v o . ) N . ) v !
IS v > > v . VV v L ) ; I
I > i TV . g Y R - !
v . Vb v V,> ) VI
I v s v & Iz R > v
Z IS ’ v i v v v DV s IS !
Q I e . " s 7V Yos v . |
w v ” > N
5 O _ O _O_0O |00 0O 4
5 | O-_O_O_0O-I0O-0-0
0 O _ O _O_0O |00 0O 4
O _O _O_O_ |1 _ O _ O
1 OO0 -0 OO0 -0 20
O _O _O_O_ |1 _ O _ O
I O _O _O_O |00 O _d
5 O _ O _O _g o _O_O_O_0O_ 0O
O _ O _ONI_O _ O _O_O_ O _0O
I O _ O _O_ O _[©_O_O_O_0O_ 0O
ONCO O 0O Ol 0 _ O _ O _ O _ O _ O
O _ O _O_O O _O_O_O_ 0O
y & OO _O_O_-0O|,0O- 0 -0 O-0_0
120.00 O _ O _O_O O _O_O_O_ 0O
7 O O O O%/ O O M@ o _ O _ O

L~ N = =B N |

Guaina bituminosa

ey

\\AT ATIPO.YTONG.SP.8
OB

P'A. 008.004.b

membrana distacco M

N

f

3 Sezione di dettaglio A-A

1:1

i R SN C R e H OR CHONO RO RO I}

oS | TN | N | NN | N N | NN NN NN NN | NN | NN | NN NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN NN NN NN NN | NN | NN NN NN NN NN NN | NN | NN | NN NN NN NN | NN NN | NN | NN NN NN NN NN | NN NN | NN | NEN | NN NN NN | NN | NN | NN NN NN NN | NN NN | NN | NN NN NN NN | NN | NN NN | NN NN NN oy
\

oS TN | EEN | EEN | NEN | NN | NN | NEN | NN | NN | NEN | NEN | NEN | NEN | NN | NN NEN | NN | NN NEN | NN | NN NEN | NN | NN NEN | NN | NN | NEN NN | NN NEN ) NEN | NN | NN NEN | NN | NN NEN ) NN | NN NEN | NN | NN NEN ) NN NN NEN | NN NN NEN NN | NN NN NN | NEN | NN NN NEN | NN NN NEN NN M My
N

' A ! )\
! Dimensioni delle feritoie standard : ! :
i Nastro di tenuta. : I :
: Materiale coibente. Nastro di tenuta. Nastro di tenuta. ! : i
| ! | !
1 N e i 1 I N !
i | | ' I " !
I | | 1 I I !
Lo l ; ! | !
[ \ \ I [ 1 1
I | | I I I I
! | T | I . 1
: | e Materiale coibente. | I : | !
I | B R T e R | I 1 1
G T ' : ‘ !
! o ! | o 1 I | !
! L L1 ! | !
AT . : ! » :
: ‘ O\ ‘ i : ‘ ANTA MOBILE FISSO i
I i 1 1 !
I Vista A Asole su profili per pescaggio aria aeratore. : I | :
! NOTA: | : | !
I #Solo in questo punto, sigillare per chiudere la cava della sede : I | :
! della vite. - ! .
I 4 S (S - N (B !
i ! : T & |
1 1 1 !
I 1 I 3 | 4 4 5 5 1
! ! ! | ,
! AREATORE IGROREGOLABILE TIPO ALDES : ! 2 :
! MODELLOEHLL g : | !
i ! i | : !
! ! I !
1 * Areatore igroregolabile: EHL L : 1 :
; BASE ACUSTICA | : i
- 1 1 ezione A- i
! +ISOLAMENTO DA 3 A 4 DB CON CONTROVENTO R : : e A A |
: INFISSO ACUSTICO ESTERNO ! i N f !
! 1 1 1
g + FERITOIA DOPPIA: 2X (172X12) mm : I u !
: ; I |
<
: % PREVEDERE LA REAIZZAZIONE DI TAPPI PER I : | = I
I PARZIALIZZARE LA TUBOLARITA' CON MATERIALE TIPO 1 I | :
! PALSTAZOTE . DA MONTARE PRIMA E DOPO LE ASOLE : : o - i :
: DELL'AERATORE. i i 160 !
! i i 160 :
: @ LE CARATTERISTIHE DELL'AERATORE SONO DESCRITTE : : I
I NEGLI ELABORATI IMPIANTISTICI.. I I 320 I
i ! i Sezione B-B !
N R y ’!
| N MR MRS R N W R R MR R RN R MR R R M R R WM MR MR R T— R W R W R R R RN M RN R RN R RN R — T ——T— ————————— — — N o o m  m  m  om  m  m | m  m  m  m  m | mm  m | m  m  m | m  m | m  mmm | o | | | | | | | m | m  mm | | mm | o | | | | | | | | | | | | | m | | mm  m | m  m  mm  m  mm
4 Schema posizionamento materiali nella camera interna fra i due profili speciali per inserimento dell'aeratore igrometrico. 1 Dettaglio del serramento scorrevole
1:10 1:20
NN L L A IS\ g K
N o R |
ANE N I T
1 v, - . \ \ v v // ,
Z : v //// !
N e J o !
' ] 1 - !
& o dn C = !
:\ vo " CONTROTE ) :
- > g ZZ 4 -
) V ) LATERALE % |
N r ] ) - 4000 |g d :
\ v® -@ 3 COPRIFILO LATERALE -
!\ / \ Esterno |
& v V - \ % :
!\ v Y TELAIO LATERALE TELAIO LATERALE |
!\ > 22.00 FISSO ESTERNO I
| -7, ’
| > 50.00 30.50 19.00 20.50 :
N : v ! GUARNIZIONE FERMAVETRO GUARNIZIONE|FERMAVETRQ :
\ RN LATERALE INTERNA LATERALE ESTERNA |
NE i
N !
N - !
AN 5
!\ V > ’ INTONACO I
! c e !
' g I
Q o |
!\ Vo !
NN !
!ﬁ 86.55 I
!\ Pvoe, INTERNO |
| I
N ’ V g % ¢ MANIGLIA I
\ o . CONTEEJEEFL'AAE TELAIO LATERALE I
ANTA FISSA |
\ ’ 3050 L 106.00 GUARNIZIONE FERMAVETRO I
& vf | W ‘ ILATERALE INTERNA |
NN 2 ‘ |
:\ | | | | i
| . | \ |
N } } / ‘ ‘/ ST I
| . : el |
& ] g | g ] | ST !
!\ ‘ TELAIO LATERALE ‘ i I
:s 2288 | ANTA MOBILE ‘ LN :
i\ 9.00 GUARNIZIONE FERMAVETRO GUARNIZIONE FERMAVETRO : |
! ‘ LATERALE INTERNA LATERALE INTERNA i N Y |
n = T ERALE ESTERNA |
N Z 2= |
7 I
\ «
f = !
& ‘ 3 TELAIO LATERALE I
!\ | ANTA MOBILE I
I I
:\ =z @3 ZZD i
| : : i
7 d ! ; \ !
N %///I///I///I///I///I///I//I///I/// 27 77, 7 s ‘ IT7TTTTTTINASEE) I
1 i o/ !
§ TR ESTERNA CATERALEESTERNA. (/77 H : :
' ‘ !
k T ANTANOLE Spinta del vento considerata: 0,8 kN/m? |
P g _ da verificare con progetto impiantistico I
L R N T 19,50 96.00 z I
bl . '
U777 N L i !
! N % |
! COPRIFILO LATERALE |
I A 11000 ESTERNO i
U 2 i
! i
! ESTERNO I
: 1358 :
! I
| I
i 96.10 9.90 |
i i
I I
N _\/\

Dettaglio Pianta serramento scorrevole

1:1

NOTE

Le quote altimetriche in metri di ciascun Modulo sono riferite ai seguenti capisaldi, che ne costituiscono l'origine € ai quali €
stata attribuita la quota relativa di metri 0.00:

MODULO G
MODULO H
MODULO K
MODULOR
MODULO M

0.00 = +59.85 sIm
0.00 = + 61.25 slm
0.00 = + 59.40 slm
0.00 = + 56.15 slm
0.00 =+ 56.15 slm

MODULO A 0.00 =+ 55.65 slm
MODULO B 0.00 = + 55.65 slm
MODULO C 0.00 = + 55.65 slm
MODULO D 0.00 = + 55.65 slm
MODULO E 0.00 =+ 58.40 slm
MODULO F 0.00 =+ 59.00 slm

MODULO S

0.00=+62.15sIm

Tutte le misure devono essere verificate in cantiere a cura dell'appaltatore dei lavori. Qualora si presentino situazioni
discordanti da quelle indicate, il progettista deve preventivamente essere messo al corrente.

Nel caso non sia indicata una quota, essa non deve essere ricavata graficamente, l'indicazione esatta deve essere richiesta
ai progettisti. Qualsiasi divergenza relativa a quote o dettagli riferite a disegni diversi, va comunicata alla Direzioni Lavori e
alla Direzione Artistica prima di procedere nell'esecuzione dell'opera.

Le informazioni riportate sulla presente tavola sono di carattere architettonico; per I'esatta definizione delle componenti
ingegneristiche strutturali ed impiantistiche occorre fare riferimento alle tavole dei progetti specialistici, ai quali si rimanda
integralmente.

In caso di difformita tra gli elaborati, il contrasto sara sempre risolto dal progettista architettonico in particolare in tutti i casi
ove la scelta porti modifiche ad elementi visibili dove il finale aspetto estetico sia determinante per la buona riuscita del
progetto, quali: posizione corpi illuminanti, griglie, interruttori, bocchette di mandata e ripresa aria, botole, pannelli solari e
fotovoltaici, condotti e tubazioni a vista, pozzetti, sirene d'allarme, citofoni, sonde e termostati, scaldasalviette etc.

Tutte le forniture, le tinte e le finiture saranno oggetto di campionatura e successiva approvazione da parte di Direzioni Lavori
e Direzione Artistica in accordo con il Progettista del Progetto Esecutivo. Non saranno accettati in alcun modo elementi, tinte
e finiture difformi dal Progetto Esecutivo non preventivamente approvati da parte di Direzione Lavori e Direzione Artistica.

La posa del rivestimento delle piastrelle di facciata deve rigorosamente seguire lo schema definito negli specifici elaborati
progettuali. La composizione tra elementi e colori deve essere approvata, prima della posa, da D.Direzione Lavori e

Direzion

e Artistica.

Gli elettrodomestici e le attrezzature rappresentate nelle cucine non sono oggetto del presente appalto, ma hanno il solo
scopo di definire le posizioni di adduzioni acqua, prese ed interruttori elettrici.
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Pareti in C.A.

Pareti in Calcestruzzo Cellulare Autoclavato
Spessore Variabile da Verificare su disegno

Pareti in Blocchi di Laterogesso
SP 100 mm Pr.A.008.003

Pareti in Blocchi di Laterogesso
SP 80mm Pr.P.A.008.005

Pareti in Blocchi di Laterogesso Hydro
SP 100 mm Pr.A.008.003.a

Pareti in Blocchi di Laterogesso Hydro
SP 80mm Pr.P.A.008.005.a

Pareti in Blocchi di Gesso
SP 100 mm Pr.P.A.008.002

Pareti in Blocchi di Gesso Hydro
SP100 mm Pr.P.A.008.002.a

Pareti in Blocchi di Forati in Conglomerato di Cemento

SP 200 mm A09.03.004.d

SIMBOLI

Finiture Verticali

Finiture Pavimenti

Finiture Soffitti

Porte

Serramenti

Ascensori - Armadi

Cavedio Passaggio Gas

Pluviale @110 mm

Pareti in Blocchi di Forati in Conglomerato di Cemento

71 SP 120 mm

A09.03.004.b

Pareti in Doppia Lastra di Cartongesso
SP 360 mm 195056a

Superficie Controsoffittata

S A
N

GLI ELEMENTI IN AZZURRO SONO ESCLUSI DAL
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ARCHITETTONICO

Solare termico  Dim. 60x240
Fotovoltaico Dim. 210x150
Fotovoltaico Dim. 135x100

Lavello + Lavastoviglie
Fornelli + Forno
Frigo

Lavatrice

NOTA

]

Dettaglio

Limite Cellula
Bagno Prefabbricato

Isolamento termico

Impermeabilizzazione
contro terra

Muratura REI 60

Muratura REI 120

Le quote in rosso indicano lo spessore
di massetto di pendenza

Es: DISPLUVIO 8.00

COMMITTENTE

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA /DNA

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
UFFICIO GENERALE DISMISSIONI IMMOBILI

Piazza Della Marina 4
00196 Roma - Italia
tel. +39 06.36806173

CAPOGRUPPO - INGEGNERIA STRUTTURALE - COORDINAMENTO GENERALE

ingegneria

Via Belvedere 8/10
30035 Mirano

Venezia - Italia
www.fm-ingegneria.com

Tel. +39 041.5785711
Fax +39 041.4355933
fm@fm-ingegneria.com

ARCHITETTURA

VITTORIO GRASSI

via Cenisio 73 - 20154 Milano
tel. +39 02.40706397 - fax. +39 02.40706398
info@vgrassi.it www.vgrassi.it

ARCHITETTO
Arch. Marco Aloisini

Via Felicita Morandi 9 - 20127 Milano (M)
tel. +39 02.40706397 maloisini@vgrassi.it

INGEGNERIA IMPIANTISTICA

DIVISIONE IMPIANTI

Via Belvedere 8/10
30035 Mirano

Venezia - Italia
www.fm-ingegneria.com

Tel. +39 041.5785711
Fax +39 041.4355933

divisioneimpianti@fm-ingegneria.com

PROGETTO
Realizzazione di

un nuovo complesso edilizio ad uso

residenziale di n. 720 appartamenti su di un'area del

comprensorio  nell'area

demaniale

dell'ex

monumentale in localita CECCHIGNOLA - ROMA

LOTTO D'APPALTO n.1

primaria e di costruzione di n. 150 alloggi AST

poligono

= Lavori di urbanizzazione

EMISSIONE

PROGETTO ESECUTIVO - L1
Moduli M - E -F - J - P (parziale) - K2 - R6
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