NOTE:

Le quote altimetriche in metri di ciascun Modulo sono riferite ai seguenti capisaldi, che ne costituiscono 'origine e ai quali e
stata attribuita la quota relativa di metri 0.00:

MODULO A 0.00 = + 55.65 sIm MODULO G 0.00 = +59.85 sIm
FINITURE E FORNITURE: CARATTERISTICHE TECNICHE: MODULO B 0.00 = + 55.65 sim MODULO H 0.00 = + 60.40 sim
MODULO C 0.00 =+ 55.65 sIm MODULO K 0.00 = +59.40 slm
4.4 4.24 e e . e La struttura della cellula bagno &€ composta da sei lati ortogonali: basamento realizzato in getto di cls da 1.600 kg/m* completo di rete elettrosaldata MODULOD 0.00 =+ 55.65 slm MODULOR 0.00 = +56.15 slm
o . " e w—— " @6mm maglia 15x15 cm, pareti e soffitto realizzati con orditura primaria in lamiera zincata spessore dieci decimi e tamponamento interno con lastre in MODULO E 0.00 = +58.40 sm MODULO M 0.00 = +56.15 sim
S < < = bl e e TTmEeore | [Tmensen e " gesso fibra spess. 15mm. Le pareti nonché il soffitto delle cellule bagno in esecuzione standard non sono considerate struttura portante. La cellula MODULOF 0.00 =+ 59.00 slm MODULO S 0.00 = +62.15 slm
9 4|Finiure Parete grés smalialo |Lea Ceramiche JKensington wam grey [ 196 bagno viene posizionata su tavolette in neoprene di spessore standard cm. 2 0 1 0 0,5 cm con l'aggiunta di eventuali lamierini per la messa in bolla della
4.2|Finiture Pavimento grés smaltato |Lea Ceramiche  [Bioessenze oak painalo scuro 20 %0 156 cellula bagno. Lamierini e tavolette sono parte integrante della fornitura elementi con i quali si aumenta I'abbattimento acustico. Tutte le misure devono essere verificate in cantiere a cura dell'appaltatore dei lavori. Qualora si presentino situazioni
. sl i o e = Tutte le zone non piastrellate incluso soffitto avranno una finitura rasata malta fine e un doppio strato di tinteggiatura bianca. Tutti i giunti angolari fra discordanti da quelle indicate, il progettista deve preventivamente essere messo al corrente.
4 4)Placca ad incasso Oliver Intemational  |River Dual chromato 638504 156 parete/parete e parete/pavimento saranno Slglllatl con silicone.
% < ‘ < _ v . Nel caso non sia indicata una quota, essa non deve essere ricavata graficamente, l'indicazione esatta deve essere richiesta
< B S T I < e ————— E S g Fidet sosfess  |Vilm 540 bianco BIA1002 0708 196 Per la movimentazione e la posa delle cellule bagno dovranno essere rispettate le istruzioni contenute nell'allegato manuale d'uso del produttore. . L o q C e g . o . D ,
: — : : afi(N : ai progettisti. Qualsiasi divergenza relativa a quote o dettagli riferite a disegni diversi, va comunicata alla Direzioni Lavori e
| 8 3 : | i il il ki s = Per la movimentazione del bagno prefabbricato sul cantiere & indispensabile impiegare mezzi adeguati. Il bagno pud essere i ton nrima di - ; -
. > : S | =N - - . - gnop P pieg guat. 1l bagno p alla Direzione Artistica prima di procedere nell'esecuzione dell'opera.
V AV ﬁ 4.23 § iy : ; | 423 4 7|Riscaldamento idraulico apavimento  |Giacomini
q@ éb I e = H % — : ‘ : — *BHF — Y — , o i~ - m— . movimentato con gru o con carrello elevatore, rispettando quanto segue:
1| : 3 : _8|Miscelatore bide ad appoggio ristina chromato . D . . L ' . s .
L — P > Wi > . S K . s s | -Lagru elo il carrello elevatore deve essere condotta solo da personale abilitato. !_e mformayom nportatg sullg p.resr-lzn’fe tavola sono di gargttere architettonico; lper Iesgtta d('afI.nIZ.I(.)ne. deIIe. co'm.ponentl
< — — finoa 217 m. < : | ‘ s , , o o , , , , , ingegneristiche strutturali ed impiantistiche occorre fare riferimento alle tavole dei progetti specialistici, ai quali si rimanda
— o f z - EE—— apar Crisfina ACT90 i 156 - Prestare particolare attenzione a non danneggiare i tubi e le altri parti sporgenti (per esempio lo scarico doccia sotto il bagno). integralmente
424 425 | | 3 ‘ ] 4.11|Miscelatore lavabo aparete Cristina PIC chromato PM 237 156 - Osservare il regolamento sulla movimentazione delle merci e sui carichi sospesi in vigore sul cantiere.
8 —] — 495 ‘ f ; 4 12|Portasciugamni soto lavabo ~ |Ceramica Globo ~ [SFP72 chromalo 156 - Non superare mai la portata degli apparecchi e degli accessori di sollevamento. In caso di difformita tra gli elaborati, il contrasto sara sempre risolto dal progettista architettonico in particolare in tutti i casi
S R et > 1 ] > < | | 413 ldroscopino apacle  |Cristina WG Jet chromato PD 675 156 L'area sulla quale viene posizionato il bagno prefabbricato, deve avere queste caratteristiche: ove la scelta .portl .m.odlflche ad elelmentll VISlIbI.|I d.ove il fmgle aspetto esltetlco sia detgrmmantg per la buona rlulscna Qel
o 130 | 415 — 1| . ' LN B ;ooo‘f* 4 14[Scaldasalvieti aparele  |Caleido Oval bianco 50x 1233 cm 156 La soleta d - o progetto, quali: posizione corpi illuminanti, griglie, interruttori, bocchette di mandata e ripresa aria, botole, pannelli solari e
< : N % , ‘ 11l - La soletta deve essere relativamente piana. - . L oo ' : : : :
N | 8 | |S | 447 S : || 4.15|Specchio aparele  |Cusiom 160x 98 156 P fotovoltaici, condotti e tubazioni a vista, pozzetti, sirene d'allarme, citofoni, sonde e termostati, scaldasalviette etc.
T ‘ = oY [ © ‘ T : ‘ = tt6lpisto doccia NS etacrlalo bianco|90x 120 5 - Se il bagno deve essere montato a filo pavimento, devono essere rispettati i livelli indicati sul disegno; nessuna porzione dell'area deve superare la
- - =31 — 2 g .
- tolleranza indicata. i i N i i i i i Dirazioni i
900 I 1620 | § =0, ) — H H ] > \ i 4 lorete docci — o PU—— — = Tutt_e Ig fornltur.e,lle t!nte ele f|n|ture.saranno.oggetto di camplonaturg e successiva approva2|o.n.e da parte di Direzioni !_ayorl
& | [ I < 41 | | — < ?1 pa1re1tg rivestita | ; f%&“ e e oo —— preeey = - La portata del pavimento deve sostenere il peso del bagno, solitamente montato su piedini regolabili che provocano una sollecitazione puntiforme. e Direzione Artistica in accordo con il Progettista del Progetto Esecutivo. Non saranno accettati in alcun modo elementi, tinte
= .:71 @ | inoa1.19m. g : § s L] - . . . . . R . . . . .y
B S 2 0 e ] 414 4.19|Doccia Docceta a s Bossini Zen P 03094 155 - Il bagno viene movimentato allinterno dell'edificio con transpallet, trolley o rulli: le vie di accesso e l'area di posizionamento devono resistere alle e finiture difformi dal Progetto Esecutivo non preventivamente approvati da parte di Direzione Lavori e Direzione Artistica.
5004/ e o S 5004/ 49 — . — 1 - Pv— o It - sollecitazioni provocate dalle ruote di questi ausili. | rivestimenti morbidi (per es. materassini in gomma, guaine o pannelli isolanti), rallentano
B — = ccla_osolmone aparete era chromato 4 cm . . . . . . . “ . R .
0Lz e u S : - ’ g notevolmente la movimentazione dei locali igiene e pertanto dovranno essere posati solo successivamente al loro inserimento. La posa del rivestimento delle piastrelle di facciata deve rigorosamente seguire lo schema definito negli specifici elaborati
N e 1 | T - - 08 - I I | 1 I I — 4.21|Doccia_Braccio doccia aparete Sphera BD6046353CR chromato 1. 36 156 o ) L o ) ) ) ) ) ) ) H H : : : H H :
5008 \\J 5008 < < wlPorinat . o ool o — 55 - Installazioni o predisposizioni concordate anticipatamente (per es. il montaggio della colonna di scarico, I'esecuzione di carotaggi ecc.) devono essere gr_oge.ttualkrtlfat_ composizione tra elementi e colori deve essere approvata, prima della posa, da D.Direzione Lavori e
2 ortarotolo apare naa otellene chromato . |rez|one |s Ica.
% 4 state eseguite.
v = U 'J v oo 4.23|Profilo LED ad incasso Custom 6x 10x 120 156
H it L'installazione in bolla del bagno & assolutamente necessaria per garantire il deflusso dell'acqua e la funzionalita dello scarico . " . .
1710 810 / = 4. 24{Plzfoniera asoffto |Custom vetro bianco Led 230VAC 156 9 perg a Gli elettrodomestici e le attrezzature rappresentate nelle cucine non sono oggetto del presente appalto, ma hanno il solo
1 o 41, parcte rivesia B pocchetta i rprosaigm regolble [ascfits |[France air Nizelompo  [acciaio bianco [971114 166 doccia. Per una buona attenuazione del rumore da calpestio & necessario posare dei materassini in gomma sotto ogni punto scopo di definire le posizioni di adduzioni acqua, prese ed interruttori elettrici.
| , — MDF laminato di ' i i i i S i i i reqi ili 'ausili
é Wl < - N o e . ol RN - d'appoggio del bagno. La quota del pavimento finito o della soglia si raggiunge regolando gli appoggi registrabili o con l'ausilio
Gt k el — R di spessori.
N * . . . . .
2520 | 7 NOTA: e porte e le finestre non sono incluse nella fornitura della cellula prefabbricata. LEGENDA:
& 2670 |
423 < > QR RAKERAARARARAARAARARIRARIRARIRARIRARIARIARIAIRIRARIIIARIRARIAR IR IR IR IR IRRIRARIRARIARIXARIXARS 1 . Partenza posa piastrelle
7 Profilo divisorio in acciaio, 12,5 x 25 x 3 mm
< * Non incluso nella fornitura della cellula prefabbricata - ) . .
e% @b P Limite cellula prefabbricata Limite della cellula prefabbricata
S % Tavoletta in neoprene, spess. 10 mm
/\/ /\/ \Y4 * Non incluso nella fornitura della cellula prefabbricata E] Sonda ambiente, altezzah=15m
- Piastrelle 200x900x11 mm, Lea Ceramiche coll. Bio Timber L .
U A 705 H, _ BN Comandi lavabo bagno, altezzah=1.3 m
4 L g 2 g ) g N Cartongesso 2 lastre di 12.5 mm = spess. 25 mm
v 4 / // . ) o . - - ®
4 / / / / / / / / /8/ < / . Massetto in CLS con i pannelli radianti tipo Giacomini o prodotto simile L * Non incluse nella foritura della cellula prefabbricata
Q @) i
/ / / / / Tavoletta in neoprene, spess. 20 mm |
W N Limite cellula prefabbricata
k - Massetto in CLS alleggerito ° Profilo in acciaio + isolante, spess. 50 mm
N - i i . ~ © ° I
[ : ] Soffitto Riflesso [:] Sezione A-A [:} Sezione C-C : * Non incluso nela fornitura della cellula prefabbricata o 5
. . . 10rogesso, sp. mm
1:20 1:20 1:20 e
Piastrelle 310x620x10 mm, Lea Ceramiche coll. Kensington COMMITTENTE
Solaio in C.A. * MINISTERO DELLA DIFESA
* Non incluso nella fornitura della cellula prefabbricata [S):ERGE;F;::'Q;K;;SSEFS'E‘)EEI'_)[E);&EEESA /DNA
1 UFFICIO GENERALE DISMISSIONI IMMOBILI
Piazza Della Mariqa 4
4.24 4.25 4.24 4.1, parete rivestita fino a 2.17 m. ?373%5%?3,;;?&'? 73
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e@ éb - - - ! - - . . . www.fm-ingegneria.com
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423 |
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i " S ' S > 1 T' > ARCHITETTO
e | 8 o1, parete thestia : : \ | ' ; Arch. Marco Aloisini
bt T 3 % — ° 3 417 Via Felicita Morandi 9 - 20127 Milano (MI)
: ; e anrans ‘—,—,—‘ 4 b N ‘ i = i tel. +39 02.40706397 maloisini@vgrassi.it
416 O \ U ® ,' . 4.26 g ; = 4 INGEGNERIA IMPIANTISTICA
a1 | _ > Nicchia : 0 150 S > ; >
417 ‘ S | ‘ | s 20x15x 31 cm i 205 - S 415 : | DIVISIONE IMPIANTI
iiee ~ 419 o[ | 419 ' ] i Tel. +39 041.5785711
Bl w ‘ ‘ | o b M P § o L\ o gé%?se '“V,.‘T,ii'j e FZX +39 041.537,52;33
ql ) 1 — S S Venezia - Itali divisioneimpianti@fm-i ia.
W il & ‘ g 18 | ) ¥ = : % = wjvw?ﬁ-in;i;neria,com ivisioneimpianti@fm-ingegneria.com
1 1 | N Y O F s (\]%4 - i NP T 1 i i o
4.1, parete rivestita fino a 2.17 m. 3 900 290 520 P 08 < : ] \\ S | [ 1 44 < > 411 : S > PROGETTO
/7006) : | " 8 : /% L 11 : = + S~ | Realizzazione di un nuovo complesso edilizio ad uso
./ 450 — 706 456 i J | 5T : S| residenziale di n. 720 appartamenti su di un'area del
42 o ST r 1 ° L/@‘( %\} Q S 422 49 ML . ; comprensorio  nell'area demaniale dell'ex poligono
8 i MERE. S il f : = | i 8 ! ~' monumentale in localita CECCHIGNOLA - ROMA
e I oged i o [T ° . i L : H H H
414 (il | | ) « g < 1 S B = . T 413 < 410 8 : \ : - LOTTO D'APPALTO n.1 - Lavori di urbanizzazione
e | . | | | —— < | |- < primaria e di costruzione di n. 150 alloggi AST
g > ~ | N ]‘ 45 : [ d
}\\ 2500 | | \ E?/ é ¢ i . EMISSIONE
2670 : PROGETTO ESECUTIVO - L1
r J ' : F . .
O 4.1, parete rivestita fino a 1.19 m 49 - | “ ModuliM - E - F - J - P (parziale) - K2 - R6
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