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Piastrelle 200x900x11 mm, Lea Ceramiche coll. Bio Timber

Massetto in CLS con i pannelli radianti tipo Giacomini o prodotto simile

Tavoletta in neoprene, spess. 20 mm

Massetto in CLS alleggerito

Solaio in C.A.

Limite cellula prefabbricata

* Non incluso nella fornitura della cellula prefabbricata

* Non incluso nella fornitura della cellula prefabbricata

Tavoletta in neoprene, spess. 10 mm
* Non incluso nella fornitura della cellula prefabbricata

Profilo divisorio in acciaio, 12,5 x 25 x 3 mm
* Non incluso nella fornitura della cellula prefabbricata
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Piastrelle 310x620x10 mm, Lea Ceramiche coll. Kensington

Limite cellula prefabbricata

Fibrogesso, sp. 15 mm

Profilo in acciaio + isolante, spess. 50 mm

Cartongesso 2 lastre di 12.5 mm = spess. 25 mm

* Non incluse nella fornitura della cellula prefabbricata
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2 1:20
Sezione A-A1 1:20

Soffitto Riflesso

7 1:20
Sezione B-B6 1:20

Pianta 8 1:20

3 1:20
Sezione C-C

Sezione D-D

Tutte le misure devono essere verificate in cantiere a cura dell'appaltatore dei lavori. Qualora si presentino situazioni
discordanti da quelle indicate, il progettista deve preventivamente essere messo al corrente.

Nel caso non sia indicata una quota, essa non deve essere ricavata graficamente, l'indicazione esatta deve essere richiesta
ai progettisti. Qualsiasi divergenza relativa a quote o dettagli riferite a disegni diversi, va comunicata alla Direzioni Lavori e
alla Direzione Artistica prima di procedere nell'esecuzione dell'opera.

Le informazioni riportate sulla presente tavola sono di carattere architettonico; per l'esatta definizione delle componenti
ingegneristiche strutturali ed impiantistiche occorre fare riferimento alle tavole dei progetti specialistici, ai quali  si rimanda
integralmente.

In caso di difformità tra gli elaborati, il contrasto sarà sempre risolto dal progettista architettonico in particolare in tutti i casi
ove la scelta porti modifiche ad elementi visibili dove il finale aspetto estetico sia determinante per la buona riuscita del
progetto, quali: posizione corpi illuminanti, griglie, interruttori, bocchette di mandata e ripresa aria, botole, pannelli solari e
fotovoltaici, condotti e tubazioni a vista, pozzetti, sirene d'allarme, citofoni, sonde e termostati, scaldasalviette etc.

Tutte le forniture, le tinte e le finiture saranno oggetto di campionatura e successiva approvazione da parte di Direzioni Lavori
e Direzione Artistica in accordo con il Progettista del Progetto Esecutivo. Non saranno accettati in alcun modo elementi, tinte
e finiture difformi dal Progetto Esecutivo non preventivamente approvati da parte di Direzione Lavori e Direzione Artistica.

La posa del rivestimento delle piastrelle di facciata deve rigorosamente seguire lo schema definito negli specifici elaborati
progettuali. La composizione tra elementi e colori deve essere approvata, prima della posa, da D.Direzione Lavori e
Direzione Artistica.

Gli elettrodomestici e le attrezzature rappresentate nelle cucine non sono oggetto del presente appalto, ma  hanno il solo
scopo di definire le  posizioni di adduzioni acqua, prese ed interruttori elettrici.

MODULO G  0.00 = + 59.85 slm
MODULO H 0.00 = + 60.40 slm
MODULO K               0.00 = + 59.40 slm
MODULO R 0.00 = + 56.15 slm
MODULO M 0.00 = + 56.15 slm
MODULO S 0.00 = + 62.15 slm

MODULO A 0.00 = + 55.65 slm
MODULO B 0.00 = + 55.65 slm
MODULO C 0.00 = + 55.65 slm
MODULO D 0.00 = + 55.65 slm
MODULO E 0.00 = + 58.40 slm
MODULO F 0.00 = + 59.00 slm

NOTE:
Le quote altimetriche in metri di ciascun Modulo sono riferite ai seguenti capisaldi, che ne costituiscono l'origine e ai quali è
stata attribuita la quota relativa di metri 0.00:

9 Viste

Partenza posa piastrelle

Limite della cellula prefabbricata

LEGENDA:

Comandi lavabo bagno, altezza h = 1.3 m

Sonda ambiente, altezza h = 1.5 m

CARATTERISTICHE TECNICHE:FINITURE E FORNITURE:

La struttura della cellula bagno è composta da sei lati ortogonali: basamento realizzato in getto di cls da 1.600 kg/m³ completo di rete elettrosaldata
Ø6mm maglia 15x15 cm, pareti e soffitto realizzati con orditura primaria in lamiera zincata spessore dieci decimi e tamponamento interno con lastre in
gesso fibra spess. 15mm. Le pareti nonché il soffitto delle cellule bagno in esecuzione standard non sono considerate struttura portante. La cellula
bagno viene posizionata su tavolette in neoprene di spessore standard cm. 2 o 1 o 0,5 cm con l'aggiunta di eventuali lamierini per la messa in bolla della
cellula bagno. Lamierini e tavolette sono parte integrante della fornitura elementi con i quali si aumenta l'abbattimento acustico.

Tutte le zone non piastrellate incluso soffitto avranno una finitura rasata malta fine e un doppio strato di tinteggiatura bianca. Tutti i giunti angolari fra
parete/parete e parete/pavimento saranno sigillati con silicone.

Per la movimentazione e la posa delle cellule bagno dovranno essere rispettate le istruzioni contenute nell'allegato manuale d'uso del produttore.

Per la movimentazione del bagno prefabbricato sul cantiere è indispensabile impiegare mezzi adeguati. Il bagno può essere

movimentato con gru o con carrello elevatore, rispettando quanto segue:

- La gru e/o il carrello elevatore deve essere condotta solo da personale abilitato.

- Prestare particolare attenzione a non danneggiare i tubi e le altri parti sporgenti (per esempio lo scarico doccia sotto il bagno).

- Osservare il regolamento sulla movimentazione delle merci e sui carichi sospesi in vigore sul cantiere.

- Non superare mai la portata degli apparecchi e degli accessori di sollevamento.

L'area sulla quale viene posizionato il bagno prefabbricato, deve avere queste caratteristiche:

- La soletta deve essere relativamente piana.

- Se il bagno deve essere montato a filo pavimento, devono essere rispettati i livelli indicati sul disegno; nessuna porzione dell'area deve superare la
tolleranza indicata.

- La portata del pavimento deve sostenere il peso del bagno, solitamente montato su piedini regolabili che provocano una sollecitazione puntiforme.

- Il bagno viene movimentato all'interno dell'edificio con transpallet, trolley o rulli: le vie di accesso e l'area di posizionamento devono resistere alle
sollecitazioni provocate dalle ruote di questi ausili. I rivestimenti morbidi (per es. materassini in gomma, guaine o pannelli isolanti), rallentano
notevolmente la movimentazione dei locali igiene e pertanto dovranno essere posati solo successivamente al loro inserimento.

- Installazioni o predisposizioni concordate anticipatamente (per es. il montaggio della colonna di scarico, l'esecuzione di carotaggi ecc.) devono essere
state eseguite.

L'installazione in bolla del bagno è assolutamente necessaria per garantire il deflusso dell'acqua e la funzionalità dello scarico

doccia. Per una buona attenuazione del rumore da calpestio è necessario posare dei materassini in gomma sotto ogni punto

d'appoggio del bagno. La quota del pavimento finito o della soglia si raggiunge regolando gli appoggi registrabili o con l'ausilio

di spessori.
* NOTA: le porte e le finestre non sono incluse nella fornitura della cellula prefabbricata.

Dettaglio pacchetto pavimento4 1:5
Dettaglio pacchetto parete5 1:5

BAGNO TIPO 2

DETTAGLIO BLOCCHI PREFABBRICATI 
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