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RELAZIONE TECNICA
PREMESSA

La legge quadro sullinquinamento acustico n°447 del 26 Ottobre 1995, richiede una Valutazione previsionale
del clima acustico per il rilascio di concessioni edilizie relative ad interventi del tipo previsto in epigrafe.

1. PROMOTORE

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
UFFICIO GENERALE DISMISSIONI IMMOBILI
Piazza della Marina, 4

00196 ROMA

2. INTERVENT!

Realizzazione di un complesso edilizio ad uso residenziale di n°720 appartamenti su di un’area del comprensorio
militare CECCHIGNOLA.

Progettazione Architettonica: VITTORIO GRASSI architetto. Via Cenisio, 73 — 20154 MILANO

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

L.26 Ottobre 1995, n.447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”
DPCM 1 Marzo 1991, successivamente modificato dal

DPCM 14 Novembre 1997 (nuovi valori limite delle sorgenti sonore)
Deliberazioni Comunali

Cosi come indicato nella Legge 447/95, si definiscono:

"valori limite di Immissione" il valore massimo di rumore che pud essere immesso da una o piti sorgenti sonore nellambiente
abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita dei ricettori.

[ valori limite di Immissione sono ulteriormente suddivisi in:

valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore
residuo.

"valori limite di emissione" il valore massimo di rumore che put essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita
della sorgente stessa.

"valori di attenzione" il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per I'ambiente.
"valori di qualita” i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di
risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Valori limite di emissione
I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse sono quelli indicati nella tabella B allegata al decreto 14 novembre 1997 e
si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

Valori limite assoluti di Immissione

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali etc. i valori limite assoluti di immissione, elencati
in tabella C del decreto 14 novembre 1997, non si applicano all'Interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai
relativi decreti attuativi.

All'esterno di tali fasce, queste sorgenti concorrono al raggiungimento del limiti assoluti di immissione. Allinterno delle fasce di
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pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate in precedenza, devono rispettare i limiti riportati in tabella C del
decreto 14 novembre 1997.

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art.1)

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico,
parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le
aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densita di
popolazione, con limitata presenza di attivitd commerciali ed assenza di attivitd industriali e
artigianali

CLASSE III- aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densita di popolazione, con presenza di attivitd
commerciali, uffici con limitata presenza di attivitd artigianali e con assenza di attivitd industriali;
aree rurali interessate da attivitd che impiegane macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attivitd umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate
da intenso traffico veicolare, con alta densitd di popolazione, con elevata presenza di attivitd
commerciali e uffici, con presenza di attivitd artigianali; le aree in prossimitd di strade di grande
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole
industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsita di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente
interessate da attivitd industriali e prive di insediamenti abitativi

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

classi di destinazione d'uso del tempi di riferimento
territorio
diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette 45 35
IT aree prevalentemente 50 40
residenziali
ITT aree di tipo misto 55 45
IV aree di intensa attivitd umana 60 50
V aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

classi di destinazione d'uso del tempi di riferimento
territorio
diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette 50 40
IT aree prevalentemente 55 45
residenziali — P
IIT aree di Tipo misto (60) ( 50)
IV aree di infensa attivita umana 65 55
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70

Valutazione Previsionale di Clima Acustico 3




Tabella D: valori di qualitd - Leq in B (A) (art.7)

classi di destinazione d'uso del tempi di riferimento
territorio
diurno (06.00-22.00) notturne (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette 47 37
IT aree prevalentemente 52 42
residenziali
IIT aree di tipo misto 57 47
IV aree di intensa attivitd umana 62 52
V aree prevalentemente industriali 67 57
VI aree esclusivamente industriali 70 70

La citata Legge Quadro, all'art.6, comma 1, lettera a), imponeva ai Comuni I'obbligo della classificazione del
territorio, in base alle differenti destinazioni d'uso dello stesso. I Comune di Roma ha provveduto in merito;
pertanto si dovranno adottare, segnatamente per il sito in questione, i limiti definiti dalla Tabella C di cui sopra. I
lotto, sede di intervento, risulta essere pertinente alla Classe lll (aree di tipo misto) di destinazione d'uso del
territorio, per la quale i limiti di immissione imposti sono 60/50 dB(A) per i tempi di riferimento diurno/notturno.

Lo stesso ricade, pure, in alcuni ambiti nella fascia di pertinenza stradale “D” indicata in Tabella 2, allegata al
D.P.R. n° 142/04, per la quale i limiti di immissione imposti sono 65/55 dB(A) per i tempi di riferimento
diurno/notturno.

Tabella 2 (D.P.R. n°142/04)

TIPO DI SOTTOTIPI A FINI Ampiezza Scuole*, ospedali, case di Altri ricettori
STRADA ACUSTICI (secondo fascia di cura e di riposo
(secondo il D.M. 5.11.01 - pertinenza | Diurno dB | Notturno dB |Diurno dB | Notturno
Codice della Norme funz. E acustica (m) A A (A) dB (A)
strada) geom. Per la
costruzione delle
strade)
A - autostrada 250 50 40 65 55
B - 250 50 40 65 55
extraurbana
principale
C - Ci 250 50 40 65 55
extraurbana c2 250 50 40 65 55
secondaria
D - urbana di 100 50 40 65 55
scorrimento
E - urbana di 30 definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati
quartiere in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14

novembre 1997 e comunque in modo conforme
alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come
prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della
legge 447 del 1995.

4. SORGENTI DI RUMORE

Il futuro assetto architettonico del sito prevede, come detto, la realizzazione di n°720 appartamenti e servizi
collegati, suddivisi in blocchi di varie dimensioni; tra di essi & prevista la realizzazione di un asilo, di spazi ad uso
commerciale, di ristorazione e di svago; per ciascuno di questi ambiti varra il rispetto dei quanto disposto in termini
di requisiti acustici delle componenti edilizie, utili a contenere i valori immissione nei limiti di legge. Il complesso
sorgera in un ambito residenziale che vede la presenza di alcune strade urbane di scorrimento con presenza di
traffico, in alcun caso, rilevante: Via della Cecchignola, Via dei Bersaglieri e Via Giovanni Kobler. Sono queste,
dunque, le credibili fonti di inquinamento acustico con le quali il nuovo insediamento dovra confrontarsi.

ingegneria
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5. VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ANTE-OPERAM

Lo scopo della valutazione € stabilire quale sia la situazione attuale di rumorosita propria ed abituale,
prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo dell'area sottoposta ad indagine.

Il giorno 24 giugno 2014, con inizio alle ore 15.00, abbiamo dato inizio ad una serie di misure di livello acustico
volta al fine di determinare i valori di immissione in riferimento al sito in esame. | rilievi sono stati effettuati in piu
fasi nel tempo di riferimento diurno (6.00 — 22.00) e notturno (22.00 — 6.00).

Dopo una ricognizione ambientale, abbiamo considerato conveniente, al fine di una stima credibile del clima
acustico, fissare n°3 punti di misura (Vedi allegata aerofotogrammetria) in corrispondenza delle citate strade
urbane di scorrimento ed ai limiti di confine del lotto.

E’ stata valutata la frequenza del traffico, considerando tale parametro come componente preponderante della
dinamica sonora ambientale.

| valori rilevati sono da considerarsi quale Rumore Residuo.

TABELLA DELLE MISURE
Posizione Tempo di Leqin dB(A) Leqin dB(A) Note
misura Tr Diurno Tr Notturno
Tm(minuti)
1 vario 60.5 51.8 Limitrofo a via Kobler
2 vario 45.3 449 Limitrofo a via dei Bersaglieri
3 vario 59.7 53.0 Limitrofo a via della Cecchignola

Il Tm, riferito in Tabella, risulta quale sintesi da varie misure, ad indicare il valore piu elevato conseguibile in
funzione delle componenti di traffico veicolare locale.

Vista aerea del sito ed indicazione dei punti di misura
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6. STRUMENTAZIONE

| rilievi sono stati eseguiti con fonometro integratore di classe | LARSON DAVIS Modello 831, numero di serie
0002136, con filtri a bande di ottava integrati, tarato e ricontrollato prima e dopo la campagna di misure, con
calibratore LARSON DAVIS, tipo CAL 200, numero di serie 7331, fonte di rumore 1000 Hz, livello 94 dB,
precisione +/- 0.5 dB, conforme IEC 942 dal per. ind. Stefano Barina del Collegio dei Periti e dei Periti Laureati di
Venezia, tecnico competente in acustica ambientale ( n° 18 dell’elenco regionale veneto), ai sensi dell'art.3,
comma 1, lettera b),e dell'art.2, commi 6, 7 e 8, della Legge 26 Ottobre 1995, n° 447. (Allegati certif.di taratura
della strumentazione).

Per la misura dei Leq dB(A) si & utilizzato il metodo per integrazione continua di cui al D.M. 16 marzo 1998. ||
microfono dello strumento, montato su treppiede e dotato di cuffia antivento, & stato orientato verso la fonte del
rumore in esame e mantenuto ad 1,5 m dal suolo. Il tempo di misura utilizzato & variabile per ciascun punto di
lettura.

Situazione climatica: Cielo sereno, velocita del vento <0.5 m/sec, temperatura di 29°C (Tr diurno) e 26°C (tr
notturno).

7. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto esposto, valgono le seguenti considerazioni:

1) lvalori di immissione riscontrati ai limiti di proprieta risultano in linea con quanto imposto dal DPCM
14 novembre 1997 e DPR n°142/04.

2) Le opere in epigrafe, grazie al rispetto dei requisiti acustici passivi delle strutture edilizie realizzate,
saranno oggetto di un clima acustico in linea con quanto disposto dalla Legge 26 ottobre 1995, n°447
(Legge quadro sull’acustica) e dal DPCM 5.12.97.

Mirano, 31 luglio 2014

Per.Ind. Stefano Barina

Tecnico Competente in Acustica Ambientale- n° 18 Elenco Reg.Veneto

Allegati:
- Planimetrie
- Estratto dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Roma
- Time-history misure
- Certificati di collaudo strumentazione

- Attestato di qualifica professionale
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Inquadramento territoriale — Zona Cecchignola
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Planimetria

Vista 3D
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Estratto dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Roma

Legendg

Classi di d@stinazione d'uso del territorio.
Valori limjte di immissione - Leq in dB(A).

. Classe I: aree particolarmente protette.
50 dB(A) diurni, 40 dB(A) notturni

Classe llI: aree prevalentemente residenziali.
j 55 dB(A) diurni, 45 dB(A) notturni

Classe llI: aree di tipo misto.
60 dB(A) diurni, 50 dB(A) notturni

Classe IV: aree di intensa attivita umana.
65 dB(A) diurni, 55 dB(A) notturni

Classe V: aree prevalentemente industriali.
70 dB(A) diurni, 60 dB(A) notturni

Classe VI: aree esclusivamente industriali.
70 dB(A) diurni e notturni
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Time-history misure

Tempo di riferimento diurno

Nasme misura: ROMA - Revibun Dinrse | Nom;:w‘ Noane mivurs: ROMA - Reshlus Diurns 2 ;‘im_tmwnmz
i Via Ghevanni Kobler 8 o8 Localini Via del Beraglleri o
B DMCLSE i1 Strumentazione: 831 D0RIL
Erurata mivars fs)s - 3013 Durata mhuera o] 3015
Nosme sprratece;  Stelano Baring Nome operatere;  Stefano Darina
Dats, ors misurs: 24062014 19:4619 Datn, ors misurs: 24062014 Doddels
Over SLAL B Owver OBA: ° e SLAL 0 Over OBA: L]
L1:70.8 4BA L5: 664 dBA L1: 520484 LS: 50.5 gBA
L10: 84.3 dBA L50: 54.1 d8A L10: 49.6 dBA L50: 45.8 dBA
B
L90: 50.3 dBA L95: 49.8 dBA L90; 44.0 dBA L95: 43.7 dBA
16 218 63 125 250 $00 1K 2K dK 8K 16K
Areotanon
I  RONAA - Wesiguo Diumo 1 - LARq | ROMA - Residuo Dluma 2 - LAsq
—————— ROMA - Residuo Diumo 1 - LAeqg - Running Leq ROMA - Residus Duma 2 - LAeg - Running Leg
L) aBA
0 " | bk
, e Mn_ | H% i ; |
VAN ML ALY 1Y ! j
©w ) Lo | bl ."( Y
J Pt S y o a5 Wy [ e
194619 hms 19047018 19:48:19 194919 19:50:19 195119 204626  hms 204726 204826 204926 P " 0
i FOA - Residug Diema
Lt - ] :
Mo Inizia Durata Leg Home Inizio Durata Leg
Totale 15:48:19 00:08:01.300 £0.9 cBA ot 204528 00501.500 453084
Non Mascherars 184818 00:05.01.300 60.5 dBA Wan Mascherats 204576 00501500 453084
00:00.00 00084 Massharato 000000 2.06B4
Neme mivaras ROMA - Resbdus dinrus 3 ROMA- " S o 3
Loealira: Via dells Ceeehignels
Stramentazone: 834 0002116
Durata mivara [s)i 3009
Neane eperatore:  Stefano Barina
Data, ora misurar 24062004 19:82:8
Over SLM: 0 Over OBA: o
L1: 70,1 dBA LS: 85.7 dBA
L10: 84.1 dBA L50: 53.1 dBA
L90: 49,4 dBA LS5 48,4 dBA
5
& 16 303 63 125 250 300 IK IK 4K SK 1ok
FOMA - Resigue oame 3 - LAes
ROMA - Residuo gumo 3 - LAeq - Running Leg
84 l
| |
- A J‘ |J\ b Jb & fl M
M e g 1 “ ;
M.W = " o
15:52:86 hms 155388 19:54:56 19:55:56 19:56:86 19:57:58
ROMA - Residuc diume 3
LAsg
Homs Inizio: Durata Leg
Totale 195288 00:08:00.803 897 dBA
Non 195255 00:05:00.900 5.7 aBA
Mascherato 000000 opgsa
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2 ROMA - Reviduo Notturno |
Lacalita: Via Giovanni Kobber
Strumentazionss K31 0001108
Durata mbwura ] 453
Nome operaterss  Stefame Darina
Data, ors nlsurs: 4062014 11280
Oer SLM: 0 Over OBA: o
L1:83.7 aBA L5: 59.4 dBA
L10: 56.3 dBA L50: 47 8 dBA
L0 47.0 dBA L85: 47.0 dBA

Tempo di riferimento notturno

‘ ROMA 3 :
Lavalitit Via el Bervagliesi
SMrumentagose: 831 8002136
Durats misurs s 3012
Nome operatore:  Stefano Bariss
Data, ora misura: 14067004 232603
Orver SLM: @ Over OBAs .

L1:53.9dBA L5: 51.5 dBA

L10: 50.5 dBA L50: 47.7 dBA

Le0: 46.7 dBA L&5: 46.7 dBA

00 IK 1K 4K 5K 8K

Annotarion Annctanions
- T-LAsgq oo
ROMA 1+ Lawq - Running Leq | ROMA - Residua Nothara 2 - LAsq - Running Leg
a4 B
|4 i L1y | I I I
= n P 1 ! i sl | {|| Ll b 1N
= / i [ II JL uﬁ; A—i m 1) N .
J T VU \ f \J} i N, 1A Wi W
LN e N U
23159 hms 230359 231459 23559 23:16:59 231759 7603 hms 232703 232803 232803 233003 23:31:03
ROMA - Residos Nomuma | FIONA - Resicue Noume 2
LAgg Lieg
Home Inizio Durata Leg [ Ingio Durata Leg
Totale 231288 00:08.48.300 51884 Teeals 21.26.03 20:0501.200 449 aBA
Hon Mascherato 221288 00:05:48.300 518 BA Nen 23:26.03 £005:01.200 449 a84
Mascherata 00:00.00 00284 00:00:00 5.0 aBA

3

Nome mivura: ROMA - Resbdus Notrurmo 3
i Via dells Crechigmela
Strumentazione: 831 0001136
Dursts mbura [s]: 3405
Nome operatore:  Stelamo Barina
Diata, ora misura: 240672014 23:23:06
Over SLM: 0 Over OBA: o
L1: 848 dBA L5: 60.5 dBA
L10: 57.3 dBA L50- 48.5 dBA &
L&D: 471 dBA L95: 47.0 dBA

& 635 ax 12

250 500 IK K 4K SK JeK

—————— ROMA - Resiguo Nofiuma 3 - LAsq
ROMA - Residuo Nettumo 3 - Laeq - Running Leq

e a1
]

V=i AW

] :
—

232306 hms 232408 23:28:05 232605 233708 232808
ROMA - Resiouc Notiume 3
LAgg
Name Inizio Durata Leg
Totale 23:23:06 00:05:40.300 53.0 984
Non Mascherato 23:23.08 00-05:40.300 53.0 dBA
00:00:00 0.0 dBA
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Attestato di Qualifica Professionale

REGIONE DEL VENETO

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO

Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, artt. 6, 7 e 8 della Legoe 447/ 95

Si attesta che Stefano Barina, nato/a a Noale (VE) il 14/06/46 ¢ stato/a
inserito/ a con deliberazione AR.P.A.V. n.372 del 28 maggio 2002 nell'elenco dei
Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai sensi dell'art.2 commi 6 ¢ 7 della
Legge 447/ 95 con il numero 18.

ARPAV.
A1 Responsabile dell’Osservatorio Regionale Agents Fisici

” —

Piazzale Stazione, 1 - 35131 Padova
Dirvezione Generale Tel, 049/8239301  Direzione Area Amministrativa Tel. 049/8239302
Direzione Area Tecnico-Scientifica Tel, 049/8239303 Direzione Area Ricerca e Informazione Tel. 049/8239304
Fax (49/660966-
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