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Impermeabilizzazione a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con inferposizione di fessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;
trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione

dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata
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Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei Planitop
Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con
pittura acril-silossanica idrorepellente tipo

M i Sil lor AC col de "Nato"
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Codice | Descrizione Locale/Area

Pavimenti Trattamento mediante sistema epossidico Mapei

Pv-02 Mapefloor System 31 sp. 0,8-1,2 mm,
colore RAL 7001
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Pareti/soffitti Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20-35 cm —
Pr-01 Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3mm e
finteggiatura con pittura acril-silossanica
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore
bianco

FINITURE ESTERNE

Codice | Descrizione Locale/Area

Pareti Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei E Z I N E A A
- Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3mm e

tinteggiatura con pittura acril-silossanica Pareti esterne
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore
verde "Nato"

Impermeabilizzazione a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
: con interposizione di tessuto non tessutfo KEMPEROL145, sp. minimo 2 mm;
Soghe - trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata

Marciapiede Pavimento industriale: strato di finitura in cemento

con additivo colorato (colore grigio chiaro) e Pozioni di marciapiede

) "oettinato” con appositi attrezzi, sp. 3 cm, pendenza| SMPliato
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