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Segretariato Generale Della Difesa e q 1:20 q 1:20 q 1:20 q 1:20
Direzione Nazionale degli Armamenti scaia i scaia scaia 1 scaia i
Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno™ Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno™
con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso, con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso,
dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm
. . ; . o . Recupero della guaina mediante impermeabilizzante Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM) a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata con interposizione di fessuto non fessuto KEMPEROL16S, Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata con interposizione di fessuto non fessuto KEMPEROL16S, o ) _ ) Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
sul bordo della copertura con doppio sp- minimo 2 mm; frattamento esteso ai giunti, compluvi, sul bordo della copertura con doppio sp- minimo 2 mm; frattamento esteso ai giunti, compluvi, Rimozione copertina ed installazione a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
OGGETTO . profilo gocciolatoio interno ed esterno caditoie; preparazione dei supporti con primer KEMPERTEC profilo gocciolatoio interno ed esterno caditoie; preparazione dei supporti con primer KEMPERTEC scossalina in alluminio sp. 8/10 installata con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165,
Pote nZ|amentOIa| I u ngamento del Ia rete idonei per guaina bituminosa o ardesiata. idonei per guaina bituminosa o ardesiata. sul I:_)ordo dgllo co_perfuro con doppio sp. minimo 2 mm; trattamento esteso ai giunti, compluvi,
. . . . . profilo gocciolatoio interno ed esterno caditoie; preparazione dei supporti con primer KEMPERTEC
idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
dl d IStrI bUZ|one elettrl ca MT - . . - - . . - Ripristino frontalini con rasante tipo Mapei Planitop Rasa & Ripara grigio, perg
Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione . ; T : . . . ,
. . . L : . . . L. : con preventivo trattamento di passivazione dei ferri esposti mediante v 0>~ 4 !
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, esterno con rasante fipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, . : . . ;
. S . . L . . e . . L . malta anticorrosiva Mapeferr 1K; con interposta rete in fibra di vetro :
PROG ETTO Es EC UTlVO con interposta rete in fibra di vetfro dotata di goccolatoio in resina con interposta rete in fibra di vetfro dotata di goccolatoio in resina ! . S ; ) . |
. ; . . SO i . ; . . SO | dotata di goccolatoio in resina e tinteggiatura con
e finteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente i e finteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente i ittura acrilsiossanica idrorepellente A
fipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro i tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro i fioo Ma 'f ei Silancolor AC colore grigig chiaro :
CLIENTE L 1 i L 1 i i
# ! L | . Lo . i
Profilo goccolatoio in resina /' 4—030-040 i Profilo goccolatoio in resina /* +—030-040 i Profilo goccolatoio in resina
con rete in fibra di vetro [ con rete in fibra di vetro [ con rete in fibra di vetro
AERONAUTICA MILITARE 1 1
2°REPARTO GENIO A.M. i i i . - . . i i i . - . .
Ufflcio Affari Amministrativi Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alia Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Icio Atlan Amministrativi parete con collari ad interasse massimo 100 cm ; ; : o ) ) parete con collari ad interasse massimo 100 cm . . : Batit isarci toint i esterni: . : : :
Viale di Marino, snc - 00043 CIAMPINO (RM) Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3mm e Realizzazione di gradino h=15 cm (12cm+3cm Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e attitura e risarcimento infonaci esterni; Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con
, . . — . : ) P . - ! . - . ) 4 i i il-sj i rasatura pareti esterne con rasante tipo - p il-si icai i i
Rasatura pareti esterne con rasante tipo fg)feggla/}‘ur? C;?n P Il‘;furo a Sclr I S'IOS’SOT(::O lore bi di soglia) realizzato con calcestruzzo colabile Rasatura pareti esterne con rasante tipo 'f’cheQQ’C’/}LUf f;’ CTQ” pll\:l tura 'OS(?Ir il S'IOSISGCZCCC’ ore bi Mapei Planipt)op Rasa & Ripara bionco spp3 p!ffuro acril s:lossamca'Idrorepellem‘e tipo Mapei
Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 iarorepeliente fipo Mapet Stlancolor AL colore bianco tioo Colabeton flatCover Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 idrorepeliente fipo Mapet Silancolor AL colore bianco mm e finfeggiatura con pittura Silancolor AC colore bianco
mm € Tmfegg/c:turo con p/ﬂ‘gro mm € tmfegglofuro con p '”WG acril-silossanica idrorepellente tipo
acrisilossanica idrorepellente fipo Zoccolino in Klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10 Zoccolino in Klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10 acrisilossanica idrorepellente fipo Zoccolino in Klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10 Mapei Silancolor AC colore verde "Nato" Zoccolino in Klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10
PROGETTAZIONE GALILEO Engineering s.r.l. Mapei Silancolor AC colore verde "Nafo mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga Mapei Silancolor AC colore verde "Nafo mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga
Via S.Biele, 62 — 01100 VITERBO (ltaly) 5 mm e giunti di dilatazione 5 mm e giunti di dilatazione 5 mm e giunti di dilatazione 5 mm e giunti di dilatazione
Vi d. i St’ . di S. Pietro, 65 — 00165 ROMA (Italy) Strato di finitura in cemento con additivo colorato Strato di finitura in cemento con addifivo colorato Strato di finitura in cemento con additivo colorato Strato di finitura in cemento con additivo colorato
ia della Stazione di S. Pietro, 65 — aly i ; " ; " " . o I ; " ; " " . o I ; " ; " e . o i ; " ; " e ) o
G A L | L E O tel ffax: +39 0761 308471 tel. +38 06 21 (colore gri lgr(;fch:qro) e3 pettinato # con app o;gf __ Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del (colore gngloﬁch/qro) e3 pemnofod con oppogg __ Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del (colore gri 'Q’O”Ch'o,r o) e3 peﬁ/nofod con oppo;;fl _ Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del (colore gri 'Q’O”Ch'o,r o) e3 peﬁ/nofod con oppo;; __ Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del
b ; ;01369400567 v =S Bin arirezzl, sp. o cm, penaenza min. 27 pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare afirezzi, sp. > cm, penaenza min. 2z pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare arirezzl, sp. o cm, penaenza min. 27 pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare atirezzl, sp. s ¢m, pendenza min. 27 pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare
v v dvan
Engineerin - uffciotecni teoonained o . o _ _ _
sodemgdi A Consu‘eng email: ufficiotecnico@galileoenging Strato di calcestruzzo sp. 12 cm, classe di esposizione XS], _ Impermeabilizzazione con mailta bicomponente Strato di calcestruzzo sp. 12 cm, classe di esposizione XS1, Impermeabilizzazione con malta bicomponente Strato di calcestruzzo sp. 12 cm, classe di esposizione XS], _ Impermeabilizzazione con mailta bicomponente Strato di calcestruzzo sp. 12 cm, classe di esposizione XS1, _ Impermeabilizzazione con malta bicomponente
web: www.galileoengineering.it classe di resistenza C32/40, minimo contenuto di cemento elastica a base cementizia sp. 2-3 mm classe diresistenza C32/40, minimo contenuto di cemento I . [ elastica a base cementizia sp. 2-3 mm classe diresistenza C32/40, minimo contenuto di cemento elastica a base cementizia sp. 2-3 mm classe diresistenza C32/40, minimo contenuto di cemento elastica a base cementizia sp. 2-3 mm
340 kg/m3, rapporto max acqua/cemento 0,50, 340 kg/m3, rapporto max acqua/cemento 0,50, | 340 kg/m3, rapporto max acqua/cemento 0,50, 340 kg/m3, rapporto max acqua/cemento 0,50,
Responsabile Progetto: Ing. Claudio Ciucciarelli contenuto minimo di aria 3%, classe di consistenza S5; . . . contenuto minimo di aria 3%, classe di consistenza S5; ‘ contenuto minimo di aria 3%, classe di consistenza S5; . . . contenuto minimo di aria 3%, classe di consistenza S5; . . .
. . . . ; ; Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene . ; ) . : . \ . . . . : . . ; ; Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene ) : . . ; . Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene
calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene — . . . . calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene | __ Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene — . : ; : calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene — . . . . .
Responsabile Impiant: Ing. Marco Ciucciarelli biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1 | biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1 biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1 biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1
Strato di barriera al vapore con felo di ) o o ) Strato di barriera al vapore con felo di | ) o o ) Strato di barriera al vapore con telo di ) o o ) Strato di barriera al vapore con telo di ) o o )
Responsabile Opere Civili: Arch. Christian Ciucciarelli nylon e tessuto non tessuto in poliestere Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, nylon e tessuto non tessuto in poliestere | Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, nylon e tessuto non tessuto in poliestere Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, nylon e tessuto non tessuto in poliestere Pavimento in piastrelle di klinker ceramico,
_~ dim. 13x26 cm, sp. 15 mm, antigelivo, antiscivolo Soglia in travertino con } dim. 13x26 cm, sp. 15 mm, antigelivo, antiscivolo dim. 13x26 cm, sp. 15 mm, antigelivo, antiscivolo dim. 13x26 cm, sp. 15 mm, antigelivo, antiscivolo
— R11, colore grigio chiaro, posa con fuga § mm gocciolatoio esterno, | R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm
TITOLO DOCUMENTO ialioi 1 ; . . ialio i 1 ; . . ialioi i ; A . iaglioi 1 : L .
D tt I . P rt. I . t tt. . Ciglio in cls g(ef(:;%bg;:ofo — e giunti di dilatazione Ciglio in cls gref(:tltébg;:oto - sp.3cm - . e giunti di dilatazione b o indushial it Ciglio in cls g.refolt())bgscofo - e giunti di dilatazione Ciglio in cls g.refolt())bgscofo - e giunti di dilatazione
- Im. 10x25 cm ' Im. 10x25 cm ] ' avimento industriale realizzato con Im. 10x25 cm ' Im. 10x25 cm '
e ag I a Ico arl cos ru IVI . . oo . . | cls C25/30, fibrorinforzato con fibre of10 . . of10 !
. Strato di usura in conglomerato P 1.90 | /\ Strato di usura in conglomerato i in polioropilene, sp. 20cm, ] Pl 1,90 | /\ Strato di usura in conglomerato i 1.90 /\ i
Cab | ne (1 I 2) bituminoso, misto granulare frantumato, '{ — / ] \ - ] g bituminoso, misto granulare frantumato, ] ] — i ; dg nep P . f? fi '{ — - ] \ - ] bituminoso, misto granulare frantumato, ] — ) - - ) i
sp.4cm ) T PRI T S 0 EE T e e S e e e e sp. 4cm St R S ]| © percanchi pesanti N S R T e e e e e e e sp.4cm > TR i T B S S e e e b s i S S
Geogriglia in poliestere tipo Arter GT Eon ¢ 2 e SIOOGCE o o ] Geogriglia in poliestere tipo Arter GT Rete eleﬁro;oldofo @28, - J{ e i Geogriglia in poliestere fipo Arter GT i : o Do R e i
COMMESSA: G1955 ELABORATO: ARCH_039 SCALA: varia per rinforzo dello strato di usura = S S per rinforzo dello strato di usura maglia 20x20 cm \ o per rinforzo dello strato di usura 5 )
NN N AN AN AN AN AN AN N AN AN AN N AN AN A AANAN N AN IS g NN NN A AN N N A A AN N AN N AN AN AN AN AN SN NN
© N A N NI, % : /é ) N % /\f//\/ N A N NI, z
binder i o N ANV N NN NN NN NN NN NN NN N vl i binderi | REEES e SN ANNNNNN AN NN NN NN vl binder i g ANV T NN NN NV NN NN N NN NN N d
btomirGio di binder in conglomeraio . L N O A A A A N R RO IR GGG, biomirato o] Binder It conglomeralo ORI O RRLLLGLLL I SRR N R R R R RN R R RN R R RGO G e84 bfmirato dj inder in conglomerato SO RONRRNINN RN RN R GRGRRAGIAG GG
R . . . ituminoso, misto granulare frantumato NINNTN SN /\/’ X\\Z\\ \\>\/>/\\\\\\\ Y \\>/\\\\\>\/>\\ Y \\\\>\/>/\\\ WOV \\\\\\>\/>/\\\\\>\/\\ - ituminoso, misto granulare frantumato N \\/\\\\\>\/>/\\\\\\\ N \\/\\\\\>\/>/ \\>/\\\\\>\/>/\\\\\\\ AN\Y \\>/\\\‘ OO NN \\/\\\\\\\/ >\>\/>/\\\\\\\ 2\ \\>/\\\\\>\/>\\ 2\ \\\\\\>/ \\\\\>\/>\\ N \\\\\\>\/>/\\\\\>\/\\ 2\ 1 ITUMINOSO, MISTO granulare rranfumaro i\i\ ;/\/; ANNEN >/\\\\\\\/ >\>\/\\ N \\\\\\>\/>/\\\\\>\/\\ N \\/\\\\\>\/> NY PN \\/\\\\\>\/>/\\\\\\\ N \\>;
CODICE DOCUMENTO: commessa tipologia sito sigla elaborato rev. con attivanti di adesione, sp. 8 cm ///%\\\//\33\%;7}%/;/\\\2/\\ (\x;\\\/{(\/;\\\/{\\/,/\g{{/\\/{/;\//;\\\f\C\i{{{\\,/{&\\ {/:X;\\\// \\//<\//<//\\///\\\\//\\\/</Aj con attivanti di adesione, sp. 8 cm //\/\\\//<\\///////<\\///\\/ K £ \/\\\//&\///\/////\\\//\\/\\\/Aj Strato di barriera al vapore con telo di K \\\\\\//\%%7%\/;\\2/\\/ /\\\\\//<\//\//\\//\\/\\\/// \7@{//(\\,/,\/&{//(\\,/,(\“;\\(/%,\\{{ \////\\\//\\\\\\//\<//(\///\/Aﬁ] con attivanti di adesione, sp. 8 cm \\//\\%ﬁié%\\\;&/ /\\/<//<\\///\//<\//<\\\\\/// /<//<\\//\\/\\\//\\\ /// \//\\/\\//(\\\///\///(\\//\\/\1
' \4&/5 GG L . . : : ; : o L & A CA G L . . : \¢ QU AL . . :
G | 1 | 9| S | 5|_|P | El_IP | D| M|_ A| R| C | — | 0 | 3 | 9/_10 | 1 Tout-venant, sp. 15 cm / R | Sottofondo in misto Struttura esistente Tout-venant, sp. 15 cm Struttura esistente nylon & fessuto non fessufo in poliestere J /\\\//\ L Sottofondo in misto Struttura esistente Tout-venant, sp. 15 cm 0 | Sottofondo in misto L Struttura esistente
;\//\//>\y\/\//\///\//\///\y\//\\/;;\\\/< cementato sp. 10 cm LGl ////\\/; cementato sp. 10 cm > cementato sp. 10 cm
, , SEEEEIEEEES _ - ) - . . i ) - : SIS ) - ) : . ’ . - .
Misto granulometrico, sp. 20 cm DX Fondazione ciglio prefabbricato con | Rete elettrosaldata @8, Misto granulometrico, sp. 20 cm Fondazione ciglio prefabbricato con | Rete elettrosaldata @8, Misto granulometrico, sp. 30 cm LRI Fondazione ciglio prefabbricato con | Rete elettrosaldata @8, Misto granulometrico, sp. 20 cm Fondazione ciglio prefabbricato con | Rete elettrosaldata @8,
L— cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm, maglia 20x20 cm L— cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm, maglia 20x20 cm L— cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm, maglia 20x20 cm L— cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm, maglia 20x20 cm
1 30/06/2021 INTEGRAZIONE a sequito rapp. verifica contradd. del 16-06-2021 GALILEO Eng. Ciucciarelli M. Ciucciarelli C. Terreno esistente con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm Terreno esistente con refe eleftrosaldata @8, maglia 20x20 cm Terreno esistente con rete eletfrosaldata @8, maglia 20x20 cm Terreno esistente con rete eletfrosaldata @8, maglia 20x20 cm
0 14/05/2021 Emissione per approvazione GALILEO Eng. Ciucciarelli M. Ciucciarelli C.
Rev. Data emissione Descrizione revisione Pre. Chk. App.
Plot style: Plot scale: . . . .
orsie ot seale \ particolare [ \ partficolare \ particolare \ particolare
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sC Ol a -l . 50 Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
. a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, . . . -
: .. . . . . " R I Il nam nte impermeabilizzante
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL145, Recupero della guaina mediante impermeabilizzante aebcgs%ed?rzznoe %7Oijlicésfeerglges§bilepﬁ o KEMPEROL V210,
C ti istent sp. minimo 2 mm; frattamento esteso ai giunti, compluvi, a base di resine di poliestere flessibile fipo KEMPEROL V210, con interposizione Zi tessuto non fessufg KEMPEROL145,
opertina esistente 1 caditoie; preparazione dei supporti con primer KEMPERTEC Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata 40,1 con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, Copertina esistente P minimpo 2 mm:; frattamento esteso ai giunt complu’vi
idonei per guaina bituminosa o ardesiata. sul bordo della copertura con doppio ——————— d— ~ sp. minimo 2 mm:; trattamento esteso ai giunti, compluvi, 1 i - . ; . .
| ! fil iolatoio int d est -= Ig‘ caditoie; preparazione dei supporti con primer KEMPERTEC ?OdITQIe, preparazione qe' supporfi con primer KEMPERTEC
i protic gocciolarolo interno ed esterno ; . . i ; | idonei per guaina bituminosa o ardesiata
I A EEEE=rE———————— I idonei per guaina bituminosa o ardesiata. | ) ’
I:l Cunicoli esistenti {j Cunicoli ch|US|/r|emp|T| /% Cunicoli nUOVI/OmpHOTI Rasatura superflcre.vernco/e 'ed or!zzonfole qe{ cornicione //A: ! L _________ I Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione (N
_esterno con rasante fipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3mm. | W0 e e e s s s s s s s s e e 5 - i . o i esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, 3
con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in resing —————————= ! Rasafura superficie verticale ed orizzontale del cornicione con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in resing —————
e ﬂnfeggtofu'ro con plf'TUI:O acril-silossanica ldro.rgpellgnfe i . esterno con rqsopfe Tlpo Mapei Plamtqp 540 grigio sp. 3 mm, e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
fipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro i con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in resina % tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
i e finteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente A i
R N _______ 3 tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro ——0,30— i Lo,lsa
T i !
i ! , o
i Profilo goccolatoio in resina ) - i Profilo goccolatoio in resina X it X .
S N B (s e R 4 te in fiora di vet Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei con rete in fibra di vetro Rasatura pareti e soffitti con rasante fipo Mapei
N i conrete in fibra drvetro Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e . Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e
1450 N i tinteggiatura con pittura acril-silossanica finteggiatura con pitfura acrilsilossanica )
\ I idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco
i -
i M
i } Pulizia dell , " tuali Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10
LO 15 | \ vlizZia aella corting esterna con eveniual mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga
157 i ‘ stuccature e successivo frattamento con 5 mm e giunti di dilatazione
=} i } idrorepellente tipo Mapei Antipluviol
T Profilo goccolatoio in resina i iHi ino Mapei ! - . ) i ibi
con rete in fibra di vetro ﬁgﬁ;ﬂf@fﬂ ii;?:gfgfﬂcgighge,moe apel } sogliain fraverfino sp. 3 cm [ Sg\lfi(rjnc;ens ;\éiiﬁgulg;;gzlf/?—lsjlob;ﬁ Fl?rirﬁ’sa 5 (s)isrr?ilgfe/
. L o . . tinteggiatura con pittura acril-silossanica \ Strato difinitura in cemento con additivo colorato ’
. D . . . o . ‘ (colore grigio chiaro) e "pettinato" con appositi
o~ o, . .
N " idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco } _ Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del attrezzi, sp. 3 cm, pendenza min. 2% - Impe_rmeoblhzzomone con malta bicomponente
A ) . \ pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare elastica a base cementizia sp. 2-3 mm
7 lino in Klink ico. dim. 8x26 10 Strato di finitura in cemento con additivo colorato \
OCCOIINo In Kiinker ceramico, dim. oxz6 ¢m. sp. colore grigio chiaro) e "pettinato" con appositi ————————— ‘ N ) trato di i izi
,,,,,,,,,,,,,, Wo— Pulizia della cortina esterna con eventuali mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga ( gng o) & o PP — = Impermeabilizzazione con malta bicomponente strafo di calcesfruzzo sp. 12 cm, classe di esposizione XS1, Nuovo massetto sp. 5 cm con refe in polipropilene
; gt Yo, ; aftfrezzi, sp. 3 cm, pendenza min. 2% — . g classe di resistenza C32/40, minimo contenuto di cemento — NEC . ; :
stuccature e successivo trattamento con 5 mm e giunti di dilatazione ——— e elastica a base cementizia sp. 2-3 mm biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1
0,70 idrorepellente tipo M i Antipluviol T 340 kg/m3, rapporto max acqua/cemento 0,50,
1.30 £ 230 ¥ 1.30 ¥ 230 = peienie fipo Mdpel Anilpievio ; i Strato di calcestruzzo sp. 12 cm, classe di esposizione XS1, | . ) . confenuto minimo di aria 3%, classe di consistenza S5, . I Ll :
’ i i i ~ Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del classe o resistenza C32/40, minimo contenuto di cemento I Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene Pavimento in piastrelle di klinker ceramico,
7 pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare / v ‘ [ biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1 dim. 13x26 cm, sp. 15 mm, antigelivo, antiscivolo
= - Strato di finitura in cemento con additivo colorato f34orkg/m‘?’ rodpp0(103r;oxlacqudq/cem.ernfo Ogg } Strato di barriera al vapore con telo di R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm
| o }tl 777777777777777777777777777777 ﬂ (colore grigio chiaro) e "pettinato” con appositi Impermeabilizzazione con malta bicomponente contenurio minimo ar ana sz, Classe ai ConsISTenza 2o, | Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico nylon e tessuto non tessuto in poliestere e giunti di dilatazione
| I 1] atfrezzi, sp. 3 cm ™ elasti b tizi 2.3 calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene | P ,
| S & — 325 ‘ o elaslica a base cementizia sp. £->mm } dim. 13x26 cm, sp. 15 mm, antigelivo, antiscivolo |
: ‘ e 335 Strato di barriera al vapore con telo di | RT1, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm Ciglio in cls prefabbricato 120 i
‘ o /gg { Strato di calcestruzzo sp. 12-47 cm, classe di esposizione Massetto in cls sp. 6 cm, con rete els @6 maglia nylon e tessuto non tessuto in poliestere } e giunti di dilatazione dim. 10x25 cm - e — —
| 12 | 8 7% | 8 vy L i XS1, classe di resistenza C32/40, minimo contenuto di — [ 20x20 cm me ! oho S m B G et S i
; 1 7 1 1 % 1 1 7 1 7 cemento 340 kg/m3, rapporto max acqua/cemento 0,50, Rete eleffr<)’§alzcz)o;% 28 | / /\ : T»'—,
5 S g . . ’ — maglia 20x20 cm ! i i
. 1l o e e e e : S T P e e
! 7 S| . . . P s s e et R e i e e nt e o] [l utd R SR
! < - o . 7 S o 7 Refe eleftrosaldata @8, <Rj/’rrl7 I37<26 cm, sp. Ihb' mm, onhgellvfo, cngscrvolo Ciglio in cls prefabbricato 5
| 5 % .85 < . ] . . . H
| 2 LOCALE DEPOSITO LOCALE DEPOSITO LOCALE DEPOSITO = LOCALE DEPOSITO maglia 20x20 cm Strato di barriera al vapore con telo di ; colore grgio chiaro, posa con fiuga > mm _ _ dim. 10x55 cm
! S L < ~ i i B e giunti di dilatazione Strato di usura in conglomerato ©
‘ V424 mq b 035 14,82 mg b bas— 1487 ma [ To3s— 1423 mg ialio i ; nylon e tessuto non tessuto in poliestere g 2
Ciglio in cls prefabbricato . . . hd
! h. 4,40 v " 440 % W 440 25 W 440 dim. 10x45 em ] | bituminoso, misto granulare frantumato,
‘ g & il p : 370 : sp.4cm
| 0.35 S ! |
| h‘ A B 1 = . < ' . S . Geogriglia in poliestere tipo Arter GT
S | 3 ¢ ‘ T A 2 .© BV 1 Casseforme in plastica riciclata tipo Igloo er rinforzo dello strato di usura N NN S N2
o ! ) ] 0 ! e PR B s | | J dim. 50x50 cm, h. 12 cm, con elemento fermagetto P Usy \\/\\//\\\//\\\/\\\\\\/\\\/\/\\\/ /\\\//\\\ N
| - 3 Piazzale esistente 3 ! — B = P vy i . o S S X R
P8 N . = \ — e : 1 per perimetro locale e realizzazione pareti cunicolo . . . A A A AN A A A A AN AN SN
8 8 8 8 in asfalto \ — T e - Strato di binder in conglomerato i . YNNI T R,
LT ‘ — - bituminoso, misto granulare frantumato i Fondazione qgho prefc:pbncoto con //2\\//§\///§
! con attivanti di adesione, sp. 8 cm i cemento fipo 32.5, dim. 30x15 cm, > =
! ZZ:7 AL “ / = 4 ) i con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm \2\\\);/\/;/\\} \
! 7\\/////\\4/\\4@\ S 4/\//\\4/Q/ - Terreno esistente i \\>/\\//\\\<\ AN A \/\;/ / \\ S
| RN KX Rete elettrosaldata @8, </ AT LI
| 3,35 3,50 3,50 3,35 LRI U YU YU I DK ; 5 N N N A N N N S N A N N A N N N AN AN AN AN AN
AN AN AN AN AN AN . . - - - NN N2 D D D D R D D D D D D NN,
[ — NI NS N R SN 7 Sottofondo in misto SRR AL IR KA i Y maglia 20x20 cm 2% UGG AR R R LR R
| PN SN N NN A% SN NSNS DIV IR DI IR IR NI NI IR IR I I IR, A A A ASAVAPAPASAPAAPARSNEN A N N N N N N N N N N N N N N A N N N N N N I N N N N NN N WY / \ particolare
| % NN NN NN I NN NN N NN NN N NN N NN N N N N NN N NN NN, NN ; UG AR AR AR R A AR AL R AR AR R = g
‘ — e — = — - ARG IS SOoHafoNdo esistente S N A N A A A A A S A A A AN "_.._._r_._f,»_._.._»:_»._.:_._.u) .
‘ b e T T T T T T T T T T T T I - R R R R R R R R R R R R R R R R RRRERR, N AN N N N S N N Y N I NN N N NN N N NN N N NN NI NN NSNS Yy -] scala1:10
| ) \ ) .y N y N ) N J A A A A R R I A I R TN EOSY - - N R R N R N N N N N R N I N N R N N I N R N I I N I I R N N N IR N N N RN NN
| N TN N » N p N > R R R N A R R R R R R A R R R R R R R ' arficolare ; A A A A A A A A A A A AN
8 | R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R RN, e : \ particolare R R R R R N R R R R R RN
o | | S A A A A A A A A T A S A A S A S A A A A A A A A A A S A S A A A A A A . oo e N RN RN R NI IR NN IR N R R IR IR R RN R IR RN IR N IR R IR R RN RN IR R IR RN RN RN N R RN N
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: - Part. I: 09
scala 1:10 scala 1:10 scala 1:20
Strato di finitura in cemento con additivo colorato
5 (colore grigio ch:qro} e3 petfinato” con opposn‘: ~ Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del
T ﬁT atfrezzi, sp. 3 cm, pendenza min. 2% pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare
5 S .
T» j { \ Strato di calcestruzzo sp. 12 cm, classe di esposizione XS1, ~ Impermeabilizzazione con malta bicomponente
\ = classe diresistenza C32/40, minimo contenuto di cemento e _ elastica a base cementizia sp. 2-3 mm
{ articolare ‘ 340 kg/m3, rapporto max acqua/cemento 0,50, ]
0 P k contenuto minimo di aria 3%, classe di consistenza §5; :
por’ricolcre scala 1:1 2 calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene |
% |
scala 1:1 Strato di barriera al vapore con telo di :
. - nylon e tessuto non tessuto in poliestere | Pavimento in piastrelle di klinker ceramico,
Soglia in travertino con : dim. 13x26 cm, sp. 15 mm, anfigelivo, antiscivolo
I R R R REERERRE AR LR RERRET o . gocciolatoio esterno, ] R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm
3 Ciglio in cls pfefobbrlcafo sp. 3cm I e giunti di dilatazione
""" 2% dim. 10x25 cm : /\ |
a0l et s tetetetee! : . olio L - ] ; . '
e ~ shato diusura in conglomerato 21 l _
o O RARARX KA bituminoso, misto granulare frantumato, '{ <
R RRRRRIIELLLLRLRKIKY sp. 4cm ¥ =t { i
RIS , - - , ‘ 2 58
oot on e oate oot totetatetatesets Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, . . ) I . : N SRS i
"520:2::???::::’::::0:0:0:0:0:0:0" dim. 13x26 cm, sp. 15 mm, antigelivo, antiscivolo ;‘-’ lotta di c;gp;er fur ? CQ”’,CO/O ’f5’ Geog;; Igr"(r:il nlpo?zghzzg esftgs.)gri fig 5‘:; g “}3""‘%2?::::.:.3, .
Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, TEaaAaK R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e amiera sinara anfiscivolo sp. amm, / $ — e e vava £ /
dim. 13x26 cm, sp. 15 mm, antigelivo, antiscivolo Plotta di copertura cunicolo in giunti di dilatazione larghezza L+65 mm con dentino di Strato di binder i ’ ; Z ﬁ/@f@?\@g\ﬁ%\/ {\\/{/i\/Y{ £<1i<>§2<<//§§2\\/{/§§2\/¥2<\\i<§\/¥2<//\\9 N \//E\/ \ /JI
R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e lamiera striata anfiscivolo sp. Smm, appoggio _>lrato dibinderin conglomeraro b PRORGRIRIRY XY R R R R R R LR R R R XX R R
giunti di dilatazione larghezza L+65 mm con denfino i Gel-adesivo sirutiurale flessibile per la posa del bituminoso, misto granulare frantumato N Rete elefirosaldata @8 R RN LY,
i avimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare con atfivanti di adesione, sp. 8 cm SNOSN | Rele elefirosalaara Yo, SN NENE I A NSNS NN SIS A NN AN AN NN NN NN
appoggio P P . . L . XD lia 20x20 |
Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del Telaio copertura cunicoli redlizzato Tout-venant, sp. 15 cm o ragna Se” em iapiede/b f Strutt istent '
h ; o= > con ferro al L dim. 40x20x5 mm - - Sp- Softofondo in misto Marciapiede/basamento ruttura esistente i
avimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare - }
P P Telaio copertura cunicoli realizzato Misto granulometrico, sp. 20 cm cementato sp. 10 cm esistente [
con ferro al L dim. 40x20x5 mm c ¢ Demolizione superficiale del !
Impermeabilizzazione con malta bicomponente Impermeabilizzazione con malta bicomponente Impermeabilizzazione con maita bicomponente . / Fondazione ciglio prefabbricato con marciapiede esistente per aimeno i
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm elasi”’ - . e m s elastica a base cementizia sp. 2-3 mm Terreno esistente L— cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm, 4 cm; scasso frontale per inserimento i
Impermeabilizzazione con malta bicomponente Rete in polipropilene biorientata con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm "~ rete els; getto finale per ampliamento
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm antifessurazione tipo Tenax RF1 marciapiede e finitura superficiale
Nuovo massetto sp. 5 cm, diripristino "vettinata”
-\ ; - / . ; ; della porzione di massetto demolita con
la rimozione del vecchio pavimento
Massetto esistente L -{ 2 =7 . por’ricolore
L T : : . 2 scala 1:10
Struttura esistente Struttura esistente 77 Demolizione pavimento e massetto Demolzione massetto esistente
T | i ) per montaggio soglia (sp. 3cm) e
| esistenti ; .
| nuovo pavimento con barriera
| DA Demolizione parte struttura esistente al gas radon (sp. 2 cm ca.)
: H'=H-12 cm
| Firmato ﬁgiﬁlﬁerﬁeﬁa@i&e& b?: |
I ANIELLO CORCIONE
I
| In Data/On Date:
lunedi 13 dicembre 2021 17:14:57
|
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