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FINITURE INTERNE j P N S e — | P ISR e ! ! I .= - | ____ U
S - R & N 80 A g aRHA | AR e REEl AR d R T | L e
/ Pluviale @80 . 6/10, fissato all 4‘ 1 # R N IR BV AR f3'00,1~ | ] | Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno™
. .. . uviale mm, in rame , fissato alla 1,20~ 4,10 / 53 1,25 1,25 T 7.10 - - X Pey R09 Grading in fravertino 1 fl i bid iarinat dol tirefl
L . | | i 3 - . Soglid in travertin Soglia |n travertino =& . con rlangia morbiaad e zigrinara e coaolo anfireflusso,
Codice | Descrizione Locale/Area / parete con colari ad inferasse massmo 100 cm - L 3 e ot N T B by | Gt & paratogia in Pe diom. 30 mm
. : Al L l i rr=r——717 J dlim. 160x27x3 cm dim. 210x31%3 cm| | dim. 210x31x3 ¢m s 0 : 1Lbo 3,00 . /l/
[ ikii ico, di Nl % x ; x ; | s
Pavimenti Piastrelle di kiinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm, i : b / / /// / 2 | g / e L oo le i
Pv-01 antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro | e t f 3 — i e e s é ﬁ il
posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione Allaccio alla rete fognaria esistente 085 o5 : : 5,00 ‘,.I' 150 ,.L 0.80 205 SI= 1,05 2,05 Sl= 2,05 S 065 o :::: 1570
I ‘ | | i ; | i i ini i icali m:
Piastrelle in gres porcellanato dim. 30x30x8,5 mm ISPPE(;féﬁETIgN[XLE _>_ =) i 4' : o '% s : il @ 3oy § 2?3:;?) ,31”,3, Zf,gng Cs,,—l:,] glgggoa;qo?n%?géaggbvrigcah I
. , , e — - — - — - — - - = — S| (— A A HH A A HH A EHE A R A HAHHH AR RHRH o e e S S 1 T O O A 9 R R L R o 08 o A A R . , . , It
Pv-02 antiscivolo R10, colore a discrezione della D.L. dim. 100x100 cm ~ : : o > | b0 J ik ——— con anellie correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 15 m, ””
| | i gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato I
Zoccolini Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm ir | I od awvitato ai montanti |
- dim. Ocm, 02| [03|[04] [05] [06][07 POZZETHO DI I . I [N (N P = 5 4 . i
Zc-01 antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 @ / \ - ISPEZIONE RETE FOGNARIA Bl L______ T e LE oo L o < . B 2967 | ! N i
O 4 —- , # , # ) 7.5 - - ) ) ) = ~. i
mm e giunti di dilatazione / ! % 1 ESISTEINTE s cart. PXO1 ‘ Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla o i )
. - | \ = - ’ A ~ biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1 parete con collari ad interasse massimo 100 cm AN il
7¢-02 Zoccolino in gres porcellanato, dim. 10x30x0,85 cm, / \ 3 | -7 1.20 ingresso n°2 14,50 - “ - . | S I
B colore a discrezione della D.L. 2 T [Ingresso n’2] \ ] Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del : =l
| \ o | T C ~__—- pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare ! —
Rivestimenti Rivestimento in gres porcellanato dim. 30x30x0,85 : : % 1 16,90 — | = | +09 44
Rv-01 cm, per una altezza di 210 cm, colore a discrezione ,/ \ v 7 | | Gradini in travertino con Pavimentazione in lastre di fravertino con superficie -~ Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, i | % ¢
dellabL. I | - | | Q! superficie bocciardata, bocciardata, largh. 33 cm, sp. 3 cm L d’rT.‘ ].3)(2/6 ZT] sp. 115 mm. 'onfrl)gehvo, ! | = |
X ! 7 | S . — - antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con ! =| [
. orgs B dim. 123x35 cm, sp. 3cm, . . . . e . ! - i
Pareh/soff:fh Rasatura con rasante tipo Mapei Planitop 540 / \. - | | Q | con gocc?olofoio Stangoni in travertino con superf(cte bQCC/ordofo, fuga 5 mm e giunti di dilatazione ! | = |
Pr-01 bianco sp. 3 mm e finteggiatura con pittura o1] [ \ - i | % | m largh. 15 c¢m, sp.3 cm, con gocciolatoio L ! | = |
acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei Silancolor @ m m | \ T ! o -7 1 | 548 X =l | °
AC colore bianco IEIE/CIIDIEIE : ' P | : @i Ringhiera realizzata in tubolare di ferro sp. 2 mm, montanti 50x50 mm, | | = | 2 - s ‘ q q
./ \. P <> T Erre - | ° L correnti 30x30 mm, corrimano 50x30 mm; fissata con tasselli a pavimento | | =/ I ° i
Controsoffitti Controsoffitto ispezionabile 60x60x1,5 cm, in fibra [ PR Pend. min. 0,3% 1 v __mediante piastrina saldata colore RAL 7016 (grigio antracite) ; | = ° g
minerale, idoneo anche per locali umidi, colore | - \ | | - ! = c
. IR ; - : = <]
bianco puro (RAL 9010), con profili perimetrali ad "L : - ~ ! -7 : | = ) 0 M
Cs-01 e profili portanti e traversali a 'T" (ala 24 mm), @ /// - \ | ! - - _ ! o . | = c i e esistent % 3
ancorati al solaio pendini e ganci a molla regolabili, P \ | ‘ - Pend. min. 0,3% | Pend. min. 0,3% POZZETTO DI = ancello scorrevole esistente %
posti a distanza non superiore a 120 cm P : : | | - | ISPEZIONE = Q5
Po;fe_ttodt_:onfso 5 e / \ | - : dim. 100x100 cm —] (o} 4
caditoia dim. 60x60 cm P | \ | : - L === — = RN S
+29.34 - - /. .\ | | +29.40 ) - Tubo pvc @200 - pend. min. 5% i — = T T T — = % 6‘,@9 o < %
FI N ITU RE ESTE RN E y i . . @200 - pend. min..0,5% ‘ "7 pozettocon e T T T T T : = '*95 2,
qoa0iooon Tubo pve @200 - pend. min. 0,5% Tubo pve | { I Pozzellocon woem ‘ = +29 66 % o
- .60x60cm __ . — . — . — — = . Ky
> = - = - = = — = — _ o ____._. AT - =" ="="="="—~ | = —é— 7
. - g ! AConoomon | =
Codice | Descrizione Locale/Area o , ; 3 ; X
. & ~
. ~ ; i ! A i f Il < . £
Pareti Rasatura con rasante tipo Mapei Planitop 540 I I I % HH H 1 + 4)%8 K KN o,
- bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura pareti estermne - | Il l | I i ! i f=—=- = 0_5 — Z)E\ _____ L
acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei Silancolor | %&gv <0 ?@7 &6‘6‘ @ > IQ‘?)
AC 35,12 "8y Q 2 2
, I | vg w0% ag g D e
Soghe - Soglia in fravertino sp. 3cm Porte, finestre, gradini | ,9747 9&5’6 <9 9‘9)9 43729)% Q,} :
1 ' o > @
. 4 = <07 .
Marc:ap:ede Pavimento industriale: strato di finitura in cemento _ | R (‘9)6\ ) !
_ con additivo colorato (colore grigio chiaro) e Marciapiedi e rampe _ | a @:? S, © et I
"pettinato” con appositi attrezz, sp. 3 cm, pendenza - | » | A A A A A A A A A | |
min. 2% - - - | 9‘9 ?é /// / 09 S /// /// /// /// /// /// /// k00(9 !
- - | 4 // /// V. /// // // // // // // // |
Copertura Strato impermeabilizzante a base di resine di Conort it - | S S S S S I
. e . - / // / // // // // //
; poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, con opertura, p‘."eT.' n emel . _ PIAZZALE NUOVA CENTRALE ELETTRICA DI EMERGENZA 2|, J <SS S S S |
interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, cornicione, giunti, compluvi — % J S S S S |
sp. minimo 2 mm - Lf9 - / // S S S / / / |
- | '6’0 '?70 / / / / // / / // / / /
. — < 4 / / / / 4 / / / /
Piazzale/strade } Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, pi le est | K¢ féb S S // / /// / S S S yd 0] !
misto granulare frantumato, sp. 4 cm lazzale estemo | “9)& S S S S S // S S ) © 3 :
/ / / / / / / / / 4 / 0
| / // / / // / S S // 4 7¢3
I // // // /// // /// /// /// /// // /// / A. I
P / / / / / / / / / / / > |
I )0 // // - // // // // // // // / 4
INDICAZIONE COLORI | LSS S S S S S S SSN %, |
| // // // // // /// // // // // // G‘OD o) |
| 3 / // // // // // // // // // // // '5’077 " D |
o o . // // /// // // // /// /// y // // » I
Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010) I oSS SO g
H . | / / / / g / - / / / / 4 9
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030) | S S S S S 2 ol
o o . o . . / / / / / / / / / /// / S fo
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035) | IS ST » |
. . . / / / / y / / / / / / / / |
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035) | S SS S S S SSSSSSSE |
. . .. . A, / / / / / / / // / / / / y
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016) : ‘909 i’ggg oSS S S S S S S S SS |
9 / /S / / /S S/ / / 4 /
sy e / / / / / / / / / / / / / / |
| 7 v"; y / / / / / / / / / / / / y
S / / / / / / / / / / // / / |
I 6) // // / // // // // // // // / // //l
I // // /// // /// // /// // // // /// y 5 I
I 6\ /// /// /// // /// // /// /// /// // 4 9\9) I
~ N o > Q
NOTE: | 01;—‘9 ‘}é,g v’fg S Sn %, S % : )
— C . e . . . . . L . % Os S5 % 2] 235, 4
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in : © < 2,30, %, <, 9»;’9@@ Sl S
. ) . . . . % 6576, <o
cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene | 7 v 'v?%
0 . . . . . . 7
riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, | :
laddove necessario, in relazione allo stato di fatto; . | . |
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta Nﬂ%\%;@[ Role, L
. . . . . . . . s T e e e e e e === === D — — — = = = = = = = = = = = = — — G
sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche % 9539% %%, 9’9@7 3
laddove sia presente una unica sezione o non tuttii prospetti. 2 o 7 o
4 » <%
U P )
’%&65‘ 9 ‘ > 0 N
< Y9 9 Q
9 % "% % » “: @
<n >
| Firmato IJiigitiaInﬁetheaalisigfnea b;: -
I ANIELLO CORCIONE
I
| In Data/On Date:
lunedi 13 dicembre 2021 17:15:21
|
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