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FINITURE INTERNE

Codice | Descrizione Locale/Area

Pavimenti Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm,
Pv-01 antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro

posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione

Zoccolini Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm,
Zc-01 antfigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5

mm e giunti di dilatazione

Pareti/soffitti

Rasatura pareti e soffitti con rasante fipo Mapei

- Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3mm e
Pr-01 tinteggiatura con pittura acril-silossanica
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore
bianco

FINITURE ESTERNE

Codice | Descrizione Locale/Area
Pareti Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei
- Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3mm e )
tinteggiatura con pittura acril-silossanica Pareti esterne
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore
verde "Nato"
Soglie - Sodlia in fravertino sp. 3 cm Porte, finestre, gradini
Marciapiede Pavimento industriale: strato di finitura in cemento
_ con qddiﬂvo colorofo.(.colore grigio chiaro) e Marciapiedi e rampe
"pettinato" con appositi attrezzi, sp. 3 cm, pendenza
min. 2%
Coperfura Strato impermeabilizzante a base diresine di B
- poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, con Copertura, paretiinterne
interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, cornicione, giunti, compluvi
sp. MiNimo 2 mm
Piazzale/strade _ Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, Piazzale esterno e strada di
misto granulare frantumato, sp. 4 cm accesso

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)

Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)

Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)

Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)

Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

NOTE:

1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intfonaci, pavimenti, marciapiedi...), in
cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene
riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo,
laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;

2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta
sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche
laddove sia presente una unica sezione o non tuttii prospetti.
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< Pavimentazione industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, readlizzata \\ \\
° con cls Rck 30 N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia \
20x20 cm, con sottostante barriera al vapore con telo di nylon e \ \
z 18 tessuto non tessuto in poliestere, pendenza 2% \\ \
o o
L ] 9 r : 9 . ‘ o \ \
- - Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla \
o @ Ampliamento cunicolo parete con collari ad interasse massimo 100 cm ) ¢ +20.68
200 q-——p - + —Sodliafntravertino- ——————— —Sogfiaiatravertino - —————————————————— T i W —— Sogfia|infravertino-r————————— ST 200 \ /
A 3 . g i o con gocciolatoio esterno o con gocciolatoio esterno ’ con gocciolgtoio esterno i (@)=} | E / /
Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla 19 (P dim. 166x36x3 cm NP dim. 166x36x3 cm dim. |66x36x3 cm | ;"g | 2100 Ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, con /
parete con collari ad interasse massimo 100 cm T’ / """""" V// / """""" V% b F T =% fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm // /
‘ ! ) ‘ | 3 /
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| e e T 2 — ) S by r/ i Rasatura pareti e soffitti con rasante fipo Mapei /
i PCE F——— LZB . 70768 —————— lfofAﬁgL I >%0 @ 7 "0 " OJOT 1 Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura / /
ﬁ ! 1 360 1 | 4%/ j con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei / /
! . 2 } & H-—————- - 8 R L : Silancolor AC colore bianco / /
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== I e - E ors ors 058 5| ors | 551 5l Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10 / /
io 7 | ° I I R I [ S O o ;QE;A—COS = mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga / /
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Iomlercfr slfrl_crfo anhs_c:vilo ;p. smm, = Tl s S ‘ Ve Lo*: Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26 cm, / /
con felaio ad L d’m' Ox 0?(5 mm 3 - sp. 15 mm, antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, / /
Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del i posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione / /
pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare A / /
ILI " 5 ' . P ' i 465 : 094 19 qL 05— i o Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali 61x30 mm e sp. 2 mm, /
vovo rggss.e ?Sfp‘ ??q conrere '”f.po l;_)rop/ eRr;:e1 QGBT-C05 § e ! £ gabbia dim. interne 600 mm, con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 15 mm, /
lonentata anfiressurazione Tpo fenax 8 / £ e gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato ed avvitato ai montanti /
‘ N . 1 . | 2 {—:p,w‘ao,zuf } /
Impermeabilizzazione con malta bicomponente T L } +20.51 /
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm '4 T Bl i § Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei ’ —— — —_— +20'54. -
1 | QCHCO5 300 v 120 v 1753 poi 160 Y 0.70— == o Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura
Sottofondo esistente ] ' i 1 ’ T 2 3 ' T | | s  con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei
"""""" % I El ! Silancolor AC colore verde "Nato"
e N Pd_ bhed o +21,20 —
Soglia in travertino 7 M [ ¥ Soglia in trgvertino i o S soglia in travertino | N
G E can gocgiolofoio esterno | ! i L con gocciglatoio esterno i 0".& ﬁ:qn gocciolatoio esten } Limite strada asfaltata/strada sterrata
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Realizzazione di gradino h=15cm Baggiolo in cls per U.E. S STRADA ASFALTATA
(12cm+3cm di soglia) realizzato A 150x60x20 cm
con calcestruzzo colabile tipo
Colabeton flatCover 8 3
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Strato di usura in conglomerato bituminoso, misto
granulare frantumato, sp. 4 cm \3
Geogriglia in poliestere tipo Arter GT
per rinforzo dello strato di usura
Strato di binder in conglomerato bituminoso, misto
granulare frantumato con atfivanti di adesione , sp. 8 cm
Tout-venant, sp. 15 cm Ay § PIAZZALE CARRABILE
§ +20.27
Misto granulometrico, sp. 20 cm &
Terreno esistente
T T -0 [20.18
Raccordo con strada asfaltata esistente
+20.15
STRADA ESISTENTE
Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno" Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno”
con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso, con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso,
dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm ,r 12,20 ,‘v dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm
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Recupero della guaina mediante impermeabilizzante ! | } AN | 2 } | !
a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, o ; o . . o o
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; = : S | 7 i P Scala alla marinara in olluml(wo, con montanti verticali
frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione o . : 7 {0404 1 P 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. inferne 600 mm,
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. N . ! . ad con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 15 m,
L | N \ L N Ly gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato
I Sy | s ed avvitato ai montanti
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PROSPETTO A - SUD-OVEST

Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,

—— con interposta rete in fibra di vefro dotata di goccolatoio in
resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro

Recupero della guaina mediante impermeabilizzante

a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,

con inferposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL145, sp. minimo 2 mm;
frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione

Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio
dotata di maniglione anfipanico, con parte
inferiore alettata e dotata direte antitopo;
colorazione RAL a discrezione della D.L.

dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. -F
Part. SCMO‘I
Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio
— %?etf;;?ed;gggg’zn:o?g;p dainrlecfcg gggfop gg_e ~Infisso in alluminio alettato e dotato di rete &
. . . ! antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. 0
colorazione RAL a discrezione della D.L.
S S S J————————— e ——————————————————————————— S SES————  —
Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul / g ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
bordo della copertura con doppio profilo P Lo o
gocciolatoio interno ed esterno #-0.40 11,40 =¥ 0404~
ar 8 :r
@ ﬁ 0 3 i i
1.25 1,60 3,00 1,20 1.75 1,60 1,00
Rasatura pareti esterne con rasante tipo
Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 Hi
mm e tinteggiatura con pittura
acril-silossanica idrorepellente tipo @ J ! A—0,66—1o Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali
Mapei Silancolor AC colore verde "Nato" o @ ﬁ ﬂ Ea——— X 1 ﬁ 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm,
/ \ : :‘f con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm,
o ) o ) ) i ] | s gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato
Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, Q:’ .\\ S l ﬁ e ed avvitato ai montanti
con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione | =,—E§=# ! i
industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 ‘ /// AN @
N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con Fe=——1 i\ ) I
sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% ﬁ : : ﬁ :_::_‘,_/_/J £ 1 ﬁ
w 40*» n T 7
= { ! ! s = 1 e
| / L —: k 1,50 \ y \ |
¥ 2,00 | / - \ 11,40 \ A 2,00 ¥

K
Soglia in fravertino con gocciolatoio /
esterno dim. 166x36x3 cm

PROSPETTO B

Baggiolo in cls per U.E.

Realizzazione di gradino h=15 cm (12cm+3cm 150%60x20 cm

di soglia) realizzato con calcestruzzo colabile
fipo Colabeton flatCover

- SUD-EST

Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,

tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro

Part. SCM01

—— con interposta rete in fibra di vefro dotata di goccolatoio in
resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente

Infisso in alluminio alettato e dotato di rete
antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L.

Soglia in tfravertino con gocciolatoio
esterno dim. 166x36x3 cm

PROSPETTO D - NORD-OVEST

Recupero della guaina mediante impermeabilizzante a base di resine

Part. SCM01

di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, con interposizione di 1 1,50 T
N Recupero della guaina mediante impermeabilizzante tessuto non tessuto KEMPEROL145, sp. minimo 2 mm; frattamento =¥
a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione dei supporti con
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
& frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
5 dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. Part PO‘I E
r—-———"">"™"™"7 1
N . Rasatura superficie verticale ed orizzontale del : . I N .
e e e e e B § cornicione esterno con rasante tipo Mapei Planitop | S e L I e §
Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul 3 ,,,,,,,,,,,,,,, - 540 grigio SP- 3mm, con ir_ﬂerppsfo refe in ﬁt?“’ i Il ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 ,,,,,,,
bordo della copertura con doppio profilo ] [T vetro dotata di goccolatoio in resina e finteggiatura | C 1 1 Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul
gocciolatoio interno ed esterno #-0,40-F oo con pittura acrilsilossanica idrorepellente tipo | #0404 #0404 bordo della copertura con doppio profilo
15 or = Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro | » | gocciolatoio interno ed esterno
[ Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla : : )
[ ‘ parete con collari ad interasse massimo 100 cm | | \
} 150 0,70 120 2,20 | : }

Rasatura pareti esterne con rasante tipo } : : | Rasatura pareti esterne con rasante tipo
Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 ! N | | | | | | ! Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3
mm e tinteggiatura con pittura | o] &3 . . . : : } mm e.ﬁnfeg_giot_uro con pitfuro_
acril-silossanica idrorepellente tipo oL Pluviale @89 mm, In rame 6/ 70'_ fissato alla , | i acril-silossanica idrorepellente tipo
Mapei Silancolor AC colore verde "Nato" == } S parete con collari ad interasse massimo 100 cm : : 8 } — Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"
1 | | I r
Iy | | | | !

Iy Q . . Lo . . I I ol
i } & S Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, | I } Lo
i } N con fondazione in cemento fipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione | : R

! i it L industriale in cemento "peffinato”sp. 15 cm, reollzzgfo con cls Rck 30 industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 47| | | : ! i
Baaaiolo in cls per U.E. | - N/mm2 (C32/AQ), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con = oo Baagiolo in cls per U.E.
99 P ! sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% . . | : Pio 99 P
150x60x20 cm ! P . P % sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% : : ! L 150x60x20 cm
J | | L
U l o
| | | | | P 1,72
v | P 1 P v
4L 200 ,.|' 560 ,.I' 200 4L p 200 ———4—— 5,60 # 2,00 £
PROSPETTO C - NORD-EST
Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio i icale ed ori tale del L
dotata di maniglione antipanico, con parte Rofsofuro super /C/ejL virncoe e 1 o’rlzzgn ce‘; el cornicione
inferiore alettata e dotata di rete antitopo; esterno con rasanie ’?o Mapei Flanitop 540 grigio sp. 3 mm,
colorazione RAL a discrezione della D.L. ——con Inferposfo rgfe in fibra c{l vetro dqtqfo di gocc;olototo in
resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
N—
Part. SCM01 Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
& con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL145, sp. minimo 2 mm;
5 frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata
——————————————————————————————— —_—————————————————————
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul
. i L : bordo della copertura con doppio profilo
£%% 040 5‘ 11,40 ‘5 0,40+ gocciolatoio interno ed esterno
s
ﬁ ﬁ Rasatura pareti esterne con rasante tipo
Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm
e tinteggiatura con pittura acril-silossanica
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC
| | | | colore verde "Nato"
. ) . ) o b oseb Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla
Scala alla marinara in ollum/nlo,' con m.ontcmn verticali 166 & ] parete con collari ad interasse massimo 100 cm
61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. inferne 600 mm, i i = 7
con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm,
dini in piolo rigato 28x24 tiscivolo, i frat Lo . . .
gradintin piolo nigato zex mrg ; Z\L?/?;;(f)ooo;rr:sgfgjnz 2 Q: Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,
T r con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
- 8 - industriale in cemento "pettinato" sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
0 ‘ N ‘ ‘ 7 ] N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
1.00 1 ko : 520 ¥ 120\ b—060—k— /120 ¥—os0| bt sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%
i 2 EI;
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Soglia in fravertino con gocciolatoio
esterno dim. 166x36x3 cm

Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul
bordo della copertura con doppio profilo
gocciolatoio interno ed esterno

Infisso in alluminio alettato e dotato di rete

antitopo,

SEZIONE A-A

Recupero della guaina mediante impermeabilizzante

a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,

con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm);
frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione

dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.

colorazione RAL a discrezione della D.L.

RILIEVO AREA DI INTERVENTO - scala

1:200

Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio
dotata di maniglione antipanico, con parte
inferiore alettata e dotata direte antitopo;
colorazione RAL a discrezione della D.L.
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N
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040,40

Infisso in alluminio alettato e dotato di refe
antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L.

SSSSSSSN

10,80

Infisso in alluminio alettato e dotato di rete

Rasatura pareti esterne con rasante tipo
Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3
mm e finteggiatura con pittura
acril-silossanica idrorepellente tipo

Mapei Silancolor AC colore verde "Nato" I

—T7

3.45

2,80

L
=

I
=

| 222227277

antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L.

Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,
con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%
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Infisso in alluminio alettato e dotato di rete
antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L.

Soglia in travertino con gocciolatoio
esterno dim. 166x36x3 cm
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