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POte nZ|ame ntOIaI I U n game ntO del Ia rete / Rasatura superficie vgrﬁcole ed orizzontale clel_cprnicione
. . . - M / esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
d | d |str| b uzl o n e e I ettrl ca MT — / ——con /nferposfo rgfe in fibra ql vetro dqquo di gocgolato:o in
/ resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
) \ / / tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
PROG ETTO ESEC UTIVO /\ / Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio
\ / Recupero della guaina mediante impermeabilizzante __ dotata dimaniglione anfipanico, con parfe
CLIENTE / a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, inferiore alettata e dotata di rete antitopo;
~_ / ——— con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; colorazione RAL a discrezione della D.L.
/ trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
/ dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. -
AERONAUTICA MILITARE / / Part. SCM01
2°REPARTO GENIO A.M. / Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio
Ufficio Affari Amministrativi / dotata di maniglione antipanico, con parte Infisso in alluminio aleftato e dofato di ret 1
Viale di Marino, snc - 00043 CIAMPINO (RM) > — inferiore aletfata e dotata direfe anfitopo; Infitopo, colorazione RAL @ discrezione della D.L 8
\{\ / colorazione RAL a discrezione della D.L. anfitopo, colorazione adiscrezione gella .L.
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PROGETTAZIONE GALILEO Engineering s.r.I. \ \ bordo della copertura con doppio profilo ‘ _ _ o
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Responsabile Progetto: Ing. Claudio Ciucciarelli /\ Rasatura pareti esterne con rasante tipo
‘ 0t7 — = Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 S g 1 £ 07617 Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali
Responsabile Impianti: Ing. Marco Ciucciarelli ", mm e tinteggiatura con pittura 42 RSP 2 @ ﬁ pRm——( 8 j E 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm,
\ acril-silossanica idrorepellente tipo :// \ : 9 :// \ : & con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm,
Responsabile Opere Civili: Arch. Christian Ciucciarelli Mapei Silancolor AC colore verde "Nato" :1\ ) : NI :1\ ) | ° gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato
_ 7 L L-;\~/ ’J Lo i im\:\~//_j I i N ed avvitato ai montanti
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Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno" Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno" \ \'o— 7 200 o i ] ] / 120 - o ] T ] 200 7
COMMESSA: G1 955 ELABORATO: ARCH_031 SCALA: 1:50 con ﬂongio morbida e Zigrinofa e codolo antireflusso, con ﬂongio morbida e Zigrinofa e codolo antireflusso, MOrCiOpiede realizzato con Clgllo in cls prefdbbriccn‘o dim. 10x25 cm, SOQ/IG in fravertino Cpn QOCC‘OICHOIO . 3 . . B BOggIOIO in cls per U.E. SOgIICI n f'rGVen(InO con gOCCIO’OTOIO
dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm 13,70 dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm \ con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione esterno dim. 166x36x3 cm Rgohzz.az:one.d: gradino h=15cm (1 20m+3.cm 150x60x20 cm esterno dim. 166x36x3 cm
N ©_ ~ industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 —— di soglia) realizzato con calcestruzzo colabile
commessa tipologia sito sigla elaborato rev. | —— O c /7 . N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con tipo Colabeton flatCover
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Rev. Data emissione Descrizione revisione Pre. Chk. App- Recupero della guaina mediante impermeabilizzante o . : L o °
—— S a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, ! 3 3 | 3 3 ! N /
e ; con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; : ; ; N ! K } ! ;
Proprieta e diritti del presente documento sono riservati - La riproduzione & vietata / Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden trattamento esteso ai giunﬁ, compluvi, caditoie; preparazione | ! ! N I e } | | S
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Sy : é%ﬁ,o\l_ﬁ/. | Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul N L ! o L
%fﬂﬁﬂ "i@k . bordo della copertura con doppio profilo i i N | L i i | _ W |
T ey gocciolatoio interno ed esterno o L } = ] /
N \L.l‘l I | N . | . 7 | ] N
v ;*’5/71:’@‘ i i i AN | 2% %}“O"‘O# i Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali
i:gj‘\‘o\@\/ } i i b | 7 = -ﬂ 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, o / Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
\,ggﬁ_}t\ Pl L ! 7 N { con anelli e correntiin fubo estruso @18 mm e sp. 15 m, o esterno con rasante fipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
ool N N ‘ = J gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato —— con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in
%OQ;J | i i N N : /// ; = ed avvitato ai montanti \/\ resina e tinfeggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
& Q\c b ! N | 7 ! L \ tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
‘t‘;(vq? b ! AN ! . | o S
N = | N | 7’ |
e St I N | K s 1 ! Infisso in alluminio alettato e dotato di rete
£ gﬁg\{q‘c‘ e . ; - 20 8 /\ \ \ SCMO1 antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. rart. SCMOT
% 5 ~ \-'S?J ! ! ! N | s ! ! ! Part. Recupero della guaina mediante impermeabilizzante a base diresine
'::;' | | ! ! \\\ | /// ! ! | \ Recupero della guaina mediante impermeabilizzante di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, con interposizione di '[V 1,50 T
@‘?“r“‘/\:f/‘v{ i ! e ____ . ! i x a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, fessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; trattamento -
&:T%D’XJ | i \\\ | // i ! Ay +20.81 con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione dei supporti con
——— Fe—————= > ob¢ f/‘ ; L 777777 S e e e e e e IS = L N frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
; @,O\\%é/ - ————————————————WW W  WWH W h WL W ———  ———— dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
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Soft - —~ Rasatura superficie verticale ed orizzontale del :
/ S i Sl R B | e comicione esterno con rasante tipo Mapei Planitop | [ i
. Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul I e | I | D 540 grigio sp. 3 mm, con inferposta refe in fibra di S
S5, \ bordo della copertura con doppio profilo ] T vetro dotata di goccolatoio in resina e tinteggiatura ! 1 Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul
6= N\ . . . I i_cfl T, H H . o
. 02! \ gocciolatoio interno ed esterno koz»o{ e e QMO* con piftura C.JC.I'II silossanica ldrorepe{lepfe 1_‘lpo | %0,4(%: bordq dellq Cpperfura con doppio profilo
’’’’’’’ - r? /‘* S o | e i «l,‘ — Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro : n gocciolatoio interno ed esterno
########## \ RN _ s \ \ ° = ! s Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla |
————————— \ = —mm T - i h \ parete con collari ad inferasse massimo 100 cm | ) .
- ‘\ —————— S C Rasatura pareti esterne con rasante tipo } 1,50 0,95 1,20 2,45 : Rasatura pareti esterne con rosqm‘e tipo
| emm T Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 ! | Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3
\\ / mm e ﬁn).‘eggiofurg con pitf(:;ro ? . | : | mm e.hnfeg.glof.uro con pn‘furo.
| ! acril-silossanica idrorepellente tipo \ i i | acril-silossanica idrorepellente tipo
> Mapei Silancolor AC colore verde "Nato" ! Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla ! Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"
— e te con collari ad interasse massimo 100 cm
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Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,
con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 L——— industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
08,83 sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%
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Pavimenti Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm,
Pv-01 antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio - ) ) -
posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione dotata di maniglione antipanico, con parte Rasatura superficie veﬁ:cole ed orizzontale del.c.omlmone
A +20.85 inferiore alettata e dotata direte antitopo; | esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
) N . . v . ; ; —— con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in
colorazione RAL a discrezione della D.L.
Zoccolini Zoc.coh.no in klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm. resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
Zc-01 antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
mm e giunti di dilatazione N
-
Plotte di copertura cunicoli in L Lo %
. oyys . ; N Demolizione marciapiede q® . . . .
Paref,/soff,ﬂ-, Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei lamiera smgfa onhsgvolo sp. Smm, — esistente ] & b.85 Part. SCMO‘I Recuperc? dglla guaina med:crm‘g lmpgrmeoblhzzanfe
Pr 01 Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e con telaio ad L dim. 40x20x5 mm / a . a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
tinteggiatura con pittura acril-silossanica L 1650 . Lo . & con interposizione di ?‘es.sufc.) non fessufo KEI.\AP'EROLI(»S, sp- minimo 2 mm;
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore I ' 1 J ’ 5 frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
bianco T +21.13 dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata
Pavimentazione industriale in cemento "pettinato"sp. 15 cm, redlizzata [ e e
con cls Rck 30 N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia R e Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul
FI N ITU RE ESTE RN E 20x20 cm, con sofqufonfe barriera al vapore con telo di nylon e dbo 1# i 3 3 3 3 i jl bordo della Coperfura con dopplo proﬁ[o
- B tessuto non tessuto in poliestere, pendenza 2% F=—H-0,40 ! 12,90 ‘E 0,40 gocciolatoio interno ed esterno
; i Locale/Area 2,00— 12,90 S e 2,00 Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla N
Codice | Descrizione / = @ @ | 3 parete con collari ad interasse massimo 100 cm i I
Pareti Rasatura pareti esterne con rasante fipo Mapei | Sogiaintravertino , T, T, T 77”W:””SBEJEC;I‘??;O:/;*I’B;%L 777777777 A2 - | Ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, con ROSOﬂ.JrO pgreﬁ esterne gon rc:sgm‘e fipo
_ Planitob Rasa & Ripara bianco so. 3 mm e Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla Con gocTiolaToTo Esfero o 1.20 0.90 Qo120 0,90 Qo120 Cdﬁﬁéocq,o,oro,o estermo? Sib j glio r p - . - . Mc_vpe: qun:fop Rasa & Ripara t_)lo_nco Sp- 3 mm
P p p. ) | ! ’ 2 dim. 126x36x3 cm — | =0 =0 dim. 166x36x3 cm : fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm ~————— e tinteggiatura con pittura acril-silossanica
tinteggiatura con pittura acril-silossanica Pareti esterne parete con collari ad interasse massimo 100 cm —— W 7, 1. 77777 1. 77777 1 ] o lente fino Mapel Sl lor AC
. : s en ! ! = — idrorepellente tipo Mapei Silancolor
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore ‘ : - ) W "
verde'?NOfo,, P P Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei | < s o s = I S e R e e | | Demoilizione pozzettl affiorant! colore verde "Nato
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura i é‘: s s 874 } rvj‘ fv 054 ‘ / Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali A 076—~ z )
Soglie Soglia in fravertino sp. 3 cm Porte, finestre, gradini con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei } / I \ e i fot 1= T e 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, i e i Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla
- : ' ' Silancolor AC colore bianco i ! = q d i con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm o ’ )
! o 5 H—t 3,00 f— Nl e U | o o ’ parete con collari ad interasse massimo 100 cm
Marciapiede Pavimento industriale: strato di finitura in cemento Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei i / @ | | lw | o | gradiniin pielo rigato 26324 mmjﬂTISQ;V;J/O, {nCGST{OT? = i R I L I E V O A R E A D I I N T E RV E N TO - S C q I q 1 . oo
- X iy i . P i > fipo Map ° — = part. PO2 Il 15 e == Zoccolino in Klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10 €a avvitato armontanti o - ) 2
- con additivo colorato (colore grigio chiaro) e Marciapiedi e rampe Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura _ 5 = \ werve o Il 13 I o0 mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga | ? |
"pettinato" con appositi attrezzi, sp. 3 cm, pendenza con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei } | 2 | | 3 TR1 TR2 TR3 || ! Hots e OELEIS ’ e ; ’ - S =
. N " " i [ i } 3 | W19 \ ISEOBEE 5 mm e giunti di dilatazione
min. 2% Silancolor AC colore verde "Nato = R e L 874 L L i 118 I R T =~ L —— L A
Il 1o ‘ 5C%& 1.0 1,46 A 1,20 0,90 A 1,20 7 0,90 7 1,20 7 3,45
Copertura ] = o . Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26 cm, i 1 1 f i 7 s T i 1007 It b -E § gi Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, . §
P Strato impermeabilizzante a base di resine di - sp. 15 mm, antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, } * 9.00 oIS e o 5T dim. 13x26 cm, sp.,15 mm, antigelivo, antiscivolo O [ \ L[5 { * < /
oliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, con Copertura, parefiinterne i ! \ I 13 I 9oLl il 7 5 L . %,
- P e lle Tip . coricione, giunti, compluvi posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione | | m— 1 I S El R11,colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e [ \ | 2 e
mTerp_o.smor;e di tessuto non tessuto KEMPEROL165, -9 ' i } ikt o1 i } } 02 } [ | I" = Di giunti di dilatazione 'S 2,00 % 0.95 # 1,70 % 10,25 # 2,00 L 5y
sp. minimo 2 mm o @ 5 i i i Lo . Lo ) .
Pi le/strad Demolizione %szef;o / :,‘K Tk S"\“I;A;SV\T/ BT " LOCA}LéEslgEPOSITO} ; i i i @ R E - Soglia in travertino con gocciolatoio Realizazione di gradino h=15 cm (12em+3em Infisso in alluminio alettato e dotato di rete yocgcffnpc’gczjg rg 2‘?,/,’122?25”?% %’gg%’g;’sdﬁg eg(j()?(tl)g(:c?vfxoed;gg;/imﬁsfc?zcg’ne
lazzale/sirade ino d i itumi affiorante | N2 g i e | | Pend. min. 0,3% t im. 1 ealizzazione di gradino h=15 cm antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. con fondaz : 5, dim. 30x15
/ _ mspfgehrr;z Clllotl:léLjf'r:gr:? cn?g?ologne;olc;nbnummoso, Marciapiedi e rampe i @ ‘ h. 3,45 u”OZ 7 } } h. 3,45 } ‘ 5 : : i o ;@ esterno dim. 166x36x3 cm di soglia) realizzato con calcestruzzo colabile P L—— industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
granu U , Sp. o ‘ ; *T J L J } ! ! i | b ) o b ; N tipo Colabeton flatCover N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
1 e o= < T B e L2 gfci?ircrgeoobgiéoégr%eer?%?orzs ;]3 lrcr:f;qmponen € sottostante int in poliestere, pendenza 2%
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I N D I CAZI O N E CO I.O RI i o } 88 6\7\0 2 } Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del @
i ] T : i a, l } pavimento fipo Kerakoll H40 no limits, o similare c%"ocs ¥
| 8 R = I +20.91
: T l://;\\ . . .o . . . .
. . i T } } = L } \ Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali 61x30 mm e sp. 2 mm, ¥ N
Pareti interne: colore bianco puro (RAL 901 O) ) to fivo Kerakoll H40 no fimit imil i EJL 0204 00 —A7 e i / gabbia dim. interne 600 mm, con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. |5 mm,
. " " pavimento tipo Kerako no limits, o similare / S PSR, : i : p : :
Pareti esterne: colore verde "NATO (RAL 6030) Nuovo massefio sp. 5 cm con refe in polibropienc i s : gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastfrato ed avvitato ai montanti
. . 0 . . . . ) 8 | | i h i i H i
Cornicioni: colore arngio chiaro (RAL 7035) biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1 i Sy 509“;’ ’r” f’“v‘?”ino T < i Riempimento cunicoli con calcestruzzo colabile fipo Colabefon flatCover
. s : | s on goccio ol estemo G = 2 Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene
: . . . 1 dim. 166x36x3 T . ; 5} ue 0o :
Copertura ] colore gtlglo chiaro (RAL 7035) . Impermeabilizzazione con malta bicomponente | ; :‘::_lm i XPcom4 H\J:QO T QOSCOC?(’)’%”’;”;OQVS‘?;’QZ ; T biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016) elastica a base cementizia sp. 2-3 mm |  Pat, F 9 LAl G dim. 126x36x3 cm 3 Softofondo esistente
. e Eaa e * SEZIONE A-A
d b L h +21.27 - N
Sottofondo esistente i e T Q3. [ Q8. { heino ol | : qz_ = ¢
b on gocciolatoio esterno N |6 AN |0 Soglia in trgvertino K[ } ]
! C 3 1,66 dim. 126x36x3 cm =LA 1428 ali2C U9% 3 con goccio/afoicr)g}esfemo —~ g‘) 1.60 3 Idge i
. ‘ 7 N e /7 N B diNT. T66X36X3 T~~~ T T &.
L OTE: L. X Lo X X . . . . L X Baggiolo in cls per U.E. O o @ﬁ> i o) &Oa
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento infonaci, pavimenti, marciapiedi...), in 150x60x20 cm 78 ! - : ‘ ! } L ENE— J v
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