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Strato di usura in conglomerato bituminoso, misto
PIAZZALE CARRABILEI granulare frantumato, sp. 4 cm
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Marciapiede ampliato, realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. \//\\\//\\\//\\ \\\//\ 0 U \/‘u; \ v /\ ’\>\) ’\>\) ’ ] G f //\\/\\\//\\\//\\é Marciapiede ampliato, realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim.
10x25 cm, con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15cm e <//\\\///\\\///\\ \\\///\ NE< \fﬁ//{)\,ﬁ/ N Q(\@ “ 5(\@ “ 5(\@ “ ‘D‘ //\\ /\\\///\\\///\\\/// 10x25 cm, con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15cm e
FINITURE INTERNE pavimentazione industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata %%/\\\;///\\ N — — L VS /<\>\\;\\;\\/< pavimentazione industriale in cemento "pettinato" sp. 15 cm, realizzata
con cls Rek 30 N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglliar - e o 2 T I I I I I I I I I I I I I I I\ con cls Rek 30 N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia
20x20 cm, con sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% >/\\//\\\//\\\//\\> >&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\>/\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\ \\\//\\\//\\//\\\/// 20x20 cm, con sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%
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Pavimenti Pv-01 Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm, Marciapiede/basamento esistente Marciapiede/basamento esistente
V- antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro 01} |02
posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione
Zoccolini Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm,
Zc-01 | ontigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5
mm e giunti di dilatazione
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Pareh/sofflfh Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei P R OS P ETTO A N O R D P ROS P ETTO B O V EST
Pr-01 Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3mm e
tinteggiatura con pittura acril-silossanica
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore
bianco
Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
con interposta rete in fibra di vetfro dotata di goccolatoio in —— Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali
FI N ITU RE ESTE RN E resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente dotata di maniglione antipanico, con parte esferrjo con rasante vﬁpvo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. inferne 600 mm,
tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro inferiore alettata e dotata di rete antitopo; con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in — ———— con anelli e correnti in tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm,
N . colorazione RAL a discrezione della D.L. resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato
Codice |Descrizione Locale/Arec: SCM03 tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro ed avvitato ai montanti
Recupero della guaina mediante impermeabilizzante Part.
Pareti Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
- Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL145, sp. minimo 2 mm; ¥ S C M03 Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
tinteggiatura con pittura acril-silossanica Pareti esterne frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione Part. a base diresine di poliestere flessibile ipo KEMPEROL V210,
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bifuminosa o ardesiata Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali i ii con inferposizione di fes;ufq non fessujo KEMP.EBOI'MS’ sP. minimo 2 mm;
" .. o Chiusura asola con blocchiin cls, frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
verde "Nato _ . 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, part. PO6 L& [ stuccatura e rasatura dei i con primer KEMPERTEC idonei per quaina bitumi desiat
. Rasatura pareti esterne con rqsom‘e fipo Part P06 con anelli e correnti in tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, fm——————— 1 89 ei supporti con prime onei per guaina bituminosa o ardesiata
Soghe _ Soglia in fravertino sp. 3 cm Porte, finestre, gradini Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incasfrato : : | ] 4
mm e tinteggiatura con pittura &S ed avvitato ai montanti ! I Q
Mar ciapiede Pavimento industriale: strato di finitura in cemento acribsiossanica idrorepeliente fipo N\ (& T ¢ [ 7 : — : -
- con gddiﬂvo coloroto.(.colore grigio chiaro) e Marciapiedi e rampe Mapei Silancolor AC colore verde "Nafo 0,30 JEP 3 I ,}0'3? 0508
"pettinato" con appositi attrezzi, sp. 3 cm, pendenza 0 H N - . I\ !
min. 2% Recinzione esistente = | Infisso in alluminio alettato e dotato di rete
e antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L.
rato impermeabilizzante a base di resine di i 1 i 1
Copertura Strat bilizzante a base d d -
- poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, con Copertura, parefiinteme | i
interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, cornicione, giunti, compluvi Recinzione esistente H o ) ) )
Sp. Minimo 2 mm = Soglia in fravertino con gocciolatoio
g | esterno dim. 115x23x3 cm
Piazzale/strade ) Tappetino d usufro in conglomerato bituminoso, Strada e piazzale esterno Rasatura pareti esterne con rasante tipo
misfo granulare franfumato, sp. 4 cm = Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3
k¥ S Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm mm e tinteggiatura con pittura
Baggiolo in cis per U.E. 150x60x20 cm acril-silossanica idrorepellente tipo
| N D | CAZI O N E CO LO RI = Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"
: [
—— 1,50 £ | 2,50 ¥ 7.70
. . y 2,00 10,20 1,20
Parefi interne: colore bianco puro (RAL 9010) 200 52 22 Marciapiede ampliato, realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030) Soglia in fravertino con gocciolatoio | Marciapiede ampliato, realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e '
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035) esterno dim. 120x23x3 cm 10x25 cm, con fondazione in cemento fipo 32.5, dim. 30x15cm e ~———— pavimentazione industriale in cemento "pettinato”sp. 15 cm, realizzata
L——— pavimentazione industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia
7 . / (C32/40), g
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035) con cls Rck 30 N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016) 20x20 cm; con soffostante tntin poliestere, pendenza 2%
PROSPETTO D - EST
NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento infonaci, pavimenti, marciapiedi...), in P ROS P ETTO ‘ - S U D
cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene
riportato lo stato C!I proge’r’rq (piante, prospgTh, sezioni) con eventuali note a corredo, Rasatura superficie verticale ed orizontale del comicione
laddove necessario, in relazione allo stato di fatto; esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, e vertioale ed orimonfale del comi
PESRTI . . . . . Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio —— con interposta rete in fibra di vefro dotata di goccolatoio in Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali Rasatura superficie ver ticale ed orizzontale del cornicione
2. TI’CIT.TO ndosi di m’rerven’rl cc.)n’r.e.n UJ”.I lara ppresen’romong groflca p.rodo’r’ro ”S.U”O dotata di maniglione antipanico, con parte resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche inferiore alettata e dotata di rete antitopo; tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, ———————— ——con inferfpc;sfo reffe in fibra c{;fvefro dc;fqlfo di QOC?CIO’OfOiO ;/n r
. . . .. . P ; ; dini in piolo rigofo 28x24 mm antiscivolo, incastrato resing e finfeggiarura con pittura acril-silossanica iarorepellente
laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti colorazione RAL a discrezione defla D.L. gra Voo ! ) ; o S
' ed avvitato ai montanti fipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
Part SC M03 Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
’ a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
NN ——— con inferposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; SC M03 Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione Part. a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata P06 — fcrgg’ann:zg?oslzzgfodgzsifﬁﬁ Zg?n;e,zs\zfigg?:;?gg;géi}on;g’mo 2 mm:
61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, ) ) Part. . . . / SR e . . .
con anelii e correnti in tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm. Part. P06 Rasatura pareti esterne con rasgnte tipo el ST . dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata
gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato | Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 : :
ed avvitato ai montanti & : : N mm e tinteggiatura con piftura ]
q | [ ] & acril-silossanica idrorepellente tipo L B R NN,
g b :Zc|r ' Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"
¥ k40,30,
B : 2 Recinzione esistente
I
Recinzione esistente Rosqfurct pctreﬁ esferm.e con rqsom‘e fipo
Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3
mm e finfeggiatura con pittura
acril-silossanica idrorepellente tipo
= Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"
Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm
T— .
|
| — ]
L 1,20 10,20 2,00 g
’ 200 &% 200 Marciapiede ampliato, realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim
iapi iato, izz iglio i j im.
Ao ; ; ialio i ; ; oglia in travertino con gocciolatoio : : : :
Marciapiede ampliato, realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. L Sogliai 'L, fi iolatoi 10x25 C% con foﬁdoz;one in cemento hgo 32.5, dﬁn. 30x15cme
_10x25 cm, con fondazione in cemento ipo 32.5, dim. 30x15 cm e esferno dim. 160x23x3 cm pavimentazione industriale in cemento "pettinato”sp. 15 cm, realizzata
pavimentazione industriale in cemento "pettinato"sp. 15 cm, reohzzaf.a —_— con cls Rck 30 N/mm2 (C32/4Q), con rete eletfrosaldata @8, maglia
con cls Rck 30 N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con softostante tntin poliestere, pendenza 2% s e
20x20 cm, con sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% | Firmato Digitalmente da/Signed by
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