Segretariato Generale Della Difesa e <
Direzione Nazionale degli Armamenti PIANTA AR( :HITETTONK :A PROSPETTO A - SUD-OVEST PROSPETTO B - SUD'EST
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)
Demolizione pozzetto Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
OGGETTO . affiorante esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
POte nziame ntOIaI I un game ntO del Ia rete con interposta rete in fibra di vefro dotata di goccolatoio in — esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
d - d - - b - I - MT r— 7 resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in —
| | str| UZ|One e ettr|ca . ‘ tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro resina e hnfegg:aturo con pn‘fuccz acril-silossanica ldro.re.pellelnfe Scala alla marinara in alluminio, con monianti verficali
\ | fipo Mapel Siiancolor AC colore grigio chiaro 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. inferne 600 mm,
. | Recupero della guaina mediante impermeabilizzante S C M 0 4 con quglli e cor(enfi in tubo estruso @ l§ mme sp. 1,5 mm,
p 85 | . Pavimentazione industriale in cemento "pettinato”sp. 15 cm, . - a bosg diresine di poliestere flessibile tipo KEM_PE_ROL V210, Part. Recupero della guaina mediante impermeabilizzante gg’g{;’v’i;‘gg%ﬂ;g%g n2$x24 mm antiscivolo, incasfrato
] oo incl ) \ \ realizzata con cls Rek 30 N/mm2 (C32/40), con rete eletfrosaldata con interposizione di tessuto non Te.ssu?‘o KEMPER.0L165., sp. minimo 2 mm; ———— a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
CLIENTE Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm . - @8, maglia 20x20 cm, con sottostante barriera al vapore con telo . _ fratfamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione s con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; ———— N
B F————— = Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla Demolizione pozzetto di nylon e tessuto non tessuto in poliestere, pendenza 2% dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio . ~ frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione SCM04
Demolizione pozzetto - ‘ T parete con collari ad interasse massimo 100 cm affiorante dotata di maniglione antipanico, con parte dotata di maniglione antipanico, con parte dotata di maniglione antipanico, dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. Part.
, affiorante | | 3 - inferiore alettata e dotata di rete antitopo; inferiore alettata e dotata di rete antitopo; completamente dotata di rete antitopo; ) ) n o
AERONAUTICA MILITARE il . ‘ y\ : Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul colorazione RAL a discrezione della D.L. colorazione RAL a discrezione della D.L. colorazione RAL a discrezione della D.L. Scala alla marinara in alluminio, con montanti verficali
2°REPARTO GENIO A.M. : : 5 = : bordo della COperfurCl con dopplo proﬁlo 61x30 mm e sp. 2 mm, gObblCl dim. interne 600 mm, Po]
Ufficio Affari Amministrativi < \ ; ‘ ‘ ‘ gocciolatoio inferno ed esterno con C.‘lnf'lll e corr.enh in tubo estruso @ I§ mm e sp. 1,5 mm, Part.
Viale di Marino, snc - 00043 CIAMPINO (RM) = l \ | ‘ \ grcldml.m plolq rigato 2§x24 mm antiscivolo, incastrato r————————— 7
L - | | \ Ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, con Tﬁ ed avvitato ai montanti : Sl
5 fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm 1 |
Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm \ - \ - S Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul :
Dfe}mohz;one pozzetto J bordo della copertura con doppio profilo |
: : ’ affiorante v 1 ; ; : #-0,40 0,404 i io il 0,40
PROGETTAZIONE GALILEO Engineering s.r.l. Pluviale (ZJ8Q mm, in rame 6/ IO,' fissato alla 2475 150 + 485 = \ 150 1 . Pluviale @80 mm, in rame 6/10, frssofp alla o o _ 0.20 . o ) gocciolatoio interno ed esterno : £ , 404
) ) _ parete con collari ad interasse massimo 100 cm ‘ ~{P08),”’ ‘ = parete con collari ad interasse massimo 100 cm Infisso in alluminio alettato e dotato di rete Infisso in alluminio alettato e dotato di rete ble bl
Via S.Biele, 62 — 01100 VITERBO (ltaly) @ Fo1 @ | ¢os) | - ) - ! - _ : . ; . ' luvial i fi Ih
Via della Stazione di S. Pietro. 65— 00165 ROMA (tav) | Ve ey eENg e - & — — \=/ Sogfirin traverting — = — — = = — </ Sogficrin traverting = = === - = — — - |- - - ---------1 et S Pttt =/ Sogfirinfraverting = = =~ ——-—-—--————-——~—————————————— - b=—----3ff------- ! Sogliaintravertino- = — = — == - 3 antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. I [ Pluviale @80 mm., in rame 6/10, fissato alla
la della Stazione di . Fletro, - (Italy) S o con gocciolatoio esterno o con gocciolatoio esterno S ! o con gocciolatoio esterno i %’8 icon gocciolatoio esterno s o | ! parete con collari ad interasse massimo 100 cm
tel./fax: +39 0761 308471 tel.: +39 06 21 120806, ‘ N 8 dim. 126x21x3 cm N 8 dim. 126x21x3 cm J N 8 dim. 126x21x3 cm i =N 1dim. 160x18x3 cm 1 1 2 : i
\ . i s Ml y el Sl 1 I A I il Sl Yy == = .. . .
: T P.iva n°01369400567 e e v ey 70000000000 e rY T I Demolizione pozzetto piastra in cls ! ! | \ Rasatura pareti esterne con rasante tipo
E n g Ineerin g - : ; ; i ol Demolizione pozzetto ¥ =] - 1/ S 4 |0 . ; L . . } i i i i
) . ) email: ufficiotecnico@galileoenging 40 1,20 b 74 1,207 I 2,05—F 1,50 2,251 1,40 —1-—4—-] 1.H0 Lk I 1,507 Rasatura pareti esterne con rasante tipo | Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3
societa diingegneria e consulenza . : o affiorante 3 ‘ r ‘ R ‘ > : 2 ‘ ‘ (£ % ‘ 3 ‘ S ‘ 1 ‘ 3 ‘ : ‘ N ; N ; ¥ | ‘ - ; .
web: www.galileoengineering.it Ry N N - | 4 F Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 | } mm e.flnfegglof.uro con ptHuro_
. . . E_ - - ] mm e ﬁnfeggiofuro con p,”‘ura = : | OC”I-SI{OS.SGI'”CO Idrorepellel’)fe prO
Responsabile Progetto: Ing. Claudio Ciucciarelli . Rasatura pareti esteme con rasante tipo Mapei 1 o WL s L2 25 2 4,50 | acril-silossanica idrorepellente tipo - LY Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"
Plamtop_Rasa & R(pqra blqncq sp.3mme Tlm‘.egglorurq R 6.20 55 | | 1 | ! ey 04 T | Mapei Silancolor AC colore verde "Nato" 3 3 | ﬂ !
Responsabile Impianti: Ing. Marco Ciucciarelli con pittura ocnl-s:los§onlco idrorepellente tipo {?/lape‘ll ; ; 5,50 S 1 1 b 1 LOCALE A DISPOSIZIONE ] RS o . o : }: !
Silancolor AC colore verde "Nato | | 2! _} i 13,05mq Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali 61x30 mm e sp. 2 mm, o [ !
Responsabile Opere Civili: Arch. Christian Ciucciarelli R ks —t | | SI s | 5 h.3.45 & gabbia dim. interne 600 mm, con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. = i i = : : ‘ i
Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei i st } } & } } i T Tn 7 om0 N 15 mm, Baggiold in cls per U.E. 150x60x20 cm [ |
TITOLO DOCUMENTO 4 Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura : | | | ‘ 020 g 020 S gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato ed avvitato ai montanti o Lol | o
con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei I ] L } } 8 } @ j | Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm I J Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm
i i M | | 3 I | r . g 2,00 30 50 =5 2,00 y | -
. . Silancolor AC colore bianco L g | T— i @l 8 ‘ ‘ ‘ ‘ == ’ Demolizione pozzetto W | | | W e 5
Opere edili Cabina B/06 | | L [ | T afiorante ) E :
Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10 g 1y R N\ by 8 } } = } T ‘ ‘ | [ | | | | i —r— | N |
mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga } 3} T [ [ | | 3 | . | p; 150 . T 7 L ] IE . L ! . ¥ 2,00 200 L
5 mm e giunti di dilatazione 1 \? } s QSP-BOG } } At L | | Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, Soglia in fravertino con gocciolatoio Soglia in fravertino con gocciolatoio Soglia in fravertino con gocciolatoio e A== ' ' 7
=) 3 I Pyt [ s B \ \ I:\ Demolizione parziale gradino con fondazione in cemento fipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione esterno dim. 160x36x3 cm esterno dim. 160x36x3 cm esterno dim. 160x36x3 cm . . . . Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,
COMMESSA: G1955 ELABORATO: ARCH_020 SCALA: 1:50 Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26 cm, & Y ! )L } o o } 3 (stessa quota gorre Qd,gocenﬁ) L industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
sp. 15 mm, antigelivo, antiscivolo RT1, colore grigio chiaro, FN | | g T M E——————————— T E—— —_— N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con L domklj (;“ man;ghgn;e ‘f”g‘?"’“f’co' Hopo: industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione R ] | | } } =5 P ‘ ‘ J 8 sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% colmp c Om%’lf g_o adirere dc;; ’g‘zo' N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
CODICE DOCUMENTO commessa tipologia sito sigla elaborato rev. ‘ | | Rt } } 8 J S ) LV; ************ N e e e e ‘ colorazione a discrezione della .L. sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%
: \ A 2 : g , | L = A
G|1]9|5|5| |P|E[_|P|D|M|_|A[R|[C|_[0][2]0] |0]O A o & Nl = 5 : -
\
\ & o| 1
Plotte di copertura cunicoli in L 180 = 29 e | I QEA-BO6 -+ 9¢—|P 02 Hl |2 TRT 21 TR2 Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del
lamiera shriata anfiscivolo sp. Smm, 5 N 8 X T ,,,,,, 1 I _ 12 : ‘ ‘ : : ‘ 7z ; ERa— pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare
con felcio ad L dim. 40x20x5 mm ER NS 2 ; < ‘ 57 1 T ******** -1 + dl = 3 L——J i i s 03 1 || baggiolo i ¢,y degoll Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene
00— ok L7 b ok 142 < ] = : : : [ 2 e LOCALE TRASFORMATORI biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1
o . o N o1 T 88 02 PG B 13,28 mq
0 14/05/2021 Emissione per approvazione GALILEO Eng. Ciucciarelli M. Ciucciarelli C. , 2 b i . . )
LOCALE UNITA' RADDRIZZATORI DI PISTA 80 1 SALA MT/BT 80 ! h.3.45 Impermeabilizzazione con malta bicomponente
3;'22 4”5“‘ BT 0 @ \ b 3‘:’1'0235‘0‘ ‘ S0l T Demolizione gradine elastica a base cementizia sp. 2-3 mm
L . .. .3, \ .3, 7 N
Rev. Data emissione Descrizione revisione Pre. Chk. App. 2 \ e J "/ } i esistente - ] - L
o - o i
Plot style: Plot scale: 1,50 + 1,60 # o,s‘P i 2,@ I I (8 1,60 # 1,35 o:Fo{ Softofondo esistente
Proprieta e diritti del presente documento sono riservati - La riproduzione & vietata / Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden Demolizione p (.DZZG'fTI: [ s /VL‘ A bed L r"vV/Sog/hz; R oo e TSTTor 4 bad o FJ:/ Sog"ét e TR d_____bed Ly ———+ .
affioranti con gocciolatoio esterno 3 % ud)H i con gocciolatoio esterno con gocciolatoio ésferno %&)‘H i con gocciolatoio e‘sremo % [ De.mo”Z’ one p ozzetto
o dmielsem S 1 dim1600Bdem 1719 dinlebibdoml e dmldbdem | L e — affiorante
P08 pos
KEYP I_ AN SCQIQ 1 :500 | Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
[ L | - esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
\ Demolizione parziale gradino Baggiolo in cls per U.E. —— con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
l (stessa quota porte adiacenti) 150x60%x20 cm resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente —— con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in
L) tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali ;ieps(l)nlc‘z/l 2 ;Zf;icig:gg;;? Xgncglggéogzgirg-iﬁ;g%mco idrorepellente
61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm,
Strato di usura in conglomerato bituminoso, misto Recupero della guaina mediante impermeabilizzante con anelli ¢ correnti in fubo estruso @18 mm & sp. 1.5 mm, ——
granulare frantumato, sp. 4 cm rart. SCMO4 a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, gradini in piolo rigafo 26x24 mm;nhsg;v?lo, (ncos;rofﬁ Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; €d avvitaio armonianti a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
Demolizione pozzetti Geogriglia in poliestere tipo Arter GT N~ frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione ———— con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL185, sp. minimo 2 mm;
c:f‘)ﬁoron H per rinforzo dello strato di usura Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
| | Demolizione ppzzeh‘{ dotata di maniglione antipanico, Infisso in alluminio alettato e dotato di rete part SC M04 dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
G===m==—=—====F===7 affiorant] Strato di binder in conglomerato bituminoso, misto . . . . L completamente dotata di rete antitopo; antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. '
AP 2 N R . granulare frantumato con attivanti di adesione , sp. 8 cm Scala alla marinara in ollumlnio,. con m_onfonh verticali colorazione RAL a discrezione della D.L. Scossaling in alluminio sp. 8/10 installata sul
1,5 0 ¢ Soou Al 183 7 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, bordo della copertura con doppio profilo PO]
o N N i o Py con anelli e correnti in tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, gocciolatoio intero ed esterno ) "o Part.
N Si===2 .= s o gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incasfrato ,{ AN e —————
= ''E  [PIAZZALE CARRABILE] o ed avvitato ai montanti
) . L 5 . 1
& . . 3 Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul
deseseesasesess === L bordo della copertura con doppio profilo
§§§§§§ § Ao 20" 0.40 r i 0,40+ gocciolatoio interno ed esterno
g o S Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla | Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alia Pluviale @80 mm, in rame ¢/10, fissato alla
& _¢ﬂ — e —-— S parete con collari ad inferasse massimo 100 cm [ parete con collari ad interasse massimo 100 cm parete con collari ad interasse massimo 100 cm
T Terreno esistente T Rasatura pareti esterne con rasante tipo i )
L—— Misto granulometrico, sp. 20 cm Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 Rasatura pareti esterne con rasante tipo
Tout-venant, sp. 15 cm N L mm e tinteggiatura con pittura Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3
T acril-silossanica idrorepellente tipo mm e finteggiatura con pittura
: Mapei Silancolor AC colore verde "Nato" acril-silossanica idrorepellente tipo
Raccordo con strada esistente § Mapei Silancolor AC colore verde "Nato" |
< i
I
» P 9 ]
- S~ N
> - STRADA ESISTENTE I
c . i
Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm }' _| Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm
p 2,00 =66 2,00 f ilg@ .
FOTO AEREA scala 1:500 W W
I [ | I
4L 150 \,(L 488 4]' 1,50 q]' 0,25% L 200 L 630 L
A 9 7@ L2 S —— i
Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,
sogliain t " olatoi Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,
oglhain rav;er ino gp n ?25 %’2? olo arete con collari ad ’.;7 terasse moss;'mo 100 om Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm ——— industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
esterno aim. Xo0X3 €m p N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con L——— indusfriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con

sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%

PIANTA COPERTURA

. SEZIONE A-A RILIEVO AREA DI INTERVENTO - scala 1:200

Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno™ Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno™
FI N I'I'U RE INTE RN E con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso, con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso, Recupero della guaina mediante impermeabilizzante K
Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno™ dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, j\‘ N
con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso, con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; —— + (\Q
Codice | Des crizione Locale / Area dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm | | trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione < 2 o
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata Q N
— = i i e R — Q° 0
. . I e — N .Q’
Pavimenti Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm, L \@ | J l ! Infisso in alluminio alettato e dotato di rete & &
Pv-01 anfigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro T e J===================-=====-=============== FE========================================= F====================================== =57 : o o ) antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali o
posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione N ; AN ; ;== | Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, q + o
» : : : 17,68 : Z : ‘ bordo della copertura con doppio profilo con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, + Q",Q’ Q.Q <
Zoccolini Zoccolino in Kiinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm L N ‘ / \ ‘ A . gocciolafoio inferno ed esterno gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato < 5
! : ! ! I \ I / \ I / I . . . N
Zc-01 | antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 L | . w / N w g L ? ¥ 1 ed avvifato ai montant 9% o ¢
. PESRTIPRT] . | | | 4 | O
mm & giunti di dilatazione | | | | S | q Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul 9 8 o &
. rpe X | AN ‘ )/ N ‘ )/ ! | bordo della copertura con doppio profilo = T o P <
P f ﬁ ” . - . . I I I I ) . N o)
are I/SO 1111} Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei H | N | K N | K | L gocciolatoio interno ed esterno ,\Qr <
Pr-01 Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e X : IR -« : - J I P — : - / PRy Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali A i 74 B = -F 620 F . - 490 P 7 N Y S
finfeggiatura con pittura acril-silossanica bl ‘ S . 7 : ‘ / ‘ T ‘ i i i Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione 3 3 3 ¢
. ; e ' | \ | / \ | / | ‘ f\ 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, P ) el o o 2
Srorepellenfe tipo Mapei Silancolor AC colore 5 | ' | K ' | // | | con anellii e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 15 m, esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, b | 075 y
lanco b | : | ’ 5 | / S —F ini in D ; icj i con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in ——/ - - - ' S o
D / D / gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato . | > ! ©C Rl 2 A
i i | . | )/ N | )/ 1 = Z\\_.j ed awvitato ai montanti resina e flnfegglofuro con pittura acril-silossanica tclro.relpelle.nfe e 5 i 7 j\' @ : S
= | ' | // ' | / | o tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro | | ? EE NS
FINITURE ESTERNE I * | : * | * i o T o I
[ ! N ! / N ! / ! I | | i~ K - H | A Q © <
. I \ I 7 \ I / I L | | o_,. Q QE Q
| \ | 7 \ | / | . . w L) KA Q ()}
N | " | / " | / | X nosarura paretl esterme con rasante e g = s T S “ Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, I A P N PN
. .. = ! R N | 7 A | 7 | o apei Flanitop Rasa & Ripara bianco sp. © ! ! I I con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione VD |+ [AF INAS NN o
- [ | . ) . | | | it . NP = (S5 =)
Codice | Descrizione Locale/Area T L LT IR : J I l / l ! mm e finfeggiatura con piftura 3 3 2 L'I ! industriale in cemento "pettinato"sp. 15 cm, redlizzata con cls Rck 30 °" R\ : @‘5‘ R\
. X : " ; / " ; / : X acriksilossanica idrorepellente fipo 3 | N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con &< € &
Pareti Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei ! | " | )/ " | J/ | ! Mapei Silancolor AC colore verde "Nato ! ! L b 2 sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%
- Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3mm e L | N ‘ / N ‘ / | o | | —- i
; i i s i Pareti esterne h o . |l
T oy Santaon & ol I | ‘ B I - e
o ‘ \ ‘ / \ ! Y ! L | 0 o -+
verde "Nato" L 1 N\ 1 / \ 1 / 1 N R R o H AR & & & ) &
% : " ‘ ) " ‘ ) ‘ X N 2,00 | | L U 2j00 v
. | | | | ‘ H H | N N I N
Soglie - Soglia in travertino sp. 3 cm Porte, finestre, gradini X ! N | / N 1 / | x Recupero della guaina mediante impermeabilizzante ) 7 . 207, W 27 / 7 — /‘J\//'g’ 7
b | \ ! / \ ! / ‘ o a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, D X ) o
o o b I \ I / \ I / I L . .. ; XN e ] ] IS N— | NN NN ) A P L oP
Marc:aplede Pavimento industriale: strato di finitura in cemento o ! N | / 5 | / | X con inferposizione di fessuto non fessufo KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; <\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\ \\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/ \O) b) \\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/ ///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\// ‘<T ” ‘l ” Z N ; ®
" qi6 chi I ‘ \ ‘ / \ ‘ / ‘ N trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione UGG Y NN 2 W s W v
L g , pluvi, ; prep SRR NN NN AN AN N N NN NN NN NN
_ con additivo colorato (colore grigio chiaro) e | 3 ! p N ! / ! N A A S N A AN % % % % % % NN N S N N S AN AN AN AN
Marciapiedi e rampe o I i i i i i i tumi i RORRRRRRRR R DR R LR LR YRR,
msettinator con appositi atren, 5o. 3 em. bendenza L | N w / \ ! / ! L dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. NS NN SR S N SIS
P PP sp.3cm, p E \ | / \ | / ] R A OO Oy T T T N R A AR R,
b | : | / : | / | . N N NN N NN N QRN Qs - NN NN NN Q0
o N 2 ¥ ¢ o N N N N N N N N N N N N S S N N N N N o N N N N N N R N o N N o N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N A A N S A AN I AN N
Copertura i i i resine di K ER R SR R I R R R R R R R R R A R R R R R A R R R R R R A R R R R R A R R R R R A A R R R R R R R R R R R R A R R R R R,
P Srotoimpemediizle SO AIEE S | oot e 1 o ol L R Y
. e . , [l o N Y2 \ / = I 5
- P?"e“efe. ﬂess'é’."fe “pf KEMP fROLtVZKIE%‘;g:o“ 65 comione giunﬁ compluvi L S Lt 7 N O I NI N O O I I I I I I I NI N O N N N O I I I I I IO NN I N N O N O I I I I I I IS I N N N O I I I I I IO NN N N N O N I O IS I I I I I N N N O O O I I I I I IO N IS N N O N I I I N I I IO N N N N O I I I I I IO OO I NN N NN I 0,
interposizione di tessuto non tessuto . . ‘ L Seeqlesssssess e e s e s s s e s e e e s s e e e e e e e S e e e s e e S e e S e e e e e S S S S e e S e S S S S S S e S e S S S S e S S e S S e e S S e S S s eSS eSS s eSS Se s e s s e s s s oo s ettt bbb L L LD ELE LS LA bbb .
sp. Minimo 2 mm e \,‘vi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,iw‘f 777777777777777777777777777777777777777777777 B
Piazzale/strade Tappetino di i itumi
ppetino di usura in conglomerato bituminoso, Strada e pi
- . piazzale esterno
misto granulare frantumato, sp. 4 cm 17,90
INDICAZIONE COLORI NOTE:
1. Traftandosi di interventi contenuti (rifacimento infonaci, pavimenti, marciapiedi...), in
Pareti inferne: colore bianco puro (RAL 9010) cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene
Parefi esferné' colore verde "NpATO" (RAL 6030) riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo,
Cornicioni: co.lore figio chiaro (RAL 7035) laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
Co erfura: Colore grigio chiaro (RAL 7035) 2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta
Ser'r)amenf} co eregir?ferro colore grigio antracite (RAL 7016) sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche -
: . . . .. . | Firmato Digitalmente igne Y
P ang laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti. | ANIELLO CORCIONE
I
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