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Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura Trattamento del pavimenfo mediante sistema Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura
con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei epossidico Mapei Mapefloor System 31 — con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei
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Recinzione esistente a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;
trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
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Recupero della guaina e del cornicione mediante impermeabilizzante ) ) ) ) ) ) Recupero della guaina e del cornicione mediante impermeabilizzante
a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, Porta a doppia anta, fipo DS 919, Porta a doppia anta, fipo DS 919, Porta a doppia anta, fipo DS 919, Griglia in VIR (DS 927) a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; — inlamiera preverniciata sui due lati RAL 7040, in lamiera preverniciata sui due lati RAL 7040, in lamiera preverniciata sui due lati RAL 7040, dotate di rete antitopo con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;
trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione dotata di griglie di areazione superiori ed inferiori dotata di griglie di areazione superiori ed inferiori dotata di griglie di areazione superiori ed inferiori frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
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Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 === CE Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3
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ARNO STRADALE Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, B g leg § g l°g © g leg N < T ! o Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,
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Profilo nuova stada asfaltata ;\ ——————————— Bas 1 industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30— 2 —— industriale in cemento "pettinato" sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
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/ 200 —o I I | | | | T ; . L a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, L o S
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Codice | Descrizione Locale/Area » 2 . o . . . con interposizione di tessuto non tessuto , SP. Minimo 2 mm; ——— . - . o .
; \0# Quota terreno = o 9 o ~ = con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; ——— trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; ———
. . SF < < < < < Q frattamento esteso ai giunti, compluvi, cadifoie; preparazione dei " . KEMPERTEC id - 'nolb'f m'no.lsa o ardesiata frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
Pareti Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei Raccordo a strada esistente (SF) | | | | | | dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. el supportrcon primer faonei pergual romi ara. dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
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- '(‘ZOI’I Qdd'IIIVO coIoroIo.('coIore grigio chiaro) e Marciapiedi e rampe Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, N o X Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, 3 I o
pettinato” con appositi attrezz, sp. 3 cm, pendenza con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione Baggiolo in cls per U.E. ﬂ con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione con fondazione in cemento fipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione | Baggiolo in cls per U.E.
min. 2% ) ) industriale in cemento "pettinato" sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 130x60x20 cm 3 —— industriale in cemento "pettinato" sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 ! 130x60x20 cm
P q rtl C o I q re P q rtl C o I q re N/mm2 (C32/40), con rete eletfrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con c N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con !
Coperfura Strato impermeabilizzante a base diresine di o sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% : A|( sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% I
_ poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, con Copertura, cornicione k—0,62 ,.I' 1,20 ,.I' 10,62— !
interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL145, o ° ° (4 o p 2,00 2,44 2,00 p 2,00 2,44 3 2,00 y p 2,00 2,44 2,00
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Piazzale/strade ~ Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, Piazzale esterno e strada di
misto granulare frantumato, sp. 4 cm accesso S C q Iq 1 [ 5 o S C q I q 1 [ 20
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IN DICAZION E COLO RI Strato di usura in conglomerato bituminoso, misto
granulare frantumato, sp. 4 cm
Pareti interne: colore bianco puro (RAL 2010) le Geogriglia in poliestere tipo Arter GT ] 1]
o . " " | 3 per rinforzo dello strato di usura P - - - - - -
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030) Terreno vegetale modeliato , 200 o 200 ,
) . ] . , T g i - .
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035) per raccordo alle quote esistenti 1 I 2 1 Cunetta diraccolta delle acque _Strato di binder in conglomerato /
. .. . Pend. 1.5% 1 Pend. 1.5% bituminoso, misto granulare frantumato
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035) N o ; — con attivanti di adesione, sp. 8 cm
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016) j/\\\//\\\/ I—’L : T 3 « Tout-venant, sp. 15 cm /
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R R AR AR AR R R Tereno esistente P S redine o oo oo fioe] a base di resine di poliestere flessibile fipo KEMPEROL V210, i S e i oot oo fioe]
. a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, ; - ; - . a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
NOTE: I int . di t + H to KEMPEROL165 inimo 2 ’ con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; ——— int . di t ; H to KEMPEROL165 inimo 2 ’
P — ... . .. . . . . . . . . . Tout t 15 ) strato di 4 con intérposizione dr 1essuio non ressuio ) . sp.‘mmlmo mm; trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione COoN INTerposizione al 1essuro non fessuio . : SP- .mmlmo mm;
1. Trattandosi diinterventi contenuti (rifacimento infonaci, pavimenti, marciapiedi...), in out-venant sp. 15 cm —— | —— Strafo diusura sp. 4 cm frattamento esteso ai giunfi, compluvi, cadifoie; preparazione dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bifuminosa o ardesiata fratfamento esteso ai giunti, compluvi, cadiifoie; preparazione
. . T . . . . . dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. ’ dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
cui hon risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene Fondazione sp. 20 cm — L Binder sp. 8 cm PP P perg _ PP P perg
riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, I X 5 X 3 | . . ' X 3
laddove necessario, in relazione allo stato di fatto; Rasatura pareti esterne con rasante tipo 2,44 : S ffson.’f" P gtre“ : Srerr"&e;o” rogqnte fipo 3 Rasatura pareti esterne con rasante tipo
T . . . . . Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 AI‘ apei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3
2. Traftandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta mm e finfeaaiatura con pittura ' g mm e tinteggiatura con pittura mm e finfeaciatura con oitfura '
. . . ops . . g . . L ggian p . acril-silossanica idrorepellente tipo o ggiart P .
sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche acril-silossanica idrorepellente tipo : :’( Mapei Silancolor AC colore verde "Nato" acrisilossanica idrorepellente tipo
. . . - . Mapei Silancolor AC colore verde "Nato" igliai Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"
laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti. P Griglia in VTR (DS 927) o P
& dotate direfe antitopo S o
o S Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, o NS Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,
Baggiolo in cls per U.E. con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione _ con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione Baggiolo in cls per U.E. con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
130x60x20 cm ——— industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, redlizzata con cls Rck 30 2 ——— industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 130x60x20 cm ——— industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con =) N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
softostante tnt in poliestere, pendenza 2% : A|( softostante tnt in poliestere, pendenza 2% sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%
t—0,62 ,.I' 1,20 ,.I' 2.0,62—
% 2,00 2,44 — 2,00 y p 2,00 2,44 :’ 2,00 y T— 2,00 2,44 — 2,00 y
I | I | I |
IEiraatB IDiigitialaeniteicIafSigﬁeE b}: -
| ANIELLO CORCIONE
I
| In Data/On Date:
lunedi 13 dicembre 2021 17:14:52
|
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