
Plot style: Plot scale: 

0

Descrizione revisioneRev. Data emissione

Emissione per approvazione

Pre. Chk. App.

GALILEO Eng. Ciucciarelli M. Ciucciarelli C.14/05/2021

COMMESSA: G1955

GALILEO Engineering s.r.l.

tel./fax: +39 0761 308471 tel.: +39 06 21129006

email: ufficiotecnico@galileoengineering.it

web:   www.galileoengineering.it

PROGETTAZIONE

CLIENTE
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AEROPORTO PRATICA DI MARE
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Potenziamento/allungamento della rete
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Responsabile Progetto: Ing. Claudio Ciucciarelli
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PROGETTO ESECUTIVO

Opere edili Cabina B/09

ARCH_023 1:50

PIANTA ARCHITETTONICA

NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in

cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene
riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo,
laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;

2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta
sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche
laddove sia presente una unica sezione  o non tutti i prospetti.
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LCOALE A DISPOSIZIONE

71,90 mq
h. 3,30

02
CABINA MT-BT

70,65 mq

h. 3,68

Soglia in travertino con
gocciolatoio esterno
dim. 240x23x3 cm

Soglia in travertino con
gocciolatoio esterno
dim. 240x23x3 cm
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Locale ex cabina
(Nuova cabina spostata nel locale 01 - ex G.E)

Locale ex G.E.
(Nuova cabina spostata nel locale 01 - ex G.E)

vecchi cunicoli da riempire
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Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con
pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei

Silancolor AC colore bianco

Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con
pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei
Silancolor AC colore bianco

Plotte di copertura cunicoli in lamiera striata
antiscivolo sp. 5mm, con telaio ad L dim. 40x22x5 mm

(a=17 cm, p=28 cm)

Grigliato di acciaio elettroforgiato zincato, h. 50 cm
dalla quota esterna, con  trave a L  10x10 cm lungo le

pareti; travette longitudinali, centrale  e pilatrini di
supporto con profilo HEA100

(pannelli apribili) (a=16,6 cm, p=28 cm)

alloggiamento pianerottolo rialzato cdz (q.ta +60 cm da terra)

Pavimento sopraelevato di 16 cm rispetto alla quota attuale, realizzato con:
- casseforme in plastica riciclata tipo Igloo dim. 50x50 cm, h. 10 cm;
- soletta in cls di 4 cm, con rete els  diam. 6, 20x20 cm;
- impermeabilizzazione con malta bicomponente elastica a base cementizia sp. 2-3 mm;
- pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26 cm, sp. 15 mm

Nuovo cunicolo realizzato mediante:
- scasso nella soletta esistente di almeno 25 cm;
- paretina in cls sp. 10 cm da predisporre con elementi fermagetto
  nella posa del pavimento in casseri in polipropilene

Plotte di copertura cunicoli in lamiera striata
antiscivolo sp. 5mm, con telaio ad L dim. 40x22x5 mm

(a=16,6 cm, p=28 cm)

2,40

Sostituzione plotte di copertura cunicoli in
lamiera striata antiscivolo sp. 5mm

Sostituzione plotte di copertura cunicoli in
lamiera striata antiscivolo sp. 5mm

Pavimento sopraelevato di 16 cm rispetto alla quota attuale, realizzato con:
- casseforme in plastica riciclata tipo Igloo dim. 50x50 cm, h. 10 cm;
- soletta in cls di 4 cm, con rete els  diam. 6, 20x20 cm;
- impermeabilizzazione con malta bicomponente elastica a base cementizia sp. 2-3 mm;
- pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26 cm, sp. 15 mm

Nuovo cunicolo realizzato mediante:
- scasso nella soletta esistente di almeno 25 cm;

- paretina in cls sp. 10 cm da predisporre con elementi fermagetto
  nella posa del pavimento in casseri in polipropilene

Nuovo cunicolo realizzato mediante:
- scasso nella soletta esistente di almeno 25 cm;
- paretina in cls sp. 10 cm da predisporre con elementi fermagetto
  nella posa del pavimento in casseri in polipropilene
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Nuove plotte di copertura cunicoli in
lamiera striata antiscivolo sp. 5mm
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Grigliato di acciaio elettroforgiato zincato, h. 50 cm
dalla quota esterna, con  trave a L  10x10 cm lungo le

pareti; travette longitudinali, centrale  e pilatrini di
supporto con profilo HEA100
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SEZIONE B-B

KEYPLAN scala 1:1.000

FOTO AEREA scala 1:1.000

FINITURE INTERNE

Pavimenti

Codice Descrizione Locale/Area

Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm,
antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro
posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione

Pv-01 01

Zoccolini Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm,
antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5
mm e giunti di dilatazione

Zc-01

Pareti/soffitti Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con
pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei
Silancolor AC colore bianco
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