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Dettagli - Particolari costruttivi

Cabine (1/2)

A R C 0 3 9

ARCH_039
varia

Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165,
sp. minimo 2 mm; trattamento esteso ai giunti, compluvi,
caditoie; preparazione dei supporti con primer KEMPERTEC
idonei per guaina bituminosa o ardesiata.

Ciglio in cls prefabbricato
dim. 10x25 cm

Strato di  calcestruzzo sp. 12 cm, classe di esposizione XS1,
classe di resistenza C32/40, minimo contenuto di cemento

340 kg/m3,  rapporto max acqua/cemento 0,50,
contenuto minimo di aria 3%, classe di consistenza S5;

calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene

Strato di usura in conglomerato
bituminoso, misto granulare frantumato,

sp. 4 cm

Pluviale Ø80 mm, in rame 6/10, fissato alla
parete con collari ad interasse massimo 100 cm

Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno"
con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso,
dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm

Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e
tinteggiatura con pittura acril-silossanica
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco

Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del
pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare

Struttura esistente

Impermeabilizzazione con malta bicomponente
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm

Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene
biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1

Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10
mm,  antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga
5 mm e giunti di dilatazione

Sottofondo in misto
cementato sp. 10 cm

Geogriglia in poliestere tipo Arter GT
per rinforzo dello strato di usura

Strato di binder in conglomerato
bituminoso, misto granulare frantumato

con attivanti di adesione, sp. 8 cm

Tout-venant, sp. 15 cm

Fondazione ciglio prefabbricato con
cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm,
con rete elettrosaldata Ø8, maglia 20x20 cm

Part. P01
scala 1:20

Terreno esistente

Strato di barriera al vapore con telo di
nylon e tessuto non tessuto in poliestere

Strato di finitura in cemento con additivo colorato
(colore grigio chiaro) e "pettinato" con appositi

attrezzi, sp. 3 cm, pendenza min. 2%

Rete elettrosaldata Ø8,
maglia 20x20 cm

particolare
scala 1:10

Pavimento in piastrelle di klinker ceramico,
dim. 13x26 cm, sp. 15 mm,  antigelivo, antiscivolo
R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm
e giunti di dilatazione

Rasatura pareti esterne con rasante tipo
Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3

mm e tinteggiatura con pittura
acril-silossanica idrorepellente tipo

Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"
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0,30-0,40

Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,

con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in resina
 e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente

tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro

Profilo goccolatoio in resina
con rete in fibra di vetro

Scossalina in alluminio sp. 8/10  installata
sul bordo della copertura con doppio

profilo gocciolatoio interno ed esterno

Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165,
sp. minimo 2 mm; trattamento esteso ai giunti, compluvi,
caditoie; preparazione dei supporti con primer KEMPERTEC
idonei per guaina bituminosa o ardesiata.

Ciglio in cls prefabbricato
dim. 10x25 cm

Strato di  calcestruzzo sp. 12 cm, classe di esposizione XS1,
classe di resistenza C32/40, minimo contenuto di cemento

340 kg/m3,  rapporto max acqua/cemento 0,50,
contenuto minimo di aria 3%, classe di consistenza S5;

calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene

Pluviale Ø80 mm, in rame 6/10, fissato alla
parete con collari ad interasse massimo 100 cm

Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno"
con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso,
dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm

Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e
tinteggiatura con pittura acril-silossanica
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco

Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del
pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare

Struttura esistente

Impermeabilizzazione con malta bicomponente
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm

Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene
biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1

Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10
mm,  antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga
5 mm e giunti di dilatazione

Sottofondo in misto
cementato sp. 10 cm

Fondazione ciglio prefabbricato con
cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm,
con rete elettrosaldata Ø8, maglia 20x20 cm

Part. P08
scala 1:20

Terreno esistente

Strato di barriera al vapore con telo di
nylon e tessuto non tessuto in poliestere

Strato di finitura in cemento con additivo colorato
(colore grigio chiaro) e "pettinato" con appositi

attrezzi, sp. 3 cm, pendenza min. 2%

Rete elettrosaldata Ø8,
maglia 20x20 cm

particolare
scala 1:10

Pavimento in piastrelle di klinker ceramico,
dim. 13x26 cm, sp. 15 mm,  antigelivo, antiscivolo
R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm
e giunti di dilatazione

Rasatura pareti esterne con rasante tipo
Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3

mm e tinteggiatura con pittura
acril-silossanica idrorepellente tipo

Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"
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Misto granulometrico, sp. 30 cm

Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,

con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in resina
 e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente

tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro

Profilo goccolatoio in resina
con rete in fibra di vetro

Scossalina in alluminio sp. 8/10  installata
sul bordo della copertura con doppio

profilo gocciolatoio interno ed esterno
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0,30-0,40

Pavimento industriale realizzato con
cls C25/30, fibrorinforzato con fibre

in polipropilene,  sp. 20 cm,
idoneo per carichi pesanti

Strato di barriera al vapore con telo di
nylon e tessuto non tessuto in poliestere

Rete elettrosaldata Ø8,
maglia 20x20 cm

0,
30

Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165,
sp. minimo 2 mm; trattamento esteso ai giunti, compluvi,
caditoie; preparazione dei supporti con primer KEMPERTEC
idonei per guaina bituminosa o ardesiata.

Ciglio in cls prefabbricato
dim. 10x25 cm

Strato di  calcestruzzo sp. 12 cm, classe di esposizione XS1,
classe di resistenza C32/40, minimo contenuto di cemento

340 kg/m3,  rapporto max acqua/cemento 0,50,
contenuto minimo di aria 3%, classe di consistenza S5;

calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene

Strato di usura in conglomerato
bituminoso, misto granulare frantumato,

sp. 4 cm

Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con
pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei
Silancolor AC colore bianco

Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del
pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare

Struttura esistente

Impermeabilizzazione con malta bicomponente
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm

Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene
biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1

Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10
mm,  antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga
5 mm e giunti di dilatazione

Sottofondo in misto
cementato sp. 10 cm

Geogriglia in poliestere tipo Arter GT
per rinforzo dello strato di usura

Strato di binder in conglomerato
bituminoso, misto granulare frantumato

con attivanti di adesione, sp. 8 cm

Tout-venant, sp. 15 cm

Fondazione ciglio prefabbricato con
cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm,
con rete elettrosaldata Ø8, maglia 20x20 cm

Part. P12
scala 1:20

Terreno esistente

Strato di barriera al vapore con telo di
nylon e tessuto non tessuto in poliestere

Strato di finitura in cemento con additivo colorato
(colore grigio chiaro) e "pettinato" con appositi

attrezzi, sp. 3 cm, pendenza min. 2%

Rete elettrosaldata Ø8,
maglia 20x20 cm

particolare
scala 1:10

Pavimento in piastrelle di klinker ceramico,
dim. 13x26 cm, sp. 15 mm,  antigelivo, antiscivolo
R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm
e giunti di dilatazione

Battitura e risarcimento intonaci esterni;
rasatura pareti esterne con rasante tipo

Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3
mm e tinteggiatura con pittura

acril-silossanica idrorepellente tipo
Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"
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07Ripristino frontalini con rasante tipo Mapei Planitop Rasa & Ripara grigio,

con preventivo trattamento di passivazione dei ferri esposti mediante
malta anticorrosiva  Mapeferr 1K; con interposta rete in fibra di vetro

dotata di goccolatoio in resina e tinteggiatura con
pittura acril-silossanica idrorepellente

 tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro

Profilo goccolatoio in resina
con rete in fibra di vetro

Rimozione copertina ed installazione
scossalina in alluminio sp. 8/10  installata

sul bordo della copertura con doppio
profilo gocciolatoio interno ed esterno
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Part. P04
scala 1:20

Ciglio in cls prefabbricato
dim. 10x25 cm

Strato di  calcestruzzo sp. 12 cm, classe di esposizione XS1,
classe di resistenza C32/40, minimo contenuto di cemento

340 kg/m3,  rapporto max acqua/cemento 0,50,
contenuto minimo di aria 3%, classe di consistenza S5;

calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene

Strato di usura in conglomerato
bituminoso, misto granulare frantumato,

sp. 4 cm

Struttura esistente

Geogriglia in poliestere tipo Arter GT
per rinforzo dello strato di usura

Strato di binder in conglomerato
bituminoso, misto granulare frantumato

con attivanti di adesione, sp. 8 cm

Tout-venant, sp. 15 cm

Fondazione ciglio prefabbricato con
cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm,
con rete elettrosaldata Ø8, maglia 20x20 cmTerreno esistente

Strato di barriera al vapore con telo di
nylon e tessuto non tessuto in poliestere

Strato di finitura in cemento con additivo colorato
(colore grigio chiaro) e "pettinato" con appositi

attrezzi, sp. 3 cm, pendenza min. 2%

Rete elettrosaldata Ø8,
maglia 20x20 cm

particolare
scala 1:10

Misto granulometrico, sp. 20 cm

Realizzazione di gradino h=15 cm (12cm+3cm
di soglia) realizzato con calcestruzzo colabile
tipo Colabeton flatCover

Soglia in travertino con
gocciolatoio esterno,

sp. 3 cm

Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del
pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare

Impermeabilizzazione con malta bicomponente
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm

Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene
biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1

Pavimento in piastrelle di klinker ceramico,
dim. 13x26 cm, sp. 15 mm,  antigelivo, antiscivolo
R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm
e giunti di dilatazione

0,
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0,
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var.

Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10
mm,  antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga
5 mm e giunti di dilatazione
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particolare
scala 1:10

Strato di  calcestruzzo sp. 12 cm, classe di esposizione XS1,
classe di resistenza C32/40, minimo contenuto di cemento

340 kg/m3,  rapporto max acqua/cemento 0,50,
contenuto minimo di aria 3%, classe di consistenza S5;

calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene

Strato di barriera al vapore con telo di
nylon e tessuto non tessuto in poliestere

Strato di finitura in cemento con additivo colorato
(colore grigio chiaro) e "pettinato" con appositi

attrezzi, sp. 3 cm, pendenza min. 2%

Pulizia della cortina esterna con eventuali
stuccature e successivo trattamento con

idrorepellente tipo Mapei Antipluviol

Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,

con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in resina
 e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente

tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro

Profilo goccolatoio in resina
con rete in fibra di vetro

Copertina esistente

Piazzale esistente
in asfalto

Part. P15

Ciglio in cls prefabbricato
dim. 10x25 cm

scala 1:20

Sottofondo esistente

Fondazione ciglio prefabbricato con
cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm,

con rete elettrosaldata Ø8, maglia 20x20 cm

Rete elettrosaldata Ø8,
maglia 20x20 cm

Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e
tinteggiatura con pittura acril-silossanica
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco

Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del
pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare

Impermeabilizzazione con malta bicomponente
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm

Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene
biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1

Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10
mm,  antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga
5 mm e giunti di dilatazione

Pavimento in piastrelle di klinker ceramico,
dim. 13x26 cm, sp. 15 mm,  antigelivo, antiscivolo
R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm
e giunti di dilatazione

Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165,
sp. minimo 2 mm; trattamento esteso ai giunti, compluvi,
caditoie; preparazione dei supporti con primer KEMPERTEC
idonei per guaina bituminosa o ardesiata.

Part. P14

Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165,
sp. minimo 2 mm; trattamento esteso ai giunti, compluvi,
caditoie; preparazione dei supporti con primer KEMPERTEC
idonei per guaina bituminosa o ardesiata.

Ciglio in cls prefabbricato
dim. 10x55 cm

Strato di  calcestruzzo sp. 12 cm, classe di esposizione XS1,
classe di resistenza C32/40, minimo contenuto di cemento

340 kg/m3,  rapporto max acqua/cemento 0,50,
contenuto minimo di aria 3%, classe di consistenza S5;

calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene

Strato di usura in conglomerato
bituminoso, misto granulare frantumato,

sp. 4 cm

Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e
tinteggiatura con pittura acril-silossanica
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco

Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del
pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare

Struttura esistente

Impermeabilizzazione con malta bicomponente
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm

Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene
biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1

Sottofondo in misto
cementato

Geogriglia in poliestere tipo Arter GT
per rinforzo dello strato di usura

Strato di binder in conglomerato
bituminoso, misto granulare frantumato

con attivanti di adesione, sp. 8 cm

Terreno esistente

scala 1:20

Strato di barriera al vapore con telo di
nylon e tessuto non tessuto in poliestere

Strato di finitura in cemento con additivo colorato
(colore grigio chiaro) e "pettinato" con appositi

attrezzi, sp. 3 cm, pendenza min. 2%

Rete elettrosaldata Ø8,
maglia 20x20 cm

particolare
scala 1:10

Pavimento in piastrelle di klinker ceramico,
dim. 13x26 cm, sp. 15 mm,  antigelivo, antiscivolo
R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm
e giunti di dilatazione

0,
07

Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,

con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in resina
 e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente

tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro

Profilo goccolatoio in resina
con rete in fibra di vetro

Scossalina in alluminio sp. 8/10  installata
sul bordo della copertura con doppio

profilo gocciolatoio interno ed esterno
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Soglia in travertino sp. 3 cm
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Strato di  calcestruzzo sp. 12-47 cm, classe di esposizione
XS1, classe di resistenza C32/40, minimo contenuto di

cemento 340 kg/m3,  rapporto max acqua/cemento 0,50,
contenuto minimo di aria 3%, classe di consistenza S5;

calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene

Strato di barriera al vapore con telo di
nylon e tessuto non tessuto in poliestere

Strato di finitura in cemento con additivo colorato
(colore grigio chiaro) e "pettinato" con appositi

attrezzi, sp. 3 cm

Pulizia della cortina esterna con eventuali
stuccature e successivo trattamento con

idrorepellente tipo Mapei Antipluviol

Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,

con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in resina
 e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente

tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro

Profilo goccolatoio in resina
con rete in fibra di vetro

Copertina esistente

Ciglio in cls prefabbricato
dim. 10x45 cm

Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165,
sp. minimo 2 mm; trattamento esteso ai giunti, compluvi,
caditoie; preparazione dei supporti con primer KEMPERTEC
idonei per guaina bituminosa o ardesiata.

Rete elettrosaldata Ø8,
maglia 20x20 cm

Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e
tinteggiatura con pittura acril-silossanica
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco

Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del
pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare

Impermeabilizzazione con malta bicomponente
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm

Massetto in cls sp. 6 cm, con rete els Ø6  maglia
20x20 cm

Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10
mm,  antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga
5 mm e giunti di dilatazione

Pavimento in piastrelle di klinker ceramico,
dim. 13x26 cm, sp. 15 mm,  antigelivo, antiscivolo
R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm
e giunti di dilatazione

Casseforme in plastica riciclata tipo Igloo
dim. 50x50 cm, h. 12 cm, con elemento fermagetto
per perimetro locale e realizzazione pareti cunicolo

particolare
scala 1:10

Piazzale esistente
in asfalto
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Cunicoli esistenti Cunicoli chiusi/riempiti Cunicoli nuovi/ampliati
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STRALCIO PIANTA CUNICOLI
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Ciglio in cls prefabbricato
dim. 10x25 cm

Strato di  calcestruzzo sp. 12 cm, classe di esposizione XS1,
classe di resistenza C32/40, minimo contenuto di cemento

340 kg/m3,  rapporto max acqua/cemento 0,50,
contenuto minimo di aria 3%, classe di consistenza S5;

calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene

Strato di usura in conglomerato
bituminoso, misto granulare frantumato,

sp. 4 cm

Struttura esistenteSottofondo in misto
cementato sp. 10 cm

Geogriglia in poliestere tipo Arter GT
per rinforzo dello strato di usura

Strato di binder in conglomerato
bituminoso, misto granulare frantumato

con attivanti di adesione, sp. 8 cm

Tout-venant, sp. 15 cm

Fondazione ciglio prefabbricato con
cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm,
con rete elettrosaldata Ø8, maglia 20x20 cm

Terreno esistente

Strato di barriera al vapore con telo di
nylon e tessuto non tessuto in poliestere

Strato di finitura in cemento con additivo colorato
(colore grigio chiaro) e "pettinato" con appositi

attrezzi, sp. 3 cm, pendenza min. 2%

Rete elettrosaldata Ø8,
maglia 20x20 cm
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Misto granulometrico, sp. 20 cm

Soglia in travertino con
gocciolatoio esterno,

sp. 3 cm

Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del
pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare

Pavimento in piastrelle di klinker ceramico,
dim. 13x26 cm, sp. 15 mm,  antigelivo, antiscivolo
R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm
e giunti di dilatazione

Demolizione massetto esistente
per montaggio soglia (sp. 3 cm) e

nuovo pavimento con barriera
al gas radon (sp. 2 cm ca.)

Impermeabilizzazione con malta bicomponente
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm

Demolizione superficiale del
marciapiede esistente per almeno
4 cm; scasso frontale per inserimento
rete els; getto finale per ampliamento
marciapiede e finitura superficiale
"pettinata"

Marciapiede/basamento
 esistente

Pavimento in piastrelle di klinker ceramico,
dim. 13x26 cm, sp. 15 mm,  antigelivo, antiscivolo
R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e

giunti di dilatazione

Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del
pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare

Impermeabilizzazione con malta bicomponente
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm

Nuovo massetto sp. 5 cm, di ripristino
della porzione di massetto demolita con

la rimozione del vecchio pavimento

Rete in polipropilene biorientata
antifessurazione tipo Tenax RF1

Massetto esistente

Struttura esistente

Plotta di copertura cunicolo in
lamiera striata antiscivolo sp. 5mm,
larghezza L+65 mm con dentino di
appoggio

Telaio copertura cunicoli realizzato
con ferro al L dim. 40x20x5 mm

Impermeabilizzazione con malta bicomponente
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm
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Demolizione parte struttura esistente
H'=H-12 cm

Demolizione pavimento e massetto
esistenti
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L1

H

H'

L2

L3

Pavimento in piastrelle di klinker ceramico,
dim. 13x26 cm, sp. 15 mm,  antigelivo, antiscivolo
R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e

giunti di dilatazione

Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del
pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare

Impermeabilizzazione con malta bicomponente
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm

Struttura esistente

Plotta di copertura cunicolo in
lamiera striata antiscivolo sp. 5mm,
larghezza L+65 mm con dentino di
appoggio

Telaio copertura cunicoli realizzato
con ferro al L dim. 40x20x5 mm

Impermeabilizzazione con malta bicomponente
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm

L

H
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