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Codice | Descrizione Locale/Area v Y vie Y /
Pareti Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei
- Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3mm e . /
tinteggiatura con pittura acril-silossanica Pareti esterne
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore ol ol /
verde "Nato" 3! 3!
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Soghe - Soglia in travertino sp. 3 cm Porte, finestre, gradini § 1 g : /
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Marciapiede Pavimento industriale: strato di finitura in cemento R = +29.92
_ ‘(‘:on gdditi‘vo coloroto.(.colore grigio chiaro) e Marciapiedi e rampe
peftinato" con appositi attrezzi, sp. 3 cm, pendenza
min. 2%
Coperfura Strato impermeabilizzante a base di resine di B PIAZZALE CARRABILE
_ poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, con Copertura, paretiinterne /
interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, cornicione, giunti, compluvi

Sp. MiNimo 2 mm

Piazzale/strade Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, Piazzale esterno e strada di

- misto granulare frantumato, sp. 4 cm accesso ¥+29.81

INDICAZIONE COLORI PARCHEGGIO ESISTENTE

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)

Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016) Strato di usura in conglomerato bituminoso, misto
granulare frantumato, sp. 4 cm, -
/
/
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intfonaci, pavimenti, marciapiedi...), in o .
. . . . . . Geogriglia in poliestere tipo Arter GT P
cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene per rinforzo dello strato di usura
riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, -
laddove necessario, in relazione allo stato di fatto; o e Raccordo con strada esistente
. . . . . . Strato di binder in conglomerato X'\ .=
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta bituminoso, misto granulare frantumato DL e
sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche con affivanti di adesione., sp. 8 cm
laddove sia presente una unica sezione o non tuttii prospetti. Tout-venant sp. 15 cm
Misto granulometrico sp. 20 cm
Terreno esistente 959
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