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PIANTA ARCHITETTONICA PROSPETTO A - SUD

PIANTA COPERTURA

NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in

cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene
riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo,
laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;

2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta
sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche
laddove sia presente una unica sezione  o non tutti i prospetti.

3. Non si è ritenuto necessario un rilievo di dettaglio relativo alle quote esterne in quanto
le lavorazioni all'esterno risultano minimali, consistenti in un contenuto ampliamento del
marciapiede, con le stesse quote esistenti
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Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura

con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei
Silancolor AC colore bianco
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Ingresso

Trattamento del pavimento mediante
sistema epossidico Mapei Mapefloor

System 31 sp. 0,8-1,2 mm, colore RAL 7001
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Baggiolo in cls per U.E.
150x60x20 cm
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Plotte di copertura cunicoli in
cemento sp. 4 cm

Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura
con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei
Silancolor AC colore verde "Nato"
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Allargamento marciapiede, con pavimento industriale come
esitente, con finitura "pettinata" sp. 15 cm, realizzata con cls Rck
30 N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata Ø8, maglia 20x20
cm, con sottostante barriera al vapore con telo di nylon e tessuto
non tessuto in poliestere

Allargamento marciapiede fino a limite ciglio esistente, con
pavimento industriale come esitente, con finitura "pettinata" sp.

15 cm, realizzata con cls Rck 30 N/mm2 (C32/40), con rete
elettrosaldata Ø8, maglia 20x20 cm, con sottostante barriera al

vapore con telo di nylon e tessuto non tessuto in poliestere

Limite ciglio esistente
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Linea separazione marciapiede esistente-ampliamento

Linea separazione marciapiede esistente-ampliamento
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Impermeabilizzazione a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;

trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
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KEYPLAN scala 1:500

FOTO AEREA scala 1:500

FINITURE INTERNE

Pavimenti

Codice Descrizione Locale/Area

Zoccolini

Pareti/soffitti

FINITURE ESTERNE

Pareti

Codice Descrizione Locale/Area

Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e
tinteggiatura con pittura acril-silossanica
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore
verde "Nato"

-
Pareti esterne

Soglie -

Marciapiede
-

Piazzale/strade Tappetino di usura in conglomerato bituminoso,
misto granulare frantumato, sp. 4 cm-

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne:  colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

Copertura Strato impermeabilizzante a base di resine di
poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, con
interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165,
sp. minimo 2 mm

Copertura, pareti interne
cornicione, giunti, compluvi-

-

Trattamento mediante sistema epossidico Mapei
Mapefloor System 31 sp. 0,8-1,2 mm,
colore RAL 7001

Pv-02 01

-

Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e
tinteggiatura con pittura acril-silossanica
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore
bianco

Pr-01 01

Pavimento industriale: strato di finitura in cemento
con additivo colorato (colore grigio chiaro) e
"pettinato" con appositi attrezzi, sp. 3 cm, pendenza
min. 2%

Pozioni di marciapiede
ampliato

Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei Planitop
Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura

acril-silossanica idrorepellente tipo
Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"

Impermeabilizzazione a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;

trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata

Taglio del pannello sopra porta ed installazione
nuovo infisso a doppia anta in alluminio dotata
di maniglione antipanico, con sopraluce fisso e
parte  inferiore alettati e dotati di rete antitopo;
colorazione RAL a discrezione della D.L.
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Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura

con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo
Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"

Impermeabilizzazione a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;

trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata
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PROSPETTO C - NORD

Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura

con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo
Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"

Impermeabilizzazione a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;

trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata
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PROSPETTO D - OVEST

Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei Planitop
Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con

pittura acril-silossanica idrorepellente tipo
Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"

Impermeabilizzazione a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;

trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata
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Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20-35 cm
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SEZIONE A-A

Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei Planitop
Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura

acril-silossanica idrorepellente tipo
Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"

Impermeabilizzazione a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;

trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata

0,60

0,
35
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Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura
con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei
Silancolor AC colore bianco

Plotte di copertura cunicoli in
cemento sp. 4 cm
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