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Potenziamento/allungamento della rete
di distribuzione elettrica MT SCM10
Part.
_ Recupero gele gUOino [edionte impermeObi”ZZOnfe T Recupero gele gUOino [reciente impermeabilizzanfe
a bqse di resine di pphesrere flessibile tipo KEMPEROL V210, . Nuovo Infisso a doppia asimmetrica in alluminio Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali Recupero della guaina mediante impermeabilizzante a bqse di resine di pphesfere flessibile tipo KEMPEROL V210, -
——— con inferposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; . il . ; 61%30 9 bbia dim. int 600 a base di resine di poliest flessibile tioo KEMPEROL V210, con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;
CLIENTE i aiunti i toia: i dotata di maniglione antipanico, con parte 1x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, s€ diresine di poliestere llessibile 1ipo - SCM09 P : i ;
trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione ' A ! | . - . Part. trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
Part SCM09 . . . . . . I . inferiore alettata e dotata di rete antitopo; con anelli e correnti in tubo esfruso @18 mm e sp. 1,5 mm, con inferposizione di fessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; ' g . . . . ) ) .
: dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata - ’ ! g dini in piolo ricato 28x24 tiscivolo. i frat trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie: preparazione dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata
Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali N colorazione RAL a discrezione della D.L. gradini in piolo ngaro 2oxz4 mm anfiscivolo, Incasiraio . - arg / pluvi, ca - prepdre . . Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali R
61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm i ed avvitato ai montanti dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. inferne 600 mm N
;iigxgﬁg%ﬁmgl}ﬁE con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, Nuove Infisso & doppia anfa asimmetica in con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm,
ey . e radini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato uovo Ini ! ! cail i iparti i radini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato
Ufficio Affari Amministrativi g P g - ! ) alluminio dotata di maniglione antipanico, con Nuovo Infisso tripartito con due anfe vefratg flsse.e g o g ' . .
Viale di Marino, snc - 00043 CIAMPINO (RM) ed avvitato ai montanti v ; S parte centrale alettata e dotata di rete antitopo; N . . N ed avvitato ai montanti
» SNC - parte inferiore alettata e dotata direfe antitopo; : : : Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione ) e
colorazions RAL o discrezione delia DL colorazione RAL a discrezione della D.L. ; o o Momei Plariton 540 crici 3 r T part. P1 5
L - ) . - esterno con rasante tipo Mapei Planito rigio sp. 3 mm, I I : - . . -
Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione . : ’fo P P 9rgio sp. & me I | Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, (r:eiqulgfrfﬁq C;gggriecffir’g é%f’;;r\; ?goognqlfsaﬂroisi’nggacfc?rgfeo;;;;n te f | esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
= con interposta rete in fibra di vetfro dotata di goccolatoio in tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro ?{ i | W l=——— con interposta rete in fibra di vetfro dotata di goccolatoio in
- - 2 resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente 3 resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
PROGETTAZIONE GALILEO Engineering s.r.l. 4 tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro ,k tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
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+. +. b, I E—
A tell./fax.o 39 0761 308471 tel.: +39 06 21126 - : : a tutta altezza sp. 20 cm = a tutta altezza sp. 20 cm Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio dotata
E N g | neer | n g P"Vé n 01?’69409567 . ) 3 3 : : - di maniglione onﬁpgnico, co_mplefc:menfe
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b: . . ) i i i i il_si i I I colorazione a discrezione della D.L.
e Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla blancigrsoe.e\; g?nfenfrigigﬁf;g% i(’:aonncgili;f:lfcogg; ;:rlgs;%rxcég | | ! ! “
) L arete con collari ad interasse massimo 100 cm | ' | |
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i | | | =1 = i f T — F‘:g_’}_ ;—ﬁ—r o Lo . .
Responsabile Impianti: Ing. Marco Ciucciarelli Pulizia della cortina esterna con eventuali 2 Pulizia della cortina esterna con eventuali ?E : I I i i § H L A fgrg) Igodcocpoprgl’j 23 3%77_0(2102‘660 cm)
stuccature e successivo frattamento con Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, sfuccature e successivo fraffamento con Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, | | I I = < B = SEEC L '
Responsabile Opere Civili: Arch. Christian Ciucciarelli idrorepellente tipo Mapei Antipluviol con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione idrorepellente tipo Mapei Antipluviol con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione I I | | - E gl
& QE industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 — s : : | | ;g‘ < ) = h
TITOLO DOCUMENTO I N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con < I / | | | i E SN 3 E ! . 5 I ;5 e i N |
O ere e d i Ii Cabi na AIO 1 Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% sotftostante tnt in poliestere, pendenza 2% softostante tnt in poliestere, pendenza 2% | : I I ) e : e B 48 SO S e
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KEYPLAN scala 1:500 PROSPETTO B PROSPETTO B’ SEZIONE A-A
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Part. SCM1 0

N—
Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, a bqse di resine di pgliesfere flessibile tipo KEMPEROL V210, o .
con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, con interposizione di fes;ufg non fessujo KEMI’.EI.!OLI 65, Sp- minimo 2mm;
seala i , - allumini ranfi verticali gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato ZZTZO’;’SQLO, g;f,so?ﬁqle?z%pcsz%@%b caditoie; pre epcg;;z:ope desiat
cala alla marinara in alluminio, con montanti verticali : ; : i sy i i idonei per guaina bituminosa o ardesiata
ed avvitato ai montanti
61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, Part. SCM‘I 0
con anellie correnﬁ?n tubo egruso @18 mme sp. 1,5 mm, Recupero della guaina mediante impermeabilizzante D e e
gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato SC M09 a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, — i 1 F—r=
ed avvitato ai montanti Part. con interposizione di tessufo non fessuto KEMPEROL6S, sp. minimo 2 mm; Recupero della guaina mediante impermeabilizzante Infisso a doppia anta vetrata (doppio vetro) in Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali :
frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210 o ’ ! ’ NI B R R I
P & , | 1
dei : . . : : o . . . ) . alluminio a taglio termico, con una anta fissa ed una 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, . : . -
ei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL145, sp. minimo 2 mm; . g . . > | . - | | Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
Lo . L . anta apribile a ribalta,colorazione RAL a discrezione con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, ~ (W s S N f P : .
trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione ’ della D.L gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato S | % ~ % esfer.no con roscnfg hpp Mape: Planitop 540.gng:o sp. 3 mm,
Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio dotata di Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio dotata di dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata elab.L. ed avvitato ai montanti | 7 S S SRR é con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in
maniglione antipanico, con sopraluce, maniglione antipanico, con sopraluce e parte : : resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
; - L S ; ) ; | | H50 M i sil lor A p iaio chi
completamente olgh‘cfo e doquo di fefe antitopo; lnfenore_ alettata e c{otatq direte antitopo; Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cormicione L | ) ipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
Colorazione RAL a discrezione dellca DL 185 colorazione RAL a discrezione della D.L. esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, L Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei Planitop 540 0I2 :
" ' Rasatura superficie verticale ed orizzontale del comicione con interposta rete in fibra di vefro dotata di goccolatoio in bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura acril-silossanica t t =
___________ ] - esterno conpr asante fioo Mapei Planitop 540 aridio so. 3 mm resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco : : ) ) )
| 2 ! 1P P p 949 grigio sp. 5 mm, tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro & | 1,23 . Pluviale @80 mm., inrame 6/10, fissato alla
= con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in = | s parete con collari ad interasse massimo 100 cm
| 1 — rgsino e fiqfe.ggiofuro con pittura qcril—silo§sanico idrorepellente : Hi : N -1 e __ __ _ _ .
| ji 7O %0 i tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro | | I I : 9 L
‘ Kl I I I I I ¥
Pulizia della cortina esterna con eventuali | 15 — — I | | ! ! ! § I
] | 2,00 e 2,00 A N— 1 | R
stuccature e successivo frattamento con ; | ©
idrorepellente tipo Mapei Antipluviol | [ | . 0.20 ~ Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio dotata | | . . .
| | | ) ) ) S di maniglione antipanico, con parte inferiore | | I | | Pulizia della cortina esterna con eventuali
| | Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla Lty i ; . T I ! ! ! stuccature e successivo frattamento con
AGASY G > | | | PR A . alettata e dotata direte antifopo; | 13 I I I
= =0 - N X Pluviale 280 . 6/10, fissato alla | ! ! IB;Oggbolgom cls per U.E. parete con collari ad interasse massimo 100 cm colorazione RAL a discrezione della D.L | K | | | | idrorepellente tipo Mapei Antipluviol
77 . ) ~ 3 uviale mm, in rame , fi \ w x60x20 cm - | | =
/ % tg‘ %‘ _ parete con collari ad interasse massimo 100 cm | [ } L =} : : :@
| } i } <Y Ciglio in cls prefabbricato dim. 10x45 cm, con < i |
| ‘ | 8 fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15¢cm | I L I /
FOTO AEREA scala 1:500 | I i i T Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, 7 AP 1015 1,02 T
o . . . . . . )l i
| i ! ! I con fondazione in cemento fipo 32.5, dim. 30x15 cm & pavimentazione Pulizia della cortina esterna con eventuali Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, ’{ 370 [ | | | |
| H | @E :ﬂ | H industriale in cemento "pettinato"sp. 15 cm, recmzzgfa con cls Rck 30 stuccature e successivo trattamento con con fopdo.zione in cemeniq tipo 32.5, dim. 30xl5. cm e pavimentazione ! | I e | \\/\\\/\\\//\\<
Baggiolo in cls per UE. | i | | i N/mm?2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con idrorepellente tipo Mapei Antipluviol ] industriale in cemento "pettinato" sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 ] I N T I TN T TN TR =N T 1 I 1 a1 N a1 \/\\///\\///\\///\\///\\///\<
1506020 o ] 1 ! ! " sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% = N/mm2 (C32/40), con rete eletfrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con \\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\<
| ;: | :; 2 sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% i i 05 \\///\\\//>\\//>\\///\\<//\\\///\\<
(R | | et 1 i o o NN S A ARG B O G g% AN AN
| ez 1) ' i e Ciglio in cls prefabbricato dim. 10x45 cm, con PN N N N N N NI C%a ) R s Oj09 09 09 09 090 09 090 NN,
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Pavimento sopraelevato realizzato mediante
casseforme in plastica riciclata fipo Igloo dim. 50x50
cm, h. 12 cm, con elemento fermagetto per perimetro
locale e realizzazione pareti cunicolo; massetto con
L rete els e piastrelle in klinker ceramico
| ]
|
]
1
1
ek
PROSPETTO C PROSPETTO C'
(sud-ovesf) (sud-ovesi)
Part. SCM1 0
Codice | Descrizione Locale/Area Recupero della guaina nff)edicmre impermeabilizzante
a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, . . . . L
Pavimenti Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; ——————— Infisso a doppia anfa vefrata (doppio veiro) in alluminio a SCCZ!?S@"m'Z"ZZmz'%?i’”méﬂﬁ}(f ggnmiz?ef?nn:goeoﬁrlggn” Infisso in alluminio alettato e dotato di rete antitopo
L L ! o i ' trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione SCM09 taglio termico, con una anta fissa ed una anta apribile a . p -9 i ’ i . . ’
Pv-01 | antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro [01A] [02A] [03A] [028] , , . L2 S SOOI . Part. ~ ‘ S con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, colorazione RAL a discrezione della D.L.
ant o di ; dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata ribalta,colorazione RAL a discrezione della D.L. L . . :
posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione PP P perg scala alla marinara in aliuminio. con montanti vertica gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato
N ’ . . .
N L ed avvitato ai montanti
. . 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. inferne 600 mm,
ZOCCO’"" Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm, con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm,
Zc-01 antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 [014] [02A] [03A] [028] Nuovo Infisso tripartito con due ante vetrate fisse e gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato —~
mm e giunti di dilatazione parte centrale alettata e dotata di rete antitopo; ———— ed avvitato ai montanti o . ) .
- - colorazione RAL a discrezione della D.L. Rasatura superficie vgrhcole ec{ onzzpntale del cormnicione
Par eh/ soffitti Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione 2 esterpo con roscmfe. flp_o Map ei Planitop 540.9”9'0 sp- 3 mm,
B ; - h . A h el = con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in
Pr-01 Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, : : ; : oy g
: i [ : : . L ; ; S resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in ti50 Mapei Silancolor AC colore aricio chiaro
Silancolor AC colore bianco resina e tinteggiatura con pittura acri-silossanica idrorepellente P P g9
tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro i i M
0,1 7 C o
3 Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla
- — © parete con collari ad interasse massimo 100 cm parete con collari ad interasse massimo 100 cm
Codice | Descrizione Locale/Area Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla
. parete con collari ad interasse massimo 100 cm 8 Lo . L . . °
Pareti Trattamento con idrorepellente tipo Mapei o Mar cflapcljed.e realizzato cofn C;,'QI’OB’;SC’; prei;c;)bt’)gcaro dim. 1 OXQ‘? cm, - s C q q
_ : : o . ) . : : con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione )
Anfipluviel Pareti esterne Pulizia della cortina esterna con eventuali Pulizia della corfina esterna con evenfual industriale in cemento "pefﬁngfo” sp. 15 cm, realizzata fon cls Rck 30
Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, stuccature e successivo frattamento con Sfuc?;g‘;’: ee;élrclz;efsisngol\;r:fgn;i;f?uig; N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
con (fjonfgiiope in cerr;erll‘ro ;ifpo ?2'.‘5, dil]’)’;. 30x15 cI(n efpovimer,#aRziEr;(e) idrorepellente tipo Mapei Antipluviol P P P P sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%
industriale in cemento "pettinato"sp. 15 cm, realizzata con cls Rc .
i - . . - N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con =
Soglie - Sogliain fravertino sp. 3 cm Porte, finestre, gradini sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla
. . parete con collari ad interasse massimo 100 cm
Marc:aplede Pavimento industriale: strato di finitura in cemento | | | M
_ con qdditi‘vo coloroto.(.colore grigio chiaro) e Marciapiedi e rampe | X X
pettinato” con appositi attrezzi, sp. 3 cm, pendenza | : :
min. 2% : I
I
I
Copertura Strato impermeabilizzante a base di resine di B o |
- poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, con Copertura, parefiinteme L Baggioloin cls per U.E. -
interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, cornicione, giunti, compluvi 150x60x20 cm |
sp. minimo 2 mm |
Piazzale/strade
- . 1
Pareti interne: colore bianco puro (RAL 2010) P Ros P ETTO D
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035) 1_
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016) P ROS P ETTO D s U - es
(sud-est) = SCM10
Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali —
61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, . : I . . i 1 i il
NOTE: peupero dela guaina medianie Impermeaniiaonie con aneli & conentin fubo esius6 G18 mm e sp. 1,5 mm, S0 e ‘;jﬁ;’g};{g°ai‘;;°7nﬁgfgg°g’ggﬁﬂca” & bve ciresine di poliestere fessibie oo KEMPEROL V210,
P —— e e . .. . . . . . . . . . a base di resine di poliestere flessibile tipo , RS . i ; - 2 : , ; P : . .
1. Traftandosi di interventi contenuti (rIfOCImeﬂTO infonaci, povn’nen’rl, mOrCIOpledl...) 1N con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; —— Part. SCM09 grdogyv’i;‘gg%’yionrflpgcn’;gff?let mm anfiscivolo, incasfrato con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, ﬁggé%eerﬁ?oﬂé’sg?odéifg?ffrjff? ggnmfpﬁfjs\zfocgsl’i\:c:i?gg;‘gr;%orgg“mo 2 mm;
i i ili i i i trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato . X ) ’ e e Zeel )
C.:UI non risulfano opprezzoblll gr'oflcomen’re le.dlffe.rer?ze fra ante e p.OST operam, viene dei supporti con primer KEMPERTEC id%nei per gfaina bifuminosg o%rdesioro ed avvitato ai montanti dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bifuminosa o ardesiata
riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo,
1 H 1 i . Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
laddove necessario, in relazione allo stato di fatto; Nuovo Infisso fripartito con due ante velrate fisse e s o e
. g . . . . . . . esterno con rasante fipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta parte centrale alettata e dotata direte antitopo; ———— con inferposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in
: . P : g : . colorazione RAL a discrezione della D.L. i i i p i icqi
sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche . resina e finfeggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
. . . .. . r___T_j fipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
laddove sia presen’re una unica sezione o non tuftii prospe’r’rl. Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione IR R S [~ ———————=
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in |
resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente |
fipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro |
I . ) ) ~
Pulizia della cortina esterna con eventuali S5 . . .
: stuccature e successivo frattamento con P ’UV'(';'Ie @80 mlrln, n rdafnre 6/10, fISSOT.O O”?O 0
| idrorepellente tipo Mapei Antipluviol parere con collar ag interasse massimo cm
Baggiolo in cls per U.E. l
150x60x20 cm | Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla
& o " parete con collari ad interasse massimo 100 cm
: Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, Pulizia della cortina esterna con eventuali
Lo . s . . = = con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione stuccature e successivo trattamento con
M?rcgp lgde re alizzato ::O'CI C'g;’; Smdc,ls pg%fa’gbncaro d"?" IO>;25.cm, n 0 | industriale in cemento "pettinato" sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 idrorepellente tipo Mapei Antipluviol
con fongazione in cemento MIpo 32,0, dim. JUx1J cm € pavimentazione li Il | N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 —— i — il | sottostante int in poliestere. pendenza 2% o
N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con \J — I | 5 olo in cl UE P - P ° ~
. ) 5 | aggiolo in cls per U.E.
sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% i i ! ‘ 1 50?(%0)(20 cm p Ciglio in cls prefabbricato dim. 10x45 cm, con
I | fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm Tﬁ
I [ —— I I
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