Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti PIANTA ARCHITETTONICA PROSPETTO A - NORD-EST PROSPETTO B - NORD-OVEST
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)
OGGETTO P t . t I " t d I I t Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
otenziamento/aliu ngamen o ella rete esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
. . . . . con interposta rete in fibra di vefro dotata di goccolatoio in — . . ; . . ; . . I esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
. . . . - = Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali . L . . L
dl d IStrl bUZIone elettrl Ca MT resina e flnteggloit;_ro clan plr.fg‘r’o:cn’l—srlliscs;omcl:orldrc:.re'pelf_n:e dotata di maniglione antipanico, con parte 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, — cop mferfpofsfo rgf;a in fibra q;;/efro dc;fcfo di gocg;lofoto Illn .
'po Mapei silancolo colore grigio chiaro inferiore alettata e dotata di rete antitopo; con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, — resina e m. e.gglo vra con pitiura acri-siossanica iarorepeliente
PROGETTO ESECUTIVO colorazione RAL a discrezione della D.L. gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato fipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
—¥ Recupero della guaina mediante impermeabilizzante ed avvitafo ai monfanfi
. . . o " . B a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, ~Infisso in alluminio alettato e dotato di rete
CLIENTE Pavimentazione industriale in cemento "pettinato”sp. 15 cm, con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; ——— antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L.
g redlizzata con cls Rck 30 N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
@8, maglia 20x20 cm, con sottostante barriera al vapore con telo dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata =¥ s C MO.I - a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
AERONAUTICA MILITARE 5 di nylon e tessuto non tessuto in poliestere, pendenza 2% Part. SC MO" Part. —— con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;
" & N frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
2 REPARTQ GENIQ AM Pluviale @80 mm., in rame 6/10, fissato alla L a0 Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
Ufficio Affari Amministrativi parete con collari ad interasse massimo 100 cm parete con collari ad interasse massimo 100 cm o P08 =
Viale di Marino, snc - 00043 CIAMPINO (RM) o A G AHHHA A L e R R dl 5 Part
Baggiolo in cls per U.E. NG troveTing Ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, con L L
99 P ! o , con gocciolatoio esterno ] . . . . r ]
150x60x20 cm | 479 0,604 IR 1204 Gim. 126x36x3 cm (430 7196 fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm i . i : i N i
; TS — ool e ] s T | . }'[ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T
I T il ) — T
i N s } Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul / 3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul J 31 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
GALILEO Engineering s.r.l. : 2 g R 7 \ ! bordo della copertura con doppio profilo : : 1 1 o bordo della copertura con doppio profilo : : | :
PROGETTAZIONE ; ; _ 1 = == | 1a) 1 gocciolatoio interno ed esterno #-0,40 6.10 0.40 1 gocciolatoio interno ed esterno : #-0,40 : 5,10 £D.40+
Via S.Biele, 62 — 01100 VITERBO (ltaly) ‘L ‘ . ) X T il =
Via della Stazione di S. Pietro, 65 — 00165 ROMA (italy) 1 i 180 L EEssssss s ¥ : Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei . 3 | | :
G I_ I L E O . | ' ‘ I | | | / : ‘ D e e o f i ! { : : Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla
/\ tel./fax: +39 0761 308471 tel.: +39 06 21120006, . | J ~ | I : con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei . . \ i | | parete con collari ad interasse massimo 100 cm
E N g | neer | N g Piva 191309400067 & ‘ z lino in klink ico, dim. 8x26 10 tigeli | ‘ﬁﬁiiiiiiiiié . } JI | Silancolor AC colore verde "Natfo" MRGSC',;’L;rO 'thore: eSfirr;? Con[qucmfe flp<33 } - e % - g - : : - e
il: ufficiotecni il e occolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10 mm, antigelivo, | e A e = e e i apei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. [ | |
societa diingegneria e consulenza emaik: utliclo ec_mco@g.]a ' e.oen_gm " colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione ! | - ! U_, |_, U_, L 1 . L mm e tinteggiatura con pittura l | |
web:  www.galileoengineering.it e = . o7 077 075 038 07— 4075 ‘ Plotte di copertura cunicoli in acril-silossanica idrorepellente tipo ! | [ > u
4 : - - : : A ] QMT-B0S . ‘ lamiera striata antiscivolo sp. 5mm t s " " I [ ' e g
) ) P % { ]~} Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26 cm, sp. 15 mm, antigelivo, ! 5,50 L ! > . p- ’ Mapei Silancolor AC colore verde "Nato | casat i st te 00 Mapel Planit | I
Responsabile Progetto: Ing. Claudio Ciucciarelli 3 g =y antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione : 2 : con telaio ad L dim. 40x20x5 mm 8 £—0,66—17 Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali asafura pareti esterne con rasante fipo Mapei Planitop : 8 : =
&N ; ; = S 01 == i e o | i 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e finteggiaturacon | &
Responsabile Impianti: Ing. Marco Ciucciarelli 1A 4§ 3 Y \ Jﬂ—:o,ao— oy T S‘\letp;s’\AT/BT ! 0,3 = i ~ o con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, pittura ocril—silos§onico idrorepellente tipo Mape':: : :
. . L, L i /) A : ¢ +2Mma : \ o S gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato Silancolor AC colore verde "Nato | | &
Responsabile Opere Civili: Arch. Christian Ciucciarelli > / / e h. 3145B 1 O ‘ | Q: = od awitato ai montanti | | 2
— / i : 0,60 - 2,40 M g g | | is! 81
——— 7 - 5 T; " | =} . . ! | |
TITOLO DOCUMENTO Impermeabilizzazione con malta bicomponente : . === 1 I 1 } IS Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm } | | =
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm 3 i i \ | ! Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali 61x30 mm e sp. 2 mm, ! =" : :
0 d - I - C b. BI05 ‘ ‘ \ — : . - } / =— ﬂ gabbia dim. interne 600 mm, con anelli e correnti in tubo estruso @18 mm e sp. J‘ i : I | -0
ere edii apina SR ‘ | ! ~ 15mm, : A | |
p Gel-adesivo strutturale flessibile perlaposadel | TR QEA W ******************** = | : gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato ed avvitato ai montanti S 4 \ I 1l T I I ! | l_l
pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare { e = QGBT-B05 ‘ / = [ #£—0,60— // \ I I | | | I |
|1 ; il 8 ‘ A 2,00 R 6,10 A 2,00 ) A 2,00 ! A ! 5,10 b 3,00 )
Sottofondo esistente = :_ : 2 Rasatura pareti e soffitfi con rasante tipo Mapei Marciaoied irzai o in cl tabbricato dim. 10x25 ’ Soaliain trloverﬁno con l;)cciolofoio / ' d ’ 7 / 00— : # ! #
COMMESSA: G1955 ELABORATO: ARCH_019 SCALA: 1:50 o ) e ‘ SN I : = Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura arciapieae realizzaro con ciglio in cls prefrabbricaro aim. 10Xz cm, g ong Redlizzazione di gradino h=15 cm (12cm+3cm Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,
Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene s “Par P04 e ! con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei con fondazione in cemento fipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione esferno dim. 166x36x3 cm S 9 ; con fondazione in to tipo 32.5, dim. 30x15 vimentazi
biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1 R, 1 ‘ on e . P po Map industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, redlizzata con cls Rek 30— di soglia) realizzato con calcestruzzo colabile con TONCARone I cemento oo 525, Gim. JEX1» cm & pavimentazone
| N i Silancolor AC colore bianco P P- 4 ; ——— indusfriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
___________ / : tipo Colabeton flatCover P P y
| ! N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con N/mm2 (C32/40 te eleth idata @8 lia 20x20
commessa tipologia sito sigla elaborato rev. o +7196 sottostante tnt in poliest d 2% mm2 ( 0), con rete eletfrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
. e poliestere, pendenza 2%
CODICE DOCUMENTO: G | 1 | 9| 5 | 5 = | E = | D| M A| R| C| | 0 | 7 | 9 0 | 0 o ! L————é-o————— [ kr‘ =5 sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%
A 1,00 D120 1,05 o ‘
= = = = = 1 Soglia in fravertino il Soglia in travertino b
:rcor’rgocciofafoioesfemcr /RN T T Torrgotciolo?oioesfemc*\K
ilim. 166x36x3 cm i dim. 126x36x3 cm S—
Realizzazione di gradino h=15cm i
(12cm+3cm di soglia) realizzato
con calcestruzzo colabile tipo ‘ §
Colabeton flatCover
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KEYPLAN scala 1:500 y .
Demolizine pozzetti
affioranti Strato di usura in conglomerato bituminoso, misto
granulare frantumato, sp. 4 cm
Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
. esterno con rasante fipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
! E’E —— con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
| Cé rfesino e ﬁn.teggioiuro con pittura o.c.ril—silo'ssonico idrorepellente con irﬁerposfc: rete in ﬁb(o di vefrg <?Iofofcv.di goccoldfoio in— Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali
! g . fipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro resina e hnfegglofu_ro con pn"tuCo acril-silossanica ldro.re_pelle_nfe 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm,
o 5 & tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro con anelli e correnti in tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm,
6 Geogriglia in poliestere fipo Arter GT Recupero della guaina mediante impermeabilizzante gradinin piolo rigaio 28x24 mm anfiscivolo. incastrato
per rinforzo dello sfrato di usura a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
v Part. SCM01 —— con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;
I . o . frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione Recupero della guaina mediante impermeabilizzante £ 1,50 ,‘V
Strato di binder in conglomergfo b{fu(nlnosg, misto e dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, -
granulare frantumato con attivanti di adesione , sp. 8 cm con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; ——
Demolizine pozzetti frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione Part. SCMO‘I
affioranti A dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
§§ o Infisso in alluminio alettato e dotato di rete PO‘I E
8 ? antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. Part.
- Tout-venant, sp. 15 cm [~———————— 1
28 \ | |
2 1 T T | ¥ t ¥
) _ PIAZZALE CARRABILE|  /o0iciososiotfs "o o0 o O ogdsiininsies - | | L;E ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” I oy
,,,,,,,,, Misto granulometrico, sp. 20 cm - Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul | B ! Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul
8c8 — 0,20t g[ : bordo della copertura con doppio profilo : P | : : bordo della copertura con doppio profilo
a J Scs 44040 :‘ 6.10 040+ gocciolatoio interno ed esterno | #-04¢ : 510 0,40+ gocciolatoio interno ed esterno
S 529 3 n B | |
0o Terreno esistente
Mog {6:::0‘0.0 / 558 Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla | : N
% . 358 te con collari ad interasse massimo 100 cm | 3 I
QXXX KK 7 . . ) pare —
N P oo o 745 Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla Pluviale @80 mm. In rame 6/10, fssalo ala : :
KKK K IIKKKK K 74 358 : - ; parete con collari ad interasse massimo cm | |
@ 753 ‘:::tz’z.:’g::::’%%%o’g’g‘%o&& Feced g§§§g : 4¢ parete con collari ad interasse massimo 100 cm | | : :
¢ _ _ A.,a,y.g.;'-;. <A 0922000 ea 1 M Rasatura pareti esterne con rasante tipo : N :
Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 | | Rasatura pareti esterne con rasante tipo
Scala alla marinara in o/luminio,. con m.onfonﬁ verticali ] mm e tinteggiatura con pittura : : & Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3
) 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, T acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei | | ¢ |~————— mm e tinteggiatura con pittura
Raccordo con strada esistente con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, Silancolor AC colore verde "Nato" : 9 : acril-silossanica idrorepellente tipo
. gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato | Q | Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"
FOTO AEREA scala 1:500 ed awitato cimontanti | — | |
= § = Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm : = :
] 4 ] | [ |
d | |
A —0,66—1 430 I 1,20 ¥1—0,60 ! !
wn
o
STRADA ESISTENTE L e J ® I_I I L I
| | l ! o l
} 2,00 ,.|' 6,10 ,.|' 2,00 AL } 3,00 L ’ J' ? ,.I' 2,00 }
Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25cm, e e e
con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,
industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 L— Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm
+7.42 sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
¢+7.44 ¢+7~43 ¢ sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%
PIANTA COPERTURA SEZIONE A-A RILIEVO AREA DI INTERVENTO - scala 1:200
)
2
+4%
23 A
FINITURE INTERNE e LB
<
Codice |Descrizione Locale/Area Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, N
Pavimenti Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm, —— con inferposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; ot Q¥
Pv-01 antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione i %9% <zo QW
posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. < A ; /\,\'\
L & '
7 lini L . . Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno” Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno” . . . N S Cb*éb
occolini Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm, con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso, con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso, Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul Infisso in alluminio alettafo e dotato di refe 4 S
Zc-01 %rm%elg'\i/l?r’mcglioéﬁﬁgggnceh'Oro' posa con fuga 5 dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm ﬂy 6,90 { dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm bordo della copertura con doppio profilo antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. .
o) . .. N \ \ \ N
—_— N N gocciolatoio interno ed esterno
N o, 7 ] N
. opye [ U o
Pareh/soff:fh Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei | i \Q | ﬁ/ i | T /
- Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e P . \\7 7777777777777777777777777777777777777 ‘""7"7"7"7""""""""""""/ ] L .
Pr-01 finteggiatura con pittura acril-silossanica i 1 P 1 7 1 1 i § % AN ,\Q°
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore | i i % 1 £ i i | / * & ©
bianco - \ : / Lo #-0,40] 5,50 fos0 A A
mE \ | / o W« R D&
b I \ ! / I o Rasatura pareti esterne con rasante tipo ) IV EN XY
- \ : ' L Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 +4? e
I I : / | | . N4 < ’
FI N ITU RE ESTE RN E Recupero della guaina mediante impermeabilizzante i | | \\\ | // } | i le——————— mm e tinteggiatura con pittura < Qoﬂfqoquo'l’
a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, } i i \ ! / i i } acril-silossanica idrorepellente tipo A o
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL145, sp. minimo 2 mm; = i - | ;7 ; D Mapei Silancolor AC colore verde "Nato" ~° ©
. .. trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione | ! ! % ] 7 ! ! | o [m—————— 1 [—————— -p——————— 1 P +A-
Codice | Descrizione Locale/Area dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. i o " <« / ol i T ] | e T - I I PR~ I N <
- N ; \ | ) ! ] ® :: [ N Nl | Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, i%%
Pareti Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei o i i N 1 i i i | o it b-- e 1 con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione %%\ ’
- Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3mm e ) s |l ! } . | )/ ! } | ll ! —— industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 o %> N
tinteggiatura con pittura acril-silossanica Pareti esterne i ! ! E % | g ! ! i :: =~ ———‘E%m —--—‘L—Eﬁ -— N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con + "\b X j A
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore n \ | y L i 44 T E’M: {4 T sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% & o )
verde "Nato" } i i N | e i i } i: i===_===%lf=== === == ¥
! : ! ! Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm — I et === =
Soglie . ] ] - | (- ' 1 S i 0,401' | Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali 99 p i WO oo ol opET oo
g B Soglia in fravertino sp. 3 cm Porte, finestre, gradini Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul - \ 1 / ik — 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, ! e ol 0 et T 7—&"& N + /\;{L
— bordo della coperfura con doppio profilo | i i % : g con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 15 m, 4 2,00 i :::m,::: r bl :::H‘“HI 2,00 ((‘ 4 M gl
Marciapiede Pavimento industriale: strato di finitura in cemento gocciolatoio interno ed esterno i | - \ : / 1 ¥ gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato _:l {Lt_-—':l H gl e VY © v
_ con additivo colorato (colore grigio chiaro) e Marciapiedi & rampe il K | /! ‘ ed avvitato ai montanti T — :
"oettinato" con appositi attrezzi, sp. 3 cm, pendenza I N | )/ oo PP NP
min. 2% R \ | / ] LR
- . ‘ / N ORI RN
operiura Strato impermeabilizzante a base diresine di - I \ ! / N & \v{\\\/{\:\\/{\\\/{\\\;\\/{\\\/{i\\
) poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, con Copertura, p‘?re:,' '”Temel , N oo S L \\\///\\\//\\\//\\//\\\///
; - ; cornicione, giunti, compluvi [ i \ | / i i X RN R R
interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, K o L >7/\\><>\7/\\>/\\\/5>/\\///\\/ S /\}%\} \/5\}%}5\%\\}7&}/\/\>/\\>5\/7/\\>§\>\7\\>(§///\\
sp- minmo 2 mm e = S RISy
; ¥ \/ N R NSNSESAEA QUGN R
Piazzale/strade _ Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, _ o - S ] Nl Soglia in travertino con gocciolatoio
misto granulare frantumato, sp. 4 cm esterno dim. 166x36x3 cm
690
INDICAZIONE COLORI NOTE:
1. Traftandosi di interventi contenuti (rifacimento intfonaci, pavimenti, marciapiedi...), in
.. . cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene
Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010) . . . . . .
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030) riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo,
Comicioni: co.lore figio chiaro (RAL 7035) laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
Copert ra. colore gr'g'o chiaro (RAL 7035) 2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta
uraqa: 101 | . . . .pe . Y . .
Ser'r)amenf' co erg't?ferro colore grigio antracite (RAL 7016) sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche e
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