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PIANTA ARCHITETTONICA

NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in

cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene
riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo,
laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;

2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta
sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche
laddove sia presente una unica sezione  o non tutti i prospetti.

SEZIONE A-A

QEA-B08

TR3

TR2

TR1

QMT-B08

1e

1d

1b

1a

1c

1f

QC-B08

QGBT-B08

01
CABINA MT/BT

114,54 mq
h. 5,65

02
LOCALE A DISPOSIZIONE

47,72 mq
h. 5,65

8,00

6,
00

0,54 2,43 2,30 0,74

0,54 7,46 0,51 5,88

5,
34

6,
25

0,260,25 1,20 2,30 2,38

8,25

14,39

0,
15

0,
45

8,
15

3,
78

0,
65

3,07 0,45
0,15

0,65

2,590,65

0,
10

2,
36

1,82

10
,9

9

1,
95

0,
10

1,20 0,42

0,45
0,15

0,
10

1,60
0,12

2,
20

2,
20

0,
10

0,
64

0,
75

0,
75

0,
75

0,
38

0,
75

0,
75

0,
17

2,00 5,30 0,65
0,05

0,
45

0,
05

5,
50

Sostituzione plotte di copertura cunicoli in
lamiera striata antiscivolo sp. 5mm

Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con
pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei
Silancolor AC colore bianco

Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con
pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei

Silancolor AC colore bianco

Sostituzione infisso con porta identica,
dotata di maniglione antipanico

Trattamento del pavimento mediante
sistema epossidico Mapei Mapefloor

System 31 sp. 0,8-1,2 mm, colore RAL 7001
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Sostituzione infisso con porta identica,
dotata di maniglione antipanico
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0Baggiolo in cls per U.E.

150x60x20 cm
Baggiolo in cls per U.E.

150x60x20 cm
Baggiolo in cls per U.E.
150x60x20 cm

Sostituzione anta vetrata con infisso
alettato e dotato di rete antitopo (F19

Marciapiede esistente
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Sostituzione plotte di copertura cunicoli in
lamiera striata antiscivolo sp. 5mm

Sostituzione plotte di copertura cunicoli in
lamiera striata antiscivolo sp. 5mm

Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con
pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei

Silancolor AC colore bianco

Trattamento del pavimento mediante
sistema epossidico Mapei Mapefloor

System 31 sp. 0,8-1,2 mm, colore RAL 7001

Sostituzione infisso con porta identica,
dotata di manilione antipanico

Sostituzione infisso con porta identica,
dotata di manilione antipanico

Sostituzione anta vetrata con infisso
alettato e dotato di rete antitopo (F19)

Installazione rete antitopo su griglie esistenti

0,
20

1,50

0,
20

0,
20

1,50

0,
20

0,
20

1,50

0,
20

Baggiolo in cls per U.E.
150x60x20 cm

Baggiolo in cls per U.E.
150x60x20 cm

Baggiolo in cls per U.E.
150x60x20 cm

PROSPETTO A - NORD

KEYPLAN scala 1:1.000

FOTO AEREA scala 1:1.000

FINITURE INTERNE

Pavimenti

Codice Descrizione Locale/Area

Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm,
antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro
posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione

Pv-01 01

Zoccolini Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm,
antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5
mm e giunti di dilatazioneZc-01

Pareti/soffitti Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con
pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei
Silancolor AC colore bianco

Pr-01
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01

AutoCAD SHX Text
MT

AutoCAD SHX Text
FO


	Fogli e viste
	Modello


		2021-12-11T22:12:29+0100


		2021-12-13T17:16:43+0100




