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PIANTA ARCHITETTONICA

Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con
pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei
Silancolor AC colore bianco
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Part. P02

Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del
pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare

Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10
mm,  antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga
5 mm e giunti di dilatazione
Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26 cm,
sp. 15 mm,  antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro,
posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione

Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene
biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1

Impermeabilizzazione con malta bicomponente
elastica a base cementizia sp. 2-3 mm

Sottofondo esistente

Plotte di copertura cunicoli in lamiera striata
antiscivolo sp. 5mm, con telaio ad L dim. 40x22x5 mm

Staffe per fissaggio
unitò esterna cdz

Demolizione paretine
in laterizio

Ampliamento rampetta

Risanamento baggiolo e rampa in cls
mediante malta tissotropica
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Infisso in alluminio alettato e dotato di  rete
antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L.

Risanamento baggiolo e rampa in cls
mediante malta tissotropica tipo Mapei
Mapegrout FMR

Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con
pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei
Silancolor AC colore bianco

Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con
pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei

Silancolor AC colore bianco
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FINITURE INTERNE

Pavimenti

Codice Descrizione Locale/Area

Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm,
antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro
posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione

Pv-01 01

Zoccolini Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm,
antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5
mm e giunti di dilatazioneZc-01

Pareti/soffitti Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con
pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei
Silancolor AC colore bianco
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01

01

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in

cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene
riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo,
laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;

2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta
sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche
laddove sia presente una unica sezione  o non tutti i prospetti.
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