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OGGETTO .
Potenziamento/allungamento della rete _— . y
Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
H H H H H esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
d I d IStrI b uzione e I ettrl ca MT —— con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente —— con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in
PRO GETTO ESE CUTIVO tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro resina e tintfeggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
N Infi d . ta in allumini fipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
uovo Infisso a doppia anta in alluminio
Recupero della guaina mediante impermeabilizzante dotata di maniglione antipanico, con parte Infisso in alluminio alettato e dotato di rete
CLIENTE a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, inferiore alettata e dotata direte antitopo; [ antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L.
N con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; colorazione RAL a discrezione della D.L. Part SCMO]
Demoilizione pozzetto frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione ’ Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
AERONAUTICA MILITARE affiorante ' ! dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. - N a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
2°REPARTO GENIO A.M. . rat. SCMO1 — con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;
Ufficio Affari Amministrativi & \ Demolizione pozzetti Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione )
Viale di Marino, snc - 00043 CIAMPINO (RM) - .. affioranti , dotata di maniglione antipanico, con parte o . , dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
T 5 [ inferiore alettata e dotata di rete antitopo; Infisso in alluminio alettato e dotato di rete o x
= B colorazione RAL a discrezione della D.L ’ antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. 0 o
£ Plotte di copertura cunicoli in .
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- - con telaio ad L dim. 40x20x5 mm = %
PROGETTAZIONE GALILEO Engineering s.r.I. ,r 6,10 ,I" 15,40 ,‘V Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul - 1 (R Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul B
Via S.Biele, 62 — 01100 VITERBO (ltaly) S~ bordo della copertura con doppio profilo bordo della copertura con doppio profilo
G I_ I I_ E O Via della Stazione di S. Pietro, 65 — 00165 ROMA (ltaly) @ +44-85 +44~°‘-$ ] gocciolatoio interno ed esterno #-0.40 11,40 =F 0,40+ gocciolatoio interno ed esterno #-0.40 I ) 5.60 =¥ -h.a0f
A tel./fax: +39 0761 308471 tel.: +39 06 21120886, . & N Fi Bl i\
P.iva n°01369400567 £ ) " " H i n s i : r 3 Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla
En ineerin van /¢ w w . . ! : ; parete con collari ad interasse massimo 100 cm
societdgd\' N S Comuleng email: ufficiotecnico@galileoenginefritgit 2, g 125 1,60 3,00 120 175 1,60 1,00 Rasatura parefi esterne con rasante fipo } 150 0,70 120 2,20
=5 web: www.galileoengineering.it ‘7[,!(«(/"‘ 2 8 Mapel Planlri:ar;; Zi?:f: gg%af[f:abfonncgifi}g }
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Responsabile Progetto: Ing. Claudio Ciucciarelli 1,40 ; - > ; Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla ) . acri-siossanica idrorepellente fipo ! "
. . ] ! ! parete con collari ad interasse massimo 100 cm Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei Silancolor AC colore verde "Nato !
Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla @ @ ‘ L | Mapei p,c,n,!?op Rasa & Ripara bianco Spp3 @ A—076—17 Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali |
Responsabile Impianti: Ing. Marco Ciucciarelli f llari ad int i 100cm >~~~ " |~~~ "~~~ 77 i T sedliaintravertine T T T T T T T T Tl T T T T T eaa o e N ST ==== e ST . . > " SR I _ ' e, oM |
p p g parete con collari ad interasse massimo cm L o ol o sl <l vSoi/«g in fravertino o o2 e Sogliain ;fravirfylvrjol AR o0 / ‘ 1 Ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, con mm e tinteggiatura con pittura - © i i () pnmissssiaiginiy R i i 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm,
Responsabile Opere Civili Arch. Christian Ciucciarelli +#50 ap I - T T I T T G 126x36%3 om ' dim. 166x363emy e ' &J 45.05 fondazione in cemento tfipo 32.5, dim. 30x15 cm acril-silossanica idrorepellente tipo N // N 2 & con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, i &
: - T 5 T s o8 " " 1 o L . . . . >
N | /Alj:glf% /}yz T PO I | Pavimentazione industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata Mapei Silancolor AC colore verde "Nato = ¥ ) : - o grod/m.m plo/g rigato 2§x24 mm antiscivolo, incasfrato | & N
TITOLO DOCUMENTO o ) - X . R FT———===--2----- | con cls Rck 30 N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia e (P : o~ ed avvitato ai montanti \ o
Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei | T — Sy | 20x20 : . ' == e S ! e <
Planitop Rasa & Rioara bianco so. 3 mm e fint atr ; i = 00 ; x20 cm, con sottostante barriera al vapore con telo dinylon e AR @ Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm | L
T = P P Nco 3p. eggiatura ; e = ey~ 4 (19 [@b) ‘ fessuto non tessuto in poliestere, pendenza 2% —Por Y 4 [ \ ] =
0 pe re ed i II Cabl na AI05 con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei = /-7V | 1 = = \ A |
Silancolor AC‘conore bianco 1 i i } £ g‘ | Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10 i i NPT i i }
Rasatura pareti esterne con rasante fipo Mapei | = L I Simnimeeees s =g mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga i N | 1 §]‘| \ ‘ Y l 1 v \
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura == [ 2 s QMT-A05| — " | R R R = 8(6! 5 mm e giunti di dilatazione [ / A\ I I £ 150 £ \ | | |
con pittura acril-silossanica idrorepellente fipo Mapei e i | $3% Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico | | / — \ \ | | | | | |
COMMESSA: G1955 ELABORATO: ARCH_011 SCALA: 1:50 silancolor AC colore verde "Nafo" == I [ O o G 22 o e v mscivolo ! ——200— — 1140 — 20 4 % 200 4 560 4 200 o omiede realzato con cictio i ¢ refabbricato dim. 1025
. L Cop o ‘ } } CRSBS R11. colore aridio chiaro. posa con fuaa 5 mm e Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, Soglia in travertino con gocciolatoio o ) ) o Soglia in travertino con gocciolatoio arcigpleqe rediizzaro con ciglio in cls prefaboricaro aim. 10xzo cm,
Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26 cm, ! L 750 5ol 11, colore grigi . P g con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione esterno dim. 166x36x3 cm Realizzazione di gradino h=15 cm (12cm+3cm Baggiolo in cls per U.E esterno dim. 166x36x3 cm con fondazione in cemento fipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
commessa inologia sito sidla olaborato .y sp. 15 mm, antigelivo, antiscivolo R11, cglorg grigio ch{oro, == | | ! 01 ﬂ‘ﬁ: giunti di dilatazione industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 qi soglia) realizzato con calcestruzzo colabile 150x60x20 cm L——— industriale in cemento "pettinato"sp. 15 cm, reol:zzgta con cls Rck 30
CODICE DOCUMENTO: polog [¢] - posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione | : : } 1 L s SALA MT/BT : : | § N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con fipo Colabeton flatCover N/mm2 (C32/4Q}, con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
G| 1 | 9| S | S — P | E — P | D| M — A| R| C|_ | 0 |1 |’I — 0 | 0 | | | } } = " bosoy  37.50mq ! ! i sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%
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1ol o Al ) <§\7 s 5 s elastica a base cementizia sp. 2-3 mm
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0 14/05/2021 Emissione per approvazione GALILEO Eng. Ciucciarelli M. Ciucciarelli C. . N : % % 2 } ’7% i | Gel-adesivo sirutturdle flessibile per la posa del
° Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del =0 X ‘ { = | pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare
- - 185 pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare ESEE } 060 qL 124 240 + Fa ) . . , . L
Rev. Data emissione Descrizione revisione Pre. Chk. App. 2 1o [ 510 £ L 015 : Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali 61x30 mm e sp. 2 mm,
o ! = Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene 1 8 §° = g, % == gabbia dim. interne 600 mm, con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 15 mm,
Plot style: Plot scale: ' € biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1 = | gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato ed avvitato ai montanti
'
Proprieta e diritti del presente documento sono riservati - La riproduzione & vietata / Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden ! g || i = : = Riempimento cunicoli con calcestruzzo colabile tipo Colabeton flatCover
i ; ; Soglia in travertino ==
i Imp ermeob;:hziaz:onz con malia ?Igomp;)r;enfe : = NC-A05 con gocciolatoio esterno | Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene
KEYPLAN la 1:500 v elastica abase cementiid sp. £25 mm == T dim. 126x36x3 cm S biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1
scaia 1. } 7 ‘ Sottofondo esistente
+4505 ] % \+45.05
Strato di usura in conglomerato bituminoso, misto : ! V ; YSoglhain fraverfino T 7 Olo | Sogfia in fravertino! i N [
granulare frantumato, sp. 4 cm Sottofondo esistente / 1,25 ; 3 : o S eex36 a‘towems 3,00 = ‘QO*JL”S con gocciolaroio esterno? b j 1400 :
o _____3 AR ______ e lieesegem 2 I DR S I dim.166x36x3cmi _ _ _ _ _ _ 71N 4 =
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Realizzazione di gradino h=15cm j i | i . ‘ |
A TIALE CARRABILE (12cm+3cm di soglia) realizzato ‘ _ ' Y o !
Geogriglia in poliestere tipo Arter GT con calcestfruzzo colabile tipo Baggiolo in cls per U.E. & - -
per rinforzo dello strato di usura Colabeton flatCover 150x60x20 cm P R O S P ETT O D S U D O V E ST
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Strato di binder in conglomerato bituminoso, misto
granulare frantumato con attivanti di adesione , sp. 8 cm +44.86 ® 14.95
580 f
Tout-venant, sp. 15 cm
183 )
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QS8 2 Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
Misto granulometrico, sp. 20 cm D00 202626 %% % Demolizione pozzetto = ; esterno con rasante fipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
:,z.:’z,:,z,:.:,\‘ affiorante | 3 1y con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in— esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
= 9‘.‘.‘.‘.‘.&.‘.‘\ = Demolizione pozzet e 2 resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in —
FiE %&%‘:‘:‘:‘@% o offiorant a?f oronte tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
==l > . . o .. .
HIE-TTE- \CSSISSEICICICICIKRS . . . . fipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
\ LT ,0:3:3:333:333:3:3:3:3:% v Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio
%, %E%EE ‘ &’x’:’z’:’z’:‘z‘:’:’:’zzg} . dotata di maniglione antipanico, con parte Recupero della guaina mediante impermeabilizzante Infisso in alluminio alettato e dotato di rete
% E%E%E ’:‘z’:’:’:‘:‘:’:‘:’:‘:‘z.:’:‘: inferiore o/gﬁofo e doquc: di fefe antitopo; a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. | Part SC MO]
Terreno esistente Il %,&x.x««%& colorazione RAL a discrezione della D.L. con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; ——— art.
Bl " RIRREIRIEILRIILRAEK, trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione Recupero della guaina mediante impermeabilizzante 0 150 T
Ayr44.36 7 i : : %’%’:’:’:’:’:’:’:’:’:’:’:” +44.74 IS dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. a base diresine di poliestere flessibile fipo KEMPEROL V210, -
P L e qa $+44.% Part. SCMO‘I con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;
trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
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Raccordo a sfrada esistente [————~—~"77 1
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,,,,, T - S Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul | S R SO - A Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul
FOTO AEREA scala 1:500 o 1 e ] R RS B B g
scdaia . o i i i bordo della copertura con doppio profilo : i : bordo della copertura con doppio profilo
025 0,40 :‘J 11.40 ‘:J 0,404 gocciolatoio interno ed esterno | 404G I alr gocciolatoio interno ed esterno
(= . = I N I -
i i i Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla | : S
Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla parefe con collari ad inferasse massimo 100 ¢m : : 2,20 ; 1,20 0,70 |' 1.50 Rasatura pareti esterne con rasante fipo
, ., o 20———F°0, # a . o . .
parete con collari ad interasse massimo 100 cm : : m?np:,:n’?:ggz ﬁﬁéacf;:,;%ﬁflanco sp- 3
| |
|| || | L | acril-silossanica idrorepellente tipo
| : Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"
Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali A 07— < Rasatura pareti esterne con rasante tipo : :
61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. inferne 600 mm, i i 2 ? Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 | |
‘dh 1 con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, 9 ~————— mm e finteggiatura con pittura : : <
L i i [\ — T gradini in piolo rigato 28x24 mm onﬁsc;ivolo, [ncostrorq o @: acril-silossanica idrorepellente tipo | | N
= / — 7 = o ey = e — ed avvitato ai montanti N 4" Mapei Silancolor AC colore verde "Nato" : :
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¢ — = Hi i . . ) ) Soglia in fravertino con gocciolatoio o o ) Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, Morc:oplgde rgallzzofo con ciglio in C,’S prefabbricato d/m. IOx25.cm, b !
B = marlivmm i AR B - ] Sk Realizzazione di gradino h=15 cm (12cm+3cm esterno dim. 166x36x3 cm Infisso in alluminio alettato e dotato di refe con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione con fondazione in cemento fipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
Tl i ] ' L s = Tl L ] /I ] di soglia) realizzato con calcestruzzo colabile antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rek 30 industriale in cemento "pettinato”sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
=iz it H e o i iyain Ll i IT% ==oad i fipo Colabeton flatCover N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con N/mm2 (C32/40), con rete eleﬁrosoldc:tq @8, maglta 20x20 cm, con
g ali== S 7 Bim = S sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% softostante tnt in poliestere, pendenza 2%
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Codice | Descrizione Locale/Area
Pavimenti Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm,
Pv-01 antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro
posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione
Zoccolini Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm,
Zc-01 onhgellyO, ;o!org grigio chiaro, posa con fuga 5 - - °
mm e giunti di dilatazione ¢
Pareﬁ/soffifﬁ Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Pr-01 Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3mm e
finteggiatura con pittura acril-silossanica
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore
bianco
Codice | Descrizione Locale/Area
Pareﬁ Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei Recupero della guaina mediante impermeabilizzante R
- Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e ) a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, X
finteggiatura con pittura acril-silossanica Pareti esterne ——— con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm:; ’;
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione » Ay
verde "Nato" dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. 2
Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio A Ty
Soglie - Soglia in fravertino sp. 3 cm Porte, finestre, gradini Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno™ Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno™ Qqufa di maniglione onﬁpqnico, con parte % ~ “x
con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso, N : con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso, Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul inferiore alettata e dotata direte antitopo; @ - ()
Marciapiede Pavimento industriale: strato di finitura in cemento dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm W 1220 W dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm bordo della copertura con doppio profilo colorazione RAL a discrezione della D.L. 9 )
con additivo coIoroTc; (colore grigio chiaro) e T ********”””””"””*"”2} ***************************************************************************************************************************** ‘ gocciolatoio inferno ed esfermno A R
- Marciapiedi e rampe [ -~ N R ———————————————N——————— w ! 'E ;
"pettinato” con appositi attrezzi, sp. 3 cm, pendenza P P ! ! \h s | J ! ; % ,; = o)
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Copeﬂ'ura Strato impermeabilizzante a base di resine di - i o N | L Lol i 7 % % = =
- poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, con Copertura, parefiinterne R ! a * 750 300 020 E2S o o BB
interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, comicione, giunti, compluvi N \ \ . I _ o . 7 N o » . A ‘P
$p. Minimo 2 mm [ - AN ; . ol Infisso in alluminio alettato e dotato di rete v Ng Infisso in alluminio alettato e dotato di rete B = P
! i i \\ | // i i ! antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. g / \ antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. ‘P, @
. . . . o | N ! P |
Piazzale/strade Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, Piazzale esterno & strada di Recgpe(o de{lo guaina med{opfe 'rmpermeoblhzzonfe ! i i N ! K i i ! Ay
B misto granulare frantumato, sp. 4 cm accesso . _ abase diresine di poliestere flessibile fipo KEMPEROL V210, o i ! . L Rasatura pareti esterne con rasante tipo %
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm:; — ; AN | d ! o Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 %
trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione i | ! \\ : // ! ! i 2 P mr‘; o finfe %rurc: con iﬁ%ro R . — R
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. [ - N | 7 P - i : ggd p f f | | YR 1 Y @ @ R
N . } % P acri-siiossanica iarorepeliente 1po 2 g ] u Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, X
IN DICAZION E COLO RI | i i AN [ . i i | Mapei Silancolor AC colore verde "Nato © - - con fondazione in cemento fipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione 2% 5% ()
- AN - | —P / ol R e e | L ' ——— industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 3 e % )
N AN ! . Ll | | T N/mm2 (C32/40), con rete eletfrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con OB’; )
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1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapied....), in R . ! / T 0 2 S A A U A A S e A A A A S A A A A S A A A A S S A S S A A A A S A A I S A A A S S A A A A S A A A I A A A I S A A S AL S A S A A I U S A A A ISR
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riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo gy - e ==
4 ! ! | N | !
laddove necessario, in relazione allo stato di fatto; i L I EEE—_—_—_—_—_—N————————————————————,.,, B ———————— | i InﬁS.SO in O’Iuml‘nl‘o‘ alettato e d.OfOfO. di refe Sogliain t(overtino con gocciolatoio
e e . . . . . . e L antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. esterno dim. 166x36x3 cm
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta >
. . . e . . L. . . 12,00
sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche
laddove sia presente una unica sezione o non tuttii prospetti.
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