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Recupero della guaina mediante impermeabilizzante Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
OGGETTO . - a boge di resine di poliestere flessibile tipo KEMfl;‘ROL V210j esfer.no con rosam‘e. npo Mape: Planitop 540.gnglo sp. 3 mm, Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
POtenZiamentOIal I u n amentO del Ia rete con interposizione di tessuto non. fe_ssufo KEMPERQLMS., sp. minimo 2 mm; ———— ——con lnferposfo (efe in fibra c{l vetro dqufo di gocc;olototo in 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
g trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in
di d istri buzione elettri ca MT dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
ed avvitato ai montanti fipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio
____ dotata di maniglione antipanico, con parte ~Infisso in alluminio alettato e dotato di rete . . . o
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+25.96 $ +26.22 colorazione RAL a discrezione della D.L. — con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;
CLIENTE WV Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
= ordo della copertura con doppio profilo . . ei supporti con primer idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
: bord . dell L t d ] fil bordo della copertura 'con doppio profilo dei fi . KEMPERTEC idi ' ina bitumi desiat
gocciolatoio inferno ed esterno gocciolatoio interno ed esterno N\
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] ) . 4 0,40 8,10 #-0,40 5,60 0,40+
i con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, c|: =
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PROGETTAZIONE G.AL"'E.O Engineering s.r.I. \ | Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 apel Flanitop a:ar 'Pc; a bia co;fp. !
Via S.Biele, 62 - 01100 VITERBO (ltaly) \ Demolizione pozzetto — I -~ mm e finfeggiatura con pittura mm e finfeggiatura con piffura. ———————
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web: www.galileoengineering.it 5 =il ; o i IR ) | Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, o . o . . )
. . L . = = 8%%% N ! Sxd : con fondazione in cemento fipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione Morctopledg reqllzzofo con c!gllo in cls prefabbncafo dim. 1 0x25 cm,
Responsabile Progetto: Ing. Claudio Ciucciarelli qa +26.42 o Nt~ '\\1 a industriale in cemento "pettinato" sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm = con fondazione in ceme nfo fipo ,,32'5’ dim. 30x15 cm & pavimentazione
. o . . N THH N Port ety 1 ! N/mm2 (C32/40), con rete eletirosaldata @8, maglia 20x20 cm, con = industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, reollzzgfo con cls Rck 30
Responsabile Impianti: Ing. Marco Ciucciarelli 1 WS gl Resgrery —_——] RN y. sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
A B % i - i (Ubosd"0 T ’ sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%
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— / ‘ AN = Pavimentazione industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, [ - : : | R | | |
TITOLO DOCUMENTO . = PRy & realizzata con cls Rck 30 N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata ! L L  E— )2 1,50 s 15 L L L L
| \] iEs:: < ) @8, maglia 20x20 cm, con sottostante barriera al vapore con telo S 4 2,00 4 810 2,00 7 4 310 5,60 # 2,00 #
1 H 1 Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla 204 810 /,z,oo di nylon e tessuto non tessuto in poliestere, pendenza 2% o . .
0 pe re ed I I I Ca bl n a A/ 08 parete con collari ad interasse massimo 100 cm Soglia in travertino Soglia in travertino L . . Soglia in travertino con gocciolatoio R.eahzz_omone.dl gradino h=15cm {12cm+3<;m . .
ONd FOT) con gocciolatoio esterno {FO1) con gocciolatoio esterno - L. Ciglioin cls prefabbricato dim. 10x25 cm, con . — L— disoglia) realizzato con calcestruzzo colabile L— Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm
; \\ dlim. 126x36x3 cm dlim. 126x36x3 cm : fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm esterno dim. 166x36x3 cm tipo Colabeton flatCover
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=5 G [ \ QMT-AOE : sp. 15 mm, anfigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro,
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: :/ = 5 g ! Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del
S ° ey avimento fipo Kerakoll H40 no limits, o similare
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2 : | e — Impermeabilizzazione con malta bicomponente TRC’SC’MO superf;c:ef_ver;:/lcale _ePc’! OrffZO”sf;’ée del cornl3clone
Scala alla marinara in alluminio, con montanti i : PO4 I B Sogliain frayerfiior : elastica a base cementizia sp. 2-3 mm N err_)of con rfasonfe ; Ipf% a;-e’ , an(; ofp " dgnglo Sﬁ?' t ok ) . - S
verticali 61x30 mm e sp. 2 mm, ] PC,‘_” 23 CL | gan %gz@‘g’gfc : ! | con ’f’? frpog c:fre eint rt? Ive rf/’ 'IO aia di ggcco a I(IDIO f’” Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali
i Y e e B 77 — NS . — im lzoxsoxsom. . resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente i i
gabbia dim. interne 600 mm, con anellie ] T Bl ‘ Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene fio Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm,
correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 15 mm, +26.6]1 o “1: 26161 biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1 con anelli e correntiin fubo estruso @18 mm e sp. 1.5 mm,
gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, : ~ — ('Dé}j [ Eepp—— ey ——— " : I ngdII’II.In plo/Q rigato 2{3x24 mm antiscivolo, incastrato
incastrato ed avvitato ai montanti 2400 = 2 ; & 60— con goccioraton estemo 300 s | | ~——— Sottofondo esistente Recupero della guaina mediante impermeabilizzante Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione S C M01 ed avvitafo ai montanti
= AT T T (dm leoseden - - - - - - - - l’ =" ;’ === 1 \ a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, Part. SCM01 Part.
Realizzazione di gradino h=15 cm ‘ X% | y — con interposizione di tessutfo non fe'ssufo KEMPEROL165, sp. _minimo 2mm; ———— —— con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in Recupero della guaina mediante impermeabilizzante £ . 1,50 ,‘V
V) (12cm+3cm di soglia) realizzato Baggiolo in cls per U.E. / = ) . frattamento esteso ai giunti, compluvi, Cid’fo.’e' preparozpr;e ;.es’”;e hn'fi_’ggloh;ra ;?:” pllffuro C{C(II-SII’?.SSOHICG idrorepellente . ~ abase diresine di poliestere flessibile tioo KEMPEROL V210, N
[ con calcestruzzo colabile tipo . 150x60x20 Cm S dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata ipo Mapei Silancolor colore grigio chiaro con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;
\\ ! Colabeton flatCover trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
\ | = \ dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
STRADA DI ACCESSO \ \\ 7 2 \ Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul PO‘I E
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= L 0.20 scala all . in allumini tanti verticali | : | P bordo della copertura con doppio profilo
¥ 040 B0 0.0 L cala alla marinara in alluminio, con montanti verticali | 0 T v 0.20 ’ =
+26.43 4\ 6.4 \\/\ * = = 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, : + c%; : lE Al -« gocciolatoio interno ed esterno
+26. An! con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm
+26.14 p. 1, , . . . | |
$\ +26 5T A AN 2642 3 f gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato Pluviale ®8O. mm, In rame 6/ ’O’. fissato alia S E— I |
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# 12,10 T # ) : : | Rasatura pareti esterne con rasante tipo
F ] . . | | ! Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3
Rosgfuro fooreh estern? con rqsonte tipo N : : N H———— mm e finfeggiatura con pittura
& - Mapei Flanitop Rasp & Rlpara blonco.sp -3 ] s I I I e & [ acril-silossanica idrorepellente tipo
‘N Demolizione pozzeti __ mm e finfeggiafura con pitturg ————————= | | } Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"
affiorantl acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei Q : : }
Silancolor AC colore verde "Nato" o Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla | |
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MOFC’OP’?de r_eollzzcn‘o con ciglio in 9’5 prefabbricato d’r_”' IOx25.cm, N E Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, | | E }
con fondazione in cemento fipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione & con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione : : i < | Bagaiolo in cf E 150x60x20
FOTO AEREA Scalq 1 '500 industriale in cemento "pettinato" sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 ———— = o = industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rek 30— = | ! aggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm
¢ N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con ‘ : : : N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con : : }
sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% 4,51 = 1,20———0,60 1,20 ¥1—0,60 0,66—1 sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% | | L
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antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L.
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Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
——— con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; o
Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno” frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione "OO\O
con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso, dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. "&Yo N
dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm 890 N
~ - . o - . 7.
AN - | Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul Infisso in alluminio alettato e dotafo di refe ¢ 'y
FI N ITU RE INTE RN E } \@ } bordo della copertura con doppio profilo antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. RN
| S 1 | gocciolatoio interno ed esterno 5\vj
! I AN I | < ~
. .. s - . | w ~ 8,70 ‘ ‘ i
Codice | Descrizione Locale/Area Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul i T <. o i T J \ o .
bordo della copertura con doppio profilo ‘ ! ! S ; ! ! ! / i\ 2 % 6, %
. . f . | | S | | 3 4
Pavimenti Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm, gocciolatoio infermno ed esfermno i i i A i i i o |2 %% > %
PV-O] antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro P I AN I I N % BN >
I I ~ I | ~ A x X
L - I N ool #-0,40 7,50 ¥-0,40
posa con fuga S mm e giunti di dilatazione Recupero della guaina mediante impermeabilizzante i |- N P i <% o, )
. - . . a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, I N I S, 6
Zoccolini Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm, con interposizione di tessuto non fessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; —— N . >
Zc-01 antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione . i o N P i N
mm e giunti di dilatazione dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. 2 | [ : o L | Rasatura pareti esterne con rasante tipo %
. . . — . ] ! i i S i i ! Mapei Planitop Rasa & Ripara bionco.sp. 3 ON VQ‘@
Pareh/sofflfh Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei P ! hY D — ! | mm e tinteggiatura con pittura Y o0
. . ; ! . ! o IS ;
Pr-01 :’.Iatnltop I:asu & R'qurTO blonc.lo ?ID' 3mme D> N o I acril-silossanica idrorepellente fipo Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, > 7
'Idn egg|c:| ur? Cfn p'ln ura 'OS(':IH ! oslsor);(éo | i | i S AN S ! | i & Mapel Silancolor AC colore verde "Nato con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione >
|b.rorepe ente tipo Mapei Silancolor AC colore o o o ! A industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 ) S
ianco ! i i S i i ! N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
i (- < | i sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% o
I I N I I
FINITURE ESTERNE Lo b o -
! | N I . 2
| 40,40 N |
_ . . o . k ‘?r . e i 3 b ac%
Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali S ! ! | 2,00 | | 2,00 A)O %
Codice | Descrizione Locale/Areo 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, N AN ! | i [ ' >3 DN
con anelli e correnti in tubo estruso @18 mm e sp. 15 m, | R ol T @%‘?’7)
. . ) gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato = L i AN 1 1 | R L L L RLLTRLL N \ N R R L
Pareti Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei ed awvitato ai montanti N S L] >/\>7\\//>\///\ \>\/>\>;>/\\/> U RN }//>\//>>//>/\\/>>7>\//>\///\<
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tinteggiatura con pittura acril-silossanica Pareti esterne - % L NN N NN NN NN N NN NN NN NN Ax
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MCerldplede Pavimento industriale: strato di finitura in cemento . T 1 Zc;)fgehrﬁCt)ndfirrf]ve;ggz(géigncgnocc:olcn‘o:o
_ con qddiﬂvo colorofo.(_colore grigio chiaro) e Marciapiedi e rampe ’
"pettinato” con appositi attrezzi, sp. 3 cm, pendenza
min. 2%
Copertura Strato impermeabilizzante a base diresine di - @ @
. poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, con Copertura, paretiinterne
interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, cornicione, giunti, compluvi
Sp. MiNiMo 2 mm
Piazzale/strade ) Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, ) NOTE: Lo . oo . . . . . L .
misto granulare frantumato, sp. 4 cm 1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento infonaci, pavimenti, marciapiedi...), in
cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene
riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo,
INDICAZIONE COLORI laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta
.. . sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche

Pareh. interne: colore bia nc? puro ”(RAL 9010) laddove sia presente una unica sezione o non futtii prospetti.

Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
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