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FINITURE INTERNE

Codice

Descrizione

Locale/Area

Pavimenti

Pv-01

Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm,
anfigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro
posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione

Zoccolini

Zc-01

Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm,
antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5
mm e giunti di dilatazione

Pareti/soffitti

Pr-01

Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3mm e
finfeggiatura con pittura acril-silossanica
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore
bianco

FINITURE ESTERNE

Codice

Descrizione

Locale/Area

Pareti

Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3mm e
finteggiatura con pittura acril-silossanica
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore
verde "Nato"

Pareti esterne

Soglie

Soglia in travertino sp. 3 cm

Porte, finestre, gradini

Marciapiede

Pavimento industriale: strato di finitura in cemento
con additivo colorato (colore grigio chiaro) e

- N = Marciapiedi e rampe
"pettinato" con appositi attrezzi, sp. 3 cm, pendenza

min. 2%

Copertura

Strato impermeabilizzante a base diresine di
poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, con

Copertura, pareti interne

interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, cornicione, giunti, compluvi

sp. minimo 2 mm

Piazzale/strade Piazzale esterno e strada di

accesso

Tappetino di usura in conglomerato bituminoso,
misto granulare franfumato, sp. 4 cm

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)

Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)

Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)

Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)

Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

NOTE:

1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento infonaci, pavimenti, marciapiedi...), in
cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene
riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo,
laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;

2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta
sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche
laddove sia presente una unica sezione o non tuttii prospetti.
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Strato di usura in conglomerato bituminoso,
misto granulare frantumato, sp. 4 cm

Geogriglia in poliestere tipo Arter GT
per rinforzo dello strato di usura

7
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Terreno esistente

PIANTA COPERTURA

Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno™

con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso,
dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm

Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno”

con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso,
dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm

PROSPETTO

Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,

con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in —
resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro

Recupero della guaina mediante impermeabilizzante

a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,

con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;
trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione

dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata

A - NORD-EST

Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio
~___ dotata di maniglione antipanico, con parte

inferiore alettata e dotata direte antitopo;
colorazione RAL a discrezione della D.L.

Infisso in alluminio alettato e dotato di rete
antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L.
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Rasatura pareti esterne con rasante tipo |
Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 |
mm e tinteggiatura con pittura ;
acril-silossanica idrorepellente tipo !
Mapei Silancolor AC colore verde "Nato" g £—0,66— Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali
a1 1T £4 I i 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm,
}: : \ 9 9 con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm,
}: : i W o o grodini‘in piolg rigato 2$x24 mm antiscivolo, incastrato
il : | ~ ed avvitato ai montanti
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Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,
con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%

Soglia in fravertino con gocciolatoio /

esterno dim. 166x36x3 cm

Realizzazione di gradino h=15cm (12cm+3cm
di soglia) realizzato con calcestruzzo colabile
tipo Colabeton flatCover

PROSPETTO B - NORD-OVEST

Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
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SEZIONE A-A
Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL145, sp. minimo 2 mm;
frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul Infisso in alluminio alettato e dotato di rete
bordo della copertura con doppio profilo antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L.
gocciolatoio interno ed esterno
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Soglia in fravertino con gocciolatoio
esterno dim. 166x36x3 cm

RILIEVO AREA DI INTERVENTO
scala 1:200
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Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali
61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm,

con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, ——
gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato
ed avvitato ai montanti

—— con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in
resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro

Recupero della guaina mediante impermeabilizzante

I a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
Part. SCM01 con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL145, sp. minimo 2 mm;
trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
o~
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Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla
parete con collari ad interasse massimo 100 cm
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Rasatura pareti esterne con rasante tipo
Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 &
mm e tinteggiatura con pittura T
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Mapei Silancolor AC colore verde "Nato" 4
N
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Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,
con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%

PROSPETTO C - SUD-OVEST

Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,

Part. SCM01

A

—— con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in
resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro

Recupero della guaina mediante impermeabilizzante

a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,

con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;
trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione

N dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata

o Infisso in alluminio alettato e dotato di rete

? antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L.
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0,20 ! Ll J‘ : bordo della copertura con doppio profilo
44040 g‘ 610 (‘g 0,40+« gocciolatoio interno ed esterno
Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla
parete con collari ad interasse massimo 100 cm
Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla
parete con collari ad interasse massimo 100 cm ) )
Rasatura pareti esterne con rasante tipo
I I Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3
mm e tinteggiatura con pittura
Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali ] acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei
61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. inferne 600 mm, 4 Silancolor AC colore verde "Nato"
con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm,
gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato o
ed avvitato ai montanti o 1r
= § - Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm
—0,66—] 430 = 120———HF—0,601 4
3
[ - - : > |
v
)Q
g\} AL 2,00 ,.L 6,10 }

N
«
A
&
v
)
¥ q;q\’
K <
S .
I ,bfu\’
N
N
&
sV
&

Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,
con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con

<=

sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%

PROSPETTO D - SUD-EST

Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,

con interposta rete in fibra di vetfro dotata di goccolatoio in —
resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro

Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali
61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm,

con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm,
gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato

ed avvitato ai montanti

Recupero della guaina mediante impermeabilizzante 1.50 ’T
a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, -F
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;
trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
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Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, b d
con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione

industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 ——
N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%

L— Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm
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