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FINITURE INTERNE

Codice | Descrizione Locale/Area
Pavimenti Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm,
Pv-01 antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro
posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione
Zoccolini Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm,
Zc-01 antfigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5
mm e giunti di dilatazione
Pareﬁ/soffifﬁ Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei
- Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3mm e
Pr-01 finfeggiatura con pittura acril-silossanica
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore
bianco
Codice | Descrizione Locale/Area
Pareti Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei
- Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3mm e )
tinteggiatura con pittura acril-silossanica Pareti esterne
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore
verde "Natfo"
Soglie - Soglia in travertino sp. 3 cm Porte, finestre, gradini
Marciapiede Pavimento industriale: strato di finitura in cemento
_ con gddiﬁvo coIoroTo'('coIore grigio chiaro) e Marciapiedi e rampe
"pettinato” con appositi attrezzi, sp. 3 cm, pendenza
min. 2%
Coperfura Strato impermeabilizzante a base diresine di B
- poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, con Copertura, parefiinterne
interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, cornicione, giunti, compluvi
Sp. MiNimo 2 mm
Pidzzale/sfrade _ Tgppeﬂno di usura in conglomerato bituminoso, strada e piazale esterno
misto granulare franfumato, sp. 4 cm

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 2010)

Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)

Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)

Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)

Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

NOTE:

1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento infonaci, pavimenti, marciapiedi...), in
cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene
riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo,
laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;

2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta
sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche
laddove sia presente una unica sezione o non tuttii prospetti.

z PIANTA ARCHITETTONICA

PIANTA COPERTURA

SEZIONE A-A

EDIFICIO ESISTENTE

/
/
/
/
/
_— — Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
_— a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
_— con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;
— frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
— N\ Demolizione pozzetti Recupero della guaina mediante impermeabilizzante dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
— affioranti a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
Limite strada esistente i —— con inferposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL145, sp. minimo 2 mm; o o .
. — ‘ trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul Infisso in alluminio alettato e dotato di rete
_ 250 ‘ dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. bordo della copertura con doppio profilo antifopo, colorazione RAL a discrezione della D.L.
_— - gocciolatoio interno ed esterno
P
/ . .yye . . . . .. .
Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei 8,10 @ Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul AN i
— o . . . . . . F A /
—— Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura bordo della copertura con doppio profilo o
_— - con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei gocciolatoio interno ed esterno 3 7 % /
— Silancolor AC colore bianco * /
2 ¥-0,40-f
2 13,25 S: 7
1 (s Z)
~ E 720 ‘ Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno” Rasatura pareti esterne con rasante tipo
Pavimentazione industriale in cemento "pettinato"sp. 15 cm ——F————— con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso, Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3
s realizzata con cls Rek 30 N/mm2 (C32/40), con rete e.letfroso'ldctfo y N 7’% ”””””””””””””””””” p dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm T 690 T Rasatura pareti esterne con rasante tipo l———— mm e tinteggiatura con pittura
Q S | ) - / \ R . o N . ol . . .
ik N/ @8, maglia 20x20 cm, con sottostante barriera al vapore con telo H P S : H i N -SRI Mapei Planitop Rafs.at& R'P c;ra blonco.;{o -3 ZC:I ::c;sii::écoc’);:j;ocrepelﬂem‘ve hgo”N to"
R e e T e D A TP Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla di nylon e tessuto non tessuto in poliestere, pendenza 2% ' | AN | il | \Q -~ | rlnnl') € ninféggiarura C[?” ’fo’ ura P colore verae Naro
120~ v 6,40 ‘ parete con collari ad interasse massimo 100 cm }: ! R R ! :} } e | } acrilsilossanica idrorepe enie T’p? ______ g ————
+27. 2z N . (1)) N PR SE R dell . diante i bilizzant Al , ‘ . b | : : j R dell ; diante i bilizzant Mapei Silancolor AC colore verde "Nato i I o , o , ,
- wa— ‘ ‘ 200 ecupero gella guaina meaianie impermeabilizzante ' | p | 3 | 1 | \ S 670 T | ecupero gelia guaina medianie impermeabiizzanie @ I 2 i Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,
Rasat H st te 160 M . ! / / % g | | a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, }‘ ! )/ | " | ' L : So [ | a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, o o 3 ® :l con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
ol :so uiokpore lss erne cog rasan 16‘ ;po . t;pel ] Ir —— T e B ~ MRS R 2 27.70 o . . con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; it \ // | " | h N N ——t con inferposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; 3 o i l: ——— industriale in cemento "pettinato" sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
acrg:p mz:g dcr;f)sﬁgzsogggﬁgfo- o rgrlreifemﬁeg%oqureai - & cunicolo da chiudere D | | ! / ] | Ciglio in cls prefclbbncof(_) dim. 10x25 cm, con frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione H 1 J 1 \ 1 H N N R frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione ::: :: N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
P silancolor AC golore ver?:le "NGF;O" ] :_4, 777777777777777777 [~ T@ E ””””””””””” - Sl‘ E i Tettoia e G.E. da demolire } 24 : fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. }: | Y | | | :} N S L dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. u:!:u :i soffostante int in poliestere, pendenza 2%
5 N I | | | | | >
: _/ “ ﬂ\ ,Zﬂ\ 5,95 = : | i & N | i ‘ 2 | N ‘ | o B o Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm : ::
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: Lo 02 1 ! 21:%4 \& } = J / e Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e finteggiatura ! | y | | | r - L O EEEEEY | RN 1 ::
: #-053 } } DEPOSITO \ OO N 1 e iRl : === I ]: > = ! con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei s ina in allumini 8/10 installata sul }: } // | \ | H L : N D : N ! S i in alomin 8/10 installata sul 1,20 5,95 575 :: 2,00
; % e 81| e DRI El Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm ; 8 . 1S S 4o Silancolor AC colore verde "Nato" Cossaina in aluminio sp. 8/10 insfalata s ol i | \ | R " ] < e SSSBSSSEa massssases
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® ! r 1o | | o | e el . L. 0.60 1,60 i N I / ! \ ! ! [ ! N ‘ ://\ . ’ o : ! LR AR LR R LR R R AR LR AR R QR
: % } \ I g - | \ }\ g o | : L \ Gel-adesivo stfrutturale flessibile per la posa del | & | . . o ) o h ! J | \ ! " 1 | N . N con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 15m, . . . .
] / | } } } 1o o } |19 o i | pavimento tipo Kerakoll H40 no limits, o similare 1 L I (Y J " \ : Scolo.ollo_ marinara in alluminio, con mpnfonn ve(f_lcctll 61x30 mm e sp. 2 mm, ! | , ‘ . ‘ ' L : . — g gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato Sogliain t.rovernno con gocciolatoio
] by I } o } - }5 } : ] 4 3 } B gabbia dim. interne 600 mm, con anelli e correntiin tubo esfruso @18 mm e sp. L ] J ! N [ ! il Sy ‘ ed awvitato ai montanti esterno dim. 166x36x3 cm
<t < : [l | ~ T T
. ! } | Lo é | | | }é | w Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene 2 s o | ] ISmm, o . . . . | | K | | | i - . T
Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26 cm, : / o N s | L1 L8 - { biorientata antifessurazione tipo Tenax RF1 R I | e gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato ed avvitato ai montanti h ! 7 ! % ! i X . Lo
. . . .. . — & | | | I | N
R o A iyt el | { i o | 71 H : i o QEA-B12  QGBT-B12 L /4:u:\ Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10 ! 1 2 1 N 1 ! o o g | | o
- .o . . '’ . , . / \ ~
posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione ] ‘ } } } L__ ] s } RN | Impermeabilizzazione con malta bicomponente 275 # : mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga ' | J [ s [ ' L 1 o2 X 2
L . . : } ‘ b 1 10,2 } elastica a base cementizia sp. 2-3 mm 2 ) ! i 5 ’ -t dl' dilatazi ’ fl | , | . ! " o S L
Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10 ; : g : e ‘ e e = ] 3 mm e giunit ai dilarazione i | 7 | ) | i o i N L
mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga | | . B G o fondio asistent : CB P - - v 1 N RN
5 mm e giunti di dilatazione ! ‘ orrorondo esisrente Sottofondo esistente = dim. 126x36x3 cm \ Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26 cm, :} Ay 1 e }: | o
] SRS 23 } Riempimento cunicolicon L | VN U 7 1 T o i %) ‘ sp. 15 mm, antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, 3 O I P B T —— —
_______ il Rt2733 _ calcestruzzo colabile -0 R +27.70 posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione ‘L*J” S ”*f T
A |, Soglia in fravertino hhis Soglia in travertino &8 Ik Afle l fipo Colabeton flatCover 575 lia in traverfino ! S | £ 7,10 #
I (e 7 con’gocciolafoio esfernor ™ con gocciolafoio esf&mno T =725 " i ' | ;%%“{?580 1,00 —11,20 : Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno™ Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno" 6,70
***** e G e et Rt R e e B e e R e T e e L*”'f*”””***T”””””*””f”*”””*””@”””””*”””” con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso, con flangia morbida e zigrinata e codolo antireflusso,
Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla . . . . _ : dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm dotato di parafoglia in PP diam. 80 mm
. . : - . . . Realizzazione di gradino h=15cm
parete con collari ad inferasse massimo 100 cm / parete con collari ad interasse massimo 100 cm (12cm+3cm di soglia) realizzato
7 o . .
g con calcestruzzo colabile tipo 2
Colabeton flatCover ®
/ ///
4y +27 2 \ RN 4 7 59 AN
¢ 7 .\J_ _¢ 47 N~
N / 3,97 AN 21,45 R
o
/q AN Demolizione pozzetti J{ \
N B ) affioranti 2,
AN Demolizione pozzetti Do
. affioranti ‘ \_,
§ ' PROSPETTO A - OVEST PROSPETTO B - SUD PROSPETTO B' - SUD
N | | |
\\\ PIAZZALE CARRABILE
R Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
S esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
Y con interposta rete in fibra di vetfro dotata di goccolatoio in —— Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
L resina e hntegg:af%rooc,az p;fiﬂ;’flccll ;?:;’;:;’iséogé)(l:ocjr édf ?’f igec”sl‘_gﬁg dotata di maniglione antipanico, con parte 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, con mferfp ?Sfo r fo in fibra dl”v etro dqlfqlfo di QOC?;’OTO'O llln ;
S . . . . . P P gng inferiore alettata e dotata direte anfitopo; con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, — ;gsmo € 'n. ?Igglo L;ro an pll ura acriesi gsscmlco idrorepefiente
N Pianta da abbattere SWOTOIC“ usfurofln copglomjroto bituminoso, misfo colorazione RAL q discrezione della D.L. gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato ipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
granulare frantumato, sp. 4 cm ) . . o ; ; :
Recupero della guaina mediante impermeabilizzante . . . L ed avvitato ai montanti
o vert : i base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210 Infisso a doppia ania, in alluminio dletiato e cio verl , i
Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione . . abase p P rE ' —— dotato di rete antitopo, colorazione RAL a Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, con interposizione di tessuto non fe_ssufo KEMPERQL165., sp. minimo 2 mm; discrezione della D.L. ) ) ) B esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
iy i ; ; con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in — frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione Recupero della guaina mediante impermeabilizzante —— con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in
Geogriglia in poliestere tipo Arter GT . ! > ! 2 C g dei i " KEMPERTEC id bit J f N N S S L . - : ! - 7~
per rinforzo dello strato di usura resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente €l supporii con primer ldonel per guaina bifuminosa o ardesiata rat. SCMO1 a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro Part SC MO‘l con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL16S, sp. minimo 2 mm; tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
’ frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
© 4» 777777777 - dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
g Pend. min. 0,3% Strato di binder in conglomerato bituminoso, misto Recupero della guaina mediante impermeabilizzante E PO-I E Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
granulare frantumato con attivanti di adesione , sp. 8 cm a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, Infisso a doppia anta, in alluminio a taglio _P_O_”'_ _____ a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; termico, con doppio vetro,colorazione RAL a :_ -I con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;
trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione discrezione della D.L. T 13 s | T x— s trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata é ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” : Tt{ ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata
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U S Mapei Silancolor AC colore verde "Nato Rasatura pareti esterne con rasante tipo : : dotata di maniglione antipanico, con parte
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Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
o —— con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
& resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente con interposta rete in fibra di vetfro dotata di goccolatoio in —— Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali
o & tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm,
~ tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro con anelli e correnti in tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm,
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Recupero della guaina mediante impermeabilizzante ed avvitato ai montanti
Part. SCM01 a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, o Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
con interposizione di fes.sufq non fessu_fo KEMP_EROLléS, sp- minimo 2mm; esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm, . , esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
. froﬁc:menfq esteso.OI giunti, compIL_Jv:, ch:fo:e: preparazione _ con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in Recupero della guaina mediante impermeabilizzante 1 . 1:50 ’{ —— con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in
o dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente . ~ abase diresine di poliestere flessibile fipo KEMPEROL V210, N resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente
3 tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro con interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm; S C M01 tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
& | BR c'\\, frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione Part.
- [ 3 X dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
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s = Infisso in alluminio alettato e dotato di rete Recupero della guaina mediante impermeabilizzante Po-l o Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
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P o N % ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata : ””””””” Il ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata
v L e A T | A Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul [ ] DR Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul
0,200 r[ ‘ : bordo della copertura con doppio profilo . : L : : : bordo della copertura con doppio profilo
4404041 6.10 0,40+ gocciolatoio interno ed esterno i ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” = "l' | 4040~ T 510 0,40+ gocciolatoio interno ed esterno i: ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” ; |‘
B B > I i I » —
#-0,40 6,40 opo Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla ! : £-040 5,45 0 *\ Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul
bordo della copertura con doppio profilo ; ; i — bordo della copertura con doppio profilo
. . . parete con collari ad interasse massimo 100 cm | 3 | . .
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Marciapiede redlizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25cm, e e Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,
b con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
500 — industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
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