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POte nZIa me ntOIaI I u n game nto del Ia rete Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
. . . . . +18.04 4 ¥ 10,10 ¥ 4 +18.04 esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
dl d IStrI bUZIone elettrl ca MT AﬁT - $ con interposta refe in fibra di vetro dotata di goccolatoio in —— Nuovo Infisso a doppia anta in alluminio
. . . o ) . ) resina e flnfegglctfuro con pnﬁfura acril-silossanica ldro.re_pelle.nfe dotata di maniglione antipanico, con parte
PROGETTO ESECUTIVO Pow.menfcmone industriale in cemento "pettinato"sp. 15 cm, tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro [ inferiore alettata e dotata di rete antitopo;
reollzzctfo. con cls Rck 30 N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata colorazione RAL a discrezione della D.L.
@8, maglia 20x20 cm, con sottostante barriera al vapore con telo ) ) ) B
di nylon e tessuto non tessuto in poliestere, pendenza 2% Recupero della guaina mediante impermeabilizzante o o _
CLIENTE 3 a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, Infisso in alluminio alettato e dotfato di refe
i il ) ) ! i izi ' . mini S titopo, colorazione RAL a discrezione della D.L.
 con conor a6 nferasss massime 100 om e T o oo ol O amento esteso i giont complovi, cadlior: preparazone criope, coERene T A SRerEene aEE
parete con collari ad interasse massimo 100 cm parete con collari ad interasse massimo 100 cm . . . T glunt, PV, 1€, prep . N
AERONAUTICA MILITARE FO1 dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata >
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2°REPARTO GENIO AM. | i TR A i ‘ L Cilioin cls prefabbricato dim. 10x25 cm, con rart. SCMO1
Ufficio Affari Amministrativi i \}T {ARRAAAREL:S 1Rt AR D52 2R 2 pp-23 - PO 32.9, dim.
Viale di Marino, snc - 00043 CIAMPINO (RM) Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei i == /7 i / : 222 | 5
Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e tinteggiatura s } . = S - } 5
con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei i L —— S w .
Silancolor AC colore bianco : [ T j\ @ q : L : F -
Lot [ H 3 \ 8 i e
R . Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei ] 7 & | 7! i 3 S lina in allumini 8/10 installat | 3
PROGETTAZIONE GALILEO Engmeermg s.r.l. . . . . . | rl # | L1 "l 1 B cossalina in alluminio sp. / Ins O ara S.U et el et it At
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Via della Stazione di S. Pietro, 65 — 00165 ROMA (ltaly) silancolor AC colore verde "Nato" - : :_/ lor TR | T T T : ; gocciolatoio interno ed esterno T
tel./fax: +39 0761 308471 tel.: +39 06 21120886, Lo | P o s BoE i ok . ! oz g h L : . L . . - T 2
P iva n°01369400567 P %, . Baggiolo in cls per U.E. ] L ‘ Plotte di copertura cunicoliin lamiera striata antiscivolo sp. [ i i
En g | neer | N g dvan Demolizine pozzetto 150%60x20 cm ! 5.50 ! 5mm, con telaio ad L dim. 40x20x5 mm ! _ T — _
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Responsabile Progetto: Ing. Claudio Ciucciarelli o - h.3.45 : mm e tinteggiatura con piftura i
‘ o ) : acri-siossanica idrorepellente fipo | 4—076—1~ Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali
Responsabile Impianti: Ing. Marco Ciucciarelli Barriera passiva al gas radon realizzata con emulsione = e : T : Mapei Silancolor AC colore verde "Nato" ! i i 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. inferne 400 mm
) . L A bituminosa bicomponente impermeabilizzante con fibre Qg - T | l } ol - con anelli e correntiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm,
Responsabile Opere Civili: Arch. Christian Ciucciarelli / / / in cellulosa, tipo Mapei Plastimul 2K Plus sp. 3 mm :Z}? g g \ = — } N gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato
— : [ LOQ AT RAD e | ‘ / | ~ Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali 61x30 mm i = ed awvitato ai montanti
TITOLO DOCUMENTO Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa del 1 IR e —— 7 l 20— e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, con anelli e correntiin S
pavimento fipo Kerakoll H40 no limits, o similare o ,H o } g e tubo estruso @18 mm e sp. 15 mm, gradini in piolo rigato 28x24 Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm —P
T . | 1] 2 | s mm antiscivolo, incastrato ed avvitato ai montanti ———
Opere edlll Cablna Bl02 Sottofondo esistente ¢ : = . - o . . i : :
| Ch | 3 Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26 cm,
Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene g b \ ¢ P04 | T sp. 15 mm, antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, N jﬁ | \ i il L)
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COMMESSA:  G1955 ELABORATO - SCALA 1:50 T T e &b :\2 % I Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, Soglia in travertino con gocciolatoio / ) ) ) )
;SO T ,-‘,,'(;Pave,ﬁm;" B g epn e pn g Vel mparnn : i 3 f § con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione esterno dim. 166x36x3 cm Realizzazione di gradino h=15 cm (12cm+3cm
i i i i i %ﬁig@ed@fﬁoﬁe&f@rﬁv R TN T3 T i fogrgoceiofcfofcresfem a Mg S = \ \ industriale in cemento "pettinato" sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 —— C_” soglia) realizzato con calcestruzzo colabile
CODICE DOCUMENTO: commessa tipologia sito sigla elaborato rev. rodl ; g dino hels | 1dlim. 166x36x3 cm @ dim. 126x36x3 cm e/ w % N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con tipo Colabeton flatCover
: ediizzazione ar graano h=1o.cm / 3 8 Il i £ sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%
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el 5 .0:0.0‘0‘0‘0’0.0.0’0 Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali esfer.no con rosom‘e. f’p_o Map ei Planitop 540.9"9'0 sP- 3 mm,
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DDDDDD . .’:z::::::::::::::::::::l . $ KNl con anelli e comrentiin tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, resina e nn.te.gglofuro con pittura qc_nl—stlo;sonlco idrorepellente
Strato di binder in conglomerato . :-,, “:’:’z’:’:‘:‘:’:‘:’:” i . gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
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) | [N Y | § i = \ \ —— con interposizione di tessuto non fessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm;
e = [ \V /q E\ 'S «T" == \/ trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
\‘J*H’\ i - 7 = - i / dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
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PIAZZALE CARRABILE ‘ \ Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 &
/ I mm e tinteggiatura con pittura i
- 1 8‘ ] ‘ — Raccordo con ciglio esistente acril-silossanica idrorepellente tipo
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Ribassamento pozzetto esistente P o B Eimsisii
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Ciglio esistente HHHHHHHHHH | |
\ Wi b 4 200 * 510 * 200 .
- A oo —— — — — — — — — — — — — — — Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,

con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
sottostante tnt in poliestere, pendenza 2%

Raccordo con strada esistente

/ Ciglio esistente
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Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione

esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
—— con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in

resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente

tipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro
FI N ITU R E I NTE RN E @ Recupero della guaina mediante impermeabilizzante
i resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210,
rat. SCMOT a base diresine di p - _
Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno™ Nuovo bocchettone in EPDM tipo "Eterno™ ﬁggéﬁ;ﬂgﬁ;gﬁg?jg;ﬁfﬁ Zggﬁff%ggm;?ggggri I:onr;vg)lmo 2mm;
Codice | Descrizione Locale/Area con flangia mgrg’g%Zizggr”;foogﬁaigiggg%’rzguﬁﬁ; gg’;ﬂgg?’géﬁ;ﬁ’g’ﬁg ’_i ﬁlg’mcrllig;? e80c<r3n(islo antireflusso, - dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata
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Pavimenti Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1,5 cm, i N = A 1 ~
Pv-01 antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro L \& } ﬁ/ il
. . . . . | |
posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione b e emms===s==s===sm=smmm=smemmmsmmmmseee I D & Infisso in alluminio alettato e dotato di rete
|l LN [ /o L 7 antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L
. o i i | i b po =
Zoccolini Zoccolino in Klinker ceramico, dim. 8x26x1,0 cm, o . ! A
Zc-01 onﬁgeliyo,fcg!o(i g?rigio chiaro, posa con fuga 5 i i i N | I i i i —— =t ———————————————————— ‘F\ 77777777777 T
mm e giunti di dilatazione — i N | g i P o
| i i % ; z i i 1 A I O S Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul
. .rye L ! ! b : T i ‘ ; -
. .- . . il ‘ \ | / ‘ L 0,20 ! L L ! bordo della copertura con doppio profilo
Pareti/soffitti sﬁuﬁ:gmn%(:;eg iiscj::ﬂb?(;)r?crgsscngen:&OeMdpel Recupero della guaina mediante impermeabilizzante i | - % ! 7 Lo i 040 610 = H-040 gocciolatoio interno ed esterno
Pr-01 ﬁnfeggpi,o org con?oiﬁuro ocril—silr;ssonico a base di resine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, } i i % ; 7 i i ! i 3 ]
idrorepellente fipo Mapei Silancolor AC colore con interposizione di tessuto non Te_ssufo KEMPERQL165., sp. minimo 2 mm; i ; ; - : K ! ! i = Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla
bianco ) _ fratfamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione N N ! g P 8 L — parete con collari ad interasse massimo 100 cm
dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. ! i i N | | | / i i ! ~ Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla Y 4,30 1,20 #— 0160+
| ! ! N [ )/ ! ! } parete con collari ad interasse massimo 100 cm . .
L ! X : J/ ! b Rasatura pareti esterne con rasante tipo
8 L | N | / | b T Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3
FINITURE ESTERNE Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul ST N R \ | 7 Ll mm e tinteggiatura con pittura
bordo della copertura con doppio profilo r | Lo N | 0 ; L Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali A 076—= = acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei
. .. gocciolatoio interno ed esterno i | - N [ 7 Pl i 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm, i Silancolor AC colore verde "Nato"
Codice | Descrizione Locale/Area I \ 1 )/ oo con anelli e correnti in tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm, 9
! i i % ; g AOAOJ, ! Seala alla marinara in aliuminio. con montanti verticdi gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato S N
. | \ / | , . . . =2
Pareti Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei i i i | ! y : JN 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. inferne 600 mm, ed avvitato ai montanti =
- Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3mm e i ost N N | 4 N con anelli e correntiin tubo estruso @18 mme sp. 15m, - Baggiolo in cls per U.E. 150x60x20 cm
tinteggiatura con pittura acril-silossanica Pareti esterne I N } g KJ gradini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato B
idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore i i i N | J } } i ed avvitato ai montanti
verde "Nato" P w \ / w L
- I \ ! / I [
S ’. o . X . } i i \\ : / i i } L O
ogiie - Soglia in travertino sp. 3 cm Porte, finestre, gradini - \ | / 8 I | I l l
o oS T - | | }
i i . . s e . . I S I g I I b 2,00 # 6,10 #
Marciapiede Pavimento industriale: strato di finitura in cemento ! i i \\\ ! // i i ! Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm,
- con ‘?dd'*[,vo coloro’ro'('colore grgio chiaro) e Marciapiedi e rampe Pl e e - L con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione
p.eThQr;oTo con apposifi attrezz, sp. 3 cm, pendenza i | N | i industriale in cemento "pettinato" sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30
min. 27 | ————— S ! N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con
Lo | (. \ 0 ’ ’ ’
| 690 | softostante tnt in poliestere, pendenza 2%
Copertura Strato impermeabilizzante a base diresine di ’ ' i
_ poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, con Copertura, paretiinterne
interposizione di tessuto non tessuto KEMPEROL165, comicione, giunti, compluvi
Sp. MiNimo 2 mm
Piazzale/strade ) Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, Piazzale esterno e strada di @
misto granulare frantumato, sp. 4 cm accesso
intee: i SEZIONA A-A PROSPETTO D - NORD-OVEST
Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
. o . .. . .
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035) RI I-I EVO AREA DI INTE RVENTO - SCCIICI ‘I 200
. . °
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)
A Rasatura superficie verticale ed orizzontale del cornicione
j AD: esterno con rasante tipo Mapei Planitop 540 grigio sp. 3 mm,
- o8k _con interposta rete in fibra di vetro dotata di goccolatoio in —— Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali
NOTE: %,?\ resina e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente 61x30 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interne 600 mm,
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento infonaci, pavimenti, marciapiedi...), in o fipo Mapei Silancolor AC colore grigio chiaro con anelli e correnti in tubo estruso @18 mm e sp. 1,5 mm,
. . - . . . . . . . radini in piolo rigato 28x24 mm antiscivolo, incastrato
cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene Recupero della guaina mediante impermeabilizzante SCMO1 g’d OW”G,% i mgmanﬁ
. . . . . . . a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, Part.
riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, s o R con interposizione dii fessuto non tessuto KEMPEROL165, sp. minimo 2 mm:
laddove necessario, in relazione allo stato di fatto; < < frattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione Recupero della guaina mediante impermeabilizzante £ ~ 1,50 T
. .. . . . . . dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata. a base diresine di poliestere flessibile tipo KEMPEROL V210, r
2. Traftandosi diinferventi contenuti, la rappresentazione groflcc prodofta risulfa @ con inferposizione di fessuto non fessuto KEMPEROL6S, sp. minimo 2 mm
sufficente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche o§ o . . trattamento esteso ai giunti, compluvi, caditoie; preparazione
ladd . t . . tuttii Hi W ok Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul Infls;o n ollummlo. alettato e d.ofofo. di rete dei supporti con primer KEMPERTEC idonei per guaina bituminosa o ardesiata.
aadaove sia presente una unica sezione O non TUTtl | prospertil. ST N bordo della copertura con doppio profilo antitopo, colorazione RAL a discrezione della D.L. PO] 2
N R R gocciolatoio interno ed esterno Part.
Sl | re— :
X b \
X ,\%,06 ? I / : ”””””””” R
N DR R R N S : ,,,,, S |1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Scossalina in alluminio sp. 8/10 installata sul
“\%9(‘3’ AL WA AD A L : Lo : bordo della copertura con doppio profilo
6?\0 o S #-0,40~ 5.50 q0a0A | #4040 T 510 0,40+ gocciolatoio interno ed esterno
L\ AD- | [ |
W q W Pluviale @80 mm, in rame 6/10, fissato alla ' ' N
| , , i I
A o® %9’( 9%9’ ;&\'\1%1 parete con collari ad interasse massimo 100 cm : : 1
. 0% I
o 9 I I
e Q&%‘&"’z’?‘%m& M Rasatura pareti esterne con rasante tipo | | B . .
ot 907 X ) Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 | | Rasatura pareti esterne con rasante tipo
° ?QS’O Al > " B N 7 R 2 (N, | = | Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3
< mm e tintfeggiatura con pittura == r T 1 r 1 I I tinteqaiat it
il-silossanica idrorepellente tipo ! I W 81 W LTI W LT _— . Lo . . | | Il mm e finfeggiatura con pittura:
M .C;?’ lor AC <ol de "Nato" o | I I 3 | Marciapiede realizzato con ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, | | 2 acril-silossanica idrorepellente tipo
apet sliancolor AC colore verae Naro R h k- T - - 1 con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione : : r—===—1 | & Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"
! industriale in cemento "pettinato” sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 | | 1,7 \\ |
N/mm2 (C32/40), con rete elettrosaldata @8, maglia 20x20 cm, con : : I { ] l
F sottostante tnt in poliestere, pendenza 2% : : AN o :
— I
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