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SALDATURA di tipo manuale per fusione ad arco con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44  di tipo manuale per fusione ad arco con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44 di tipo manuale per fusione ad arco con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44  tipo manuale per fusione ad arco con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44 tipo manuale per fusione ad arco con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44  manuale per fusione ad arco con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44 manuale per fusione ad arco con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44  per fusione ad arco con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44 per fusione ad arco con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44  fusione ad arco con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44 fusione ad arco con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44  ad arco con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44 ad arco con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44  arco con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44 arco con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44  con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44 con impiego di elettrodi rivestiti tipo E44  impiego di elettrodi rivestiti tipo E44 impiego di elettrodi rivestiti tipo E44  di elettrodi rivestiti tipo E44 di elettrodi rivestiti tipo E44  elettrodi rivestiti tipo E44 elettrodi rivestiti tipo E44  rivestiti tipo E44 rivestiti tipo E44  tipo E44 tipo E44  E44 E44 L 4B 2 0 R11 (UNI 5132). Nei giunti di Testa od a "T" (tutti a completa penetrazione)  giunti di Testa od a "T" (tutti a completa penetrazione) giunti di Testa od a "T" (tutti a completa penetrazione)  di Testa od a "T" (tutti a completa penetrazione) di Testa od a "T" (tutti a completa penetrazione)  Testa od a "T" (tutti a completa penetrazione) Testa od a "T" (tutti a completa penetrazione)  od a "T" (tutti a completa penetrazione) od a "T" (tutti a completa penetrazione)  a "T" (tutti a completa penetrazione) a "T" (tutti a completa penetrazione)  "T" (tutti a completa penetrazione) "T" (tutti a completa penetrazione)  (tutti a completa penetrazione) (tutti a completa penetrazione)  a completa penetrazione) a completa penetrazione)  completa penetrazione) completa penetrazione)  penetrazione) penetrazione) dovra' essere previsto un graduale allargamento della  essere previsto un graduale allargamento della essere previsto un graduale allargamento della  previsto un graduale allargamento della previsto un graduale allargamento della  un graduale allargamento della un graduale allargamento della  graduale allargamento della graduale allargamento della  allargamento della allargamento della  della della saldatura la cui larghezza dovrà' essere pari ad 1,3  la cui larghezza dovrà' essere pari ad 1,3 la cui larghezza dovrà' essere pari ad 1,3  cui larghezza dovrà' essere pari ad 1,3 cui larghezza dovrà' essere pari ad 1,3  larghezza dovrà' essere pari ad 1,3 larghezza dovrà' essere pari ad 1,3  dovrà' essere pari ad 1,3 dovrà' essere pari ad 1,3  essere pari ad 1,3 essere pari ad 1,3  pari ad 1,3 pari ad 1,3  ad 1,3 ad 1,3  1,3 1,3 volte lo spessore della lamiera su cui viene ad intestarsi  lo spessore della lamiera su cui viene ad intestarsi lo spessore della lamiera su cui viene ad intestarsi  spessore della lamiera su cui viene ad intestarsi spessore della lamiera su cui viene ad intestarsi  della lamiera su cui viene ad intestarsi della lamiera su cui viene ad intestarsi  lamiera su cui viene ad intestarsi lamiera su cui viene ad intestarsi  su cui viene ad intestarsi su cui viene ad intestarsi  cui viene ad intestarsi cui viene ad intestarsi  viene ad intestarsi viene ad intestarsi  ad intestarsi ad intestarsi  intestarsi intestarsi (vedi schema seguente) Le lamiere devono essere preventivamente sagomate all'uopo.
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SPECIFICHE Il copriferro minimo per calcestruzzo di classe XC2 deve essere di 25 mm La lunghezza minima di sovrapposizione delle armature è riportata negli elaborati grafici
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NOTE GENERALI Quote e misure da verificare in cantiere. Controllare in corso d'opera la rispondenza dei luoghi alle ipotesi progettuali ed ove necessario adattare gli interventi in progetto alle situazioni che si evidenzieranno localmente; il tutto in accordo con la DL. In ogni fase lavorativa dovrà essere garantita la stabilità dell'opera.
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