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1. PREMESSA SULLA SPECIFICITA DEL PSC

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 2.1.1

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamergpegifico per il cantiere temporaneo
che sara allestito per la costruzione della seguemera:

“‘LAVORI DI ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE ALLOGGI DI SER  VIZIO
PER IL PERSONALE VOLONTARIO DEL BLOCCO 8”

di proprietadel MINISTERO DELLA DIFESA
nel comune dLA SPEZIA - Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI

| suoi contenuti sono il risultato di scelte prageti ed organizzative, di concreta fattibi-
litd, conformi alle prescrizioni del DLgs 81/2008.en. e i. art. 100 e Allegato XV.2 ed e
stato elaborato, per conto del Committente delfapd cui trattasi, nell’intento di ren-

derlo consultabile dai:

» Datori di lavoro delle Imprese esecutrici

» Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS
» Lavoratori dipendenti delle Imprese esecutrici

» Lavoratori autonomi

E da quanti, anche occasionalmente, possono essai®lti nella esecuzione dei lavori.

Si precisa che I' Arch. Antonietta TRUNCELLITO ha ricevuto dal Committente
l'incarico di Coordinatore per la sicurezzae la salute durante la progettaziongn fa-

se di progettazione definitiva (appalto integrato)ell’Opera di cui trattasi, per cui an-
che ilPiano di Sicurezza e di Coordinamentwerra redatto in fase di progettazione de-
finitiva e di indirizzo per il Coordinatore in fagk esecuzione dell'opera, rimandando a

guest'ultimo di integrarlo con il progetto esecotsantierabile.
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2. CONTENUTI DEL PSC
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 2.1.2
2.1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA, CHE

FANNO CAPO AL COMMITTENTE DELL'OPERA
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 2.1€2t.1b

Committente dei lavori

Persona giuridica:

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

DIRETTORE
Gen. D. Nicolo FALSAPERNA

Responsabile dei lavori in fase di Pro

gettazione:

T. Col. G.a.r.n. Matteo FUGARO
GENIODIFE - 1° Reparto

Piazza della Marina, 4T-el. 06.36805529
Email: matteo.fugaro@aeronautica.difesa.it

Il Capo Divisione

Col. G.a.r.n. Guido PIANESELLI
GENIODIFE — 1° Reparto

Piazza della Marina, 4Tel. 06.36805708
Email: guido.pianeselli@aeronautica.difesa.it

Progettisti:
Progetto Preliminare:

Progetto Definitivo:
Studio di Ingegneria delle Strutture

STUD[O DI INGEGNER[A DELLE STRUTTURE

DR |N(J FKANLE)LO FAN\(;LIULO
7100 CoSENZ

T.V. Ing. Morena COLACELLI
Arch. Daniela GHERARDI
GENIODIFE — 1° Reparto - Piazza della Maring

Tel. 06.36805405

DR. Ing. Francesco FANIGLIULO
Via Calabria, 38 — 87100 Cosenza
Tel. 0984. 795683

Email: info@studiofanigliulo.it

Direttore dei Lavori:

Da nominare

Coordinatore per la Sicure

(CSP):

rch. TRUNCELLITO Antonietta

za in fase di Progettazion&6ENIODIFE — 1° Reparto

Piazza della Marina, 4Tel. 06 36805445
Email: antonietta.truncellito@persociv.difesa.it

, 4

Coordinatore per la Sicurezza in fase di

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE):

Esecuz(@@ORDINATORE Da nominare
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2.2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA, CHE
FANNO CAPO ALLE IMPRESE ESECUTRICI DELL'OPERA (INCLUSI |
LAVORATORI AUTONOMI)

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 2.1€#t.1b

Dopo la verifica dell'idoneita tecnico-professioaali Imprese e Lavoratori autonomi (ai
sensi dell'Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m@3eguita in fase di contrattazione dal
Committente o dal Responsabile dei lavori, ma pritelinizio delle singole attivita la-
vorative, ogni Impresa coinvolta nell’esecuzione ld&ori dovra fornire al CSE (nel

proprio POS e/o Allegati):

* | dati relativi alla struttura tecnica e organizzat di ogni Ditta coinvolta
nell’esecuzione dei lavori;

* la documentazione necessaria per I'esecuzioneumesiza degli stessi lavori.

Si riportano di seguito i dati che potranno essieteesti dal CSE ad ogni Impresa — oltre

il POS di cui all'art. 96, comma 1, lett. g) — comh@cumentazione necessaria per essere

autorizzati all'ingresso in Cantiere.

Idoneita tecnico-professionale dell’'lmpresa
(DLgs 81/2008 e smi Allegato XVII.1)

1. Iscrizione CCIAA Copia con oggetto sociale inereaila
tipologia dell’appalto

2. DVR aziendale Copia con data certa
o Autocertificazione (valida solo per Imprese che p
cupano fino a 10 Lavoratori e fino al 31 maggio

2012)
3. DURC (Documento Unico di Regolaritd Contribu@opia con data non anteriore a megi 3
va) (o mesi 1 per Lavori Pubblici)

4. Dichiarazione di non essere oggetto di pralimeenti| In originale, firmata dal Datore di la-
di sospensione o interdittiv(art. 14 del DLggvoro
81/2008)

Ulteriori dati amministrativi dell'lmpresa

5. Denuncia nuovo lavoro INAIL Se dovuta (oppure autorizzazione
operare sul territorio di cui trattasi)

6. Dichiarazione Organico Medio Annuo Solo per cantieri la cui entita presunta
(DLgs 81/2008 e smi art. 90, comma 9, lett. b) e superiore a 200 uomini-giorno
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7. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile

Sononesate le Ditte che non rie
trano nel Contratto Collettio degli
edili

8. Registro degli infortuni
(DPR 1124/1965, art. 20, comma 2 e smi)

rialmente competente

Copia autorizzata dalla ASL territo-

9. Copia LUL, Libro Unico del Lavoratore
(art. 14 del DLgs 81/2008 e smi)

Ex Libro Matricola, necessario per|
contrasto del lavoro irregolare

10. Tessere di riconoscimento

Idem come sopra

11. Registro delle presenze

Idem come sopra

12. Polizze assicurative RCO RCT e CAR

Se richieste

13.Libretti di uso e manutenzione dei macchinari €

trezzature presenti in Cantiere

(DLgs 81/2008 e smi, Titolo Ill, Capo | Yso dellg

attrezzature di lavoro)

@bpia da utilizzare anche per la R
mazione, informazione ed addes
mento dei Lavoratori (art. 73 del DL
81/2008 e smi)

[ra-
gs

Dati identificativi delle persone e dell’organizzaione dell’'Impresa esecutrice ch

debbono essere presenti nel POS e Allegati

1. Datore di lavoro ai sensi del DLgs 81/2008 e smi
(Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a), n. 1)

Documentazione relativa all'in-caricg

2. Responsabile del Servizio Prevenzione e Prate
dai Rischi — RSPP
(Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a), n. 5)

7itonferimento e accettazione incaric

3. Direttore tecnico del Cantiere e Respon-sabiléa
sicurezza in cantiere
(Allegato XV, punto 3.2.1, lettere a), n. 7) e b)

ddem come sopra

4. Capo Cantiere
(Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a), n. 7)

Idem come sopra

5. Assistente/i di cantiere
(Allegato XV, punto 3.2.1, lettere a), n. 7) e b)

Idem come sopra

6. Rappresentante/i dei Lavoratori — RLS
(Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a), n. 3)

Elezione, accettazione incarico e A
stato di idoneita

7. Addetto/i Antincendio
(Allegato XV, punto 3.2.1, lettere a), n. 3 e b)

Accettazione incarico e Attestato
idoneita

8. Addetto/i Primo soccorso
Allegato XV, punto 3.2.1, ttere a), n. 3 e b)

Accettazione incarico e Attestato
idoneita

9. Medico competente
(Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a), n. 4)

Conferimento e accettazione incari
Dichiarazione presa visione POS, F
e luoghi di lavoro

10. Ponteggiatori
(Allegato XXI.4 del DLgs 81/2008 e smi)

Attestati di idoneita relativi al corso

ore 28 e aggiornamento ogni 4 anni
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11.Verbali di assegnazione dei DPI ai singoli LavoriakAggiornati prima dell'inizio dei lavori
(Allegato XV, punto 3.2.1, lett. i) di cui trattasi
12. Formazione ed informazione dei singoli LavoratBienco e firme dei partecipanti alla
occupati in cantiere formazione e informazione aggiornata
(Allegato XV, punto 3.2.1, lett. I) per I'inizio dei lavori di cui trattasi
13. Copia Giudizi personali di idoneita al lavoro ril®er i lavori di cui trattasi si richiede
sciati dal Medico competente per ogni “Gruppo omogeneo di Layo-
(art. 25 e Allegato Il del DLgs 81/2008 e smi) ratori”
Ulteriori documenti integrativi a supporto del POS che debbono essere presenti
cantiere
14. Esito del Rapporto di valutazione del rischio rue|E consentita la valutazione effettap
e vibrazioni entro 4 anni in cantieri analoghi
(Titolo VIl del DLgs 81/2008 e smi e Allegato XV,
punto 3.2.1, lett. f)
15. Valutazione rischio chimico Oppure dichiarazione che non e perti-
(Allegato XXXV punto 3.2.1, lett. e) nente per i lavori da eseguire
16. Gestione delle Emergenze in cantiere Piano delle Emergenze dell'lmpresa
(DLgs 81/2008 e smi Titolo | — Sezione VI art. 434 |e/o collegamento con quello del Com-
mittente (se esistente)
17. Gestione dei rifiuti in cantiere Registro smaltimento rifiuti
(Allegato XXXV punto 3.2.1, lett. e)
18. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponte§egi necessario per i lavori di cui trattasi
in cantiere
(PIMUS di cui all'Allegato XXII)
19. Cronoprogramma particolareggiato per I'esecuzj&iehiesto come procedura integrativg,
dei lavori affidati all'lmpresa complementare e di dettaglio dei con-
(Allegato XV punto 3.2.1, lett. h) tenuti del PSC
20. Planimetria dettagliata del cantiere (IngressiabaRichiesta come procedura integrativg,
camenti, postazioni fisse, presidi Primo soccoestin- complementare e di dettaglio dei con-
tori, vie di fuga ecc.) tenuti del PSC
(Allegato XV punto 3.2.1, lettere c) ed h)
21. Copia del PSC (e del POS) Controfirmato per accettazione
(DLgs 81/2008 e smi, art. 96, comma 2) dall'lmpresa (e per presa visione da
RLS)
22. Verbali di ispezione effettuate dai funzionari degiSL, Direzione Provinciale del Lavofo
Enti preposti al controllo ecc.
23. Verbali delle Riunioni di coordinamento e delle Mtopia dei verbali redatti dal CSE
site di controllo in cantiere
24. Certificazione impianti elettrici di cantiere Solo se necessario, per I'impianto logi-
(DM 37/2008) stico del cantiere

Qualsiasi modifica e/o integrazione relativa aglarichi, anagrafica ecc. che dovesse

avvenire nel corso dei lavori dovra essere immadianhte segnalata al Coordinatore per

la Sicurezza in fase di Esecuzione.
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2.3. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 2.1€?f.la

2.3.1. Indirizzo del cantiere
Comune diLA SPEZIA prov.( SP) — “Caserma Duca degli Abruzzi”

Viale Giovanni Amendola

CittaLA SPEZIA CAP19100

2.3.2. Descrizione del contesto in cui & collocdtarea del cantiere
Il fabbricato oggetto dell'intervento e all'intermiella Caserma Duca degli Abruzzi.

IL BLOCCO 8, e ubicato lungo il perimetro esterra sito militare, i suoi lati sono pro-
spicienti Via Gaeta, Via Amendola e Via Gramscin togresso lato Via Amendola, co-

me si puo vedere negli inquadramenti dell’areartgioin basso.

Inquadramento sul territorio
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Vista aerea della Caserma Duca degli Abruzzi
Si raggiunge dal centro cittadino da Sud-Ovesaatiiso Via Aurelia (SP1), da Sud-Est

Via Nicolo Fieschi (SP 530), da Nord attraverso ¥ido Ferrari (SP 1).(vedi mappa
n.1).

Si rilevano dei rischi riconducibili all'intensitdel traffico cittadino proveniente da Via

Amendola dove vi € I'ingresso al Blocco 8 con liiocio di Via Gaeta.
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2.3.3.Descrizione sintetica dell'opera, con particolare iferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

Premessa

Allo stato attuale il Blocco 8 € caratterizzatoutadegrado diffuso ascrivibile soprattutto

a copiose infiltrazioni che lo hanno interessatolpego tempo.

Non mancano, inoltre vistosi distacchi di intong@cesenti all’esterno del fabbricato, so-

prattutto lungo Via Gramsci e Via Gaeta.

Le strutture non presentano evidenti segni di disseebbene qualche lieve fessura é sta-

ta riscontrata in corrispondenza di alcune volte.

E’ evidente che un intervento mirato al ripristidello stato di degrado assuma per la

struttura un carattere di urgenza ed indifferi@ifier la struttura.

Particolare Prospetto esterno Particolare atordegradato
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Il progetto oggetto del presente PSC prevede ladegnto del Blocco 8 della Caserma
Duca degli Abruzzi per adibirlo ad alloggi per grponale volontario, completo di tutti
gli impianti e delle opere di finitura. L'intervendi adeguamento con la realizzazione
degli alloggi configura una distribuzione interrell@dificio tipicamente residenziale con

la creazione di spazi destinati ai servizi accessor

L'edificio e collocato sul perimetro del complessiitare della Caserma DUCA DEGLI
ABRUZZI e confina per tre lati con strade pubblickbe toponomasticamente indicate
come via Amendola, via Gaeta e via Gramsci, il guéato dell’edificio € contiguo ai
blocchi 5 e 4 e da questi separato da una cosenimt La collocazione del blocco 8 sul
perimetro del complesso militare ne permette I's&cesia carrabile che pedonale diret-
tamente dall'esterno, su via Amendola, inoltre piaho terra del blocco 5 € presente un

punto di accesso pedonale, che conduce dalla Ri&emai al blocco 8.

Il Blocco 8 presenta una configurazione planincatriettangolare con due corpi minori
che si distaccano perpendicolarmente al suo asgéudinale conferendogli una forma a
“C”. Le dimensioni del corpo principale sono di B8 x 35,43 m. E’ costituito da quattro

livelli fuori terra e copertura a padiglione.

L’accesso all'edificio pu0 avvenire sia dall’'esterdalla pubblica via che dall’interno, i
piani sono serviti da due corpi scala, posti inizioge contrapposta e da un ascensore.
Le scale, di cui una € in acciaio ed e posta adlfe® dell’edificio garantiscono l'agevole

evacuazione in caso di necessita.

L’altezza massima complessiva (comprendente ahefamo tecnico in copertura) € dim
21,25 m dal piano del marciapiede (che risultzaim a sua volta di 0,16 m dal piano di

campagna. | vari livelli del fabbricato hanno alteai piano differenti.

La struttura portante dell’edificio & costituitaepalentemente da muratura in pietra con
alcune pareti e colonne, in muratura di mattonnipiklivelli di piano al primo e secondo

livello sono costituiti da volte a vela in muratufea eccezione il piano secondo per |l
quale la struttura portante e costituita da trgpil@stri in c.a. gettato in opera. Si eviden-
zia che il solaio del piano ammezzato é del inrtatemento cosi come la struttura por-

tante del piano ammezzato e costituita da traviastp in c.a. gettato in opera. Il solaio
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del sottotetto e realizzato con una struttura mistcciaio e tavelloni mentre la copertu-

ra e costituita da capriate in acciaio sulle gpafigia il manto in tegole.

L’intervento in progetto prevede la definizioneGf alloggi, suddivisi tra il piano am-
mezzato, il primo ed il secondo piano destinatogplitare il personale volontario. Gli al-
loggi, per i quali si &€ pensata una distribuziongzfonale tipo residence, sono dotati
servizi igienici ed angolo cottura. Il piano tegagrevisto che venga destinato in parte a
magazzini e locali tecnici e in parte a servizi gegli utenti (lavanderia/ stireria, sala let-
tura e sala ricreativa). le opere previste comportaa una ridistribuzione degli ambienti
interni, finalizzata a garantire una fruibilita lBehuove residenze quanto un adeguamento
strutturale dell’edificio con la realizzazione gieye finalizzate ad aumentare la sicurezza
nei confronti dell’azione sismica. Inoltre e pregita realizzazione di impianti tecnologi-

ci adeguati alla nuova destinazione dell’edificio.

Sinteticamente i lavori da effettuare consistono in

1. Sostituzione del manto di copertura e della strattli sostegno, ivi incluso il sistema
di raccolta delle acque pluviali, alfine di garamtuna migliore impermeabilizzazione
e durabilita all’edificio nonché I'eliminazione delcopiose infiltrazioni riscontrabili ;

2. Rimozione di materiali ritenuti classificati ai serdell’Allegato A D.Igs. 152/2006,
presenti a livello del piano sottotetto e sostinei con materiale isolante di nuova
concezione;

3. Demolizione di pareti interne, massetti, pavimerestimenti e delle parti fatiscenti
con trasporto a rifiuto dei materiali che non évprdbile poter reimpiegare nell’area
del cantiere anche come semplice riempimento;

4. Spicconatura a muro vivo di intonaco e parti don@co per la preparazione degli
elementi agli interventi strutturali ed ai risanantie

5. Rimozione di Impianti e tubazioni;

6. Rimozione di infissi;

7. Rimozione della struttura dell'ascensore e delktiva griglia di protezione alfine di
realizzare un impianto tecnologicamente piu adegeathe garantisca meglio nei
confronti della sicurezza dei fruitori;

8. Consolidamento delle strutture di fondazione pgrdei necessarie;
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9. Realizzazione di rinforzi strutturali sulle muragug sugli elementi in c.a. per miglio-

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

rare la capacita di resistenza dell’edificio alitaze sismica,;
10.

Consolidamento dei solai di Copertura orizzontsdino i solai che afferiscono ai
corpi che collegano il Blocco 8 al Blocco 5 ed &dgo 4, per queste sono altresi
previste opere di impermeabilizzazione e di isolatméermico;

Interventi di ripristino e manutenzione delle catetrutturali per I'eliminazione del-
la spinta degli archi posti al piano ammezzatoleatimo livello, in quanto alcuni di
essi risultano essere stati asportati ;

Realizzazione della riserva idrica antincendioyj@eealizzazione dello scavo per la
sua collocazione e la realizzazione del serbat@oqua di tipo interrato e costituito
da una struttura in c.a. gettato in opera. Le Masaranno collegate da idonea tuba-
zione alle pompe antincendio ubicate nell’appositale dedicato;

Realizzazione di nuove distribuzioni ed ambierttraaerso la realizzazione di nuo-
ve tramezzature, le quali saranno costituite daatace in laterizio forato dello
spessore di cm 8 oltre all'intonaco sulle due faedeall’applicazione di elementi
fonoassorbenti che garantisca un isolamento acuatioeno pari a 36 dB(A). E’
prevista, altresi l'utilizzo di elementi in cartasso fibrorinforzato per la realizza-
zione di alcuni cavedi, delle pareti attrezzateldgni e di opere minori indicate ne-
gli elaborati grafici di progetto.

Realizzazione di controsoffitti in cartongesso ditanforzato al piano secondo ed al
piano primo, limitatamente agli alloggi privi dedgpalco ed ai corridoi di collega-
mento al Blocco 4 ed al Blocco 5

Applicazione di elementi termoisolanti all'interaelle pareti perimetrali per realiz-
zare un isolamento termico “a capotto interno”.

Ripristini, ove previsto nelle tavole di progetia, inclusa la realizzazione dei mas-
setti, e la realizzazione nonché il relativo rispnio di tracce per impianti e per la re-
lativa posa delle tubazioni.

Realizzazione degli intonaci, quali opere di finitwltre che la posa pavimentazioni
e rivestimenti, posa in opera del soppalco peamlbienti ove e stato previsto;

Realizzazione degli impianti tecnologici a servidell'edificio:
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a. impianto acque reflue;
impianto idrico-sanitario;
impianto elettrico;
impianto cito-telefonico;

impianto centralizzato per TV/SAT,;

-~ o o o0 T

impianto di climatizzazione e di rinnovo aria a @i recuperatori di calore;

impianto termico solare;

5 Q@

impianto di estrazione aria;
I. impianti antincendio;

19. Installazione nuovo ascensore con struttura vetrata

20. Opere di finitura interne ed esterne, quali ragatiinteggiature;

21. Posa in opera e fornitura di nuovi infissi sia intehe esterni;

22. Riparazione di persiane, di alcuni infissi in legnonché opere minori di manuten-
zione e di riparazione;

23. Opera di isolamento e di impermeabilizzazione dsiitatture al piano terra ed eli-
minazione delle possibili infiltrazioni di acqueogane.

24. Ripristino di parte della pavimentazione esterriacddile.

RIFERIMENTI ALLE TECNOLOGIE ED Al MATERIALI IMPIEGA Tl

RIMOZIONI / DEMOLIZIONI

Rimozione del manto di copertura, canali di gronda discendenti

La rimozione riguarda il solo di manto di copertded tetto a padiglione comprendente
le tegole, la piccola orditura in legno, lo smomfiagdi converse e di canali di gronda.

Verranno rimossi anche i discendenti presenti Satieiate del fabbricato.

Demolizione e taglio di muratura in mattoni forati
La demolizione di murature esistenti in mattonatofpareti divisorie), di spessore fino

ad una testa, eseguita a mano, Le superfici irdateslal taglio sono relative alla crea-

zione di nuove aperture sulle pareti in muraturanditoni forati esistenti.

Le porzioni di murature da demolire sono deducithégli elaborati grafici di demolizio-
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ne/nuove costruzioni che sono parte integrant@mbgletto.
Demolizione e taglio di muratura in mattoni pieni
Tale operazione prevede la demolizione di un modeatto di parete, posta al piano ter-
ra, in muratura di mattoni pieni, eseguita con elertdemolitore. Le superfici interessate
dal taglio sono relative alla creazione di nuoverape sulle pareti in muratura piena.
Demolizione pavimentazione, rivestimenti vari e masetti
E' prevista la rimozione di tutta la pavimentaziodel rivestimento dei servizi igienici
esistenti e dello zoccolino battiscopa di ogni pi@seguita con l'ausilio di idonei mezzi,
compresa la malta di allettamento ed il masseta Emosso anche il rivestimento al
piano terra, rinvenuto in due ambienti, in lastrendrmo ed in legno.
Demolizioni cavedi esistenti
Tutti i cavedi e le canne di areazione presentntdrno dell'edificio, in elementi prefab-
bricati e/o muratura, saranno demoliti.
Rimozione reti di distribuzione e terminali impianti
Saranno rimossi, ormai in disuso oltre che in coiodi fatiscenti, tutte le tubazioni, i
terminali (compreso le varie rubinetterie) deglpianti idrico-sanitario, riscaldamento, e
acque reflue.
Demolizione dei solai
La demolizione dei solai in laterocemento, vol&afprevista per consentire I'attraversa-
mento verticale delle tubazioni e dei canali degpianti. La superficie interessata si de-
sume dagli elaborati progettuali. E' prevista anehéemolizione del solaio sottotetto in
tavelloni per la realizzazione del cavedio dietneano scala interno al fabbricato.

Spicconatura intonaco
La spicconatura dell'intonaco verra realizzata udte tle superfici interne, verticali ed

orizzontai, ed esterne.

Rimozione di infissi esterni ed interni

Tutte gli infissi esterni ed interni in legno efo allumino verranno smontati e rimossi
completamente, restano escluse dalla rimozioneirdiguanno adeguatamente salva-

guardati:
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a. 1 davanzali, gli imbotti e qualunque elemento dinttono e/o di decoro
dell'apertura, cio tanto per le aperture esterre ér le aperture interne non og-
getto di lavorazione;

b. le persiane esterne in legno, ove presenti.

Rimozione di opere in ferro

La rimozione di opere in ferro riguarda:
- Le griglie presenti sulle aperture lato esternpiani terra e ammezzato, sui pro-
spetti che si affacciano sulle vie Gaeta, Gramgainendola;
- La griglia presente sulla struttura esistenteaknsore, non pitu a norma;
- L'ascensore;
- La pensilina esistente localizzata al piano temigpsospetto interno al cortile.

STRUTTURE IN OPERA
Le strutture da realizzare in opera sono costitlate

- vasca per la riserva idrica antincendio;
- strutture in c.a. per il consolidamento delle fandai.

TAMPONATURE
Non e prevista la realizzazione di nuove tampomaesterne ma il consolidamento

dell'involucro esistente per come riportato netgib®rati grafici di progetto.

DIVISORI INTERNI

Le tramezzature interne saranno costituite da mraan laterizio forato dello spessore di
cm 12, al lordo degli intonaci. Le tramezzaturatige ai blocchi servizi igienici, e pre-
visto che vengano realizzate da pareti di cartaswébrorinforzato. Le pareti dei cavedi
e previsto che vengano realizzate in cartongessorinforzato con isolamento termoa-

custico in lana di vetro che garantiscono un iselatm acustico pari a 32 dB(A).

OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE
E’ prevista la realizzazione di opere di rinforzbaeguamento strutturale da eseguirsi a

mezzo di posa in opera tessuto in FRCM unitametaenane FRCM. Il rinforzo struttu-
rale riguarda elementi sia in muratura che in cdfogzo armato.

Rinforzi strutturali in rete PBO

Sistema di rinforzo strutturale costituito da uegerbilanciata in fibra di PBO e da una

matrice inorganica ecocompatibile da utilizzare:pe
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- incrementare la resistenza a flessione sempligépta pressoflessione di pilastri e
travi;

- aumentare la duttilita nelle parti terminali divira pilastri;

- aumentare la resistenza dei nodi travi pilastro;

- incrementare la duttilita nell’elemento strutturelgorzato;

- aumentare la capacita di dissipazione dell’enezdi@levata affidabilita del sistema,
anche se sottoposto a sovraccarichi di tipo cideso sisma).

Il sistema dovra essere posto in opera secondegleesti fasi e metodologie :

- Previa preparazione e pulizia del supporto appleezdi una specifica malta inor-
ganica per circa 3 -4 mm,;

- Annegare in rapida successione con la malta ariczgea la rete in fibra di PBO;

- Ricoprire il tutto con un’altra mano di malta inargca per circa 3-4 mm,;

- Larete deve essere stesa con cura esercitandmuagressione al fine di permette-
re alla malta sottostante di penetrare attraversodglia.

- Nei punti di giunzione si prevede una sovrapposrinon inferiore a 20 cm.

- Eventuale applicazione, su richiesta del DiretaeeLavori, di un secondo strato di
rete orientato a 45° rispetto al precedente, compledalla stesura di uno strato di
malta.

Rinforzi Strutturali a fiocco
In combinazione con il rinforzo strutturale a reterevisto I'utilizzo di elementi fiocco,

sistema di connessione in fibre di PBO unidireziiogaanalta inorganica ecocompatibile
per la realizzazione di connessioni d’agganciddrstrutture esistenti e/o i sistemi di rin-
forzo strutturali di tipo FRCM:

- eseguire efficace collegamento tra la strutturéiedidicio e i sistemi di rinforzo ap-
plicati ;

- realizzare la continuita necessaria a garantifedabilita del rinforzo;

il sistema dovra essere posto in opera secondepleesti fasi e metodologie :

- preparare il supporto ed eseguire la perforazione ;

- tagliare il connettore in PBO, nella lunghezza oppwa per la connessione, aumen-
tata di almeno 15 cm. (la quantita in esubero &wnzione di continuita con il rin-
forzo strutturale gia applicato .

- bagnare il foro per I'alloggiamento del connett@etando ristagni d’acqua,

- sfilare dall’estremita del fiocco le fibre dallaegpale rete di contenimento del con-
nettore, avendo cura di non estrarla completamenéesolo per la lunghezza che
dovra essere inserita nel foro e trattenere corman@o I'estremo del connettore non
“liberato” dalla rete; procedere all'apertura de$dio di fibre in PBO per favorire la
successiva impregnazione della matrice.

- Impregnare le fibre mediante completa immersiorlecdenettore nella matrice; per
favorire questa operazione, si raccomanda di paetenna porzione della malta pre-
cedentemente confezionata e portarla a consistrpsafluida con acqua (4 parti di
malta fresca + 1 parte di acqua).
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- riposizionare la speciale rete di contenimentondweecura di compattare bene le fi-
bre intrise di matrice.

- riempire il foro con malta con l'ausilio di una gjfeca PISTOLA.

- inserire nel foro il connettore impregnato, avendm di spingerlo in profondita.

- eliminare la calza nel tratto di connettore cheitsxe dal foro.

- applicare un primo strato malta di 3-4 mm sullaestipie precedentemente rinforza-
ta in corrispondenza del foro da cui fuoriesceitrettore.

- aprire le fibre del connettore, distenderle a vgindasulla superficie e ricoprirle
completamente con un secondo strato di 3-4 mm

Rinforzi strutturali in lamine

Specifico per il rinforzo di elementi strutturali calcestruzzo mediante I'applicazione di
compositi in natura fibrosa costituiti da lamelleltpuse di carbonio di larghezza 120
mm, con adesivo epossidico secondo le seguent flagtodologie:

- tagliare la lamella in carbonio pultruso nella Ibhegza opportuna rispetto al rinforzo
da eseguire, mediante utilizzo di un flessibile;

- pulire con acetone o solvente idoneo le facce dalizella, eliminando eventuali
tracce di sporco e di grasso sulle superfici;

- sul supporto precedentemente regolarizzato corarapécifica applicare con spatola
dentata circa 2 mm di uno specifico adesivo epassiicomponente, una quantita
analoga andra spalmata anche su una faccia deldli¢éa

Rinforzi Strutturali in rete per murature

In generale il consolidamento delle strutture merawviene previa regolarizzazione del-
le superfici con malta da rinzaffo premiscelataaaebdi leganti idraulici ad alta pozzola-
nicita a basso contenuto di sali solubili dichiepatr la realizzazione di uno strato di ag-
grappo e regolarizzazione delle murature per laessiva applicazione dei sistemi di rin-
forzo strutturale.

Deve essere eseguita un’accurata pulizia della tomaramediante la rimozione e
I'asportazione del materiale di risulta, dopo dvagnato a rifiuto la superficie, intervento
di consolidamento della struttura previa I'applioae a spruzzo oppure a cazzuola di
una prima mano di aggrappo realizzato con un’apgasalta da rinzaffo premiscelata a
base di leganti idraulici ad alta pozzolanicitaaado contenuto di sali solubili dichiarati
Successiva applicazione di uno strato di maltaodsgisso tipo, opportunamente lisciata,
per regolarizzare la superficie dell'estradosso.

Successivamente alla regolarizzazione dei parammauréiru e prevista la posa in opera di

un sistema di rinforzo strutturale costituito dauwate bilanciata in fibra di PBO e da una
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matrice inorganica ecocompatibile da utilizzare :per

Il sistema dovra essere posto in opera secondegleesti fasi e metodologie :

Previa preparazione e pulizia del supporto applecezdi una specifica malta inor-
ganica per circa 3 -4 mm.;

Annegare in rapida successione con la malta ariiczgea la rete in fibra di PBO;
Ricoprire il tutto con un’altra mano di malta inargca per circa 3-4 mm.;

La rete deve essere stesa con cura esercitandmuagressione al fine di permette-
re alla malta sottostante di penetrare attraversodglia;

Nei punti di giunzione si prevede una sovrapposeioon inferiore a 20 cm;
Eventuale applicazione, su richiesta del DiretttgelLavori, di un secondo strato di
rete rispetto al precedente, completato dalla stediluno strato di malta;

Consolidamento delle murature
Il consolidamento delle pareti in muratura netleol generalita € previsto che avvenga

secondo la tecnica dell’ intonaco armato ed inmizimamite iniezione di miscela a base

di cemento o altra base legante, applicazionetéigkettrosaldata e betoncino con le

seguenti modalita di esecuzione:

a)
b)
c)
d)
e)

preparazione delle pareti tramite spicconaturdiniiglhaco vecchio;

scarnitura delle connessure;

pulitura abbondante e lavaggio della superficieanar

sigillatura dei giunti con idonea malta;

esecuzione di un reticolo costituito mediamentendd iniezioni per ogni metro
quadrato utilizzando le cavita presenti sui giunpiraticandole con trapano elet-
trico a solo rotazione, il cui diametro di perfdmad sia minimo di 20 mm, nel pa-
ramento murario, spinte almeno fino a meta spestrmuro, compresi i 4 spez-
zoni di acciaio;

fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante;p

pulitura del foro mediante lavaggio a pressiongrodiata con acqua ed aria;
iniezioni di miscela a base di cemento tipo 32526,%4ppure con altra base le-
gante a scelta della D. con dosaggio minimo dilkp@ metro cubo;

asportazione dei boccagli e della malta di fissaggi

applicazione di rete elettrosaldata su una od entteale facce della muratura con
tondini del diametro minimo di 5 mm di acciaio BO4& a maglie quadrate
100x100 mm

legatura della rete con tondino di acciaio (B 456 @m) agganciato alla maglia
della rete;

perforazione delle pareti;

sigillatura dei fori risultanti con idonea maltatiaitiro;

applicazione dell'intonaco con idonea malta a lhseemento antiritiro dosato
300 chilogrammi a pasta fina di spessore miniman®@, oppure con altra base
legante, rifinitura a frattazzo;
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COPERTURE ED IMPERMEABILIZZAZIONI
La distinta della stratigrafia a partire dal soldalla struttura, € la seguente:

barriere al vapore;

isolamento termico in polistirene spessore 10 enpakizionarsi a livello di so-
laio del sottotetto relativamente alla parte diextyra a falde;

isolamento termico in polistirene spessore 5 crpatazionarsi a livello di solaio
secondo il dettaglio riportato negli allegati prtigali relativamente alle parti di

copertura piana;

per la parte con copertura a falda & presentedtilsta di sostegno alla copertura,
ivi incluse travi principali, orditure secondariassicelli;
manto di copertura con tegole e/o coppi

Per eliminare le infiltrazioni al piano terra saligzera un impermeabilizzazione su tutto

il piano terra ed alle pareti perimetrali, comegygd vedere dal particolare riportato in

basso.

.
INTERNO Intonaco L ESTERNO
Imp_emneahilizzazione
Pavimento sp. 1 cm verticale h=1.00 mt
Massetto isolante sp. 10 cm Farete perimetrale R
/J Impermeabilizzazione marciapiede
.j I
! N
(1. LT T
28w ¢
= F v 7 = s = = b o oflle.é 'UOQ&
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PAVIMENTI, INTONACI E RIVESTIMENTI
Pavimenti
All'interno del fabbricato sono previste le segudanorazioni:

- Al piano terra va predisposta idonea protezioneemrmgabilizzante;

- Massetto isolante in conglomerato cementizio coternai naturali espansi per
tutti i livelli dell’edificio;

- Pavimento di gres porcellanato in piastrelle distalta, superficie naturale anti-
scivolo, 40 x 40 cm, granigliato naturale, peritglt ambienti indicati negli ela-
borati di progetto;

In corrispondenza di tutti i giunti tra pavimentazi diverse dovranno essere adottati

profili di separazione in ottone a filo con la stijpee.
Intonaci

Tutte le superfici delle pareti interne al fabbticaaranno intonacate; I'intonaco sara del
tipo rustico dove dovra essere realizzato un rinesito ceramico (ovvero nei servizi
igienici e nei luoghi ove € ubicato il punto co&tyrdel tipo civile formato da un primo
strato di rinzaffo, da un secondo strato tiratpiano con regolo e frattazzo con predispo-
ste poste e guide, rifinito con sovrastante stdatolla della stessa malta passato al cri-

vello fino, lisciata con frattazzo metallico allazza per tutte le altre superfici.

Tutti gli spigoli interni ed esterni dovranno esserotetti, prima della realizzazione degli

intonaci, con paraspigoli in lamiera zincata.

Rivestimenti

All'interno, di tutti i servizi igienici e dei ludg ove € previsto il punto cottura, sara rea-
lizzato un rivestimento a parete in materiale cécardi monocottura in piastrelle di di-
mensioni 10x10cm fino ad un’altezza di 2,20 m.

Il rivestimento sara realizzato a posa parallelaltima fascia orizzontale in posa paral-
lela potra essere richiesta, a discrezione delézine lavori, di una colorazione diversa
dalla rimanente parte.

Per tutti gli spigoli a vista delle pareti rivestin gres, dovranno essere installati paraspi-
goli in materiale plastico in tinta con il rivestmto.

Tutte le pareti interne prive di rivestimento saramlotate di zoccolino battiscopa in gres
a becco di civetta dimensioni 10 x 20 cm, spes8onem, applicato anche sui pannelli
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prefabbricati.

Soppalco.

Alcuni ambienti saranno attrezzati di un soppatctéegno lamellare, dotato di scala per
'accesso. La struttura del soppalco sara reabziratlegno lamellare di adeguate caratte-
ristiche nonché dotata di piastre in acciaio pedie estremita degli elementi ed idonee
per il fissaggio. Il piano di calpestio del sopaéprevisto che venga realizzato in legno
mediante tavolato accostato. Il soppalco andrawstagente fissato nelle murature esi-
stenti. | locali dove € previsto il soppalco sompmrtati negli elaborati grafici di progetto.

ISOLAMENTO TERMICO

Sulle pareti perimetrali, dal lato interno e préaita posa di idoneo pannello termoiso-
lante dello spessore di 3 cm. Lo stesso andra gasabndo la tecnica del “cappotto in-
terno”. Sopra questo strato, e prevista I'applicagidelle opere di finitura per la parete.

INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Gli infissi esterni, che nelle previsioni di progeandranno a sostituire gli infissi esisten-

ti, sono costituiti da:
- finestre in legno-alluminio ed alluminio a taglierinico con tenda interna e si-
stema di apertura combinato ad anta ed anta-rjbalta

La soluzione adottata per i vetri cosi come quetlattata per il telaio € desumibile
dall'allegato elaborato tecnico di Diagnosi Eneiggetlell'Edificio.

Tutti gli infissi esterni dovranno avere robustezispondente ai requisiti e dotati delle
certificazioni previste dalla normativa europea.

Gli infissi interni, che nelle previsioni di proget andranno a sostituire ed integrare quel-

li esistenti, sono costituiti da:

- porte in legno di tipo tamburato dotate di accassdiniture previste nel progetto,

- porte di accesso alle singole unita residenzidiipdi portoncino, con caratteristi-
che REI 30 .

- porte tagliafuoco REI 120 con struttura in acciadunzione della loro colloca-
zione tali porte sono dotate o meno di parte veetla quest’'ultimo caso la vetra-
ta avra caratteristiche REI 120 similmente all'iotenfisso;

- porte in acciaio per accesso ai locali tecniciyngiba struttura che nelle ante;

- portoncini di accesso in legno massiccio.

| vetri saranno tutti trasparenti ad eccezioneeditiestre dei bagni, per le quali il vetro
esterno sara traslucido opacizzato.
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CONTROSOFFITTI E TINTEGGIATURE

Controsoffitti

All'interno del fabbricato sara realizzato in tugti ambienti un controsoffitto in pannelli
di gesso rivestiti da entrambi i lati, posto a guetassima di 3.80 dal pavimento. Le ca-
ratteristiche dei controsoffitti saranno tali dasentire una facile ispezionabilita.

Sono compresi tutti gli oneri per la realizzaziahgendinature a lunghezza variabile in
corrispondenza della copertura a volte esistemtecimé per pendinature oblique in corri-
spondenza dei lucernari.

Laddove i controsoffitti terminano in prossimita girte di accesso, saranno realizzate
velette di raccordo prefabbricate in cartongessoapera.

Tinteggiature

Tutte le superfici di pareti interne, comprese bpuptefabbricate, dove non siano previsti
altri rivestimenti, saranno rifinite mediante preggaone del fondo con isolante acrilico
all'acqua e tinteggiatura con idropittura di suiged tre mani a coprire.

Tinteggiature esterne

Tutte le superfici di pareti esterne, dove non@igrevisti altri rivestimenti, saranno rifi-
nite mediante preparazione del fondo con isolant#ia@ all'acqua e tinteggiatura con
pitture a base di silicato di potassio, tutte @atee mani a coprire.

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Genealita

Saranno realizzati i seguenti impianti:
- Impianto elettrico di illuminazione e FM.
- Impianto rivelazione incendi
- impianto citofonico/ trasmissione dati
- Impianto TV e TV/SAT
- Impianto di terra

IMPIANTI MECCANICI

Gli impianti da eseguire per il fabbricato saranseguenti:
- Impianto di climatizzazione ad espansione diretta;
- Impianto rinnovo aria a mezzo di recuperatori doeg
- Impianto di estrazione aria;
- Impianto produzione acqua calda sanitaria;
- Impianto idrico-sanitario;
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Impianto acqua calda sanitaria;
Impianto antincendio;

Impianto raccolta acque meteoriche;
Impianto solare termico;

A corredo degli impianti vi sono le seguenti celntecnologiche :
- Centrale termica;
- Centrale idrica;

SISTEMAZIONI ESTERNE, MARCIAPIEDI E VIABILITA'

All'esterno del fabbricato e prevista la sistemagidli tutte le aree che saranno interessa-
te dalle lavorazioni riportate nel progetto. Intganlare andra ripresa la pavimentazione
della corte e dei marciapiedi perimetrali.

Sul perimetro del fabbricato, saranno realizzatiaiapiedi costituiti da cordoli in calce-
struzzo prefabbricati a sezione trapezoidale dimengm 10/12 x 25 x 100 posati su
idoneo magrone di fondazione, riempimento in sakbi@itura in pavimentazione con-
glomerato bituminoso, per il marciapiede esternme pavimentazione in elementi di
mattoni in cemento per la parte interna del mareds La conformazione € lasciata alla
scelta della direzione lavori.

| nuovi cigli dovranno essere perfettamente racat quelli preesistenti, per realizzare
le nuove aree a verde nella conformazione delinggta apposite planimetrie.
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3. RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE,
L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI, IN
RIFERIMENTO ALL'AREA ED ALL'ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTER-
FERENZE

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 2.1€2t. ¢

3.1. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punti 2.1 e 2.2

Nell’affrontare I'analisi dei rischi inerenti i ¢dri di progettazione e le modalita di ese-
cuzione — riferendosi anche a precedenti esperiglex@te in cantieri con fasi esecutive
simili — & stata data grande importanza all'intetazione dei dati statistici forniti dalla

Banca Dati dell'INAIL in quanto aiutano ad indivigke quali sono le lavorazioni piu a

rischio, i rischi piu diffusi e la gravita delle meeguenze relative ad ogni singolo tipo di
infortunio indicandone — tra I'altro — gli indici éfequenza e di gravita.

Questi dati sono stati esaminati anche nell’'intetitmigliorare le scelte tecniche di pro-

gettazione e gli strumenti operativi per eseguitavioro in sicurezza.

Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati ati@mente in funzione delle fasi lavorative
prese in considerazione e scaturita la successaiuazione dei rischi che tiene conto:

— della identificazione dei pericoli;
— della identificazione dei Lavoratori esposti a hisgotenziali;
— dello valutazione degli stessi rischi sotto il pletjualitativo e quantitativo;

— dello studio di fattibilita per la loro eliminaziere, in subordine, riduzione dei rischi
mediante provvedimenti organizzativi o misure téggiche adeguate.

Tutto cio ha permesso di sviluppare le tabelleilogative che seguono e inoltre il cro-
noprogramma di esecuzione dei lavori — inseritéangconda parte di questo PSC — in
cui sono evidenziate le fasi lavorative ed alleligg@no collegate le procedure da seguire
per I'esecuzione dei lavori in sicurezza.

Al cronoprogramma sono strettamente collegate noseeschede di sicurezza che evi-
denziano, tra I'altro, quali sono le necessitaabrdinamento con le altre attivita poten-
zialmente interferenti, i maggiori rischi possipié misure di sicurezza e le cautele e note
per ogni singola fase lavorativa, con lo scopadirizzare la sicurezza in funzione delle
specifiche esigenze che si riscontrano nell’avamrdmdel lavoro e nella sua gestione in
sicurezza.
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3.2. RISCHI PARTICOLARI PRESENTI IN CANTIERE

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XI
DLgs 81/2008 e s.m. e i. titolo IX — Cap 1l — R¥pipbne dai rischi connessi all'esposizione all’amua
DLgs 81/2008 e s.m. e i. titolo IV — Capo Il - sgr VIII - Demolizioni

E opportuno precisare che tra i lavori comportasthi particolari per la sicurezza e la
salute dei Lavoratori in questo cantiere, sona stdividuati soprattutto quelli relativi ai

punti evidenziati:

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la sarPossibile
lute dei Lavoratori presenza

1 Lavori che espongono i lavoratori a rischio di sdfmento o d
sprofondamento a profondita superiore a 1,50 mcadaita dall’altg
da altezza superiore a 2,00 m se particolarmergeeati dalla naty
ra dell'attivita o dei procedimenti attuati oppwtalle condizioni am-"0
bientali del posto di lavoro o dell’'opera

2 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimig biologiche
che presentano rischi particolari per la sicurezimsalute dei lavoraS!
tori oppure comportano un’esigenza legale di sdiaega sanitaria

3 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono laigeazione di zong
controllate o sorvegliate, quali definite dallaefige normativa in ma- no
teria di protezione dei lavoratori dalle radiazi@mmizzanti

4 Lavori in prossimita di linee elettriche aeree adwttori nudi in tent
sione no

5 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento no

6 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie no

7 Lavori subacquei con respiratori no

8 Lavori in cassoni ad aria compressa no

9 Lavori comportanti I'impiego di esplosivi no

10 |Lavori di montaggio o smontaggio di elementi préiatati pesanti no
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3.2.1. Aspetti di carattere generale in funzione dla sicurezza e dei rischi
provenienti dalla RIMOZIONE DELL’AMIANTO - Indicazi oni alle imprese
per la corretta redazione del PIANO DI LAVORO per la rimozione e
smaltimento dell’amianto presente in copertura

Nell’'estradossalel solaio di sottotettasemplicemente poggiato sul piano di calpestio, e
presente uno strato di materiale coibente fibredtm dpessore di m. 0,10 circa, esso oc-
cupa l'intera superficie del solaio.

Per tipologia e caratteristiche fisiche nell’eleteercoibente sono presenti fibre

d’amianto.

Per cui prima di procedere alla demolizione dedipestura, si dovra provvedere a quanto

stabilito dalla normativa vigente in materia.

Attualmente la normativa sull’amianto e regolata da D.L.gs. 81/2008 e s.m. e i. Ti-
tolo IX — Cap lll — “Protezione dai rischi connessiall’esposizione allamianto”, che

va dall’art. 246 all’art. 264, in quanto l'art. 265 e stato abrogato dal D.L.gs.
106/2009,ma non bisogna dimenticare le Direttive precedehé a titolo indicativo e

non esaustivo si riportano in basso:
1 DPR 10/09/82, n° 915 (Rifiuti); - Delibera Comitdtderministeriale 22/07/84 (ri-
fiuti);

2 D.Lgs. 15/08/91, n° 277 (attuazione direttive C.E&tla protezione dell’ambiente
dall’amianto);

3 D.Lgs. 27/03/92, n° 257 (*norme relative alla cessae dell’ impiego
dell’amianto);

4 DPR 08/08/94 (indirizzo alle regioni su adozione piani di protezione
dell’ambiente dall’amianto);

5 D. MIN. SANITA’ 06/09/94 (normative e metodi tecnim applicazione della
L.257/92);

6 D.Lgs. 17/03/95 n° 114 (attuazione direttiva C.Eiinquinamento da amianto);

7 CIRCOLARE MIN. SANITA’ 12/04/95 n° 7 (esplicativeetidecreto precedente);
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8 D. MIN. SANITA’ 26/10/95 (normative e metodologiedniche per la valutazione
del rischio, il controllo, la manutenzione e la Wioa dei materiali contenenti
amianto presenti nei mezzi rotabili);

9 D.Lgs. 19/03/96 n° 242 (modifiche e integraziondatreto legislativo 19 settem-
bre, n. 626, recante attyazione di direttive cortaui@ riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori);

10 D. MIN SANITA’ 16/05/1996 (normative e metodologecniche per gli interven-
ti di bonifica, (...), previsti dall'art.5, commalgttera vf, della 1.257/92,

11 D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 "Attuazione delle diretti@d/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sughballaggi e sui rifiuti di imbal-
laggio” - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88l 15 febbraio 1997 - Supple-
mento Ordinario n. 33;

12 "Maodifiche ed integrazioni al decreto legislativdebbraio 1997, n. 22, in materia
di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi i rifiuti di imballaggio” - pubblicato
nellaGazzetta Ufficialen. 261 dell'8 novembre 1997;

13 DM Sanita 20 agosto 1999 - Ampliamento delle ndiveae delle metodologie
tecniche per gli interventi di bonifica, ivi comgrequelli per rendere innocuo
'amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lett. §ella legge 27 marzo 1992, n. 257,
recante norme relative alla cessazione dell'impigg/bamianto;

14 DM Ambiente 29 luglio 2004 n. 248 - Regolamentatieb alla determinazione e
disciplina delle attivita di recupero dei prodagtibeni di amianto e contenenti
amianto;

15 D.L.gs. aprile 2006, n. 152 - Norme in materia antale. (GU n.88 del 14-4-
2006 - Suppl. Ordinario n. 96 ), modificato dal:

16 D.L.gs. 3 dicembre 2010, n. 205 - Disposizioniatiuazione della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglid @l novembre 2008 relati-
va ai rifiuti e che abroga alcune direttive. (10@BR(GU n.288 del 10-12-2010 -
Suppl. Ordinario n. 269 )

Amianto e il nome generico di una serie di siliddtrosi naturali molto diffusi in na-

tura, che possono essere divisi in due princigaBst, gli anfiboli ed il gruppo della
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roccia serpentina.
Ai sensi dell'ex D.L. 277/91, art. 23, sostituitald.L.gs. 81/08 Capo lll — sezione |

—art. 247, il termindMIANTO designa i seguenti silicati fibrosi:
a) I'actinolite d"amianto n. CAS 775366-4;

b) la grunerite d' amianto(amosite), n. CAS 121723-5;

C) I'antofillite d'amiantg n. CAS 775367-5;

d) il crisotilo, n. CAS 1200429-5;

e) la crocidolite, n. CAS 1200428-4;

f) la tremolite d' amianton. CAS 775368-6.

| minerali definiti come amianto comprendono leigtr asbestiformi del serpentino (cri-
sotilo), della riebeckite (crocidolite), della sercummingtonite-grunerite (amosite),
dell'antofillite, della tremolite e dell'actinolite

In Italia il 75% di tutto I'amianto usato é stattliazato nel settore edilizio e delle co-
struzioni (fiborocemento).

Infatti, nel fibrocemento, un’adeguata miscela einento-amianto permette di ottenere
ottime caratteristiche di plasticita e consisteadaimido cosi da consentire la produzione
di lastre ondulate e tubi. Il contenuto di crism#l compreso tra il 12 e il 16%, con picco-
le percentuali di anfiboli (crocidolite) per faviifiltrazione, dispersione e rinforzo.
Inoltre, 'amianto e stato utilizzato per la protuee di materiali d’attrito, carte e cartoni,
materiali plastici e tessuti.

Nella tabella sono riportati i principali tipi diateriale contenenti amianto e il loro ap-
prossimativo potenziale di rilascio delle fibre.

L’amianto & un materiale altamente tossico a cde#ia tendenza a sfibrarsi.

La lunghezza delle fibre é relativamente poco irtgrie per la respirabilita, mentre e
fondamentale per determinare la penetrazione eragpenza all'interno dei polmoni.

Le fibre piu lunghe sembrano dotate di maggiorewvitd; mentre fibre piu corte( al di
sotto dei 5 micron) sono efficacemente depurateiserutte dalle cellule di difesa

dell’organismo (macrofagi).
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Una fibra sospesa nell’aria, per essere considesafarabile, deve soddisfare a tre requi-
Siti:
0 Lunghezza superiore o uguale a 5 micron;

o0 Larghezza (diametro) inferiore o uguale a tre mmigro
0 Rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3.

L’amianto puo causare:
* malattie respiratorie polmonari a decorso proguessiausa di insufficienza respira-
toria cronica, denominata asbestosi;
b) Effetto cancerogeno a livello di polmoni, larngeritoneo.

TIPO DI MATERIALE NOTE FRIABILITA

Ricoprimenti a spruzzo es Fino all'85% di amiantg, Elevata
ascensori soprattutto anfiboli

Rivestimenti isolanti di tubg- Tutti i tipi di amianto| Elevato rilascio se i rives
zioni o caldaie, materiali insp-talvolta in miscela al §- menti non sono ricoperti cqn

norizzanti 10%con silicati di calcio | strato sigillante

Funi, corde, tessuti, copertg e Crisotilo al 100% Possibilita di rilascio quando
funi ignifughe vengono immagazzinati
Cartoni, carte e prodotti affini Crisotilo al 100% Elevata

Prodotti in cemento-amianto In genere crisotild@| Rilasciano fibre se abrasi, se-

15%; amosite e crocidoli-gati, perforati o deteriorati
te si trovano in alcuni tig
di tubi e di lastre
Prodotti bituminosi, mattonelle Dallo 0.5 al 2% per ma- Improbabile rilascio di fibre
e pavimenti vinilici, plastiche stici e sigillanti, al 10r durante I'uso normale.
rinforzate, mastici, sigillanti. | 25% per pavimenti e mat-
tonelle viniliche.

v

Di seguito si riportano alcune linee guida peridr® di Lavoro per la rimozione di mate-
riali edilizi in cemento - amianto, a solo titolersplificativo e non esaustivo.

In baseall' art. 256 del D.L.gs. 81/08 e s.m(ex art 34 del DLg. 277/91) nei lavori di
demolizione o rimozione dell’amianto, lI'impresa chtende effettuare un intervento di
rimozione di amianto o di.materiali contenenti amiiaha I’ obbligo di predisporre pre-
ventivamente u?lANO DI LAVORO nel quale sono indicate le misure di prevenzione

per i lavori e per I'ambiente che saranno attuatarde i lavori.
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Copia del Piano deve essere inviato al Serviziwdtraone Igiene e Sicurezza nei Luo-
ghi di Lavoro (S. P .I. S. L. L.) dell'azienda U&rritorialmente competente sul luogo
dove si svolgera l'intervento, il quale, valutakgiano, puo emettere prescrizioni di ca-
rattere vincolante. Un "FAC SIMILE DI PIANO DI LAVRO puo essere richiesto alla
Segreteria del Servizio.
La copia del piano di lavoro deve essere inviata largano di vigilanza, almeno 30
giorni primadell'inizio dei lavori.
Se entro il periodo di cui al precedente capovéosgano di vigilanza non formula mo-
tivata richiesta di integrazione o modifica delrmadi lavoro e non rilascia prescrizione
operativa, il datore di lavoro puo eseguire i lavor
L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima delizio dei lavori non si applica nei casi
di urgenza.
In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizibeve essere fornita dal datore di lavoro in-
dicazione dell’orario di inizio delle attivita.

INDICAZIONI ALLE IMPRESE PER LA CORRETTA REDAZIONE DEL PIA-
NO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI EDILIZI IN CEMEN-
TO-AMIANTO

NOTIZIE GENERALI
A) Ditta esecutrice dei lavori
1 Dati identificativi dell'impresa,;
2 Rappresentante legale;
3 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Pratezio
4 Responsabile del cantiere (nominativo e recapleiarico)
B) Committente
5 Dati identificativi;
C) Natura dei lavori

6 Specificare il tipo di materiali contenente amiaote sara rimosso (lastre, pan-
nelli, tubi, cassoni, altro);

7 Specificare se la rimozione dei materiali contenesrnianto € effettuata
nell’ambito di un intervento di demolizione dellaustura;

Pagina | 33 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



N
3

i
&
SE:

MINISTERO DELLA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fiditdavoratori e
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI”

8 Allegare la certificazione analitica dei materiddi rimuovere, rilasciata da un la-
boratorio in possesso dei requisiti minimi prevasl D.M. del 14/6/96 (non da un
singolo professionista) contenente almeno la tgaime delle fibre di amianto
presenti.

D) Durata presunta del lavori e data prevista per'lnizio dei lavori

E)

Lavoratori addetti alle operazioni di rimozione

Indicare il numero dei lavoratori previsti e alleg#ielenco nominativo

Nel caso siano successivamente impiegati lavoratoriindicati nell’elenco allegato
al piano di lavoro, presso il cantiere dovra ességponibile la relativa documenta-

zione attestante la formazione e la sorvegliannéas@ (certificati di idoneita).

OGGETTO DEI LAVORI

A)

B)

C)
D)

Ubicazione e descrizione dell'edificio

9 Indicare la localita dove a ubicato lo stabile @iaumero civico);

10Destinazione d'uso dell'edificio;

11Condizioni d'uso dell'edificio durante l'intervenfaperto al pubblico, occupato
parzialmente o totalmente, vuoto);

12Breve descrizione dell’ edificio nel suo insieme;

13Descrizione delle strutture da bonificare (copertyannelli cassoni, canne fuma-
rie, ecc)

14 Allegare un disegno schematico dell'edificio, codicazione dei rapporti con le
strutture limitrofe;

15Allegare una documentazione fotografica relativa sirutture da bonificare

Descrizione della struttura su cui si opera

16Coperture: descrizione della struttura portant#'estentuale sottotetto e dei cana-
li di gronda esistenti (indicare con precisionestauttura del sottotetto la sua di-
stanza dal colmo del tetto al fine di valutareakipolo di infortuni per sfonda-
mento delle lastre durante | 'eventuale pedonandsita copertura);

17Canne fumarie: descrizione dei sistemi di fissaggitelle strutture limitrofe;

18Serbatoi idrici: descrizione della cabina idricanaelative dimensioni (riportare
le dimensioni del vano di apertura attraverso algwerranno portati fuori i cas-
soni).

Altezze dai piano dl campagna a cui opererannolavoratori

Quantita del materiale contenente amianto da rimovere e stima in peso,
espresso in Kg., dei materiale da smaltire.
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19Coperture, pannelli, ecc.: superficie e peso tptale

20Canne fumarie, canalizzazioni, ecc.: diametro de#laalizzazione, lunghezza e
peso totale;

21 Cassoni: numero di cassoni, dimensioni e pesaadcan cassone.

PROCEDURE OPERATIVE

A)

B)

C)

Descrizione delle procedure di rimozione dei matiali contenenti amianto

22Modalita di bagnatura preliminare alla rimozioneof@ortuno l'utilizzo di pro-
dotti incapsulanti colorati. Per lastre panneléy®dere il trattamento su entrambe
le superfici);

23Caratteristiche dei prodotti utilizzati (allegarecdmentazione tecnica e schede di
sicurezza);

24Nel caso di coperture, modalita di bonifica deialadi gronda;

25Modalita di smontaggio e di movimentazione dei male(tutti i materiali di
amianto vanno smontati e movimentati in modo dagmearne lintegrita);

Descrizione delle procedure di trasporto al piano dl campagna del materiale ri-
mosso, delle modalita di imballaggio del materialedelle caratteristiche dei
mezzi usati per la movimentazione (argani, gru, pansviluppabili, altro)

Descrizione delle modalita di pulizia del sottatto, se presente, e dell'area di

cantiere
(Prevedere una pulizia giornaliera, garantendomeucgjue I'effettuazione in caso di

necessita).

MISURE DI PROTEZIONE

A)

Prevenzione e protezione dal rischi per i lavor@ri addetti alle operazioni di
rimozione

Apprestamenti di difesa contro il pericolo di infortuni (caduta e sfondamento):

26Descrizione dettagliata di tutte le opere provvisiopreviste (ponteggi, parapetti,
rete anticaduta, ecc.)

27Giustificare opportunamente la mancata adoziongpdre provvisionali indican-
do le misure alternative previste.

Valutazione del rischio da esposizione a fibre dlmaianto con determinazione
dell’esposizione personale dei lavoratori (ex ar4 D.Lgs 277/91)
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28Deve essere previsto un monitoraggio personaléderatori al fine di valutare i
livelli di esposizione. In alternativa & possibitee riferimento a dati gia cono-
sciuti relativi a precedenti indagini effettuatedncasione di interventi analoghi
svolti in condizioni simili.

Dispositivi persoziali di protezione (D. P.1.):

29Indicare tipo e caratteristiche dei DPI previsgsfsiratori e filtri, tute, scarpe,
guanti, ecc.);

30Allegare documentazione tecnica.

Servizi igienico-assistenziali e sistemi di decontanazione

3lindicare spogliatoi, docce, servizi igienici, daati all'uso degli addetti alle lavo-
razioni indicando la localizzazione in pianta. Satervento, non si svolge in area
confinata non € necessaria un’unita di decontarronaz ma e' sufficiente garan-
tire la disponibilita di servizi igienici provvisti docce e di un locale pausa. Nel
caso, che vengano impiegati indumenti protettiviilizzabili, questi devono esse-
re conservati separatamente dagli abiti civili.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

A)

B)

Ai fini degli adempimenti di legge I'impresa di béoa € considerata il produttore

del rifiuto

Classificazione dei rifiuti

Indicare la classificazione del rifiuto ai sensil'd& D.Lgs. 22/97 | materiali edilizi
in amianto-cemento sono considerati rifiuti specran pericolosi (codice CER
17.01.05)

Deposito temporaneo
Indicare il luogo di deposito dei materiali rimogsesso il cantiere, prima dell'avvio

alla discarica, specificando le modalita di stogga@ le cautele adottate.

Per il deposito temporaneo dei rifiuti presso ido di produzione non occorrono
autorizzazioni. | rifiuti speciali non pericolosiedono essere avviati in discarica
guando il quantitativo in deposito raggiunge i 28trincubi e comunque non oltre 3
mesi dalla produzione (1 anno se il quantitativialeo non eccede i 20 metri cubi
nell'anno).

In ogni caso il cantiere puo essere consideratasohsolo dopo I'allontanamento dei

rifiuti dal luogo di produzione.

Pagina | 36 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



¢

7

MINISTERO DELLA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fiditdavoratori e
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

C)

D)

E)
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Trasporto
Indicare le modalita e la titolarita del traspodi rifiuti in discarica. Nel caso di ri-

fiuti speciali non pericolosi il trasporto puo esseffettuato da:

lo stesso produttore con mezzi propri;

una ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti amérzi con mezzo autorizzato in tal
caso allegare copia dell'iscrizione della dittaAtitlo Nazionale Imprese che effet-
tuano la gestione dei rifiuti (ex art. 30 D.Lgs/2D).

Registrodicarico e scarico
Trattandosi di rifiuti speciali non pericolosi oingti da attivita di demolizione, il

produttore del rifiuto non e tenuto al registradrico e scarico.

Formulano di identificazione

» Se il trasporto e' effettuato direttamente dabpttore con mezzi propri, in quan-
tita superiore a 30 Kg (o 30 It) al giorno, copé fbrmulario debitamente contro-
firmata e dotata in arrivo dal destinatario (disz@r deve essere consegnata
all’Azienda USL entro 15 giorni dalla data di corifieento;

2 Se il trasporto e effettuato da una ditta autotezzaeopia della prima parte del
formulario firmata dal produttore e dal trasportajadeve essere consegnata im-
mediatamente dopo la consegna al trasportatoreopa dell’'ultima parte del
formulario debitamente controfirmata e datata nivardal destinatario (discarica)
deve essere consegnata all’Azienda USL non oltfegiorni successivi alla data
di scadenza prevista dall’ ex art. 10 comma 3riattedel D.Lgs 227/97 ( tre mesi
dal conferimento al trasporto). In mancanza detlezione di quest’'ultima, entro
il medesimo termine il produttore deve consegndii@zéenda USL copia della
comunicazione presentata alla provincia, ai seaekciato art.10, della mancata
ricezione del formulario.

Discarica
Indicare i dati identificativi della discarica ai@previsto di conferire il rifiuto, alle-

gando:

3 Per i nuovi impianti: copia dell'autorizzazione'esdercizio delle operazioni di:
smaltimento e recupero rilasciata ai sensi delx28 D.Lg 22/97;

4 Per i vecchi impianti; copia dell'autorizzazionkagciata ai sensi delle precedenti
disposizioni, in corso di validita;

Le tipologie di discariche ammesse sono:

5 2" categoria di' tipd;

6 2" categoria di tip@\ (limitatamente ai rifiuti contenenti amianto legiatimatrice
cementizia o resinoide, provenienti da attivit@lemolizione, costruzioni o scavi,
se la discarica stessa e' stata espressamentezatmi sensi dell'ex art.. 6 del
DPR 8.8.94).
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Il Piano di Lavoro deve essere corredato dai sdgadagati:

Certificazione analitica del materiale| Documentazione tecnica dei dispo-

da rimuovere sitivi di protezione individuale
Elenco dei lavoratori Attestati di formazione dmrdratori
Disegno schematico dell’edificio Certificati di ideita dei lavoratori

Documentazione fotografica del ma-| Copia autorizzazione del trasportatoye
nufatto da rimuovere

Schede tecniche e di sicurezza deiCopia autorizzazione della discarica
prodotti usati

Quanto sopra fornito & a titolo semplificativo ennesaustivo, I'impresa esecutrice dei

lavori di rimozione del materiale fibroso presentd solaio di calpestio del sottotetto (

amianto), comunque ha I'obbligo di verificare guadescritto , nel caso fossero soprav-

venuti cambiamenti nelle suddette procedure.

3.2.2. Rischi e procedure per le opere di DEMOLIZINE /Rimozione

| lavori di demolizione per la ristrutturazione d&bcco 8 all’interno della Caserma Du-

ca degli Abruzzi, sono finalizzati all’eliminaziom#o smaltimento degli elementi di fini-

tura e/o muratura attualmente presenti nel fabtarica

| materiali da rimuovere e/o smaltire sono i segiu@nordine d’esecuzione:

Sostituzione del manto di copertura e della strattli sostegno, ivi incluso il sistema
di raccolta delle acque pluviali, alfine di garamtina migliore impermeabilizzazione
e durabilita all’edificio nonché I'eliminazione delcopiose infiltrazioni riscontrabili ;
Rimozione di materiale coibente fibroso contenemteanto, nel solaio di calpestio
del sottotetto ( vedi par. 3.2.1.);

Demolizione di pareti interne, massetti, pavimemiestimenti e delle parti fatiscenti
con trasporto a rifiuto dei materiali che non évpdibile poter reimpiegare nell’'area
del cantiere anche come semplice riempimento;

Spicconatura a muro vivo di intonaco e parti dom#co per la preparazione degli
elementi agli interventi strutturali ed ai risanantie

Rimozione di Impianti e tubazioni;
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* Rimozione di infissi;
* Rimozione della struttura dell'ascensore e delitiva griglia di protezione alfine di
realizzare un impianto tecnologicamente piu adegeathe garantisca meglio nei

confronti della sicurezza dei fruitori;

Le Fasi delle lavorazioni sono riportate nel Crangpamma dei lavori e nelle SCHEDE
DI SICUREZZA (che fanno parte integrante del préséiANO DI SICUREZZA).

Per I'applicazione di quanto disposto meLgs. 81/08 e s.m. e i& opportuno precisare
che tra i lavori comportanti rischi particolari darsicurezza e la salute dei lavoratori ol-
tre a quelli gia descritti negli articoli precedeait’'interno di questo stesso Capitolo 3, vi
e il rischio dovuto alleDemolizioni - Titolo IV — Capo Il - sezione VIl (ex DPR
164/56 e DPR 547/55).

Prima di iniziare i lavori di demolizione, I'lmprasiovra obbligatoriamente presentare al

Coordinatore gli schemi dei transennamenti, dedlgnzioni, dei ponteggi con relativi

puntellamenti che intende realizzare e di quantm ahtenda avvalersi per garantire la
sicurezza in tutta I'area di lavoro e all'internel dabbricato per le rimozioni/demolizioni
interne; con particolare riferimento allo specift®ROGRAMMA DELLE DEMOLI-
ZIONI che deve essere firmato dall' Imprenditore e éssere tenuto a disposizione de-
gli Ispettori di lavoro (ex DPR 164/56 art. 72).

In questa Fase, se necessario, saranno perfezetaia@ioordinatore i dettagli relativi al
Programma di Demolizione, il cui rispetto, collemai contenuti di ogni singola e speci-
fica Scheda, sara indispensabile per ottenere wmilrisultati nel’ambito della “Sicu-
rezza nel Cantiere”.

Inoltre, dovranno essere considerati come partictdati di pericolo da regolamentare
per eliminare potenziali rischi:

- il transito veicolare e pedonale dei cittadini (sWia Gaeta, Via Amendola e Via
Gramsci );

- il transito nel cortile interno;

- le porzioni di edifici di collegamento al Blocco 8
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particolare attenzione va posta su Via Amendola pea presenza della scuola.

I PROGRAMMA GENERALE DI ESECUZIONE LAVORI

- € stato redatto in fase preventiva per ricavaralii thecessari alla compilazione del
Piano di sicurezza, pertanto sara soggetto — a aalela flessibilita delle lavorazio-
ni da eseguire - ad aggiornamenti da parte del Cowatore in corso d’opera;

- NON ESONERA L'IMPRESA ESECUTRICE dall'obbligo digentare un proprio
Programma generale per I'esecuzione delle opermardellinizio dei lavori.

| lavori di demolizione sono quelli che presentémoondizioni oggettive di maggior pe-
ricolo e le maggiori difficolta di applicazione teemisure preventive e protettive per tu-
telare la sicurezza e la salute degli addetti, gdemtemente legate alla rapida variazione
delle situazioni lavorative che avvengono in castie

Cio ha reso necessario un accurato studio sulla:

- particolarita dell'opera da demolire (condizionirtabilita, inizialmente assenti, ma
innescabili dalla demolizione di parte della strta;

- le eventuali conseguenze sulle opere adiacentid{zmni di stabilita degli edifici
adiacenti rilevate e documentate in fase progetjual

- lindividuazione delle tecniche piu adeguate (pdure per le demolizioni di seguito
indicate);

- la previsione delle misure di sicurezza adottabili

Riguardo alle attrezzature e alle opere provvidiorexessarie per la demolizione, il Pro-

gettista ed il Coordinatore, potranno fornire, 'aetbito delle sue competenze e respon-

sabilita, degli utili suggerimenti all'lmpresa ckeccessivamente, eseguira il lavoro.

In fase di esecuzione della demolizione, il pertoaddetto dovra essere in possesso del-

la necessaria esperienza per eseguire le variddlaidemolizione e dovra essere messo

al corrente, dall'lmprenditore, delle proceduréasioro da eseguire, dei vari rischi speci-

fici presenti e, soprattutto, delle misure di seara da adottare individualmente e/o col-

lettivamente.

L’'Impresa dovra provvedere alla delimitazione deltama interessata in modo da preser-

vare i non addetti ai lavori dai pericoli derivadélla demolizione. Particolare cura dovra

essere posta nell'individuazione e neutralizzazaeygli impianti tecnici (energia elettri-

ca, gas, acqua, ecc.). Inoltre dovra prevedereeahutilizzo di sistemi di rinforzo delle

parti di strutture maggiormente soggette al rischioedimento o crollo improvviso, co-
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me, ad esempio, cornicioni, finestre, pareti, ecc.

La scelta della discarica per materiali di risdltevra essere effettuata preventivamente al
fine di non trovarsi con grandi quantitativi di rmaale non smaltibile in Cantiere.

Durante la vera e propria fase di demolizionegilspnale dell'impresa incaricata € espo-
sto, come detto prima, ai rischi derivanti soptédtuwlai mutamenti nelle condizioni di
stabilita della struttura.

Per quel che riguarda la gestione dell'emergenzajrmpresa, per ogni fase di lavoro
dovra preliminarmente individuare le vie di fuga pe il personale in caso di improv-
visa instabilita, di incendio, ecc.

Infine, I'Impresa dovra adottare (oltre la formamkoed informazione del personale) pro-
cedure di lavoro scritte, la sorveglianza contiawasta delle strutture, I'adozione di si-
stemi di monitoraggio e controllo e tutto quanttain grado di tutelare l'integrita psicofi-

sica del personale.

Di seguito e stata indicata in fase progettuakelguenza delle operazioni di demolizione
al fine di impedire il verificarsi di situazioni peolose per il personale addetto, dovute

alla sopravvenuta instabilita della struttura.

FAS|I PROGRESSIVE DEI LAVORI PROPEDEUTICI ALLA FASBELLA RIMO-

ZIONE / DEMOLIZIONE

1 — Individuazione della rete di sottoservizi esigé con sondaggi a mano;

2 — Sistemazione degli impianti:

- Per evitare infortuni e danni materiali, prima wiziare la demolizione € necessario
neutralizzare gli impianti di elettricita, gas, aegecc. esistenti nella zona dei lavori,

interrompendo l'erogazione alle diverse reti diizao del fabbricato BLOCCO 8,
dopo aver preso i necessari accordi con le softatérici;

3 — Delimitazione dell’area di lavoro circostant8iLOCCO 8:

- tutta I'area di lavoro dovra essere recintata, cosie precedentemente descritto.

- Sulle strade (VIA GAETA, VIA AMENDOLA E VIA GRAMSCI) & necessario pro-
cedere adottare misure di sicurezza onde evitalet@ali materiale sui passanti, e al-
tro.

- Dovra essere preventivamente realizzato il ponteghe oltre di protezione , idoneo
per essere utilizzato dai lavoratori come pianwatisito.

4 — Accesso all’area di lavoro:
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- Si accede da Viale Amendolmoltre € necessario per tutta la durata dei lavori
creare un ingresso separato per I'asilo ubicato @&locco 3.

FAS|I PROGRESSIVE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE / RIMOIBONE

1. Ilavori dovranno essere eseguiti in maniera dapregiudicare la stabilita delle ope-
re portanti, procedendo con cautela e con ordifi@altia verso il basso, dando la pre-
cedenza a tutte le opere che non hanno funziosestiégno;

2. Prima di iniziare la rimoziondel manto di copertur& necessario creare i dispositivi
di sicurezza anticaduta per gli operai;

3. Il dispositivo di sicurezza anticaduta dovra avere:

- due puntoni in ferro (paletti portafune) da innestad una strurrura solida;

- i puntoni dovranno avere un occhiello superiore ippassaggio della fune di sicu-
rezza che viene messa in tiro mediante moschedtbanello tendifune;

- cinture di sicurezza a bretelle con fune di trattarche viene utilizzata dagli operai
per agganciarsi alla fune di strallo predisposta.
(Il paletto portafune € costituito da uno scatolatiesezione 40*40 mm., di altezza
circa mt. 1,20 e spessore mm. 3; tra i paletti pistr di occhiello in sommita e tesa
una fune di diametro minimo di 8 mm. Alla qualeasagganciata la fune di sicurez-
za della cintura indossata dall’operaio. Lo spessdella fune dovra essere calcola-
ta prevedendo una distanza massima tra i palettidmt. e I'ipotesi di caduta di un
operatore del peso di Kg. 80).

4. La rimozione dovra avvenire con operai equipaggiati i dispositivi di sicurezza

sopra descritti;
(Nella zona sottostante la demolizione deve esgietata la sosta ed il transito,
delimitando la zona stessa con appositi sbarranmenti

Durante tutti i lavori di demolizione si dovra pr@dere a ridurre il sollevamento di pol-

vere, irrorando con acqua il solaio e i materiahigllta.
PROCEDURE DI SICUREZZA PER OPERE DI DEMOLIZIONE ( A TITOLO
SEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO)

Premessa

Oltre a quanto riportato nel paragrafo sopra d#ecsi elencano ulteriori procedure di

sicurezza piu ricorrenti, ma guesto non esonerimpresa e né il coordinatore in ese-

cuzione dall’'obbligo di applicare e far rispettaude le norme di buona tecnica di esecu-

zione e tutti i contenuti della legislazione vigem materia.
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Procedura organizzativa
In relazione alla specifica demolizione da effattua fondamentale procedere alla preli-
minare individuazione dei preposti, a cui devongees comunicati per iscritto i compiti
loro affidati in questa operazione complessa, Egatolteplici rischi di esposizione dei
lavoratori, quali cadute e investimenti di mateyiathiacciamento dovuto a parti mura-
rie, ecc.
L’attivita delle diverse persone occupate nei lagdbidemolizione va coordinata e sotto-
posta al controllo di un responsabile anche quarthosia applicabile iD.Lgs. 81/2008.
Il Coordinatore in fase di esecuzione dovra dedimér scelte tecniche e tecnologiche da
effettuare in relazione all'intervento di demolirey soprattutto per quanto attiene
all'utilizzo delle attrezzature necessarie allolgiraento delle lavorazioni.
Questo e sicuramente I'aspetto piu complesso dallgazione del rischio che deve esse-
re sempre svolta anche quando non si appli€aliys81/08da tecnici qualificati e non
affidata in modo irresponsabile alla valutaziongldaddetti.
Scelta dei DPI necessari ad effettuare le operadiaemolizione: casco, guanti, occhia-
li chiusi, cuffie antirumore, mascherine antipok/escarpe antinfortunistiche, cinture di
sicurezza complete di bretelle e cosciali.
Predisposizione di una idonea segnaletica confaie Lgs. 81/08-Titolo V — da art.
161 /166idonea sia per il periodo diurno che notturno etiglenzi i rischi presenti nelle
singole aree di intervento.
Identificazione delle aree operative e organizzazidella viabilita di cantiere e verifica
dell'assenza di fasi di lavoro dalla cui interfexarpossono derivare rischi ai lavoratori
(ad esempio presenza di personale in aree sottioatguelle in cui viene impiegato il
martello pneumatico).
Interdizione con idonei sbarramenti della zonargdsata alla demolizione delle persone
non addette, alle quali deve essere fatto divieawdcinamento, sosta e transito.
Scelta e identificazione delle zone destinate sthacaggio del materiale proveniente dal-
la demolizione. Dovra essere in particolare idesdth I'area in cui avverra lo scarico
delle macerie sui mezzi di trasporto al fine diiferne la compatibilita con

I'organizzazione piu generale della viabilita nehtiere.
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Verificare le possibili interferenze delle operaridi demolizione con linee elettriche o
con altri impianti e in caso positivo adottare éutt misure necessarie per eliminare i ri-
schi evidenziati.
Verifica della eventuale presenza di materiali eaetti amianto; in caso affermativo la
rimozione deve avvenire nel rispetto della nornaatilgente
Predisposizione di un programma degli interventiessari per la demolizione di opere e

impianti a firma del responsabile di cantiere.

Procedura di corretta esecuzione delle opere di detizione

E’ obbligatorio accertare prima dell’inizio dei kav la resistenza di solai, tetti e copertu-
re in relazione al peso degli operai che dovrarperare.

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione € nesesio accertarsi delle condizioni stati-
che delle parti di manufatto che non verranno démol

La verifica preventiva deve quindi riguardare &&dertamento delle condizioni di con-
servazione e di stabilita nel suo complesso, dagtigole parti dell'opera, delle eventuali
opere adiacenti, sia I'individuazione della strratportante

A seguito della verifica di stabilitd del manufatibdevono predisporre i puntellamenti
necessari per garantirne la stabilita.

Le modalita di intervento dovranno essere decism® de necessarie verifiche e formaliz-
zate su apposito programma vistato dall'imprendiwdal direttore dei lavori.

Nel caso di demolizioni in cui ci sia impossibilaaealizzare idonei impalcati o parapetti
che non raggiungano una quota non inferiore a 1¢tma l'ultimo impalcato o piano di
gronda, € obbligatorio indossare una cintura dirsizza, completa di bretelle e cosciali,
collegata con una fune di trattenuta ad un solitmeaggio, che non consenta una caduta
1,5 m.

Nelle demolizioni di solai, tetti e coperture prgabrre tavole ripartitrici lungo i cammi-
namenti e sottopalchi per la riduzione dell’altedzaaduta.

Il materiale proveniente dalle demolizioni non w&w@mulato su solai o ponti di servizio,
ma sollecitamente allontanato con modalita preoesdenindividuate.

Allo scopo € opportuno utilizzare adeguate canaliimni (ad esempio con canali ad ele-
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menti tronco-conici) alimentate da tramoggia dia@aper convogliare a terra il materiale

di risulta, che andra opportunamente inumiditogyéare il sollevamento della polvere.

A questo fine anche I'estremo inferiore della cazalzione dovra essere posizionato ad
altezza non maggiore di 2 m dal piano di raccoftantre andra opportunamente inclinato
l'ultimo tratto del canale per rallentare la vetaaili caduta del materiale .

Per il contenimento dei materiali di risulta ovespibile dovranno essere impiegate ceste
e cassoni resistenti allo specifico utilizzo idoagion consentire la fuoriuscita anche mi-
nima di materiali.

| lavori di demolizione vanno effettuati dall’alt@rso il basso, impedendo I'effettuazione
di altre lavorazioni nei pressi dei muri da denelir

Nel caso di demolizione di un solaio € obbligatagalizzare una struttura provvisionale
di sostegno per evitare che lo smantellamento aaventempi non previsti.

Per evitare cadute durante la circolazione degletidnell’area in cui si effettuano le
demolizioni occorre procedere allo sbharramentoveeri di balconi, finestre, scale, ascen-
sori, quando vengono rimossi i parapetti o gligsii

E’ necessario adottare idonee precauzioni perreviiae vengano arrecati danni alle mu-
rature e agli impianti sottostanti a causa dell'dsbmartello demolitore.

Nella demolizione di opere di carpenteria metalliazevitato il ricorso a sistemi che pre-
vedono la semplice trazione con tiranti e cordadtiiaio della struttura stessa al fine di
ottenerne il collasso per i rischi evidenti cheqor® insorgere sia in caso di rottura dei
tiranti che per l'insicurezza piu generale che tmeperazione determina durante le fasi
di cedimento della struttura.

Procedure di sicurezza legate all’'uso di attrezzate e di impianti

Nel caso di utilizzo di un mezzo meccanico pernblademolizione questo deve essere
dotato di libretto o certificato di omologazionalelibretto contenente le istruzioni per

'uso, la manovra e la manutenzione .

Qualora vengano impiegati dei mezzi di sollevameatiolo spostamento delle macerie si

dovra provvedere a far seguire ai carichi sospesigusi obbligati affinché non sovrasti-
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no le postazioni di lavoro.
Gli impianti elettrici utilizzati per alimentare l@pparecchiature portatili devono essere
realizzati secondo i criteri della regola d’arte .
In particolare dovranno essere impiegate apparateki (quadri elettrici conformi alla

Norma CEI 17-13/4, gruppi elettrogeni certificatt Gavi adeguati ad alimentare at

trezzature portatili da cantiere Norma CEI 64-8).

Vietare le operazioni di taglio a cannello/eletirin locali, recipienti e fosse non suffi-
cientemente ventilate o su recipienti chiusi/apeing contengano sostanze che possono
dare origine ad incendi ed esplosioni.

In caso di utilizzo di bombole di gas (pacco osstidenico) queste devono essere ido-
neamente ancorate e collocate lontano da fonaldre.

Deve essere verificata I'installazione di valvoiesidurezza a monte del cannello per evi-
tare il ritorno di flamma.

Prima di effettuare operazioni che richiedono liztio di martelli demolitori verificare
che queste attrezzature siano dotate di idone@slism contro I'avviamento accidenta-
le.

| compressori che alimentano i martelli demoli@evono essere provvisti di una valvola
di sicurezza tarata per la pressione massima diiegee di dispositivo che arresti auto-
maticamente I'operazione di compressione al raggmento della pressione massima di
esercizio.

E’ necessario scegliere gli apparecchi che peattigolarita di costruzione consentono di
ridurre al minimo “tecnicamente possibile” le vibiani, gli scuotimenti, lo sviluppo di

polvere e i rumori.

S| RIPORTANO ALCUNE SCHEDE DOVE Sl EVIDENZIANO RREOLI PIU’ RI-
CORRENTI IN TALE OPERAZIONE, MA QUESTO NON ESONERAPRESA
DALL'OBBLIGO DI RISPETTARE TUTTE LE NORME DI BUONEBCNICA DI ESE-
CUZIONE E TUTTI | CONTENUTI DELLA LEGISLAZIONE VISEE IN MATERIA.

Pagina | 46 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



gy

B

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ANALISI RELATIVE Al PAR

Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute F#tdavoratori e

di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV
Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio

per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA
Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI”

TICOLARI LAVORI DI DEMOLIZIONE

SITUAZIONE RISCHIO LIVELLO MISURE ADOTTABILI PRESCRIZIONI | CONTR.
DI RISCHIO PER DI RISCHIO FASE
ESEC.
PER | TER | ELI | DI- PREVISIONI PROGETTUALI | CLAUSOLE CONTRAT- [ PROTEZIONI COLLET- | PROTEZIONI IN-
S Zl M. | MIN. TUALI TIVE DIVIDUALI
- | lavori di demolizione costitui-
Considerazioni scono una fase particolare del pro-
generali cesso che necessita di valutaziori e
previsioni specifiche
Sono pertanto di seguito riportate
le considerazioni appropriate alla
fase in oggetto.
- Analisi preventiva delle caratteri- Immediata sospensione | - Controllo periodico della | - Mezzi di proteziong D.L.gs. 81/08 in-
1. Caratteristichd X X X | stiche geomeccaniche del terreng attivita per instabilita del | stabilita del terreno e del | personali. tegrato dal X
geomeccaniche del muro di sostegno esistente. | terreno o del muro di soste-muro di sostegno. D.L.gs. 106/2009-
del terreno - Previsione nell'elenco prezzi de( gno. - Controllo della stabilita TITOLO IV — Ca-
oneri relativi agli interventi necesy - Attrezzature, macchinari, | dopo eventi meteorici signit po Il - sezione VIII
sari per I'eventuale consolidamentmpianti imprese esecutrici| ficativi. —daart. 150 a art.
del terreno e muro. rispondenti alle norme di 156
sicurezza specifiche.
-Valutazione preventiva delle prot - Immediata sospensione |- Controllo della stabilita dgl- Indumenti adeguat| D.L.gs. 81/08 in-
2. Caratteristichd X X X | babili escursioni termiche, dei cafidell'attivita per instabilita | terreno e delle strutture prit alla situazione clima} tegrato dal X
climatiche del sitg chi aggiuntivi ( vento, corrivaziong¢delle strutture e del terreng.ma della ripresa dei lavori ¢litica del sito. D.L.gs. 106/2009-
dovuta a forti precipitazioni, ecc.)| - Raccolta e canalizzaziong¢ demolizione. - Mezzi di proteziong TITOLO IV — Ca-
ed adozione dei relativi provvedi-| delle acque meteoriche pef - Controllo efficienza dei | personale. po Il - sezione VIII
menti. tutta la durata del Cantieref puntellamenti e dei raffor- —daart. 150 a art.
zamenti delle strutture. 156
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- Analisi preventiva caratteristichg - Immediata sospensione deiSegnalazione e delimita- | - Mezzi di proteziong D.L.gs. 81/08 in- X
3. Inquinament¢ X X X | del sito. lavori in caso di sospetta | zione delle eventuali aree | personali di comune]| tegrato dal
del sito - Previsione degli oneri relativi allepresenza di sostanze nociye&ontaminate da bonificare.| utilizzo, piu tute spe{ D.L.gs. 106/2009-
indagini geologiche, alla eventuale- Rispetto delle eventuali |- Adozione di un sistema d| cialie maschere copTITOLO IV — Ca-
bonifica. prescrizioni dell'organismo| abbattimento degli inqui- | filtri adeguati. po Il - sezione VIII
di controllo. nanti. —daart. 150 a art.
156
SITUAZIONE RISCHIO LIVELLO MISURE ADOTTABILI PRESCRIZIONI CON
DI RISCHIO PER DI RI- TR.
SCHIO FASE
ESEC
PERS. | TERZI | EL | DI- PREVISIONI PROGETTUALI | CLAUSOLE CONTRAT- | PROTEZIONI COLLET- | PROTEZIONI IN-
IM. [ MIN. TUALI TIVE DIVIDUALI
- Analisi preventiva caratteristiche Macchine con depuratdri Monitoraggio degli inquii - Mezzi di protezion¢D.L.gs. 81/08 in]
4. Inquinamen X X X | delsito di gas di scarico. nanti personali di comungtegrato dal D.L.gs.
to atmosferico - Previsione nell'elenco prezzi degti Rispetto delle eventudlr Adozione di sistema diutilizzo, piu tute spe}106/2009— TITOLO
oneri relativi all'adozione delle mjprescrizioni dell'organismpabbattimento delle polveri | ciali e maschere cdrV — Capo Il - sezion
sure atte ad evitare o controllamdi controllo filtri adeguati VIl — da art. 150 3
l'inquinamento atmosferico (polve- art. 156
ri, fumi, gas...)
- Analisi preventiva caratteristiche Attrezzature, macchinafli; Insonorizzazione delle- Audioprotettivi. D.L.gs. 81/08 in-
5. Inquinamen X X X |dei lavori, per analogie con alfimpianti dell'impresa esecufonti di rumore. tegrato dal D.L.gs| X
to acustico Cantieri gia eseguiti. trice insonorizzati. 106/2009- TITOLO
IV — Capo Il - sezion
VIIl — da art. 150 4
art. 156
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- Verifica preventiva delle condizioni @i Inizio lavori solo dopo la veri-- Predisposizione di un piano|di Mezzi di protezion¢ D.L.gs. 81/08 integrato
6. Pianifica- X X X ] conservazione e di stabilita dell'opgféca preventiva e la programmpaemergenza. personali di comunpdal D.L.gs. 106/2009-] X
zione dei lavor nel suo complesso, delle singole pagione degli stessi. - Predisporre le protezioni cqlutilizzo. TITOLO IV — Capo Il -
della stessa e degli edifici adiacenti. | - Immediata sospensione ddettive pil adeguate in funziorne sezione VIII — da art
- Programmazione dei lavori con indlilavori in caso di instabilithdelle scelte effettuate in fase|di 150 a art. 156
cazione della tecnica piu opportuna, geell'opera o di parti di essa. | pianificazione.
mezzi tecnici, del personale addette, Adibire al lavoro personale
delle protezioni collettive ed individugliqualificato ed informato.
e della successione delle fasi di lavorp- Utilizzare attrezzature con-
formi alle norme di legge.
- Previsione degli oneri relativi alladp- Adozione dei sistemi di prot¢- Posizionamento di schermi; Mezzi di protezion¢ D.L.gs. 81/08 integrato
7. Delimitazio- X X X | zione dei sistemi di delimitazione |@ione verso terzi secondo [lenantovane e impalcati. personali di comunpdal D.L.gs. 106/2009-] X
ne del sito protezione della zona di demolizione.| prescrizioni delle autorita locali- Delimitazione degli accessi. | utilizzo. TITOLO IV - Capo Il -
- Segnaletica di sicurezza. sezione VIII — da art
150 a art. 156
SITUAZIONE RISCHIO LIVELLO MISURE ADOTTABILI PRESCRIZIONI CON
DI RISCHIO PER DI RI- TR.
SCHIO FASE
ESEC
PERS. | TERZI | EL | DI- PREVISIONI PROGETTUALI CLAUSOLE CONTRAT- | PROTEZIONI COLLET- | PROTEZIONI IN-
IM. [ MIN. TUALI TIVE DIVIDUALI
- Analisi preventiva del sito per |a Inizio lavori solo con line¢- Messa fuori servizio linee{ - Mezzi di protezion¢D.L.gs. 81/08 in-
8. Interferenz¢ X X lindividuazione delle linee esistentidisattivate o segregate. - Protezione isolanti sullepersonali di comunftegrato dal D.L.gs.| X
con linee aereq - Previsione, nella pianificaziorje Lavori con linee in tensig-linee. utilizzo. 106/2009- TITOLO
dei lavori, del rispetto delle distanne solo a distanza di sicl+- Distanze di sicurezza. IV — Capo Il - seziong
ze di sicurezza dalle linee. rezza. VIl — da art. 150 g
art. 156
- Analisi preventiva del sito per Inizio lavori solo con imj- Segnalazione dei preegi- Mezzi di protezion¢D.L.gs. 81/08 in-
9 Presenza i X X X |lindividuazione di impianti esistenpianti tecnici neutralizzati. | stenti impianti tecnici. personali di comungtegrato dal D.L.gs.| X
impianti tecnici ti. - Reti di utilizzazioni provi- Segnalazione delle reti futilizzo. 106/2009- TITOLO
(gas, energid - Neutralizzazione impianti. visorie segnalate e protettd.utilizzazione provvisoria. IV — Capo Il - seziong
elettrica, ac - Previsione degli oneri relativi agli Utilizzo per demolizion VIll — da art. 150 a4
qua) interventi di neutralizzazione deglparziali di strumenti per art. 156
impianti. ?I'individuazione dei cavi.
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- Controllo strumentale della stai- Immediata sospensiorhe Controllo della stabilita.

- Mezzi di protezion¢D.L.gs. 81/08 in-

10. Interferen]{ X X X lita. dell'attivita per instabilita- Opere di consolidamento| personali di comunfgtegrato dal D.L.gs.
ze con edific - Definizione delle opere di conspdel terreno o degli edifigi- Protezioni contro la cadutautilizzo. 106/2009—- TITOLO
adiacenti lidamento provvisorie pit opportiadiacenti. di parti in demolizione. IV — Capo Il - sezion

ne. VIIl — da art. 150 &

- Previsione dei costi relativi alla art. 1567

strumentazione di controllo degli

stessi edifici ed alle protezioni dal-

la caduta di parti in demolizione.

- Previsione degli oneri relatiyi Installazione di tutti i dij - Segnaletica di sicurezza.| - Mezzi di protezion¢ D.L.gs. 81/08 in-
11. Circolazio{ X X X |all'adozione dei sistemi di delimitaspositivi (parapetti, scal¢; Chiusura delle aperture jpersonali di comunftegrato dal D.L.gs.
ne degli addett zione e protezione delle zone |giasserelle, ecc.), atti a dagrossimita delle zone di pasdtilizzo. 106/2009- TITOLO

possibile caduta (balconi, finest
vani scale e ascensori, ecc.)ed

[@antire la sicurezza del pe
penale addetto.

rsaggio del personale.
- Vie di circolazione tenut

D

IV — Capo Il seziong
VIIl — da art. 150 3

passerelle, scale, ecc., provvisqrie sgombre da materiale. art. 156
atte a garantire gli spostamenti el
personale addetto.
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SITUAZIONE RISCHIO LIVELLO MISURE ADOTTABILI PRESCRIZIONI CON
DI RISCHIO PER DI RISCHIO TR.
FASE
ESEC
PER | TER | ELI | DI- PREVISIONI PROGETTUALI | CLAUSOLE CONTRAT- [ PROTEZIONI COLLET- | PROTEZIONI IN-
S. Zl M. [ MIN. TUALI TIVE DIVIDUALI
- Individuazione preventiva dell'¢- Divieto di accatastamenie Segnalazione e delimita- Mezzi di proteziong¢ D.L.gs. 81/08 in-
12. Trasportq X X X |readi carico o stoccaggio provvidadel materiale in zone diverseione della zona di carico|@ersonali di comunftegrato dal D.L.gs.| X
materiali rio dei materiali di risulta e del gi-da quelle previste in fagestoccaggio del materiale. | utilizzo. 106/2009- TITOLO
stema per il loro convogliamenprogettuale. IV — Capo |l seziong¢
to/trasporto. - Apparecchi di sollevamen- VIII — da art. 150 a
- Previsione degli oneri relatiyito rispondenti alle norme i art. 156
all'utilizzo di mezzi di sollevamen-sicurezza specifiche.
to per il carico di elementi di note- Invio del materiale solo in
vole peso. discarica autorizzata.
- Individuazione preventiva della
discarica autorizzata.
- Previsione degli oneri relatiyi Ponteggio realizzato sp- Mantovane, schermi, egc: Mezzi di proteziong¢D.L.gs. 81/08 in-
13. Ponteggi df X X X | allutilizzo del ponteggio o di eveneondo quanto prescritto dalubicati sul ponteggio. personali di comungtegrato dal D.L.gs.| X
servizio tuali altri sistemi per i lavori dile norme di sicurezza. - Segnaletica di sicurezza. | utilizzo ed, in parti{ 106/2009—- TITOLO
demolizione in elevazione (escaVa-Mezzi di sollevamento - Delimitazione dell'area dicolare, cinture di sif1V — Capo I
tore attrezzato con cesoie idrayleonformi alle norme di sicU-lavoro del mezzo di sollecurezza e dispositivpsezione VIII — da arf.
che, ecc.) rezza. vamento. ausiliare di sicurezzp150 a art. 156
(Tiro e/o Autogru) anticaduta.
- Preventiva definizione degli in- Scrupolosa osservanza del- - Mezzi di protezion¢D.L.gs. 81/08 in-
14. Demolizioni X X X |terventi atti a mantenere in conglle prescrizioni progettuali personali di comungtegrato dal D.L.gs.| X
zioni di sicurezza la struttura o paper la demolizione. utilizzo. 106/2009- TITOLO
ti di essa (sbadacchiature, puntella- IV — Capo Il seziong¢
ture, ecc.). VIIl — da art. 150 a
art. 156
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SITUAZIONE RISCHIO LIVELLO DI MISURE ADOTTABILI PRESCRIZIONI CONT
DI RISCHIO PER RISCHIO R. FA-
SE
ESEC.
PERS.| TER- | ELIM DI- PREVISIONI PROGETTUALI CLAUSOLE CONTRATTUA- | PROTEZIONI COLLETTIVE | PROTEZIONI INDI-
Zl MIN. LI VIDUALI
- Definizione delle metodologie per |a Attenersi scrupolosamente ajle Adozione dei sottopalchi, dgl- Mezzi di protezion¢ D.L.gs. 81/08 integrato
Solaio piano d| X X X | rimozione di, camini, cornicioni, ecc. | istruzioni per la demolizione. |le passerelle, ecc. quando neersonali di comunpdal D.L.gs. 106/2009-| X
copertura - Definizione delle metodologie per [la Utilizzo delle attrezzature pegrcessari per la demolizione daltilizzo, in particolard TITOLO IV — Capo Il
rimozione dei travetti del solaio previd taglio dei travetti e dei ferj solaio a mano. cinture di sicurezzg,sezione VIIl — da arf
accertamento della loro tipologia e gel'armatura conformi alle norme Segnaletica di sicurezza. occhiali per il tagliq 150 a art. 156
loro stato di conservazione. di sicurezza specifiche. - Puntoni per il sostegno debssiacetilenico.
- Definizione delle metodologie per [il solaio in fase transitoria, nella
taglio dei ferri di armatura del solaio. demolizione a mano.
- Previsione dei puntellamenti delle
eventuali parti del solaio pericolanti.
- Previsione degli oneri relativi alla
realizzazione delle opere provvisiongli
necessarie per la demolizione del so-
laio.
- Definizione delle metodologie per |a Attenersi scrupolosamente ajle Utilizzo di schermi, mantovg-- Mezzi di protezion¢ D.L.gs. 81/08 integrato
Tamponature g X X X | demolizione delle tamponature e dglistruzioni per la demoliziongne, ecc. per evitare la cadutaf ghersonali di comunpdal D.L.gs. 106/2009-| X
strutture verticali strutture verticali previo accertamentdelle strutture verticali. materiale durante la demoliziputilizzo, in particolard TITOLO IV — Capo Il
della loro tipologia e dello stato di cop- Utilizzo delle attrezzature pgne. cinture di sicurezzg,sezione VIIl — da arf
servazione. il taglio dei ferri di armatura dei- Segnaletica di sicurezza occhiali per il tagliq 150 a art. 156
- Previsione dei puntellamentipilastri conformi alle norme di- Delimitazione dell'area intg-ossiacetilenico.
delle sbadacchiature ed altri accorgsicurezza. ressata alla caduta del matefia-
menti come ponteggi, cestelli, ecc. peilDemolizione per rovesciameple.
la demolizione delle tamponature e ddie, per trazione o spinta solo ger
le strutture verticali. strutture di altezza limitata: H =
- Previsione degli oneri relativi alls4,00 ca
realizzazione delle opere provvisiongli Utilizzo delle attrezzature per
e delle protezioni collettive per la deit rovesciamento conformi all
molizione. norme di sicurezza. F
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SITUAZIONE RISCHIO LIVELLO MISURE ADOTTABILI PRESCRIZIONI CON
DI RISCHIO PER DI RISCHIO TR.
FASE
ESEC
PER | TER | ELI DI- PREVISIONI PROGETTUALI CLAUSOLE CONTRAT- | PROTEZIONI COLLET- | PROTEZIONI IN-
S Zl M. | MIN. TUALI TIVE DIVIDUALI
- Preventiva definizione del parfi-
15. Demolizion| X X X | colare tipo di tecnica da adottgre - Mezzi personali d X
con tecniche pan considerando le specifiche confli- protezione adegudti
ticolari zioni di sicurezza. al tipo di tecnica
adottata.
- Individuazione delle procedure fla Obbligo del rispetto delle- Eventuale adozione di gi- Mezzi di proteziongD.L.gs. 81/08 integratg
16. Emergenza X X X | seguire per la gestione dellempdisposizioni in caso distemi di segnalazione inpersonali di comunaﬂ}?_'roDL-ggi-/ 10*22009T| X
— Capo

genza.

- Definizione delle vie di fuga i

caso di emergenza.

emergenza o di perico
hgrave o immediato.
- Adozione dei provvedi
menti necessari per la ¢
stione dell'emergenza (istr
zioni, presidi sanitari, mez

di comunicazione, mezzi

aendio, fughe di gas, ecc.

utilizzo ed, inoltre
autorespiratori e ma
schere antigas.

150 a art. 156

sezione VIII — da ar,

trasporto, ecc.).
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SCALA DI LETTURA

Tipo di lavorazione:
LAVORI DI DEMOLIZIONE

infortuni malattie
Natura dei rischi
G F P G F P
Fisici Meccanici Cadute dall'alto rrk °e° 8§
Urti, colpi, impatti, compressioni| *** °ee 8§
Punture, tagli, abrasioni *x °°
Vibrazioni i °°
Scivolamenti, cadute a livello i eee
Termici Calore, fiamme * ° ** °°
Freddo ** °°
Elettrici ik °o° 8§ i Pe 8
Rumore rrx eoe 8
Chimici Aerosol (polveri, fibre, fumi, nebbie) e 000 88
Liquidi (immersioni, getti, schizzi) ** °
Gas, vapori ** °
Biologici i ° il
Legenda: G = gravita: ***  mortale
o invalidita permanente
* invalidita temporanea
F = frequenza: eee molto frequente
°° frequente
° raro
P = incidenza degli aspetti progettuali: 88§ oltmalta
88 alta
8§ bassa
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3.3. AREA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punti 2.2.2.8.4

La collocazione urbanistica ed ambientale del eamté stata gia illustrata nel capitolo

che tratta della descrizione del contesto in atoléocata I'area del cantiere.

3.3.1 Rischi ambientali ed interferenze

Sullintera area del cantiere, & stata eseguitariwagnizione visiva che ha permesso di
accertare che:

- Nei lavori in quota non vi sono interferenze corpartanti linee elettriche aeree a
cavo nudo;

- i sottoservizi interrati esistenti (linee elettrcHinee telefoniche, acquedotti, gasdotti,
fognature ecc.) non sono interferenti con i laymer la realizzazione dellaserva
idrica, per il convogliamento delle acque reflueseela condotta pubblica; della re-
te di raccolta delle acque meteoriche e per le epdirconnessione delle acque plu-

viali alla rete esistenteg quindi con i lavori di scavo;

Mentre devono essere considerati come interfecenti’ambiente esterno:

- I" accesso al cantiere dalla strada pubblica eterfierenze dei mezzi d’opera con il
traffico automobilistico e pedonale ( con particelaiferimento al trafficodi Via
Gaeta, Via Amendola e Via GramsqQi

- la presenza del ponteggio sulle facciate esterhé&bbricato che deve essere posto
direttamente sui marciapiedi delle strade comun#dressate ed il pericolo di caduta

di materiali dall’alto e la dispersione di polvegll’ambiente .

Pertanto assumono rilevante importanza le autariame del Comune per la segnaletica

stradale, I'occupazione di suolo pubblico ecc.

Arch. Antonietta TRUNCELLITO
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3.3.2. Condizioni ambientali e natura del sito

Le caratteristiche idrogeologiche del terreno seedtamente di scarsa rilevanza per
I'esecuzione dei lavori previsti, in quanto:
- nel cortile interno non sono previsti scavi di pradita tali da interferenti con la falda
d’acqua,;

- le facciate esterne del fabbricato sono adiacemiqeciapiedi e strade asfaltate.

3.3.3 Inquinamento

Deve essere considerato come rischio ambientales&tnico la bonifica di materiale fi-
broso (contenente amianto) presente nell’estradieiseolaio del sottotetto.

Pertanto tutte le operazioni occorrenti per unapmzi@Ne Sicura verranno eseguite prima

dell'inizio di tutte le altre fasi lavorative preste nella ristrutturazione.

E necessario procedere alla bonifica ambientale dete destinate all'impianto del can-
tiere logistico da sterpaglie, materiali di risutlecumulati ecc. prima di dare inizio ai la-

vori di cui trattasi.

Bisogna considerare anche la dispersione di pohadfiambiente, dovuto allo spiccona-
mento degli intonaci esterni, facendo attenziongattutto sui lavori che si effettueranno
sulla facciata interndel Blocco 4 ( vedi Documento di Valutazione dei Rischi deeffe-

renze).

Non sono presenti altre condizioni di inquinamesmabientale (sia atmosferico che acu-

stico) tali da poter influenzare le lavorazionaesicurezza in cantiere.

3.3.4. Condizioni climatiche

Non sono prevedibili condizioni climatiche tali dater influenzare normalmente le lavo-

razioni e la sicurezza in cantiere,

L’'impresa dovra comunque tenere conto che sonerfaehte collegate alla salute ed alla
sicurezza dei lavoratori, oltre le temperatureesstr, anche la presenza di vento forte

(soprattutto per i lavori in quota e per la movittaaone di carichi), le precipitazioni (per
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cui € sempre opportuno quando si opera in estersesdere la lavorazione), la presenza
di neve o di ghiaccio (che rendono problematicoegpstabili i movimenti) ecc.

3.3.5. llluminazione

Trattandosi di ristrutturazione le lavorazioni sara svolte sia all’aperto che all'interno
del fabbricato e durante il giorno, per cui le ‘i lavoro” non dovrebbero necessitare

di particolari illuminazioni artificiali.

In ogni caso all'interno del fabbricato, I'lmpredavra provvedere a dotare la zona di

adeguato impianto di iluminazione, compatibile ¢cafavorazione da eseguire.

3.3.6. Smaltimento e trasporto a rifiuto di materiali di cantiere non speciali (solidi e
ligiudi)
L’lImpresa affidataria dovra provvedere al traspatéd materiale di risulta alla discarica

evitando depositi nelle aree di cantiere e quirdiipiu breve tempo possibile.
Pertanto, per agevolare queste operazioni, I'Ingpdesra preventivamente definire:

* i sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi e liqdii che verranno prodotti in cantiere e

predisporre un “Registro per lo smaltimento deutif;

» | percorsi ed i sistemi di trasporto che intendikzatre per raggiungere i siti autoriz-

zati alla discarica.

3.3.7. Smaltimento rifiuti speciali pericolosi
Il corretto svolgimento di tutte le fasi di rimon@ e smaltimento del materiale fibroso

(contenente amianto) presente nell’estradossoali@iosdel sottotetto, deve assicurare la
massima sicurezza per gli operatori, per gli ocatipbfabbricato, ecc. (attivita di messa

in sicurezza, rimozione, raccolta, trasporto, confento e smaltimento finale, ecc).

Pertanto I'lmpresa affidataria dovra provvederwalendosi di una Ditta specializzata
iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che efifieno la Gestione dei Rifiuti alla cate-

goria 10A (bonifica materiali contenenti amiantongatto) classe D.
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3.3.8. Allestimento delle opere provvisionali

le lavorazioni presenti non necessitano di allestitnparticolari, oltre quelli standard

comunemente in uso;

'Impresa dovra comunque scegliere con oculatezziatemi provvisionali che intende
utilizzare e proporli preventivamente al CSE (tgigponteggi, impalcati, parapetti pun-
tuali, piattaforma mobile, reti di protezione ecc.)

3.3.8. Ubicazione del cantiere logistico

Dall'indagine preliminare effettuata e stata indiv@ta come area piu idonea all'impianto
del cantiere logistico quella debrtile interno al Blocco 8n quanto gli spazi sono suffi-

cienti, gia recintati e dotati di cancello di ingse.

Inoltre quest’area risulta gia servita da rete &g acqua potabile e quadro elettrico ge-
nerale, pertanto, sara sufficiente completare lianfo del cantiere logistico attenendosi

alle prescrizioni riportate piu avanti nel PSC.

| marciapiedi sulle strade esterne, invece, saranitipzati come aree necessarie per ese-
guire le lavorazioni previste sulle facciate estenmertanto su questi lati sara necessario
tutelare con le delimitazioni e protezioni gia psté& nel PSC sia i passanti che le auto in

transito.

3.3.9. Modalita da seguire per la recinzione del asiere

Non sono necessarie recinzioni per delimitare nitiege logistico in quanto il cortile nel
guale dovra essere posizionato, sara interamedigpasizione dell'Impresa per tutto il

periodo dei lavori.

Come anticipato in precedenza, il cantiere si sv@llfjinterno del cortile racchiuso dal
Blocco 8 e dal Blocco 4, per cui le aree e subdeerecintare saranno poche (vedi plani-

metria di cantiere).
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La recinzione dovra in ogni caso essere allesttaalementi decorosi ed adeguata alla

normativa.

3.3.10. Organizzazione del cantiere logistico

Nel cantiere logistico dovranno essere presenteabm
- Ufficio
(deve essere possibilmente sistemato in posizialee da consentire il controllo

dell'accesso dei mezzi, del personale e dei vigitalutorizzati);
- spogliatoio per le maestranze;

- gabinetti, lavatoi e docce ( se possibile) per éestranze;

- locale di ricovero e il refettorio;
(debbono essere adeguati al numero massimo preslutavoratori presenti nel can-
tiere; tutti i servizi igienico-assistenziali di wéere devono essere conformi alle pre-
scrizioni date dal DLgs 81/2008 e s.m. e i., AltegXlll (ex Titolo Il del DLgs
626/1994, dal DPR 303/1956 ecc.; tutte le instatlaze gli arredi destinati in genere
ai servizi d’'igiene e di benessere per i lavoratdevono essere mantenuti in stato di
scrupolosa manutenzione e pulizia);

Per questo tipo di servizio previa autorizzazioaepdrte del Comandante, gli operai po-

tranno utilizzare la mensa all'interno della Cassubicataal Blocco 7.

- il deposito chiuso
(nei depositi chiusi vanno custoditi i materialieeattrezzature deteriorabili, i DPI, i
materiali e le attrezzature che possono essereidersi pericolosi ecc.).

Dovranno inoltre essere delimitate le seguentianale:

deposito materiali all’aperto;

- deposito (eventuale) di sostanze particolarmenteqlese e tossiche, inflammabili
ecc.;
- deposito mezzi ed attrezzature.

| materiali depositati all’aperto, i depositi edebbono essere collocati in posizione tale
da evitare crolli o cedimenti pericolosi e in zgussibilmente appartate e riparate dai ca-

richi sospesi;
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- preparazione cls e malte;

- lavorazioni da banco (eventuali);

- parcheggio e varie (per quanto possibile debboreresallestiti parcheggi per gli au-
tomezzi e per i mezzi personali di trasporto daddetti ai lavori).

3.3.11. Viabilita principale del cantiere

La viabilita principale all'interno del cantieregistico:

- e coincidente con I'area scoperta intorno ai baaenti di cantiere previsti nel cortile
interno del fabbricato.

La viabilita per raggiungere le facciate esterndalsbricato:

- e coincidente con quella delle strade e marciamiediunali e pertanto sara necessario
che:

- un operatore del cantiere regoli ogni volta ilficaf automobilistico e pedonale, al
fine di evitare interferenze;

- venga transennata provvisoriamente |'area di imitaequando si sta operando per ca-
ricare e/o scaricare e/o approvvigionare in quateieriali necessari per I'esecuzione
dei lavori, al fine di evitare soprattutto risclartvanti dalla caduta dall’alto di materia-
li.

Bisogna inoltre considerare che I'accesso all'aliezantiere avviene ddiale Amendola

incrocio con Via Gaeta per cui si rilevano dei rischi riconducibili alitensita del traffi-

co cittadino ( vedi planimetria di cantiere).

In prossimita dell’ingresso, in posizione ben \isibsara collocato il “cartello di cantie-
re” che dovra contenere tutte le indicazioni nemess qualificare il cantiere e soprattut-

to di avvertenze e divieti.

Particolare attenzione bisogna porre anche petréene uscita dei mezzi, in quanto il

passaggio risulta essere ai limiti delle dimensi@dessarieifl= 5 m.L= 4 m. circa).

Si raccomanda inoltre I'impresa prima dell'inizieidavori di concordare con i responsa-

bili della Caserma di trovare un ingresso altexmag indipendente per I'asilo situato al

Blocco 3 per tutta la durata dei lavori, onde evitare riigieenze con il cantiere. ( vedi

Documento di Valutazione dei Rischi da Interfergnze
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3.3.12. Impianto elettrico e di terra

L’'impianto elettrico e di terra, e la dislocaziodei quadri, saranno ubicati in base alla
posizione definitiva dei baraccamenti e delle ggat macchine fisse, e saranno riportati

dettagliatamente nella planimetria del Cantiereyra dell’'Impresa esecutrice.

Lo stesso impianto sara realizzato nel rispettoDdagjs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV,
punto 2.2.2d) e)e DM n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex legge 46/198@x), il certificato
attestante la conformita alle norme CEI ed a quprgscritto dalla legislazione vigente in

materia.

3.3.13. Telefono di cantiere

L’Impresa affidataria dovra provvedere a fornireahtiere di un telefono (fisso o cellula-

re), per essere utilizzato anche in caso di emergen

3.4. INTERFERENZE TRA LE VARIE LAVORAZIONI
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punti 2.2.2.2.4

L’eventualita di dover effettuare piu lavoraziomintemporaneamente, per cui € necessa-
rio intervenire sui rischi che transitano da unaviéd all’'altra, & stata analizzata in fase
progettuale tenendo conto che nel cantiere (e gquinmitta I'area in cui si estenderanno

le attivita logistiche e lavorative) sono possililie tipi di interferenze:

- interferenze di attivita derivanti dalla presenzgid Imprese nella stessa area di la-

voro (macrofasi lavorative);

- interferenze derivanti dall’esecuzione di fasi lative eseguite da piu squadre di la-

voratori (della stessa o di piu Imprese).

3.4.1. Interferenze tra Imprese

In fase progettuale — e quindi nella redazionepdesente PSC — non e stata esclusa la
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possibile presenza di piu Imprese nel corso deltezione dei lavori.

E opportuno precisare anche che ogni Ditta, andigiama, che interverra nel corso dei
lavori sara considerata “Impresa” (da inserireaelbtifica preliminare e con obbligo di
presentazione del proprio POS); mentre i Lavoraaotonomi saranno considerati tali

(ossia Imprese) ai soli fini del coordinamento oigaativo.

Dall'lmpresa affidataria presumibilmente verranifiiidati a Ditte diverse i seguenti lavo-
ri (o quota parte di essi):
Dall’'lmpresa principalgresumibilmentererranno affidati a Ditte diverse i seguenti lavo-

ri (o quota parte di essi):

rimozione amianto in copertura;

- opere di demolizione;

- rifacimento degli impianti

- montaggio e smontaggio dei ponteggi (inclusa laipp®sizione di idonei ancoraggi
alle pareti esistenti);

- realizzazione degli impianti

Per il dettaglio delle attivita lavorative definite fase di progettazione — e quindi delle

possibili interferenze tra le stesse — si rimanda:

alla “Descrizione sintetica dell’opera, con par&e riferimento alle scelte proget-

tuali, architettoniche, strutturali e tecnologicfg’veda il paragrafo 2.3.3.);

- alle “Prescrizioni operative, misure preventiveretgttive e DPI, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni”(si veda il Capité);

- al “Cronoprogramma di esecuzione dei lavori’( adtiegal presente PSC) ;

- alle “Schede di sicurezza per fasi lavorative”@ila la Parte 1l del PSC).

3.4.2. Interferenze tra fasi lavorative

Il “Cronoprogramma dei lavori”, allegato al prese®®SC prevede una progressione li-

neare e consecutiva degli interventi piu importénthozione amianto in copertura, de-
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molizione solaio di sottotetto, smontaggio infissializzazione nuova copertura, realizza-

zione nuova tramezzatura, ecc.) nell'intento di:

- evitare, per quanto possibile, sovrapposizionitiviga lavorative con interferenze tali

da rendere necessario il loro coordinamento intquase preventiva e di progetto;

- favorire, con la ripetitivita delle fasi e delleggedure lavorative, un livello di esecu-
zione standardizzato e facilmente attuabile an@regpanto riguarda la sicurezza in

cantiere;

- utilizzare le maestranze per attivita e fasi latiseaben distinte tra loro, con lo scopo

di ridurre al minimo le interferenze nell’esecuzatei lavori.

Naturalmente, saranno possibili “interferenze #@si favorative” strettamente legate tra
loro, ma riconducibili a standard esecutivi usuall’esecuzione di lavori tradizionali,

guali ad esempio:

utilizzo comune di fonti di energia elettrica, a#tzature fisse ecc.;
- utilizzo comune di impalcati, camminamenti ecc.;
- realizzazione di impianti ecc.

- la realizzazione di fogne superficiali che compr@amugli scavi a sezione obbligata, la

posa di tubazioni ed i rinterri;
- larealizzazione di intonaci e la posa in operstigiti, soglie ecc.

Le reali interferenze gestibili tra fasi lavorativeserite in questo PSC sono rilevabili dal
“Cronoprogramma dei lavori” e dalle “Schede di sgaza per fasi lavorative program-
mate” in cui sono evidenziati i potenziali rischieg tra I'altro essendo impropri (cioé che
possono anche transitare da una lavorazione edljalpotrebbero non essere analizzati
poi completamente nei POS dellimpresa affidatagia delle altre Ditte coinvolte

nell’esecuzione dei lavori.

Per elaborare nel dettaglio quanto sopra espostsdizioni operative, misure preventi-
ve e protettive), & necessario comunque che I'lmspresecutrice presenti al CSE, prima
dell'inizio dei lavori:

- il POS (Piano Operativo di Sicurezza) per quartierat alle proprie scelte autonome e
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relative responsabilita nell’organizzazione deltimae e nell’esecuzione dei lavori;

- il “Cronoprogramma di dettaglio di esecuzione @eidri” in cui debbono essere evi-

denziati;

la descrizione sommaria dei lavori da eseguire,leqriorita degli interventi (fasi
lavorative);

il tempo necessario per I'esecuzione in sicurezzguli singola fase lavorativa;
i periodi di criticita in cui si sovrappongono lesse fasi lavorative;

il numero e la composizione delle squadre di laerquindi il presumibile impie-
go della mano d’opera che verra utilizzata per egmyola fase lavorativa);

i momenti in cui, nel corso dei lavori, 'lmpreseopvedera ad integrare la forma-
zione ed informazione di tutte le maestranze (awvguando cambiera la tipologia
degli interventi o quando, eventualmente, utilizzBitte e Lavoratori autonomi, se
preventivamente autorizzati dal Committente).

In base al “Programma particolareggiato e dettaglier 'esecuzione delle opere” ed al

POS che verra presentato prima dell'inizio dei tadall'lmpresa, il CSE valutera la ne-

cessita di aggiornare il presente Piano di Sicarezdi Coordinamento (redatto in fase di

progettazione e quindi soggetto a possibili vadazanche in relazione alle proposte ope-

rative dell’lmpresa).
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4. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDU-
RE, MISURE PREVENTIVE ED ORGANIZZATIVE

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punti 2.1.2 2

Nell'allestimento e nell'organizzazione della fésvorative che saranno presenti nel can-
tiere le Imprese (affidataria ed esecutrici) dom@tenere conto delle seguenti “Procedu-

re di sicurezza generali” e delle relative modalit@secuzione.

4.1. ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E DELLE
LAVORAZIONI
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punti 2.2212.2 e 2.2.4

Caratteristiche climatiche

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

— valutazione preventiva delle probabili escursienitiche, dei carichi aggiuntivi (neve,
vento ecc.), corrivazione dovuta a forti precipivaz ecc. ed adozione dei relativi
provvedimenti;

— individuazione dei criteri per garantire un miciow adeguato all'in-terno dei servizi
di cantiere (uffici, mensa, servizi igienici ecc.).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

— programma lavori di allestimento compatibile cormdadizioni climatiche;

— immediata sospensione lavori in caso di eventi argtieeccezionali;

— predisposizione di un piano di intervento perpkistino delle normali condizioni.

Inquinamento terreno

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

— caratteristiche del sito;

— indagini geologiche, eventuale bonifica e smaltitoategli inquinanti;

— predisposizione di un’area per lavaggio attrezeataontenitori di oli esausti e loro
smaltimento, locale deposito attrezzature speecal

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

— immediata sospensione dei lavori in caso di soamedsenza di sostanze contaminanti
controllabili;

— individuazione dell'area di stoccaggio provvisorio;

— individuazione della discarica per lo smaltimento.

Inquinamento atmosferico
Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
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» adozione delle misure atte ad evitare l'inquinareatmosferico (polveri, fumi, gas
ecc.).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

» macchine con motore termico dotate di depuratogaslidi scarico;

* monitoraggio degli inquinanti.

Inquinamento acustico

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

— sistemazione dei servizi di cantiere (ufficio, tefao ecc.), in zona lontana da fonti di
rumore;

— inserimento di barriere perimetrale fonoassorbetinecessario).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

— insonorizzazione di attrezzature, macchinari e anfi

— insonorizzazione delle fonti di rumore.

Servizi interrati (elettricita, acqua, gas ecc.)

— Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

* individuazione dei sottoservizi esistenti e devegiinterrati da spostare.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

— richiesta agli Enti proprietari dell’esatta ubicaize degli eventuali sottoservizi;

— esecuzione di prescavi per individuazione di settozi ecc.;

— installazione di portali di segnalazione dell’ataeaitile sotto linee elettriche aeree (so-
lo se necessario).

Interferenze con linee aeree

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

— analisi preventiva per la individuazione delle éresistenti;

— scegliere aree prive di interferenze da destiniéinestallazione del cantiere logistico.
Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

— richiesta agli Enti proprietari di disattivazionesegregazione delle linee;

— lavorare con linee in tensione solo se sono ardiatdi sicurezza;

— messa fuori servizio delle linee, se necessario;

— protezioni isolanti sulle linee, se necessario.

Impianti di alimentazione in cantiere (gas, energialettrica ecc.)

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

— localizzazione delle reti di servizio in eserciniglle vicinanze del cantiere;

— previsione dell’allacciamento alle reti di distrdone dell'energia elettrica,
dell'acqua, del gas ecc.;

— realizzazione degli impianti di messa a terra eyesmessario, di protezione dalle scari-
che atmosferiche.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

— Impianti realizzati secondo norme specifiche;

— installazione e verifica iniziali degli impianti@guite solo da personale qualificato;

— segnalazione delle linee in esercizio;
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— posizionamento linee secondo specifiche tecniche;
— eventuale collaudo da parte di organismi pubblici;
— sistemi di controllo degli impianti (taratura, Viesa, segnalazione guasti ecc.).

Servizi di cantiere

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

— individuazione preventiva dell’area di cantieretdeda ai servizi;

— determinazione degli spazi necessari alla dislocezdei servizi.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

— rispondenza dei servizi alle disposizioni spec#iclguardo la cubatura, il microclima
ecc.;

— segnaletica, impianti tecnici e di prevenzione nteecc. realizzati secondo le dispo-
sizioni vigenti.

llluminazione di cantiere

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

— definizione preventiva delle zone di posizionamedtdle fonti di illuminazione
nell'area di cantiere e delle relative linee dire@ntazione.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

— adeguamento del sistema di illuminazione, in caseadazioni non previste inizial-
mente;

— sistemi di protezione sulle linee.

Folgorazione

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

— preventiva definizione dei sistemi di protezionkvgaita e collegamenti equipotenziali
di tutte le attrezzature e gli impianti fissi dntigre;

— accertamento dell'idoneita professionale dell'eleigta incaricato e del rilascio della
certificazione (DM 37/2008).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

— inserimento di dispositivi di protezione salvavita,

— collegamento equipotenziale degli impianti;

— controlli periodici dello stato di efficienza déttipianto.

Emergenza

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

— adozione di un regolamento specifico di cantiefe @ano delle emergenze) con le
relative istruzioni al personale, definizione deegdi sanitari, estintori, mezzi di co-
municazione, mezzi di trasporto ecc.;

— definizione dei sistemi di allarme (antincendios gac.);

— previsione delle vie di fuga in caso di emergenza;

— individuazione e formazione di figura/e di cantieleputata agli interventi di primo
soccorso e antincendio;
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— individuazione del percorso per raggiungere I'Osppegiu vicino, in caso di emer-
genze.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

— verifica costante che in cantiere siano espostineri telefonici utili in caso di emer-
genza (soprattutto quelli presenti nelle vicinanze)

— accertata presenza del personale deputato agivemte di primo soccorso e antincen-
dio.

— verifica programmata delle scadenze degli estintielle cassette di medicazione e
dell'idoneita sanitaria al lavoro del personalesperée in cantiere.

Stoccaggio dei materiali, componenti e attrezzature

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

— previsione di aree protette, scoperte o copertsad allo stoccaggio dei diversi mate-
riali e componenti (silos per premiscelati; later@pertine ecc.; attrezzature varie);

— previsione del percorso di movimentazione e protezidelle vie di transito sottostanti
alla movimentazione frequente dei carichi;

— previsione del sistema di movimentazione dei carich

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

— nomina di una figura responsabile, in cantierd,ajgrovvigio-namento;

— segregazione dei depositi e segnaletica di sicarezz

— mantenimento dell'ordine nei depositi;

— vie di circolazione tenute sgombre da materiale.

Impianti di stoccaggio e smaltimento rifiuti non sgeciali (solidi e liquidi)

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

» definizione preventiva dei sistemi di smaltimen# dfiuti prodotti in cantiere (solidi
e liquidi).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

* richiesta di allacciamento all’esistente sistengnfrio o eventuale domanda agli Enti
locali di autorizzazione all'utilizzo di fosse gelte o sistemi similari;

» segnalazione, all’Ente locale, della produzionafditi solidi assimilabili agli urbani e
richiesta di ritiro degli stessi;

» controllo periodico della efficienza del sistemasdarico delle acque nere e bianche,
della capacita residua e della tenuta delle evéritsse settiche;

* individuazione dell’area di stoccaggio dei rifigtlidi assimilabili agli urbani.

Circolazione interna al cantiere

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

» definizione delle vie di transito interne al candi€pendenze, sensi di marcia, zone di
sosta ecc.);

» definizione degli accessi al cantiere;

* illuminazione e manutenzione delle vie di transiéb cantiere.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

Pagina | 68 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



% k]

MINISTERO D’éLALA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fiétaavoratori e

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI”

» regolamentazione della circolazione interna alieamt(ispirato al Codice della Stra-
da);

» personale qualificato adibito alla guida dei mea¥interno del cantiere (pale, auto-
carri, dumpers ecc.);

» segnaletica interna al cantiere;

» segnalazione esterna della presenza del cantiere.

Immissione nelle pubbliche vie

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

* regolamentazione dell'immissione dei veicoli ngllébliche vie anche avvalendosi di
personale di supporto a terra.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

» adozione di un sistema di controllo per la immissioelle pubbliche vie;

» segnalazione della immissione dei veicoli nellelpighe vie.

Scavi a sezione obbligata, trincee, fognature ecc.

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

» verifica delle vie di accesso e transito per autmnéorniture varie, autobetoniere e
pompe per il getto del calcestruzzo ecc.);

» previsione delle armature, teli impermeabili, voludnscavo, parapetti di protezione e
segnaletica,

» eventuale inclinazione dello scavo in funzionealeliratteristiche del terreno.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

» attrezzature, macchinari, impianti rispondenti albeme di sicurezza specifiche;

» pareti armate per profondita superioria 1,5 m;

» parapetti di protezione dello scavo;

* raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche;

 controllo periodico della stabilita (soprattuttopdoforti precipitazioni);

» immediata sospensione dell'attivita per instabiiék terreno.

Carico, trasporto e scarico del materiale di risula degli scavi

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

* individuazione preventiva della discarica autoriaza

 valutazione dell’eventuale riutilizzo, all'interril cantiere, del materiale di scavo;

 individuazione preventiva delle aree di cantierstidate all’even-tuale stoccaggio
provvisorio del materiale di scavo;

» definizione delle vie di accesso al cantiere eahgito.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

* invio materiale solo in discarica autorizzata;

» regolamentazione della circolazione interna detiegan

» personale qualificato per la conduzione delle maecmovimento terra e per gli auto-
carri,

 utilizzo di teli per la copertura del materiale saksone dell’auto-carro;
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» segnalazione e delimitazione dell'area di lavoro.

Interferenze con edifici limitrofi

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

» controllo strumentale della stabilita;

+ definizione delle opere di consolidamento piu opyooe.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

* immediata sospensione dell’attivita per instabtiéh terreno o del manufatto.

» controllo periodico della stabilita degli edifiamitrofi;

» esecuzione e controllo periodico delle opere dsotidamento, protezione ecc.

Costruzione di piccole carpenterie e armature

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

* preventiva definizione del tipo di carpenteria @/armatura;

* previsione che le zone di lavoro, saldatura e cdep@ siano adeguatamente protette;

» obbligo di interruzione delle operazioni di costame della carpenteria ecc. al mo-
mento del getto.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

 verifica preventiva dello stato di usura dei puntebelle casseforme riutilizzate;

» attenersi scrupolosamente alle istruzioni e al d@erative programmate (nel PSC e
nel POS).

Circolazione addetti

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

» previsione dei sistemi di delimitazione e proteeigmovvisoria delle zone di possibile
caduta di persone, materiali /o attrezzi (scaldni, finestre ecc.) e delle passerelle,
scale esterne, gronde ecc. (atte a garantire gitamenti del personale addetto alle
lavorazioni).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

* installazione di tutti i dispositivi (parapetti,ade, passerelle, reti ecc.) atti a garantire la
sicurezza del personale addetto;

 installazione della segnaletica di sicurezza;

» chiusura delle aperture prospicienti il vuoto, mgsimita di zone di passaggio del per-
sonale;

* vie di circolazione tenute sgombre da materiale.

Allestimento delle opere provvisionali

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

» scelta del sistema provvisionale (ponteggio, imgalc parapetto localizzato, piatta-
forma mobile ecc.) adeguato alle attivita lavoratila eseguire e nel rispetto delle
scelte effettuate nel PSC e nel POS;

» obbligo della redazione del PIMUS (Piano di Moniagdso e Smontaggio dei pon-
teggi per H > 2,00 m).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:
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* ponteggio realizzato secondo quanto prescrittd_ieetto d'uso e manutenzione e nel
PIMUS;

« verifica dei tipi di ancoraggio predisposti (se @&sario anche mediante prove di por-
tanza alla trazione);

 dispositivi di sollevamento conformi alle normesiturezza e forniti di regolare do-
cumentazione (Libretto d’'uso e manutenzione; Ve ecc);

* mantovane, schermi, teli ecc. ubicati sul ponteggallestimento di protezioni supe-
riori per i passaggi prestabiliti;

» segnaletica di sicurezza, delimitazione dell'aredadoro del mezzo di sollevamento
(tiro, autogru, gru a torre ecc.);

» periodica revisione e manutenzione durante il cdesdavori fino allo smontaggio fi-
nale.

Trasporto dei materiali nel cantiere

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

 individuazione preventiva dell’area di carico ocstaggio provvisorio dei materiali di
risulta e del sistema per il loro convogliamengsgporto;

* individuazione dei tipi di mezzi di sollevamentaipidonei per il carico di elementi di
notevole peso.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

» divieto di accatastamento del materiale in zonem® da quelle previste in fase pro-
gettuale;

» segnalazione e delimitazione della zona di caristbocaggio del materiale;

 utilizzo di apparecchi di sollevamento rispondetieé norme di sicurezza specifiche;

* invio del materiale di risulta solo in discaricd@izzata.

Trasporto dei materiali al piano di lavoro

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

— eseguire tutte le verifiche necessarie per coat®lthe stato dei luoghi, mezzi, attrez-
zature ecc. siano idonei alla movimentazione gtids del materiale fino al piano di
lavoro.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

» segnalazione e delimitazione della zona di caregbdotti;

 trasporto al piano di lavoro del materiale in idiacantenitori;

» apparecchi di sollevamento rispondenti alle normgatirezza specifiche.

» accatastare il materiale senza sovraccaricaraniopili lavoro.

Spicconature /Piccole demolizioni/Disarmo

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

» previsione di una procedura adeguata ai lavorisggure e rispetto delle fasi operati-
ve programmate nel PSC e nel POS (convogliamenttadari in quota dei materiali
di risulta ecc.);

» predisposizione di un’area per I'accatastamentordgeriali riutilizzabili.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:
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* recinzione e segnalazione dell’area in cui deveressseguito il disarmo, il convo-
gliamento dei materiali dall’alto ecc.

* immediata liberazione del materiale rimosso dakaoperativa della struttura e stoc-
caggio ordinato in deposito;

* interruzione di altre attivita lavorative nell'areggetto di disarmo;

 utilizzo di utensili e attrezzature a norma e d@elio tecnologico ed ergonomico avan-
zato.

Preparazione delle malte, collanti ecc.

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

» preventiva definizione della dimensione dell'aresstthata al confezionamento delle
malte ecc.;

» valutazione preventiva della non nocivita dei congrti della malta, dei collanti, de-
gli additivi ecc.;

» previsione del sistema di raccolta dell'acqua iceglenza;

» previsione del sistema di utilizzo degli avanzil'dapasto o della miscela di lavaggio
dell'impianto;

» previsione di una procedura di sblocco degli iisitei contenitori a torre (eventual-
mente);

* preventivo accertamento di una discarica perutiiion utilizzabili.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

* nomina di un responsabile dell'impianto di confezimento;

* impianto elettrico a norma;

* impiego di elementi protettivi delle macchine miateci per evitare la dispersione di
polveri;

» proteggere e coprire il luogo di preparazione delidta in caso di vicinanza con pon-
teggi e aree di sollevamento materiali;

» segnaletica di sicurezza e delimitazione delle zonschio.

Trasporto delle malte e/o altri componenti al pianadi lavoro

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

* esegquire tutte le verifiche necessarie per coam®Ithe i percorsi ed i luoghi di appli-
cazione siano idonei e privi di altri materiali oxgbranti.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

 utilizzare idonei componenti per il trasporto deftalta gia confezionata (o di altri
componenti) al piano di lavoro;

» posizionare sempre il contenitore in maniera stadiin luoghi sicuri.

Rinzaffi di murature/Posa in opera di soglie, stipi ecc./Altri lavori in quota

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

» scelta delle tecniche di posa in opera (allineaméintcalandre, preparazione del letto
di malta, del primo corso di elementi ecc.).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:
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* rispetto della scelta delle tecniche di posa indickl progettista;
* rispetto delle prescrizioni operative indicate R8IC e nel/nei POS;
* non sovraccaricare il ponteggio o I'impalcato oltheniti consentiti per il corretto uso.

Lavori nelle pertinenze esterne del fabbricato (cdile)

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

» predisposizione dei tracciamenti, della recinzide#'area di lavoro, dei percorsi pe-
donali, di eventuali barriere di protezione con&@olvere, le schegge ed il rumore;

» predisposizione di procedure specifiche per mettesecurezza e proteggere le aree di
lavoro alla fine della giornata lavorativa.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

» predisposizione di zone di transito, parcheggiose&ta provvisoria nelle aree condo-
miniali, secondo I'avanzamento dei lavori;

 utilizzo di barriere fisse o mobili per la recinag la segnalazione ecc., secondo le
prescrizioni del PSC e del CSE;

» eventuale utilizzo di personale per regolare l'iresione nel traffico dei veicoli con-
dominiali e di cantiere.

Eventuale interruzione prolungata dei lavori

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

» predisposizione di procedure specifiche per mettesgcurezza e proteggere le aree di
lavoro, il cantiere logistico, i materiali depositacc. in caso di interruzioni prolungate
dei lavori;

* nomina della persona responsabile dei controlliop@i e delle relative manutenzioni
da eseguire per mantenere lo stato di sicurez¥atigb cantiere.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza:

* protezione e messa in sicurezza dell'intero camtseicondo le procedure concordate e
sottoscritte tra il Committente, il Coordinatorefase di Esecuzione, il Direttore dei
lavori e I'lmpresa affidataria;

» verbalizzazione dello stato dei luoghi messi iugezza e dell'inizio dell’attivita della
persona responsabile del controllo e mantenimeello dtato di sicurezza dell’intero
cantiere.
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4.3. TABELLE RIEPILOGATIVE DELLA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA E
FREQUENZA DEI RISCHI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 2.1€2t.Ic

Le tabelle valutative che seguono sono state selate da quelle redatte dal “Comitato
Paritetico Territoriale — CPT” di Torino e si ritecono alle analisi e valutazione dei ri-
schi per la prevenzione degli infortuni, igienengbgente di lavoro evidenziate nel prece-

dente punto 4.1 (Allestimento e organizzazionecdatiere e delle lavorazioni):

RISCHI FISICI (Considerazioni generali valevoli per tutte le leamoni)

Infortuni Malattie
MECCANICI Gravita Frequenza Gravita Frequenza
Livelloatten-{, 15 13 14 |5 |1 (2|3 |a|5]1]2|3]a|5|1]2]3 |45
zione
Cadute dall’alto X [ X X [ X
Urti, _col_p|, % Ix Ix % | x
compressioni
Puntu're,' tagli % | x % | x
abrasioni
Vibrazioni X | X X | X
Scwolamentl, X | x % | x
cadute a livello

Infortuni Malattie
ELETTRICI Gravita Frequenza Gravita Frequenza
Livelloatten-{, 15 13 14 |5 |1 (2|3 |a|5]1]2|3]a|5|1]2]3 |45
zione
Elettrocuzione | X | X | X X
Folgorazione X | X |X

Infortuni Malattie
NEIOIRE Gravita Frequenza Gravita Frequenza
Livelloatten-1, |5 |3 14 |5 |1 (2|3 |4|51(2|3|a|5|1|2]|3]4]5
zione
Rumore X | X [ X X | X
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Infortuni Malattie
VRO IE] Gravita Frequenza Gravita Frequenza
Livelloatten-{4 15 |3 |4 |5 |1 (2|3 (4a|5|1|2/3]a|5]|1/|2|3]4a]5
zione
Calore, fiamme[X | X X |X X | X
Freddo X X X |X

Infortuni Malattie
RADIAZIONI =" Frequenza Gravita Frequenza
L_|veIIoatten-12345123451234512345
zione
lonizzanti /
Non ionizzanti |/

RISCHI CHIMICI (Considerazioni generali valevoli per tutte hedieazioni)

Infortuni Malattie
Gravita Frequenza Gravita Frequenza
Livelloatten-1, |5 |3 14 |5 |1 (2|3 |4|51(2|3|a|5|1|2]|3]4]5
zione
Pol\_/en, fibre % Ix Ix % | x
fumi ecc.
qugldl_, getti, % Ix Ix X | x
schizzi ecc.
Gas, vapori ecd X | X |X X | X X | X |X X | X

RISCHI BIOLOGICI (Considerazioni generali valevoli per tutte ledeazioni)

Infortuni Malattie
Gravita Frequenza Gravita Frequenza
Livelloatten-1, 15 13 {4 15 (1|2 (3|2 (5|1 /213 a|5|1]|2]3|a]5
zione
Varie X [ X | X X | X
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4.4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE IN FASE DI PROGETTAZIONE
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 2.263.1l e art. 103

4.4.1. Valutazione preventiva dell’esposizione delimaestranze al rumore

Per la valutazione preventiva dell’esposizionealsiaestranze al rumore, si é fatto ricor-
SO a dati rilevati dalle “Tabelle per la valutazotel rischio derivante dall’esposizione a
rumore durante il lavoro nelle attivita edili” ratiadal “Comitato Paritetico Territoriale”
per la prevenzione degli infortuni, igiene e ambeedh lavoro di Torino, che di seguito si

riportano in sintesi.

RISTRUTTURAZIONI 85 dBA
Installazione cantiere 2,0% 77 dBA
Montaggio e smontaggio ponteggi metallici 3,0% BAd
Smantellamento sovrastrutture 4,5% 86 dBA
Demolizioni parziali con scarico macerie 5,0% 86AdB
Ripristini strutturali 20,0% 87 dBA
Sottomurazioni 10,0% 86 dBA
Murature 10,0% 82 dBA
Impianti 14,0% 82 dBA
Intonaci (manuali) 10,0% 81 dBA
Pavimenti e rivestimenti 7,5% 87 dBA
Copertura con orditura in legno 2,0% 89 dBA
Finiture 8,0% 85 dBA
Opere esterne e sistemazione area 4,0% 76 dBA
Ripristini stradali 89 dBA
Rifilatura manto 20,0 % 94 dBA
Demolizione manto 30,0 % 85 dBA
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Formazione manto bituminoso (tout venant) 30,0 % dBA
Formazione manto bituminoso (strato usura) 20,0 % 3 dBA
Demolizioni manuali 86 dBA
Demolizioni interne 30,0 % 88 dBA
Demolizioni esterne 25,0 % 88 dBA
Scarico detriti 25,0 % 83 dBA
Carico materiale 20,0 % 80 dBA
Demolizioni meccanizzate 85 dBA
Demolizioni meccanizzate 50,0 % 87 dBA
Trasporto materiale 50,0 % 80 dBA
Pulizia stradale 88 dBA

Pulizia con macchina aspiratrice e spazzole rdt@aiD % 88 dBA

Impermeabilizzazioni 86 dBA
Confezione e stesura asfalto 50,0 % 84 dBA
Posa guaine 50,0 % 87 dBA
Ufficio di cantiere 68 dBA
Livello minimo 65 dBA
Livello massimo 69 dBA

RUMORE DI FONDO (pause tecniche, spostamenti, meribni, fisiologico ecc.)

Cantiere edile tradizionale 64 dBA
Media valori ambienti aperti e chiusi 64 dBA
Cantiere stradale 68 dBA
In presenza di traffico locale 70 dBA
In assenza di traffico locale 59 dBA
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4.4.2. Requisiti minimi per la protezione dei lavoatori contro i rischi derivanti
dall’esposizione al rumore

Il DLgs 81/2008 e smi, nel Titolo VIII, Capo Il, 8Z-205) determina i nuovi requisiti mi-
nimi per la protezione dei Lavoratori contro i hsper la salute e la sicurezza derivanti
dall’'esposizione al rumore durante il lavoro egarticolare per l'udito e fissa come se-
gue i valori minimi di esposizione e valori di aae(art. 189):
a) valori inferiori di azione: rispettivamente
Lex,sh = 80 dB(A) e peak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20°Pa)
In caso di raggiungimento o superamento di quistiiloccorre prendere le seguenti mi-
sure:
— formazione e informazione dei Lavoratori interessat rischi di esposizione al rumo-
re;
— messa a disposizione di DPI ai Lavoratori (con aisioligatorio da parte dei minoren-
ni);
— sorveglianza sanitaria dei Lavoratori (su richiestafermata dal Medico competente);
b) valori superiori di azione: rispettivamente
Lex,sh= 85 dB(A) e peak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20°Pa)
In caso di raggiungimento o superamento di quistiiloccorre prendere le seguenti mi-
sure:

— sorveglianza sanitaria di tutti i Lavoratori esfost

segnalazione o delimitazione dei luoghi e delleeaitature di lavoro interessate;

elaborazione ed applicazione di un programma duraitecniche e organizzative per
ridurre I'esposizione dei Lavoratori al di sottd dalori “superiori di azione”;
— uso obbligatorio dei DPI,
c) valori limite di esposizione: rispettivamente
Lex,sh = 87 dB(A) e peak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20Pa)
Tali valori non debbono essere mai superati.

Se cio si verifica occorre:
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— adottare le misure per riportare i valori nei limit
— individuare i motivi che hanno comportato il longpgramento;
— adottare le misure per evitare che il fenomenasfichi di nuovo.
Pertanto in fase esecutiva i Datori di lavoro détg@rese che saranno presenti in cantie-
re, in seguito alla valutazione di cui sopra, $engono che i valori inferiori di azione

possono essere superati, devono:

misurare i livelli di rumore cui i Lavoratori sormsposti, (con metodi e strumentazioni

rispondenti alle norme di buona tecnica ed adegligticaratteristiche del rumore da

misurare);

* riportare i risultati nel “Documento di valutazidne

» imporre I'uso di DPI otoprotettori, come attivitaptevenzione dei danni derivanti dal
rumore;

» utilizzare mezzi ed attrezzature dotati di effitiesilenziatori (martelli pneumatici,
motori a scoppio e diesel ecc.);

* rispettare (se necessario) le ore di silenzio irtgpdal Regolamento comunale.

Sj

— che il DLgs 81/2008 e smi precisa inoltre che laltitazione e la misurazione del ru-

ricorda alle Imprese:

more” debbono essere programmante ed effettuateatdenza almeno quadriennale
da personale adeguatamente qualificato nell’and®td&ervizio di Prevenzione e Pro-
tezione (e in ogni caso il Datore di lavoro devgiamare la valutazione dei rischi in
occasione di notevoli mutamenti che potrebberolavesa superata o quando i risul-
tati della sorveglianza sanitaria ne mostrino leessita);

— che dovranno essere messi a disposizione del R&dlle Maestranze tutti i dati dai
guali sono state selezionate le tabelle soprataoe quelle relative alla “valutazione
dei rischi per gruppi omogenei”;

— che gli stessi dati, su richiesta, dovranno esserssi a disposizione anche degli orga-
ni di vigilanza preposti ad integrazione del “RapipQ nel quale si e fatto ricorso a

procedure per campionatura.
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5. PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PRO -
TETTIVE E DPI, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE
TRA LE LAVORAZIONI

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punti 2.3.13.2 e 2.3.3

5.1. INTERFERENZE DI ATTIVITA DERIVANTI NELLA STESSA AREA DI
LAVORO DI PIU IMPRESE

Al presente PSC, come gia detto precedentemeatiegato il “Cronoprogramma di ese-
cuzione dei lavori” che é stato redatto in fasegpttuale e quindi potra essere soggetto —
a causa della flessibilitd delle lavorazioni dages® — ad aggiornamenti in corso

d’opera.

5.1.1. Premessa alla lettura del cronoprogramma

Dal cronoprogramma si evince che in fase di progé& quindi prima della gara
d’appalto) I'esecuzione di tutte le lavorazioniatéle allimporto a base di gara sono state

attribuite — in linea di massima — alla sola Impraggiudicataria dei lavori.

Si ritiene pero che sara invece rispettata I'ipotie<cui all'art. 90, comma 3 del DLgs
81/2008 e s.m. e di un “cantiere in cui e prevista la presenza dilpiprese, anche non

contemporaneamente”.
Si ribadisce che in tal caso, I'lmpresa aggiudicatdovra:

* integrare il proprio POS con uno specifico prograamed una relazione dettagliata
contenenti le “procedure di sicurezza per le fasgpmmate e coordinate dei lavori di

cui saranno coinvolte altre Ditte”;

* tener conto che — anche se saranno successivanmes@ssari “Piani particolareggiati
di coordinamento in fase esecutiva” — non sararomunque consentite lavorazioni
che, a giudizio del CSE, comportino sovrapposiztahida essere definite incompati-
bili tra loro (sia che siano eseguite dalla stdsgaresa aggiudicataria, sia che siano

eseguite da altre Ditte autorizzate).
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5.1.2. Progressione dei lavori ipotizzata

Nel cronoprogramma dei lavori ipotizzato, le maamste sono state raggruppate in squa-
dre tipo omogenee che saranno impiegate, progesesnte, per I'esecuzione di lavora-
zioni ben distinte tra loro e che quindi non dowred® comportare sovrapposizioni tali da
essere considerate come rischio preponderanteatdicare in questa fase preventiva e

di progetto.

Piu precisamente, il cronoprogramma prevede ungr@ssione lineare e consecutiva de-
gli interventi, tutto cio nell’intento di ottenerepn la ripetitivita delle fasi e delle proce-
dure lavorative — che di fatto possono essereutigesempre uguali e ripetitive nel tempo

— anche un buon livello di sicurezza in cantiere.

Come gia detto, sara comunque compito ed obblijjdnderesa appaltatrice presentare
al CSE (prima dell'inizio dei lavori e in allega&d proprio POS) un “cronoprogramma

partico lareggiato e dettagliato per I'esecuzioekedopere previste”.

Si ribadisce quanto precedentemente esposto, edlasiovo cronoprogramma di detta-
glio — presentato prima dell'inizio dei lavori dathpresa — il CSE valutera la necessita di
aggiornare il presente PJf2datto in fase di progettazione e quindi soggetigossibili

variazioni in relazione alle proposte operativeldeipresa)

5.2. INTERFERENZE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DI FASI LAVORATIVE
EFFETTUATE DA PIU SQUADRE DI LAVORATORI (DELLA STESSA O DI
PIU IMPRESE)

Al cronoprogramma di progetto sono state collegatecifiche “schede di sicurezza per

fasi lavorative programmate”.

E importante precisare che queste schede evidendisohi e pericoli che piu frequente-
mente possono essere presenti nella fase opeeatalezzata (inclusi quelli “impropri”,

ovvero non attribuibili ad una singola fase lavima@t, ma non esonerano I'lmpresa
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dall'obbligo di conoscere e rispettare tutte lemerdi buona tecnica e tutte le leggi sulla

sicurezza vigenti in materia.

In ogni “scheda di sicurezza per fasi lavorativegpammate” sono evidenziate:

Attivita svolta nel cantiere (corrispondente a tudhserita nel Cronoprogramma dei
lavori, dal quale & anche rilevabile il tempo cliespmibilmente sara necessario per
eseguirla);

fase lavorativa (descrizione sintetica e cenniastifiologia e caratteristiche operative
della fase lavorativa da svolgere);

coordinamento con le altre fasi lavorative (corindicazioni relative alla eventuale
necessita di coordinamento con altre lavorazie@npresenti in questa fase);

interferenze con altre Ditte in cantiere (ovverssro prevedibili in questa fase e qua-
le tipo di attivita possa essere);

interferenze con esterni al cantiere (se € prelledibe la presenza di fornitori ester-
ni, visite ecc.);

mezzi, attrezzature e materiali (indicazioni di smas di quelli che verranno utilizza-
ti);

possibili rischi (elenco di quelli che piu frequemtente possono essere riconducibili a
guesta attivita);

segnaletica (elenco di quella che puo essere re@g®er segnalare pericoli ecc. in
guesta fase);

misure di sicurezza e norme di legge (elenco nanstso di quelle collegabili al la-
voro da svolgere);

uso di DPI (elenco non esaustivo dei piu comunpbsstivi di Protezione Individuali
da utilizzare);

cautele e note (suggerimenti utili per non incaiargrossolane dimenticanze);

sorveglianza sanitaria (alcuni richiami alla nettassli produrre documenti quali
“l'idoneita al lavoro” delle maestranze addette.pcc

Le “schede di sicurezza per fasi lavorative progreate” selezionate per questo lavoro e

collegate al cronoprogramma sono riportate neltarsga parte del presente PSC.
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5.3. PROTEZIONI COLLETTIVE E DPI PREVISTI IN RIFERIMENTO ALLE
NECESSITA DEL CANTIERE ED ALLE INTERFERENZE TRA LE
LAVORAZIONI

Nelle scelte progettuali € stata dedicata partrecddtenzione alla possibilita di eliminare
alla fonte — per quanto possibile — situazioni ppt@imente pericolose in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni.

Mentre, per i rischi residui, certamente preseetiensingole lavorazioni programmate,

non si esclude che possano:

* transitare anche da un’attivita lavorativa all'ajtr

* essere presenti anche in piu lavorazioni contenmgaraente;
» essere interferenti tra le lavorazioni da eseguire.

Pertanto, ad integrazione di quanto evidenziatoogrammato nel presente P$&€ono-

programma, schede di sicurezza per “fasi lavordtieec.), le Imprese esecutrici dovran-
no dettagliare nei propri POS tutte le specifichkidoni atte a preservare l'incolumita
collettiva ed individuale delle maestranze sul tave sottoporle allapprovazione del

CSE, particolarmente per quanto riguarda:

» indicazioni su idonei dispositivi di protezione letliva, quali ad esempio:
- mantovane e tettoie di protezione contro la cadutaateriali dall’alto;
- segnalazioni verticali, orizzontali ecc. in prossandei luoghi di lavoro e su
strada (Viale Amendola);
- deviazioni di percorsi di cantiere (ed eventualiideioni di percorsi pubblici);
- parapetti provvisori e barriere;

- estintori, insonorizzazione delle fonti di rumoee

» indicazioni sui DPI, che dovranno essere confoifeirsorme di cui al DLgs 81/2008
e smi, Titolo Ill, Capo Il ed essere adeguati s¢hii da prevenire, adatti all'uso ed al-
le condizioni esistenti sul cantiere e dovranncetesonto delle esigenze ergonomi-

che e di salute dei Lavoratori.
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| DPI dovranno essere consegnati ad ogni singolmizdore, che deve firmarne ricevuta
ed impegno a farne uso, quando le circostanzedsverlo richiedono.
Si rammenta all'lmpresa affidataria che deve gedtrsicurezza in cantiere nel rispetto
degli obblighi che gli vengono imposti dall’art. gél DLgs 81/2008 e smi — che tutte le
persone che saranno presenti sul lavoro, nessches&sdovranno obbligatoriamente fa-
re uso di adeguati DPI.
Per le Maestranze la dotazione minima dei DPItaaelfunzione dell'attivita lavorativa,

sara;

casco di protezione;

» tuta da lavoro adeguata alla stagione lavoratieat{@rio idoneo);

e guanti da lavoro;

» scarpe antinfortunistiche adeguate alla stagionzddiva (estiva/invernale);

 cuffie ed inserti auricolari;

e saranno distribuiti in caso di particolari negass

* mascherine di protezione dell'apparato respiratorio

 cinture di sicurezza;

» occhiali, visiere e schermi ecc.

Le Imprese esecutrici saranno comunque tenute waval se sara necessario utilizzare
anche altri particolari DPI inerenti qualsiasi esiga lavorativa dovesse sopravvenire nel

corso dei lavori.

5.4. SEGNALETICA DI SICUREZZA, IN RIFERIMENTO ALLE NECESSITA
DEL CANTIERE ED ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

La segnaletica di sicurezza da utilizzare nel cdedbesecuzione dei lavori non dovra es-
sere generica ma strettamente inerente alle esigdelia sicurezza del cantiere e delle

reali situazioni di pericolo analizzate.

Inoltre non dovra assolutamente sostituire le neisdi prevenzione ma favorire
I'attenzione su qualsiasi cosa possa provocarair{gtacchine, oggetti, movimentazioni,

procedure ecc.), ed essere in sintonia con i catiteella formazione ed informazione
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data al personale.

Si rammenta all'lmpresa che la segnaletica di szza deve essere conforme ai requisiti

contenuti nell’Allegato XXV del DLgs 81/2008 e s.mi..

In questo cantiere la segnaletica orizzontalejoade e luminosa (che comprendera car-

telli di Avvertimento, Divieto, Prescrizione, Evazione e salvataggio, Antincendio, In-

formazione) sara esposta - in maniera stabilerevimbile - nei punti strategici e di

maggior frequentazione, quali:

- Ilingresso del Cantiere(esternamente su Viale Amendglahche con i dati relativi
allo stesso Cantiere ed agli estremi della notifigh organi di vigilanza territorial-
mente competente

- l'ufficio ed il locale di ricovero , anche con richiami alle norme di sicurezza

- iluoghi di lavoro , con riferimenti a specifici pericoli per le fdavorative in atto.

Adeguata segnaletica dovra essere esposta anchmeegai operativi, in prossimita di

macchinari fissi, quadri elettrici ecc.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ripotta esempio di come dovra essere posi-

zionata la principale segnaletica di cantiere.

Segnale Posizionamento
Cartello con tutti i dati del cantiere All'esterno del cantiere, presso l'accesso prinepa
(e/o comunque in zona concordata con la DL)
Indicazione presenza cantiere In prossimita degli accessi di cantiere su strada
Transito e/o uscita automezzi
Veicoli a passo d'uomo All'ingresso di cantieraiado i percorsi carrabili

Divieto di ingresso alle persone non aut@one esterne agli accessi al cantiere
rizzate

Orario di lavoro Presso I'ingresso del cantiere

Annunciarsi in ufficio prima di accederéAll’'esterno del cantiere, presso l'accesso prinepa

al cantiere (pedonale e carraio)

Vietato I'accesso ai pedoni Passo carraio automezzi

Uso di Dispositivi di Protezione Indivi-In tutte le aree di cantiere in cui possono essetlie

duale (DPI) spensabili le protezioni al capo, agli occhi, atta-
ni/piedi, all'udito, alle vie respiratorie ecc.

Mezzi in movimento Lungo i percorsi carrabili e leehree di movimenta-

zione materiali

Vietato passare e sostare nel raggio corrispondenza dei posti di sollevamento deiemat
d’azione del Tiro (o Gru, Autogru, ecc.)| riali

Attenzione carichi sospesi Nelle aree di azione di Gru, Autogru ecc.
In corrispondenza delle zone di salita e discesaade

v
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Segnale

Posizionamento

Caduta oggetti dall’alto

richi e/o di lavori in ¢ao

Vietato passare 0 sostare nel rag
d’azione dell’Escavatore (o Pala ecc.)

gio prossimita della zona dove sono in corso:
lavori di scavo
movimento terra con mezzi meccanici

Pericolo di caduta in aperture nel suolo

Nelle zone degli scavi
Dove esistono botole, aperture nel suolo ecc.

Pericolo di caduta dall'alto

Sui ponteggi in allestimento
Su strutture in costruzione

Indicazione di portata su apposita targa

Sui mezzi di sollevamento e trasporto
Sulle piattaforme di sbarco dei materiali
Sui ponteggi ecc.

Non rimuovere protezioni

Vietato pulire, oliare, ingrassare organ
moto

Vietato eseguire operazioni di riparazid
0 registrazione su organi in moto

Nei pressi di macchine e apparecchiature dotati-
impositivi di protezione (Sega circolare, tagliafg
piegaferri, betoniere, molazze, pompe per il gelt
nels, autobetoniere, escavatori, pale meccanichs,
gru, autogru ecc.)

Pericolo di tagli e proiezioni di schegge
Protezione obbligatoria degli occhi, de
vie respiratorie, dell’'udito ecc.

Nei pressi di attrezzature specifiche
lI€Sega circolare, flex, clipper, saldatrici, canneltc.)

A

=

r

(@)

ti

Estintori

Zone fisse (baraccamenti di cantiere)ecc.
Zone mobili (dove esiste pericolo di incendio)

Materiale inflammabile e/o esplosivo

Depositi di materiali infiammabili e/o esplosivi

Vie di fuga e luci di emergenza

Vie di esodo e tasdi sicurezza
Nelle scale dei ponteggi
Nei percorsi obbligati e ristretti ecc.
Nei locali del cantiere logistico

Divieto di fumare

Nei luoghi chiusi
In prossimita di materiale infiammabile e/o a risg
esplosione

Tensione elettrica

Sui quadri elettrici ed ovunque si trovino partitém-
sione accessibili (lavori in prossimita di lineetsii-
che, interrate ma scoperte ecc.)

Vietato usare I'acqua
(nello spegnimento di fuochi)

In particolare, in prossimita di quadri elettricparti-
colari sostanze nocive reagenti

Acqua non potabile

Punti di erogazione di acqua non potabile

Pronto Soccorso

Nei pressi delle cassette di medica

Pericolo di morte con il "contrassegno
teschio”

détresso il quadro generale elettrico del cantiaesso
i quadri di piano e nei luoghi con impianti ad dka-
sione

"Indicazioni e Contrassegni” (DL
81/2008 e s.m. e i., Allegati da XLIV a
(ex Tabella A, allegata al DPR 547/195
recante "Contrassegni tipici avvisanti ps
colo adottati dall’'Ufficio Internazionale d

ysRecipienti per prodotti o0 materie pericolose o meci
LI

5),

2ri-

el

Lavoro"
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Segnaletica stradale

Particolare cura dovra essere dedicata alla sdgraj@ovvisoria stradale nei luoghi di

lavoro adiacenti o coincidenti con i percorsi apartraffico locale.

La segnaletica orizzontale e verticale di segnatezidei lavori stradali dovra essere con-
forme al Nuovo Codice della Strada (DLgs 30/1993icoome integrato dal DL
151/2003) e comprendere anche speciali accorgimetifesa della incolumita dei pedo-

ni che transitano in prossimita delle aree di lavor

Le limitazioni di velocita temporanee in prossimitdlle aree di lavoro stradale saranno

subordinate al consenso ed alle direttive dell’Emtgorietario della strada.

Il LIMITE DI VELOCITA sara posto in opera di segaial segnale LAVORI, ovvero ab-
binato ad esso sullo stesso supporto. |l valorka delocita non dovra essere inferiore a
30 km/h. Alla fine della zona dei lavori dovra egsposto in opera il segnale di FINE DI
LIMITAZIONE DI VELOCITA.

A causa della larghezza limitata del passagtiimterno del cortilein cui bisognera ope-
rare, occorrera istituire il TRANSITO A SENSO UNICKLTERNATO nel tempo, rego-

lato da movieri manuali o da impianto semaforicditeo

Qualsiasi deviazione di itinerario dovra essereragata dall’Ente proprietario o conces-
sionario della strada interrotta. Qualora l'itimewadeviato coinvolga altri Enti proprietari

0 concessionari, occorrera I'accordo e l'intesav@ngivi di tutti gli Enti interessati.

L'Impresa, nel redigere il proprio POS, dovra teoento di quanto sopra esposto e delle
necessita del traffico locale e delle persone esdicche dovranno comunque essere tute-

lati.

Ed al POS (che dovra essere approvato dal CSEja ddiegare “schemi di segnaletica e
di regolamentazione del traffico” conformi a quami@visto dal Nuovo Codice della
Strada (DLgs 30/1992 cosi come integrato dal DUA®13) e dal vigente regolamento di
attuazione. L'Impresa dovra provvedere anche atixelpermessi comunali (o di altri

Enti interessati) nel caso si dovesse riteneresseci®, come per la riduzione di carreg-

giate, aperture di varchi ecc.
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6. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO CO-
MUNE DA PARTE DI PIU IMPRESE E LAVORATORI AUTO-
NOMI, COME SCELTA DI PIANIFICAZIONE DEI LAVORI
FINALIZZATA ALLA SICUREZZA DI APPRESTAMENTI, AT-
TREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI

PROTEZIONE COLLETTIVA
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punti 2.3.2.8.5

La regolamentazione dell’'uso comune di attrezza@pprestamenti, infrastrutture, mezzi
logistici e/o di protezione collettiva che sararpresenti in cantiere viene di seguito ri-
portata al fine di:

» individuare chi li deve allestire, mettere in agtgarantire la loro manutenzione;

» stabilire chi li deve utilizzare e quando;

» definire le modalita e le procedure di utilizzo;

» evitare la duplicazione degli allestimenti.

6.1. ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA IN MATERIA DI SICUREZZA
NEL CANTIERE

DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 3.2.1, left.e seguenti

Prima dell'inizio dei lavori ogni Impresa dovra fire al CSE, inserendoli e/o allegandoli

al proprio POS:

— i nominativi dei soggetti incaricati che avrannoniti e responsabilita operative per
la gestione della sicurezza in cantiere;

— le deleghe, sottoscritte per accettazione da ogairicato, con le competenze e gli ob-
blighi relativi alla sicurezza,;

— la copia degli attestati di formazione generaleoentizione specifica prevista per
ognuno di essi, nel rispetto delle disposizioni eata dall’accordo tra i Ministeri
competenti ed approvate in sede di Conferenza -Ratoni nella seduta del 21 di-
cembre 2011.

Ogni Impresa dovra provvedere anche alla divulgezia tutto il proprio personale dei

dati relativi al proprio organigramma ed ai nomiviadlei soggetti incaricati della gestio-
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ne della sicurezza in cantiere.
A titolo di indirizzo informativo e non esaustivaiicdi seguito si riportano i compiti piu
importanti dei soggetti che dovranno essere preseltfiorganigramma di cantiere preci-
sando che, nellambito delle proprie competenzeuag avra la piena responsabilita in
merito all’'ottempe-ranza delle prescrizioni di sezrza previste per legge e/o dal presente
PSC.
Naturalmente, viste le ridotte dimensioni del cargtie dei lavori da eseguire, potranno
essere ricoperti piu incarichi anche da una sotagpa fisica (esempio: Direttore di can-

tiere + Capocantiere ecc.).

Direttore di cantiere e Responsabile per la Sicurea in Cantiere
DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 3.2.1, leftn. 6 e lett. b)

Il Direttore di cantiere e tenuto a vigilare sudis&ervanza del PSC, congiuntamente al
Coordinatore per I'Esecuzione — CSE (ciascuno araliito delle proprie competenze).
Dovra adempiere alle disposizioni impartite dal Q&¥ I'attuazione di quanto previsto
nel PSC e dovra collaborare con lo stesso in maffitiva per cercare di ottenere il mi-
glioramento della sicurezza dei Lavoratori in cairi

Predisporra, vigilera e verifichera affinché il @aantiere, i Preposti, le Maestranze e
guanti altri saranno impegnati nella realizzazideelavori eseguano i lavori nel rispetto
del presente PSC e delle leggi vigenti, del pragettelle norme di buona tecnica.

Istruira il Capo Cantiere con tutte le informaziomicessarie alla esecuzione dei lavori in
sicurezza e disporra per l'utilizzo di mezzi, atiriee materiali verificandone la rispon-
denza alla normativa ed alle omologazioni obbligato

Accertera inoltre che i vari addetti all’'utilizzane delle stesse siano in possesso dei ne-
cessari requisiti.

E preferibile che anche il Responsabile per le geree coincida con la figura del Diret-
tore di Cantiere e/o del Capo Cantiere. La scadtllmpresa deve comunque tenere con-
to di chi pud maggiormente garantire la proprissprza in cantiere.
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Capo Cantiere

DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 3.2.1, leftn. 6

Operera alle dirette dipendenze del Direttore ditieee e presiedera all’esecuzione delle

fasi lavorative vigilando affinché:

* ilavori vengano eseguiti correttamente e nel tispagelle misure di prevenzione;

* vengano utilizzati da tutti i Dispositivi di Proieme Individuali necessari per le lavo-
razioni in corso;

* non vengano comungue esegquiti lavori con rischiiggdari o non sufficientemente
programmati.

Il Capo Cantiere dovra conoscere perfettamenteoijgito esecutivo delle opere da ese-

guire, il PSC ed il/i POS al fine di acquisire lanoscenza delle lavorazioni ed attivita

previste, delle eventuali sovrapposizioni ed irterhze e dei relativi rischi connessi.

Fornira ai Preposti le istruzioni necessarie pefgare i lavori in sicurezza.

Disporra affinché tutte le macchine e le attrezzagiano utilizzate correttamente e man-

tenute in efficienza.

In particolare, egli dovra:

» rendere edotti i Lavoratori dei rischi specifici @mno esposti e portare a loro cono-
scenza le norme essenziali di prevenzione, le dizjomi e le procedure esecutive del
PSC e del/i POS;

* assicurarsi che tutti i Lavoratori facciano realteenso dei DPI messi a loro disposi-
zione,

» provvedere all’esposizione della segnaletica dirsizza, avendo cura di aggiornarla
costantemente, secondo le esigenze delle fasidavelin atto;

» curare costantemente la giusta collocazione dglkreonecessarie per la protezione
collettiva in generale (recinzioni, parapetti, novatne, tettoie, protezione degli scavi,
della viabilita ecc.);

» assicurarsi che il personale presente in cantggrec{almente autisti, operatori di mez-

zi, fornitori ecc.) conosca i luoghi di lavoro inicovra spostarsi e operare;
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assicurarsi della conformita delle macchine, uteesi attrezzature che verranno uti-

lizzate in cantiere, verificando la validita detlacumentazione in dotazione alle stes-

se;

« verificare che anche le macchine e le attrezzatuierzi che entrano in cantiere (forni-
tori, subappaltatori, Lavoratori autonomi ecc.nsianantenute in efficienza ed utiliz-
zate in modo corretto;

» assicurarsi che i Lavoratori impegnati nelle véas si passino le consegne sullo stato
di avanzamento delle lavorazioni in cui sono im@ge sulle disposizioni di sicurez-
za adottate e da rispettare;

* infine verificare che prima della chiusura seraéahntiere lo stesso sia stato messo in

sicurezza (quadri elettrici, segnaletica, recingiorezzi, viabilita ecc.).

Preposti (Assistenti e Capi Squadra)
DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 3.2.1, leftn. 3 e lett. b)

Presiederanno all’esecuzione di singole fasi lawgran ottemperanza alle disposizioni
del Capo Cantiere, vigilando affinché i lavori vang eseguiti dalle maestranze corret-
tamente e senza iniziative personali che possartificere le disposizioni impartite per
la sicurezza.

E anche opportuno che ad un Preposto sia data@tiow di “sostituto del Responsabile
delle emergenze” (poiché e presumibile che sia sepq@sente in cantiere).

Maestranze (Numero e qualifiche dei Lavoratori dgenti dell'Impresa)

DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 3.2.1, leitn. 7)

Sono tenute all’'osservanza di tutti gli obblighd@veri posti a carico dei Lavoratori dalle
norme di legge e ad attuare tutte le disposizidrnisguzioni ricevute dal Preposto incari-
cato, dal Capo Cantiere e dal Direttore di cantiere

Devono sempre utilizzare i dispositivi di protezoricevuti in dotazione personale e
quelli forniti di volta in volta per lavori partid¢ari.

Non devono rimuovere o modificare le protezioni d@positivi di sicurezza ma segnala-
re al diretto superiore le eventuali anomalie aiffisienze riscontrate.

Solo i Lavoratori che hanno in dotazione le macelerle attrezzature, e quindi ne cono-
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scono l'utilizzo ed hanno effettuato la formaziaaeriguardo, sono autorizzati a farne
uso.
Nel caso di lavorazioni su piu turni, ogni Lavoratalovra passare le consegne a quello
del turno successivo segnalandogli lo stato di zasento delle lavorazioni e la situazio-

ne in cui operera in funzione della sicurezza.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Proteziodai rischi (RSPP)
DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 3.2.1, leftn. 5)

E nominato dal Datore di Lavoro e deve essere #sguso di attitudini e capacita adegua-
te, documentate secondo quanto stabilito dal DUgR®8 e smi, art. 32.

| suoi compiti sono di supporto conoscitivo ed oigazativo per il Datore di lavoro, i Diri-
genti ed i Preposti (DLgs 81/2008 e smi, art. 88yma 3).

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza tviaee (RLS)

DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 3.2.1, laitn. 3)

Le sue funzioni generali sono di rappresentanzalidiii del Lavoratore in merito al ri-

spetto delle norme di sicurezza sul lavoro (ar}. 50

Medico Competente
DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 3.2.1, leftn. 4)

E nominato dal Datore di lavoro e collabora constjuzcon il RSPP.

Le sue funzioni generali sono quelle di effettugireccertamenti sanitari preventivi e pe-
riodici; esprimere giudizi di idoneita alla mansgotei Lavoratori; fornire informazioni ai
Lavoratori sul significato e sui risultati deglicartamenti.

Deve inoltre documentare la salubrita degli amlieniavoro di cui trattasi dopo averne
effettuato un sopralluogo (art. 25, comma 1, tb aver preso visione del PSC e del

POS dell'lmpresa.

Incaricati prevenzione incendi e/o Pronto Soccorso
DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 3.2.1, leftn. 3 e lett. b)

Si tratta dei Lavoratori designati dal Datore dideo incaricati dell’attuazione delle misu-
re di prevenzione incendi, lotta antincendio eigestdelle emergenze(art. 18, lett. b).
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Tali Lavoratori devono conseguire |'attestato dindita tecnica previsto per legge.
Responsabili di altre ditte e lavoratori autonomi
DLgs 81/2008 e smi, art. 26, comma 2, lett. a) e b)
Debbono cooperare nell’attuazione delle misurerevg@nzione e protezione dai rischi sul
lavoro anche informandosi reciprocamente, al finelichinare i rischi dovuti alle interfe-
renze tra i diversi lavori.
La responsabilita diretta si estende inoltre a tuischi specifici propri dell’attivita lavo-

rativa che svolgono.

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE)
DLgs 81/2008 e smi, art. 92

Per conto del Committente, il Coordinatore per &€iszione promuovera la cooperazione
ed il coordinamento di tutte le Imprese, Ditte evdiatori autonomi che saranno presenti

sui lavori.
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6.2. PIANIFICAZIONE DEI LAVORI FINALIZZATA ALLA SIC UREZZA DI

APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA DELL'AREA LOGISTICA DEL
CANTIERE

6.2.1. Impianto di cantiere e opere provvisionali

Dellimpostazione da dare al cantiere e dei retjuasiquali deve rispondere si € trattato

gia nel Capitolo 3.3 dedicato all'area e organiikmae logistica del cantiere, al quale si

rimanda per le procedure piu comuni e significateatenute e dettagliate nel presente
PSC.

Si ricorda, pero, alllmpresa affidataria che predera all’apprestamen-to del cantiere

che:

a)

b)

in fase di progettazione della sicurezza é stattizpato che vengano utilizzati ba-
raccamenti e servizi igienici-assistenziali co#tigtala strutture prefabbricate modula-
ri componibili (per i dettagli vedere anche i “dad¢lla sicurezza” del presente PSC);
eventuali proposte alternative dell'lmpresa vermamagliate al momento in cui le
stesse saranno formulate (di conseguenza, se agoes®&rranno aggiornate anche
le “Schede di sicurezza per le fasi lavorativeatiek all’allestimento del cantiere ri-

portate nel presente PSC).

Fasi progressive dei lavori da eseguire per I'immalel cantiere:

1)

2)

3)
4)

5)

se necessario, adeguamento della viabilita pereréndionea al transito in sicurezza
di autocarri, autogru ecc.;

scavi per il posizionamento sotterraneo degli impialettrici di cantiere, anche con-
temporaneamente al punto 2;

formazione dei basamenti dei baraccamenti;

posizionamento dei baraccamenti e completamentl idgganti elettrici di cantie-
re;

distribuzione delle macchine ed attrezzature.
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Disposizioni di sicurezza per il corretto montagdidaraccamenti e servizi igienici e as-

sistenziali costituiti da strutture prefabbricatedulari componibili:

1)

2)

3)

devono essere collegati elettricamente a terrapgzione contro le scariche atmo-
sferiche, mediante conduttori di rame di sezione inferiore a 25 mm2, bullonati o
saldati alla struttura portante del locale e faceagpo ad un impianto di terra efficien-
te. Ciascun locale deve essere collegato al defpeanto di terra direttamente e non
attraverso altri locali;

all'interno dei locali, all’'arrivo della linea ekeica di alimentazione, deve essere in-
stallato un interruttore magnetotermico differetezieon sensibilita di intervento di
0,03 A. L'efficienza del suddetto interruttore deagsere verificata frequentemente, a
mezzo dell’'apposito pulsante di prova. L'impiantetiico interno deve essere rea-
lizzato totalmente in tubazioni isolanti con giwnzi in apposite cassette di deriva-
zione;

immediatamente all’'esterno di tali locali, entroraiggio di 30 m, deve essere tenuto
un estintore mobile del peso di almeno 6 kg, veath almeno con cadenza semestra-
le da ditta specializzata.

Impianto di terra:

1)

2)

3)

4)

limpianto di terra deve essere realizzato con nicaanello per impianti di utilizza-
zione e di protezione contro le scariche atmodiiericel rispetto della normativa vi-
gente. | dispersori di terra devono essere contém@ppositi pozzetti con coperchi
di materiale non ferroso e dovranno essere segoalaapposito cartello indicatore;
dell'impianto di terra deve essere redatto un eiaiooplanimetrico recante tutte le
indicazioni ad esso relative (posizione dei disperscc.) e lo stesso deve essere cer-
tificato — prima della sua messa in esercizio patde di ditta specializzata;
limpianto deve essere denunciato alla AUSL teridonente competente per le veri-
fiche di legge e in cantiere devono essere custddischede di denuncia vidimate
dalla ASL ed i relativi verbali di verifica, a digpizione di eventuali ispezioni;
verificare spesso che i valori di resistivita deipianto rientrino nella norma e che lo
stesso sia mantenuto in perfetta efficienza.

Quadri elettrici di distribuzione:

1)

i quadri elettrici di distribuzione devono essar@lmente realizzati con apparecchia-
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2)

3)
4)

5)

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI”

ture del tipo a tenuta stagna, con prese forniiatdrblocco di sicurezza per assicu-
rare il possibile inserimento e disinserimentoalspina soltanto a circuito aperto;
all'arrivo della linea di alimentazione del quadieve essere installato un interruttore
magnetotermico differenziale con sensibilita demento adeguata (da 0,03 A a 0,05
A a seconda della destinazione);

il grado di protezione di tali apparecchiature dessere non inferiore a IP 55;

tutte le utenze con assorbimento maggiore di 1\W0fevono essere munite, a mon-
te, di interruttore onnipolare (neutro escluso}atrente;

innanzi a ciascun quadro deve essere tenuta ura@eésblante, dalla quale effettua-
re tutte le manovre.

Impianti fissi: (piegaferro e tagliaferro elettreghbetoniera a bicchiere e molazza, elettri-
che ecc.):

1)

2)

3)

4)

tutte le macchine elettriche presenti in cantieggotho avere un interruttore di co-
mando generale facilmente accessibile e debboreyeessllegate elettricamente a
terra mediante conduttore di terra incorporatoaa®o di alimentazione e con con-
duttore esterno in rame (di sezione 16 mmz2), batioralla struttura metallica della
macchina e collegato all'impianto di terra unicd cemntiere;

il cavo elettrico di alimentazione, ancorché integel suo rivestimento protettivo
esterno, deve essere ulteriormente protetto conenicoli di danneggiamento mec-
canico mediante interramento previo inserimentapposita tubazione in PVC;
sull'incastellatura della macchina, all’arrivo @elinea elettrica di alimentazione, de-
ve essere installato un interruttore del tipo stagfo una presa del tipo interbloccato
di sicurezza ed i cui ingressi ed uscita dei caviotho essere perfettamente sigillati
con appositi mastici autoestinguenti o con siligone

poiché potrebbero essere sottoposti al raggio idnazdi mezzi di sollevamento per
lo scarico di materiali o per il sollevamento dietjulavorati, al di sopra delle mac-
chine e opportuno porre una solida impalcaturdtedzza non superiore a 3 m.
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6.2.2. Macchine e attrezzature di cantiere

Gli automezzi, i macchinari e le attrezzature sttgged omologazione, collaudo o verifi-

che dovranno:

essere autorizzati (dal Responsabile dell'ImprdBdagaria) ad accedere al cantiere
solo se in regola con le certificazioni prescritédla normativa vigente;

possedere una scheda dalla quale risulti 'avvenaftrollo e I'eventuale periodicita
delle verifiche da fare;

essere accompagnati sempre dalle certificaziomriginale o in copia, per essere esi-
bite agli organi preposti alla vigilanza; I'origieadei certificati o dei libretti, qualora
tenuto negli uffici aziendali e non in cantiereydbessere immediatamente inviato, se

richiesto per un ulteriore controllo.

Dovranno essere:

correttamente montate ed utilizzate (in conforraiguanto stabilito nel Manuale delle
Istruzioni);

mantenute in buono stato di funzionamento;

verificate e sottoposte a prove e controlli pegodh base alle vigenti norme di legge
(da riportare nello specifico libretto in dotaziashela macchina);

manovrate esclusivamente da Lavoratori qualificag abbiano ricevuto una forma-

zione adeguata (e conforme a quanto stabilito reeliMle delle Istruzioni).

Inoltre:

la loro manovra non deve comportare rischi supplearealla fase lavorativa per cui
sono utilizzate, alla movimentazione ed al trandgomateriali e degli operai;

deve essere prevista la predisposizione di adegegtaalazione delle aree e delle po-
stazioni dove verranno utilizzate;

devono essere previste vie sicure per circolane aete dove sono presenti ed utiliz-
zate;

deve essere prevista una idonea segnaletica cgpliti®o divieto di rimuovere i di-

spositivi di sicurezza ecc.
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* | percorsi per la movimentazione dei carichi sosgesranno essere scelti in modo da
evitare quanto piu possibile che essi interferisceon le zone in cui si trovano Mae-
stranze al lavoro ecc.

| mezzi di sollevamento dovranno essere oggettteduncia agli organi competenti agli

effetti delle verifiche di legge (quando previste).

Si ribadisce che la viabilita principale all'interno del cantiereavverra all'interno del
cortile per cui come gia detto nei paragrafi precgd si dovra porre molta attenzione

per il transito dei mezzi.

6.2.3. Deposito bombole di ossigeno e acetilene.ecc

Per lo stoccaggio in cantiere — anche per brevoger di bombole di ossigeno, acetilene
ecc., dovra essere predisposta una piccola argdataccon rete metallica e protetta alla

sommita da una tettoia in lamiera.

All'interno della tettoia le bombole dovranno egsseparate per la diversa natura dei gas.

6.3. PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA CON PROCEDURE COMUNI ANCHE A
PIU IMPRESE, SQUADRE DI LAVORATORI ECC.

Le lavorazioni di seguito riepilogate verranno izadte progressivamente da squadre di
lavoro che utilizzeranno con crescente familissgégnpre le stesse attrezzature, macchina-
r ecc., a vantaggio anche della memorizzazionke gebcedure di sicurezza da adottare,

che saranno anch’esse ripetitive.

E bene anche ricordare che il tempo impiegato partwona formazione ed informazio-
ne del personalaon rallenta la produzionglcome puo sembrare) naauta nella pro-
grammazione dei lavori e dei suoi cadimitando variabili onerose e non sempre preve-

dibili come sono gli infortuni sul lavoro.

Si riassumono brevemente le procedure piu comsigréficative contenute e dettagliate
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nel presente PSC.
(si vedano anche le “Schede di sicurezza per lddagrative” e le “Schede di sicurezza

per I'impiego di macchinari tipo”).

6.3.1. Lavori di rimozione/demolizione

Queste attivita saranno necessarie soprattuttegsgyuire :

— Sostituzione del manto di copertura e della strattli sostegno, ivi incluso il sistema
di raccolta delle acque pluviali, alfine di garaatuna migliore impermeabilizzazione
e durabilita all’edificio nonché I'eliminazione delcopiose infiltrazioni riscontrabili;

— Demolizione cavedi esistenti;

— Demolizione dei solai in laterocemento;

— Demolizione solaio sottotetto;

— Demolizione pavimentazione, rivestimenti, massetti;

— Rimozione impianti;

— Demolizione parte muratura e tramezzature;

— Rimozione infissi,rimozione opere in ferro, ecc.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA

| lavori di demolizione devono procedere con caugeton ordine dall’alto verso il basso

e devono essere condotti in maniera da non preggiteia stabilita delle strutture portanti

o di collegamento e di quelle eventuali adiaceidgrrendo, ove occorra, al loro preven-

tivo puntellamento.

La successione dei lavori, quando si tratti di intgati ed estese demolizione, deve risul-
tare da apposito programma il quale deve essenatir dall'imprenditore e dal dipenden-
te direttore dei lavori, ove esista, e deve essgngto a disposizione degli ispettori del

lavoro.
PROCEDURE PARTICOLARI DA ATTUARE

Il materiale di demolizione non deve essere gettatbalto, ma deve essere trasportato
oppure convogliato in appositi canali il cui esteemferiore non deve risultare ad altezza

maggiore di due metri dal livello del piano di ralta.
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| canali suddetti devono essere costruiti in mdu® @gni tronco imbocchi nel tronco suc-

cessivo; gli eventuali raccordi devono essere aataguente rinforzati.

L'imboccatura superiore del canale deve esserernsat in modo che non si possano ca-

dervi accidentalmente persone.

Ove sia consentito da elementi passanti od ingamibramateriale di demolizione deve
essere calato a terra con mezzi idonei.

Durante i lavori di demolizione si deve provvedanedurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materialisiilta.

Nella zona sottostante la demolizione deve essetata la sosta ed il transito, delimitan-

do la zona stessa con appositi sbarramenti.
L’accesso allo sbocco dei canali di scarico pearicamento ed il trasporto del materiale
accumulato deve essere consentito soltanto dopsialstato sospeso lo scarico dall’alto.

Oltre a quanto riportato si veda quanto gia trattegl par. 3.2.2.

6.3.2. Rimozione di materiale fibroso contenente aanto

Queste attivitd saranno necessarie soprattuttermaitire il materiale fibroso presente
nel sottotetto.( vedi anche par. 3.2.1)

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA
La rimozione sara certamente eseguita da una lamescializzata prima dell’inizio

delle altre attivita lavorativa in cantiere, peitake rischi derivanti dalla dispersione di

fibre di amianto che potrebbero danneggiare latsaisicurezza delle Maestranze (oltre
che dei condomini ecc.).

L'Impresa specializzata (subappaltatrice) che sararicata dall'lmpresa affidataria do-

vra essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Aertiali nelle Categorie 1, 4, 5 e 8 per la
raccolta e trasporto dei rifiuti, nella Categoriped la bonifica dei siti contaminati e nel-

la 10 per la bonifica di beni contenenti amianto.

PROCEDURE PARTICOLARI DA ATTUARE

L’'operazione di smantellamento, decontaminazionafezionamento, trasporto e confe-

rimento presso centro autorizzato dovra avvenigeesedo le seguenti procedure:
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1) sopralluogo del professionista incaricato dallad#pecializzata per redigere il “Pia-
no di lavoro” per la corretta esecuzione dei laviocluso il campionamento dei mate-
riali per la redazione dei certificati di analisiimica di massa;

2) predisposizione del “Piano di lavoro” da presentdi® AUSL competente per il terri-
torio;

3) soltanto con l'autorizzazione ottenuta dalla AU$hatra procedere alla rimozione ;

4) prima di procedere alla rimozione dei cassoni l@alDspecializzata dovra provvedere
ad installare sulla copertura un idoneo cantietdéizzando Operai specializzati ed
abilitati alla bonifica dell’amianto (il personatiovra risultare idoneo alle visite pe-
riodiche di qualificazione e controllo sanitarieepentivo).

Le lavorazioni proseguiranno con:

5) lisolamento della zona lavoro ad uso esclusivolidggeratori menzionati sul piano
di lavoro (la tecnica di inibizione dovra esseréetda impedire la dispersione
nellambiente di particelle e garantire la protemanitaria degli operatori, ecc.);

6) il trattamento dei manufatti con specifici prodadtinorma (i materiali contenenti
amianto saranno immediatamente raccolti, confeti@yamossi);

7) la calata a terra con gru a norma di legge;

8) il carico su automezzo autorizzato;

9) il trasporto ed il conferimento in centro autorizzallo smaltimento;

10)la Ditta specializzata provvedera infine alla palie decontaminazione del Cantiere;

11)la stessa Ditta dovra provvedere a trasmettereoaindttente copia del “Certificato
attestante I'avvenuto smaltimento”.

Tutti gli altri oneri, inclusa la tassa sull’'occug@ne di suolo pubblico necessario al posi-

zionamento della gru e dell’'automezzo adibito asporto, eventuali tasse regionali e/o

comunali per 'esame e I'approvazione del progé®iano di lavoro per lo smaltimento”

ecc. sono a carico della Ditta specializzata ctievsoil Committente da ogni responsabi-
lita.

6.3.3. Lavori di splateamento e a sezione obbligata

Queste attivita saranno necessarie soprattuttegeguire:

— il rifacimento del sistema di smaltimento delle @eqli superficie;
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- larealizzazione della cisterna;
— tubazione di collegamento delle vasche alle poampiecendio;
— tubazione collegamenti impianti vari.
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA
E presumibile che verranno eseguite direttamentdnuaresa affidataria, prevalente-
mente in quella parte del giardino interno condoaknche non verra utilizzato come
area del cantiere logistico.

PROCEDURE COMUNI DA ATTUARE
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici desgere vietata la presenza degli ope-

rai nel campo di azione dell’escavatore e sul aigkl fronte di attacco.

Ai Lavoratori deve essere fatto esplicito diviet@uvicinarsi alla base della parete di at-
tacco e, per quanto necessario in relazione @&fa# dello scavo o alle condizioni di ac-
cessibilita del ciglio della parte superiore, laaali pericolo deve essere almeno delimi-
tata mediante opportune segnalazioni spostabilipcaseguire dello scavo (parapetti e
transenne mobili).

Gli autocarri debbono essere fermi e con il frenstdzionamento inserito quando ven-
gono caricati o utilizzano il ribaltabile.

Gli autocarri debbono utilizzare il telo per coprit carico del cassone e per evitare pol-
veri.

Per evitare che si sollevino polveri, se necessagoorre bagnare convenientemente le
piste.

Mantenere pulite le piste di servizio; verificariebuono stato di compattazione e
'assenza di buche.

Segnalare con il girofaro quando il mezzo € in mm@rito.

Le interferenze di linee elettriche aeree debb@sem® opportunamente segnalate e le zo-
ne in cui non puo essere rispettata la distanzacdrezza (3-7 m dalle linee, a seconda
dei valori delle tensioni nominali di esercizio)bt®no essere recintate e interdette a
mezzi ribaltabili, autogru ecc.

Oltre quanto riportato precedentemente, nei lagbscavo a sezione obbligata con pro-

fondita maggiore a 1,50 m, & obbligatorio proceddrpuntellamento dello stesso con
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macchina escavatrice ferma e con benna poggiaaa tl materiale scavato non deve
essere posizionato al ciglio dello scavo.
In alternanza con le operazioni di scavo si proceaé puntellamento inserendo prima i
marciavanti (restando all’esterno dello scavo) eipgerendo i puntelli metallici con vi-
toni registrabili (o legname a contrasto) prognesiente, dalla sommita degli scavi ver-
so il fondo.
La discesa degli Operai nel fondo dello scavo demesnire utilizzando scale omologate
(non costruite in cantiere con legnami ecc.); ecebbono fuoriuscire dallo scavo per
almeno 1,00 m ed essere solidamente ancorateyipeed! ribaltamento.
Le macchine escavatrici e le pale meccaniche, memge non sono abilitate per la movi-
mentazione di carichi sospesi ed imbracati cheydjudevono essere eseguite da mezzi
idonei (autogru, gru gommate ecc., utilizzate sengon stabilizzatori inseriti).
Inoltre, dovra essere proibito depositare matepaianti di qualsiasi natura presso il ci-
glio dello scavo, durante il corso di tutti i lavor
Lo stesso scavo verra segnalato da appositi catedlimitato con idonei parapetti.
Se e indispensabile per eseguire alcune operadidavoro (scarico di materiali, rinterri
ecc.), i parapetti di protezione agli scavi dovi@essere rimossi per il minor tempo pos-
sibile — soltanto per la larghezza che necessita-integrando la segnaletica con segna-

lazioni manuali e sotto la direzione del persomaéposto.

6.3.4. Movimentazione dei carichi

Queste attivita saranno necessarie soprattuttegsguire:

- ogni attivita lavorativa, anche se eseguita ddipiprese e/o Lavoratori autonomi.
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA

Andranno disciplinate in fase esecutiva anche @rsilio di “Riunioni di coordinamen-
to”, quando necessario.

PROCEDURE COMUNI DA ATTUARE

E possibile che nel cantiere venga installata undigsa a torre, ma € presumibile che la
movimentazione dei carichi avverra soprattuttoizzdndo autogru e gru gommate, che
rispetteranno percorsi predefiniti e prescrizidm saranno preventivamente impartite dai

responsabili dell'lmpresa affidataria per non ifgare con le Maestranze.
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E invece previsto I'utilizzo di due tiri di portateon superiore a 200 kg sui ponteggi, per le

lavorazioni da eseguire in facciata.

6.3.5. Montaggio dei ponteggi metallici fissi a tal prefabbricati

Queste attivita saranno necessarie soprattuttegsguire:

— il montaggio dei ponteggi sui lati del fabbricateecsi affacciano su strada e sul cortile
interno.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA

Il montaggio verra eseguito presumibilmente da Ditea specializzata, mentre verranno

poi utilizzati da altre Imprese per eseguire:

a) il rifacimento di parte degli intonaci e dei frolté dei balconi nelle facciate esterne
su strada del fabbricato (presumibilmente dallasstémpresa affidataria);

b) la tinteggiatura delle due facciate (presumibilneasid una Ditta subappaltatrice);

c) la sostituzione delle gronde e discendenti esistemt nuovi elementi in rame (presu-
mibilmente dalla stessa Impresa affidataria o tta ditta specializzata).

PROCEDURE PIU COMUNI DA ATTUARE

Insieme alla redazione del PIMUS I'lmpresa dovréificare, se necessario anche con

prove di trazione, la portanza dei tipi di ancoiaggelti.

Inoltre & necessario tenere presente che i ponssggnno utilizzati per fasi successive

che coprono buona parte della durata del cantigrereli anche da squadre di Lavoratori

con mansioni diverse (muratori, intonacatori ecttpp; lattonieri ecc.). Percio queste at-

tivita andranno disciplinate in fase esecutiva ancbn l'ausilio di “Riunioni di coordi-

namento”, quando necessario.

Tutte le operazioni relative alla preparazionerdeteriali, al tracciamento ed al montag-

gio del ponteggio dovranno avvenire sotto la darstirveglianza del Capo Cantiere (o del

Preposto incaricato) e in conformita ai contenetiPiMUS che sara redatto dall'impresa

incaricata.

In particolar modo, il montaggio dovra avvenire liaete:

» delimitazione ed interdizione provvisoria dell’aacui verra installato il ponteggio;
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* montaggio del ponteggio secondo il piano predispadst cui sono state dettagliate le
fasi e le sequenze degli interventi, (spicconatiaiée parti ammalorate degli intonaci,
intonacatura, tinteggiatura ecc.);

» delimitazione ed interdizione, per tutto il periodielle lavorazioni, delle zone adibite a
carico e scarico del materiale, convogliamento seefia dei calcinacci di risulta a
mezzo di canali conici inseriti tra loro fino a 2da terra ecc.;

» idonea segnaletica diurna e notturna per segngliaregombri ed i pericoli.

Per la rimozione dei ponteggi valgono tutte le pohoe ed accortezze indicate per il

montaggio; naturalmente invertendo le prioritaelélsi operative.

Verifiche periodiche e pulizia del cantiere

Queste attivita saranno necessarie soprattuttegsguire:

— la pulizia ed il mantenimento in ordine e sicurediutto il cantiere.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA

Oltre I'lmpresa affidataria queste attivita sararanoura anche di tutte le Imprese esecu-

trici durante I'esecuzione dei lavori a loro affida

Queste attivita — anche se gia inserite anche reidgprogramma dei lavori e nelle Sche-

de di sicurezza per fasi lavorative — saranno roatgifinite dal CSE e dall'lmpresa affi-

dataria durante le “Riunioni di

coordinamento” che precederanno l'inizio di ogncnodase lavorativa.

PROCEDURE COMUNI DA ATTUARE

E necessario stabilire e cadenzare le seguenticheriperiodiche:

a) di tutte le opere provvisionali, i macchinari, irgeggi, i trabattelli ecc., in uso presso
il cantiere per evitare che il ripetersi di impétidali modifiche possano col tempo
provocare modifiche sostanziali a scapito dellargizza;

b) degli impianti di terra, dell'isolamento di cavi, guadri elettrici ecc.;

c) per la pulizia dello stesso cantiere, con partieolaferimento alle zone logistiche
(spogliatoi, mensa, bagni ecc.), in quanto qudsitdata non costituisce soltanto adem-
pimento alle norme d’igiene sul lavoro ma anchev@nzione degli infortuni e sicu-

rezza nelle costruzioni.
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6.3.6. Piccole attivita di casseratura, armature itierro e getti di cls

Queste attivita saranno necessarie soprattuttegsguire:

— linghisamento di chiusini e caditoie nel rifacinterdel sistema di smaltimento delle
acque di superficie e nella sistemazione dellaiMalzarraia e pedonale nel giardino
interno condominiale;

- larealizzazione della cisterna;

— rinforzi strutturali per migliorare la capacita disistenza dell’edificio all'azione si-
smica, come il rinforzo nelle fondazioni, ecc.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA

E presumibile che verranno eseguite direttameniidnolaresa affidataria, pertanto non

sono previsti particolari coordinamenti con altrgedinterferenti.

PROCEDURE COMUNI DA ATTUARE

La posa in opera di normali casserature e del fagral c.a. (strettamente connesse tra lo-

ro) possono essere considerate come lavoraziorpatioii tra loro e non interferenti ma

dovra comunque essere evitato che avvengano cootangamente sulla stessa parte di

struttura che e in corso di realizzazione (movimerdzioni naturali per una lavorazione

possono diventare di disturbo per altre, un datlacsecurezza).

Non sono previsti getti con la pompa ma, nel cgsesti dovranno avvenire solo a lavo-

razioni di preparazione ultimati, avendo I'accarz di vincolare I'estremita della tuba-

zione flessibile per evitare che la pressione fustate conseguenti possano provocare

danni agli operai.

6.3.7. Lavori di consolidamento strutturale

Queste attivita saranno necessarie soprattuttegsguire:

— Opere di rinforzo strutturale sulle murature coapplicazione di rete in PBO con
I'utilizzo di elementi fiocco;

— Consolidamento di pareti in muratura con intonacoato ed iniezioni, tramite inie-
zione di miscela a base di cemento;

— Opere di rinforzo strutturale sui solai costituita una rete bilanciata in fibra di PBO o

FRP e le Lamine ( lamelle pultruse di carbonio).
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— Consolidamento strutture in c.a. (pilastri);
— Ripristino e manutenzione delle catene delle valteela (piano ammezzato e piano
primo).

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA

Generalmente questa attivita & svolta direttamealldmpresa affidataria e, in questo ca-

S0, non necessita di particolare coordinamentoattoa fasi lavorative.

Ma sara necessario, di volta in volta:

- valutare preliminarmente come proteggere le Maestr& gli esterni al cantiere in-
formandoli sui pericoli derivanti dal pericolo diduta dall’alto di materiali ecc.;

- delimitare sempre con segnaletica e recinzioni yasavie i luoghi interessati dalle
attivita.

Nel caso che tali attivita vengano eseguite da Ditta specializzata su incarico

dell'lmpresa affidataria, in questo caso e indisgadile che preliminarmente il CSE ver-

balizzi in una riunione di coordinamento per lausgzza:

- quali sono le scelte operative e le procedure ¢iseata rispettare;

- guale dovra essere il coordinamento tra le Imppegel’organizzazione e gestione
delle attivita da svolgere.

In ogni caso sara necessario provvedere prelimigatera:

- redigere un verbale di constatazione dello stagolage in cui si trovano le opere
provvisionali come il trabattello, ecc. dal nuovdizzatore;

- verificare la formazione e I'addestramento di tuttpersonale che utilizzera i pon-
teggi per eseguire i lavori previsti (art. 73);

PROCEDURE COMUNI DA ATTUARE

Le varie fasi e sequenze operative debbono senspegeepreventivamente programmate.

Consultare il PIMUS, il libretto d’'uso dei pontegic.

Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture portér@tzi in dotazione.

Accertarsi che, per la fase di lavoro in corso, wiosia la possibilita di caduta di materia-

le.

Pagina | 107 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



% k]

MINISTERO D’éLALA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fétaavoratori e

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI”
La verifica di tutte le opere provvisionali, degipianti, dei macchinari e dei ponteggi in
uso e estremamente importante; € necessario caltenpaortunamente nel tempo e in
rapporto alla varieta delle fasi lavorative.
Verificare che gli utensili elettrici portatili al@no almeno il marchio CE. Per I'accesso al
piano di lavoro sui ponteggi, evitare I'arrampicamae Il rischio di trascinamento deve
essere ridotto rendendo inaccessibili i punti diqgeédo durante il movimento dei macchi-
nari.
Lavorare sempre in posizione sicura, stazionandsupearfici ampie e solide, protette con
solido parapetto se il lavoro é svolto ad altezgsesore a 2,00 m..
Nell’esecuzione di un reticolo di fori con il trapaelettrico, verificare preventivamente
I'integrita del trapano e delle linee elettrichatef particolare attenzione nel non creare
con le perforazioni aperture di grandi dimensiomsgano pregiudicarne la stabilita loca-
lizzata del pacchetto murario.
Prima dell'uso di additivi valutare i rischi perdeurezza e la salute dei lavoratori deri-
vanti dalla presenza di tali agenti, operando prielarmente una selezione dei prodotti
orientandosi verso quelli meno dannosi per la salut
Acquisire la relativa scheda tossicologica del pttaled applicare le relative cautele;
adoperare una pompa a mano per l'iniezione a lpasssione della miscela cementizia.
Predisporre schermi o adattare altre misure atevddre che le materie proiettate abbia-
no a recare danno alle persone.
Per la posa della rete adoperasi in modo da eviisebki d'interferenza durante I'approv-
vigionamento del materiale. Nell'operazione di getel calcestruzzo, curare che l'acces-
so al cantiere dell'autobetoniera e dell'autopoemype@nga attraverso percorsi sicuri e, nel

caso di spazi ristretti, tramite l'assistenza dspeale a terra.

6.3.8. Lavori in muratura/tramezzatura

Queste attivita saranno necessarie soprattuttegsguire:
— demolizione e rifacimento di parte di muraturaiahp terra ;
— demolizione e rifacimento di tramezzatura interitiadificio;

— il rifacimento degli impianti;

Pagina | 108 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



% 3|

MINISTERO DELLA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fiditdavoratori e
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI”

Non e prevista la realizzazione di murature estesmtre e prevista la realizzazione di

tutte le pareti divisorie.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA

E presumibile che verranno eseguite direttameniidnolaresa affidataria, pertanto non

sono previsti particolari coordinamenti con altriét®interferenti.

PROCEDURE COMUNI DA ATTUARE

E opportuno ricordare che:

- anche la costruzione di piccole parti in muratumed,lavori in quota, richiede attenzio-
ne soprattutto per quanto riguarda il rischio diuda dall’alto di persone o oggetti;

- e indispensabile attrezzare il luogo di lavoromamteggio in modo tale che il piano di
lavoro sia ordinato, non sovraccaricato e il piggioile libero e in modo che non si
verifichino interferenze tra persone che lavoramtosstesso piano di lavoro o su piani
diversi;

- e opportuno utilizzare a terra l'idonea attrezzatf(atipper) per il taglio di mattoni o di
blocchi, onde evitare la formazione di scheggeeatjl(taglio, pericolo per gli occhi);

- l'utilizzo di malte in quota puo provocare, oltrerachio da contatto, anche momenta-

nea perdita della vista e di equilibrio.

6.3.9. Lavori di lattoneria

Queste attivita saranno necessarie soprattuttegsgjuire:
- la sostituzione delle gronde e discendenti esistemt nuovi elementi , come comple-
tamento del rifacimento di parte degli intonaci @lal tinteggiatura delle facciate

esterne su strada e nel cortile interno del fahboic

I?IANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA
E presumibile che il montaggio venga eseguito @ineénte dalla Impresa edile affidata-

ria, ma non si esclude che possa essere coinvuiteealtra ditta specializzata (lattonie-
re) utilizzando i ponteggi gia in uso.

Se si verifichera l'ipotesi di pluralita di Impreséo Lavoratori autonomi:

a) queste attivita andranno disciplinate in fase esex@anche con l'ausilio di “Riunioni

di coordinamento™;
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b) la Ditta che esegue queste lavorazioni dovra prerea fornire una integrazione del-
la formazione ed informazione dei propri dipendenti’utilizzo dei ponteggi ecc. po-
sti in opera dall’'lmpresa affidataria (o da altutappaltatore).

PROCEDURE COMUNI DA ATTUARE

In ogni caso, qualunque sia I'lmpresa che dovrguwse queste attivita, dovra tenere pre-

sente che le dotazioni di sicurezza per questedaiani richiedono sempre:

» linstallazione di appropriate opere provvisiongker lavorazioni in quota (caduta
dall’alto);

» l'uso di attrezzatura da taglio: seghe, forbias8ibili ecc. (taglio, elettrocuzione, pol-
veri);

» l'uso di apparecchi elettrici (elettrocuzione);

» l'uso di solventi e sigillanti (rischio chimico diaalazione e/o contatto).

6.3.10. Impianti tecnologici vari

Queste attivita saranno necessarie soprattuttegsguire:

- la realizzazione degli impianti tecnologici comenipianto elettrico, idrico, antincen-
dio, citotelefonico, ecc.;

- installazione nuovo ascensore con struttura vetrata

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA

E presumibile che parte di queste attivita vengssemjuite da ditte specializzate (impian-

to elettrico; adeguamento delle porte degli asagnsentre tracce, rinzaffi ecc. verranno

eseguiti dall'lmpresa edile affidataria dei lavori.

In tal caso queste attivita andranno disciplinatéaise esecutiva anche con l'ausilio di

“Riunioni di coordinamento”.

PROCEDURE COMUNI DA ATTUARE

E opportuno che I'esecuzione di questo tipo di tazmni inizi dall’'ultimo piano a scen-

dere verso il piano terra, per evitare interferdazerative che possono essere riconduci-

bili anche semplicemente a piu squadre di Lavoratella stessa Impresa che operano

all'inter-no del fabbricato.
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L’esempio di lavoro contemporaneo tra due Imprebe, € compatibile, se ben gestito,

anche attraverso le “Riunioni di coordinamento’corso d’opera, pud essere ipotizzato

come segue:

— & probabile che I'lmpresa affidataria si occupfatimare le tracce, i fori ed i successi-
vi rinzaffi per I'inserimento sottotraccia dei cogati che serviranno alla Ditta specia-
lizzata per gli impianti elettrici ecc. per lo sffjgio/montaggio dei cavi, il montaggio
delle scatole di derivazione, dei quadri di piashe,quadro generale ecc.;

— nel caso, le due Imprese potranno lavorare conteanpamente in quanto le fasi e
procedure sono state cosi definite:

1) segnalazione a mezzo di gessi colorati sulle paretine dell’edificio dei percorsi,
degli ingombri dei quadri, scatole ecc;

2) formazione di tracce da parte dell'lmpresa affidataa partire dall’'ultimo piano a
scendere verso il piano terra;

3) a sequire, sfalsata di un piano rispetto all'lmprelse esegue le tracce, la Ditta spe-
cializzata per gli impianti elettrici provvederaeaproprie lavorazioni (infilaggio di
cavi ecc.);

4) le lavorazioni di rifinitura degli intonaci da partell’'lmpresa edile e le lavorazioni
degli allacci e collaudi da parte della Ditta spéizzata potranno procedere con lo

stesso criterio, senza creare reciproche interferen

6.3.11. Lavori di spicconatura e successiva intonaitira

Queste attivita saranno necessarie soprattuttegsguire:
- il rifacimento di parte degli intonaci per la prepaione degli elementi strutturali ed ai
risanamenti;

- ripristino degli intonaci ove necessario sulle fate del fabbricato.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA
E presumibile che queste lavorazioni vengano swbiettamente dall'lmpresa edile affi-

dataria.
PROCEDURE COMUNI DA ATTUARE
In ogni caso, e opportuno ricordare che I'eseciidnqueste lavorazioni avviene sul

ponteggio, il cui impalcato deve essere il piu pmks vicino alla superficie da trattare
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per consentire il lavoro di finitura ed impedirecladuta dall’alto (di persone, di attrezzi,

di materiale). Inoltre gli impalcati devono essteuti in ordine e non devono essere so-

vraccaricati (crollo).

E anche opportuno evidenziare separatamente lerjziesi operative che seguono.

Per eseguire i lavori di spicconatura & necessgr@vare — di volta in volta — in zone di

intonaco di dimensioni molto limitate e far rispet:

— la chiusura di finestre e tapparelle condominiatieressate nelle ore di lavoro;

— il divieto assoluto di operare su piu piani di lewo

— la delimitazione e la recinzione a terra della zdniatervento;

— il convogliamento a terra dei materiali di risuftepositati sul piano di lavoro del pon-
teggio.

Per eseguire il rifacimento dell'intonaco € necessavece operare in zone gia preparate

(quindi non interferenti con la spicconatura) erfapettare le seguenti fasi progressive:

— preparazione del supporto: vengono eliminati copoaji attrezzi eventuali grumi o
irregolarita dovuti all'uso della malta (rischi paomuni: schegge negli occhi, polve-
re);

— posa delle stagge o fasce di guida: vengono fisslltemuratura solitamente tramite
chiodatura (rischi pit comuni: lesioni alle maradata dall’alto di persone, di attrezzi,
di materiale) per assicurare 'omogeneita dellsspee dell’intonaco;

— stesura degli strati di fondo e di finitura: sarareffettuati in successione, lasciando
intercorrere un adeguato periodo di tempo percmé stgato possa asciugare adegua-
tamente, previa lisciatura di ogni singolo strdéoposa pud avvenire anche con mac-
china spruzzatrice (rischi piu comuni: elettrocuspurti, caduta dall’alto, stanchezza
fisica);

— rasatura dell'intonaco, da effettuare con appe@sitezzi (rischi piu comuni: stanchez-

za fisica, caduta dall’alto).

6.3.12 Lavori di posa di pietre naturali, blocchipiastrelle e lastre

Queste attivita saranno necessarie soprattuttegsguire:

— nuova pavimentazione interna al fabbricato,
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— ripristino di parte della pavimentazione del certil

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA

E presumibile che queste lavorazioni vengano swbigtamente dall'lmpresa edile affi-
dataria.

PROCEDURE COMUNI DA ATTUARE

La preparazione e la posa della malta spesso paesgrltre ai rischi gia descritti per gli
intonaci (elettrocuzione, caduta dall’alto; polvesdla preparazione; irritazione della pel-
le per contatto), anche quelli derivanti dall’'uscdlle sintetiche (irritazione delle muco-
se, bruciore agli occhi, dermatiti da contattofudisi del sistema nervoso) e dai prodotti
con i quali vengono effettuate le sigillature (idem

Sono inoltre possibili rischi di infortunio nellagulisposizione del materiale derivanti dal
taglio a misura delle piastrelle e delle lastreitdeda taglio) o da una loro eventuale rot-
tura (formazione di schegge).

La scelta di lastre con dimensioni e peso limitainsente che sia posta in opera con una

sensibile riduzione dei rischi.

6.3.13. Tinteggiature

Queste attivita saranno necessarie soprattuttegsguire:

- latinteggiatura completa delle facciate esternmtine dell’ediicio;

- latinteggiatura completa all'interno del fabbrizat

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA

E presumibile che questa attivita venga eseguitandaDitta specializzata.

In tal caso la Ditta che esegue queste lavoraziownia provvedere a fornire una integra-
zione della formazione ed informazione dei proppeddenti sull'utilizzo dei ponteggi
ecc. posti in opera dall'lmpresa affidataria (catteo subappaltatore).

Le sue attivita andranno disciplinate in fase esegwanche con l'ausilio di “Riunioni di
coordinamento”.

PROCEDURE COMUNI DA ATTUARE

La Ditta dovra essere autorizzata ad utilizzareontpggi (I'energia elettrica ecc.)
delllImpresa affidataria.
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Anche per queste lavorazioni dovranno essere auatelie esigenze dei camminamenti e
dei percorsi, in particolar modo sui ponteggi.
Le interferenze lavorative possono essere notevdkratenuate se si procedera alle tin-
teggiature delle facciate esterne quando I'lmpeddataria avra ultimato le lavorazioni

di intonacatura delle facciate.

6.3.14. Lavori di finitura e collaudazione

Queste lavorazioni richiedono I'impiego di Maesiardi varie estrazioni, per cui si rac-
comanda ancora di seguire le fasi lavorative chreamao dettagliate dall’'lmpresa nel
“Programma lavori dettagliato” che dovra inserigg proprio POS e che dovra essere ap-
provato dal CSE.

Il ripristino della rimanente parte di giardino xéeeseguito, sempre dalla stessa Impresa,
nella fase finale dei lavori che prevede:

- lo smontaggio del cantiere logistico;

- la sistemazione di parte del cortile.

6.3.15. Chiusura del cantiere

La chiusura di un cantiere va considerata ancom@eqgoarte integrante delle lavorazioni,
pertanto € necessario che venga mantenuto unolidelattenzione alle operazioni da
svolgere pari a quello mantenuto in tutte le precéidavorazioni.

Pertanto, per la sua rimozione é indispensabipetiare tutte le procedure ed accortezze
indicate per la sua installazione; naturalmenteifitando le priorita delle fasi operative.
Si procedera alla:

* rimozione delle macchine ed attrezzature fisse;

» disattivazione degli impianti;

* rimozione dei baraccamenti;

» rimozione dei basamenti e delle piste;

» rimozione della recinzione del cantiere ( su strada
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6.4. RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI ATTREZZATURE
Si rammenta che le attrezzature di lavoro sonolefinite dall’art. 69 del DLgs

81/2008 e smi e comprendono “qualsiasi macchinaar@gchio, utensile od impianto de-
stinato ad essere usato durante il lavoro”.

Le attrezzature che verranno utilizzate rientraelberscelte autonome delle Imprese ese-
cutrici, ma devono possedere caratteristiche &lsaddisfare i requisiti di sicurezza ri-
chiesti dall’art. 70 del DLgs 81/2008 e smi.

Dopo che le attrezzature sono poste in opera, maapiella loro messa in servizio, ogni
Ditta che le utilizzera dovra comunque procederaravalutazione dei rischi per la sicu-
rezza e la salute sul luogo di lavoro.

Possono infatti verificarsi rischi inaccettabililegati alle attrezzature di lavoro, per i se-

guenti motivi:

modalita di organizzazione del lavoro;

* natura del posto di lavoro;

* incompatibilita tra le singole attrezzature;

» effetto cumulativo dovuto al funzionamento di dsemttrezzature (ad esempio: rumo-
re, calore eccessivo ecc.);

* interpretazione diversa dei requisiti minimi fradieerse attrezzature in uso;

* mancanza di norme.

Inoltre la stessa Impresa dovra controllare che:

 le istruzioni del fabbricante siano adeguate eetispe e che tutti gli accorgimenti di
sicurezza previsti dallo stesso sono sempre fuanion

» la progettazione ergonomica dell’attrezzatura e ldego di lavoro si armonizzino
all’addetto che svolge il lavoro;

* lo stress fisico e psicologico della persona cheges il lavoro rientrino entro limiti
ragionevoli;

* le attrezzature soddisfino le specificazioni tebricel fabbricante anche con riferi-

mento al posto di lavoro ed alle circostanze insewmanno impiegate;

* risultino soddisfatte le esigenze aggiuntive chegpgilicano al posto di lavoro.
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Per la valutazione anzidetta le relative norme @ag®ssere attinte dalle istruzioni d’'uso
redatte dai fabbricanti, dagli elenchi di contraflelle misure protettive, nonché dai rife-
rimenti a criteri di buona tecnica e dalla normatnazionale ed europea.

Ogni Impresa dovra farle proprie ed integrarlepreprio POS adattandole alle caratteri-
stiche specifiche di ogni suo macchinario/attrezzat

(E opportuno che nel POS vengano riportate direttdenle “Schede di sicurezza per
'impiego di macchinari ed attrezzature tipo” chregumibilmente verranno utilizzate nel
corso dei lavori e utilizzate nellambito della fieazione ed informazione del personale

aziendale).
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7. MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E
DEL COORDINAMENTO, NONCHE DELLA RECIPROCA IN-
FORMAZIONE, FRA DATORI DI LAVORO (E TRA QUESTI
ED EVENTUALI LAVORATORI AUTONOMI)

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punti 2.3.2.8.5

Premessa

Questo PSC contiene la pianificazione della gestiglla sicurezza in cantiere elaborata

in fase di progettazione dal CSP.

Per questo motivo — per quanto non e possibileifsgg® in questa fase preventiva e di

progetto — e demandato al CSE I'obbligo di aggimereadettagliare le prescrizioni opera-

tive che saranno necessarie per coordinare l€en¢eze tra le lavorazioni e il possibile
sfasamento spaziale e temporale delle stesse.

E necessario pero chiarire che — in fase di esesazi non sara il solo CSE a dover veri-

ficare “con opportune azioni di coordinamento etomlo” che vengano applicate dalle

Imprese esecutrici e dai Lavoratori autonomi lgpdsszioni loro pertinenti (art. 92 del

DLgs 81/2008 e smi).

Infatti anche I'lmpresa affidataria dovra:

- verificare le condizioni di sicurezza dei lavorieclke sono stati affidati contrattualmen-
te e la corretta applicazione delle disposiziodiette prescrizioni del PSC (art. 97) e
delle relative procedure di lavoro;

- coordinare gli interventi delle Imprese esecuticlei Lavoratori autonomi (art. 94, 95
e 96);

- verificare la congruenza dei POS delle Impresewsecrispetto al proprio, prima di
trasmetterli al CSE (art. 101).

Pertanto e necessario rimarcare la diversita agbrdi CSE rispetto a quello del Diretto-

re di cantiere che opera con delega del Datoravdird dell'lmpresa affidataria.

Il ruolo del CSE sara infatti di alta sorvegliareai macrocoordinamento per quanto ri-

guarda la configurazione generale delle lavorazioni

Mentre quello dell'lmpresa affidataria sara — ctausilio delle figure operative presenti
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in cantiere — di vigilanza operativa, di microcaaaimento e di puntuale e stringente vi-

gilanza in ogni momento delle fasi lavorative imsm

7.1. COORDINAMENTO TRA LE DITTE CHE INTERVERRANNO ML CORSO
DEI LAVORI

L’attuazione del coordinamento avverra, in faseetsea, anche in funzione dei POS che
I'Impresa affidataria e le altre Imprese coinvolel’esecuzione dei lavori presenteranno
prima dellinizio delle proprie attivita.

L’'lImpresa affidataria coordinera gli interventi grotezione e prevenzione in cantiere,
(DLgs 81/2008 e smi, Titolo IV, articoli 96 e 9Ta tutte le altre Imprese esecutrici che
saranno autorizzate per eseguire subappalti, ncdido, forniture in opera ecc., dovran-

no:

accettare il presente PSC (e le eventuali suceessiggrazioni) sottoscrivendolo an-

che come informazione ricevuta ai sensi dell'a@&.d2l DLgs 81/2008 e smi prima

dell'inizio dei lavori di cui trattasi;

- redigere il proprio Piano Operativo di SicurezzaGS” per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nellozyazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori (che perd non puod essecentrasto con il presente PSC);

- osservare le misure generali di tutela di cui gll'a5 del DLgs 81/2008 e smi;

- curare, ciascuna per la parte di competenza, ticpkare (dall’art. 95):

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinatéi soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell’'ubicazione di posti di lavoro tenerabnto delle condizioni di accesso
a tali posti, definendo vie o zone di spostamendo@rcolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrataservizio e il controllo periodico
degli impianti e dei dispositivi al fine di elimirai difetti che possono pregiudicare
la sicurezza e la salute dei Lavoratori;

e) la delimitazione e I'allestimento delle zone dicstaggio e di deposito dei vari ma-
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teriali, in particolare quando si tratta di matexidi sostanze pericolose;
f) 'adeguamento, in funzione dell’evoluzione del card, della durata effettiva da at-
tribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra Datori di lavoro e Lavorataticeomi;
h) le interazioni con le attivita che avvengono sada, all’interno o in prossimita del

cantiere.

7.2. COORDINAMENTO TRA IL CSE E LE IMPRESE CHE INTRVERRANNO

NEL CORSO DEI| LAVORI

Sara invece compito del Coordinatore per I'Eseqzidei lavori (DLgs 81/2008 e smi,

Titolo 1V, art. 92, comma 1):

verificare con opportune azioni di coordinamenth eontrollo, I'applicazione, da par-
te delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonalelle disposizioni loro pertinenti
contenute nel PSC, di cui all'art. 100, e la caareipplicazione delle relative procedu-
re di lavoro;

verificare l'idoneita dei POS (redatti dalle Impegsda considerare come “Piano com-
plementare di dettaglio del PSC”, di cui allarD0l assicurandone la coerenza con
guest'ultimo;

adeguare il PSC di cui all'art. 100 in relazionéabluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte dieliprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza in cantiere;

verificare che le Imprese esecutrici adeguino,esessario, i rispettivi POS;

organizzare tra i Datori di lavoro, ivi comprediavoratori autonomi, la cooperazione

ed il coordinamento delle attivita nonché la lcgoiproca informazione.

In particolar modo durante i periodi di maggiorch® dovuto ad interferenze di lavoro,

sara compito del CSE verificare — con la frequestma egli stesso riterra necessaria — la

compatibilita della relativa parte del PSC con dlamento reale dei lavori ed eventual-
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mente disporre gli aggiornamenti necessari partida dei Lavoratori.
Gli aggiornamenti delle procedure e del coordinaimelelle fasi lavorative in atto po-
tranno avvenire anche con l'ausilio dei verbaltRliunioni di coordinamento in fase ese-
cutiva” e dei verbali di “Visite ispettive e di vica sullo stato della sicurezza in cantie-
re” che saranno redatti a cura dello stesso CSE.
Se necessario, anche i tempi di esecuzione prevastiCronoprogramma dei lavori”, le
“Procedure di sicurezza” e le “Schede di sicurgzmafasi lavorative” saranno perfezio-
nate, in fase esecutiva e di reale coordinamentéynizione dell’effettivo avanzamento
dei lavori.
Tutte le Imprese esecutrici e/o Lavoratori autonoha interverranno nel corso dei lavori
sono obbligate a partecipare alle “Riunioni di cdeamento”, promosse dal CSE o
dall'lmpresa affidataria per illustrare quali samarle prescrizioni e gli obblighi, in mate-
ria di sicurezza, che dovranno rispettare nel cdesdavori.
La custodia dei “Verbali di riunione”, dei “Verbali visita e controllo” (ed eventualmen-
te del “Giornale di Cantiere”) sara a cura dell'mega affidataria, mentre gli aggiorna-
menti e le nuove prescrizioni che in essi trascavie CSE costituiranno adeguamento
dello stesso “Piano di Sicurezza e di Coordinaniéatsensi dell’art. 92, comma 1, lett.
b).
Si rammenta alle Imprese che per I'inosservanza derme di sicurezza vigenti in gene-
rale e dei contenuti del PSC in particolare, |esteCSE potra adottare i provvedimenti
che riterra piu opportuni tra quelli compresi ndéiolb IV, art. 92, del DLgs 81/2008 e
smi.
Inoltre, I'lmpresa affidataria e le Ditte interessaai lavori dovranno tener conto che an-
che i fornitori esterni ed i visitatori costituistm potenziali pericoli attivi e passivi per cui
sara opportuno che ne disciplinino le presenzaimiere.
Se necessario, I'informazione nei confronti deidmmini dovra avvenire — oltre che con
la segnaletica regolamentare — anche a mezzo diwale affissione di avvisi pubblici
ecc. per divulgare e segnalare i potenziali pariedd regole comportamentali per evitar-

le.
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7.3. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Tutte le Imprese che saranno coinvolte nell'eseneidei lavori dovranno provvedere
alla formazione, informazione e addestramento dgbnmo personale secondo quanto di-
sposto:
- dal DLgs 81/2008 e smi, Titolo I, Sezione 1V, aotic36, 37 e 73;
- dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 201& disciplinano:
a) le modalita della formazione ed aggiornamento dmidratori, dei Dirigenti e dei
Preposti ai sensi del DLgs 81/2008 e smi;
b) i contenuti minimi e la durata dei corsi.
- dagli Accordi Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 @hdividuano le attrezzature di la-
voro per le quali e richiesta una specifica akildae, in attuazione dell’art. 73 comma
5 del DLgs 81/2008 e smi;

7.4. CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORAT®I PER LA
SICUREZZA (RLS)

Il Datore di lavoro di ciascuna Impresa esecutticera documentare al CSE:

— di aver consultato il RLS e di avergli fornito eweali chiarimenti, se richiesti, sia per
guanto riguarda i contenuti del PSC che del prop@xs;

— di aver provveduto — se necessario — allo scambiofarmazioni con gli RLS delle
altre Imprese operanti in cantiere, al fine di faneil coordinamento tra gli stessi fina-

lizzato al miglioramento della sicurezza in cai@rt. 92, comma 1, lett. d).
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8. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRON -
TO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LA-
VORATORI E RIFERIMENTI TELEFONICI DELLE STRUT-
TURE DI EMERGENZA ESISTENTI SUL TERRITORIO

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 2.1€2t. h

8.1. ORGANIZZAZIONE SANITARIA E DI PRONTO SOCCORSO

I Medico competente dell'Impresa affidataria éutna confermare e/o modificare i dati

di seguito riportati e rilevati in fase progettuale

— dopo aver effettuato la visita degli ambienti dideo;

— in alternativa, dopo aver dichiarato di averla isoish con I'esame del presente PSC e
del POS dell'Impresa (nel rispetto dei limiti impiodall’art. 104, comma 2 del DLgs
81/2008 e smi).

8.1.1. Procedure per raggiungere il Pronto Soccaospiu vicino

| luoghi di lavoro in cui sono concentrate le opéeerealizzare, sono sufficientemente vi-

cini a strade di collegamento con strutture di Ryé@occorso ed Ospedaliere.

L’Ospedale’S. ANDREA” in Via Vittorio Veneto tel. 0187/533915ista circa 2,7 km
dal cantiere .

Il tempo necessario per raggiungerlo e variabige it6 ed gli 8 minuti, a seconda
dell'orario e del traffico.

Di seguito si riporta la planimetria della zona dbpercorso suggerito per raggiungere
I'Ospedale (e Pronto Soccorso) piu vicino, ma ilefiore di Cantiere dell'lmpresa appal-
tatrice e pregato di verificare comunque il pero@sgnalato.

Accertata la vicinanza con le strutture ospedalisreitiene sufficiente che in cantiere
siano presenti “pacchetti di medicazione” confoatmeno a quanto disposto dal DM 15
luglio 2003 n. 388 e smi (recante disposizionimoihto soccorso aziendale).

| pacchetti di medicazione saranno collocati almermesso le seguenti zone:
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- ufficio (che copre anche le altre zone logisticleé achntiere, quali: spogliatoio; locale
adibito a mensa; area adibita alle lavorazioniifapera ecc.);
- aree impegnate progressivamente nelle lavoraziemgie, se distano eccessivamente
dal cantiere logistico o0 se per raggiungerli bisogercorrere percorsi disagiati (quali

ad esempio: ponteggi e lavori in quota, scale,issE).

Incaricati del pronto soccorso che debbono essesepti in cantiere:
Si tratta dei Lavoratori designati dal Datore dideo a svolgere tali compiti in attuazione
di quanto previsto dall’art. 18, lett. b) del DLg%/2008 e smi.

L’'Impresa dovra garantire che nel cantiere siagrgs
» del personale incaricato ad assolvere tale compitaso di emergenza,

* Uuna autovettura da poter essere utilizzata ancbaso di emergenze.

In apposito allegato del POS redatto dall'lmpresaré essere conservata la relativa do-
cumentazione comprovante che i Lavoratori desigalbliiano frequentato un apposito

corso di formazione.

E fatto obbligo alle Imprese di segnalare tempastiente al CSE:
- tutti gli eventuali infortuni che dovessero verd#isi in cantiere;
- eventuali visite ispettive in cantiere e/o verbadizioni da parte di funzionari di Enti

preposti (AUSL, Ispettorato del Lavoro ecc.).
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Percorso piu veloce per raggiungere I'Ospedale Snélrea
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Partenza da Viale Giovanni Amendola

Procedi in direzionaordovestdaViale Giovanni Amendola

versoVia di Monale 0,1km
0,1km (totale)

2. Fai unanversione a UaViale Giuseppe Garibaldi
Circa 2 min  0,9km
1,0km (totale)
3. Viale Giovanni Amendolasvolta leggermentesnistra e diventaViale Italia
Circa 2 min 1,4km
2,4km (totale)
4. Svolta asinistra in Via San Cipriano
Circa 1 min 0,2km
Arrivo 2,6km (totale)
5. Svolta asinistra in Via Vittorio Veneto
La tua destinazione e sulla destra 55m
2,7km (totale
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8.1.2. Sorveglianza sanitaria e visite mediche
DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 41

La sorveglianza sanitaria sara effettuata dal Medmmpetente incaricato dall'lmpresa
esecutrice su tutti i Lavoratori che opereranncantiere e dovra esprimere il “giudizio di
idoneita alla mansione specifica” e la periodicitén la quale andranno ripetuti tali accer-
tamenti.

Il CSE, nel visionare la documentazione relatia sicurezza — che I'lmpresa presentera
prima di iniziare i lavori insieme al proprio POSaecertera che per ogni Lavoratore sus-

sista il “giudizio di idoneita”.

8.2. ELENCO DELLE STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO AL
SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO E DELLA PREVENZIONE INENDI
(NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO DI EMERGENZA)

DLgs 81/2008 e s.m. e i., punto 2.1.2, lett. h

| numeri telefonici di seguito riportati debbonasere esposti, in maniera ben visibile, in
prossimita del telefono del cantiere logistico ist{vil diffuso utilizzo di telefoni cellula-
r) nei punti strategici e di maggior frequentazodei lavori in corso, per favorirne

I'utilizzo in caso di emergenza.

EMERGENZA SANITARIA

Per ogni tipo di emergenzg24 ore su 24) .............. tel. 118
ASL N.5di...LASPEZIA ...cccooiiiiiiiiiiieiis tel. 01832915
Via ...XXIV Maggio.

Ospedale: SSAANDREA.......coooi i e, tel. 0187/533915

Via ...Vittorio Veneto

Pagina | 125 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



iy

MINISTERO DELLA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fiditdavoratori e
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI”
Ambulanza Pronto Soccorso
PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA ........ tel. 0187/564002

Via Carducci
Centro Antiveleni ...vedere OSPEDALE S.ANDREA.

EMERGENZA SICUREZZA

Vigili del FUOCO — SOCCOISQ.......cceeeeeeeiiiieeeeeeiiiiiiies tel........ 115
Comando locale dei VF.........ccccooiiiiiiiiiiii .0487/598911
Via ...Valdilocchi...n.10

Carabinieri — Pronto Intervento ...........ccccccoeeviiinnns tel........ 112
Comando locale Carabinieri.............cccoeeeevviiiiinnnnnns tel. 018913
Via ...Generale C. A. Dalla Chiesa n.1.

Polizia Stradale — Pronto Interventa.................... tel............ 113
Comando locale Polizia Stradale....................... tel. 0187/7491
Via ...Nazario Sauro n.1.

Polizia Municipale di LA SPEZIA ..................... tel.0187/72261

Via ...Lamarmora

SEGNALAZIONE GUASTI

Telefoni TELECOM... ..o 1] 0187
Elettricita: ...ENEL ... i tel. 803500
Gas: Agenzia di ACAM GAS SPA di LASPEZIA......... tel. 800662602

Acqua: Agenzia di ACAM ACQUE SPA di LA SPEZIA...tel. 800804083

Il Responsabile delle Emergenze dell'lmpresa affida dovra verificare i numeri di cui
sopra ed eventualmente integrarli e/o aggiornsglisara necessario.

Analoga verifica dovra eseguirla per i percorsiutibzzare in caso di emergenza per in-
fortunio, per arrivare rapidamente al Pronto Saecalell’Ospedale piu vicino.

Si consiglia di esporre anche il percorso prefaed@zerificato.
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8.3. ORGANIZZAZIONE ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2¢it. a punto 3

In fase di progettazione e stato ipotizzato chgeiicolo d’incendio, sia nel cantiere logi-

stico che nelle aree di lavoro all'interno ed alterno del fabbricato ecc. potra essere de-

finito “BASSQ?”, per cui, nei punti strategici dehwtiere logistico (baraccamenti, depositi

ecc.) e presso i luoghi di lavoro in cui potranseeze svolte, anche saltuariamente, attivi-

ta lavorative con fiamma libera (applicazione geaincaldo, uso di cannelli ossiacetile-

nici ecc.) sara sufficiente collocare:

» estintori di tipo portatile a mano o carrellati| dpo polivalente, tarati e controllati
ogni 6 mesi;

» idonea segnaletica.

Poiché non sono preuvisti turni di lavoro notturnon saranno necessarie particolari luci

di emergenza per le aree del cantiere.

E necessario comunque che siano presenti nei ldektiantiere logistico alcune lampade

portatili di emergenza.

Anche la redazione del “Piano delle Emergenze”atisgppdal DLgs 81/2008 e smi, Titolo

I, Sezione VI, articoli 43 e 46 (e DM 10 marzo 1998sta la relativa entita e la natura

dei lavori da svolgere, puo essere ridotta ad a&dndicazioni elementari sulla:

* nomina del “Responsabile della gestione dell’emezgée di un suo sostituto;

* misure di prevenzione adottate e relativa informagie formazione del personale;

» procedure per la salvaguardia ed evacuazione pigone;

* messa in sicurezza, a fine giornata lavorativali d@gianti ed attrezzature presenti in
cantiere;

» procedure per I'estinzione di piccoli focolai d’grdio o per la chiamata dei servizi di
SOCCOrsoO.

Come gia detto, I'lmpresa affidataria e le altrét®interessate nell’esecuzione dei lavori,

per i rispettivi ruoli, provvederanno alla formazeed informazione del proprio persona-

le, se necessario, anche sia per le esercitaziomaiteria di “pronto soccorso” che per
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guelle “antincendio e di evacuazione”.
Inoltre provvederanno a verbalizzare sia le riunwre le attribuzioni delle relative no-
mine.
Incaricati prevenzione incendi che debbono essesepti in cantiere
Si tratta dei Lavoratori designati dal Datore dideo a svolgere tali compiti in attuazione
di quanto previsto dall’art. 18, lett. b) del DL8%/2008 e smi.
In apposito allegato del POS redatto dall'lmpresaré essere conservata la relativa do-
cumentazione comprovante che i Lavoratori desigabhtiiano frequentato un apposito
corso di formazione.
L’Impresa dovra garantire che nel cantiere siagres
— del personale incaricato ad assolvere tale compitaso di emergenza,
— una adeguata attrezzatura per I'estinzione di pié@oolai d’incendio o per la chiama-

ta dei servizi di soccorso.
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9. ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN U/G

DATI RELATIVI ALLA DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZION I

DATI RELATIVI ALLA NOTIFICA PRELIMINARE
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 2.1eX, i

9.1. ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN U/G

L’entita presuntadegli Uomini/Giorno necessari per la realizzazioled'intera opera e

stata ottenuta con il seguente procedimento:

 individuando prima quali sono lgercentuali di incidenza della mano d’opecae
possono essere applicate ai vari raggruppamenégeae) di lavoro presenti nel qua-
dro economico del progetto;

» determinando successivamenteiglporti della mano d’operaapplicando le percen-
tuali di incidenze scelte ai corrispondenti impditlavoro;

* infine, dividendo l'importo totale attribuito al sto della mano d’opera per il costo

medio di un uomo/giorno.

Totali Parziali dal Incidenza | Importi Parziali
Descrizione dei Lavori Q.E. Lavori Mano d’opera | Mano d'opera
Opere Edili/Demoalizioni € 3.4?5.092,11 40,00 | € 1.366.036,84
Opere stutturali € 1.334.171,85 32,00 €426.934,99
Impianti €  859.166,50 40,00 € 34860
Impianto climatizzazione € 431.723,45 30,00 | € 129.517,04
Importo lavori | € 6.040.153,91 37,52 € 2.266.155,47

Calcolo degli Uomini/Giorno

Il calcolo degli Uomini/Giorno é stato effettuatovidendo I'importo attribuito al costo
della mano d'opera € 2.266.155,4y per il costo unitario medio di un Uomo/Giorno
(277,00 € circa).

UOMINI/GIORNO (€ 2.266.155,47 / € 277,08)U/G 8.182,00
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9.2. DATI RELATIVI ALLA DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI
La durata prevista delle lavorazioni, delle fasildvoro e, quando la complessita
dell'opera lo richiede, anche delle sottofasi diol®, € stata dettagliata nel Cronopro-

gramma dei lavorallegato.

E necessario pero ricordare che il suddetto Cramgppmma, che & parte integrante del
presente PSC, é stato redatto in fase progettupéstanto sara soggetto — a causa della

flessibilita delle lavorazioni da eseguire — adiaggamenti in corso d’opera.

Inoltre, € fatto obbligo all'lmpresa appaltatricepdesentare un proprio “Cronoprogram-
ma particolareggiato e dettagliato per I'esecuzidelée opere” prima dell’inizio dei lavo-

ri, per verificarne la compatibilita con i criteh sicurezza adottati nel presente PSC.

9.2.1. Tempo utile e impiego della mano d’opera

Nel Cronoprogramma, in questa fase di progettmpdbdstazione dei lavori & stata modu-
lata considerando che:

* il tempo utile per I'ultimazione dei lavori & stagtcevisto in giorni640

» per I'esecuzione di tutti i lavori sara necessapresumibilmenteyn totale complessi-
vo di U/G n.8.182,00

» la presenza media giornaliera in cantiere sal¥@in. 6;

* il massimo presunti presenze contemporanee in un solo giorno sdvadGlin. 13

9.3. DATI RELATIVI ALLA NOTIFICA PRELIMINARE
DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo 1V, art. 99

QUADRO GENERALE CON | DATI NECESSARI ALLA NOTIFICA
(DLgs 81/2008 e s.m. e i.: Allegato XIlI

1) Data della comunicazione della notifica: ................couu..

2) Indirizzo del Cantiere: .........coouiiiiii i,
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3) COMMItENTE: ..o e e e e

Via oo, n.... -Cap. ......... — e (e )
(se il Committente dei lavori &€ una persona giw&inserire anche i dati della persona fisica cbe |
rappresenta)

4) Natura dell'Opera: .
(descrizione sintetica deII opera)

5) Responsabile dei lavori: ...............
(il DLgs 81/2008 e s.m. e i. nell'art. 89, commaett. ¢, chiarisce che nei lavori pubblici il rumg ri-
coperto dal Responsabile Unico del Procedimentajtreenei lavori privati il ruolo pud essere rico-
perto — oltre che dallo stesso Committente — dalgettista o dal Direttore dei lavori);

6) Coordinatore per la Sicurezza e la Salute darEnProgettazione dell’Opera (CSP):

Via oo, N.... —CAP. o = (O )

7) Coordinatore per la Sicurezza e la Salute dar#iBsecuzione dell’Opera (CSE):

Vid oo, N.... —CAP. o = (T )

8) Data presunta dell'inizio dei lavori in cantiere.............
(da inserire al momento della notifica)

9) Durata presunta complessiva dei lavori in caatigiorni .........

10) Numero massimo presunto dei lavoratori pressmiemporaneamente sul cantiere
in un solo giorno: ...............

10.1 Numero presunto degli Uomini/Giorno necessarr p@ realizzazione

dell'Opera nel suo complesso: . ..
(in realta nell’Allegato XII & detto sempllcemen‘tslumero massimo presunto dei lavoratori sul can-
tiere”. Senza chiarire bene se si intende “in urosgiorno” o “complessivamente”. Per questo ab-
biamo riportato entrambi i dati, ritenendo che sigeglio comunque specificare);

11) Numero previsto di Imprese e di Lavoratori autonsuoiicantiere:

11.1 Numero massimo previsto di Imprese presemieroporaneamente in cantiere

(Impresa appaltatrice + eventuali Ditte autorizgate............

12) Identificazione, Codice Fiscale o P.IVA, ddligrese gia selezionate: ...............

(Nella Identificazione di ogni Impresa sara opparduspecificare anche quale/i categorie di lavord gl
sono state affidate per I'esecuzione dei lavoric§Rlarsi anche che le categorie affidate a Ditte s
bappaltatrici ecc. debbono essere riscontrabili B@mell’iscrizione alla CCIAA, e negli altri docu-
menti identificativi);

13) Ammontare complessivo presunto dei lavori : ... . eovieieenn. €
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Anche in questo caso non sono richieste specifitariée altre notizie, ma sara op-

portuno distinguere gli importi in:
Totale dei lavori soggetti a ribasso d’'asta: .............ccceee.i. €

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribassoat'ast........... €

9.3.1. Servizi di Vigilanza

| dati riportati sulla Notifica Preliminare secondd®.L.gs 81/2008 e s.m.i. - Titolo IV -
art. 99 si inviano agli organi di vigilanza terrimdmente competenti (ASL + Direzione
Provinciale del Lavoro), a cura del Committentémardell’inizio dei lavori.

Con il D.M. 8 Luglio 2008 il Ministero della Difedaa decretato il personale dei servizi
di vigilanza antinfortunistica nell’ambito dellA.Dda assegnare ai compiti ispettivi
all'interno delle forze armate e per ogni areaainpetenza.

Il quadro normativo relativo all'argomento di cuattasi € rappresentato dai riferimenti

sotto indicati:

» Decreto Ministero della Difesa 25 Maggio 2005, amente I'organizzazio dei ser-
vizi di vigilanza antinfortunistica nell’ambito deMinistero della Difesa - art. 6
commi 2 e 3;

 D.L.gs 9 Aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'adio 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e dellargzma nei luoghi di lavoro - aggiorna-
to al D.L.gs 3 Agosto 2009, n. 106 — art. 13, corfirbis e 3 — art. 3 commi 2 e 3;

* D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico dellpa&ioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell'articolo 1dlld legge 28 novembre 2005, n.
246;

+ SGD-G-022 — Ed. Luglio 2010 — Direttiva per I'eseic dell’attivita di vigilanza in
materia di sicurezza e salute sul lavoro nell’amdgl Ministero della Difesa.

Nelllambito della Marina Militare I'Ufficio di Coalinamento Centrale della Vigilanza
(UCoSeVa) € stato istituito presso MARISTAT U.A.GXC Ufficio.

Per quanto riguarda la notifica preliminare delsprée PSC si invia a MARIVIGILAN-
ZA AREA NORD con sede a La Spezia.
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10. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA, Al SENSI DELL’ ART.
7 DEL DPR 222/2003

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 4.1ettere a), b), c), d), e), f), 9)

Premessa

Si rammenta alle Imprese che in fase di gara dowraichiarare di aver letto il presente
PSC condividendone ed approvandone tutti i contemdiuso quanto evidenziato nel
presente capitolo, che e stato comunque redattintezito di rendere chiaro in fase di
offerta prezzi (cioé alle stesse Imprese) non stitacontenuti della stima dei costi della

sicurezza non soggetti a ribasso, ma anche il medostima e le motivazioni adottate.

10.1. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO

L’Allegato XV del DLgs 81/2008 e smi specifica ctiebbono essere soggetti a stima nel
PSC soltanto i costi della sicurezza non soggetitbasso d’asta relativi all’elenco delle
voci presenti nel punto 4.1.1, lettere a), b)dg)e), ), 9).

E quindi da questo elenco che sono stati individeiatlezionati quei costi della sicurezza
non soggetti a ribasso che debbono essere cortsicamze il risultato della programma-
zione, della prevenzione e della gestione dellecfétsche del processo di costruzione che

sono da attribuire al Committente, e che tengomdazon particolar modo in questo PSC:

della individuazione, analisi e valutazione dethisconcreti;

delle scelte progettuali ed organizzative;

delle prescrizioni operative, in riferimento altdarferenze tra le lavorazioni;

delle misure di coordinamento di piu Imprese e lratai autonomi;

delle modalita organizzative della cooperazionelecdordinamento;

— dei dati relativi alla durata prevista delle fasiayorazioni.

Debbono quindi essere stimati a carico del Comnt#tsoltanto quei costi della sicurez-
za che sono essenzialmente di natura collettivarganizzativa e che quindi, come tali,

non sono riconducibili alla stretta competenzaedgihgole Imprese, mentre non rientrano
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nei costi della sicurezza da inserire all'interred BSC i cosiddetti “costi generali”, cioé
tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativdelle singole imprese esecutrici (ad
esempio i DPI, la formazione, l'informazione, lagglianza sanitaria, le spese ammini-
strative ecc.), comunque obbligatori per i Datariadoro e quindi previsti nei rispettivi
POS (DLgs 81/2008, Titolo 1V, art. 96, comma 1t.lg) e Documento di Valutazione dei
Rischi (articoli 17 e 28 del DLgs 81/2008 e smi).
Risulta quindi chiaro e pertanto si richiama I'a®ne delle Imprese in fase di gara che,
anche a fronte dell’importo stimato dei costi delleurezza a carico del Committente, re-
stano a carico dell'lmpresa affidataria dei laverspese per 'adozione di tutti i provve-
dimenti e di tutte le cautele necessarie per gaeamtispetto delle norme vigenti in ma-
teria di sicurezza e salute dei Lavoratori, norlehgpese per il rispetto delle altre prescri-
zioni del presente PSC (inclusi tutti i provvedimerecessari ad evitare danni a cose o0 a

terzi).

10.2. METODO DI STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 4.1.3

Nell'analisi degli elementi ritenuti utili per laalutazione dei costi della sicurezza si ¢ fat-

to ricorso prevalentemente ai “Prezzi Informatiell@Edilizia” (Parte SN: Opere di Sicu-

rezza), editi dalla DEI Tipografia del Genio CivieRoma - Ed. 2012, come “elenco

prezzi standard o specializzato”.

In conformita a quanto enunciato nell’Allegato Xpinto 4.1.3, del DLgs 81/2008 e smi,

i singoli elementi analizzati sono stati poi utiki dal Coordinatore in fase di Progetta-

zione nella stima dei costi della sicurezza des@née PSC con I'approvazione del Com-

mittente, che riconosce:

— come elenco prezzi delle misure di sicurezza dehi@ittente i prezzi utilizzati nella
stima;

— come proprie le analisi costi complete e desuntadagini di mercato prese a riferi-

mento nella stima;
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— come congrua l'elaborazione della stima eseguitaliteca per voci singole (ove pos-
sibile), a corpo o0 a misura,;

- che i costi della sicurezza, cosi elaborati nelmaim (a corpo e a misura) sono quelli
compresi nell'importo totale dei lavori ed indivaho la parte del costo dell'opera da
non assoggettare a ribasso nelle offerte delle dsgAllegato XV, punto 4.1.4 del
DLgs 81/2008 e smi).

10.2. COSTI DELLA SICUREZZA
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 4.1

| vari importi parziali, ognuno chiuso a corpo umkione dei costi analizzati nei raggrup-
pamenti delle voci di computo, sono stati riunitiun solo importo totale, anch’esso a
corpo ed onnicomprensivo di ogni onere relativa alturezza, anche se non direttamente

esplicitato.

Importo complessivo totale dei costi della sicueeon
soggetti a ribasso d’asta € 302.007,70

Voci di computo stimate

Raggruppamenti delle “Voci di computo”, riportatellrallegato inserito nella seconda

parte del presente PSC.:

A) Apprestamenti previsti nel PSC;
(DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, 4, punto 4.1€tt. a)

B) Misure preventive e protettive e DPI eventualmemeisti nel PSC (per lavorazioni

interferenti);
(DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, 4, punto 4.14tt.1b)

C) Impianti di terra e di protezione contro le scaeidtmosferiche, impianti antincen-

dio, impianti di evacuazione fumi ecc.
(DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 4.1.1, Ileft
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D) Mezzi e servizi di protezione collettiva
(DLgs 81/08, Allegato XV, punto 4.1.1, lett. d)

E) Procedure contenute nel PSC e previste per sgeuibiivi di sicurezza
(DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 4.1.1, left

F) Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesérdo sfasamento spaziale o temporale

delle lavorazioni interferenti
(DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 4.1.1, 16t

G) Misure di coordinamento relative all'uso comuneagdprestamenti, attrezzature, in-

frastrutture, mezzi e servizi di protezione
(DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 4.1.1, left
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11. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC,
CONNESSE ALLE SCELTE AUTONOME DELLIMPRESA

ESECUTRICE, DA ESPLICITARE NEL POS
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 2.1.3

11.1. MODALITA DI PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INEGRAZIONI E
MODIFICHE AL PSC, DA PARTE DELL'IMPRESA ESECUTRICE

DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo 1V, art. 100, comb
DLgs 163/2006 e smi (Legge Quadro dei lavori pudipli

La normativa vigente consente all'lmpresa che giwdjca i lavori di presentare al Coor-
dinatore per la Sicurezza in fase di Esecuziondj@®oposta di integrazione al Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (PSC), ove ritengpoter meglio garantire la sicurezza

nel cantiere sulla base della propria esperienza.

In nessun caso tali integrazioni potranno esseo®tirasto con le linee guida ed i criteri

espressi nel PSC redatto dal Coordinatore perclar&iza in fase di Progettazione (CSP).

Eventuali integrazioni del PSC proposte dall'impresno comunque soggette ad appro-

vazione da parte del Coordinatore per la Sicure@zfase di Esecuzione.

In nessun caso, le eventuali integrazioni possoustificare modifiche o adeguamento

dei prezzi pattuiti.

11.2. OBBLIGO DELLE IMPRESE ESECUTRICI DI REDIGEREIL POS COME
PIANO COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO DEL PSC

DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo 1V, art. 96, comindett. g e art. 89, comma 1, lett. h
DLgs 163/2006 e smi (Legge quadro dei lavori puddpli

Tutte le Imprese che parteciperanno all’esecuzdmeavori (anche le Imprese a condu-
zione familiare o con meno di dieci addetti) somblmate a redigere il proprio “Piano
Operativo di Sicurezza” (POS) per quanto attiete @doprie scelte autonome e relative

responsabilita nell’organizzazione del cantiere@esecuzione dei lavori.

Sono esclusi da tale obbligo i soli Lavoratori auatmi.
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11.3. INDICAZIONI ALLE IMPRESE PER LA CORRETTA REZIONE DEL
POS

Ogni Impresa, nella redazione del proprio POS, @agnere conto che in esso debbono

essere contenute:
 la struttura organizzativa dell'lmpresa;

* lindividuazione, I'analisi e la valutazione deschi per la sicurezza e la salute specifi-

ci per ogni singola opera, in relazione all'utilizdi attrezzature e modalita operative;
* lindicazione delle misure di prevenzione e probes,;
» lindicazione dei DPI da adottare, con le particotaratteristiche di ognuno;

* le modalita di gestione in sicurezza delle attif@si lavorative) esercitate da ogni

singola Impresa,;

* il “Cronoprogramma particolareggiato e dettagliptw I'esecuzione delle opere previ-
ste”.

Pertanto, poiché ogni POS dovra essere verificabogpdi iniziare i lavori dal CSETito-

lo IV, art. 92, comma 1, lett. b del DLgs 81/2008 m. e i, di seguito si riporta I'indice
dei capitoli che dovranno obbligatoriamente esstaborati nel dettaglio, onde evitare
possibili interpretazioni divergenti che potrebbeammprometterne l'indispensabile ap-
provazione relativa all’accertamento dell'idoneiti suddetti POS.

11.4. CONTENUTI MINIMI DA INSERIRE NEL POS DI OGNI IMPRESA
ESECUTRICE
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1

Ogni POS redatto delle Imprese esecutrici che saraainvolte nell’esecuzione dei lavo-
ri di questo cantiere dovra contenere almeno i setjelementi:
a) i dati identificativi dell'lmpresa esecutricdyeccomprendono:

1) il nominativo del Datore di lavoro, gli indirized i riferimenti tele-fonici della sede
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legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attivita e le singole lavorazionoke in cantiere dall'lmpresa Esecutri-
ce e dai Lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorsntiacendio ed eva-cuazione dei Lavo-
ratori e, comunque, alla gestione delle emergenzgantiere, del Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale o tanate, ove eletto o designato;

4) il nominativo del Medico competente ove previsto

5) il nominativo del Responsabile del Servizio te\Renzione e Protezione;

6) i nominativi del Direttore tecnico di Cantierelel Capo Cantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei Lavoratdipendenti dell'lm-presa esecutrice
e dei Lavoratori autonomi operanti in cantiere gamto della stessa Impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezzalte in cantiere da ogni figura nominata
allo scopo dall'lmpresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, defteodalita organizzative e dei turni di lavo-
ro;

d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote adagrdi altre opere provvisionali di notevo-
le importanza, delle macchine e degli impiantiizaéti nel cantiere;

e) I'elenco delle sostanze e preparati pericoloBzzati nel cantiere con le relative sche-
de di sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e pttte, integrative rispetto a quelle con-
tenute nel PSC quando previsto, adottate in rat@zao rischi connessi alle proprie la-
vorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, este dal PSC quando previsto;

i) I'elenco dei DPI forniti ai Lavoratori occupati cantiere;

[) la documentazione in merito all'informazione @&th formazione fornite ai Lavoratori
occupati in cantiere;

Inoltre e fatto obbligo all'Impresa affidataria,lfembito della redazione del proprio Pia-

no Operativo di Sicurezza:

— di verificare attentamente I'attendibilita e lapusmdenza alla situazione reale dei “ri-
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schi ambientali ed interferenze”, rilevati in fggegettuale, per quanto concerne l'area
e l'organizzazione del cantiere;
di segnalare tempestivamente al CSE eventuali impadi o interferenze che doves-
sero sopravvenire, al fine di valutare congiuntamee queste possono essere tali da
condizionare le lavorazioni previste nel progettpuendi costituire fonte di pericolo;
di fornire al CSE, prima dell'inizio delle attivit& cantiere, il “Cronoprogramma par-

ticolareggiato e dettagliato per I'esecuzione deflere previste”.

11.5. PARTICOLARI OBBLIGHI DA RISPETTARE

DLgs 81/2008 e smi, art. 92

Si rammenta all'lmpresa affidataria ed alle Impregbappaltatrici che saranno presumi-

bilmente coinvolte nellesecuzione dei lavori clenrsara assolutamente consentito loro

I'accesso in cantiere senza la preventiva autarinne del CSE, che avverra soltanto nel

rispetto della procedura che segue.

I CSE comunichera I'accettazione ed il consegubetgestare all'accesso al cantiere
entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del POSlelle ulteriori documentazioni ri-
chiamate nel presente PSC (e/o comunque previdéantamativa vigente).

In caso di incompletezza o inadeguatezza del PO8adla ulteriore documentazione
richiesta, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimert CSE comunichera all'lmpresa af-
fidataria la motivazione delle integrazioni rictiees

Dal ricevimento della documentazione integratiwhigsta, il CSE avra ancora 5 gior-
ni lavorativi di tempo per comunicare I'accettazom la richiesta di ulteriori integra-
zioni.

La regolarita documentale presentata al CSE sandafzzata in uno specifico “Ver-
bale di verifica” che I'lmpresa dovra sottoscriveeeiche come autorizzazione

all’accesso in cantiere.

Si sottolinea che il mancato rispetto di questa@igione sara sanzionato e potra essere

motivo per richiedere I'allontanamento dei “Resabib dell'impresa” dal cantiere.
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11.6. CONTENUTI MINIMI DA INSERIRE NEL PIMUS DELL'I MPRESA
ESECUTRICE PER IL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI PONTEGI

DLgs 81/2008 Allegato XXII

Nel rispetto dell’'ex D.Lgs. 235/2003 ( Sicurezzdlel attrezzature per lavori in quota fis-
sa dei requisiti minimi che devono essere rispgegbet 'uso di attrezzature per lavori in
guota), I'impresa addetto al montaggio e smontaggioponteggi dovra redigere il “PI-

MUS” — Piano di Montaggio Uso e Smontaggio Ponteggi

Contenuti Minimi Del Pi.M.U.S.

=

Dati identificativi del luogo di lavoro;

Identificazione del datore di lavoro che procadsle operazioni di montaggio e/o

trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;

3. Identificazione della squadra di lavoratori, goeso il preposto, addetti alle ope-

razioni di montaggio e/o trasformazione e/o smagitagel ponteggio;

Identificazione del ponteggio;

Disegno esecutivo del ponteggio;

Progetto del ponteggio, quando previsto;

Indicazioni generali per le operazioni di momgiage/o trasformazione e/o smon-

taggio del ponteggio ("piano di applicazione geliezata”):

7.1  planimetria delle zone destinate allo stocaaggal montaggio del ponteggio, evi-
denziando, inoltre: delimitazione, viabilita, septi@a, ecc.;

7.2  modalita di verifica e controllo del piano gipmggio del ponteggio (portata della
superficie, omogeneita, ripartizione del cariceneénti di appoggio, ecc.);

7.3 modalita di tracciamento del ponteggio, impzistae della prima campata, con-
trollo della verticalita, livello/bolla del primaripalcato, distanza tra ponteggio (fi-
lo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.;

7.4  descrizione dei DPI utilizzati nelle operazidnmontaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio del ponteggio e loro modalita di usm eseplicito riferimento all'e-
ventuale sistema di arresto caduta utilizzato edlativi punti di ancoraggio;

7.5 descrizione delle attrezzature adoperate npleazioni di montaggio e/o trasfor-

mazione e/o smontaggio del ponteggio e loro maddiiinstallazione ed uso;

N

N o g ks
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misure di sicurezza da adottare in presenzie, vieinanze del ponteggio, di linee
elettriche aeree nude in tensione, di cui allErtdel DPR n. 164/56;

tipo e modalita di realizzazione degli ancoragg

misure di sicurezza da adottare in caso di @mnto delle condizioni meteoro-
logiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiuelnli alla sicurezza del ponteg-
gio e dei lavoratori;

misure di sicurezza da adottare contro la eadiutnateriali e oggetti;

lllustrazione delle modalita di montaggio, tasfiazione e smontaggio, riportan-
do le necessarie sequenze "passo dopo passo”,éndesirizione delle regole
puntuali/specifiche da applicare durante le suédefterazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progedrticolareggiati”), con l'au-
silio di elaborati esplicativi contenenti le coteetstruzioni, privilegiando gli ela-
borati grafici costituiti da schemi, disegni e foto

Descrizione delle regole da applicare duranssldel ponteggio;

Indicazioni delle verifiche da effettuare sohpeggio prima del montaggio e du-
rante 'uso (vedasi allegato XIX).
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PARTE SECONDA

PIANO DETTAGLIATO DELLA SICUREZZA
PER FASI DI LAVORO

- Schede di Sicurezza collegate alle singole &asirative programmate

- Schede di Sicurezza per gruppi omogenei di Lawdra

- Elenco dei Macchinari e attrezzature tipo chepm@bilmente saranno utilizzati
in questo cantiere
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SCHEDE DI SICUREZZA COLLEGATE ALLE SINGOLE FASI LAV ORATIVE
PROGRAMMATE

Premessa

E importante precisare che le schede allegate gaselevidenziano i pericoli ricorrenti in
ogni fase operativa, non esonerano dall’obbligaisiettare tutte le norme di buona
tecnica di esecuzione e tutti i contenuti delladiegione vigente in materia.

In ogni “Scheda di sicurezza per fasi lavorativegpammate” sono evidenziate:

« lattivita svolta nel Cantiere (corrispondente @l inserita nel cronoprogramma dei
lavori, dal quale e anche rilevabile il tempo chiespmibilmente sara necessario per
eseguirla);

 la fase lavorativa (descrizione sintetica e ceswlia tipologia e caratteristiche
operative della fase lavorativa da svolgere);

« il coordinamento con altre fasi lavorative (evidenzio, se & necessario, quali sono,
come possono interferire con l'attivita previstguali sono le procedure organizzative
che si intende attivare);

* le possibili interferenze con altre Ditte operanticantiere (evidenziando quali sono
quelle prevedibili, come possono interferire coattivita prevista e quali sono le
procedure previste per il loro coordinamento);

* le interferenze con esterni al cantiere (se e plibite cioé la presenza di fornitori
esterni, visite ecc.)

* mezzi, attrezzature e materiali (indicazioni di smmm di quelli che verranno
utilizzati);

 possibili rischi (elenco di quelli che piu frequemtente possono essere riconducibili a
guesta attivita);

» segnaletica (elenco di quella che puo essere ree@per segnalare pericoli ecc.);

 misure di sicurezza con riferimenti a norme di iegdecreti e Circolari (elenco non
esaustivo di quelle collegabili al lavoro da svo&ge

» DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) (elencwmn esaustivo dei piu comuni DPI
da utilizzare)

» cautele e note (suggerimenti utili per non incaargrossolane dimenticanze)

* sorveglianza sanitaria (alcuni richiami alla neitassli produrre documenti quali
“I'idoneita al lavoro” delle maestranze addette.pcc
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ELENCO DELLE SCHEDE DI SICUREZZA COLLEGATE ALLE SIN GOLE
FASI LAVORATIVE PROGRAMMATE

PARTE SECONDA ...ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 143
PIANO DETTAGLIATO DELLA SICUREZZA ............ccc. e, 143
PER FASI DI LAVORO ... 143
Yol 1Yo £ N OSSP P TP PPPPPPPPPPPRPR 150
IMPIANTO DI CANTIERE — OPERE PROVVISIONALI ........ (oo, 150
Attivita TUTTE LE AREE DI CANTIERE .....coiiiiieeee et e e e eeeeeees 150

Fase lavorativa Bonifica ambientale delle aree di lavoro da eventstaerpaglie, materiali di risulta
accumulati ecc. 150

SCNEAA 2. et 152
Attivita IMPIANTO DI CANTIERE ....ooiiiiiiiie et 152
Fase lavorativa Adeguamento recinzione esistente. Cancelli di gwee viabilita ............c............ 152

SCNEAA 3. et 154
Attivita IMPIANTO DI CANTIERE/AREA LOGISTICA DI CANTIERE ..c....vvviiiiiieiieeeeee, 154
Fase lavorativa Posizionamento di prefabbricati ad uso spogliatdie, locale di riposo e refettorio,
ufficio di cantiere ecc. Montaggio di container aiBti ad USO depOoSItO...........eeeveiiiiiecccciiiieeeee 154

SCNEAA ... et 156
Attivita IMPIANTO DI CANTIERE / AREA LOGISTICA DI CANTIERE...........ccoceiiiiieeeen. 156
Fase lavorativa Allestimento dell'impianto elettrico di cantiere ............cccccvviviiiiiiiiiiiiinnaanenn. 156

SCNEAA 5. et 159
Attivita IMPIANTO DI CANTIERE / AREA LOGISTICA DI CANTIERE...........ccoceiiiiieeeen. 159

Fase lavorativa Installazione di macchinari ed attrezzature fisg¢oBiera a bicchiere, molazza, sega
circolare ed altre macchine per le lavorazioni dado previste nel cantiere. Eventuale gru a taree e

159
SCNEAA Bt e 162
Attivita IMPIANTO DI CANTIERE ....ooiiiiiiiie e 162
Fase lavorativa Gruppo elettrogeno ( eVeNtUAle) ..........coveveeeeieeee e e e 162
SCNBAA 7. e et 164
Attivita LAVORI IN ELEVAZIONE / Opere Prowvisionali............eeeeeeeiieieeeeeeeiisiiiisccciinnns 164
Fase lavorativa Montaggio, uso e smontaggio di ponteggi ad “H” &/tubo-giunto” .................... 164
SCNEAA ... et 167
Attivita LAVORI IN ELEVAZIONE ( Opere Prowwisionali) ..........coooeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 6.71
Fase lavorativa Realizzazione di linea e/o giunti di ancoraggio beollegamento delle imbracature
e gLilor= o [ e W [=To | TINo] o 1= - VTSP PPP PP 167
SCNEAA 9. et 171
LAVORI IN ELEVAZIONE ......cviiiiiiiie ittt ee ettt ettt ettt e s sare e e snbs e e s anbe e e e nnae e e s aabeeas 171

Attivita RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOIDSI CONTENENTI
AMIANTO 171
Fase lavorativa Rimozione e smaltimento di materiale fibroso coatéa amianto presente nel solaio

Lo [z 1] o =TSy o Jo 1= =T (0] 1= 1 o JA OSSO 171

T3 =0 - U O PSRRI 175

LAVORI IN ELEVAZIONE ....ceiiiii e eeeese s s et e ettt e s s e e e e e e e e e eeeeeaeaeaannnsnnanaeeeaeaaenenes 175
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Attivita RIMOZIONI / DEMOLIZIONI ....uviiieiiiiiiiie e e scere ettt e e e s stteeee e e e sniiaaeeaeesssaneneesanes 175
Fase lavorativa Rimozione del manto di copertura, comprese le tegdlorditura in legno ........... 175
Yol g T=To = U 5 OSSP SOPPPRRPRR 178
Attivita LAVORI IN ELEVAZIONE .......ccutiiiiieiiiiiies ettt e s iaaee s e e nnnnaeee s 178
RIMOZIONI / DEMOLIZIONI ........iiiiiiiees ittt e e et ettaee e e s ssitbee e e e s ansbbeaaessssaaeaeessnnsseeeeessannsnns 178
Fase lavorativa Rimozione di canali di gronda, discendenti, CON@EEEC. ...........cceeveviiiiiiiiiinnnnnnne 178
(SUCCESSIVA POSA IN OPEIA) ..uueeueeerres s 11 eseeeseeeeaaasaaaaeaessssssssasassnsssssssesseraaseaaeaeessessnnannnssnsssnes 178
Yol =T - R PSS OPPPRRRRR 181
Attivitd LAVORI IN ELEVAZIONE .......ccttiiiiiiiiiieiet ettt s e 181
RIMOZIONI/DEMOLIZIONI . ... .cttiiiiet ittt ettt s ettt e e s st e e e s saaaeee e e s ansatneeeessnnneeeaeas 181
Fase lavorativa  INtONACH ESLEINI.........eiiiiiiiiiiieie st et e e et e e e e et e e e e s et e e s s st e e e e e s anereeas 181
(Spicconatura e rifacimento degli iNtONACH ESISFENL..........ccoeeeeiiiiii i 181
Yol =T - R PSS OUPPRRRRR 184
Attivitd LAVORI IN ELEVAZIONE ........uttiiiiieiiiiiet ettt neee s 184
RIMOZIONI/DEMOLIZIONI . .....cttiiiiesiiiiittt e s smmeeeee e e s eiiteeeaessesttaeeeaessstaseeeasssnssseeessansssseeeessnnnnseeeens 184
Fase lavorativa RIimozione INfiSSi @SterNi ..........ooiiiii i 184
Successiva posa in 0pera iNfISSI @STEINI ..o 184
SCREUA 14 .. ettt a e e e 187
Attivita RIMOZIONI / DEMOLIZIONI ....uviiiiiiiiiiieee e scere e ettt e e e e s siveeee e e e snsiaaeeaeesssaneeeesanes 187
Fase lavorativa Demolizione e taglio di muratura in mattoni piem¢desto tratto di parete al piano terra).
187
Demolizione e taglio di muratura in mattoni foratramezzatura interna)...........ccoeeeeescmmmmmeccvvnnnns 187
Yol =T - R PSSP 190
Attivitd RIMOZIONI / DEMOLIZIONI ....cciiiiiiiiiiiiee ettt ettt e e e nvaeeee e 190
Fase lavorativa Demolizione di pavimenti, rivestimenti e relatiat®fondi ....................oc e 190
S Tod =0 - U PO PERRPR 193
Attivitd RIMOZIONI / DEMOLIZIONI ....cviiiiiiiiiiiiee ettt iineee e e e nbaeeee e ane 193
Fase lavorativa Rimozione reti di distribuzione e terminali impian...................ooeeeeeciviivinineve o 193
Yo 1T - T P 196
Attivitd RIMOZIONI / DEMOLIZIONI ....cciiiiiiiiiiiiee ettt et e e e e svaeeee e 196
Fase lavorativa Rimozione struttura ascensore, griglia di proteZjecc. ............cccceeeeerivieree e, 196
Yol g T=To = PP POPPPPPRRPPR 199
Attivita DEMOLIZIONI /RIMOZIONI ...cciiiiiiiiie ettt ettt e et e e e e s enaree e e e ennaeas 199
Fase lavorativa Puntellamento SOIAI0............uuuiuiiiiiiiiieeaeii e 199
Yol g T=T0 = PP PP PPPPPPRPPR 200
Attivita RIMOZIONI / DEMOLIZIONI ....uviiiiiiiiiiieee e s esiiteee e e e s siveeae e e s snsiaaeeaeessnsaneeeesanes 201
Fase lavorativa Demolizione solaio per attraversamento tubaziquérda realizzazione del cavedio....201
Yo 1T £ T2 O S 205
Attivitd RIMOZIONI / DEMOLIZIONI ....cciiiiiiiiiiiiee ettt ettt e e e niaeeee s 205
Fase lavorativa Rimozioni infissi interni / opere in ferro, €CC...u..uuuiiiiiieeeiii e 205
Yol =T - U PSS UUPPRRRRR 208
Attivitd VARIE DI CANTIERE .....coiiiiiiiiiiiii ettt sttt 208
Fase lavorativa Pulizia del cantiere durante tutto il periodo dédleorazioni...................coeeeeinnnnns 20
SCREUA 22 ...t e e e e e e e e e e e e 210
ATTIVITA VARIE DI CANTIERE ...ttt ettt n e 210
Attivitd VARIE DI CANTIERE .....ciiiiiiiiiiiiie sttt 210
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Fase lavorativa Movimenti di materie e trasporti di materiali. Tpasti vari .............ccccccvvviiiieeenen. 210
STl g[S = N2 212
Attivita LAVORI IN ELEVAZIONE ... .ottt e et e e e e e e e eaas 212
Rifacimento parziale manto di COPEITUIA ... eeeeaiie it e e eeeeas 212
Impermeabilizzazione € ISOIAMENTO ... ... e e e e e 212

Fase lavorativa Rifacimento piccola orditura e manto di copertunaesistente pianellato con tegole
portoghesi. 212

Yo 1T F= T P 215
Attivitd VARIE DI CANTIERE ...ttt e s steee e e e 215
MOVIMENTO DI MATERIE ......cotiiiiiiti ettt s st e e e et e e e e e e 215
Fase lavorativa Scavi di splateamento e a sezione obbligata. Ergmdegli scavi...........cc......... 215

SCREAA 25....cceeeee e 218
Attivita OPERE IN C.A. ( Strutture in OPEra) .........cccmeurriiiiiiiieiieeiieeee e e e e e s e s sssssinnaeneeeeeeees 218
Fase lavorativa Approvvigionamento, sollevamento e scarico di mabevari ....................co..o... 218
(Per vasca riserva idrica, per consolidamentotsliRIIN C.a.).........vveeiiiiriiiieeiiiii e 218

Yol g T=T0 b= R G PP PPRPP PP 221
Attivita OPERE IN C.A. ( Strutture in OPEera) .........cccceeuuiiiiieiieeieieeae e e 221
Fase lavorativa Ferri di armatura (Lavorazione € poSa iN OPEa)......eeeeeeeierieaeaaaaeaaiaaaaaaannns 221
(Per vasca riserva idrica, per consolidamentotsiiRIIN C.a.)........cceeeriiiriiiieriiiit e 221

Yol 1= = A PP PPRPR TP 224
Attivita OPERE IN C.A. ( Strutture in OPera) .........ccceeuiiiiiieiieeieeeee e e e 224
Fase lavorativa Casseforme in legno (per il contenimento dei gettialcestruzzo) ....................... 224
( Per vasca riserva idrica, per consolidamentdtaiIin C.a.).......ccuvurrrrirreeririrereeemcre e e e e e e e e e e eeaenns 224

SCREAA 28...... e e 227
Attivita OPERE IN C.A. ( Strutture in OPEra) ........cccceerriiriiiiiiiiieerieeee e e e e e e s e e sssssnveeneeeeeeees 227
Fase lavorativa Calcestruzzo confezionato in cantiere o provenidatémpianto esterno. Fornitura e
Lo [cYu (o TN oL g o (ot oto 1[N o] =1 =S PO 227
(Per vasca riserva idrica, per consolidamentotsliRIfiN C.a.).......uuvieriiiieeeeeeeeeeies s vmmmmmeeeeeeereeeeeeeeeeeas 227

Yo 1T = T2 R 230
Attivitd CONSOLIDAMENTO ..t iitieieee ettt reeeetee et e e e e e st ee e e e s sntbaeeeeesaanaeeeeeeanes 230
Fase lavorativa Opere di rinforzo strutturale sulle murature cospplicazione di rete in PBO con
I'utilizzo di elementi fIOCCO. ......ooi i e e 230
Consolidamento di pareti in muratura con iNtONATOEA0 €d ...........cccuveiiiiiiiiiiiiee e 230
iniezioni, tramite iniezione di miscela a base @®NENTO. ... 230

Yol g T=T0 b= R 10 PP PPRPR TP 235
Attivita CONSOLIDAMENTO ...t ittiiiee e etiiete e e st smnneteee e e e e s ssttaeeeeessstaeaeeaassntbaeeeeesasseeeeesanes 235
Fase lavorativa Opere di rinforzo strutturale sui solai costituite una rete bilanciata in fibra di PBO
0 FRP e le Lamine (lamelle pultruse di carboniQ)............cccccciuiiiiiiiiiiiirieeeee e 235
Consolidamento strutture in c.a. (PIASH) ...ceeeieiiiiiieiee e 235

Yo 1T = T 239
Attivitd CONSOLIDAMENTO ...ciiitiiiiee ettt reemetee ettt e e e e sttt e e e e s snbba e e e e sannaeeeeesanes 239
Fase lavorativa Ripristino e manutenzione delle catene delle vakela. ...............ccoooeeviiivicinnnnns 239
[(SIETalo = Taal 0 =V42= (o = o= U (o I o112 2o ) SRR 239

Yol g T=T0 b= R PP PPRPR TP 243
Attivita IMPERMEABILIZZAZIONE ....cooiiiiiiiiiiie e s iiieee e eetee e e ssittaee e e e s stiaaeaaessnsnaeaeesanns 243
Fase lavorativa Impermeabilizzazione su tutto il piano terra e pigverimetrali in malta cementizia
modificata con resing SINTELICNE ... ... e 243
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Yol =T b= R PP POPPPPPPRPPR 245
Attivita VARIE DI CANTIERE ...ttt ettt sttt sne e sbae e e 245
Fase lavorativa Revisione di tutte le opere provvisionali e degipianti che continueranno ad essere
utilizzati per consentire l'inizio delle successfasi lavorative programmate ...............ccceeeeevvveeeenn. 245
LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEL FABBRICATO ..ottt 247

Yol 1= = PP POPPPPPPRPPR 247
Attivita ALLESTIMENTI VARI ..ttt 247
Fase lavorativa Allestimento e montaggio di ponteggi mobili su miftrabattelli).......................... 247

Yo 1T = T 1 P 250
Attivita TRAMEZZATURE ....ccoiiiiiiiie ettt nnree e 250
Fase lavorativa Realizzazione tramezzature interne in lateriziator cartongesso fibrorinforzato. 250

Yo 1T = T 1 SO 252
Attivita ASSISTENZA MURARIA AGLIIMPIANT ...ttt 25

Fase lavorativa Formazione di tracce e di fori passanti, in quals&ruttura, eseguite a mano, con
tracciatrice elettrica, con carotatrice elettrica.gcompresa la costruzione di sfiati, canne fignacc.)

252

SCNEAA 37 .. 254
Attivita IMPIANTI] TECNICH ettt ettt ettt e sne e e ebe e 254
Fase lavorativa Rifacimento di impianti elettrici e di terra, citofici (e/o di climatizzazione,
telefonici, TV, idrico-sanitario, informazione, EEC...........ooi oot 254

SCNEAA 38 ... 257
Attivita IMPIANTI] TECNICH ettt ettt ettt e sne e e ebe e 257
Fase lavorativa Realizzazione Impianto ANtiNCENI0 .........ooueeeiiiiiiiiiiiiiee e 257

SCNEAA 39 ...t e e e e e e e 262
Attivita IMPIANTI TECNICH ittt 262

Fase lavorativa Montaggio terminali (corpi radianti, ventilconvettcaerocondizionatori) ed accessori
vari 262

Yo 1T £ T O SO 265
Attivitd IMPIANTE TECNICH ..eiiiiiiiiiiiiee ettt aaee e e s nneneee s 265
Fase lavorativa Impianto Solare termico/Impianto FOtOVORAICO.cuuaeuiivviiiieeeeeeceiiiiiiiceiiii, 265

Yo 1T £ T P 268
Attivitd IMPIANTE TECNICH ..eiiiiiiiiiiiiee ettt aaee e e s nneneee s 268
Fase lavorativa Installazione di ascensore entro vano gia COSBUIT...........cccvveeeeiiciviereeeennnne 268

SCREUA 42 ...ttt e e e e e e e e e e e e e e aan 273
Attivita INTONACH INTERNI ....ctiiiiiiiiiiiee e sttt sttt e e s st e e e e s atbreeeeessssteaaeassasssaeeaeesanes 273
Fase lavorativa Realizzazione intONaCO INTEINO ............. o eeeaenniiiiieiieeieeeeeeeaaaaeaa e e e e aeeeeees 273

Yol 1= b= o PP PP POPPPPPPRPPR 275
Attivita PAVIMENTI — RIVESTIMENTI ..cociiiiiiiiie e ceee ettt e e nntaneea e 275
Fase lavorativa Posa in opera di pavimenti €/0 MVESHMENT o oooieieiiiiiiiiiiiieeee e 275

Yo 1T F= N P 277
Attivitd FINITURE ...ttt ettt e e ettt e e e e sttt e e e s anbee e e e e e nnbbeeeeeeennneee 277
Fase lavorativa Realizzazione controsoffitto in pannelli di geSS0.........ccceveeeeieiiiiiiiiiccciee, 277
Realizzazione soppalco in 1egN0 [aMEIAIE ....ceeeeiieeeeieiiii e 277

Yo 1T = T L O 280
Attivitd TERMINAZIONI IMPIANTISTICHE .....ovviiiieiiieeeee e 280
Fase lavorativa Completamento impianto elettrico interno agli eddifi.............cccccccvvviiiiieennennnnnn. @8
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SCNEAA 4B.......eeeeiiei ettt 284
Attivita TERMINAZIONI IMPIANTISTICHE ......oiiiiiiiie et 284
Fase lavorativa Completamento impianti fonia, di rete, Speciai; £...........ooeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiens favivg

SCNEAB AT ...ttt 287
Attivita LAVORI DI RIFINITURA ...ttt ettt e nbe e e sneeasnnaee e e 287

Fase lavorativa Rifiniture varie, piccoli ritocchi e assistenzaealDitte per l'ultimazione dei vari
impianti, ecc. 287

Yo 1T = T PR 289
Attivitd TINTEGGIATURE INTERNE ....ooiiiiiiiiiii e 289
Fase lavorativa Tinteggiature di vario tipo, previa preparazionledsuperfici..............cccccvvveeenn.n. 289

Yo 1T F= T L P
Attivitd INFISSITINTERNI ...ttt et e et e e e e e e
Fase lavorativa Posa in opera di infissi interni

Yo 1T =TT OSSR
Attivitd OPERE IN FERRO E VARIE. ...ttt ettt sireee e
Fase lavorativa Opere di completamento in ferro costituite da patifie scatolati di piccola sezione (
grate, ringhiere, griglie pedonali, ECC.) .....cuuiiiiiii e 295

Yol 1= b= PP PPRPP TP 298
Attivita OPERE COMPLEMENTARI ....cciitttiitt ettt ttee ettt e e e e e e snnneee s 298
Fase lavorativa Massetti, drenaggi, vespai, fognoli, €CC. .. ccauuarriiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee, 298

SCNEUA B2....ccieeee ettt e e e et a e e e e 300
Attivita PARZIALE E SUCCESSIVO SMOBILIZZO AREA LOGISTICA DCANTIERE ...... 300
Fase lavorativa Smontaggio dei baraccamenti, impianto elettricecatitiere ecc. Successiva pulizia
finale di tutti i lUOGNT di [AVOIO ... e e e e e e e e as 300

Yo 1T = T 1 PP 303
Attivitd SISTEMAZIONE ESTERNA .....oooiiiiiiiiiii ettt a e 303
Fase lavorativa Pavimentazione esterna in masselli di calcestruzzo............c.cccoovveeeeennnnnnn. 303
Cigli per marciapiedi in calcestruzzo VIDroCOMPIEESS...........ooeviiiiiiiiiiiiieeeee s eeeeeerre e e e eea s 303
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Scheda 1
IMPIANTO DI CANTIERE — OPERE PROVVISIONALI
Attivita TUTTE LE AREE DI CANTIERE
Fase lavorativa Bonifica ambientale delle aree davoro da eventuali sterpaglie,

materiali di risulta accumulati ecc.

E necessaria quando si utilizzano per l'impiantocentiere aree in disuso o che
comungue non sono conformi alle norme igieniche

Coordinamento con altre fasi lavorative

Generalmente questa attivita preliminare & svahettdmente dall'impresa affidataria ed

in tal caso non € necessario un particolare coandémto con altre fasi lavorative in

cantiere.

Mentre € necessario valutare se la rimozione peepiso interferire con le abitudini delle

persone e con le attivita presenti nelle zone fet

In tal caso I'lmpresa dovra farsi carico di divuigauali sono le procedure organizzative
che intende attivare.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Non sono previste interferenze significative
Interferenze con esterni al cantiere

Non sono previste interferenze significative

Mezzi, attrezzi e materiali
Autocarro attrezzato con contenitore di rifiutittr&zzature di uso comune.

Possibili rischi

Lesioni e contusioni per I'uso di attrezzature diimale uso.

Contatto accidentale con parti in movimento delcahine operatrici.
Offesa al capo, alle mani, ai piedi. Inalazion@alveri ecc.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. E opportuno anche verificare quali cartetiterni al cantiere dovranno essere
collocati al piu presto.

Esempio: “Lavori in corso”, “Uscita autocarri”, “iitazioni di velocita” ecc.
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Misure di sicurezza. Norme di legge

Le misure di sicurezza da attuare sono in gendrdte quelle contenute nel DLgs

81/2008 e smi e nei 51 Allegati che riguardanain@pi generali di tutela, le funzioni di

vigilanza, la prevenzione degli infortuni, l'igiendel lavoro, la sicurezza nelle

costruzioni, gli agenti chimici, fisici e biologieicc.

In particolare:

* Titolo I: Principi comuni[Capo | — Disposizioni generali; Capo Il — Gest®ulella
prevenzione nei luoghi di lavor&@ezione V: Sorveglianza sanitaria (art. 41); Primo
soccorso (art. 45); Sezione VI: Gestione delle gmeze]

» Titolo Il: Requisiti di sicurezza dei luoghi di laxo

» Titolo Ill: Uso delle attrezzature di lavoro e d&l (Capo I: Uso delle attrezzature
di lavoro. Capo II: Uso dei DPI)

* Titolo IV: Cantieri temporanei o mobiliCapo II, Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavami quota)

» Titolo VIII: Agenti fisici (Protezione dal rumore, vibrazioni, radiazioni écc.

» Titolo IX: Sostanze pericolog@rotezione da agenti chimici ecc.)

» Titolo X: Esposizione ad agenti biologiinformazione sulle malattie che possono
essere contratte ecc.)

Uso di DPI
Tuta da lavoro (vestiario idoneo); casco, guarmidrse; occhiali e visiere di protezione;
cuffie e/o tappi otoprotettori; maschere faccialpobtezione per inalazioni nocive.

Cautele e note

Gli attrezzi ed i materiali debbono essere confate norme vigenti.

Accertarsi che non esistano interferenze con vialekterna, sottoservizi, linee aeree ecc.
Accertarsi che vengano attuate le procedure peepist la rimozione e trasporto a rifiuto
di materiali di risulta (inerti e/o organici ecc.)

Sorveglianza sanitaria

Se iniziano le rimozioni prima del posizionament dantiere logistico € necessario
fornire alla squadra di lavoro un pacchetto permedicazioni, le indicazioni per
raggiungere il posto di pronto soccorso piu vicenonumeri di telefono per segnalare le
emergenze.
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Scheda 2
Attivita IMPIANTO DI CANTIERE
Fase lavorativa Adeguamento recinzione esistenteCancelli di ingresso e
viabilita

E fondamentale iniziare I'impianto del cantiereitigo avendo ben chiare le operazioni da
eseguire progressivamente per arrivare ad unaiswiccettabile (igiene, ordine, razionalita,
praticita, efficienza ecc.).

Il primo atto da compiere & dunque l'adeguamentdladeecinzione esistente per
l'ingresso all'asilo.

Coordinamento con altre fasi lavorative

Generalmente questa attivita e eseguita dall’'lngrafidataria ed in tal caso non e
necessario un particolare coordinamento con aseldvorative

Mentre sara certamente necessario coordinareil@aianche future)del cantiere con
guelle che continueranno a svolgersi esternamgritizzando permessi, segnaletica

esterna, varchi ecc.)

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Non sono previste interferenze significative

Interferenze con esterni al cantiere

Non sono previste interferenze significative

Ma e opportuno disciplinarle per il futuro perct@sgono costituire fonte di rischio attivo
e/o passivo.

Mezzi, attrezzi e materiali
Autocarro e/o furgone. Attrezzature e materialisio comune.

Possibili rischi

Lesioni e contusioni per l'uso di attrezzature drmale uso. Contatto accidentale con
parti in movimento delle macchine operatrici. O#eal capo, alle mani, ai piedi.
Inalazione di polveri ecc.

Segnaletica

Cartello di cantiere collocato in maniera ben visidall’esterno.

Cartelli di segnalazione ecc. per esterni al castie

Cartelli antinfortunistici di carattere generaleechvvertano dei pericoli possibili in
cantiere.
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Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi ed in particolare:

» Titolo I: Sorveglianza sanitari@art. 41} Primo soccorsdart. 45) Gestione delle
emergenzé¢Sezione VI)

» Titolo Il: Requisiti di sicurezza dei luoghi di laxo

e Titolo Ill, Capo I: Uso delle attrezzature di lawprCapo Il: Uso dei dispositivi di
protezione individuale (DPI)

» Titolo IV, Capo Il, Sezione Il — Disposizioni di icdtere general@rt. 108) Viabilita
nei cantieri(art. 109) Recinzione del cantiere e Luoghi di trangdd. 110)ecc.

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotet

Cautele e note
Gli attrezzi ed i materiali debbono essere confate norme vigenti.
Accertarsi che non esistano interferenze con viakebkterna, sottoservizi, linee aeree ecc.

Sorveglianza sanitaria
Accertarsi che sia presente la cassetta di medicazi
Verificare I'idoneita al lavoro del personale pririge inizino le attivita in cantiere.
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Scheda 3
Attivita IMPIANTO DI CANTIERE/AREA LOGISTICA DI
CANTIERE
Fase lavorativa Posizionamento di prefabbricati aduso spogliatoio, WC, locale

di riposo e refettorio, ufficio di cantiere ecc. Mataggio di
container metallici ad uso deposito

Le caratteristiche dei baraccamenti ecc. debbosyettare le indicazioni riportate nel
PSC in fase progettuale. L’'Impresa affidataria doswmunque redigere preliminarmente
una planimetria dettagliata del cantiere logisecgottoporla all’approva-zione del CSE

Coordinamento con altre fasi lavorative

Generalmente questa attivita e eseguita dall’'lngraffidataria ed in tal caso non e
necessario un particolare coordinamento con asedvorative

In questo caso non e necessario un particolaredic@onento, ma sara comunque
opportuna la presenza di un Preposto in gradotaar@ le disposizioni ricevute per non

interferire con altre fasi lavorative in corso.

Interferenze con altre Ditte in cantiere
Non sono previste interferenze significative

Interferenze con esterni al cantiere

E possibile la presenza soprattutto di fornitori

In tal caso e necessario fornire loro le informativecessarie sui rischi che possono
correre entrando in cantiere e sulle proceduresdm® obbligati a rispettar@rt. 96,
commi lbise 2)

Mezzi, attrezzi e materiali
Autocarro. Autogru. Carrello elevatore ecc. Funindbracatura. Attrezzature e materiali
di uso comune. Box prefabbricati, Containers ecc.

Possibili rischi

Contusioni per l'uso di leve, paletti e chiavi. Bhbciamento del carico durante la messa
in tiro e urti accidentali con gli addetti alle @peioni di scarico. Caduta dell’operatore
dal piano di lavoro. Schiacciamento di piedi e makirasioni e strappi muscolari.
Caduta di attrezzature. Danni causati dal movimeieite macchine operatrici. Pieghe
anomale delle funi di imbracatura e possibile tramento e sfilamento delle stesse.
Elettrocuzione.
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Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: "Carichi sospesi".

Esporre "Orario di Lavoro”.

Misure di sicurezza. Norme di legge
Dal DLgs 81/2008 e smi:
» Allegato XIlI: Prescrizioni di sicurezza e di sauier la logistica di cantiere
» Titolo IV, Capo Il: Norme per la prevenzione degtfortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota — Sezione II: isizioni di carattere generale.
In particolare e necessario:
» predisporre il collegamento all'impianto di terra
» provvedere ad illuminare ed aerare spogliatoio rsae
* mettere a disposizione delle maestranze acquaifgotaper l'igiene
» predisporre lavandini e bagni e mantenere in statgulizia le installazioni
igienico-assistenziali
* installare idoneo scaldavivande
» disporre estintori, tarati e controllgtigni 6 mesi)

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotet

Cautele e note

Pretendere che anche i fornitori esterni abbian@zmeerificati e maestranze con
gualifiche giuste ed adeguate capacita operative.

Gli attrezzi ed i materiali debbono essere confate norme vigenti.

Verificare che i prefabbricati ed i container siamomformi alle normative vigenti. Tutto il
cantiere dovra essere disposto nel rispetto delerna planimetrico approvato dal CSE
(viabilitd, movimentazione carichi ecc.)

Sorveglianza sanitaria

Pronto Soccorso: Ubicare le cassette di medicazatmeno nei luoghi indicati nel PSC
elo POS.

Convenzioni: evidenziare i numeri telefonici edp#rcorso piu breve per raggiungere
I'Ospedale piu vicino.

Medicina del lavoro: attuare il programma sanitaoa il “Medico del lavoro” incaricato.
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Scheda 4

Attivita IMPIANTO DI CANTIERE / AREA LOGISTICA DI  CANTIERE
Fase lavorativa Allestimento dell'impianto elettrico di cantiere

Quadro generale elettrico e collegamento alla detdenze. Installazione di impianto di
terra. Eventuale protezione contro le scariche steniche. Distribuzione
dell'alimentazione alle macchine e delle attreziafisse.

La buona esecuzione deve essere certificata ai deinBM 37/2008 (ed una copia deve
essere inviata agli organi di controllo)

Coordinamento con altre fasi lavorative

Possono essere presenti anche interferenze sagiviéc

| lavori necessari per la costruzione dell'impiastettrico di cantiere generalmente sono
affidati dall'lmpresa affidataria ad una Ditta sjadiezata, In tal caso € necessario un
particolare coordinamento con altre fasi lavoraiiveorso di esecuzione.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sagiviéc

In questo caso il CSE valutera se sara necessaeigrare quanto prescritto nel PSC per
'esecuzione dei lavori con ulteriori procedure anigzzative, formalizzandole con una
“Riunione di coordinamento”, mentre I'lmpresa affidria dovra in ogni caso provvedere
all'attua-zione del coordinamento degli intervetidi eseguire, secondo quanto disposto
dall'art. 97.

Interferenze con esterni al cantiere

E possibile la presenza di fornitori

In tal caso & necessario fornire loro le informativecessarie sui rischi che possono
correre entrando in cantiere e sulle proceduresdm® obbligati a rispettar@rt. 96,
commi lbise 2)

Mezzi, attrezzi e materiali
Escavatore. Autocarro. Compressore. Martello ddoreli Attrezzi elettrici e a mano.
Quadri elettrici. Cavi. Tubazioni in PVC. Dispersior rame. Corda in rame. Attrezzature
e materiali di uso comune.

Possibili rischi
Elettrocuzione. Lesioni e contusioni per l'uso tirezzi comuni. Vibrazioni per 'uso di
attrezzature. Rumori eccessivi. Inalazioni di palv€ontatto con macchine operatrici.
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Offesa al capo, alle mani, ai piedi. Possibilitdrdnciare, rovinare o spellare cavi durante
la posa in opera.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertandel rischio di elettrocuzione e
folgorazione per le lavorazioni in corso. Esem@artello di avvertimento per “Tensione
elettrica pericolosa’.

Misure di sicurezza. Norme di legge

Dal DLgs 81/2008 e smi e Allegato IX — Valori detensioni nominali di esercizio delle

macchine ed impianti elettrici.

In particolare € necessario:

* consentire solo l'uso di utensili con le carattéctse rispondenti alle norme vigenti
(Titolo 111, Capo I);

» usare idonei mezzi personali di protezione — Omblo III, Capo Il);

* eseguire i collegamenti elettrici a terra;

* schermare le parti in tensione con interruttoriipalari di sicurezzgAllegato XV,
punto 2.2.2. lettere d) e DM 37 del 22 gennaio 2008

* lavorare senza tensione facendo uso di mezzi palistirprotezione isolanti(Titolo
lll, Capo Il e Capo I, art. 80, 82)

* gli impianti di messa a terra e contro le scari@dimosferiche devono essere
denunciati alla ASL/ISPESL di competenza territeri@llegato XV, punto 2.2.2 d)
e) DM 37 del 22 gennaio 2008)

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotet

Cautele e note

Interconnettere le terre dell'impianto.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, atssr che vengano rispettate tutte le
procedure e le prescrizioni; accertarsi anche daday di isolamento con idonee
misurazioni.

Dopo la messa in esercizio: controllare le corrassorbite; le cadute di tensione; la
taratura dei dispositivi di protezione (interruttdifferenziali)

Se si effettuano modifiche a quanto gia eseguigziopare sempre le linee di
alimentazione dal punto di allacciamento dell’Eioieitore.

Periodicamente controllare: la resistenza di isel@®m dei cavi, interruttori ecc.;
I'efficienza dei dispositivi di protezione, di si@zza e di controllo.

Consentire solo l'uso di utensili con le carattislse corrispondenti al lavoro da
svolgere.

Tutto il cantiere dovra essere alimentato e cottegael rispetto dello schema
planimetrico progettato per I'impianto elettrico.

Accertarsi che non si creino fonti luminose intezfei con la viabilita esterna.
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Sorveglianza sanitaria
E opportuno programmare misurazioni dirette e/@oa di valutazione del rumore, non
appena il cantiere sara a regime. DLgs 81/2008igTstolo VIII, articoli 187-189.
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Scheda 5
Attivita IMPIANTO DI CANTIERE / AREA LOGISTICA DI
CANTIERE
Fase lavorativa Installazione di macchinari ed atezzature fisse Betoniera a

bicchiere, molazza, sega circolare ed altre macclenper le
lavorazioni da banco previste nel cantiere. Eventda gru a
torre ecc.

Coordinamento con altre fasi lavorative
Generalmente questa attivita € svolta direttamealildmpresa affidataria e non necessita
di particolare coordinamento con altre fasi lavioeat
In ogni caso:
» tutte le attrezzature debbono essere fornite dativel “Libretto d'uso e
manutenzione” fornito dal costruttore;
e prima della loro messa in servizio, I'lmpresa doetanunque verificare che siano
state installate correttamente;
* possono infatti verificarsi rischi inaccettabilillegati alle attrezzature di lavoro, per i
seguenti motivi:
- modalita di organizzazione del lavoro;
- natura dei posto di lavoro;
- incompatibilita tra le singole attrezzature;
- effetto cumulativo dovuto al funzionamento di dserattrezzature (ad esempio:
rumore, calore eccessivo ecc.).

Interferenze con altre Ditte in cantiere
Non sono previste interferenze significative

Interferenze con esterni al cantiere

E possibile la presenza soprattutto di fornitori

In tal caso & necessario fornire loro le informativecessarie sui rischi che possono
correre entrando in cantiere e sulle proceduresdm® obbligati a rispettar@rt. 96,
commi lbise 2)

Mezzi, attrezzi e materiali
Autocarro con gru; muletto. Attrezzi elettrici areano. Quadri elettrici. Cavi. Tubazioni
in PVC. Dispersori in rame. Corda in rame. Attréara e materiali di uso comune.

Possibili rischi
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Elettrocuzione, in particolare durante le provealiaudo. Lesioni e contusioni per I'uso
di chiavi ed attrezzature di normale uso. Contattoidentale con parti in movimento
delle macchine operatrici. Offesa al capo, alle iman piedi. Possibilita di tranciare,
rovinare o spellare cavi elettrici durante la pasaopera. Sbilanciamento del carico
durante la messa in tiro per lo scarico. Pieghemat® delle funi di imbracatura e
possibilita di tranciamento e sfilacciamento detkesse. Uso di ganci non a norma.

Segnaletica
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: "Carichi sospesi", "Pericolo dgtwhzione".

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi:

- Allegato IX — Valori delle tensioni nominali di es&io delle macchine ed impianti
elettrici.

- Titolo IV, Capo Il, Sezione II: Disposizioni di Getere generale.

In particolare e necessario:

- consentire solo l'uso di utensili con le carattigetse rispondenti alle norme vigenti
(Titolo 111, Capo I);

- lavorare senza tensione facendo uso di mezzi palrsdinprotezione isolanti(Titolo
lll, Capo Il e Capo llI, articoli 80, 82)

- esegquire i collegamenti elettrici a ter¢allegato IV punto 1.1.8)

- allestire impalcato protettivo sul banco di laveoaez del ferro e sui macchinari
(cesoia, piegaferri ..(art. 114)

- predisporre rete di protezione alla molazza g&ltegato V, parte Il, p. 5)

- munire la sega circolare di coltello divisore ecdifia registrabile(Allegato V, parte
I, punto 5.5.3)

- tutti gli apparecchi dovranno essere muniti di rintiéori onnipolari (Allegato XV,
punto 2.2.2. lett. d)

- gliimpianti di messa a terra e contro le scariatmosferiche devono essere denunciati
alla ASL/ISPESL di competenza territorigikllegato XV, punto 2.2.2 lettere d), e) e
DM 37/2008)

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotet

Cautele e note

| materiali, le installazioni e gli impianti elettr, devono essere realizzati e costruiti
secondo le norme CEl.

Le macchine e gli apparecchi devono portare lecamoni delle tensioni, del tipo di
corrente e delle altre caratteristiche costruttaxesre almeno il marchio CE e possedere |l
libretto di uso e manutenzione. Consentire soled’'ui utensili e apparecchiature
certificate.
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Se si effettuano modifiche a quanto gia eseguigziopare sempre le linee di
alimentazione dal punto di allacciamento dell’Eftmitore. Periodicamente controllare:
la resistenza di isolamento dei cavi, interruttedc., I'efficienza dei dispositivi di
protezione, di sicurezza e di controllo.

E opportuno installare gli apparecchi con funzioeata elettrico su pedane di legno per
il loro perfetto isolamento.

Tutte le attrezzature ed i macchinari del cant@ogranno essere ubicate secondo lo
schema planimetrico progettato.

Sorveglianza sanitaria

Ricordarsi che il Medico competente — oltre l'iddaeal lavoro delle Maestranze — deve
anche prendere visione del PSC e del POS e detiiceee lo stato di salubrita dei
luoghi di lavoro.
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Scheda 6

Attivita IMPIANTO DI CANTIERE

Fase lavorativa Gruppo elettrogeno ( eventuale)

Installazione di gruppo elettrogeno.
Per linstallazione dei gruppi elettrogeni di pa®nsuperiore a 25 kW €& necessario
ottenere il certificato di prevenzione incendi.

Rischi

Caduta dall'alto; caduta di materiali dall'altcet&#ocuzione (contatto con linee elettriche
aeree); movimentazione manuale dei carichi; puntagdi, abrasioni, ferite; rumore; urti,
colpi.

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008
Norme CEI

Misure preventive e protettive ed istruzioni per gl addetti

Verificare il piano di appoggio del gruppo eletteog ed eventualmente provvedere al
suo consolidamento.

Installare il gruppo elettrogeno a distanza di gma da scavi a da materiali
inflammaubili.

Installare il gruppo elettrogeno quanto piu distgoossibile dai posti di lavoro (rumore) e
mantenere chiuso il cofano.

Il lavoro deve essere eseguito "fuori tensione'yeow sezionando a monte l'impianto,
chiudendo a chiave il sezionatore aperto e verificd'assenza di tensione.

Collegare il gruppo elettrogeno ad un quadro etettfornito di interruttore generale
magnetotermico differenziale da 0,03A.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguireaaneetta movimentazione manuale dei
carichi pesanti ed ingombranti.

In questa fase i lavoratori devono indossare cas@ype di sicurezza, guanti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati @idzaiti in base alla valutazione del
rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamen@2QV) o utensili alimentati a bassissima
tensione di sicurezza (<50V) e comungue non cdiledjampianto di terra.
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Prima dell'uso degli utensili elettrici verificarBintegrita dei cavi e della spina
d'alimentazione e la funzionalita. Eseguire i laworcondizioni di stabilitd adeguata ed
interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di a lavoro.

Valutazione Rischio Rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A);
addetto autogru 84,0 dB(A).

DPI e Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi”pVivhentare correttamente i carichi a
mano".

Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI, comeaugti, il casco, ecc.

Segnaletica per delimitare la zona d'intervento.
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Scheda 7
Attivita LAVORI IN ELEVAZIONE / Opere Provvisiona i
Fase lavorativa Montaggio, uso e smontaggio di pteggi ad “H” e/o a “tubo-
giunto”

L'utilizzo di ponteggi € causa del piu alto numetoinfortuni gravi nei cantieri (dato
statistico INAIL). Sono praticamente utilizzati tutte le fasi lavorative piu importanti nel
cantiere, quindi da Maestranze che svolgono Aétianche molto diverse tra loro.
Pertanto sara necessario programmare anche lgorevis manutenzione durante il corso
dei lavori fino allo smontaggio finale. Ricordarshe e obbligatoria la formazione e
'addestramento di tutto il personale che utilizzeponteggi (art. 73).

Coordinamento con altre fasi lavorative

Possono essere presenti anche interferenze sajivéc

Generalmente il nolo, il montaggio e lo smontagjiponteggi da utilizzare per i lavori

di manutenzione nelle facciate di edifici sonodkti dall’'lmpresa affidataria ad una Ditta

specializzata.

In questo caso € indispensabile che preliminarmié@8E verbalizzi in una riunione di

coordinamento per la sicurezza:

- quali sono le scelte e le procedure esecutivete#its;

- quale dovra essere il coordinamento tra le Imppesd’organizzazione e gestione delle
attivita da svolgere.

In ogni caso sara necessario provvedere prelimigaten

- alle autorizzazioni per I'occupazione di suolo plidi)

- aredigere il “PIMUS” per rispettarne poi, in fassecutiva, tutti i contenuti;

- a delimitare le aree di lavoro tenendo conto si@idpazi di sicurezza necessari per gli
operai che operano all'interno che dei passantti@nsitano all’esterno e della viabilita
di zona;

- a documentare l'efficienza del ponteggio che s#tazato;

- ad informare i condomini ecc. sulle attivita e I®gedure che possono coinvolgerli
ecc.;

- verificare che i “ponteggiatori” siano abilitati d@a corso teorico/pratico della durata di
28 ore(formazione, informazione ed addestramento in melie attivita di montaggio,
smontaggio e manutenzione di ponteggi)

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajivéc

In questo caso, oltre la verifica del POS ecc.adgeliova Ditta € anche necessario un
adeguato coordinamento delle attiwarbalizzato dal CSE)
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Mentre I'lmpresa affidataria dovra in ogni caso ywedere all’attuazione del
coordinamento degli interventi previsti, secondargo disposto dall’art. 97.

Interferenze con esterni al cantiere

E anche possibile la presenza di altri fornitori

In tal caso & necessario fornire loro le informativecessarie sui rischi che possono
correre entrando in cantiefart. 96, commi 1 bis e 2 sulle procedure che sono obbligati
a rispettare anche per coordinarsi con la viahilitzona.

Mezzi, attrezzi e materiali

Gru. Autocarro con gru incorporata al pianale ddementi ad "H" per ponteggi, con
accessori e pianali di acciaio. Tubi e giunti. Argaa bandiera, Carrucole ecc. Chiavi a
stella. Attrezzi di uso corrente.

Possibili rischi

Caduta di materiale per sfilamento. Caduta di zzature. Caduta del personale addetto
al montaggio. Contusioni e ferite alla testa e@iadi. Tagli, contusioni ed abrasioni alle
mani. Poca attenzione del personale addetto aBposdizioni date per il corretto
montaggio(controllare la redazione del PIMUS)

Sono rischi possibili anche tutti quelli derivanti:

- dal cattivo coordinamento con i condomini, con sganti che transitano all’esterno e
con la viabilita di zona;

- dall'utilizzo di attrezzature, apprestamenti in tpuecc. che con il tempo possono aver
subito deterioramenti.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitarsona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi"oWinentare correttamente i carichi a
mano". Solo in fase di vero montaggio o smontagggporre: "Ponteggio in
allestimento". Segnaletica che imponga I'utilizzgadrticolari DPI.

Misure di sicurezza. Norme di legge
Le misure di sicurezza da attuare sono in genéutike quelle contenute nel DLgs 81/2008
e smi e nei 51 Allegati che riguardano: i pringgenerali di tutela, le funzioni di vigilanza,
la prevenzione degli infortuni, I'igiene del lavoida sicurezza nelle costruzioni, gli agenti
chimici, fisici e biologici ecc.
In particolare:
* Titolo IV, Capo Il, Sezione II: Disposizioni di Gtere generale ecc.

- art. 136: Montaggio e smontaggio dei ponteggi

- Allegato XVIII: Viabilita nei cantieri, Ponteggi €rasporto dei materiali

- Allegato XIX: Verifiche di sicurezza dei ponteggenallici fissi.
E anche importante ricordare di:
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- vietare I'avvicinamento di persone non addette aet@i segnali, avvisi e sbarramenti;
- pretendere l'efficienza dei mezzi che utilizzeda éormazione del proprio personale;
- non consentire il transito e la sosta di persoaate sotto carichi sospesi;

- esigere il rispetto delle modalita e delle tempkei programmate per non interferire con
altre lavorazioni e per procedere ad una correttamentazione dei materiali in quota;

- usare le cinture di sicurezza con fune di tratnhgiando necessario;

- provvedere al collegamento della struttura delgguib all'impianto di terra, in particolare
modo perché e previsto I'utilizzo di attrezzi elettquali trapani, fruste ecc.
(art. 108 Viabilita nei cantieri; art. 109: Recirmmie del cantiere; art. 110: Luoghi di
transito; art. 112: Idoneita delle opere provvisaiy art. 114: Protezione dei posti di
lavoro; art. 115: Sistemi di protezione contro ladate dall’alto; art. 117: Lavori in
prossimita di parti attive ecc.)

Uso di DPI

Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine edhialcadi protezione; Cinture porta-
attrezzi ecc.

Cautele e note
Consultare il PIMUS, il libretto d’'uso dei ponteggic.

Osservare scrupolosamente le istruzioni e gli schéimmontaggio, ed il disegno
predisposto dal Direttore di Cantiere.

Sia il montaggio che lo smontaggio dei ponteggiedegsere eseguito sotto la diretta
sorveglianza almeno di un preposto.

Il ponteggio non deve essere distante piu di 2@lala parete, altrimenti debbono essere
inseriti anche parapetti interni.

Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture portér@tzi in dotazione ai ponteggiatori.
Allestire opere di protezione delle persgmantovane, stuoie...)

Ricordarsi che i ponteggi a sbalzo sono ammestrgol quando non vi e altra possibilita
di procedere.

Accertarsi che, per la fase di lavoro in corso, morsia la possibilitd di caduta di
materiale.

La verifica di tutte le opere provvisionali, deghpianti, dei macchinari e dei ponteggi in
uso e estremamente importanéenecessario cadenzarle opportunamente nel tempo e
rapporto alla varieta delle fasi lavorative.

Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgéeo.
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Scheda 8

Attivita LAVORI IN ELEVAZIONE ( Opere Provvisiona i)

Fase lavorativa Realizzazione di linea e/o giuntidi ancoraggio per il
collegamento delle imbracature anticaduta degli opai

Lavori in quota: attivita lavorativa che espondavoratore al rischio di caduta da una
guota posta ad altezza superiore a 2 m rispettmaguano stabile (art. 107 DLgs 81/08).

Opere provvisionali
linea di ancoraggio per cintura di sicurezza

Attrezzature
autocestello
trapano elettrico

Rischi

caduta dall'alto, caduta di materiali dall'altos@@amento, stritolamento, elettrocuzione,
inalazioni, polveri — fibre, incendio, punture, liagbrasioni, ferite, rumore, urti, colpi,
impatti,.

Riferimenti Legislativi

Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale DFR/96

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

D.Lgs. 235/2003

Norme CEI 64-8

UNI EN 795 - UNI EN 355 - UNI EN 361 - UNI EN 362JNI 8088

Procedure

Nei punti non proteggibili con parapetti o ponteggdicati nella planimetria allegata, si

predisporranno punti e/o linee di ancoraggio, ra fili consentire I'aggancio dei cordini di
ritenuta delle imbracature anticaduta degli operai.

La realizzazione dei punti di ancoraggio dovra annee operando da posizione sicura
ovvero su autopiattaforma aerea.

E' necessario verificare preventivamente la conitaralle norme e lo stato manutentivo
dei mezzi o delle opere provvisionali destinatiabro in quota.

Nell'uso attenersi al libretto di istruzioni debfaicante.

E' vietato spostare I'autopiattaforma quando egmtessul cestello un lavoratore.
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Gli utensili e le apparecchiature elettriche dom@essere derivati da prese CE poste su
quadro elettrico di cantiere di tipo ASC.

Il percorso dei cavi di alimentazione deve essaleeda impedire pericolosi fenomeni di
usura o tranciatura.

Realizzati i punti di ancoraggio e le linee di amagygio, prima dell'uso, € necessario
effettuare le prove previste dalla norma UNI EN/1998. E obbligatorio effettuare una
prova di cui al punti 4.3.1.2 della predetta norpexr la verifica di dispositivi di
ancoraggio (punti di ancoraggio) progettati pefistaggio su tetti inclinati. Per quanto
concerne le linee di ancoraggio di corda di fikmiaghie o funi metalliche la resistenza
minima a rottura della corda o cinghia deve essémeeno il doppio della tensione
massima applicata a detta corda o cinghia nel mtoragil'arresto della caduta previsto
per tale dispositivo. Tutti gli ancoraggi struttiurdi estremita e intermedi, utilizzati nel
dispositivo, devono essere in grado di sopporfadeppio della forza massima prevista.
Nel caso in cui non e possibile produrre un calatl@rogettazione, l'installatore deve
accertarsi che vengano soddisfatti i requisitirdvp 4.3.3 della norma UNI EN 795.

In ogni caso il cordino di posizionamento da adapedeve essere tale da impedire una
caduta dall'alto dell'operatore maggiore di un metrmezzo, compresa la freccia della
linea di ancoraggio. E preferibile adottare un owwddi ritenuta con dissipatore di
energia.

Durante il montaggio gli operatori devono indosseaisco, scarpe, guanti e imbracatura
anticaduta.

Prescrizioni

LINEE DI ANCORAGGIO

Utilizzare sistemi conformi alle norme UNI EN 79&yi dispositivi di ancoraggio, UNI
EN 355 e 361, sui cordini con assorbitori di ereesgisui doppi cordini, UNI EN 362, sui
connettori.

Prima dell'uso, € necessario effettuare le proveottaudo previste dalla norma UNI EN
795/1998.

AUTOCESTELLO

Prima dell'utilizzo verificare che nella zona dvdao non vi siano linee elettriche aeree
che possano interferire con le manovre, controliapercorsi e le aree di manovra
approntando gli eventuali rafforzamenti. Non sogeaicare il cestello.

L'area sottostante la zona operativa deve esspm@tapamente delimitata.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamen20V) o alimentato a bassissima
tensione di sicurezza (<50V) e comunque non cditegilimpianto di terra.

Prima dell'uso del trapano verificare l'integritd'isolamento dei cavi e della spina di
alimentazione.

Controllare il regolare fissaggio della punta.

Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro.
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Valutazione rischio rumore
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico < 80,0 dB(A)

Segnali
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in

corso. Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi"oWientare correttamente i carichi a
mano"”. Solo in fase di vero montaggio o smontagggporre: "Ponteggio in

allestimento".

Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. Segnedeper delimitare la zona d'intervento.

3 Materiole base

AN Calcesinzzo
\ Elemento da fissare Elemento da fissare
7 Disposilivo di closse.
- Al UNIEN 795 B sints
‘* 1]

‘ ‘ (Piastra, contopiastra,
barra filettata,
-

dadlo, bullone]

L= L=
Materiale base
\ (Protilo in accidio)
L'elemento da fissare su cui va collegato Tipo diancoraggio su materiale base
'oggetto da ancorare profilato di accciaio

Quanda LszLe Quanda LesLs
usare un moschettone pud essere usato un
di sicurezza moschettone semplice
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Otto regole vitali per chi lavora con i DP| anticaduta

Regola 1 Regola 2 Regola 3 Regola 4
Pricrita al sistemni di Solo personale addestrate Esaminare Preparare con scrupclo
protezione collettiva I'equipaggiamento i lavori

Regola 5 Regola & Regola 7 Regola 8
Usare punti di ancoraggio Hegolare I'imbracatura in Usare le scale anticaduta Garantire il salvataggio
sicuri hase alla corporatura in sicurezza

Otto semplici regole per la tua incolumita

Un dispositivo individuale contro le cadute dall*alto si compone di un’imbracatura per il
corpo e di un sistema costituito da funi, il cui scopo @ proteggere l'individuo dalla caduta
e dalle relalive conseguenze.
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Scheda 9
LAVORI IN ELEVAZIONE
Attivita RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIA LI
PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO
Fase lavorativa Rimozione e smaltimento di materla fibroso contenente

amianto presente nel solaio di calpestio del sottito.

La presenza in un edificio o in un impianto di nalé contenenti amianto non significa
necessariamente che esista un rischio per la s#gteoccupanti.

Solo se non si applicano corrette procedure dirtavo possibile che si determini un
rilascio di fibre respirabili da chi vi abita o kavora.

Pertanto ogni attivita svolta nei locali deve essd¢ale da non provocare una
contaminazione ambientale e rendere cosi possihé¢azione.

L’'lImpresa affidataria dovra provvedervi avvalenddsiuna Ditta specializzata iscritta
all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuanddastione dei Rifiuti alla categoria 10
(bonifica materiali contenenti amianto compatto &labile) per garantire il corretto
svolgimento di tutte le fasi di rimozione e smakmo nella massima sicurezza.

Coordinamento con altre fasi lavorative
La rimozione e lo smaltimentdel materiale fibros@resente nel solaio di calpestio del
sottotetto (contenente amian@jverra subito dopo I'installazione del “cantikrgistico”
e prima dell'inizio di ogni altra attivita lavoraa presente nel cronoprogramma dei
lavori.
Questa scelta operativa dovra garantire la nonifegeenza con altre fasi lavorative.
In ogni caso, I'lmpresa affidataria e quella esecet(per le rispettive competenze)
dovranno provvedere all'organizzazione del cantigspettando anche le seguenti
prescrizioni:
- delimitare le zone di operazione con cartelli dvetimento, di divieto di transito e di
divieto di fumare;
- informare dell'intervento di rimozione almeno 48 gorima dell’inizio dei lavori gli
utenti del fabbricato che i vicini con 'affissioaeidonei cartelli informativi;
- predisporre ad integrazione del cantiere logigtidoase:
a)un locale o un box prefabbricato completo di senggenici, docce, lavandini e
spogliatoi ove siano a disposizione acqua caldee@df, prodotti detergenti e per
asciugarsi, da decontaminarsi dopo l'uso;
b)un’area speciale non contaminata da polvere dirgtmi@dove bere e mangiare;
c)un punto ove siano a disposizione acqua, prodetierdenti e per asciugarsi, in
prossimita delle attivita lavorative da svolgere;
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d)osservare periodi di riposo adeguati allimpegngict richiesto, cosi come
concordato con i Lavoratori ed i loro rappresentasgntito il parere del Medico
Competente;

e)adeguare la formazione e l'addestramento del paksoche verra utilizzato per
eseguire i lavori previstart. 73).

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Debbono essere evitate interferenze di ogni tipo

Pertanto, ogni intervento di ristrutturazione psévinel progetto e nel cronoprogramma
dei lavori dovra essere preceduto dalla rimozioagenali contenenti amianto, al fine di
eliminare il possibile rischio di dispersione ddllae.

In ogni caso, il CSE verbalizzera le procedure oothate per I'esecuzione dei lavori, ad
integrazione di quelle gia riportate nel P$&t. 92) mentre I'lmpresa affidataria e
Impresa esecutrice dei lavori oggetto delle boaifiovranno attuare le modalita di
cooperazione e coordinamento programmate, ancherisptto dei contenuti degli
articoli 95, 96 e 97.

Interferenze con esterni al cantiere

E necessaria una adeguata sensibilizzazione nordstdé maestranze che eseguiranno la
rimozione e lo smaltimento programmato, ma anchglidetenti , di eventual
frequentatori occasionali dello stabile ecc.

L'lmpresa affidataria dovra inoltre gestire le ewwali interferenze con una specifica
segnaletica che renda evidente quali sono i percel procedure che gli interessati sono
obbligati a rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali

Fogli in polietilene per il contenimento dei maddirie degli ambienti. Sistema di
confinamento con utilizzo di telaio in elementi dldri. Spruzzatore a bassa pressione di
prodotto impregnante al fine di diminuire la dispene di fibre nell’aria. Aspiratore
portatile utilizzato per catturare le fibre di amtia presenti nell’aria aspiratéltri HEPA

ad alta efficienza per la cattura delle fibre).

Prodotti idonei al confezionamento ed etichettatigiarifiuti.

Attrezzature di uso comune e materiali di consum, adeguati alle varie lavorazioni in
corso.

Possibili rischi

Poca attenzione alle fasi programmate, da part@etsbnale o del Preposto. Inalazione
di polveri e vapori. Contatto accidentale con paléttriche delle attrezzature utilizzate

(flex, trapano a bassi regime di giri ecclacerazione della tuta di protezione monouso
e/o difetti nelle semimaschere o facciali filtraotin grado di filtrazione P3 che possono
favorire le seguenti patologie correlate all’ama@ant

- placche pleuriche;

- asbestosi;
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- carcinoma polmonare;
- mesotelioma.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitarsona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in

COrso.

In particolare: prestare la massima attenzione sdlgnaletica imposta dai seguenti

Allegati del DLgs 81/2008 e smi

- Allegato XXIV: Prescrizioni generali per la segrtada di sicurezza;

- Allegato XXV: Prescrizioni generali per i cartedlegnaletici;

- Allegato XXVIII: Prescrizioni per la segnalazioneastacoli e di punti di pericolo e per
la segnalazione delle vie di circolazione.

Misure di sicurezza. Norme di legge

Le misure di sicurezza da attuare sono in genéstike quelle contenute nel DLgs 81/2008
e smi e nei 51 Allegati che riguardano: i pringpnerali di tutela, le funzioni di vigilanza,
la prevenzione degli infortuni, I'igiene del lavotda sicurezza nelle costruzioni, gli agenti
chimici, fisici e biologici, eccetera.

In particolare:
- Titolo IV, Capo Il, Sezione II: Disposizioni di Getere generale ecc.
- Allegato XVIII: Viabilita nei cantieri, Ponteggi €rasporto dei materiali
- Titolo IX: Sostanze pericolosal in particolare:

» Capo llI: Protezione dai rischi connessi all’espmsie all’'amianto

* Art. 248: Individuazione della presenza di amianto

* Art. 249: Valutazione del rischio

* Art. 250: Notifica

* Art. 251: Misure di prevenzione e protezione

* Art. 252: Misure igieniche

* Art. 256: Lavori di demolizione o rimozione dell’santo

* Art. 257: Informazione dei Lavoratori

* Art. 258: Formazione dei Lavoratori.

E anche importante:

- usare mezzi personali di protezione QRtolo Ill, Capo II);

- pretendere I'efficienza delle attrezzature che fitesa dovra utilizzare e la formazione
del proprio personal@itolo I, art. 73: Informazione, formazione edgstramentq)

- esigere il rispetto delle modalita e delle tempisti programmate per non interferire con
altre lavorazioni.

Inoltre, prima di intraprendere qualsiasi lavoro dlemolizione o di rimozione dei

materiali contenenti amiantd responsabile legale della ditta che eseguilavbro, ha

I'obbligo di redigere un Piano di lavoro da preseatalla Ausl competente per territorio.

Pagina | 173 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



% £

MINISTERO D’éLALA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fiétaavoratori e

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI"

Tale “Piano di lavoro”, che deve prevedere le nesugcessarie per garantire la sicurezza
e la salute dei Lavoratori e la protezione dell@nbe esterno, € sottoposto ad
approvazione da parte dell’Azienda Sanitaria Lacale

Ricordarsi che le operazioni di certificazione deshbienti bonificati dall’amianto,
effettuate per assicurare che le aree interesss®apo essere rioccupate con sicurezza,

dovranno essere eseguite da funzionari della AUshpetente.

Uso di DPI

Ad integrazione di quelli di base in dotazione flelavoro edile, ogni addetto alle

operazioni di rimozione e smaltimento dovra avedesposizione i seguenti DPI speciali:

- tute integrali monouso, con cappuccio;

- semimaschere o facciali filtranti con grado diréitione P3e altre protezioni delle vie
respiratorie)

- guanti di protezione, stivali in gomma, calzarieagere.

La pulizia dei DPI verra eseguita “ad umido” o “caaspiratore dotato di filtro assoluto.

Cautele e note

Consultare le schede di utilizzo in sicurezza dech@nari e attrezzature.

Osservare scrupolosamente le istruzioni riportagé ‘iiano di lavoro”, che deve
prevedere le misure necessarie per garantire lmegiza e la salute dei Lavoratori e la
protezione dell’ambiente esterno.

Verificare che il personale sia realmente informatdle procedure di sicurezza da
adottare per la rimozione e smaltimento dei mdtexatenenti amianto.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgedo.

Rendere disponibile I'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.

Ricordare sempre che per il rischio derivante detasze cancerogene come l'amianto,
non esiste un limite certo di sicurezegaquindi durante le lavorazioni occorre adottare
tutte le misure di prevenzione che lo stato deltanica consente attualmente.
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Scheda 10
LAVORI IN ELEVAZIONE
Attivita RIMOZIONI / DEMOLIZIONI
Fase lavorativa Rimozione del manto di copertura,comprese le tegole e

I'orditura in legno

| rischi maggiori sono quelli relativi alle lavotiani in quota, soprattutto se le coperture
sono a falde inclinate. Pertanto, anche quando smwo necessarie vere azioni di
coordinamento, occorre comunque evitare che vengantii in assenza di adeguata
sorveglianza e assistenza.

Coordinamento con altre fasi lavorative

Possono essere presenti anche interferenze sajivéc

Anche se in questo cantiere, € presumibile chetguesivita vengano eseguite dalla
stessa Impresa affidataria.

Ma e possibile che sia necessario un particolasedamamento con altre fasi lavorative se
e ancora in corso di esecuzione il montaggio deneli fotovoltaici. Sara comunque
necessario, di volta in volta, che I'lmpresa eseceitsi attenga alle stesse azioni di
coordinamento previste in precedenza per i “lavoguota”.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sagiviéc

Ma generalmente sono ampiamente prevedibili e coomin gestibili anche
autonomamente tra le Imprese interessate (ar8&ol06 e 97).

In ogni caso, il CSE valutera se sara necessanodtwre e verbalizzare le procedure
concordate per I'esecuzione dei lavori (oltre qugtesenti nel PSC) mentre I'lmpresa
affidataria dovra provvedere all’attuazione delrctimamento degli interventi da eseguire
(art. 97).

Interferenze con esterni al cantiere

L'Impresa affidataria dovra gestire le interferercn i frequentatori occasionali dello
stabile, i condomini e con I'esterno del cantierdet fabbricato ecc. con una specifica
segnaletica che renda evidente quali sono i percdel procedure che gli interessati sono
obbligati a rispettare.

Durante I'esecuzione dei lavori sara anche nedesslae ogni impresa coinvolta gestisca
i rapporti con i propri fornitori ecc. (articoli 2696).

Mezzi, attrezzi e materiali
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Autocarro. Autogru e/o Gru a torre. Tiro e/o argamdandiera. Brache, ganci, funi,
cestelli ecc utensili elettrici .portatili utensi'uso corrente.

Possibili rischi

Caduta di materiale per sfilamento. Contatto actale con argani o altre attrezzature in
movimento. Caduta di attrezzature. Sganciamentocdato. Caduta accidentale del
personale verso il vuoto. Tagli ed abrasioni allanm Elettrocuzione. Inalazione di

polveri e vapori. Contusioni al capo e offese aevgarti del corpo. Strappi muscolari
ecc. per movimentazione di carichi manuali nonettaer Lavoratori non informati delle

lavorazioni in atto e delle movimentazioni dei chiri (in particolar modo se sono

sospesi). Danni alle opere provvisionali esistgrarapetti, ponteggi ecc.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitareona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso.

Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi”, "Movinmaet correttamente i carichi a mano".
Segnaletica che imponga I'utilizzo di particolaf D

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi Titolo IV, Capo I, SezioneDisposizioni di carattere generale ecc.

In particolare:

- art. 112(ldoneita delle opere provvisionaligrt. 114(Protezione dei posti di lavorp)
art. 115(Sistemi di protezione contro le cadute dall’ajtajt. 122(Ponteggi e opere
provvisionali) art. 124 (Deposito di materiali sulle impalcature)art. 137
(Manutenzione e revisionegc.;

- Allegato XVIII: Viabilita nei cantieri, Ponteggi €rasporto dei materiali;

- Allegato XIX: Verifiche di sicurezza dei ponteggetallici fissi.

E anche importante:

- usare mezzi personali di protezione QRtolo I, Capo II);

- operare nel rispetto delle “Norme antincendid™M 10.03,1998)

- pretendere I'efficienza dei mezzi e la formazioe groprio personaléTitolo Ill, art.
73: Informazione, formazione e addestramento)

- non consentire il transito e la sosta di persoreate sotto i luoghi di lavoro dove si sta
operando;

- esigere il rispetto delle modalita e delle tempisti programmate per non interferire con
altre lavorazioni e per procedere ad una correttammentazione dei materiali in quota.

Uso di DPI
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Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine edhialcadi protezione; Cinture porta-
attrezzi ecc.

Cautele e note

Ricordarsi che i parapetti dei ponteggi esternibtelo essere piu alti del bordo della
falda del tetto almeno di 1,20 m.

Verificare il buono stato d’'uso di ponteggi, mardaone, dispositivi di protezione per
lavori in quota ecc. Legare gli attrezzi di lavaite cinture di sicurezza. Impedire che il
personale possa movimentare carichi manuali di gaperiore a 30 kg o comunque di
forma e dimensioni tali che ne impediscano un algetrasporto. Se viene utilizzata una
autogru/gru per il tiro in alto dei materiali vacdire che gli stabilizzatori siano sempre
correttamente posizionati e che ripartiscano umtmente il peso a terra.

Per evitare squilibri e crolli, i coppi o tegolesrvanno rimossi a sezioni simmetriche da
una parte e dall'altra del colmo, andando dal colerso le gronde. | coppi vanno raccolti
in piccole quantita entro cassoni e calate a torala gru.

| lavori sul tetto devono essere sospesi quandonéizioni atmosferiche sono avverse e,
in ogni caso, quando la velocita del vento sup@&@&Km/h.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono semaceertarsi del buon funzionamento
delle attrezzature di lavoro e dei dispositiviidusezza d'adoperare.

Curare l'allontanamento dei materiali per evitaceatastamenti sulla copertura e sui
ponteggi o avverra mediante il carico in cassaralati a terra con a gru.

Manovrare la gru da posizione sicura, avvisandm#movra con segnalatore acustico,
attenendosi alla tabella dei carichi riportata saliccio della gru e sullo sbraccio,
eseguendo le manovre con gradualita, evitanda oliliqui vietando il passaggio dei
carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno deitiere. L'imbracatore dovra conoscere
preventivamente il carico da sollevare in modo kaligporre imbracature (funi o catene)
idonee, dovra allontanarsi dal carico duranterd & seguirlo, eventualmente, a distanza
di sicurezza fino al suo arrivo.

| materiali rimossi potranno essere accatastatianedh di cantiere destinata alla scopo e
successivamente caricati nell'autocarro ed all@ttan

| lavoratori devono indossare casco, scarpe drez@a con suola imperforabile e suola
antiscivolo, guanti, maschere antipolvere, cintdresicurezza complete di bretelle e
cosciali.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati @idzaiti in base alla valutazione del
rischio rumore.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgeeo.

Rendere disponibile I'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 11
Attivita LAVORI IN ELEVAZIONE
RIMOZIONI / DEMOLIZIONI
Fase lavorativa Rimozione di canali di gronda, diendenti, converse, ecc.

(Successiva posa in opera)

Coordinamento con altre fasi lavorative
Possono essere presenti anche interferenze sagiviéc
In questo cantiere, considerate le particolarittanatiche delle gronde e dei discendenti,
e presumibile che queste attivita vengano esegaitena Ditta specializzata in opere di
lattoneria ecc., su incarico dell'lmpresa affidatar
In questo caso e indispensabile che preliminarmé@8E verbalizzi in una riunione di
coordinamento per la sicurezza:
- quali sono le scelte operative e le procedure ¢istecda rispettare;
- quale dovra essere il coordinamento tra le Imppegel’organizzazione e gestione
delle attivita da svolgere.
In ogni caso sara necessario provvedere prelimigatea:
- redigere un verbale di constatazione dello stajolage in cui si trovano i ponteggi al
momento della consegna e far sottoscrivere andhidiUS dal nuovo utilizzatore;
- delimitare le aree di lavoro tenendo conto siaidggfzi di sicurezza necessari per gli
operai che operano all'interno dei ponteggi chepdaisanti che transitano all’esterno
e della viabilita di zona;
- verificare la formazione e l'addestramento di tuitopersonale che utilizzera i
ponteggi per eseguire i lavori previsti (art. 73);
- informare i condomini ecc. sulle attivita e le pedare che possono coinvolgerli ecc.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajiviéc

Ma generalmente sono ampiamente prevedibili e coomin gestibili anche
autonomamente tra le Imprese interesgaticoli 95, 96 e 97)

In ogni caso, il CSE valutera se sara necessanodtwre e verbalizzare le procedure
concordate per l'esecuzione dei lavgoltre quelle gia riportate nel PSC)mentre
I'lmpresa affidataria dovra sempre provvedere tilazione del coordinamento degli
interventi da eseguire, secondo quanto disposttadal7. Sara comunque necessario
verificare che I'lmpresa esecutrice si attenga stésse azioni di coordinamento previste
in precedenza per i “lavori in quotéSpicconatura e rifacimento parziale degli intonaci
esistenti ecc.)

Interferenze con esterni al cantiere
Possono essere presenti anche interferenze sagiviéc

Pagina | 178 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



N
3

i
&
SE:

MINISTERO DELLA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fidétaavoratori e

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI"

Pertanto, le interferenze con i passanti, la vtabdi zona ecc. dovranno essere gestite
con una specifica segnaletica ecc. che renda deidgrali sono i pericoli e le procedure
che sono obbligati a rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali

Tiro non superiore a 200 kg e/o argano a bandirache, ganci, funi, cestelli ecc.
Autocarro. Attrezzature di uso comune. Gronde essame in rame, PVC ecc. Mastici e
siliconi ecc.

Possibili rischi

Caduta di materiale per sfilamento. Caduta di zture. Sganciamento del carico.
Caduta accidentale del personale verso il vuotatiRb servizio non sufficientemente
stabili e ben disposti. Tagli ed abrasioni alle mantazioni epidermiche. Contusioni al
capo. Elettrocuzione. Inalazione di polveri e daanni alle opere provvisionali esistenti,
parapetti, ponteggi ecc.

Lavoratori non informati delle lavorazioni in attodelle movimentazioni dei caricfin
particolar modo se sospesiftrappi muscolari ecc. per movimentazione di cbari
manuali non corretta.

Contatto accidentale con argani o altre attrezeatumovimento.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitareona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso.

Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi”, "Movimaet correttamente i carichi a mano",
"Non sostare nel raggio di azione".

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi Titolo IV, Capo I, SezioneDisposizioni di carattere generale ecc.

In particolare:

- art. 112(ldoneita delle opere provvisionaligrt. 114(Protezione dei posti di lavorp)
art. 115(Sistemi di protezione contro le cadute dall’ajtajt. 122(Ponteggi e opere
provvisionali) art. 124 (Deposito di materiali sulle impalcature)art. 137
(Manutenzione e revisionecc.

- Allegato XVIII: Viabilita nei cantieri, Ponteggi €rasporto dei materiali;

- Allegato XIX: Verifiche di sicurezza dei ponteggetallici fissi.

E anche importante:

- usare mezzi personali di protezione DPI. (Titolp@apo II);

- pretendere 'efficienza dei mezzi e la formaziomeé groprio personale (Titolo Ill, art.
73: Informazione, formazione e addestramento)

- tenere lontane le persone non addette dall’arei@stante mediante segnalazioni o
transennedrt. 110)
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- esigere il rispetto delle modalita e delle tempisti programmate per non interferire con
altre lavorazioni e per procedere ad una correttamentazione dei materiali in quota;

- predisporre le aree da utilizzare per lo scaricondateriali e fornirle di opportune
segnalazionfart. 108 e seguenti; art. 163 e Allegati da XXI¥&XII);

- predisporre linee di alimentazione per utensilitet? portatili, con tensione inferiore a
50 V verso terra(Allegato V, parte Il, punto 5.16.2 €;4)

- utilizzare sempre e soltanto scale a mano comsastk aggancio.

Uso di DPI

Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine edhialcadi protezione; Cinture porta-
attrezzi ecc.

Cautele e note

Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture di sieaza.

Accertarsi che il materiale da usare sia integm@azonalmente predisposto per essere
sollevato.

Verificare il buono stato d’'uso di ponteggi, mardaone, dispositivi di protezione per
lavori in quota ecc.

Impedire che il personale possa movimentare cannanuali di peso superiore a 30 kg o
comunque di forma e dimensioni tali che ne impexhscun agevole trasporto.

Durante le fasi di approvvigionamento e depositajumta fare in modo da evitare il
rovesciamento del materiale movimentato.

Se si utilizza I'autogru/gru per lo scarico e fbtin alto dei materiali verificare che gli
stabilizzatori siano sempre correttamente posizianahe ripartiscano uniformemente il
peso a terra.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgeeo.

Rendere disponibile 'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 12

Attivita LAVORI IN ELEVAZIONE
RIMOZIONI/DEMOLIZIONI

Fase lavorativa Intonaci esterni
(Spicconatura e rifacimento degli intonaci esisteimt

Le modalita operative per la spicconatura ed daifhento parziale degli intonaci esterni

possono variare anche notevolmente a causa dei risenducibili:

- all'uso dei ponteggi necessari per i lavori in @jot

- al convogliamento verso terra degli intonaci spnatg

- alla caduta dallalto di parti di intonaco durank® spicconatura delle parti
ammalorate;

- alle possibili interferenze con glitenti del Blocco 4i pedoni ed i veicoli in transito.

Coordinamento con altre fasi lavorative

Generalmente questa attivita &€ svolta direttamdatélmpresa affidataria e, in questo

caso, non necessita di particolare coordinamemiattce fasi lavorative

Ma sara necessario, di volta in volta:

- valutare preliminarmente come proteggere le Maezstrae gli esterni al cantiere
informandoli sui pericoli derivanti dal pericolo daduta dall’alto di materiali ecc., dal
tiro in alto dei materiali e dal convogliamentceara di quelli di risulta;

- delimitare sempre con segnaletica e recinzioni yasovie i luoghi interessati dalle
attivita, anche se verranno eseguite in un perghdempo molto limitato.

- informare gli utentidel Blocco 4della necessita di tenere tapparelle e finestieseh
durante le operazioni programmate.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajivéc

Ma generalmente sono ampiamente prevedibili e coomin gestibili anche
autonomamente tra le Imprese interesiate 95 e 96)

In ogni caso il CSE valutera se sara necessarmgliate quanto prescritto nel PSC con
ulteriori procedure organizzative, formalizzandote una “Riunione di coordinamento”.
Mentre I'lmpresa affidataria dovra in ogni caso ywedere all’attuazione del
coordinamento degli interventi da eseguire, secap@mto disposto dall’art. 97.

Interferenze con esterni al cantiere
Possono essere presenti anche interferenze sagiviéc
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Pertanto le interferenze con passanti, la viabilitaona ecc dovranno essere gestite con
una specifica segnaletica ecc. che renda evidersk gpno i pericoli e le procedure che
sono obbligati a rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali

Molazza elettrica. Betoniera a bicchiere elettridatocarro. Autogru. Silos ecc. Uso di
Ponteggi prefabbricati e/o a tubo e giunto. TraattTiro e/o Argano a bandiera,
Carrucole ecc. Brache, ganci, funi, cestelli edtteXzature di uso comune. Premiscelati,
sabbia, calce idrata, cemento in sacchi ecc.

Possibili rischi

Contatto accidentale con argani o altre attrezeatumovimento.

Afferramento di indumenti e trascinamento di peessoella molazza, nella betoniera o
altre attrezzature in movimento. Offese alle mahagli occhi. Inalazione di polveri e di
vapori. Contusioni al capo ed ai piedi. Irritazi@pidermiche. Caduta accidentale dal
ponte di servizio di attrezzi o di persone. Elattrmione (da impianti ed attrezzature
elettriche)

Poca attenzione del personale addetto alle disposidate per il corretto utilizzo delle
aree e delle attrezzature di cantiere. Ribaltamelntponteggi o trabattelli che con il
tempo possono aver subito deterioramenti.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitarsona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi"oWnentare correttamente i carichi a
mano". Transenne e segnali per delimitare la zdimdedsento del trasporto in alto dei
materiali.

Segnaletica che imponga I'utilizzo di particolafPdin particolare: mascherine facciali
antipolvere ecc.).

Misure di sicurezza. Norme di legge

Dal DLgs 81/2008 e smi Titolo 1V, Capo Il, SezidifieDisposizioni di carattere generale

ecc.

In particolare:

- art. 108(Viabilita nei cantieri) art. 109(Recinzione del cantiereart. 110(Luoghi di
transito) art. 112(ldoneita delle opere provvisionaligrt. 114(Protezione dei posti di
lavoro); art. 115(Sistemi di protezione contro le cadute dall'ajtajt. 117(Lavori in
prossimita di parti attive)art. 122(Ponteggi e opere provvisionglart. 124(Deposito
di materiali sulle impalcature)art. 137(Manutenzione e revisionegcc.

- Allegato XVIII: Viabilita nei cantieri, Ponteggi €rasporto dei materiali

- Allegato XIX: Verifiche di sicurezza dei ponteggetallici fissi.

E anche importante:

- usare mezzi personali di protezione DFitolo I, Capo II),
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- verificare che la molazza abbia la protezione degtjani Lavoratori e che tutti i
macchinari elettrici abbiano i dispositivi di sieaza e siano conformi alle norme CE
(art. 81)

- utilizzare le scale a mano soltanto per raggiunggresto di lavoro e non come posto
di lavoro(art. 113)

- predisporre i parapetti sulle aperture verso lrest€articoli 122 e 146)

- predisporre linee per alimentazione per utensdtteti portatili (Allegato V, parte lI,
punto 5.16) controllare i collegamenti elettrici di terra;

- pretendere l'efficienza dei mezzi che utilizzeréadormazione del proprio personale
(Titolo 111, art. 73: Informazione, formazione e@ektramentq)

- non consentire il transito e la sosta di persoaate sotto carichi sospesi;

- esigere il rispetto delle modalita e delle tempisti programmate per non interferire con
altre lavorazioni e per procedere ad una correttamentazione dei materiali in quota;

- usare le cinture di sicurezza con fune di trat@ngtiando necessario.

Uso di DPI

Tuta da lavordvestiario idoneo)rasco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoprotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine edhialcadi protezione; Cinture porta-
attrezzi ecc.

Cautele e note

Le varie fasi e sequenze operative debbono senspezeepreventivamente programmate.
Consultare il PIMUS, il libretto d’'uso dei ponteggic.

Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture portér@tzi in dotazione.

Accertarsi che, per la fase di lavoro in corso, morsia la possibilita di caduta di
materiale.

La verifica di tutte le opere provvisionali, degipianti, dei macchinari e dei ponteggi in
uso e estremamente importante; € necessario catbenpportunamente nel tempo e in
rapporto alla varieta delle fasi lavorative.

Formare ed informare il personale sulla correttavimentazione dei carichi e sull’'uso
delle attrezzature. Verificare che gli utensilitelei portatili abbiano almeno il marchio
CE. Per l'accesso al piano di lavoro sui pontegugttare I'arrampicamento. Il rischio di
trascinamento deve essere ridotto rendendo inabdesgunti di pericolo durante il
movimento dei macchinari.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgeeo.

Rendere disponibile I'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 13

Attivita LAVORI IN ELEVAZIONE
RIMOZIONI/DEMOLIZIONI

Fase lavorativa Rimozione Infissi esterni
Successiva posa in opera infissi esterni

Le modalita operative per la posa in opera di sfessterni sono spesso collegate con
guelle della posa in opera di soglie, davanzapectine.
Pertanto, anche i rischi collegati alle Attivitadmative sono simili.

Coordinamento con altre fasi lavorative

Generalmente questa attivita € svolta direttamdatBimpresa affidataria e, in questo
caso, non necessita di particolare coordinamemiattce fasi lavorative

Ma sara necessario, di volta in volta, che I'lmpres attenga alle stesse azioni di
coordinamento previste in precedenza per i “lavoquota” (Rifacimento parziale degli
intonaci esistenti, Sostituzione di soglie, davéinzapertine ecc.)

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Non sono previste interferenze significative

Sara comunqgue necessario verificare che 'lmpresautrice si attenga alle stesse azioni
di coordinamento previste in precedenza per i ‘auo quota” (Sostituzione di soglie,
davanzali, copertine ecc.)

In ogni caso, il CSE valutera se sara necessanodtwre e verbalizzare le procedure
concordate per I'esecuzione dei lavdoltre quelle gia riportate nel PSCMentre
I'lmpresa affidataria dovra sempre provvedere tilazione del coordinamento degli
interventi da eseguire, secondo quanto dispostadad?.

Interferenze con esterni al cantiere

Le interferenze con passanti, la viabilita di zatw&. dovranno essere gestite con una
specifica segnaletica ecc. che renda evidente goab i pericoli e le procedure che sono
obbligati a rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali
Tiro non superiore a 200 kg e/o argano a bandirache, ganci, funi, cestelli ecc.
Autocarro. Sega elettrica. Flex. Trapano. Autogrti énfissi, tasselli ecc.

Possibili rischi

Poca attenzione del personale addetto alle digposidate per il corretto utilizzo delle
aree, delle attrezzature di cantiere e della moniarone dei carichlin particolar modo
Se sono sospesi)
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Caduta di materiale per sfilamento. Caduta di zzaure. Sganciamento del carico.
Caduta accidentale dal ponte di servizio di atirezhi persone. Ribaltamento di ponteggi
o trabattelli.Caduta di persone dalle scale a mano.

Elettrocuzione. Contatto accidentale con partitetdte della sega, flex, trapani ecc.
Amputazione della mano o delle dita, nell'uso dskga. Offese alle mani ed agli occhi.
Inalazione di polveri e di vapori. Irritazioni epianiche.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitarsona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in

COrso.

Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi”, "Movinaet correttamente i carichi a mano".
"Non sostare nel raggio di azione".

Transenne e segnali per delimitare la zona d'ieteiov del trasporto in alto dei materiali.
Segnaletica che imponga I'utilizzo di specifici DPI

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi Titolo IV, Capo I, SezioneDiisposizioni di carattere generale ecc.

In particolare:

- art. 112(ldoneita delle opere provvisionaligrt. 114(Protezione dei posti di lavorp)
art. 115(Sistemi di protezione contro le cadute dall'ajtajt. 122 (Ponteggi e opere
provvisionali) art. 124 (Deposito di materiali sulle impalcature)art. 137
(Manutenzione e revisionecc.

- Allegato XVIII: Viabilita nei cantieri, Ponteggi €rasporto dei materiali;

- Allegato XIX: Verifiche di sicurezza dei ponteggetallici fissi.

E anche importante:

- usare mezzi personali di protezione DRtolo Ill, Capo Il);

- evitare la rimozione delle opere provvisionali dueai lavori, soprattutto sulle facciate
esterngart. 122)

- utilizzare le scale a mano soltanto per raggiungeyesto di lavoro, e non come posto
di lavoro(art. 113)

- evitare I'arrampicamento per I'accesso al pianladbro sui ponteggi;

- pretendere I'efficienza dei mezzi e la formazioeé groprio personaléTitolo Ill, art.
73: Informazione, formazione e addestramento)

- tenere lontane le persone non addette dall’arei@ssante mediante segnalazioni o
transennedrt. 110)

- esigere il rispetto delle modalita e delle tempisti programmate per non interferire con
altre lavorazioni e per procedere ad una correttamentazione dei materiali in quota;

- predisporre le aree da utilizzare per lo scaricondateriali e fornirle di opportune
segnalazionfart. 108 e seguenti; art. 163 e Allegati da XXI¥&Xll),

- predisporre linee di alimentazione per utensilitet@ portatili, con tensione inferiore a
50 V verso terrgAllegato V, parte II, punto 5.16.2 e.4)

Uso di DPI
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Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine edhialcadi protezione; Cinture porta-
attrezzi ecc.

Cautele e note

Le varie fasi e sequenze operative debbono senspezeepreventivamente programmate.
Accertarsi che il materiale da usare sia integm@zonalmente predisposto per essere
sollevato. Verificare il buono stato d'uso di payge mantovane, dispositivi di
protezione per lavori in quota ecc.

Impedire che una singola persona possa movimeosaiehi manuali di peso superiore a
30 kg o comunque di forma e dimensioni tali champediscano un agevole trasporto.
Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture in dataze.

Durante le fasi di approvvigionamento e depositauota fare in modo da evitare |l
rovesciamento del materiale movimentato.

Se si utilizza I'autogru/gru per lo scarico e fbtin alto dei materiali verificare che gli
stabilizzatori siano sempre correttamente posizianahe ripartiscano uniformemente il
peso a terra.

E vietato I'uso di ponti su cavalletti sugli impatcdei ponteggi esterni.

Verificare I'integrita dei cavi elettrici e deghnipianti di terra.

Formare ed informare il personale sulla correttaimentazione dei carichi.

Verificare che gli utensili elettrici portatili ai@mno almeno il marchio CE.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgedo.

Rendere disponibile I'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 14

Attivita RIMOZIONI / DEMOLIZIONI

Fase lavorativa Demolizione e taglio di muraturan mattoni pieni ( modesto tratto
di parete al piano terra).
Demolizione e taglio di muratura in mattoni forati (
tramezzatura interna)

Coordinamento con altre fasi lavorative

In questo cantiere sono previsti modesti intervdntnodificaalla muratura in mattoni

pieni (piano terra), mentre per le tramezzatureavdri hanno un entita notevole)

Presumibilmente verranno esegquiti dall'lmpresadatfaria (rientrano infatti nelle opere

civili).

In questo caso non e necessario un particolaredic@snento con altre fasi lavorative,

soprattutto se presenti in altre zone di cantiere.

In ogni caso, I'lmpresa esecutrice dovra:

- delimitare le aree di lavoro tenendo conto degizspli sicurezza necessari per operare;

- adeguare la formazione e 'addestramento del palsahe verra utilizzato per eseguire
I lavori previsti;

- informare gli utenti del fabbricato dei pericoliecpossono coinvolgerli durante il loro
transito(pericoli derivanti dalle demolizioni e rifacimenth piccole parti di murature,
dalla caduta e trasporto di materiali, dalle polvercc.)

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajivéc

In questo caso, € anche necessario un adeguatdir@oento delle attivita, che dovra
essere gestito soprattutto da parte dell'lmprelsadatdiria(art. 97)

Inoltre il CSE valutera, di volta in volta se sakcessario integrare quanto prescritto nel
PSC con ulteriori procedure organizzative conca&datn le Imprese e/o Lav. Autonomi
e formalizzate con una “Riunione di coordinamenter esecuzione delle attivita
lavorative”.

Interferenze con esterni al cantiere

Ogni Impresa esecutrice dovra, nelllambito delleppie attivita in cantiere, gestire i
rapporti con i propri fornitori ecc., anche ai getegli articoli 26 e 96.

L’'lImpresa affidataria dovra inoltre gestire le irfiégenze con eventuali frequentatori
occasionali dello stabile, con gli utenti ecc. pspdnendo una specifica segnaletica che
renda evidente quali sono i pericoli e le procedthre gli interessati sono obbligati a
rispettare.
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Mezzi, attrezzi e materiali
Martello demolitore pneumatico. Trapano elettrid¢dtensili d'uso corrente. Ponti di
servizio e/o tra battelli.

Possibili rischi

Caduta dall'alto. caduta di materiali dall'altos@amento — stritolamento. disturbi alla
vista. Elettrocuzione. elettrocuzione (elettricicentatto con linee elettriche aeree).
inalazione gas. inalazione polveri — fibre. inate@ vapori. Investimento.
movimentazione manuale dei carichi. proiezionectiegge e frammenti. punture, tagli,
abrasioni, ferite. Ribaltamento. Rumore. Schiaceiatm. Improbabile. urti, colpi, impatti.
Vibrazione.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitarsona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in

COrso.

Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi”, "Movinaet correttamente i carichi a mano".
Solo in fase di vero montaggio o smontaggio espORente di servizio in allestimento”.

Segnaletica che imponga I'utilizzo di particolaf D

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi Titolo IV, Capo I, SezioneDisposizioni di carattere generale ecc.

In particolare e importante:

- verificare che i piani di servizio del trabatte{todei ponti di servizio¥iano provvisti di
parapetto normale, se 'altezza e maggiore di 2 m;

- usare mezzi personali di protezione DRtolo 11, Capo II);

- utilizzare le scale a mano soltanto per raggiunggyesto di lavoro e non come posto
di lavoro(art. 113)

- pretendere l'efficienza delle attrezzature che fitesa dovra utilizzare e la formazione
del proprio personalgTitolo Ill, art. 73: Informazione, formazione ed&ktramenta)

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine eHiaktdi protezione; ecc.

Cautele e note

Accertarsi che, per la fase di lavoro in corso, morsia la possibilitd di caduta di
materiale.

Per l'accesso al piano di lavoro sui ponti di saoviutilizzare le scale a pioli ed evitare
'arrampicamento sul lato esterno.

Esigere il rispetto delle modalita e delle templsti programmate per non interferire con
altre lavorazioni e con il passaggio di personesi e
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Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 meka terra utilizzare trabattelli
regolamentari (montate per l'altezza massima peedal fabbricante senza l'aggiunta di
sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte ize dotato di parapetto regolamentare
con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su ketta regolamentari (tavolato di
larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza n@esare a 2 metri, costituito da tavoloni
lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e fissatire cavalletti, con parte a sbalzo non
eccedente i 20 cm).

La demolizione deve avvenire con cautela (adoperamthe puntellazioni) per evitare
che a causa della riduzione del grado d'incastte deurature queste possano cadere
spontaneamente.

Si procedera dall'alto verso il basso, bagnandguésetemente le parti da rimuovere per
evitare eccessiva produzione di polveri.

‘allontanamento dei materiali deve essere curatofi di evitare pericolosi
accatastamenti su strutture interne. Questo veffatt@to utilizzando tubi di
convogliamento dei materiali, vietando categoricar@eli gettare materiali dall'alto, con
imboccatura anticaduta per l'uomo e parte termimadinata per ridurre la velocita
d'uscita dei materiali. La parte inferiore del dapacomunque, non dovra superare
laltezza di 2 metri dal piano di raccolta. | detrpotranno essere accatastati
temporaneamente nell'area di cantiere specificat@nuestinata alla scopo o convogliati
direttamente nel cassone di un autocarro. | métdridimensioni tali da non poter essere
convogliati con il canale dovra essere movimentan mezzi idonei al fine di
scongiurare lesioni dorso lombari ai lavoratori.

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Verificare la presenza e I'efficienza della cufi@girumore e controllare le connessioni tra
tubi di alimentazione ed utensile.

Utilizzare il martello senza forzature ed evitaret di lavoro prolungati e continui.
Prestare attenzione quando si lavora su pavimanti, 0 qualsiasi altro luogo dove ci sia
la possibilita di incontrare cavi portanti correngtettrica di non toccarli con parti
metalliche dell'utensile.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgato.

Rendere disponibile I'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 15

Attivita RIMOZIONI / DEMOLIZIONI

Fase lavorativa Demolizione di pavimenti, rivestiranti e relativi sottofondi

Coordinamento con altre fasi lavorative

In questo cantiere e previdtrimozione di tutta la pavimentazione, del rivesnto dei

servizi igienici, dei battiscopa, compresa la maltallettamento ed il massetto.

Presumibilmente verranno esegquiti dall'lmpresadatfaria (rientrano infatti nelle opere

civili), in ogni caso & necessario un coordinamexto altre fasi lavorative, soprattutto se

presenti in altre zone di cantiere.

Quindi I'lmpresa esecutrice dovra:

- delimitare le aree di lavoro tenendo conto degizspli sicurezza necessari per operare;

- adeguare la formazione e I'addestramento del patsahe verra utilizzato per eseguire
i lavori previsti;

- informare gli utenti del fabbricato dei pericoliecpossono coinvolgerli durante il loro
transito(pericoli derivanti dalle demolizioni, dalla cadugatrasporto di materiali, dalle
polveri ecc.)

- Provvedere a ridurre il sollevamento della polviererando con acqua i materiali di
risulta ;

- Tenere in considerazione il peso del calcestrute®@ pesa circa 2,6 t).

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sagiviéc

In questo caso, & anche necessario un adeguatdiraaento delle attivita, che dovra
essere gestito soprattutto da parte dell’'lmprefsadatiria(art. 97)

Inoltre il CSE valutera, di volta in volta se sakcessario integrare quanto prescritto nel
PSC con ulteriori procedure organizzative concardain le Imprese e/o Lav. Autonomi
e formalizzate con una “Riunione di coordinamentr jfesecuzione delle attivita
lavorative”.

Interferenze con esterni al cantiere

Ogni Impresa esecutrice dovra, nellambito delleppie attivita in cantiere, gestire i
rapporti con i propri fornitori ecc., anche ai setegli articoli 26 e 96.

L'Impresa affidataria dovra inoltre gestire le ifie@enze con eventuali frequentatori
occasionali dello stabile, con gli utenti ecc. pgpdnendo una specifica segnaletica che
renda evidente quali sono i pericoli e le procedthre gli interessati sono obbligati a
rispettare.
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Mezzi, attrezzi e materiali

Martello demolitore pneumatico. Trapano elettrid¢dtensili d'uso corrente. Ponti di
servizio e/o tra battelli. Autocarro. Autogru. Tida 200 kg. Brache, ganci, funi, cestelli
ecc

Possibili rischi

Caduta di materiale per sfilamento. Caduta di zaiure. Sganciamento del carico.
Caduta accidentale del personale verso il vuotgli Eal abrasioni alle mani. Contusioni
al capo. Elettrocuzione. Inalazione di polveri es.g®anni alle opere provvisionali

esistenti, parapetti, ponteggi ecc. Offese a yaaid del corpo. Contatto accidentale con
macchine operatrici.

Lavoratori non informati delle lavorazioni in attodelle movimentazioni dei carichi (in

particolar modo se sospesi).

Strappi muscolari ecc. per movimentazione di cantdnuali non corretta.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi"oWihentare correttamente i carichi a
mano"; "Non sostare nel raggio di azione" ...

Transenne e segnali per delimitare la zona d'ieteos

Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI.

Misure di sicurezza. Norme di legge

* Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLG&808 e s.m. e i., Titolo Ill, Capo
Il (ex DPR 547/1955, DLgs 626/1994 articoli 41).42

» Tenere lontane le persone non addette dall’avdastante mediante segnalazioni o
transenne. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 110 (eR B#7/1955 art. 11).

* Adottare corrette imbracature. DLgs 81/2008 e. m art. 115 (ex DPR 547/1955
art. 181).

» Predisporre piste di accesso al lavoro per laicgradei materiali ed opportune
segnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 108@guenti; art. 163 e Allegati da
XXIV a XXXIl (ex DLgs 493/1996).

* Usare le cinture di sicurezza con fune di trattanDLgs 81/2008 e s.m. e i. articoli
115, 116 (ex DPR 547/1955 art. 386).

* |l personale addetto deve essere informato suétto utilizzo di aree ed attrezzature
di cantiere. DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex DLgs 6284 e DLgs 494/1996).DPI
(Dispositivi di

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine eHiaktdi protezione; ecc.

Pagina | 191 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



N
3

i
&
SE:

MINISTERO DELLA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fisithavoratori e
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI"

Cautele e note

Individuare il preposto al quale devono essere cocati per iscritto i compiti
affidatigli in questa operazione complessa, legataolteplici rischi di esposizione
dei lavoratori.

Predisporre nel caso di demolizioni estese o inapdirun programma dei lavori con
la successione degli interventi firmato dall'impdénre e dal direttore dei lavori ;

Organizzare gli spazi del cantiere valutando att®ente 'area a disposizione per lo
stoccaggio del materiale proveniente dalla denuiei al fine di non creare
intralcio ai percorsi ed alla viabilita interna oty alle altre lavorazioni, e I'area in
cui avverra lo scarico delle macerie sui mezzraiporto;

Interdire con idonei sbarramenti la zona interesskila demolizione alle persone
non addette, alle quali deve essere fatto diviebwdcinamento, sosta e transito ;
Verificare le possibili interferenze delle operasidi demolizione con linee elettriche
0 con altri impianti ed in caso positivo adottatdte le misure necessarie ad

eliminare i rischi evidenziati (disattivazione gervizi);

Proteggere adeguatamente e rendere riconoscibiBtieorovvisorie necessarie per
I'esigenza dei lavori di demolizione;

Assicurare un adeguato livello di illuminazioneturale o artificiale, diffuso e/o
localizzato, proporzionato alla situazione ambilentad alla lavorazione da
esequire;

Predisporre per gli addetti un facile accesso at@ali lavoro e alle opere di
rimozione;

Evitare turni di lavoro prolungati e continui;

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolanecdli;

Usare dispositivi di illuminazione a norma con pmbne elettrica IP55, meglio a
bassa tensione (24 V), e tenere sempre le lammdidgate da terra fissando i cavi
con chiodi o altro ad almeno 2 m dalla pavimentagjo

Fare attenzione a non pregiudicare la stabilitaledetrutture portanti o di
collegamento ;

Procedere allo stesso livello per tutta I'estensidei lavori di demolizione in modo
da evitare che gli operai lavorino su piani diveesipossano essere colpiti da
materiale caduto accidentalmente dall’alto;

Se vengono riscontrate deficienze negli apprestanpen la sicurezza o eventuali
situazioni di pericolo avvertire subito il respobsa di cantiere ;

Predisporre nei lavori che possono dar luogo aeprone di schegge (spaccatura o
scalpellatura di blocchi o pietre e simili) efficanezzi di protezione a difesa sia
delle persone direttamente addette che per colobeosostano o transitano nelle
vicinanze
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Scheda 16

Attivita RIMOZIONI / DEMOLIZIONI
Fase lavorativa Rimozione reti di distribuzione germinali impianti

In questa fase saranno rimosse tutte le tubaziderminali (compreso la rubinetteria)
degli impianti idrico-sanitario, riscaldamento &ae reflue.

Coordinamento con altre fasi lavorative

Possono essere presenti anche interferenze sajiviéc

La rimozione degli impianti € normalmente affidatk Ditta affidataria, pero trattandosi

di lavori di rimozione, comunque si dovra organizzan coordinamento per I'esecuzione

dei lavori.

In ogni caso, sara necessario:

- delimitare le aree di lavoro tenendo conto sia ideghzi di sicurezza necessari per
operare;

- adeguare la formazione e I'addestramento del patsahe verra utilizzato per eseguire
I lavori previsti;

- informare gli utenti degli spazi a loro riservatdei pericoli che possono coinvolgerli
durante il loro transitqpericoli derivanti dalle operazioni programmateglid caduta
dall'alto di materiali ecc.)

- verificare che le Maestranze siano state informatéormate sulle lavorazioni da
esequire, sulle procedure di sicurezza e sullazilidi DPI e protezione collettiva.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Sara necessario un adeguato coordinamento dell@datjuesto tipo di coordinamento
dovra essere gestito soprattutto da parte dell'désgaffidatarigart. 97)

Mentre il CSE valutera, di volta in volta, se saegessario integrare quanto prescritto nel
PSC con ulteriori procedure organizzative conca@&datormalizzate con una “Riunione
di coordinamento tra Imprese e/o Lav. Autonomi”.

Interferenze con esterni al cantiere

L'Impresa affidataria dovra gestire le interferemoa eventuali frequentatori occasionali
dello stabile, con gli utentgon la scuolagecc. con una specifica segnaletica che renda
evidente quali sono i pericoli e le procedure dheteressati sono obbligati a rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali
Autocarro. Autogru. Tiro da 200 kg. Brache, gahanji, cestelli ecc.
Attrezzature di uso comune.
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Possibili rischi

Caduta di materiale per sfilamento. Caduta di zaiure. Sganciamento del carico.
Caduta accidentale del personale verso il vuotgli Eal abrasioni alle mani. Contusioni
al capo. Elettrocuzione. Inalazione di polveri es.g®anni alle opere provvisionali

esistenti, parapetti, ponteggi ecc. Offese a yaaid del corpo. Contatto accidentale con
macchine operatrici.

Lavoratori non informati delle lavorazioni in attodelle movimentazioni dei carichi (in

particolar modo se sospesi).

Strappi muscolari ecc. per movimentazione di cantdnuali non corretta.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi"oWihentare correttamente i carichi a
mano"; "Non sostare nel raggio di azione" ...

Transenne e segnali per delimitare la zona d'ieteos

Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI.

Misure di sicurezza. Norme di legge

* Usare mezzi personali di protezione (DPI). DL§£2808 e s.m. e i., Titolo Ill, Capo
Il (ex DPR 547/1955, DLgs 626/1994 articoli 41).42

* Tenere lontane le persone non addette dall'artastante mediante segnalazioni o
transenne. DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 110 (eR B#7/1955 art. 11).

* Adottare corrette imbracature. DLgs 81/2008 e g imart. 115 (ex DPR 547/1955
art. 181).

» Predisporre piste di accesso al lavoro per loszaei materiali ed opportune
segnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 188guenti; art. 163 e Allegati da
XXIV a XXXIl (ex DLgs 493/1996).

* Usare le cinture di sicurezza con fune di trattanDLgs 81/2008 e s.m. e i. articoli
115, 116 (ex DPR 547/1955 art. 386).

* |l personale addetto deve essere informato suétto utilizzo di aree ed attrezzature
di cantiere. DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex DLgs ©964 e DLgs 494/1996).DPI
(Dispositivi di

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine etialtcli protezione ecc.

Cautele e note

Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture di sieaza.

Verificare il buono stato d'uso delle opere prowmnali, ponteggi, mantovane, dispositivi
di protezione e per lavori in quota ecc.

Durante le fasi di approvvigionamento e depositajumta fare in modo da evitare il
rovesciamento del materiale movimentato.
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Impedire che il personale possa movimentare cannanuali di peso superiore a 30 kg o
comunque di forma e dimensioni tali che ne impexhscun agevole trasporto.

Verificare che gli stabilizzatori dell'autogru/gutilizzata per il tiro in alto dei materiali
vari siano sempre correttamente posizionati e gretiscano uniformemente il peso a
terra

E' vietato eseguire lavori su elementi in tensien@elle loro immediate vicinanze
guando la tensione supera i 25 volts verso teredtsmata.

Curare le condizioni di rimozione dei materialiipelosi.

Effettuare i tagli o le saldature con fiamma ossiidenica rispettando le misure di
sicurezza.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono semaceertarsi del buon funzionamento
delle attrezzature di lavoro e dei dispositiviidusezza d'adoperare.

Utilizzare con cautela il martello elettrico al dirdi non arrecare danni a murature e
impianti sottostanti.

E' consentito I'uso, di utensili elettrici portal di attrezzature elettriche mobili purché
dotati di doppio isolamento e certificati tali dgdituto riconosciuto.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgeéeo.

Verificare che nelle vicinanze del lavoro sia disipde almeno un pacchetto di
medicazione e un “Addetto al primo soccorso”.
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Scheda 17

Attivita RIMOZIONI / DEMOLIZIONI

Fase lavorativa Rimozione struttura ascensore, gylia di protezione,ecc.

Coordinamento con altre fasi lavorative
L 'Impresa esecutrice dovra tassativamente attendee il CSE autorizzi I'inizio delle
attivita lavorative previste, verbalizzandole irauiRiunione di coordinamento”.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajiviéc

Ma generalmente sono ampiamente prevedibili, soptatperché gli adeguamenti degli
ascensori vengono eseguiti dopo che sono statuitisgan parte dei lavori propedeutici
a gueste attivita .

II CSE inoltre valutera, prima dell'inizio di quésavori, se sara necessario integrare
guanto prescritto nelle procedure organizzative comate e formalizzate con la
“Riunione di coordinamento tra Imprese e/o Lav.@xami” gia prevista.

Interferenze con esterni al cantiere

L’Impresa esecutrice dovra, nellambito delle piemttivita in cantiere, gestire i rapporti
con i propri fornitori ecc., anche ai sensi dedfiicali 26 e 96. Mentre I'lmpresa
affidataria dovra gestire le interferenze con girentatori occasionali dello stabile, con
una specifica segnaletica che renda evidente quoab i pericoli e le procedure che gli
interessati sono obbligati a rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali
Autocarro. Autogru. Tiro da 200 kg. Brache, gahanji, cestelli ecc.
Attrezzature di uso comune.

Possibili rischi

Elettrocuzione(da impianti ed attrezzature elettrichelpoca attenzione del personale
addetto, alle disposizioni date per il correttdizad delle aree e delle attrezzature. Caduta
di persone o cose nel vano ascensore. Ponti dzgenon sufficientemente stabili e ben
disposti.Caduta accidentale dai ponti di servizio di attrezdi persone. Schiacciamento.
Offese alle mani ed agli occhi. Inalazione di paleevapori. Tagli, contusioni, abrasioni
ecc.

Segnaletica
Segnaletica orizzontale e verticale per delimitarsona d’intervento.
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Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso.

Esempio: “Lavori in corso”, “Pericolo di inciampo eaduta”, “Pericolo di
elettrocuzione”, “Usare attrezzi isolanti”, "Movimgre correttamente i carichi a mano".
Segnaletica che imponga l'utilizzo di particolarPD di attrezzature speciali e del
pericolo di precipitare nel vano ascensore.

Misure di sicurezza. Norme di legge

Le misure di sicurezza da attuare sono in genéutike quelle contenute nel DLgs 81/2008

e smi e nei 51 Allegati che riguardano: i pringpnerali di tutela, le funzioni di vigilanza,

la prevenzione degli infortuni, I'igiene del lavotda sicurezza nelle costruzioni, gli agenti

chimici, fisici e biologici ecc.

In particolare:

- predisporre idonee opere provvisionali 0 comunqtecauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e di co@®nformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3
dell’'Allegato XVIII);

- usare idonei mezzi personali di protezione — gmblo Ill, Capo II);

- predisporre linee per alimentazione per utensglite€i portatili (Allegato VI, punto 6§
controllare i collegamenti elettrici di terra;

- allestire solidi impalcati atti ad impedire o rideif’altezza di possibili cadutéTitolo
IV, art. 122)

- predisporre vie obbligate di transito ed opportsegnalazioniTitolo 1V, art. 108 e
seguenti: Viabilita nei cantieri ecc.; Allegati d&XIV a XXXII: Prescrizioni per la
segnaletica di sicurezza)

- predisporre le aree per lo scarico/carico dei naiex tenere lontane le persone non
operative mediante segnalazioni o transedane 110: Luoghi di transitq)

- utilizzare le scale a mano soltanto per raggiunggyesto di lavoro e non come posto
di lavoro(art. 113, comma 6 e seguenti)

- predisporre i parapetti sulle aperture verso lestgart. 122: Ponteggi ed opere
provvisionali; art. 146: Difesa delle aperture)

- € importante che il personale addetto sia inforngtb corretto utilizzo di aree ed
attrezzature di cantiere e sulle possibili intesfeze con altre attivita lavorative;

- se sono utilizzate bombole di gas, tenerle lontdacdfonti di calore e vincolate in
posizione verticale.

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine eHiaktdi protezione; ecc.

Cautele e note

Formare ed informare il personale sulla assolutassita di:

- predisporre idonee opere provvisionali 0 comunqtecauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e di cose nel vame@sore;
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consultare le schede di utilizzo in sicurezza dicch@nari e attrezzature, prima di
iniziare ogni attivita lavorativa;

utilizzare correttamente le attrezzature elettriebe;

movimentare con assoluta cautela i carichi a mang e

verificare I'integrita dei cavi elettrici ed il lorgrado di isolamento;

verificare che gli impianti di terra non abbianobga danneggiamenti durante le
lavorazioni.

Se si utilizzano cannelli ossiacetilenici verifieazthe manometri e riduttori di pressione
non abbiano subito danneggiamenti. Verificare antdie le valvole di sicurezza siano
installate a circa 1,50 m di distanza a monte dehello.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgeéeo.

Verificare che nelle vicinanze del lavoro sia disipde almeno un pacchetto di
medicazione e un “Addetto al primo soccorso”.
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Scheda 18

Attivita DEMOLIZIONI /RIMOZIONI
Fase lavorativa Puntellamento solaio

Anche se le opere di demolizione dei solai in quesantiere non sono notevoli,
comunqgue si prescrive se necessario il puntellaongegli stessi.

Accertare prima dell'inizio dei lavori la resistandel solaio e verificare la stabilita, in
relazione al peso degli operai che dovranno opéem@guire una struttura provvisionale
di ritegno del solaio da demolire onde impedirerdllo intempestivo).

Coordinamento con altre fasi lavorative

Generalmente questa attivita &€ svolta direttamdatélmpresa affidataria e, in questo

caso, non necessita di particolare coordinamemiattoe fasi lavorative.

Ma sara necessario, di volta in volta:

- valutare preliminarmente come proteggere le Maestrae gli esterni al cantiere
informandoli sui pericoli ;

- delimitare sempre con segnaletica i luoghi intexeésdalle attivita, anche se verranno
eseguite in un periodo di tempo molto limitato.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sagiviéc

Ma generalmente sono ampiamente prevedibili e coomin gestibili anche
autonomamente tra le Imprese intereséate 95 e 96)

In ogni caso il CSE valutera se sara necessamgliate quanto prescritto nel PSC con
ulteriori procedure organizzative, formalizzandote una “Riunione di coordinamento”.
Mentre I'Impresa affidataria dovra in ogni caso ywedere all’attuazione del
coordinamento degli interventi da eseguire, secap@mto disposto dall’art. 97.

Interferenze con esterni al cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sagiviéc

Pertanto le interferenze con passanti, la viabilitaona ecc dovranno essere gestite con
una specifica segnaletica ecc. che renda evidesat £pno i pericoli e le procedure che
sono obbligati a rispettare.

Possibili Rischi

Movimentazione manuale dei carichi - Abrasioni giacciamenti alle mani — Rischio
d’infortunio per uso di attrezzi manuali e utensiCaduta di materiale dall’alto - Caduta
dall'alto operai - Cedimento sistema d’agganciduwia di sicurezza - Cedimento tavole
degli impalcati — Ribaltamento - Proiezione di e e frammenti — Polveri —
Vibrazioni - Rumore
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Attrezzature
Scala portatile - Avvitatore elettrico - Attrezzamuali e utensili - Mola a disco a
funzionamento elettrico - Sega circolare

Misure di prevenzione e protezione

Il Preposto, prima e durante lo svolgimento detteviga lavorative, deve controllare che

siano rispettate le norme di sicurezza del caniierease a quanto previsto nel Piano

Operativo di Sicurezza (POS) o PSC nel caso ins@uiprevista la designazione dei

Coordinatori per la Sicurezza.

In particolare con riferimento alla lavorazioneesame:

- controllare i percorsi e gli ingressi per 'aceesl cantiere;

- verificare che non ci siano interferenze coni aéntieri adiacenti in merito alla
viabilita e logistica di cantiere;

- realizzare misure di protezione dei lavoratori verificare che sia garantita
'evacuazione in caso di pericolo.

Sara cura della ditta esecutrice, salvo diversieazibni, redigere il piano di emergenza e

di evacuazione secondo la situazione riscontrata.

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

| lavoratori interessati alla presente proceduracetiva devono essere dotati della

normale attrezzatura antinfortunistica con mareat@E” ed in particolare di:

- elmetto con sottogola, in polietilene o ABS, artbued elettricamente isolato fino a
440 Volt;

- guanti, antitaglio per I'edilizia, di proteziogentro i rischi meccanici;

calzature, antiforo, a sfilamento rapido e puntalacciaio;

mascherina ed occhiali di protezione;

imbracatura di sicurezza per il corpo intero, tume di trattenuta.

Gli addetti dovranno inoltre essere dotati di idondumenti da lavoro.

Sorveglianza sanitaria

Verificare l'aggiornamento degli accertamenti pditd dello stato di salute dei
Lavoratori e I'idoneita alle mansioni specifiche.

Verificare il contenuto dei pacchetti di medicazganle date di scadenza dei medicinali.

Scheda 19
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Attivita RIMOZIONI / DEMOLIZIONI

Fase lavorativa Demolizione solaio per attraversaemto tubazioni e per la
realizzazione del cavedio

Coordinamento con altre fasi lavorative

In questo cantiere sono previsti modesti intervediti demolizione del solaio in

laterocemento, infatti la demolizione €& previstar m®nsentire il passaggio delle

tubazioni e dei canali degli impianti. Mentre nelao di sottotetto si demolira una parte

per la realizzazione del cavedio .

Tali lavori presumibilmente verranno eseguiti dalpresa affidataria (rientrano infatti

nelle opere civili).

L’lImpresa esecutrice dovra:

- delimitare le aree di lavoro tenendo conto degizspli sicurezza necessari per operare;

- adeguare la formazione e I'addestramento del palsahe verra utilizzato per eseguire
I lavori previsti.

Le modalita di intervento dovranno essere decispodte necessarie verifiche e

formalizzate su apposito programma vistato dalfengitore e dal direttore dei lavori.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sagiviéc

In questo caso, € anche necessario un adeguatdir@oento delle attivita, che dovra
essere gestito soprattutto da parte dell'lmprelsadatdiria(art. 97)

Inoltre il CSE valutera, di volta in volta se sakcessario integrare quanto prescritto nel
PSC con ulteriori procedure organizzative conca&datn le Imprese e/o Lav. Autonomi
e formalizzate con una “Riunione di coordinamenter esecuzione delle attivita
lavorative”.

Interferenze con esterni al cantiere

Ogni Impresa esecutrice dovra, nelllambito delleppie attivita in cantiere, gestire i
rapporti con i propri fornitori ecc., anche ai getegli articoli 26 e 96.

L’'lmpresa affidataria dovra inoltre gestire le irfiégenze con eventuali frequentatori
occasionali dello stabile, con gli utenti ecc. pspdnendo una specifica segnaletica che
renda evidente quali sono i pericoli e le procedtlre gli interessati sono obbligati a
rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali
Martello demolitore pneumatico. Trapano elettridtensili d'uso corrente. Compressore
d’aria. Cannello per saldature ossiacetilenica.

Possibili rischi
Caduta dall'alto. caduta di materiali dall'altos@amento — stritolamento. disturbi alla
vista. Elettrocuzione. elettrocuzione (elettricicentatto con linee elettriche aeree).
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inalazione gas. inalazione polveri — fibre. inatea vapori. Investimento.
movimentazione manuale dei carichi. proiezionectiegge e frammenti. punture, tagli,
abrasioni, ferite. Ribaltamento. Rumore. Schiaceiaim. Improbabile. urti, colpi, impatti.
Vibrazione.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitarsona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in

COrso.

Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi”, "Movinaet correttamente i carichi a mano".
Solo in fase di vero montaggio o smontaggio espORente di servizio in allestimento”.

Segnaletica che imponga I'utilizzo di particolaf D

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi Titolo IV, Capo Il, SezioneDisposizioni di carattere generale ecc.

In particolare e importante:

- verificare che i piani di servizio del trabatte{todei ponti di servizio¥iano provvisti di
parapetto normale, se 'altezza e maggiore di 2 m;

- usare mezzi personali di protezione DRtolo 11, Capo Il);

- utilizzare le scale a mano soltanto per raggiunggyesto di lavoro e non come posto
di lavoro(art. 113)

- pretendere l'efficienza delle attrezzature che fitesa dovra utilizzare e la formazione
del proprio personalTitolo Ill, art. 73: Informazione, formazione edgktramenta)

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine eHiaktdi protezione; ecc.

Cautele e note

Accertare prima dell'inizio dei lavori la resistandel solaio e verificare la stabilita, in
relazione al peso degli operai che dovranno opéem@guire una struttura provvisionale
di ritegno del solaio da demolire onde impedirerdllo intempestivo) , eventualmente
disporre tavole ripartitrici lungo i camminamens@topalchi per la riduzione dell'altezza
di caduta , realizzato da pali tondi e tavole désgore 40 mm, ad altezza quanto piu
prossima al solaio superiore, in caso contraripefaio addetto alla demolizione deve
indossare cintura di sicurezza ancorata a palilstia non demolire.

Valutare le interferenze con le linee elettricheeag sono vietati i lavori a distanza
inferiore a metri 5 dalle stesse linee aeree, arel®bassa tensione

L'accesso alla zona sottostante il solaio da deejolpredisponendo opportuni
sbarramenti e segnaletica specifica.

Bagnare frequentemente le parti da rimuovere.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono semaceertarsi del buon funzionamento
delle attrezzature di lavoro e dei dispositiviidusezza d'adoperare.
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Utilizzare con cautela il martello elettrico al dirdi non arrecare danni a murature e
impianti sottostanti.

E' consentito I'uso, di utensili elettrici portal di attrezzature elettriche mobili purché
dotati di doppio isolamento e certificati tali ddituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere tegg@oco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazioedettrica, predisporre le linee in modo da
non poter essere danneggiati meccanicamente dur@seeuzione dei lavori, utilizzare
prolunghe a norma e collegarli correttamente aldgoi di cantiere protetto da interruttore
magnetotermico.

| compressori devono essere provvisti di una valwblsicurezza tarata per la pressione
massima di esercizio e di dispositivo che arresitomaticamente il lavoro di
compressione al raggiungimento della pressioneimass esercizio.

Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste dev@ssere posizionate e conservate
lontane da fonti di calore. Il loro trasporto dessere effettuato tramite apposito carrello
e vincolate in posizione verticale. Verificare diallazione di valvole di sicurezza a
monte del cannello e sui riduttori di pressionegatare il ritorno di fliamma.

Curare l'allontanamento dei materiali per evitateatastamenti su strutture interne. Si
procedera utilizzando tubi di convogliamento deiteriali, con imboccatura anticaduta
per I'uomo e parte terminale inclinata per riddaevelocita d'uscita dei materiali. La
parte inferiore del canale, comunque, non dovr&isup l'altezza di 2 metri dal piano di
raccolta. | detriti potranno essere accatastatl'aneh di cantiere specificatamente
destinata o convogliati nel cassone di un autocamaateriali di dimensioni tali da non
poter essere convogliati con il canale dovra essepgimentanti con mezzi idonei
mediante il carico dello stesso su appositi cassaiati a terra dalla gru.

L'uso della gru dovra avvenire manovrandola da zmsé sicura, avvisando
preventivamente la manovra con segnalatore acyustitsnendosi alla tabella dei carichi
riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccaseguendo le manovre con gradualita,
evitando i tiri obliqui vietando categoricamenitgp@assaggio dei carichi sopra le aree di
lavoro o all'esterno del cantiere. L'imbracatoregrdaonoscere preventivamente il carico
da sollevare in modo da predisporre imbracatuna (flLcatene) idonee; dovra allontanarsi
dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmeerat distanza di sicurezza fino al suo
arrivo.

A lavori ultimati, rimuovere con cautela il soppaldi legno applicando le stesse cautele
previste per la fase di realizzazione.

Quando il carico e superiore a 30 Kg, devono ess@sse a disposizione dei lavoratori
idonee attrezzature o impiegati piu operai.

Disporre in prossimita dei lavori idonei mezzi egtienti.

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Verificare la presenza e I'efficienza della culiigirumore e controllare le connessioni tra
tubi di alimentazione ed utensile.

Utilizzare il martello senza forzature ed evitarmt di lavoro prolungati e continui.
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Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, 0 qualsiasi altro luogo dove ci sia
la possibilita di incontrare cavi portanti correndgtettrica di non toccarli con parti
metalliche dell'utensile.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgeto.

Rendere disponibile I'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 20

Attivita RIMOZIONI / DEMOLIZIONI

Fase lavorativa Rimozioni infissi interni / operan ferro, ecc.

Coordinamento con altre fasi lavorative

Le opere consistono nella rimozione di tutti glfissi interni sia in legno che in

alluminio.

Per le opere in ferro saranno rimossi le griglieepenti al piano terra e ammezzato, la

pensilina esistente al piano terra e la griglia kedcensore ( gia trattata in altra

scheda).

Tali lavori di rimozione presumibilmente verranngeguiti dall'lmpresa affidataria

(rientrano infatti nelle opere civili).

L'lImpresa esecutrice dovra:

- delimitare le aree di lavoro tenendo conto degizspli sicurezza necessari per operare;

- adeguare la formazione e I'addestramento del patsahe verra utilizzato per eseguire
i lavori previsti.

Le modalita di intervento dovranno essere decispodt® necessarie verifiche e

formalizzate su apposito programma vistato dalfengitore e dal direttore dei lavori.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajivéc

In questo caso, € anche necessario un adeguatdir@oento delle attivita, che dovra
essere gestito soprattutto da parte dell’'lmprefsadadiria(art. 97)

Inoltre il CSE valutera, di volta in volta se sakcessario integrare quanto prescritto nel
PSC con ulteriori procedure organizzative concadatn le Imprese e/o Lav. Autonomi
e formalizzate con una “Riunione di coordinamenter esecuzione delle attivita
lavorative”.

Interferenze con esterni al cantiere

Ogni Impresa esecutrice dovra, nelllambito delleppie attivita in cantiere, gestire i
rapporti con i propri fornitori ecc., anche ai getegli articoli 26 e 96.

L’'lImpresa affidataria dovra inoltre gestire le irfiégenze con eventuali frequentatori
occasionali dello stabile, con gli utenti ecc. pgpdnendo una specifica segnaletica che
renda evidente quali sono i pericoli e le procedthre gli interessati sono obbligati a
rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali
Trapano elettrico. Utensili d'uso corrente. Utered@éttrici portatili.

Pagina | 205 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



N
3

i
&
SE:

MINISTERO DELLA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fisithavoratori e
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI"

Possibili rischi

Caduta dall'alto. caduta di materiali dall'altos@@amento — stritolamento. disturbi alla
vista. Elettrocuzione. elettrocuzione (elettricicentatto con linee elettriche aeree).
inalazione gas. inalazione polveri — fibre. inatea vapori. Investimento.
movimentazione manuale dei carichi. proiezionectiegge e frammenti. punture, tagli,
abrasioni, ferite. Ribaltamento. Rumore. Schiaceiaim. Improbabile. urti, colpi, impatti.
Vibrazione.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitarsona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in

COrso.

Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi”, "Movinaet correttamente i carichi a mano".
Solo in fase di vero montaggio o smontaggio espORente di servizio in allestimento”.

Segnaletica che imponga I'utilizzo di particolaf D

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi Titolo IV, Capo Il, SezioneDisposizioni di carattere generale ecc.

In particolare e importante:

- verificare che i piani di servizio del trabatte{todei ponti di servizio¥iano provvisti di
parapetto normale, se 'altezza e maggiore di 2 m;

- usare mezzi personali di protezione DRtolo Ill, Capo Il);

- utilizzare le scale a mano soltanto per raggiunggyesto di lavoro e non come posto
di lavoro(art. 113)

- pretendere l'efficienza delle attrezzature che fitesa dovra utilizzare e la formazione
del proprio personalgTitolo Ill, art. 73: Informazione, formazione ed&ktramenta)

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine eHiaktdi protezione; ecc.

Cautele e note

E' vietato spostare il trabattello con persone denae su di esso. Non spostare |l
trabattello su superfici non solide e non regolari.

Per altezze inferiori a metri 2,00 & consentited'di ponti su cavalletti regolamentari.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono semaceertarsi del buon funzionamento
delle attrezzature di lavoro e dei dispositiviidusezza d'adoperare.

Utilizzare con cautela il martello elettrico al dirdi non arrecare danni a murature e
impianti sottostanti.

E' consentito I'uso, di utensili elettrici porta#l di attrezzature elettriche mobili purché
dotati di doppio isolamento e certificati tali gdituto riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere tegg@oco ingombranti.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazioeéettrica, predisporre le linee in modo da
non poter essere danneggiati meccanicamente dutesgéeuzione dei lavori, utilizzare
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prolunghe a norma e collegarli correttamente abgo di cantiere protetto da interruttore
magnetotermico.

L'allontanamento dei materiali dovra avvenire miidindo mezzi appropriati. Utilizzare
allo scopo idonei sistemi di imbracatura costitdéifuni e gancio regolamentari.

Durante il calo l'operatore dell'apparecchio novedgassare con i carichi sospesi sopra le
persone. E' segnalare ogni operazione di movimemeazverticale dei carichi, per
consentire l'allontanamento delle persone. L'amtosante il calo dei materiali deve
essere opportunamente recintata.

Le manovre dell'autocarro devono essere sempr&tigssia personale a terra.

Disporre di idonei mezzi estinguenti.

Quando il carico e superiore a 30 Kg, devono ess@sse a disposizione dei lavoratori
idonee attrezzature o piu operai.

In questa fase i lavoratori devono indossare cagoanti, scarpe antinfortunistiche,
occhiali o visiera di protezione degli occhi, reafore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai latori ed utilizzati in base alla valutazione
del rischio rumore.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgeeo.

Rendere disponibile 'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 21

Attivita VARIE DI CANTIERE

Fase lavorativa Pulizia del cantiere durante tuttdl periodo delle lavorazioni

Coordinamento con altre fasi lavorative

Possono essere presenti anche interferenze sajivéc

E indispensabile che periodicamente si procedapaliaia del cantiere per la sicurezza e
l'igiene dei luoghi di lavoro e per predisporli cettamente per le fasi lavorative
successive.

Le Imprese presenti in cantiere dovranno farsicoarognuna per la propria quota parte,
di mantenere il cantiere in condizioni ordinatel sufficiente salubritdart. 95, commal,
lett. a)

L’'lImpresa affidataria dovra inoltre verificare lerdizioni di sicurezza e di salubrita di
tutti i lavori che le sono stati affidati contraatmente (art. 97, comma 1).

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sagiviéc

Ma generalmente sono ampiamente prevedibili e coomin gestibili anche
autonomamente tra le Imprese intereséate 95 e 96)

In ogni caso, il CSE valutera se sara necessanodtwre e verbalizzare le procedure
concordate con le Imprese, per la pulizia del ea@ti

Interferenze con esterni al cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajivéc

E possibile che sia necessario I'ingresso in centieuna ditta autorizzata per la raccolta
dei materiali.

In tal caso sara necessario che le altre Imprasgav® informate.

Mezzi, attrezzi e materiali
Tutti i mezzi, attrezzature e materiali presenticauntiere.

Possibili rischi
| rischi possibili sono tutti quelli derivanti daltilizzo di mezzi, attrezzi, materiali,
impianti, baraccamenti ecc. che con il tempo posswer subito deterioramenti.

Segnaletica
In questa fase €& opportuno verificare attentameadke la segnaletica utilizzata
corrisponda esattamente alle fasi di lavoro in @pesdi prossima attuazione.
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Misure di sicurezza. Norme di legge

Ricordarsi che le misure di sicurezza da attuane so generale tutte quelle contenute nel
DLgs 81/2008 e smi e nei 51 Allegati che riguardanprincipi generali di tutela, le
funzioni di vigilanza, la prevenzione degli infaniul'igiene del lavoro, la sicurezza nelle
costruzioni, gli agenti chimici, fisici e biologjacc., in particolare quelle contenute nel:

- Titolo II: Luoghi di lavoro

- Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili

- Allegato IV — Requisiti dei luoghi di lavoro

- Allegato XIIl — Prescrizioni di sicurezza e di syer la logistica di cantiere

- Allegato XVIII — Viabilita nei cantieri, ponteggi tasporto dei materiali.

Uso di DPI
Tuta da lavoro (vestiario idoneo); casco, guactyge; cuffie e/o tappi otoprotettori. Ove
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine etialtai protezione ecc.

Cautele e note

La verifica di tutte le opere provvisionali, deghpianti, dei macchinari e dei ponteggi in
uso e estremamente importanéenecessario cadenzarle opportunamente nel tenipo e
rapporto alla varieta delle fasi lavorative.

E opportuno che alla revisione di mezzi, attrezzate materiali coincida anche un
adeguamento della formazione ed informazione dsiopale.

E opportuno estendere la verifica anche alle zoggstiche del cantier¢spogliatoio,
mensa, bagni ecc.)

Verificare che gli impianti di terra non abbiand&a danneggiamenti.

Verificare la resistenza di isolamento dei cavieliruttori ecc.; I'efficienza dei dispositivi
di protezione, di sicurezza e di controllo.

Sorveglianza sanitaria

Verificare l'aggiornamento degli accertamenti pditd dello stato di salute dei
Lavoratori e I'idoneita alle mansioni specifiche.

Verificare il contenuto dei pacchetti di medicazganle date di scadenza dei medicinali.
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Scheda 22
ATTIVITA VARIE DI CANTIERE
Attivita VARIE DI CANTIERE
Fase lavorativa Movimenti di materie e trasporti d materiali. Trasporti vari

Coordinamento con altre fasi lavorative

Generalmente questa attivita € svolta direttamealildmpresa affidataria e non necessita
di particolare coordinamento con altre fasi lavioeat

Sara comunque necessario valutare preliminarmeme @roteggere le Maestranze dai
rischi derivanti dall’esecuzione di queste par@gplattivita e delimitare sempre con

segnaletica e recinzioni provvisorie i luoghi ie&sati, anche per periodi di tempo molto
limitati.

Interferenze con altre Ditte in cantiere
Non sono previste interferenze significative

Interferenze con esterni al cantiere
Non sono previste interferenze significative
In ogni caso, e necessario coordinarsi con la Maldli zona.

Mezzi, attrezzi e materiali
Autocarro/Pala meccanica/Escavatore. Attrezzatunateriali di uso comune.

Possibili rischi

Lesioni e contusioni per l'uso di attrezzature drmale uso. Contatto accidentale con
parti in movimento delle macchine operatrici. O#feal capo, alle mani, ai piedi.
Inalazione di polveri ecc.

Segnaletica
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: "Vietato sostare nel raggio dieidell’escavatore”.

Misure di sicurezza. Norme di legge

Le misure di sicurezza da attuare sono in genéstike quelle contenute nel DLgs 81/2008
e smi e nei 51 Allegati che riguardano: i pringpnerali di tutela, le funzioni di vigilanza,
la prevenzione degli infortuni, I'igiene del lavotda sicurezza nelle costruzioni, gli agenti
chimici, fisici e biologici, eccetera.
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In particolare:

Titolo I: Sorveglianza sanitarigart. 41) Gestione delle emergen£8ezione VI)
Primo soccorsdart. 45}

Titolo 1I: Requisiti di sicurezza dei luoghi di laxo;

Titolo Ill, Capo I: Uso delle attrezzature di lagorCapo Il: Uso dei dispositivi di
protezione individuale (DPI);

Titolo 1V, Capo Il, Sezione lll: Scavi e fondaziqirt. 118, 119, 120, 121 ecc.)
Inoltre:

i posti di lavoro e di passaggio devono essereddorente difeqjAllegato 1V)

e necessario vietare ai Lavoratori di avvicinarsnezzi in manovra;

e anche opportuno accertarsi che una cassettadicamene sia presente sui luoghi
di carico e scarico, se distanti dal cantiere kogpqart. 45, comma 2)

Uso di DPI
Tuta da lavoro(vestiario idonea) casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotet
Maschere facciali antipolvere.

Cautele e note

Accertarsi che non esistano interferenze con vial@kterna, sottoservizi, linee aeree ecc.
Le aree di stoccaggio in cantiere dovranno esdacate secondo lo schema planimetrico
progettato. Per il trasporto a discarica di makedigciolti utilizzate teli di copertura sul
cassone dell’autocarro.

Sorveglianza sanitaria

Se si iniziano lavorazioni fuori dal cantiere ldgie, € opportuno fornire alla squadra di
lavoro un pacchetto per le medicazioni, le indicakiper raggiungere il posto di pronto
soccorso piu vicino e i numeri di telefono per segre le emergenze.
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Scheda 23
Attivita LAVORI IN ELEVAZIONE
Rifacimento parziale manto di copertura
Impermeabilizzazione e isolamento
Fase lavorativa Rifacimento piccola orditura e mato di copertura su esistente

pianellato con tegole portoghesi.

| rischi maggiori sono quelli relativi alle lavotiani in quota, soprattutto se le coperture
sono a falde inclinate. Pertanto, anche quando smwo necessarie vere azioni di
coordinamento, occorre comunque evitare che vengantii in assenza di adeguata
sorveglianza e assistenza.

Coordinamento con altre fasi lavorative

Possono essere presenti anche interferenze sajivéc

Ma e possibile che sia necessario un particolasedamamento con altre fasi lavorative se
e ancora in corso di esecuzione il montaggio deneli fotovoltaici. Sara comunque
necessario, di volta in volta, che I'lmpresa eseceitsi attenga alle stesse azioni di
coordinamento previste in precedenza per i “lavoguota”.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajivéc

Ma generalmente sono ampiamente prevedibili e coomin gestibili anche
autonomamente tra le Imprese interesgaticoli 95, 96 e 97).

In ogni caso, il CSE valutera se sara necessanodotre e verbalizzare le procedure
concordate per I'esecuzione dei lavori (oltre queliesenti nel PSC) mentre I'lmpresa
affidataria dovra provvedere all’attuazione delrctimamento degli interventi da eseguire
(art. 97).

Interferenze con esterni al cantiere

L’'lImpresa affidataria dovra gestire le interferercn i frequentatori occasionali dello
stabile, gli utenti e con I'esterno del cantieraled fabbricato ecc. con una specifica
segnaletica che renda evidente quali sono i peede procedure che gli interessati sono
obbligati a rispettare.

Durante I'esecuzione dei lavori sara anche nedesslae ogni impresa coinvolta gestisca
I rapporti con i propri fornitori ecdarticoli 26 e 96).

Mezzi, attrezzi e materiali
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Autocarro. Autogru e/o Gru a torre. Tiro e/o argamdandiera. Brache, ganci, funi,
cestelli ecc.. Tegole ecc. Bombola di GPL. Attréama di uso comune. Guaina,
polistirene, Cannello per guaina.

Possibili rischi

Caduta di materiale per sfilamento. Contatto actale con argani o altre attrezzature in
movimento. Caduta di attrezzature. Sganciamentocdato. Caduta accidentale del
personale verso il vuoto. Tagli ed abrasioni allanm Elettrocuzione. Inalazione di

polveri e vapori. Contusioni al capo e offese aevgarti del corpo. Strappi muscolari
ecc. per movimentazione di carichi manuali nonettaer Lavoratori non informati delle

lavorazioni in atto e delle movimentazioni dei chiri (in particolar modo se sono

sospesi). Danni alle opere provvisionali esistgrarapetti, ponteggi ecc.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitareona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in

corso.

Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi”, "Movinmaaet correttamente i carichi a mano".
Segnaletica che imponga I'utilizzo di particolaf®D"Pericolo, materiale infammabile".

Segnalare la presenza di un “estintore portatile”.

Misure di sicurezza. Norme di legge
DLgs 81/2008 e smi Titolo IV, Capo Il, SezioneDisposizioni di carattere generale ecc.

In particolare:

- art. 112(ldoneita delle opere provvisionaligrt. 114(Protezione dei posti di lavorp)
art. 115(Sistemi di protezione contro le cadute dall’ajtajt. 122(Ponteggi e opere
provvisionali) art. 124 (Deposito di materiali sulle impalcature)art. 137
(Manutenzione e revisionegc.;

- Allegato XVIII: Viabilita nei cantieri, Ponteggi €rasporto dei materiali;
- Allegato XIX: Verifiche di sicurezza dei ponteggetallici fissi.

E anche importante:

- usare mezzi personali di protezione DRtolo I, Capo II);

- operare nel rispetto delle “Norme antincendid™M 10.03,1998)

- pretendere I'efficienza dei mezzi e la formaziom groprio personaléTitolo Ill, art.
73: Informazione, formazione e addestramento)

- non consentire il transito e la sosta di persoeate sotto i luoghi di lavoro dove si sta
operando;

- esigere il rispetto delle modalita e delle tempisti programmate per non interferire con
altre lavorazioni e per procedere ad una correttamentazione dei materiali in quota.
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Uso di DPI

Tuta da lavoro (vestiario idoneo); casco, guactyge; cuffie e/o tappi otoprotettori. Ove
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine edhialcadi protezione; Cinture porta-
attrezzi ecc.

Cautele e note

Ricordarsi che i parapetti dei ponteggi esternibtelo essere piu alti del bordo della
falda del tetto almeno di 1,20 m.

Verificare il buono stato d’'uso di ponteggi, mardaone, dispositivi di protezione per
lavori in quota ecc. Legare gli attrezzi di lavaite cinture di sicurezza. Impedire che il
personale possa movimentare carichi manuali di gaperiore a 30 kg o comunque di
forma e dimensioni tali che ne impediscano un algetrasporto. Se viene utilizzata una
autogru/gru per il tiro in alto dei materiali vacidire che gli stabilizzatori siano sempre
correttamente posizionati e che ripartiscano umtamente il peso a terra.

Conservare il materiale infliammabile lontano dédieti di calore.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgedo.

Rendere disponibile I'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 24

Attivita VARIE DI CANTIERE
MOVIMENTO DI MATERIE

Fase lavorativa Scavi di splateamento e a sezioolebligata.
Esecuzione degli scavi

Coordinamento con altre fasi lavorative

Generalmente questa attivita € svolta direttamealildmpresa affidataria e non necessita

di particolare coordinamento con altre fasi laviveat

In ogni caso I'lmpresa esecutrice dovra provvegeeiminarmente:

- a documentare l'efficienza dei mezzi che sarannlkizzdti per I'esecuzione degli
scavi;

- all'approvvigionamento del materiale occorrentea akcinzione e al puntellamento
degli stessi;

- a delimitare le aree di lavoro tenendo conto arddgli spazi di sicurezza necessari
per gli operai, degli ingombri dei puntellamentiecdovranno essere eseguiti e/o
dell’'angolo di attrito del terreno.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Non sono previste interferenze significative

Sara comunque opportuno valutare, di volta in ya&la presenza di altre Ditte nelle
aree limitrofe renda necessario il loro coordinataen

Interferenze con esterni al cantiere
Non sono previste interferenze significative

Mezzi, attrezzi e materiali
Autocarro/Escavatore/Autocarro con cassone ribiddtaBicchetti. Tavolame e murali di
abete. Attrezzature e materiali di uso comune.

Possibili rischi

Contatto accidentale con macchine operatrici. Gadutpersone nello scavo. Caduta di
materiale nello scavo. Smottamento delle parefie€af al capo, alle mani, ai piedi. Uso
dei mezzi da parte di personale non specializzdt@wdorizzato. Poca attenzione del
personale addetto allo scavo verso le altre lawonazn atto nel cantiere, o verso le
esigenze della viabilita e dell’ambiente esternmazs di lavoro insufficienti negli scavi.
Inalazione di polveri ecc.

Segnaletica
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Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: “Vietato sostare nel raggio di @eiodell’escavatore”, "Uscita
automezzi" ed altri cartelli per regolamentareaffico esterno ecc.

Misure di sicurezza. Norme di legge

Dal DLgs 81/2008 e smi Titolo 1V, Capo Il, Sezidtie Scavi e fondazioni.

In particolare:

- consentire che mezzi ed attrezzature vengano a#ilizolo per attivita che abbiano
caratteristiche rispondenti a quelle riportatelos libretto d’uso;

- vietare l'avvicinamento di persone non addette ar&ei segnali, avvisi e sbarramenti
(art. 118)

- non costituire deposito di materiale presso ilioiglello scavo(art. 120 e Allegato
XVII;

- predisporre i parapetti necessari per il ciglidalstavo(Allegato XVIII})

- esigere il rispetto delle modalith e delle tempisti programmate per la
movimentazione del materiale di scavo e per le diieaccesso e di uscita degli
automezzi;

- accertarsi che la cassetta di medicazione sia meesei luoghi di lavoro distanti dal
cantiere logisticdart. 45, comma 2 e Allegato IV, punto 5)

Uso di DPI
Tuta da lavoro(vestiario idoneqg) casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotet
Maschere facciali antipolvere.

Cautele e note

Controllare accuratamente che non ci siano intentes fra la zona di scavo e la viabilita
interna del cantier¢zone di stoccaggio materiale, aree destinate &ierazioni del
ferro, delle carpenterie in legno ecc.)

Accertarsi che non esistano interferenze con viaklekterna, sottoservizi, linee aeree ecc.
Mantenere pulito il ciglio dello scavo e rimuovdmecce e zolle instabili per evitarne il
distacco in presenza di Lavoratori.

Impedire che si svolgano lavori all'interno delloaso mentre opera I'escavatof&e
sono necessari puntellamenti provvisori essi vamseguiti in alternanza con le
operazioni di scavo, con escavatore fermo e beneara).

Accertarsi della stabilita del piano stradale suslg I'autocarro € utilizzato per il carico
dei materiali di risulta, per evitare franamenti.

Per evitare che si sollevino polveri, se necessal® piste debbono essere
convenientemente bagnate.

Gli autocarri debbono utilizzare il telo per copril carico del cassone ed evitare polveri.
Segnalare con il girofaro quando il mezzo e in m@@nto.

Accertarsi della validita e sicurezza dei percqmsi il trasporto a rifiuto del materiale
proveniente dagli scavi.

Accertarsi della validita dei permessi avuti pediscarica dei materiali.
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Sorveglianza sanitaria

Se iniziano lavorazioni fuori dal cantiere logisti@ opportuno fornire anche alle squadre
di lavoro un pacchetto per le medicazioni, le iadioni per raggiungere il posto di
pronto soccorso piu vicino e i numeri di teleforey pegnalare le emergenze.
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Scheda 25

Attivita OPERE IN C.A. ( Strutture in opera)

Fase lavorativa Approvvigionamento, sollevamento scarico di materiali vari
(Per vasca riserva idrica, per consolidamento stratire in c.a.)

L’approvvigionamento di materiali &€ presente p@atiente in tutte le attivita lavorative in
cantiere, anche se sono piu evidenti nella readiepa del c a e nelle murature. In ogni
caso e fondamentale la programmazione delle fomjier selezionare preventivamente i
mezzi da utilizzare per lo scarico, le Maestraneeessarie, le aree di stoccaggio (ed
evitare quindi che possano interferire con altti@it presenti in cantiere).

Coordinamento con altre fasi lavorative

Possono essere presenti anche interferenze sajiviéc

L’approvvigionamento di materiali &€ presente p@atiente in tutte le attivita lavorative in

cantiere.

Pertanto e fondamentale la programmazione dellenitfwe per selezionare

preventivamente i mezzi da utilizzare per lo saarile Maestranze necessarie, le aree di

stoccaggio(ed evitare quindi che possano interferire con altttivita presenti in

cantiere)

E anche opportuno:

- inserire nei contratti di fornitura I'obbligo di noordare con il Responsabile di Cantiere
I tempi di consegna e gli orari di arrivo previgtiai di sera!)

- valutare se sia necessario verbalizzare in un&nendi coordinamento per la sicurezza
guali sono le scelte e le procedure esecutivete#t.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sagiviéc

In questo caso il CSE valutera se sara necessaeigrare quanto prescritto nel PSC per
'esecuzione dei lavori con ulteriori procedure anigzzative, formalizzandole con una

“Riunione di coordinamento”. Mentre I'lmpresa a#idria dovra in ogni caso provvedere

all'attua-zione del coordinamento degli intervetidi eseguire, secondo quanto disposto
dall'art. 97.

Interferenze con esterni al cantiere

E molto probabile la presenza di fornitori

In tal caso & necessario fornire loro le informativecessarie sui rischi che possono
correre entrando in cantiere e sulle proceduresdm® obbligati a rispettar@rt. 96,
commi 1 bis e 2)
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Mezzi, attrezzi e materiali
Autocarro. Autogru. Montacarichi. Tiro. Brache, ganfuni ecc. (debbono essere
certificate) Attrezzature e materiali di uso comune.

Possibili rischi

Caduta accidentale del personale verso il vuotodu@a di materiali durante il
sollevamento al pian¢quota) di lavoro. Elettrocuzione. Offese a varie parti derpo.
Contatto accidentale con macchine operatrici. Bdedranciatura e sfilacciamento delle
funi o delle brache. Shilanciamento e/o sganciamel® carico. Poca attenzione del
personale addetto verso le altre lavorazioni ino atl cantiere. Fornitori non informati
delle lavorazioni in atto e delle movimentazioni darichi (in particolar modo se sono
sospesi)

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
COrso.

Esempio: "Non sostare nel raggio d’azione...", 8Atione ai carichi sospesi”, "Uscita
automezzi". Cartelli per delimitare la zona d’ivento.

Misure di sicurezza. Norme di legge

Dal DLgs 81/2008 e smi:

 Titolo I: Sorveglianza sanitarigart. 41} Primo soccorsqart. 45). Gestione delle
emergenzé¢Sezione VI)

* Titolo II: Requisiti di sicurezza dei luoghi di laxo

« Titolo Ill, Capo I: Uso delle attrezzature di lavoCapo II: Uso dei DPI

* Titolo IV, Capo Il, Sezione II: Disposizioni di Gtere generale ecc.

In particolare:

- vietare l'avvicinamento, la sosta e l'attraversatoeti persone non addette mediante
segnaletica e transen(aaticoli 109, 110 e Allegato XVII})

- predisporre vie obbligate e di transito ed oppatwsegnalazioni. Il personale deve
essere informato sul corretto utilizzo di aree tbakazature di cantiere;

- esigere il rispetto delle modalita e delle tempisti programmate per le varie fasi di
lavorazione in atto contemporaneamente;

- controllare le imbracature, I'efficienza delle bhnace la portata ammissibile del gancio
(Allegato V, parte Il, punto 3)

- lo stoccaggio del materiale deve garantire la ktalal ribaltamento, anche rispetto agli
agenti atmosferici o0 macchine in movimento che apemella zona;

- consentire che mezzi ed attrezzature vengano atilizolo per attivita che abbiano
caratteristiche rispondenti a quelle riportateloss libretto d’uso;

- definire accuratamente le modalita da rispettare lpevie di accesso e di uscita
automezzi;

- vietare ai Lavoratori di avvicinarsi ai mezzi in meara.
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Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotet

Cautele e note

Durante le fasi di stoccaggio evitare il rovesciatoalel materiale movimentato.

Impedire che il personale possa movimentare cannamuali di peso superiore a 30 kg o
comunque di forma e dimensioni tali che ne impeiscun agevole trasporto. Verificare
che gli stabilizzatori dell’autogru siano semprerretiamente posizionati e che
ripartiscano uniformemente il peso a terra.

Controllare accuratamente che non ci siano intentax fra la zona di scarico/carico e le
zone limitrofe in cui si lavora o transita.

Accertarsi che non esistano interferenze con viaklekterna, sottoservizi, linee aeree ecc.
Accertarsi della validita dei permessi avuti, sedlico/scarico e previsto su strade e/o
marciapiedi aperta al traffico veicolare o pedormmibblico.

Sorveglianza sanitaria
Ricordarsi che in questo cantiere il personale @agaio deve avere l'idoneita al lavoro,
per la mansione che svolge.
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Scheda 26

Attivita OPERE IN C.A. ( Strutture in opera)

Fase lavorativa Ferri di armatura (Lavorazione e psa in opera)
(Per vasca riserva idrica, per consolidamento stratire in c.a.)

Coordinamento con altre fasi lavorative

Attivita presente nelle fasi di lavoro relative allealizzazione della vasca riserva idrica
antincendio e per le opere di consolidamento atratt come le fondazioni, ecc.
Generalmente il ferro per le armature piu grandivargia preassemblato, mentre in
cantiere viene eseguita solo la sagomatura di armaecondarie, ecc.

Quindi lattivita piu importante da controllare & posa in opera che normalmente i
ferraioli eseguono con l'ausilio di mezzi di solenento (gru a torre; autogru).

Inoltre quasi sempre il montaggio del ferro avviémequota”, durante la casseratura di
travi, pilastri ecc. e quindi € indispensabile stabpreliminarmente come proteggere le
Maestranze dal pericolo di caduta dall’alto (ustraibattelli, ponteggi ecc.).

Coordinamento con altre fasi lavorative

Generalmente questa attivita e svolta direttame@alldmpresa affidataria e non necessita
di particolare coordinamento con altre fasi lavioeat

In ogni caso, l'attivita piu importante da coordieaara la posa in opera, soprattutto se
viene eseguita con l'ausilio di mezzi di sollevamoggru a torre; autogru; tiro)

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajiviéc

In questo caso il CSE valutera se sara necessaeigrare quanto prescritto nel PSC per
'esecuzione dei lavori con ulteriori procedure anigzative, formalizzandole con una

“Riunione di coordinamento”. Mentre I'lmpresa a#idria dovra in ogni caso provvedere

all'attuazione del coordinamento degli intervendi eseguire, secondo quanto disposto
dall'art. 97.

Interferenze con esterni al cantiere

E prevedibile I'ingresso di fornitori

In questo caso € necessario fornire loro in argitgpnformative necessarie sui rischi che
possono correre entrando in cantiere e sulle ptoeathe sono obbligati a rispett{aet.

96, commi 1 bis e 2)

E anche opportuno verificare se sara necessarilioaoe il loro ingresso con la viabilita
di zona.
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Mezzi, attrezzi e materiali
Autocarro. Autogru (o Autocarro con gru incorporata al pianaleMontacarichi.
Piegaferri e cesoia elettrica. Ferro per armatitiaezzature e materiali di uso comune.

Possibili rischi

Elettrocuzione. Contatto accidentale con partitetdte della cesoia e della piegaferri.
Danni causati per la movimentazione delle barr@sg&mento del carico per la messa in
tiro (sollevamenta) Sfilamento e caduta dei tondini durante il sdi@ento.
Sollecitazioni eccessive e flessioni incontrollatelle barre a causa dellampiezza
dellangolo delle funi. Pieghe anomale delle fumiimbraco. Caduta degli addetti al
montaggio del ferro. Offese al capo, alle mani édpiadi, durante lo scarico, la
lavorazione ed il montaggio. Punture e tagli allanmFornitori non informati delle
lavorazioni in atto e delle movimentazioni dei chriin particolar modo se sospesi)

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso.

Esempio: "Non sostare nel raggio d’azione...", 8Atione ai carichi sospesi”, "Uscita
automezzi”. Cartelli per delimitare la zona d’irvento.

Misure di sicurezza. Norme di legge

Dal DLgs 81/2008 e smi:

- Titolo I: Principi comuni(Capo I: Disposizioni generali. Capo lll: Gestiordella
prevenzione nei luoghi di lavoro)

- Titolo II: Requisiti di sicurezza dei luoghi di laxo

- Titolo IlI: Uso delle attrezzature di lavoro e d&?I

- Titolo IV, Capo I, Sezione II: Disposizioni di Gtere generale ecc.

In particolare:

- vietare l'avvicinamento di persone non addette ar&tei segnali, avvisi e sbarramenti
(articoli 108, 109 ecc. e Allegato XVIil)

- consentire il transito dell'autogru solo su cariatgsolida e con pendenza adegyata
108, Allegato XVIII)

- esigere il rispetto delle modalita e delle templsti programmate per la
movimentazione del materiale ferroso, in particof@do se &€ sospeso;

- controllare I'efficienza dell'autogru, della ces@alella piegaferri ecc.

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotet

Cautele e note

Controllare sempre le schede di utilizzo in sicagedi macchinari e attrezzature.
Controllare accuratamente che non si creino intentee fra le zone di lavorazione del
ferro, di movimentazione e di montaggio.
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Accertarsi sempre che il personale che utilizzaoiegspiegaferri ecc. sia quello
autorizzato.

Verificare che il personale sia sufficientementerfato ed informato, in particolar modo
sulla movimentazione dei carichi sospesi.

Durante le fasi di stoccaggio fare in modo da esitdh rovesciamento del materiale
movimentato.

Verificare che gli stabilizzatori dell'autogru s@msempre correttamente posizionati e che
ripartiscano uniformemente il peso a terra.

Accertarsi che non esistano interferenze con vialekterna, sottoservizi, linee aeree ecc.
Accertarsi della validita dei permessi avuti, sedtico/scarico e previsto su strade e/o
marciapiedi aperta al traffico veicolare o pedommibblico.

Sorveglianza sanitaria
Ricordarsi che in questo cantiere il personale @agaio deve avere l'idoneita al lavoro,
per la mansione che svolge.
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Scheda 27

Attivita OPERE IN C.A. ( Strutture in opera)

Fase lavorativa Casseforme in legno (per il coménento dei getti in calcestruzzo)
( Per vasca riserva idrica, per consolidamento stitture in c.a.)

Generalmente le casseforme per strutture in crao assemblate e montate in cantiere
utilizzando sottomisure di abete e/o pannelli dnie.

| rischi del preassemblaggio a terra sono collegajrattutto all'uso corretto di
macchinari da banco (primo tra tutti la sega cao®), mentre quasi sempre il montaggio
delle casseforme avviene “in quota” (travi, sokeg.¢ ed € quindi indispensabile stabilire
preliminarmente come proteggere le Maestranze elatqlo di caduta dall’alto (uso di
trabattelli, ponteggi ecc.).

Coordinamento con altre fasi lavorative

Generalmente questa attivita € svolta direttamealildmpresa affidataria e non necessita

di particolare coordinamento con altre fasi lavioeat

In ogni caso le attivita pit importante da contiodl e coordinare sono:

- il preassemblaggio a terra e I'uso corretto dcohénari da bancgprimo tra tutti la
sega circolare)

- 'approvvigionamento in quota, se viene esegodo l'ausilio di mezzi di sollevamento
(gru a torre; autogru; tiro ecc.)

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sagiviéc

In questo caso il CSE valutera se sara necessaeigrare quanto prescritto nel PSC con
ulteriori procedure organizzative, formalizzandote una “Riunione di coordinamento”.
Mentre I'Impresa affidataria dovra in ogni caso ywedere all’attuazione del
coordinamento degli interventi da eseguire, secap@mto disposto dall’art. 97.

Interferenze con esterni al cantiere
Non sono previste interferenze significative

Mezzi, attrezzi e materiali

Autocarro. Autogru(o Autocarro con gru incorporata al pianaleMontacarichi. Sega
circolare. Murali. Tavolame vario. Sottomisure dbete e/o pannelli di legno.
Attrezzature e materiali di uso comune.
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Possibili rischi

Amputazione della mano o delle dita, nelluso dekaga circolare. Contatto accidentale
con parti elettriche della sega circolare. Eletimdone. Caduta del materiale durante il
sollevamento con l'autogru. Caduta nel vuoto despeale.

Poca attenzione del personale addetto verso le Htrorazioni in atto nel cantiere
(interferenze con le lavorazioni del ferro tondo)

Punture ed abrasioni alle mani, nel movimentana,ttavole ecc.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso.

Esempio: Vicino la sega circolare deve essere &spms cartello con le norme di
sicurezza per l'uso.

Ulteriori segnali: "Non sostare nel raggio d’azione "Attenzione ai carichi sospesi",
"Uscita automezzi". Cartelli per delimitare la zatimtervento.

Misure di sicurezza. Norme di legge

Dal DLgs 81/2008 e smi Titolo 1V, Capo Il, SezidiieDisposizioni di carattere generale

ecc. In particolare:

- vietare l'avvicinamento di persone non addette a@ei segnali, avvisi e sbarramenti
(articoli 108, 109 ecc. e Allegato XVIil)

- consentire solo I'uso di utensili con le carattistse rispondenti alle norme vigenti;

- esigere il rispetto delle modalita e delle templsti programmate per non interferire con
altre lavorazioni;

- assicurarsi che sia installata la cuffia registeatsul banco della sega circolare e
registrare il coltello divisore a 3 mm dalla deatatdi taglio del disco;

- usare cuffie auricolar{art. 193);

- assicurarsi del sistema di sicurezza del gancitadegru (Allegato V, parte I, punto
3).

Uso di DPI
Tuta da lavoro(vestiario idonea) casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotet
Mascherine antipolvere per I'utilizzo della segaaiare.

Cautele e note

Prima di utilizzare macchinari e attrezzature aulfdre sempre le loro schede di utilizzo

in sicurezza.

Controllare sempre e accuratamente che:

- non si creino interferenze non compatibili, sothtt fra le lavorazioni del montaggio
del ferro e delle casseforme in generale;

- il personale che utilizza la sega circolare sidlquaitorizzato;

- per la fase di lavoro in corso, non vi sia la poitith di caduta di materiale.

Prima di iniziare il lavoro verificare che:
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- il personale sia sufficientemente formato ed infaton in particolar modo sulla
movimentazione dei carichi sospesi;

- gli stabilizzatori dell’autogru siano sempre cai@etente posizionati e che ripartiscano
uniformemente il peso a terra;

- non esistano interferenze con viabilita estern@pservizi, linee aeree ecc.

Accertarsi della validita dei permessi avuti, sedtico/scarico e previsto su strade e/o

marciapiedi aperta al traffico veicolare o pedommibblico.

Sorveglianza sanitaria
Ricordarsi che in questo cantiere il personale @gaio deve avere l'idoneita al lavoro,
per la mansione che svolge.
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Scheda 28

Attivita OPERE IN C.A. ( Strutture in opera)

Fase lavorativa Calcestruzzo confezionato in camlie 0 proveniente da
impianto esterno. Fornitura e getto per piccole ope .
(Per vasca riserva idrica, per consolidamento stratire in c.a.)

Coordinamento con altre fasi lavorative

Possono essere presenti anche interferenze sagiviéc

Trattandosi di piccoli quantitativi € presumibileecil cls sia confezionato in cantiere e

posto in opera direttamente dall’'lmpresa. In questso non € necessario un particolare

coordinamento con altre fasi lavorative in atto.

Ma é anche possibile:

- che la fornitura di cls avvenga con autobetonieoxgnienti da impianto di betonaggio
esterno;

- che sia a cura del fornitore anche il suo pompagygeantiere, sino al sito della posa in
opera;

- che le operazioni di getto e stesa del @®bsa in opera)siano invece a cura
dell'impresa esecutrice.

In questo caso I'lmpresa dovra:

- informare preventivamente il fornitore del cls sischi presenti in cantiere e sulle
procedure che i suoi autisti + pompista saranndigditba rispettare;

- informare le proprie maestranze sui pericoli derivealle manovre delle betoniere, dal
posizionamento della pompa e dal pericolo di cadatBalto quando useranno il tubo
convogliatorg(proboscide)ella pompa stessa.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajiviéic(anche se il getto del cls sara
eseguito direttamente dall'Impresa affidataria)

In questo caso il CSE valutera se sara necessaeigrare quanto prescritto nel PSC per
'esecuzione dei lavori con ulteriori procedure anigzzative, formalizzandole con una

“Riunione di coordinamento”. Mentre I'lmpresa a#idria dovra in ogni caso provvedere

all'at-tuazione del coordinamento degli intervetidi eseguire, secondo quanto disposto
dall'art. 97.

Interferenze con esterni al cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajiviiccon Autisti di autobetoniere e
pompa (che generalmente sono Lavoratori autonomdrgmcini” utilizzati dalla Ditta
fornitrice di cls)

Ma é possibile anche I'ingresso contemporaneoudfgrhitori in cantiere.
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In ogni caso sara necessario coordinare la lorsepea ed il loro ingresso in cantiere e
con la viabilita di zona.

Mezzi, attrezzi e materiali
Autobetoniera. Autopompa. Vibratori elettrici e/ @ia compressa, cls ecc.
Attrezzature e materiali di uso comune.

Possibili rischi

Ribaltamento dell'autobetoniera per il cedimentd #endo stradale all'interno del
cantiere. Ribaltamento dell'autobetoniera per samoéinto del ciglio dello scavo. Offesa
al capo, alle mani, al corpo del personale addattpompaggio ed allo scarico dalla
tubazione di scarico in pressione.

Poca attenzione del personale addetto allo scdetols verso le altre lavorazioni in atto
nel cantiere, o verso le esigenze della viabilitieambiente esterno.

Personale del fornitore del cls non specializzatow informato della movimentazione in
cantiere(rischi nei percorsi e sul luogo di scarico)

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso.

Esempio: "Non sostare nel raggio d’azione...", 8Atione ai carichi sospesi”, "Uscita
automezzi”. Cartelli per delimitare la zona d’irvento.

Misure di sicurezza. Norme di legge

Dal DLgs 81/2008 e smi Titolo 1V, Capo Il, SezidiieDisposizioni di carattere generale

ecc.(articoli 108, 109 ecc. e Allegato XVIlI)

In particolare:

- vietare I'avvicinamento di persone non addette @i segnali, avvisi e sbarramenti;

- pretendere dal fornitore che documenti I'efficiendai mezzi che utilizzera e la
formazione del proprio personale;

- permettere il transito delle autobetoniere solocatreggiata solida e con pendenza
adeguata;

- non consentire la sosta di automezzi in condizgmecarie di stabilita e solidita del
piano di campagna,;

- esigere il rispetto delle modalita e delle tempisti programmate per la movimentazione
dei materiali e per le vie di accesso e di usa@glichutomezzi.

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine eHiaktdi protezione; ecc.
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Cautele e note

Accertarsi che nel tragitto per il trasporto del icmezzi non creino interferenze, pericoli,
disagi, e non vi sia caduta di materiale sulla itab

Accertarsi della validita dei permessi avuti, seslkcarico € previsto su strade e/o
marciapiedi aperti al traffico veicolare o pedonalbblico.

Controllare accuratamente che non si creino intemee non compatibili, soprattutto fra
le lavorazioni in corso e le forniture in atto.

Alternare i Lavoratori addetti alla stesura delreéd’'uso del vibratore.

Verificare che il personale sia sufficientementerfato ed informato.

(Esempi: procedere a passo d'uomo soltanto neigrsrcautorizzati e segnalati ecc.;
controllare che l'autopompa sia sempre correttameposizionata nel luogo indicato e
che gli stabilizzatori ripartiscano uniformemente peso a terra; risciacquare le
betoniere e la pompa dopo l'uso nella buca predisspger la raccolta dei residui ecc.
Questa dimenticanza crea spesso problemi di puldiintasamenti di fogne ecc. dentro
e fuori dal cantiere)

Sorveglianza sanitaria

Verificare che non si faccia uso di bevande alt@im nessun giorno lavorativo.

Il personale addetto deve essere dichiarato idah&po di lavoro che svolge dal Medico
competente.
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Scheda 29

Attivita CONSOLIDAMENTO

Fase lavorativa Opere di rinforzo strutturale sulle murature con I'applicazione

di rete in PBO con I'utilizzo di elementi fiocco.
Consolidamento di pareti in muratura con intonaco amato ed
iniezioni, tramite iniezione di miscela a base diemento.

In questa fase le modalita operative per il conswmiiento delle strutture murarie avviene
con la posa di un sistema di rinforzo strutturabstituito da rete bilanciata in fibra di
PBO, da una matrice inorganica ecocompatibile etione di miscela a base di cemento
o altra base legante con applicazione di retdresastidata. \(edi elaborati di progetto
strutturale).

Il sistema prevede le seguenti fasi e metodologie:

a)

regolarizzazione della superficie:

Posa di malta da rinzaffo premiscelata a base ganig idraulici ad alta
pozzolanicita a basso contenuto di sali solubithdirati per la realizzazione di
uno strato di aggrappo e regolarizzazione delleatoue per la successiva
applicazione dei sistemi di rinforzo strutturale;

Previa accurata pulizia della muratura medianteni@zione e I'asportazione del
materiale di risulta;

Dopo aver bagnato a rifiuto la superficie, inteteewli consolidamento della
struttura previa I'applicazione a spruzzo oppuazzuola di una prima mano di
aggrappo realizzato con un apposita malta da fmzafemiscelata a base di
leganti idraulici ad alta pozzolanicita a bassoteoato di sali solubili dichiarati.

b) Rinforzo strutturale.

Posa in opera di un sistema di rinforzo struttucalstituito da una rete bilanciata
in fibra di PBO e da una matrice inorganica ecocatibpe da utilizzare per il
miglioramento sismico,

Previa preparazione e pulizia del supporto applicez di una specifica malta
inorganica per circa 3 -4 mm,;

Annegare in rapida successione con la malta aricgea la rete in fibra di PBO,;
Ricoprire il tutto con un’altra mano di malta inargca per circa 3-4 mm.;

La rete deve essere stesa con cura esercitandaeautza pressione al fine di
permettere alla malta sottostante di penetraravattso la maglia,

Nei punti di giunzione si prevede una sovrapposeinon inferiore a 20 cm.;
Eventuale applicazione di un secondo strato di metpetto al precedente,
completato dalla stesura di uno strato di malta.
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c) Consolidamento di pareti in muratura con intonacmado ed iniezioni, tramite
iniezione di miscela a base di cemento o altra begente, applicazione di rete
elettrosaldata e betoncino con le seguenti moddilégecuzione:

* Preparazione delle pareti tramite spicconaturdimtelhaco vecchio;

» scarnitura delle connessure;

» pulitura abbondante e lavaggio della superficieanar

» sigillatura dei giunti con idonea malta;

* esecuzione di un reticolo costituito mediamentendd iniezioni per ogni metro
quadrato utilizzando le cavita presenti sui giuatipraticandole con trapano
elettrico a solo rotazione, il cui diametro di peszioni sia minimo di 20 mm, nel
paramento murario, spinte almeno fino a meta spesd®l muro, compresi i 4
spezzoni di acciaio;

» fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante;p

» pulitura del foro mediante lavaggio a pressiondrbiata con acqua ed aria;

* iniezioni di miscela a base di cemento tipo 3252&,4oppure con altra base
legante con dosaggio minimo di 200 kg a metro cubo;

» asportazione dei boccagli e della malta di fissaggi

» applicazione di rete elettrosaldata su una od eiteale facce della muratura con
tondini del diametro minimo di 5 mm di acciaio BU® a maglie quadrate
100x100 mm compresa la legatura della rete conirondi acciaio (B 450 C 6
mm) agganciato alla maglia della rete;

» perforazione delle pareti;

 sigillatura dei fori risultanti con idonea maltatiaitiro;

» applicazione dell'intonaco con idonea malta a lwiseemento antiritiro dosato
300 chilogrammi a pasta fina di spessore minimar®0, oppure con altra base
legante, rifinitura a frattazzo.

Le modalita operative possono variare anche natesale a causa dei rischi
riconducibili:

- all'uso dei ponteggi necessari per i lavori in @jot

- alla caduta dall'alto di materiale;

- alle possibili interferenze con gli utenti, i peded i veicoli in transito.

Coordinamento con altre fasi lavorative

Generalmente questa attivita e svolta direttamdatEimpresa affidataria e, in questo

caso, non necessita di particolare coordinamemiattoe fasi lavorative.

Ma sara necessario, di volta in volta:

- valutare preliminarmente come proteggere le Maestrae gli esterni al cantiere
informandoli sui pericoli derivanti dal pericolo cduta dall’alto di materiali ecc.;

- delimitare sempre con segnaletica e recinzioni yasavie i luoghi interessati dalle
attivita.
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Nel caso che tali attivita vengano eseguite da Ditta specializzata su incarico

dell'lmpresa affidataria, in questo caso e indigadile che preliminarmente il CSE

verbalizzi in una riunione di coordinamento pesileurezza:

- quali sono le scelte operative e le procedure ¢iseatia rispettare;

- quale dovra essere il coordinamento tra le Imppesel’'organizzazione e gestione
delle attivita da svolgere.

- In ogni caso sara necessario provvedere prelimiestera:

- redigere un verbale di constatazione dello stajolege in cui si trovano i ponteggi al
momento della consegna e far sottoscrivere andi®iUS dal nuovo utilizzatore;

- delimitare le aree di lavoro tenendo conto siaidguzi di sicurezza necessari per gli
operai che operano all'interno dei ponteggi chepdsisanti che transitano all’esterno
e della viabilita di zona;

- verificare la formazione e l'addestramento di tuitopersonale che utilizzera i
ponteggi per eseguire i lavori previsti (art. 73);

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajivéc

Ma generalmente sono ampiamente prevedibili e coomin gestibili anche
autonomamente tra le Imprese interesgate 95 e 96)

In ogni caso il CSE valutera se sara necessarmgliate quanto prescritto nel PSC con
ulteriori procedure organizzative, formalizzandote una “Riunione di coordinamento”.
Mentre I'Impresa affidataria dovra in ogni caso ywedere all’attuazione del
coordinamento degli interventi da eseguire, secap@mto disposto dall’art. 97.

Interferenze con esterni al cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajiviéc

Pertanto le interferenze con passanti, la viabilitaona ecc dovranno essere gestite con
una specifica segnaletica ecc. che renda evidesat £pno i pericoli e le procedure che
sono obbligati a rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali
Ponteggio metallico fisso, pompa manuale a zairapano elettrico, utensili di uso
comune. Attrezzature di uso comune.

Possibili rischi

Contatto accidentale con argani o altre attrezeatumovimento.

Offese alle mani ed agli occhi. Inalazione di palhedi fibre. Irritazioni epidermiche.
Caduta accidentale dal ponte di servizio di atirezzli persone. Elettrocuzion@a
impianti ed attrezzature elettrichd)ermatite da cemento.

Poca attenzione del personale addetto alle digposidate per il corretto utilizzo delle
aree e delle attrezzature di cantiere. Ribaltamelntponteggi o trabattelli che con il
tempo possono aver subito deterioramenti.
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Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitareona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi”oWhentare correttamente i carichi a
mano". Transenne e segnali per delimitare la zdimdedsento del trasporto in alto dei
materiali.

Segnaletica che imponga l'utilizzo di particolafP@in particolare: mascherine facciali
ecc.)

Misure di sicurezza. Norme di legge

Dal DLgs 81/2008 e smi Titolo 1V, Capo Il, SezidiieDisposizioni di carattere generale

ecc.

In particolare:

- art. 108(Viabilita nei cantieri) art. 109(Recinzione del cantiereart. 110(Luoghi di
transito) art. 112(Idoneita delle opere provvisionaligrt. 114(Protezione dei posti di
lavoro); art. 115(Sistemi di protezione contro le cadute dall’ajtajt. 117 (Lavori in
prossimita di parti attive)art. 122(Ponteggi e opere provvisiongliart. 124(Deposito
di materiali sulle impalcatureart. 137(Manutenzione e revisionegcc.

- Allegato XVIII: Viabilita nei cantieri, Ponteggi €rasporto dei materiali

- Allegato XIX: Verifiche di sicurezza dei ponteggetallici fissi.

E anche importante:

- usare mezzi personali di protezione DFitolo I, Capo II);

- verificare che la molazza abbia la protezione degtjani Lavoratori e che tutti i
macchinari elettrici abbiano i dispositivi di sieaza e siano conformi alle norme CE
(art. 81)

- utilizzare le scale a mano soltanto per raggiunggresto di lavoro e non come posto
di lavoro(art. 113)

- predisporre i parapetti sulle aperture verso liestéarticoli 122 e 146)

- predisporre linee per alimentazione per utensdtteti portatili (Allegato V, parte I,
punto 5.16) controllare i collegamenti elettrici di terra;

- pretendere l'efficienza dei mezzi che utilizzeréadormazione del proprio personale
(Titolo 111, art. 73: Informazione, formazione ea@aktramentq)

- non consentire il transito e la sosta di persoaate sotto carichi sospesi;

- esigere il rispetto delle modalita e delle tempisti programmate per non interferire con
altre lavorazioni e per procedere ad una correttamentazione dei materiali in quota;

- usare le cinture di sicurezza con fune di tratnhgiando necessario.

Uso di DPI

Tuta da lavordvestiario idoneo)rasco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoprotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine edhialcadi protezione; Cinture porta-
attrezzi ecc.
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Cautele e note

Le varie fasi e sequenze operative debbono senspegeepreventivamente programmate.
Consultare il PIMUS, il libretto d’'uso dei ponteggic.

Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture portér@tzi in dotazione.

Accertarsi che, per la fase di lavoro in corso, morsia la possibilita di caduta di
materiale.

La verifica di tutte le opere provvisionali, degipianti, dei macchinari e dei ponteggi in
uso e estremamente importante; € necessario catbenpportunamente nel tempo e in
rapporto alla varieta delle fasi lavorative.

Formare ed informare il personale sulla correttavimentazione dei carichi e sull’'uso
delle attrezzature. Verificare che gli utensilitelei portatili abbiano almeno il marchio
CE. Per l'accesso al piano di lavoro sui pontegugttare I'arrampicamento. Il rischio di
trascinamento deve essere ridotto rendendo inabdesgunti di pericolo durante il
movimento dei macchinari.

Lavorare sempre in posizione sicura, stazionandsuparfici ampie e solide, protette con
solido parapetto se il lavoro é svolto ad alteagsesore a 2,00 m..

Nell’esecuzione di un reticolo di fori con il trapaelettrico, verificare preventivamente
I'integrita del trapano e delle linee elettrichatef particolare attenzione nel non creare
con le perforazioni aperture di grandi dimensionsgano pregiudicarne la stabilita
localizzata del pacchetto murario.

Prima dell'uso di additivi valutare i rischi per $&curezza e la salute dei lavoratori
derivanti dalla presenza di tali agenti, operandeliminarmente una selezione dei
prodotti orientandosi verso quelli meno dannosilgesalute.

Acquisire la relativa scheda tossicologica del ptt ed applicare le relative cautele;
adoperare una pompa a mano per l'iniezione a lpasssione della miscela cementizia.
Predisporre schermi o adattare altre misure attee\athre che le materie proiettate
abbiano a recare danno alle persone.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgago.

Rendere disponibile I'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 30
Attivita CONSOLIDAMENTO
Fase lavorativa Opere di rinforzo strutturale sui solai costituito da una rete
bilanciata in fibra di PBO o FRP e le Lamine ( lamé#e pultruse
di carbonio).

Consolidamento strutture in c.a. (pilastri)

In questa fase le modalita operative per il condswmiiento e rinforzo del solaio e strutture
in c.a come i pilastri, consistono nella posa @ wete bilanciata in fibra di PBO o FRP e
le Lamine (lamelle pultruse di carboniog(li elaborati di progetto strutturale).

Il sistema prevede le seguenti fasi e metodologie:

* Previa preparazione e pulizia del supporto applicez di una specifica malta
inorganica per circa 3 -4 mm.;

* Annegare in rapida successione con la malta arfoesea la rete in fibra di PBO
o la lamina FRP;

* Ricoprire il tutto con un’altra mano di malta inargca per circa 3-4 mm.;

* La rete deve essere stesa con cura esercitandeenta pressione al fine di
permettere alla malta sottostante di penetraravattso la maglia,;

* Nei punti di giunzione si prevede una sovrapposeioon inferiore a 20 cm.

Coordinamento con altre fasi lavorative

Generalmente questa attivita € svolta direttamdatélmpresa affidataria e, in questo

caso, non necessita di particolare coordinamemiattce fasi lavorative.

Ma sara necessario, di volta in volta:

- valutare preliminarmente come proteggere le Maes@rae gli esterni al cantiere
informandoli sui pericoli derivanti dal pericolo ciduta dall’alto di materiali ecc.;

- delimitare sempre con segnaletica e recinzioni yasavie i luoghi interessati dalle
attivita.

Nel caso che tali attivita vengano eseguite da Ditta specializzata su incarico

delllmpresa affidataria, in questo caso e indigadxile che preliminarmente il CSE

verbalizzi in una riunione di coordinamento pesilzurezza:

- quali sono le scelte operative e le procedure éisectda rispettare;

- guale dovra essere il coordinamento tra le Imppegel’organizzazione e gestione
delle attivita da svolgere.

- In ogni caso sara necessario provvedere prelimisatera:

- redigere un verbale di constatazione dello stagolage in cui si trovano le opere
provvisionali come il tra battello, ecc. dal nuavdizzatore;

- verificare la formazione e l'addestramento di tuitopersonale che utilizzera i
ponteggi per eseguire i lavori previsti (art. 73);
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Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajivéc

Ma generalmente sono ampiamente prevedibili e coomin gestibili anche
autonomamente tra le Imprese interesgate 95 e 96)

In ogni caso il CSE valutera se sara necessarggliate quanto prescritto nel PSC con
ulteriori procedure organizzative, formalizzandote una “Riunione di coordinamento”.
Mentre I'lmpresa affidataria dovra in ogni caso ywedere all’attuazione del
coordinamento degli interventi da eseguire, secap@mto disposto dall’art. 97.

Interferenze con esterni al cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sagiviéc

Pertanto le interferenze con passanti, la viabilitaona ecc dovranno essere gestite con
una specifica segnaletica ecc. che renda evidesat £pno i pericoli e le procedure che
sono obbligati a rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali

Ponteggio metallico fisso, trabattello, sega caoe| betoniera a bicchiere, autocarro,
pompa manuale a zaino, trapano elettrico, utetisilso comune. Attrezzature di uso
comune.

Possibili rischi

Contatto accidentale con argani o altre attrezeatumovimento.

Offese alle mani ed agli occhi. Inalazione di palhedi fibre. Irritazioni epidermiche.
Caduta accidentale dal ponte di servizio di atirezzli persone. Elettrocuzion@a
impianti ed attrezzature elettrichd)ermatite da cemento.

Poca attenzione del personale addetto alle disposidate per il corretto utilizzo delle
aree e delle attrezzature di cantiere. Ribaltamelntponteggi o trabattelli che con il
tempo possono aver subito deterioramenti. Cedimentdizzato di strutture.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitarsona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi"oWihentare correttamente i carichi a
mano". Transenne e segnali per delimitare la zdimdedsento del trasporto in alto dei
materiali.

Segnaletica che imponga I'utilizzo di particolafPdin particolare: mascherine facciali
ecc.)

Misure di sicurezza. Norme di legge

Dal DLgs 81/2008 e smi Titolo 1V, Capo Il, SezidifieDisposizioni di carattere generale
ecc.

In particolare:
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- art. 108(Viabilita nei cantieri) art. 109(Recinzione del cantiereart. 110(Luoghi di
transito) art. 112(Idoneita delle opere provvisionaligrt. 114(Protezione dei posti di
lavoro); art. 115(Sistemi di protezione contro le cadute dall’ajtajt. 117 (Lavori in
prossimita di parti attive)art. 122(Ponteggi e opere provvisiongliart. 124(Deposito
di materiali sulle impalcatureart. 137(Manutenzione e revisionegcc.

- Allegato XVIII: Viabilita nei cantieri, Ponteggi €rasporto dei materiali

- Allegato XIX: Verifiche di sicurezza dei ponteggetallici fissi.

E anche importante:

- usare mezzi personali di protezione DFitolo I, Capo II);

- verificare che la molazza abbia la protezione degtjani Lavoratori e che tutti i
macchinari elettrici abbiano i dispositivi di sieaza e siano conformi alle norme CE
(art. 81)

- utilizzare le scale a mano soltanto per raggiunggyesto di lavoro e non come posto
di lavoro(art. 113)

- predisporre i parapetti sulle aperture verso liestéarticoli 122 e 146)

- predisporre linee per alimentazione per utensdtteti portatili (Allegato V, parte I,
punto 5.16) controllare i collegamenti elettrici di terra;

- pretendere l'efficienza dei mezzi che utilizzeréadormazione del proprio personale
(Titolo 111, art. 73: Informazione, formazione ea@aktramentq)

- non consentire il transito e la sosta di persoaate sotto carichi sospesi;

- esigere il rispetto delle modalita e delle tempisti programmate per non interferire con
altre lavorazioni e per procedere ad una correttamentazione dei materiali in quota;

- usare le cinture di sicurezza con fune di tratnhgiando necessario.

Uso di DPI

Tuta da lavordvestiario idoneo)rasco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoprotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine edhialcadi protezione; Cinture porta-
attrezzi ecc.

Cautele e note

Le varie fasi e sequenze operative debbono senspeFeepreventivamente programmate.
Consultare il PIMUS, il libretto d’'uso dei pontegic.

Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture portér@tzi in dotazione.

Accertarsi che, per la fase di lavoro in corso, morsia la possibilita di caduta di
materiale.

La verifica di tutte le opere provvisionali, degtipianti, dei macchinari e dei ponteggi in
uso € estremamente importante; € necessario cattenpportunamente nel tempo e in
rapporto alla varieta delle fasi lavorative.

Formare ed informare il personale sulla correttavimentazione dei carichi e sull’'uso
delle attrezzature. Verificare che gli utensilitelei portatili abbiano almeno il marchio
CE. Per 'accesso al piano di lavoro sui ponteguitare I'arrampicamento. Il rischio di
trascinamento deve essere ridotto rendendo inabdessunti di pericolo durante il
movimento dei macchinari.
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Lavorare sempre in posizione sicura, stazionandsupearfici ampie e solide, protette con
solido parapetto se il lavoro e svolto ad altezgsesore a 2,00 m..

Nell’esecuzione di un reticolo di fori con il trapaelettrico, verificare preventivamente
l'integrita del trapano e delle linee elettrichatef particolare attenzione nel non creare
con le perforazioni aperture di grandi dimensioosgano pregiudicarne la stabilita
localizzata del pacchetto murario.

Prima dell'uso di additivi valutare i rischi per $icurezza e la salute dei lavoratori
derivanti dalla presenza di tali agenti, operandelipinarmente una selezione dei
prodotti orientandosi verso quelli meno dannosilpesalute.

Acquisire la relativa scheda tossicologica del pttaled applicare le relative cautele;
adoperare una pompa a mano per l'iniezione a Ipasssione della miscela cementizia.
Predisporre schermi o adattare altre misure attee\athre che le materie proiettate
abbiano a recare danno alle persone.

Organizzare l'area di lavoro, gli spazi da adil@releposito e quelli da destinare alle
attrezzature secondo lo schema previsto nel pmgdttcantiere. Interdire l'accesso
all'area sottostante la volta da consolidare eértasi ulteriormente della stabilita della
muratura ed eventualmente adottare tutte le paitiedl necessarie onde evitare crolli.

Per la posa della rete adoperasi in modo da evitmehi d'interferenza durante
I'approvvigionamento del materiale. Nell’'operaziahayetto del calcestruzzo, curare che
l'accesso al cantiere dell'autobetoniera e dedifmrhpa avvenga attraverso percorsi sicuri
e, nel caso di spazi ristretti, tramite I'assiséedizpersonale a terra.

Accertarsi della stabilita del luogo di sosta delibbetoniera e dell'autopompa e
stabilizzare i mezzi secondo le istruzioni deléitbo rilasciato dal fabbricante; assicurarsi
che gli addetti al getto mantengano una posiziooga in relazione alla traiettoria di
getto e al rischi di caduta dall'alto.

Assicurarsi che la vibratura del calcestruzzo dfetteata con vibratori alimentati a
bassissima tensione di sicurezza o alimentati edcampressa; accendere e spegnere |l
vibratore soltanto quando € inserito nel calcegtyzer evitare spruzzi.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgado.

Rendere disponibile I'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 31

Attivita CONSOLIDAMENTO

Fase lavorativa Ripristino e manutenzione delle ¢ane delle volte a vela.
(piano ammezzato e piano primo)

In questa fase le modalita operative per il codsmtiento e rinforzo delle volte a vela
consistono nella posa di catena metallica con lproéttangolare ancorate ad anello di
raccordo( vedi elaborati grafici strutturali).

Coordinamento con altre fasi lavorative

Generalmente questa attivita € svolta direttamdatélmpresa affidataria e, in questo

caso, non necessita di particolare coordinamemiattce fasi lavorative.

Ma sara necessario, di volta in volta:

- valutare preliminarmente come proteggere le Maes@rae gli esterni al cantiere
informandoli sui pericoli derivanti dal pericolo ciduta dall’alto di materiali ecc.;

- delimitare sempre con segnaletica e recinzioni yasavie i luoghi interessati dalle
attivita.

Nel caso che tali attivita vengano eseguite da Ditta specializzata su incarico

dell'lmpresa affidataria, in questo caso € indigadxile che preliminarmente il CSE

verbalizzi in una riunione di coordinamento pesilzurezza:

- quali sono le scelte operative e le procedure éisectda rispettare;

- guale dovra essere il coordinamento tra le Imppegel’organizzazione e gestione
delle attivita da svolgere.

- In ogni caso sara necessario provvedere prelimisatera:

- redigere un verbale di constatazione dello stagolage in cui si trovano le opere
provvisionali come il tra battello, ecc. dal nuavdizzatore;

- verificare la formazione e l'addestramento di tuitopersonale che utilizzera i
ponteggi per eseguire i lavori previsti (art. 73);

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajiviéc

Ma generalmente sono ampiamente prevedibili e coomin gestibili anche
autonomamente tra le Imprese intereséate 95 e 96)

In ogni caso il CSE valutera se sara necessamgliate quanto prescritto nel PSC con
ulteriori procedure organizzative, formalizzandote una “Riunione di coordinamento”.
Mentre I'Impresa affidataria dovra in ogni caso ywedere all’attuazione del
coordinamento degli interventi da eseguire, secap@mto disposto dall’art. 97.
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Interferenze con esterni al cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajiviéc

Pertanto le interferenze con passanti, la viabilitaona ecc dovranno essere gestite con
una specifica segnaletica ecc. che renda evidesat £pno i pericoli e le procedure che
sono obbligati a rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali

Ponteggio metallico fisso. Sonda perforatrice idcau per I'esecuzione delle
perforazioni. Centralina idraulica per I'alimentazée delle perforatrice idraulica. Utensili
elettrici a mano (trapani, seghetti, avvitatriatcg. Delimitazione dell'area di lavoro e
puntellamento dei solai da consolidare. Utensiliudb comune. Attrezzature di uso
comune.

Possibili rischi

Contatto accidentale con argani o altre attrezeatumovimento.

Offese alle mani ed agli occhi.. Caduta accidentialeponte di servizio di attrezzi o di
persone. Elettrocuzionald impianti ed attrezzature elettrichd)ermatite da cemento.
Poca attenzione del personale addetto alle digposidate per il corretto utilizzo delle
aree e delle attrezzature di cantiere. Ribaltamelntponteggi o trabattelli che con il
tempo possono aver subito deterioramenti. Cedimectdizzato di strutture. Pericolo di
cedimento della struttura o ribaltamento. Periabloaduta di materiale dall’alto. Danni
agli arti a causa di contatti contro organi in nmognto. Lesioni dell'operatore a causa del
rumore e delle vibrazioni. Scoppio del serbatoialedle tubazioni del compressore.
Pericoli di contatti elettrici nei luoghi molto udiio bagnati e nei pressi o all'interno di
grandi masse metalliche.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitarsona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi"oWinentare correttamente i carichi a
mano". Transenne e segnali per delimitare la zdimdéedsento del trasporto in alto dei
materiali.

Segnaletica che imponga I'utilizzo di particolafPdin particolare: mascherine facciali
ecc.)

Misure di sicurezza. Norme di legge

Dal DLgs 81/2008 e smi Titolo 1V, Capo Il, SezidifieDisposizioni di carattere generale

ecc.

In particolare:

- art. 108(Viabilita nei cantieri) art. 109(Recinzione del cantiereart. 110(Luoghi di
transito) art. 112(ldoneita delle opere provvisionaligrt. 114(Protezione dei posti di
lavoro); art. 115(Sistemi di protezione contro le cadute dall'ajtajt. 117(Lavori in
prossimita di parti attive)art. 122(Ponteggi e opere provvisionglart. 124(Deposito
di materiali sulle impalcature)art. 137(Manutenzione e revisionegcc.
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- Allegato XVIII: Viabilita nei cantieri, Ponteggi €rasporto dei materiali

- Allegato XIX: Verifiche di sicurezza dei ponteggetallici fissi.

E anche importante:

- usare mezzi personali di protezione DFItolo I, Capo II),

- verificare che la molazza abbia la protezione degtjani Lavoratori e che tutti i
macchinari elettrici abbiano i dispositivi di sieaza e siano conformi alle norme CE
(art. 81)

- utilizzare le scale a mano soltanto per raggiunggresto di lavoro e non come posto
di lavoro(art. 113)

- predisporre i parapetti sulle aperture verso lrest€articoli 122 e 146)

- predisporre linee per alimentazione per utensdtteti portatili (Allegato V, parte lI,
punto 5.16) controllare i collegamenti elettrici di terra;

- pretendere l'efficienza dei mezzi che utilizzeréadormazione del proprio personale
(Titolo 111, art. 73: Informazione, formazione e@ekstramentq)

- non consentire il transito e la sosta di persoaate sotto carichi sospesi;

- esigere il rispetto delle modalita e delle tempisti programmate per non interferire con
altre lavorazioni e per procedere ad una correttamentazione dei materiali in quota;

- usare le cinture di sicurezza con fune di trat@ngiando necessario.

Uso di DPI

Tuta da lavordvestiario idoneo)rasco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoprotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine edhialcadi protezione; Cinture porta-
attrezzi ecc.

Cautele e note

Le varie fasi e sequenze operative debbono senspezeepreventivamente programmate.
Consultare il PIMUS, il libretto d’'uso dei ponteggic.

Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture portér@tzi in dotazione.

Accertarsi che, per la fase di lavoro in corso, morsia la possibilita di caduta di
materiale.

La verifica di tutte le opere provvisionali, degipianti, dei macchinari e dei ponteggi in
uso e estremamente importante; € necessario catbenpportunamente nel tempo e in
rapporto alla varieta delle fasi lavorative.

Formare ed informare il personale sulla correttavimentazione dei carichi e sull’'uso
delle attrezzature. Verificare che gli utensilitelei portatili abbiano almeno il marchio
CE. Per l'accesso al piano di lavoro sui ponteggttare I'arrampicamento. Il rischio di
trascinamento deve essere ridotto rendendo inabdesunti di pericolo durante il
movimento dei macchinari.

Lavorare sempre in posizione sicura, stazionandsuparfici ampie e solide, protette con
solido parapetto se il lavoro é svolto ad alteagsesore a 2,00 m..

L’addetto dovra avere esperienza specifica nel mrane la macchina perforatrice. Egli
dovra verificare che la macchina sia perfettamestigbile sul ponteggio e non
manomettere i dispositivi di sicurezza. Valvolastiurezza tarata alla pressione max di
esercizio. Dispositivo di arresto automatico deton® al raggiungimento della pressione
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max di esercizio. Nei luoghi bagnati o molto umalnei lavori a contatto od entro grandi
masse metalliche, saranno utilizzati utensili a@tportatili a tensione non superiore a 50
volt verso terra. Saranno installati idonei paraitaltezza di almeno 1m, costituito da
due correnti, di cui quello intermedio posto a&ingeta distanza fra quello superiore ed il
pavimento, tavola fermapiede alta almeno 20 cmresistenza non inferiore a 50 Kg/ml.
Assicurarsi che la vibratura del calcestruzzo dfetteata con vibratori alimentati a
bassissima tensione di sicurezza o alimentati edcampressa; accendere e spegnere |l
vibratore soltanto quando € inserito nel calcegyzer evitare spruzzi.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgeeo.

Rendere disponibile 'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 32

Attivita IMPERMEABILIZZAZIONE

Fase lavorativa Impermeabilizzazione su tutto il [@no terra e pareti
perimetrali in malta cementizia modificata con resne sintetiche

Coordinamento con altre fasi lavorative

In questo cantiere, € presumibile che queste @twngano eseguite dalla stessa impresa
affidataria. In questo caso non & necessario uticpkre coordinamento con altre fasi
lavorative in corso di esecuzione

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajiviéc

Ma generalmente sono ampiamente prevedibili e coomin gestibili anche
autonomamente tra le Imprese intereséaticoli 95 e 96)

In ogni caso il CSE valutera se sara necessamgliate quanto prescritto nel PSC con
ulteriori procedure organizzative, formalizzandote una “Riunione di coordinamento”.
Mentre I'Impresa affidataria dovra in ogni caso ywedere all’attuazione del
coordinamento degli interventi da eseguire, secap@mto disposto dall’art. 97.

Interferenze con esterni al cantiere

Non sono previste interferenze significative

Ma, in ogni caso, le interferenze con le altre fagorative dovranno essere gestite con
una specifica segnaletica ecc che renda evideriespno i pericoli e le procedure che si
devono rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali
Malta cementizia, ecc. Bombola di GPL e cannello geaina. Attrezzature di uso
comune.

Possibili rischi

Ustioni varie al corpo. Inalazione di polveri e dapori. Incendio di materiale
inflammabile. Esplosione della bombola del gasgliTed abrasioni alle mani. Irritazioni
epidermiche. Strappi muscolari ecc. Lavoratori mformati delle lavorazioni in atto.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitareona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso.
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Esempio:"Movimentare correttamente i carichi a mandPericolo, materiale

inflammabile”.

Segnalare la presenza di un “estintore portatile”.

Misure di sicurezza. Norme di legge

Dal DLgs 81/2008 e smi Titolo 1V, Capo I, SezidifieDisposizioni di carattere generale

ecc.

In particolare:

- art. 112(ldoneita delle opere provvisionaligrt. 114(Protezione dei posti di lavorp)
art. 137(Manutenzione e revisionejcc.

- Allegato XVIII: Viabilita nei cantieri, Trasportoad materiali;

E anche importante:

- usare mezzi personali di protezione DFitolo Ill, Capo Il);

- operare nel rispetto delle “Norme antincendioM 10.03,1998)

- pretendere I'efficienza dei mezzi e la formazioeémtoprio personaléTitolo IlI, art.
73: Informazione, formazione e addestramento)

- esigere il rispetto delle modalita e delle templsi programmate per non interferire
con altre lavorazioni.

Uso di DPI
Tuta da lavoro(vestiario idoneq) casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotet
Mascherine ed occhiali di protezione.

Cautele e note

Conservare il materiale inflammabile lontano débleti di calore.

Accertarsi che il materiale da usare sia integm@zonalmente predisposto per essere
sollevato. Impedire che il personale possa moviarentarichi manuali di peso superiore
a 30 kg o comunque di forma e dimensioni tali chénmpediscano un agevole trasporto.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgeéeo.

Rendere disponibile 'uso di un pacchetto di meddmae e di un estintore nelle
immediate vicinanze ai luoghi di lavoro in corso.
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Scheda 33

Attivita VARIE DI CANTIERE

Fase lavorativa Revisione di tutte le opere provsionali e degli impianti che
continueranno ad essere utilizzati per consentireihizio delle
successive fasi lavorative programmate

L’attivita di revisione tra una “macrofase lavoxai e I'altra € necessaria (soprattutto
dopo disarmi, cambio di squadre lavorative, temrpscorso dall'inizio del cantiere ecc.)
per verificare che attrezzature, mezzi, ecc. siamcora in perfetta efficienza e quindi
possano continuare ad essere utilizzati in sicarezz

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Non sono presenti interferenze significative

Presenze di esterni al lavoro
Non previste in questa fase.

Mezzi, attrezzi e materiali
Tutti i mezzi, attrezzature e materiali presenticauntiere.

Possibili rischi

Poca attenzione del personale addetto al disarmalladoulizia del cantiere. | rischi
possibili sono tutti quelli derivanti dall'utilizzdi mezzi, attrezzi, materiali, impianti,
baraccamenti ecc. che con il tempo abbiano subkiteridramenti.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso.

Verificare attentamente che la segnaletica utitezrrisponda esattamente alle fasi di
lavoro in corso e di prossima attuazione.

Misure di sicurezza. Norme di legge, decreti e @olari

E necessario ricordare sempre che le misure diesiza sono tutte quelle contenute da
leggi, decreti e circolari che riguardano: i prpicgenerali di tutela, le funzioni di
vigilanza, la prevenzione degli infortuni, l'igiedel lavoro, la sicurezza nelle costruzioni,
gli agenti chimici, fisici e biologici, il miglionmento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e le prescrizionimme di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei o mobili.

Pagina | 245 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



% £

MINISTERO D’éLALA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fiétaavoratori e

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI"

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guarfiicarpe — Mascherine antipolvere —

Cinture di sicurezza ecc.

Cautele e note

La verifica di tutte le opere provvisionali, degipianti, dei macchinari e dei ponteggi in
uso € estremamente importante a causa del tengootsa dall'inizio del cantiere e per la
varieta delle precedenti fasi lavorative. E oppootuche alla revisione di mezzi,

attrezzature e materiali coincida anche un adegnmnuella formazione ed informazione
del personale. E opportuno estendere la verificharalle zone logistiche del cantiere,
(spogliatoio, mensa, bagni ecc.)

Verificare che gli impianti di terra non abbiand&a danneggiamenti.

Verificare la resistenza di isolamento dei cavieiruttori ecc.; I'efficienza dei dispositivi

di protezione, di sicurezza e di controllo.

Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgado.

Pagina | 246 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



N
3

i
&
SE:

MINISTERO DELLA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fidétaavoratori e

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI"

LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEL FABBRICATO
Scheda 34

Attivita ALLESTIMENTI VARI

Fase lavorativa Allestimento e montaggio di ponteg mobili su ruote
(trabattelli)

| trabattelli sono utilizzati con molta frequenzella lavorazioni all'interno di fabbricati
per le attivita piu svariate, anche se in genen® sb breve durata.

La familiarita con la quale si utilizzano é il maiiper cui spesso vengono sottovalutati i
rischi che vi sono collegati. € necessaria quintkh adeguata sensibilizzazione delle
Imprese e delle maestranze che possono farne w=o,eyitare che si crei un
“abbassamento della soglia di sicurezza” che gealeblta il cantiere paga come
contributo agli infortuni sul lavoro.

Coordinamento con altre fasi lavorative

In questo cantiere € previsto che le Imprese eloiagori autonomi facciano uso solo di

trabattelli di loro proprieta, senza condivideriasd con terzi; pertanto non sara

Necessario un particolare coordinamento per il ldilzzo.

In ogni caso, ogni Impresa e/o Lavoratore autondowa provvedere a:

» delimitare le aree di lavoro tenendo conto sia idgghzi di sicurezza necessari per
operare sul trabattello;

» adeguare la formazione e I'addestramento del palsahe utilizzera i trabattelli per
eseguire i lavori previstart. 73)

» informare gliutenti degli spazi a loro riservatdei pericoli che possono coinvolgerli
durante il loro transito (pericoli derivanti daligerazioni programmate, dalla caduta
dall'alto di materiali ecc.).

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Non sono previste interferenze significative

In ogni caso, sono ampiamente prevedibili e comarggstibili anche autonomamente tra
le Imprese interessate (articoli 95, 96 e 97).

Sara comunqgue necessario verificare che I'lmpresautrice si attenga alle stesse azioni
di coordinamento previste in precedenza per i ‘lavoquota” all’esterno.

Inoltre, il CSE valutera di volta in volta se sar@cessario coordinare e verbalizzare le
procedure concordate per I'esecuzione dei lavdtig(ajuelle gia riportate nel PSC).
Mentre I'Impresa affidataria dovra in ogni caso ywedere all’attuazione del
coordinamento degli interventi da eseguire, secap@mto disposto dall’art. 97.
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Interferenze con esterni al cantiere

Ogni Impresa esecutrice dovra, nelllambito delleppie attivita in cantiere, gestire i
rapporti con i propri fornitori ecc., anche ai getegli articoli 26 e 96.

L’'lImpresa affidataria dovra inoltre gestire le irfiggenze con eventuali frequentatori
occasionali dello stabile, con i condomini ecc. eora specifica segnaletica che renda
evidente quali sono i pericoli e le procedure dihentgressati sono obbligati a rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali
Elementi metallici componenti la struttura dei &#blli, con accessori, pianali di acciaio,
scale ecc. Chiavi. Attrezzi di uso corrente.

Possibili rischi

Caduta del personale addetto al montaggio e altie$drabattello. Caduta di materiali ed
attrezzature. Ribaltamento del trabattello. Podanaione del personale addetto alle
disposizioni date per il corretto utilizzo delleearinteressate dal trabattello e dalle
attrezzature. Tagli, contusioni, abrasioni ecc.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitarsona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
COrso.

Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi”, "Movinaet correttamente i carichi a mano".
Solo in fase di vero montaggio o smontaggio espofRonteggio/trabattello in
allestimento".

Segnaletica che imponga I'utilizzo di particolaf D

Misure di sicurezza. Norme di legge
Le misure di sicurezza da attuare sono in gendrdte quelle contenute nel DLgs
81/2008 e smi e nei 51 Allegati che riguardanain@pi generali di tutela, le funzioni di
vigilanza, la prevenzione degli infortuni, l'igiendel lavoro, la sicurezza nelle
costruzioni, gli agenti chimici, fisici e biologieicc.
In particolare:
- Titolo IV, Capo I, Sezione II: Disposizioni di Gtere generale ecc.

- art. 140(Ponti su ruote a torre: Disposizioni sul corretitilizzo dei trabattelli)

- art. 108(Viabilita nei cantieri) art. 109(Recinzione del cantiereart. 110(Luoghi di
transito) art. 112(Idoneita delle opere provvisionaligrt. 114(Protezione dei posti
di lavoro), art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall’ajt@rt. 124
(Deposito di materiali sulle impalcaturegrt. 137(Manutenzione e revisionejcc.

- Allegato XVIII: Viabilita nei cantieri, Ponteggi €rasporto dei materiali.
E anche importante:

- tenere in cantiere I'Autorizzazione Ministerialencde istruzioni e gli schemi di
montaggio;
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- verificare che su ciascuna ruota non scarichino g@seriori alla portata consentita,
riportata nel libretto d'uso e manutenzionéSe e necessario usare ulteriori
stabilizzatori ecc., il trabattello perde le caratistiche di ponte mobile e dovra
sottostare agli obblighi previsti per i ponteggdi — PIMUS)

- verificare che i piani di servizio del trabattei@no provvisti di parapetto normale, se
I'altezza e maggiore di 2 m;

- usare mezzi personali di protezione DFItolo Ill, Capo Il); Usare le cinture di
sicurezza con fune di trattenuta, quando neceSsaitiel 16)

- utilizzare le scale a mano soltanto per raggiunggyesto di lavoro e non come posto
di lavoro(art. 113)

- pretendere I'efficienza delle attrezzature che fitesa dovra utilizzare e la formazione
del proprio personal@itolo I, art. 73: Informazione, formazione edgstramentq)

- esigere il rispetto delle modalita e delle tempkei programmate per non interferire con
altre lavorazioni e per procedere ad una correttammentazione dei materiali in quota.

Uso di DPI
Tuta da lavoro (vestiario idoneo); casco, guactyge; cuffie e/o tappi otoprotettori. Ove
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine eHiakdi protezione; ecc.

Cautele e note

Consultare le schede di utilizzo in sicurezza dechanari e attrezzature.
Osservare scrupolosamente le istruzioni e gli sckémontaggio.

Sia il montaggio che lo smontaggio del trabatteléve essere eseguito sotto la diretta
sorveglianza di un Preposto.

Le ruote del trabattello debbono essere bloccdtkaiseente su entrambi i lati. Il piano di
scorrimento delle ruote deve risultare livellato.

Accertarsi che, per la fase di lavoro in corso, morsia la possibilita di caduta di
materiale. Per I'accesso al piano di lavoro subdteello, evitare I'arrampicamento sul
lato esterno. Legare gli attrezzi di lavoro alletare.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgeeo.

Rendere disponibile I'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 35

Attivita TRAMEZZATURE

Fase lavorativa Realizzazione tramezzature internm laterizio forato,
cartongesso fibrorinforzato

Coordinamento con altre fasi lavorative

In questo cantiere € prevista la realizzazionetti t le tramezzature che presumibilmente

verranno eseguiti dall'lmpresa affidataria (rientvanfatti nelle opere civili).

In questo caso non €& necessario un particolaredit@nento con altre fasi lavorative,

soprattutto se presenti in altre zone di cantiere.

In ogni caso, I'lmpresa esecutrice dovra:

- delimitare le aree di lavoro tenendo conto degizspli sicurezza necessari per operare;

- adeguare la formazione e I'addestramento del patsahe verra utilizzato per eseguire
i lavori previsti;

- informare gli utenti degli spazi a loro riservatdei pericoli che possono coinvolgerli
durante il loro transit@pericoli derivanti dalla caduta e trasporto di neaiali, dalle
polveri ecc.)

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Non sono previste interferenze significative

Sara comunque opportuno valutare, prima di iniziquesta attivita lavorativa, se la
presenza di altre Ditte nelle aree limitrofe rendaessario il loro coordinamento.

Inoltre sara necessario verificare che I'lmpresecesice si attenga alle stesse azioni di
coordinamento previste in precedenza per gli tari previsti all'interno del fabbricato
(Formazione di tracce e di fori passanti; Rifacirteedi impianti elettrici, citofonici ecc..)

In ogni caso, il CSE valutera di volta in voltassga necessario coordinare e verbalizzare
le procedure concordate per I'esecuzione dei lgettre quelle gia riportate nel PSC)

Interferenze con esterni al cantiere

L'Impresa affidatariged esecutricejlovra gestire le interferenze con i propri fornijtd
frequentatori occasionali dello stabile, i condongicc. con una specifica segnaletica che
renda evidente quali sono i pericoli e le procedthre gli interessati sono obbligati a
rispettare

Mezzi, attrezzi e materiali

Molazza elettrica. Betoniera a bicchiere elettréz. Ponti di servizio e/o trabattelli.
Attrezzature di uso comune. Premiscelati. Sabkadgecidrata, cemento in sacchi ecc.
Mattoni forati, laterizi in generale ecc.

Possibili rischi

Pagina | 250 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



N
3

i
&
SE:

MINISTERO DELLA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fidétaavoratori e

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI"

Contatto accidentale con attrezzature in movimewtierramento di indumenti e
trascinamento di persone nella molazza, nella li@io altre attrezzature in movimento.
Offese alle mani ed agli occhi. Inalazione di palve di vapori. Tagli, contusioni,
abrasioni ecc. Caduta accidentale dal ponte dizerdi attrezzi o di persone. Ponti di
servizio non sufficientemente stabili e ben dispé&ica attenzione del personale addetto
alle disposizioni date per il corretto utilizzo ldehree interessate dai lavori in corso.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitarsona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in

corso.

Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi”, "Movinmaet correttamente i carichi a mano".
Solo in fase di vero montaggio o smontaggio espORente di servizio in allestimento”.

Segnaletica che imponga I'utilizzo di particolai D

Misure di sicurezza. Norme di legge
DLgs 81/2008 e smi Titolo IV, Capo Il, SezioneDisposizioni di carattere generale ecc.
In particolare e importante:

- verificare che i piani di servizio del trabatte{todei ponti di servizio¥iano provvisti di
parapetto normale, se 'altezza € maggiore di 2 m;

- usare mezzi personali di protezione DRtolo I, Capo II);

- utilizzare le scale a mano soltanto per raggiunggyesto di lavoro e non come posto
di lavoro(art. 113)

- pretendere l'efficienza delle attrezzature che fitesa dovra utilizzare e la formazione
del proprio personalgTitolo Ill, art. 73: Informazione, formazione edgktramenta)

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine eHiaktdi protezione; ecc.

Cautele e note

Accertarsi che, per la fase di lavoro in corso, morsia la possibilita di caduta di
materiale.

Per I'accesso al piano di lavoro sui ponti di sgoviutilizzare le scale a pioli ed evitare
I'arrampicamento sul lato esterno.

Esigere il rispetto delle modalita e delle templsti programmate per non interferire con
altre lavorazioni e con il passaggio degli utent.e

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgaeo.

Rendere disponibile I'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 36

Attivita ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI

Fase lavorativa Formazione di tracce e di fori pasanti, in qualsiasi struttura,
eseguite a mano, con tracciatrice elettrica, con oatatrice
elettrica ecc. (compresa la costruzione di sfiatganne fumarie
ecc.)

La formazione di tracce e di fori passanti perdalizzazione degli impianti elettrici,
idrici ecc. € normalmente svolta dall'lmpresa cloenpleta il rustico (rientrano infatti
nelle opere civili e non impiantistiche). E comuaqun lavoro da non sottovalutare
perché spesso si rimanda proprio a questa faseelta o0 modifica) dei percorsi e la
realizzazione anche di fori (carotaggi), a voltehannelle strutture in c.a. Inoltre, quasi
sempre tracce e fori vengono eseguiti in concorn#tadi altre attivita lavorative
(esempio: posa in opera di corrugati da parte deghantisti ecc.) e quindi debbono

essere coordinate.

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Possono essere presenti anche interferenze sagiviéc

Presenze di esterni al lavoro
Fornitori vari.

Mezzi, attrezzi e materiali

Molazza elettrica. Betoniera a bicchiere elettriéaitocarro, furgone ecc.Tracciatrice
elettrica, trapano, carotatrice ecc. Attrezzaturesdé comune. Premiscelati, sabbia, calce
idrata, cemento in sacchi ecc. Mattoni forati,riaién generale ecc.

Possibili rischi

Elettrocuzione (da impianti ed attrezzature eldt). Contatto accidentale con argani o
altre attrezzature in movimento. Interferenze cdine alavorazioni in corso per la
realizzazione degli impianti. Poca attenzione dgkpnale addetto, alle disposizioni date
per il corretto utilizzo delle aree e delle atti@zze di cantiere. Ribaltamento di ponteggi
o trabattelli. Ponti di servizio non sufficientenbenstabili e ben disposti. Caduta
accidentale dai ponti di servizio di attrezzi gdrsone.

Offese alle mani ed agli occhi. Inalazione di palhe vapori. Contusioni al capo ed ai
piedi.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi”,oViWhentare correttamente i carichi
manuali”, "Non sostare nel raggio di azione" ...
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Transenne e segnali per delimitare la zona d'ieteéovdel trasporto in alto dei materiali.
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI (in paolare: mascherine facciali antipolvere
ecc.)

Misure di sicurezza. Norme di legge

* Usare mezzi personali di protezione DPI. DLg22808 e s.m. e i., Titolo I, Capo Il
(ex DPR 547/1955 articoli 377, 381, 383, 384, 3H, DLgs 626/1994 articoli 41,
42).

* Predisporre linee per alimentazione per uteeilirici portatili. DLgs 81/2008 e
s.m. e i., Allegato V, parte Il, punto 5.16 eeyato VI, punto 6 (ex DPR 547/1955
art. 313).

» Esegquire i collegamenti elettrici di terra. DL&E2008 e s.m. e i. Allegato IV punto
1.1.8 (ex DPR 547/1955 articoli 271, 272, 324,)325

» Allestire impalcati atti ad impedire o ridurraltezza di possibili cadute. DLgs
81/2008 e s.m. e i. art. 122 (ex DPR 164/19561&i.

* Predisporre vie obbligate di transito ed oppataagnalazioni. DLgs 81/2008 e s.m.
e i., art. 108 e seguenti; art. 163 e Allegati ddWKa XXXII (ex decreti legislativi
626/1994; 493/1996 e 494/1996).

* Tenere lontane le persone dall’area sottostaetiante segnalazioni o transenne.
DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 110 (ex DPR 547/1&%511).

» Utilizzare le scale a mano soltanto per raggiv@geposto di lavoro (e non come
posto di lavoro). (DLgs 81/2008 e s.m. e i., att3)1

» Predisporre i parapetti sulle aperture versedies. DLgs 81/2008 e s.m. e i. articoli
122, 146 (ex DPR 164/1956 articoli 16, 68).

* |l personale addetto deve essere informato suétto utilizzo di aree ed attrezzature
di cantiere e sulle possibili interferenze conesttttivita lavorative. DLgs 81/2008 e
s.m. ei. (ex DLgs 626/1994 e 494/1996).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — GuanBicarpe — Mascherine antipolvere
ecc.

Cautele e note

Verificare l'integrita dei cavi elettrici ed il lorgrado di isolamento.

Le varie fasi e sequenze operative debbono senspegeepreventivamente programmate.
| ponti di servizio interni, se superano l'altezdia2 m, debbono essere muniti di

parapetto.

Verificare spesso che gli impianti di terra noniabb subito danneggiamenti durante le
lavorazioni.

Formare ed informare il personale sulla correttaimentazione dei carichi manuali.

Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgedo.
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Scheda 37
Attivita IMPIANTI TECNICI
Fase lavorativa Rifacimento di impianti elettrici e di terra, citofonici (e/o di
climatizzazione, telefonici, TV, idrico-sanitario, informazione,
ecc.)

Coordinamento con altre fasi lavorative

Possono essere presenti anche interferenze sajivéc

La costruzione degli impianti € normalmente affedat Ditte specializzate che quindi

dovranno essere coordinate nell’esecuzione deildwari

Inoltre, la valutazione dei tempi di esecuzioneskbeddifficolta operative possono variare

anche notevolmente, a seconda del livello tecnotogitilizzato, del preassemblaggio

eseguito fuori opera e della complessita e moldéageri da eseguire.

In ogni caso, sara necessario:

- delimitare le aree di lavoro tenendo conto sia ideghzi di sicurezza necessari per
operare;

- adeguare la formazione e 'addestramento del palsahe verra utilizzato per eseguire
I lavori previsti;

- informare gli utenti degli spazi a loro riservatdei pericoli che possono coinvolgerli
durante il loro transitqpericoli derivanti dalle operazioni programmateglid caduta
dall'alto di materiali ecc.)

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Sono prevedibili, anche se solitamente questi laxemgono eseguiti dopo che sono state
eseguite gran parte delle tracce ecc.

In ogni caso sara necessario un adeguato coordiriantelle attivita soprattutto per
organizzare la posa in opera di corrugati, scatbleerivazione, tubazioni ecc. e la
chiusura dei rinzaffi ecc.

Questo tipo di coordinamento dovra essere gestifragtutto da parte dell’lmpresa
affidataria(art. 97)

Mentre il CSE valutera, di volta in volta, se saeessario integrare quanto prescritto nel
PSC con ulteriori procedure organizzative concadaformalizzate con una “Riunione
di coordinamento tra Imprese e/o Lav. Autonomi”.

Interferenze con esterni al cantiere

L’'lImpresa esecutrice degli impianti dovra, nell’atobdelle proprie attivita in cantiere,
gestire i rapporti con i propri fornitori ecc., dwecai sensi degli articoli 26 e 96.

L’'lImpresa affidataria dovra inoltre gestire le irfiégenze con eventuali frequentatori
occasionali dello stabile, con i condomini ecc. eora specifica segnaletica che renda
evidente quali sono i pericoli e le procedure dihentgressati sono obbligati a rispettare.
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Mezzi, attrezzi e materiali
Tubazioni corrugate flessibili, cavi conduttori, stiai ecc. Attrezzature di uso comune e
isolanti. Tracciatrice elettrica, trapano, carotatiecc. Gesso, premiscelati ecc.

Possibili rischi

Elettrocuziongda impianti ed attrezzature elettrichdhterferenze con altre lavorazioni
in corso per la realizzazione degli impianti. Patgenzione del personale addetto, alle
disposizioni date per il corretto utilizzo dellecare delle attrezzature. Ribaltamento di
ponteggi o trabattelli. Ponti di servizio non saiintemente stabili e ben dispo§taduta
accidentale dai ponti di servizio di attrezzi opdrsone. Offese alle mani ed agli occhi.
Inalazione di polveri e vapori. Tagli, contusioslprasioni ecc.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitareona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso.

Esempio: “Pericolo di elettrocuzione”, “Usare atie isolanti’, "Movimentare

correttamente i carichi a mano". Segnaletica chgomga I'utilizzo di particolari DPI e
attrezzature speciali.

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi e in particolare:

- usare mezzi personali di protezione DRtolo Ill, Capo lI),

- predisporre linee per alimentazione per utensgliteci portatili (Allegato VI, punto 6§
controllare i collegamenti elettrici di terra;

- allestire impalcati atti ad impedire o ridurre t&#za di possibili cadutgitolo IV, art.
122}

- predisporre vie obbligate di transito ed opportsegnalazioniTitolo 1V, art. 108 e
seguenti: Viabilita nei cantieri ecc.; Allegati d&XIV a XXXII: Prescrizioni per la
segnaletica di sicurezza)

- predisporre le aree per lo scarico/carico dei rmediez tenere lontane le persone non
operative mediante segnalazioni o transdane 110: Luoghi di transitq)

- utilizzare le scale a mano soltanto per raggiunggresto di lavoro e non come posto
di lavoro(art. 113, comma 6 e seguenti)

- predisporre i parapetti sulle aperture verso lmestgart. 122: Ponteggi ed opere
provvisionali; art. 146: Difesa delle aperture)

- € importante che il personale addetto sia infornstb corretto utilizzo di aree ed
attrezzature di cantiere e sulle possibili intesfere con altre attivita lavorative;

- se sono utilizzate bombole di gas, tenerle lontdacfonti di calore e vincolate in
posizione verticale.
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Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine etialtali protezione ecc.

Cautele e note

Formare ed informare il personale sul correttoiaztil delle attrezzature elettriche,
sull'utilizzo di cannelli, sulla movimentazione dearichi a mano ecc. Consultare le
schede di utilizzo in sicurezza di macchinari esattature.

Verificare I'integrita dei cavi elettrici ed il lorgrado di isolamento.

Verificare spesso che gli impianti di terra noniabb subito danneggiamenti durante le
lavorazioni.

Se si utilizzano cannelli ossiacetilenici verifieazthe manometri e riduttori di pressione
non abbiano subito danneggiamenti. Verificare antdie le valvole di sicurezza siano
installate a circa 1,50 m di distanza a monte dehello.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgeeo.

Verificare che nelle vicinanze del lavoro sia disipde almeno un pacchetto di
medicazione e un “Addetto al primo soccorso”.
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Scheda 38

Attivita IMPIANTI TECNICI
Fase lavorativa Realizzazione Impianto Antincendio

Attivita contemplate

- apertura di tracce e fori;

- posa cassette porta apparecchiature;

- posa di tubazioni e accessori;

- installazione di apparecchiature accessoriemgianto (pompe, compressore, ecc.)
- prove di tenuta impianto.

Fattori di Rischio
Altri fattori di rischio
adduzione e scarico acque

Opere Provvisionali
ponti su cavalletti - ponti su ruote - scale a mano

Attrezzature
autocarro con braccio gru - cannello per saldatssiacetilenica - saldatrice elettrica
scanalatrice per muri ed intonaci - utensili d'osoente

Rischi

Allergeni - caduta dall'alto - caduta di materéill'alto - cesoiamento — stritolamento -
contatti con gli attrezzi — elettrocuzione - elettizione (contatto con linee elettriche
aeree) — esplosione - inalazione fumi/gas/vaporalazione polveri — fibre — incendio —
investimento - movimentazione manuale dei cariaii minerali e derivati -proiezione di
schegge e frammenti - punture, tagli, abrasionitefe radiazioni non ionizzanti — rumore
- urti, colpi, impatti - ustioni per calore eccesso flamma libera - vibrazione

Riferimenti Legislativi

Circolare Ministero del Lavoro 24/82
D.Lgs. 81/2008

Norme CElI

Procedure

Operazioni preliminari

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassagjo il tracciato da eseguire.

Gli operatori predispongono le opere provvisior(@labattelli e ponti su ruote) per i
lavori in elevato, le attrezzature e i materiali.

Verificare l'idoneita all'uso specifico e la confota alle norme.
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Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2@ilizzare trabattelli regolamentari
(montati per l'altezza massima prevista dal falsiotie senza l'aggiunta di sovrastrutture,
con ruote bloccate, con ponte di servizio dotatpatiapetto regolamentare con tavola
fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti tageentari dotati di parapetto su tutti i
lati (costituiti da tavolato di larghezza non inéee a 90 cm e di altezza non superiore a 2
metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e po@di, ben accostati e fissati su tre
cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente n20 c

E vietato spostare il trabattello con persone cenale su di esso.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 € possibitiizzare scale a mano o doppie
regolamentari (fornire scale semplici con pioliastrati ai montanti o saldati e con le
estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie n@vaho superare i 5 metri di altezza;
verificare l'efficienza del dispositivo che limitapertura della scala).

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00i matecessario vincolare la scala e
'operatore che esegue i lavori in elevato deveosedre ed agganciare la cintura di
sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vaiie abbiano profondita superiore a m.
0.50 siano munite di normale parapetto e tavolmdpiede oppure convenientemente
sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate ndrmale parapetto e da tavola
fermapiede oppure siano coperte con tavolato sokaée fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestio dei pahtservizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a opgio isolamento e non collegati
all'impianto di terra, devono essere alimentatiagsissima tensione di sicurezza (=50V
forniti mediante trasformatore di sicurezza).

L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavorigpessere ottenuta utilizzando lampade
elettriche portatili alimentate a bassissima tamsiG=50V forniti mediante trasformatore
di sicurezza).

Verificare stato di usura degli utensili e la laispondenza all'uso che andra fatto e
verificare |'attacco tra il manico di legno e dementi metallici.

Accertarsi che le attrezzature manuali siano id@iégvoro, funzionanti e in buono stato
di conservazione.

| lavoratori devono indossare casco, guanti, scanp@fortunistiche, occhiali o visiera di
protezione degli occhi (durante I'uso degli utereddttrici).

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai latori ed utilizzati in base alla valutazione
del rischio rumore.

Apertura di tracce e fori e posa in opera di casgmirta apparecchiature.

L'operatore a terra o su scala o su opera prownage coadiuvato dall'altro, provvede con
l'uso di mazza e punta, o con scanalatrice elatatitaprire le tracce.

Vengono posizionati controllando con la livella péanarita e fissati con scaglie di
laterizio entro le tracce predisposte, le casseti@mierino alle quali vengono allargate le
asole per l'inserimento successivo dei tubi.
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Si provvede a bagnare con la pennellessa le pantane e con impasto cementizio si
fissano le cassette.

Posa in opera di tubazioni ed accessori vari.

Gli operatori predispongono la tubazione da utdiez tagliandola con il seghetto per
metalli nelle dimensioni previste; qualora necdassaerranno predisposte le saldature fra
i vari elementi e le curve di raccordo.

Conservare le bombole lontane da fonti di caloraneolate in posizione verticale.
L'apparecchiatura per la saldatura deve essereematapin ambiente ventilato e da
personale formato.

Posizionare un estintore nelle vicinanze del lavdrcsaldatura o taglio con fiamma
ossiacetilenica.

Durante l'uso della fiamma ossiacetilenica utiliezacchiali o visiere.

Le tubazioni verranno bloccate per punti con mditeemento o se in esecuzione a vista
con collari fissati con tasselli ad espansione.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguireaaneetta movimentazione manuale dei
carichi pesanti ed ingombranti.

L'operatore a terra dovra sempre portare I'elmetto.

Istallazione di apparecchiature accessorie allamioi

Le apparecchiature devono essere imbracate saltaub, quindi sollevate fino al piano
di sbarco del materiale tramite gru a braccio a@@carro o altro apparecchio di
sollevamento dei carichi.

Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbtacae verificarne l'idoneita.

Impartire istruzioni particolari sulla sequenzaleleperazioni da doversi eseguire.
Verificare il sistema d'attacco degli elementi,clendizioni dei ganci e dei dispositivi
contro lo sganciamento accidentale e frequentemémnteondizioni della fune di
sollevamento e quelle di imbracatura.

Impartire tempestivamente agli addetti le necessamformazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.

| lavoratori dovranno evitare di sostare sotto dggio d'azione dell'apparecchio di
sollevamento e devono avvicinanrsi esclusivamestelg operazioni di imbracatura e
slegatura delle funi quando il carico e in prostndiel punto di deposito a terra.
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

Quando il carico e superiore a 30 Kg, devono ess@sse a disposizione dei lavoratori
idonee attrezzature o impiegati piu operai.

Prove di tenuta.

Dopo aver tappato le estremita utilizzando tappi elementi a serrare e guarnizioni o
con la saldatura dei lembi, l'impianto viene megspressione con la pompa e ne viene
misurata la pressione d'esercizio per tempi prediefi

Idonei otoprotettori devono essere consegnati @idzatti in base alla valutazione del
rischio rumore.
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Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate abiavda svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettiv

SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

Verificare che l'utensile elettrico che si andra abperare sia a doppio isolamento
(220V); verificare inoltre la presenza del cartérpdotezione e lintegrita del cavo di
alimentazione.

Controllare il regolare fissaggio della fresa o dischi.

Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali inflammabili, verificare Itegrita dei tubi in gomma e le
connessioni tra bombola e cannello, controllarspakitivi di sicurezza contro il ritorno
di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopaduttori di pressione e nelle tubazioni
lunghe piu di 5 mt.

Verificare il riduttore di pressione e vincolaredambola in posizione verticale. Tenere
un estintore sul posto di lavoro.

SALDATRICE ELETTRICA

E' vietato effettuare operazioni di saldatura etetf nelle seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;

b) su recipienti o tubi aperti che contengono nmates quali sotto I'azione del calore
possono dar luogo a esplosioni o altre reazioncplese;

C) su recipienti o tubi anche aperti che abbianoteammuto materie che evaporando o
gassificandosi sotto l'azione del calore o dellditaipossono formare miscele esplosive.
E'vietato eseguire le operazioni di saldaturanadifino di locali, recipienti o fosse non
ventilati.

Qualora le condizioni di pericolo precedenti mrssessere eliminate con l'apertura del
recipiente chiuso, con l'asportazione delle mateergcolose e dei loro residui o con altri
mezzi 0 misure, le operazioni di saldatura e tapgliesono essere eseguite, purché le
misure di sicurezza siano disposte da un espert@ffsttuate sotto la sua diretta
sorveglianza (DPR 547/55 art.250).

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza nafieriore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4
metri e poggianti, ben accostati e fissati tra @ tre cavalletti, con parte a sbalzo non
eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte iadnake i pericoli di caduta di
persone e cose.

Se superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati dippetto perimetrale.

E'vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni
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- sovrapporli uno sull'altro
- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scalepile, ecc.) per la realizzazione dei
montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per l'altezza per cui sawstruiti, senza l'aggiunta di

sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).

Accertarsi della perfetta planarita e verticaliglla struttura e, se possibile, ripartire il
carico del ponte sul terreno a mezzo di grossilteno

L'altezza massima consentita, misurata dal piarappoggio all'ultimo piano di lavoro, &
pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno aata@lla costruzione almeno ogni due
piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno catrembn piedi stabilizzatori; il piano di

lavoro deve prevedere un parapetto perimetralet@oola fermapiede alta almeno cm.
20.

Verificare che le linee elettriche aeree si troamistanza superiore a m. 5,00.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costrutivierificare sempre, prima dell'uso, lo
stato di conservazione della scala e dei dispodiivtrattenuta antisdrucciolevoli. E'
vietato adoperare scale di metallo vicino a line@apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il pianacdesso, curando la corrispondenza del
piolo con lo stesso (& possibile far proseguirsalo montante efficacemente fissato).
Durante l'uso devono essere stabili e vincolatettenuta al piede da una persona che
esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.

E'sconsigliato eseguire lavori direttamente susdee

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitarsona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
COrso.

Esempio: “Pericolo di elettrocuzione”, “Usare atie isolanti’, "Movimentare

correttamente i carichi a mano". Segnaletica chgomga I'utilizzo di particolari DPI e
attrezzature speciali.
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Scheda 39

Attivita IMPIANTI TECNICI

Fase lavorativa Montaggio terminali (corpi radiant, ventilconvettori,
aerocondizionatori) ed accessori vari

Fattori di rischio
Altri fattori di rischio
termico: montaggio terminali e accessori vari

Opere provvisionali
scale a mano

Attrezzature
trapano elettrico - utensili elettrici portatilutensili d'uso corrente

Rischi

Allergeni - caduta dall'alto - contatti con glirattzi — elettrocuzione - inalazione
fumi/vapori/gas - inalazioni polveri — incendio emmentazione manuale dei carichi -
proiezione di schegge e frammenti - punture, tadpiasioni, ferite — rumore - urti, colpi,
impatti - vibrazione

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008
Norme CEI

D.Lgs. 235/2003

Procedure

Operazioni preliminari

Accertarsi preventivamente che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vahie abbiano profondita superiore a m.
0.50 siano munite di normale parapetto e tavoimé@iede oppure convenientemente
sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondataamale parapetto e da tavola
fermapiede oppure siano coperte con tavolato sokdde fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestio dei pahtservizio.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essaemeentito (art. 5, c. 3, D.Lgs.
235/2003) esclusivamente nel caso di lavoro diddkwata e se il rischio é considerato
limitato.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 & pos$sibiilizzare scale a mano o doppie
regolamentari (fornire scale semplici con pioliastrati ai montanti o saldati e con le
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estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie nexwaho superare i 5 metri di altezza;
verificare l'efficienza del dispositivo che limitapertura della scala) o ponti su ruote.
Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,06l enaecessario vincolare la scala e
l'operatore che esegue i lavori in elevato devessdre ed agganciare la cintura di
sicurezza.

Gli utensili elettrici portatili devono essere apgpio isolamento e non collegati
all'impianto di terra.

Gli utensili elettrici portatili @ mobili utilizzain luoghi conduttori ristretti devono essere
alimentati a bassissima tensione di sicurezza mass0V forniti mediante
trasformatore di sicurezza).

L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavot@essere ottenuta utilizzando lampade
elettriche portatili alimentate a bassissima temsignassimo 50V forniti mediante
trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e ladaispondenza all'uso che andra fatto e
verificare l'attacco tra il manico di legno e dementi metallici.

Accertarsi preventivamente che le attrezzature @asiano idonee al lavoro,
funzionanti e in buono stato di conservazione.

- Montaggio terminali ed accessori vari.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguirecangtta movimentazione manuale dei
carichi pesanti ed ingombranti.

Utilizzando la saldatrice elettrica o ossiacetitaniaccertarsi che I'ambiente sia ventilato,
che non ci siano materiali infiammabili nelle imregd vicinanze, verificare le
condiziono delle tubazioni e della valvola controtorno di fiamma, predisporre un
estintore nelle vicinanze del luogo di esecuziogidal/ori.

Indossare guanti e scarpe antinfortunistiche.

Durante l'uso della saldatrice adoperare inoltehizdi e schermi protettivi.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ilidaati in base alla valutazione del
rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate ablavda svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamen&2QV) o utensili alimentati a bassissima
tensione di sicurezza (<50V) e comungue non cdilejampianto di terra.
Verificare I'integrita dei cavi e della spina d'adintazione e la funzionalita.
Eseguire i lavori in condizioni di stabilita ade¢aad interrompere I'alimentazione
elettrica durante le pause di lavoro.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolame(@20V) o alimentato a bassissima
tensione di sicurezza (<50V) e comunque non cditegilimpianto di terra.
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Verificare I'integrita e l'isolamento dei cavi dldespina di alimentazione

Controllare il regolare fissaggio della punta..

Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costrutéwerificare sempre lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di¢raita antisdrucciolevoli.E' vietato
adoperare scale di metallo vicino a linee od apmudnature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piarexdesso, curando la corrispondenza del
piolo con lo stesso (e possibile far proseguirsalo montante efficacemente fissato).
Durante I'uso devono essere stabili e vincolatattehuta al piede da una persona che
esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.

E' sconsigliato eseguire lavori direttamente sesdie.
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Scheda 40

Attivita IMPIANTI TECNICI
Fase lavorativa Impianto Solare termico/Impianto etovoltaico

Nellambito della realizzazione degli impianti fetdtaici/solare termico, ai fini della
sicurezza, vanno opportunamente previsti i rischipdendere in considerazione nelle
varie fasi di progettazione ed esecuzione,eser@zimanutenzione degli impianti. Di
estrema importanza risulta il corretto dimensionamelell'impianto,la scelta dei vari
componenti e delle protezioni in particolare dantedti diretti ed indiretti. Si dovranno
preliminarmente valutare attentamente i luoghiadiolo presso cui si realizzeranno gli
impianti ,cioé le aree di cantiere,al fine di indivare le condizioni di sicurezza che si
rendono necessarie in fase di costruzione dellamip. Considerando che buona parte
degli impianti viene realizzata in elevazione anop@ortunamente considerato il rischio
meccanico,derivante dall'utilizzo di macchine edremizature utilizzate per la posa e
I'ancoraggio dei moduli e dei componenti dell’'imipie.

Rischi

Rischio elettrico; Rischio meccanico; Rischio didet dall'alto; Rischio di
movimentazione manuale dei carichi; Rischio di egpone all’'amianto; Rischio in caso
di incendio.

Misure Preventive e Protettive

La caduta dall’alto rappresenta un altro importangehio da valutare,infatti questo
rischio puo essere aggravato dal fatto che i pénihgliu delle volte vanno installati
assecondando le inclinazioni (anche di qualchendedi gradi). Si dovra poi tener conto
di tutte quelle che sono le operazioni di movimeimae dei moduli e dei vari
componenti e quindi considerare i rischi derivasdila movimentazione manuale dei
carichi. Trattandosi di un impianto elettrico,urtr@lrischio caratteristico e il rischio
elettrico,'impianto fotovoltaico per sua naturangea elettricita in presenza della
radiazione solare senza possibilita di interruziemequindi nel caso di impianti
interfacciati con la rete si vene a realizzare coradizione di doppia alimentazione che
deve essere ben tenuta in considerazione in qusinfatrebbe verificare tensione
sullimpianto di utenza anche dopo il sezionamedgtialimentazione sul lato della rete
di distribuzione pubblica. Tra l'altro la situazedi pericolo della doppia alimentazione é
contemplata dalla Norma CEI 82-25 (art.13.2) in wi@ne evidenziata la necessita di
porre in evidenza questo pericolo mediante litazabne di una opportuna segnaletica.
Si deve poi considerare anche il rischio in casocdndio,considerando I impossibilita
di interrompere la generazione elettrica andrantizzati degli estinguenti adatti agli
impianti elettrici in tensione.
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Misure Preventive e protettive per il rischio di incendio

Gli impianti elettrici dovranno essere eseguitis®n le norme CEl.

La mera installazione di un impianto fotovoltaiadése termico, ove non modifichi il

rischio incendio, non richiede la presentazionardnuovo parere di conformita. In caso

di modifica, valutata con aumento del rischio irdierovvero di modifica delle misure di

prevenzione e/o protezione dovra essere effetiiaygiornamento della valutazione del

rischio, prevista dal D.M. 04 maggio 1998, condaseguente presentazione di un nuovo

parere di conformita ai sensi del D.P.R. 12 gen®8&8 n.37.

L'impianto FV/ST nelle attivita soggette ai conlirali prevenzione incendi da parte dei

Vigili del Fuoco:

- non deve costituire causa primaria di incendab esplosione;

- non deve fornire alimento o via privilegiata dopagazione degli incendi;

- deve essere previsto un dispositivo di sezionamnswito carico, azionabile da comando

remoto, ubicato in posizione segnalata ed accéssibi modo da mettere in sicurezza

ogni parte dell'impianto elettrico all'interno dadmpartimento antincendio, anche nei
confronti del generatore fotovoltaico. In altermatial sezionamento del generatore
fotovoltaico si dovra collocare lo stesso in apf@area recintata. La parte del generatore

FV a monte di tale dispositivo di sezionamento dessere esterna ai compartimenti

antincendio, oppure interna ma ubicata in appasitwm tecnico con idonee caratteristiche

di resistenza al fuoco;

- in caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiatnili o polveri combustibili, o in caso
di fabbricazione, manipolazione o deposito di maleesplosivi, al fine di evitare i
pericoli determinati dall'innesco elettrico di asfere potenzialmente esplosive, €
necessario installare la parte di impianto in campreso l'inverter, all'esterno delle
zone classificate ai sensi del D. Lgs. 81/2008egato XLIX;

- i componenti degli impianti FV/ST non devono eesmstallati in luoghi sicuri, ne
essere di intralcio alle vie di esodo;

- 'area in cui € ubicato il generatore ed i suwmmessori, qualora accessibile, dovra essere
segnalata con apposita cartellonistica conformeDallLgs. 81/2008. La predetta
cartellonistica dovra riportare la seguente diaturATTENZIONE: Impianto
Fotovoltaico /ST in tensione durante le ore diu(ne Volt). La predetta segnaletica
dovra essere installata ogni 5 metri per i trattahduttura.

- l'ubicazione dei pannelli e delle condutture telgtie deve consentire il corretto

funzionamento e la manutenzione di eventuali evacudi fumo e di calore (EFC)

presenti nonché deve tener conto dell'esistenpasiibili vie di veicolazione di incendi

(lucernari, camini, ecc). In ogni caso i pannédlicondutture ed ogni altro dispositivo non

dovranno distare meno di 1 metro dai predetti digpo

Attivita non soggette ai controlli dei Vigili deluéco
Gli impianti fotovoltaici, installati in attivita on soggette al controllo dei Vigili del
Fuoco, devono essere realizzati in conformita anguastabilito dalla Legge 1°
Marzo1968, n. 186 e dal D.M. 22/01/2008, n. 37.

Mezzi-Attrezzature
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Attrezzi manuali - Utensili elettrici - Apparecchidi sollevamento - Scale a mano
semplici e doppie.

Misure di sicurezza

In base alla valutazione del livello di esposizigrezsonale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale (otoprotettori) con relatiméormazioni all’'uso.

Fornire utensili di cl. Il (con doppio isolamento).

Verificare lo stato di conservazione dei cavi eleitt

L’alimentazione deve essere fornita tramite quaettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.

| sollevamenti devono essere esequiti da persaoatpetente.

Verificare I'idoneita dei ganci e dei contenitori.

Durante le operazioni di sollevamento occorre teoeto delle condizioni atmosferiche,
in particolare della forza del vento.

L’alimentazione deve essere fornita tramite quaettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.

| cavi devono essere a norma CEI di tipo per poshile

Verificare lo stato di conservazione dei cavi eleitt

Impartire tempestivamente agli addetti le necessamformazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombraont particolare riguardo per lamiere
taglienti.

Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta&@retta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi.

Per carichi pesanti e o ingombranti la massa vaimmavata con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Segnaletica

ATTENZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO /ST
IN TENSIONE DURANTE
LE ORE DIURNE
( volt )

Normativa di riferimento

D. Lgs. 81/2008

D. Lgs. 81/2008 - allegato XLIX
D.M. 04 maggio 1998

D.P.R. 12 gennaio 1998 n.37
DM 16/2/1982

DM 19/2/2007

Legge 1° Marzo1968, n. 186
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Scheda 41

Attivita IMPIANTI TECNICI

Fase lavorativa Installazione di ascensore entraano gia costituito

Coordinamento con altre fasi lavorative

Possono essere presenti anche interferenze sajivéc

La costruzione degli adeguamenti e manutenzionaorstinaria degli ascensori —

considerata anche la particolarita delle attiviaolative da eseguire — € normalmente

affidata ad una Ditta specializzata.

In questo caso le lavorazioni potranno avere ingddtanto dopo che il CSE avra

verificato la congruita dei contenuti del POS delitia incaricata che dovra contenere

anche:

- il cronoprogramma di dettaglio con la valutazioeetémpi di esecuzione;

- la descrizione delle particolari procedure operpvevisteche possono variare anche
notevolmente, a seconda del livello tecnologiclizatto, del preassemblaggio eseguito
fuori opera e della complessita e mole dei lavarieseguire)

Inoltre il POS dovra descrivere tutte le procedyperative relative:

- al fermo dell’ascensore ed alla messa in sicurdekaano corsa,

- alla delimitazione delle aree di lavoro necessagievari piani del fabbricato per attuare
gli sbarramenti degli accessi davanti alle portgidescensori;

- la programmazione dettagliata delle operazionistmeire;

- la documentazione della formazione e I'addestraméel personale che verra utilizzato
per eseguire i lavori previsti.

La lavorazione comprende le seguenti attivita:

- montaggio ponteggio;

- calata piombi, sistemazione materiali in fossdi'esterno del vano;

- montaggio guide;

- montaggio cilindro/pistone;

- montaggio gioco e funi;

- installazione linea di mandata olio;

- installazione delle porte di piano;

- installazione centralina e quadro di manovralegaimento linee di mandata olio
centralina;

- rifiniture edilizie;

- installazione di cavi elettrici di piano, flessildi cabina, bottoniere di piano e cablaggi
vari;

- smontaggio ponteggio;

- montaggio arcate, piattaforma e dispositivi dusezza, ;

- installazione di porte di piano;
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- installazione di macchinario e quadro di manoemlegamento bottoniera di ispezione,
installazione di piattaforma dei parapetti regolatag;

- montaggio cabina e porte di cabina, installaziomgni di manovra;

- cablaggio cabina, cablaggio locale macchine,rotiatfinale.

Opere provvisionali
Ponteggio metallico fisso

Attrezzature
Autocarro; argano a bandiera; flessibile (smerigta); saldatrice elettrica; trapano
elettrico; utensili elettrici portatili; utensiliwso corrente

Rischi

Caduta dall'alto: caduta di materiali dall'altogleta in piano; cesoiamento - stritolamento
Elettrocuzione; inalazione gas; Iinalazione vapomalazioni polveri; incendio;
investimento; movimentazione manuale dei carichijminerali e derivati, proiezione di
schegge e frammenti; punture, tagli, abrasioniteferadiazioni non ionizzanti; rumore
urti, colpi, impatti; ustioni per calore eccesstwfiamma libera; vibrazione

Riferimenti legislativi
D.Lgs. 81/2008
Norme CEI

Adempimenti

Per ponteggi di altezza superiore a metri 20 dférche agli schemi riportati nel libretto
d'uso rilasciato dal produttore deve essere efriettbase ad un progetto redatto da
ingegnere o architetto abilitato e depositato imtieae.

Procedure

Montaggio ponteggio

Montare un ponteggio dotato di autorizzazione nhemigle, secondo uno schema del
libretto d'uso o, se richiesto, sulla base di wygptto redatto da un ingegnere o architetto
abilitato.

La fase di montaggio deve essere effettuata dattmtrollo diretto di un responsabile.
Durante il montaggio i pontisti e gli aiutanti denoutilizzare la cintura di sicurezza.

La geometria del ponteggio essere tale da garantireaccesso sicuro alle zone di
montaggio dei componenti dell'impianto.

L'utilizzo del ponteggio € consentito solo al pede addetto ai lavori d'installazione.

Per l'accesso al vano corso si dovra predisporre:

- opportuni accorgimenti che impediscano la cadiitamateriali tra la soglia e il
ponteggio;

- opportuni cartelli segnaletici indicati la regolantazione di accesso.

Calata piombi, sistemazione materiali in fossd'estérno del vano
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Nella fase di calata dei piombi, il personale deniézzare i dispositivi individuali di
posizionamento e trattenuta, in modo da eseguansori in sicurezza.

Il materiale da montare deve essere poggiato iizijpog stabile.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguireaaneetta movimentazione manuale dei
carichi pesanti ed ingombranti.

Movimentare il materiale con cautela in modo nonegare oscillazioni pericolose.
Predisporre opportuni apprestamenti di introduzideé materiale nel vano, quando i
normali varchi non lo permettano in sicurezza.

- Montaggio guide.

Movimentare le guide con cautela e verificare cheadte il montaggio non ci siano
lavoratori nella zona sottostante il montaggio.

Posizionare le guide in opera e rilasciarle soltaptando sono fissate in maniera sicura e
stabile alla staffatura.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguireaaneetta movimentazione manuale dei
carichi pesanti ed ingombranti.

Il personale deve utilizzare i dispositivi indivalu di posizionamento e trattenuta, in
modo da eseguire i lavori in sicurezza.

Utilizzare utensili elettrici portatili alimentadéi 24 V c.a. ovvero di utensili elettrici a 220
V. c.a. a doppio isolamento in buono stato e penfeente funzionamenti.

Derivare I'energia elettrica da quadro di cantregolamentare.

- Montaggio cilindro/pistone.

Per il sollevamento e il posizionamento del cilmg@istone utilizzare il gancio installato
nel solaio del vano corsa.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguireaaneetta movimentazione manuale dei
carichi pesanti ed ingombranti.

Movimentare il materiale con cautela in modo nonegare oscillazioni pericolose.

Se il cilindro € in blocco unico e dimensioni (dieimo e lunghezza) rilevanti, tali da
creare problemi di introduzione nel vano corsaskanblaggio delle parti costituenti deve
essere effettuato nel vano.

Posizionare il cilindro e rilasciarlo solo quanddissato in maniera sicura e stabile alla
staffatura.

- Montaggio gioco e funi.

Adottare misure organizzative e/o mezzi appropiratielazione alle caratteristiche del
carico e dell'ambiente di lavoro.

Evitare pericolose oscillazioni del gioco.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguireaaneetta movimentazione manuale dei
carichi pesanti ed ingombranti.

Assicurarsi che lo stele sia in condizioni stabilequalsiasi momento della fase di
montaggio.

Procedere cautamente alla calata delle funi, inslete una per volta nelle gole della
carrucola.

Inserite le funi, rimontare le protezioni presensiul gioco e il sistema
antiscarrucolamento.
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Eseguire un corretto collegamento con la piasttiad’co delle funi sulla dima di fondo
fossa, successivamente all'arcata di cabina, aasdosi, prima di mettere in tiro
l'impianto, che la funi non siano incrociate trdaip.

Il personale deve utilizzare i dispositivi indivalu di posizionamento e trattenuta, in
modo da eseguire i lavori in sicurezza.

- Installazione linea di mandata olio.

Il personale deve utilizzare i dispositivi indivalu di posizionamento e trattenuta, in
modo da eseguire i lavori in sicurezza.

Per il fissaggio della linea di andata tubi rigidilessibili, seguire percorsi sicuri.
Eseguire correttamente le operazioni di raccordoittratti di tubazione rigida e/o
flessibile, avendo cura di evitare sbavature taglisui raccordi e il deposito delle
impurita all'interno.

- Installazione delle porte di piano.

Adottare misure organizzative e/o mezzi appropiratielazione alle caratteristiche del
carico e dell'ambiente di lavoro.

Evitare pericolose oscillazioni del gioco.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguireaameetta movimentazione manuale dei
carichi pesanti ed ingombranti.

Verificare che le porte di piano rimangano chiusep@ssano essere aperte solo
intenzionalmente dall'installatore.

- Installazione centralina e quadro di manovralegalmento linee di mandata olio alla
centralina.

Per il sollevamento e il posizionamento della cdinta, utilizzare il gancio installato nel
solaio del locale macchinario.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguireaameetta movimentazione manuale dei
carichi pesanti ed ingombranti.

Movimentare e travasare con cautela l'olio in cdima, evitando le fuoriuscite.

Le operazioni di collegamento elettrico devono essffettuate senza alimentazione
elettrica.

A fine lavori, adottare tutte le necessarie premauzper rendere inaccessibile il locale
macchinario al personale non addetto.

- Rifiniture edilizie.

Interrompere l'alimentazione elettrica dell'imp@ntsalvo alimentare da quadro di
cantiere le utenze strettamente necessarie ai lgwoe, utensili elettrici).

Devono essere eseguite da personale esperto eladit@tta sorveglianza di personale
addetto al montaggio dell'impianto elevatore.

Verificare che le guide e le porte di piano siaegolarmente installate.

A fine lavoro, verificare che le rifiniture edileisiano realizzate in modo da eliminare o
raccordare tutte le sporgenze e cavita del vargacgeosi come previsto dalla normativa.
Installazione cavi elettrici di piano, flessibili chbina, bottoniere di piano, cablaggi

Le operazioni di collegamento elettrico devono essffettuate senza alimentazione
elettrica.

Durante il montaggio delle bottoniere, osservardetue precauzioni possibili nel
maneggiare i dispositivi sensibili alle carichettetestatiche.
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Utilizzare utensili elettrici portatili alimentadéi 24 V c.a. ovvero di utensili elettrici a 220
V. c.a. a doppio isolamento in buono stato e penieente funzionamenti.

Derivare I'energia elettrica da quadro di cantregolamentare.

Il personale deve utilizzare i dispositivi indivalu di posizionamento e trattenuta, in
modo da eseguire i lavori in sicurezza.

- Montaggio arcate, piattaforma e dispositivi dcusezza, installazione di parapetti
regolamentari sulla piattaforma.

Adottare misure organizzative e/o mezzi appropiratielazione alle caratteristiche del
carico e dell'ambiente di lavoro.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguireaaneetta movimentazione manuale dei
carichi pesanti ed ingombranti.

Effettuare il montaggio dell'arcata e della piaitaia in prossimita del fondo fossa.
Installare sulla piattaforma un parapetto regolaaren

- Montaggio della cabina e delle porte di pianstatiazione organi di manovra.

Adottare misure organizzative e/o mezzi appropiratielazione alle caratteristiche del
carico e dell'ambiente di lavoro.

Assicurarsi che le porte al vano siano chiuse el'dneata/piattaforma possa muoversi
senza incontrare ostacoli.

Muovere e maneggiare con estrema cura i panndhindiera, utilizzando i dispositivi di
protezione individuale.

Assicurarsi che i pannelli e le porte siano senmpndizioni stabili.

Installare gli organi di manovra.

Per le attivita eseguite sul tetto di cabina, ifspeale deve utilizzare i dispositivi
individuali di posizionamento e di trattenuta.

Non lasciare lubrificanti sul tetto di cabina.

Durante il movimento dell'ascensore, mantenereorpa all'interno del tetto di cabina e
fare attenzione a non appoggiarsi o afferrare partiovimento.

Durante la movimentazione della piattaforma/cabéngietato sostare nel fondo fossa.

- Cablaggio della cabina, del locale macchine drotia finale.

Le operazioni di collegamento elettrico devono essffettuate senza alimentazione
elettrica.

Nel caso la distanza intercorrente tra cabina e \&a superiore a 20 cm utilizzare
accorgimenti (barriere di protezione o cintura diusezza) opportuni ad evitare il
pericolo di caduta dall'alto.

L'ascensore deve essere sotto il controllo complelitoperatore presente nel vano.

Per le attivitd eseguite sul tetto di cabina, irsp@ale deve utilizzare i dispositivi
individuali di posizionamento e di trattenuta.

- Smontaggio ponteggio.

Le operazioni di smontaggio del ponteggio devorsees eseguite da personale esperto
sotto il controllo di un addetto al montaggio deipianto elevatore.

| lavoratori devono indossare casco, scarpe drezaa con suola imperforabile, guanti,
cintura di sicurezza e idonei sistemi di posizioaato e trattenuta.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati @idzaiti in base alla valutazione del
rischio rumore.
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Scheda 42

Attivita INTONACI INTERNI

Fase lavorativa Realizzazione intonaco interno

Coordinamento con altre fasi lavorative

Presumibilmente queste attivita verranno esegudtiéa dstessa Impresa affidataria, in
guesto caso non € necessario un particolare c@ondinto con altre fasi lavorative,
soprattutto se eseguite in altre zone di cantiere.

Ma sara necessario, di volta in volta, che I'lmpres attenga alle stesse azioni di
coordinamento previste in precedenza per gli tari previsti all'interno del fabbricato
(Realizzazione di tramezzature interne ecc.)

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Sono ampiamente prevedibili tra le attivita da esege comunque gestibili anche
autonomamente tra le Imprese interessate (ar8éadi 96).

In ogni caso, il CSE valutera di volta in voltassga necessario coordinare e verbalizzare
le procedure concordate per I'esecuzione dei Igettre quelle gia riportate nel PSC)
Mentre I'Impresa affidataria dovra in ogni caso ywedere all’attuazione del
coordinamento degli interventi da eseg\ad. 97).

Interferenze con esterni al cantiere

L'Impresa affidatarialed esecutriceflovra gestire le interferenze con i propri forrijto
con i frequentatori occasionali dello stabile, ufientii ecc. predisponendo una specifica
segnaletica che renda evidente quali sono i percel procedure che gli interessati sono
obbligati a rispettarépercorsi a loro riservati, modifiche alla viabilita nella pa di
intervento ecc).

Mezzi, attrezzi e materiali
Molazza elettrica. Betoniera a bicchiere elettrezx. Ponti di servizio e/o trabattelli.
Attrezzature di uso comune. Premiscelati. Sablilgeddrata, cemento in sacchi ecc.

Possibili rischi

Contatto accidentale con attrezzature in movimewtierramento di indumenti e
trascinamento di persone nella molazza, nella @0 altre attrezzature in movimento.
Offese alle mani ed agli occhi. Inalazione di palve di vapori. Tagli, contusioni,
abrasioni ecc. Caduta accidentale dal ponte dizerdi attrezzi o di persone. Ponti di
servizio non sufficientemente stabili e ben dispé&ica attenzione del personale addetto
alle disposizioni date per il corretto utilizzo ldehree interessate dai lavori in corso.

Segnaletica
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Segnaletica orizzontale e verticale per delimitirezona d’intervento, avvertire dei
pericoli possibili per le lavorazioni in corso egorre I'utilizzo di particolari DPI.
Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi”, "Movinaet correttamente i carichi a mano".
Solo in fase di vero montaggio o smontaggio esptiRente di servizio in allestimento”.

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi Titolo IV, Capo I, SezioneDisposizioni di carattere generale ecc.

E in particolare e importante:

- verificare che i piani di servizio del trabatte{to dei ponti di servizio¥iano provvisti
di parapetto normale, se l'altezza € maggiorerdi 2

- usare mezzi personali di protezione MRtolo IlI, Capo Il);

- utilizzare le scale a mano soltanto per raggiungeresto di lavoro e non come posto
di lavoro(art. 113)

- pretendere [lefficienza delle attrezzature che iesa dovra utlizzare e la
formazione del proprio personal@itolo Ill, art. 73: Informazione, formazione e
addestramento)

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine eHiakdi protezione; ecc.

Cautele e note

Le modalita operative per la realizzazione degliomaci interni ed esterni,
sostanzialmente sono simili.

Possono invece variare anche notevolmente i rigcbinducibili a i lavori in quota.
Generalmente, per gli intonaci interni € sufficeeduso di ponteggi su cavalletti di
altezza non superiore a 2 mentre per gli intonaci esterni, € determinantas6 di

ponteggi adeguati all’altezza dell’edificio).

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgeeo.

Rendere disponibile 'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 43

Attivita PAVIMENTI — RIVESTIMENTI

Fase lavorativa Posa in opera di pavimenti e/o rastimenti

Coordinamento con altre fasi lavorative

In questo cantiere € presumibile che queste attisehgano eseguite dalla stessa impresa
affidataria.

In questo caso non € necessario un particolaralic@mnento con altre fasi lavorative in
corso perché la posa in opera di pavimenti e rivesiti, in genere, non interferisce con
lo svolgimento di altre attivita nella stessa adkaavoro, per ovvie incompatibilita
sull’'uso degli spazi, dei camminamenti ecc.

Sara comunque necessario che I'lmpresa si atteigatasse azioni di coordinamento
previste in precedenza per gli altri lavori prenadfinterno del fabbricatdRifacimento di
tramezzature, intonaci interni ecc.)

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Sono ampiamente prevedibili tra le attivita da esege comunque gestibili anche
autonomamente tra le Imprese eventualmente coaasticoli 95 e 96)

In ogni caso, il CSE valutera di volta in voltassga necessario coordinare e verbalizzare
le procedure concordate per I'esecuzione dei Igettre quelle gia riportate nel PSC)
Mentre I'Impresa affidataria dovra in ogni caso ywedere all’attuazione del
coordinamento degli interventi da eseg\ad. 97).

Interferenze con esterni al cantiere

L'Impresa affidatariged esecutricedlovra gestire le interferenze con i propri forrijto
frequentatori occasionali dello stabile, gli uteatic. con una specifica segnaletica che
renda evidente quali sono i pericoli e le procedtlre gli interessati sono obbligati a
rispettarg(percorsia loro riservati, modifiche alla viabilitd nella ra di intervento ecc).

Mezzi, attrezzi e materiali

Molazza. Betoniera a bicchiere. Tagliapiastrellenano e/o elettrica. Flex. Trapano.
Tenaglie. Attrezzature di uso comune. Sabbia. Cemévialte. Collanti di vario tipo.
Pavimenti di vario tipo.

Possibili rischi

Contatto accidentale con parti elettriche dellaasdigx, trapani ecc. Tagli ed abrasioni
alle mani. Contusioni. Offese agli occhi. Inalazodi polveri e vapori. Irritazioni
epidermiche. Poca attenzione alle fasi programuiafearte del personale o del Preposto.
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Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: “Lavori in corso”, "Vietato I'ace®s, "Movimentare correttamente i
carichi a mano". Transenne e segnali per delimitamona d’intervento. Segnaletica che
imponga l'utilizzo di DPI.

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi Titolo IV, Capo I, SezioneDiisposizioni di carattere generale ecc.

In particolare e importante:

- evitare la rimozione delle opere provvisionali dueai lavori;

- usare mezzi personali di protezione DRtolo Ill, Capo II),

- pretendere l'efficienza delle attrezzature che fitesa dovra utilizzare e la formazione
del proprio personalgTitolo Ill, art. 73: Informazione, formazione edaktramentq)

- predisporre le aree da utilizzare per lo scaricondateriali e fornirle di opportune
segnalazionfart. 108 e seguenti; art. 163 e Allegati da XXI¥&XII);

- predisporre linee di alimentazione per utensilitete portatili, con tensione inferiore a
50 V verso terrgAllegato V, parte II, punto 5.16.2 e.4)

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Mascherine ed occhiali di proteziome ec

Cautele e note

Le varie fasi e sequenze operative debbono senspegeepreventivamente programmate.
Impedire che una singola persona possa movimeosaiehi manuali di peso superiore a
30 kg o comunque di forma e dimensioni tali champediscano un agevole trasporto.
Durante le fasi di approvvigionamento fare in maibp evitare il rovesciamento del
materiale movimentato.

Formare ed informare il personale sulla correttaimentazione dei carichi.

Verificare che gli utensili elettrici portatili ai@mo almeno il marchio CE.

Verificare I'integrita dei cavi elettrici e deglnipianti di terra.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgedo.

Rendere disponibile I'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 44

Attivita FINITURE

Fase lavorativa Realizzazione controsoffitto in panelli di gesso
Realizzazione soppalco in legno lamellare

Alcuni ambienti saranno attrezzati di un soppalocolagno lamellare adeguatamente
fissato alla muratura.

In tutti gli ambienti sara realizzato il controgtiff in pannelli di gesso posto a quota di
circa 3,80 m. dal pavimento. ( vedi elaborati digatto).

Coordinamento con altre fasi lavorative

In questo cantiere € presumibile che queste a@ttsghgano eseguite dalla stessa impresa
affidataria.

In questo caso non e necessario un particolarelic@wnento con altre fasi lavorative in
corso perché la posa in opera di pavimenti e rivestti, in genere, non interferisce con
lo svolgimento di altre attivita nella stessa adkaavoro, per ovvie incompatibilita
sull'uso degli spazi, dei camminamenti ecc.

Sara comunque necessario che I'lmpresa si atteigatasse azioni di coordinamento
previste in precedenza per gli altri lavori prenadtinterno del fabbricatdRifacimento di
tramezzature, intonaci interni ecc.)

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Sono ampiamente prevedibili tra le attivita da esege comunque gestibili anche
autonomamente tra le Imprese eventualmente coaasticoli 95 e 96)

In ogni caso, il CSE valutera di volta in voltassga necessario coordinare e verbalizzare
le procedure concordate per I'esecuzione dei Igettre quelle gia riportate nel PSC)
Mentre I'Impresa affidataria dovra in ogni caso ywedere all’attuazione del
coordinamento degli interventi da eseg\ad. 97).

Interferenze con esterni al cantiere

L'lImpresa affidatariged esecutricedlovra gestire le interferenze con i propri forrijto
frequentatori occasionali dello stabile, gli uteatic. con una specifica segnaletica che
renda evidente quali sono i pericoli e le procedtlre gli interessati sono obbligati a
rispettarg(percorsia loro riservati, modifiche alla viabilitd nella ra di intervento ecc).

Mezzi, attrezzi e materiali
Sega circolare, trapano elettrico; utensili d'uswente, scale a mano, scale doppie, ponte
su ruote (tra battello).
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Possibili rischi

Tagli ed abrasioni alle mani. Contusioni. Offesg agchi. Inalazione di polveri e vapori.
Irritazioni epidermiche., caduta dall'alto, cadaliamateriali dall'alto, caduta in piano
cesoiamento — stritolamento, elettrocuzione, mowiam@one manuale dei carichi
proiezione di schegge e frammenti, punture, tadrasioni, ferite, rumore, urti, colpi,
impatti. Poca attenzione alle fasi programmateattepel personale o del Preposto.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: “Lavori in corso”, "Vietato I'ace®s, "Movimentare correttamente i
carichi a mano". Transenne e segnali per delimitamona d’intervento. Segnaletica che
imponga l'utilizzo di DPI.

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi Titolo IV, Capo I, SezioneDisposizioni di carattere generale ecc.

In particolare e importante:

- evitare la rimozione delle opere provvisionali dueai lavori;

- usare mezzi personali di protezione PRtolo Ill, Capo II);

- pretendere I'efficienza delle attrezzature che fitesa dovra utilizzare e la formazione
del proprio personal@itolo I, art. 73: Informazione, formazione ed&stramentq)

- predisporre le aree da utilizzare per lo scaricondateriali e fornirle di opportune
segnalazionfart. 108 e seguenti; art. 163 e Allegati da XXI¥&XIll),

- predisporre linee di alimentazione per utensilitet@ portatili, con tensione inferiore a
50 V verso terrgAllegato V, parte Il, punto 5.16.2 e.4)

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Mascherine ed occhiali di proteziome ec

Cautele e note

Le varie fasi e sequenze operative debbono senspegeepreventivamente programmate.
Impedire che una singola persona possa movimeosaiehi manuali di peso superiore a
30 kg o comunque di forma e dimensioni tali champediscano un agevole trasporto.
Durante le fasi di approvvigionamento fare in maibp evitare il rovesciamento del
materiale movimentato.

Formare ed informare il personale sulla correttaimentazione dei carichi.

Verificare che gli utensili elettrici portatili al@no almeno il marchio CE.

Verificare I'integrita dei cavi elettrici e deghnipianti di terra.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essensentito esclusivamente nel caso di
lavoro di breve durata e se il rischio e consideliatitato.

Le scale doppie non devono superare l'altezza & endevono essere provviste di catena
di adeguata resistenza o di altro tipo di dispasithe impedisca l'apertura della scala
oltre il limite prestabilito di sicurezza.
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| lavori eseguiti ad altezza superiore a metri 2ot@ prevedere I'uso di idonei ponteggi
con parapetto e fascia parapiede regolamentari.

Usare trabattelli conformi alla normativa vigente.

E' consentito I'uso, in deroga al collegamentaratetdi terra, di utensili elettrici portatili
dotati di doppio isolamento certificato da istitukwonosciuto dallo Stato.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgedo.

Rendere disponibile I'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 45

Attivita TERMINAZIONI IMPIANTISTICHE

Fase lavorativa Completamento impianto elettriconterno agli edifici

Attivita contemplate
- montaggio placche, coperchi, simili;
- montaggio corpi illuminanti.

Interferenze con altre Ditte in cantiere
Non sono presenti interferenze significative

Interferenze con esterni al cantiere
Non previste in questa fase.

Fattori di Rischio
Altri fattori di rischio
completamento impianto elettrico interno

Opere provvisionali
ponti su ruote - scale a mano - scale doppie

Attrezzature
avvitatore elettrico - trapano elettrico - utendiliso corrente

Rischi

caduta dall'alto - caduta di materiali dall'altwontatti con gli attrezzi - elettrocuzione
inalazioni polveri - movimentazione manuale deiidar - proiezione di schegge e
frammenti - punture, tagli, abrasioni, ferite - o

urti, colpi, impatti

Riferimenti Legislativi
Circolare Ministero del Lavoro 24/82 - D.Lgs. 81080 Norme CEIl 64-8 - CEIl 17-13
D.Lgs. 235/2003

Procedure

Operazioni preliminari

Il lavoro s'intende eseguito "fuori tensione” (ssanza di rete elettrica).

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassatjo il tracciato da eseguire.
Predisporre le opere provvisionali (trabattelliap su ruote) per i lavori in elevato, le
attrezzature e i materiali e verificare lidone#@fiuso specifico e la conformita alle
norme.
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Per lavori ad altezza superiore a metri 2,00 u@lie trabattelli (montati per l'altezza
massima prevista dal fabbricante senza I'aggiurgawtastrutture, con ruote bloccate, on
ponte di servizio dotato di parapetto regolamentaretavola fermapiede su ogni lato) o
ponti su cavalletti dotati di parapetto su tuttti (costituiti da tavolato di larghezza non
inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a inmostituito da tavoloni lunghi 4 metri
e poggianti, ben accostati e fissati su tre cattal@on parte a sbalzo non eccedente i 20
cm).

E vietato spostare il trabattello con persone cenale su di esso.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essemsentito (art. 5, c¢. 3, D.Lgs.
235/2003) esclusivamente nel caso di lavoro didhwata e se il rischio € considerato
limitato.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 e po$sibitilizzare scale a mano o doppie
regolamentari (fornire scale semplici con pioliastrati ai montanti o saldati e con le
estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie n@vaho superare i 5 metri di altezza;
verificare l'efficienza del dispositivo che limitapertura della scala).

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00i matecessario vincolare la scala e
'operatore che esegue i lavori in elevato deveosedre ed agganciare la cintura di
sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vaie abbiano profondita superiore a m.
0.50 siano munite di normale parapetto e tavoledpiede oppure convenientemente
sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondaée ndrmale parapetto e da tavola
fermapiede oppure siano coperte con tavolato sokddée fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestio dei pahtservizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a opgio isolamento e non collegati
all'impianto di terra.

Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzatn luoghi conduttori ristretti devono essere
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (mass50V forniti mediante
trasformatore di sicurezza).

L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavotessere ottenuta utilizzando lampade
elettriche portatili alimentate a bassissima tamsigmassimo 50V forniti mediante
trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e ladaispondenza all'uso che andra fatto e
verificare I'attacco tra il manico di legno e dementi metallici.

In presenza di tensione elettrica devono essdiezzati utensili con impugnatura isolata.
Accertarsi preventivamente che le attrezzature wlansiano idonee al lavoro,
funzionanti e in buono stato di conservazione.

E' necessario controllare che si operi in assemzatd, provvedendo alla misura con
apposito strumento di tensione.

| lavoratori devono indossare scarpe antinfortichist, guanti dielettrici, casco nei casi in
cui vi sia rischio di caduta di materiali dall'gltmcchiali nelle lavorazioni con proiezione
di schegge.

In presenza di tensione elettrica devono essdiezzati utensili con impugnatura isolata.
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Idonei otoprotettori devono essere consegnati @idzaiti in base alla valutazione del
rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate abilavda svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamen@2QV) o utensili alimentati a bassissima
tensione di sicurezza (<50V) e comungue non cdiledjampianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina dadintazione e la funzionalita.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamen{20V) o alimentato a bassissima
tensione di sicurezza (<50V) e comunque non cditegiiimpianto di terra.

Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi dldespina di alimentazione.

Controllare il regolare fissaggio della punta.

Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati esclusivamente per |aiteper cui sono costruiti, senza
l'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).

Accertarsi della perfetta planarita e verticaliglla struttura e, se possibile, ripartire il
carico del ponte sul terreno a mezzo di grossiltewo

L'altezza massima consentita, misurata dal piarapploggio all'ultimo piano di lavoro, &
pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno aatalla costruzione almeno ogni due
piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno catrembn piedi stabilizzatori; il piano di
lavoro deve prevedere un parapetto perimetralet@oola fermapiede alta almeno cm.
20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovéndistanza superiore a m. 5,00.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttiei verificare sempre lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi ditéraita antisdrucciolevoli.E' vietato
adoperare scale di metallo vicino a linee od apmudnature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il pianacdesso, curando la corrispondenza del
piolo con lo stesso (e possibile far proseguirsalo montante efficacemente fissato).
Durante l'uso devono essere stabili e vincolatetienuta al piede da una persona che
esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.

E' sconsigliato eseguire lavori direttamente sesdie.

SCALE DOPPIE

Non devono mai superare i 5 mt. di altezza e deessere provviste di catene od altro
dispositivo che ne impedisca I'apertura oltrenilife stabilito.
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Per garantire la stabilita della posizione di laveropportuna che la scala termini con una
piattaforma e con i montanti prolungati di 100 sopra di essa.

Controllare che i dispositivi di trattenuta dei nteomti siano efficienti ed in tiro.

Sulla scala deve salire una persona alla voltacohell carico trasportato non superi 100
Kg di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori sulle scale occorre tenersi con itealerso la scala, con i piedi sul medesimo
piolo e spostati verso i montanti, senza sposesessivamente verso i lati o all'indietro
né fare movimenti bruschi.

Controllare che non presentino difetti costrutivierificare sempre, prima dell'uso, lo
stato di conservazione della scala e dei disposiivtrattenuta antisdrucciolevoli.E'
vietato adoperare scale di metallo vicino a line@apparecchiature elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borsd attacchi alla cintura onde evitarne la
caduta ed avere la mani libere.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitareona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso.

Esempio: “Pericolo di elettrocuzione”, “Usare atire isolanti”’, "Movimentare

correttamente i carichi a mano". Segnaletica chgomga I'utilizzo di particolari DPI e
attrezzature speciali.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgedo.

Rendere disponibile I'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 46

Attivita TERMINAZIONI IMPIANTISTICHE

Fase lavorativa Completamento impianti fonia, drete, Speciali, ecc

La fase lavorativa prevede i lavori di completamerdi impianti telefonici, di
trasmissione dati in rete ed impianti speciali cdingpianto antintrusione.

Attrezzature utilizzate
Avvitatore elettrico, Trapano elettrico, Utensiliettrici portatili, scale a mano, scale
doppie,ecc.

Rischi
contatti con gli attrezzi — elettrocuzione - Cadatiaello e scivolamento - punture, tagli,
abrasioni, ferite — rumore - urti, colpi, impatti

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 - Norme CEI 64-8 - CEIl 17-13 - .LB35/2003

Misure preventive e protettive ed istruzioni per gl addetti

Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per ghostamenti interni al cantiere:

- devono essere scelte in modo da evitare quantpgssibile, interferenze con altre zone
in cui si svolgono altre lavorazioni in particolademolizioni, lavori in quota, carichi
sospesi;

- devono essere mantenute sgombre da attrezzdtneateriali, prolunghe, macerie o
altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratQualora le lavorazioni richiedono
l'occupazione di una o piu vie di transito € neadssinterdire la zona al transito con
sbarramenti per impedire I'accesso alla zona fimompletamento dei lavori.

Per garantire I'accesso in modo sicuro ed agev@esd di lavoro in piano, in elevazione
ed in profondita, la larghezza delle vie deve essdir almeno cm 60 e le pareti
prospicienti il vuoto con profondita maggiore db@,cm, devono essere protetti con
parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metstruttura robusta.

Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la risnane delle protezioni, o le protezioni
siano ancora in allestimento, l'accesso alla zantadsito deve essere impedita con
sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.

Le zone di transito e quelle di accesso ai postladoro, devono essere illuminate
secondo le necessita diurne e notturne.

Durante I'esecuzione della fase i lavoratori pguriatezione dal rischio residuo specifico
devono indossare scarpe di sicurezza con suokcamtio.

Prescrizioni
Delimitazione dell'area dei lavori
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Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effedtiy deve essere dotato di recinzione avente
caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agiliaeei alle lavorazioni. La zona di
lavoro, sara dotata di recinzione con carattehisticdlonee ad impedire l'accesso agli
estranei alle lavorazioni. Si considerano adegulmatéelimitazioni in rete orso grill,
lamiera zincata, rete elettrosaldata.

Lavori in quota
L'uso della scala portatile e consentito solo perodi di breve durata e che non
richiedono l'impiego di entrambi le mani e sfordieinsi.

Protezione delle zone di transito

| luoghi destinati al passaggio e al lavoro nonahev presentare buche o sporgenze
pericolose e devono essere mantenuti ordinati @i gl modo da rendere sicuro il
movimento ed il transito delle persone e dei medizitrasporto ed essere inoltre
correttamente aerati ed illuminati nelle zone ararsa luce.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vahecabbiano una profondita superiore a m
0,50 devono essere munite di normale parapettov@etdermapiede oppure essere
convenientemente sbarrate in modo da impediredataali persone

| percorsi per la movimentazione dei carichi edislocamento dei depositi devono essere
scelti in modo da evitare quanto piu possibilentierferenze con zone in cui si trovano
persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono semmpssere mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali, macerie o altro capacesticolare il cammino degli operatori.
Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a shalzalesaeree e simili deve essere impedito con
barriere e segnaletica di richiamo del pericolo.

Posa cavi di collegamento sottotraccia

Effettuate le verifiche similmente all'attivita pexiente, un operatore si posiziona nella
parte opposta dove e posizionato il cavallettogimbine o portamatasse.

Coadiuvato dall'altro, provvede ad inserire la gonda molla passa filo nella tubazione,
previo apertura delle cassette, fino al raggiungimedei capi dei cavi unipolari o
multipolari.

Agganciata la sonda ai capi del cavi un operatoovede a tirare la sonda, un altro
collabora ad infilare i cavi mentre il terzo codial regolare svolgimento del lavoro ed
interviene in caso di necessita.

Se viene impiegata al sonda metallica per la posartarsi che alle estremita dei cavetti
non vi sia la possibilita di contatti tra la soredparti scoperte elettriche.

Posa quadri pensili, armadi, permutatori, simili

Effettuate le verifiche similmente alle attivitaepedenti, gli operatori predispongono
regolare collegamento elettrico per gli elettrostemla adoperare (perforatore elettrico),
verificano l'efficienza, la conformita alle normdoestato di conservazione degli stessi e
provvedono ad eseguire i fori su muratura ed igserio i tasselli.
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Successivamente provvedono ad eseguire il fissatgliguadro con apposite viti ai fori

precedentemente eseguiti e controllano la verticali il piano del quadro.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguireaaneetta movimentazione manuale dei
carichi pesanti ed ingombranti.

Gli operatori, effettuate le verifiche preventivecdi alle attivita precedenti, provvedono,
operando fuori tensione, ad effettuare tutti i @gimenti alle varie apparecchiature
premontate.

Valutazione Rischio Rumore
Generico 82,0 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

DPI ( Dispositivi di Protezione Individuali)
Scarpe di sicurezza - Occhiali a mascherina - Gdartaglio

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitareona d’intervento.

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso.

Esempio: “Pericolo di elettrocuzione”, “Usare atire isolanti”’, "Movimentare

correttamente i carichi a mano". Segnaletica chgomga I'utilizzo di particolari DPI e
attrezzature speciali.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgedo.

Rendere disponibile I'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 47

Attivita LAVORI DI RIFINITURA

Fase lavorativa Rifiniture varie, piccoli ritocchi e assistenza alle Ditte per
I'ultimazione dei vari impianti, ecc.

Coordinamento con altre fasi lavorative

| lavori necessari per piccole rifiniture spessasaottovalutati perché in genere sono
eseguiti da poche persone che restano in canfernee di adeguata sorveglianza e
assistenza.

Cosi puo capitare, ad esempio, che elettricistij mhpiantisti, pittori ecc. eseguano
piccoli lavori (ognuno per conto proprio) senzagmauparsi dei rischi che possono
procurare agli altri. € necessario, in questo casoadeguato coordinamento, anche a
livello di Lavoratori autonomi, per evitare checsei un “abbassamento della soglia di
sicurezza” che qualche volta il cantiere paga coamtributo agli infortuni sul lavoro.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

L’'lImpresa affidataria dovra in ogni caso provvedetkattuazione del coordinamento
degli interventi da eseguire, secondo quanto dispdall’art. 97, anche se le interferenze
con le altre ditte operanti in cantiere sono ampiat® prevedibili e comunque gestibili
autonomamente tra le Imprese coinvolte.

Interferenze con esterni al cantiere

Ogni Impresa esecutrice dovra, nellambito delleppie attivita in cantiere, gestire i
rapporti con i propri fornitori ecc., anche ai deshsgli articoli 26 e 96. Mentre I'lmpresa
affidataria dovra gestire le interferenze con gfrentatori occasionali del fabbricato, ecc.
con una specifica segnaletica che renda eviderdak spno i pericoli e le procedure da
rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali
Attrezzature di uso comune e materiali di consum, adeguati alle varie lavorazioni in
fase di ultimazione.

Possibili rischi

Poca attenzione alle fasi programmate, da parte pggbonale o del Preposto.
Elettrocuzione. Contatto accidentale con partitetdite delle attrezzature utilizzate (flex,
trapano ecc.). Caduta accidentale dai ponti diigetrvscale e trabattelli di attrezzi o di
persone. Inalazione di polveri e vapori. Contusiahicapo ed ai piedi. Irritazioni
epidermiche.

Segnaletica
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Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
COrso.

Esempio: “Vietato I'accesso ai non addetti ai ld@yotAttenzione ai carichi sospesi”,
"Movimentare correttamente i carichi a mano". Teanme e segnali per delimitare la zona
d’intervento e del trasporto in alto dei materiali.

Segnaletica che imponga I'utilizzo di particolaf D

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi Titolo IV, Capo Il, SezioneDisposizioni di carattere generale ecc.

In particolare e importante:

- usare mezzi personali di protezione Rtolo IlI, Capo II);

- pretendere l'efficienza dei mezzi che I'lmpresa m@outilizzare e la formazione del
proprio personalé€Titolo I, art. 73: Informazione, formazione edabstramentp

- esigere il rispetto delle modalita e delle templsi programmate per non interferire
con i condomini ecc.

Uso di DPI
Tuta da lavoro (vestiario idoneo); casco, guactyse; cuffie e/o tappi otoprotettori. Ove
necessario: Mascherine ed occhiali di proteziooe, e

Cautele e note

Le varie fasi e sequenze operative debbono serspeseepreventivamente programmate.
Verificare che il personale sia realmente informatdle procedure di sicurezza da
adottare per I'esecuzione di queste rifiniture ecc.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgeéeo.

Rendere disponibile 'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 48

Attivita TINTEGGIATURE INTERNE

Fase lavorativa Tinteggiature di vario tipo, preva preparazione delle superfici

Coordinamento con altre fasi lavorative

Possono essere presenti anche interferenze sajiviéc

In questo cantiere é presumibile che queste attividingano eseguite da una Ditta

specializzata, su incarico dell'lmpresa affidataria

In questo caso é indispensabile che preliminarmié@8E verbalizzi in una riunione di

coordinamento per la sicurezza:

- quali sono le scelte operative e le procedure ¢isecda rispettare per la gestione
delle attivita da svolgere;

- guale dovra essere il coordinamento con le altré@tatpresenti nel resto del cantiere.

In ogni caso sara necessario provvedere prelimigatea:

- redigere un verbale di constatazione dello stato ldeghi e sulle limitazioni
concordate per l'utilizzo degli spazi comuni;

- delimitare le zone di lavoro tenendo conto deghzsmli sicurezza necessari per dli
operai ecc;

- verificare la formazione e l'addestramento di tuitopersonale che utilizzera
trabattelli e/o i ponteggi per eseguire i lavoe\asti.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Possono essere presenti anche interferenze sajivéc

L’'lImpresa affidataria dovra in ogni caso provvedetkattuazione del coordinamento
degli interventi da eseguire, secondo quanto dispaall’art. 97, anche se le interferenze
con le altre ditte operanti in cantiere sono ampiai® prevedibili e comunque gestibili
autonomamente tra le Imprese coinvolte. In ogno c&sCSE valutera se sara necessario
coordinare e verbalizzare le procedure concordatégsecuzione dei lavo(oltre quelle
gia riportate nel PSC)

Interferenze con esterni al cantiere

L’Impresa esecutrice dovra, nellambito delle piemttivita in cantiere, gestire i rapporti
con i propri fornitori ecc., anche ai sensi dedfiicali 26 e 96. Mentre I'lmpresa

affidataria dovra gestire le interferenze con girentatori occasionali dello stabile, ecc.
con una specifica segnaletica che renda eviderdak spno i pericoli e le procedure da
rispettare.
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Mezzi, attrezzi e materiali

Trapano per miscelare le malte, levigatrice. Tim&nici, stucchi, solventi ecc. Scale ecc.
Attrezzature di uso comune.

Uso di Trabattelli, di piani di lavoro, ponti suvedletti ecc.

Possibili rischi

Caduta accidentale da trabattelli, ponti su caitgllecale a mano ecc. di attrezzi o di
persone. Ribaltamento di trabattelli ecc. che cbntempo possono aver subito
deterioramenti. Poca attenzione del personale tddi¢ disposizioni date per il corretto
utilizzo delle aree e delle attrezzature di castieDffese alle mani ed agli occhi.
Inalazione di polveri e di vapori. Contusioni apoaed ai piedi. Irritazioni epidermiche.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Transenne e segnali per delimitare la zdnted/ento.

Esempio: “Vietato I'accesso ai non addetti ai ld@yotAttenzione ai carichi sospesi”,
"Movimentare correttamente i carichi a mano". Teammge e segnali per delimitare la zona
d’intervento e del trasporto in alto dei materiali.

Segnaletica che imponga l'utilizzo di particolafPdin particolare: mascherine facciali
antipolvere ecc.).

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi Titolo IV, Capo I, SezioneDisposizioni di carattere generale ecc.

In particolare e importante:

- usare mezzi personali di protezione DRtolo IlI, Capo II),

- utilizzare le scale a mano soltanto per raggiungeresto di lavoro e non come posto
di lavoro(art. 113);

- predisporre i parapetti sulle aperture verso lrest€articoli 122 e 146)

- predisporre linee per alimentazione per utensgiteci portatili (Allegato V, parte I,
punto 5.16) controllare i collegamenti elettrici di terra;

- pretendere l'efficienza dei mezzi che I'lmpresa doutilizzare e la formazione del
proprio personaléTitolo Ill, art. 73: Informazione, formazione edastramentq)

- non consentire il transito e la sosta di persoeate sotto carichi sospesi;

- esigere il rispetto delle modalita e delle tempisti programmate per non interferire
con altre lavorazioni e per procedere ad una ¢armbvimentazione dei materiali in
quota;

- osservare una scrupolosa pulizia della personanepaiticolar modo delle mani,
prima dei past(Titolo II, art. 63 e Allegato V)

- mantenere ventilati gli ambienti di lavor@llegato 1V).

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Cinture di sicurezza; Mascherine eHialtdi protezione; ecc.
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Cautele e note

Formare ed informare il personale sulla correttaimentazione dei carichi.

Verificare il buono stato d’uso di trabattelli, gosu cavalletto ecc.

E vietato I'uso di ponti su cavalletti su trabditelaltri impalcati ecc.

Verificare che tinte e solventi siano rispondeiié aigenti norme.

Accertarsi che il materiale da usare sia razionaten@redisposto per essere sollevato.
Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture in dataze.

Per I'accesso al piano di lavoro del trabattello. evitare I'arrampicamento.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgeeo.

Rendere disponibile 'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 49

Attivita INFISSI INTERNI

Fase lavorativa Posa in opera di infissi interni

Coordinamento con altre fasi lavorative

Generalmente questa attivita € svolta direttamdatélmpresa affidataria e, in questo
caso, non necessita di particolare coordinamentoattoe fasi lavorative (soprattutto se
eseguite in altre zone di cantiere)

Ma le modalita operative per la posa in opera fi$s$ninterni sono spesso collegate con
guelle del rifacimento di tramezzature ed intongeirtanto, anche i rischi collegati alle
attivita lavorative sono simili.

Inoltre, sara necessario che I'lmpresa si atterlga stesse azioni di coordinamento
previste in precedenza per gli altri lavori da eseg all'interno del fabbricato
(Rifacimento di tramezzature e intonaci interni.¢cc

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Non sono previste interferenze significative

Inoltre generalmente sono ampiamente prevedibilic@munque gestibili anche
autonomamente tra le Imprese intereséaticoli 95, 96 e 97)

In ogni caso, il CSE valutera di volta in voltassga necessario coordinare e verbalizzare
le procedure concordate per I'esecuzione dei Igettre quelle gia riportate nel PSC)
Mentre I'Impresa affidataria dovra in ogni caso ywedere all’attuazione del
coordinamento degli interventi da eseg\ag. 97)

Interferenze con esterni al cantiere

L'Impresa affidatariged esecutricejlovra gestire le interferenze con i propri fornijtd
frequentatori occasionali dello stabile, ecc. cara wspecifica segnaletica che renda
evidente quali sono i pericoli e le procedure dheteressati sono obbligati a rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali
Sega elettrica. Flex. Trapano. Infissi, tasselti. ec
Attrezzature di uso comune.

Possibili rischi

Contatto accidentale con parti elettriche dellaasdigx, trapani ecc. Amputazione della
mano o delle dita, nell’'uso della sega. Offese agthi. Inalazione di polveri e di vapori.
Irritazioni epidermiche ecc.

Poca attenzione del personale addetto alle disposidate per il corretto utilizzo delle
aree, delle attrezzature di cantiere e della mowiamone dei carichi a mano. Caduta

Pagina | 292 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



% k]

MINISTERO D’éLALA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fidétaavoratori e

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI"

accidentale dal ponte di servizio di attrezzi opdrsone. Ribaltamento di trabattelli.
Caduta di persone dalle scale a mano.

Segnaletica

Segnaletica orizzontale e verticale per delimitirezona d’intervento, avvertire dei
pericoli possibili per le lavorazioni in corso eporre I'utilizzo di particolari DPI.
Esempio: "Attenzione ai carichi sospesi”, "Movinmaet correttamente i carichi a mano".
Solo in fase di vero montaggio o smontaggio esp8Rente di servizio in allestimento”

eccC.

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi Titolo IV, Capo I, SezioneDisposizioni di carattere generale ecc.

E in particolare e importante:

- evitare la rimozione delle opere provvisionali cigai lavori;

- verificare che i piani di servizio del trabatte({todei ponti di servizio¥iano provvisti
di parapetto normale, se I'altezza € maggioremii 2

- usare mezzi personali di protezione Rtolo IlI, Capo Il);

- utilizzare le scale a mano soltanto per raggiunggresto di lavoro e non come posto
di lavoro(art. 113)

- pretendere lefficienza delle attrezzature che pitesa dovra utlizzare e la
formazione del proprio personal@itolo Ill, art. 73: Informazione, formazione e
addestramento)

- predisporre le aree da utilizzare per lo scaricondateriali e fornirle di opportune
segnalazionfart. 108 e seguenti; art. 163 e Allegati da XXI¥&XII);

- predisporre linee di alimentazione per utensilttat? portatili, con tensione inferiore
a 50 V verso terréAllegato V, parte Il, punto 5.16.2 e.4)

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneg)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotetOve
necessario: Mascherine ed occhiali di proteziooe; e

Cautele e note

Le varie fasi e sequenze operative debbono semspezespreventivamente programmate.
Accertarsi che il materiale da usare sia integm@azonalmente predisposto per essere
sollevato.

Impedire che una singola persona possa movimeosaiehi manuali di peso superiore a
30 kg o comunque di forma e dimensioni tali champediscano un agevole trasporto.
Durante le fasi di approvvigionamento fare in maihp evitare il rovesciamento del
materiale movimentato.

Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture datedtazione.

Formare ed informare il personale sulla correttaimentazione dei carichi.

Verificare che gli utensili elettrici portatili al@no almeno il marchio CE.
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Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgado.

Rendere disponibile I'uso di pacchetti di medicaeimelle immediate vicinanze ai luoghi
di lavoro in corso.
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Scheda 50
Attivita OPERE IN FERRO E VARIE
Fase lavorativa Opere di completamento in ferro cxtituite da profilati e
scatolati di piccola sezione ( grate, ringhiere, gylie pedonali,
ecc.)

La posa in opera e eseguita quasi sempre nellalfagémazione quando, generalmente,
non sono piu presenti altri lavori nella stessa aliecantiere.

Coordinamento con altre fasi lavorative

Non sono previste interferenze molto significative

Anche se generalmente questa attivita € risenvéitana Ditta specializzata in opere di

piccola carpenteria metalli¢gabbro) ecc.che pero, a volte, e aiutato da altro personale di

cantiere per l'avvicinamento dei materiali occotreRPu0 essere quindi necessario un

coordinamento delle attivita e del personaleogni caso, sara necessario:

- delimitare le aree di lavoro tenendo conto sia idgghzi di sicurezza necessari per
operare;

- adeguare la formazione e l'addestramento del palsoche verra utilizzato per
esequire i lavori previsti.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Non sono previste interferenze significative

In ogni caso, I'lmpresa affidataria dovra provvedadl’attuazione del coordinamento
degli interventi da eseguifart. 97), mentre il CSE valutera se sara necessario camlin
e verbalizzare ulteriori procedure organizzative lfgsecuzione dei lavorioltre quelle
presenti nel PSC).

Interferenze con esterni al cantiere

Non sono previste interferenze significative

In ogni caso I'lmpresa affidataria dovra gestire itgerferenze con i frequentatori
occasionali, i condomini e con l'esterno del caetie del fabbricato ecc. con una
specifica segnaletica che renda evidente quali sopericoli e le procedure che gli
interessati sono obbligati a rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali

Delimitazione delle aree di lavoro con coni e naditsegnalazione gse necessariagon
recinzione mobile modulaigete rossa altezza 1,00 m)

Flex. Trapano. Saldatrice elettrica ecc. Attrezzatli uso comune. Griglie, ferri scatolati
e profilati ecc.

Attrezzature e materiali di uso comune.
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Possibili rischi

Elettrocuzione. Contatto accidentale con partiteddie delle attrezzature di lavoro
utilizzate. Offese agli occhi, in particolare ne#io della saldatrice elettrica. Tagli ed
abrasioni alle mani. Contusiorinalazione di polveri e vapori. Contusioni al cagab ai
piedi. Irritazioni epidermiche.

Poca attenzione alle fasi programmate, da partpatsbnale o del Preposto.

Interferenze con traffico locale e persone estafr@antiere. Personale esterno al cantiere
non informato delle procedure operative da rispetfabbro ecc)

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: “Lavori in corso”. Transenne e s#éigmper delimitare la zona
d’intervento. Segnaletica che imponga l'utilizzd |l ecc.

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi:

- Titolo IV, Capo Il, Sezione Il: Disposizioni di Getere generale ecc.

- Titolo VIII: Agenti fisici: (Capo V — Protezione dei Lavoratori dai rischi di
esposizione a radiazioni ottiche artificiali)

In particolare:

- art. 108 Viabilita nei cantieri; art. 109: Recima@del cantiere; art. 110: Luoghi di
transito; art. 112: Idoneita delle opere provvisignart. 114: Protezione dei posti di
lavoro; art. 115: ecc.

- Allegato XVIII: Viabilita nei cantieri.

E anche importante:

- consentire che mezzi ed attrezzature vengano atilizolo per attivita che abbiano
caratteristiche rispondenti a quelle riportatelae libretto d’'uso;

- vietare I'avvicinamento di persone non addette @@ segnali, avvisi e sbarramenti
(art. 118)

- esigere il rispetto delle modalita programmate Iperie di accesso e di uscita degli
automezzi;

- ridurre gli effetti delle vibrazioni e dei rumdfTitolo VIII, Capo I}

- usare mezzi personali di protezione DPI adeduiéblo IlI, Capo II);

- impianti e apparecchiature elettricfietolo IlI, Capo lll);

- predisporre linee per alimentazione per utensliteti portatili (Allegato V, parte II)

- verificare che tutti i macchinari elettrici abbiadispositivi di sicurezza e siano almeno
marcati CHart. 81)

- controllare i collegamenti elettrici e di ter(Allegato IV punto 1.1.8)

Uso di DPI

Tuta da lavoro(vestiario idonea) casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotet
Maschere facciali antipolvere. Occhiali di protemoecc. Maschera di protezione per
'uso della Saldatrice elettrica ecc.
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Cautele e note

Controllare accuratamente che non si creino intentee fra la viabilita interna del
cantiere e quella esterna. Le varie fasi e sequepeeative debbono sempre essere
preventivamente programmate. Formare ed informédrepersonale sulla corretta
movimentazione dei carichi.

Accertarsi che il materiale da usare sia razionatm@redisposto per essere sollevato.
Verificare I'integrita dei cavi elettrici e deghnipianti di terra.

E vietato I'uso di ponti su cavalletti sugli impatcdei ponteggi esterni.

Sul luogo di lavoro devono essere presenti estirtonei.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgeeo.

Accertarsi che la cassetta di medicazione sia ptessui luoghi di lavoro distanti dal
cantiere logistico.
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Scheda 51

Attivita OPERE COMPLEMENTARI

Fase lavorativa Massetti, drenaggi, vespai, fognokcc.

Coordinamento con altre fasi lavorative

E presumibile che queste attivita vengano esegdaita stessa Impresa affidataria

In questo caso non e necessario un particolaredic@snento con altre fasi lavorative,
anche se generalmente questi lavori vengono eseguiit pochi Lavoratori distaccati da
altri impieghi.Sara comunque opportuna la presenza di un Prepogtado di attuare le
disposizioni ricevute per non interferire con afasi lavorative in corso.

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Non previste per questa fase

In ogni caso, I'lmpresa affidataria dovra provvedadl’attuazione del coordinamento
degli interventi da eseguifart. 97), mentre il CSE valutera se sara necessario camalin
e verbalizzare ulteriori procedure organizzative lfgsecuzione dei lavorioltre quelle
presenti nel PSC).

Interferenze con esterni al cantiere

Non previste per questa fase

In ogni caso I'lmpresa affidataria dovra gestire itgerferenze con i frequentatori
occasionali e con l'esterno del cantiere e delfi@hlbo ecc. con una specifica segnaletica
che renda evidente quali sono i pericoli e le pdace che gli interessati sono obbligati a
rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali

Escavatore. Pala meccanica. Autocarro con cassoalkabile. Compressore d’aria con
martello demolitore silenziato. Attrezzature e matedi uso comune.

Ghiaia grossa o ciottoloni, conglomerato cementieicc.

Possibili rischi

Puntellamento dello scavo insufficiente. Smottamedelle pareti di scavo. Poca
attenzione alle fasi programmate, da parte delopate o del preposto. Personale dei
fornitori non specializzato o non informato dellavimentazione in cantiere.

Contatto accidentale con macchine operatrici. @ffesarie parti del corpo. Inalazione di
polveri e vapori. Spazi di lavoro insufficienti riegcavi. ecc.
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Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in

corso. Esempio: “lavori in corso”. "Vietato sostar@ raggio di azione dell’'escavatore”.
"Uscita automezzi" ed altri cartelli per regolanaet il traffico esterno. Transenne e
segnali per delimitare la zona d’intervento. Segted che imponga I'utilizzo di DRicc.

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi Titolo IV, Capo I, SeziongMlisposizioni di carattere generale)

Sezione Ili(Scavi e fondazioni)

In particolare:

- impedire l'avvicinamento, la sosta e I'attraversatoe di persone non addette, con
segnalazioni e sbarramefdrt. 108 e Allegato XVII})

- predisporre andatoie di attraversamento con lagghann minore di m 0,60, quando
siano destinate soltanto al passaggio di Lavoratodi 1,20 m, se destinate al
trasporto di materialiart. 130)

- consentire che mezzi ed attrezzature vengano a#tilizolo per attivita che abbiano
caratteristiche rispondenti a quelle riportatelas libretto d’uso;

- vietare I'avvicinamento di persone non addette en@ei segnali, avvisi e sbarramenti
(art. 118)

- non costituire deposito di materiale presso iliociglello scavo(art. 120 e Allegato
XVII);

- predisporre i parapetti necessari per il ciglidalstavo(Allegato XVIII)

- esigere il rispetto delle modalita programmate Iperie di accesso e di uscita degli
automezzi.

Uso di DPI
Tuta da lavoro(vestiario idoneq) casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotet
Maschere facciali antipolvere. Occhiali di protemccc.

Cautele e note

Tutti i mezzi debbono avere il libretto d’'uso e mtmzione aggiornato.

Accertarsi che non sia mutata la consistenza de#epate dal tempo dello scavo.
L’autocarro utilizzato per il carico dei materidiirisulta o lo scarico degli inerti ecc. non
deve sostare in prossimita dello scavo, per evitareamenti.

Mantenere pulito il ciglio dello scavo e rimuovdmecce e zolle instabili per evitarne il
distacco in presenza di Lavoratori.

Accertarsi che non esistano interferenze con vialekterna, sottoservizi, linee aeree ecc.
Segnalare con il girofaro quando il mezzo € in mm@rito.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgedo.

Accertarsi che la cassetta di medicazione sia ptessui luoghi di lavoro distanti dal
cantiere logisticdart. 45, comma 2 e Allegato IV punto 5)
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Scheda 52

Attivita PARZIALE E SUCCESSIVO SMOBILIZZO AREA LOG ISTICA DI
CANTIERE

Lo sgombero del cantiere e la pulizia finale dellee utilizzate sono
ancora Attivita lavorative soggette al controlldutela della sicurezza da
parte dall'lmpresa affidataria.

Fase lavorativa Smontaggio dei baraccamenti, imprdo elettrico di cantiere ecc.
Successiva pulizia finale di tutti i luoghi di lavoo

Spesso questa fase lavorativa € sottovalutata @@raienere € eseguita da poche persone
che restano in cantiere, prive di adeguata soezgi e assistenza. Cosi puo capitare, ad
esempio, che vengano rimossi collegamenti eletlagbersonale non specializzato.

E necessaria quindi, anche in questa ultima fasprdsenza di un Preposto in grado di
dirigere le Attivita di smobilizzo del cantiere & abntrollare che vengano eseguite in
sicurezza.

Coordinamento con altre fasi lavorative

Generalmente questa attivita € svolta direttamealildmpresa affidataria e non necessita
di particolare coordinamento con altre fasi lavioeat

In ogni caso, la rimozione del cantiere logisticovid procedere rispettando tutte le
procedure ed accortezze indicate per la sua iazgitafle; naturalmente invertendo la
priorita delle fasi operative.

Pertanto sara opportuno iniziare con:

* larimozione delle macchine ed attrezzature fisse;

» la disattivazione e rimozione degli impianti;

* larimozione dei baraccamenti;

* larimozione dei basamenti e delle piste;

* larimozione della recinzione del cantiere.

In ogni caso, il CSE valutera se sara necessaegriare quanto prescritto nel PSC per la
rimozione del cantiere logistico con ulteriori pedcre organizzative, formalizzandole
con una “Riunione di coordinament(grt. 92)

Mentre I'lmpresa affidataria dovra provvedere diliazione del coordinamento degli
interventi da eseguir@rt. 97).

Interferenze con altre Ditte in cantiere
Non sono previste interferenze significative

Interferenze con esterni al cantiere
E possibile la presenza di trasportatori
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In tal caso e necessario fornire loro le informativecessarie sui rischi che possono
correre entrando in cantiere e sulle proceduresdm® obbligati a rispettar@rt. 96,
commi 1 bis e 2)

Mezzi, attrezzi e materiali
Autocarro con gru. Funi di imbracatura. Flex. TrapaSaldatrice elettrica. Attrezzi di
uso comune. Baraccamenti, attrezzature e matariabra presenti in cantiere.

Possibili rischi

Contusioni per l'uso di leve, paletti e chiavi. Bhbciamento del carico durante la messa
in tiro e urti accidentali con gli addetti alle opeioni di carico. Caduta dell’'operatore dal
piano di lavoro. Schiacciamento di piedi e manirasoni e strappi muscolari. Caduta di
attrezzature. Danni causati dal movimento delle amiae operatrici. Pieghe anomale
delle funi di imbracatura e possibile tranciamento sfilamento delle stesse.
Elettrocuzione.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le rimozioni in
corso. Esempio: "Carichi sospesi’; “Vietato sostae# raggio di azione della gru”;
“Tensione elettrica pericolosa”. "Uscita automezzdl' altri cartelli per regolamentare il
traffico esterno ecc.

Misure di sicurezza. Norme di legge

Le misure di sicurezza da attuare sono in geng&utike quelle contenute nel DLgs 81/2008

e smi e nei 51 Allegati che riguardano: i pringpenerali di tutela, le funzioni di vigilanza,

la prevenzione degli infortuni, I'igiene del lavoida sicurezza nelle costruzioni, gli agenti

chimici, fisici e biologici ecc.

In particolare:

- Titolo I: Sorveglianza sanitari@rt. 41) Gestione delle emergenze (Sezione VI); Primo
soccorsdart. 45),

- Titolo II: Requisiti di sicurezza dei luoghi di laxo;

- Titolo Ill, Capo I: Uso delle attrezzature di laworCapo Il: Uso dei dispositivi di
protezione individuale (DPI);

- Titolo IV, Capo II: Norme per la prevenzione deaghortuni sul lavoro nelle costruzioni
e nei lavori in quota ecc.

E anche importante:

- che i posti di lavoro e di passaggio siano idonedendifesi(Allegato 1V)

- vietare ai Lavoratori di avvicinarsi ai mezzi in mo&ra;

- la presenza di una cassetta di medicazione, arechiecantiere logistico e in fase di
rimozione(art. 45, comma 2)

Uso di DPI
Tuta da lavordvestiario idoneag)casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptoteecc.
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Cautele e note

Le varie fasi e sequenze operative della rimozidebbono essere preventivamente
programmate, tenendo conto della planimetria defieae, degli impianti realizzati, della
viabilita, della movimentazione carichi ecc.

Accertarsi che il materiale da rimuovere sia raaiovente predisposto per essere
sollevato.

Verificare il buono stato d’'uso di tutte le attratizre utilizzate.

Pretendere che anche gli eventuali trasportataier@s abbiano mezzi verificati e
maestranze con qualifiche giuste ed adeguate ¢apapzrative.

Sorveglianza sanitaria
Anche per quest'ultima fase & opportuno verificBigdoneita al lavoro del personale
impiegato e accertarsi che la cassetta di medicaz@ presente.
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Scheda 53

Attivita SISTEMAZIONE ESTERNA

Fase lavorativa Pavimentazione esterna in massatli calcestruzzo
Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibrocompreso

Coordinamento con altre fasi lavorative

Generalmente questi lavori sono eseguiti da aloperai dell'lmpresa affidataria, senza
ricorrere a Ditte specializzate.

In tal caso non necessitano di vere azioni di doardento, ma occorre comungue evitare
che vengano svolti in assenza di adeguata sormeglia assistenza. Soprattutto perché la
loro programmazione € spesso giornaliera e legatduazioni estremamente variabili
(ingombri di marciapiedi non previsti, necessitdaticiare libero il passaggio pedonale
e/o di vetture negli accessi ecc.)

Pertanto sara necessaria la presenza di un Prepogtado di valutare attentamente la
situazione e di decidere come procedere per nogidrdre altre fasi lavorativise ancora
sSono in corsa)

Interferenze con altre Ditte in cantiere

Non sono previste interferenze significative

In ogni caso, I'lmpresa affidataria dovra provvededl’attuazione del coordinamento
degli interventi da eseguifart. 97) mentre il CSE valutera se sara necessario camalin
e verbalizzare ulteriori procedure organizzative lfgsecuzione dei lavorioltre quelle
presenti nel PSC).

Interferenze con esterni al cantiere

Non sono previste interferenze significative

In ogni caso I'lmpresa affidataria dovra gestire itderferenze con i frequentatori
occasionali, gli eventuali utenti e con I'esterred dantiere e del fabbricato ecc. con una
specifica segnaletica che renda evidente quali sopericoli e le procedure che gli
interessati sono obbligati a rispettare.

Mezzi, attrezzi e materiali

Delimitazione delle aree di lavoro con coni e naditsegnalazione ése necessariajon
recinzione mobile modulare.

Dumper o autocarro, molazza elettrica. Betonierdicahiere elettrica. Transenne per
recinzione piccole aree di lavo(o rete rossa altezza 1,00 .nSabbia e Cemento in
sacchi. Cordoni per marciapiedi, cls ecc. ConglateementiziAttrezzature e materiali
di uso comune.

Possibili rischi

Pagina | 303 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



N
3

i
&
SE:

MINISTERO DELLA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fiétaavoratori e

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI"

Poca attenzione alle fasi programmate, da partpetsbnale o del Preposto. Interferenze
con traffico locale, eventuali utenti e personeest al cantiere. Offese a varie parti del
corpo.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertadei pericoli possibili per le lavorazioni in
corso. Esempio: “Lavori in corso”. Transenne e s#igmper delimitare la zona
d’intervento. Segnaletica che imponga l'utilizzdf | ecc.

Misure di sicurezza. Norme di legge

DLgs 81/2008 e smi:

Titolo 1V, Capo Il, Sezione II: Disposizioni di citere generale ecc.

In particolare:

- art. 108 Viabilita nei cantieri; art. 109: Recima@del cantiere; art. 110: Luoghi di
transito; art. 112: Idoneita delle opere provvisignart. 114: Protezione dei posti di
lavoro; art. 115 ecc.

- Allegato XVIII: Viabilita nei cantieri.

E anche importante:

- usare mezzi personali di protezione DPI adeduiéblo IlI, Capo II);

- predisporre opportune segnalazigeit. 108 e seguenti, art. 163 e Allegati da XXIV a
XXXII);

- eliminare o ridurre gli effetti delle vibrazionidei rumori(Titolo VIII — Agenti fisici.
Capo Il e Capo llI)

- consentire che mezzi ed attrezzature vengano atilizolo per attivita che abbiano
caratteristiche rispondenti a quelle riportatelae libretto d’'uso.

Uso di DPI
Tuta da lavoro(vestiario idonea) casco, guanti, scarpe; cuffie e/o tappi otoptotet
Mascherine antipolvere. Occhiali di protezione ecc.

Cautele e note

Le varie fasi e sequenze operative debbono senspezeepreventivamente programmate.
Avvertire preventivamente i condomini e le persde#a zona della necessita di delimitare
aree ecc. Impedire che si svolgano lavori senzayuada segnaletica, transenne ecc.
Accertarsi che il materiale da usare sia razionatmelepositato all'interno dell’area di
lavoro recintata. Contatto accidentale con macchied attrezzature in movimento.
Elettrocuzione. Offese alle mani ed agli occhildagne di polveri e vapori. Contusioni
al capo ed ai piedi. Irritazioni epidermiche. Cajuhciampo. Manovre errate e/o non
segnalate di dumper e/o altro tipo di automezzi.

Sorveglianza sanitaria
Verificare l'idoneita al lavoro del personale imgégo. Accertarsi che la cassetta di
medicazione sia presente sui luoghi di lavoro distal cantiere logistico.

Pagina | 304 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



ey

% %)
MINISTERO DELLA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fisitaavoratori e
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI"

ELENCO NON ESAUSTIVO Dl MACCHINE ED
ATTREZZATURE TIPO CON CARATTERISTICHE SIMILI A
QUELLE DA UTILIZZARE

(I Direttore di Cantiere aggiornera ed integréndrésente elenco - prima dell'inizio delle
fasi lavorative - con le caratteristiche specificle® mezzi che riterra di utilizzare e ne
informera preventivamente il Coordinatore per lsgone dei lavori, che si riserva di
accettarle)

Autocarro ribaltabile

Ponteggi mobili su ruote (trabattelli)

Ponteggi su cavalletti

Betoniera a bicchiere elettrica

Molazza elettrica

Martello demolitore elettrico, silenziato

Gruppo elettrogeno diesel — silenziato

Gruppo elettrogeno diesel — silenziato

Saldatrice elettrica

Trapano elettrico

Tagliapiastrelle elettrico

Battipiatrelle elettrica

Flex (smerigliatrice)
Utensili a mano

Scale a mano
Furgone
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SCHEDE DI SICUREZZA PER L'IMPIEGO DI MACCHINARI/ATT REZZATURE
TIPO FORNITE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTI VO.

L'IMPRESA ESECUTRICE E' PREGATA DI FARLE PROPRIE ED
INTEGRARLE ADATTANDOLE ALLE CARATTERISTICHE SPECIFI CHE DI
OGNI SINGOLO MEZZO O ATTREZZATURA CHE UTILIZZERA'.

NELL'AMBITO DELLA “FORMAZIONE ED INFORMAZIONE” E'| NOLTRE
PREGATA DI DOCUMENTARNE IL PERSONALE CHE SARA' AUT®RIZZATO
ALL’USO.

DISPOSIZIONI PER L'USO DELLE MACCHINE IN CANTIERE
Prima di consentire ai Lavoratori 'uso di una gquedi macchina/attrezzatura tipo, ecc. il
Preposto dovra accertarsi che I'operatore o il atiode conosca:

Le principali caratteristiche della macchina (disieni, peso a vuoto, capacita
prestazionale, ecc.;
Le pendenze massime longitudinali e trasversalcisula macchina puo stazionare |od
operare senza pericolo;
Il posizionamento, il funzionamento degli organi domando e il significato de
Dispositivi di segnalazione di sicurezza;
La data dellultima manutenzione  ordinaria/strapadia  operata  sulla
macchina/attrezzatura.

Il Preposto dovra inoltre verificare che:

La macchina sia dotata di libretto di istruzionclee la stessa sia corredata di normale
libretto ex ENPI;
L'Operatore sia in possesso di patente (obbligatpear le macchine che si muovong su
strada) e che abbia sufficienti nozioni di meccamer individuare guasti o difetti;
L'Operatore abbia a sua disposizione i necessali DP

La macchina/attrezzatura sia riportata nel PO§usdle che si intende utilizzare.
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Scheda di sicurezza per I'impiego di AUTOCARRO RIBALTABILE

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

Verificare I'efficienza dei comandi, del motore elldmpianto di frenata
Verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalane acustica e luminosi
Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresth emergenza

Verificare la buona visibilita ed agibilita del perso da effettuare

Verificare I'integrita e I'insonorizzazione del mexe delle marmitte di scarico

Durante l'uso

Segnalare con il girofaro che il mezzo e in movitoen

Non superare i limiti di velocita consentiti, e @antiere procedere a passo d’'uomo in
prossimita di lavorazioni, baraccamenti, ecc.

Non trasportare carichi che superano la portatasimaso che siano instabili

Utilizzare il telo di protezione se si trasportanateriali disciolti (terreno, sabbia, ghiaia,
ecc.)

Non azionare il ribaltabile se il mezzo non e ferengloccato con il dispositivo di frenata
Non azionare il ribaltabile se il mezzo ¢ inclinktteralmente o € in forte pendenza
Richiedere l'aiuto di personale a terra per manaare poca visibilita e in spazi ristretti
Non trasportare persone sul cassone

Dopo l'uso

Verificare che I'automezzo non abbia subito danrayggnti durante I'uso

Verificare ancora I'efficienza di comandi, impigrdispositivi di protezione, ecc.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

Lasciare sempre in perfetta efficienza la maccltoneandone la pulizia, la lubrificazione,
ecc.

Parcheggiare con il freno di stazionamento insestb assicurarsi della stabilita
dell’automezzo

RISCHI PIU RICORRENTI

Incidenti con altri automezzi

Investimento di persone

Ribaltamento

Perdita di combustibile e olio con possibilita miéndio
Scivolamento di mezzi o persone

Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di agtic

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
Libretto di istruzioni
Opuscoli informativi di Cantiere
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Scheda di sicurezza per I'impiego di PONTEGGI MOBILI SU RUOTE
(TRABATTELLI)

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

| ponti a torre su ruote vanno realizzati a regdlarte, utilizzando buon materiale,
risultare idonei allo scopo ed essere mantenwffioienza per I'intera durata del lavoro
la stabilita deve essere garantita anche senziazd#tidazione delle ruote - prescindendo
dal fatto che il ponte sia 0 meno ad elementi itates fino all’altezza e per l'uso cui
possono essere adibiti

nel caso in cui invece la stabilita non sia assi@ucontemporaneamente alla mobilita —
vale a dire non e necessario disattivare le ruetegarantire I'equilibrio del ponte —
rientrano nella disciplina relativa alla autorizmswe ministeriale, essendo assimilabili ai
ponteggi metallici fissi

devono avere una base sufficientemente ampia dateres con largo margine di
sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui pmoss essere sottoposti durante gli
spostamenti o per colpi di vento ed in modo chepmssano essere ribaltati

I'altezza massima consentita € di 15 m, dal pidarapgdoggio all’'ultimo piano di lavoro

per quanto riguarda la portata, non possono egserasti carichi inferiori a quelli di
norma indicati per i ponteggi metallici destinatiavori di costruzione

i ponti debbono essere usati esclusivamente pkedza per cui sono costruiti, senza
aggiunte di sovrastrutture

sull’elemento di base deve trovare spazio una tapgatante i dati e le caratteristiche
salienti del ponte, nonché le indicazioni di siazeee d’'uso di cui tenere conto

MISURE DI PREVENZIONE

I ponti con altezza superiore a 6 m vanno corregtatipiedi stabilizzatori

il piano di scorrimento delle ruote deve risultaoenpatto e livellato

le ruote devono essere metalliche, con diametramferiore a 20 cm e larghezza almeno
pari a 5 cm, corredate di meccanismo di bloccagga.ponte in opera devono risultare
sempre bloccate dalle due parti con idonei curagirostabilizzatori

il ponte va corredato alla base di dispositivoipeontrollo dell’orizzontalita

per impedirne lo sfilo va previsto un blocco alfissto degli elementi verticali, correnti e
diagonali

'impalcato deve essere completo e ben fissata apglggi

il parapetto di protezione che perimetra il piandagdoro deve essere regolamentare e
corredato sui quattro lati di tavola fermapieda alimeno 20 cm

per l'accesso ai vari piani di calpestio devonoesssutilizzate scale a mano
regolamentari. Se presentano una inclinazione grpeila 75° vanno protette con
paraschiena, salvo adottare un dispositivo antieadia collegare alla cintura di sicurezza
per lI'accesso sono consentite botole di passagmioché richiudibili con coperchio
praticabile
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all’esterno e per altezze considerevoli, i ponthrva ancorati alla costruzione almeno
ogni due piani

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare che il ponte su ruote sia realmente éaleon rientri nel regime imposto dalla
autorizzazione ministeriale

rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indioai fornite dal costruttore

verificare il buon stato di elementi, incastri,legamenti

montare il ponte in tutte le parti, con tutte lengmnenti

accertare la perfetta planarita e verticalita detitattura e, se il caso, ripartire il carico del
ponte sul terreno con tavoloni

verificare I'efficacia del blocco ruote

usare i ripiani in dotazione e non impalcati didoa

predisporre sempre sotto il piano di lavoro un fagosottoponte a non piu di 2,50 m
verificare che non si trovino linee elettriche @eaedistanza inferiore a 5 m

non installare sul ponte apparecchi di sollevamento

non effettuare spostamenti con persone sopra

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
Elmetto

Calzature di sicurezza

Guanti

Cintura di sicurezza

ALLEGATI da consegnare €e/o far visionare
Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.
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Scheda di sicurezza per I'impiego di PONTEGGI SU CAVALLETTI

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Devono essere allestiti con buon materiale e alaed@rte ed essere conservati in
efficienza per l'intera durata del lavoro;

Possono essere usati solo per lavori da eseguggobp o all'interno degli edifici;

non devono avere altezza superiore a 2 m. In castratio vanno perimetrati con un
normale parapetto;

non devono essere montati sugli impalcati dei gygmtesterni;

Nnon possono essere usati uno in sovrapposizicadrall

I montanti non devono essere realizzati con mezzrtlina, del tipo scale a pioli, pile di

mattoni, sacchi di cemento, ecc.

MISURE DI PREVENZIONE

i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre sumanto solido e compatto;

la distanza massima fra due cavalletti puo esse®60 m se si usano tavoloni con
sezione trasversale minima di 30 x 5 cm;

per evitare di sollecitare al limite le tavole chestituiscono il piano di lavoro e

opportuno che esse poggino sempre su tre cavélitetcavalletti obbligatori se si usano
tavole con larghezza inferiore a 30 cm ma sempneboam di spessore);

la larghezza dell'impalcato non deve essere infergo90 cm;

le tavole dellimpalcato devono risultare bene atat fra loro, essere fissate ai
cavalletti, non presentare parti a sbalzo supesi@d cm.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare la planarita del ponte. Se il caso, spese con zeppe in legno € non con
mattoni o blocchi di cemento;

verificare le condizioni generali del ponte, conrtigalare riguardo all'integrita dei
cavalletti ed alla completezza del piano di lavo/integrita, al blocco ed
all’'accostamento delle tavole;

non modificare la corretta composizione del ponteuovendo cavalletti o tavole né
utilizzare le componenti in modo improprio (speciavalletti se metallici);

non sovraccaricare il ponte con carichi non prewseccessivi ma caricarli con i soli
materiali ed attrezzi necessari per la lavoraziorerso;

segnalare al responsabile del cantiere eventuali ngpondenze o mancanza delle
attrezzature per poter operare come indicato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
elmetto
calzature di sicurezza

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.
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Scheda di sicurezza per I'impiego di BETONIERA A BICCHIERE
ELETTRICA

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

Verificare lintegrita dei collegamenti elettrici @i messa a terra, il corretto

funzionamento degli interruttori e dei disposigettrici di alimentazione e di manovra.
Verificare la presenza, l'integrita e I'efficienzielle protezioni alla tazza, alla corona,
agli organi di trasmissione, agli organi di manovra

Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresth emergenza.

Verificare che la betoniera sia almeno marchiata CE

Durante l'uso

E vietato manomettere le protezioni esistenti.

E vietato eseguire la lubrificazione, la pulizia,rhanutenzione o riparazione su organi in
movimento.

Nelle betoniere a caricamento manuale le operaziocarico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o indipioni disagiate; rammentare che il

limite di 30 kg si riduce ulteriormente se la moeimazione del carico € distante dal
corpo, in equilibrio precario, ecc.; utilizzare @a mano idonee per il peso degli inerti
utilizzati.

Se si utilizza cemento in sacchi, questi vanno sersgllevati da due persone.

Dopo l'uso

Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli cowhaed all'interruttore generale di
alimentazione al quadro.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie fisten

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzeeguendo le indicazioni del libretto
d’'uso e manutenzione rilasciato dalla casa costeftsempre a motore spento e senza
tensione.

Ricontrollare la presenza e l'efficienza di tuttdispositivi di protezione, verificando che
non siano stati manomessi o modificati duranteol’'us

RISCHI PIU RICORRENTI

Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore.
Urti. Colpi. Punture. Tagli. Abrasioni.
Cesoiamento. Stritolamento.

Allergeni. Polveri. Schizzi. Getti.

Caduta di materiale dall’alto.
Movimentazione manuale dei carichi.

ALLEGATI da consegnare €e/o far visionare
Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.
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Scheda di sicurezza per I'impiego di MOLAZZA ELETTRICA
ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

Verificare I'integrita dei collegamenti elettricide messa a terra, il corretto
funzionamento degli interruttori e dei disposigettrici di alimentazione e di manovra.
Verificare la presenza, l'integrita e 'efficiendalle protezioni con particolare riguardo
alla spondina di protezione della vasca, del frianéadegli organi di trasmissione.
Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresth emergenza.

Verificare che la molazza sia almeno marchiata CE.

Durante l'uso

E vietato manomettere le protezioni esistenti.

E vietato eseguire la lubrificazione, la pulizephanutenzione o riparazione su organi in
movimento.

Nel caricamento manuale le operazioni di carico e&vono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o indinioni disagiate; rammentare che |l
limite di 30 kg si riduce ulteriormente se la moeimtazione del carico € distante dal
corpo, in equilibrio precario, ecc.; utilizzare @a mano idonee per il peso degli inerti
utilizzati.

Se si utilizza cemento e calce idrata in sacclestjvanno sempre sollevati da due
persone.

Dopo l'uso

Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comtiaed all’interruttore generale di
alimentazione al quadro.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie fisten

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgagriendo le indicazioni del libretto
d’'uso e manutenzione rilasciato dalla casa costeftsempre a motore spento e senza
tensione.

Ricontrollare la presenza e l'efficienza di tuttlispositivi di protezione, verificando che
non siano stati manomessi o modificati duranteol’'us

RISCHI PIU RICORRENTI

Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore.
Urti. Colpi. Punture. Tagli. Abrasioni.
Cesoiamento. Stritolamento.

Allergeni. Polveri. Schizzi. Getti.

Caduta di materiale dall’alto.
Movimentazione manuale dei carichi.

ALLEGATI da consegnare €e/o far visionare
Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.
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Scheda di sicurezza per I'impiego di MARTELLO DEMOLITORE elettrico,
silenziato

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

Verificare I'integrita ed efficienza dei componedéll'utensile quali il cavo di
alimentazione, il doppio isolamento (220 V), presterruttore, ecc.

Verificare che la punta da utilizzare sia idonemateriale da demolire (murature,
intonaci, calcestruzzi, pietre naturali, conglonidsauminosi, ecc.).

Verificare che la punta prescelta sia correttamerdnatata, serrata, e che non presenti
segni di usura avanzata o anomala.

Verificare I'efficienza della doppia impugnaturdldgensile.

Verificare che I'utensile sia almeno marchiato CE.

Segnalare che la zona € esposta a livelli di rusi@relevata ed a polveri.

Durante l'uso

Utilizzare I'utensile impugnandolo sempre saldaraquer le due maniglie.

Verificare che il cavo di alimentazione non intralpassaggi del posto di lavoro e che
non si creino pieghe o strozzature che potrebb@noehgiare I'integrita e la sicurezza
dello stesso cavo o delle prese.

Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile sadgrando anche che il Demolitore
potrebbe strattonare chi lo utilizza favorendonpdadita dell’equilibrio.

Esigere che vengano indicati i tempi massimi dbfavconsecutivo consentito per
I'utilizzo del Demolitore, ed i tempi di riposo, ipevitare danni fisici all’operatore.
Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati.

Durante le pause di lavoro interrompere semprari@ttazione elettrica dell’'utensile.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie teiile o di situazioni lavorative che
possono interferire con la sicurezza.

Dopo l'uso

Staccare il collegamento elettrico dell’'utensile.

Verificare che I'utensile non abbia subito dannaggenti durante l'uso.

Verificare ancora l'efficienza del cavo, dell'intattore e dei dispositivi di protezione,
ecc.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzsawiendo le indicazioni del libretto
d’'uso e manutenzione rilasciato dalla casa costett

Riporre l'utensile sempre in perfetta efficienzatandone la pulizia, la lubrificazione,
ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI
Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore.
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Urti. Colpi. Punture.
Rottura di sottoservizi in attivita.
Movimentazione manuale dei carichi.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.
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Scheda di sicurezza per I'impiego di GRUPPO ELETTROGENO
diesel — silenziato

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

Non installare in ambienti chiusi o poco ventilati.

Collegare allimpianto di messa a terra il gruppetteogeno.
Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lazo

Verificare I'efficienza dell’interruttore di comande protezione.
Verificare I'efficienza della strumentazione;

Durante l'uso

Non aprire o rimuovere gli sportelli.

Per i gruppi elettrogeni privi di protezione, alimare gli utilizzatori interponendo un
guadro elettrico a norma.

Durante il rifornimento di carburante spegneredtone e non fumare.

Segnalare tempestivamente anomalie di funzionamento

Dopo l'uso

Staccare l'interruttore e spegnere il motore.

Verificare che il gruppo elettrogeno non abbia smbdanneggiamenti durante I'uso.
Verificare ancora l'efficienza di comandi, impigrdispositivi di protezione, ecc.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

Lasciare sempre in perfetta efficienza il mezzoaedone la pulizia, la lubrificazione,
ecc.

Per le operazioni di manutenzione attenersi atlecazioni del libretto d’istruzione.

RISCHI PIU RICORRENTI

Elettrocuzione.

Vibrazioni. Polveri. Rumore.

Perdita di combustibile e olio con possibilita miéndio.
Scivolamento di persone o mezzi.

ALLEGATI da consegnare €e/o far visionare
Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.
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Scheda di sicurezza per I'impiego di CANNELLO A GAS PER GUAINA

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

Verificare I'integrita del tubo in gomma di collegento tra la bombola ed il cannello.
Verificare I'integrita e la funzionalita del ridotte di pressione.

Provvedere affinché nelle vicinanze del posto dbta sia presente idoneo estintore.

Verificare 'assenza di gas e materiali infammadiésplosivi nellambiente, prima di

utilizzare il cannello.

Durante l'uso

E vietato manomettere le protezioni esistenti.

Allontanare eventuali materiali infiammabili.

Tenere la bombola in prossimita del posto di layorgosizione verticale ma lontano da
fonti di calore.

Evitare di dirigere la flamma verso il tubo in go@m verso la bombola.

Anche nelle pause di lavoro, spegnere semprerania chiudendo I'afflusso del gas sia
al cannello che alla bombola.

Dopo l'uso

Assicurarsi di aver spento la fiamma chiudenddltiaéo del gas sia al cannello che alla
bombola.

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgageiendo le indicazioni del libretto
d’'uso e manutenzione rilasciato dalla casa costeit

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

Riporre la bombola nell’'apposito deposito di cametie

RISCHI PIU RICORRENTI

Calore. Fiamme. Esplosione. Incendio.
Ustioni al volto ed al corpo.

Inalazione di Gas e Vapori.

Rumore.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.
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Scheda di sicurezza per I'impiego di SALDATRICE ELETTRICA

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

Verificare I'integrita ed efficienza dei componedéll'utensile quali il cavo di
alimentazione, il doppio isolamento (220 V), prasterruttore, ecc.

Verificare che la pinza portaelettrodo da utilizzara integra, che non presenti segni di
usura avanzata o anomala, con particolare rigyaedd manico isolante.

Verificare che gli elettrodi prescelti siano idoaémateriale da saldare e correttamente
serrati nella pinza.

Verificare che 'utensile sia almeno marchiato CE.

Verificare che non siano presenti materiali infiaatnifi in prossimita delle saldature da
esequire.

Allontanare il personale non addetto alle operaziosaldatura.

Durante l'uso

Verificare che il cavo di alimentazione non intralpassaggi del posto di lavoro e che
non si creino pieghe o strozzature che potrebbanoeggiare I'integrita e la sicurezza
dello stesso cavo o delle prese.

Esigere che vengano indicati i tempi massimi dofavwconsecutivo consentito per
I'utilizzo della saldatrice, ed i tempi di ripoguer evitare danni fisici all’operatore.
Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati.

Durante le pause di lavoro interrompere semprari@htazione elettrica dell’'utensile.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie titlile o di situazioni lavorative che
possono interferire con la sicurezza.

In caso di lavorazioni in ambienti confinati o sanente ventilati, predisporre un
adeguato sistema di aspirazione dei fumi.

Dopo l'uso

Staccare il collegamento elettrico dell’'utensile.

Verificare che I'utensile non abbia subito dannagggnti durante I'uso.

Verificare ancora l'efficienza del cavo, dell'intattore e dei dispositivi di protezione,
ecc.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie isten

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgagriendo le indicazioni del libretto
d’'uso e manutenzione rilasciato dalla casa costeit

Riporre l'utensile sempre in perfetta efficienzarandone la pulizia, la lubrificazione,
ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI
Elettrocuzione.
Vibrazioni. Polveri. Rumore.
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Ustioni agli occhi, al volto ed al corpo.
Inalazione di Gas e Vapori.

ALLEGATI da consegnare €e/o far visionare
Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.
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Scheda di sicurezza per I'impiego di TRAPANO ELETTRICO

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

Verificare I'integrita ed efficienza dei componedéll'utensile quali il cavo di
alimentazione, il doppio isolamento (220 V), presgerruttore, ecc. o che sia alimentato
a bassissima tensione di sicurezza (50 V), comunqgnoesollegato a terra.

Verificare I'efficienza della doppia impugnaturaldgensile.

Verificare che il cavo elettrico non rechi distursita zona di lavoro e che l'utensile sia
almeno marchiato CE.

Controllare il regolare fissaggio della punta nalnarino.

Durante l'uso

Utilizzare I'utensile impugnandolo sempre saldaraguer le due maniglie.

Verificare che il cavo di alimentazione non intralpassaggi del posto di lavoro e che
non si creino pieghe o strozzature che potrebbanoeggiarne I'integrita e quindi la
sicurezza.

Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile saderando anche che il bloccaggio
inavvertito del trapano (impuntatura) potrebbe faeda perdita dell'equilibrio
dell'operatore.

Durante le pause di lavoro interrompere semprari@ttazione elettrica dell’'utensile.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie teiile o di situazioni lavorative che
possono interferire con la sicurezza.

Dopo l'uso

Staccare il collegamento elettrico dell’'utensile.

Verificare che I'utensile non abbia subito dannaggenti durante l'uso.

Verificare ancora l'efficienza del cavo, dell'intattore e dei dispositivi di protezione,
ecc.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgawgiendo le indicazioni del libretto
d’'uso e manutenzione rilasciato dalla casa costett

Riporre l'utensile sempre in perfetta efficienzatandone la pulizia, la lubrificazione,
ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore.
Urti. Colpi. Punture.

Caduta da ponti di servizio, Trabattelli, ecc.

ALLEGATI da consegnare €e/o far visionare
Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.
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Scheda di sicurezza per I'impiego di  TAGLIAPIASTRELLE ELETTRICA

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

Verificare I'integrita ed efficienza delle partietfriche, presa, interruttore, ecc;
Verificare la presenza e I'efficienza del cartepbtezione del disco, il giusto
bilanciamento di tutta la parte mobile e la regmliae del fermo piastrella;

Verificare che il disco sia in buone condizionderevitare sforzi nel taglio o bloccaggi
(impuntature) estremamente pericolosi per le mdrili wolto;

Verificare che l'utensile sia almeno marchiato Céhe sia posizionato in maniera
stabile, al fine di evitare pericoli derivanti d@wmenti incontrollati durante I'uso dello
stesso;

Segnalare che la zona € esposta a livelli di rusit@relevata ed a polveri;

Durante l'uso

Accertarsi del livello della vaschetta dell’acquehe I'utensile non subisca spostamenti
instabili, modifiche, ecc. che potrebbero comprdaretla sicurezza di chi opera;
Mantenere sempre pulita dai pezzi di scarto |la zibtevoro;

Utilizzare I'utensile con estrema attenzione peicagtano pochi secondi di distrazione
per subire amputazioni che rimarranno per tuttatég

Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile saderando anche che - in fase di taglio -
I'utensile potrebbe strattonare chi lo utilizzadeendone la perdita dell’equilibrio e di
conseguenza provocando tagli e amputazioni;

Durante le pause di lavoro interrompere semprari@htazione elettrica dell’'utensile;
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie teilile o di situazioni lavorative che
possono interferire con la sicurezza,;

Dopo l'uso

Staccare il collegamento elettrico dell’'utensile;

Verificare che non abbia subito danneggiamentimterBuso ed eventualmente segnalare
tempestivamente al preposto responsabile everamainalie riscontrate;

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzeawgiendo le indicazioni del libretto
d’'uso e manutenzione rilasciato dalla casa costeit

RISCHI PIU RICORRENTI

Vibrazioni. Polveri. Rumore.

Tagli e abrasioni.

ElettrocuzioneScivolamento di mezzi o persone.

ALLEGATI da consegnare €e/o far visionare
Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.
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Scheda di sicurezza per I'impiego di BATTIPIASTRELLE ELETTRICA

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

Verificare I'integrita ed efficienza dei componedéll'utensile quali il cavo di
alimentazione, il doppio isolamento (220 V), prasterruttore, ecc;

Verificare la presenza e I'efficienza dei cartepdbtezione degli organi di trasmissione
(cinghie e pulegge);

Verificare I'efficienza della doppia impugnaturaldgensile;

Verificare che il cavo elettrico non rechi distursita zona di lavoro e che l'utensile sia
almeno marchiato CE;

Segnalare che la zona é esposta a livelli di rusi@relevata;

Durante l'uso

Utilizzare I'utensile impugnandolo sempre saldaraguer le due maniglie;

Verificare che il cavo di alimentazione non intralpassaggi del posto di lavoro e che
non si creino pieghe o strozzature che potrebbanoeggiarne I'integrita e quindi la
sicurezza,

Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile saderando anche che la pavimentazione
bagnata potrebbe favorire la perdita dell’equibbri

Esigere che vengano indicati i tempi massimi dbfavconsecutivo consentito per
I'utilizzo della battipiastrelle, ed i tempi di ©80, per evitare danni fisici a causa delle
vibrazioni;

Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati;

Durante le pause di lavoro interrompere semprari@htazione elettrica dell’'utensile;
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie titlile o di situazioni lavorative che
possono interferire con la sicurezza;

Dopo l'uso

Staccare il collegamento elettrico dell’'utensile;

Verificare che I'utensile non abbia subito dannagggnti durante I'uso;

Verificare ancora l'efficienza del cavo, dell'intattore e dei dispositivi di protezione,
ecc;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie fisten

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgageiendo le indicazioni del libretto
d’'uso e manutenzione rilasciato dalla casa costeit

Riporre l'utensile sempre in perfetta efficienzarandone la pulizia, la lubrificazione,
ecc;

RISCHI PIU RICORRENTI
Elettrocuzione. Vibrazioni e scuotimenti. Polv&umore.
Urti. Colpi. Abrasioni.

Pagina | 321 Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO



ey

% %)
MINISTERO DELLA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fisithavoratori e
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI"
Scivolamento e perdita di equilibrio di persone.
ALLEGATI da consegnare e/o far visionare

Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.
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Scheda di sicurezza per I'impiego di FLEX (SMERIGLIATRICE)

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

Verificare I'integrita ed efficienza dei componedéll'utensile quali il cavo di
alimentazione, il doppio isolamento (220 V), prasterruttore, ecc.

Verificare che il disco sia idoneo al materialdalarare (ferro, gres, cls, pietre naturali,
ecc.).

Verificare che il disco sia correttamente montagsrato, e che non presenti segni di
usura avanzata o anomala.

Verificare I'integrita ed il corretto posizionamendel carter di protezione del disco.
Verificare I'efficienza della doppia impugnaturd &éex.

Verificare che I'utensile sia almeno marchiato CE.

Segnalare se la zona é esposta a livelli di runitarekevata ed a polveri.

Durante l'uso

Utilizzare il Flex impugnandolo sempre saldamergele due maniglie.

Verificare che il cavo di alimentazione non intralpassaggi del posto di lavoro e che
non si creino pieghe o strozzature che potrebb@noehgiare I'integrita e la sicurezza
dello stesso cavo o delle prese.

Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile sade&rando anche che il Flex potrebbe
strattonare chi lo utilizza e favorire la perditaeduilibrio.

Non rimuovere il carter di protezione del disco.

Durante le pause di lavoro interrompere semprari@ttazione elettrica dell’'utensile.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie teilile o di situazioni lavorative che
possono interferire con la sicurezza.

Dopo l'uso

Staccare il collegamento elettrico dell’'utensile.

Verificare che l'utensile non abbia subito dannaggenti durante l'uso.

Verificare ancora l'efficienza del cavo, dell'intattore e dei dispositivi di protezione,
ecc.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

Esequire le operazioni di revisione e manutenzsawgriendo le indicazioni del libretto
d’'uso e manutenzione rilasciato dalla casa costett

Riporre l'utensile sempre in perfetta efficienzatandone la pulizia, la lubrificazione,
ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI
Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore.
Urti. Colpi. Tagli. Abrasioni
Caduta da ponti di servizio, Trabattelli, ecc.
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ALLEGATI da consegnare €e/o far visionare
Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.
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Scheda di sicurezza per I'impiego di UTENSILI A MANO

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

Verificare prima dell'uso che l'utensile sia adetgualla lavorazione che si vuole
eseguire e che lo stesso non sia deteriorato.

Sostituire le parti degli stessi utensili che serie non siano piu sicuri a causa dell’usura
(manici di legno incrinati o scheggiati, ecc.).

Verificare che il peso dell'utensile e la sua cajgagperativa (pala a mano, mazza, ecc.)
sia compatibile con i limiti della movimentazion@nuale dei carichi.

Ricordarsi che la posizione ergonomica e imporsaittia anche per l'utilizzo del piu
semplice degli utensili a mano quali possono esk&asporto di una carriola, 'uso di un
piccone o di un forcone al posto di una pala, ecc.

Durante l'uso

E opportuno rammentare che gli incidenti con giinsili a mano avvengono soprattutto
perché si tende a sottovalutare i rischi di utdizzcausa di eccessiva familiarita e
conseguente superficialita.

E necessario impugnare saldamente I'utensile eetéto manomettere le eventuali
protezioni esistenti.

E necessario assumere una posizione stabile eisnfémente distante da altri lavoratori,
per salvaguardarne l'incolumita.

E estremamente importante non abbandonare coridrgluutensili presso i posti di
lavoro, ma riporli con cura in magazzino a finedex

E estremamente importante assicurare saldameniteghili a mano per evitare che
possano cadere dall'alto.

Gli utensili di piccola taglia vanno sempre ripaatappositi contenitori.

Dopo l'uso

Pulire accuratamente l'utensile e controllarnetédosd’'uso.

Riporre correttamente gli utensili nel magazzingatitiere.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tistero difetti che richiedono la
sostituzione dell'utensile.

RISCHI PIU RICORRENTI
Vibrazioni. Polveri. Rumore.
Punture. Tagli, Abrasioni.

Urti. Colpi. Impatti. Compressioni.

ALLEGATI da consegnare €e/o far visionare
Opuscoli informativi di Cantiere.
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Scheda di sicurezza per I'impiego di SCALE A MANO

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
cadute dall'alto

urti, colpi, impatti, compressioni
cesoiamento (scale doppie)
movimentazione manuale dei carichi.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Scale semplici portatili

devono essere costruite con materiale adatto afidizioni di impiego, possono quindi
essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essefficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all’uso;

le scale in legno devono avere i pioli incastratimontanti che devono essere trattenuti
con tiranti in ferro applicati sotto i due piolite=mi; le scale lunghe piu di 4 m devono
avere anche un tirante intermedio;

in tutti i casi devono essere provviste di dispaisiintisdruciolo alle estremita inferiori
dei due montanti e di elementi di trattenuta o ggantisdruciolevoli alle estremita
superiori.

Scale ad elementi innestati
la lunghezza della scala in opera non deve supeiaren;
per lunghezze superiori agli 8 m devono essere tednrompitratta.

Scale doppie

non devono superare l'altezza di 5 m.;

devono essere provviste di catena o dispositivibgoache impedisca I'apertura della
scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Scale a castello

devono essere provviste di mancorrenti lungo lgpemdi parapetti sul perimetro del
pianerottolo;

i gradini devono essere antiscivolo;

devono essere provviste di impugnature per la mentazione;

devono essere provviste di ruote sui soli due nmdndgposti alle impugnature di
movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due taoti a piede fisso.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Prima dell’'uso

la scala deve superare di almeno 1 m il piano cksa&o, curando la corrispondenza del
piolo con lo stesso (& possibile far proseguirsalo montante efficacemente fissato);
le scale usate per I'accesso a piani successivilawono essere poste una in
prosecuzione dell’altra;
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le scale poste sul filo esterno di una costruzmhepere provvisionali (ponteggi) devono
essere dotate di corrimano e parapetto;

la scala deve distare dalla verticale di appoggimd misura pari ad 1/4 della propria
lunghezza;

e vietata la riparazione dei pioli rotti con lidgiteli legno chiodati sui montanti;

le scale posizionate su terreno cedevole vannogapgie su un’unica tavola di
ripartizione;

il sito dove viene installata la scala deve essgoenbro da eventuali materiali e lontano
dai passaggi.

Durante l'uso

le scale non vincolate devono essere trattenyiedé da altra persona,

durante gli spostamenti laterali nessun lavoraderee trovarsi sulla scala;

evitare I'uso di scale eccessivamente sporgemé dlpiano di arrivo;

la scala deve essere utilizzata da una sola pepmonaolta limitando il peso dei carichi
da trasportare;

guando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzasdale ad elementi innestati, una
persona deve esercitare da terra una continuangglsulla scala;

la salita e la discesa vanno effettuate con il visalto verso la scala.

Dopo l'uso

controllare periodicamente lo stato di conservaziprovvedendo alla manutenzione
necessaria;

le scale non utilizzate devono essere conservdt®go riparato dalle intemperie e,
possibilmente, sospese ad appositi ganci;

segnalare immediatamente eventuali anomalie riszi@ntin particolare: pioli rotti, gioco
fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispaisantiscivolo e di arresto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
guanti

calzature di sicurezza

elmetto

ALLEGATI da consegnare €e/o far visionare
Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.
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Scheda di sicurezza per I'impiego di FURGONE

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

verificare I'efficienza dei comandi, del motore @limpianto di frenata;
verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalame acustica e luminosi;
verificare I'efficienza dei dispositivi di arresthh emergenza;

verificare la buona visibilita ed agibilita del perso da effettuare.

Durante l'uso

segnalare con il girofaro che il mezzo e in movitogn

non superare i limiti di velocita consentiti e cantiere, procedere a passo d’'uomo in
prossimita di lavorazioni, baraccamenti, ecc.;

non trasportare carichi che superano la portataimaso che siano instabili;

utilizzare il telo di protezione se si trasportamateriali disciolti (terreno, sabbia, ghiaia,
ecc.);

richiedere l'aiuto di personale a terra per man@ame poca visibilita ed in spazi ristretti;
non trasportare persone sul cassone.

Dopo l'uso

verificare che 'automezzo non abbia subito danr@ggnti durante I'uso;

verificare ancora I'efficienza dei comandi, impiadispositivi di protezione, ecc.;
segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

lasciare sempre in perfetta efficienza la maccheineandone la pulizia, la lubrificazione;
parcheggiare con il freno di stazionamento inseit@ssicurarsi della stabilita
dell’'automezzo.

RISCHI PIU RICORRENTI

urti, colpi, impatti, compressioni;
oli minerali e derivati;
cesoiamento, stritolamento;
incendio.

ALLEGATI da consegnare €e/o far visionare
Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.
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SCHEDE DI SICUREZZA PER GRUPPI OMOGENEI Dl
LAVORATORI FORNITE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON
ESAUSTIVO.

E’ importante precisare che le schede allegatd)ease evidenziano:

Le attivita che generalmente svolge quel tipo didratore,

La fascia di appartenenza di rischio rumore,

La valutazione dei rischi principali presenti néflgorazioni che dovra eseguire,

Il tipo di DPI che dovra utilizzare,

Il tipo di sorveglianza sanitaria che dovra effatty

La informazione e Formazione che dovra avere,laziene alla specificita del lavoro da

eseguire ed alle eventuali interferenze con attr@ta presenti in Cantiere

non esonerano dall’obbligo di rispettare tutte l@mme di buona tecnica di esecuzione e
tutti i contenuti della legislazione vigente in nm&ia (quindi anche quelle non

evidenziate).
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GRUPPO OMOGENEO
RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE

( GENERICO)
ATTIVITA % Tempo |Leq
Dedicato
ATTIVITA DI UFFICIO 45 68
INSTALLAZIONE CANTIERE 1 77
SCAVI DI SBANCAMENTO 1 83
SCAVI DI FONDAZIONE 1 79
FONDAZIONI E STRUTTURE PIANI INTERRAT 2 84
STRUTTURA IN CA. 11 83
COPERTURA 1 78
MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI 1 78
MURATURE 11 79
IMPIANTI 7 80
INTONACI 5 86
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 3 84
FINITURE 4 84
OPERE ESTERNE 2 79
FISIOLOGICO 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(_ A)

VALUTAZIONE DEI RISCHI PRINCIPALI IlND' ';TTE:L)\IZIOA\IE 5
CADUTE DALL'ALTO X
SEPPELLIMENTO SPROFONDAMENTO X

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI X

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO X

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONI

VEDERE SCHEDE PER FASI E SCHEDE PER MACCHINARI EOPREZZATURE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

X |CASCO

X | GUANTI

X |CALZATURE DI SICUREZZA

SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE X DISTRIBUZIONE METERIALE
ATTITUDINALE INFORMATIVO

DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ.

X | VACCINAZIONE ANTITETANICA X | BicChit SPECIFICO

CORSO SPECIFICO PER AREA
DIRETTIVA

CORSO SPECIFICO PER ...
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GRUPPO OMOGENEO
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE
( GENERICO )

ATTIVITA % Tempo |Leq
Dedicato
INSTALLAZIONE CANTIERE 2 77
SCAVI DI SBANCAMENTO 1 83
SCAVI DI FONDAZIONE 1 79
FONDAZIONI E STRUTTURE PIANI INTERRATI 4 84
STRUTTURA IN CA. 21 83
COPERTURA 2 78
MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI 2 78
MURATURE 22 79
IMPIANTI 12 80
INTONACI 9 86
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 7 84
FINITURE 8 84
OPERE ESTERNE 4 79
FISIOLOGICO 5
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB( A)
VALUTAZIONE DEI RISCHI PRINCIPALI '1ND' QTTE:'))\'Z'OL\'E :
CADUTE DALL'ALTO X
SEPPELLIMENTO SPROFONDAMENTO X
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI X
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO X
RUMORE X
CADUTA MATERIALE DALL'ALTO X
INVESTIMENTO X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONI

VEDERE SCHEDE PER FASI E SCHEDE PER MACCHINARI EDAREZZATURE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

X |CASCO

X |COPRICAPO

X |CALZATURE DI SICUREZZA

SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE

X PREASSUNTIVA GENERALE X
ATTITUDINALE

DISTRIBUZIONE METERIALE
INFORMATIVO

X |VACCINAZIONE ANTITETANICA X

DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO
SPECIFICO

RUMORE X | CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
X CORSO SPECIFICO PER AREA
GESTIONALE
CORSO SPECIFICO PER ...
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GRUPPO OMOGENEO
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE

(MURATORE)

ATTIVITA v Uiy lz
Dedicato

MURATURE 80 79

ATTIVITA DI UFFICIO 15 68

FISIOLOGICO 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB( A)

VALUTAZIONE DEI RISCHI PRINCIPALI IlND' /gTTEé\lZIOi\IE 5
CADUTE DALL’ALTO X

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI X

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO X

RUMORE X

CADUTA MATERIALE DALL'ALTO X

POLVERI, FIBRE X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONI

VEDERE SCHEDE PER FASI E SCHEDE PER MACCHINARI EDPREZZATURE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

X |CASCO

X |CALZATURE DI SICUREZZA

X | GUANTI

SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE

X PREASSUNTIVA GENERALE X DISTRIBUZIONE METERIALE
ATTITUDINALE INFORMATIVO

DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ.

X | VACCINAZIONE ANTITETANICA X RISCHIO SPECIFICO

CORSO SPECIFICO PER AREA

X |RUMORE X | GESTIONALE
CORSO SPECIFICO PER ...
| PREASSUNTIVA GENERALE | DISTRIBUZIONE METERIALE
ATTITUDINALE INFORMATIVO

DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ.

X | VACCINAZIONE ANTITETANICA X | 31SCHIO SPECIFICO

CORSO SPECIFICO PER AREA
GESTIONALE

CORSO SPECIFICO PER ...
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R % Tempo |Leq
Attivita Dedicato
formazione intonaco 80 75
Confezione malta 15 82
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB( A)

VALUTAZIONE DEI RISCHI PRINCIPALI !LND' gTTE:;\IZIO‘:r\IE 5
CADUTE DALL’ALTO X

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI X

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO X

ELETTRICI X
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO X

CADUTA MATERIALE DALL'ALTO X

POLVERI, FIBRE X

GETTI, SCHIZZI X

ALLERGENI X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONI

VEDERE SCHEDE PER FASI E SCHEDE PER MACCHINARI EDAREZZATURE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CASCO

CALZATURE DI SICUREZZA

GUANTI

XX XX

OCCHIALI

SORVEGLIANZA SANITARIA

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

PREASSUNTIVA GENERALE

DISTRIBUZIONE METERIALE

X ATTITUDINALE X INFORMATIVO

DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ.
X | VACCINAZIONE ANTITETANICA X RISCHIO SPECIEICO
X |POLVERI, FIBRE X CORSO DI FORMAZIONE 1

LIVELLO

X |ALLERGENI

X | CORSO SPECIFICO PER PREPOSTQ

CORSO SPECIFICO PER...
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ATTIVITA % Tempo |Leq
Dedicato
PREPARAZIONE MALTA 15 84
SPRUZZATURA E LISCIATURA 80 89
FISIOLOGICO 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB( A)

VALUTAZIONE DEI RISCHI PRINCIPALI IlND' gTTE:L,\IZIOl\IE 5
CADUTE DALL’ALTO X

VIBRAZIONI X
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO X

ELETTRICI X

RUMORE X
POLVERI, FIBRE X

GETTI, SCHIZZI X

ALLERGENI X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONI

VEDERE SCHEDE PER FASI E SCHEDE PER MACCHINARI EDCPREZZATURE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

X |CASCO
X |CALZATURE DI SICUREZZA
X | GUANTI
X |OCCHIALI
X |PROTETTORE AURICOLARE
X |MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE X DISTRIBUZIONE METERIALE
ATTITUDINALE INFORMATIVO

DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ.
X |VACCINAZIONE ANTITETANICA X RISCHIO SPECIEICO

CORSO DI FORMAZIONE 1°
X |RUMORE X LIVELLO
X |POLVERI, FIBRE X | CORSO SPECIFICO PER PREPOST(
X |ALLERGENI CORSO SPECIFICO PER ...
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GRUPPO OMOGENEO

AUTISTA AUTOCARRO

N 0)
ATTIVITA /o TEIM g, | L=y

Dedicato

UTILIZZO AUTOCARRO 60 78
MANUTENZIONE E PAUSE TECNICHE 35 64
FISIOLOGICO 5
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB( A)
VALUTAZIONE DEI RISCHI PRINCIPALI '1ND' g‘TTEg'Z'OA'f\'E §
VIBRAZIONI X
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO X
CADUTA MATERIALE DALL'ALTO X
POLVERI, FIBRE X
OLIl MINERALI E DERIVATI X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONI

VEDERE SCHEDE PER FASI E SCHEDE PER MACCHINARI EOCPREZZATURE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CASCO

CALZATURE DI SICUREZZA

GUANTI

XX | XX

INDUMENTI PROTETTIVI

SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE

X PREASSUNTIVA GENERALE X DISTRIBUZIONE METERIALE
ATTITUDINALE INFORMATIVO

DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ.
X |VACCINAZIONE ANTITETANICA X RISCHIO SPECIEICO

PERIODICA GENERALE CORSO DI FORMAZIONE 1°
ATTITUDINALE LIVELLO

CORSO SPECIFICO PER OPERATOR
MEZZI MECCANICI

CORSO SPECIFICO PER...
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GRUPPO OMOGENEO

MANOVRATORE MACCHINE

A % Tempo |Leq
(ATTIVITA Dedicato
MOVIMENTAZIONE CARICHI 2 77
MANUTENZIONE E PAUSE TECNICHE 1 83
FISIOLOGICO 1 79
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB( A)

VALUTAZIONE DEI RISCHI PRINCIPALI I:LND' gTTEé\IZIOJ’\IE 5
CADUTE DALL'ALTO X

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI X

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO X

ELETTRICI X

CADUTA MATERIALE DALL'ALTO X

OLII MINERALI E DERIVATI X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONI

VEDERE SCHEDE PER FASI E SCHEDE PER MACCHINARI EOPREZZATURE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CASCO

CALZATURE DI SICUREZZA

GUANTI

XXX X

ATTREZZATURA ANTICADUTA

SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE

X PREASSUNTIVA GENERALE X DISTRIBUZIONE METERIALE
ATTITUDINALE INFORMATIVO

DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ.
X |VACCINAZIONE ANTITETANICA X RISCHIO SPECIFICO

CORSO DI FORMAZIONE 1°

X RUMORE X LIVELLO
X CORSO SPECIFICO PER GRUISTAE
OPERATORE MEZZI MECCANICI
CORSO SPECIFICO PER ...
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Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fsgtdavoratori e
di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV

Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio

per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA
Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI"

CALCINAIO

ATTIVITA o TEED) | 213
Dedicato

PREPARAZIONE MALTA 80 82

MANUTENZIONE E PAUSE TECNICHE 15 64

FISIOLOGICO 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(_ A)

VALUTAZIONE DEI RISCHI PRINCIPALI IlND' gTTEé\IZIOLlNE 5
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI X
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO X
ELETTRICI X
RUMORE X
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO X
CADUTA MATERIALE DALL'ALTO X
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI X
POLVERI, FIBRE X
GETTI, SCHIZZI X
ALLERGENI X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONI

VEDERE SCHEDE PER FASI E SCHEDE PER MACCHINARI EDPREZZATURE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CASCO

CALZATURE DI SICUREZZA

GUANTI

OCCHIALI

XX X[ XX

MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

SORVEGLIANZA SANITARIA

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

PREASSUNTIVA GENERALE

DISTRIBUZIONE METERIALE

X ATTITUDINALE X INFORMATIVO

DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ.
X | VACCINAZIONE ANTITETANICA X RISCHIO SPECIFICO
X MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI X CORSO DI FORMAZIONE 1°

CARICHI LIVELLO

X |RUMORE CORSO SPECIFICO PER ...
X |POLVERI, FIBRE
X |ALLERGENI

Pagina | 337

Arch. Antonietta TRUNCELLITO
GENIODIFE 1° REPARTO




% 3|

MINISTERO DEL’LA DIFESA Piano delle Misure Per la Sicurezza e Salute Fiétaavoratori e

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA di Coordinament D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. — Titolo IV
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Per i Lavori di Adeguamento/Realizzazione alloggiidservizio
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO per il personale volontario del BLOCCO 8 — LA SPEZA

Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI"

Gruppo omogeneo
PONTEGGIATORE

ATTIVITA % Tempo |Leq

Dedicato
montaggio e smontaggio ponteggi 70 78
movimentazione materiale 25 77
fisiologico &)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB( A)

VALUTAZIONE DEI RISCHI PRINCIPALI llND' ,ZATTE?,NZICZNE 5
cadute dall'alto X
urti, colpi, impatti, compressioni X
punture, tagli, abrasioni X

scivolamenti, cadute a livello X

caduta materiale dall'alto X
movimentazione manuale dei carichi X

oli minerali e derivati X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONI

vedere schede per fasi e schede per macchinattiredzature

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

X |casco
X | calzature di sicurezza
X |guanti

X | attrezzatura anticaduta

SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X | preassuntiva generale attitudinale distribueiorateriale informativo
o : : divulgaz. doc. valutaz. rischio
X |vaccinazione antitetanica X A
specifico
X | periodica generale attitudinale x|  corso di forrmae 1° livello
X | corso specifico per ponteggiatori
corso specifico per ...
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Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI"

Gruppo omogeneo
POSATORE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

ATTIVITA o Tempo | Leq

Dedicato
formazione fondo 35 74
posa piastrelle 55 82
battitura pavimento 5 94
fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB( A)

VALUTAZIONE DEI RISCHI PRINCIPALI llND' ';‘TT%NZIaNE 5
punture tagli abrasioni X

vibrazioni X

scivolamenti, cadute a livello X

elettrici X

rumore X

caduta materiale dall’alto X

movimentazione manuale dei carichi X
polveri, fibre X

allergeni X

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONI

vedere schede per fasi e schede per macchinattiredzature

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

X |casco
X | calzature di sicurezza
X |guanti
X | protettore auricolare
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X preassuntiva generale attitudinale distribueiorateriale informativo
. . . divulgaz. doc. valutaz. rischio
X vaccinazione antitetanica X o
specifico
X | vibrazioni X corso di formazione 1° livello
X [rumore corso specifico per ...
x |allergeni
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Complesso Caserma “DUCA degli ABRUZZI"

COMPUTO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

L’allegato XV del DLgs 81/2008 (ex DPR 222/2003 wceessive “Linee guida per

I'applicazione del DPR 222/2003” emanate il 1° noa2006 Conferenza delle Regioni e

Province Autonome) specifica che debbono essergestb@ stima nel PSC soltanto i

costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’edtivi all’elenco delle voci presenti

nell'art. 4 dello stesso allegato XV (ex art.7 BEIR 222/2003).

Essi si riferiscono, per tutta la durata delle faz@oni previste in cantiere:

a) agli apprestamenti previsti nel PSC;

b) alle misure preventive e protettive ed ai dispesitli protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per le lavoraziotarfe-renti;

c) agli impianti di terra e di protezione contro leasche atmosferiche, agli impianti
antincendio, agli impianti di evacuazione fumi;

d) ai mezzi e servizi di protezione collettiva,

e) alle procedure contenute nel PSC e previste peifapenotivi di sicurezza;

f) agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezz richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

g) alle misure di coordinamento relative alluso comumi appresta-menti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi ditpzrione collettiva.

Per la stima dei costi della sicurezza dei singadlementi analizzati si e fatto ricorso
prevalentemente ai “Prezzi informativi dell’edilizia” (Parte SN: “Opere di
Sicurezza”), editi dalla DEI — Tipografia del GenioCivile, Roma — Ed. 2012.

Essi sono stati utilizzati con l'approvazione debn@nittente che riconosce secondo
guanto autorizzato dal punto 4.1.3, Allegato XV Délgs 81/2008 (ex art. 7, comma 3
del DPR 222/2003):

- come “elenco prezzi delle misure di sicurezza dem@ittente” i prezzi utilizzati
nella stima;

- come proprie le “analisi costi complete e desurdgeirdiagini di mercato” prese a
riferimento nella stima;

- come congrua l'elaborazione della stima eseguitaliteca per voci singole (ove
possibile), a corpo o a misura;

- che i costi della sicurezza cosi elaborati nel agim@a corpo o a misura), sono quelli
compresi nellimporto totale dei lavori, ed indiv@aho la parte del costo dell'opera da
non assoggettare a ribasso nelle offerte delledsgesecutrici (Allegato XV, punto
4.1.4 del DLgs 81/2008 — ex art. 7, comma 4 del 2RR2003).
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a) Apprestamenti previsti nel PSC -

(DLgs. 81/2008 e smi, Allegato XV,4 punto 4.1.1, lett.a)

N.

Ord.

Tipo di
Apprestamento/
Misura/
Procedura/ecc.

Descrizione dell'utilizzo in relazione alla Fase
Lavorativa

Unita di
misura

Mesi di
Utilizzo

Quantita

Prezzo
unitario

Importo stimato

dal Prezzario DElI - Parte SN: Opere di
Sicurezza) - 2° Semestre 2012

Ponteggi

Per facciate esterne dell'edificio, per tutto il
periodo della ristruturazione, fino alle tinteggiature

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
meta ... amento e tiro in alto dei materiali, per i
primi 30 giorni Ponteggi con sistema a telaio
realizzati in tubolari metallici, con altezze anche
oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
I'impiego di tubi di @ 48 mm e spessore pari a 2,9
mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta
regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a m2 di proiezione
prospettica di facciata:

Caserma "DUCA DEGLI ABRUZZI" - La Spezia
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025006a montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro mq 1 5.000,00 €8,03 € 40.150,00
in alto dei materiali, per i primi 30 giorni
25006b noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo ..., comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il mq 16 5.000,00 €0.79 € 63.200,00
mantenimento della sicurezza delle opere finite
025006¢ smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento prowis_orio, carico e trasporto di mq 5.000,00 €290 € 14.500,00
allontanamento dal cantiere
Parapetti Inclusi nel costo del ponteggio ]
_ Sono stati considerati come “apprestamenti in
Trabattelli dotazione” di ogni singola ditta che ne fara uso n
Ponti su cavalletti [ldem come sopra i
Impalcati Idem come sopra i
Piani di lavoro La stima “a corpo” & stata fatta tenendo conto dei La stima a corpo € stata fatta
Andatoie prezzi elementari dei materiali per ponteggi comparando i costi con quelli
Passerelle utilizzati. A 16 di cantieri analoghi £ 45.000.00
Ponti a sbalzo corpo precedentemente realizzati. o
Castello di Tiro e/o
di carico
Rete di protezione|Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione
per impalcature-|del ... ature edili in vista, compreso lo smontaggio
025012 a fine lavori Rete in fibra sintetica rinforzata, per la
protezione delle impalcature edili in Vvista, ma 16 5.000,00 €268 € 13.400,00
compreso lo smontaggio a fine lavori
GENIODIFE 1° Reparto
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10

Armature pareti di
scavo

L'unico scavo di profondita > di 1,50 m che
necessita di “sbadacchiatura completa a cassa
chiusa in legname delle pareti di scavo” é la
realizzazione della vasca antincendio

SN5003

Shadacchiatura completa a cassa chiusa in
legname delle pareti di scavo a trincea, compreso
approvvigionamento, lavorazione, montaggio,
smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a
fine lavori; valutato per ogni m2 di superficie di
scavo protetta

mq

90,00 € 16,03

€1.442,70

11

Puntellamenti vari

Utilizzate per il solo periodo relativo.
Oltre all'utilizzo per i solai si prevede anche per
eventuali utilizzi vari

a corpo

La stima prevista & stata eseguita a
corpo considerando il numero delle
attivita lavorative presumibilmente
interferenti , il tempo di utilizzo, ecc.

€ 35.000,00

Gabinetti

Presenti in cantiere per tutto il periodo delle
lavorazioni (n. 1 gabinetto ogni 5 operai)

Locali per lavarsi

Presenti in cantiere per tutto il periodo delle
lavorazioni, (n. 1 lavandino/doccia ogni 5 operai)

Il cantiere sara allestito nel cortile interno,
date le dimensioni esigue, si € optato per
la scelta dei wc chimici.

12

SN3133

Bagno chimico portatile, con WC alla turca e
lavamani, realizzato in resina delle dimensioni di
120 x 120 x 235 cm, peso vuoto circa 130 kg, con
serbatoio in materiale plastico di raccolta liquami
di 900 |

cad

22 3 € 1.150,00

€ 3.450,00

Spogliatoi/  Ufficio
di cantiere/Sala
Riunioni

Presenti in cantiere per tutto il periodo delle
lavorazioni, (lo spogliatoio dovra avere n. 1
armadietto per ogni operaio)

Caserma "DUCA DEGLI ABRUZZI" - La Spezia
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13 [SN5009c Prefabbricato  modulare =~ componibile, con
possibilita di aggregazione verticale e orizzontale,
costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli
di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata
da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per |l
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e
pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densita 40 kg/m3, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare cad 22 1 €96,03
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di
vinile omogeneo, serramenti in  alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico rispondente alla legge 46/90,
con conduttori con grado di isolamento 1000 V,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente e interruttore generale
magnetotermico  differenziale:  soluzioni per
mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e
portoncino esterno; costo di utlizzo della
soluzione per un mese dimensioni 6000 mm X
2460 mm con altezza pari a 2400 mm

€2.112,66
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14 [SN5009b Prefabbricato  modulare  componibile, con
possibilita di aggregazione verticale e orizzontale,
costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli
di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata
da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per |l
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e
pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densita 40 kg/m3, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare cad 22 1 £€90,89 €1.999,58
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di
vinile omogeneo, serramenti in  alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico rispondente alla legge 46/90,
con conduttori con grado di isolamento 1000 V,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente e interruttore generale
magnetotermico  differenziale:  soluzioni per
mense, uffici con una finestra e portoncino
esterno; costo di utilizzo della soluzione per un
mese : dimensioni 4920 mm x 2460 mm con
altezza pari a 2700 mm

15 [Deposito Box in lamiera zincata smontabile ad uso La stima a corpo € stata fatta
deposito, composto da lamiere zincate ggrecate comparando i costi con quelli di cantieri

con profilo tubolare zincato e nervature centrali. acorpo analoghi precedentemente realizzati. € 1.065,00
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Previa autorizzazione con il Comandante della

Caserma si puo utilizzare la mensa al Blocco 7 n n mn n

Refettori

i

Locali di ricovero e|Trattandosi di cantiere situato in un centro urbano
riposo , € sufficiente utilizzare lo stesso locale adibito a i i " "
spogliatoio

7

Dormitori Non previsti perché il cantiere & situato in un

i i " "
centro urbano

i

Camere di|E’ sufficiente utilizzare per le piccole medicazioni
medicazione il locale Ufficio o Spogliatoio, perché il cantiere &
situato in un centro urbano e quindi vicino al un
posto di pronto soccorso.

7 7 7 i

7

Infermerie Idem come sopra, e comunque si potra utilizzare
il presidio sanitario all'interno della caserma 7 i " "

m

Recinzioni di|Sono necessarie per delimitare le zone dove sono
cantiere collocati i ponteggi su strada, ache come
protezioni dei passanti che possono essere
presenti all'esterno.

16

SN5020 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50
x 50 mm, in filo di ferro zincato, @ 2 mm, di
altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato
metallico a T, sezione 50 mm, compreso noleggio
del materiale per tutta la durata dei lavori, mgq. 16 350,00 £10,32
legature, controventature, blocchetto di
fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio
ordine di filo spinato. ( h 2 m, inclusi gli accessi)

€3.612,00
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Adeguamento Adeguamento recinzione con cancello, e viabilita La stima a corpo €& stata fatta
recinzione su Viale Amendola per ingresso asilo. acorpo |comparando i costi con quelli di cantieri € 3.500,00
analoghi precedentemente realizzati.
Tettoie di|Tettoie per la protezione dallinvestimento di
protezione oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non
inclusa nel prezzo, compreso fornitura del
materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno,
montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine
lavoro:
17 {025014c Tettoie di protezione fissate a spiovente o a
padiglione su struttura, non inclusa nel prezzo,
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a regola d'arte con noleggio per tutta la mq. 22 100,00 €11,15 €1.115,00
durata dei lavori, smontaggio e ritiro dei materiali
a fine lavori: con lamiere in acciaio zincate e
grecate da 6/10 mm
18 [Delimitazioni aree|Delimitazione di aree di cantiere (interne) da La stima di questi costi, valutati
di lavoro adibire a stoccaggi, separazione provvisoria di forfetariamente ed espressi a corpo,
attivita presenti contemporaneamente, ecc. include ogni tipo di intervento necessario
per delimitare le aree di lavoro, ove
necessario
SN5021a Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densita, peso 240 g/m?2, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro m 22 100,00 €1,35 € 135,00
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:
altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per
tutta la durata dei lavori
Sub Totale, chiuso a corpo € 229.681,94
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19 |Varie ed eventuali |Questa voce di Computo viene inserita per "Costi La stima di questi costi, valutati
vari ed eventuali", non meglio definibili in fase di forfetariamente ed espressi a corpo,
progettazione della sicurezza, ma riconducibili nel include ogni tipo di intervento che

corso dei lavori ad apprestamenti vari. potrebbe risultare necessario per l'uso di

S . . [ € 14.000,00
apprestamenti vari, per tutto il periodo dei
lavori (incluse anche eventuali proroghe,

modifiche in corso d’opera, ecc.)

A corpo

TOTALE COMPLESSIVO, chiuso a corpo in funzione dei  costi analizzati | € 243.681,94

b) Misure preventive e protettive e DPI eventualmen te previsti nel PSC (per lavorazioni interferenti)-
(DLgs. 81/2008 e smi, Allegato XV,4 punto 4.1.1, lett.b)

N. Tipo di Descrizione dell'utilizzo in relazione alla Fase Unita di Mesi di Quantita Costo Nolo Costo Totale
Ord. | Apprestamento/ Lavorativa misura Utilizzo mensile €
Misura/ (a misura)
Procedura/ecc. €
DPI Speciali Fornitura di tutti i DPI speciali che saranno

utilizzati  prevedibilmente dal 50% delle
maestranze per tutto il periodo dei lavori in

elevazione.
20 |SN3077a Imbracatura  anticaduta con  cintura  di
posizionamento  incorporata, taglia  unica
regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due cad 16 7 €32,49 €227,43
laterali. Certificata EN 361 ed EN 358: peso 1.100
g
21 |SN3077b Cordino di  ancoraggio regolabile  con

moschettone, peso 1600 g cad 16 7 €48,74 €341,18
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22

SN3081

Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in
polietilene ... i ancoraggio CE a norma UNI EN
795. Lunghezza massima 20 m Linea di
ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene
con resistenza di 4.500 da N in grado di operare
con due operatori agganciati
contemporaneamente. Completa di sacca
contenitiva e cricchetto tensionatore. Parti
metalliche in acciaio zincato, peso complessivo 3
kg. Certificata come punto di ancoraggio CE a
norma UNI EN 795. Lunghezza massima 20 m

cad

16

€ 215,63

€1.509,41

23

SN3088b

Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre,
carico di rottura 22,5 kN: @ 100 mm Pinza di
ancoraggio in acciaio per tubi o barre, carico di
rottura 22,5 kKN: @ 100 mm

cad

16

€21,62

€ 151,34

24

SN3089

Moschettone ovale in lega leggera per
collegamenti a punt ... hiera di blocco a vite,
carico di rottura 23 kN, peso 75 g Moschettone
ovale in lega leggera per collegamenti a punti di
ancoraggio e per cordini di collegamento, ghiera
di blocco a vite, carico di rottura 23 kN, peso 75 g

cad

16

€4,83

€ 33,81

Altri dispositivi
complementari

Altri  eventuali dispositivi complementari, ecc.
(valutati "a corpo", per la modesta quantita di
utilizzo "presumibile” nel corso dei lavori

A corpo

€ 1.000,00
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25 |SN3022a Maschera panoramica, a norma UNI EN 136,
bardatura elasti ... camere compensatrici, peso
circa 580 g: in gomma sintetica Maschera
panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura
elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie,
schermo in policarbonato resistente agli urti e agli
acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di cad 22 7 €73,87 €517,09
inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico
e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di
precamere compensatrici, peso circa 580 g: in
gomma sintetica . Classe Al ( contro gas e vapori
organici) a norma UNI EN 14387
26 |SN3032b Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe
P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi cad 22 7 €4,79 € 33,53
radionuclidi) a norma UNI EN 143
Sub Totale, chiuso a corpo €3.780,26
27 |Varie ed eventuali |Questa voce di Computo viene inserita per "Costi La stima di questi costi, valutati
vari ed eventuali", non meglio definibili in fase di forfetariamente ed espressi a corpo,
progettazione della sicurezza, ma che potrebbero include ogni tipo di intervento che
essere necessari perevenire il manifestarsi di potrebbe risultare necessario per l'uso di
situazioni di pericolo, proteggere i lavoratori dal A corpo ulteriori misure preventive e protettive, € 400,00
rischio di infortunio e tutelare la loro salute ( per per tutto il periodo dei lavori ( incluse
lavorazioni interferenti). anche eventuali proroghe, modifiche in
corso d'opera di modesta natura, ecc.)
TOTALE COMPLESSIVO, chiuso a corpo in funzione dei  costi analizzati € 4.180,26
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c) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmos feriche, impianti antincendio, impianti di evacuazione
fumi, ecc. - (DLgs. 81/2008 e smi, Allegato XV,4 punto 4.1.1, lett.c)
N. Tipo di Descrizione dell'utilizzo in relazione alla Fase Unita di Mesi di Quantita Costo Nolo Costo Totale
Ord. | Apprestamento/ Lavorativa misura Utilizzo mensile €
Misura/ (a misura)
Procedural/ecc. €
28 |Impianto diterra |Devono intendersi computati tutti  quelli La stima prevista € stata eseguita a
temporanei necessari alla protezione del corpo  considerando la  possibile
Cantiere.Sono inoltre incluse tutte le attivita di estensione del cantiere ed il numero dei
controllo, verifica e manutenzione per tutto il baraccamenti, dei macchinari fissi,
periodo di utilizzo. ecc.La stima a corpo e stata fatta
A COrpo  |comparando i costi con quelli di cantieri| € 3-500,00
analoghi precedentemente realizzati.
Impianto di{ldem come sopra
protezione
scariche
29 |Impianto Nel Cantiere saranno presenti Impianti Idem come sopra
antincendio fissi.Vedere anche “mezzi estinguenti” nella| A corpo € 2.500,00
tabella “d)”
Impianto Saranno utilizzati presumibilmente ove si
evacuazione fumi |svolgono saldature, collegamenti di fognature, i
serbatoi, cisterne, ecc.
30 Estrattori d'aria La stima prevista € stata eseguita a
Rilevatore portatile di gas o vapori tossici corpo  considerando la  possibile
Rilevatore percentuale di ossigeno estensione del cantiere ed il numero dei
Elettroventilatore portatile, antideflagrante | A corpo [baraccamenti, dei macchinari fissi, € 2.500,00
carrellabile ecc.La stima a corpo € stata fatta
comparando i costi con quelli di cantieri
analoghi precedentemente realizzati.
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Sub Totale, chiuso a corpo € 8.500,00
31 | Varie ed eventuali |Questa “voce di computo” viene inserita per “costi La stima di questi costi, valutati
vari ed eventuali”, non meglio definibili in fase di forfetariamente ed espressi a corpo,
progettazione della sicurezza, ma che potrebbero include ogni tipo di intervento che
essere necessari per prevenire il manifestarsi di potrebbe risultare necessario per l'uso di
situazioni di pericolo che possono derivare da A corpo ulteriori impianti, misure preventive e € 850,00
scariche atmosferiche, fuochi, fumi, gas ecc. e protettive, ecc. per tutto il periodo dei
quindi proteggere i Lavoratori dal rischio di lavori (incluse anche eventuali proroghe,
infortunio e tutelare la loro salute. modifiche in corso d’opera, ecc.)
TOTALE COMPLESSIVO, chiuso a corpo in funzione dei  costi analizzati € 9.350,00

d) Mezzi e servizi di protezione collettiva -

(DLgs. 81/2008 e smi, Allegato XV,4 punto 4.1.1, lett.d)

N. Tipo di Descrizione dell'utilizzo in relazione alla Fase Unita di Mesi di Quantita Costo Nolo Costo Totale
Ord. | Apprestamento/ Lavorativa misura Utilizzo mensile €
Misura/ (a misura)
Procedura/ecc. €
Segnaletica di|Cantiere logistico:(avvertimento, prescrizione,
sicurezza divieto, antincendio, salvataggio, ecc.)
32 |SN3104f Segnali di tipo “C” di lato 800 mm. cad 22 10 € 8,40 € 1.848,00
33
Segnaletica di varia natura e dimensione A corpo €1.019,10
Viabilita all'interno del cantiere
(avvertimento, prescrizione, divieto, ec
34 Segnali di tipo “C” di lato 800 mm. cad 22 10 €3,99 €877,80
Fasi lavorative a terra e in quota:
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35 |SN3104b La stima della segnaletica necessaria & stata
eseguita a corpo considerando il numero delle
opere d'arte principali e secondarie, gli impianti cad 22 15 €1,89 € 623,70
fissi e mobili che saranno utilizzati, ecc.

36 |SN5036 Posizionamento a parete o altri supporti vertical
d_| cart(_elll di sicurezza, con adeguati sistemi di cad 29 4 €2412 €96.48
fissaggio

37 |SN5069a Segnalazione luminosa mobile costituita da una
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
@ 200 + 300 mm e relative centrali elettroniche,
funzionanti a batteria collocate in contenitori cad 22 2 €50,02 €2.200,88
stagni posizionati alla base dei semafori
(compresa nella valutazione); valutazione riferita
al sistema completo (coppia di semafori)

38 |Awvisatori acustici |Avvisatori acustici da cantiere (sirena di allarme e
di segnalazione di procedure: verra utilizzata per

tutta la durata del cantiere) cad 22 2 €585 €257,40
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Attrezzature per ilfNon sono previste particolari attrezzature per il
primo soccorso primo soccorso, essendo il Cantiere non lontano
da un presidio ospedaliero e comunque all'interno
del Blocco 8 vi & un presidio sanitario.Pero,
essendo lo stesso Cantiere esteso per lo piu su
lavori in quota, si prescrive la presenza di
cassette di medicazione (normalmente di
competenza delle singole Imprese art. 45 DLgs
81/08) in ogni luogo di lavoro .

39

SN5197a Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni della
normativa vigente; da valutarsi come costo di
utilizzo .menlsne dell (jlspo§|t|vo comprese le cad 22 10 €1.20
eventuali reintegrazioni dei presidi: cassetta,
dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi
secondo l'art. 1 DM 28/7/58

€ 264,00

llluminazione ed|Non sono previsti particolari Impianti di
emergenza illuminazione e di emergenza in quanto in cantiere
non sono previste lavorazioni notturne.Comunque
si dovra prevedere un illuminazione per la
presenza del cantiere su Via Gaeta, Via gramsci e
Viale Amendola.
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40 |SN5073a Impianto di segnalazione luminosa,
funzionamento di tipo sequenziale o a semplice
lampeggio, costituito da centrale elettronica
funzionante a 12 V, cavi, fari di @ 230 mm posti
su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe |
(completi di basi di sostegno), fotosensore cad 22 2 £59.86
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno,
funzionamento a batteria: valutazione riferita ad
impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di
lampada: fari con lampada alogena, costo di
utilizzo mensile: impianto con 4 fari

€2.633,84

Mezzi estinguenti [Saranno utilizzati presumibilmente:

41 |SN5094d Estintore a polvere, omologato secondo la
normativa vigen ... etro, costo di utilizzo mensile:
da 6 kg, classe 55A-233BC Estintore a polvere,
omologato secondo la normativa vigente, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica, dotato di cad 22 7 €2,04
sistema di controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro,
costo di utilizzo mensile: da 6 kg, classe 55A-
233BC

€ 314,16

42 |SN5097a Estintore carrellato a polvere secondo la
normativa vigen ... i carica; costo di utilizzo
mensile;: da 30 kg, classe AB1Cnormativa
vigente, ricaricabile, completo di valvola a leva, cad 22 7 €10,91
valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica; costo di utilizzo mensile: da
30 kg, classe AB1C

€1.680,14
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43

Servizi di gestione
delle emergenze

Pur essendo prevista la presenza di piu Imprese
esecutrici in cantiere, € demandato all'lmpresa
affidataria I'incarico di gestire le emergenze con
una unica “Squadra addetta all’antincendio e al
primo soccorso” (formata da personale gia
presente in cantiere per altre attivita lavorative)

La stima & stata fatta comparando i costi
con quelli sostenuti e rilevati in cantieri
analoghi realizzati precedentemente.

La Squadra e formata da Lavoratori gia presenti
in cantiere e retribuiti per la loro attivita lavorativa.
Sono dunque riconosciuti alllmpresa i soli costi

relativi ai compiti “organizzativi e gestionali
richiesti nel PSC, per le caratteristiche specifiche n 3 22 € 35,00 € 2.310,00
del cantiere (inclusa la loro “formazione
integrativa, addestramento ecc.)
Sub Totale, chiuso a corpo € 14.125,50
44 |Varie ed eventuali [Questa “voce di computo” viene inserita per “costi La stima di questi costi, valutati
vari ed eventuali”, non meglio definibili in fase di forfetariamente ed espressi a corpo,
progettazione della sicurezza, ma che potrebbero include ogni tipo di intervento che
essere necessari per prevenire il manifestarsi di potrebbe risultare necessario per l'uso di
situazioni di pericolo che possono derivare dalla ulteriori mezzi e servizi di protezione| g1 400,00
necessita di utilizzare ulteriori mezzi e servizi di collettiva ecc. per tutto il periodo dei
protezione collettiva per proteggere i Lavoratori lavori (incluse anche eventuali proroghe,
dal rischio di infortunio e tutelare la loro salute. modifiche in corso d’opera, ecc.)
TOTALE COMPLESSIVO, chiuso a corpo in funzione dei  costi analizzati € 15.525,50
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e) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza . - (DLgs. 81/2008 e smi, Allegato XV,4 punto
4.1.1, lett.e)
N. Tipo di Descrizione dell'utilizzo in relazione alla Fase Unita di Mesi di Quantita Costo Nolo Costo Totale
Ord. | Apprestamento/ Lavorativa misura Utilizzo mensile €
Misura/ (a misura)
Procedura/ecc. €
45 |Coordinamento tra|E necessario per evitare possibili “interferenze”
attivita di Cantiere |sia tra le attivita lavorative interne del cantiere,
che quelle con [l'esterno, che perd debbono
essere “gestite” per garantire I'incolumita pubblica
ecc.
OOperatore per il coordinamento a terra della
movimentazione dei carichi sospesi ecc.
(... non & questo il caso, ma nei cantieri pit grandi
un esempio classico e quello della interferenza tra
2 0 piu gru)
Le operazioni previste sono riconducibili a:
» Movimentazione e scarico in cantiere di forni- La stima é stata fatta com-
ture di materiali ecc., riconducibili al Commit-tente parando i costi con quelli
per motivi “organizzativi e gestionali”.(La stima & sostenuti e rilevati in cantieri
stata eseguita a corpo, per la modesta quantita A corpo analoghi realizzati € 2.500,00
rilevabile dalle fasi lavorative previste nel precedentemente.
Cronoprogramma e nel PSC).
46 |Bonifiche Aree destinate all'impianto del cantiere logistico e La stima é stata eseguita a corpo, sulla
ambientali ripetute, quando necessario, nel corso dei la-vori. A corpo base di esperienze acquisite su cantieri € 4.500,00
analoghi
Sub Totale, chiuso a corpo €7.000,00
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a7

Varie ed eventuali

Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in
fase di progettazione della sicurezza, ma che
potrebbero essere necessari per prevenire il

La stima di questi costi, valutati
forfetariamente ed espressi a corpo,
include ogni tipo di intervento che

potrebbe risultare necessario per l'uso di

manifestarsi di situazioni di pericolo e/o che ulteriori procedure di sicurezza rilevabili €700,00
possono derivare dalla necessita di utilizzare dal CSE in fase di esecuzione e per tutto
ulteriori procedure per specifici motivi di sicurezza il periodo dei lavori (incluse anche
derivanti dal contesto o dalle interferenze (non dal eventuali proroghe, modifiche in corso
rischio intrinseco della lavorazione stessa). d’opera, ecc.)
TOTALE COMPLESSIVO, chiuso a corpo in funzione dei  costi analizzati
€ 7.700,00
f) Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sf asamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti . - (DLgs. 81/2008 e smi, Allegato XV,4 punto 4.1.1, lett.f)
N. Tipo di Descrizione dell'utilizzo in relazione alla Fase Unita di Mesi di Quantita Costo Nolo Costo Totale
Ord. | Apprestamento/ Lavorativa misura Utilizzo mensile €
Misura/ (a misura)
48 |Barriere per|Se previste e da eseguire in attesa che possano La stima e stata eseguita a corpo, sulla
'abbattimento delfriprendere gli a_1|t_ri I_avori sospesi.Da computare A corpo base di_esperienze acquisite su cantieri € 3.650,00
rumore secondo le previsioni del progetto analoghi
49 [Protezione contro|Se previste e da eseguire in attesa che possano
le polveri riprendere gli altri lavori sospesi.Da computare
secondo le previsioni del progetto
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Struttura di legname, realizzata da orditura
verticale ad interasse di m. 1,00 e da orditura

La stima € stata eseguita a corpo, sulla
base di esperienze acquisite su cantieri
analoghi

secondaria orizzontale ad interasse do m. 0,50, e[ A corpo € 4.500,00
da doppio telo di polietilene, posto in opera con
sovrapposizioni e sigillato con nastro adesivo.
Teli di cellophane bianco
Sub Totale, chiuso a corpo € 8.150,00
50 |Varie Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in La stima di questi costi, valutati
fase di progettazione della sicurezza, ma che| A corpo |[forfetariamente ed espressi a corpo, € 850,00
potrebbero essere necessari per prevenire il include ogni tipo di intervento che
TOTALE COMPLESSIVO, chiuso a corpo in funzione dei  costi analizzati
€ 9.000,00
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g) Misure di coordinamento relative all’'uso comune di appre stamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizid |
protezione. - (DLgs. 81/2008 e smi, Allegato XV,4 punto 4.1.1, lett.g)
N. Tipo di Descrizione dell'utilizzo in relazione alla Fase Unita di Mesi di Quantita Costo Nolo Costo Totale
Ord. | Apprestamento/ Lavorativa misura Utilizzo mensile €
Formazione ed|Attivita  di  informazione, formazione e La stima € eseguita a corpo, sulla base
informazione deiladdestramento dei Lavoratori dell'lmpresa di: - Tempi necessari alla
Lavoratori, ecc principale e di altre Ditte che utilizzeranno Formazione ed Informazione per la
impianti ed attrezzature comuni previsti nel PSC specificita del Cantiere, sulla base di
(o di fornitori, visitatori, tecnici esterni ecc. che esperienze acquisite su cantieri analoghi;
potrebbero essere coinvolti nelle attivita di n. -U/G impegnati nelle lavorazioni;
cantiere) - Tempi di esecuzione dei lavori ed
eventuale necessita di ripetere la
formazione ed informazione.
51 « Formazione integrativa necessaria per una sola
volta:
(Lavoratori n.13 x 35 €/ora x n. 2 ore di : 13 2 €35,00 €910,00
formazione x 1 volta)
52 e Informazione integrativa attraverso la
distribuzione di “Opuscoli contenenti la sintesi dei
rischi presenti in cantiere” (costo previsto di ogni n 22 € 15,00 € 330,00
opuscolo 15,00 €)
53 [ Opuscaoli distribuiti ai Lavoratori ai Fornitori,
Visitatori, Tecnici esterni ecc. n 22 € 15,00 € 330,00
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54 * Riunione preliminare con presenza di 2 Imprese
Nella “stima dei costi” si & tenuto conto dei
seguenti parametri medi (rilevati in cantieri
analoghi gia realizzati): a corpo €1.000,00
— N. 1 Riunione (Imprese n. 2 x 150 €/ora x n. 2
ore)
55 * Riunione in corso d'opera con presenza di 4
Imprese :
Nella stima dei costi si & tenuto conto dei seguenti
parametri medi (rilevati in cantieri analoghi gia a corpo €8.800,00
realizzati):
— N. 22 Riunioni (media presenti n. 4 x 100 €/ora
X n. 1 ore)
Sub Totale, chiuso a corpo € 11.370,00
56 |Varie ed eventuali|Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in La stima di questi costi, valutati
(Informazioni varie|fase di progettazione della sicurezza, ma che forfetariamente ed espressi a corpo,
, €cc.) potrebbero essere necessari per prevenire il include ogni tipo di intervento che
manifestarsi di situazioni di pericolo e/o che potrebbe risultare necessario per l'uso di
possono derivare dalla necessita di approntare ulteriori procedure di sicurezza rilevabili € 1.200,00
ulteriori misure di coordinamento relative all'uso dal CSE in fase di esecuzione e per tutto
comune di apprestamenti, attrezzature, il periodo dei lavori (incluse anche
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione. eventuali proroghe, modifiche in corso
d’'opera, ecc.)
TOTALE COMPLESSIVO, chiuso a corpo in funzione dei  costi analizzati € 12.570.00
TOTALE COMPLESSIVO COSTI DELLA SICUREZZA | € 302.007,70
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