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pannello prefabbricato in cls sp. 20cm

polistirene estruso 30kg/mc

placcatura in doppia lastra di
fibrogesso sp. tot 2.5 cm

lana di roccia sp. 6cm

struttura di sostegno montanti 70x50mm

- Potere fonoisolante Totale Rw = 55dB
- Trasmittanza Termica U = 0.44 W/mqK
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HANGAR BAY

APPENDICI

pannello prefabbricato in cls
sp. 20cm

polistirene estruso 30kg/mc

placcatura in doppia lastra di
cartongesso sp. tot 2.6 cm

lana di roccia sp. 6cm

struttura di sostegno montanti 70x50mm

- Potere fonoisolante Totale Rw = 55dB
- Trasmittanza Termica U = 0.44 W/mqK

3
6

.5

ESTERNO

INTERNO

pannello prefabbricato in cls a taglio
termico sp. 27cm

polistirene estruso 30kg/mc

polistirene espanso 15kg/mc

placcatura in doppia lastra di
fibrogesso sp. tot 2.5 cm

lana di roccia sp. 6cm

struttura di sostegno montanti 70x50mm

- Potere fonoisolante Totale Rw = 68dB
- Trasmittanza Termica U = 0.36 W/mqK
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6
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ESTERNO

INTERNO

- Potere fonoisolante Totale Rw = 68dB
- Trasmittanza Termica U = 0.36 W/mqK

pannello prefabbricato in cls a taglio
termico sp. 27cm

polistirene estruso 30kg/mc

polistirene espanso 15kg/mc

placcatura in doppia lastra di
cartongesso sp. tot 2.6 cm

lana di roccia sp. 6cm

struttura di sostegno montanti 70x50mm

3
6

parete in cls armato 25cm

doppia lastra di fibrogesso sp. tot 2.5 cm

lana di roccia sp. 6cm

struttura di sostegno montanti 70x50mm

intonaco 1.5cm

1
1

mattone in laterizio sp. 8cm

intonaco premiscelato sp. 1.5 cm

intonaco premiscelato sp. 1.5cm

3
0

blocco in laterizio sp. 25cm

intonaco civile sp. 2.5cm

intonaco civile sp. 2.5cm

1
2

1
2

.2

lana di roccia sp. 6cm

struttura di sostegno con montanti
70x50mm

doppia lastra di  fibrogesso
sp. tot 2.5 cm

lana di roccia sp. 6cm

struttura di sostegno con montanti
70x50mm

doppia lastra di cartongesso sp. tot 2.6 cm
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PAVIMENTAZIONI

TIPOCOD.
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P4

SOFFITTI

TIPOCOD.
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ZOCCOLINO

TIPOCOD.
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Z2

Z3

SUPERFICIE UTILE (mq)

H CONTROSOFFITTO (m)

IDENTIFICATIVO LOCALE

ABACO DELLE FINITURE INTERNE

pavimentazione speciale come da stratigrafia tinteggiatura con idropittura opaca lavabile
idrorepellente

tinteggiatura con idropittura opaca lavabile
idrorepellente
controsoffitto in pannelli 60x60cm di fibre
minerali ispezionabili

rivestimento in ceramica smaltata
20x20cm o 20x25 cm fino H 250 cm

zoccolino in grés fine porcelanato H 7.5cm

pavimentazione in grés fine porcelanato
dim. 20x30cm oppure 30x30cm

DESTINAZIONE LOCALE

zoccolino in gomma superficie liscia H 10cm

pavimentazione in grés fine porcelanato
dim. 30x60 cm rivestimento in pvc in rotoli H 120cm

pavimento sopraeleveato 60x60cm in silicato
di calcio e finitura in gomma

zoccolino in klinker ceramico H 8cm controsoffitto in doghe di alluminio
preverniciato RAL larghezza

P5 pavimentazione in klinker ceramico opaco
dim. 32x32cm

1
9

doppia lastra di fibrogesso sp. tot 2.5 cm

lana di roccia sp. 6cm

struttura di sostegno con doppio
montante 70x50mm
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