MINISTERO DELLA DIFESA PIANTA CARICHI PIANO PRIMO (+4.73 m)

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO SCALA 1:200
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PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI D' E' F'
CONNESSI AL "PHASE-IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO
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NOTE GENERALI
1) NON SCALARE DAI DISEGNI O DAI DATI IN FORMATO DIGITALE USATI
2) IL PRESENTE DISEGNO E' INTEGRAZIONE AGLI ELABORATI DI RAPPRESENTAZIONE ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA, ECC .
3) TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI SALVO DIVERSA INDICAZIONE .
) SONO RIFERITI ALL'ESTRADOSSO E D ALL'INTRADOSSO DELLE FONDAZIONI , DEI SOLAI E DELLE SOLETTE.
5) TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI .
6) LE DIMENSIONI DELLE TRAVI SONO BASE PER ALTEZZA
7) VERIFICARE POSIZIONAMENTO RETI SOTTOSERVIZI ESISTENTI.
8) TUTTE LE OPERE DEVONO ESSERE COERENTI CON LE NORMATIVE TECNICHE ITALIANE E CODICI APPLICATIVI.
9) TUTTE LE OPERE DEVONO ESSERE COERENTI CON L'ATTUALE LEGISLAZIONE.
10) TUTTI | DISEGNI DEVONO ESSERE LETTI IN COMBINAZIONE CON GLI ELABORATI ARCHITETTONICI, IMPIANTISTICI E CIVILI E RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE.
11) TUTTI | DISEGNI DEVONO ESSERE LETTI IN COMBINAZIONE CON LE SPECIFICHE TECNICHE.
12) TUTTE LE DIMENSIONI DEVONO ESSERE CONTROLLATE IN SITO DALL'IMPRESA DI COSTRUZIONE E r m O m Z D>
OGNI DISCREPANZA DEVE ESSERE PORTATA ALL'ATTENZIONE DEL PROGETTISTA PRIMA DI INIZIARE | RELATIVI LAVORI.
13) TUTTE LE INSTALLAZIONI DEVONO ESSERE MONTATE STRETTAMENTE IN ACCORDO CON QUANTO STABILITO DALLE SPECIFICHE DEL PRODUTTORE.
14) TUTTE LE LAVORAZIONI DEVONO ESSERE IN ACCORDO E RISPETTARE LE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI SULLA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO CONTENUTE NEL D.LGS. 1/2008. mo< x>oo>x _ O —l_ — <>m _>m _ _l_

MMN 7.50 kN/mq
WMMN 6.00 kN/mq
WMMN 4.00 kN/mq

0.50 kN/mq




