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LA PRESENTE TABELLA E' VALIDA PER QUANTO APPLICABILE ALLA FORNITURA IN OGGETTO wo>_l> 1 NO mo>_l> 1 NO NOTA: PAVIMENTAZIONE ZONE TAKE OFF
RIFERIMENTI NORMATIVI PRESCRIZIONI MANUFATTI
CALCOLO STRUTTURALE: TOLLERANZE DI MONTAGGIO: - Calcestruzzo XC4+XS3+XD3 classe minima C35 / 45 - Rapporto A/C = 0,45
LIS INAMICA MOBALE T 1ONT DM, 14/0112008 Wmo»mmmmmmmmrmmwmmnﬁrm - - Dimensione max aggreganti 32mm di ottima qualita, poliedrici e al 100% di origine calcarea, con Cl 0.2
B AOTTOSUOLO B . - Dosaggio di cemento minimo Aoo kg/m?, classi di consistenza al getto per stesa manuale:
CLASSE DI DUTTIITA BASSA _TOLLERANZE DI PRODUZIONE GEOMETRIA MANUFATTI: SIF6 (S3 per stesa con vibro finitrice)
CLASSE D'USO IV TRAVI:
VITA NOMINALE V = 100 anni - LUNGHEZZA TOTALE
(per altri riferimenti vedere relazione di calcolo) ”wwwwmam,o,\rm_mﬂwﬂwmm omozmHJ_MUm_:: rozza ——
RESISTENZA AL FUOCO: 9
"PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO..." D.M. 09/03/2007 : _PILASTRI:
-TRAVI: REI180 -PILASTRI: REI180 - SOLAIREI 180 - LUNGHEZZA TOTALE =10 mm . . L.
MATERIALI STRUTTURALI L GENTRAGOIG TUBD O TRICTE e PILASTRO 700x700 " AR : PILASTRO 700x700 g
STRUTTURE IN OPERA E GETTI INTEGRATIVI PER ELEVAZIONE: -FRECCIAVERTICALE  +-1/700 lunghezza totele mm. 1
-Calcestruzzo: _SCALE:
Calcestruzzo a prestazione garantita secondo _ALZATA +- 1 mm.
Norma UNI EN 206-1 : 2006 con le seguenti caratteristiche: _PEDATA 2 mm.
- CLASSE DI RESISTENZA: c3os7 ~LUNGHEZZA TOTALE 10 mm
- CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC3
- CONTENUTO MAX DI CLORURI: €10.20 _INSERTI DI FONDAZIONE:
- DIMENSIONE NOMINALE MAX DEGLI AGGREGATI: Dmax 22 CDIMENSIONI R —
- CONSISTENZA: S5 “ g i .
STRUTTURE PREFABBRICATE: -PIANEROTTOLI: | RSNt ‘ ‘ PACCHETTO i i Oozvrm._.>§mm._w%._.%0ﬁ__ PACCHETTO D ml_ll_l\ 'Q _| _ O Z O D O I—I _ U O _|o @ _ O O
.mm_ommw“mmwwwo»uam;uozm garantita secondo “mnmmmmww TOTALE m”mu“ MH” 7 B DI FINITURA l 7 MALTA TIPO EMACO S55 SCARPE (TIPO PEIKKO) [n]] 4_Z_HC RA
.zmﬁ_,mm,m_m_ m?m%m%mﬂ%ﬁ%: le seguenti caratteristiche: cosas - LUNGHEZZA TOTALE L SOLETTA . o . RETE ELETTROSALDATA mo>_l> \_ No
- CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC3 -LASTRE RAMPE CARRABILI: 7 @8/200x200 7 7 7
- SPESSORE
- CONTENUTO MAX DI CLORURI: €10.20 - LARGHEZZA TOTALE SOLETTA
- DIMENSIONE NOMINALE MAX DEGLI AGGREGATI: Dmax 15 - LUNGHEZZA TOTALE 7 7
- CONSISTENZA: SF3
-Accialo per cemento arm B450C (saldabile) -GANCI DI SOLLEVAMENTO E INSERTI VARI: 7 7
_Acciaio pe trutture me e 5235 - DISTANZA PROGRESSIVA ereeeen =100 mm.
-Malte antiritiro per inghisaggi: "TIPO" EMACO S55 -TUBI: %
(e comunque conformi alla Norma UNI 8993-8994) - DISTANZA ORIZZONTALE cevveentl= 30 mm. 7 7
PRESCRIZIONI DI MONTAGGIO -GRADONI: ; | ; |
- DIMENSIONI . +- 5 mm. I 1 I 1
PILASTRI: ) " -
-ORIENTARE | PILASTRI CON LE MENSOLE COME INDICATO IN PIANTA La somma totale degli scostamenti in tutte le direzioni non deve 7 7 7 7 T
SRS T T e L0t e O iAo oo n ors v e | | | | FERRI*STAFFE
-travi autoportanti: COPRIFERRO PILASTRI E TRAVI: 7 7 7 7 PILASTRO
- ( Y!SENSO DI MONTAGGIO TRAVI PER LATO NASELLO N.B.: COPRIFERRO RIFERITO AL FILO ESTERNO STAFFE SPEZZONI SUPERIORI
-PREVEDERE L'INIZIO DEI GETTI PARTENDO DALLE TRAVI C :o_.l_._o + D:m: A dev
-PREVEDERE LA POSA DEI CUNEI TRA IL SOLAIO E LA TRAVE COME DA DETTAGLIO . . 7 7 7 7
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T CAPITELL METALLICTE GL EVENTUALI FAZZOLETTI DI RRIGDIMENTO PILASTRO 700x700 : - PILASTRO 700x700 MONTAGGIO
DEGLI STESSI, POTRANNO ESSERE RIMOSSI A MATURAZIONE e -
DEL GETTO AVVENUTA A CURA DEL COMMITTENTE ‘ . '
(N.B.: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO) . . . <>x_>m__lm
NOTE GENERALI
1) NON SCALARE DAI DISEGNI O DAI DATI IN FORMATO DIGITALE USATI
2) IL PRESENTE DISEGNO E' INTEGRAZIONE AGLI ELABORATI DI RAPPRESENTAZIONE ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA, ECC .
3) TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI SALVO DIVERSA INDICAZIONE .
4) | LIVELLI INDICATI ( ) SONO RIFERITI ALL'ESTRADOSSO E D ALL'INTRADOSSO DELLE FONDAZIONI , DEI SOLAI E DELLE SOLETTE.
5) TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI .
6) LE DIMENSIONI DELLE TRAVI SONO BASE PER ALTEZZA. !
7) VERIFICARE POSIZIONAMENTO RETI SOTTOSERVIZI ESISTENTI.
8) TUTTE LE OPERE DEVONO ESSERE COERENTI CON LE NORMATIVE TECNICHE ITALIANE E CODICI APPLICATIVI. D m 44>® r — O m — C Z qo m q w C 44 C w> r m q — U O r O Q — ‘ O
9) TUTTE LE OPERE DEVONO ESSERE COERENTI CON L'ATTUALE LEGISLAZIONE.
10) TUTTI | DISEGNI DEVONO ESSERE LETTI IN COMBINAZIONE CON GLI ELABORATI ARCHITETTONICI, IMPIANTISTICI E CIVILI E RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE.
11) TUTTI | DISEGNI DEVONO ESSERE LETTI IN COMBINAZIONE CON LE SPECIFICHE TECNICHE. w O>r> A - m
12) TUTTE LE DIMENSIONI DEVONO ESSERE CONTROLLATE IN SITO DALL'IMPRESA DI COSTRUZIONE E -
‘OGNI DISCREPANZA DEVE ESSERE PORTATA ALL'ATTENZIONE DEL PROGETTISTA PRIMA DI INIZIARE | RELATIVI LAVORI.
13) TUTTE LE INSTALLAZIONI DEVONO ESSERE MONTATE STRETTAMENTE IN ACCORDO CON QUANTO STABILITO DALLE SPECIFICHE DEL PRODUTTORE
14) TUTTE LE LAVORAZIONI DEVONO ESSERE IN ACCORDO E RISPETTARE LE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI SULLA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO CONTENUTE NEL D.LGS. 1/2008.
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