DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
4° REPARTO - 10° DIVISIONE
CONNESSI AL "PHASE-IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO doppia alimentazione (3L+N) - (L+N) In 25 A
L' AEROBASE DI MARISTAER GROTTAGLIE (TA)
—
i - Testata di alimentazione Condotto Sbarre condotto elettrificato illuminazione
_— K > X
J { X24W - S.A X24W - S.Al
Spina di derivazione
_ @ PE
[[ ] I 193] 1
Cavi FG7(0)M1 Accensione 1 L2 | [O
Accensione2 L1 O Ol || v Emergenza H H
Accensione 3 L3 | [O (Soccorritore) 1x24W - S.A 1x24W - S.A.
N[O Ol N N _
q.0.00 q.0.00
(+1.60) m w (+1.60)
non in scala L ]
. 1X24W - S.A. 1x24W - S.A.
FASE PROGETTO DEFINITIVO SERE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI r_H
Azoto Ossigen
DESCRIZIONE: PIANO TERRA - IMPIANTO ILLUMINAZIONE LED 46W LED 46W ssigeno
@f 00000 w 00000
COD. PROGETTO: IDENTIFICATIVO TAVOLA: | NOME FILE: SCALA: E O0000 E O0000
00000 A ZF. 00000
- IEE01+18_01.DWG :
P FG 11001 D |IEE-09 - 1:100 E3 E3) z Z 0000Q z F3) G z 00000 Pg) F3)
PROGETTISTI ESTERNI ALL'AD. IN RT.L: PROGETTISTI DELL' AD.: 7 % ﬂ % ﬂ QW%ﬂn 7 T o : } 7 N + % * 7 7 /W © / ﬂ Y
. e N A T R T ‘ e Rt <@ A A Reen] i Y [k @ B A o
HADATHRY Arch. Franco ORSINI @ @ @_ mw an e Ul-c0 L mL g . 4x13W 4x13W AXT3Wa 2 @ A &2 @ e
w = = et [E1l] C @
N e T T.V. (AN) Ing. Davide AMODEO 5 m m 12 15
Via Vienanzio Fortunato, 55 - 00136 Roma n4u o o LED 46W mmwu<< mmwu<< Aiframe ._..mo—._s_o_ms @ z@& LED 46W Ax13W AxT3W
t. +39.06.35344031 - . +39.06.35401984 Coll. Prof. Ing. Alessandro SABATINI WQ (33 nv/_A 9 Office N2 ~ 292 W 202 W 292 W 292 W 292 W
e-mail: info@arcomproject.com Ll hi5 202 W 202 W 202 W 10 Ground m:—u_oo; E [ED [ED &) LED LED LED
www.arcomproject.com E . E N 4 E
LED LED LED Seat Sh mn_.___u_.:m:n mro_u 4x13W 4x13W 4x13W E N\
MANDANTE: E eat Shop 9 @
e R E N/ AR Q19
® 4x13W 4x13W
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: > >
D'APPOLONIA SPA. — o 3 3 . 7 7 ; -
Via San Nazaro, 19 - 16145 Genova Col. G Arn. Guido PIANESELLI W&M\ M\M\ M&M\ X X W&M\ - ) M&W& ) 19 / M//
el nogdappoonas oA P Az e . Corpiilluminanti h 8 m 4x13W 4x13W 4X13W ax13W _ Power Plant Technicia Corpi illuminanti h 8 m A
www.dappolonia.it impianto n £ nW Corpi illuminanti h 8 m ax13w Office 4x13w
REVISIONE: | DATA: DESCRIZIONE: ESEGUITO: CONTROLLATO: | APPROVATO: Corpi illuminanti h 8 m AD-PE (Ex-d) Q0 LED 46W x2 = LED 46W 15 @
0 191012012 | EMISSIONE SN RPV cv > w © ®_mwmo<< ®_mwmo<< P o%w.w — 2® ™ ﬂv q.0.00 (+1.60)
1 09/09/2013 AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE PROGETTO SMN RPV cv 3 = = E @ mw. 1 13 o M
S N Airf 14 16 L g
p = = irframes Shop . 4x13W 4x13W - .
2 X X _.M_ 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W Electrical = oy
« N o 262 W 262 W % Room E 292 W 292 W 292 W
INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE - FOR OFFICIAL USE ONLY 360° E LED LED 360° X b Ln”o:; ™ m_.mo LED m_.mo
© E ower Plant Chie
mmmo<< mmmo<< mmmo<< L Q16 - QE Generale OHS N AwOAm
_ E E . . o ) ) ] ax13w iy
_ n | LED4sW LED 46W LED 46W i . | LED4sW | N~/ -
|_ 245W 2x45 W c 245W 2x45 W
8 EN
. c 5 . Hangar Chief 1 _m‘ o No_u_ .
ano 0 Office ; ) ower Plan
Alternate Mission Equipment Py Shop Tire Wheel Shop q.0.00 (+1.60) ; AM _E_m _E_ 17 _E_ Shop
Gun Shop 4x13W 4x13W @‘ : SAPE
R G3 _M_ 2x45 W 2x45 W 2x45 W 2x45 W N_ Q17 Storage u b
LED 46W LED 46W
4 22w 22w saw 172 zzw zzw W
Q7 E LED ='LED E SAPF E
_N E Br. moon_M )
] 292 W 292 W 292 W Y Ax13W 4x13W 2x45 W 2x45 W ™
LED LED LED 2x45 W 2x45 W nw 2x45 W 2x45 W 7\ P —
E = 1 o g . = = @ 4X13W
i
e il x2 iInal | | B 2 7 Bz © i
- 0 t} = © [ - J B | I Boe | O o O o o, } 0 /| B2 } -
] L] ] ] L] L]
292 W 292 W 292 W 292 W 292 W 292 W
LED LED LED LED LED LED
\ J E E E E E E \ J 292 W 292 W 292 W
LED LED LED
7 A\ A\
©x3
m 292 W 292 W 292 W
LED LED LED
E E
292 W 292 W 292 W 292 W 292 W 292 W Cilluminanti
0.0.00 Ai ms CED CED CED CED CED LED Corpi illuminantih 8 m
m W ~
B 31 I
Corpi illuminanti h 8 m o —%_m i @ ’
4 = -
292 W 292 W 292 W <4
LED LED LED
w 292 W w 292 W 2 292 W E
LED LED LED LED LED LED m_ [ 1]
- [ [ U N
— [13%] 1x24W - S.A. X 1X24WSS A.
) 292 W 292 W 292 W D NN N\
. LED ILED LED . - . ©x3 z A\
Qz20
LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W =
292 W 292 W 292 W 292 W 292 W w
LED LED LED ED LED % E @4 E _M_ @4 E |mm
@
W+ I =] = I I =] = [
| ] | i N 3 | o
S X; x2
i 1l @.ﬂm@ 2w - m.ﬁ. = = = =1 @ © mmm w 2x45 W 2x45 W 2x45 W
E p e MEZSEAN Y Rl 2 e MEZSEA
N
@ ] @ @ d 1k2nw & A. 292 W 202W 292 202 W
&W@Xh\mmp. 1x24W - S 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W
VA I
E —
[ && ord I hﬂ ician Offi Q4a _E_ _E_ _E_ _E_
LEGENDA e — = ; " Corpi illuminanti h/ 14 m Corpi illumingnti h :r m Corpi illuminanti h 14 m ”"
L) @4 Q v 0.0.00 (+1.60) Tool Room G.S.E. Storage @ T
o / LED46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W ] s
SIMBOLO DESCRIZIONE ..MI_ @4 _.wl_ @4 292 W 292 W 292 W 202 W 292 W 292 W 240 W 2o W 245 W 245 W
E 360° E 360° E LED LED LED LED LED LED E E
Corpo illuminante in alluminio pressofuso =
22 W vetro trasparente temprato termicamente i g . ;
Sorgente luminosa LED 4000K 292W 24.000Im - IP65 2 N\ o ” , N\
d - - 1X24W -S.A @ ¢ A_umus
Plafoniera con corpo e schermo in policarbonato 2%45 W 2%45 W 2%45 W 2%45 W » TN oA = = =
—_ reattore elettronico con preriscaldo dei catodi per risparmio energetico _ ! _ 1E _ ! _ 1E ] g g g
- . ] x X %
lampade fluorescenti lineari T5 attacco G5 - IP65 3 ~ N N N
3 292 W 292 W 292 W 292 W 292 W 292 W L 2a L
4x13W Plafoniera da incasso 60x60 con corpo in lamiera di acciaio zincato Pilot Flight Equipment Shop Parkindg=5pat 1 =LED Parking Spot 2P —LED um@rm_um_ug 3 SLED L, | P.M.A. Portable Maint. Aid Shop
ottica dark light in alluminio speculare 99,99 a bassissima luminanza En@ S | 20
. . . . x x
lampade fluorescenti lineari T5 attacco G5 - reattore elettronico - IP4x 2x45 W 2x45 W 2x45 W ommw#m . pasy sy pasy
LED 46W Plafoniera da incasso 60x60 con corpo in lamiera di acciaio = = 2T e = T
telaio in alluminio e diffusore in lastra di plexiglass opale L — — @ @
sorgente luminosa LED 4000K 46W - IP4x 23
Avionics Shop
2x45 W 2x45 W 292 W 292 W 292 W 292 W 292 W 292 W .
Corpo illuminante da incasso con corpo in alluminio pressofuso = i 245w, LED LED LED LED LED LED 2x45 W 2x45 W 2x45 W
® sorgente luminosa LED 3000K 27W - @200 mm - IP4x _ | _ |
1
. . . . .. 77, N
Proiettore per installazione a parete con corpo in alluminio pressofuso - Hangar Bay WW
@ diffusore in vetro temperato resistente a shock termici e urti . U
sorgente luminosa LED 4000K 60W - |P66 2x45 W 2x45 W 2x45 W
g 2x45 W V\ E P ——E P
® ® Segnalatori ostacolo al volo a bassa intensita - 360° - segnalazione fissa 1xR4W|- S = =
{ corpo in moo_mmo e GRP - calotta policarbonato CAP - 1P66 x24W r S.A 3 3 B mmmoé mmmoé q.0.00 (+1.60) mme mmmoé mme mmmoé
sorgente luminosa doppio LED 8W >32cd 230Vac - conforme ICAO o X N N SEIG) [ |
€l i X2Q22
Plafoniera con corpo e schermo in policarbonato N 2%45 W 2%45 W 2%45 W %45 W %45 W ©
H funzionamento in emergenza S.A. - kit batteria/inverter autonomia 1 h 24w p2xaew 13V AX13W @ _M_ @ @y - —E = EESCRLFE
1x24W - SA. lampada fluorescente 24W attacco 2G11 - IP4x T £ Contractors Technicians Shop N_oﬁ Aircraft Battery Shop _M_
Segnalazione luminosa di sicurezza per indicazione vie di esodo i _"__u:m Line N mcn%vz
H_ funzionamento in emergenza S.A. - kit batteria/inverter autonomia 1 h L Shop © @ @ = Storage =
; b i o g g 292 W 292 W 292 W 292 W 292 W 292 W
sorgente luminosa LED ad alta visibilita - IP4x / pd5 W pd5 W QEX18W 25 4x13W & & mw LED LED LED LED LED LED mw | 2x45W L 2x45W | 2x45 W 245W 2x45 W
c __ _ __ ) = e 4 Flight Line E E E E E E . . . ® . _ _ _ _ _ _
orpo illuminante utilizzato per illuminazione di emergenza 7)) Chief Offic v \ a2 X2
: alimentazione da gruppo soccorritore \\M\m _/ﬂ(ﬂ , H_ © @.&M, | . w.m_ w.m_ m.m. m.m. )\ WN ﬁ © @ © @
7 ) i i 7 1 b i G i
[k — [ [k —A [ [F — [F — [
nw Interruttore unipolare 10A in cassetta portafrutto - 1P4x < 2y = 2
© Pulsante unipolare 10A in cassetta portafrutto - 1P4x
q.0.00 \ J \ J
(@' Sensore di movimento a infrarossi per accensione luci - 1P4x A w (+1.60) KK KK
N Sensore di presenza a infrarossi passivi con rilevazione a 360° . .
@ standard KNX per sistema gestione illuminazione U rorezione co Um :C ra =) v
i I 0
M@M Sensore di luminosita a soffitto . )
X standard KNX per sistema gestione illuminazione mom_m @ —-m._.._ ca ﬂ%
O Condotto elettrificato 3P+N+T 25A 400V 50Hz - IP55 1 3 5 10m
0 2 4

_“ Quadro elettrico o centralino - 1P4x




