MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
4° REPARTO - 10° DIVISIONE
CONDOTTO ELETTRIFICATO ILLUMINAZIONE
PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI doppia alimentazione (3L+N) - (L+N) In 25 A
CONNESSI AL "PHASE-IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO
L' AEROBASE DI MARISTAER GROTTAGLIE (TA) = —
Testata di alimentazione Condotto Sbarre condotto elettrificato illuminazione
xﬁﬁé A W xﬁ@é A Spina di derivazione @ bE
. — U%
Cavi _HQNAOV_/\_‘_ Accensione 1 L2 O
Accensione 2 L] 1O Of || 1 Emergenza
E H Accensione 3 L3 O (Soccorritore)
1x24W | S.A 1x24W - S.A. N[O Ol | N
L= = N Pz
P@ I=]
[ I ML |
[ 1l I 1l
non in scala
®  [x] e [x]
. 1x24W - S.A. 1x24W - S.A.
FASE PROGETTO DEFINITIVO SERE- IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI % %g. B6[+11.46) LUZEW
DESCRIZIONE: PIANO PRIMO - IMPIANTO ILLUMINAZIONE LED 46W
COD. PROGETTO: IDENTIFICATIVO TAVOLA: | NOME FILE: SCALA:
. N P~ -
PFG11001D IEE-11 IEE01+18_01.DWG 1:100 f ¥ L R €
3 F3 [ FIl [ B
PROGETTISTI ESTERNI ALL'A.D. INR.T.L.: PROGETTISTI DELL' A.D.: % ﬁ % SooeoeY 51 3W =W w X13W 4x13W WME ﬁ H -
MANDATARIA: @ @ L “"“"’.‘w\\w& &\M&V’"’ — rioir A513W @ ’ 7 4x13W 13@% 13W 4x 4x13W %M////M
Arch. Franco ORSINI 2 e ’&“s “‘4‘““““ E E E E - e E =y >
“"‘s“““s 32 29 o4 :
3 T T.V. (AN) Ing. Davide AMODEO Supply Office Maintenance Officer E
\RCOMPROJECT SR.L. 2x45 W 2x45 W 2x45 W
0 DAt - T 230 06 35401804 E XK AAOAA > LED 46W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x130F) 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W U
o-mal: no@arcomprofetoom Coll. Prof. Ing. Alessandro SABATINI @ a5 "%““‘s““’ AN . v A\ P NP
www.arcomproject.com E @ 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W
000 0.9.9.9:9:0:9, =7 =7 4x13W & e
MANDANTE: R— I/U 0.9.86(+11.46) 00“0“0“0“0“0“0“0“‘“0“ A~ Py 20| lox _ . E
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ‘“‘“‘“‘“‘“’“’“’“’“‘“‘ @ N@wz Briefing Room @ ““" 42~
_ N~ PANVAN
D'APPOLONIA S.PA. 7 “"\Aﬂ_e@\ W§ 7 7 7 7)) ~ LED46W 77 ‘§§ ASMT
Via San Nazaro, 19- 1615 Ceroe Col. GArn. Guido PIANESELL \M\W "Q\‘_Qmm \\ . . . 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W ‘\meaiwé es_m<< 4x13W ‘H“ auz . 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W xmm _ ] . Ome AR
e-mal:info@dappoloniait N E % E el QE Uffici n.2 E @ £ 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W
—— Nt B 46W i* ﬁ LED 46W Q32 Q29 Q35 _NQ =
REVISIONE: | DATA: DESCRIZIONE: ESEGUITO: CONTROLLATO: | APPROVATO: o5 W oxd5 W a5 W QE Uk& anm g ﬂ }4 o [Yq ﬂ o 1300 o [Yq ﬂ }4 14b i m
0 19/10/2012 EMISSIONE SMN RPV cv A A A X
LED 46W LED 46W LED 46W — LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W
1 09/09/2013 | AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE PROGETTO SMN RPV cv _N o8 7b S 1x200 mm%. o %
9 @ =l E 360° LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W M_ E 360° WW @
360° 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W
INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE - FOR OFFICIAL USE ONLY Locke R P 1x300 _w.. . Sl £ 0.9.86(+11.46) _M_ s £ X _M_ e ok P 1x500 AL 0.9.86(+11.46) [
ocker Room o N 'S 1x300 2 | S 1x300 LED 46W lﬁ@ £ 3
) x4
) LED46W 7 | . ) i
|_ - Li 2 Q40 Q30 Q33 x2 TQL\ 4x13W 4x13W Q41 i/ﬁ&s\ A thm 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W
4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4% 4% 4x 4x13W 4x13W 4x13W 4x 4x 4x13W
245 W 245 W 245w P 1x500 &R E5) E5) P 1x500 E E P %30 E E
x2@ E E — E E E E E — —
S 1x300 S 1x300 S g
men N 43 N
@ Technical Reprgsentative @
LED 46W 4 AR
] 4x13W W axtaw 360 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W
ﬂ 4x13W @ 4x13W 4x13W @ 4x13W 4x13W @ 4x13W 4x13W @ 4x13W 4x13W @ 4x13W 4x13W @ 4x13W 4x13W Q 4x13W 4x13W @ 4x13W @ cf - @ b
/ Lﬂi /Lji \ LED 46W AN AN N N A AN AN AN LED 46W 0
40 34 30 K| 33 41
P Axwom Admin Office Hangar Officer Logistic Office Maintenance Control Office Quality Assurance Office Archive @ Mﬁ
= = = = = = R N
8 8 ] ] © 5 S 1x200 4x13W 4x13W 4x13W ©x2  4x13w 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W
®.mwh E SIE Mu.® mna £ SIE % MA E &g % 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W @« _ - -
| © : ) © : o) 1O : o . 7 \ M+ + | 4 * 4 * . 4 #W / . . \__/ .
— i ] LED d6W LED 46W
O ) O Q@) IO @}
E 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W
@ @) @ )| (@ ©
17 % M m M m M m M m M m M m 17 % T S| IS NN Alr.l
MQ H %7 A% M mm 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W
¥ 4 ¥ LED 46W LED 46W E
Nm N v
Training Room N@z
& 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W F4)
360°
n".m
E
5 = = z R || o [X] @ %@
g 2 S 2 S 1%24W - S.A. Y JET,V
X X & & LED 46W LED 46W _NonD
E 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W
[ 1]
=4 ]
: : 1x24W - S.A. 1X24W S A.
m%m. mmwm. . -
(.9.86(+11.46) N @_
39 38 LW LED 44W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W
Officer Women € %m _M_ Qf
Locker Room Locker Room ] Qus E 360° P1 360° E
- QE Uffici n.3 | S 1x300
w Rl = =
i—
Ka o4 —
. N
S A2 g _..Wu W _..Wu 360 ©x8 Z /M
RN I TX24W - S.A X X X | P 1x300 A
S 1x200 axizw  [Eel] Gmw 4x13W 4x13W 4x Yl axi3w
- < S e O e O 0
Z e
1 -SA. 1%24W[- S.A. T
. 6 i 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W
LEGENDA ol = : = = = =
LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W @
N 4
SIMBOLO DESCRIZIONE @4 _M_
E/ 360° st ﬁm Wwww ﬂ vn.o.g?:.av LED 46W N@wz
Corpo illuminante in alluminio _uﬁ.mwmoﬁcmo i — E 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W
292 W vetro trasparente temprato termicamente |
i - P N E N\ E E E NN
Sorgente luminosa LED 4000K 292W 24.000Im - IP65 = @ o) |© o) © N\ A\
Plafoniera con corpo e schermo in policarbonato 44
© © © © ©
—_ reattore elettronico con preriscaldo dei catodi per risparmio energetico “W > “ “W > “ “W Meeting Room
lampade fluorescenti lineari T5 attacco G5 - |P65 m m m m m Ax13W A513W Ax13W Ax13W Ax13W Ax13W
4x13W Plafoniera da incasso 60x60 con corpo in lamiera di acciaio zincato “lE “lE “le “lE “lE
ottica dark light in alluminio speculare 99,99 a bassissima luminanza
lampade fluorescenti lineari T5 attacco G5 - reattore elettronico - IP4x m
LED 46W Plafoniera da incasso 60x60 con corpo in lamiera di acciaio : e
telaio in alluminio e diffusore in lastra di plexiglass opale 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W 4x13W
sorgente luminosa LED 4000K 46W - IP4x [y
360° E E E
Corpo illuminante da incasso con corpo in alluminio pressofuso
® sorgente luminosa LED 3000K 27W - @200 mm - 1P4x 2x45 W 245W
Proiettore per installazione a parete con corpo in alluminio pressofuso M/W/ = = == == = = OM
@ diffusore in vetro temperato resistente a shock termici e urti
sorgente luminosa LED 4000K 60W - IP66
® ® Segnalatori ostacolo al volo a bassa intensita - 360° - segnalazione fissa % _.oowmwﬂwoos
”_u corpo in acciaio e GRP - calotta policarbonato CAP - IP66 360°
sorgente luminosa doppio LED 8W >32cd 230Vac - conforme ICAO Ax13W Ax13W z@x Ax13W Ax13W Ax13W Ax13W
Plafoniera con corpo e schermo in policarbonato E 7~ E E
H funzionamento in emergenza S.A. - kit batteria/inverter autonomia 1 h 9.0.00(+1.60)
1x24W - S.A. lampada fluorescente 24W attacco 2G11 - IP4x o5 W o5 W o5 W
mm@_..dm_mN_o:m _c.3_30mm di sicurezza per _:Q_o.mN._o:m vie di mmoao. _ IE _ | _ | 4x13W Ax13W 4x13W 4x13W 4513W 4x13W
H_ funzionamento in emergenza S.A. - kit batteria/inverter autonomia 1 h
sorgente luminosa LED ad alta visibilita - IP4x mw mw
E Onao m__cq:_:m:ﬁm utilizzato per ___.c3_:mN_osm di emergenza W\W\ Us. Us. s Us. % mm /M “
alimentazione da gruppo soccorritore ) P12 P12 P12 P12 A ; : A\
[k éh [ [ én [ [ //@n [ [F //@n [ @
nw Interruttore unipolare 10A in cassetta portafrutto - 1P4x 2 = = =
© Pulsante unipolare 10A in cassetta portafrutto - 1P4x
@4 Sensore di movimento a infrarossi per accensione luci - 1P4x mU mu
N Sensore di presenza a infrarossi passivi con rilevazione a 360°
@ standard KNX per sistema gestione illuminazione
"y Sensore di luminosita a soffitto .
N@wz standard KNX per sistema gestione illuminazione wom_m @ —.m._.._ ca
O Condotto elettrificato 3P+N+T 25A 400V 50Hz - IP55 1 3 5 10m
0 2 4
| Quadro elettrico o centralino - IP4x




