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SIMBOLO DESCRIZIONE

r Presa IEC309 interbloccata 2P+T 230Vac 50Hz - IP4x

Presa IEC309 interbloccata 3P+T 400Vac 50Hz - IP4x

Presa IEC309 interbloccata 2P+T 20A 115Vac 50Hz - IP4x
115Vac provvista di trasformatore dedicato

x| o

Presa IEC309 interbloccata 3P+T 10A 115Vac 400Hz - IP4x

115Vac alimentata da convertitore statico di frequenza 400 Hz - 10 kVA
400Hz

>

Presa IEC309 interbloccata 2P 16A 24Vac 50Hz - 1P4x

CDX-1
24Vac provvista di trasformatore di sicurezza dedicato

!

Presa civile bipasso standard italiano/tedesco CDX-2
A 2P+T 10/16A 230V 50Hz - IP4x

= &
Gruppo prese di servizio - IP4x CDX-4 \ﬁ CDX-3

n.1 presa IEC309 3P+T 16A 400Vac 50Hz - o
(B n.1 presa IEC309 2P+T 16A 230Vac 50Hz

24Vac n.1 presa IEC309 2P 16A 24Vac 50Hz con trasformatore di sicurezza
n.1 presa UNEL 16A 230Vac 50Hz

Stazione di servizio a pavimento per parking spot hangar bay (n.6)
n.2 prese 6 poli 60kW 270Vdc montate su cavi con avvolgitori

n.2 prese IEC309 3P+T 125A 400Vac 50Hz

n.1 presa IEC309 2P+T 32A 230Vac 50Hz

n.2 prese IEC309 2P+T 16A 230Vac 50Hz

n.2 prese IEC309 2P 16A 24Vac 50Hz con trasformatore di sicurezza
n.6 prese UNEL 16A 230Vac 50Hz

] Condotto elettrificato FM - 3P+N+T 400V 100/160A 50Hz - IP55 ﬂ J

_u Quadro elettrico o centralino

Fan Coil a cassetta

Scala Grafica

— Fan Coil a mobiletto 1 3 5 10 m

N\ DX/

— Unita interna a parete ad espansione diretta 0 2 4




