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DESCRIZIONE

Repellente ultrasonico alta frequenza - anti ratto/topo/insetto
30.000 a 65.000 Hz variabile - 2 speaker piezoceramici a 260°
funzionamento automatico - 230 V 50 Hz - copertura max 400 m?

Repellente ultrasonico alta frequenza - antivolatile con strobo
17.000 a 65.000 Hz variabile - speaker copertura 15 m a 100°
funzionamento automatico - 230 V 50Hz copertura max 230 m?
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Diffusore sonico scaccia volatili con strobo - copertura 6000 m? circa
Personalizzabile con i versi pill adatti e con suoni sintetizzati
Funzionamento automatico ad intervalli temporizzati

Flash stroboscopico a bassa intensita per disturbo visivo
Sensore crepuscolare per solo funzionamento diurno
Alimentazione 230V 50 Hz

NOTE SUI DIFFUSORI SONICI

Usare insieme anche i dissuasori visivi specialmente se l'infestazione ¢ elevata.

Identificare la specie di volatile potenzialmente infestante & indispensabile perché i suoni registrati hanno fondamento biologico e il loro
effetto dissuasivo & indicato quasi sempre per un’unica specie: & possibile abbinare i suoni di specie diverse ma ovviamente deve
essere presente quello piu adatto ad impaurire la specie piu infestante in quel territorio.

i suoni riprodotti devono essere molto fedeli e solitamente si tratta di versi di pericolo, di paura o di predatori della specie in questione.
Le prime volte eseguire la sequenza sonora a tutto volume con brevi periodi di intervallo. Solitamente dopo un periodo di 15-20 gg di
trattamento con il volume al massimo o decrescente gli uccelli abbandoneranno la zona.

Per i suoni aggiuntivi alternare questi con i versi specifici ogni 7-12 gg e selezionare periodicamente la modalita casuale (random) ogni
5-7 gg sempre per evitare che gli uccelli possano abituarsi ai suoni.

Se si usano 2 o piu dissuasori sonici fare in modo che riproducano suoni diversi: ad es. suoni specifici della specie e suoni di altro tipo
come quelli sintetizzati oppure quelli che imitano attivita umane.

Cercare di far attivare gli apparecchi alternativamente di seguito e dopo alcuni giorni fare in modo che I'attivazione si sovrapponga per
creare il maggiore scompiglio fra gli uccelli infestanti.
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