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LEGENDA

SIMBOLO DESCRIZIONE
Centralina di controllo (PCU: Premise Control Unit)
E Livello di prestazione 2 secondo EN 50131

Connessione Ethernet 10/100 Mb
Trasmissione dati IP (prot. SIA XSIA CID)
Configurabile tramite browser WEB con protocollo sicuro https a 128 bit

o<] Sensore di movimento a doppia tecnologia
Infrarossi - Microonde

I I Elettroserratura comandata tramite lettore di badge
Provvista di contatto magnetico per allarme di apertura forzata

Pannello di comando sistema anti-intrusione

PC Monitoring area SAP con visualizzazione grafica dei sensori
PC SO tipo Microsoft Windows 7
Idoneo software per il monitoraggio anti-intrusione e controllo accessi

B Lettore di Smart Card (badge):

- lettore di prossimita

- tastierino numerico e lettore di impronte digitali

- sistema anti-manomissione

- protezione da lettura accidentale tastierino

- collegamento dati alla PCU con crittografia min a 128 bit

- conness. ethernet 10/100 Mb con prot sicuro crittografato min 128 bit

Telecamera IP HD a colori day-night in alluminio
ottica varifocale 4-9 mm 36 LED IR

Tel Telefono IP

Presa dati tipo RJ45 cat. 6
L per collegamento apparati sistema con centrale PCU
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P.M.A. Portable Maint. Aid Shop

dovra essere inquadrata I'area antistante il lettore badge
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