MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
4° REPARTO - 10° DIVISIONE

PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

CONNESSI AL "PHASE-IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO
L' AEROBASE DI MARISTAER GROTTAGLIE (TA) /
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SIMBOLO DESCRIZIONE
Corpo illuminante in alluminio pressofuso
22 W vetro trasparente temprato termicamente
Sorgente luminosa LED 4000K 292W 24.000Im - IP65
Plafoniera con corpo e schermo in policarbonato
—_ reattore elettronico con preriscaldo dei catodi per risparmio energetico
lampade fluorescenti lineari T5 attacco G5 - IP65 PIA ZO INTERRA .\.O
4x13W Plafoniera da incasso 60x60 con corpo in lamiera di acciaio zincato
ottica dark light in alluminio speculare 99,99 a bassissima luminanza
lampade fluorescenti lineari T5 attacco G5 - reattore elettronico - IP4x
LED 46W Plafoniera da incasso 60x60 con corpo in lamiera di acciaio
telaio in alluminio e diffusore in lastra di plexiglass opale
sorgente luminosa LED 4000K 46W - IP4x
® Corpo ___c3_:.m2m da incasso con corpo in alluminio pressofuso Intercapedine
sorgente luminosa LED 3000K 27W - @200 mm - IP4x Ll
_“ . (o) ()
Proiettore per installazione a parete con corpo in alluminio pressofuso QE9
(03] diffusore in vetro temperato resistente a shock termici e urti
i - 2x45 W 2x45 W
sorgente luminosa LED 4000K 60W - IP66 LA =
® ® Segnalatori ostacolo al volo a bassa intensita - 360° - segnalazione fissa
corpo in acciaio e GRP - calotta policarbonato CAP - 1P66 1X18W - S.E
sorgente luminosa doppio LED 8W >32cd 230Vac - conforme ICAQO x _N_ =
. : : L
Plafoniera con corpo e schermo in policarbonato
funzionamento in emergenza S.A. - kit batteria/inverter autonomia 1 h A
1x24W - S.A. lampada fluorescente 24W attacco 2G11 - 1P4x 2x45 W o%45 W
Segnalazione luminosa di sicurezza per indicazione vie di esodo
: . : o : Vasca 700m?
H_ funzionamento in emergenza S.A. - kit batteria/inverter autonomia 1 h h. 4m . .
wO—.OQJ._“Q luminosa LED ad alta visibilita - IP4x ' Omsn_.m_m—,_>h.‘_“_~500=n&_o W///////////////////////////////////////////////////m %ggggggggggggg%%gégg%éggﬁggm
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I Condotto elettrificato 3P+N+T 25A 400V 50Hz - IP55
| Quadro elettrico o centralino - IP4x




