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DOVRANNO ESSERE INSTALLATI DEI RIVELATORI OTTICI DI FUMO ALL'INTERNO DEI CANALI DI RIRRESA DELLE UTA
PER IL BLOCCO DEI VENTILATORI IN CASO DI ALLARME INCENDIO

Rivelatore.in
vano orsa ascensore

Rivelatore.in
varocorsa ascensore

LEGENDA

SIMBOLO DESCRIZIONE
Centrale di rivelazione incendio analogica per impianto indirizzato
ﬁ autoalimentata con batterie in tampone
conforme alle normative EN54
X

Rilevatore lineare di fumo analogico indirizzato
£ %S funzionamento ad infrarossi con catarinfrangente - uscita relé 4-20 mA
conforme alle normative EN54 P

Rilevatore ottico di fumo analogico indirizzato =15
conforme alle normative EN54 =

P

provvisto di LED per segnalazione stato

-©-
A%, Rilevatore ottico di fumo analogico indirizzato installato in controsoffitto
conforme alle normative EN54

Pulsante manuale di allarme incendio analogico indirizzato
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° del tipo "a rottura di vetro” L
conforme alle normative EN54 3 N7
Targa ottico-acustica allarme antincendio K
é,;,ﬁ con buzzer 95 Db

conforme alle normative EN54

Sirena di allarme antincendio
g per esterni ed interni - IP65 - batteria in tampone
conforme alle normative EN54

O Elettromagnete per chiusura automatica di porte tagliafuoco
conforme alle normative EN54

Pannello ripetitore per gestione e visualizzazione remota
P stati e allarmi centrale rivelazione incendio
conforme alle normative EN54

Telecamera a colori day-night in alluminio
ottica varifocale 4 -9 mm 36 LED IR

Monitor LCD 22" per visualizzazione TVCC SCa|a G I'afl ca

NG | Videoregistratore digitale 32 canali video
0] Memoria 500 Gb dotato di scheda di rete LAN e porta USB 2.0




