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Canali a sezione rettangolare

Dimensioni del lato maggiore Spessore lamiera
- fino a mm 400 0.6 mm
- oltre mm 400 e finoa mm 700 0.8 mm
- oltre mm 700 e fino a mm 1000 1.0 mm
- oltre mm 1000 e fino a mm 1500 1.2 mm
- oltre mm 1500 1.5 mm

Canali a sezione circolare
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Dimensioni del diametro Spessore lamiera
- fino a mm 300 0.6 mm
- oltre mm 300 e fino a mm 700 0.8 mm
- oltre mm 700 e fino a mm 1000 1.0 mm
- oltre mm 1000 1.2 mm

Tutte le canalizzazioni di mandata e di ripresa (queste ultime limitatamente ai tronchi ubicati in zone non
riscaldate od esterne al fabbricato), saranno isolate mediante applicazione esterna di lastra isolante in
gomma estrusa, in classe 1 di reazione al fuoco, conducibilita minima 0.036 W/mK, spessore 13 mm

(25 mm se in locali non riscaldati). mom _m Q —nm._um Om

La finitura esterna sara realizzata in lamierino di alluminio spessore 0.6 mm nelle parti in vista od esposta
alle intemperie.

| canali flessibili a sezione circolare saranno realizzati con doppio strato di P.V.C. rinforzato e spirale piatta
in acciaio armonico elettrozincato. Se di tipo isolato avranno rivestimento con materassino isolante
spessore 20 mm con protezione esterna in tessuto di P.V.C., dotato di classe 1 minima di reazione al
fuoco.




