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NOTA GENERALE

IL DISEGNO HA VALORE UNICAMENTE
DAL PUNTO DI VISTA IMPIANTISTICO

PARTICOLARI COIBENTAZIONE

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
SPESSORE 0.6 mm

RIVESTIMENTO IN PVC

GUAINA ELASTOMERICA ESTRUSA
A CELLULE CHIUSE

GUAINA ELASTOMERICA ESTRUSA
A CELLULE CHIUSE

CHIUSURA AUTOADESIVA CHIUSURA AUTOADESIVA

TIPICO SISTEMA DI ISOLAMENTO TUBAZIONI TIPICO SISTEMA DI ISOLAMENTO TUBAZIONI
ACQUA CALDA E REFRIGERATA NELLE PARTI ACQUA CALDA E REFRIGERATA NELLE PARTI
IN VISTA O ESPOSTE ALLE INTEMPERIE INCASSATE

Gli isolamenti termici saranno dimensionati in relazione a quanto prescritto dal D.P.R. 412/93:

- Tubazioni per acqua calda: applicazione di guaine o lastre flessibili in materiale estruso, in classe 1 di reazione al fuoco,
conducibilitt minima 0.030 W/mK, con giunti incollati mediante applicazione di adesivo del produttore del materiale e finitura
come descritto.

Gli spessori previsti sono i seguenti:

Diametro esterno < 20 mm
Diametro esterno > 20 mm < 39 mm
Diametro esterno > 40 mm < 59 mm
Diametro esterno > 60 mm <79 mm
Diametro esterno > 80 mm < 99 mm
Diametro esterno > 100 mm

- Spessore 13 mm
- Spessore 19 mm
- Spessore 26 mm
- Spessore 33 mm
- Spessore 37 mm
- Spessore 40 mm

- Tubazioni per acqua refrigerata: applicazione di guaine in gomma estrusa nera, in classe 1 di reazione al fuoco, conducibilita
minima 0.036 W/mK, resistenza alla diffusione del vapore p = 7'000, con giunti incollati mediante applicazione di adesivo del
produttore del materiale.

Gli spessori previsti sono i seguenti:

Diametro esterno < 1"
Diametro esterno > 1"1/4 < DN 80
Diametro esterno > DN 80

- Spessore 13 mm
- Spessore 19 mm
- Spessore 32 mm

La finitura esterna sarf realizzata secondo le seguenti prescrizioni:
- Lamierino di alluminio spessore 0.6 mm nelle parti in vista od esposte alle intemperie.
- Teli di PVC nelle parti incassate.

PARTICOLARI SUPPORTI TUBAZIONI

GUIDA DI SCORRIMENTO
IN POLIAMMIDE

TIPICO SUPPORTO A SLITTA DI SCORRIMENTO
PER TUBAZIONI SOGGETTE A DILATAZIONI
TERMICHE E SOLLECITAZIONI LIMITATE

TIPICO SUPPORTO A RULLI TRONCO CONICI
PER TUBAZIONI ACQUA CALDA/REFRIGERATA
SOGGETTI A DILATAZIONE TERMICA

TIPICO SUPPORTO PER TUBAZIONI
COIBENTATE NON SOGGETTE A SENSIBILI
DILATAZIONI TERMICHE

TIPICO SUPPORTO PER TUBAZIONI NON
SOGGETTE A DISPERDIMENTI TERMICI E/O
CONDENSAZIONI

CAV. 1DN

65 %o
DN 65

ESEMPI DI ATTRAVERSAMENTO SU MURATURA CHE
DELIMITANO COMPARTIMENTAZIONI DIVERSE

Collare intumescente per tubazione plastica

Sacchetti termoespandenti

NOTE:

- TUTTE LE PARTI TERMINALI DELLE TUBAZIONI DEI FAN-COIL SONO DI DIAMETRO DN20.
- TUTTE LE PARTI TERMINALI DELLE TUBAZIONI DEI RADIATORI SONO DI DIAMETRO DN10.
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LEGENDA

RITORNO ACQUA REFRIGERATA E TEMPERATA

MANDATA ACQUA REFRIGERATA E TEMPERATA

RITORNO ACQUA CALDA RADIATORI

MANDATA ACQUA CALDA RADIATORI

TUBAZIONE PER GAS FRIGORIFERO
PREISOLATA - FASE LIQUIDA

TUBAZIONE PER GAS FRIGORIFERO
PREISOLATA - FASE GASSOSA

RADIATORE

UNITA' ESTERNA AD ESPANSIONE DIRETTA A
POMPA DI CALORE

UINITA" INTERNA A PARETE AD ESPANSIONE
DIRETTA

FAN COIL A CASSETTA

\_HO/ FAN COIL DA PARETE

DETTAGLIO GRUPPO REGOLAZIONE
INSTALLATO IN APPOSITO VANO
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