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NOTA 1:
Maniglia
antinfortunistica
in acciaio

NOTA 2:
Serratura a
chiave tipo yale

Porta realizzata con profili in alluminio min 50mm
e di spessore nominale di 1.8mm.
Pannello centrale costituito da due paramenti
esterni di supporto, in truciolare rivestito con
laminato plastico da 10mm e all'interno polistirene
espanso di densità 70kg/mc.
Colore a tinta unita a scelta della DL
Sistema di apertura ad anta singola a battente.

PE01

PT

P1

P2

Tot.:

5

TIPO DIMENSIONI DESCRIZIONE NOTE

5

TIPO DI VETRO
Infisso per finestre e porta-finestra di alluminio della
sezione minima di 52mm e dello spessore minimo
dei profilati di 1.5mm rifinito con le parti in vista
satinate e con superficie totale della lega leggera
ossidata anodicamente a 15 micron: tutti i profilati
sono costituiti da n.2 elementi assemblati
meccanicamente con due lamelle di poliammide
formanti il taglio termico.

- Sistema di apertura a doppia anta a battente.
- Potere fonoisolante Rw = 46dB

200

2
5
0

NOTA 1:
Maniglia
antinfortunistica
in acciaio.

NOTA 2:
Maniglione di
sicurezza tipo
"push"
lato via di fuga.

F04
Vetrocamera spess. 4-12-4
mm, composta da lastre di
vetro float con interposta
intercapedine d'aria disidratata
e distanziatore sigillato in
alluminio.

PIANO

PT

P1

P2

Tot.:

Infisso per finestre e porta-finestra di alluminio
della sezione minima di 52mm e dello spessore
minimo dei profilati di 1.5mm rifinito con le parti in
vista satinate e con superficie totale della lega
leggera ossidata anodicamente a 15 micron: tutti i
profilati sono costituiti da n.2 elementi assemblati
meccanicamente con due lamelle di poliammide
formanti il taglio termico.

- Sistema di apertura a vasistas interno (UNI 8370).
- Potere fonoisolante Rw = 46dB75

NOTA 1:
Vetro satinato
nei servizi
igienici

NOTA 2:
Vetro chiaro nei
corpi scala
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HE02

PT

P1

P2

Tot.:

--

10

10

PIANO

500

3
0
0

Portone industriale di tipo a libro motorizzato,
doppio sistema di sicurezza anticaduta, guida a
pavimento, coibentazione con schiuma
poliuretanica da 5cm e pannello fonoimpedente
da 5cm.

- Sistema di apertura ad impacchettamento.

1

1

Cristallo di sicurezza
costituiti da due o più lastre
con intercalati fogli di
polivinilbutirrale, spessore
10/11mm.

--

--

--

--

--

--
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Sezione AA'

1
1

3
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blocco in laterizio sp. 25cm

intonaco civile sp. 2.5cm

intonaco civile sp. 2.5cm

mattone in laterizio sp. 8cm

intonaco premiscelato sp. 1.5 cm

intonaco premiscelato sp. 1.5cm

TIPOLOGIA M05 TIPOLOGIA M06

q.-4.40(-2.80)
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PIanta piano interrato
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Sezione BB'
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(+1.60)

Quadri

elettrici

q.0.00
(+1.60)
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DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

4° REPARTO - 10° DIVISIONE

PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

CONNESSI AL "PHASE-IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO

L' AEROBASE DI MARISTAER GROTTAGLIE (TA)
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EMISSIONE

SUP. TOT.  = 478 mq

AREAZIONE NATURALE NECESSARIA
(1/25 area compartimento) = 478/ 40 = 11.95 mq

SUPERFICIE DI AERAZIONE GARANTITA:
 111.5 mq  > 11.95 mq

DATI DIMENSIONALI

7

8

9

10

OFFICINA

FORNO

LOCALI TECNICI

DEPOSITI

SUP. TOT.  = 68 mq

AREAZIONE NATURALE NECESSARIA
(1/25 area compartimento) = 68 / 25 = 2.72 mq

SUPERFICIE DI AERAZIONE GARANTITA:
 15 mq  > 2.72 mq

DATI DIMENSIONALI

SUP. TOT.  = 197 mq

AREAZIONE NATURALE NECESSARIA
(1/25 area compartimento) = 197/ 25 = 13,10 mq

SUPERFICIE DI AERAZIONE GARANTITA:
 34.08 mq  < 13,10 mq

DATI DIMENSIONALI

SUP. TOT.  = 381 mq

AREAZIONE NATURALE NECESSARIA
(1/25 area compartimento) = 381/ 25 = 15,24 mq

SUPERFICIE DI AERAZIONE GARANTITA:
 30 mq  > 15,24 mq

DATI DIMENSIONALI

LOCALI TECNICI ESTERNI


