MINISTERO DELLA DIFESA

DETTAGLIO 1: MURO DI RECINZIONE PER ENUCLEAZIONE AREA PERTINENZIALE - Scala 1:50

DETTAGLIO 2: RISERVA IDRICA - POTABILE - Scala 1:50

Pilastri in cls - crn 30X30

8° Reparto Infrastrutture
Via Todi, 6 - 00181 Roma

POLMANTEO - ROMA

AREA

SGD

3.00

Cordoloin cls - cm 30X30

Finitura con intonaco di calce e sabbia

0,_,_‘_

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E VERIFICA SISMICA PER | LAVORI DI
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DI STRUTTURE, IMPIANTI ED OPERE
INFOSTRUTTURALI DEL FABBRICATO “EX DIREZIONE” Al FINI DELLA RILOCAZIONE
DEL TRIBUNALE E PROCURA MILITARE DI ROMA DALLA CAS. MANARA”

Travi in acciaio
Profilo cavo 100x100x5 mnm

3.90m

pacchetto stradale s=18cm

PROGETTO ARCHITETTONICO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI .

D=1.60

Copertura pannelli sandwich acciaio-poliuretano-acciaio
profilo 5 greche spessore complessivo 10 cm

Pilastri in acciaio
Profilo cavo 100x100x10 mm

Peso totale profili acciaio= 306 Kg
Copertura 3,90x3,00 = 11,70mq

240m
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sottofondazione in

misto granulometrico

Profilo 100x100x10 mm - PESO 24,90Kg/m - Lunghezza Totale 8,80 m
Profilo 100x100x5 mm - PESO 14,30Kg/m - Lunghezza totale 6,00 m

DETTAGLIO 3: AREA PROSPICIENTE VIA GIOVANNI BETTOLO - Scala 1:50
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tappetino d’'usura in conglomerato bituminoso 3 cm

Strato di binder 5 cm

strato di base in conglomerato bituminoso 10 cm

sottofondazione stradale misto granulometrico 60 cm

SUPERFICIE 160 mq

DETTAGLIO 4: PIASTRA DI BASE CABINA ARRIVO ENEL MT - Scala 1:50

920 cm

280 cm

Ltot = 920

Sezione 1-1 Arm parallela @ 14/30

Arm ortog. & 14/30

— Piastra 25 cm

quota finita piazzale
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| ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30 - CLASSE ESPOSIZIONE XC2|

Peso lineico @ 14 - 1,208 Kg/m - Lunghezza totale 920/30*2*2.80*1,208=208 Kg
Peso lineico @ 14 - 1,208 Kg/m - Lunghezza totale 280/30*2*9.2*1,208=208 Kg
Incidenza armatura - (208+208)/(9,20*2,80*0,25)= 65 Kg/mc
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Sottofondazione 40 cm

DETTAGLIO 5: PIASTRA DI BASE CABINA UTENTE

MT/BT - Scala 1:50

Sezione 2 - 2

— Piastra 25 cm
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Ltot = 1000

Arm parallela @ 14/30
Arm ortog. @ 14/30

quota finita piazzale
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Sottofondazione 40 cm

| ACCIAIO B450C

CALCESTR. C25/30 - CLASSE ESPOSIZIONE XC2|

Peso lineico @ 14 - 1,208 Kg/m - Lunghezza totale 1000/30*2*3.00*1,208=245Kg
Peso lineico @ 14 - 1,208 Kg/m - Lunghezza totale 300/30*2*10,0*1,208=245 Kg
Incidenza armatura - (245+245)/(10,0*3,0*0,25)= 65 Kg/mc

DETTAGLIO 6: PIASTRA DI BASE GRUPPO ELETTROGENO - Scala 1:50

/i/ 1000 cm /i/

300 cm

L= 800 =600

Sezione 3 -3

— Piastra 25 cm

quota finita piazzale
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Sottofondazione 40 cm -~

| ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30 - CLASSE ESPOSIZIONE XC2|

Peso lineico @ 14 - 1,208 Kg/m - Lunghezza totale 1250/30*2*3.00*1,208=302Kg
Peso lineico @ 14 - 1,208 Kg/m - Lunghezza totale 300/30*2*14,0*1,208=338 Kg
Incidenza armatura - (338+302)/(12,5*3,0*0,25)= 68 Kg/mc

scala esistente

/

QUANTITA" CALCESTRUZZO C25/30:

-Piastra di base=2,58*10,20*0,2= 5,26mc
-Setti=[(1.30+0.60)*7,25+1,28*0,601*0,20= 2,90mc
-Setti=(2,58*0,60+1.30*0.89)*0,20+= 0,54mc
-Setto=[(7,25*0,60)/2+(1.28*0.60)1*0,20+= 0,59mc
TOTALE = 9,30 mc

DETTAGLIO 7: CANCELLATA PER ENUCLEAZIONE AREA PERTINENZIALE - Scala 1:50 DETTAGLIO 8: RAMPA PER DISABILI - Scala 1:50
tubo reftangolare 20x45x2
tubo reftangolare 80x50x3
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tubo quadro 40x40x3 130em
vr 25¢cm 1‘
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Peso lineico tubo rettangolare 80x50x3=5,84Kg/m |
Peso lineico tubo rettangolare 20x45x2=1,90Kg/m \H o
Peso lineico tubo quadro 40x40x3=3,48Kg/m 5 -
Peso cancellata per metro linerare =5,84Kg/m
Quantitd acciaio per modulo (300x150 cm) oo 10206
tubo reftangolare 80x50x3: 2x3,00x5,84Kg/m=35Kg
tubo reftangolare 20x45x2: 5*2*1,50x1,90Kg/m= 29Kg so0crm 2 3
tubo quadro 40x40x3: 5x2,95x3,48Kg/m= 51Kg — = =~
Peso modulo cancellata =115Kg . 1 4 P ]
Incidenza al mq di cancellata =26Kg
Incidenza al mq piastre di ancoraggio =4Kg
Incidenza al mq di cancellata installata =30Kg — = =S 258cm
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muratura in blocchetti di tufo
squadrati 11x27x37 cm

tavelloni in laterizio 130x25x8 cm

massetto h=10 cm-cls armato rete 150x150x10mm

150 cm

1020 cm .

Sezione 1 -1
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= INCIDENZA ARMATURA setti e piastra 50Kg/mc
massetto h=10 cm-cls armato rete 150x150x10mm
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Arm Sup. parallela @ 10/15
Arm Sup. ortog. @ 10/15

Arm Inf. parallela @ 10/15
Arm Inf. ortog. @ 10/15

Sezione 4 - 4

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30 - CLASSE ESPOSIZIONE XC2

TUTTI | SETTI E LA PIASTRA DI FONDAZIONE HANNO SPESSORE 20 CM E ARMATURE CON RETE ELETTROSALDATA MAGLIA 150X150 FILO G10mm




