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GND LOCALE TECNICO
RS485 = Seriale supervisione (3 poli) Sonde Valvole 3 vie Consenso caldaia/recuperatori Consenso Circolatori
Connettore tipo estraibile Cavo AWG22 (0,33 mmz2 - 2poli) Cavo AWG16 (1,5 mm2 - 2poli) Cavo schermato AWG16 (1,5 mm2 - 2poli) Cavo schermato AWG16 (1,5 mm2 - 2poli)
Cavo schermato a coppie ritorte AWG22 Lunghezza max totale cavo = 30 m Lunghezza max totale cavo = 30 m Lunghezza max totale cavo = 30 m Lunghezza max totale cavo = 30 m

(0,33 mm2 - 3poli)
Lunghezza massima dei cavi per la rete
completa = 1000 m
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RS485 = Seriale supervisione (3 poli)
Connettore tipo estraibile

Cavo schermato a coppie ritorte AWG22
(0,33 mm2 - 3poli)

Lunghezza massima dei cavi per la rete
completa = 1000 m

Consenso Circolatori
Cavo schermato AWG16 (1,5 mm2 - 2poli)
Lunghezza max totale cavo = 30 m
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ALIN GND N L

SA: Sonda Aria ambiente
SW: Sonda Acqua

(4 tubi)

SW1: Sonda Acqua aggiuntiva
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RS485 = Seriale supervisione (3 poli)
Connettore tipo estraibile

Cavo schermato a coppie ritorte AWG22
(0,33 mm2 - 3poli)

Lunghezza massima dei cavi per la rete
completa = 1000 m

E2-E4 = Collegamento al pannello comandi
Connettore dedicato

Cavo schermato per trasmissione dati a
coppie ritorte, AWG 22 (0.33 mm2 - 4 poli)
Lunghezza max cavo = 30 m

Comandi accessori Y1-Y2
Morsetti a vite Cavo 0,5-1,3 mm2 - 2poli
Lunghezza max cavo = 30 m
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RS485 = Seriale supervisione (3 poli)
Connettore tipo estraibile

Cavo schermato a coppie ritorte AWG22
(0,33 mm2 - 3poli)

Lunghezza massima dei cavi per la rete
completa = 1000 m

E2-E4 = Collegamento al pannello comandi
Connettore dedicato

Cavo schermato per trasmissione dati a
coppie ritorte, AWG 22 (0.33 mm2 - 4 poli)
Lunghezza max cavo = 30 m

Comandi accessori Y1-Y2
Morsetti a vite Cavo 0,5-1,3 mm2 - 2poli
Lunghezza max cavo = 30 m
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RS485 = Seriale supervisione (3 poli)
Connettore tipo estraibile

Cavo schermato a coppie ritorte AWG22
(0,33 mm2 - 3poli)

Lunghezza massima dei cavi per la rete
completa = 1000 m

E2-E4 = Collegamento al pannello comandi
Connettore dedicato

Cavo schermato per trasmissione dati a
coppie ritorte, AWG 22 (0.33 mm2 - 4 poli)
Lunghezza max cavo = 30 m

Comandi accessori Y1-Y2
Morsetti a vite Cavo 0,5-1,3 mm2 - 2poli
Lunghezza max cavo = 30 m
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RS485 = Seriale supervisione (3 poli)
Connettore tipo estraibile

Cavo schermato a coppie ritorte AWG22
(0,33 mm2 - 3poli)

Lunghezza massima dei cavi per la rete
completa = 1000 m

E2-E4 = Collegamento al pannello comandi
Connettore dedicato

Cavo schermato per trasmissione dati a
coppie ritorte, AWG 22 (0.33 mm2 - 4 poli)
Lunghezza max cavo = 30 m

Comandi accessori Y1-Y2
Morsetti a vite Cavo 0,5-1,3 mm2 - 2poli
Lunghezza max cavo = 30 m
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RS485 = Seriale supervisione (3 poli)
Connettore tipo estraibile

Cavo schermato a coppie ritorte AWG22
(0,33 mm2 - 3poli)

Lunghezza massima dei cavi per la rete
completa = 1000 m

E2-E4 = Collegamento al pannello comandi
Connettore dedicato

Cavo schermato per trasmissione dati a
coppie ritorte, AWG 22 (0.33 mm2 - 4 poli)
Lunghezza max cavo = 30 m

Comandi accessori Y1-Y2
Morsetti a vite Cavo 0,5-1,3 mm2 - 2poli
Lunghezza max cavo = 30 m



Max
Rettangolo

Max
Rettangolo


ALIN GND N L

SA: Sonda Aria ambiente
SW: Sonda Acqua

(4 tubi)
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RS485 = Seriale supervisione (3 poli)
Connettore tipo estraibile

Cavo schermato a coppie ritorte AWG22
(0,33 mm2 - 3poli)

Lunghezza massima dei cavi per la rete
completa = 1000 m

E2-E4 = Collegamento al pannello comandi
Connettore dedicato

Cavo schermato per trasmissione dati a
coppie ritorte, AWG 22 (0.33 mm2 - 4 poli)
Lunghezza max cavo = 30 m

Comandi accessori Y1-Y2
Morsetti a vite Cavo 0,5-1,3 mm2 - 2poli
Lunghezza max cavo = 30 m
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RS485 = Seriale supervisione (3 poli)
Connettore tipo estraibile

Cavo schermato a coppie ritorte AWG22
(0,33 mm2 - 3poli)

Lunghezza massima dei cavi per la rete
completa = 1000 m

E2-E4 = Collegamento al pannello comandi
Connettore dedicato

Cavo schermato per trasmissione dati a
coppie ritorte, AWG 22 (0.33 mm2 - 4 poli)
Lunghezza max cavo = 30 m

Comandi accessori Y1-Y2
Morsetti a vite Cavo 0,5-1,3 mm2 - 2poli
Lunghezza max cavo = 30 m
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RS485 = Seriale supervisione (3 poli)
Connettore tipo estraibile

Cavo schermato a coppie ritorte AWG22
(0,33 mm2 - 3poli)

Lunghezza massima dei cavi per la rete
completa = 1000 m

E2-E4 = Collegamento al pannello comandi
Connettore dedicato

Cavo schermato per trasmissione dati a
coppie ritorte, AWG 22 (0.33 mm2 - 4 poli)
Lunghezza max cavo = 30 m

Comandi accessori Y1-Y2
Morsetti a vite Cavo 0,5-1,3 mm2 - 2poli
Lunghezza max cavo = 30 m
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RS485 = Seriale supervisione (3 poli)
Connettore tipo estraibile

Cavo schermato a coppie ritorte AWG22
(0,33 mm2 - 3poli)

Lunghezza massima dei cavi per la rete
completa = 1000 m

E2-E4 = Collegamento al pannello comandi
Connettore dedicato

Cavo schermato per trasmissione dati a
coppie ritorte, AWG 22 (0.33 mm2 - 4 poli)
Lunghezza max cavo = 30 m

Comandi accessori Y1-Y2
Morsetti a vite Cavo 0,5-1,3 mm2 - 2poli
Lunghezza max cavo = 30 m
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