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MENSA
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POTABILE A LINEA
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COLLEGATA A LINEA
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ESISTENTE
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AREA AMMINISTRATIVA

U
F

F
I
C

I
O

 
D

.
L
.

QUADRO

ELETTRICO

ESISTENTE

QUADRO

ELETTRICO

ESISTENTE

3.00 m

S
E

R
V

I
Z

I
 
I
G

I
E

N
I
C

I

C

A

N

C

E

L

L

O

E

S

I

S

T

E

N

T

E

INGRESSO PEDONALE

AREA AMMINISTRATIVA

Q.E.

CANCELLO CARRABILE E

PEDONALE ESISTENTE

RECINZIONE

CON PALETTI E

RETE IN PVC

ARANCIONE

ALLACCIO

IDRICO RETE

IDRANTI

A PIOGGIA

ANTIPOLVERE

USCITA DI

EMERGENZA

LEGENDA

BARACCAMENTI

AREA DI STOCCAGGIO MATERIALI

AREA DI CARICO E SCARICO MERCI

AREA DI INTERFERENZA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI CON LE GRU

RECINZIONE DI CANTIERE

POSTAZIONE DI LAVORO FISSA

IMPIANTO LAVAGGIO RUOTE

PRESIDIO ANTINCENDIO

GUARDIANIA

VIABILITÀ CARRABILE DEI MEZZI DI CANTIERE

VIABILITÀ PEDONALE

ACCESSO CARRABILE ACCESSO PEDONALE

Q.E.

QUADRO

ELETTRICO DI

CANTIERE

ESTINTORE CO2

PER Q.E ED A

POLVERE 6 Kg

PUNTO DI

RACCOLTA

CASSETTA DI

PRONTO

SOCCORSO

VIABILITÀ SEGNALAZIONE PRESENZA CANTIERE

PONTEGGIO DI CANTIERE

TETTOIA DI PROTEZIONE PER PERCORSI PEDONALI

IDRANTE A PIOGGIA E DIREZIONALE PER ABBATTIMENTO POLVERI

IMPIANTO DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE

LINEA ELETTRICA DI CANTIERE

EDIFICI DA DEMOLIRE
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