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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO, RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"

Nell’elaborazione del Computo Metrico Estimativo sono stati utilizzati i seguenti prezzari:

- Prezzario Regione Puglia LL. PP. 2019
- 00. PP. Basilicata 2020

- Dei Nuove Costruzioni 2020

- Dei Impianti Tecnologici 2019

- Dei Impianti Elettrici 2020

- Prezzario Regione Lazio OO.PP.2020

1. Per determinare la percentuale di incidenza della mano d’opera si € proceduto come
segue:

» Prezzario Regione Puglia LL. PP. 2019, essendo sprovvisto di incidenza relativa
alla mano d’opera, per determinare la % sono state prese a riferimento le tabelle
del Decreto Ministeriale del 11 Dicembre 1978, in base alla categoria di opere.

» Prezzario OO. PP. Basilicata 2020 e Prezzari DEI sono state utilizzate le % gia
presenti nelle voci.

* Prezzario Regione Lazio OO.PP.2020 utilizzato soltanto in un unico NP per
determinare costo di materiale senza mano d’opera.

2. Le tariffe di mano d’opera utilizzate nelle analisi prezzi del settore costruzioni sono
state desunte dalle tabelle emesse dal Provveditorato Interregionale alle Opere

Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata:

COSTI ORARI DIPENDENTI IMPRESE EDILI ED AFFINI - ANNO 2016
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In alcuni dei nuovi prezzi la mano d’opera € gia inserita all'interno del costo della fornitura
come espressamente indicato nelle offerte dei produttori.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

TOTALE

RIPORTQ

1/303
E.001.002

2/304
NP-A3¢

3/305
Inf.001.026

4/ 306
B.02.001.07

5/318
B.25.001.01

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONI - MECCANICHE COMPRESO

TRASPORTO E SMALTIMENTO (SpCat 1)
Corpo 1 (Cat1l)

Demolizioni,Rimozioni e Scavi (SbCat 1)

Scavo di shancamento, pulizia o scotico we&egon l'uso di
mezzi meccanici in terreni sciolti di
consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esdosglomerati

asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanticaiosi,

a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scargatgimili.

fino ad un battente massimo di cm 20 dal fondo; glidadi
alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, reesvne delle
materie scavate e la sistemazione delle stessagdiudel cavo
owvero il loro allontanamento provvisorio comungustahte (e
successivo riporto in sito) qualora fosse necesspér nor

il conferimento a discarica o ad impianto di trattswo, sarann
pagate a parte.
Shancamento e decespugliamento

SOMMANO...

cantiere.
Camion Esistente area di cantiere

SOMMANO...

Demolizione di pavimentazione in conglomeraituminoso

trasporto dei materiali di risulta nellambito @eintiere fino
una distanza massima di 5000 m, segnaletica e ziewi
stradali e quant'altro occorre per dare il lavoregesto a perfett
regola d'arte.

Demolizione Pavimento in asfalto cortile

Demolizione Pavimentazione area parcheggi esterna

mezzi meccanici compreso l'assistenza, compres&oc
al
a

D

SOMMANO...

Demolizione completa di fabbricato, valutatanc. vuoto pe
pieno compreso abbassamento e accatmstamell'ambito de
cantiere dei recuperi prescritti dalla Direzioneolavil carico st
automezzo, esclusi i ponteggi nonché lo scaricdl é@sporta
alle discariche autorizzate del materiale di risuliafabbricat
con struttura in cemento armato sito fuori dal kestorico.
Demoalizione Edificio

Demolizione Torrini

==

€

SOMMANO...

Trasporti (SbCat 3)

Trasporto a discarica, 0 a impianto di tnaétato con autocar
di portata non inferiore a 8,5 t del male di risulta di qualsiasi
natura o specie, anche se bagnato, a qualsiaanzistcompres
il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto esclusneri pef
conferimento a discarica autorizzata: con autocaeo ogn
Km.;

Shancamento e decespugliamento *(H/peso=3000*0,1)
Demolizione Pavimento in asfalto cortile *(H/pes620,25*

o =0

gizels natura e
tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi poterzeonsistenza
compreso lo spianamento e la configurazione deldarnthe se

Sono inoltre compresi: il deflusso delleventuatgua presente
N
intralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiatuiterasporto ed
[o}

Rimozione e rottamazione camion esisterdgsemte nell'area |di

pietrischetto bitumato, asfalto compoesscolato, eseguita con

mc

acorpa

mq

mc

3000,00

,00025

106,950
9,700

16,600
5,030

0,100

300,00

300,00

1,00

1,00

2'670,25

2°020,25
650,00

21,2
3,000

37'784,21

0 37°637,84

146,37

300,000

7°500,00

3,10

1172,22 1

4,88

24,17

127

913"

930,40

172,22

897,81

244 Be

A RIPORTARE

7500,0(

9287243,49

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

TOTALE

RIPORTQ

7500,0(

928243,8

©

6/319
B.25.001.01

71309
E.001.033.0

8/310
NP-AOE

9/311
E.001.033.a

0,15)
Demoalizione Pavimentazione area parcheggi estdta *
peso=650%0,15)

SOMMANO...

Trasporto a discarica, 0 a impianto di tnaétato con autocar
di portata non inferiore a 8,5 t del make di risulta di qualsias
natura o specie, anche se bagnato, a qualsiaanzistcompres
il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto esclusneri pef
conferimento a discarica autorizzata: con autocaeo ogn
Km.;
Materiale proveniente dalle demolizioni calcola&r pn 30%
Vedi voce n°® 306 [mc 37 784.21]

o 23

SOMMANO...

Smaltimenti (SbCat 5)

Smaltimento di materiale da demolizioni mationi privo d
ulteriori scorie e frammenti diversiprezzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla dise@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfaazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modultodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilagt oner;j
a seguire. |l trasportatore € pienamente respoesalells
classificazione dichiarata. smaltimento degli disfal
Demolizione Pavimento in asfalto cortile *(H/pes620,25*
,15)
Demolizione Pavimentazione area parcheggi estefta *
peso=650*0,15)

D

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioni e odioni, terre e
rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammetitiersi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri per la carattedimae dej
materiali, tasse e contributi da conferire alla cdiga

mc/km

mc/km

q.li

autorizzata. L'attestazione  dello  smaltimento  dovra

necessariamente essere attestata a mezzo dell
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152006 e s.m.i))
debitamente compilato e firmato in ogni sua pdréeconsegna
del modulo da formulario alla Direzione Lavori risu
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto é#endo |
corresponsione degli oneri a seguire. |l traspagat@
pienamente responsabile della classificazione aliata,
Recupero rifiuti inerti da demolizione, terre e gec da
scavo.(cod. CER 170904)

Materiale proveniente dalle demolizioni calcolagy pn 30%
(90%)

Vedi voce n° 306 [mc 37 784.21] *(par.ug.=0,3001),9
Shancamento e decespugliamento

SOMMANO ...

Smaltimento di materiale da demolizioni mazioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diverspritzzo comprende tutti g
oneri, tasse e contributi da conferire alla dise@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessanaenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di ifferatzione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modultodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilagg oner;

[¢)

posi

ton

25,000

25,000

0,300

20,000

20,000

0,270
300,000

30,000

303,038

97,500

17°513,45

7575,95

2°437,50

340°057,89

340°057,89

303,038

97,500

87010,76

6°060,76

1950,00

1,600
1,600

16'802,78

16°322,78
480,00

0,47

0,47

3,35

15,18

8231,

159'827,p

267836,

255°066,p!

A RIPORTARE

1'378°204,6

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA



pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

TOTALE

RIPORTQ

1'378°204,6

10/302
B.02.001.07

11/320
B.25.001.01

12/312
NP-AOE

13/313
E.001.033.a

a seguire. |l trasportatore & pienamente respoesaiella
classificazione dichiarata. macerie edili pulite

Materiale proveniente dalle demolizioni calcola&r pn 30%
Vedi voce n° 306 [mc 37 784.21] *(par.ug.=0,3001),1

SOMMANO...

Corpo 2 (Cat 2)
Demolizioni,Rimozioni e Scavi (SbCat 1)

Demolizione completa di fabbricato, valaitat mc. vuoto pe
pieno compreso abbassamento e accatmitamell'ambito de
cantiere dei recuperi prescritti dalla Direzioneolavil carico st
automezzo, esclusi i ponteggi nonché lo scaricd &@sporto
alle discariche autorizzate del materiale di risuliafabbricat
con struttura in cemento armato sito fuori dal kestorico.
Demoalizioni vuoto per pieno

- =

SOMMANO...

Trasporti (SbCat 3)

Trasporto a discarica, 0 a impianto didmagnto con autocarro
di portata non inferiore a 8,5 t del make di risulta di qualsias
natura o specie, anche se bagnato, a qualsiaahzéstcompreso
il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto esclusneri perf
conferimento a discarica autorizzata: con autocaeo ogn
Km.;
Materiale proveniente dalle demolizioni calcola&r pn 30%
Vedi voce n° 302 [mc 11 681.09]

SOMMANO..., mc/km

Smaltimenti (SbCat 5)

Smaltimento di materiale da demolizioni mazioni, terre e
rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammetitiersi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri per la carattediamse dej
materiali, tasse e contributi da conferire alla cdiica

q.li

mc

autorizzata. L'attestazione  dello  smaltimento  dovra

necessariamente essere attestata a mezzo dell
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152006 e s.m.i))
debitamente compilato e firmato in ogni sua pdréeconsegna
del modulo da formulario alla Direzione Lavori risu
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto éeando |
corresponsione degli oneri a seguire. |l traspagat@
pienamente responsabile della classificazione aliata,
Recupero rifiuti inerti da demolizione, terre e aec da
scavo.(cod. CER 170904)

Materiale proveniente dalle demolizioni calcolagy pn 30%
Vedi voce n° 302 [mc 11 681.09] *(par.ug.=0,3001),9

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demoalizioniimozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diverspritzzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla disEamutorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di iffeatzione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulfodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva llad
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilagg oner;
a seguire. |l trasportatore & pienamente respoesaiella
classificazione dichiarata. macerie edili pulite

[¢)

posi

ton

0,030

0,300

0,270

33,700

25,000

16,350

16,000

18°136,42

18°136,42

21,200

11'681,09

11°681,09

87°608,17

87°608,17

1,600

5046,23

5046,23

2,50

24,17

0,47

15,18

45734105

282°331,p"

417175,84

767601, 7

A RIPORTARE

1'823°655,2

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari TOTALE

RIPORTQ

1'823°655,2

14 /307
B.02.001.07

15/321
B.25.001.01

16/314
NP-AOE

17 /315
E.001.033.a

Materiale proveniente dalle demolizioni calcola&gr pn 30%
Vedi voce n° 302 [mc 11 681.09] *(par.ug.=0,3*0,10)

SOMMANO...

Corpo 3 (Cat 3)
Demolizioni,Rimozioni e Scavi (SbCat 1)

Demolizione completa di fabbricato, valatat mc. vuoto per
pieno compreso abbassamento e accaémtamellambito del
cantiere dei recuperi prescritti dalla Direzioneolavil carico su
automezzo, esclusi i ponteggi nonché lo scaricdl @@sporta
alle discariche autorizzate del materiale di risutiafabbricat
con struttura in cemento armato sito fuori dal estorico.
Demoalizioni Edificio

Demoalizioni Corpi Scala

SOMMANO...

Trasporti (SbCat 3)

Trasporto a discarica, 0 a impianto didmgnto con autocarro
di portata non inferiore a 8,5 t del make di risulta di qualsias
natura o specie, anche se bagnato, a qualsiaanzistcompres
il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto esclusoeri per
conferimento a discarica autorizzata: con autocaeo ogn
Km.;

Materiale proveniente dalle demolizioni calcolagy pn 30%
Vedi voce n° 307 [mc 4 559.38]

o Z

Smaltimenti (SbCat 5)

Smaltimento di materiale da demolizioni mazioni, terre e
rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammetitiersi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri per la carattedimae dej
materiali, tasse e contributi da conferire alla cdiicg

necessariamente essere attestata a mezzo dell
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152006 e s.m.i))
debitamente compilato e firmato in ogni sua pdréeconsegna
del modulo da formulario alla Direzione Lavori rigu
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto é#endo |
corresponsione degli oneri a seguire. |l traspaate
pienamente responsabile della classificazione aliata,
Recupero rifiuti inerti da demolizione, terre e gec da
scavo.(cod. CER 170904)

Materiale proveniente dalle demolizioni calcolagy pn 30%
Vedi voce n° 307 [mc 4 559.38] *(par.ug.=0,300*0,9)

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniimogzioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diverspritzzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla dise@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfaazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulfodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilayt onerij
a seguire. |l trasportatore & pienamente respoesaiella
classificazione dichiarata. macerie edili pulite
Materiale proveniente dalle demolizioni calcola&r pn 30%
Vedi voce n° 307 [mc 4 559.38] *(par.ug.=0,3*0,1)

D

q.li

mc

SOMMANO...[ mc/km

autorizzata. L'attestazione  dello  smaltimento  dovra

ton

0,030

2,000

0,300

0,270

080

90,600
2,95

25,00

0]

5,50
5,40

16,000

5606,92

5'606,92

8,600
8,600

4'559,38

4'285,38
274,00

347195,38

34°195,35

1,600

17969,65

1'969,65

16,000

2'188,50

2,50 14°017,%0

24,17 1107200, 21

0,47 16°071,81

15,18 29899, k¢

A RIPORTARE

2188,5(

1'993°843,89

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari TOTALE

RIPORTQ

2188,5(

1'993°843,4

18/308
B.02.001.07

19/322
B.25.001.01

20/316
NP-AQE

21/317
E.001.033.a

SOMMANO...

Corpo 4 (Cat 4)
Demolizioni,Rimozioni e Scavi (SbCat 1)

Demoalizione completa di fabbricato, valaitat mc. vuoto pe
pieno compreso abbassamento e accatmitamell'ambito de
cantiere dei recuperi prescritti dalla Direzioneolavil carico su
automezzo, esclusi i ponteggi nonché lo scaricd &@sporto
alle discariche autorizzate del materiale di risuliafabbricat
con struttura in cemento armato sito fuori dal estorico.
Demolizione Vuoto per pieno

Demolizione loc. Tecnico

Pensilina lato ricovero 14

- =

SOMMANO...

Trasporti (SbCat 3)

Trasporto a discarica, 0 a impianto diamatnto con autocarro
di portata non inferiore a 8,5 t del make di risulta di qualsias
natura o specie, anche se bagnato, a qualsiaanzistcompres
il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto esclusoeri per
conferimento a discarica autorizzata: con autocaeo ogn
Km.;
Materiale proveniente dalle demolizioni calcolagy pn 30%
Vedi voce n° 308 [mc 3 295.94]

o Z

SOMMANO...[ mc/km

Smaltimenti (SbCat 5)

Smaltimento di materiale da demolizioni maozioni, terre e
rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammeditiersi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri per la carattedimmae dej
materiali, tasse e contributi da conferire alla cdi&cd

q.li

mc

autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra

necessariamente essere attestata a mezzo dell
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152006 e s.m.i))
debitamente compilato e firmato in ogni sua pdréeconsegna
del modulo da formulario alla Direzione Lavori risu
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto é#endo |
corresponsione degli oneri a seguire. |l traspamate
pienamente responsabile della classificazione aliata,
Recupero rifiuti inerti da demolizione, terre e gec da
scavo.(cod. CER 170904)

Materiale proveniente dalle demolizioni calcola&r pn 30%
Vedi voce n° 308 [mc 3 295.94] *(par.ug.=0,300*0,90

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniimozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diverspritzzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla disea@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessanaenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfaazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modultodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilayt oner;j
a seguire. Il trasportatore & pienamente respoesalells
classificazione dichiarata. macerie edili pulite
Materiale proveniente dalle demolizioni calcola&r pn 30%
Vedi voce n° 308 [mc 3 295.94] *(par.ug.=0,3*0,1)

D

posi

ton

0,300

0,270

080

27,600
9,100
5,000

25,000

14,00
6,10
3,50

(=)

2'188,5(

7,300
7,300
4,000

2'820,72
405,22
70,00

37295,94

24°719,55

24°719,%5

1,600

1°423,85

1°423,85

16,000

1'582,05

2,50 5471,

24,17 79662,

0,47 11°618,

15,18 21°614,

A RIPORTARE

1'582,05

2'112°210,2

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

IMPORTI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

Quantita

unitari

TOTALE

RIPORTQ

1'582,05

2'112°210,34

22 /254
E.002.045.b

237255
E.002.034.a

24 ] 256
E.002.042

25/ 257
E.002.057.b

SOMMANO...

DEMOLIZIONI - A MANO COMPRESO TRASPORTO E
SMALTIMENTO (SpCat 2)
Corpo 1 (Catl)
Demolizioni,Rimozioni e Scavi (SbCat 1)

Rimozione di rivestimenti di marmo di qimds dimensione
natura, compresa la demolizione delitlostante malta

allettamento e la rimozione dello zoccolino batisco

perimetrale. Eseguita a qualsiasi piano, a mane@id’ausiliq
di martello demalitore elettro-pneumatico, ponemrdenzione
cura a non arrecare danno alle strutture sottostaaliisa inoltre
la cernita ed accatastamento dei materiali rimdgsio in basso
il trasporto sino al sito di carico per una distafira a m 50

quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opergerfett:
regola d’'arte. rimozione con recupero, esclusa Eagdzione

SOMMANO...

Rimozione di pavimenti in ceramica o marmelit marmo d
gualsiasi dimensione e natura, compi@sdemolizione de

sottostante massetto di allettamento. Eseguitabigsi piano,

mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elefomeumaticag

ponendo attenzione e cura a non arrecare dannctaligure

sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastdao de

materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporiad al sito di caric

per una distanza fino a m 50 e quantaltro occorredaee i

lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. riiome senz

recupero

Pavimenti Copertura

Edificio

Torrini

SOMMANO...

Rimozione di manti impermeabili quali gugitastre sottili
pannelli di qualsiasi genere, posti inr@@equalsiasi altezza
superfici orizzontali, verticali e inclinate, compaela rimoziong
di risvolti, caminetti di ventilazione, bocchettonompleti d

cestello e griglia ed eventuali scossaline e caw/enetalliche.

Eseguita a mano e/o con lausilio di utensili idongenze
danneggiare massetto e strutture sottostanti. indlusernita
'accatastamento dei materiali rimossi nellamhtd cantiere,
tiro in basso e quant’altro occorre per dare ilotavfinito a
perfetta regola d'arte.

Codice CER 17 03 01/ 17 03 02 - Guaina Edificio

Torrini

SOMMANO...

Rimozione di infissi, lucernai, vetrate glialunque forma

q.li

e
i

mq

i
2|
a
i
0

mq

0

n

= ~

mq

e

specie, incluse mostre, telai, contiptetc. anche se incompleti.

Sono compresi: la necessaria assistenza muradaloila terra

del materiale, la cernita e l'accatastamento nmelfido de
cantiere del materiale riutilizzabile o di risult& inoltre

compreso quant’altro occorre per dare il lavorotdira perfetta

regola d'arte. rimozione di infissi senza recuperon
fatturazione minima di mq 1,00

PROSPETTO NORD

Piano Secondo - Infissi

Piano Terzo - Infissi

PROSPETTO EST

Piano Secondo - Infissi

Piano Terzo - Infissi

PROSPETTO SUD

0p
4,000

19,000
19,000

2,000
2,000

107,450
9,700

0 109,100
0,800

10,200

16,62
5,03

18,22
16,62
5,50

1,20
1,20

1,20
1,20

o

oo

1'582,05

85,92

85,92

1'785,82
48,7

©

1'834,61

3975,60
53,18
56,10

4°084,86¢

2,97
2,57

2,97
2,57

0 6,17

2,50

18,90

12,60

6,80

37955,13

1'623,§9

237116,{¢

27°777,18

A RIPORTARE

139,62

2'168°682,43

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 139,62 2°168°682,43
Piano Secondo - Infissi 12,000 1,200 2,970 42,77
Piano Terzo - Infissi 14,000 1,200 2,570 43,18
SOMMANO..,| mq 225,57 26,20 57909,93
26 /258 Rimozione di opere in ferro, quali ringkiemferriate e simili,
E.002.055 | complete di pezzi speciali e collari di@maggio alla muratura e
alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessamenequalsiasi
sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche inzjprs non
facilmente accessibili. Compreso le occorrenti opeuearie per
smurature, etc., il taglio anche con l'ausilio @inima ossidrica
0 con utensile meccanico, la cernita e l'accatastéonele
materiali rimossi nel’ambito del cantiere, il tiim basso e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opergerfetta
regola d'arte.
PROSPETTO NORD
Piano Primo - Ringhiera *(H/peso=1,000*15) 21,000 0,20 15,000 378,00
Piano secondo - Ringhiera *(H/peso=1,000*15) 20,000 20a, 15,000 360,00
Piano Terzo - Ringhiera *(H/peso=1,000*15) 20,000 00$,2 15,00 360,00
PROSPETTO EST
Piano Terra - Griglia *(H/pes0=2,970*15) 2,000 1,200 4,580 106,92
Piano Primo - Ringhiera *(H/peso=1,000*15) 1,000 1,200 15,000 18,00
Piano secondo - Ringhiera *(H/peso=1,000*15) 1,000 0@,2 15,00 18,00
Piano Terzo - Ringhiera *(H/peso=1,000*15) 1,000 0,20 15,000 18,00
PROSPETTO SUD
Piano Primo - Ringhiera *(H/peso=1,000%15) 13,000 0,20 15,000 234,00
Piano secondo - Ringhiera *(H/peso=1,000*15) 15,000 20a, 15,000 270,00
Piano Terzo - Ringhiera *(H/peso=1,000%15) 16,000 00$,2 15,00¢ 288,00
SOMMANO..| kg 2°050,92 1,60 37281,47
Trasporti (SbCat 3)
271263 Trasporto a discarica, 0 a impianto diamatnto con autocarro
B.25.001.01| di portata non inferiore a 8,5 t del male di risulta di qualsiasi
natura o specie, anche se bagnato, a qualsiaanzistcompreso
il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto esclusoeri per
conferimento a discarica autorizzata: con autocaeo ogn
Km.;
Pavimenti *(par.ug.=25*1834,610) 45865,250 0,080 37669,22
Codice CER 17 03 01/ 17 03 02 - Guaina *(par.ugf=2
2097,080) 52427,000 0,008 419,42
PROSPETTO NORD
Piano Primo - Ringhiera *(par.ug.=25*21,000) 525,000 ,200 1,00 0,100 63,00
Piano secondo - Ringhiera *(par.ug.=25*20,000) 500,00 1,200 1,000 0,100 60,00
Piano Terzo - Ringhiera *(par.ug.=25*20,000) 500,000 1,200 1,000 0,100 60,00
PROSPETTO EST
Piano Terra - Griglia *(par.ug.=25*2,000) 50,000 0n20 1,000 0,100 6,00
Piano Primo - Ringhiera *(par.ug.=25*1,000) 25,000 00,2 1,000 0,100 3,00
Piano secondo - Ringhiera *(par.ug.=25%1,000) 25,000 ,20a 1,000 0,100 3,00
Piano Terzo - Ringhiera *(par.ug.=25*1,000) 25,000 20D, 1,00 0,100 3,00
PROSPETTO SUD
Piano Primo - Ringhiera *(par.ug.=25*13,000) 325,000 ,200 1,00 0,100 39,00
Piano secondo - Ringhiera *(par.ug.=25%15,000) 373,00 1,200 1,000 0,100 45,00
Piano Terzo - Ringhiera *(par.ug.=25*16,000) 400,000 1,200 1,000 0,100 48,00
PROSPETTO NORD
Piano Secondo - Infissi *(par.ug.=25*19,000) 475,000 2,970 1,200 0,100 169,29
Piano Terzo - Infissi *(par.ug.=25*19,000) 475,000 57 1,20 0,100 146,49
PROSPETTO EST
Piano Secondo - Infissi *(par.ug.=25*2,000) 50,000 97p, 1,20 0,100 17,82
Piano Terzo - Infissi *(par.ug.=25*2,000) 50,000 57 1,200 0,100 15,42
PROSPETTO SUD
Piano Secondo - Infissi *(par.ug.=25*12,000) 300,000 2,970 1,200 0,100 106,92
Piano Terzo - Infissi *(par.ug.=25*14,000) 350,000 57 1,20 0,100 107,94
SOMMANGO ... mc/km 4°982,572 0,47 2'341,18
A RIPORTARE 2°180°215,7

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 2°180°215,7
Smaltimenti (SbCat 5)
28 /259 Conferimento a sito e/o a discarica autateze/o ad impianto di
B.25.004.17 | recupero di materiale proveniente daglvisprivo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterzzaae i cu
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakessetificatc
da formulario di identificazione rifiuti, compilat®m ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciizzdzione. cer
17 04 05 - ferro e acciaio
PROSPETTO NORD
Piano Primo - Ringhiera 21,000 1,200 1,000 0,200 5,04
Piano secondo - Ringhiera 20,000 1,200 1,000 0,200 4,80
Piano Terzo - Ringhiera 20,000 1,200 1,000 0,200 4,80
PROSPETTO EST
Piano Terra - Griglia 2,000 1,200 1,000 0,200 0,48
Piano Primo - Ringhiera 1,000 1,200 1,000 0,200 0,24
Piano secondo - Ringhiera 1,000 1,200 1,000 0,200 0,24
Piano Terzo - Ringhiera 1,000 1,200 1,000 0,200 0,24
PROSPETTO SUD
Piano Primo - Ringhiera 13,000 1,200 1,000 0,200 3,12
Piano secondo - Ringhiera 15,000 1,200 1,000 0,200 3,60
Piano Terzo - Ringhiera 16,000 1,200 1,000 0,200 3,84
PROSPETTO NORD
Piano Secondo - Infissi 19,000 2,970 1,200 0,250 16,93
Piano Terzo - Infissi 19,000 2,570 1,200 0,250 14,65
PROSPETTO EST
Piano Secondo - Infissi 2,000 2,970 1,200 0,250 1,78
Piano Terzo - Infissi 2,000 2,570 1,200 0,250 1,64
PROSPETTO SUD
Piano Secondo - Infissi 12,000 2,970 1,200 0,250 10,69
Piano Terzo - Infissi 14,000 2,570 1,200 0,250 10,79
SOMMANO..| ¢l 82,78 5,16 427,14
29 /260 Smaltimento di materiale da demolizioni mozioni, terre e
NP-AQE rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammeditiersi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri per la carattediamse dej
materiali, tasse e contributi da conferire alla cdiga
autorizzata. L'attestazione  dello  smaltimento  dovra
necessariamente essere attestata a mezzo dell@pposi
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152006 e s.m.i))
debitamente compilato e firmato in ogni sua pdréeconsegna
del modulo da formulario alla Direzione Lavori risn
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto éeando |
corresponsione degli oneri a seguire. |l traspamate
pienamente responsabile della classificazione aliata,
Recupero rifiuti inerti da demolizione, terre e aec da
scavo.(cod. CER 170904)
Pavimenti Copertura 1834,61 0,080 2,000 293,64
SOMMANO..| ton 293,54 15,18 4°455,94
30/261 Smaltimento di materiale da demolizioniirozioni privo d
E.001.033.e| ulteriori scorie e frammenti diverspriézzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla disEa/utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di ifferatzione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulfodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva llae
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilagg oner;
a seguire. |l trasportatore & pienamente respoesaiella
classificazione dichiarata. vetro
PROSPETTO NORD
Piano Secondo - Infissi 19,000 1,900 1,000 0,050 1,81
Piano Terzo - Infissi 19,000 1,600 1,000 0,050 1,52
PROSPETTO EST
Piano Secondo - Infissi 2,000 1,900 1,000 0,050 0,19
Piano Terzo - Infissi 2,000 1,600 1,000 0,050 0,16
A RIPORTARE 3,68 21857098, 79

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTQO 3,68 2'185°098,79
PROSPETTO SUD
Piano Secondo - Infissi 12,000 1,900 1,00 0,050 1,14
Piano Terzo - Infissi 14,000 1,600 1,00 0,050 1,12
SOMMANO..| q.li 5,94 4,2¢ 24,96
31/262 Smaltimento di materiale da demolizioniimozioni privo d
NP-A4C ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo compde tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla disEa”utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessanaenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di iffematzione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulfodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva llale
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilagg oner;
a seguire. |l trasportatore € pienamente respoesaiells
classificazione dichiarata : Guaine (17 03 01)
Codice CER 17 03 01/ 17 03 02 - Doppia Guaina 2,02097,08 0,045 188,74
SOMMANO... q.li 188,74 100,00 18°874,(IC
Corpo 2 (Cat 2)
Demolizioni,Rimozioni e Scavi (ShCat 1)
32 /264 Taglio di superfici verticali eseguito coaukilio di idonea
E.002.010.h| attrezzatura, per la creazione di giuatli,taperture di vani
porta, finestre. Su strutture in conglomerato cemient
profondita di taglio fino a 300 mm
PIANO TERRA
Taglio lineare solaio - Primo Solaio 16,500 16,50
Taglio lineare di travi - Primo Solaio 4,000 0,500 2,00
PIANO PRIMO
Taglio lineare solaio - Secondo Solaio 16,500 16,50
Taglio lineare di travi - Secondo Solaio 4,000 0,500 2,00
SOMMANO... m 37,00 115,50 47273,%0
33/265 Puntellatura di strutture in genere, oaittitda ritti, tavole, fasce,
R.003.006.a| gattelli, croci e simili, in opera alpedo, computata per |lo
sviluppo di superficie interessata, compreso ogtro abnere
necessario. Puntellatura di strutture per 6 mésizione
Puntellatura Solaio 2,000 16,500 5,00 165,00
SOMMANO.., mg 165,00 30,00 47950, 00
34/ 266 Demoalizione di parete divisoria interna étteé di tufo, mattoni
E.002.008.a| forati o pieni, etc., a qualsiasi piarpeealtezza fino a m 4.00,
eseguita a mano e/o con lausilio di piccoli uteénsiéttrici e
meccanici, compreso intonaco, rivestimenti, tubEizimssanti e
impianti elettrici. Compresi inoltre la cernita ed aestamento
dei materiali di risulta fino ad una distanza di tie0
nell'ambito del cantiere e quant’altro occorre paredil lavorg
finito in opera a perfetta regola d’arte. per uno spesfino a
cm 10
PIANO SECONDO
Demolizione tramezzi 10cm 36,480 4,500 164,16
Bucature -14,4Q
PIANO TERZO
Demolizione tramezzi 10cm 36,480 4,500 164,16
Bucature -14,4Q
Sommano positivi... mq 328,32
Sommano negativil.. mq -28,80
SOMMANO.., mq 299,52 15,75 4°717,44
A RIPORTARE 2'217°938,6

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 2'217°938,6
35/267 Demoalizione di muratura di tufo, pietramedalsiasi natura, di
E.002.005.a| mattoni o mista, di qualsiasi forma essp®. Sono compresi:
limpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole dstleitture da
demolire; la demolizione, con ogni cautela e agideatti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati depdei fabbricati
da non demolire. Sono compresi: 'onere per il galbasso, la
movimentazione nell'lambito del cantiere dei malieria
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventpeie di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativeri: eseguita
con l'uso di piccoli mezzi meccanici
PIANO SECONDO
Muri da 60cm 2,000 5,00 0,600 4,500 27,00
Muri da 60cm 1,000 16,50 0,600 4,500 44,55
Bucature 2,000 1,20 0,600 3,000 -4,32
PIANO TERZO
Muri da 40cm 2,000 5,00 0,400 3,300 13,20
Muri da 40cm 1,000 16,50 0,400 3,300 21,78
Bucature -7,20
COPERTURA
Muri da 15cm 2,000 5,00 0,150 0,900 1,35
Muri da 15cm 1,000 16,60 0,150 0,900 2,24
Sommano positivi... mc 110,12
Sommano negativi,.. mc -11,52
SOMMANO..| mc 98,60 65,00 6°409,00
36 /268 Demoalizione di solai in laterizio e cememtonato, piani od
E.002.015 | inclinati, in qualsiasi condizione di z#t@ fino a cm 40 di
spessore. Compreso I'onere per tagli anche con faaossidrica
dei ferri, tiro in basso, carico, trasporto e aastmento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di 50 opere di
presidio e quant'altro occorre per dare il lavoratdinn opera a
perfetta regola d'arte. Misurata al metro quadrato pgni
centimetro di profondita.
PIANO PRIMO
Solaio 25,000 5,000 16,500 2°062,50
PIANO SECONDO
Solaio 25,000 5,000 16,500 2°062,50
PIANO TERZO
Solaio 25,000 5,000 16,500 2°062,50
COPERTURA
Solaio 25,000 5,000 16,500 2°062,50
SOMMANO... mg/cm 87250,0( 2,20 18°150,(0
37 /269 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmelit marmo di
E.002.034.a| qualsiasi dimensione e natura, complesdemolizione del
sottostante massetto di allettamento. Eseguitabigai piano, [a
mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elefomneumatica,
ponendo attenzione e cura a non arrecare dannctaligure
sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastdo dei
materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporiad al sito di carico
per una distanza fino a m 50 e quantaltro occorredaee i
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rziome senza
recupero
PIANO PRIMO
Demolizione massetti e pavimenti 5,000 16,500 82,50
PIANO SECONDO
Demolizione massetti e pavimenti 5,000 16,500 82,50
PIANO TERZO
Demolizione massetti e pavimenti 5,000 16,500 82,50
A RIPORTARE 247,50 2'242°497,48

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

IMPORTI

par.ug.

lung.

larg.

Quantita
H/pes

unitari

TOTALE

RIPORTQ

247,50

2'242°497,48

38/270
E.002.042

39/271
E.002.004.b

40/272
E.002.057.b

411273
E.002.055

COPERTURA
Demolizione massetti e pavimenti

SOMMANO...

Rimozione di manti impermeabili quali gugitastre sottili

pannelli di qualsiasi genere, posti inr@@equalsiasi altezza
superfici orizzontali, verticali e inclinate, compaela rimozione
di risvolti, caminetti di ventilazione, bocchettonompleti d

cestello e griglia ed eventuali scossaline e carvenetalliche.

Eseguita a mano e/o con lausilio di utensili idongenzz
danneggiare massetto e strutture sottostanti. imdlusernita
I'accatastamento dei materiali rimossi nell’lamtzitd cantiere,
tiro in basso e quant’altro occorre per dare ilotavfinito a
perfetta regola d'arte.

COPERTURA

Codice CER 17 03 01/ 17 03 02 - Rimozione Guaina

SOMMANO...

Demolizione totale o parziale di conglomersgimentizi d
qualunque tipo, effettuata con mezzi cawdci, martell
demolitori, etc., in qualsiasi condizione, alteazgprofondita
compreso l'onere per il calo o l'innalzamento deitenali di
risulta con successivo carico su automezzo, tagheum fiamm
ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accetagenti, stuoie

lamiera per ripari, segnalazione diurna e nottumeinzioni, etc.

e quant’altro occorre per dare il lavoro finito ipeva a perfett
regola d'arte. valutata per la cubatura effettivalededart
demolite, eseguita a mano o con lausilio di picagensili
elettromeccanici

PIANO SECONDO

Pilastri

Travi longitudinali 35x40

Rampe

Rampe

Scalini
Pianerottoli

Travi di sostegno

PIANO TERZO
Pilastri
Travi longitudinali 35x40

SOMMANO ...

Rimozione di infissi, lucernai, vetrate glialunque forma

mq

0
Su

=Y

= ~

mq

j*Y)

Q

mc

e

specie, incluse mostre, telai, contiptetc. anche se incompleti.

Sono compresi: la necessaria assistenza muragaloila terra

del materiale, la cernita e l'accatastamento nmelfido de
cantiere del materiale riutilizzabile o di risult& inoltre

compreso quant’altro occorre per dare il lavorotdira perfetta

regola d'arte. rimozione di infissi senza recuperon
fatturazione minima di mq 1,00

PROSPETTO NORD

Piano Secondo - Infissi

Piano Terzo - Infissi

PROSPETTO EST

Piano Secondo - Infissi

Piano Terzo - Infissi

SOMMANO...

Rimozione di opere in ferro, quali ringkiemferriate e simil
complete di pezzi speciali e collari di@aggio alla muratura

alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessamenequalsiasi

sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche inzjprs non

mq

oo

4,000
2,000

1,000
1,000
15,000
2,000
2,000

4,000
2,000

7,000
7,000

6,000
6,000

33,700

34,500

0,600
5,000

3,000
1,500
0,300
8,030
1,200

0,500
5,000

16,700

17,300

o

0,60
0,35

o

1,20
1,20
1,20

[eN=N=)

0,350

0,50
0,35

[eN=)

1,200
1,200

1,200
1,200

562,79

810,29

17193,[70

17193,7¢

4,500 6,48
0,400 1,40

0,150 0,54
0,150 0,27
0,080 0,43
0,150 2,41
0,400 0,84

3,300 3,80
0,400 1,40

2,97 24,95
2,570 21,59

o

2,97
2,57

21,38
18,50

[eNe]

86,42

12,60

6,80

262,00

26,20

107209, 65

87117,16

4'341,34

2'264,20

A RIPORTARE

2'267°430,0

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 2'267°430,0
facilmente accessibili. Compreso le occorrenti opeuvearie per
smurature, etc., il taglio anche con l'ausilio @inima ossidrica
o con utensile meccanico, la cernita e l'accatastéonele
materiali rimossi nell'ambito del cantiere, il tiim basso e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opexrgerfetta
regola d'arte.
PROSPETTO NORD
P1 - Ringhiera *(H/peso=1,000*15) 7,000 1,200 15,000 126,00
P2 - Ringhiera *(H/peso=1,000*15) 7,000 1,200 15,000 126,00
P3 - Ringhiera *(H/peso=1,000*15) 7,000 1,200 15,000 126,00
PROSPETTO EST
PT - Griglia *(H/pes0=2,970%15) 4,000 1,200 44,550 213,84
P1 - Ringhiera *(H/peso=1,000*15) 6,000 1,200 15,000 108,00
P2 - Ringhiera *(H/peso=1,000*15) 5,000 1,200 15,000 90,00
P3 - Ringhiera *(H/peso=1,000*15) 7,000 1,200 15,000 126,00
SOMMANO... 915,84 1,60 1°465,3
Trasporti (SbCat 3)
42 /279 Trasporto a discarica, 0 a impianto diarmagénto con autocarro
B.25.001.01| di portata non inferiore a 8,5 t del male di risulta di qualsiasi
natura o specie, anche se bagnato, a qualsiaahzéstcompreso
il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto esclusoeri per
conferimento a discarica autorizzata: con autocaeo ogn
Km.;
PIANO PRIMO
Demolizione massetti e pavimenti 25,000 5,000 16,500 0,100 206,25
Solaio 25,000 5,000 16,500 0,250 515|63
PIANO SECONDO
Demolizione tramezzi 10cm 25,000 36,480 0,100 4,500 410}40
Bucature *(par.ug.=25*14,400) 360,000 0,100 -36,00
Muri da 60cm *(par.ug.=25*2,000) 50,000 5,000 0,600 4,500 675,00
Muri da 60cm *(par.ug.=25*1,000) 25,000 16,500 0,600 4,500 17113}75
Bucature *(par.ug.=25*2,000) 50,000 1,200 0,600 3,000 -108,00
Solaio 25,000 5,000 16,500 0,250 515/63
Demolizione massetti e pavimenti 25,000 5,000 16,500 0,100 206,25
Pilastri *(par.ug.=25%4,000) 100,000 0,600 0,600 4,500 162/00
Travi longitudinali 35x40 *(par.ug.=25*2,000) 50,000 0860 0,35 0,400 35,00
Rampe *(par.ug.=25*1,000) 25,000 3,000 1,200 0,150 13,50
Rampe *(par.ug.=25*1,000) 25,000 1,500 1,200 0,150 6,75
Scalini *(par.ug.=25*15,000) 375,000 0,300 1,200 0,080 10/80
Pianerottoli *(par.ug.=25*2,000) 50,000 8,030 0,150 60,23
Travi di sostegno *(par.ug.=25*2,000) 50,000 1,200 0,350 0,400 8,40
PIANO TERZO
Demolizione tramezzi 10cm 25,000 36,480 0,100 4,500 410/40
Bucature *(par.ug.=25%14,400) 360,000 0,100 -36,00
Muri da 40cm 25,000 5,000 0,600 3,300 247,50
Muri da 40cm 25,000 16,500 0,600 3,300 816|75
Bucature *(par.ug.=25*7,200) 180,00(¢ 0,600 -108,00
Solaio 25,000 5,000 16,500 0,250 515|63
Demolizione massetti e pavimenti 25,000 5,000 16,500 0,100 206,25
Pilastri *(par.ug.=25%4,000) 100,000 0,500 0,500 3,300 82,50
Travi longitudinali 35x40 *(par.ug.=25*2,000) 50,000 080 0,35 0,400 35,00
COPERTURA
Muri da 15cm *(par.ug.=25*2,000) 50,000 5,000 0,150 0,900 33,75
Muri da 15cm *(par.ug.=25*1,000) 25,000 16,600 0,150 0,900 56,03
Demolizione massetti e pavimenti 25,000 33,700 16,500 0,100 1°390,13
A RIPORTARE 7°445,53 22687895,

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 7°445,53 2'268°895,317
Codice CER 17 03 01/ 17 03 02 - Rimozione Guaina , 005 34,500 17,300 0,008 119,37
Solaio 25,000 5,000 16,500 0,250 515|63
PROSPETTO NORD
P1 - Ringhiera *(par.ug.=25*7,000) 175,000 1,200 1,000 0,150 31,50
P2 - Ringhiera *(par.ug.=25*7,000) 175,000 1,200 1,000 0,150 31,50
P3 - Ringhiera *(par.ug.=25*7,000) 175,000 1,200 1,000 0,150 31,50
PROSPETTO EST
PT - Griglia *(par.ug.=25%4,000) 100,000 1,200 1,000 0,150 18/00
P1 - Ringhiera *(par.ug.=25*6,000) 150,000 1,200 1,000 0,150 27,00
P2 - Ringhiera *(par.ug.=25*5,000) 125,000 1,200 1,000 0,150 22,50
P3 - Ringhiera *(par.ug.=25*7,000) 175,000 1,200 1,000 0,150 31,50
PROSPETTO NORD
Piano Secondo - Infissi *(par.ug.=25*7,000) 175,000 ,979 1,20 0,100 62,37
Piano Terzo - Infissi *(par.ug.=25*7,000) 175,000 5 1,200 0,100 53,97
PROSPETTO EST
Piano Secondo - Infissi *(par.ug.=25%6,000) 150,000 ,979 1,200 0,100 53,46
Piano Terzo - Infissi *(par.ug.=25%6,000) 150,000 5 1,200 0,100 46,26
Sommano positivi... mc/km 8'778,09
Sommano negativil.. mc/km -288,00
SOMMANO ... mc/km 87490,09 0,47 37990, 34
Smaltimenti (SbCat 5)
43 /274 Conferimento a sito e/o a discarica autateze/o ad impianto di
B.25.004.17 | recupero di materiale proveniente daglvisprivo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizaae i cu
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakesseificatg
da formulario di identificazione rifiuti, compilatim ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciizzdzione. cer
17 04 05 - ferro e acciaio
PROSPETTO NORD
P1 - Ringhiera 7,000 1,200 1,000 0,200 1,68
P2 - Ringhiera 7,000 1,200 1,000 0,200 1,68
P3 - Ringhiera 7,000 1,200 1,000 0,200 1,68
PROSPETTO EST
PT - Griglia 4,000 1,200 1,000 0,200 0,96
P1 - Ringhiera 6,000 1,200 1,000 0,200 1,44
P2 - Ringhiera 5,000 1,200 1,000 0,200 1,20
P3 - Ringhiera 7,000 1,200 1,000 0,200 1,68
PROSPETTO NORD
Piano Secondo - Infissi 7,000 2,970 1,200 0,250 6,24
Piano Terzo - Infissi 7,000 2,570 1,200 0,250 5,40
PROSPETTO EST
Piano Secondo - Infissi 6,000 2,970 1,200 0,250 5,35
Piano Terzo - Infissi 6,000 2,570 1,200 0,250 4,63
SOMMANO..| ¢l 31,94 516 164,41
44 ] 275 Smaltimento di materiale da demolizioniimozioni privo d
E.001.033.e| ulteriori scorie e frammenti diverspriézzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla disa@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessanaenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di iffeatzione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modultodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva llale
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsileyt oner;j
a seguire. Il trasportatore & pienamente respoesalells
classificazione dichiarata. vetro
PROSPETTO NORD
Piano Secondo - Infissi 7,000 1,900 1,000 0,050 0,67
Piano Terzo - Infissi 7,000 1,600 1,000 0,050 0,56
PROSPETTO EST
A RIPORTARE 1,23 2'273°050,52

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 1,23 2'273°050,52
Piano Secondo - Infissi 6,000 1,900 1,000 0,050 0,57
Piano Terzo - Infissi 6,000 1,600 1,000 0,050 0,48
SOMMANO...| q.li 2,28 4,2 9,5
45/ 276 Smaltimento di materiale da demolizioni mozioni, terre e
NP-AQE rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammetitiersi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri per la carattediamse dej
materiali, tasse e contributi da conferire alla cdiga
autorizzata. L'attestazione  dello  smaltimento  dovra
necessariamente essere attestata a mezzo dell@pposi
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152006 e s.m.i))
debitamente compilato e firmato in ogni sua pdréeconsegna
del modulo da formulario alla Direzione Lavori risn
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto éeando |
corresponsione degli oneri a seguire. |l traspamate
pienamente responsabile della classificazione aliata,
Recupero rifiuti inerti da demolizione, terre e aec da
scavo.(cod. CER 170904)
PIANO PRIMO
Demolizione massetti e pavimenti 1,200 5,000 16,500 0,100 9,00
PIANO SECONDO
Demolizione tramezzi 10cm 0,800 36,480 0,100 4,500 1313
Bucature *(par.ug.=14,40*0,8) 11,520 0,100 -1,15
Muri da 60cm *(par.ug.=2,00%1,9) 3,800 5,000 0,600 4,500 51,30
Muri da 60cm *(par.ug.=1,00%1,9) 1,900 16,500 0,600 4,500 84,65
Bucature *(par.ug.=2,00*1,9) 3,800 1,200 0,600 3,000 -8,21
Demolizione massetti e pavimenti 1,200 5,000 16,500 0,100 9,90
PIANO TERZO
Demolizione tramezzi 10cm 0,800 36,480 0,100 4,500 13,13
Bucature *(par.ug.=14,40%0,8) 11,520 0,100 -1,15
Muri da 40cm *(par.ug.=2,00%1,9) 3,800 5,000 0,600 3,300 37,62
Muri da 40cm *(par.ug.=1,00%1,9) 1,900 16,500 0,600 3,300 62,07
Bucature *(par.ug.=7,20*1,9) 13,680 0,600 -8,21
Demolizione massetti e pavimenti 1,200 5,000 16,500 0,100 9,90
COPERTURA
Muri da 15cm *(par.ug.=2,00%1,9) 3,800 5,000 0,150 0,900 2,57
Muri da 15cm *(par.ug.=1,00%1,9) 1,900 16,600 0,150 0,900 4,26
Demolizione massetti e pavimenti 1,200 33,700 16,500 0,100 66,73
Sommano positivi...  ton 365,16
Sommano negativil..  ton -18,72
SOMMANO..| ton 346,44 15,18 57258,96
46 | 277 Smaltimento di materiale da demolizioniimozioni privo d
NP-A4C ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo compde tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla disEa”utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfaazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulfodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva llale
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilaggi oner;j
a seguire. |l trasportatore & pienamente respoesaiella
classificazione dichiarata : Guaine (17 03 01)
COPERTURA
Codice CER 17 03 01/ 17 03 02 - Rimozione Guaina 00@, 34,500 17,300 0,045 53,72
SOMMANO... q.li 53,72 100,00 57372,q0
471278 Smaltimento di materiale da demolizioni mazioni, terre e
A RIPORTARE 2'283691,0

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.

TARIEEA DESIGNAZIONE D

unita
El LAVORI di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

Quantita

IMPORTI

unitari TOTALE

RIPORTQ

2'2837691,0

NP-AO0E

48 /280
E.002.010.h

49 /281
R.003.006.a

50 /282
E.002.049.a

rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammetitiersi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri per la carattediamse dej
materiali, tasse e contributi da conferire alla cdiga

necessariamente essere attestata a mezzo dell
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152006 e s.m.i))
debitamente compilato e firmato in ogni sua pdréeconsegna
del modulo da formulario alla Direzione Lavori risn
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto éeando |
corresponsione degli oneri a seguire. |l traspagat@
pienamente responsabile della classificazione aliata,
Recupero rifiuti inerti da demolizione, terre e aec da
scavo.(cod. CER 170904)

PIANO PRIMO

Solaio

PIANO SECONDO
Solaio

Pilastri *(par.ug.=4,00*2,4)
Travi longitudinali 35x40 *(par.ug.=2,00*2,4)

Rampe *(par.ug.=1,00*2,4)

Rampe *(par.ug.=1,00*2,4)

Scalini *(par.ug.=15,00*2,4)
Pianerottoli *(par.ug.=2,00*2,4)

Travi di sostegno *(par.ug.=2,00*2,4)

PIANO TERZO
Solaio

Pilastri *(par.ug.=4,00*2,4)
Travi longitudinali 35x40 *(par.ug.=2,00*2,4)

COPERTURA
Solaio

SOMMANO...

Corpo 3 (Cat 3)
Demolizioni,Rimozioni e Scavi (SbCat 1)

Taglio di superfici verticali eseguito cdaukilio di idonea
attrezzatura, per la creazione di giuagli,taperture di vani

porta, finestre. Su strutture in conglomerato cemient

profondita di taglio fino a 300 mm

PIANO TERRA

Taglio lineare solaio

PIANO PRIMO
Taglio lineare solaio

SOMMANO...

Puntellatura di strutture in genere, ogiditda ritti, tavole, fasce

gattelli, croci e simili, in opera alpedo, computata per |lo
sviluppo di superficie interessata, compreso ogtro abnere
necessario. Puntellatura di strutture per 6 mésizione
Puntellatura Solaio

SOMMANO...

Demolizione di intonaco di qualsiasi tipdedlo spessore medio
di cm 2, posto in opera su muratureriater qualsiasi piano
eseguito a mano e/o con lausilio di utensili eleite comunque

'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro imasso, il
trasporto fino al sito di carico per una distaneo fa m 50 e

autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra
posi

ton

mq

senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso

2,400

2,400

9,600
4,800

2,400
2,400
36,000
4,800
4,800
2,400

9,600
4,800

2,400

2,000

5,000

5,000

0,600
(1

3,00
1,50
0,30
8,03
1,20

SO O OO

5,000

0,500
(1

5,000

90,000

90,000

90,000

16,500

16,500

0,600
0,350

1,20
1,20
1,200

[eN=)

0,350

16,500

0,500
0,35(

16,500

2,000

0,250

0,250

4,500
0,400

0,150
0,150
0,080
0,15
0,4

0,250

3,300
0,400

0,250

49,50

49,50

1,80
0,65
1,04
5,78
0,81

49,50

w
w
[¢))

49,50

237,77

90,00

90,00

180,00

360,00

360,00

15,18 3609,35

115,50 207790,()C

30,00 107800,4¢0

A RIPORTARE

2'318°890,4
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari TOTALE

RIPORTQ

2'318'890,4

51/283
E.002.005.a

52 /284
E.002.034.a

537285
E.002.042

54 /286
E.002.057.b

quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opergerfetta
regola d’'arte. rimozione di intonaco
Corpo 3 - Reparto grandi Motori

SOMMANO...

Demoalizione di muratura di tufo, pietramedalsiasi natura, di
mattoni o mista, di qualsiasi forma esp®. Sono compresi:
limpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole dstieitture da
demolire; la demolizione, con ogni cautela e agideatti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati depdei fabbricati
da non demolire. Sono compresi: 'onere per il galbasso, la

movimentazione nellambito del cantiere dei malieria

provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventpeie di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativéri: eseguita
con l'uso di piccoli mezzi meccanici
PIANO PRIMO

Facciata esterna

Facciata Interna

COPERTURA
Rimozione Parapetto

SOMMANO...

Rimozione di pavimenti in ceramica o marmelit marmo di
gualsiasi dimensione e natura, compi@sdemolizione del
sottostante massetto di allettamento. Eseguitabigsi piano, [a
mano e/o con l'ausilio di martello demolitore eleimeumatico,
ponendo attenzione e cura a non arrecare dannctaligure
sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastdo dei
materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporiad al sito di carico
per una distanza fino a m 50 e quantaltro occorredaee i
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rziome senza
recupero
COPERTURA
Rimozione Pavimentazione
Lucernari

Sommano positivi.\.
Sommano negativij..

SOMMANO...

Rimozione di manti impermeabili quali geitastre sottili 0
pannelli di qualsiasi genere, posti inr@@equalsiasi altezza |su
superfici orizzontali, verticali e inclinate, compaela rimozione
di risvolti, caminetti di ventilazione, bocchettonompleti d
cestello e griglia ed eventuali scossaline e caw/enetalliche.
Eseguita a mano e/o con lausilio di utensili idongenze
danneggiare massetto e strutture sottostanti. indlusernita
'accatastamento dei materiali rimossi nellamhitd cantiere,
tiro in basso e quant’altro occorre per dare ilotavfinito a
perfetta regola d’'arte.

COPERTURA

Codice CER 17 03 01/ 17 03 02 - Rimozione Guaina
Lucernari

=1

Sommano positivi.|.
Sommano negativij..

SOMMANQO...
Rimozione di infissi, lucernai, vetrate glialunque forma |e

specie, incluse mostre, telai, contiptetc. anche se incompleti.
Sono compresi: la necessaria assistenza muragaloila terra

mq

mc

mq
mq

mq

mq
mq

mq

2,000
2,000

oo,
2,000
2,000

117,000

5,30
7,20

5,300

90,000
1,800
4,000

91,00
1,80
4,00

0]

D

0,600
0,600

0,40

5,50
3,40
4,00

6,30
3,40
4,00

o O O

9,500

1'111,5C

1111,50

1,400
1,400

1,000

8,90
12,10

23,12

495,00
-6,1
-16,0

onN

495,00
-22,12

472,88

17146,6(

1'146,60
-12,24
-32,00

-44,24

1'102,36

8,40 9336, 40

65,00 1'502,80

12,60 5'958,29

6,80 7°496,05

A RIPORTARE

2'343'184,1

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA



pag. 18

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 2'3437184,1
del materiale, la cernita e l'accatastamento maliio de
cantiere del materiale riutilizzabile o di risult& inoltre
compreso quant’altro occorre per dare il lavorotdira perfetta
regola d'arte. rimozione di infissi senza recuperon|co
fatturazione minima di mq 1,00
PROSPETTO NORD
P.Primo - Infisso 15,000 1,200 2,100 37,80
COPERTURA
Rimozione Lucernario 1,800 3,400 6,12
4,000 4,000 16,00
SOMMANO..| mq 59,92 26,20 1'569,90
Trasporti (SbCat 3)
55 /287 Trasporto a discarica, 0 a impianto diamaténto con autocarro
B.25.001.01| di portata non inferiore a 8,5 t del make di risulta di qualsiasi
natura o specie, anche se bagnato, a qualsiaanzistcompreso
il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto esclusoeri per
conferimento a discarica autorizzata: con autocaeo ogn
Km.;
PIANO PRIMO
Facciata esterna *(par.ug.=25*2,000) 50,000 5,300 0,600 1,400 222,60
Facciata Interna *(par.ug.=25*2,000) 50,000 7,200 0,600 1,400 302,40
COPERTURA
Rimozione Parapetto 25,000 5,300 0,400 1,000 53,00
Rimozione Pavimentazione 25,000 90,000 5,500 0,080 990,00
25,000 1,800 3,400 0,080 -12)24
25,000 4,000 4,000 0,080 -32,/00
Codice CER 17 03 01/ 17 03 02 - Rimozione Guaina *
(par.ug.=25*2,000) 50,000 91,000 6,300 0,004 114/66
25,000 1,800 3,400 0,004 -0,61
25,000 4,000 4,000 0,004 -1,60
Corpo 3 - Reparto grandi Motori intonaco *(par.ug.*2640) 1,00( 117,000 9,500 1'111/50
Infissi e Lucernari
PROSPETTO NORD
P.Primo - Infisso *(par.ug.=25*15,000) 375,000 2,100 00,2 0,100 94,50
COPERTURA
Rimozione Lucernario 25,000 1,800 3,400 0,100 15,30
25,000 4,000 4,000 0,100 40,00
Sommano positivi... mc/km 2°943,96
Sommano negativij.. mc/km -46,45
SOMMANO... mc/km 2'897,51 0,47 1'361,43
Smaltimenti (SbCat 5)
56 /289 Smaltimento di materiale da demolizioni mozioni, terre e
NP-AQ€ rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammetitiersi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri per la carattedimmse dej
materiali, tasse e contributi da conferire alla cdiga
autorizzata.  L'attestazione dello  smaltimento  dovra
necessariamente essere attestata a mezzo dell@pposi
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152006 e s.m.i))
debitamente compilato e firmato in ogni sua pdréeconsegna
del modulo da formulario alla Direzione Lavori risn
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto éeando |
corresponsione degli oneri a seguire. |l traspagat@
pienamente responsabile della classificazione aliata,
A RIPORTARE 2'346°115,8

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 2'346°115,8
Recupero rifiuti inerti da demolizione, terre e gec da
scavo.(cod. CER 170904)
PIANO PRIMO
Facciata esterna *(par.ug.=2,00*1,9) 3,800 5,300 0,600 1,400 16,92
Facciata Interna *(par.ug.=2,00*1,9) 3,800 7,200 0,600 1,400 22,98
COPERTURA
Rimozione Parapetto 1,900 5,300 0,400 1,000 4,03
Rimozione Pavimentazione 0,200 90,000 5,500 0,080 7,92
0,40Q 1,800 3,400 O’O£O -0,20
0,400 4,000 4,000 0,080 -0,61
Corpo 3 - Reparto grandi Motori Intonaco 0,040 117,000 ,50Q 2,00 88,92
Sommano positivi...  ton 140,77
Sommano negativil..  ton -0,71
SOMMANO..| ton 140,06 15,18 2'126,11
57 /290 Conferimento a sito e/o a discarica autat&ze/o ad impianto di
B.25.004.17 | recupero di materiale proveniente daglvisprivo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterzzaae i cu
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakesseificatg
da formulario di identificazione rifiuti, compilat®m ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciizzdzione. cer
17 04 05 - ferro e acciaio
PROSPETTO NORD
P.Primo - Infisso 15,000 2,100 1,200 0,250 9,45
COPERTURA
Rimozione Lucernario 1,800 3,400 0,250 1,53
4,000 4,000 0,250 4,00
SOMMANO..| ¢l 14,98 5,16 77,30
58 /291 Smaltimento di materiale da demolizioniimozioni privo d
E.001.033.e| ulteriori scorie e frammenti diverspriézzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla dis@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessanaenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di ifferatzione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modultodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva llale
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilagt oner;j
a seguire. Il trasportatore € pienamente respoesaiells
classificazione dichiarata. vetro
PROSPETTO NORD
P.Primo - Infisso 15,000 1,000 1,000 0,050 0,75
COPERTURA
Rimozione Lucernario 1,800 3,400 0,050 0,31
4,000 4,000 0,050 0,80
SOMMANO... q.li 1,86 4,2( 7,8[
59 /292 Smaltimento di materiale da demolizioniimogzioni privo d
NP-A4C ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo compde tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla disea@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfaazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulfodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva llale
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsitegt onerij
a seguire. |l trasportatore & pienamente respoesaiella
classificazione dichiarata : Guaine (17 03 01)
COPERTURA
Codice CER 17 03 01/ 17 03 02 - Rimozione Guaina 00@, 91,000 6,300 0,045 51,60
A RIPORTARE 51,60 2'348’327,]1?

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

DIMENSIONI

misura

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari TOTALE

RIPORTQ

51,60

2'348°327,10

60 /293
E.002.010.h

61/294
R.003.006.a

62 /295
E.002.010.d

63 /296
E.004.039.a

64 /297
E.002.004.a

65/298
E.002.034.a

Sommano positivi.\.
Sommano negativil..

SOMMANO...

Corpo 4 (Cat 4)
Demolizioni,Rimozioni e Scavi (SbCat 1)

Taglio di superfici verticali eseguito coaukilio di idonez
attrezzatura, per la creazione di giuagli,taperture di val

porta, finestre. Su strutture in conglomerato ceimient

profondita di taglio fino a 300 mm
Taglio lineare di solaio

SOMMANO...

Puntellatura di strutture in genere, ogittitda ritti, tavole, fasc

gattelli, croci e simili, in opera alpedo, computata per
sviluppo di superficie interessata, compreso ogtro abnere
necessario. Puntellatura di strutture per 6 mésizione
Puntellatura Solaio

SOMMANO...

Taglio di superfici verticali eseguito coaukilio di idonez
attrezzatura, per la creazione di giuagli,taperture di val

porta, finestre. Su strutture in laterizio o tufo prafita di taglic

fino a 300 mm

Taglio Muratura Zona Tubi in acciaio Inox - Edificlo

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di casseraturggigrin conglomerato

cementizio quali travi, pilastri, mengoéne, curve o comunq
sagomate, realizzate con tavolame di abete, compeaeswmtura
di sostegno e di controventatura, i ponteggi firtbra di altezz
dal piano di appoggio, il montaggio, lo smontagdposfrido, €
'impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piadbappoggi
fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in elevazioratezza fing
adm
Protezione tubi in acciaio inox

SOMMANO...

qg.li

q.li

A
i

o

lo

)

mq

A
i

ue

D

mq

Demoalizione totale o parziale di conglomersimentizi d
qualunque tipo, effettuata con mezzi caréci, martell
demolitori, etc., in qualsiasi condizione, alteazgprofondita
compreso l'onere per il calo o l'innalzamento deitenali di
risulta con successivo carico su automezzo, tagheum fiamm
ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, acceta®enti, stuoie

lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturaeinzioni, etc.

e quant’altro occorre per dare il lavoro finito ipeva a perfett
regola d'arte. valutata per la cubatura effettivalededart
demolite, eseguita con l'uso di mezzi meccanici
Demolizione Marciapiede esistente - lato infermieria

SOMMANO...

Rimozione di pavimenti in ceramica o marmelit marmo di

gualsiasi dimensione e natura, compi@sdemolizione de
sottostante massetto di allettamento. Eseguitabigsi piano,

mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elefomeumatica,

ponendo attenzione e cura a non arrecare dannctaligture

j*Y)

Y]

mc

2l

a

g.li

2,000
2,000

1,500

1,500

0,080

1,800
4,000

27,500

27,500

30,000

15,000

3,40
4,00

2,00

3,00

1,50

0,045
0,045

-0,55
-1,44

51,60
-1,99

49,61

27,5

27,50

82,

82,50

45,0

45,00

45,0

45,00

0,300

18,

18,00

100,00 4961, 00

115,50 37176,25

30,00 2'475,(

(@)

44,70 2°011,50

27,80 1251,Q0

157,00 2'826,00

A RIPORTARE

2'365°027,8

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

TOTALE

RIPORTQ

2'365°027,8

66 /299
E.002.042

67 /288

68 /300
NP-AO0E

69 /301

sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastdo dei
per una distanza fino a m 50 e quantaltro occormredaee i
recupero

Rimozione pavimentazione copertura

SOMMANO...

superfici orizzontali, verticali e inclinate, compaela rimozione
di risvolti, caminetti di ventilazione, bocchettonompleti d

Eseguita a mano e/o con lausilio di utensili idongenzz
I'accatastamento dei materiali rimossi nellamhitd cantiere,
tiro in basso e quant’altro occorre per dare ilotavfinito a

perfetta regola d'arte.
Codice CER 17 03 01/ 17 03 02 - Rimozione Guaoperura

SOMMANO...

Trasporti (SbCat 3)

natura o specie, anche se bagnato, a qualsiaanzistcompres
il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto esclusoeri per
conferimento a discarica autorizzata: con autocaeo ogn
Km.;

Demolizione Marciapiede esistente *(par.ug.=40,08)*2

Rimozione pavimentazione

Codice CER 17 03 01/ 17 03 02 - Rimozione Guaina

SOMMANO...

Smaltimenti (SbCat 5)

Smaltimento di materiale da demolizioni mazioni, terre e
rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammeditiersi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri per la carattediamze dej
materiali, tasse e contributi da conferire alla cdiica

necessariamente essere attestata a mezzo dell
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152006 e s.m.i))
debitamente compilato e firmato in ogni sua pdréeconsegna
del modulo da formulario alla Direzione Lavori risn
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto éeando |
corresponsione degli oneri a seguire. |l traspamate
pienamente responsabile della classificazione aliata,
Recupero rifiuti inerti da demolizione, terre e aec da
scavo.(cod. CER 170904)
Rimozione pavimentazione

Demolizione Marciapiede esistente *(par.ug.=40,008)0

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniimozioni privo d

Rimozione di manti impermeabili quali geitastre sottili o
pannelli di qualsiasi genere, posti inr@@equalsiasi altezza |su

cestello e griglia ed eventuali scossaline e caw/enetalliche.

]
danneggiare massetto e strutture sottostanti. indlusernita e
|

materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporiad al sito di carico

lavoro finito in opera a perfetta regola d’'arte. rziome senza

Trasporto a discarica, 0 a impianto diamagnto con autocarro
B.25.001.01| di portata non inferiore a 8,5 t del male di risulta di qualsiasi

o =

autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra
posi

mq

mq

mc/km

ton

2,000

2,000

1000,000

25,000
25,000

, 0%
25,000

2,000
2,000

12,00(

27,500 13,80
9,100 7,600

(=)

28,000 14,300
9,600 8,100

1,500

(=)

27,50 13,80
9,100 7,60

oo

28,000 14,30
9,600 8,100

o

27,500 13,800
9,100 7,600

1,500

448,66

379,5
69,16

o

956,32

800,80
155,52

0,300

450,00

0,080 759,00

0,080

0,008
0,008

1°442,95

138,32

80,08
15,55

1,900

105,99

60,72
11,07

34,20

12,60

6,80

0,47

15,18

5653,12

6'502,98

678,19

1'608,93

A RIPORTARE

2'379°471,0

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari TOTALE

RIPORTQ

2'379°471,0

NP-A4C

70/379
B.02.001.07

71/378
B.25.001.01

721377
NP-AOE

ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo compde tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla disEa/utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfeatzione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulfodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilagg oner;
a seguire. |l trasportatore & pienamente respoesaiella
classificazione dichiarata : Guaine (17 03 01)

Codice CER 17 03 01/ 17 03 02 - Rimozione Guaina

D

SOMMANO...

DEMOLIZIONI - RICOVERO 14 (SpCat 3)
<nessuna> (Cat 0)
Demolizioni,Rimozioni e Scavi (ShCat 1)

Demolizione completa di fabbricato, valatat mc. vuoto per
pieno compreso abbassamento e accaémtamell'ambito del
cantiere dei recuperi prescritti dalla Direzioneolavil carico su
automezzo, esclusi i ponteggi nonché lo scaricd &@sporto
alle discariche autorizzate del materiale di risutiafabbricat
con struttura in cemento armato sito fuori dal estorico.
Demolizione totale Fab.

SOMMANO...

Trasporti (SbCat 3)

Trasporto a discarica, 0 a impianto diamagnto con autocarro

di portata non inferiore a 8,5 t del make di risulta di qualsias
natura o specie, anche se bagnato, a qualsiaanzistcompres
il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto esclusoeri per
conferimento a discarica autorizzata: con autocaeo ogn
Km.;

Demoalizione totale Fab.

SOMMANO...

Smaltimenti (SbCat 5)

Smaltimento di materiale da demolizioni mazioni, terre e
rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammetitiersi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri per la carattediamze dej
materiali, tasse e contributi da conferire alla cdiica

q.li

mc

o

mc/km

autorizzata. L'attestazione  dello  smaltimento  dovra

necessariamente essere attestata a mezzo dell
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152006 e s.m.i))
debitamente compilato e firmato in ogni sua pdréeconsegna
del modulo da formulario alla Direzione Lavori risn
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto éeando |
corresponsione degli oneri a seguire. |l traspagat@
pienamente responsabile della classificazione aliata,
Recupero rifiuti inerti da demolizione, terre e aec da
scavo.(cod. CER 170904)

Demolizione totale Fab.

SOMMANO...

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (SpCat 4)
Demolizioni,Rimozioni e Scavi (ShCat 1)

posi

ton

oo

2,000

1100,00

1100,00

28,00
9,60

25,00

D
D

14,30
8,10

0,045
0,045

17100,0¢

17100,0(

27°500,0

27°500,00

2,50

0

2750,00

2'750,00

100,00 47304,00

24,17 26°587,(IC

0,47 127925,()C

15,18 41°745,00

A RIPORTARE

2°465°032,0

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

TOTALE

RIPORTQ

2°465°032,0

731323
E.002.004.a

741329
E.001.033.9

751339
E.002.055

76/341
E.002.060.b

771343
E.002.068.b

Demoalizione totale o parziale di conglomerimentizi di
gualunque tipo, effettuata con mezzi cardci, martell
demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezzgprofondita
compreso l'onere per il calo o l'innalzamento deitenali di
risulta con successivo carico su automezzo, tagheu fiamm
ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accttagenti, stuoie |e
lamiera per ripari, segnalazione diurna e nottumeinzioni, etc.
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito ipesa a perfett
regola d'arte. valutata per la cubatura effettivaledgdart
demolite, eseguita con l'uso di mezzi meccanici
Codice CER 17 09 04 - Blocchi di cemento (armati)

[}

Q

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniimozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversiprezzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla dis@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessanaenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfaazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modultodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsitagt oner;j
a seguire. Il trasportatore € pienamente respoesalells
classificazione dichiarata. rifiuti misti, PVC, dgne, gomma,
nylon
Codice CER 17 02 03 - Gomma (Guarnizioni, copertett.) -
Rimozione (stima)

D

SOMMANO...

Rimozione di opere in ferro, quali ringkiemferriate e simili,
complete di pezzi speciali e collari di@aggio alla muratura e
alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessamenequalsiasi
sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche inzfpws non
facilmente accessibili. Compreso le occorrenti opeuearie per
smurature, etc., il taglio anche con l'ausilio @inima ossidrica
o con utensile meccanico, la cernita e l'accatastéonele
materiali rimossi nel’ambito del cantiere, il tiim basso e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opexrgerfetta
regola d'arte.

Codice CER 17 04 05 - Grate metalliche
Codice CER 17 04 05 - Travi IPE P.Terra

SOMMANO...

Rimozione di reti di tubazioni di caric@agco e terminali di
impianti idrico-sanitario o termico (apgcchi sanitari e corp
radianti) ricadenti al'interno del singolo ambienteseguita a
mano o con lausilio di attrezzatura idonea, compreso
smontaggio delle rubinetterie e dei sifoni di scarida
demolizione di piccole parti in muratura, la rimamodi grappe
zanche e tasselli ad espansione, il taglio di paetalliche e |
otturazione delle derivazioni con tappi filettaticlusa inoltre |
cernita e I'accatastamento dei materiali rimossiralin basso,
carico su automezzo, il ripristino delle eventuaitp murarie
demolite e quant’altro occorre per dare il lavoratdinn opera a
perfetta regola d'arte. Valutata per pezzo sanitaiinozione di
soli apparecchi sanitari
Recupero - Vasi igienici + cassetta di scarico
Recupero - Bidet
Recupero - Lavabi
Recupero - Piatti doccia

— s

SOMMANO ...

Rimozione di montanti o linee di alimentaw principali
comprensivo di sfilaggio di tutti i callinterno del cavedio,
accatastamento nellarea di stoccaggio provvisogarico

mc

q.li

kg

cad

30,00

30,00

55,00

55,00

27150,00

1350,0(
800,00

66,00
61,00
74,00
85,00

286,00

157,00

31,50

1,60

31,50

4°710,00

1'732,%0

37440,00

9°009,(0

A RIPORTARE

2°483'923,5

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 2°483'923,5
trasporto e conferimento a discarica, esclusi ondT
smaltimento. da Quadro Generale a Quadro di Zomaogei
piano successivo
Codice CER 17 04 01 - Cavi Elettrici (stima) 4500,00 4’500,00
SOMMANO.., m 4°500,0( 3,79 17°055,(0
78 /345 Rimozione di opere in ferro, relative arpemterie del tipo
E.002.056.a| pesante”, complete di pezzi speciabllarcdi ancoraggio alla
muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensiongpessore e
con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi aiteamche in
posizioni non facilmente accessibili. Compreso d¢anper taglj,
carico, trasporto e accatastamento dei materidllizzabili e/o
di risulta nel cantiere. elementi strutturali comffir NP, HEA,
UPN, L, C e similari
Codice CER 17 04 05 - Staffe metalliche a soffi§tima) 6°000,0C
SOMMANO..| kg 6°000,0C 0,75 4500, 00
79 /347 Sola rimozione di tubazioni varie, comprepere murarie di
E.002.063.a| demolizione. tubazioni idriche secondagiecanalizzazioni
elettriche di tipo civile
Codice CER 17 04 05 - Tubazioni coibentate a soffitima) 3290,000 37290,00
Codice CER 17 02 03 - Tubazioni in pvc scarichi bagtima) 2010,000 2°010,00
Codice CER 17 02 03 - Tubazioni in pvc (pluviasjitha) 400,000 400,00
Codice CER 17 02 03 - Tubazioni in pvc (rifiuti sgi (stima) 350,000 350,00
SOMMANO.., m 6°050,0C 3,45 20°872,%0
80 /349 Rimozione di opere in ferro, ghisa od atigtalli, compreso |il
OM.001.005| taglio degli ancoraggi con il trasportarifiuto del materiale
inutilizzabile e il deposito di quello riutilizzabi esclusa la
eventuale smuratura.
Codice CER 17 04 05 - Tubazioni in ghisa @100 mriim@&) 1500,0(
SOMMANO..| kg 1500,0C 0,40 600,00
81/352 Sola rimozione di tubazioni varie, comprepere murarie di
E.002.063.b| demolizione. tubazioni idrauliche perdigersi fino al diametro
o
Codice CER 17 04 05 - Tubazioni in acciaio adduziaocqua
bagni mezzo pollice (Stima) 1°500,0C
Codice CER 17 04 05 - Tubazioni in acciaio adduziaocqua
bagni un pollice e mezzo (Stima) 610,00
SOMMANO.., m 2110,0C 4,60 9706,(0
82 /354 Sola rimozione di tubazioni varie, comprepere murarie di
E.002.063.a| demolizione. tubazioni idriche secondagiecanalizzazioni
elettriche di tipo civile
Codice CER 17 02 03 - Tubazioni similrame pvc (slim 20,00
SOMMANO.., m 20,00 3,45 69,00
83 /356 Rimozione di tubazioni costituenti partirdti di impianti d
E.002.062.b| carico o scarico (acque meteoriche, iddes, e fognanti di
qualsiasi materiale e diametro) escluso tubazionifibra d
amianto. Sono compresi la rimozione di staffe, gragmmili,
I'eventuale taglio con flex o altro semplice utdmsil calo a terra
o la risalita al piano di campagna, la cernita,daastamento, |il
carico ed il trasporto all'interno del cantiere fiabsito di carico
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito ayola d'arte
rimozione di tubazioni in argilla, gres e cemergigrdi scarico)
Codice CER 17 09 04 - Tubazioni in gres @120 mnmsyi 5,00
SOMMANO.., m 5,00 15,75 78,75
A RIPORTARE 2'536°804,8
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari TOTALE

RIPORTQ

2'536°804,8

84 /358
OM.001.005

85/ 360
E.002.069

86 /361
E.002.063.a

87 /363
E.002.063.b

88 /364
E.002.055

89 /366
E.002.063.b

90 /368
E.002.069

Rimozione di opere in ferro, ghisa od atigtalli, compreso |il
taglio degli ancoraggi con il trasportaifiuto del materiale
inutilizzabile e il deposito di quello riutilizzabj esclusa la
eventuale smuratura.

Codice CER 17 04 01 - Tubazioni in rame alimentaziSPLIT
(stima)

Tubazioni Aeree

SOMMANO...

Rimozione di punto di utilizzo, su impiargia in opera.
Compreso sfilaggio dei cavi sotto tracaitelee apparecchiature
di comando e segnalazione, accatastamento, abbeErssaral
piano cortile, trasporto fino agli impianti di raceolte
smaltimento, escluso il relativo onere di smaltitoen
Codice CER 16 02 11 - Split

SOMMANO...

Sola rimozione di tubazioni varie, comprepere murarie di
demolizione. tubazioni idriche secondagiecanalizzazioni

elettriche di tipo civile

Codice CER 17 02 03 - Canaline elettriche in ptasti

Codice CER 17 02 03 - Cassette elettriche di deiove in

plastica (stima)

SOMMANO...

Sola rimozione di tubazioni varie, comprepere murarie di
demolizione. tubazioni idrauliche peérdisersi fino al diametro

o

Recupero - Neon + plafoniere (stima)

SOMMANO...

Rimozione di opere in ferro, quali ringkiemferriate e simili,
complete di pezzi speciali e collari diGraggio alla muratura e
alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessamenequalsiasi
sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche inzfpws non
facilmente accessibili. Compreso le occorrenti opeuvearie per
smurature, etc., il taglio anche con l'ausilio @inima ossidrica
o con utensile meccanico, la cernita e l'accatastéonele
materiali rimossi nell'ambito del cantiere, il tiim basso
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opergerfetta
regola d'arte.

Codice CER 17 04 05 - Cassette metalliche antinogstima)

[}

SOMMANO...

Sola rimozione di tubazioni varie, comprepere murarie di
demolizione. tubazioni idrauliche pérdisgersi fino al diametrp

o

Codice CER 17 04 05 - Tubazioni in acciaio impianto

antincendio 2 pollici (stima)

SOMMANO ...

Rimozione di punto di utilizzo, su impiargia in opera.
Compreso sfilaggio dei cavi sotto tracaitelee apparecchiature
di comando e segnalazione, accatastamento, ableEssaal
piano cortile, trasporto fino agli impianti di raceolte
smaltimento, escluso il relativo onere di smaltiten
Recupero - Rilevatori di fumo + interruttori e prempianto
elettrico

Recupero - Pulsanti allarme antincendio + targheriose
(stima)

kg

cad

kg

1510,000

315,000

400,000

450,000

84°795,00

385,00
84°410,0C

88,00

88,00

1'510,(
315,0

1825,00

400,0

400,00

230,00

230,00

450,0

450,00

372,00

9,00

0,40 337918, 01C

11,08 970,44

3,45 67296,25

4,60 1°840,Q0

1,60 368,40

4,60 2°070,00

A RIPORTARE

381,00

=

2'5827267,1
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 381,00 2'582°267,41
SOMMANO.., cad 381,00 11,08 47202,43
91/369 Sola rimozione di tubazioni varie, comprepere murarie di
E.002.063.a| demolizione. tubazioni idriche secondagiecanalizzazioni
elettriche di tipo civile
Codice CER 17 02 03 - Pluviali PVC 150,000 150,00
SOMMANO.., m 150,00 3,45 517,90
92 /371 Sola rimozione di tubazioni varie, comprepere murarie di
E.002.063.b| demolizione. tubazioni idrauliche perdigersi fino al diametro
o
Codice CER 17 04 05 - Scossalina metallica copagpetto
terrazzo 314,000 314,00
SOMMANO.., m 314,00 4,60 1°444,40
93/373 Rimozione di opere in ferro, relative arpemterie del tipo
E.002.056.a| pesante”, complete di pezzi speciabllarcdi ancoraggio alla
muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensiongpessore e
con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi aiteamche in
posizioni non facilmente accessibili. Compreso d¢anper taglj,
carico, trasporto e accatastamento dei materidllizzabili e/o
di risulta nel cantiere. elementi strutturali comffir NP, HEA,
UPN, L, C e similari
Codice CER 17 04 05 - Scala metallica coperturedol® 350,00
Codice CER 16 02 11 - Rooftop 2,000 6,000 2,000 500,000 12°000,00
Codice CER 16 02 11 - condizionatori 88,000 40,000 3'520,00
SOMMANO..| kg 15°870,0C 0,75 117902, %C
Trasporti (SbCat 3)
94 / 376 Trasporto a discarica, 0 a impianto didmagnto con autocarro
B.25.001.01| di portata non inferiore a 8,5 t del make di risulta di qualsiasi
natura o specie, anche se bagnato, a qualsiaahzéstcompreso
il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto esclusneri pef
conferimento a discarica autorizzata: con autocaeo ogn
Km.;
Codice CER 17 09 04 - Blocchi di cemento (armati) 080, 25,000 750,00
Codice CER 17 09 04 - Blocchi di tufo 9,000 25,000 225,00
Codice CER 17 09 04 - Sacchi di materiale edile @D,0 25,00 1'250,00
Codice CER 17 09 04 - Laterizo - stima 10,000 25,000 250,00
Codice CER 15 01 10 - Vernici (in latte) - stima $00 25,000 125,00
Codice CER 17 02 01 - Legno (tavol, Pedane, ettinas 5,000 25,000 125,00
Codice CER 17 02 03 - Plastica (materiale eletttigbazioni,
etc.) - stima 13,000 25,000 325,00
Codice CER 17 02 03 - Gomma (Guarnizioni, copertett.) -
stima 4,000 25,000 100,00
Codice CER 17 06 04 - Lana di roccia 3,000 25,000 75,00
Codice CER 17 09 04 - Piastrelle sfuse 3,000 25,000 75,00
Codice CER 20 01 01 - Cartoni/Carta 4,000 25,000 100,00
Codice CER 17 09 04 - Marmi 4,000 25,000 100,00
Codice CER 17 06 04 - Pannelli in Polistirolo / belite 2,00 25,000 50,00
Codice CER 17 02 02 - Pannelli di Vetro 2,000 25,000 50,00
Rifiuti Ingombranti 1,000 25,000 25,00
Codice CER 17 04 05 - Lamiere 13,000 25,000 325,00
Codice CER 17 04 05 - Grate metalliche 10,000 25,000 50,0
Apparecchi Sanitari *(lung.=25*0,500) 286,000 12,500 ,390 0,50 625,63
Codice CER 17 04 05 - Travi IPE P.Terra 7,000 25,000 75,00
Codice CER 17 02 03 - Corrugati in plastica impiagiettrico
(stima) 0,500 25,000 12,50
Codice CER 17 04 05 - Staffe metalliche a soffitto ,00D 25,000 175,00
Codice CER 17 04 05 - Tubazioni coibentate a s$offit 7,000 25,000 175,00
Codice CER 17 02 03 - Tubazioni corruggi®0 mm in
plastica 0,500 25,000 12,50
Codice CER 17 02 03 - Tubazioni in pvc scarichi bagn 1,000 25,000 25,00
A RIPORTARE 57400,63 2°600°334,34
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 57400,63 2'600°334,34
Codice CER 17 02 03 - Tubazioni in pvc (pluviali) 300 25,000 7,50
Codice CER 17 02 03 - Tubazioni in pvc (rifiuti spi 0,300 25,000 7,50
Codice CER 17 04 05 - Tubazioni in ghigB00 mm 0,100 25,000 2,50
Codice CER 17 02 03 - Tubazioni in polietilene 0,400 25,000 10,00
Codice CER 17 04 05 - Tubazioni in acciaio adduziacqua
bagni mezzo pollice 5,000 25,000 125,00
Codice CER 17 04 05 - Tubazioni in acciaio adduziacqua
bagni un pollice e mezzo 3,000 25,000 75,00
Codice CER 17 02 03 - Tubazioni similrame pvcmsti 0,20 25,000 5,00
Codice CER 17 09 04 - Tubazioni in gres @120 mnmast 0,200 25,000 5,00
Codice CER 17 04 01 - Tubazioni in rame alimentaziSPLIT 1,000 25,000 25,00
Tubazioni Aeree + Split (16 02 11) - stima 53,620 PB,0 1340,50
Codice CER 17 02 03 - Canaline elettriche in ptasti 0,50 25,000 12,50
Codice CER 17 02 03 - Cassette elettriche di deidve in
plastica - stima 0,500 25,000 12,50
Codice CER 17 04 05 - Cassette metalliche antinoend 0,200 25,000 5,00
Codice CER 17 04 05 - Tubazioni in acciaio impianto
antincendio 2 pollici - stima 3,000 25,000 75,00
Codice CER 17 02 03 - Pluviali PVC - stima 1,000 8,0 25,00
Codice CER 17 04 05 - Scossalina metallica copagpetto
terrazzo - stima 2,000 25,000 50,00
Codice CER 17 04 05 - Scala metallica coperturadol@® 1,000 25,000 25,00
Codice CER 17 06 03/ 17 06 04 - Isolante Tubazistima 25,000 25,000 625,00
Codice CER 02 01 06 - Guano 5,000 25,000 125,00
Codice CER 16 02 11 - RoofTop *(lung.=25*6,000) @O 150,000 2,000 1,500 900,00
Codice CER 16 02 11 - Condizionatori *(lung.=2800) 88,000 20,000 0,600 0,400 422,40
SOMMANGO ... mc/km 97281,03 0,47 4°362,08
Smaltimenti (SbCat 5)
95/324 Smaltimento di materiale da demolizioniimozioni privo d
E.001.033.a| ulteriori scorie e frammenti diverspriézzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla dise@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessanaenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfematzione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modultodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva llale
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsileyt oner;j
a seguire. |l trasportatore & pienamente respoesaiells
classificazione dichiarata. macerie edili pulite
Codice CER 17 09 04 - Sacchi di materiale edile @0,0 18,00( 900,00
SOMMANO... q.li 900,00 2,50 2250,00
96 /325 Smaltimento di materiale da demolizioni mozioni, terre e
NP-AQE rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammetitiersi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri per la carattediamze dej
materiali, tasse e contributi da conferire alla cdiga
autorizzata.  L'attestazione dello  smaltimento  dovra
necessariamente essere attestata a mezzo dell@pposi
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152006 e s.m.i))
debitamente compilato e firmato in ogni sua pdréeconsegna
del modulo da formulario alla Direzione Lavori risn
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto éeando |
corresponsione degli oneri a seguire. |l traspagat@
pienamente responsabile della classificazione aliata,
Recupero rifiuti inerti da demolizione, terre e aec da
scavo.(cod. CER 170904)
Codice CER 17 09 04 - Blocchi di cemento (armati) 080, 2,40( 72,00
Codice CER 17 09 04 - Blocchi di tufo 9,000 1,900 17,10
Codice CER 17 09 04 - Laterizo - stima 10,000 0,900 9,00
Apparecchi Sanitari 286,000 0,015 4,29
SOMMANO..| ton 102,39 15,18 1'554,28
97 /326 Conferimento a sito e/o a discarica autatize/o ad impianto |di
B.25.004.48| recupero di materiale proveniente daglvisprivo di scorie e
A RIPORTARE 2°608°500,9
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RIPORTQ

2'608°500,9

98 /327
B.25.004.58

99/328
E.001.033.j

100/330
E.001.033.c

101/331
E.001.033.h

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizaae i cu
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakesseificatg
da formulario di identificazione rifiuti, compilat;m ogni su
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciizzdzione. ce
20 03 04 - fanghi delle fosse settiche.

Codice CER 02 01 06 - Guano (in assimilazione) @fim

SOMMANO...

Conferimento a sito e/o a discarica autat&ze/o ad impianto
recupero di materiale proveniente daglvisprivo di scorie
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterzzaae i cu
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakesseificatg
da formulario di identificazione rifiuti, compilat;m ogni su
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciizzdzione. ce
20 01 28 - vernici, inchiostri, adesivi e resineedsi da quelli d

cui alla voce 20 01 27
Codice CER 15 01 10 - Vernici (in latte) - stima

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demoalizioniirozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversiptezzo comprende tutti
oneri, tasse e contributi da conferire alla diszamutorizzate
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenesser
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfaazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulfodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilegd oner
a seguire. |l trasportatore & pienamente respoesaiella
classificazione dichiarata. legname di scarto éscaipulito
Codice CER 17 02 01 - Legno (tavol, Pedane, ettinas

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniineozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversiprieézzo comprende tutti
oneri, tasse e contributi da conferire alla dis@@utorizzate
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenesser
attestata a mezzo dellapposito formulario di ifferatzione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modultodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva llad

smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilagt oner;j

a seguire. Il trasportatore € pienamente respoesaiells
classificazione dichiarata. macerie edili con img@ufino al 30%
Codice CER 17 02 03 - Plastica (materiale eletttigbazioni,
etc.) - stima

Codice CER 17 02 03 - Gomma (Guarnizioni, copertett.) -
stima

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniineozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversipriezzo comprende tutti
oneri, tasse e contributi da conferire alla dis@@utorizzate
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenesser
attestata a mezzo dellapposito formulario di iffeatzione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modultodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla

smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsileyt oner;j

a seguire. Il trasportatore & pienamente respoesalells
classificazione dichiarata. materiale isolante mgoante
Codice CER 17 06 04 - Lana di roccia (stima)
Codice CER 16 02 13 - Monitor

SOMMANO...

r

di

r
i

gli
A
e

D

g
)

[¢)

g
)

[¢)

ql

ql

q.li

q.li

q.li

161,00

161,00

33,30

33,30

125,00

125,00

1,76
55,00

56,76

74,01
2,80

76,81

7,74 1°246,1

46,92 1'562,4

4,80

515%

7,1%

5

S

600,d0

292,31

549,19

A RIPORTARE

2'612°750,9
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RIPORTQ

2'612°750,9

102/ 332
NP-AOE

103/ 333
B.25.004.47

104 /334
E.001.033.c

105/335
E.001.033.e

106 /336
E.001.033.h

Smaltimento di materiale da demolizioniireozioni, terre e
rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammetitiersi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri per la carattedimae dej
materiali, tasse e contributi da conferire alla cdiicg
autorizzata. L'attestazione  dello  smaltimento  dovra
necessariamente essere attestata a mezzo dell@pposi
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152006 e s.m.i))
debitamente compilato e firmato in ogni sua pdréeconsegna
del modulo da formulario alla Direzione Lavori risu
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto é#endo |
corresponsione degli oneri a seguire. |l traspamate
pienamente responsabile della classificazione aliata,
Recupero rifiuti inerti da demolizione, terre e gec da
scavo.(cod. CER 170904)

Codice CER 17 09 04 - Piastrelle sfuse

SOMMANO..| ton

Conferimento a sito e/o a discarica az#ata e/o ad impianto (di

recupero di materiale proveniente daglvisprivo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterzzaae i cu
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakessetificatc
da formulario di identificazione rifiuti, compilatmm ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciizzdzione. cer
20 01 01 - carta e cartone

Codice CER 20 01 01 - Cartoni/Carta

SOMMANO..| ¢l

Smaltimento di materiale da demolizioniineozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversipriézzo comprende tutti g
oneri, tasse e contributi da conferire alla dise@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessanaenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfematzione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modultodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva llad
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsileyt oner;j
a seguire. |l trasportatore & pienamente respoesaiells
classificazione dichiarata. macerie edili con img@ufino al 30%
Codice CER 17 09 04 - Marmi

Codice CER 17 06 04 - Pannelli in Polistirolo / belite

[¢)

SOMMANO...| q.li

Smaltimento di materiale da demolizioniireozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diverspritzzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla disEamutorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfematzione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulfodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilagg oner;
a seguire. |l trasportatore & pienamente respoesaiella
classificazione dichiarata. vetro
Codice CER 17 02 02 - Pannelli di Vetro

[¢)

SOMMANO... q.li

Smaltimento di materiale da demolizioniireozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversiprezzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla dise@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfaazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modultodaulario

6,90

6,90

100,00

100,00

46,45
55,20

101,65

53,32

53,32

15,18 104,74

33,42 37342,00

515 523,90

4,2 223,94

A RIPORTARE

2'6167945,1
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unitari TOTALE

RIPORTQ

2'6167945,1

107 / 337
B.25.004.17

108 /338
B.25.004.19

109/ 340
B.25.004.17

110/ 342
E.001.033.c

111/ 344
B.25.004.22

alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilagg oner;
a seguire. |l trasportatore & pienamente respoesaiella
classificazione dichiarata. materiale isolante mgoante
Rifiuti Ingombranti

[¢)

SOMMANO...

recupero di materiale proveniente daglvisprivo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterzzaae i cu
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakessetificatc
da formulario di identificazione rifiuti, compilat®m ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciizzdzione. cer
17 04 05 - ferro e acciaio
Codice CER 17 04 05 - Lamiere

SOMMANO...

Conferimento a sito e/o a discarica az#ata e/o ad impianto (di
recupero di materiale metallico di vagémere. Lo smaltimento

separatamente, dovra' essere certificato da formuldiio
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua partehe sara
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cér04 07
metalli misti.

Codice CER15 01 04 - Fusti contententi lattine rg@oitori
vuoti (imballaggi metallici)

SOMMANO...

Conferimento a sito e/o a discarica az#ata e/o ad impianto (di

recupero di materiale proveniente daglvisprivo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterzzaae i cu
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakessetificatc
da formulario di identificazione rifiuti, compilat®m ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciizdzione. cer
17 04 05 - ferro e acciaio
Codice CER 17 04 05 - Grate metalliche
Codice CER 17 04 05 - Travi IPE P.Terra

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniireozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversiprezzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla dise@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessanaenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfaazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulfodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilagd onerij
a seguire. Il trasportatore € pienamente respoesaiells
classificazione dichiarata. macerie edili con img@ufino al 30%
Codice CER 17 02 03 - Corrugati in plastica impiagiettrico
(stima)

D

SOMMANO ...

Conferimento a sito e/o a discarica az#ata e/o ad impianto (di

recupero di materiale proveniente daglvisprivo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterzzaae i cu
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakessetificatc
da formulario di identificazione rifiuti, compilatim ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciizgdzione. cer
17 04 11 - cavi, diversi da quelli di cui alla vace 04 10
Codice CER 17 04 01 - Cavi Elettrici (stima)

Conferimento a sito e/o a discarica az#ata e/o ad impianto (di

q.li

ql

previa caratterizzazione i cui oneri sono da compitar

ql

ql

q.li

3,00

3,00

343,20

343,20

22,75

22,75

13,50
8,00

21,50

20,00

20,00

80,00

7,18 21,46

516 1770,9

516 117,3

5,16 110,9

515% 103,0

=

A RIPORTARE

80,00

2'619°068,9

oT

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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RIPORTQ

80,00

2'619°068,9

oT

112/ 346
B.25.004.17

113/ 348
E.001.033.c

114 /350
B.25.004.17

115/351
E.001.033.c

116/ 353
B.25.004.17

SOMMANO...

recupero di materiale proveniente daglvisprivo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterzzaae i cu
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakessetificatc
da formulario di identificazione rifiuti, compilat®m ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciizzdzione. cer
17 04 05 - ferro e acciaio
Codice CER 17 04 05 - Staffe metalliche a soffigtima)

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniineozioni privo d

ulteriori scorie e frammenti diversipezzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla dis@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessanaenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfaazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modultodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsitagt oner;j
a seguire. Il trasportatore € pienamente respoesalells
classificazione dichiarata. macerie edili con imgufino al 30%
Codice CER 17 04 05 - Tubazioni coibentate a soffitima)
Codice CER 17 02 03 - Tubazioni corruggi®0 mm in
plastica (stima)
Codice CER 17 02 03 - Tubazioni in pvc scarichi bhagima)
Codice CER 17 02 03 - Tubazioni in pvc (pluviatijitha)
Codice CER 17 02 03 - Tubazioni in pvc (rifiuti sgia (stima)

D

SOMMANO...

Conferimento a sito e/o a discarica azata e/o ad impianto|di

recupero di materiale proveniente daglvisprivo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizaae i cu
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakesseificatg
da formulario di identificazione rifiuti, compilat®m ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciizzdzione. cer
17 04 05 - ferro e acciaio

Codice CER 17 04 05 - Tubazioni in gh§sE00 mm (stima)

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniireozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversipezzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla dise@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfaazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulfodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsiteyt oner;j
a seguire. |l trasportatore & pienamente respoesaiella
classificazione dichiarata. macerie edili con imgufino al 30%
Codice CER 17 02 03 - Tubazioni in polietilenertst)

D

SOMMANO ...

Conferimento a sito e/o a discarica az#ata e/o ad impianto (di

recupero di materiale proveniente daglvisprivo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterzzaae i cu
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakessetificatc
da formulario di identificazione rifiuti, compilatim ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciizgdzione. cer
17 04 05 - ferro e acciaio
Codice CER 17 04 05 - Tubazioni in acciaio adduziaoqua
bagni mezzo pollice (stima)

Conferimento a sito e/o a discarica azata e/o ad impianto|di

ql

ql

q.li

q.li

80,00

60,00

60,00

188,52

3,47
35,78
7,12
6,23

241,12

15,00

15,00

0,16

0,16

15,00

7,74

5,16

515

5,16

5,15

619,20

309,60

17241,

77,40

A RIPORTARE

15,00

2'621'317,(1Tl

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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15,00

2'621°317,64

117 /355
E.001.033.c

118 /357
E.001.033.c

119/ 359
B.25.004.17

120/362
E.001.033.c

121/365
B.25.004.17

Codice CER 17 04 05 - Tubazioni in acciaio adduziaocqua
bagni un pollice e mezzo

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniireozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversipriezzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla disEa/utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfeatzione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulfodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilagg oner;
a seguire. |l trasportatore & pienamente respoesaiella
classificazione dichiarata. macerie edili con img@ufino al 30%
Codice CER 17 02 03 - Tubazioni similrame pvc (slim

[¢)

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniireozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversipezzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla dis@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfaazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modultodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilegyt onerij
a seguire. |l trasportatore € pienamente respoesaiells
classificazione dichiarata. macerie edili con imgufino al 30%
Codice CER 17 09 04 - Tubazioni in gres @120 mnmsyi

D

SOMMANO...

Conferimento a sito e/o a discarica az#ata e/o ad impianto (di
recupero di materiale proveniente daglvisprivo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizaae i cu
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakessetificatc
da formulario di identificazione rifiuti, compilatm ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciizzdzione. cer
17 04 05 - ferro e acciaio
Codice CER 17 04 01 - Tubazioni in rame alimentaiSPLIT
Tubazioni Aeree (stima)
Codice CER 16 02 11 - Split

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniireozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversipriezzo comprende tutti g
oneri, tasse e contributi da conferire alla dise@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessanaenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di iffematzione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulfodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva llad
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilagd oner;j
a seguire. |l trasportatore & pienamente respoesaiells
classificazione dichiarata. macerie edili con img@ufino al 30%
Codice CER 17 02 03 - Canaline elettriche in ptasti
Codice CER 17 02 03 - Cassette elettriche di deiovee in
plastica (stima)

[¢)

SOMMANO ...

Conferimento a sito e/o a discarica az#ata e/o ad impianto (di
recupero di materiale proveniente daglvisprivo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizaae i cu

ql

q.li

q.li

ql

q.li

88,000

0,35

6,10

21,10

2,00

2,00

1,00

1,00

0

5,54
844,00
30,80

880,34

7,55
0,63

8,18

5,16

5,15

5,15

516

5,15

108,88

10,30

51

4'542,95

42,18

A RIPORTARE

2'626°026,6

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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2'626°026,6

122 /367
B.25.004.17

123/370
E.001.033.c

124 /372
B.25.004.17

125/ 374
NP-A41

126 /375
NP-A4Z

oneri sono da computarsi separatamente, dovraeesseificatg
da formulario di identificazione rifiuti, compilat®m ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciizzdzione. cer
17 04 05 - ferro e acciaio

Codice CER 17 04 05 - Cassette metalliche antinoend

SOMMANO...

Conferimento a sito e/o a discarica az#ata e/o ad impianto (di

recupero di materiale proveniente daglvisprivo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterzzaae i cu
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakessetificatc
da formulario di identificazione rifiuti, compilat®m ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciizzdzione. cer
17 04 05 - ferro e acciaio
Codice CER 17 04 05 - Tubazioni in acciaio impianto
antincendio 2 pollici (stima)

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniireozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversipezzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla dis@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfaazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modultodaulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilegyt onerij
a seguire. |l trasportatore € pienamente respoesaiells
classificazione dichiarata. macerie edili con imgufino al 30%
Codice CER 17 02 03 - Pluviali PVC

D

SOMMANO...

Conferimento a sito e/o a discarica az#ata e/o ad impianto (di
recupero di materiale proveniente daglvisprivo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizaae i cu
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakessetificatc
da formulario di identificazione rifiuti, compilatm ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciizzdzione. cer
17 04 05 - ferro e acciaio
Codice CER 17 04 05 - Scossalina metallica copagpetto
terrazzo (stima)
Codice CER 17 04 05 - Scala metallica coperturedol®

SOMMANO...

Conferimento a sito e/o a discarica az#ata e/o ad impianto (di
recupero di materiale proveniente dagli scavi pdvascorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterzzaae i cu
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakessetificatc
da formulario di identificazione rifiuti, compilati ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la cdizizdzione
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorbear (CER 1€
02 11)

Codice CER 16 02 11 - Rooftop
Codice CER 16 02 11 - Condizionatori

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniireozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo compde tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla dise@utorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenesser
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfaazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente piato €
firmato in ogni sua parte. La consegna del modultodaulario

]

q.li

ql

q.li

1,16

1,16

65,70

65,70

20,00

20,00

45,92
12,00

57,92

120,00
35,20

155,20

5,16

5,16

515%

5,16

30,00

5,9p

339,41

103,90

298,87

47656,00

A RIPORTARE

2'631°429,5

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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2'631°429,5

12712
NP-A3E

128/3
E.001.001.a

129/4
E.001.003.a

130/9
B.25.001.01

131/10
NP-AO0€

alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva lla
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsilagg oner;
a seguire. |l trasportatore & pienamente respoesaiella
classificazione dichiarata. materiale Isolante CERO&D03 / 17
06 04

Codice CER 17 06 03/ 17 06 04 - Isolante TubaZistirna)

SOMMANO...

NUOVE COSTRUZIONI - CORPO A e B (SpCat 5)
Opere Strutturali (Cat 5)
Demolizioni,Rimozioni e Scavi (ShCat 2)

Rilievo con georadar del tracciato del tesréai nuovi cavidotti

fino alla profondita di 2,5 m per una larghezza di 1 pe
lindividuazione di eventuali sottoservizi longitodli e
trasversali esistenti che possono interferire conaglvi
Area intervento

SOMMANO...

regolarizzazione del fondo, il carico sugli autonieed il
trasporto nellambito del cantiere. in rocce sciol@rgilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o conantiviino ad 1
mc)

Scavo Edificio Ae B

SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata, eseguito con inmegecanici, fing
alla profondita di 2 m, compresi I'estiag e I'aggotto di
eventuali acque, fino ad un battente massimo dir2Qil carica
su mezzi di trasporto e l'allontanamento del malerszavato
nell'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argikabbia, ghiaia
terreno vegetale e simili o con trovanti fino achd)
Scavo Locale Pompe

SOMMANO...

Trasporti (SbCat 4)

di portata non inferiore a 8,5 t del male di risulta di qualsiasi
natura o specie, anche se bagnato, a qualsiaanzistcompres
il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto esclusoeri per
conferimento a discarica autorizzata: con autocaeo ogn
Km.;

Scavo Edificio Ae B
Scavo Locale Pompe

SOMMANO...

Smaltimenti (SbCat 6)

Smaltimento di materiale da demolizioni maodioni, terre e
rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammeditiersi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri per la carattedimmae dej
materiali, tasse e contributi da conferire alla cdi&cd

formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152006 e s.m.i))
debitamente compilato e firmato in ogni sua pdréeconsegna
del modulo da formulario alla Direzione Lavori risu&

Scavo a sezione aperta effettuato con nmeeecanici compresa
la rimozione di arbusti e ceppaie, lailptofa delle pareti, la

Trasporto a discarica, o a impianto di tra¢tato con autocarfo

[¢)

q.li

mq

mc

mc

o

mc/km

autorizzata. L'attestazione  dello  smaltimento  dovra
necessariamente essere attestata a mezzo dell@pposi

31,880

2506,00
31,880

15,00
15,000

o

0,90

40,00

40,00

3000,0¢

37000,0¢

2'506,00

2'506,0(

28,689

28,69

0,90

0

387020,38

37°590,00
430,38

100,0

2,8

8,1

9,1%

0,4

0

0

0

4

47000, 00

87400, 00

207298,60

262,51

17°869, 38

A RIPORTARE

2'6827260,2

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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RIPORTQ

2'6827260,2

132/12
NP-SO0:

133/13
NP-S0!

corresponsione degli oneri a seguire. |l traspagat@
pienamente responsabile della classificazione aliata,
Recupero rifiuti inerti da demolizione, terre e aec da
scavo.(cod. CER 170904)
Vedi voce n° 3 [mc 2 506.00]
Vedi voce n° 4 [mc 28.69]

evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto ézmandoll%:

Materiale proveniente dalla trivellazione dei pali
Palo Tipo A - @100 L=25.00 *(lung.=33*25)

Palo Tipo B - @100 L=20.00 *(lung.=27*20,000)
Palo Tipo C - @80 L=20.00 *(lung.=35*20,000)
Palo Tipo D - @60 L=20.00 *(lung.=14*20,000)
Palo Tipo E - @100 L=27.00 *(lung.=5*27)

SOMMANO...

Pali (SbCat 7)

'Fornitura e posa in opera di pali di lemga fino a m 27.00
trivellati ad elica continua CFA, completi in operaSonc
compresi: la fornitura del calcestruzzo comrsistenza
caratteristica C30/37; la miscela del calcestn&Z€& che dovr
prevedere:
- un minore diametro dell'aggregato grosso (16-20 mmon
minor volume di aggregato grosso
(circa 280-350 I/m3): per ridurre il fenomeno deldking;
- un alto contenuto (circa 500-600 kg/m3) di matiefiiai (<100
pm) costituiti sia da polveri reattive, come il cene e le
aggiunte minerali tipo Il a basso sviluppo di caldr idratazione
(cenere volante, fumo di silice, ecc.), che da polven reattive
(aggiunte minerali tipo 1) quali filler inerti (calcarmacin:g
|

[©F

]

finemente, ecc.) e aggregati finissimi: aumenta lesicme d
conglomerato e pertanto aumenta la sua resistel
segregazione;

- un adeguato rapporto in volume acqua/polveri (0,20)1.

- un idoneo rapporto in peso acqua/cemento (a/c<q@éi):
soddisfare anche i requisiti di classe di resisteazclasse di
esposizione definiti nella UNI EN 206-1. Questopanio deve
essere comungue correlato al precedente;

- utilizzo di elevati dosaggi di additivi superflifidanti (eter
carbossilati di ultima generazione) per assicut@nkea fluidit
allimpasto;

- utilizzo di additivi modificatori della viscositaVMA): per
assicurare una idonea viscosita allimpasto.

Gli additivi superfluidificanti e VMA dovranno esseutilizzati
in giuste proporzioni al fine di garantire ailimpasin giusto
equilibrio tra fluidita e coesione.

La scapitozzatura delle teste; la trivellazione rimcce sciolt
non escluso lattraversamento di trovanti di spesfino a cm
100; la rimozione ed il carico, il trasporto e lasco a rifiutg
dei materiali d risulta dalla ftrivellazione e ldabperazioni di
rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ederenper
limpiego delle  necessarie attrezzature per iltogedel
calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilagato o la
separazione dei componenti; E' inoltre compresatgualtra
occorre per dare l'opera finita. Con diametro dig pan 60.
CORPO A

Palo Tipo D - @60 L=20.00

[}

CORPO B
Palo Tipo D - @60 L=20.00

SOMMANO...

'Fornitura e posa in opera di pali di liem#a fino a m 27.00
trivellati ad elica continua CFA, completi in operaSong
compresi: la fornitura del calcestruzzo comrsistenza
caratteristica C30/37; la miscela del calcestr&z€ che dovr
prevedere:

[92

ton

1,600
1,600

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

10,000

4,000

00

825X

00 405000

00
00
00

07@0Q
02800
135,

00

000

0,785
0,78
0,50
0,28
, 785

20,00

20,00

6'628,08

4°009,6(
45,90

1°036,2
678,2
562,2
126,3
169,5

0

0

200,0

80,0

280,00

O"RNA RO

15,18

134,04

100'614,

37531,

A RIPORTARE

2'820°405,6

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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2'820°405,6

134/14
NP-S0:¢

- un minore diametro dell'aggregato grosso (16-20 mmon

minor volume di aggregato grosso

(circa 280-350 I/m3): per ridurre il fenomeno deldking;

- un alto contenuto (circa 500-600 kg/m3) di matiefiiai (<100

pm) costituiti sia da polveri reattive, come il cene e le

aggiunte minerali tipo Il a basso sviluppo di caldr idratazione

(cenere volante, fumo di silice, ecc.), che da polven reattive

(aggiunte minerali tipo 1) quali filler inerti (calcarmacinjg
|

]

finemente, ecc.) e aggregati finissimi: aumenta kesiome d
conglomerato e pertanto aumenta la sua resistel
segregazione;

- un adeguato rapporto in volume acqua/polveri (0,20)1.

- un idoneo rapporto in peso acqua/cemento (a/c<qé):
soddisfare anche i requisiti di classe di resisteazclasse di
esposizione definiti nella UNI EN 206-1. Questopanio deve
essere comunque correlato al precedente;

- utilizzo di elevati dosaggi di additivi superflifidanti (eter
carbossilati di ultima generazione) per assicut@nkea fluidit
allimpasto;

- utilizzo di additivi modificatori della viscositaVMA): per
assicurare una idonea viscosita allimpasto.

Gli additivi superfluidificanti e VMA dovranno esseuilizzati
in giuste proporzioni al fine di garantire ailimpasin giusto
equilibrio tra fluidita e coesione.

La scapitozzatura delle teste; la trivellazione rimcce sciolt
non escluso lattraversamento di trovanti di spesfino a cm
100; la rimozione ed il carico, il trasporto e lasco a rifiutg
dei materiali d risulta dalla ftrivellazione e ldabperazioni di
rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ecerenpe
limpiego delle  necessarie attrezzature per iltogedel
calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilaeato o la
separazione dei componenti; E' inoltre compresatqualtro
occorre per dare l'opera finita. Con diametro dig pan 80.
CORPO A

Palo Tipo C - @80 L=20.00

@

CORPO B
Palo Tipo C - @80 L=20.00

SOMMANO...

'Fornitura e posa in opera di pali di liem#a fino a m 27.00
trivellati ad elica continua CFA, completi in operaSonc
compresi: la fornitura del calcestruzzo comrsistenza
caratteristica C30/37; la miscela del calcestr&z€ che dovr
prevedere:
- un minore diametro dell'aggregato grosso (16-20 mmn
minor volume di aggregato grosso
(circa 280-350 I/m3): per ridurre il fenomeno deldking;
- un alto contenuto (circa 500-600 kg/m3) di matiefiiai (<100
pm) costituiti sia da polveri reattive, come il cene e le
aggiunte minerali tipo Il a basso sviluppo di caldr idratazione
(cenere volante, fumo di silice, ecc.), che da polven reattive
(aggiunte minerali tipo 1) quali filler inerti (calcarmacinE
|

92

(0]

D

finemente, ecc.) e aggregati finissimi: aumenta lesiome d
conglomerato e pertanto aumenta la sua resistel
segregazione;

- un adeguato rapporto in volume acqua/polveri (0,20)1.

- un idoneo rapporto in peso acqua/cemento (a/c<q@éi):
soddisfare anche i requisiti di classe di resigteazclasse di
esposizione definiti nella UNI EN 206-1. Questopagio deve
essere comungue correlato al precedente;

- utilizzo di elevati dosaggi di additivi superflifidanti (eteri
carbossilati di ultima generazione) per assicuti@nkea fluidita
allimpasto;

- utilizzo di additivi modificatori della viscositavVMA): per
assicurare una idonea viscosita allimpasto.

Gli additivi superfluidificanti e VMA dovranno esseutilizzati
in giuste proporzioni al fine di garantire ailimpasun giusto
equilibrio tra fluidita e coesione.
La scapitozzatura delle teste; la trivellazione riocce sciolt
non escluso lattraversamento di trovanti di spesfino a cm

()

25,000

10,000

20,00

20,00

0

0

500,0

200,0

700,00

173,98

121°751,

A RIPORTARE

2'942°156,6
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTQ 2'942°156,6
100; la rimozione ed il carico, il trasporto e lasco a rifiutg
dei materiali d risulta dalla trivellazione e ldabperazioni di
rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ecerenpe
limpiego delle  necessarie attrezzature per iltogedel
calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilaeato o la
separazione dei componenti; E' inoltre compresmtqualtro
occorre per dare l'opera finita. Con diametro digd pan 100.
CORPO A
Palo Tipo A - @100 L=25.00 21,000 25,000 525,00
Palo Tipo B - @100 L=20.00 17,000 20,000 340,00
Palo Tipo E - @100 L=27.00 5,000 27,000 135,00
CORPO B
Palo Tipo A - @100 L=25.00 12,000 25,000 300,00
Palo Tipo B - @100 L=20.00 10,000 20,000 200,00
SOMMANO.., m 1°500,00 233,18 349770,
Conglomerati Cementizi (SbCat 8)
135/11 Magrone di sottofondazione eseguito meeliagetto di
045001b DE| conglomerato cementizio preconfezionato dosaggio can
2020 cemento 42.5 R, per operazioni di media-grantigeeseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste, complagarnitura
del materiale in cantiere, lo spargimento, la vilmae e
quant'altro necessario per dare un‘opera esegpigfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, eiaax di
armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc
CORPO A
Magrone sp.10cm 1253,21 0,100 125,32
CORPO B
Magrone sp.10cm 745,42( 0,100 74,54
LOCALE POMPE
Magrone sp.10cm 5,230 5,670 0,100 2,97
SOMMANO.., mc 202,83 91,74 18607,
136 /15 Fornitura e posa in opera di calcestruzareatazione garantita,
E.004.017.c| in accordo alla UNI EN 206-1, per strettobon precompresse| di
fondazione "massive" (plinti di spessore superior&58 cm
travi e platee di spessore superiore a 60 cm) e imerirati d
spessore superiore a 60 cm, in Classe di esposizioientale
XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza S3, Dmax agdr82
mm, escluso ogni altro onere: con cemento "LH" &sba
sviluppo di calore (inferiore o uguale a 270 J/gpatordo all
UNI-EN 197/1-2006. classe di resistenza a compessi
minima C32/40
CORPO A
PLATEA Scale Tipo B - 765x775x100 1,000 7,650 7,750 1,000 59,29
PLATEA Scale Tipo C/Ascensore - 1060x520x60 1,000 aw,6 5,200 0,600 33,07
PLATEA Scale Tipo D - 765x775x100 1,000 7,650 7,750 1,000 59,29
PLINTO 120x120x60 17,000 1,200 1,200 0,600 14,69
PLINTO 100x100x60 24,000 1,000 1,000 0,600 14,40
PLINTO 80x80x60 8,000 0,800 0,800 0,600 3,07
PLINTO PIL 2 - 165x100x60 1,000 1,650 1,000 0,600 0,99
PLINTO PIL 24 - 260x80x60 1,000 2,600 0,800 0,600 1,25
CORPO B
PLATEA 481x560x100 - Ascensore 1,000 4,810 5,600 1,000 26,94
PLINTO 120x120x60 16,000 1,200 1,200 0,600 13,82
PLINTO 100x100x60 10,000 1,000 1,000 0,600 6,00
PLINTO 80x80x60 4,000 0,800 0,800 0,600 1,54
PLINTO PARETE P1 - 560x120x60 1,000 5,600 1,200 0,600 4,03
A RIPORTARE 238,38 3'310°534,2

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 238,38 37310°534,2
SOMMANO..| mc 238,38 194,31 46°319,
137 /16 Fornitura e posa in opera di calcestruzareatazione garantita,
E.004.018.a| in accordo alla UNI EN 206-1, per atrettdi elevazione non
precompresse "massive" di grande spessore (sotaeiteetmur
di spessore superiore a 60 cm; colonne e pile iavant
dimensione minima del rettangolo circoscritto allazisne
trasversale superiore a 150 cm) che operano iniz&erv
all'esterno, esposte direttamente all'azione gédiggia in zona a
clima temperato o rigido, in Classe di esposiziangbientale
XC4 0 XC4+XF1 (UNI 11104), Classe di consistenza [3®ax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: con oéné.H"
con sviluppo di calore inferiore o uguale a 270id/gccordo alla
UNI-EN 197/1-2006. classe di resistenza a compressi
minima C32/40
CORPO A
PRIMO SOLAIO
Tr. 40x30 168,540 0,400 0,300 20,22
Tr. 30x80 300,840 0,300 0,800 72,20
Tr. 45x30 3,700 0,450 0,300 0,50
Cordolo 20x30 45,770 0,200 0,300 2,75
SECONDO SOLAIO
Tr. 40x35 69,400 0,400 0,350 9,72
Tr. 45x35 80,870 0,450 0,350 12,74
Tr. 60x35 249,340 0,600 0,350 52,36
Tr. 80x35 53,940 0,800 0,350 15,10
Tr. 30x50 22,100 0,300 0,500 3,32
Tr. 30x35 16,270 0,300 0,350 1,71
Cordolo 20x35 88,600 0,200 0,350 6,20
TERZO SOLAIO
Tr. 40x35 69,400 0,400 0,350 9,72
Tr. 45x35 80,870 0,450 0,350 12,74
Tr. 60x35 249,340 0,600 0,350 52,36
Tr. 80x35 53,940 0,800 0,350 15,10
Tr. 30x50 22,100 0,300 0,500 3,32
Tr. 30x35 16,270 0,300 0,350 1,71
Cordolo 20x35 88,600 0,200 0,350 6,20
COPERTURA
Tr. 40x35 66,200 0,400 0,350 9,27
Tr. 45x35 68,370 0,450 0,350 10,77
Tr. 60x35 254,140 0,600 0,350 53,87
Tr. 80x35 42,440 0,800 0,350 11,88
Tr. 30x50 22,100 0,300 0,500 3,32
Tr. 30x35 16,270 0,300 0,350 1,71
Tr. 65x35 4,600 0,650 0,350 1,05
Tr. 80x45 11,500 0,800 0,450 4,14
Cordolo 20x35 87,550 0,200 0,350 6,13
Parapetto 12x172 201,100 0,120 1,720 41,51
TORRINI
Tr. 30x50 6,100 0,300 0,500 0,92
CORPO B
PRIMO SOLAIO
Tr. 40x30 66,200 0,400 0,300 7,94
Tr. 30x80 180,480 0,300 0,800 43,32
Tr. 30x75 10,680 0,300 0,750 2,40
Cordolo 20x30 62,780 0,200 0,300 3,77
SECONDO SOLAIO
Tr. 40x35 66,770 0,400 0,350 9,35
Tr. 45x35 87,310 0,450 0,350 13,75
Tr. 65x35 78,060 0,650 0,350 17,76
Tr. 47x35 3,540 0,470 0,350 0,58
Tr. 30x50 34,490 0,300 0,500 517
Tr. 30x35 2,200 0,300 0,350 0,23
Cordolo 20x35 66,370 0,200 0,350 4,65
A RIPORTARE 550,96 3'356°853,¢
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 550,96 3'356°853,90
TERZO SOLAIO
Tr. 40x35 66,770 0,400 0,350 9,35
Tr. 45x35 77,700 0,450 0,350 12,24
Tr. 65x35 79,060 0,650 0,350 17,99
Tr. 47x35 2,850 0,470 0,350 0,47
Tr. 30x50 34,490 0,300 0,500 517
Tr. 30x35 2,600 0,300 0,350 0,27
Tr. 60x30 9,600 0,600 0,300 1,73
Cordolo 20x35 66,370 0,200 0,350 4,65
COPERTURA
Tr. 40x35 66,770 0,400 0,350 9,35
Tr. 45x35 77,700 0,450 0,350 12,24
Tr. 65x35 79,060 0,650 0,350 17,99
Tr. 47x35 2,850 0,470 0,350 0,47
Tr. 30x50 34,490 0,300 0,500 517
Tr. 30x35 2,600 0,300 0,350 0,27
Tr. 60x30 9,600 0,600 0,300 1,73
Cordolo 20x35 66,370 0,200 0,350 4,65
Parapetto 12x172 123,200 0,120 1,720 25,43
TORRINI
Tr. 30x50 15,250 0,300 0,500 2,29
Tr. 60x35 2,790 0,600 0,350 0,59
SOMMANO..| mc 683,01 197,24 134°716,8¢
138/17 Fornitura e posa in opera di calcestruzareatazione garantita,
E.004.018.a| in accordo alla UNI EN 206-1, per atrettdi elevazione non
precompresse "massive" di grande spessore (sofefteetmur
di spessore superiore a 60 cm; colonne e pile iavant
dimensione minima del rettangolo circoscritto allazisne
trasversale superiore a 150 cm) che operano iniz&erv
all'esterno, esposte direttamente all'azione gédiggia in zona a
clima temperato o rigido, in Classe di esposiziangbientale
XC4 0 XC4+XF1 (UNI 11104), Classe di consistenza 3@ax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: con oémné.H"
con sviluppo di calore inferiore o uguale a 270id/gccordo alla
UNI-EN 197/1-2006. classe di resistenza a compessi
minima C32/40
CORPO A
Pareti Scala B-D sp. 30cm - H=13.95 2,000 17,950 0,300 13,950 15024
Aperture *(par.ug.=2*3) 6,000 2,100 0,300 2,200 -8,32
Aperture 2,000 1,300 0,300 11,580 -8,99
Parete Scala C sp. 30cm - H=16.85 13,000 0,300 16,850 65,772
Sommano positivi... mc 215,96
Sommano negativil.. mc -17,31
SOMMANO..| mc 198,65 197,24 397181,
139/18 Fornitura e posa in opera di calcestruzpreatazione garantita,
E.004.018.a| in accordo alla UNI EN 206-1, per atrettdi elevazione non
precompresse "massive" di grande spessore (sofetteetmur
di spessore superiore a 60 cm; colonne e pile iavant
dimensione minima del rettangolo circoscritto allazisne
trasversale superiore a 150 cm) che operano iniz&erv
all'esterno, esposte direttamente all'azione gédiggia in zona a
clima temperato o rigido, in Classe di esposiziangbientale
XC4 0 XC4+XF1 (UNI 11104), Classe di consistenza 3@ax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: con oémné.H"
con sviluppo di calore inferiore o uguale a 270id/gccordo alla
UNI-EN 197/1-2006. classe di resistenza a compoessi
minima C32/40
CORPO A - PILASTRI
60x30 - H=12.80 37,000 0,600 0,300 12,800 85,25
80x30 - H=12.80 5,000 0,800 0,300 12,800 15,36
40x60 - H=12.80 4,000 0,400 0,600 12,800 12,29
145x30 - H=12.80 1,000 1,450 0,300 12,800 5,67
@60 - H=12.80 *(lung.=0,3*0,3*3,14) 1,000 0,283 12,800 3,62
A RIPORTARE 122,09 3'530°752,42
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 122,09 3'5307752,5
60x30 - H=8.80 2,000 0,600 0,300 8,800 3,17
80x30 - H=8.80 1,000 0,800 0,300 8,800 2,11
CORPO B - PILASTRI
60x30 - H=12.80 27,000 0,600 0,300 12,800 62,21
85x30 - H=12.80 2,000 0,850 0,300 12,800 6,63
30x30 - H=2.92 2,000 0,300 0,300 2,920 0,63
60x30 - H=15.72 1,000 0,600 0,300 15,720 2,83
25x60 - H=2.92 2,000 0,250 0,600 2,920 0,88
60x30 - H=12.90 1,000 0,600 0,300 12,900 2,32
SOMMANO..| mc 202,67 197,24 39974,
140/19 Fornitura e posa in opera di calcestruzgmeatazione garantita,
E.004.018.a| in accordo alla UNI EN 206-1, per strettdi elevazione non
precompresse "massive" di grande spessore (sofefteetmur
di spessore superiore a 60 cm; colonne e pile iaJant
dimensione minima del rettangolo circoscritto allazisne
trasversale superiore a 150 cm) che operano iniz&erv
all'esterno, esposte direttamente all'azione géllggia in zona a
clima temperato o rigido, in Classe di esposiziangbientale
XC4 0 XC4+XF1 (UNI 11104), Classe di consistenza 3@ax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: con oém#&H"
con sviluppo di calore inferiore o uguale a 270id/gccordo alla
UNI-EN 197/1-2006. classe di resistenza a compessi
minima C32/40
CORPO A - ASCENSORI
Pareti sp.30cm - H=16.85 8,700 0,300 16,850 43,98
Pareti sp.30cm - H=13.95 2,200 0,300 13,950 9,21
Pareti sp.20cm - H=2.00 3,400 0,200 2,000 1,36
Tr. 20x60 3,000 3,400 0,200 0,600 1,02
Soletta di Copertura H=24cm 2,000 1,700 2,000 0,240 1,63
CORPO B - ASCENSORE
Pareti sp.25cm - H=13.95 5,900 0,250 13,950 20,58
Pareti sp.20cm - H=2.00 1,610 0,200 2,000 0,64
Tr. 20x60 3,000 1,610 0,200 0,600 0,58
Soletta di Copertura H=24cm 1,610 1,700 0,240 0,66
PARETE P1 5,400 0,300 12,800 20,74
SOMMANO..| mc 100,60 197,24 19°842,
141 /20 Fornitura e posa in opera di calcestruzpreatazione garantita,
E.004.018.a| in accordo alla UNI EN 206-1, per atrettdi elevazione non
precompresse "massive" di grande spessore (sofetteetmur
di spessore superiore a 60 cm; colonne e pile iaJant
dimensione minima del rettangolo circoscritto allazisne
trasversale superiore a 150 cm) che operano iniz&erv
all'esterno, esposte direttamente all'azione géliggia in zona a
clima temperato o rigido, in Classe di esposiziangbientale
XC4 0 XC4+XF1 (UNI 11104), Classe di consistenza 3@ax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: con oém#&H"
con sviluppo di calore inferiore o uguale a 270id/gccordo alla
UNI-EN 197/1-2006. classe di resistenza a compessi
minima C32/40
CORPO A - SCALE
SCALA A
Da Q=0.00 a Q=4.00
Rampe e Pianerottoli 3,590 1,250 4,49
Da Q=4.00 a Q=8.00
Rampe e Pianerottoli 3,590 1,250 4,49
SCALA B
Da Q=0.00 a Q=4.00
Rampe e Pianerottoli 3,400 1,250 4,25
Da Q=4.00 a Q=8.00
Rampe e Pianerottoli 3,700 1,250 4,63
A RIPORTARE 17,86 3'590°569,4
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 17,86 3'590°569,49
SCALAC
Da Q=0.00 a Q=4.00
Rampe e Pianerottoli 2,640 1,250 3,30
Da Q=4.00 a Q=8.00
Rampe e Pianerottoli 2,640 1,250 3,30
Da Q=8.00 a Q=12.00
Rampe e Pianerottoli 2,640 1,250 3,30
SCALAD
Da Q=0.00 a Q=4.00
Rampe e Pianerottoli 3,400 1,250 4,25
Da Q=4.00 a Q=8.00
Rampe e Pianerottoli 3,700 1,250 4,63
CORPO B - SCALE
SCALAE
Da Q=0.00 a Q=4.00
Rampe e Pianerottoli 3,100 1,250 3,88
Da Q=4.00 a Q=8.00
Rampe e Pianerottoli 3,400 1,250 4,25
SCALAF
Da Q=0.00 a Q=4.00
Rampe e Pianerottoli 2,770 1,250 3,46
Da Q=4.00 a Q=8.00
Rampe e Pianerottoli 2,820 1,250 3,53
Da Q=8.00 a Q=12.00
Rampe e Pianerottoli 2,820 1,250 3,53
SOMMANO..| mc 55,29 197,24 107905, 40
142 /21 Fornitura e posa in opera di calcestruzgmeatazione garantita,
E.004.018.a| in accordo alla UNI EN 206-1, per strettdi elevazione non

precompresse "massive" di grande spessore (soteiteetmur
di spessore superiore a 60 cm; colonne e pile iaant
dimensione minima del rettangolo circoscritto allazisne
trasversale superiore a 150 cm) che operano iniz&erv
all'esterno, esposte direttamente all'azione géliggia in zona a
clima temperato o rigido, in Classe di esposiziangbientale
XC4 0 XC4+XF1 (UNI 11104), Classe di consistenza [3®ax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: con oém#&.H"
con sviluppo di calore inferiore o uguale a 270id/gccordo alla
UNI-EN 197/1-2006. classe di resistenza a compessi
minima C32/40
LOCALE POMPE

Soletta H=40cm 5,030 5,470 0,400 11,01
Cordoli 25x40 15,600 0,250 0,400 1,56
Travi 25x50 Rov 15,600 0,250 0,500 1,95
Pilastri 50x25 4,000 0,500 0,250 3,370 1,69
SOMMANO.., mc 16,21 197,24 37197,26
Casseformi (SbCat 9)
143 /32 Fornitura e posa in opera di casseraturgeiérdi calcestruzzo
E.004.040 | per opere in fondazione, poste in opergepizurve o comunque
sagomate, realizzate in legname in qualunque paosizio
comprese le armature di sostegno necessarie, ilaggiot I0
smontaggio, lo sfrido, compresa altresi l'eventysedita d
legname costituente le casserature, gli eventuadriomuli
aggottamento, l'impiego di idonei disarmanti e doamltrg
occorrente e necessario per dare I'opera a perégjtda d’arte.
CORPO A
PLATEA Scale Tipo B - 765x775x100 1,000 30,800 1,000 30,80
PLATEA Scale Tipo C/Ascensore - 1060x520x60 1,000 aa,6 0,600 18,96
PLATEA Scale Tipo D - 765x775x100 1,000 30,800 1,000 30,80
PLINTO 120x120x60 17,000 4,800 0,600 48,96
PLINTO 100x100x60 24,000 4,000 0,600 57,60
PLINTO 80x80x60 8,000 3,200 0,600 15,36
A RIPORTARE 202,48 3'604°672,15
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 202,48 3'604°672,15
PLINTO PIL 2 - 165x100x60 1,000 5,300 0,600 3,18
PLINTO PIL 24 - 260x80x60 1,000 6,800 0,600 4,08
CORPO B
PLATEA 481x560x100 - Ascensore 1,000 20,820 1,000 20,82
PLINTO 120x120x60 16,000 4,800 0,600 46,08
PLINTO 100x100x60 10,000 4,000 0,600 24,00
PLINTO 80x80x60 4,000 3,200 0,600 7,68
PLINTO PARETE P1 - 560x120x60 1,000 13,600 0,600 8,16
LOCALE POMPE
Soletta H=40cm 21,000 0,400 8,40
SOMMANO..,| mq 324,88 21,00 6'822,48
144/ 33 Fornitura e posa in opera di casseraturggigrin conglomerato
E.004.039.a| cementizio quali travi, pilastri, mengoéne, curve o comungue
sagomate, realizzate con tavolame di abete, compeesmtura
di sostegno e di controventatura, i ponteggi firbra di altezza
dal piano di appoggio, il montaggio, lo smontagdiosfrido, €
'impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piadbappoggio
fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in elevazioratezza fing
adm
CORPO A
PRIMO SOLAIO
Tr. 40x30 1,150 168,540 0,400 77,53
Tr. 30x80 1,150 140,840 1,300 210,56
Tr. 30x80 (bordo) 1,150 160,000 1,600 294,40
Tr. 45x30 1,150 3,700 0,450 1,91
Cordolo 20x30 1,150 45,770 0,200 10,53
SECONDO SOLAIO
Tr. 40x35 69,400 0,400 27,76
Tr. 45x35 80,870 0,450 36,39
Tr. 60x35 249,340 0,600 149,60
Tr. 80x35 53,940 0,800 43,15
Tr. 30x50 22,100 0,600 13,26
Tr. 30x35 16,270 0,300 4,88
Cordolo 20x35 88,600 0,200 17,72
Travi di Bordo - Tr. 45x35 79,600 0,350 27,86
Travi di Bordo - Tr. 30x50 16,950 0,350 5,93
TERZO SOLAIO
Tr. 40x35 69,400 0,400 27,76
Tr. 45x35 80,870 0,450 36,39
Tr. 60x35 249,340 0,600 149,60
Tr. 80x35 53,940 0,800 43,15
Tr. 30x50 22,100 0,600 13,26
Tr. 30x35 16,270 0,300 4,88
Cordolo 20x35 88,600 0,200 17,72
Travi di Bordo - Tr. 45x35 79,600 0,350 27,86
Travi di Bordo - Tr. 30x50 16,950 0,350 5,93
COPERTURA
Tr. 40x35 66,200 0,400 26,48
Tr. 45x35 68,370 0,450 30,77
Tr. 60x35 254,140 0,600 152,48
Tr. 80x35 42,440 0,800 33,95
Tr. 30x50 22,100 0,600 13,26
Tr. 30x35 16,270 0,300 4,88
Tr. 65x35 4,600 0,640 2,94
Tr. 80x45 11,500 1,000 11,50
Cordolo 20x35 87,550 0,200 17,51
Parapetto 12x172 201,100 3,440 691,78
Travi di Bordo - Tr. 45x35 79,600 0,350 27,86
Travi di Bordo - Tr. 30x50 14,350 0,350 5,02
TORRINI
Tr. 30x50 6,100 0,950 5,80
A RIPORTARE 2'272,26 3’611’494,%3
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 2'272,26 3'611°494,43
CORPO B
PRIMO SOLAIO
Tr. 40x30 1,150 66,200 0,400 30,45
Tr. 30x80 1,150 82,980 0,900 85,88
Tr. 30x80 (bordo) 1,150 97,500 1,600 179,40
Tr. 30x75 1,150 10,680 0,750 9,21
Cordolo 20x30 1,150 62,780 0,200 14,44
SECONDO SOLAIO
Tr. 40x35 66,770 0,400 26,71
Tr. 45x35 87,310 0,450 39,29
Tr. 65x35 78,060 0,650 50,74
Tr. 47x35 3,540 0,470 1,66
Tr. 30x50 34,490 0,600 20,69
Tr. 30x35 2,200 0,300 0,66
Cordolo 20x35 66,370 0,200 13,27
Travi di Bordo - Tr. 45x35 98,500 0,350 34,48
Travi di Bordo - Tr. 30x50 21,450 0,350 7,51
TERZO SOLAIO
Tr. 40x35 66,770 0,400 26,71
Tr. 45x35 77,700 0,450 34,97
Tr. 65x35 79,060 0,650 51,39
Tr. 47x35 2,850 0,470 1,34
Tr. 30x50 34,490 0,600 20,69
Tr. 30x35 2,600 0,300 0,78
Tr. 60x35 9,600 0,600 5,76
Cordolo 20x35 66,370 0,200 13,27
Travi di Bordo - Tr. 45x35 87,200 0,350 30,52
Travi di Bordo - Tr. 30x50 21,450 0,350 7,51
COPERTURA
Tr. 40x35 66,770 0,400 26,71
Tr. 45x35 77,700 0,450 34,97
Tr. 65x35 79,060 0,650 51,39
Tr. 47x35 2,850 0,470 1,34
Tr. 30x50 34,490 0,600 20,69
Tr. 30x35 2,600 0,300 0,78
Tr. 60x35 9,600 0,600 5,76
Cordolo 20x35 66,370 0,200 13,27
Parapetto 12x172 123,200 3,440 423,81
Travi di Bordo - Tr. 45x35 87,200 0,350 30,52
Travi di Bordo - Tr. 30x50 21,450 0,350 7,51
TORRINI
Tr. 30x50 15,250 0,950 14,49
Tr. 60x35 2,790 0,600 1,67
CORPO A - ASCENSORI
Tr. 20x60 3,000 3,400 2,910 29,68
Soletta di Copertura H=24cm 2,000 1,700 2,000 6,80
CORPO B - ASCENSORE
Tr. 20x60 3,000 1,610 2,910 14,06
Soletta di Copertura H=24cm 1,610 1,700 2,74
SOMMANO..,| mq 3'665,78 27,80 1017908, fi¢
145/ 34 Fornitura e posa in opera di casseraturggigrin conglomerato
E.004.039.a| cementizio quali travi, pilastri, mengoéne, curve o comungue
sagomate, realizzate con tavolame di abete, compeaeswmtura
di sostegno e di controventatura, i ponteggi firbra di altezza
dal piano di appoggio, il montaggio, lo smontagdposfrido, €
'impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piadbappoggio
fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in elevazioraterzza finc
adm
CORPO A - PILASTRI
60x30 - H=12.80 37,000 1,800 11,450 762,57
80x30 - H=12.80 5,000 2,200 11,450 125,95
40x60 - H=12.80 4,000 2,000 11,450 91,60
145x30 - H=12.80 1,000 3,500 11,450 40,08
A RIPORTARE 1°020,2¢ 37713°403,31
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 1°020,2¢ 377137403,4
@60 - H=12.80 1,000 1,884 11,450 21,57
60x30 - H=8.80 2,000 1,800 7,800 28,08
80x30 - H=8.80 1,000 2,200 7,800 17,16
CORPO B - PILASTRI
60x30 - H=12.80 27,000 1,800 11,450 556,47
85x30 - H=12.80 2,000 2,300 11,450 52,67
30x30 - H=2.92 2,000 1,200 2,620 6,29
60x30 - H=15.72 1,000 1,800 14,020 25,24
25x60 - H=2.92 2,000 1,700 2,620 8,91
60x30 - H=12.90 1,000 1,800 11,550 20,79
SOMMANO..| mq 1'757,38 27,80 48°855,
146/ 35 Fornitura e posa in opera di casseraturggigrin conglomerato
E.004.039.a| cementizio quali travi, pilastri, mengoéne, curve o comungue
sagomate, realizzate con tavolame di abete, compeaeswmtura
di sostegno e di controventatura, i ponteggi firbra di altezza
dal piano di appoggio, il montaggio, lo smontagdposfrido, €
'impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piadbappoggio
fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in elevazioratezza fing
adm
LOCALE POMPE
Cordoli 25x40 2,000 15,600 0,400 12,48
Travi 25x50 Rov 15,600 0,25 3,90
15,600 0,800 12,48
Pilastri 50x25 4,000 1,500 3,370 20,22
SOMMANO..| mq 49,08 27,80 1°364,4
147/ 36 Fornitura e posa in opera di casseraturggigrin conglomerato
E.004.041 | cementizio quali pareti e setti di spessaperiore a cm 15/ e
fino a cm 30, curve o comunque sagomate, realizzate
tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegndi|e
controventatura, i ponteggi fino a 2 m di altezzd piano d
appoggio; compreso altresi il montaggio, lo smagitaglo
sfrido, e limpiego di idonei disarmanti, misurator pg solg
lato.
CORPO A
Pareti Scala B-D sp. 30cm - H=13.95 *(par.ug.=2,@)0* 4,000 17,950 13,950 1'001,61
Aperture *(par.ug.=2*2*3) 12,000 2,100 2,200 -55,44
Aperture *(par.ug.=2*2,000) 4,000 1,300 11,530 -59,96
Parete Scala C sp. 30cm - H=16.85 2,000 13,000 16,850 438,10
CORPO A - ASCENSORI
Pareti sp.30cm - H=16.85 2,000 8,700 16,850 293,19
Pareti sp.30cm - H=13.95 2,000 2,200 13,950 61,38
Pareti sp.20cm - H=2.00 2,000 3,400 2,000 13,60
CORPO B - ASCENSORE
Pareti sp.25cm - H=13.95 2,000 5,900 13,950 164,61
Pareti sp.20cm - H=2.00 2,000 1,610 2,000 6,44
PARETE P1 4,000 11,400 12,800 583,68
Sommano positivi... mq 2'562,61
Sommano negativil.. mq -115,40
SOMMANO..| mq 2°447,21 29,40 71947,
148 /37 Fornitura e posa in opera di casseraturggigrin conglomerato
E.004.038.a| cementizio quali scale travi portagriraili, realizzate con
tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegndi e
controventatura, i ponteggi fino a 2 m di altezzd piano d
appoggio, il montaggio, lo smontaggio, lo sfriddjimpiego d
idonei disarmanti. Casseri per opere in elevazjpererampe di
scale
CORPO A - SCALE
SCALA A
Da Q=0.00 a Q=4.00
A RIPORTARE 3'835'570,8
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTQ 3'835'570,8
Rampe e Pianerottoli - Fianchi 3,10
Rampe e Pianerottoli - basi 13,380 1,250 16,73
Da Q=4.00 a Q=8.00
Rampe e Pianerottoli - Fianchi 3,14
Rampe e Pianerottoli - basi 15,120 1,250 18,90
SCALA B
Da Q=0.00 a Q=4.00
Rampe e Pianerottoli - Fianchi 2,33
Rampe e Pianerottoli - basi 14,050 1,250 17,56
Da Q=4.00 a Q=8.00
Rampe e Pianerottoli - Fianchi 2,37
Rampe e Pianerottoli - basi 15,650 1,250 19,56
SCALAC
Da Q=0.00 a Q=4.00
Rampe e Pianerottoli - Fianchi 2,10
Rampe e Pianerottoli - basi 9,300 1,250 11,63
Da Q=4.00 a Q=8.00
Rampe e Pianerottoli - Fianchi 2,10
Rampe e Pianerottoli - basi 9,300 1,250 11,63
Da Q=8.00 a Q=12.00
Rampe e Pianerottoli - Fianchi 2,10
Rampe e Pianerottoli - basi 9,300 1,250 11,63
SCALAD
Da Q=0.00 a Q=4.00
Rampe e Pianerottoli - Fianchi 2,33
Rampe e Pianerottoli - basi 14,050 1,250 17,56
Da Q=4.00 a Q=8.00
Rampe e Pianerottoli - Fianchi 2,37
Rampe e Pianerottoli - basi 15,650 1,250 19,56
CORPO B - SCALE
SCALAE
Da Q=0.00 a Q=4.00
Rampe e Pianerottoli - Fianchi 3,41
Rampe e Pianerottoli - basi 12,350 1,250 15,44
Da Q=4.00 a Q=8.00
Rampe e Pianerottoli - Fianchi 3,51
Rampe e Pianerottoli - basi 14,150 1,250 17,69
SCALA F
Da Q=0.00 a Q=4.00
Rampe e Pianerottoli - Fianchi 4,50
Rampe e Pianerottoli - basi 10,900 1,250 13,63
Da Q=4.00 a Q=8.00
Rampe e Pianerottoli - Fianchi 4,62
Rampe e Pianerottoli - basi 10,940 1,250 13,68
Da Q=8.00 a Q=12.00
Rampe e Pianerottoli - Fianchi 4,62
Rampe e Pianerottoli - basi 10,940 1,250 13,68
SOMMANO.., mq 261,48 36,75 9609,
Acciaio per Conglomerati (SbCat 10)
149/ 22 Acciaio in barre per armature di conglonteraementizio
B.05.038.01| lavorato e tagliato a misura, sagomgtosto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonatiggli oner
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C conlledo in
stabilimento.
CORPO A
Palo Tipo A - @100 L=25.00m - n°21
@20 vert 2,466 2,47
@26 monconi *(par.ug.=21*12) 252,000 28,000 4,168 29°409,41
@10 spirale *(par.ug.=21*8) 168,000 4,000 0,617 414,62
@20 anello *(par.ug.=21*124) 2604,00 2,510 2,466 167117,87
(par.ug.=21*18) 378,000 2,330 880,74
Palo Tipo B - @100 L=20.00m - n°17
@20 vert *(par.ug.=17*12) 204,000 21,500 2,466 10'815,88
A RIPORTARE 57°640,99 38457180,
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTQO 57°640,99 3'8457180,25
@26 monconi *(par.ug.=17+*8) 136,000 4,000 4,168 2°267,39
@10 spirale *(par.ug.=17*99) 1683,00 2,510 0,617 2°606,41
@20 anello *(par.ug.=17+14) 238,000 2,330 2,466 1'367,50
Palo Tipo C - @80 L=20.00m - n°25
@20 vert *(par.ug.=25*12) 300,000 21,500 2,466 157905,70
@26 monconi *(par.ug.=25*4) 100,000 4,000 4,168 1'667,20
@10 spirale *(par.ug.=25*99) 2475,00 1,880 0,617 2°870,90
@20 anello *(par.ug.=25%14) 350,00( 1,760 2,466 1'519,06
Palo Tipo D - @60 L=20.00m - n°10
@20 vert *(par.ug.=10*8) 80,000 21,500 2,466 4'241,62
@26 monconi *(par.ug.=10*4) 40,000 4,000 4,168 666,88
@10 spirale *(par.ug.=10*99) 990,00( 1,260 0,617 769,65
@20 anello *(par.ug.=10%14) 140,000 1,130 2,466 390,12
Palo Tipo E - @100 L=27.00m - n°5
@20 vert *(par.ug.=5*12) 60,000 30,000 2,466 4°438,80
@26 monconi *(par.ug.=5*8) 40,000 4,000 4,168 666,88
@10 spirale *(par.ug.=5*134) 670,000 2,510 0,617 1'037,61
@20 anello *(par.ug.=5*19) 95,000 2,330 2,466 545,85
CORPO B
Palo Tipo A - @100 L=25.00m - n°12
@20 vert 2,466 2,47
@26 monconi *(par.ug.=12*12) 144,000 28,000 4,168 16°805,38
@10 spirale *(par.ug.=12*8) 96,000 4,000 0,617 236,93
@20 anello *(par.ug.=12*124) 1488,00 2,510 2,466 97210,21
(par.ug.=12*18) 216,000 2,330 503,28
Palo Tipo B - @100 L=20.00m - n°10
@20 vert *(par.ug.=10*12) 120,000 21,500 2,466 67362,28
@26 monconi *(par.ug.=10*8) 80,000 4,000 4,168 1°333,76
@10 spirale *(par.ug.=10*99) 990,00( 2,510 0,617 1'533,18
@20 anello *(par.ug.=10%14) 140,000 2,330 2,466 804,41
Palo Tipo C - @80 L=20.00m - n°10
@20 vert *(par.ug.=10*12) 120,000 21,500 2,466 67362,28
@26 monconi *(par.ug.=10*4) 40,000 4,000 4,168 666,88
@10 spirale *(par.ug.=10*99) 990,00( 1,880 0,617 1°148,36
@20 anello *(par.ug.=10%14) 140,000 1,760 2,466 607,62
Palo Tipo D - @60 L=20.00m - n°4
@20 vert *(par.ug.=4*8) 32,000 21,500 2,466 1'696,61
@26 monconi *(par.ug.=4*4) 16,000 4,000 4,168 266,75
@10 spirale *(par.ug.=4*99) 396,00( 1,260 0,617 307,86
@20 anello *(par.ug.=4*14) 56,000 1,130 2,466 156,05
SOMMANO... kg 146°606,77 1,60 234°570,B:
150/ 23 Acciaio in barre per armature di conglonteraementizio
B.05.038.01| lavorato e tagliato a misura, sagomgtosto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonatiggli oner
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C conliedo in
stabilimento.
CORPO A
PLATEA Scale Tipo B
@26 sup 40,000 9,350 4,168  1'558,83
@26 sup 40,000 9,450 4,168 1'575,60
@26 sup 10,000 9,350 4,168 389,71
@26 sup 10,000 9,450 4,168 393,88
@26 inf 40,000 9,350 4,168  1'558,83
@26 inf 40,000 9,450 4,168 1'575,50
@26 inf 10,000 9,350 4,168 389,/1
@26 inf 10,000 9,450 4,168 393,88
@26 cavallotti 238,000 3,000 4,168 2°975,95
PLATEA Scale Tipo C/Ascensore
@20 sup 27,000 11,300 2,466 752,38
@20 sup 54,000 5,900 2,466 785,67
@20 inf 27,000 11,300 2,466 752,38
A RIPORTARE 13102,22 4'079'751,(“8
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTOQ 137102,22 4'079'751,08
@20 inf 54,000 5,900 2,466 785,67
@20 cavallotti 55,000 2,200 2,466 298,39
PLATEA Scale Tipo D
@26 sup 40,000 9,350 4,168 1'558,83
@26 sup 40,000 9,450 4,168 1'575,60
@26 sup 10,000 9,350 4,168 389,71
@26 sup 10,000 9,450 4,168 393,88
@26 inf 40,000 9,350 4,168  1'558,83
@26 inf 40,000 9,450 4,168 1'575,50
@26 inf 10,000 9,350 4,168 389,71
@26 inf 10,000 9,450 4,168 393,88
@26 cavallotti 238,000 3,000 4,168 2°975,95
Plinto 120x120x60
@16 sup *(par.ug.=17*7)*(lung.=2*1,500) 119,000 3,000 1,578 563,35
@16 inf *(par.ug.=17*7)*(lung.=2*2,500) 119,000 5,000 518 938,91
Plinto 100x100x60
@14 sup *(par.ug.=24*6)*(lung.=2*1,3) 144,000 2,600 208 452,28
@14 inf *(par.ug.=24*6)*(lung.=2*2,3) 144,000 4,600 120 800,18
Plinto 80x80x60
@14 sup *(par.ug.=8*5)*(lung.=2*1,1) 40,000 2,200 1,208 106,30
@14 inf *(par.ug.=8*5)*(lung.=2*2,1) 40,000 4,200 1,208 202,94
Plinto Pil n°2 - 165x100x60
@16 sup 9,000 1,300 1,578 18,46
@16 sup 7,000 1,950 1,578 21,54
@16 inf 9,000 2,300 1,578 32,66
@16 inf 7,000 2,950 1,578 32,59
Plinto Pil n°24 - 260x80x60
@26 sup 7,000 2,900 4,168 84,61
@14 sup 21,000 1,100 1,208 27,90
@26 inf 7,000 4,700 4,168 137,13
@14 inf 21,000 5,220 1,208 132,42
@16 orizz 4,000 7,800 1,578 49,23
CORPO B
PLATEA Ascensore
@26 sup 44,000 5,900 4,168 1082,01
@26 sup 37,000 6,700 4,168 1°033,25
@26 inf 44,000 5,900 4,168 1082,01
@26 inf 37,000 6,700 4,168 1°033,25
@26 cavallotti 108,000 3,000 4,168  1'350,43
Plinto 120x120x60
@16 sup *(par.ug.=16*7)*(lung.=2*1,500) 112,000 3,000 1,578 530,21
@16 inf *(par.ug.=16*7)*(lung.=2*2,500) 112,000 5,000 518 883,68
Plinto 100x100x60
@14 sup *(par.ug.=10*6)*(lung.=2*1,3) 60,000 2,600 asp 188,45
@14 inf *(par.ug.=10*6)*(lung.=2*2,3) 60,000 4,600 1,208 333,41
Plinto 80x80x60
@14 sup *(par.ug.=4*5)*(lung.=2*1,1) 20,000 2,200 1,208 53,15
@14 inf *(par.ug.=4*5)*(lung.=2*2,1) 20,000 4,200 1,208 101,47
Plinto Parete P1 - 560x120x60
@16 sup 8,000 5,900 1,578 74,48
@16 sup 29,000 1,500 1,578 68,64
@16 inf 8,000 6,900 1,578 87,11
@16 inf 29,000 2,500 1,578 114,41
SOMMANO..| kg 36°614,53 1,60 58°583, #E
151/24 Acciaio in barre per armature di conglonteraementizio
B.05.038.01| lavorato e tagliato a misura, sagomgtosto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonatiégli oner
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C conliedo in
stabilimento.
A RIPORTARH 4138°334,3
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTOQ 4'138°334,3
CORPO A
TRAVI PRIMO SOLAIO
Tr 6-7
@20 sup 3,000 4,850 2,466 35,88
@20 inf 3,000 4,850 2,466 35,88
@8 staffe 26,000 2,160 0,395 22,18
@12 correnti 4,000 4,050 0,888 14,39
Tr1-2
@20 sup 3,000 4,850 2,466 35,88
@20 inf 3,000 4,850 2,466 35,88
@8 staffe 26,000 2,160 0,395 22,18
@12 correnti 4,000 4,050 0,888 14,39
Tr 2-5
@20 sup 3,000 16,000 2,466 118,87
@20 inf 3,000 16,000 2,466 118,37
@8 staffe 91,000 2,160 0,395 77,64
@12 correnti 4,000 15,400 0,888 54,70
Tr11-14
@16 sup 3,000 16,000 1,578 75,74
@16 inf 3,000 16,000 1,578 75,74
@8 staffe 89,000 1,360 0,395 47,81
Tr 15-18
@16 sup 3,000 9,000 1,578 42,61
@20 sup 4,000 6,980 2,466 68,85
@16 inf 3,000 9,000 1,578 42,61
@20 inf 4,000 6,950 2,466 68,55
@8 staffe 54,000 1,360 0,395 29,01
@8 staffe 45,000 2,160 0,395 38,39
@12 correnti 4,000 6,150 0,888 21,84
Tr 4-21
@20 sup 3,000 23,500 2,466 173,85
@20 monconi 2,000 2,500 2,466 12,33
@26 monconi 2,000 4,000 4,168 33,34
@26 inf 4,000 10,000 4,168 166,72
@20 inf 3,000 13,500 2,466 99,87
8 staffe 128,000 2,160 0,395 109,21
@12 correnti 4,000 21,700 0,888 77,08
Tr 32-54 / 31-53 / 30-52
@20 sup *(par.ug.=3*3,000) 9,000 14,500 2,466 321,81
@20 inf *(par.ug.=3*3,000) 9,000 14,500 2,466 321,81
8 staffe *(par.ug.=3*84,000) 252,000 2,160 0,395 215,01
@12 correnti *(par.ug.=3*4,000) 12,000 13,700 0,888 145,99
Tr 19-22
@16 sup 3,000 14,000 1,578 66,28
@16 inf 3,000 14,000 1,578 66,28
&8 staffe 78,000 1,360 0,395 41,90
Tr 1-6
@20 sup 3,000 6,600 2,466 48,83
@20 inf 3,000 6,600 2,466 48,83
8 staffe 37,000 2,160 0,395 31,57
@12 correnti 4,000 5,800 0,888 20,60
Tr P-52-53-54-P
@20 sup 3,000 25,000 2,466 184,95
@20 inf 3,000 25,000 2,466 184,95
8 staffe 142,000 2,160 0,395 121,15
@12 correnti 4,000 22,900 0,888 81,34
Tr 5-18
@20 sup 3,000 17,000 2,466 125,77
@20 monconi 2,000 2,500 2,466 12,33
@26 monconi 2,000 4,000 4,168 33,34
@26 inf 4,000 10,000 4,168 166,72
@20 inf 3,000 7,500 2,466 55,49
8 staffe 92,000 2,160 0,395 78,49
A RIPORTARE 414273 4'138°334,33
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTOQ 414273 4'138°334,33
@12 correnti 4,000 16,200 0,888 57,54
Tr 28-ASC
@20 sup 3,000 9,950 2,466 73,61
@20 monconi 1,000 4,000 2,466 9,86
@20 inf 3,000 9,950 2,466 73,61
@20 monconi 1,000 6,000 2,466 14,80
8 staffe 58,000 2,160 0,395 49,49
@12 correnti 4,000 9,150 0,888 32,50
Tr 23-26
@16 sup 3,000 19,500 1,578 92,31
@20 monconi 1,000 6,000 2,466 14,80
@16 inf 3,000 11,500 1,578 54,44
@20 inf 3,000 9,000 2,466 66,58
&8 staffe 110,000 1,360 0,395 59,09
Tr 29-P
@20 sup 3,000 9,950 2,466 73,61
@20 monconi 1,000 6,500 2,466 16,03
@20 inf 3,000 9,950 2,466 73,61
@20 monconi 1,000 6,000 2,466 14,80
@8 staffe 58,000 2,160 0,395 49,49
@12 correnti 4,000 9,150 0,888 32,50
Tr 22-26
@20 sup 4,000 6,700 2,466 66,09
@20 inf 4,000 6,700 2,466 66,09
8 staffe 35,000 2,160 0,395 29,86
@12 correnti 4,000 5,900 0,888 20,96
Tr 26-51
@20 sup 3,000 9,800 2,466 72,50
@20 sup 4,000 6,200 2,466 61,16
@20 inf 3,000 9,800 2,466 72,50
@20 inf 4,000 6,200 2,466 61,16
@8 staffe 88,000 2,160 0,395 75,08
@12 correnti 4,000 14,000 0,888 49,73
Tr 26-33
@20 sup 3,000 46,000 2,466 340,31
@20 inf 3,000 46,000 2,466 340,31
8 staffe 256,000 2,160 0,395 218,42
@12 correnti 4,000 43,200 0,888 153,45
Tr 27-38
@20 sup 3,000 5,050 2,466 37,36
@20 inf 3,000 5,050 2,466 37,36
@8 staffe 25,000 2,160 0,395 21,33
@12 correnti 4,000 4,250 0,888 15,10
Tr 34-44
@16 sup 3,000 18,000 1,578 85,21
@20 sup 3,000 48,000 2,466 355,10
@16 inf 3,000 30,000 1,578 142,02
@20 inf 3,000 35,500 2,466 262,63
@8 staffe 363,000 1,360 0,395 195,00
Tr P-50-51-P
@20 sup 3,000 25,000 2,466 184,95
@20 inf 3,000 25,000 2,466 184,95
8 staffe 134,000 2,160 0,395 114,33
@12 correnti 4,000 23,000 0,888 81,70
Tr 3-P
@20 sup 3,000 37,800 2,466 279,64
@20 monconi 2,000 2,500 2,466 12,33
@26 monconi 2,000 4,000 4,168 33,34
@26 inf 4,000 10,000 4,168 166,72
@20 inf 3,000 27,800 2,466 205,66
8 staffe 211,000 2,160 0,395 180,03
@12 correnti 4,000 36,000 0,888 127,87
A RIPORTARE 9°351,65 4'138°334,33
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTOQ 9°351,65 4'138°334,3
Tr 2-P
@20 sup 3,000 39,000 2,466 288,52
@20 inf 3,000 39,000 2,466 288,52
@8 staffe 216,000 2,160 0,395 184,29
@12 correnti 4,000 36,000 0,888 127,87
Tr P/IASC-P
@20 sup 3,000 4,300 2,466 31,81
@20 inf 3,000 4,300 2,466 31,81
&8 staffe 27,000 2,160 0,395 23,04
@12 correnti 4,000 3,500 0,888 12,43
Tr. P-45...49-P
@20 sup 3,000 46,500 2,466 344,01
@16 sup 3,000 12,000 1,578 56,81
@20 inf 3,000 41,000 2,466 303,32
@16 inf 3,000 18,000 1,578 85,21
8staffe 323,000 1,360 0,395 173,62
Tr 17/18-50
@20 sup 3,000 26,000 2,466 192,85
@20 monconi 2,000 4,000 2,466 19,73
@20 inf 3,000 25,500 2,466 188,65
@20 monconi 2,000 6,000 2,466 29,59
@8 staffe 158,000 2,160 0,395 134,81
@12 correnti 4,000 24,000 0,888 85,25
TRAVI SECONDO SOLAIO
Tr 2-5
@26 sup 4,000 16,500 4,168 275,09
@26 monconi 1,000 8,000 4,168 33,34
@26 inf 5,000 16,500 4,168 343,86
&8 staffe 120,000 1,900 0,395 90,06
Tr 15-18
@16 sup 3,000 16,500 1,578 78,11
@16 inf 3,000 16,500 1,578 78,11
@8 staffe 100,000 1,600 0,395 63,20
Tr. 19-22
@16 sup 3,000 14,000 1,578 66,28
@16 inf 3,000 14,000 1,578 66,28
8 staffe 81,000 1,500 0,395 47,99
Tr 26-51
@20 sup 4,000 17,700 2,466 174,59
@20 monconi 1,000 5,000 2,466 12,33
@26 monconi 3,000 2,000 4,168 25,01
@20 inf 4,000 11,900 2,466 117,38
@26 inf 4,000 5,800 4,168 96,70
@8 staffe 105,000 1,900 0,395 78,80
Tr 32-54 / 31-53 / 30-52
@20 sup *(par.ug.=3*4,000) 12,000 16,500 2,466 488,27
@20 monconi *(par.ug.=3*1,000) 3,000 5,000 2,466 36,99
@26 monconi *(par.ug.=3*2,000) 6,000 3,000 4,168 75,02
@20 inf *(par.ug.=3*4,000) 12,000 10,500 2,466 310,72
@26 inf *(par.ug.=3*4,000) 12,000 6,000 4,168 300,10
@8 staffe *(par.ug.=3*109,000) 327,000 1,900 0,395 245,41
Tr 22-26
@20 sup 4,000 8,100 2,466 79,90
@26 monconi 2,000 2,000 4,168 16,67
@26 monconi 1,000 2,000 4,168 8,34
@26 inf 6,000 8,100 4,168 202,56
8 staffe 42,000 1,900 0,395 31,52
Tr2
@16 sup 2,000 1,900 1,578 6,00
@16 inf 2,000 1,700 1,578 5,37
8 staffe 15,000 1,300 0,395 7,70
Tr P-52-53-54-P
A RIPORTARE 15°414,89 4'138°334,
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 15°414,89 4138334,
@20 sup 3,000 13,500 2,466 99,87
@26 sup 3,000 11,000 4,168 137,54
@26 monconi 1,000 6,000 4,168 25,01
@20 inf 3,000 16,000 2,466 118,37
@26 inf 3,000 8,500 4,168 106,28
@8 staffe 138,000 1,600 0,395 87,22
Tr11-14
@26 sup 4,000 16,500 4,168 275,09
@26 inf 4,000 16,500 4,168 275,09
@8 staffe 99,000 1,900 0,395 74,30
Tr TR1
@20 sup 3,000 8,600 2,466 63,62
@20 inf 3,000 8,600 2,466 63,62
@8 staffe 60,000 1,300 0,395 30,81
Tr 23-33
@20 sup 5,000 9,000 2,466 110,97
@20 sup 5,000 56,500 2,466 696,65
@26 monconi 3,000 16,000 4,168 200,06
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@26 monconi 4,000 4,000 4,168 66,69
@20 inf 5,000 14,000 2,466 172,62
@26 inf 5,000 25,000 4,168 521,00
@26 inf 7,000 18,000 4,168 525,17
@26 inf 8,000 8,500 4,168 283,42
@8 staffe 429,00( 3,600 0,395 610,04
Tr 27-38
@20 sup 4,000 6,900 2,466 68,06
@20 monconi 1,000 3,000 2,466 7,40
@16 inf 4,000 6,900 1,578 43,55
@8 staffe 44,000 1,900 0,395 33,02
Tr ASC-ASC
@20 sup 2,000 4,600 2,466 22,69
@20 inf 2,000 4,600 2,466 22,69
@8 staffe 36,000 1,600 0,395 22,75
@12 correnti 2,000 4,200 0,888 7,46
Tr3
@16 sup 2,000 2,200 1,578 6,94
@16 inf 2,000 1,700 1,578 5,37
@8 staffe 15,000 1,300 0,395 7,70
Tr4
@16 sup 2,000 2,700 1,578 8,52
@16 inf 2,000 2,200 1,578 6,94
@8 staffe 20,000 1,300 0,395 10,27
Tr 34-44
@20 sup 4,000 64,500 2,466 636,23
@20 monconi 2,000 20,000 2,466 98,64
@26 monconi 2,000 4,000 4,168 33,34
@20 inf 4,000 32,000 2,466 315,65
@20 inf 5,000 18,000 2,466 221,94
@26 inf 4,000 7,000 4,168 116,70
@26 inf 5,000 8,500 4,168 177,14
@8 staffe 378,000 1,900 0,395 283,69
Tr 28-P
@20 sup 4,000 11,700 2,466 115,41
@20 monconi 1,000 3,000 2,466 7,40
@26 monconi 3,000 3,000 4,168 37,51
@26 monconi 4,000 2,000 4,168 33,34
@20 inf 4,000 11,700 2,466 115,41
@8 staffe 85,000 1,900 0,395 63,79
Tr5
@16 sup 3,000 4,600 1,578 21,78
@16 inf 3,000 4,600 1,578 21,78
@8 staffe 27,000 1,300 0,395 13,86
A RIPORTARE 22'561,97 4138334,
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTOQ 22'561,97 4'138°334,
Tr P-45...49-P
@20 sup 3,000 60,500 2,466 447,58
@20 inf 3,000 59,500 2,466 440,18
&8 staffe 327,000 1,500 0,395 193,75
Tr 29-P
@20 sup 4,000 11,700 2,466 115,41
@20 monconi 1,000 3,000 2,466 7,40
@26 monconi 2,000 3,000 4,168 25,01
@26 monconi 3,000 2,000 4,168 25,01
@20 inf 4,000 11,700 2,466 115,41
@20 monconi 2,000 5,500 2,466 27,13
@8 staffe 83,000 1,900 0,395 62,29
Tr PIASC-ASC
@20 sup *(par.ug.=2*4) 8,000 4,100 2,466 80,88
@20 inf *(par.ug.=2*4) 8,000 4,100 2,466 80,88
@8 staffe *(par.ug.=2*22,000) 44,000 1,600 0,395 27,81
@20 correnti *(par.ug.=2*2,000) 4,000 3,500 2,466 34,52
Tr 18-50
@20 sup 4,000 25,500 2,466 251,53
@20 monconi 2,000 5,000 2,466 24,66
@26 monconi 3,000 4,000 4,168 50,02
@20 monconi 1,000 2,000 2,466 4,93
@20 inf 5,000 6,600 2,466 81,38
@20 inf 4,000 9,500 2,466 93,71
@26 inf 4,000 9,500 4,168 158,38
@8 staffe 168,000 1,900 0,395 126,08
Tr 4-21
@20 sup 4,000 23,500 2,466 231,80
@26 monconi 2,000 8,000 4,168 66,69
@20 inf 4,000 10,000 2,466 98,64
@20 inf 5,000 13,500 2,466 166,46
@8 staffe 138,000 1,900 0,395 103,57
Tr P-50-51-P
@26 sup 3,000 25,500 4,168 318,85
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@26 inf 3,000 24,000 4,168 300,10
8 staffe 131,000 1,600 0,395 82,79
Tr 3-P
@20 sup 4,000 36,750 2,466 362,50
@26 monconi 2,000 8,000 4,168 66,69
@20 monconi 2,000 4,000 2,466 19,73
@20 monconi 1,000 5,000 2,466 12,33
@20 inf 4,000 18,000 2,466 177,55
@20 inf 5,000 19,000 2,466 234,27
@8 staffe 238,000 1,900 0,395 178,62
Tr 5-22/26
@26 sup 4,000 26,500 4,168 441,81
@26 monconi 1,000 2,000 4,168 8,34
@26 monconi 3,000 4,000 4,168 50,02
@26 monconi 2,000 4,000 4,168 33,34
@26 inf 5,000 10,000 4,168 208,40
@26 inf 4,000 15,500 4,168 258,42
8 staffe 158,000 1,900 0,395 118,58
Tr 33-P
@26 sup 3,000 10,200 4,168 127,54
@20 inf 3,000 10,200 2,466 75,46
8 staffe 68,000 1,600 0,395 42,98
Tr 2-P (Trave al Piano + Trave a Ginocchio)
@20 sup 3,000 36,000 2,466 266,33
@20 monconi 1,000 5,000 2,466 12,33
@26 monconi 2,000 8,000 4,168 66,69
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@20 inf 3,000 19,500 2,466 144,26
A RIPORTARE 2934435 4'138°334,
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTOQ 2934435 4'138°334,
@20 inf 4,000 5,500 2,466 54,25
@26 inf 3,000 12,000 4,168 150,05
8 staffe 34,000 1,600 0,395 21,49
8 staffe 196,000 1,600 0,395 123,87
@26 correnti 2,000 5,700 4,168 47,52
@20 sup 3,000 7,950 2,466 58,81
@20 inf 3,000 4,980 2,466 36,84
@8 staffe 26,000 1,600 0,395 16,43
@12 correnti 2,000 5,060 0,888 8,99
TRAVI TERZO SOLAIO
Tr 2-5
@26 sup 4,000 16,500 4,168 275,09
@26 monconi 1,000 8,000 4,168 33,34
@26 inf 5,000 16,500 4,168 343,86
&8 staffe 120,000 1,900 0,395 90,06
Tr 15-18
@16 sup 3,000 16,500 1,578 78,11
@16 inf 3,000 16,500 1,578 78,11
8 staffe 100,000 1,600 0,395 63,20
Tr. 19-22
@16 sup 3,000 14,000 1,578 66,28
@16 inf 3,000 14,000 1,578 66,28
8 staffe 81,000 1,500 0,395 47,99
Tr 26-51
@20 sup 4,000 17,700 2,466 174,59
@20 monconi 1,000 5,000 2,466 12,33
@26 monconi 3,000 2,000 4,168 25,01
@20 inf 4,000 11,900 2,466 117,38
@26 inf 4,000 5,800 4,168 96,70
8 staffe 105,000 1,900 0,395 78,80
Tr 32-54 / 31-53 / 30-52
@20 sup *(par.ug.=3*4,000) 12,000 16,500 2,466 488,27
@20 monconi *(par.ug.=3*1,000) 3,000 5,000 2,466 36,99
@26 monconi *(par.ug.=3*2,000) 6,000 3,000 4,168 75,02
@20 inf *(par.ug.=3*4,000) 12,000 10,500 2,466 310,72
@26 inf *(par.ug.=3*4,000) 12,000 6,000 4,168 300,10
@8 staffe *(par.ug.=3*109,000) 327,000 1,900 0,395 245,41
Tr 22-26
@20 sup 4,000 8,100 2,466 79,90
@26 monconi 2,000 2,000 4,168 16,67
@26 monconi 1,000 2,000 4,168 8,34
@26 inf 6,000 8,100 4,168 202,56
@8 staffe 52,000 1,900 0,395 39,03
Tr2
@16 sup 2,000 1,900 1,578 6,00
@16 inf 2,000 1,700 1,578 5,37
8 staffe 15,000 1,300 0,395 7,70
Tr P-52-53-54-P
@20 sup 3,000 13,500 2,466 99,87
@26 sup 3,000 11,000 4,168 137,54
@26 monconi 1,000 6,000 4,168 25,01
@20 inf 3,000 16,000 2,466 118,87
@26 inf 3,000 8,500 4,168 106,28
8 staffe 138,000 1,600 0,395 87,22
Tr11-14
@26 sup 4,000 16,500 4,168 275,09
@26 inf 4,000 16,500 4,168 275,09
8 staffe 99,000 1,900 0,395 74,30
Tr TR1
@20 sup 3,000 8,600 2,466 63,62
@20 inf 3,000 8,600 2,466 63,62
8 staffe 60,000 1,300 0,395 30,81
A RIPORTARE 34°688,63 4'138°334,
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 34688, 63 4138334,
Tr 23-33
@20 sup 5,000 9,000 2,466 110,97
@20 sup 5,000 56,500 2,466 696,65
@26 monconi 3,000 16,000 4,168 200,06
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@26 monconi 4,000 4,000 4,168 66,69
@20 inf 5,000 14,000 2,466 172,62
@26 inf 5,000 25,000 4,168 521,00
@26 inf 7,000 18,000 4,168 525,17
@26 inf 8,000 8,500 4,168 283,42
8 staffe 429,00( 3,600 0,395 610,04
Tr 27-38
@20 sup 4,000 6,900 2,466 68,06
@20 monconi 1,000 3,000 2,466 7,40
@16 inf 4,000 6,900 1,578 43,55
@8 staffe 44,000 1,900 0,395 33,02
Tr ASC-ASC
@20 sup 2,000 4,600 2,466 22,69
@20 inf 2,000 4,600 2,466 22,69
@8 staffe 36,000 1,600 0,395 22,75
@12 correnti 2,000 4,200 0,888 7,46
Tr3
@16 sup 2,000 2,200 1,578 6,94
@16 inf 2,000 1,700 1,578 5,37
@8 staffe 15,000 1,300 0,395 7,70
Tr4
@16 sup 2,000 2,700 1,578 8,52
@16 inf 2,000 2,200 1,578 6,94
@8 staffe 20,000 1,300 0,395 10,27
Tr 34-44
@20 sup 4,000 64,500 2,466 636,23
@20 monconi 2,000 16,000 2,466 78,91
@20 monconi 1,000 4,000 2,466 9,86
@26 monconi 2,000 4,000 4,168 33,34
@20 inf 4,000 32,000 2,466 315,65
@20 inf 5,000 18,000 2,466 221,94
@26 inf 4,000 7,000 4,168 116,70
@26 inf 5,000 8,500 4,168 177,14
@8 staffe 378,00( 1,900 0,395 283,69
Tr 28-P
@20 sup 4,000 11,700 2,466 115,41
@20 monconi 1,000 3,000 2,466 7,40
@26 monconi 3,000 3,000 4,168 37,51
@26 monconi 4,000 2,000 4,168 33,34
@20 inf 4,000 11,700 2,466 115,41
@8 staffe 85,000 1,900 0,395 63,79
Tr5
@16 sup 3,000 4,600 1,578 21,78
@16 inf 3,000 4,600 1,578 21,78
@8 staffe 27,000 1,300 0,395 13,86
Tr P-45...49-P
@20 sup 3,000 60,500 2,466 447,58
@20 inf 3,000 59,500 2,466 440,18
8 staffe 327,000 1,500 0,395 193,75
Tr 29-P
@20 sup 4,000 11,700 2,466 115,41
@20 monconi 1,000 3,000 2,466 7,40
@26 monconi 2,000 3,000 4,168 25,01
@26 monconi 3,000 2,000 4,168 25,01
@20 inf 4,000 11,700 2,466 115,41
@20 monconi 2,000 5,500 2,466 27,13
@8 staffe 83,000 1,900 0,395 62,29
Tr P/ASC-ASC
A RIPORTARE 41°928,19 4138334,
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTOQ 41°928,19 4'138°334,
@20 sup *(par.ug.=2*4) 8,000 4,100 2,466 80,88
@20 inf *(par.ug.=2*4) 8,000 4,100 2,466 80,88
@8 staffe *(par.ug.=2*22,000) 44,000 1,600 0,395 27,81
@20 correnti *(par.ug.=2*2,000) 4,000 3,500 2,466 34,52
Tr 18-50
@20 sup 4,000 25,500 2,466 251,563
@20 monconi 2,000 5,000 2,466 24,66
@26 monconi 3,000 4,000 4,168 50,02
@20 monconi 1,000 2,000 2,466 4,93
@20 inf 5,000 6,600 2,466 81,38
@20 inf 4,000 9,500 2,466 93,71
@26 inf 4,000 9,500 4,168 158,38
@8 staffe 168,000 1,900 0,395 126,08
Tr 4-21
@20 sup 4,000 23,500 2,466 231,80
@26 monconi 2,000 8,000 4,168 66,69
@20 inf 4,000 10,000 2,466 98,64
@20 inf 5,000 13,500 2,466 166,46
8 staffe 138,000 1,900 0,395 103,567
Tr P-50-51-P
@26 sup 3,000 25,500 4,168 318,85
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@26 inf 3,000 24,000 4,168 300,10
8 staffe 131,000 1,600 0,395 82,79
Tr 3-P
@20 sup 4,000 36,750 2,466 362,50
@26 monconi 2,000 8,000 4,168 66,69
@20 monconi 2,000 4,000 2,466 19,73
@20 monconi 1,000 5,000 2,466 12,33
@20 inf 4,000 18,000 2,466 177,55
@20 inf 5,000 19,000 2,466 234,27
@8 staffe 238,000 1,900 0,395 178,62
Tr 5-22/26
@26 sup 4,000 26,500 4,168 441,81
@26 monconi 1,000 2,000 4,168 8,34
@26 monconi 3,000 4,000 4,168 50,02
@26 monconi 2,000 4,000 4,168 33,34
@26 inf 5,000 10,000 4,168 208,40
@26 inf 4,000 15,500 4,168 258,42
8 staffe 158,000 1,900 0,395 118,58
Tr 33-P
@26 sup 3,000 10,200 4,168 127,54
@20 inf 3,000 10,200 2,466 75,46
@8 staffe 68,000 1,600 0,395 42,98
Tr 2-P (Trave al Piano + Trave a Ginocchio)
@20 sup 3,000 36,000 2,466 266,33
@20 monconi 1,000 5,000 2,466 12,33
@26 monconi 2,000 8,000 4,168 66,69
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@20 inf 3,000 19,500 2,466 144,26
@20 inf 4,000 5,500 2,466 54,25
@26 inf 3,000 12,000 4,168 150,05
8 staffe 34,000 1,600 0,395 21,49
@8 staffe 196,000 1,600 0,395 123,87
@26 correnti 2,000 5,700 4,168 47,52
@20 sup 3,000 7,950 2,466 58,81
@20 inf 3,000 4,980 2,466 36,84
8 staffe 26,000 1,600 0,395 16,43
@12 correnti 2,000 5,060 0,888 8,99
Tr 1-6
@20 sup 3,000 6,600 2,466 48,83
@20 inf 3,000 6,600 2,466 48,83
@12 correnti 2,000 5,820 0,888 10,34
8 staffe 34,000 1,600 0,395 21,49
A RIPORTARE 47°899,14 4'138°334,
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 47°899,14 4°138°334,
Tr 6-7
@20 sup 3,000 4,850 2,466 35,88
@20 inf 3,000 4,850 2,466 35,88
@12 correnti 2,000 4,100 0,888 7,28
&8 staffe 25,000 1,600 0,395 15,80
TRAVI SOLAIO COPERTURA
Tr2-5
@26 sup 4,000 16,500 4,168 275,09
@26 monconi 1,000 8,000 4,168 33,34
@26 inf 5,000 16,500 4,168 343,86
@8 staffe 120,000 1,900 0,395 90,06
Tr 15-18
@16 sup 4,000 16,500 1,578 104,15
@16 inf 4,000 16,000 1,578 100,99
@8 staffe 107,000 1,600 0,395 67,62
Tr. 19-21
@16 sup 3,000 9,000 1,578 42,61
@16 inf 3,000 9,000 1,578 42,61
@8 staffe 56,000 1,500 0,395 33,18
Tr 26-51
@20 sup 4,000 17,700 2,466 174,59
@20 monconi 1,000 5,000 2,466 12,33
@26 monconi 3,000 2,000 4,168 25,01
@20 inf 4,000 11,900 2,466 117,38
@26 inf 4,000 5,800 4,168 96,70
8 staffe 122,000 1,900 0,395 91,56
Tr 32-54 / 31-53 / 30-52
@20 sup *(par.ug.=3*4,000) 12,000 16,500 2,466 488,27
@20 monconi *(par.ug.=3*1,000) 3,000 5,000 2,466 36,99
@26 monconi *(par.ug.=3*2,000) 6,000 3,000 4,168 75,02
@20 inf *(par.ug.=3*4,000) 12,000 10,500 2,466 310,72
@26 inf *(par.ug.=3*5) 15,000 6,000 4,168 375,12
@8 staffe *(par.ug.=3*106) 318,000 1,900 0,395 238,66
Tr2
@16 sup 2,000 1,900 1,578 6,00
@16 inf 2,000 1,700 1,578 5,37
8 staffe 15,000 1,300 0,395 7,70
Tr P-52-53-54-P
@20 sup 3,000 13,500 2,466 99,87
@26 sup 3,000 11,000 4,168 137,54
@26 monconi 1,000 6,000 4,168 25,01
@20 inf 3,000 16,000 2,466 118,37
@26 inf 3,000 8,500 4,168 106,28
@8 staffe 138,000 1,600 0,395 87,22
Tr 11-14
@26 sup 4,000 16,500 4,168 275,09
@26 inf 4,000 16,500 4,168 275,09
@8 staffe 99,000 1,900 0,395 74,30
Tr TR1
@20 sup 3,000 8,600 2,466 63,62
@20 inf 3,000 8,600 2,466 63,62
8 staffe 60,000 1,300 0,395 30,81
Tr 23-33
@20 sup 5,000 9,000 2,466 110,97
@20 sup 5,000 56,500 2,466 696,65
@26 monconi 3,000 14,000 4,168 175,06
@26 monconi 2,000 2,000 4,168 16,67
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@26 monconi 4,000 4,000 4,168 66,69
@20 inf 5,000 14,000 2,466 172,62
@26 inf 5,000 25,000 4,168 521,00
@26 inf 7,000 21,500 4,168 627,28
@26 inf 8,000 8,500 4,168 283,42
A RIPORTARE 55232, 76 4°138°334,33
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 557232,76 4138334,
@8 staffe 327,000 3,600 0,395 464,99
@8 staffe 94,000 4,000 0,395 148,52
Tr ASC-ASC
@20 sup 2,000 4,600 2,466 22,69
@20 inf 2,000 4,600 2,466 22,69
&8 staffe 36,000 1,600 0,395 22,75
@12 correnti 2,000 4,200 0,888 7,46
Tr3
@16 sup 2,000 2,200 1,578 6,94
@16 inf 2,000 1,700 1,578 5,37
8 staffe 15,000 1,300 0,395 7,70
Tr4
@16 sup 2,000 2,700 1,578 8,52
@16 inf 2,000 2,200 1,578 6,94
@8 staffe 20,000 1,300 0,395 10,27
Tr 34-44
@20 sup 4,000 47,000 2,466 463,61
@26 sup 4,000 17,500 4,168 291,76
@20 monconi 2,000 10,000 2,466 49,32
@26 monconi 2,000 14,000 4,168 116,70
@20 inf 4,000 32,000 2,466 315,65
@20 inf 5,000 8,000 2,466 98,64
@26 inf 4,000 17,000 4,168 283,42
@26 inf 5,000 8,500 4,168 177,14
@8 staffe 363,000 1,900 0,395 272,43
Tr 28-P
@20 sup 4,000 11,700 2,466 115,41
@20 monconi 1,000 3,000 2,466 7,40
@26 monconi 3,000 3,000 4,168 37,51
@26 monconi 4,000 3,000 4,168 50,02
@20 inf 4,000 11,700 2,466 115,41
@8 staffe 85,000 1,900 0,395 63,79
Tr5
@16 sup 3,000 4,600 1,578 21,78
@16 inf 3,000 4,600 1,578 21,78
@8 staffe 27,000 1,300 0,395 13,86
Tr P-45...49-P
@20 sup 3,000 60,500 2,466 447,58
@20 inf 3,000 59,500 2,466 440,18
@8 staffe 327,000 1,500 0,395 193,75
Tr 29-P
@20 sup 4,000 11,700 2,466 115,41
@20 monconi 1,000 3,000 2,466 7,40
@26 monconi 2,000 3,000 4,168 25,01
@26 monconi 3,000 2,000 4,168 25,01
@20 inf 4,000 11,700 2,466 115,41
@20 monconi 2,000 5,500 2,466 27,13
@8 staffe 83,000 1,900 0,395 62,29
Tr P/ASC-ASC
@20 sup *(par.ug.=2*4) 8,000 4,100 2,466 80,88
@20 inf *(par.ug.=2*4) 8,000 4,100 2,466 80,38
@8 staffe *(par.ug.=2*22,000) 44,000 1,600 0,395 27,81
@20 correnti *(par.ug.=2*2,000) 4,000 3,500 2,466 34,52
Tr 25-50
@20 sup 4,000 14,500 2,466 143,03
@26 monconi 3,000 4,000 4,168 50,02
@20 monconi 1,000 2,000 2,466 4,93
@20 inf 4,000 8,000 2,466 78,91
@26 inf 6,000 6,000 4,168 150,05
@8 staffe 105,000 1,900 0,395 78,80
Tr 4-25
@20 sup 4,000 30,500 2,466 300,85
A RIPORTARE 607973,068 4138334,
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTOQ 607973,068 4138334,
@26 monconi 2,000 8,000 4,168 66,69
@20 inf 4,000 16,500 2,466 162,76
@20 inf 5,000 7,000 2,466 86,31
@26 inf 4,000 6,900 4,168 115,04
@8 staffe 198,00( 1,900 0,395 148,60
Tr P-50-51-P
@26 sup 3,000 25,500 4,168 318,85
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@26 inf 3,000 24,000 4,168 300,10
@8 staffe 131,000 1,600 0,395 82,79
Tr 3-P
@20 sup 4,000 36,750 2,466 362,50
@26 monconi 2,000 8,000 4,168 66,69
@20 monconi 2,000 4,000 2,466 19,73
@20 monconi 1,000 3,000 2,466 7,40
@20 inf 4,000 18,000 2,466 177,55
@20 inf 5,000 19,000 2,466 234,27
8 staffe 238,000 1,900 0,395 178,62
Tr 5-25/26
@26 sup 4,000 29,200 4,168 486,82
@26 monconi 1,000 5,500 4,168 22,92
@26 monconi 2,000 8,000 4,168 66,69
@26 inf 5,000 10,000 4,168 208,40
@26 inf 4,000 18,000 4,168 300,10
@8 staffe 186,000 1,900 0,395 139,59
Tr 33-P
@26 sup 3,000 11,000 4,168 137,54
@20 inf 3,000 10,200 2,466 75,46
8 staffe 68,000 1,600 0,395 42,98
Tr 2-P
@20 sup 3,000 36,000 2,466 266,33
@26 monconi 1,000 12,000 4,168 50,02
@20 inf 3,000 13,500 2,466 99,87
@20 inf 4,000 10,500 2,466 103,57
@26 inf 3,000 12,000 4,168 150,05
8 staffe 235,000 1,600 0,395 148,52
Tr 1-6
@20 sup 3,000 6,600 2,466 48,83
@20 inf 3,000 6,600 2,466 48,83
@12 correnti 2,000 5,820 0,888 10,34
8 staffe 34,000 1,600 0,395 21,49
Tr 6-7
@20 sup 3,000 4,850 2,466 35,88
@20 inf 3,000 4,850 2,466 35,88
@12 correnti 2,000 4,100 0,888 7,28
8 staffe 25,000 1,600 0,395 15,80
TRAVI TORRINI
Tr P-P 40x35
@16 sup *(par.ug.=2+3) 6,000 4,600 1,578 4355
@16 inf *(par.ug.=2*3) 6,000 4,600 1,578 43,55
@8 staffe *(par.ug.=2*43) 86,000 1,500 0,395 50,96
Tr P-P 30x50
@20 sup *(par.ug.=2+*4) 8,00Q 4,100 2,466 80,88
@20 inf *(par.ug.=2*4) 8,00Q 4,100 2,466 80,88
@8 staffe *(par.ug.=2*22) 44,000 1,600 0,395 27,81
@20 correnti *(par.ug.=2*2) 4,000 3,500 2,466 34,52
SOMMANQO... kg 667202,99 1,60 105924,
152 /25 Acciaio in barre per armature di conglonteraementizio
B.05.038.01| lavorato e tagliato a misura, sagomgtosto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonatiégli oner
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C conliedo in
A RIPORTARH 4'244°259,1
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 4'244°259,1
stabilimento.
CORPO B
TRAVI PRIMO SOLAIO
Tr 123-104
@20 sup 3,000 36,000 2,466 266,33
@20 inf 3,000 34,500 2,466 255,23
@8staffe 199,000 1,360 0,395 106,90
2,466 2,47
Tr 126-129/117-120 2,466 2,47
@20 sup *(par.ug.=2*4) 8,000 18,500 2,466 364,97
@20 inf *(par.ug.=2*4) 8,000 18,500 2,466 364,97
@8 staffe *(par.ug.=2*118) 236,000 2,160 0,395 201,36
@12 correnti *(par.ug.=2*4) 8,000 17,800 0,888 126,45
Tr 131-110
@20 sup 3,000 35,500 2,466 262,63
@20 inf 3,000 35,500 2,466 262,63
@8 staffe 192,000 1,360 0,395 103,14
Tr 113-116 / 109-112
@20 sup *(par.ug.=2*4) 8,000 18,500 2,466 364,97
@20 inf *(par.ug.=2*4) 8,000 18,500 2,466 364,97
@8 staffe *(par.ug.=2*116) 232,000 2,160 0,395 197,94
@12 correnti *(par.ug.=2*4) 8,000 17,800 0,888 126,45
Tr 121-124
@20 sup 4,000 9,200 2,466 90,75
@20 sup 3,000 9,200 2,466 68,06
@20 inf 4,000 6,600 2,466 65,10
@20 inf 3,000 12,000 2,466 88,78
@8 staffe 106,000 2,160 0,395 90,44
@12 correnti 4,000 17,800 0,888 63,23
Tr ASC-125
@20 sup 3,000 6,400 2,466 47,35
@20 inf 3,000 6,400 2,466 47,35
8 staffe 34,000 2,160 0,395 29,01
@12 correnti 4,000 5,600 0,888 19,89
Tr 103-105
@20 sup 4,000 4,000 2,466 39,46
@20 sup 3,000 12,000 2,466 88,78
@20 monconi 2,000 4,000 2,466 19,73
@20 inf 5,000 7,500 2,466 92,48
@20 inf 4,000 6,500 2,466 64,12
8 staffe 84,000 2,160 0,395 71,67
@12 correnti 4,000 14,000 0,888 49,73
Tr 119/120 - 115/116
@20 sup *(par.ug.=2*3,000) 6,000 7,750 2,466 114,67
@20 inf *(par.ug.=2*3,000) 6,000 7,750 2,466 114,67
@8 staffe *(par.ug.=2*42,000) 84,000 2,160 0,395 71,67
@12 correnti *(par.ug.=2*4,000) 8,000 6,950 0,888 49,37
Tr 133-105
@20 sup 3,000 49,500 2,466 366,20
@20 inf 3,000 48,000 2,466 355,10
8 staffe 242,000 2,160 0,395 206,47
8 staffe 51,000 1,260 0,395 25,38
@12 correnti 4,000 38,150 0,888 135,51
@12 correnti 2,000 7,000 0,888 12,43
Tr 2 x 20x80
@20 sup *(par.ug.=2*2,000) 4,000 3,850 2,466 37,98
@20 inf *(par.ug.=2*2,000) 4,000 3,850 2,466 37,98
8 staffe *(par.ug.=2*23,000) 46,000 1,960 0,395 35,61
@12 correnti *(par.ug.=2*4,000) 8,000 3,050 0,888 21,67
Tr 130-109
@20 sup 3,000 36,500 2,466 270,03
@20 inf 3,000 35,000 2,466 258,93
8 staffe 192,000 2,160 0,395 163,81
@12 correnti 4,000 34,300 0,888 121,83
A RIPORTARE 6°809,12 4'244°259,1
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 6°809,12 4'244°259,]
Tr 132-ASC
@20 sup 3,000 8,700 2,466 64,36
@20 inf 3,000 8,700 2,466 64,36
@8 staffe 47,000 1,360 0,395 25,25
Tr 106-108
@20 sup 3,000 15,000 2,466 110,97
@20 monconi 2,000 6,500 2,466 32,06
@20 monconi 1,000 2,500 2,466 6,17
@20 inf 5,000 8,000 2,466 98,64
@20 inf 4,000 6,500 2,466 64,12
@8 staffe 84,000 2,160 0,395 71,67
@12 correnti 4,000 13,700 0,888 48,66
Tr 106-111
@20 sup 3,000 16,500 2,466 122,07
@20 inf 3,000 16,500 2,466 122,07
@8 staffe 96,000 2,160 0,395 81,91
@12 correnti 4,000 15,400 0,888 54,70
Tr 130-133
@20 sup 3,000 18,500 2,466 136,86
@20 inf 3,000 18,500 2,466 136,86
@8 staffe 102,000 2,160 0,395 87,03
@12 correnti 4,000 17,800 0,888 63,23
CORPO B
TRAVI SECONDO SOLAIO
Tr 131-110
@20 sup 3,000 35,500 2,466 262,63
@20 inf 3,000 35,000 2,466 258,93
@8 staffe 198,000 1,500 0,395 117,32
Tr 132-ASC
@20 sup 3,000 4,500 2,466 33,29
@26 sup 3,000 5,500 4,168 68,77
@26 monconi 3,000 3,000 4,168 37,51
@26 inf 3,000 8,700 4,168 108,78
@26 monconi 2,000 2,000 4,168 16,67
@8 staffe 66,000 1,500 0,395 39,11
Tr TR6
@16 sup 3,000 7,450 1,578 35,27
@20 inf 3,000 7,450 2,466 55,12
@8 staffe 49,000 1,300 0,395 25,16
Tr 130-109
@26 sup 3,000 34,500 4,168 431,39
@26 monconi 1,000 16,000 4,168 66,69
@26 inf 3,000 35,000 4,168 437,64
@8 staffe 196,000 1,600 0,395 123,87
Tr 106-108
@26 sup 4,000 14,500 4,168 241,74
@26 monconi 2,000 6,000 4,168 50,02
@26 monconi 1,000 2,000 4,168 8,34
@26 inf 6,000 14,000 4,168 350,11
@8 staffe 99,000 2,000 0,395 78,21
Tr 123-104
@20 sup 3,000 36,000 2,466 266,33
@26 monconi 3,000 4,500 4,168 56,27
@20 monconi 1,000 2,000 2,466 4,93
@26 inf 5,000 4,000 4,168 83,36
@20 inf 3,000 32,500 2,466 240,44
@8 staffe 205,000 1,500 0,395 121,46
Tr ASC-125
@26 sup 1,000 6,300 4,168 26,26
@26 sup 2,000 8,140 4,168 67,86
@26 monconi 1,000 3,000 4,168 12,50
@20 inf 20,000 2,600 2,466 128,23
A RIPORTARE 12°054,32 42447259,
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTOQ 12°054,32 4'244°259,
@26 inf 3,000 6,300 4,168 78,78
8 staffe 17,000 1,600 0,395 10,74
8 staffe 30,000 1,600 0,395 18,96
@12 correnti 2,000 7,700 0,888 13,68
Tr TR7
@12 sup 3,000 2,650 0,888 7,06
@12 inf 3,000 2,650 0,888 7,06
8 staffe 26,000 1,300 0,395 13,85
Tr 124-105
@26 sup 3,000 32,000 4,168 400,13
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@26 inf 3,000 31,500 4,168 393,88
8 staffe 179,000 1,600 0,395 113,13
Tr 133-125
@26 sup 3,000 11,500 4,168 143,80
@26 monconi 1,000 5,000 4,168 20,84
@26 inf 3,000 7,500 4,168 93,78
@26 inf 4,000 4,000 4,168 66,69
@8 staffe 69,000 1,600 0,395 43,61
Tr 106-103
@26 sup 3,000 12,000 4,168 150,05
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@26 inf 4,000 7,500 4,168 125,04
@26 inf 3,000 4,500 4,168 56,27
8 staffe 68,000 1,600 0,395 42,98
Tr 103-105 Trave al piano + trave a ginocchio
@26 sup 3,000 14,500 4,168 181,31
@26 monconi 2,000 4,000 4,168 33,34
@26 inf 5,000 7,500 4,168 156,30
@20 inf 3,000 6,500 2,466 48,09
@8 staffe 85,000 1,600 0,395 53,72
@20 correnti 2,000 13,650 2,466 67,32
@20 sup 3,000 8,230 2,466 60,89
@20 inf 3,000 5,170 2,466 38,25
8 staffe 30,000 1,600 0,395 18,96
@12 correnti 2,000 5,250 0,888 9,32
Tr113-116
@26 sup 4,000 18,000 4,168 300,10
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@26 monconi 2,000 6,000 4,168 50,02
@26 inf 5,000 18,500 4,168 385,54
@8 staffe 127,000 2,000 0,395 100,83
Tr 130-133
@26 sup 4,000 18,000 4,168 300,10
@26 monconi 1,000 10,000 4,168 41,68
@26 inf 4,000 18,500 4,168 308,43
@8 staffe 119,000 1,600 0,395 75,21
Tr117-120/126-129
@26 sup *(par.ug.=2*4) 8,000 18,000 4,168 600,19
@26 monconi *(par.ug.=2*1) 2,000 4,000 4,168 33,34
@26 monconi *(par.ug.=2*3) 6,000 6,000 4,168 150,05
@26 inf *(par.ug.=2*5) 10,000 18,500 4,168 771,08
@8 staffe *(par.ug.=2*127) 254,000 2,000 0,395 200,66
Tr 109-112
@26 sup 1,000 5,000 4,168 20,84
@26 sup 4,000 18,000 4,168 300,10
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@26 monconi 2,000 4,000 4,168 33,34
@26 inf 4,000 12,000 4,168 200,06
@26 inf 5,000 6,500 4,168 135,46
@26 inf 1,000 7,500 4,168 31,26
8 staffe 23,000 1,640 0,395 14,90
8 staffe 102,000 2,000 0,395 80,58
A RIPORTARE 18°721,6 4'244°259,
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 18721,6 42447259,
Tr121-124
@26 sup 4,000 19,400 4,168 323,44
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@26 monconi 3,000 3,000 4,168 37,51
@26 inf 5,000 6,500 4,168 135,46
@26 inf 4,000 6,000 4,168 100,03
@26 inf 3,000 6,900 4,168 86,28
@8 staffe 72,000 2,000 0,395 56,88
@8 staffe 52,000 1,600 0,395 32,86
@12 correnti 2,000 6,100 0,888 10,83
TRAVI TERZO SOLAIO
Tr 131-110
@20 sup 3,000 35,500 2,466 262,63
@20 inf 3,000 35,000 2,466 258,93
@8 staffe 198,000 1,500 0,395 117,32
Tr 132-ASC
@20 sup 3,000 4,500 2,466 33,29
@26 sup 3,000 5,500 4,168 68,77
@26 monconi 4,000 3,000 4,168 50,02
@26 inf 3,000 8,700 4,168 108,78
@26 monconi 2,000 2,000 4,168 16,67
@8 staffe 66,000 1,500 0,395 39,11
Tr TR6
@16 sup 3,000 7,450 1,578 35,27
@20 inf 3,000 7,450 2,466 55,12
@8 staffe 49,000 1,300 0,395 25,16
Tr 130-109
@26 sup 3,000 34,500 4,168 431,39
@26 monconi 1,000 16,000 4,168 66,69
@26 inf 3,000 35,000 4,168 437,64
@8 staffe 196,000 1,600 0,395 123,87
Tr 106-108
@26 sup 4,000 14,500 4,168 241,74
@26 monconi 2,000 6,000 4,168 50,02
@26 monconi 1,000 2,000 4,168 8,34
@26 inf 6,000 14,000 4,168 350,11
@8 staffe 99,000 2,000 0,395 78,21
Tr 123-104
@20 sup 3,000 28,000 2,466 207,14
@26 sup 3,000 8,000 4,168 100,03
@26 monconi 2,000 5,000 4,168 41,68
@20 monconi 1,000 2,000 2,466 4,93
@26 inf 4,000 4,000 4,168 66,69
@20 inf 3,000 32,500 2,466 240,44
@8 staffe 205,000 1,500 0,395 121,46
Tr ASC-125
@26 sup 1,000 6,300 4,168 26,26
@26 sup 2,000 8,140 4,168 67,86
@26 monconi 1,000 3,000 4,168 12,50
@20 inf 20,000 2,600 2,466 128,23
@26 inf 3,000 6,300 4,168 78,78
@8 staffe 17,000 1,600 0,395 10,74
@8 staffe 30,000 1,600 0,395 18,96
@12 correnti 2,000 7,700 0,888 13,68
Tr TR7
@12 sup 3,000 2,650 0,888 7,06
@12 inf 3,000 2,650 0,888 7,06
@8 staffe 26,000 1,300 0,395 13,85
Tr 124-105
@26 sup 3,000 32,000 4,168 400,13
@26 monconi 1,000 12,000 4,168 50,02
@26 inf 3,000 31,500 4,168 393,88
@8 staffe 179,000 1,600 0,395 113,13
A RIPORTARE 24504, 65 42447259,
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTOQ 24750465 4'244°259,
Tr 133-125
@26 sup 3,000 11,500 4,168 143,80
@26 monconi 1,000 5,000 4,168 20,84
@26 inf 3,000 7,500 4,168 93,78
@26 inf 4,000 4,000 4,168 66,69
@8 staffe 69,000 1,600 0,395 43,61
Tr 106-103-P
@26 sup 3,000 12,000 4,168 150,05
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@26 inf 4,000 7,500 4,168 125,04
@26 inf 3,000 4,500 4,168 56,27
@8 staffe 68,000 1,600 0,395 42,98
@20 sup 3,000 4,600 2,466 34,03
@20 inf 3,000 4,600 2,466 34,03
&8 staffe 25,000 1,600 0,395 15,80
@12 correnti 2,000 4,100 0,888 7,28
Tr 103-105 Trave al piano + trave a ginocchio
@26 sup 3,000 14,500 4,168 181,81
@26 monconi 2,000 4,000 4,168 33,34
@26 inf 5,000 7,500 4,168 156,30
@20 inf 3,000 6,500 2,466 48,09
@8 staffe 85,000 1,600 0,395 53,72
@20 correnti 2,000 13,650 2,466 67,32
@20 sup 3,000 8,230 2,466 60,89
@20 inf 3,000 5,170 2,466 38,25
&8 staffe 30,000 1,600 0,395 18,96
@12 correnti 2,000 5,250 0,888 9,32
Tr113-116
@26 sup 4,000 18,000 4,168 300,10
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@26 monconi 2,000 6,000 4,168 50,02
@26 inf 5,000 6,500 4,168 135,46
@26 inf 4,000 12,000 4,168 200,06
@26 monconi 1,000 6,500 4,168 27,09
@8 staffe 127,000 2,000 0,395 100,83
Tr 130-133
@26 sup 4,000 18,000 4,168 300,10
@26 monconi 1,000 10,000 4,168 41,68
@26 inf 4,000 18,500 4,168 308,43
@8 staffe 119,000 1,600 0,395 75,21
Tr 117-120/ 126-129
@26 sup *(par.ug.=2*4) 8,000 18,000 4,168 600,19
@26 monconi *(par.ug.=2*1) 2,000 4,000 4,168 33,34
@26 monconi *(par.ug.=2*3) 6,000 6,000 4,168 150,05
@26 inf *(par.ug.=2*5) 10,000 6,500 4,168 270,92
@26 inf *(par.ug.=2*4) 8,000 12,000 4,168 400,13
@26 monconi *(par.ug.=2*1) 2,000 6,500 4,168 54,18
@8 staffe *(par.ug.=2*127) 254,000 2,000 0,395 200,66
Tr 109-112
@26 sup 1,000 5,000 4,168 20,84
@26 sup 4,000 18,000 4,168 300,10
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@26 monconi 2,000 4,000 4,168 33,34
@26 inf 4,000 12,000 4,168 200,06
@26 inf 5,000 6,500 4,168 135,46
@26 inf 1,000 7,500 4,168 31,26
@8 staffe 28,000 1,640 0,395 18,14
8 staffe 102,000 2,000 0,395 80,58
Tr121-124
@26 sup 4,000 19,400 4,168 323,44
@26 monconi 1,000 4,000 4,168 16,67
@26 monconi 3,000 3,000 4,168 37,51
@26 inf 5,000 6,500 4,168 135,46
@26 inf 4,000 6,000 4,168 100,03
@26 inf 3,000 6,900 4,168 86,28
8 staffe 72,000 2,000 0,395 56,88
A RIPORTARE 30'880,3? 4'244°259,
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 30°880,36 42447259,
@8 staffe 52,000 1,600 0,395 32,86
@12 correnti 2,000 6,100 0,888 10,83
Tr T-P1
@20 sup 3,000 4,600 2,466 34,03
@20 monconi 1,000 2,200 2,466 543
@20 inf 3,000 4,600 2,466 34,03
@8 staffe 25,000 1,600 0,395 15,80
@12 correnti 2,000 4,100 0,888 7,28
TRAVI SOLAIO DI COPERTURA
Tr 131-110
@20 sup 3,000 35,500 2,466 262,63
@20 inf 3,000 35,000 2,466 258,93
@8 staffe 198,000 1,500 0,395 117,32
Tr 132-ASC
@20 sup 3,000 4,500 2,466 33,29
@26 sup 3,000 5,500 4,168 68,77
@26 monconi 3,000 3,000 4,168 37,51
@20 inf 3,000 8,700 2,466 64,36
@26 monconi 3,000 2,000 4,168 25,01
@8 staffe 64,000 1,500 0,395 37,92
Tr TR6
@16 sup 3,000 7,450 1,578 35,27
@20 inf 3,000 7,450 2,466 55,12
@8 staffe 49,000 1,300 0,395 25,16
Tr 130-109
@26 sup 3,000 34,500 4,168 431,39
@26 monconi 1,000 16,000 4,168 66,69
@26 inf 3,000 35,000 4,168 437,64
@8 staffe 196,000 1,600 0,395 123,87
Tr 106-108
@26 sup 4,000 14,500 4,168 241,74
@26 monconi 3,000 4,000 4,168 50,02
@26 monconi 1,000 2,000 4,168 8,34
@26 inf 6,000 14,000 4,168 350,11
@8 staffe 99,000 2,000 0,395 78,21
Tr 123-104
@20 sup 3,000 28,000 2,466 207,14
@26 sup 3,000 8,000 4,168 100,03
@26 monconi 2,000 5,000 4,168 41,68
@20 monconi 1,000 2,000 2,466 4,93
@26 inf 3,000 4,000 4,168 50,02
@20 inf 3,000 32,500 2,466 240,44
@8 staffe 205,000 1,500 0,395 121,46
Tr ASC-125
@26 sup 1,000 6,300 4,168 26,26
@26 sup 2,000 8,140 4,168 67,86
@26 monconi 1,000 3,000 4,168 12,50
@20 inf 20,000 2,600 2,466 128,23
@20 inf 3,000 6,300 2,466 46,61
@8 staffe 17,000 1,600 0,395 10,74
@8 staffe 30,000 1,600 0,395 18,96
@12 correnti 2,000 7,700 0,888 13,68
Tr TR7
@12 sup 3,000 2,650 0,888 7,06
@12 inf 3,000 2,650 0,888 7,06
@8 staffe 26,000 1,300 0,395 13,85
Tr 124-105
@26 sup 3,000 32,000 4,168 400,13
@26 monconi 1,000 12,000 4,168 50,02
@26 inf 3,000 31,500 4,168 393,88
@8 staffe 179,000 1,600 0,395 113,13
Tr 133-125
A RIPORTARE 357905,09 42447259,
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 357905,09 42447259,
@26 sup 3,000 11,500 4,168 143,80
@26 inf 3,000 11,500 4,168 143,80
@8 staffe 69,000 1,600 0,395 43,61
Tr 106-103-P
@20 sup 4,000 12,000 2,466 118,37
@26 monconi 2,000 4,000 4,168 33,34
@26 inf 4,000 7,500 4,168 125,04
@20 inf 4,000 4,500 2,466 44,39
@8 staffe 68,000 1,600 0,395 42,98
@20 sup 3,000 4,600 2,466 34,03
@20 inf 3,000 4,600 2,466 34,03
@8 staffe 25,000 1,600 0,395 15,80
@12 correnti 2,000 4,100 0,888 7,28
Tr 103-105
@26 sup 3,000 14,500 4,168 181,31
@26 monconi 4,000 4,000 4,168 66,69
@26 inf 3,000 7,500 4,168 93,78
@20 inf 3,000 6,500 2,466 48,09
@8 staffe 75,000 1,600 0,395 47,40
@20 correnti 2,000 13,650 2,466 67,32
Tr 113-116
@26 sup 4,000 18,000 4,168 300,10
@26 inf 4,000 12,000 4,168 200,06
@26 inf 5,000 6,500 4,168 135,46
@26 monconi 1,000 6,500 4,168 27,09
@8 staffe 127,000 2,000 0,395 100,33
Tr 130-133
@26 sup 3,000 18,000 4,168 225,07
@26 monconi 1,000 6,000 4,168 25,01
@26 inf 3,000 18,500 4,168 231,82
@8 staffe 116,000 1,600 0,395 73,81
Tr 109-112
@26 sup 1,000 5,000 4,168 20,84
@26 sup 4,000 18,000 4,168 300,10
@26 monconi 2,000 4,000 4,168 33,34
@26 monconi 3,000 4,000 4,168 50,02
@26 inf 4,000 12,000 4,168 200,06
@26 inf 5,000 6,500 4,168 135,46
@26 inf 1,000 7,500 4,168 31,26
@8 staffe 23,000 1,640 0,395 14,90
@8 staffe 104,000 2,000 0,395 82,16
Tr 121-124
@26 sup 4,000 13,500 4,168 225,07
@26 sup 3,000 6,900 4,168 86,28
@26 monconi 1,000 2,000 4,168 8,34
@26 monconi 3,000 3,000 4,168 37,51
@26 inf 5,000 6,500 4,168 135,46
@26 inf 4,000 6,000 4,168 100,03
@26 inf 3,000 6,900 4,168 86,28
@8 staffe 72,000 2,000 0,395 56,88
@8 staffe 52,000 1,600 0,395 32,86
@12 correnti 2,000 6,100 0,888 10,83
Tr T-P1
@20 sup 3,000 4,600 2,466 34,03
@20 inf 3,000 4,600 2,466 34,03
@8 staffe 25,000 1,600 0,395 15,80
@12 correnti 2,000 4,100 0,888 7,28
TRAVI TORRINI
Tr 134-123
@20 sup 3,000 4,000 2,466 29,59
@20 inf 3,000 4,000 2,466 29,59
@8 staffe 24,000 1,500 0,395 14,22
Tr 123-124
@20 sup 3,000 7,600 2,466 56,22
A RIPORTARE 40°382,34 42447259,
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE

RIPORTO 40°382,34 4'244°259,11

@20 inf 3,000 7,600 2,466 56,22

@8 staffe 45,000 1,600 0,395 28,44

@12 correnti 2,000 7,000 0,888 12,43

Tr 125-124

@16 sup 3,000 3,700 1,578 17,52

@16 inf 3,000 3,700 1,578 17,52

8 staffe 24,000 1,600 0,395 15,17

@12 correnti 2,000 3,300 0,888 5,86

Tr 133-134-125

@20 sup 3,000 7,600 2,466 56,22

@20 monconi 1,000 3,000 2,466 7,40

@20 inf 3,000 7,600 2,466 56,22

@8 staffe 46,000 1,600 0,395 29,07

@12 correnti 2,000 7,000 0,888 12,43
SOMMANO..| kg 40°696,84 1,60 65'114,94

153/ 26 Acciaio in barre per armature di conglonteraementizio
B.05.038.01| lavorato e tagliato a misura, sagomgtosto in opera a regola

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonatiggli oner

relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C conliedo in

stabilimento.

CORPO A - PILASTRI

Pil 1

@26 vert 8,000 16,900 4,168 563,51

@10 staffe 8,000 1,640 0,617 8,10

@10 staffe 120,000 1,800 0,617 133,27

@8 Spille 120,000 0,500 0,395 23,70

Pil 6

@26 vert 8,000 16,900 4,168 563,51

@10 staffe 8,000 1,640 0,617 8,10

@10 staffe 120,000 1,800 0,617 133,27

@8 Spille 120,000 0,500 0,395 23,70

Pil 3-4-5-7-11-12-13-15-19-20-21-35-36-42-44-45456-49-

50-51-54

@26 vert *(par.ug.=22*26) 572,000 16,900 4,168 407291,22

@10 staffe *(par.ug.=22*10) 220,000 1,640 0,617 222,61

@10 staffe *(par.ug.=22*10) 220,000 1,800 0,617 244,33

@8 spille *(par.ug.=22*20) 440,000 0,500 0,395 86,90

Pil 2

@20 vert 18,000 16,900 2,466 750,16

@10 staffe 8,000 3,340 0,617 16,49

@10 staffe 96,000 3,500 0,617 207,31

@8 spille 104,000 0,500 0,395 20,54

Pil 24-37-39-41-43

@26 vert *(par.ug.=5*12) 60,000 16,900 4,168  4°226,35

@10 staffe *(par.ug.=5*8) 40,000 1,640 0,617 40,48

@10 staffe *(par.ug.=5*96) 480,000 1,800 0,617 533,09

@8 spille *(par.ug.=5*104) 520,000 0,500 0,395 102,70

Pil 16-17

@26 vert *(par.ug.=2*12) 24,000 16,900 4,168 1'690,54

@10 staffe *(par.ug.=2*8) 16,000 1,640 0,617 16,19

@10 staffe *(par.ug.=2*96) 192,000 1,800 0,617 213,24

@8 Spille *(par.ug.=2*104) 208,000 0,500 0,395 41,08

Pil 14

@26 vert 12,000 16,900 4,168 845,27

@26 monconi 6,000 2,000 4,168 50,02

@26 monconi 4,000 2,000 4,168 33,34

@10 staffe 8,000 2,040 0,617 10,07

@10 staffe 120,000 2,200 0,617 162,89

@8 spille 128,000 0,500 0,395 25,28

Pil 18

@26 vert 12,000 16,900 4,168 845,27

A RIPORTARE 527132,53 4’309'374,tﬂ5
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTOQ 527132,53 4’309°374,05
@26 monc 8,000 4,000 4,168 133,38
@12 staffe 8,000 2,040 0,888 14,49
@12 staffe 120,000 2,200 0,888 234,43
@8 spille 128,000 0,500 0,395 25,28
Pil 22
@26 vert 8,000 11,900 4,168 396,79
@10 staffe 8,000 1,640 0,617 8,10
@10 staffe 64,000 1,800 0,617 71,08
@8 spille 72,000 0,500 0,395 14,22
Pil 38
@26 vert 12,000 7,750 4,168 387,62
@26 vert 8,000 4,150 4,168 138,38
@10 staffe 8,000 1,640 0,617 8,10
@10 staffe 64,000 1,800 0,617 71,08
@8 spille 72,000 0,500 0,395 14,22
Pil 23-34-48-52-53
@20 vert *(par.ug.=5*8,000) 40,000 16,900 2,466 1'667,02
@10 staffe *(par.ug.=5*8,000) 40,000 1,640 0,617 40,48
@10 staffe *(par.ug.=5*96,000) 480,00( 1,800 0,617 533,09
@8 spille *(par.ug.=5*104) 520,00( 0,500 0,395 102,70
Pil 25
@26 vert 8,000 11,900 4,168 396,79
@26 vert 12,000 5,000 4,168 250,08
@10 staffe 8,000 1,800 0,617 8,88
@10 staffe 96,000 1,930 0,617 114,82
@8 spille 104,000 0,750 0,395 30,81
Pil 26-28
@26 vert 12,000 16,900 4,168 845,27
@26 monconi 6,000 4,000 4,168 100,03
@10 staffe 8,000 2,040 0,617 10,07
@10 staffe 120,000 2,200 0,617 162,89
@8 spille 128,000 0,500 0,395 25,28
Pil 27
@26 vert 12,000 11,900 4,168 595,19
@26 monconi 4,000 2,000 4,168 33,34
@10 staffe 8,000 2,040 0,617 10,07
@10 staffe 72,000 2,200 0,617 97,73
@8 spille 80,000 0,500 0,395 15,80
Pil 29-30-31
@26 vert *(par.ug.=3*12) 36,000 16,900 4,168 2’535,81
@10 staffe *(par.ug.=3*8) 24,000 1,840 0,617 27,25
@10 staffe *(par.ug.=3*96) 288,000 2,000 0,617 355,39
@8 spille *(par.ug.=3*104) 312,000 0,600 0,395 73,94
Pil 32
@26 vert 12,000 16,900 4,168 845,27
@26 monconi 4,000 4,000 4,168 66,69
@10 staffe 8,000 1,840 0,617 9,08
@10 staffe 96,000 2,000 0,617 118,46
@8 spille 104,000 0,600 0,395 24,65
Pil 33
@26 vert 12,000 16,900 4,168 845,27
@10 staffe 8,000 2,040 0,617 10,07
@10 staffe 96,000 2,200 0,617 130,31
@8 spille 104,000 0,500 0,395 20,54
Pil 40
@26 vert 12,000 11,900 4,168 595,19
@26 vert 6,000 9,150 4,168 228,82
@26 monconi 8,000 2,000 4,168 66,69
@10 staffe 8,000 1,640 0,617 8,10
@10 staffe 96,000 1,800 0,617 106,62
@8 spille 104,000 0,500 0,395 20,54
CORPO B - PILASTRI
A RIPORTARE 64°778,23 4’309'374,tﬂ5
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE

RIPORTOQ 64°778,23 4°309°374,05

Pil 128

@26 vert 8,000 17,400 4,168 580,19

@10 staffe 9,000 1,640 0,617 9,11

@10 staffe 96,000 1,800 0,617 106,62

@8 spille 104,000 0,500 0,395 20,54

Pil 104/105/106/107/108/109/110/111/112/

113/114/115/116/117/118/119/120/121/
122/126/127/129/130/131/132/133

@26 vert *(par.ug.=26*8) 208,000 16,900 4,168 1465135

@10 staffe *(par.ug.=26*8) 208,000 1,640 0,617 210,47

@10 staffe *(par.ug.=26*96) 2496,00 1,800 0,617 2'772,06

@8 spille *(par.ug.=26+104) 2704,00 0,500 0,395 534,04

Pil 103

@26 vert 8,000 16,900 4,168 563,51

@10 staffe 8,000 1,640 0,617 8,10

@10 staffe 120,000 1,800 0,617 133,27

@8 spille 128,00( 0,500 0,395 25,28

Pil 123

@26 vert 12,000 12,750 4,168 637,70

@20 vert 12,000 8,050 2,466 238,22

@26 monconi 2,000 6,000 4,168 50,02

@10 staffe 8,000 1,640 0,617 8,10

@10 staffe 121,000 1,800 0,617 134,38

@8 spille 129,000 0,500 0,395 25,48

Pil 124-125

@20 vert *(par.ug.=2*12,000) 24,000 12,750 2,466 754,60

@20 vert *(par.ug.=2*5,000) 10,000 5,000 2,466 123,80

@20 vert *(par.ug.=2*7,000) 14,000 4,250 2,466 146,73

@20 monconi *(par.ug.=2*3,000) 6,000 2,000 2,466 29,59

@22 vert *(par.ug.=2*8,000) 16,000 3,050 2,984 145,62

@12 staffe *(par.ug.=2*8,000) 16,000 2,140 0,888 30,41

@12 staffe *(par.ug.=2*118,000) 236,000 2,300 0,888 482,01

@10 staffe *(par.ug.=2*26,000) 52,000 1,200 0,617 38,50

@8 spille *(par.ug.=2*144) 288,00( 0,500 0,395 56,88

Pil 134-135

@22 vert *(par.ug.=2*6,000) 12,000 5,050 2,984 180,83

@10 staffe *(par.ug.=2*25,000) 50,000 1,700 0,617 52,45

@8 spille *(par.ug.=2*25) 50,000 0,450 0,395 8,89
SOMMANQO... kg 87'536,48 1,60 140°058,87

154 /27 Acciaio in barre per armature di conglonteraementizio
B.05.038.01| lavorato e tagliato a misura, sagomgtosto in opera a regola

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonatiégli oner

relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C conlledo in

stabilimento.

CORPO A

PARETI sp. 30cm -SCALA TIPO B

Sezione 1

@20 vert *(par.ug.=2*22) 44,000 17,400 2,466 1'887,97

@20 vert *(par.ug.=2*7) 14,000 9,550 2,466 329,70

@20 vert *(par.ug.=2+*2) 4,000 17,400 2,466 171,63

@20 orizz *(par.ug.=2*27) 54,000 6,100 2,466 812,30

@20 orizz *(par.ug.=2*36) 72,000 4,500 2,466 798,98

@6 spille 580,000 0,500 0,222 64,38

Sezione 2

@20 vert *(par.ug.=2*7) 14,000 17,400 2,466 600,72

@20 vert *(par.ug.=2+8) 16,000 3,650 2,466 144,01

@20 orizz *(par.ug.=2*58) 116,000 1,650 2,466 471,99

@20 orizz *(par.ug.=2*9) 18,000 2,600 2,466 115,41

@6 spille 129,000 0,500 0,222 14,32

Sezione 3-4-5

@20 vert *(par.ug.=2*65) 130,000 17,400 2,466 5578,09

A RIPORTARH 107989,5 4°'449°432,42
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTOQ 107989,5 4449432,
@20 orizz *(par.ug.=2*65) 130,000 14,550 2,466 466444
@6 spille 1475,00 0,500 0,222 163,73
PARETI sp. 30cm -SCALA TIPO C
@20 vert *(par.ug.=2*75) 150,000 21,050 2,466 7°786,40
@20 orizz *(par.ug.=2*2*80) 320,00( 5,000 2,466 3'945,60
@20 orizz *(par.ug.=2*80) 160,00( 4,650 2,466 1'834,70
@6 spille 1851,00 0,500 0,222 205,46
PARETI sp. 30cm -SCALA TIPO D
Sezione 1
@20 vert *(par.ug.=2*22) 44,000 9,150 2,466 992,81
@20 vert *(par.ug.=2*43) 86,000 3,250 2,466 689,25
@20 vert *(par.ug.=2*29) 58,000 5,000 2,466 715,14
@20 vert *(par.ug.=2*7) 14,000 7,050 2,466 243,39
@20 vert *(par.ug.=2*14) 28,000 2,500 2,466 172,62
@20 vert *(par.ug.=2*2) 4,00Q 9,150 2,466 90,26
@20 vert *(par.ug.=2*2) 4,00Q 3,250 2,466 32,06
@20 vert *(par.ug.=2*2) 4,00Q 5,000 2,466 49,32
@20 orizz *(par.ug.=2*17) 34,000 6,100 2,466 511,45
@20 orizz *(par.ug.=2*18) 36,000 6,100 2,466 541,53
@20 orizz *(par.ug.=2*20) 40,000 4,500 2,466 443,88
@20 orizz *(par.ug.=2*23) 46,000 4,550 2,466 516,13
@6 spille 580,00( 0,500 0,222 64,38
Sezione 2
@20 vert *(par.ug.=2*7) 14,000 9,150 2,466 315,89
@20 vert *(par.ug.=2*11) 22,000 3,250 2,466 176,32
@20 vert *(par.ug.=2*8) 16,000 5,000 2,466 197,28
@20 vert *(par.ug.=2*8) 16,000 1,150 2,466 45,37
@20 vert *(par.ug.=2*15) 30,000 2,500 2,466 184,95
@20 orizz *(par.ug.=2*58) 116,00( 1,650 2,466 471,99
@20 orizz *(par.ug.=2*9) 18,000 2,600 2,466 115,41
@6 spille 129,000 0,500 0,222 14,32
Sezione 3-4-5
@20 vert *(par.ug.=2*65) 130,000 9,150 2,466 2°933,31
@20 vert *(par.ug.=2*130) 260,00( 3,250 845,00
@20 vert *(par.ug.=2*87) 174,00( 5,000 870,00
@20 orizz *(par.ug.=2*37) 74,000 14,550 2,466 2°655,14
@20 orizz *(par.ug.=2*40) 80,000 14,550 1'164,00
@6 spille 1475,00 0,500 0,222 163,73
CORPO B
PARETE P1
@26 vert *(par.ug.=2*28) 56,000 17,000 4,168 3'967,94
@26 orizz *(par.ug.=2*45) 90,000 5,750 4,168  2'156,94
@26 arm. aggiuntiva *(par.ug.=2*12) 24,000 7,850 4,168 785,25
SOMMANQO... kg 51'714,89 1,60 82743,
155/28 Acciaio in barre per armature di conglonteraementizio
B.05.038.01| lavorato e tagliato a misura, sagomgtosto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonatiégli oner
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C conlledo in
stabilimento.
CORPO A
Primo Solaio - H=30 / 4+22+4 941,70( 12,000 11°300,40
Secondo Solaio - H=35 / 4+27+4 70,690 12,000 848,28
Secondo Solaio - H=35/ 30+5 791,71Q 12,000 9'500,52
Terzo Solaio - H=35/ 4+27+4 70,690 12,000 848,28
Terzo Solaio - H=35/ 30+5 791,710 12,000 9'500,52
Copertura - H=35/ 30+5 904,20( 12,000 10°850,40
Torrini - H=35/ 30+5 33,700 12,000 404,40
CORPO B
Primo Solaio - H=30 / 4+22+4 555,100 12,000 6°661,20
Secondo Solaio -H=35 / 30+5 490,500 12,000 57886,00
Terzo Solaio - H=35/ 30+5 504,000 12,000 6°048,00
A RIPORTARH 61°848,0 4'532°176,2
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTOQ 61°848,0 4'532°176,2
Copertura - H=35/ 30+5 521,000 12,000 67252,00
Torrini - H=35/ 30+5 28,000 12,000 336,00
SOMMANQO... kg 687436,0 1,60 1097497,
156 /29 Acciaio in barre per armature di conglonteraementizio
B.05.038.01| lavorato e tagliato a misura, sagomgtosto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonatiégli oner
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C conliedo in
stabilimento.
CORPO A - ASCENSORE
@20 vert *(par.ug.=2*19) 38,000 21,050 2,466 1972,65
@20 vert *(par.ug.=2*6) 12,000 17,150 2,466 507,60
@20 vert *(par.ug.=2*11) 22,000 17,150 2,466 930,42
@20 vert *(par.ug.=2*30) 60,000 21,050 2,466 3'114,56
@12 vert *(par.ug.=2*18) 36,000 2,150 0,888 68,73
@20 orizz *(par.ug.=2*80) 160,00( 2,850 2,466 1124,50
@20 orizz *(par.ug.=2*66) 132,000 2,850 2,466 927,711
@20 orizz *(par.ug.=2*16) 32,000 2,200 2,466 173,61
@20 orizz *(par.ug.=2*66) 132,000 2,850 2,466 927,71
@20 orizz *(par.ug.=2*80) 160,000 4,650 2,466 1'834,70
@12 orizz *(par.ug.=2*6) 12,000 4,650 0,888 49,55
@6 spille 1530,00 0,500 0,222 169,83
Soletta di Copertura H=24cm
@14 sup 14,000 4,650 1,208 78,64
@14 sup 23,000 2,850 1,208 79,18
@14 inf 14,000 4,650 1,208 78,64
@14 inf 23,000 2,850 1,208 79,18
CORPO B - ASCENSORE
@26 vert *(par.ug.=2*44) 88,000 8,350 4,168  3'062,65
@26 vert *(par.ug.=2*30) 60,000 9,150 4,168  2'288,23
@26 vert *(par.ug.=2*11) 22,000 17,500 4,168 1'604,68
@12 vert *(par.ug.=2*8) 16,000 2,550 0,888 36,23
@26 orizz *(par.ug.=2*2*66) 264,000 2,500 4,168 2°750,88
@20 orizz *(par.ug.=2*88) 176,00( 2,450 2,466 1063,34
@12 orizz *(par.ug.=2*6) 12,000 2,450 0,888 26,11
@6 spille 765,000 0,500 0,222 84,92
Soletta di Copertura H=24cm
@14 sup 12,000 2,500 1,208 36,24
@14 sup 12,000 2,450 1,208 35,52
@14 inf 12,000 2,500 1,208 36,24
@14 inf 12,000 2,450 1,208 35,52
SOMMANQO... kg 23°177,57 1,60 37°084,
157 /30 Acciaio in barre per armature di conglonteraementizio
B.05.038.01| lavorato e tagliato a misura, sagomgtosto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonatiégli oner
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C conliedo in
stabilimento.
CORPO A - SCALE
SCALATIPO A
Sezione A
@12 sup 10,000 1,750 0,888 15,54
@12 inf 10,000 1,750 0,888 15,54
@12 sup 8,000 5,540 0,888 39,86
@12 inf 9,000 5,530 0,888 44,20
Sezione B
@12 vert *(par.ug.=2*8) 16,000 1,890 0,888 26,85
@12 orizz *(par.ug.=2*6) 12,000 1,880 0,888 20,03
@12 sup *(par.ug.=2*8) 16,000 7,440 0,888 105,71
@12 inf *(par.ug.=2*8) 16,000 7,430 0,888 105,57
Sezione C
@12 sup *(par.ug.=2*8) 16,000 5,520 0,888 78,43
@20 inf *(par.ug.=2*9) 18,000 5,510 2,466 244,58
Sezione D
@12 sup *(par.ug.=2*8) 16,000 7,420 0,888 105,42
@12 inf *(par.ug.=2*8) 16,000 7,410 0,888 105,28
A RIPORTARH 906,51 4'678°757,9
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 906,51 4'678'757,96
Travi a Ginocchio
@20 sup *(par.ug.=2*4) 8,000 9,500 2,466 187,42
@20 inf *(par.ug.=2*4) 8,000 9,500 2,466 187,42
@8 staffe *(par.ug.=2*44) 88,000 1,600 0,395 55,62
SCALATIPO B
Sezione A
@16 attacchi *(par.ug.=2*7) 14,000 2,550 1,578 56,33
@16 sup 7,000 4,330 1,578 47,83
@16 inf 7,000 5,310 1,578 58,65
@16 sup 7,000 7,420 1,578 81,96
@16 inf 7,000 7,410 1,578 81,85
Sezione B
@16 sup *(par.ug.=2*7) 14,000 8,500 1,578 187,78
@16 inf *(par.ug.=2*7) 14,000 8,500 1,578 187,78
Sezione C
@16 sup *(par.ug.=2*7) 14,000 7,170 1,578 158,40
@16 inf *(par.ug.=2*7) 14,000 7,170 1,578 158,40
SCALATIPOC
Sezione A
@16 attacchi *(par.ug.=2*7) 14,000 2,250 1,578 49,71
@16 sup 7,000 5,050 1,578 55,78
@16 inf 7,000 6,150 1,578 67,93
@16 rip *(par.ug.=2*15) 30,000 1,900 1,578 89,95
@16 sup *(par.ug.=2*7) 14,000 5,500 1,578 121,51
@16 inf *(par.ug.=2*7) 14,000 6,650 1,578 146,91
Sezione B
@16 sup *(par.ug.=3*7) 21,000 6,500 1,578 215,40
@16 inf *(par.ug.=3*7) 21,000 6,500 1,578 215,40
Sezione C
@16 sup *(par.ug.=3+*7) 21,000 5,750 1,578 190,54
@16 inf *(par.ug.=3*7) 21,000 5,750 1,578 190,54
N°3 Travi di Piano (appoggio scala)
@20 sup *(par.ug.=3*4) 12,000 4,600 2,466 136,12
@20 inf *(par.ug.=3*4) 12,000 4,600 2,466 136,12
@8 staffe *(par.ug.=3*41) 123,000 1,600 0,395 77,74
SCALATIPOD
Sezione A
@16 attacchi *(par.ug.=2*7) 14,000 2,550 1,578 56,33
@16 sup 7,000 4,330 1,578 47,83
@16 inf 7,000 5,310 1,578 58,65
@16 sup 7,000 7,420 1,578 81,96
@16 inf 7,000 7,410 1,578 81,85
Sezione B
@16 sup *(par.ug.=2*7) 14,000 8,500 1,578 187,78
@16 inf *(par.ug.=2*7) 14,000 8,500 1,578 187,78
Sezione C
@16 sup *(par.ug.=2*7) 14,000 7,170 1,578 158,40
@16 inf *(par.ug.=2*7) 14,000 7,170 1,578 158,40
CORPO B
SCALATIPO E
Sezione A
@12 sup 10,000 1,780 0,888 15,81
@12 inf 10,000 1,780 0,888 15,81
@12 sup 8,000 5,540 0,888 39,36
@20 inf 9,000 5,540 2,466 122,95
Sezione B
@16 vert *(par.ug.=2*8) 16,000 1,890 1,578 47,72
@12 orizz *(par.ug.=2*6) 12,000 1,910 0,888 20,35
@12 sup *(par.ug.=2*8) 16,000 6,930 0,888 98,46
@12 inf *(par.ug.=2*8) 16,000 6,930 0,888 98,46
Sezione C
@12 sup 8,000 5,530 0,888 39,29
@20 inf 9,000 5,520 2,466 122,51
Sezione D
@12 sup *(par.ug.=2*8) 16,000 6,910 0,888 98,18
@12 inf *(par.ug.=2*8) 16,000 6,910 0,888 98,18
SCALATIPOF
Sezione A
A RIPORTARE 57885, 66 4'678°757,95
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 5885, 66 4'678°757,95
@12 attacchi *(par.ug.=2*8) 16,000 1,230 0,888 17,48
@12 vert *(par.ug.=2*8) 16,000 2,210 0,888 31,40
@12 orizz *(par.ug.=2*10) 20,000 1,590 0,888 28,24
@12 sup 8,000 8,140 0,888 57,83
@12 inf 8,000 9,120 0,888 64,79
@12 sup *(par.ug.=2*8) 16,000 7,580 0,888 107,70
@12 inf *(par.ug.=2*8) 16,000 7,510 0,888 106,70
Sezione B
@12 sup 8,000 7,260 0,888 51,58
@16 inf 8,000 7,520 1,578 94,93
@12 sup *(par.ug.=2*8) 16,000 7,430 0,888 105,57
@16 inf *(par.ug.=2*8) 16,000 7,690 1,578 194,16
@12 rip *(par.ug.=2*3*9) 54,000 3,500 0,888 167,83
N°3 Travi al Pianerottolo
@20 sup *(par.ug.=3*4) 12,000 3,700 2,466 109,49
@20 inf *(par.ug.=3*4) 12,000 3,700 2,466 109,49
@8 staffe *(par.ug.=3*24) 72,000 1,600 0,395 45,50
SOMMANO..| kg 7°178,35 1,60 11°485,%6
158 /31 Acciaio in barre per armature di conglonteraementizio
B.05.038.01| lavorato e tagliato a misura, sagomgtosto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonatiggli oner
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C conlledo in
stabilimento.
LOCALE POMPE
Soletta H=40cm
@16 sup 28,000 5,530 1,578 244,34
@16 inf 28,000 5,530 1,578 244,34
@16 sup 26,000 5,970 1,578 244,94
@16 inf 26,000 5,970 1,578 244,94
Cordoli 25x40
@12 spille 79,000 1,550 0,888 108,74
@12 correnti 4,000 15,600 0,888 55,41
Tr. 1-2/3-4 25x50 Rov.
@16 sup *(par.ug.=2*3,000) 6,000 5,200 1,578 49,23
@16 inf *(par.ug.=2*3,000) 6,000 5,200 1,578 49,23
@8 staffe *(par.ug.=2*26) 52,000 1,460 0,395 29,99
@12 correnti *(par.ug.=2*2) 4,000 4,800 0,888 17,05
Tr. 4-2/3-1 25x50 Rov.
@16 sup *(par.ug.=2*2) 4,000 4,750 1,578 29,98
@16 inf *(par.ug.=2*2) 4,000 4,750 1,578 29,98
@8 staffe *(par.ug.=2*26) 52,000 1,460 0,395 29,99
@12 correnti *(par.ug.=2*2) 4,000 4,350 0,888 15,45
Pil 25x50
@16 vert *(par.ug.=4*6) 24,000 5,250 1,578 198,83
@8 staffe *(par.ug.=4*31) 124,000 1,460 0,395 71,51
Solaio di Copertura H=20/16+4 17,170 12,000 206,04
SOMMANO..| kg 1'869,99 1,60 2'991,98
Solai (SbCat 11)
159/ 38 Fornitura e posa in opera di solaio compoda lastre
E.007.004.i | prefabbricate tipo Predalles H cm 4 + 28®rvature parallele,
per un sovraccarico accidentale di 350 Kg/mq oltrepesa
proprio ed ai carichi permanenti, in calcestruzzaatib dellg
spessore di 5 cm, armate con rete e tralicci eftldati, ed
alleggerito con blocchi di polistirolo espanso, cemperficie
inferiore liscia fondo cassero ed angoli smussatmpreso il
getto con calcestruzzo Rck non inferiore a 250 rkg/cper i
completamento delle nervature e della soletta sngeda cm 4,
del peso non inferiore a 1,5 kg/mq, armata coneletitrosaldata
@6 maglia 20x20 cm; armatura provvisionale di sogiqEer una
altezza massima di m 4 dal piano di appoggio &léitosso del
A RIPORTARE 4'693'235,2
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Num.Ord.
TARIFFA

unita
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari TOTALE

RIPORTQ

4'693'235,2

160/39
E.007.004.|

161/40
E.007.004.b

162 /41
NP-S0:

solaio e quanto altro necessario per dare il sdiaim a regola
d’'arte. Misurato per la superficie effettiva al nediegli appoggi.
Per altezza totale di 30 cm e luce da 6,01 a 7,50can;
sovraccarico di 400 kg/mq
CORPO A

Primo Solaio - H=30 / 4+22+4

CORPOB
Primo Solaio - H=30 / 4+22+4

SOMMANO../ mq

Fornitura e posa in opera di solaio congpoda lastre
prefabbricate tipo Predalles H cm 4 + 28pervature parallele
per un sovraccarico accidentale di 350 Kg/mq oltrepesa
proprio ed ai carichi permanenti, in calcestruzzaatib dell
spessore di 5 cm, armate con rete e tralicci esstidati, ed
alleggerito con blocchi di polistirolo espanso, cemperficie
inferiore liscia fondo cassero ed angoli smussaimpreso il
getto con calcestruzzo Rck non inferiore a 250 rkg/cper i
completamento delle nervature e della soletta sngeda cm 4,
del peso non inferiore a 1,5 kg/mq, armata conektitrosaldata
26 maglia 20x20 cm; armatura provvisionale di sosigger una
altezza massima di m 4 dal piano di appoggio #iéiosso del
solaio e quanto altro necessario per dare il sdiaim a regola
d’'arte. Misurato per la superficie effettiva al nediegli appoggi.
Per altezza totale di 35 cm e luce da 7,51 a 8,50can;
sovraccarico di 400 kg/mq
CORPO A

Secondo Solaio - H=35/ 4+27+4
Terzo Solaio - H=35/ 4+27+4

SOMMANO.., mg

Fornitura e posa in opera di solaio conmpoda lastre
prefabbricate tipo Predalles H cm 4 + a&Brvature parallele,
per un sovraccarico accidentale di 350 Kg/mq oltrepesa
proprio ed ai carichi permanenti, in calcestruzzaatib dell
spessore di 5 cm, armate con rete e tralicci esstidati, ed
alleggerito con blocchi di polistirolo espanso, cemperficie
inferiore liscia fondo cassero ed angoli smussatmpreso il
getto con calcestruzzo Rck non inferiore a 250 rkg/cper i
completamento delle nervature e della soletta sngeda cm 4,
del peso non inferiore a 1,5 kg/mq, armata coneletitrosaldata
26 maglia 20x20 cm; armatura provvisionale di sosigger una
altezza massima di m 4 dal piano di appoggio #iéitosso del
solaio e quanto altro necessario per dare il sdiaim a regola
d’'arte. Misurato per la superficie effettiva al nediegli appoggi.
Per altezza totale di 20 cm e luce fino a 4,50 m:smvraccarico
di 250 kg/mq
LOCALE POMPE
Solaio di Copertura H=20/5+11+4

SOMMANO.., mq

Solaio misto di cemento armato e latergtiato in opera, per
strutture piane, costituito da pignatte interpote nervature
parallele di conglomerato armato, compresa levémtua
formazione di nervature di ripartizione nei solai Mice
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di as&nt
tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rordimestremita
dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, dedlemature
prowisionali di sostegno per un'altezza massim4,@d m dal
piano di appoggio allintradosso del solaio, dehdno, e quanto
altro necessario per dare il solaio finito a regddate, idoneo al
particolare uso richiesto, esclusa la sola foraitar opera delle
armature in acciaio, con laterizio composto daalo slemento
(monoblocco) con soletta superiore in calcestruz& é¢m: per
altezza totale di 35 cm - Cls C32/40

941,70

555,10

1496,8(

70,69
70,69

141,38

17,17

17,17

84,20 1267030,

94,50 137360,

63,50 1090,

A RIPORTARE

4’833'716,5
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTQO 4’833'716,5
CORPO A
Secondo Solaio - H=35 / 30+5 791,71
Terzo Solaio - H=35/ 30+5 791,71
Copertura - H=35/ 30+5 904,20
Torrini - H=35 / 30+5 33,70
CORPO B
Secondo Solaio -H=35 / 30+5 490,50
Terzo Solaio - H=35/ 30+5 504,00
Copertura - H=35/ 30+5 521,00
Torrini - H=35 / 30+5 28,00
SOMMANO.., mg 4°064,82 91,68 372662,
Opere Edili (Cat 6)
Manufatti in Ferro ed altri materiali (SbCat 15)
163 /61 Fornitura e posa in opera di manufatti peghiere per scale|e
E.010.007 | terrazzi, recinzioni, balconi, grate, dtt. profilati metallici
semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche parti apribili
completi di cerniere, squadre, compassi, e predispes il
fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera algiasi altezza,
compreso il taglio a misura,lo sfrido, 'assembiagmediante
saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastee accessori, e
opere murarie, la minuteria e ferramenta necessadiéncluso
altresi lassistenza, il trasporto, lo scarico daifomezzo,
I'accatastamento, il tiro in alto, 'avvicinamentbl@ogo di posa
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito ipeva a perfetta
regola d'arte.
CORPO A
Scala A
Ringhiera 18,350 27,000 495,45
Corrimano 13,720 3,270 44,86
Scala B
Ringhiera 19,870 27,000 536,49
Corrimano 14,400 3,270 47,09
Scala C
Ringhiera 18,550 27,000 500,85
Corrimano 14,400 3,270 47,09
Scala D
Ringhiera 20,810 27,000 561,87
Corrimano 14,400 3,270 47,09
CORPO B
Scala E
Ringhiera 17,170 27,000 463,59
Corrimano 13,720 3,270 44,86
Scala F
Ringhiera 17,210 27,000 464,67
Corrimano 15,120 3,270 49,44
Ringhiera Ufficio Comandante 10,800 27,000 291,60
Parziale.,. kg 3'594,95
Piastre, Bulloni e ancoraggi 15% 0,150 3303,350 495,50
Parziale.,. kg 495,50
SOMMANO..| kg 4°090,45 8,10 33"132,64
164 /62 Fornitura e posa in opera di manufatti peghiere per scale|e
E.010.007 | terrazzi, recinzioni, balconi, grate, dtct. profilati metallici
semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche parti apribili
completi di cerniere, squadre, compassi, e predispes il
fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera algiasi altezza,
compreso il taglio a misura,lo sfrido, 'assembiagmediante
A RIPORTARE 5239°511,9
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTQO 5239°511,9
saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastee accessori, e
opere murarie, la minuteria e ferramenta necessadiéncluso
altresi l'assistenza, il trasporto, lo scarico daifomezzo,
I'accatastamento, il tiro in alto, 'avvicinamentbl@ogo di posa
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito ipeva a perfetta
regola d'arte.
Per assimilazione
Lamiera Striata sp. 5mm + stria - copertura cardliBntrale
Termica 11,500 0,300 45,000 155,25
Botole di Accesso Interrato - Lamiera Striata spirbistria 2,000 0,600 0,600 45,000 32,40
Canali aereazione 300x100x3 - Piano Intettato 27,000 40,000 1°080,00
Cancello Ingresso area edif. grandi motori 1,000 @,60 2,400 60,000 230,40
SOMMANO... kg 1°498,05 8,10 12°134,21
165/63 Zincatura a caldo di opere in ferro mediantenersione in
E.010.010 | bagno di zinco fuso.
Vedi voce n° 61 [kg 4 090.45] 4°090,45
Vedi voce n° 62 [kg 1 498.05] 1°498,05
SOMMANO... kg 5'588,5( 1,47 87215,10
166 / 64 Applicazione, su opere in ferro gia preparat trattate can
E.016.054 | antiruggine, di pittura oleosintetica (kmaintetico) in colori
correnti, data a pennello fino a coprire in moddarme I’inter%i
superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezzamp®@so |
fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la palifinale e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito a @t regola
d'arte.
CORPO A
Scala A
Ringhiera 18,350 3,000 55,05
Corrimano 13,720 3,000 41,16
Scala B
Ringhiera 19,870 3,000 59,61
Corrimano 14,400 3,000 43,20
Scala C
Ringhiera 18,550 3,000 55,65
Corrimano 14,400 3,000 43,20
Scala D
Ringhiera 20,810 3,000 62,43
Corrimano 14,400 3,000 43,20
CORPO B
Scala E
Ringhiera 17,170 3,000 51,51
Corrimano 13,720 3,000 41,16
Scala F
Ringhiera 17,210 3,000 51,63
Corrimano 15,120 3,000 45,36
Ringhiera Ufficio Comandante 10,800 3,000 32,40
SOMMANO..,| mq 625,56 13,15 87226,11
Intonaci (SbCat 19)
167 /97 Fornitura e posa in opera di trattamentaniescente di solai in
A.003.005 | laterizio, in cemento armato, etc., in math raggiungere [a
Classe di resistenza al fuoco REIl 120'. Sono comptesi
preparazione del fondo; la posa in piu mani res@ma@lo ¢
rullo o “airles" del materiale monocomponente peftanico fing
a raggiungere uno spessore sufficiente a garantidends
protezione del manufatto; la fornitura del certif@catiginale del
prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dalinidterg
A RIPORTARE 5268°087,3
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NUm.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 57268°087,3
dell'interno e la relativa dichiarazione dellinist@re. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoradini
CORPO A - INTONACO A SOFFITTO
Piano Terra - Centrale Idrica 8,55
Piano Cop. - Locale Tecnico 7,60
Centrale Termica 32,20
CORPO B - INTONACO A SOFFITTO
Piano Terra - Rack 4,58
Piano Cop. - Locale Tecnico 11,01
Centale Termica 33,98
SOMMANO..,| mq 97,92 35,18 3'444,83
168 /98 Fornitura e posa in opera di intonaco casti pareti e soffitti
E.016.010 | con superficie sufficientemente liscisgeta con malta grassa
di cemento e polvere di marmo tirata liscia corzaala, incluso
il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastato, il tiro in
alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti ateriali necessari
e quantaltro occorre per dare il lavoro finito jpeca a perfetta
regola d'arte.
CORPO A
Bagni - Piano Terra 123,120 2,000 246,24
Bagni - Piano Primo 95,750 2,000 191,50
Bagni - Piano Secondo 88,610 2,000 177,22
CORPO B
Bagni - Piano Terra 48,000 2,000 96,00
Bagni - Piano Primo 162,700 2,000 325,40
Bagni - Piano Secondo 173,260 2,000 346,52
SOMMANO..,| mq 1382,88 10,80 147935, ]C
169 /99 Fornitura e posa in opera di sbruffaturag@se su superfici
E.016.002 | piane o curve, verticali o orizzontali,iretrno degli edifici
spessore mm 5 con malta di sabbia e cemento avente
granulometria ben distribuita, compreso ogni onersagistero
occorrente per dare I'opera compiuta a perfetta ratjafe.
CORPO A
Piano Terra
ME1 170,160 4,000 680,64
FO1 35,000 1,500 1,500 -78,75
Fo2 1,000 0,600 1,500 -0,90
FO02a 2,000 0,600 1,500 -1,80
FO3 4,000 1,500 1,500 -9,00
V01l 2,000 2,500 4,000 -20,00
PE2 1,000 1,600 2,280 -3,65
PE4 1,000 1,600 2,280 -3,65
Pil 17,000 0,600 3,650 -37,23
Pil 7,000 0,300 3,650 7,67
Piano Primo
ME1 169,610 4,000 678,44
FO1 48,000 1,500 1,500 -108,00
F02 3,000 0,600 1,500 -2,70
V03 1,000 2,500 4,000 -10,00
Pil 13,000 0,600 3,650 -28,47
Piano Secondo
ME1 167,330 4,000 669,32
FO1 51,000 1,500 1,500 -114,v5
F02 3,000 0,600 1,500 -2,70
Pil 13,000 0,600 3,650 -28,47
Piano Terzo
ME1 3,350 2,900 9,72
PE5 1,000 0,900 2,200 -1,98
Piano Terra
ME2 5,420 4,000 21,68
Fo2 1,000 0,600 1,500 -0,90
Pil 1,000 0,600 3,650 -2,19
Piano Primo
A RIPORTARE 1'596,99 57286°467,45
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NUm.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTQ 1'596,99 5286°467,35
ME2 6,680 4,000 26,72
F02 2,000 0,600 1,500 -1,80
Pil 1,000 0,600 3,630 -2,18
Piano Secondo
ME2 6,680 4,000 26,72
F02 2,000 0,600 1,500 -1,80
Pil 1,000 0,600 3,630 -2,18
CORPO B
Piano Terra
ME1 126,300 4,000 505,20
Fo1 6,000 1,500 1,500 -13,50
F02 3,000 0,600 1,500 -2,70
FO4 1,000 2,500 1,500 -3,75
V02 1,000 2,500 5,100 -12,75
PE1 4,000 0,800 2,280 -7,30
PE2 2,000 1,600 2,280 -7,30
PE4 1,000 1,600 2,280 -3,65
PE5 2,000 0,900 2,200 -3,96
PE6 1,000 1,600 2,200 -3,52
Pil 15,000 0,600 3,650 -32,85
Piano Primo
ME1 115,380 4,000 461,52
Fo1 3,000 1,500 1,500 -6,75
FO02a 8,000 0,600 1,500 -7,20
FO3 20,000 1,500 1,500 -45,00
Pil 15,000 0,600 3,650 -32,85
Pil 2,000 0,300 3,650 -2,19
Piano Secondo
ME1 116,030 4,000 464,12
Fo1 1,000 1,500 1,500 -2,25
FO02a 8,000 0,600 1,500 -7,20
FO3 21,000 1,500 1,500 -47,25
VE 1,000 0,650 2,440 -1,59
Pil 15,000 0,600 3,650 -32,85
Pil 2,000 0,300 3,650 -2,19
Piano Terzo
ME1 27,710 2,900 80,36
PE5 2,000 0,900 2,200 -3,96
Pil 2,000 0,600 2,550 -3,06
Pil 2,000 0,300 2,550 -1,53
Piano Terra
ME2 5,350 4,000 21,40
Piano Primo
ME2 3,500 4,000 14,00
Piano Secondo
ME2 3,500 4,000 14,00
Edificio adiacente Ex corpo 2 16,500 10,500 173,25
Sommano positivi... mq 3'847,09
Sommano negativil.. mq -757,92
SOMMANO.., mq 3°089,17 5,20 167063, 68
170/ 100 Intonaco civile formato da un primo strdiorinzaffo, da un
185013e DE| secondo strato tirato in piano con eegel frattazzo can
2020 predisposte poste e guide, rifinito con sovréstatmato di colla
della stessa malta passato al crivello fino, liscieon frattazzo
metallico alla pezza: per interni su pareti vefticzon malta dj
cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kgrdento per
1,00 mc di sabbia
CORPO A
Piano Terra
M3 3,400 3,630 12,34
Apertura 1,000 1,000 2,300 -2,30
Piano Primo
A RIPORTARE 10,04 57302'530,93
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NUm.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTQ 10,04 57302°530,9
M3 3,400 3,630 12,34
Apertura 1,000 1,000 2,300 -2,30
Piano Secondo
M3 3,400 3,630 12,34
Apertura 1,000 1,000 2,300 -2,30
Piano Terzo
M3 3,400 2,530 8,60
Apertura 1,000 1,000 2,300 -2,30
Piano Terra
MR2a 2,000 5,060 3,630 36,74
PR4 3,000 0,900 2,100 -5,67
Piano Primo
MR2a 2,000 2,140 3,630 15,54
Piano Secondo
MR2a 2,000 2,140 3,630 15,54
Piano Terra
MR2b 2,000 6,330 3,630 45,96
Piano Primo
M2a 2,000 4,830 3,630 35,07
P07 2,000 1,600 2,100 -6,72
Piano Secondo
M2a 2,000 4,830 3,630 35,07
P07 2,000 1,600 2,100 -6,712
Piano Terra
MR1la 2,000 36,910 3,630 267,97
PR4 1,000 0,900 2,100 -1,89
Piano Primo
MR1la 2,000 4,130 3,630 29,98
Apertura Scala A 2,000 1,250 2,200 -5,50
Piano Secondo
MR1la 2,000 4,130 3,630 29,98
Piano Terra
M1la 2,000 18,300 3,630 132,86
P02a 1,000 0,800 2,100 -1,68
P07 1,000 1,600 2,100 -3,36
Piano Primo
M1la 2,000 1,180 3,630 8,57
Piano Terra
M1b 2,000 3,480 3,630 25,26
Piano Primo
M1b 2,000 1,970 3,630 14,30
Piano Terra
Mic 2,000 5,120 3,630 37,17
Piano Terra
M4a 2,000 1,560 3,630 11,33
Piano Primo
M4a 2,000 21,250 3,630 154,28
POla 1,000 0,700 2,100 -1,47
PO1c 1,000 0,700 2,100 -1,47
Piano Secondo
M4a 2,000 20,120 3,630 146,07
POla 1,000 0,700 2,100 -1,47
Piano Terra
M4b 2,000 60,000 3,630 435,60
POla 1,000 0,700 2,100 -1,47
PO1b 2,000 0,700 2,100 -2,94
PO1c 4,000 0,700 2,100 -5,88
P02a 2,000 0,800 2,100 -3,36
P03 1,000 0,900 2,100 -1,89
Piano Primo
M4b 2,000 50,550 3,630 366,99
PO1b 2,000 0,700 2,100 -2,94
PO1c 1,000 0,700 2,100 -1,47
P02a 4,000 0,800 2,100 -6,712
A RIPORTARE 1°818,08 57302°530,4
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NUm.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTQ 1'818,08 57302°530,93
P03 1,000 0,900 2,100 -1,89
Piano Secondo
M4b 2,000 47,050 3,630 341,58
PO1b 2,000 0,700 2,100 -2,94
P02a 4,000 0,800 2,100 -6,72
P03 1,000 0,900 2,100 -1,89
Piano Terra
M4c 2,000 26,640 3,630 193,41
POla 10,000 0,700 2,100 -14,70
P05 2,000 0,600 2,100 -2,52
Piano Primo
M4c 2,000 23,440 3,630 170,17
POla 12,000 0,700 2,100 -17,64
Piano Secondo
M4c 2,000 23,440 3,630 170,17
POla 12,000 0,700 2,100 -17,64
Piano Terra
M4d 0,650 3,630 2,36
Piano Primo
M4d 1,950 3,630 7,08
Piano Secondo
M4d 2,310 3,630 8,39
Piano Terra
M4e 2,000 14,090 3,630 102,29
Piano Primo
M4e 2,000 14,510 3,630 105,34
Piano Secondo
M4e 2,000 14,510 3,630 105,34
Piano Terra
MR4a 2,000 20,820 3,630 151,15
PR1 3,000 0,700 2,100 -4,41
PR7 1,000 1,600 2,100 -3,36
Piano Primo
MR4a 2,000 24,040 3,630 174,53
PR1 4,000 0,700 2,100 -5,88
PR7 1,000 1,600 2,100 -3,36
Piano Secondo
MR4a 2,000 23,010 3,630 167,05
PR1 4,000 0,700 2,100 -5,88
PR7 1,000 1,600 2,100 -3,36
Piano Terzo
MR4a 2,000 3,700 2,530 18,72
Piano Terra
MR4b 2,000 4,160 3,630 30,20
Piano Primo
MR4b 2,000 1,760 3,630 12,78
Piano Secondo
MR4b 2,000 1,760 3,630 12,78
Bagni - Piano Terra 123,12¢ 2,000 -246,24
Bagni - Piano Primo 95,750 2,000 -191,50
Bagni - Piano Secondo 88,610 2,000 -177,22
CORPO B
Piano Terra
M3 1,600 3,630 5,81
Apertura 1,000 1,000 2,300 -2,30
Piano Primo
M3 1,600 3,630 5,81
Apertura 1,000 1,000 2,300 -2,30
Piano Secondo
M3 1,600 3,630 5,81
Apertura 1,000 1,000 2,300 -2,30
Piano Terzo
M3 1,600 2,530 4,05
Apertura 1,000 1,000 2,300 -2,30
A RIPORTARE 2'896,55 57302°530,93
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NUm.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTQ 2'896,55 57302°530,93
Piano Terra
M3b 2,000 1,750 3,630 12,71
Piano Terra
MR2a 2,000 8,290 3,630 60,19
Piano Primo
MR2a 2,000 30,760 3,630 223,32
PR2a 1,000 0,80 2,100 -1,68
PR2b 1,000 0,80 2,100 -1,68
PR4 8,000 0,90 2,100 -15,12
Piano Secondo
MR2a 2,000 28,530 3,630 207,13
2a 1,000 0,80 2,100 -1,68
PR4 9,000 0,90 2,100 -17,01
Piano Primo
MR2b 2,000 45,900 3,630 333,23
Piano Secondo
MR2b 2,000 47,880 3,630 347,61
Piano Terra
M2a 2,000 13,330 3,630 96,78
P07 1,000 1,60 2,100 -3,36
Piano Primo
M2a 2,000 4,080 3,630 29,62
P02c 5,000 1,60 2,100 -16,80
Piano Secondo
M2a 2,000 4,080 3,630 29,62
Piano Terra
M2b 2,000 3,310 3,630 24,03
Piano Primo
M2b 2,000 4,720 3,630 34,27
Piano Secondo
M2b 2,000 4,720 3,630 34,27
Piano Primo
M2c 0,990 3,630 3,59
Piano Secondo
M2c 4,900 3,630 17,79
Piano Terra
MR1la 2,000 17,770 3,630 129,01
Apertura Scala E 1,000 1,25 2,200 -2,75
Piano Primo
MR1la 2,000 15,340 3,630 111,37
PR3 2,000 0,90 2,100 -3,78
Piano Secondo
MR1la 2,000 15,340 3,630 111,37
Piano Terra
MR1b 2,000 4,310 3,630 31,29
Piano Terra
M1la 2,000 19,890 3,630 144,40
P02c 1,000 0,90 2,100 -1,89
Piano Primo
Mla 2,000 22,540 3,630 163,64
Piano Secondo
M1la 2,000 23,250 3,630 168,80
Piano Primo
M1b 2,000 4,400 3,630 31,94
Piano Secondo
M1b 2,000 1,500 3,630 10,89
Piano Primo
Mic 2,000 5,130 3,630 37,24
Piano Secondo
Mic 2,000 5,130 3,630 37,24
A RIPORTARE 5262,15 57302°530,93
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NUm.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTQ 5262,15 57302°530,93
Piano Terra
M4a 2,000 62,980 3,630 457,23
POla 2,000 0,70 2,100 -2,94
PO1b 1,000 0,70 2,100 -1,47
P02a 8,000 0,80 2,100 -13,44
Piano Primo
M4a 2,000 59,960 3,630 435,31
PO1c 6,000 0,70 2,100 -8,82
P02c 7,000 0,80 2,100 -11,76
Piano Secondo
M4a 2,000 84,550 3,630 613,83
PO1c 7,000 0,70 2,100 -10,29
P02c 12,000 0,80 2,100 -20,16
Piano Terra
M4b 2,000 19,300 3,630 140,12
PO1b 2,000 0,70 2,100 -2,94
PO1c 1,000 0,70 2,100 -1,47
P02a 2,000 0,80 2,100 -3,36
Piano Primo
M4b 2,000 61,590 3,630 447,14
PO1c 13,000 0,70 2,100 -19,11
Piano Secondo
M4b 2,000 68,430 3,630 496,80
PO1c 14,000 0,70 2,100 -20,58
Piano Terra
M4c 2,000 12,860 3,630 93,36
POla 3,000 0,70 2,100 -4,41
PO1b 1,000 0,70 2,100 -1,47
Piano Primo
M4c 2,000 31,400 3,630 227,96
P06 12,000 0,70 2,100 -17,64
Piano Secondo
M4c 2,000 31,400 3,630 227,96
P06 12,000 0,70 2,100 -17,64
Piano Terra
M4d 2,550 3,630 9,26
Piano Primo
M4d 1,840 3,630 6,68
Piano Secondo
M4d 1,840 3,630 6,68
Piano Terra
M4e 2,000 3,100 3,630 22,51
Piano Terra
MR4a 2,000 11,210 3,630 81,38
PR1 1,000 0,70 2,100 -1,47
PR2a 1,000 0,80 2,100 -1,68
Flo1 1,000 2,00 2,100 -4,20
Piano Primo
MR4a 2,000 4,420 3,630 32,09
PR3 1,000 0,90 2,100 -1,89
PR5 1,000 1,20 2,100 -2,%52
Piano Secondo
MR4a 2,000 2,780 3,630 20,18
PR5 1,000 1,20 2,100 -2,52
Piano Terzo
MR4a 2,000 6,250 2,530 31,63
Piano Terra
MR4b 2,000 6,610 3,630 47,99
PR1 1,000 0,70 2,100 -1,47
Bagni - Piano Terra 48,000 2,000 -96,00
Bagni - Piano Primo 162,700 2,000 -325,40
Bagni - Piano Secondo 173,260 2,000 -346,52
CORPO A
Pilastri e Setti - Piano Terra 98,180 3,500 343,63
A RIPORTARE 8°062,72 57302°530,93
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NUm.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 8°062,72 57302°530,4
Apertura Scala B 2,000 1,250 2,200 -5,50
Apertura Scala D 2,000 1,500 2,200 -6,60
Pilastri e Setti - Piano Primo 102,180 3,500 357,63
Apertura Scala B 2,000 1,250 2,200 -5,50
Apertura Scala D 2,000 1,500 2,200 -6,60
Pilastri e Setti - Piano Secondo 95,690 3,500 334,92
PR3 2,000 0,900 2,200 -3,96
Apertura Scala B 2,000 1,250 2,200 -5,50
Pilastri e Setti - Piano Terzo 19,850 2,400 47,64
CORPOB
Pilastri e Setti - Piano Terra 22,400 3,500 78,40
Pilastri e Setti - Piano Primo 24,060 3,500 84,21
Pilastri e Setti - Piano Secondo 25,820 3,500 90,37
Pilastri e Setti - Piano Terzo 1,700 2,400 4,08
LOCALE POMPE
M1a - intonaco interno 16,480 2,400 39,55
M1a - intonaco esterno 19,120 3,060 58,51
PE4 2,000 1,60 2,200 -7,04
Intonaco Interno Soffitto 16,93
Sommano positivi... mq 10°970,05%
Sommano negativil.. mq -1'835,74
SOMMANO..| mq 97134,26 24,2p 221231,
171/101 Intonaco civile formato da un primo straiorinzaffo, da un
185014e DE| secondo strato tirato in piano con regel frattazzo can
2020 predisposte poste e guide, rifinito con sovréetamato di colla
della stessa malta passato al crivello fino, liscieon frattazzo
metallico alla pezza: per esterni su pareti veitical
con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, compist00 kg di
cemento per 1,00 mc di sabbia
CORPO A - INTONACO ESTERNO COPERTURA
Parapetto 199,740 1,500 299,61
CORPO B - INTONACO ESTERNO COPERTURA
Parapetto 121,610 1,500 182,42
SOMMANO..| mq 482,03 24,69 117901,
17217102 Intonaco civile formato da un primo straiorinzaffo, da un
185013e DE| secondo strato tirato in piano con egel frattazzo can
2020 predisposte poste e guide, rifinito con sovréstamato di colla
della stessa malta passato al crivello fino, liscieon frattazzo
metallico alla pezza: per interni su pareti vefticaon malta di
cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kgrdento per
1,00 mc di sabbia
BLOCCO A
SCALA A
Da P.Terra a P. Primo
Rampe e Pianerottoli 15,91
Da P.Primo a P. Secondo
Rampe e Pianerottoli 16,74
Solaio 18,56
SCALA B
Da P.Terra a P. Primo
Rampe e Pianerottoli 18,18
Da P.Primo a P. Secondo
Rampe e Pianerottoli 18,90
Solaio 20,95
SCALAC
Da P.Terra a P. Primo
Rampe e Pianerottoli 11,80
Da P.Primo a P. Secondo
Rampe e Pianerottoli 12,62
Da P.Secondo a P. Copertura
Rampe e Pianerottoli 12,62
A RIPORTARE 146,28 5'5357664,(
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 146,28 575357664,
Solaio 25,21
SCALAD
Da P.Terra a P. Primo
Rampe e Pianerottoli 17,55
Da P.Primo a P. Secondo
Rampe e Pianerottoli 18,24
Solaio 21,22
BLOCCO B
SCALAE
Da P.Terra a P. Primo
Rampe e Pianerottoli 14,73
Da P.Primo a P. Secondo
Rampe e Pianerottoli 18,45
Solaio 16,80
SCALAF
Da P.Terra a P. Primo
Rampe e Pianerottoli 21,16
Da P.Primo a P. Secondo
Rampe e Pianerottoli 18,67
Da P.Secondo a P. Copertura
Rampe e Pianerottoli 18,12
Solaio 17,75
SOMMANO..| mq 354,18 24,22 8'578,1
1737103 Intonaco civile formato da un primo straiorinzaffo, da un
185014e DE| secondo strato tirato in piano con egel frattazzo can
2020 predisposte poste e guide, rifinito con sovréstamato di colla
della stessa malta passato al crivello fino, liscieon frattazzo
metallico alla pezza: per esterni su pareti veitical
con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, compist00 kg di
cemento per 1,00 mc di sabbia
Intonaco Facciata Edificio Esistente - Reparto Gradi
Motori
ex Corpo 2 16,350 10,400 170,04
ex Corpo 3 23,500 8,300 195,05
ex Corpo 3 - Reparto grandi Motori 66,640 9,500 633,08
ex Corpo 4 24,000 4,500 108,00
SOMMANO.., mq 1'106,17 24,69 27°311,
1747104 Intonaco premiscelato termico, deumidifieaionoassorbente,
185031a composto da sughero (granulometria 0-3 mrgiljaa polveri
DEI2020 diatomeiche e vari additivi, formulati e anzaiwati con cemento
0 calce idraulica, ad elevata resistenza alla cossfmee,
reazione al fuoco classe Al, applicato a spruzztua mani su
pareti verticali con esclusione della preparazidee supporto:
applicato a mano: spessore 3 +4 cm
Ingresso Principale 192,84
Centrale Idrica 38,55
Centrale Termica - Corpo A 73,98
Centrale Termica - Corpo B 86,77
SOMMANO..| mq 392,14 32,02 12556,
Massetti e Pavimenti (SbCat 20)
1751749 Formazione di strato di fondazione stradtalenisto granulare
Inf.001.008 | stabilizzato con aggregati naturali, fiaiéili (rispondenti alle
caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 318) o con
aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristickié cui al
prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la forajt@cqua,
prove di laboratorio, lavorazione e costipamentdodgtato con
A RIPORTARE 57584°109,9
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

misura

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

TOTALE

RIPORTQ

55847109,9

176 /50
E.008.006.a

177 /51
E.008.006.b

178 /52
E.008.008.a

idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed qegrdare |l
lavoro compiuto secondo le modalita prescritte enéllorme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
LOCALE POMPE

PGL1 - Piano Terra - S09 4.50cm

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di massetto tdofsado leggero,
adatto a ricevere la posa di pavimemiaine, etc. anche
sensibili allumidita, a base di argilla espansasabimento
inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549), ad wgsminento
di tipo medio (3% di umidita residua a ca. 35 giatal getto per
uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densit@émaoca. 1.000
kg/m3 e resistenza media a compressione a 28 gitnkd/cm?
pompabile con pompe tradizionali da sottofondosatdattuta,
spianato e lisciato nello spessore minimo di 5 @mpperal
Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5
Massetto Alleggerito
CORPO A
S02 6.00cm
S04 8.00 cm
S05 4.50cm

CORPO B
S02 6.00cm
S04 8.00cm

LOCALE POMPE
PG1 - Piano Terra - S09 4.50cm
PG3 - Copertura - S10 6.00cm

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di massetto ttofeado leggero,
adatto a ricevere la posa di pavimegigine, etc. anche
sensibili allumidita, a base di argilla espansasabimento
inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549), ad wgminento
di tipo medio (3% di umidita residua a ca. 35 giatal getto per
uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densitjpémaoca. 1.000
kg/m3 e resistenza media a compressione a 28 gibtnkd/cm?
pompabile con pompe tradizionali da sottofondosatdattuta,
spianato e lisciato nello spessore minimo di 5 @mpperal
Massetto di sottofondo per spessore superiore &,cper ogni
cm
Massetto Alleggerito
CORPO A
S02 6.00cm
S04 8.00 cm

CORPO B
S02 6.00cm
S04 8.00cm

LOCALE POMPE
PG3 - Copertura - S10 6.00cm

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di massettomglomerato cementizjo
a resistenza caratteristica e classepdsizione conforme alle
prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensionagsima
degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellatopistonato,
armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6 gliamam
20x20, su vespaio livellato e lisciato, compressd' di tavolam
di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il p@$o, lo scaric
dall’automezzo, Faccatastamento, Favvicinamentolumgo di
posa, compreso altresi l'uso, all’occorrenza, dialsjas
apparecchiatura anche meccanica atta ed idonageal thvorg
finito a perfetta regola d’'arte. Massetto in calcegimuRck 20,

o

16,930

2063,66
1210,27

178,910
647,120

16,930

0,25

1,00
3,00

1,00
3,00

1,00

4,23

4,23

47149,69

2°063,66
1210,27
15,87

178,91
647,12

16,93
16,93

0

7°831,67

2°063,66
3'630,81

178,91
1'941,36

16,93

17,0

17,77

2,30

71,91

73739,8¢

18°012,84

A RIPORTARE

5675°934,6
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 5'675°934,6
spessore cm 5
CORPO A
S01 sp. 5.50cm 931,83
S02 sp. 4.50cm 2°063,66
S04 sp. 4.50cm 1'210,27
S05 sp. 4.00cm 15,87
CORPO B
S01 sp. 5.50cm 495,44
S02 sp. 4.50cm 178,91
S04 sp. 4.50cm 647,12
LOCALE POMPE
PG1 - Piano Terra - S09 4.50cm 16,93
SOMMANO..| mq 5'560,03 18,38 1027193, B¢
179/83 Massetto premiscelato fibrorinforzato aaitontrollato (< 200
085002a DE] micronm/m) a basso spessore fino a 15Genga giunti, ad
2020 elevata conducibilita termica (lambda = 2,02 W)m#&r sistemi
di riscaldamento o raffrescamento a pavimento, tendpo
asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battut@ienato
spessore 3 cm
CORPO B
S03 sp. 4.70cm 905,19
SOMMANO..| mq 905,19 26,29 23'797,45
180/ 84 Massetto premiscelato fibrorinforzato aaitontrollato (< 200
085002b DE| micronm/m) a basso spessore fino a 150semga giunti, ad
2020 elevata conducibilita termica (lambda = 2,02 W)m#&r sistemi
di riscaldamento o raffrescamento a pavimento, tendpo
asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battufpianato: per
ogni cm in piu
CORPOB
S03 sp. 4.70cm 905,19( 1,700  1'538,82
SOMMANO.., mq 1'538,82 9,34 14°372,%8
181 /85 Soglie lisce e sottogradi di gradini regtalari o simili in lastre
165001c DE| di pietra naturale o marmo, dello spessib 3 cm e lunghezza
2020 non superiore a 1,50 m con le superfici a vistagdte e coste
rifilate 0 semplicemente smussate per sottogradiepnsopera
con malta bastarda, compreso le occorrenti muraheegroni,
stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e pye: botticino
classico
BLOCCO A
SCALA A
Da P.Terra a P. Primo
Pedate 20,000 1,25 0,300 7,50
Alzate 24,000 1,25 0,167 5,01
Pianerottoli 6,55
Da P.Primo a P. Secondo
Pedate 20,000 1,25 0,300 7,50
Alzate 24,000 1,25 0,167 5,01
Pianerottoli 6,55
SCALA B
Da P.Terra a P. Primo
Pedate 21,000 1,25 0,300 7,88
Alzate 24,000 1,25 0,167 5,01
Pianerottoli 7,98
Da P.Primo a P. Secondo
Pedate 21,000 1,25 0,300 7,88
Alzate 24,000 1,25 0,167 5,01
Pianerottoli 7,98
SCALAC
Da P.Terra a P. Primo
Pedate 21,000 1,25 0,300 7,88
A RIPORTARE 87,74 57816°298,05
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 87,74 5’816°298,05
Alzate 24,000 1,25 0,167 5,01
Pianerottoli 3,54
Da P.Primo a P. Secondo
Pedate 21,000 1,25 0,30 7,88
Alzate 24,000 1,25 0,167 5,01
Pianerottoli 3,54
Da P.Secondo a P. Copertura
Pedate 21,000 1,25 0,30 7,88
Alzate 24,000 1,25 0,167 5,01
Pianerottoli 3,54
SCALAD
Da P.Terra a P. Primo
Pedate 21,000 1,25 0,30 7,88
Alzate 24,000 1,25 0,167 5,01
Pianerottoli 7,32
Da P.Primo a P. Secondo
Pedate 21,000 1,25 0,30 7,88
Alzate 24,000 1,25 0,167 5,01
Pianerottoli 7,32
BLOCCO B
SCALAE
Da P.Terra a P. Primo
Pedate 20,000 1,25 0,30 7,50
Alzate 24,000 1,25 0,167 5,01
Pianerottoli 5,39
Da P.Primo a P. Secondo
Pedate 20,000 1,25 0,30 7,50
Alzate 24,000 1,25 0,167 5,01
Pianerottoli 5,39
SCALAF
P.Terra
Pedate 2,000 1,25 0,30 0,75
Alzate 3,000 1,25 0,167 0,63
Da P.Terra a P. Primo
Pedate 21,000 1,25 0,30 7,88
Alzate 24,000 1,25 0,167 5,01
Pianerottoli 3,94
Da P.Primo a P. Secondo
Pedate 22,000 1,25 0,30 8,25
Alzate 24,000 1,25 0,167 5,01
Pianerottoli 3,94
Da P.Secondo a P. Copertura
Pedate 22,000 1,25 0,30 8,25
Alzate 24,000 1,25 0,167 5,01
Pianerottoli 3,94
SCALA INGRESSO UFFICI
P. Terra
Pedate 2,000 1,20 0,30 0,72
Alzate 3,000 1,20 0,167 0,60
SOMMANO..| mq 259,30 125,59 32'565,4C
182 /86 Soglie lisce e sottogradi di gradini regt@ari o simili in lastre
165001c DE| di pietra naturale o marmo, dello spessib 3 cm e lunghezza
2020 non superiore a 1,50 m con le superfici a vistagate e coste
rifilate 0 semplicemente smussate per sottogradtepnosopera
con malta bastarda, compreso le occorrenti muraheecroni,
stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e gpe: botticino
classico
Porte e Finestre
CORPO A
Porte Esterne
Piano Terra 8,50
Piano Primo 2,08
Piano Copertura 0,25
Porte Interne
A RIPORTARE 10,83 5'848’863,%
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 10,83 57848'863,34
Piano Terra 2,80
Piano Primo 1,01
Piano Secondo 1,01
Finestre
Piano Terra 19,47
Piano Primo 22,50
Piano Secondo 23,85
CORPO B
Porte Esterne
Piano Terra 8,76
Piano Copertura 0,25
Porte Interne
Piano Terra 0,49
Piano Primo 3,30
Piano Secondo 3,68
Finestre
Piano Terra 4,44
Piano Primo 11,79
Piano Secondo 11,34
SOMMANO..| mq 125,52 125,59 157764016
183 /87 Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani pedesecc. a contorni non
165005c DE| rettangolari, sagomati, in pietra natuocafearmo, dello spessore
2020 di 3 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cmecsniperfici a
vista lucidate e coste rifilate 0 semplicemente ssate poste |n
opera con malta bastarda, comprese le occorrentatora
beveroni, stuccature, stilature, sigillature deingi, grappe, ecc.
misurati secondo il minimo rettangolo circoscrittiootticing
classico
BLOCCO A - Zoccolini
SCALA A
Da P.Terra a P. Primo
Pedate 20,000 0,400 0,100 0,80
Alzate 24,000 0,06V 0,100 0,16
Pianerottoli 8,680 0,100 0,8
Da P.Primo a P. Secondo
Pedate 20,000 0,400 0,100 0,80
Alzate 24,000 0,06V 0,100 0,16
Pianerottoli 10,050 0,100 1,01
SCALA B
Da P.Terra a P. Primo
Pedate 21,000 0,400 0,100 0,84
Alzate 24,000 0,06V 0,100 0,16
Pianerottoli 9,550 0,100 0,96
Da P.Primo a P. Secondo
Pedate 21,000 0,400 0,100 0,84
Alzate 24,000 0,06V 0,100 0,16
Pianerottoli 10,920 0,100 1,09
SCALAC
Da P.Terra a P. Primo
Pedate 21,000 0,400 0,100 0,84
Alzate 24,000 0,067 0,100 0,16
Pianerottoli 6,300 0,100 0,63
Da P.Primo a P. Secondo
Pedate 21,000 0,400 0,100 0,84
Alzate 24,000 0,067 0,100 0,16
Pianerottoli 6,300 0,100 0,63
Da P.Secondo a P. Copertura
Pedate 21,000 0,400 0,100 0,84
Alzate 24,000 0,06V 0,100 0,16
Pianerottoli 6,300 0,100 0,63
SCALAD
Da P.Terra a P. Primo
Pedate 21,000 0,400 0,100 0,84
Alzate 24,000 0,06V 0,100 0,16
Pianerottoli 9,570 0,100 0,96
Da P.Primo a P. Secondo
A RIPORTARE 14,70 5'864°627,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

TOTALE

RIPORTQ

14,70

5864°627,4

184 /91
E.012.024.b

Pedate
Alzate
Pianerottoli

BLOCCO B - Zoccolini
SCALAE

Da P.Terra a P. Primo
Pedate

Alzate

Pianerottoli

Da P.Primo a P. Secondo
Pedate

Alzate

Pianerottoli

SCALAF

P.Terra

Pedate

Alzate

Da P.Terra a P. Primo
Pedate

Alzate

Pianerottoli

Da P.Primo a P. Secondo
Pedate

Alzate

Pianerottoli

Da P.Secondo a P. Copertura
Pedate

Alzate

Pianerottoli

SCALA INGRESSO UFFICI
P. Terra

Pedate

Alzate

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pavimentaziorgges porcellanato,
per interni ed esterni, di 1" sceltappouB1 Norma Europea
176, impasto unico, a tutto spessore, compattotjtuits da
argille nobili sinterizzate a 1250°, ad elevatissimesistenza
allusura EN102: < 115 mmc, ingelivo EN202, inassore
EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenza a flessione EN166 N
mmgq, durezza EN101: > 8, resistenza all'attaccomido
EN106: non attaccati, dimensioni EN98: (tolleramzassime:
lunghezza e larghezza + 0,2%, spessore + 2%jrreitdl spigol
+ 0,2%, ottogonalita + 0,2%, planalita + 0,2%), tilAone
termica lineare EN103: < 6,4 MK, resistenza shaosimica

EN104 e garanzia di corrispondenza alla DIN 5109digtenza
dei colori alla luce) e privo di additivi di protemie estranei sulla
superficie. Il lato di posa a rilievo deve esserenotie mediante

mq

pressatura isostatica formata dalle scanalature diigon

virtualmente incrociate al fine di garantire la siasa aderenza
con la superficie di appoggio, con effetto cromatied. L3
scivolosita, intesa come coefficiente di attritodioe deve essere
conforme alla norma DIN 51130 e con valori non riofie a
R11. Posto in opera con adeguati collanti e prodettnpi fuga
per la finitura delle connessioni. di dimensionicda 20x30 0
30x30 finitura lucidata
CORPO A

PG1

PG2

PG3

CORPO B
PG1
PG2
PG3

21,000
24,000

20,000
24,000

20,000
24,000

2,000
3,000

21,000
24,000

22,000
24,000

22,000

24,000

2,000
3,000

0,06
9,570

0,06
9,660

0,06
9,660

0,06

0,067

5,280

0,067

5,280

0,067

5,280

0,067

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0

0,10
0,10
0,10

0,10
0,10
0,10

0,10

0,10
0,10

0,10

0,100

0,10
0,10
0,10

0,10
0,10
0,10

0,10
0,10
0,10

0,10
0,10

~“ oo

~“ oo

[eN=)

~“ oo o o o

[eN=]

o

0,84
0,16
0,96

0,08
0,02

25,39

2'672,93
154,38
1'207,93

1'284,45
162,45
630,77

181,14

4’599,

A RIPORTARE

67112,91

57869226, 1

~
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NUm.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 6°112,91 578697226, 14
LOCALE POMPE
PG1 - Piano Terra - S09 16,93
SOMMANO..,| mq 6°129,84 55,50 3407206,12
185/92 Fornitura e posa in opera di zoccolinoadpa in gres
E.013.003 | porcellanato smaltato rettificato a sugerfiana di altezza cm
7,5 e spessore da mm 8 a mm 10, compreso idonemteglle
occorrenti stuccature e sigillature e la puliturdadsiesso a posa
ultimata a mezzo di prodotti non aggressivi, adrgse tramite
soluzioni a base di acqua e acido a bassa condengag
successivo abbondante risciacquo con acqua. Lagwsara i
conformita alle prescrizioni previste dalla casatrdtrice e
secondo le indicazioni della direzione dei lavori della
committenza, con risvolto sugli angoli con taglibiaettrice o a
45 gradi e con adesivo cementizio ad alte prestazi
bassissima emissione di VOC, con tempo aperto gdbone
scivolamento verticale nullo, appartenente allass#ga C2TE
secondo la norma UNI EN 12004. Compresa sigillaiiete
fughe, effettuata con stuccatura cementizia mighordi classe
CG2WA in accordo alla norma UNI EN 13888, e puliireale
con pulitore a base acida per piastrelle ceramiCloenpreso |l
taglio a misura ed il relativo sfrido, la forniturapmizzi speciali
per spigoli ed angoli, ed inclusa altresi l'assizg il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, laccatastamento, il tiro aito,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro ocz@er dare |l
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
CORPO A
Piano Terra 788,690 788,69
Porte 78,400 -78,40
Vetrate 5,000 -5,0
Vetrate scale e parte pianerottolo 4,450 -4,4%
Piano Primo 965,090 965,09
Porte 83,600 -83,60
Vetrate 2,500 -2,5
Vetrate scale e parte pianerottolo 16,310 -16,31L
Piano Secondo 903,08( 903,08
Porte 76,700 -76,70
Vetrate scale e parte pianerottolo 16,190 -16,19
Piano Terzo 241,560 241,56
Porte 3,960 -3,96
Vetrate scale e parte pianerottolo 5,420 -5,42
CORPO B
Piano Terra 352,920 352,92
Porte 42,900 -42,90
Vetrate 2,500 -2,5
Vetrate scale e parte pianerottolo 2,750 -2,7%
Piano Primo 527,14( 527,14
Porte 58,500 -58,50
Vetrate scale e parte pianerottolo 7,620 -7,62
Piano Secondo 537,240 537,24
Porte 60,800 -60,80
Vetrate scale e parte pianerottolo 7,930 -7,9
Piano Terzo 170,540 170,54
Porte 3,600 -3,6
Vetrate scale e parte pianerottolo 2,760 -2,76
LOCALE POMPE
PGL1 - Piano Terra 16,48
PG3 - Copertura 16,48
Sommano positivi...  ml 4’519,22
Sommano negativil..  ml -481,89
SOMMANO..| ml 4°037,33 10,10 40°777,03
186 /94 Pavimentazione industriale a spolvero, @egon calcestruzzo
B.14.025.01| Rck 250, lavorabilita S4 di spessore 2() armato con rete
elettrosaldata maglia 15x15 diametro 6 mm ( da ngaggparte)
opportunamente distanziata dal fondo, e fibre iippapilene in
A RIPORTARE 67250"209,8
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari TOTALE

RIPORTQ

672507209,8

187 /95
E.012.012.a
2

188/93
E.015.001

189 /96
E.015.006.e

ragione di 500 gr/mg con soprastante manto antiusiata
fresco su fresco dello spessore di circa 2 mm, cemiscelato
di cemento tipo 425 in ragione di 3-4 kg/mq e quafevoidale,
previa stesura sulla massicciata di sottofondo, tolténo da
pagarsi a parte, di uno strato in fogli di polestié da 200 micran
o un TNT. Nel prezzo sono compresi e compensabrgiri per
la lavorazione meccanica della superficie (fratima
lisciatura) a pale rotanti multiple e successivglitadei giunti
longitudinali e trasversali di profondita pari a® tiello spessol
complessivo della pavimentazione mediante taglieendisca
diamantato e sigillatura con giunto in gomma e @no onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regdlarte: colore
grigio

CORPO A

PC - Centrale Termica

0]

CORPO B
PC - Centrale Termica

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pavimentoiétrg tenera di prima
1 scelta in lastre e superficie fino a 02p. Dato in opera|a
qualsiasi altezza, con lastre disposte seconddsegdi d
progetto, allettate con malta bastarda previo spoldecemento
bianco, con giunti connessi a cemento bianco o rawmo

l'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamentduago di posa,
la cernita delle lastre ed il taglio a misura cefativo sfrido, la
protezione fino alla consegna delle opere, la pulimale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in mpea perfett
regola d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cniegaPd
Trani serpeggiante

CORPO A

PP - Piano Terra - ingresso principale e corpo sigaiaC

[

CORPO B
PP - Piano Terra - Ingresso Alloggi e Cappella

SOMMANO...

Rivestimenti (SbCat 21)

Fornitura e posa in opera di rivestimenitpateti interne in
piastrelle di ceramica smaltata monoaottliprima scelta, delle
dimensioni cm 20x20 o 20x25, in pasta rossa corerfiafe
liscia o semilucida, applicate su sottofondi prpdis(i,l3
compensati separatamente, compreso l'allettamentonalta, |
stuccatura dei giunti con cemento bianco e la yalitfinale
esclusi i pezzi speciali e ogni intervento sui suppsottostant,
incluso altresi quanto altro necessario per dalevdro finito a
perfetta regola d'arte.
CORPO A

Bagni - Piano Terra
Bagni - Piano Primo
Bagni - Piano Secondo

CORPO B

Bagni - Piano Terra
Bagni - Piano Primo
Bagni - Piano Secondo

SOMMANO...

Fornitura e posa in di rivestimento di parelastre di marmo,

vista, con spigolo leggermente smussato, applicato malte
bastarda, compresa la stuccatura, la stilatura geflawira dei
giunti con malta di cemento, gli eventuali fori eagpe, tagli e

mq

Compreso il  trasporto, lo scarico dallautomezzo,

mq

mq

pietra o travertino, grezze o lucidaiepgano e nelle coste fin

123,120
95,750
88,610

48,000
162,700
173,260

32,17

33,98

66,15

186,36

148,99

335,35

2,000 246,2
2,000 1915
2,000 177,2

2,000 96,0
2,000 3254
2,000 346,5

1°382,8¢

N O BN

o o

49,91 3'301,5

101,00 33870,

33,90 46879,

A RIPORTARE

67334'261,4
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NUm.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTQO 6°334°261,4.
sfridi e quanto altro necessario per dare il lavanddia perfetta
regola d'arte. Lastre di Trani o Apricena chiarocidato
spessore cm 2
CORPO A
Piano Terra - Zona ingresso 58,790 1,100 64,67
Corpo Scala C 34,610 1,100 38,07
CORPO B
Piano Terra - Zona ingresso 71,820 1,100 79,00
Corpo Scala F 10,800 1,100 11,88
SOMMANO.., mg 193,62 126,00 24°396,12
190/193 Fornitura e posa in opera di rivestimesdterno in lastre di
NP-ALS porcellana laminata tipo Laminam 5+ o similare metdia
facciata ventilata. Sottostruttura realizzata irfiprdi alluminio,
di forma e sezione idonea, adeguatamente dimenis@eaguito
di calcolo strutturale, fissati al supporto mediamtéfe ad “L” in
alluminio. Tasselli di fissaggio a parete opporiueate
dimensionati e adatti al tipo di supporto stesso.
Aggancio meccanico realizzato da clip in acciai@xing
equivalenti per il fissaggio delle lastre di rivestinto alla
sottostruttura. Le clip saranno verniciate in funeialel colore
delle lastre e agganciate ai profili mediante rivetti viti
autofilettanti. Fuga minima tra le lastre 5mm.
Posa in opera comprensiva di manodopera ed elenaggnti
fissaggio (tasselli, viti, ecc.) e taglio in operdleldastre per
I'ottenimento di sottoformati a partire da lastré@@@@3000 mm.
BLOCCO A
Prospetto Nord 789,20
FO1 47,000 1,500 1,500 -105,75
PE2 1,000 1,600 2,200 -3,52
V01 1,000 4,000 2,500 -10,00
V03 1,000 4,000 2,500 -10,00
Prospetto Ovest 485,90
FO1 28,000 1,500 1,500 -63,00
V01 1,000Q 4,000 2,500 -10,00
Prospetto Sud 581,25
Fo1 41,000 1,500 1,500 -92,25
Fo2 4,000 0,600 1,500 -3,60
FO2a 2,000 0,600 1,500 -1,80
FO3 4,000 1,500 1,500 -9,00
PE4 1,000Q 1,600 2,200 -3,52
Prospetto Est 368,56
Fo1 18,000 1,500 1,500 -40,50
Fo2 8,000 0,600 1,500 -7,20
BLOCCO B
Prospetto Nord 237,30
FO1 2,000 1,500 1,500 -4,50
Prospetto Ovest 585,03
Fo1 6,000 1,500 1,500 -13,50
Fo2 3,000 0,600 1,500 -2,70
FO2a 10,000 0,600 1,500 -9,00
FO3 22,000 1,500 1,500 -49,50
FO4 1,000Q 2,000 1,500 -3,00
PE1 1,000 0,800 2,200 -1,76
Prospetto Sud 166,15
PE4 1,000 1,600 2,200 -3,52
PES5 1,000Q 0,900 2,200 -1,98
Prospetto Est 581,82
FO1 2,000 1,500 1,500 -4,50
FO02a 6,000 0,600 1,500 -5,40
FO3 19,000 1,500 1,500 -42,75
PE1 3,000 0,800 2,200 -5,28
PE2 2,000 1,600 2,200 -7,04
V02 1,000Q 5,100 2,500 -12,75
Sommano positivi... mq 37795,21
Sommano negativil.. mq -527,32
SOMMANO..| mq 3'267,89 275,35 899813,
A RIPORTARE 7'258'471,0R
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTO 7'258°471,0
191/194 Fornitura e posa in opera di rivestimesdterno in lastre di
NP-A1S porcellana laminata tipo Laminam 5+ o similare metdia
facciata ventilata. Sottostruttura realizzata irfiprdi alluminio,
di forma e sezione idonea, adeguatamente dimenis@eaguito
di calcolo strutturale, fissati al supporto mediamtéfe ad “L” in
alluminio. Tasselli di fissaggio a parete opporiueate
dimensionati e adatti al tipo di supporto stesso.
Aggancio meccanico realizzato da clip in acciaimxing
equivalenti per il fissaggio delle lastre di rivestinto alla
sottostruttura. Le clip saranno verniciate in funeialel colore
delle lastre e agganciate ai profili mediante rivetti viti
autofilettanti. Fuga minima tra le lastre 5mm.
Posa in opera comprensiva di manodopera ed elenaggnti
fissaggio (tasselli, viti, ecc.) e taglio in operdleldastre per
I'ottenimento di sottoformati a partire da lastré®@@®3000 mm.
CORPO A
Scala A 15,500 13,570 210,34
VA 1,000 1,350 11,530 -15,57
Scala B 11,050 13,570 149,95
VB 1,000 1,350 11,530 -15,57
Scala C 11,000 12,100 133,10
29,200 3,130 91,40
VC 1,000 1,750 14,230 -24,90
PE5 2,000 0,900 2,200 -3,96
Scala D 16,170 13,570 219,43
VD 1,000 1,350 11,530 -15,57
CORPOB
Scala E 20,300 3,430 69,63
13,850 10,170 140,85
PE5 1,000 0,650 2,200 -1,43
VE 1,000 0,650 9,780 -6,36
Scala F 2,490 12,100 30,13
25,820 3,130 80,82
VF 1,000 1,750 14,750 -25,81
PE5 2,000 0,900 2,200 -3,96
Sommano positivi... mq 17125,65
Sommano negativil.. mq -113,13
SOMMANO..| mq 1'012,52 275,35 278797 B¢
192 /195 Fornitura e posa in opera di imbotti @ster lastre di porcellana
NP-A3Z laminata tipo Laminam 5+ o similare mediante faeciantilatal.
Sottostruttura realizzata in profili di alluminio,i dorma €
sezione idonea, adeguatamente dimensionati a setjuitlcolo
strutturale, fissati al supporto mediante staffe ‘ad in
alluminio. Tasselli di fissaggio a parete oppormeate
dimensionati e adatti al tipo di supporto stesso.
Aggancio meccanico realizzato da clip in acciaimxing
equivalenti per il fissaggio delle lastre di rivestinto alla
sottostruttura. Le clip saranno verniciate in funeialel colore
delle lastre e agganciate ai profili mediante rivetti viti
autofilettanti. Fuga minima tra le lastre 5mm.
Posa in opera comprensiva di manodopera ed elenaenti
fissaggio (tasselli, viti, ecc.) e taglio in operdleldastre per
I'ottenimento di sottoformati.
BLOCCO A
PROSPETTO NORD - Imbotti
3 lati *(lung.=1,5*3) 15,000 4,500 67,50
2 lati *(lung.=1,5*2) 16,000 3,000 48,00
1 lato 16,000 1,500 24,00
PROSPETTO OVEST - Imbotti
3 lati *(lung.=1,5*3) 8,000 4,500 36,00
2 lati *(lung.=1,5*2) 12,000 3,000 36,00
1 lato 8,000 1,500 12,00
PROSPETTO SUD - Imbotti
2 lati *(lung.=1,5*2) 39,000 3,000 117,00
A RIPORTARE 340,50 7'537°268,43
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NUm.Ord. uni.té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTQO 340,50 7'537°268,4
1 lato 12,000 1,50 18,00
PROSPETTO EST - Imbotti
2 lati *(lung.=1,5*2) 20,000 3,00 60,00
1 lato 6,000 1,50 9,00
BLOCCO B
PROSPETTO NORD - Imbotti
3 lati *(lung.=1,5*3) 2,000 4,50 9,00
PROSPETTO OVEST - Imbotti
3 lati *(lung.=1,5*3) 1,000 4,50 4,50
2 lati *(lung.=1,5*2) 23,000 3,00 69,00
1 lato 18,000 1,50 27,00
PROSPETTO EST - Imbotti
3 lati *(lung.=1,5*3) 2,000 4,50 9,00
2 lati *(lung.=1,5*2) 16,000 3,00 48,00
1 lato 8,000 1,500 12,00
IMBOTTE PORTA CAPPELLA
Pannelli esterni 10,860 10,86
Pannelli Frontali 10,260 10,26
Pannelli Obliqui 9,660 9,66
Pannelli Interni 5,060 5,06
2,050 2,05
SOMMANO..| ml 643,89 177,10 1147032,
Porte (SbCat 24)
193/112 Porta tagliafuoco cieca, con strutturadniaio, ad un battente,
215101e DE] omologata a norme UNI EN 1634-1/01,afore avorio chiaro
2020 realizzata con telaio pressopiegato spessona 2sagomato per
ospitare cerniere saldate a filo continuo, compiiétguarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lafi, rostri fissi
anta in acciaio preverniciato coibentata con dogpiato di lana
minerale impregnato con colla a base di calciosiligiai foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere di sewalizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibilimpieta d
serratura con chiave, ad un punto di chiusura, glianinterna
ed esterna con placche antincendio, posta in opemgpreso
lonere per le opere murarie necessarie per datavdro a
perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimdatiintonaco
e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezzaran800
2.150 mm
CORPO A
PR1 11,00
PR2a 3,00
PR2b 2,00
CORPO B
PR1 3,00
PR2a 3,00
PR2b 2,00
SOMMANO... cad 24,00 445,53 10692,
194 /113 Porta tagliafuoco cieca, con strutturadniaio, ad un battente,
215101g DE| omologata a norme UNI EN 1634-1/01, alore avorio chiarp
2020 realizzata con telaio pressopiegato spessona 2sagomato per
ospitare cerniere saldate a filo continuo, compiiétguarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lafi, rostri fissi
anta in acciaio preverniciato coibentata con dogpiato di lana
minerale impregnato con colla a base di calciosiligia foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere di sagalizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibilimpieta d
serratura con chiave, ad un punto di chiusura, glianinterna
ed esterna con placche antincendio, posta in opemgpreso
lonere per le opere murarie necessarie per datavdro a
A RIPORTARE 7'661°994,0
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RIPORTQ

7'661994,0

195/114
215095 DEI
2020

196 /116
NP-A0Z

197 /117
215103i DEI
2020

perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimdatiintonaco

e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezzaanl.000
2.150 mm

CORPO A

PR3

PR3a

CORPO B
PR3

SOMMANO...

Porta per esterni in acciaio con apertangersibile destra:

sinistra, dimensione standard 1000 x 208@, con battente
doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato gmp spessor
totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con riofarerno e
isolamento in lana minerale (coefficiente di trasioise termic
K = 2,1 W/mq K), telaio in acciaio zincato a cald® 2,5 mm d
spessore con guarnizione di battuta in EPDM siatreposti in
opera compresi serratura incassata, rostro di si@iiezzciaio
2 cerniere e maniglione antipanico
CORPO A

PES

CORPO B
PES

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di PORTA EI 30ddgata a a norm
UNI EN 1634-1, conforme alle certificazioni di paitb 1SO
9001, composta da pannello sp. mm 44 complanagta#b fata
tirare, con guarnizione termoespandente app

perimetralmente sull'anta, telaio in MDF + listeflala mm 110
X 40 con spigolo R. 10, guarnizione termoespandepfdicata
perimetralmente, guarnizione antirumore, Copriféz.sda 70 X

10/22 ad incastro ambo i lati 3 cerniere diametroni®
regolabili in altezza finitura cromata satinata. (@hporta aere

esterno con braccio a "V" finitura argento montato cerniere.

Finitura: Impiallacciata TANGANICA TINTO NOCE (vedale

DIMENSIONI: 900 x 2100 x 400 mm - luce passaggi
SERRATURA ANTIPANICO AGB E. 70 + incontro standatd

cilindro chiave-pomolino con sistema MK a 3 liveKIT

MANIGLIA: pomolo fisso esterno e mezza manigliaeimta su
rosetta/bocchetta rotonde finitura cromata satin@@mpreso

controtelaio in abete spessore 25 mm completo avpg pe
ancoraggio. Muratura larghezza fino a 35 cm.
Dimensioni 90 x 210 cm - PR4 Porta ingresso allogg
CORPO A

PR4

CORPO B
PR4

SOMMANO...

Porta tagliafuoco cieca, con strutturadniaio, a due batte
omologata a norme UNI EN 1634-1/01, aloe avorio chiar
realizzata con telaio pressopiegato spessona 2sagomato p
ospitare cerniere saldate a filo continuo, compdétguarnizion
posta su i tre lati autoespandente per fumi cafsh, rostri fissi
ante in acciaio preverniciato coibentate con dogpiato di lan
minerale impregnato con colla a base di calciodiligiai foglio
di alluminio intermedio, con quattro cerniere diisgealizzat
in acciaio stampato e zincato del tipo reversiltmpleta d
serratura con chiave, ad un punto di chiusura, ghianinterna
ed esterna con placche antincendio, posta in opemgpres
lonere per le opere murarie necessarie per datavdro a
perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimeatintonac

=0 Q5

cad

cad

icata

=

cad

nti
o}
er

D

3,00
1,00

2,00

6,00

2,00

4,00

6,00

4,00

17,00

21,00

491,52 2949, 1

N

355,70 2'134,20

947,60 19899, 60

A RIPORTARE

7°686°976,9
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RIPORTQ

7'686°976,9

198/118
215103n DE
2020

199/119
215113c DE
2020

200/120
NP-AO0E

e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezzaranl.200
2.150 mm

CORPO A

PR5

PR5a

CORPO B
PR5

SOMMANO...

Porta tagliafuoco cieca, con strutturadniaio, a due battenti
omologata a norme UNI EN 1634-1/01,alore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessona 2sagomato per

ospitare cerniere saldate a filo continuo, compdétguarnizion
posta su i tre lati autoespandente per fumi cafsh, rostri fissi

ante in acciaio preverniciato coibentate con dogpiato di lana

minerale impregnato con colla a base di calciodiligiai foglio

di alluminio intermedio, con quattro cerniere diisaealizzate

in acciaio stampato e zincato del tipo reversilmompleta d
serratura con chiave, ad un punto di chiusura, ghianinterna

ed esterna con placche antincendio, posta in opemgpreso

lonere per le opere murarie necessarie per datevdro 3

perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimdattintonaco

e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezzaanl.600
2.150 mm

CORPO A

PR7

PR7a

SOMMANO...

Maniglione antipanico a barra orizzontadesculante in accia
cromato, posto in opera su porte taglafin acciaio ad uno
due battenti: maniglione interno e manigliserest dotata
serratura

CORPO A

PR3

PR3a

PE5

PR5

PR5a

PR7

PR7a

CORPO B
PR3
PE5
PR5

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di porte di ingressaatetrealizzate
in profili metallici estrusi in lega primaria dilaiinio EN
AW-6060, verniciati secondo tecniche del marchiqutlita
tipo QUALICOAT, con vernici rispondenti alla nornuiNI EN
12206, La larghezza del telaio fisso sara di 65 wome per
I'anta complanare, mentre per I'anta a sormonfarddondita
sara di 75 mm. Completa di maniglione antipanibaaa
orizzontale basculante in acciaio. Tutti i praofdiranno a tre
camere con isolante sintetico tipo in poliammide

La superficie vetrata termoisolante sara compassa u
vetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85
spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso ewnaissi
antisolare posto verso l'intercapedine.

Intercapedine di spessore 16 mm con gas argoritmse
doppia sigillatura e distanziatore metallico.

cad

cad

io

di

cad

2,00
2,00

2,00

6,00

2,00
1,00

3,00

3,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
4,00
2,00

22,00

789,66

865,02

239,09

4737,96

2'595,06

5'259,98

A RIPORTARE

7°699'569,9
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unita DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTQ 7°699'569,9

sLastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &®nposta da
float chiari e plastici pvb acustici.

Entrambe le lastre molate perimetralmente.

Dimensioni 80 x 220 cm. Tipo PEL - Ingressi piteroa.
CORPO B

PE1 4,00

SOMMANO..| cad 4,00 144447 5777,88

201/121 |Fornitura e posa in opera di porte di ingressoatetrealizzate
NP-A04 in profili metallici estrusi in lega primaria dilaiinio EN
AW-6060, verniciati secondo tecniche del marchiqutlita
tipo QUALICOAT, con vernici rispondenti alla nornuiNI EN
12206, La larghezza del telaio fisso sara di 65 wome per
I'anta complanare, mentre per I'anta a sormonfarddondita
sara di 75 mm. Completa di maniglione antipanibaaa
orizzontale basculante in acciaio. Tutti i pro§diranno a tre
camere con isolante sintetico tipo in poliammide

La superficie vetrata termoisolante sara compassa u
vetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85
spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso evnaissi
antisolare posto verso l'intercapedine.

Intercapedine di spessore 16 mm con gas argoritmse
doppia sigillatura e distanziatore metallico.

sLastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &®nposta da
float chiari e plastici pvb acustici.

Entrambe le lastre molate perimetralmente.

Dimensioni 160 x 220 cm. Tipo PE2 - Ingressi piteroa.
CORPO A

PE2 1,00

CORPO B
PE2 2,00

SOMMANO.., cad 3,00 2'839,18 8'517,39

202 /122 Maniglione antipanico a barra orizzontadsculante in acciaio
215113a DE| cromato, posto in opera su porte tagi@in acciaio ad uno|o
2020 due battenti: maniglione interno e placca eater
CORPO A

PE2 2,00

CORPO B
PE1 4,00
PE2 4,00

SOMMANO.., cad 10,00 226,95 2269,%0

203 /123 Fornitura e posa in opera di porte tantbypeefabbricate con
NP-AQS apertura a cerniera ad un battente, cieche, ratdizon lamiera
in acciaio 15/10 zincato a caldo e verniciato spdba doppia
parete complete di telaio in lamiera d'acciaio aiacatto alla
posa su murature dello spessore finito di 16 cnmpresc
guarnizioni di tenuta, ferramenta di sostegno eusthia
verniciatura a smalto colori RAL, controtelaio, iskmnze
murarie, ponteggi e materiali di consumo. Portaua Hattenti
con griglie di aerazione.

Dimensione 160x220 cm - Tipo PE4 - Porta di accéssali
tecnici e centrale termica

Dimensione 140x220 cm - Tipo PL2 - Porta esternze
locale tecnico esistente

Dimensione 90x220 cm - Tipo PL1 - Porta esterc@esso
locale tecnico esistente

CORPO A
PE4 1,000 1,600 2,200 3,52
CORPO B
PE4 1,000 1,600 2,200 3,52

oy

A RIPORTARE 7,04 7716°134,7
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RIPORTQ

7,04

7°716°134,7

Oy

204 /124
NP-AQ€

205/125
NP-AQ7

LOCALE POMPE
PE4

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di porta interna costitda battente
tamburato dello spessore di mm. 40, composto @daiatura
in legno di abete stagionato, nido d’ape (o inrafidva con
interno PSE densita minima 25 kg m.c., a richiesta
autoestinguente), ringrossi per applicazione ag@maSuperfic
in truciolare di legno da mm. 4,00 o MDF da mmivéstite
con laminato plastico H.P.L. dello spessore di /8.
Elementi perimetrali portanti dell’anta in alluminga sormontg
sui quattro lati. Cerniere in alluminio estrusoibitira 180°
con perno in acciaio inserito in una guaina di nylo
autolubrificante. Inclusa serratura tipo PATENT ariglia
passante in alluminio anodizzato antinfortunio.tBat centrale
in alluminio anodizzato nelle porte a due batteBtipite
(imbotte o telaio reggiporta) costituito da prdfilestrusi in
lega di alluminio 6060 (EN 573-3) spessore 15/1nadstro
telescopico con le mostre coprifilo (cornici); manti e traversi
telaio assemblati con squadrette in alluminio admat
Cerniere in alluminio estruso apribili a 180° camm in
acciaio inserito in una guaina di nylon autolulogfite;
guarnizione di battuta a norme UNI 9122. Viti disaggio al
falsotelaio di legno e viti di tiraggio coprifiliam in vista
appositamente nascoste dalla guarnizione di battiatema
telaio con raggio antinfortunistico R5 dovra ganentina
perfetta complanarita con il bordo anta in allumiaisormontc
del pannello ed i coprifili anch’essi stondati caggio R5
antinfortunistico. Esclusa griglia di transito sorga da
conteggiare a parte. Escluso maniglione per bagabii da
conteggiare a parte. Dimensioni 70/80/90/160 x @h0

Tipo POla-P01b (Bagni) PO2a (Uffici) PO2b (Centidtéca,
varie) P03 (Bagno disabili) e P04 (Sala Conferenze)
CORPO A

POla

P02a

PO1b
PO2b

P03
P04

CORPO B
POla
P02a

PO1b
P02b

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di porta intdmdegno con ant
mobile tamburata e con bordi impiallacciati, cortepldi telaic
maestro in listellare impiallacciato dello spessdre8/11 mm)|
coprifili ad incastro in multistrato e tutta la fementa necessaria
per il fissaggio, movimento e chiusura, delle disieni standard
di 210 x 60 + 90 cm: con anta cieca liscia. Veatigia con ciclo
a tre mani.
Dimensioni 70/80 x 210 cm - Tipo PO1c (Bagni Allggg P02¢
(Camere Alloggi)
CORPO A
POlc

Q

CORPO B
POlc
P02c

mq

cad

1,000

1,600

2,200

3,52

10,56

36,00
90,00

7,00
4,00

3,00
2,00
4,00

9,00

4,00
1,00

160,00

6,00

41,00
25,00

242,79 2'563,86

684,12 1097459, pC

A RIPORTARE

72,00

7828157,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 72,00 7828157,92
SOMMANO... 72,00 487,35 357089, 20
206 / 126 Fornitura e posa in opera di bocchetteadsito in alluminio per
T.021.013.b| montaggio su porta, completa di contrice, verniciata RAL,
comprensiva di ogni onere e magistero per dasvdrb finito 3
perfetta regola d’arte. Dim. 400*100 mm
CORPO A
P02a 90,00
PO1b 7,00
PO1c 6,00
P03 3,00
P04 *(par.ug.=1,000*4) 4,000 4,00
CORPO B
P02a 9,00
PO1b 4,00
POlc 41,00
SOMMANO... 164,00 34,78 57695,72
207 /127 Fornitura e posa in opera di porta inteeteata realizzata con
NP-A01 profili estrusi di alluminio, spessore 50 microrgnpleto d
controtelaio metallico, compresi maniglie, cernjareccanismi
di manovra, dispositivi di sicurezza contro le éalmanovre g
quantaltro necessario per il funzionamento, gaami in
EPDM o neoprene, vetro stratificato di sicurezzatgpa 2 ante,
a battente, 160 x 210 cm (3,36 mq)
PO7
CORPO A
PO7 6,000 1,60 2,10 20,16
CORPO B
PO7 1,000 1,60 2,10 3,36
SOMMANO... 23,52 418,78 9849,71
208/ 128 Fornitura e posa in opera di portone gmdedi rovere, iroko o
E.017.018.b| simile, dello spessore di mm 60, coref@dnterna a doghe
verticali, e fodera esterna lavorata a specchaibugnate e
comungue scorniciate, il tutto compreso telaio rimagdipintura
a flatting o ammordente a due passate, nonché operarie
ferramenta di arresto e chiusura in ferro del tipe indichera la
D.L. e qualsiasi altro onere e magistero a qualenajtezza.
Spessore 80 mm
PE®6 ( Portone Cappella) 1,000 1,60 2,20 3,52
SOMMANO... 352 1131,90 37984,29
209/ 129 Controtelaio in lamiera zincata per allaggento porta
205027a DE| scorrevole a scomparsa del peso masigtbkg cadauna e con
2020 possibilita di inserimento di cablaggi eletfrfer parete interna
divisoria in laterizi o cartongesso di spessoralgotli 150 mm
con sede interna di 64 mm, compresi binario e nmtingarticali,
fissata mediante zanche, escluse eventuali deodliei opere
murarie di completamento e finitura: ad anta siaghice 600 X
2.000 +2.100 mm
CORPO A
P05 2,00
SOMMANO... 2,00 490,97 981,94
210/130 Controtelaio in lamiera zincata per allaggento porta
205027b DE| scorrevole a scomparsa del peso massiftbkg cadauna e con
2020 possibilita di inserimento di cablaggi eletfrfer parete interna
A RIPORTARE 7'883758,6
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7'883758,6

211/131
205030c DE
2020

212/132
NP-AQ¢

213/133
NP-AL1C

divisoria in laterizi o cartongesso di spessoralgotli 150 mm
con sede interna di 64 mm, compresi binario e nmbingerticali,
fissata mediante zanche, escluse eventuali deomulizi opere
murarie di completamento e finitura: ad anta siaghice 700 X
2.000 +2.100 mm
CORPO B

P06

SOMMANO...

bordi impiallacciati, spessore 8/11 nwoprifili ad incastro in
multistrato, serratura a gancio con nottolinananiglia ad

laccata bianca
CORPO A
P05

CORPO B
P06

SOMMANO...

Finestre (SbCat 25)

Fornitura e posa in opera di serramenti ad uniaati&zzati in
profili metallici estrusi in lega primaria di allimo EN AW-
6060, verniciati secondo tecniche del marchio diliggu tipo
QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNNE
12206, il telaio fisso avra spessore 65 mm, I'ans@rmonto
(allinterno) avra spessore 75 mm. Tutti i prafdiranno a tre
camere con isolante sintetico tipo in poliammideattamento
superficiale sara realizzato presso impianti omatiogecondo
le direttive tecniche del marchio di qualita QUALAID,
EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica. L'eventuale
colorazione sara ottenuta con un processo di @beftsrazione
La superficie vetrata termoisolante sara compostang
vetrocamera costituita da:

elastra esterna stratificata antinfortunio tipo @lian SN 70/3%
LamiGlass 55.1 SR con trattamento superficiale ENjgeitro
magnetronico basso emissivo antisolare posto verso
l'intercapedine e composta da float chiari e pthstd
attenuazione acustica,;

sintercapedine di spessore 20 mm con gas argoritmse
doppia sigillatura e distanziatore metallico;

sLastra interna stratificata antinfortunio 44.1 &nposta da
float chiari e plastici pvb acustici. Entrambedstte molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 46 dicoordo a
EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico lumirzese in
accordo a EN 410 e 673. Sistema di oscuramentgratte
nella vetrocamera.

Dimensioni 150 x 150 cm - Anta e ribalta - FO1 {cljf
CORPO A

FO1

CORPO B
FO1

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serramenti ad uniaaézzati in
profili metallici estrusi in lega primaria di allimo EN AW-
6060, verniciati secondo tecniche del marchio diliggu tipo
QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNNE
12206, il telaio fisso avra spessore 65 mm, I'ans@rmonto
(allinterno) avra spessore 75 mm. Tutti i prafdiranno a tre
camere con isolante sintetico tipo in poliammideattamento
superficiale sara realizzato presso impianti omatiogecondo
le direttive tecniche del marchio di qualita QUALAID,

Porta in legno scorrevole interno muro eota tamburata|e

incasso, dimensioni 210 x 60 + 90 cm: cieca lisarga singola:

cad

cad

cad

24,00

24,00

2,00

24,00

26,00

134,00

10,00

144,00

490,97 11°783,%8

527,88 137724,88

2°080,37 299'573,p¢

A RIPORTARE

8'208°840,1

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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8'208°840,1

2141134
NP-A11

215/135
NP-A1z

EURAS-EWAA per 'ossidazione anodica. L'eventuale
colorazione sara ottenuta con un processo di @beftsrazione
La superficie vetrata termoisolante sara compostang
vetrocamera costituita da:

elastra esterna stratificata antinfortunio tipo @lian SN 70/3%
LamiGlass 55.1 SR con trattamento superficiale ENjeitro
magnetronico basso emissivo antisolare posto verso
l'intercapedine e composta da float chiari e pthstd
attenuazione acustica,;

sintercapedine di spessore 20 mm con gas argoritmse
doppia sigillatura e distanziatore metallico;

Lastra interna stratificata antinfortunio 44.1 &nposta da
float chiari e plastici pvb acustici. Entrambedstte molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 46 dicitordo a
EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico lumirtzsse in
accordo a EN 410 e 673. Sistema di oscuramentgratte
nella vetrocamera.

Dimensioni 60 x 150 cm - Anta e ribalta - FO2 (0ifi
CORPO A

Fo2

CORPO B
Fo2

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serramenti ad uniaaézzati in
profili metallici estrusi in lega primaria di allimo EN AW-
6060, verniciati secondo tecniche del marchio diliggu tipo
QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNNE
122086, il telaio fisso avra spessore 65 mm, I'ans@rmonto
(allinterno) avra spessore 75 mm. Tutti i prafdiranno a tre
camere con isolante sintetico tipo in poliammideattamento
superficiale sara realizzato presso impianti omatiogecondo
le direttive tecniche del marchio di qualita QUALAID,
EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica. L'eventuale
colorazione sara ottenuta con un processo di@beftsrazione
La superficie vetrata termoisolante sara compostané
vetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85
spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso evnaissi
antisolare posto verso l'intercapedine.

sintercapedine di spessore 20 mm con gas argoritmse
doppia sigillatura e distanziatore metallico;

sLastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &®nposta da
float chiari e plastici pvb acustici. Entrambedstte molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 dicoordo a
EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico lumirtzsse in
accordo a EN 410 e 673. Sistema di oscuramentgratte
nella vetrocamera.

Dimensioni 60 x 150 cm - Anta e ribalta - FO2a ¢atli)
CORPO A

FO2a

CORPO B
FO2a

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serramenti a dueraatzati in
profili metallici estrusi in lega primaria di allimo EN AW-
6060, verniciati secondo tecniche del marchio diliggu tipo
QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNNE
122086, il telaio fisso avra spessore 65 mm, I'ans@rmonto
(allinterno) avra spessore 75 mm. Tutti i praféiranno a tre
camere con isolante sintetico tipo in poliammidedttamento
superficiale sara realizzato presso impianti omatiogecondo
le direttive tecniche del marchio di qualita QUALAID,
EURAS-EWAA per 'ossidazione anodica. L'eventuale
colorazione sara ottenuta con un processo di @beftsrazione

>

cad

cad

12,00

3,00

15,00

2,00

16,00

18,00

1273,46 197101,9C

1'223,65 227025,

A RIPORTARE

8'249°967,7

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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8'249°967,7

216/ 136
NP-ALZ

217 /137
NP-A14

La superficie vetrata termoisolante sara compostané
vetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85
spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso evnaissi
antisolare posto verso l'intercapedine.

sintercapedine di spessore 20 mm con gas argoritmse
doppia sigillatura e distanziatore metallico;

sLastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &®nposta da
float chiari e plastici pvb acustici. Entrambedstte molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 dicoordo a
EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico lumirtzsse in
accordo a EN 410 e 673. Sistema di oscuramentgratte
nella vetrocamera.

Dimensioni 150 x 150 cm - Doppia Anta e ribalts03F
(Alloggi)

CORPO A

FO3

CORPO B
FO3

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serramenti realizngtrofili
metallici estrusi in lega primaria di alluminio EANW-6060,
verniciati secondo tecniche del marchio di qudijia
QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNNE
122086, il telaio fisso avra spessore 65 mm, I'ans@rmonto
(allinterno) avra spessore 75 mm. Tutti i praféiranno a tre
camere con isolante sintetico tipo in poliammideattamento
superficiale sara realizzato presso impianti omatiogecondo
le direttive tecniche del marchio di qualita QUALAID,
EURAS-EWAA per 'ossidazione anodica. L'eventuale
colorazione sara ottenuta con un processo di @beftsrazione
La superficie vetrata termoisolante sara compostana
vetrocamera costituita da:

elastra esterna stratificata antinfortunio tipo @lian SN 70/3%

LamiGlass 55.1 SR con trattamento superficiale Shjgeitro
magnetronico basso emissivo antisolare posto verso
I'intercapedine e composta da float chiari e ptastd
attenuazione acustica;

sintercapedine di spessore 20 mm con gas argoritmse
doppia sigillatura e distanziatore metallico;

sLastra interna stratificata antinfortunio 44.1 &®nposta da
float chiari e plastici pvb acustici. Entrambedstte molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 46 dicoordo a
EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico lumirtzsse in
accordo a EN 410 e 673.

Dimensioni 250 x 150 cm - Specchiatura fissa - (@dppella
CORPO B

Fo4

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di sistema a facciatéiraoe
realizzata mediante costruzione a montanti e tsaueiprofili
metallici estrusi in lega primaria di alluminio EANW-6060,
verniciati secondo tecniche del marchio di qudljta
QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNNE
12206. La struttura della facciata dovra garantire
inserimento del vetro di 13 mm. La costruzione dmgsere
composta dai seguenti profili di montante e travers

- Montante, livello 3, con profondita di tubolar@ 80 fino a
250 mm

- Traverso, livello 1, con profondita di tubolaie @i fino a 255
mm

- Traverso, livello 2, con profondita di tubolae &4 a 149
mm.

Tutti i profili saranno a tre camere con isolariteetico tipo in
poliammide. Il trattamento superficiale sara remltp presso

cad

cad

4,00

41,00

45,00

1,00

1,00

1881,13 84650, 8-

1'509,22 1'509,22

A RIPORTARE

8'3367127,7

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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8'3367127,7

218/138
NP-A1E

impianti omologati secondo le direttive tecnichémarchio di
qualita QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidazione
anodica. L'eventuale colorazione sara ottenutauroprocessg
di elettrocolorazione.

La superficie vetrata termoisolante sara compostana
vetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85
spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso ewaissi
antisolare posto verso l'intercapedine.

eintercapedine di spessore 16 mm con gas argoritmse
doppia sigillatura e distanziatore metallico;

Lastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &nposta da
float chiari e plastici pvb acustici. Entrambedstte molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 dicitordo a
EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico lumirzese in
accordo a EN 410 e 673. Incluse staffe di fissagjio
struttura edile, raccordi perimetrali standardamiera di
alluminio spessore 15/10.

Incluso inserimento di apribili e porta di acceaspiano terra
come da abaco degli infissi.

Facciata continua corpi scala dimensioni 135 x 1d&Qipo
VA-VB-VD

BLOCCO A

VA

VB

VD

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di sistema a facciatéiraom
realizzata mediante costruzione a montanti e tsaueiprofili
metallici estrusi in lega primaria di alluminio EANW-6060,
verniciati secondo tecniche del marchio di qudijia
QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNNE
12206. La struttura della facciata dovra garantire
inserimento del vetro di 13 mm. La costruzione dmssere
composta dai seguenti profili di montante e travers

- Montante, livello 3, con profondita di tubolar@ 80 fino a
250 mm

- Traverso, livello 1, con profondita di tubolaie @i fino a 255
mm

- Traverso, livello 2, con profondita di tubolae &4 a 149
mm.

Tutti i profili saranno a tre camere con isolariteetico tipo in
poliammide. Il trattamento superficiale sara remltp presso
impianti omologati secondo le direttive tecnichémarchio di
qualita QUALANOD, EURAS-EWAA per 'ossidazione
anodica. L'eventuale colorazione sara ottenutaurpprocessg
di elettrocolorazione.

La superficie vetrata termoisolante sara compostané
vetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85
spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso evnaissi
antisolare posto verso l'intercapedine.

sintercapedine di spessore 16 mm con gas argoritmse
doppia sigillatura e distanziatore metallico;

sLastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &®nposta da
float chiari e plastici pvb acustici. Entrambedstte molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 dicoordo a
EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico lumirtzsse in
accordo a EN 410 e 673. Incluse staffe di fissagtito
struttura edile, raccordi perimetrali standardaimiera di
alluminio spessore 15/10.

Incluso inserimento di apribili e porta di acceaspiano terra
come da abaco degli infissi.

Facciata continua corpi scala dimensioni 175 x 1et@Gipo
VC-VF

CORPO A

VvC

cad

1,00
1,00
1,00

3,00

1,00

12°111,65 367334, B¢

A RIPORTARE

1,00

8'372'462,7|fl

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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1,00

8'372462,74

219/139
NP-A1l€

220/ 140
NP-A17

CORPO B
VF

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di sistema a facciatéiraoe
realizzata mediante costruzione a montanti e teaueiprofili
metallici estrusi in lega primaria di alluminio EAW-6060,
verniciati secondo tecniche del marchio di qudijia
QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNNE
12206. La struttura della facciata dovra garantire
inserimento del vetro di 13 mm. La costruzione dmssere
composta dai seguenti profili di montante e travers

- Montante, livello 3, con profondita di tubolar@ 80 fino a
250 mm

- Traverso, livello 1, con profondita di tubolaie @i fino a 255
mm

- Traverso, livello 2, con profondita di tubolae &4 a 149
mm.

Tutti i profili saranno a tre camere con isolariteetico tipo in
poliammide. Il trattamento superficiale sara remltp presso
impianti omologati secondo le direttive tecnichémarchio di
qualita QUALANOD, EURAS-EWAA per 'ossidazione
anodica. L'eventuale colorazione sara ottenutarpprocessg
di elettrocolorazione.

La superficie vetrata termoisolante sara compostané
vetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85
spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso evnaissi
antisolare posto verso l'intercapedine.

sintercapedine di spessore 16 mm con gas argoritmse
doppia sigillatura e distanziatore metallico;

sLastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &®nposta da
float chiari e plastici pvb acustici. Entrambedstte molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 dicoordo a
EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico lumirtzsse in
accordo a EN 410 e 673. Incluse staffe di fissagtito
struttura edile, raccordi perimetrali standardaimiera di
alluminio spessore 15/10.

Incluso inserimento di apribili come da abaco degissi.
Facciata continua corpi scala dimensioni 65 x 9M&ipo VE
BLOCCO B

VE

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di vetrate di ingresabzzata
mediante profili metallici estrusi in lega primadaalluminio
EN AW-6060, verniciati secondo tecniche del maratiio
qualita tipo QUALICOAT, con vernici rispondenti alhorma
UNI EN 12206. La larghezza del telaio fisso sar&slimm,
mentre I'anta a sormonto (all'interno) misurerara. Tutti i
profili saranno a tre camere con isolante sintetijpo in
poliammide. Il trattamento superficiale sara reatp presso
impianti omologati secondo le direttive tecnichémarchio di
qualita QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidazione
anodica. L'eventuale colorazione sara ottenutauroprocessg
di elettrocolorazione.

La superficie vetrata termoisolante sara compostana
vetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85
spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso ewaissi
antisolare posto verso l'intercapedine.

sintercapedine di spessore 16 mm con gas argoritmse
doppia sigillatura e distanziatore metallico;

sLastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &®nposta da
float chiari e plastici pvb acustici. Entrambedstte molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 dicitordo a
EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico lumirzsse in

cad

cad

1,00

2,00

1,00

1,00

17359,8

6'140,1

L

il

34'719,62

6°140,11

A RIPORTARE

8413'322,4

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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8413'322,4

221/141
NP-ALE

2221105
E.016.047

accordo a EN 410 e 673. Incluse staffe di fissagtito
struttura edile, raccordi perimetrali standardaimiera di
alluminio spessore 15/10.

Vetrata Ingresso Piano Terra dimensioni 400 x 26Qipo
V01

Vetrata Primo Piano - dimensioni 400 x 250 cm X3
BLOCCO A

VOo1

V03

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di vetrate di ingresabzzata
mediante profili metallici estrusi in lega primadaalluminio
EN AW-6060, verniciati secondo tecniche del maratiio
qualita tipo QUALICOAT, con vernici rispondenti alhorma
UNI EN 12206. La larghezza del telaio fisso saréslimm,
mentre I'anta a sormonto (all'interno) misurerama. Tutti i
profili saranno a tre camere con isolante sintetio in
poliammide. Il trattamento superficiale sara remltp presso
impianti omologati secondo le direttive tecnichémarchio di
qualita QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidazione
anodica. L'eventuale colorazione sara ottenutarpprocessg
di elettrocolorazione.

La superficie vetrata termoisolante sara compostang
vetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85
spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso evnaissi
antisolare posto verso l'intercapedine.

sintercapedine di spessore 16 mm con gas argoritmse
doppia sigillatura e distanziatore metallico;

sLastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &®nposta da
float chiari e plastici pvb acustici. Entrambedstte molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 dicoordo a
EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico lumirzese in
accordo a EN 410 e 673. Incluse staffe di fissagjio
struttura edile, raccordi perimetrali standardaimiera di
alluminio spessore 15/10.

Vetrata Ingresso Caffetteria dimensioni 510 x 280tipo V02
BLOCCO B

V02

SOMMANO...

Opere da Pittore (SbCat 26)

Fornitura in opera di idropittura murakr jnterni o esterni,
base di resine acriliche in dispersionguesa, quarz
microgranulare, segmenti e cariche selezionategmdicare
mano su fondo di intonaco stagionato opportunanyenggarato
previa mano di fissativo consolidante in ragion®,&00 litri pel
metro quadro (da pagare separatamente). Il tuggués &
qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed usonuseriali e¢
attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorrer glare il lavor
finito in opera a perfetta regola d’arte.

BLOCCO A

Piano Terra

Piano Primo

Piano Secondo

Locale Tecnico
P.Primo

1

YO o

cad

cad

319,23(
597,27(
34,780

301,62¢
722,82(C

269,47
712,060

8,040

2,50
3,10
3,48

2,50
3,10

2,50
3,10

3,48

2,00
1,00

3,00

1,00

1,00

0
0
0

0

0

798,08
1851,54
121,038

754,05
2240,74

673,6
2'207,39

[e¢]

27,98

5543,78 16631,

8645,41 87645,

A RIPORTARE

8'674,49

8°438'599,4

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitari TOTALE
RIPORTQ 8'674,49 8°438'599,22
P. Secondo 8,580 3,480 29,86
P. Terzo 11,480 3,100 35,59
Porte -652,81
Finestre -327,90
Vetrate -30,00
BLOCCO B
Piano Terra
137,70 2,500 344,25
330,060 3,100 1023,19
34,850 3,480 121,28
Piano Primo
311,67C 2,500 779,18
397,47( 3,100 1232,16
Piano Secondo
286,340 2,500 715,85
397,67(C 3,100 1232,78
Ripostiglio
P. Secondo 42,480 3,480 147,83
Locale Tecnico
P. Terzo 17,350 2,500 43,38
Porte -472,92
Finestre -138,00
Vetrate -12,75
A detrarre rivestimento in pietra zona ingresstaes( Corpo A
eB)
Vedi voce n° 96 [mq 193.62] -193,62
Edificio adiacente Ex corpo 2 2,000 16,500 10,500 346,50
Sommano positivi... mq 14'726,34
Sommano negativil.. mq -1"828,0(
SOMMANO.., mq 12'898,34 10,7 138°012,p-
223/ 106 Fornitura in opera di idropittura murakr nterni o esterni,|a
E.016.047 | base di resine acriliche in dispersionguega, quarzo
microgranulare, segmenti e cariche selezionateapgidicare a
mano su fondo di intonaco stagionato opportunanyenggarato,
previa mano di fissativo consolidante in ragion®,&00 litri pel
metro quadro (da pagare separatamente). Il tuggués 3
qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed usonuseriali ed
attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorrer mlare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’'arte.
BLOCCO A
SCALA A - Torrini + Pianerottoli
da piano terra a secondo 17,580 11,650 204,81
Piano Primo 4,860 2,400 11,66
Piano Secondo 4,860 2,400 11,66
Vetrata VA 1,350 11,530 -15,87
Apertura 1,400Q 2,200 -3,08
Apertura 1,400 2,200 -3,08
SCALA B - Torrini + Pianerottoli
da piano terra a secondo 18,690 11,650 217,74
Piano Terra 4,230 2,400 10,15
Piano Primo 4,720 2,400 11,33
Vetrata VB 1,350 11,530 -15,57
Apertura 1,270 2,200 -2,79
Apertura 1,270 2,200 -2,79
SCALA C - Torrini + Pianerottoli
da piano terra a secondo 25,240 12,000 302,88
Piano secondo e terzo 21,080 2,400 50,59
Vetrata VC 1,750 14,230 -24,90
Porta Ascensore 1,000 2,300 -2,30
A RIPORTARE 750,74 8’576’611,4“3
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 750,74 8'576°611,46
SCALA D - Torrini + Pianerottoli
da piano terra a secondo 22,890 11,650 266,67
Vetrata VD 1,350 11,530 -15,87
BLOCCO B
SCALA E - Torrini + Pianerottoli
da piano terra a secondo 16,580 11,650 193,16
Piano Primo 4,850 2,400 11,64
Vetrata VE 0,650 9,780 -6,36
Apertura 1,250 2,200 -2,75
SCALA D - Torrini + Pianerottoli
da piano primo a terzo 18,800 10,900 204,92
Vetrata VF 1,750 14,750 -25,81
Porta Ascensore 1,000 2,300 -2,30
Sommano positivi... mq 1°497,21
Sommano negativil.. mq -122,87
SOMMANO.., mq 1374,34 10,70 147705, 44
2241107 Fornitura in opera di idropittura murakr nterni o esterni,|a
E.016.047 | base di resine acriliche in dispersionguega, quarzo
microgranulare, segmenti e cariche selezionateapgidicare a
mano su fondo di intonaco stagionato opportunanenggarato,
previa mano di fissativo consolidante in ragion®,&00 litri pel
metro quadro (da pagare separatamente). Il tuggués 3
qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed usontsteriali ed
attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorrer mlare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte.
CORPO A
Bagni - Piano Terra 125,160 2,400 300,38
22,060 3,000 66,18
Bagni - Piano Primo 60,390 2,400 144,94
58,930 3,000 176,79
Bagni - Piano Secondo 52,550 2,400 126,12
58,960 3,000 176,88
Vedi voce n° 93 [mq 1 382.88] -1"382,88
CORPO B
Bagni - Piano Terra 58,000 2,400 139,20
Bagni - Piano Primo 188,600 2,400 452,64
Bagni - Piano Secondo 199,160 2,400 477,98
LOCALE POMPE
M1la - intonaco interno 16,480 2,400 39,55
M1la - intonaco esterno 19,120 3,060 58,51
PE4 2,000 1,60 2,200 -7,04
Intonaco Interno Soffitto 16,93
Sommano positivi... mq 2176,1C
Sommano negativil.. mq -1"389,92
SOMMANO.., mq 786,18 10,70 8412,13
225/108 Sovrapprezzo alle tinteggiature per aaplme di primer
E.016.042 | fissativo nella misura di circa 0,2 I/mq.
Vedi voce n° 105 [mq 12 898.34] 12°898,34
Vedi voce n° 106 [mq 1 374.34] 1'374,34
Vedi voce n° 107 [mq 786.18] 786,18
SOMMANO.., mq 15°058,86 3,45 51°953,07
Controsoffitti (SbCat 27)
226 /109 Controsoffitto in lastre di cartonges§oo A a norma EN 520,
195002a DE| rispondenti ai CAM (Criteri Ambientaliihimi) di cui al DM
A RIPORTARE 8'651'682,1
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQO 8'651°682,1
2020 Ministero  dellAmbiente  11/10/2017, reazione &loco
Euroclasse A2, s1-dO, fissate mediante viti aufopamti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera di &io zincato dello
spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comjpaeessa
struttura e la stuccatura dei giunti: spessoregaa$®,5 mm
(Resistente all'umidita)
CORPO A
C3 - Bagni - Piano Terra 56,58
C3 -Bagni - Piano Primo 50,58
C3 -Bagni - Piano Secondo 47,54
C2 - Piano Terra 137,18
C2 - Piano Primo 86,88
C2 - Piano Terra - Velette 3,690 0,500 1,85
C2 - Piano Primo - Velette 37,420 0,300 11,23
C2a - Piano Primo 2,63
CORPO B
C3 -Bagni - Piano Terra 23,37
C3 -Bagni - Piano Primo 68,55
C3 -Bagni - Piano Secondo 73,57
C2 - Piano Terra 125,29
C2 - Piano Secondo 1,47
C2 - Piano Terra - Velette 2,170 1,080 2,34
SOMMANO.., mq 689,06 27,24 187769,99
227 /110 Controsoffitto in pannelli di fibre minérdecorati, dimensioni
195043b DE| 600 x 600 mm, spessore 15 mm, reaziciveeo classe A2-sl,
2020 do, REI 180, appoggiati su struttura, compriesacciaio zincato
rivestita in acciaio preverniciato composta da iprpbrtanti €
profili intermedi a T fissati alla struttura muraritramite
pendinatura regolabile, esclusi profili perimetraibn struttura
metallica seminascosta
CORPO A
C1 - Piano Terra 562,77
C1 - Piano Primo 830,49
C1 - Piano Secondo 935,76
C1 - Piano Terra - Velette 4,670 0,670 3,18
C1 - Piano Primo - Velette 3,690 0,500 1,85
C1 - Piano Primo - Velette 1,400 1,230 1,72
C1 - Piano Secondo - Velette 3,690 0,480 1,77
C1 - Piano Secondo - Velette 1,400 1,230 1,72
C4 - Piano Terra 23,95
C4 - Piano Primo 3,11
C4 - Piano Secondo 3,11
C5 - Piano Primo 14,81
C5 - Piano Secondo 21,76
CORPO B
C1 - Piano Terra 319,38
C1 - Piano Primo 432,95
C1 - Piano Secondo 451,80
C1 - Piano Primo - Velette 10,270 0,670 6,88
C1 - Piano Secondo - Velette 10,070 0,670 6,75
C5 - Piano Primo 9,95
C5 - Piano Secondo 8,93
SOMMANO.., mq 3'642,59 42,14 1537498, |4
228/111 Profilo perimetrale per controsoffitti anpelli di fibra minerale,
195045a DE| fornito in opera, in acciaio preverrijaon bordi interni: a L:
A RIPORTARE 8'8237950,8
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 8'8237950,8
2020 finitura bianca
CORPO A
C1 - Piano Terra 664,48
C1 - Piano Primo 878,98
C1 - Piano Secondo 895,39
C4 - Piano Terra 34,71
C4 - Piano Primo 8,55
C4 - Piano Secondo 8,55
C5 - Piano Primo 16,32
C5 - Piano Secondo 21,54
CORPO B
C1 - Piano Terra 315,83
C1 - Piano Primo 512,88
C1 - Piano Secondo 528,85
C5 - Piano Primo 12,66
C5 - Piano Secondo 12,16
SOMMANO.., m 37910,9( 3,54 137844,%9
Tramezzi,Pareti e Opere in Cartongesso (SbCat 28)
229/ 42 Muratura in blocchi forati in conglomeratb argilla espansa,
095082d DE| rispondenti ai CAM (Criteri Ambientaliiimi) di cui al DM
2020 Ministero delllAmbiente 11/10/2017, 20 x 50 ansuperficie
piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiagizaltcompreso
ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguitgerfetta
regola d'arte: spessore 20 cm
CORPO A
Piano Terra
M3 3,400 3,630 12,34
Apertura 1,000 1,00 2,300 -2,30
Piano Primo
M3 3,400 3,630 12,34
Apertura 1,000 1,00 2,300 -2,30
Piano Secondo
M3 3,400 3,630 12,34
Apertura 1,000 1,00 2,300 -2,30
Piano Terzo
M3 3,400 2,530 8,60
Apertura 1,000 1,00 2,300 -2,30
CORPO B
Piano Terra
M3 1,600 3,630 5,81
Apertura 1,000 1,00 2,300 -2,30
Piano Primo
M3 1,600 3,630 5,81
Apertura 1,000 1,00 2,300 -2,30
Piano Secondo
M3 1,600 3,630 5,81
Apertura 1,000 1,00 2,300 -2,30
Piano Terzo
M3 1,600 2,530 4,05
Apertura 1,000 1,00 2,300 -2,30
Piano Terra
M3b 1,750 3,630 6,35
Sommano positivi... mq 73,45
Sommano negativil.. mq -18,4Q
SOMMANO.., mq 55,05 56,78 37125,74
230/ 43 Muratura in blocchi forati in conglomeratd argilla espansa,
A RIPORTARE 8'840921,1
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NUm.Ord. uniFa DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTO 8'840'921,1
095082e DE| rispondenti ai CAM (Criteri Ambientaliihimi) di cui al DM
2020 Ministero dellAmbiente 11/10/2017, 20 x 50 a@msuperficie
piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiagizaltcompreso
ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguitgerfetta
regola d'arte: spessore 25 cm
CORPO A
Piano Terra
MR2a 5,060 3,630 18,37
PR4 3,000 0,90 2,100 -5,67
PR2a 1,00Q 0,80 2,100 -1,68
Piano Primo
MR2a 2,140 3,630 7,77
Piano Secondo
MR2a 2,140 3,630 7,77
Piano Terra
MR2b 6,330 3,630 22,98
Piano Primo
M2a 3,050 3,630 11,07
P07 2,000 1,60 2,100 -6,72
Piano Secondo
M2a 4,830 3,630 17,53
PO7 2,000 1,60 2,100 -6,72
Gradini Riportati
Scala A 1,235 0,560 0,69
Scala B 1,250 0,310 0,39
Scala D 1,250 0,310 0,39
CORPO B
Piano Terra
MR2a 8,290 3,630 30,09
Piano Primo
MR2a 30,760 3,630 111,66
PR2a 1,00Q 0,80 2,100 -1,68
PR2b 1,000 0,80 2,100 -1,68
PR4 8,000 0,90 2,100 -15,12
Piano Secondo
MR2a 28,530 3,630 103,56
2a 1,00Q 0,80 2,100 -1,68
PR4 9,000 0,90 2,100 -17,01
Piano Primo
MR2b 45,900 3,630 166,62
Piano Secondo
MR2b 47,880 3,630 173,80
Piano Terra
M2a 13,330 3,630 48,39
P07 1,00Q 1,60 2,100 -3,36
Piano Primo
M2a 30,330 3,630 110,10
P02c 5,000 1,60 2,100 -16,80
Piano Secondo
M2a 4,080 3,630 14,81
Piano Terra
M2b 3,310 3,630 12,02
Piano Primo
M2b 4,720 3,630 17,13
Piano Secondo
M2b 4,720 3,630 17,13
Piano Primo
M2c 0,990 3,630 3,59
Piano Secondo
M2c 4,900 3,630 17,79
Gradini Riportati
Scala E 1,250 0,560 0,70
A RIPORTARE 836,23 8’840’921,1F3
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NUm.Ord. uniFa DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 836,23 8'8407921,16
Scala F 1,250 0,450 0,56
1,250 0,480 0,60
Sommano positivi... mq 915,51
Sommano negativil.. mq -78,12
SOMMANO.., mq 837,39 63,75 537383, 61
231/44 Muratura in blocchi forati in conglomeratd argilla espansa,
095082f DEI| rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali iMmi) di cui al DM
2020 Ministero dellAmbiente 11/10/2017, 20 x 50 amsuperficie
piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiagizaltcompreso
ogni onere e magistero per fornire l'opera esegquitgerfetta
regola d'arte: spessore 30 cm
CORPO A
Piano Terra
ME1 170,160 3,630 617,68
FO1 35,000 1,500 1,500 -78,75
F02 1,000 0,600 1,500 -0,90
FO2a 2,000 0,600 1,500 -1,80
FO3 4,000 1,500 1,500 -9,00
Vo1 2,000 2,500 4,000 -20,00
PE2 1,000 1,600 2,280 -3,65
PE4 1,000 1,600 2,280 -3,65
Pil 17,000 0,600 3,650 -37,23
Pil 7,000 0,300 3,650 -7,67
Piano Primo
ME1 169,610 3,630 615,68
Fo1 48,000 1,500 1,500 -108,00
FO2 3,000 0,600 1,500 -2,70
V03 1,000 2,500 4,000 -10,00
Pil 13,000 0,600 3,650 -28,47
Piano Secondo
ME1 167,33 3,630 607,41
Fo1 51,000 1,500 1,500 -114,75
FO2 3,000 0,600 1,500 -2,70
Pil 13,000 0,600 3,650 -28,47
Piano Terzo
ME1 3,350 2,550 8,54
PE5 1,00Q 0,900 2,200 -1,98
Piano Terra
ME2 5,420 3,650 19,78
F02 1,00Q 0,600 1,500 -0,90
Pil 1,00Q 0,600 3,650 -2,19
Piano Primo
ME2 6,680 3,650 24,38
FO2 2,000 0,600 1,500 -1,80
Pil 1,000 0,600 3,630 -2,18
Piano Secondo
ME2 6,680 3,650 24,38
F02 2,000 0,600 1,500 -1,80
Pil 1,000 0,600 3,630 -2,18
Piano Terra
MR1la 36,910 3,630 133,98
PR4 1,000 0,900 2,100 -1,89
Piano Primo
MR1la 4,130 3,630 14,99
Apertura Scala A 2,000 1,250 2,200 -5,50
Piano Secondo
MR1la 4,130 3,630 14,99
Piano Terra
Mla 18,300 3,630 66,43
P02a 1,000 0,800 2,100 -1,68
PO7 1,000 1,600 2,100 -3,36
Piano Primo
Mla 1,180 3,630 4,28
Piano Terra
M1b 3,480 3,630 12,63
A RIPORTARE 1'681,95 8'894°304,17

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA



pag. 111

NUm.Ord. uniFé DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 1'681,95 87894304, 17
Piano Primo
M1b 1,760 3,630 6,39
Piano Terra
Mic 5,120 3,630 18,59
CORPO B
Piano Terra
ME1 126,300 3,630 458,47
FO1 6,000 1,500 1,500 -13,50
F02 3,000 0,600 1,500 -2,70
FO4 1,000 2,500 1,500 -3,75
V02 1,000 2,500 5,100 -12,75
PE1 4,000 0,800 2,280 -7,30
PE2 2,000 1,600 2,280 -7,30
PE4 1,00Q 1,600 2,280 -3,65
PES 2,000 0,900 2,200 -3,96
PE6 1,000 1,600 2,200 -3,52
Pil 15,000 0,600 3,650 -32,85
Piano Primo
ME1 115,380 3,630 418,83
FO1 3,000 1,500 1,500 -6,75
FO2a 8,000 0,600 1,500 -7,20
FO3 20,000 1,500 1,500 -45,00
Pil 15,000 0,600 3,650 -32,85
Pil 2,000 0,300 3,650 -2,19
Piano Secondo
ME1 116,030 3,630 421,19
FO1 1,000 1,500 1,500 -2,25
FO2a 8,000 0,600 1,500 -7,20
FO3 21,000 1,500 1,500 -47,25
VE 1,000 0,650 2,440 -1,%9
Pil 15,000 0,600 3,650 -32,85
Pil 2,000 0,300 3,650 -2,19
Piano Terzo
ME1 27,710 2,550 70,66
PES 2,000 0,900 2,200 -3,96
Pil 2,000 0,600 2,550 -3,06
Pil 2,000 0,300 2,550 -1,53
Piano Terra
ME2 5,350 3,650 19,53
Piano Primo
ME2 3,500 3,650 12,78
Piano Secondo
ME2 3,500 3,650 12,78
Piano Terra
MR1la 17,770 3,630 64,51
Apertura Scala E 1,000 1,250 2,200 -2,15
Piano Primo
MR1la 15,340 3,630 55,68
PR3 2,000 0,900 2,100 -3,78
Piano Secondo
MR1la 15,340 3,630 55,68
Piano Terra
MR1b 4,310 3,630 15,65
Piano Terra
M1la 19,890 3,630 72,20
P02c 1,000 0,900 2,100 -1,89
Piano Primo
Mla 22,540 3,630 81,82
Piano Secondo 23,250 3,630 84,40
Mla
Piano Terra
M1b 4,400 3,630 15,97
Piano Primo
M1b 1,390 3,630 5,05
A RIPORTARHEH 3°276,56 878947304, 17
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NUm.Ord. uniFa DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 37276,5¢€ 8'894°304,17
Piano Secondo
M1b 1,500 3,630 5,45
Piano Primo
Mlc 5,130 3,630 18,62
Piano Secondo
Mlc 5,130 3,630 18,62
LOCALE POMPE
Mla 15,600 2,470 38,53
PE4 1,000 1,600 2,200 -3,52
Sommano positivi... mq 4°136,55
Sommano negativij.. mq -782,29
SOMMANO.., mq 3'354,2¢ 70,71 237°179,)2
232 /45 Fornitura e posa in opera di tralicci gubfécati in acciaio tipp
NP-A2Z Murfor - EFS per rinforzo strutturale murature mi eg
esterne.
Vedi voce n° 42 [mq 55.05] 55,05
Vedi voce n° 43 [mq 837.39] 837,39
Vedi voce n° 44 [mq 3 354.26] 3735426
SOMMANO.., mq 4246,7( 8,82 37°455,89
233/ 46 Muratura in blocchi forati in conglomeratd argilla espansa,
NP-A2C rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) diw al DM
Ministero delllAmbiente 11/10/2017, 20 x 50 cm, wpexficie
piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiagizaltcompreso
ogni onere e magistero per fornire l'opera esegquitgerfetta
regola d'arte: spessore 10 cm
CORPO A
Piano Terra
M4a 1,560 3,630 5,66
Piano Primo
M4a 21,250 3,630 77,14
POla 1,000 0,700 2,100 -1,47
POlc 1,000 0,700 2,100 -1,47
Piano Secondo
M4a 20,120 3,630 73,04
POla 1,00Q 0,700 2,100 -1,47
Piano Terra
M4b 60,000 3,630 217,80
POla 1,000 0,700 2,100 -1,47
PO1b 2,000 0,700 2,100 -2,94
POlc 4,000 0,700 2,100 -5,88
P02a 2,000 0,800 2,100 -3,36
P03 1,000 0,900 2,100 -1,89
Piano Primo
M4b 50,550 3,630 183,50
PO1b 2,000 0,700 2,100 -2,94
POl1c 1,000 0,700 2,100 -1,47
P02a 4,000 0,800 2,100 -6,72
P03 1,000 0,900 2,100 -1,89
Piano Secondo
M4b 47,050 3,630 170,79
PO1b 2,000 0,700 2,100 -2,94
P02a 4,000 0,800 2,100 -6,72
P03 1,000 0,900 2,100 -1,89
Piano Terra
M4c 26,640 3,630 96,70
POla 10,000 0,700 2,100 -14,70
P05 2,000 0,600 2,100 -2,52
Piano Primo
M4c 23,440 3,630 85,09
POla 12,000 0,700 2,100 -17,64
A RIPORTARE 830,34 97168°940,38
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NUm.Ord. uniFa DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 830,34 9°1687940,38
Piano Secondo
M4c 23,440 3,630 85,09
POla 12,000 0,70 2,100 -17,64
Piano Terra
M4d 0,650 3,630 2,36
Piano Primo
M4d 1,950 3,630 7,08
Piano Secondo
M4d 2,310 3,630 8,39
Piano Terra
M4e 14,090 3,630 51,15
Piano Primo
M4e 14,510 3,630 52,67
Piano Secondo
M4e 14,510 3,630 52,67
Piano Terra
MR4a 20,820 3,630 75,58
PR1 3,000 0,70 2,100 -4,41
PR7 1,000 1,60 2,100 -3,36
Piano Primo
MR4a 24,040 3,630 87,27
PR1 4,000 0,70 2,100 -5,88
PR7 1,000 1,60 2,100 -3,36
Piano Secondo
MR4a 23,010 3,630 83,83
PR1 4,000 0,70 2,100 -5,88
PR7 1,000 1,60 2,100 -3,36
Piano Terzo
MR4a 3,700 2,530 9,36
Piano Terra
MR4b 4,160 3,630 15,10
Piano Primo
MR4b 1,760 3,630 6,39
Piano Secondo
MR4b 1,760 3,630 6,39
CORPO B
Piano Terra
M4a 62,980 3,630 228,62
POla 2,000 0,70 2,100 -2,94
PO1b 1,000 0,70 2,100 -1,47
P02a 8,000 0,80 2,100 -13,44
Piano Primo
M4a 59,960 3,630 217,65
PO1c 6,000 0,70 2,100 -8,82
P02c 7,000 0,80 2,100 -11,76
Piano Secondo
M4a 84,550 3,630 306,92
PO1c 7,000 0,70 2,100 -10,29
P02c 12,000 0,80 2,100 -20,16
Piano Terra
M4b 19,300 3,630 70,06
PO1b 2,000 0,70 2,100 -2,94
PO1c 1,000 0,70 2,100 -1,47
P02a 2,000 0,80 2,100 -3,36
Piano Primo
M4b 61,590 3,630 223,57
PO1c 13,000 0,70 2,100 -19,11
Piano Secondo
M4b 68,430 3,630 248,40
PO1c 14,000 0,70 2,100 -20,58
Piano Terra
M4c 12,860 3,630 46,68
POla 3,000 0,70 2,100 -4,41
PO1b 1,000 0,70 2,100 -1,47
Piano Primo
A RIPORTARE 2'549,16 971687940,38
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NUm.Ord. uniFa DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 2'549,16 97168°940,38
M4c 31,400 3,630 113,98
P06 12,000 0,700 2,100 -17,64
Piano Secondo
M4c 31,400 3,630 113,98
P06 12,000 0,700 2,100 -17,64
Piano Terra
M4d 2,550 3,630 9,26
Piano Primo
M4d 1,840 3,630 6,68
Piano Secondo
M4d 1,840 3,630 6,68
Piano Terra
Mde 3,100 3,630 11,25
Piano Terra
MR4a 11,210 3,630 40,69
PR1 1,000 0,700 2,100 -1,47
PR2a 1,000 0,800 2,100 -1,68
Fl01 1,000 2,000 2,100 -4,20
Piano Primo
MR4a 4,420 3,630 16,04
PR3 1,000 0,900 2,100 -1,89
PR5 1,000 1,200 2,100 -2,52
Piano Secondo
MR4a 2,780 3,630 10,09
PR5 1,000 1,200 2,100 -2,52
Piano Terzo
MR4a 6,250 2,530 15,81
Piano Terra
MR4b 6,610 3,630 23,99
PR1 1,000 0,700 2,100 -1,47
Sommano positivi... mq 37163,1(
Sommano negativil.. mq -296,52
SOMMANO.., mq 2'866,58 34,27 987237, C
234147 Fornitura e posa in opera di pareti in plindi cartongesso,
E.006.033.c| realizzate con struttura portante cistida profilati di lamiera
zincata a “C” dello spessore di 6/10 mm, per giidsate a
pavimento e a soffitto con chiodi a sparo, prewentuale
interposizione di materiale antiacustico, e momtaetticali di
sezione a omega posti ad interasse di cm 60, cempee
predisposizione per il passaggio degli impiantiirestallazione
delle relative apparecchiature, nonché l'inseriroeti tasselli
in legno per il montaggio delle porte. Compresdtiaal taglio a
misura ed il relativo sfrido, la sigillatura deiugti con nastro
idoneo, la stuccatura e rasatura delle superficstdllazione di
eventuali paraspigoli con nastro armato, I'assisteil trasporta,
lo scarico dallautomezzo, laccatastamento, ib tin alto
'awicinamento al luogo di posa di tutti i matdiriaecessari, la
pulizia finale e quantaltro occorre per dare W¥deo finito in
opera a perfetta regola d'arte, escluso solo I'exada isolamento
acustico fissato tra le lastre. tramezzo in pandeltartongesso
con lastre doppie da mm 12. Spessore totale tramezz2.5
CORPO A
Piano Terra
M6 175,17C 3,500 613,10
P02a 20,000 0,800 2,100 -33,60
P02b 4,000 0,800 2,100 -6,72
P07 1,000 1,600 2,100 -3,36
Fl01 2,000 2,000 2,100 -8,40
Piano Primo
M6 268,300 3,500 939,05
P02a 30,000 0,800 2,100 -50,40
P04 1,000 1,600 2,100 -3,36
Piano Secondo
M6 255,69C 3,500 894,92
P02a 29,000 0,800 2,100 -48,72
A RIPORTARE 2'292,51 97267°178,048
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NUm.Ord. unilta DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 2'292,51 97267°178,048
Piano Terra
MR6 31,090 3,500 108,82
PR2b 2,000 0,80 2,100 -3,36
PR3 2,000 0,90 2,100 -3,78
Piano Primo
MR6 32,320 3,500 113,12
PR2a 1,000 0,80 2,100 -1,68
PR3 1,000 0,90 2,100 -1,89
PR5 2,000 1,20 2,100 -5,04
Piano Secondo
MR6 34,060 3,500 119,21
PR2 1,000 0,80 2,100 -1,68
PR5 2,000 1,20 2,100 -5,04
CORPO B
Piano Terra
M6 4,290 3,500 15,02
P02a 1,000 0,80 2,100 -1,68
Piano Secondo
M6 1,230 3,500 4,31
Piano Terra
M7 7,600 3,630 27,59
Apertura -3,80
Piano Primo
M7 2,930 4,000 11,72
Piano Secondo
M7 2,000 2,420 4,000 19,36
Sommano positivi... mq 2'866,22
Sommano negativil.. mq -182,51
SOMMANO.., mq 2683,71 63,50 1707415, p¢
235/48 Fornitura e posa in opera di parete divisoria imdezon
E.006.037.e |caratteristiche antincendio ed acustiche, costitiét due
pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibroriafto e
perlite, omologati in Euroclasse Al, con incastaschio-
femmina sui bordi perimetrali, delle dimens ionild?200 x 600
+ 700 mm, spessore 25 mm, fissati mediante inagitag viti
autoperforanti alla struttura portante in profilditacciaio
zincato dello spessore di 0,6 mm, comprese guivenento
e soffitto fissate alla struttura portante con appa ancoraggi,
montanti verticali posti ad interasse 600 mm, fanfazione
degli spigoli vivi o rientranti , la stuccatura dgunti e la
formazione di eventuali vani porta e finestra caontorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio deerramenti,
compreso i ponti di servizio fino all'a ltezza 08 m ed ogni
qualsiasi altro onere e magistero per dare I'opemap iuta a
perfetta regola d'arte. sovrap prezzo inserimeatmello in
lana di roccia spessore 70 mm densita 80 kg/m3
Pannello Isolante
Vedi voce n°® 47 [mq 2 683.71] 2'683,71
SOMMANO.., mq 2'683,71 5,90 15833,89
Impermeabilizzazioni (SbCat 29)
236/ 65 Fornitura e posa in opera di barriera aowa in opera |a
E.011.005 | qualsiasi altezza, realizzata con I'applane di un foglio in
LDPE di colore trasparente, avente spessore naenthad mm,
per la realizzazione di strati di controllo del @B (frenc
vapore). Elemento funzionale nella realizzazionstiditigrafie di
copertura a tetto caldo, da applicare sul “latd@atlell'isolante
termico, conforme alla norma EN 13984, tipo B: stsiza alla
diffusione del vapore EN 1931 (p) 290.000 (+60.900)
allungamento a rottura longitudinale EN 12311-2 (%0
(£100%); allungamento a rottura trasversale EN 1281(%)
370 (+100%). Lo strato di polietlene a bassa ii&nsara
A RIPORTARE 9'453'427,5
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NUm.Ord. uni.ta DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQO 97453°427,5
applicato a giunti sovrapposti di cm 10, sormoigillati con
nastro adesivo butilico, compreso l'onere per tegene dei
risvolti, lo sfrido, lassistenza, il trasporto, Ioscarica
dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in akayvicinamentg
al luogo di posa di tutti i materiali necessariuat’altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regdlarte.
Barriera al vapore
CORPO A
So1 931,83
SOla 32,17
S04 1'210,27
CORPO B
So1 495,44
SOla 33,98
S04 647,12
SOMMANO.., mq 37350,81 12,47 41°784,6C
237167 Fornitura e posa in opera di manto impehileain opera a
E.011.009 | qualsiasi altezza, in multistrato (satktste strato a vista o satto
protezione pesante) di due strati di guaina prefedita da 4 mm
a base di bitume distillato modificato con polimeri
elastoplastomerici, armata con tessuto non tesiupoliestere
da fiocco stabilizzato, conforme alla norma EN13{®anti per
coperture) e EN 13969 TYPE T (fondazioni). Caratiehe
(EN 1849-1) spessore 4 mm; (EN12311-1) forza aicinaz
massima N/50 mm - long. 600, trasv. 380, allungamen
trazione - long. 35% trasv. 45%; (EN1109) fles&#ih freddo -
10 °C. Posato in opera a fiamma, gas propano,otalet
aderenza con il supporto, previa accurata pulizesmortazione
di corpi estranei e previa spalmatura di primeurhinoso i
ragione di almeno 0,3 kg/m2. | giunti longitudinaél primo
strato (sottostrato) saranno sovrapposti di alnfighom e quelli
di testa di almeno 15 cm con risvolto sui vertichlialmeno 20
cm. Il secondo strato, posato in totale aderenia sttatc
precedente, sara posato sfalsato di 50 cm all® swéostante in
modo da essere posto a cavallo della saldatunarided strato. |
giunti longitudinali saranno sovrapposti di almetcm, quelli
di testa di almeno 15 cm con risvolto sui verticlmin. 20 cm
e comungue oltre la quota del primo strato. Contpl'enere per
'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materidligassistenza, |l
trasporto, lo scarico dal'automezzo, I'accatastatmeil tiro in
alto, I'avwicinamento al luogo di posa di tutti ateriali necessari
e quant'altro occorre per dare il lavoro finitoapera a perfetta
regola d'arte.
Guaina
CORPO A
S04 1'210,27
S04 Risvolti 217,400 0,150 32,61
S05 15,87
S05 Risvolti 24,540 0,150 3,68
Torrino 38,40
Torrino Risvolti 27,030 0,150 4,05
CORPO B
S04 647,12
S04 Risvolti 144,260 0,150 21,64
Torrino 34,25
Torrino Risvolti 23,700 0,150 3,56
LOCALE POMPE
PG3 - Copertura 16,93
PG3 - Copertura Risvolto 16,480 0,150 2,47
SOMMANO.., mq 2°030,85 39,717 807766, HC
238 /68 Polietilene in fogli, avente funzione diagh separatore tra| il
155136 DEI | sottofondo in stabilizzato e la gettath ghvimento industriale,
2020 fornito e posto in opera con sovrapposizionédedli pari a 20
cm, spessore 0,2 mm
A RIPORTARE 9’575'979,0“&
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NUm.Ord. uni.ta DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQO 9'575°979,08
LOCALE POMPE
PG3 - Copertura 16,93
SOMMANO.., mq 16,93 0,9 15,24
239/69 Impermeabilizzazione delle superfici com#roa anche irregolari
145101b DE| (quali diaframmi, palancole, pali, bebi o superfici can
2020 casseri a perdere), mediante applicazione b&dodatura di
membrana autoagganciante impermeabilizzante dedisssre di
6,4 mm, costituita dall'accoppiamento di un tesswaio tessuto|e
di un tessuto poroso assemblati meccanicamenterc@istema
di agugliatura ed uniformemente riempita con beiteoti sodic
naturale, compreso sistema di fissaggio, 'asportaziei tiranti
dei casseri, la sigillatura dei fori con stuccaaddi bentonite di
sodio naturale, la riparazione di eventuali irragth della
superficie di posa e le sovrapposizioni necessaltiezza 2,50 m
CORPO A
Tr perimetrale 30x80 212,900 0,800 170,32
Plinti H=60 61,150 0,600 36,69
Platee H=100 41,560 1,000 41,56
Estradosso superficie Plinti e Platee 60,41
CORPO B
Tr perimetrale 30x80 124,89( 0,800 99,91
Plinti H=60 43,750 0,600 26,25
Estradosso superficie Plinti e Platee 9,49
LOCALE POMPE
Fondazione 21,000 0,400 8,40
21,000 0,300 6,30
4,370 3,930 17,17
Travi 25x40 2,000 18,600 0,400 14,88
18,600 0,250 4,65
SOMMANO.., mq 496,03 24,38 12°093,21
240/70 Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa irrapmi ghiaia derivata
Inf.002.098 | dalla frantumazione di rocce calcar@zzptura da diam. cm 0,5
fino a cm 4; comprensivo degli oneri di cava, tagpe scaricp
a pié d'opera a qualsiasi altezza; sistemaziorieag minimi di
cm 5, rullatura e completamento manuale nelle padn
raggiungibili dalle macchine.
LOCALE POMPE
Ghiaia - Solaio di Copertura 16,930 0,050 0,85
SOMMANO.., mc 0,85 31,0% 26,39
241171 Fornitura e posa in opera di camicia ditandlastarda per
E.011.012 | formazione del piano di posa del mantcogertura o di manti
impermeabili, dello spessore di cm 1,5+2, dispastasuperfici
inclinate, compreso fasce, tirata con il regoletstr
Spianata calcolata sotto i tramezzi
CORPO A
P. Terra sp. 2cm 1°047,08
P. Primo sp. 2cm 1°090,4C¢
P. Secondo sp. 2cm 1'110,78
P. Terzo sp. 2cm 18,86
CORPO B
P. Terra sp. 2cm 574,95
P. Primo sp. 2cm 603,96
P. Secondo sp. 2cm 614,74
P. Terzo sp. 2cm 12,07
SOMMANO.., mq 5072,84 11,50 58337, i€
Isolamento Termico ed Acustico (SbCat 30)
A RIPORTARE 9'646°451,5
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NUm.Ord. uniFa DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 9'646°451,5
242172 Fornitura e posa in opera di fascia taglianad alta densita per
NP-A2¢ lisolamento acustico sotto le tamponature edmézzi, densita
50/70 kg/mc, in polietilene reticolato espanso ke aehiuse, in
fasce di altezza 30/10 cm, spessore 4/8 mm.
CORPO A
Piano Terra
M3 3,400 3,40
Apertura 1,000 1,00 -1,00
Piano Primo
M3 3,400 3,4
Apertura 1,000Q 1,00 -1,00
Piano Secondo
M3 3,400 3,40
Apertura 1,000 1,00 -1,00
Piano Terzo
M3 3,400 3,4
Apertura 1,000Q 1,00 -1,00
CORPO B
Piano Terra
M3 1,600 1,6
Apertura 1,000Q 1,00 -1,00
Piano Primo
M3 1,600 1,60
Apertura 1,000 1,00 -1,00
Piano Secondo
M3 1,600 1,6
Apertura 1,000Q 1,00 -1,00
Piano Terzo
M3 1,600 1,60
Apertura 1,000 1,00 -1,00
Piano Terra
M3b 1,750 1,75
Sommano positivi... m 21,75
Sommano negativij.. m -8,00
SOMMANO.., m 13,75 6,77 93,09
243 /73 Fornitura e posa in opera di fascia taglianad alta densita per
NP-A2¢ lisolamento acustico sotto le tamponature edmézzi, densita
50/70 kg/mc, in polietilene reticolato espanso #eaghiuse, in
fasce di altezza 30/10 cm, spessore 4/8 mm.
CORPO A
Piano Terra
MR2a 5,060 5,06
PR4 3,000 0,90 -2,70
PR2a 1,000 0,80 -0,80
Piano Primo
MR2a 2,140 2,14
Piano Secondo
MR2a 2,140 2,14
Piano Terra
MR2b 6,330 6,33
Piano Primo
M2a 3,050 3,05
P07 2,000 1,60 -3,20
Piano Secondo
M2a 4,830 4,83
PO7 2,000 1,60 -3,20
CORPO B
Piano Terra
MR2a 8,290 8,29
A RIPORTARE 21,94 9'646°544,64
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NUm.Ord. uniFa DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE

RIPORTQ 21,94 9'646°544,64

Piano Primo

MR2a 30,760 30,76

PR2a 1,00Q 0,800 -0,80

PR2b 1,000 0,800 -0,80

PR4 8,000 0,900 -7,20

Piano Secondo

MR2a 28,530 28,53

2a 1,000 0,800 -0,80

PR4 9,000 0,900 -8,10

Piano Primo

MR2b 45,900 45,90

Piano Secondo

MR2b 47,880 47,88

Piano Terra

M2a 13,330 13,33

PO7 1,000 1,600 -1,60

Piano Primo

M2a 30,330 30,38

P02c 5,000 1,600 -8,00

Piano Secondo

M2a 4,080 4,08

Piano Terra

M2b 3,310 3,31

Piano Primo

M2b 4,720 4,72

Piano Secondo

M2b 4,720 4,72

Piano Primo

M2c 0,990 0,99

Piano Secondo

M2c 4,900 4,90

Sommano positivi. .. 251,29
Sommano negativij.. -37,2Q
SOMMANO... 214,09 6,77 1°449,39
24474 Fornitura e posa in opera di fascia tagli@nad alta densita per
NP-A2¢ lisolamento acustico sotto le tamponature edmézzi, densita

50/70 kg/mc, in polietilene reticolato espanso #eaghiuse, in

fasce di altezza 30/10 cm, spessore 4/8 mm.

CORPO A

Piano Terra

ME1 170,16( 170,16

Fo1 35,000 1,500 -52,30

FO2 1,000 0,600 -0,60

FO2a 2,000 0,600 -1,20

FO3 4,000 1,500 -6,00

V01 2,000 2,500 -5,00

PE2 1,000 1,600 -1,60

PE4 1,000 1,600 -1,60

Pil 17,000 0,600 -10,20

Pil 7,000 0,300 -2,10

Piano Primo

ME1 169,610 169,611

FO1 48,000 1,500 -72,00

F02 3,000 0,600 -1,80

V03 1,000 2,500 -2,50

Pil 13,000 0,600 -7,80

Piano Secondo

ME1 167,33 167,33

FO1 51,000 1,500 -76,30

F02 3,000 0,600 -1,80

Pil 13,000 0,600 -7,80

Piano Terzo

ME1 3,350 3,35

PE5 1,000 0,900 -0,90

A RIPORTARE 258,55 9'647°994,048
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RIPORTQ 258,55 96477994,(13
Piano Terra
ME2 5,420 5,42
F02 1,000 0,600 -0,60
Pil 1,000 0,600 -0,60
Piano Primo
ME2 6,680 6,68
F02 2,000 0,600 -1,20
Pil 1,000 0,600 -0,60
Piano Secondo
ME2 6,680 6,68
F02 2,000 0,600 -1,20
Pil 1,000 0,600 -0,60
Piano Terra
MR1la 36,910 36,91
PR4 1,000 0,900 -0,90
Piano Primo
MR1la 4,130 4,13
Apertura Scala A 2,000 1,250 -2,50
Piano Secondo
MR1la 4,130 4,13
Piano Terra
M1la 18,300 18,30
P02a 1,000 0,800 -0,80
P07 1,000 1,600 -1,60
Piano Primo
Mla 1,180 1,18
Piano Terra
M1b 3,480 3,48
Piano Primo
M1b 1,760 1,76
Piano Terra
Mlc 5,120 5,12
CORPO B
Piano Terra
ME1 126,300 126,30
FO1 6,000 1,500 -9,00
F02 3,000 0,600 -1,80
FO4 1,000 2,500 -2,50
V02 1,000 2,500 -2,50
PE1 4,000 0,800 -3,20
PE2 2,000 1,600 -3,20
PE4 1,00Q 1,600 -1,60
PES 2,000 0,900 -1,80
PE6 1,000 1,600 -1,60
Pil 15,000 0,600 -9,00
Piano Primo
ME1 115,380 115,38
FO1 3,000 1,500 -4,50
FO2a 8,000 0,600 -4,80
FO3 20,000 1,500 -30,00
Pil 15,000 0,600 -9,00
Pil 2,000 0,300 -0,60
Piano Secondo
ME1 116,030 116,03
FO1 1,000 1,500 -1,50
FO2a 8,000 0,600 -4,80
FO3 21,000 1,500 -31,50
VE 1,000 0,650 -0,65
Pil 15,000 0,600 -9,00
Pil 2,000 0,300 -0,60
Piano Terzo
ME1 27,710 27,71
PES 2,000 0,900 -1,80
Pil 2,000 0,600 -1,20
Pil 2,000 0,300 -0,60
Piano Terra
ME2 5,350 5,35
A RIPORTARHEH 595,76 96477994,(13
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RIPORTQ 595,76 9'647°994,048
Piano Primo
ME2 3,500 3,50
Piano Secondo
ME2 3,500 3,5
Piano Terra
MR1la 17,770 17,77
Apertura Scala E 1,000 1,250 -1,25
Piano Primo
MR1la 15,340 15,34
PR3 2,000 0,900 -1,80
Piano Secondo
MR1la 15,340 15,34
Piano Terra
MR1b 4,310 4,31
Piano Terra
Mla 19,890 19,89
P02c 1,000 0,900 -0,90
Piano Primo
Mla 22,540 22,54
Piano Secondo 23,250 23,25
Mla
Piano Terra
M1b 4,400 4,40
Piano Primo
M1b 1,390 1,39
Piano Secondo
M1b 1,500 1,50
Piano Primo
Mlc 5,130 513
Piano Secondo
Mlc 5,130 513
LOCALE POMPE
Mla 15,600 15,60
PE4 1,600 -1,6
Sommano positivi... m 1'153,6(
Sommano negativij.. m -404,80
SOMMANO.., m 748,80 6,77 57069,38
245/75 Fornitura e posa in opera di fascia taglianad alta densita per
NP-A2¢ lisolamento acustico sotto le tamponature edmézzi, densita
50/70 kg/mc, in polietilene reticolato espanso #eaghiuse, in
fasce di altezza 30/10 cm, spessore 4/8 mm.
CORPO A
Piano Terra
M4a 1,560 0,500 0,78
Piano Primo
M4a 21,250 0,500 10,63
POla 1,00Q 0,700 0,500 -0,35
PO1c 1,000 0,700 0,500 -0,35
Piano Secondo
M4a 20,120 0,500 10,06
POla 1,000 0,700 0,500 -0,35
Piano Terra
M4b 60,000 0,500 30,00
POla 1,000 0,700 0,500 -0,35
PO1b 2,000 0,700 0,500 -0,70
POl1c 4,000 0,700 0,500 -1,40
P02a 2,000 0,800 0,500 -0,80
P03 1,000 0,900 0,500 -0,45
Piano Primo
A RIPORTARE 46,72 9’653’063,%
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RIPORTQ 46,72 9653°063,41L
M4b 50,550 0,500 25,28
PO1b 2,000 0,700 0,500 -0,70
PO1c 1,000 0,700 0,500 -0,35
P02a 4,000 0,800 0,500 -1,60
P03 1,000 0,900 0,500 -0,45
Piano Secondo
M4b 47,050 0,500 23,53
PO1b 2,000 0,700 0,500 -0,70
P02a 4,000 0,800 0,500 -1,60
P03 1,000 0,900 0,500 -0,45
Piano Terra
M4c 26,640 0,500 13,32
POla 10,000 0,700 0,500 -3,50
P05 2,000 0,600 0,500 -0,60
Piano Primo
M4c 23,440 0,500 11,72
POla 12,000 0,700 0,500 -4,20
Piano Secondo
M4c 23,440 0,500 11,72
POla 12,000 0,700 0,500 -4,20
Piano Terra
M4d 0,650 0,500 0,33
Piano Primo
M4d 1,950 0,500 0,98
Piano Secondo
M4d 2,310 0,500 1,16
Piano Terra
M4e 14,090 0,500 7,05
Piano Primo
M4e 14,510 0,500 7,26
Piano Secondo
M4e 14,510 0,500 7,26
Piano Terra
MR4a 20,820 0,500 10,41
PR1 3,000 0,700 0,500 -1,05
PR7 1,000 1,600 0,500 -0,80
Piano Primo
MR4a 24,040 0,500 12,02
PR1 4,00Q 0,700 0,500 -1,40
PR7 1,000 1,600 0,500 -0,80
Piano Secondo
MR4a 23,010 0,500 11,51
PR1 4,000 0,700 0,500 -1,40
PR7 1,000 1,600 0,500 -0,80
Piano Terzo
MR4a 3,700 0,500 1,85
Piano Terra
MR4b 4,160 0,500 2,08
Piano Primo
MR4b 1,760 0,500 0,88
Piano Secondo
MR4b 1,760 0,500 0,88
CORPO B
Piano Terra
M4a 62,980 0,500 31,49
POla 2,000 0,700 0,500 -0,70
PO1b 1,000 0,700 0,500 -0,35
P02a 8,000 0,800 0,500 -3,20
Piano Primo
M4a 59,960 0,500 29,98
PO1c 6,000 0,700 0,500 -2,10
P02c 7,000 0,800 0,500 -2,80
Piano Secondo
M4a 84,550 0,500 42,28
PO1c 7,000 0,700 0,500 -2,45
P02c 12,000 0,800 0,500 -4,80
A RIPORTARE 258,71 9653°063,41
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NUm.Ord. uniFa DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 258,71 9'653°063,41
Piano Terra
M4b 19,300 0,500 9,65
PO1b 2,000 0,700 0,500 -0,70
PO1c 1,000 0,700 0,500 -0,35
P02a 2,000 0,800 0,500 -0,80
Piano Primo
M4b 61,590 0,500 30,80
POl1c 13,000 0,700 0,500 -4,55
Piano Secondo
M4b 68,430 0,500 34,22
PO1c 14,000 0,700 0,500 -4,90
Piano Terra
M4c 12,860 0,500 6,43
POla 3,000 0,700 0,500 -1,05
PO1b 1,000 0,700 0,500 -0,35
Piano Primo
M4c 31,400 0,500 15,70
P06 12,000 0,700 0,500 -4,20
Piano Secondo
M4c 31,400 0,500 15,70
P06 12,000 0,700 0,500 -4,20
Piano Terra
M4d 10,150 0,500 5,08
Piano Primo
M4d 1,840 0,500 0,92
Piano Secondo
M4d 1,840 0,500 0,92
Piano Terra
Mde 3,100 0,500 1,55
Piano Terra
MR4a 11,210 0,500 5,61
PR1 1,000 0,700 0,500 -0,35
PR2a 1,000 0,800 0,500 -0,40
Fl01 1,000 2,000 0,500 -1,00
Piano Primo
MR4a 4,420 0,500 2,21
PR3 1,000 0,900 0,500 -0,45
PR5 1,000 1,200 0,500 -0,60
Piano Secondo
MR4a 2,780 0,500 1,39
PR5 1,00Q 1,200 0,500 -0,60
Piano Terzo
MR4a 6,250 0,500 3,138
Piano Terra
MR4b 6,610 0,500 3,31
PR1 1,000 0,700 0,500 -0,35
Sommano positivi... m 441,08
Sommano negativij.. - m -70,60Q
SOMMANO.., m 370,48 6,77 2508,15
246176 Fornitura e posa in opera di fascia perafeetadesiva in
NP-A3C polietilene espanso non reticolato per la realiorez d
"massetto galleggiante”, predisposta per posa a spéssore
nominale 5 mm, altezza 25 cm. Tipo Isolmant Fagei@metrale
Pratica o prodotto equivalente approvato.
CORPO A
Piano Terra 892,53( 892,53
Porte 78,400 -78,40
Vetrate 5,000 -5,0
Vetrate scale e parte pianerottolo 4,450 -4,4%
Piano Primo 982,29(C 982,29
Porte 83,600 -83,60
Vetrate 2,500 -2,50
Vetrate scale e parte pianerottolo 16,310 -16,31
A RIPORTARE 1684,56 9’655’571,?[6
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NUm.Ord. uni.ta DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 1684,56 9'655'571,%6
Piano Secondo 920,28( 920,28
Porte 76,700 -76,70
Vetrate scale e parte pianerottolo 16,190 -16,19
Piano Terzo 241,66( 241,66
Porte 3,960 -3,96
Vetrate scale e parte pianerottolo 5,42(Q -5,42
CORPO B
Piano Terra 435,090 435,09
Porte 42,900 -42,90
Vetrate 2,500 -2,5
Vetrate scale e parte pianerottolo 2,750 -2,7%
Piano Primo 541,17( 541,17
Porte 58,500 -58,50
Vetrate scale e parte pianerottolo 7,620 -7,62
Piano Secondo 546,44( 546,44
Porte 60,800 -60,80
Vetrate scale e parte pianerottolo 7,930 -7,98
Piano Terzo 170,540 170,54
Porte 3,600 -3,6
Vetrate scale e parte pianerottolo 2,760 2,76
Sommano positivi...  m 4°730,0(¢
Sommano negativij.. m -481,89
SOMMANO.., m 4248,11 5,62 23'874,88
247177 Isolamento termico in estradosso di copenpiene a terrazzo,
115011a DE| eseguito mediante pannelli rigidi dieriate isolante su piano|di
2020 posa gia preparato esclusa pavimentazioneisesciateriale di
incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realiz con;
polistirene espanso estruso a celle chiuse XPBoniente ai
CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Miniséro
dellAmbiente  11/10/2017, ad alta resistenza mecaan
autoestinguente euroclasse E, conduttivita tertaicdoda 0,034
WImK, resistenza a compressione > 700 kPa: speS6aren
CORPO A
S01 sp. 6.00cm 931,83
S0la sp. 6.00cm 32,17
S04 sp. 8.00cm 1210,27
S05 sp. 2.00cm 15,87
CORPO B
SO01 sp. 6.00cm 495,44
S0la sp. 6.00cm 33,98
S04 sp. 8.00cm 647,12
SOMMANO.., mq 3366,6¢ 19,16 64505, B€
248 /78 Isolamento termico in estradosso di copeniene a terrazzo,
115011b DE| eseguito mediante pannelli rigidi di enale isolante su piano|di
2020 posa gia preparato esclusa pavimentazioneisesciateriale di
incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realiz con;
polistirene espanso estruso a celle chiuse XPgoniente ai
CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Miniséro
dellAmbiente  11/10/2017, ad alta resistenza mecaan
autoestinguente euroclasse E, conduttivita teritaicéoda 0,034
W/mK, resistenza a compressione > 700 kPa: sowapprper
ogni cm in piu di spessore
CORPO A
S01 sp. 6.00cm 931,83( 1,000 931,83
SOla sp. 6.00cm 32,170 1,000 32,17
S04 sp. 8.00cm 1210,27 3,000 3630,81
CORPO B
S01 sp. 6.00cm 495,44( 1,000 495,44
SOla sp. 6.00cm 33,980 1,000 33,98
S04 sp. 8.00cm 647,12( 3,00 1941,36
SOMMANO.., mq 7°065,59 3,41 24°093,66
A RIPORTARE 9'768°045,1
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NUm.Ord. uniFa DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 9'768°045,1
249179 Fornitura e posa in opera di pannello tesafente costituito da
NP-A21 un componente isolante in schiuma polyiso espagstar senza
limpiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe dece con
rivestimento multistrato a base di alluminio, dimeénsion
600x1200 mm, spessore 60 mm, avente conducibditita
dichiarata ID (norma UNI EN 12667) pari a 0,022 W/m
resistenza alla compressione al 10% di schiaccitomeri50
kPa, Euroclasse E di reazione al fuoco (EN 135N 11925+
2, EN 13823).
Il pannello ha una percentuale in peso di maten@ielato
medio pari al 2,16 %.
Pannello spessore 60 mm. Isolamento murature estern
Tipo Stiferite GTE o equivalente approvato.
BLOCCO A
Prospetto Nord 789,20
FO1 47,000 1,500 1,500 -105,75
PE2 1,000 1,600 2,200 -3,52
V01 1,000 4,000 2,500 -10,00
V03 1,000 4,000 2,500 -10,00
Prospetto Ovest 485,90
Fo1 28,000 1,500 1,500 -63,00
V01 1,000 4,000 2,500 -10,00
Prospetto Sud 581,25
FO1 41,000 1,500 1,500 -92,25
FO2 4,000 0,600 1,500 -3,60
FO2a 2,000 0,600 1,500 -1,80
FO3 4,000 1,500 1,500 -9,00
PE4 1,000 1,600 2,200 -3,52
Prospetto Est 368,56
Fo1 18,000 1,500 1,500 -40,50
FO2 8,000 0,600 1,500 -7,20
BLOCCO B
Prospetto Nord 237,30
Fo1 2,000 1,500 1,500 -4,50
Prospetto Ovest 585,03
FO1 6,000 1,500 1,500 -13,50
FO2 3,000 0,600 1,500 -2,70
FO2a 10,000 0,600 1,500 -9,00
FO3 22,000 1,500 1,500 -49,50
FO4 1,000 2,000 1,500 -3,00
PE1 1,000 0,800 2,200 -1,76
Prospetto Sud 166,15
PE4 1,000 1,600 2,200 -3,52
PE5 1,000 0,900 2,200 -1,98
Prospetto Est 581,82
Fo1 2,000 1,500 1,500 -4,50
FO2a 6,000 0,600 1,500 -5,40
FO3 19,000 1,500 1,500 -42,75
PE1 3,000 0,800 2,200 -5,28
PE2 2,000 1,600 2,200 -7,04
V02 1,00Q 5,100 2,500 -12,75
Sommano positivi... mq 37795,21
Sommano negativij.. mq -527,32
SOMMANO.., mq 3'267,89 32,37 1057781,
250/ 80 Fornitura e posa in opera di pannello tesafente costituito da
NP-A21 un componente isolante in schiuma polyiso espagstar senza
limpiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe dece con
rivestimento multistrato a base di alluminio, dimeénsion
600x1200 mm, spessore 60 mm, avente conducibditita
dichiarata ID (norma UNI EN 12667) pari a 0,022 W/m
resistenza alla compressione al 10% di schiaccitomeri50
kPa, Euroclasse E di reazione al fuoco (EN 135N 11925+
2, EN 13823).
Il pannello ha una percentuale in peso di matenelato
A RIPORTARE 9'873826,7
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NUm.Ord. uni.ta DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 9'873826,7
medio pari al 2,16 %.
Pannello spessore 60 mm. Isolamento murature estern
Tipo Stiferite GTE o equivalente approvato.
CORPO A
Scala A 15,500 13,570 210,34
VA 1,000 1,350 11,530 -15,57
Scala B 11,050 13,570 149,95
VB 1,000 1,350 11,530 -15,57
Scala C 11,000 12,100 133,10
29,200 3,130 91,40
VC 1,000 1,750 14,230 -24,90
PE5 2,000 0,900 2,200 -3,96
Scala D 16,170 13,570 219,43
VD 1,000 1,350 11,530 -15,57
CORPO B
Scala E 20,300 3,430 69,63
13,850 10,170 140,85
PE5 1,000 0,650 2,200 -1,43
VE 1,000 0,650 9,780 -6,36
Scala F 2,490 12,100 30,13
25,820 3,130 80,82
VF 1,000 1,750 14,750 -25,81
PE5 2,000 0,900 2,200 -3,96
Sommano positivi... mq 1"125,65
Sommano negativij.. mq -113,13
SOMMANO.., mq 1012,52 32,37 32°775,p1
251/81 Isolamento acustico di pavimenti eseguitn aotoli di
115139b DE| polietilene espanso a celle chiusedlatic fisicamente, posati a
2020 secco con giunti nastrati. Attenuazione delllbvdi rumore da
calpestio del solo strato isolante deltaL = 2528<dB (UNI EN
ISO 717/2), reazione al fuoco classe 1, esclusoriadi
preparazione del sottofondo e successiva pavimengz
sovrastante: spessore 10 mm
CORPO A
S02 2°063,66
CORPO B
S02 178,91
S03 905,19
SOMMANO.., mq 37147,76 13,68 43°061,8¢€
252 /82 Fornitura e posa in opera di parete divisoria imdezon
E.006.037.e |caratteristiche antincendio ed acustiche, costitit due
pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibroriafto e
perlite, omologati in Euroclasse Al, con incastaschio-
femmina sui bordi perimetrali, delle dimens ionild?200 x 600
+ 700 mm, spessore 25 mm, fissati mediante inagiltag viti
autoperforanti alla struttura portante in profilditacciaio
zincato dello spessore di 0,6 mm, comprese gujsivenento
e soffitto fissate alla struttura portante con ajpyu ancoraggi,
montanti verticali posti ad interasse 600 mm, fanfazione
degli spigoli vivi o rientranti , la stuccatura dgunti e la
formazione di eventuali vani porta e finestra ceortorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio deerramenti,
compreso i ponti di servizio fino all'a ltezza 08 m ed ogni
qualsiasi altro onere e magistero per dare I'opemap iuta a
perfetta regola d'arte. sovrap prezzo inserimeatmello in
lana di roccia spessore 70 mm densita 80 kg/m3
Per Assimilazione
CORPO A
Isolamento acustico controsoffitti corridoi (Piaherra, Primo e
Secondo) 3,000 26,000 2,000 156,00
3,000 49,000 2,500 367,50
CORPO B
C3 - Bagni - Piano Terra 23,37
A RIPORTARE 546,87 97949'663,42
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Num.Ord unilta DIMENSIONI . IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 546,87 97949°663,42
C1 - Piano Terra 319,38
C2 - Piano Terra 125,29
Isolamento acustico controsoffitti corridoi (PigAomo e
Secondo) 2,000 40,000 1,800 144,00
Rivestimento Cavedi - Corpo Ae B 160,00
SOMMANO.., mq 1295,54 5,90 7°643,69
Opere da Lattoniere (SbCat 31)
253 /53 Fornitura e posa in opera di scossalina lpecopertura di
E.009.001.f | parapetti o per giunti sismici, in laraigincata da 8/10 di mm.
Compreso i pezzi speciali, angoli, etc., gli orpai il taglio, 13
sagomatura, la giunzione rivettata, la suggellatara iniezione
di pasta o sigillante siliconico, compresi altréassistenza, |l
trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastatmeil tiro in
alto, I'avvicinamento al luogo di posa e quanttlaccorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arteos3alina in
lamiera zincata da 8/10 di sviluppo da cm 51 a @m 6
BLOCCO A
Parapetto Copertura 201,100 201,10
BLOCCO B
Parapetto Copertura 123,200 123,20
SOMMANO.., ml 324,30 28,30 9177,69
254 /57 Fornitura e posa in opera di scossalina lpecopertura di
E.009.001.h| parapetti o per giunti sismici, in lamieincata da 8/10 di mm.
Compreso i pezzi speciali, angoli, etc., gli onEst il taglio, I
sagomatura, la giunzione rivettata, la suggellatwra iniezione
di pasta o sigillante siliconico, compresi altréassistenza, |l
trasporto, lo scarico dal’automezzo, I'accatastatmeil tiro in
alto, I'avvicinamento al luogo di posa e quanttlaccorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’'artevr@pprezzp
scossaline (tipo standard) preverniciate in falabsic ambo i lat]
Vedi voce n° 53 [ml 324.30] 324,30
SOMMANO.., mq 324,30 5,80 1'880,94
255/58 Canali di gronda, converse, scossaline nepkwi in lamiera
135001c DE| comunque sagomata di qualsiasi spessmwste in opera
2020 complete di pezzi speciali, staffe di ferracdgne), murate |0
chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,80mprese le
legature con filo di ferro zincato, le sovrappasiichiodate o
saldate a stagno, le verniciature con minio di piomo
antiruggine: in alluminio
Lamiera alluminio pressopiegata per finestre
BLOCCO A
PROSPETTO SUD - Cornici Metalliche Finestre
(lung.=(19,66+1,66)*2) 3,000 42,640 0,500 3,240 207,23
(lung.=(20,16+1,66)*2) 2,000 43,640 0,500 3,240 141,39
(lung.=(15,66+1,66)*2) 1,000 34,640 0,500 3,240 56,12
PROSPETTO EST - Cornici Metalliche Finestre
(lung.=(25,91+1,66)*2) 2,000 55,140 0,500 3,240 178/65
(lung.=(22,96+1,66)*2) 1,000 49,240 0,500 3,240 79,77
PROSPETTO NORD - Cornici Metalliche Finestre
(lung.=(4,16+1,66)*2) 4,000 11,640 0,500 3,240 75,43
(lung.=(9,16+1,66)*2) 2,000 21,640 0,500 3,240 70,11
(lung.=(19,16+1,66)*2) 2,000 41,640 0,500 3,240 134/91
PROSPETTO NORD - Cornice Metallica Comandante
(lung.=(11,35+8,33)*2) 1,000 39,360 0,500 3,240 63,76
PROSPETTO OVEST - Cornici Metalliche Finestre
(lung.=(21,66+1,66)*2) 2,000 46,640 0,500 3,240 151/11
(lung.=(4,16+1,66)*2) 2,000 11,640 0,500 3,240 37,71
A RIPORTARE 1'196,19 97968°365,14
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unita DIMENSIONI IMPORTI
di

misura

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE

RIPORTQ 1'196,19 979687365, 14

BLOCCO B

PROSPETTO EST - Cornici Metalliche Finestre
(lung.=(1,66+1,66)*2)

(lung.=(16,26+1,66)*2)

(lung.=(12,66+1,66)*2)

PROSPETTO OVEST - Cornici Metalliche Finestre
(lung.=(8,66+1,66)*2)

(lung.=(9,66+1,66)*2)

(lung.=(15,16+1,66)*2)

(lung.=(6,16+2,66)*2)

(lung.=(5,16+3,66)*2)

o

6,640
35,840
28,64

0,50
0,50
0,50

3,240
3,240
3,240

10,76
116/12
92/79

1,000
2,000
2,000

o

(=]
o

66
110
108

28

28

87
03
99
58
58

20,64
22,64
33,64
17,64
17,64

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

3,240
3,240
3,240
3,240
3,240

2,000
3,000
2,000
1,000
1,000

O O OO0
OO Oo0OOoOo

SOMMANO... 1758,91 26,86 47°244,82

kg

256 /59
135001b DE
2020

257/60
E.009.003.a

258/ 66
E.011.006

259/ 380
NP-A3:

Canali di gronda, converse, scossaline nepkwi in lamiera
comunque sagomata di qualsiasi spesgmste in ope
complete di pezzi speciali, staffe di ferracggne), murate
chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,3@mprese
legature con filo di ferro zincato, le sovrappasiichiodate
saldate a stagno, le verniciature con minio di pioemo
antiruggine: in acciaio zincato preverniciato

Corpo 3 - Reparto grandi Motori (spessore 8/10)

O ® oo

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubi pluviaktallici e in PVC,
compresi i pezzi speciali (1 ps = 1 wmil)forma circolare
quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincataateialle pareti
ed assemblati mediante saldature, viti, rivetti leroa da
lavorazione artigianale, del diametro da cm 80 a1@f, in
opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio airajslo sfrido
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dallautoat
'accatastamento, il tiro in alto, 'avvicinamerabluogo di pos
e quant’altro occorre per dare il lavoro finitodpera a perfet
regola d’arte. Pluviale in lamiera zincata diam@&®amm
CORPO A
(par.ug.=2*8)
CORPO B
(par.ug.=2*4)

O

N =

© D

Corpo 3 - Reparto grandi Motori

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di bocchettonin@oprene o in
poliolefine di diametro mm 80+100.
CORPO A
Copertura
CORPO B
Copertura

SOMMANO...

Arredi e Accessori (ShCat 33)

Mobile bagno costituito in pannelli lignminati o con
nobilitazione melaminica, dim. 80 x 55 x 92 (LxPxidptato un
vano centrale chiuso da sportelli incernierati anggarse e
maniglie in alluminio/acciaio, sara presente un ianp
orizzontale sp=1.5 cm. Il mobile sara sormontataigiano d
appoggio in pietra naturale locale o “okite” dedfpessore di
cm con profili smussati, la pietra dovra esseréoposta a
adeguato trattamento idrorepellente. Il piano goggio sar
completato da un alzata a parete H=8 cm e dellssspe di 1.
cm dello stesso materiale.
Il mobile sard dato accessoriato con n.1 lavaboindasso

OT 7Ly =

kg

ml

cad

16,000

8,000

10,000

85,000

0,80

6,40

0 435,2

435,20

12,50

12,50

9,50

0 200,00

0 100,00

0 95,00

395,00

16,00
8,00

24,00

12,21

10,00

30,06

5313,]

37950,00

721,4

A RIPORTARE

10025'595,2

i
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 10°025°595,2p

soprapiano in ceramica realizzata con miscela Idimaha e
argilla calcinata, dim.400x550 mm con foro per natieria
centrale. Il lavabo sara fornito di miscelatore omymando con
bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portetssima 5 |I/
min.dotato di cartuccia da 40 mm, maniglia ergorampiletts
di metallo, finitura acciaio cromato.

CORPO A
Piano Terra 2,00
CORPO B
Piano Primo 1,00
Piano Secondo 2,00

SOMMANO..| cad 5,00 697,11 3'485,45

260/ 381 Mobile bagno costituito in pannelli lignminati o con
NP-A34 nobilitazione melaminica, dim. 130 x 55 x 92 (LxPxlidotatg
un vano centrale chiuso da sportelli incernierasicamparse |e
maniglie in alluminio/acciaio, sara presente un ianp
orizzontale sp=1.5 cm. Il mobile sara sormontataaiano d
appoggio in pietra naturale locale o “okite” dedpessore di
cm con profili smussati, la pietra dovra esseréoposta a
adeguato trattamento idrorepellente. Il piano dioggio sar
completato da un alzata a parete H=8 cm e dellssspe di 1.
cm dello stesso materiale.

Il mobile sara dato accessoriato con n.2 lavabiird@sso
soprapiano in ceramica realizzata con miscela Idimaha e
argilla calcinata, dim.400x550 mm con foro per natieria
centrale. | lavabi saranno forniti di miscelatorenmcomando
con bocca di erogazione fissa, aeratore slim caag@aomassima
5 I/min.dotato di cartuccia da 40 mm, maniglia @auica
piletta di metallo, finitura acciaio cromato.

Oy —

CORPO A
Piano Terra 2,00
CORPO B
Piano Primo 12,00
Piano Secondo 12,00

SOMMANO..| cad 26,00 896,35 237305, 10

Ascensori (SbCat 66)

261 /229 Fornitura e posa in opera di impianto rso® tipo KONE
NP-A24 MonoSpace o equivalente approvato per 8 persortatpdi3
kg ad azionamento elettrico, realizzato in accaitho Direttiva
Ascensori 2014/33/UE, alle norme di riferimento UBN 81-20
& 50, norma UNI EN 81-28, alla Direttiva 2014/30/Ufer la
compatibilita elettromagnetica (UNI EN 12015:20141 EN
12016:2013), alla Legge 13/89 e relativo decrétatiiazione
DM 236/89 per il superamento e I'eliminazione

delle barriere architettoniche, per quanto appiieab n. 3
fermate, velocita 1 m/s con livellamento di premisi, rapportp
di intermittenza 40%, manovra collettiva completasa utile 8
m, completo di quadro elettrico, alimentazione meltore 3
400 / 50 V/Hz , macchina di trazione con motorecising
assiale a magneti permanenti con azionamento ai€nzq
variabile (V3F) e tecnologia gearless (senza ride}t
macchinario posto all'interno del vano di corsaaadorato alle
guide di scorrimento della cabina, piani del cqupeso in ferro
e cemento, fissaggio delle staffe guida di cabiora tasselli ad
espansione, funi ad alta resistenza, cabina corrdiioni d
1,10x1,40 m, altezza 2,1 m costituita da paretiafiigte in
acciaio trattate contro la corrosione, con panngditicali in
acciaio antigraffio, pavimento in pietra ricostityi specchio su
parete di fondo, corrimano su parete di fondo, a@iwg in
acciaio satinato, cielino in acciaio satinato domiinazione con
faretti a LED incassati e botola di ispezione, p@itomatica d
cabina a due partite telescopiche con luce minima&D m e
altezza minima 2,00 m, corredata di fotocellule ieestita

A RIPORTARE 10'052'385,9“
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RIPORTQ

10°052°385,94

262 /230
NP-A2E

internamente come la cabina, pulsanti di comandoscatte in
rilievo/Braille posti ad una altezza compresa tf)Im e 1,40 m
dal pavimento e a 0,35 m dalla porta di cabinajcatdred
posizione del piano, dispositivo di ritorno autoit@atal piano i
caso di mancanza di energia elettrica con apegutamatic
delle porte completo di batterie, dispositivo @ecdémunicazione
bidirezionale permanente con servizio di prontervento, luc
di emergenza in cabina, porte di piano automatici2epartit
telescopiche abbinate alle porte di cabina redbzirelamiera
ferro tamburata, rivestite in acciaio antigraffionte la cabin
interna, pulsantiera ai piani con caratteri ireui/Braille inclus
le segnalazioni di posizione di ogni piano. Inclusasport
quadro di manovra a microprocessore completo dd
locale di distribuzione con interruttori di forzaotrice e luce,
collegamenti elettrici di terra dal quadro sin@dse del val
di corsa, gli accessori, il tiro ed il calo dei evali, i ponti d
servizio, la fornitura degli schemi elettrici, débretto di
impianto, dei manuali per la corretta manutenzioc@laudag
finale ed oneri necessari alla messa in esercélltntpianto.
Ascensore corpo scala C - Uffici

CORPO A

o

SOMMANO.., cad

Fornitura e posa in opera di impianto rsoe tipo KONE
MonoSpace o equivalente approvato per 6 persortatact8
kg ad azionamento elettrico, realizzato in accadltho Direttiva
Ascensori 2014/33/UE, alle norme di riferimento LEN 81-20
& 50, norma UNI EN 81-28, alla Direttiva 2014/30/Ufer la
compatibilita elettromagnetica (UNI EN 12015:20141 EN
12016:2013), alla Legge 13/89 e relativo decretatiiazione
DM 236/89 per il superamento e I'eliminazione
delle barriere architettoniche, per quanto appiieab n. 3
fermate, velocita 1 m/s con livellamento di premisi, rapportp
di intermittenza 40%, manovra collettiva completasa utile 8
m, completo di quadro elettrico, alimentazione meitore 3
400 / 50 V/Hz , macchina di trazione con motorecrsing
assiale a magneti permanenti con azionamento a
variabile (V3F) e tecnologia gearless (senza re]
macchinario posto allinterno del vano di corsaaadorato all
guide di scorrimento della cabina, piani del cqupeso in ferr
e cemento, fissaggio delle staffe guida di cabiora tasselli a
espansione, funi ad alta resistenza, cabina corrdiioni d
0,95 x1,30 m, altezza 2,1 m costituita da paretiatiche i
acciaio trattate contro la corrosione, con pannliticali in
acciaio antigraffio, pavimento in pietra ricostityi specchio su
parete di fondo, corrimano su parete di fondo, a@iwg in
acciaio satinato, cielino in acciaio satinato dimiinazione co
faretti a LED incassati e botola di ispezione, @@uitomatica
cabina a due partite telescopiche con luce minim2,&D m
altezza minima 2,00 m, corredata di fotocellule ieestit
internamente come la cabina, pulsanti di comandoscdtte i
rilievo/Braille posti ad una altezza compresa t1n e 1,40
dal pavimento e a 0,35 m dalla porta di cabinajcaidred
posizione del piano, dispositivo di ritorno autoit@atal piano i
caso di mancanza di energia elettrica con apegutamatic
delle porte completo di batterie, dispositivo gecémunicazione
bidirezionale permanente con servizio di prontervento, luc
di emergenza in cabina, porte di piano automatici2epartit
telescopiche abbinate alle porte di cabina reabziralamiera di
ferro tamburata, rivestite in acciaio antigraffionee la cabin
interna, pulsantiera ai piani con caratteri ireuti/Braille inclus
le segnalazioni di posizione di ogni piano. Inclusasport
quadro di manovra a microprocessore completo dd
locale di distribuzione con interruttori di forzaotrice e luce,
collegamenti elettrici di terra dal quadro sin@dlase del var
di corsa, gli accessori, il tiro ed il calo dei evali, i ponti d
servizio, la fornitura degli schemi elettrici, débretto di
impianto, dei manuali per la corretta manutenzior@lauda
finale ed oneri necessari alla messa in esercélltntpianto.
Ascensore corpo scala F - Alloggi
CORPO B

o

2,00

2,00

1,00

41°839,88 83679,

A RIPORTARE

1,00

107136°065,740
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1,00
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263 /382

A02.5.47.257 Radiatore a rastrelliera realizzato ¢alpolari orizzontali in

9

264 /383

A02.5.49.264 Comando termostatico applicato su \ekesmostatizzabile:

.b

265 /384

A03.5.11.111

.C

266 / 385

A02.5.26.127

.a

267 / 386

A02.5.26.127

.b

SOMMANO...

Impianti Meccanici (Cat 7)
Impianti di Climatizzazione (SbCat 39)

TERMOARREDI
acciaio preverniciato con polveri epossidichénaef di colore

bianco, attacchi @ 1/2", pressione d'eserciziorg temperatur,
massima d'esercizio 95 °C, resa termica con dél@i 50 °C

)

termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio

altezza 1.400 mm, larghezza 500 mm, resa termigda B2 W
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI

con sensore a liquido a distanza, regolazionta sllvola
campo di regolazione 8 + 32 °C, lunghezza capilane

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

ASPIRATORI, VENTILATORI, ESTRATTORI
] Torrino d'estrazione, da tetto, camitif a pale rovesce |in
acciaio zincato a singola velocita, temperatuassima dell;ia
80 °C alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, cont
separato dal flusso d'aria mediante piastra ina&ccin opera
con esclusione delle opere murarie, dei collegainedgttrici ed
equipotenziali, delle seguenti caratteristiche:

portata 4.400 mc/h, potenza 0,55 kW

Corpo B

SOMMANO...

TUBI IN POLIPROPILENE PP-R

intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenfidrzanti 189
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionarogeisclus
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeompres
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 7,4:

@20 x 2,8 mm

Corpo A

Corpo B

17 © <

SOMMANO...

TUBI IN POLIPROPILENE PP-R

intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenforzanti 189
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionaroeetsclus
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeoapres
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 7,4:

@ 25 x 3,5mm

Corpo A

Corpo B

[ | A

SOMMANO...

? Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato

? Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato

cad

secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola

cad

cad

cad

1,00

31,00

4,00
27,00

27,00

4,00

31,00

1,00

1,00

4'580,0C

37630,0(
950,00

612,00

540,00
72,00

38'917,78 387917,

218,52 6774,

60,12 1863,

2184,98 2184,

7,68 35717440

8,72 5'336,¢4

A RIPORTARE

10226°317,2

1
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RIPORTQ 10226°317,2§4
268 /387 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.122 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato
.C intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenferzanti 18%
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionarngmiscluso
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa =
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeomprese
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 7,4:
3 32 x 4,4 mm
Corpo A 640,00
Corpo B 155,00
SOMMANO.., m 795,00 11,73 9325,35
269 /388 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato
b intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenforzanti 18%
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionaroeeiscluso
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa =
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeomprese
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 11:
@ 40 x 3,7 mm
Corpo A 470,00
Corpo B 150,00
SOMMANO.., m 620,00 11,76 7291,20
270/389 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato
.c intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenforzanti 18%
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionarngeiscluso
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa =
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeomprese
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 11:
@ 50 x 4,6 mm
Corpo A 95,00
Corpo B 200,00
SOMMANO.., m 295,00 15,68 4'625,60
271/390 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato
d intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenferzanti 18%
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionarngeiscluso
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa =
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeomprese
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 11:
@ 63 x 5,8 mm
Corpo A 140,00
Corpo B 215,00
SOMMANO.., m 355,00 20,62 7320,10
2721391 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato
.e intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenforzanti 18%
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionaroeeiscluso
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa =
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeomprese
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 11:
@ 75 x 6,8 mm
Corpo A 115,00
Corpo B 5,00
A RIPORTARE 120,00 107254°879,49
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RIPORTQ 120,00 107254°879,49
SOMMANO.., m 120,00 27,39 37286,40
2731392 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato
f intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenforzanti 18%
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionaroeeiscluso
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa =
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeomprese
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 11:
@90 x 8,2 mm
Corpo A 102,00
Corpo B 30,00
SOMMANO.., m 132,00 37,02 47886, 64
2741393 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato
.h intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenforzanti 18%
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionarngeiscluso
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa =
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeomprese
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 11:
@ 125 x 11,4 mm
Corpo A 10,00
Corpo B 42,00
SOMMANO.., m 52,00 64,72 3365,44
2751394 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato
J intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenforzanti 18%
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionarngeiscluso
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa =
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeomprese
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 11:
@ 200 x 18,2 mm
Corpo A 5,00
SOMMANO.., m 5,00 137,21 686,d5
276 /395 ISOLANTI POLIMERICI
A02.5.27.126 Guaina in elastomero espanso a cellesegh classe 1 di
.C resistenza al fuoco, per temperature massime resegra -45
°C e +105 °C coefficiente di conduttivita lambdalajal
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattali
resistenza al vapore acqueo micron >= 7.000: spesso 19:
@ esterno tubo 35 mm
Corpo A 22,00
SOMMANO.., m 22,00 27,90 613,90
2771396 ISOLANTI POLIMERICI
A02.5.27.126 Guaina in elastomero espanso a celleseh classe 1 di
d resistenza al fuoco, per temperature massime resegra -45
°C e +105 °C coefficiente di conduttivita lambdalajal
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattali
resistenza al vapore acqueo micron >= 7.000: spesso 19:
@ esterno tubo 42 mm
Corpo A 35,00
Corpo B 20,00
SOMMANO.., m 55,00 33,01 1'815,%5
A RIPORTARE 10269°533,7f
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TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 10269°533,7f
2781397 ISOLANTI POLIMERICI
A02.5.27.126 Guaina in elastomero espanso a celiesegh classe 1 di
.e resistenza al fuoco, per temperature massime resmyra -45
°C e +105 °C coefficiente di conduttivita lambdalajal
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattal
resistenza al vapore acqueo micron >= 7.000: spesso 19:
@ esterno tubo 48 mm
Corpo B 30,00
SOMMANO.., m 30,00 36,39 1°091,70
2791398 ISOLANTI POLIMERICI
A02.5.27.126 Guaina in elastomero espanso a celieseghclasse 1 di
f resistenza al fuoco, per temperature massime @sapra -45
°C e +105 °C coefficiente di conduttivita lambdalajal
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattali
resistenza al vapore acqueo micron >= 7.000: spesso 19:
@ esterno tubo 60 mm
Corpo A 130,00
Corpo B 140,00
SOMMANO.., m 270,00 44,38 117982,60
280/399 VALVOLE DI REGOLAZIONE A GLOBO
A04.5.02.040 Valvola a globo a tre vie, corpo insghiparti interne in ottone,
d attacchi flangiati PN 16, temperatura fluido <1020 °C, corsa
16,5 + 45 mm, regolazione equipercentuale: corpeolzacon
servocomando a regolazione proporzionale a variazid
tensione:
@ 65 mm, 63 kVs al mc/h
Corpo A 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 1'175,78 1'175,13
281 /400 SEPARATORI D'ARIA E DISAREATORI
A02.5.39.187 Separatore d'aria in ghisa, attaclgtidti, dei seguenti diametri:
.d 2"
Corpo B 2,00
SOMMANO..| cad 2,00 135,25 270,90
282 /401 SEPARATORI D'ARIA E DISAREATORI
A02.5.39.187 Separatore d'aria in ghisa, attaclgtidti, dei seguenti diametri:
e 3"
Corpo A 2,00
SOMMANO..| cad 2,00 285,13 570,46
2837402 SEPARATORI IDRAULICI
A02.5.38.185 Separatore idraulico in acciaio veatri con polveri
a epossidiche, campo di temperatura 0 + 110 °Cssjuee
massima d'esercizio 10 bar, con valvola sfogo a@fjola d
scarico: coibentato con PE-X espanso a celle chtme n. 4
attacchi flangiati:
@ nominale 50 mm
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 1'182,06 1182,@6
284 /403 SEPARATORI IDRAULICI
A02.5.38.185 Separatore idraulico in acciaio veatri con polveri
.C epossidiche, campo di temperatura 0 + 110 °Cssjmee
massima d'esercizio 10 bar, con valvola sfogo amfjola d
scarico: coibentato con PE-X espanso a celle chtme n. 4
attacchi flangiati:
@ nominale 80 mm
Corpo A 1,00
A RIPORTARE 1,00 107285°806,42
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1,00

N

1072857806,4

285/ 404
A02.5.58.297
d

286 / 405
A02.5.58.29:
.e

287/ 406
A05.5.15.08
.a

288 /407
A05.5.15.08
.b

289 /408
A05.5.15.08
.C

SOMMANO...

CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX

? Condotto fumario in acciaio inox a dapparete coibentata c
lana di roccia per impianti centralizzati di eftamento di
piccola e media potenzialita funzionanti con quesisitipo d
combustibile, idonea per installazioni allesterdafa in opera
completa dei pezzi speciali ed accessori neceakarontaggia,
con esclusione del comignolo, del tratto orizzentadli
collegamento alla caldaia, delle opere murarieodilemento e
delle opere provvisionali:

@ interno 200 mm, & esterno 260 mm
Corpo A

SOMMANO...

CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX

? Condotto fumario in acciaio inox a dapparete coibentata ¢
lana di roccia per impianti centralizzati di aktamento di
piccola e media potenzialita funzionanti con quesisitipo d
combustibile, idonea per installazioni all'esterdafa in ope
completa dei pezzi speciali ed accessori neceskarbntaggia,
con esclusione del comignolo, del tratto orizzentadi
collegamento alla caldaia, delle opere murarieodilemento e
delle opere prowvisionali:

@ interno 250 mm, @ esterno 310 mm
Corpo B

V)

SOMMANO...

PROTEZIONI ANTINCENDIO
) Sigillatura di attraversamenti di tulim tecnopolimero
combustibili (pve, polietilene, polipropilenecgtmediante pos
in opera di collare antincendio intumescente, elaisesistenz
al fuoco REI 120 o 180, composto da anello fleksibi acciaic
inox con inserito allinterno materiale termoespantd alla
temperatura di circa 150 + 200 °C, applicato d&d el fuoco
internamente o esternamente al foro passatubi asselt
metallici ad espansione:

per tubo con @ esterno di 50 mm
Corpo A

Corpo B

D o

SOMMANO...

PROTEZIONI ANTINCENDIO
) Sigillatura di attraversamenti di tulim tecnopolimero
combustibili (pvc, polietilene, polipropilenecgtmediante pos
in opera di collare antincendio intumescente, elaisesistenz
al fuoco REI 120 o 180, composto da anello flelsiibi acciaic
inox con inserito allinterno materiale termoesynd aII}

IR

temperatura di circa 150 + 200 °C, applicato dtd el fuoc
internamente o esternamente al foro passatubi essel
metallici ad espansione:

per tubo con @ esterno di 63 mm

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

PROTEZIONI ANTINCENDIO
) Sigillatura di attraversamenti di tulim tecnopolimero
combustibili (pve, polietilene, polipropilenecgtmediante pos
in opera di collare antincendio intumescente, elaigesistenz
al fuoco REI 120 o 180, composto da anello fleksibi acciaic
inox con inserito allinterno materiale termoespantd alla
temperatura di circa 150 + 200 °C, applicato d&d el fuoco

D o

on

on

cad

cad

cad

1,00

35,00

35,00

40,00

40,00

10,00
17,00

27,00

20,00
12,00

32,00

1'654,37 1'654,37

10558, 10

oy

301,6

349,17 137966, 80

54,81 1°479,87

55,74 1'783,68

A RIPORTARE

10'315°249,444
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1073157249,4

290/ 409

A05.5.15.089 Sigillatura di

.d

291/410
A03.5.16.16

292/411
A03.5.16.16¢

293/412
A03.5.17.16¢
.a

294 /413

A03.5.17.165 Assistenza tecnica comprensiva divrilie cantiere per la

.b

internamente o esternamente al foro passatubi essell
metallici ad espansione:

per tubo con @ esterno di 75 mm
Corpo A

SOMMANO...

PROTEZIONI ANTINCENDIO

attraversamenti  di  tulim
combustibili (pve, polietilene, polipropilenecgtmediante pos
in opera di collare antincendio intumescente, elasesistenz
al fuoco REI 120 o 180, composto da anello fleksiibi acciaic

internamente o esternamente al foro passatubi essell
metallici ad espansione:

per tubo con @ esterno di 90 mm
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

COIBENTAZIONE DI CANALI IN LAMIERA
3 Coibentazione esterna di canale in deanizincata co

con carta dalluminio retinata e giunzioni nastraténito

opera compreso l'onere per il materiale di consypeo,cana
posti a terra

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

COIBENTAZIONE DI CANALI IN LAMIERA
1 Coibentazione esterna di canale indearzincata posto ad u
altezza massima di 3 m, realizzata con materassinana
minerale fermata con filo d'acciaio zincato,
esternamente con lamierino di alluminio spessdt@ 6é6n bord
sovrapposti (altezza rivestimento circa 3 cm eafisson viti
autofilettanti, in opera compresa siliconaturaedglunzioni
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE

5 Assistenza tecnica comprensiva divrili@ cantiere per |
redazione dei disegni e l'esecuzione della pwEXehe
costruttiva delle condotte riferite al circuito miato al mqg d
superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR:
dimensioni lato maggiore o @ da 0 a 300 mm

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE

redazione dei disegni e l'esecuzione della pragehe
costruttiva delle condotte riferite al circuito miato al mqg d
superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR:
dimensioni lato maggiore o @ da 310 a 750 mm

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

tecnopolimero

inox con inserito allinterno materiale termoespantd alla
temperatura di circa 150 + 200 °C, applicato dd el fuoco

materassino in fibra minerale spessore 50 mmufmiesterna

esternamente con rete metallica zincata a magiigoesle, in

ritest

cad

D o

cad

S

mq

na

mq

mq

mq

8,00

8,00

3,00
4,00

7,00

1°200,0¢

850,00
350,00

68,00
40,00

108,00

425,00
295,00

720,00

370,00
410,00

780,00

60,37

65,01

25,0

57,7

25,8

17,2

7

|

4

0

0

0

482,9

455,

307048, {)C

67231,60

(o))

18°576,40

137416,40

A RIPORTARE

1073847459,0

f

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

107384°459,0

295 /414

A03.5.17.165 Assistenza tecnica comprensiva divrilie cantiere per |

.C

296 /415

A03.5.17.166 Opere di taratura, bilanciamento eaadlb delle condot]

.a

297 /416

A03.5.17.166 Opere di taratura, bilanciamento eaadlb delle condot]

.b

298 /417

A03.5.17.166 Opere di taratura, bilanciamento eaadlb delle condot]

.C

299 /418
A03.5.17.167
.a

300/419
A03.5.17.167
.b

301/420
A03.5.17.167

ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE

redazione dei disegni e l'esecuzione della praehe
costruttiva delle condotte riferite al circuito miato al mqg d
superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR:
dimensioni lato maggiore o @ da 760 a 1.200 mm
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE

realizzate con idonea apparecchiatura e strumens riferite
al circuito misurato al mq di superficie internacaedo EN
14239 e guida AICARR:

dimensioni lato maggiore o @ da 0 a 300 mm
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE

realizzate con idonea apparecchiatura e strumieng& riferite
al circuito misurato al mq di superficie internacaedo EN
14239 e guida AICARR:

dimensioni lato maggiore o @ da 310 a 750 mm
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE

realizzate con idonea apparecchiatura e strumien& riferite
al circuito misurato al mq di superficie internacaedo EN
14239 e guida AICARR:

dimensioni lato maggiore o @ da 760 a 1.200 mm
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE
 Prove di tenuta, da realizzarsi comeado apparecchiatura

di superficie interna secondo EN 14239 e guida ARGA
dimensioni lato maggiore o @ da 0 a 300 mm

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE
 Prove di tenuta, da realizzarsi comeado apparecchiatura

di superficie interna secondo EN 14239 e guida ARGA
dimensioni lato maggiore o @ da 310 a 750 mm
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE
[ Prove di tenuta, da realizzarsi comeado apparecchiatura

strumentazione, delle condotte riferite al ch@mnisurato al mg

strumentazione, delle condotte riferite al ci@wumnisurato al mg

mq

e

mq

e

mq

e

mq

mq

mq

55,00
38,00

93,00

425,00
295,00

720,00

370,00
410,00

780,00

55,00
38,00

93,00

425,00
295,00

720,00

370,00
410,00

780,00

8,6

25,80

17,20

8,60

96,90

17,80

18'576,(0

137416,40

697768,()0

137884,(0

799,80

799,40

A RIPORTARE

10'501°702,6f

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

10'501°702,6f

302 /421
T.005.001.e

303 /422
T.005.002

304 /423
T.005.003

305 /424
T.005.004

strumentazione, delle condotte riferite al cii@umisurato al mg
di superficie interna secondo EN 14239 e guida ARGA
dimensioni lato maggiore 0 @ da 760 a 1.200 mm
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serbatomciriaio a doppia parete

con intercapedine di controllo, idoneo lpenzina, gasolio, olio
combustibile e liquidi infiammabili, di forma cilifrica ricoperto
esternamente a caldo con catramatura spessa 3ampleto d
passo d'uomo, coperchio flangiato, pozzetto in a&mci
direttamente saldato al serbatoio con chiusineabder, attacchi
vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato conffia di
protezione, tabella e asta metrica, certificatocoliaudo all
pressione interna di 1,0 bar, dispositivo di cdfdroe
segnalazione perdite costituito da serbatoio aniililiquido d
controllo, indicatore di livello, sonda, tubo diaptica per |l
collegamento  allintercapedine, centralina eleit@n di
segnalazione con alimentazione a 220 V e relé dtaus Son
escluse le opere di scavo, reinterro, l'alimenteziglettrica dell
centralina ed il collegamento allallarme remotapé&kita: C
5000 (I). Spessore della lamiera d'acciaio: Sra#h). Diametr
interno indicativo: D = 1,50 (mm).

Corpo A

Corpo B

St ©

SOMMANO...

[y

Fornitura e posa in opera di valvola ktnite di carico
galleggiante DN 50 (2") per serbatoiotdceaggio combustibil
liquidi costituito da valvola limitatrice di carica galleggiant
per intercettare il combustibile quando si raggaiig90% d
capacita del serbatoio.

Corpo A

Corpo B

D =

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di sistema ginalazione di perdite
per cisterna a doppia camera destinaigepbsito di liquidi
infiammabili, costituito da serbatoio ausiliario | deguido di
controllo con indicatore di livello e sonda, tubo plastica di
collegamento  allintercapedine della cisterna, reding
elettronica di segnalazione con alimentazione a\2Z)relé d
allarme in uscita, il tutto perfettamente funzicteancon
esclusione delle linee elettriche di alimentazieneollegamento
all'allarme remoto.
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di impianto ddwzione gasolio
completo dal serbatoio di stoccaggio algao bruciatore,
costituito da gruppo di pescaggio completo di azpine e
ritorno gasolio, valvola di fondo, valvola di intettazione
rapida, attacco per indicatore pneumatico di lveleva per
comando a distanza della valvola di intercettazioapida
completa di cavetto in acciaio e guaina, filtrdidiea a 2 vie per
gasolio completo di rubinetto sull'andata e vahdilaitegno sul
ritorno, tazza smontabile per prelievo campioni,ra&cord
flessibili al bruciatore, tubazioni in rame rivéstidi PVC d
diametro adeguato per andata e ritorno gasolioo &soluse le
opere murarie.
Corpo A

Corpo B

mq

cad

cad

cad

55,00
38,00

93,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

2,00
2,00

10,40

37990,42

25,84

246,37

967,40

77980,84

51,68

492,44

A RIPORTARE

4,00

10'511'195,]|P

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

4,00

10'511"195,13

306 /425
T.005.005.a

307 /426
T.005.005.c

308 /427

T.013.013.a

309 /428
T.013.013.b

310/429
T.009.017.a

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di impianto didwzione gasolio
completo dal serbatoio di stoccaggiosiagolo bruciatore,
costituito da gruppo di pescaggio completo di azpine e
ritorno gasolio, valvola di fondo, valvola di intettazione
rapida, attacco per indicatore pneumatico di lveleva per
comando a distanza della valvola di intercettazioapida
completa di cavetto in acciaio e guaina, filtrdidiea a 2 vie per
gasolio completo di rubinetto sullandata e vahdilaitegno sul
ritorno, tazza smontabile per prelievo campioni,ra&cord
flessibili al bruciatore, tubazioni in rame rivéstidi PVC d
diametro adeguato per andata e ritorno gasolioo &snluse le
opere murarie. Valvola a membrana per intercettazgasolio.
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di impianto ddwuzione gasolio
completo dal serbatoio di stoccaggiosialgolo bruciatore,
costituito da gruppo di pescaggio completo di azpine e
ritorno gasolio, valvola di fondo, valvola di intettazione
rapida, attacco per indicatore pneumatico di lveleva per
comando a distanza della valvola di intercettazioapida
completa di cavetto in acciaio e guaina, filtrdidiea a 2 vie per
gasolio completo di rubinetto sull'andata e vahdilaitegno sul
ritorno, tazza smontabile per prelievo campioni,ra&cord
flessibili al bruciatore, tubazioni in rame rivéstidi PVC d
diametro adeguato per andata e ritorno gasolioo &soluse le
opere murarie. Indicatore livello pneumatico cdrmotda m 25.
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di vaso d'egpaaschiuso co

membrana per impianti di riscaldametsiruito a norma de|
D.M. 01/12/75 per capacita fino a 25 litri, collatd per
capacita oltre 25 litri. Pressione max d'eseraizio inferiore a 5
bar. Diametro attacco: D (mm). Capacita = | 5, R03/4").
Corpo B

[CR=]

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di vaso d'espamschiuso con
membrana per impianti di riscaldameotstruito a norma de
D.M. 01/12/75 per capacita fino a 25 litri, collatd pe
capacita oltre 25 litri. Pressione max d'eseraimo inferiore a 5
bar. Diametro attacco: D (mm). Capacita = | 8, R0(3/4").
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di canaletRME costituita da base e
coperchio, particolarmente indicatainsthllazione a parete |d
tubazioni per impianti idraulici, frigoriferi ed edtrici. La
canaletta & conteggiata a metro lineare ed il stEzzp
comprende i pezzi speciali (quali curve, angolgsaagi a muro
terminali, derivazioni, attraversamenti) e le openerarie d
apertura tracce su laterizi forati e murature legigsu solette
muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccen&etta con
sezione esterna 60 x 45 mm.
Corpo A

SOMMANO...

cad

cad

cad

cad

cad

4,00

2,00
2,00

4,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

18,00

18,00

197,82

26,19

89,86

19,96

14,14

9,85

791,28

104,7

(o))

179,7

5]

19,96

14,14

177,30

A RIPORTARE

10'512'482,2I:F

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

M

PORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

10'512°482,2p

311/430
T.017.002.c

312/431
T.009.015.a

313/432
T.013.013.e

314 /433
T.013.013.f

315/434
T.013.013.h

Fornitura e posa in opera di condiziomaémtonomo d'ambiente
a due sezioni con condensazione irear@npressore a velogita

variabile comandato da inverter, per solo raffredelato oppur
a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero egato, costituits
da una sezione esterna con ventilatore e compeesstiegat
tramite linea frigorifera ad una unita interna tpd IN VISTA
A PARETE. Il condizionatore € corredato dei dispasidi
regolazione e controllo tramite telecomando (a fdo ad
infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo s'intandoompres
la carica del gas frigorifero, la messa in funzideé sistema,
opere murarie di fissaggio, i collegamenti eleittrie
termoidraulici con esclusione delle linee eletteichdelle
tubazioni frigorifere e scarico condensa. Poternzgoriferal
massima con aria esterna a 35°C b.s.ed aria iree?274C b.s.
19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza sitaldaments
massima con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.uigihterna
21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza efstrinassim
assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza messlelle

linee frigorifere fra unita interna ed unita estenon inferiore a:

L (m). Versione pompa di calore con PF = 3,0 - PRG=- PA =
14-L=25
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubaziomame per gas frigorifel

fornite in rotoli, conteggiate a metredre e costituite da d
tubi, uno per la fase liquida ed uno per la fasssgsa, inseri
ciascuno in guaina isolante di polietilene espas®o spessol
minimo di mm 8, ricoperti da rivestimento corrugattistrapp:
ed accoppiati tra loro, con raccordi a saldardigela cartella.
costo della coppia di tubi a metro lineare compeeladforniture
e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 ris@tiwano d

appoggio, la guaina isolante, i pezzi specialiméteriale per

giunzioni, le opere murarie di apertura tracceaserizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubaziotingdrno delle
tracce, della chiusura tracce e dellesecuzionestdifaggi

Diametro esterno fase liquida piu diametro estéase gassosa:

d + D = pollici (mm). d + D = 1/4" + 3/8" (6,4 +9),
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di vaso d'egpaaschiuso co
membrana per impianti di riscaldametsiruito a norma d
D.M. 01/12/75 per capacita fino a 25 litri, collad pe
capacita oltre 25 litri. Pressione max d'eseraizio inferiore a
bar. Diametro attacco: D (mm). Capacita = | 24, B0(3/4").
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di vaso d'espanschiuso co
membrana per impianti di riscaldamentstruito a norma d
D.M. 01/12/75 per capacita fino a 25 litri, collatd pe
capacita oltre 25 litri. Pressione max d'eseraizio inferiore a
bar. Diametro attacco: D (mm). Capacita = | 35, B5¢(1").
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di vaso d'espanschiuso co
membrana per impianti di riscaldameotstruito a norma d
D.M. 01/12/75 per capacita fino a 25 litri, collatd pe
capacita oltre 25 litri. Pressione max d'eseraizio inferiore a
bar. Diametro attacco: D (mm). Capacita = | 80, B5H(1").
Corpo A

e
D
a

® @

O YO @

cad

0
ue
ti

e
0
I
A
i

Y

Y

[CR=]

e

cad

e

5

cad

[eX

4,00

4,00

50,00

50,00

1,00

1,00

2,00
3,00

5,00

1,00

1'538,2

13,7

27,97

101,0

6 67153,04

D 685,040

? 27,9

4 505,36

A RIPORTARE

1,00

10'519°853,40

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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di

unita

DIMENSIONI

misura

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

1,00

O

10'519°853,6

316 /435
EA.001.010.
d

317 /436
EA.001.025

318/441
T.009.018.a

319/ 442
T.009.018.b

320/443
T.010.002.f

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di vasi di esipag per sistemi solari
pressione di esercizio max 10 bar, teatpe di esercizio max
70°C (alla membrana) sistema di supporto a parets proprio

supporto. Vol. 50 litri
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di centralirttrehica di regolazion

e comando avente la funzione di termmstiferenziale tra la

temperatura dei pannelli e del boiler con comandmpa
valvola solenoidale ed interruttore di comandoljrgegrazione
comprensiva di sonde ad immersione per la misuta

temperatura da montare sui pannelli solari e siléhe quanto

altro.
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazioniaime nudo fornito in
rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e inrbgoer diametri e spesso

maggiori, secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a kg
distribuzione di fluidi e gas in pressione con gioni a raccord
meccanici o a saldare. Il costo del tubo al chdogmng
comprende la fornitura e posa in opera fino ad quata di m
4,0 rispetto alla quota di appoggio, i pezzi sgedlamateriale
per giunzioni, le opere murarie di apertura tramcéaterizi forat

e murature leggere ed il fissaggio delle tubazadifinterno delle

tracce con esclusione della formazione di tracceotette, mu
in c.a. o in pietra, della chiusura tracce e datezione ¢
staffaggi. Tubi in rotoli da 10 x 1,0 fino a 22 61
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazioniaime nudo fornito in
rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e inrfeaper diametri e spesso

maggiori, secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a kg
distribuzione di fluidi e gas in pressione con gioni a raccord
meccanici o a saldare. Il costo del tubo al chdogmna
comprende la fornitura e posa in opera fino ad quata di
4,0 rispetto alla quota di appoggio, i pezzi sgedlamateriale
per giunzioni, le opere murarie di apertura tramcéaterizi forat

e murature leggere ed il fissaggio delle tubazdifinterno delle

tracce con esclusione della formazione di tracceotette, mu
in c.a. o in pietra, della chiusura tracce e datezione ¢
staffaggi. Tubi in barre da 28 x 1,0 fino a 54 @.2,
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di isolantetpkazioni, valvole e
accessori costituito da guaina flessill lastra in elastome
sintetico estruso a cellule chiuse, coefficientecainducibility
termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classai
reazione al fuoco, campo d’'impiego da -40° a +XD5fattore d

resistenza alla diffusione del vapore maggiore6di0l spessore

mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi gdnastro

adesivo. L'isolante & conteggiato per metro lineam@preso le

curve quando € costituito da guaina flessibile ronpetro quadr
di superficie esterna quando € costituito da lastraolamenta

cad

cad

(]

cad

=

kg

=

kg

ro

[®]

1,00

1,00
2,00

3,00

1,00
1,00

2,00

5,00
8,00

13,00

120,00
150,00

270,00

151,77 151,97

135,00 405,40

211,00 422,40

15,95 207,35

17,65 4'765,%0

A RIPORTARE

10'525°805,2p

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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di
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TOTALE

RIPORTQ

10'525°805,2p

321 /444
T.010.002.9

322 /445
T.010.002.h

323/ 446
T.011.001.b

324 /447
T.011.001.c

325/448
T.011.001.d

(08

di valvole, curve, pezzi speciali ed accessoristitiecon lastra
conteggiato con il doppio della superficie esterSpessor
dellisolante: s (mm). Diametro esterno del tuboistzlare: D
(mm). Sx D =9 x 22 (1/2").
Corpo A
Corpo B

[]

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di isolantetpbazioni, valvole ed

accessori costituito da guaina flessibillastra in elastomero
sintetico estruso a cellule chiuse, coefficientecainducibility
termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classai
reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +XD5fattore di
resistenza alla diffusione del vapore maggiore6@i0] spessore
mm 9, compreso I'eventuale collante, gli sfridi #dnastrg
adesivo. L'isolante & conteggiato per metro lineamepreso le
curve quando é costituito da guaina flessibile onpetro quadrp
di superficie esterna quando € costituito da lastraolamenta
di valvole, curve, pezzi speciali ed accessoristitiecon lastra g
conteggiato con il doppio della superficie esterBSpessore
dellisolante: s (mm). Diametro esterno del tuboistalare: D
(mm). S x D =9 x 27 (3/4").

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di isolantetpbazioni, valvole ed

accessori costituito da guaina flessibillastra in elastomero
sintetico estruso a cellule chiuse, coefficientecainducibility
termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, cldssai
reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +XD5fattore di
resistenza alla diffusione del vapore maggiore6di0l spessore
mm 9, compreso I'eventuale collante, gli sfridi #dnastrg
adesivo. L'isolante & conteggiato per metro lineampreso le
curve quando € costituito da guaina flessibile ronpetro quadr
di superficie esterna quando € costituito da lastraolamenta
di valvole, curve, pezzi speciali ed accessoristitiecon lastra
conteggiato con il doppio della superficie esterSpessore
dellisolante: s (mm). Diametro esterno del tuboistalare: D
(mm). SxD =9 x34(1").
Corpo A

Corpo B

[®]

(08

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola déricettazione a sfera
passaggio totale, tipo pesante, attdiettati, corpo e sfera
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +
180°C. DN =15 (1/2"), PN = 64.
Corpo A
Corpo B

]

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola déricettazione a sfera
passaggio totale, tipo pesante, attditetiati, corpo e sfera
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +
180°C. DN =20 (3/4"), PN = 42.
Corpo A
Corpo B

=}

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola tricettazione a sfe
passaggio totale, tipo pesante, attditetiati, corpo e sfera
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +

58

m

cad

cad

4'580,0C

37630,0(
950,00

525,00
72,00

597,00

620,00
155,00

775,00

606,00
82,00

688,00

34,00
19,00

53,00

2,90

3,34

3,48

11,40

15,00

137282,40

17993,98

2'697,40

7°843,20

795,040

A RIPORTARE

10'552'416,4'.?

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 10'552°416,4
180°C. DN =25 (1"), PN = 42.
Corpo A 14,00
SOMMANO..| cad 14,00 18,71 261,94
326 /449 Fornitura e posa in opera di valvola tiriettazione a sfera,
T.011.001.e | passaggio totale, tipo pesante, attdibeftati, corpo e sfera |n
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +
180°C. DN =32 (1"1/4), PN = 35.
Corpo A 19,00
Corpo B 15,00
SOMMANO..| cad 34,00 25,18 856,12
327 /450 Fornitura e posa in opera di valvola tiricettazione a sfera,
T.011.001.f | passaggio totale, tipo pesante, attdiettati, corpo e sfera |n
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +
180°C. DN =40 (1"1/2), PN = 35.
Corpo A 12,00
Corpo B 12,00
SOMMANO..| cad 24,00 32,83 787,92
328 /451 Fornitura e posa in opera di valvola tricettazione a sfera,
T.011.001.g| passaggio totale, tipo pesante, attditetiati, corpo e sfera |n
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +
180°C. DN =50 (2"), PN=35
Corpo A 8,00
Corpo B 27,00
SOMMANO..| cad 35,00 43,39 1'518,65
329 /452 Fornitura e posa in opera di valvola tiriettazione a sfera,
T.011.001.h | passaggio totale, tipo pesante, attdietiati, corpo e sfera in
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +
180°C. DN =65 (2"1/2), PN = 25.
Corpo A 3,00
SOMMANO..| cad 3,00 105,78 317,34
330/453 Fornitura e posa in opera di valvola tricettazione a sfera,
T.011.001.i | passaggio totale, tipo pesante, attdieltati, corpo e sfera |n
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +
180°C. DN =80 (3"), PN = 25.
Corpo A 15,00
SOMMANO..| cad 15,00 149,75 2'246,25
331/454 Fornitura e posa in opera di valvola tiriettazione a sfera,
T.011.001.j | passaggio totale, tipo pesante, attdiettati, corpo e sfera |n
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +
180°C. DN =100 (4”), PN = 25.
Corpo A 2,00
Corpo B 2,00
SOMMANO..| cad 4,00 231,01 924,04
332 /455 Fornitura e posa in opera di valvola aasée 3 vie, passaggio
T.011.008.g | totale, tipo pesante, attacchi filetztirpo e sfera in ottone don
guarnizione in PTFE, costruzione con passaggio adld. da
consentire il collegamento fra la via sempre apetaalmenp
una delle altre due vie, idonea per liquidi e gas-2D°C a +
180°C. Diametro nominale 50 (2"), PN = 16.
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 127,84 127,94
A RIPORTARE 10’559’456,5W

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

misura

DIMENSIONI

di
par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

10'559°456,5

333/456
T.011.009

334 /457
T.011.010.a

335/458
T.011.010.b

336 /459
T.011.010.c

3371460
T.011.010.d

338/461
T.011.010.e

Fornitura e posa in opera di rubinettsadirico per impianti
costituito da valvola a sfera, passaggiomale, PN 20.
Rubinetto di scarico per impianti costituito davedd a sfera,
passaggio normale, attacco filettato, corpo e dfeattone con
guarnizione in PTFE, maschio per azionamento cemsile
completo di portagomma, tappo e catenella, idoreediguidi e
gas da-10°C a + 130°C. DN 15 (1/2”), PN = 20.
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola Birlmiamento per circuiti
idraulici costituita da corpo in ottéé 16 con sede e otturatore

inclinato, manopola di regolazione con scala gredyarese di
pressione per rilievo perdita di carico, attacdbtthti fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, completacdntroflange,
bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 15 (1/2").
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola Birlmiamento per circuiti

idraulici costituita da corpo in ottd® 16 con sede e otturatp
inclinato, manopola di regolazione con scala gredyarese di
pressione per rilievo perdita di carico, attacdbtthti fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, completacdntroflange,
bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 20 (3/4").
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola Birttiamento per circuit

idraulici costituita da corpo in ottd® 16 con sede e otturatp
inclinato, manopola di regolazione con scala gredyarese di
pressione per rilievo perdita di carico, attacdbtthti fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, completacdntroflange,
bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 25 (1”).
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola Birtwiamento per circuiti

idraulici costituita da corpo in ottd? 16 con sede e otturatp
inclinato, manopola di regolazione con scala gredyarese ¢
pressione per rilievo perdita di carico, attacdbtthti fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, completacdntroflange,
bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 32 (1"1/4)
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola Birtwiamento per circuiti

idraulici costituita da corpo in ottd*e 16 con sede e otturatp
inclinato, manopola di regolazione con scala greduarese di
pressione per rilievo perdita di carico, attacdbtthti fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, completacdntroflange,
bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2)
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

=

= =

==

=

cad

cad

cad

cad

cad

cad

12,00
14,00

26,00

194,00
34,00

228,00

20,00
8,00

28,00

4,00

4,00

7,00
3,00

10,00

4,00
2,00

6,00

11,83

71,49

73,50

84,97

103,53

129,24

307,98

167299,12

2°058,40

339,88

1°035,30

775,44

A RIPORTARE

10'580°272,4p

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di

misura| par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

10'580°272,4p

339/462
T.011.010.f

340/ 463
T.011.010.9

341/ 464
T.011.010.h

342/ 465
T.011.012.b

343/ 466
T.011.012.c

344 | 467
T.011.012.d

345/ 468
T.011.012.e

Fornitura e posa in opera di valvola Birttiamento per circu

idraulici costituita da corpo in ottdABl 16 con sede e otturatol

inclinato, manopola di regolazione con scala gredyarese @
pressione per rilievo perdita di carico, attacdbtthti fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, completacdntroflange
bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 50 (2”).
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola Birttiamento per circu

idraulici costituita da corpo in ottd® 16 con sede e otturatp

inclinato, manopola di regolazione con scala gredyarese ¢
pressione per rilievo perdita di carico, attacdbtthti fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, completacdntroflange
bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2)
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola Birtwiamento per circu

idraulici costituita da corpo in ottd? 16 con sede e otturatp

inclinato, manopola di regolazione con scala grejyarese ¢
pressione per rilievo perdita di carico, attacdbtthti fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, completacdntroflange
bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 80 (3").
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di raccoglitbrenpurita con filtro a

Y ispezionabile, attacchi filettati, pore filtro in bronzo, idone

per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e finel&0°C con 9

bar. Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20.
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di raccoglitbrenpurita con filtro a

Y ispezionabile, attacchi filettati, pore filtro in bronzo, idone

per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e finel&0°C con 9

bar. Diametro nominale 20 (3/4”), PN = 20.
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di raccoglitbrenpurita con filtro
Y ispezionabile, attacchi filettati, pore filtro in bronzo, idone
per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fingl80°C con
bar. Diametro nominale 25 (1”), PN = 20.
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di raccoglithrenpurita con filtro
Y ispezionabile, attacchi filettati, mwe filtro in bronzo, idone
per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e finel&0°C con
bar. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20.
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

ti

=

e

i

==

e

i

==

e

o

o

A

o

A

o

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

3,00
6,00

9,00

1,00

1,00

2,00

2,00

202,00
31,00

233,00

8,00
3,00

11,00

1,00

1,00

2,00
3,00

5,00

170,66 1'535,94

577,67 577,47

838,23 1676,46

6,15 1°432,95

7,84 86,24

9,32 9.3

12,82 64,10

A RIPORTARE

10'585°655,1

i

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di

misura| par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

10'585'655,1

346 / 469
T.011.012.f

347 /470
T.011.012.9

348 /471
T.011.014.c

349 /472
T.011.014.d

350/473
T.011.016.c

351/474
T.011.016.d

352 /475
T.011.016.e

353 /476
T.011.016.f

Fornitura e posa in opera di raccoglithrenpurita con filtro
Y ispezionabile, attacchi filettati, pore filtro in bronzo, idone
per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e finel&0°C con
bar. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 20.
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di raccoglitbrenpurita con filtro
Y ispezionabile, attacchi filettati, pore filtro in bronzo, idone
per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fingl80°C con
bar. Diametro nominale 50 (2”), PN = 20.
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di raccoglithrienpurita in ghisa cg

filtro a Y per fluidi fino a 300°C PN ,1Gttacchi flangiati.

Raccoglitore di impurita con filtro a Y, PN 16, pore coperchi
in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idonper vapore
acqua, olio, nafta fino a +300°C, attacchi flangiebmpleto d
controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro noal&é80 (3”).
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di raccoglithrienpurita in ghisa cg

filtro a Y per fluidi fino a 300°C PN ,1attacchi flangiati.

Raccoglitore di impurita con filtro a Y, PN 16, pore coperchi
in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idonper vapore
acqua, olio, nafta fino a +300°C, attacchi flarigisbmpleto d
controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro noai@100 (4”).
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola &igrio con otturatore
molla, installabile in qualunque posigio attacchi filettat
idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bdine a +
170°C con 7 bar. Diametro nominale 20 (3/4”), PRO=
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola &igrio con otturatore
molla, installabile in qualunque posigio attacchi filettat
idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bdine a +
170°C con 7 bar. Diametro nominale 25 (1”), PRO=
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola @igrno con otturatore
molla, installabile in qualunque posieio attacchi filettat
idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bdine a +
170°C con 7 bar. Diametro nominale 32 (1"1/4), PRO=
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola igrio con otturatore
molla, installabile in qualunque posiEp attacchi filettat

A

o

A

o

o

Y

]

Y

a

a

a

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

2,00
1,00

3,00

1,00
3,00

4,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

15,09

22,93

226,01

281,55

9,35

10,64

14,77

45,2y

91,72

226,41

563,10

10,66

14,717

A RIPORTARE

10'586'615,9I:F

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

10'586°615,9p

354 /477
T.011.016.9

355/478
T.011.016.h

356 /479
T.011.016.i

357 /480
T.011.022.b

358 /481
T.012.009.b

359 /482
T.012.021

360 /483
T.012.023.a

idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bdine a +
170°C con 7 bar. Diametro nominale 40 (1"1/2), PRO=
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola tigrnio con otturatore| a
molla, installabile in qualunque posigio attacchi filettat,
idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bdine a +
170°C con 7 bar. Diametro nominale 50 (2"), PRO=
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola tigrio con otturatore a
molla, installabile in qualunque posieio attacchi filettati,
idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bdine a +
170°C con 7 bar. Diametro nominale 65 (2"1/2), PRO=
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola tigrio con otturatore| a
molla, installabile in qualunque posmp attacchi filettat,
idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bdine a +
170°C con 7 bar. Diametro nominale 80 (3"), PRO=

Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di coppia drolalin ottone cromato
per corpo scaldante costituita da daterg¢ valvola ad angolo
con testa termostatica, completa di raccordi péegamento a
tubo in ferro, rame o plastica e piastrine coprroniDiametr¢
nominale 15 (1/2") con testa normale.
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di termostat@elo a regolazione
ON-OFF, per installazione in aria, taatregolabile con scala
visibile e differenziale fisso, sonda a capilla@oriea per
posizionamento in canalizzazioni per aria, usoita deviatore
unipolare 10 A a 250 V, esecuzione con custodia mfn44
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala -5/+C5 con riarmo
manuale.
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di flussostatotybazioni fino a DN
200 (8") con contatto meccanico, esecazémm custodia min.
IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di apparecdlaiaglettronica per
regolazione di centrale termica, conapdatregolatore climatico
con programmi di funzionamento giornalieri e settiali,
idoneo al comando di bruciatore, valvola miscedatri

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

elettropompa  circuito  di  riscaldamento, elettropamp

anticondensa, elettropompa circuito bollitore. Sasrlusi

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

20,00
42,00

62,00

2,00
2,00

4,00

3,00
3,00

6,00

17,59

25,45

45,42

68,55

47,72

218,69

107,08

17,59

101,890

45,42

274,20

2958,64

874,16

642,48

A RIPORTARE

10'591'530,8ﬁ

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

D

TOTALE

RIPORTQ

10'591°530,8p

361/484
T.012.024.a

362 /485
T.012.029.a

363 /486
T.012.029.b

364 /487
T.012.032.b

365/ 488
T.012.032.c

collegamenti elettrici e le sonde. Regolatore dicta pe
comando riscaldamento.

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di sonda di éeatpra pe
apparecchiature elettroniche di regmiazicon possibilita di
avere incorporato il potenziometro di taratura. G@sclusi |i
collegamenti elettrici. Sonda esterna scala -32¢10°
Corpo A
Corpo B

=

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola adeelel tipo a sfera pe
regolazione, per acqua calda e reftayét&°C / +100°C), P
16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 23(fuvizione
ON-OFF o modulante con segnale di regolazione aurip
oppure a tensione variabile 0 - 10 V e -carattessti
equipercentuale, attacchi filettati. Portata cargtica min/max
con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sonsclasi
collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2'KV = 0,6
6,3.
Corpo A
Corpo B

Z
=

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola a\deelel tipo a sfera p
regolazione, per acqua calda e reft@édreb°C / +100°C), P
16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 230fuizione
ON-OFF o modulante con segnale di regolazione aurdilp
oppure a tensione variabile 0 - 10 V e -carattessti
equipercentuale, attacchi filettati. Portata carstica min/max
con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sonsclasi
collegamenti elettrici. Diametro nominale 20 (3/4'KV = 4,0
8,6.

Corpo A

Corpo B

Z D
=

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola avigedel tipo a sfera pe
regolazione, per acqua calda e refitigere°C / +100°C), P
16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 230fuzione
ON-OFF o modulante con segnale di regolazione aurip
oppure a tensione variabile 0 - 10 V e -carattessti
equipercentuale, attacchi filettati. Portata carstica min/max
con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sonsclasi
collegamenti elettrici. Diametro hominale 20 (3/4"KV = 4,0
6,3.
Corpo A
Corpo B

Z
=

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola avigedel tipo a sfera pe
regolazione, per acqua calda e reft@édres°C / +100°C), PN
16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 23(fuvizione
ON-OFF o modulante con segnale di regolazione aurdilp
oppure a tensione variabile 0 - 10 V e -carattessti
equipercentuale, attacchi filettati. Portata caritica min/max
con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sonsclasi
collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1) KV = 6,3
10,0

Corpo A

r

cad

cad

cad

cad

cad

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

204,00
31,00

235,00

6,00
3,00

9,00

2,00
2,00

4,00

3,00

628,0

102,3

211,2

219,2

269,8

1

D

q

8

0]

17256,02

204,10

49°641,4C

1'973,%2

1°079,20

A RIPORTARE

3,00

10°645°685,49
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RIPORTQ

3,00

10'645°685,6

©

366 /489
T.012.032.d

367 /490
T.012.032.e

368 /491
T.012.032.f

369 /492
T.013.001.a

370/493
T.013.003.a

371/494

SOMMANO...

=

Fornitura e posa in opera di valvola avigedel tipo a sfera pe
regolazione, per acqua calda e reftigeres°C / +100°C), P
16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 230fuvizione
ON-OFF o modulante con segnale di regolazione aurip
oppure a tensione variabile 0 - 10 V e -carattessti
equipercentuale, attacchi filettati. Portata carstica min/max
con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sonsclasi
collegamenti elettrici. Diametro nominale 32 (11M4KV =
10,0/16,0.

Corpo A

Corpo B

Z

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola avigedel tipo a sfera pe
regolazione, per acqua calda e reftaét&°C / +100°C), PN
16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 23(fuvizione
ON-OFF o modulante con segnale di regolazione aurdilp
oppure a tensione variabile 0 - 10 V e carattessti
equipercentuale, attacchi filettati. Portata cargtica min/max
con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sonsclasi
collegamenti elettrici. Diametro nominale 40 (1)1RKV =
16,0.
Corpo B

r

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola avigedel tipo a sfera p
regolazione, per acqua calda e refriggrec°C / +100°C), P
16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 230fuizione
ON-OFF o modulante con segnale di regolazione aurdilp
oppure a tensione variabile 0 - 10 V e -carattessti
equipercentuale, attacchi filettati. Portata carstica min/max
con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sonsclasi
collegamenti elettrici. Diametro nominale 45 (2*)KV = 25,0.
Corpo A

Z D
=

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola aataa per sfogo aria da
impianti idraulici, PN 10, temperaturaassima 115° C,
costituita da corpo in ottone stampato, otturaforgomma al
silicone, galleggiante in resina, completa di rettim automatico
di isolamento. Per grandi capacita di sfogo laolahe PN 16
con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio irer radiatori la
valvola pud essere a galleggiante PN 10 o a digebscopici
Diametro nominale: DN. DN = 10 (3/8"), PN 10, oton
stampato.
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola dugizza a membran

qualificata e tarata ISPESL, sovrapjmesdsli apertura < 109
scarto di chiusura < 20%. Tarature standard: 225 - 2,7 - 3,
-35-4,0-45-5,0-5,4-6,0 bar. Diametammale = 15 (1
2" x 3/4").
Corpo A
Corpo B

i

= O S

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di manometroatacco radiale da 3/

cad

cad

cad

cad

cad

cad

3,00

1,00
3,00

4,00

2,00

2,00

1,00

1,00

225,00
51,00

276,00

3,00
3,00

6,00

324,03

483,99

509,41

566,75

12,82

50,06

972,49

17935,96

1018,82

566,15

3'538,32

*2)

300,3

A RIPORTARE

10'654'017,9I:F
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pag. 150

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQO 10°654°017,9p
T.014.002.b| 8", D = mm 80, completo di riferimentegsione max secondo
norma vigente. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,6,0 - 10,0 -
16,0 bar. Manometro con rubinetto di intercettagion
Corpo A 4,00
Corpo B 4,00
SOMMANO..| cad 8,00 20,29 162,32
372 /495 Fornitura e posa in opera di manometroatacco radiale da 3/
T.014.002.c | 8", D = mm 80, completo di riferimentegsione max secondo
norma vigente. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,6,0 - 10,0 -
16,0 bar. Manometro con rubinetto a 3 vie e flangia
Corpo A 19,00
Corpo B 17,00
SOMMANO..| cad 36,00 26,65 959,40
373 /496 Fornitura e posa in opera di termometrmeldllico con
T.014.003.a| quadrante circolare D = mm 80, attacsiepiore, pozzetto [/
2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzaziofarial
Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C.
Corpo A 16,00
Corpo B 15,00
SOMMANO..| cad 31,00 11,44 354,44
3741497 Fornitura e posa in opera di termometrmehallico cor
T.014.003.c | quadrante circolare D = mm 80, attaasiquiore, pozzetto 1/
2", idoneo per tubazioni dacqua o canalizzaziofdrial
Termometro con gambo da 100 mm, -30°/+ 50° C.
Corpo A 6,00
Corpo B 6,00
SOMMANO..| cad 12,00 13,90 166,40
375/498 Fornitura e posa in opera di termometrdfymai con quadrante
T.014.004.a| circolare da mm 60, gambo posteriohendihezza da mm 150 a
mm 300 e scala graduata fino a 500°C. Termometnogemnb
mm 150.
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 17,66 35,32
376 /499 Fornitura e posa in opera di tronchettsunatore di portata|a
T.014.005.e | diaframma calibrato completo di presgressione con rubinetti
di intercettazione. Attacchi filettati fino al DN62 flangiati oltre
completi di controflange, bulloni e guarnizioni. abietrg
nominale 50 (2").
Corpo B 2,00
SOMMANO..| cad 2,00 236,52 473,44
377 /500 Fornitura e posa in opera di tronchettsunatore di portata| a
T.014.005.g| diaframma calibrato completo di presprégsione con rubinetti
di intercettazione. Attacchi filettati fino al DN62 flangiati oltre
completi di controflange, bulloni e guarnizioni. dbietrc
nominale 80 (3").
Corpo A 2,00
SOMMANO..| cad 2,00 362,47 724,94
378 /572 Fornitura e posa in opera di contatoreathre diretto per la
T.014.007.f | contabilizzazione dellenergia termican iimpianti d
riscaldamento e raffrescamento, costituito da ratsve d
portata d'acqua a perdita di carico bassissimayrat@e della
A RIPORTARE 10°656°894,4
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D
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RIPORTQ

10'656°894,4

379/573
T.014.007.h

380/574
T.021.001.b

381/575
T.021.001.c

382 /576
T.021.001.d

383/577
T.021.001.f

differenza di  temperatura, integratore elettronical
microprocessore alimentato a 220 V, un totalizeatoeccanico
dei kWh termici. Il contatore & predisposto ancher (a
contabilizzazione dellenergia frigorifera, perctmtabilizzazion
di un segnale impulsivo (utilizzabile per un coota
volumetrico di metri cubi di acqua) e per la trassione digital
0 analogica dei dati a distanza. Il contatore @tdodi attacch
flangiati con controflange, bulloni e guarnizioRiortata d'acqu
max: P (mc/h). Diametro nominale 50 (2") flangiaf = 18.
Corpo B

o = @ ~ @

SOMMANO...

Q

Fornitura e posa in opera di contatoreathre diretto per
contabilizzazione dellenergia termicax iimpianti d
riscaldamento e raffrescamento, costituito da ratsue d
portata d'acqua a perdita di carico bassissimajratgre dell
differenza di  temperatura, integratore elettronic
microprocessore alimentato a 220 V, un totalizeatoeccanic
dei kWh termici. Il contatore & predisposto ancher
contabilizzazione dell'energia frigorifera, pectntabilizzazion
di un segnale impulsivo (utilizzabile per un coot
volumetrico di metri cubi di acqua) e per la trassione digital
o analogica dei dati a distanza. Il contatore atdotli attacchi
flangiati con controflange, bulloni e guarnizioRiortata d'acqua
max: P (mc/h). Diametro nominale 80 (3") flangiaf = 56.
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di condotto sittle pe
convogliamento aria e fluidi gassosljizeato mediante spirale
in acciaio armonico ricoperto da un materassiniibira di vetr
spessore mm 25 awolto su entrambe le facce daglio fdi
alluminio, temperatura dimpiego da -20°C a + 12@@sse 1
reazione al fuoco. Diametro interno = mm 100.
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di condotto sitele pe

convogliamento aria e fluidi gassosljizeato mediante spirale
in acciaio armonico ricoperto da un materassinfibira di vetro
spessore mm 25 awolto su entrambe le facce daglio fdi
alluminio, temperatura dimpiego da -20°C a + 12@&sse 1 di
reazione al fuoco. Diametro interno = mm 125.
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di condotto siele pe

convogliamento aria e fluidi gassosljizeato mediante spirale
in acciaio armonico ricoperto da un materassinfibira di vetro
spessore mm 25 awvolto su entrambe le facce daglio ﬁ:iiL
alluminio, temperatura dimpiego da -20°C a + 12@&@sse 1
reazione al fuoco. Diametro interno = mm 150.
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di condotto siele pe
convogliamento aria e fluidi gassosalizzato mediante spirale
in acciaio armonico ricoperto da un materassinfibira di vetro
spessore mm 25 awvolto su entrambe le facce daglio bliL
alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 12@l@sse 1

cad

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

35,00
50,00

85,00

1,50
15,00

16,50

20,00
10,00

30,00

2'350,7

3'054,7

14,5

16,1

19,1

2350,74

3°054,73

1°236,75

265,45

574,90

A RIPORTARE

10'664°376,8

f
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10'664°376,8p

384 /578
T.021.001.9

385/579
T.021.008

386 /580
T.021.009.a

387 /581
T.021.009.b

388 /582
T.021.009.c

389 /583
T.021.009.d

390/584
T.021.009.i

reazione al fuoco. Diametro interno = mm 200.
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di condotto sitele pe

convogliamento aria e fluidi gassosjizeato mediante spirale

in acciaio armonico ricoperto da un materassinfibira di vetro
spessore mm 25 awvolto su entrambe le facce daglio ﬁ:iiL
alluminio, temperatura dimpiego da -20°C a + 12@@sse 1
reazione al fuoco. Diametro interno = mm 250.
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di canalizzagendistr ibuzione dell

'aria a sezione rettangolare o circoleafizzate in acciaio inox

AIS| 304 o 316 con giunzioni a flangia, comprenstiepezz
speciali, guarnizioni di tenuta , bul loneria . Sg@e minimo
della lamiera 6/10 di mm per misure del lato marofa mm
500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000Q,0L6i

mm per misure da mm 1001 in poi. la canalizzaziéne

conteggiata per Kg di peso.
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di bocchettalliminio con doppio
ordine di alette regolabili, vernici®AL, comprensiva di ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a p&feegola d'arte.
Dim. 200*100 mm
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di bocchettalliminio con doppio

ordine di alette regolabili, vernici®AL, comprensiva di ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a pexfeegola d’arte.
Dim. 300*100 mm
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di bocchettalliminio con doppio
ordine di alette regolabili, vernici&AL, comprensiva di ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a p&feegola d'arte.
Dim. 400*100 mm
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di bocchettalliminio con doppio

ordine di alette regolabili, vernici®AL, comprensiva di ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a pexfeegola d’arte.
Dim. 500*100 mm
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di bocchettalliiminio con doppio
ordine di alette regolabili, vernici®&L, comprensiva di ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a p&feegola d'arte.
Dim. 300*160 mm

kg

cad

cad

cad

cad

15,00

15,00

1,50
12,00

13,50

260,00

260,00

18,00
30,00

48,00

50,00

50,00

4,00
12,00

16,00

10,00

10,00

26,39

29,88

17,10

18,95

21,79

25,08

28,81

395,45

403,38

47446,00

909,40

1°089,5%0

401,48

288,10

A RIPORTARE

10'672'310,5h§
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 10'672°310,5B
Corpo A 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 26,85 26,85
391/585 Fornitura e posa in opera di bocchettalliminio con doppio
T.021.009.] | ordine di alette regolabili, vernici®#L, comprensiva di ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a p&feegola d'arte.
Dim. 400*160 mm
Corpo A 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 30,87 30,87
392 /586 Fornitura e posa in opera di bocchettalliiminio con doppio
T.021.009.k | ordine di alette regolabili, vernici®AL, comprensiva di ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a pexfeegola d’arte.
Dim. 500*160 mm
Corpo A 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 35,50 35,50
393 /587 Fornitura e posa in opera di diffusoredgata in alluminio per
T.021.018.a| montaggio a soffitto con possibilitandiare l'aria in 1, 2, 3 0|4
direzioni completo di serranda di taratura e diiognere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta tagtiarte. Collare
mm 150 x mm 150. Portata indicativa di confort 25@h.
Corpo A 1,00
Corpo B 11,00
SOMMANO..| cad 12,00 68,12 817,44
394 /588 Fornitura e posa in opera di diffusoredeata in alluminio per
T.021.018.b | montaggio a soffitto con possibilitardiare l'aria in 1, 2, 3 0|4
direzioni completo di serranda di taratura e diiognere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta tagtiarte. Collare
mm 225 x mm 225. Portata indicativa di confort 49&h.
Corpo A 2,00
Corpo B 2,00
SOMMANO..| cad 4,00 88,03 352,12
395 /589 Fornitura e posa in opera di diffusoredeata in alluminio per
T.021.018.e | montaggio a soffitto con possibilitdndiare l'aria in 1, 2, 3 04
direzioni completo di serranda di taratura e diiognere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta tagtiarte. Collare
mm 450 x mm 450. Portata indicativa di confort 120©h.
Corpo B 7,00
SOMMANO..| cad 7,00 154,76 1°083,32
396 /590 Fornitura e posa in opera di giunto dntante per
T.021.024 | canalizzazioni di aria realizzato conahdle fra cui & interposto
un tessuto flessibile ed impermeabile allaria adasse di
reazione 1 al fuoco. Il giunto & conteggiato petrméneare del
perimetro.
Corpo A 11,50
Corpo B 12,50
SOMMANO.., m 24,00 33,16 795,94
397 /591 Fornitura e posa in opera di serrand&gblazione circolare jn
T.021.025.a| acciaio con comando progressivo manpatéondita mm 300
ed albero di diametro mm 8 comprensiva di ogni ener
magistero per dare l'opera finita a perfetta regdlarte,
Diametro interno = mm 100.
Corpo A 39,00
Corpo B 65,00
A RIPORTARE 104,00 10°675°452,47
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RIPORTQ

104,00

10°6757452,4

~

398 /592
T.021.025.b

399 /593
T.021.025.c

400 /594
T.021.025.d

401 /595
T.021.025.e

402 / 596
T.021.025.9

403 /597
T.021.028.d

404 /598
T.021.030.d

SOMMANO...

=}

Fornitura e posa in opera di serrandagtlazione circolare
acciaio con comando progressivo manpatgondita mm 30
ed albero di diametro mm 8 comprensiva di ogni ene
magistero per dare l'opera finita a perfetta regdlarte,
Diametro interno = mm 125.

Corpo A

Corpo B

= O

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serrandagblazione circolare
acciaio con comando progressivo manpatgondita mm 30
ed albero di diametro mm 8 comprensiva di ogni ene
magistero per dare l'opera finita a perfetta regdlarte,
Diametro interno = mm 150.

Corpo A

= O35

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serrandagblazione circolare jn
acciaio con comando progressivo manpatgondita mm 300
ed albero di diametro mm 8 comprensiva di ogni ener
magistero per dare l'opera finita a perfetta regdlarte,
Diametro interno = mm 160.
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serrandagblazione circolare jn
acciaio con comando progressivo manpatéondita mm 300
ed albero di diametro mm 8 comprensiva di ogni ener
magistero per dare l'opera finita a perfetta regdlarte,
Diametro interno = mm 200.
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serrandagblazione circolare
acciaio con comando progressivo manpatgondita mm 30
ed albero di diametro mm 8 comprensiva di ogni ene
magistero per dare l'opera finita a perfetta regdlarte,
Diametro interno = mm 250.

Corpo A

Corpo B

= O35

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serrandaatagto circolare RE

120, struttura in acciaio zincato spesdé/10, profondita m
400, otturatore in cartongesso spessore 48 mm,fibile
metallico tarato a 72°C, compreso microinterruttelettrico d
fine corsa, certificata secondo circolare 14/9/6%Ine D.M. 30/
11/93, comprensiva di ogni onere e magistero pez tapera
finita a perfetta regola d’arte. Diametro internonm 355.
Corpo B

j_

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serrandaafagto rettangolare
REI 120, struttura in acciaio zincatesspre 15/10, profondita
mm 400, otturatore in cartongesso spessore 48 mmfusibile
metallico tarato a 72°C, compreso microinterruttelettrico d

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

104,00

2,00
2,00

4,00

2,00

2,00

12,00
3,00

15,00

9,00

9,00

1,00
5,00

6,00

1,00

1,00

60,72 6°314,88

61,23

63,84

65,46

70,21

83,29

204,63

2449

o

127,48

981,90

631,89

499,74

204,48

A RIPORTARE

10'684°458,1{L

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI
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unitario TOTALE

RIPORTQ

106847458, 1{L

405 /599
T.021.030.e

406 / 600
T.021.030.h

407 /601
T.021.030.i

408 /602
T.021.030.]

409 /603
T.021.030.k

410/ 604
T.021.037.a

fine corsa, certificata secondo circolare 14/9/69Ine D.M. 30/
11/93, comprensiva di ogni onere e magistero pez tapera
finita a perfetta regola d’arte. Dim. 400*200 mm
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serrandaafagto rettangola

REI 120, struttura in acciaio zincatesspre 15/10, profondita

mm 400, otturatore in cartongesso spessore 48 wmfusibile
metallico tarato a 72°C, compreso microinterruttelettrico d
fine corsa, certificata secondo circolare 14/9/691ne D.M. 30/
11/93, comprensiva di ogni onere e magistero pez tapera
finita a perfetta regola d’arte. Dim. 400*300 mm
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serrandaafagto rettangolare
REI 120, struttura in acciaio zincatesspre 15/10, profondita

mm 400, otturatore in cartongesso spessore 48 mwmfusibile
metallico tarato a 72°C, compreso microinterruttelettrico d
fine corsa, certificata secondo circolare 14/9/691ne D.M. 30/
11/93, comprensiva di ogni onere e magistero pez tapera
finita a perfetta regola d’arte. Dim. 500*300 mm

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serrandaafagto rettangolare
REI 120, struttura in acciaio zincatesgore 15/10, profondijta

mm 400, otturatore in cartongesso spessore 48 wmfusibile
metallico tarato a 72°C, compreso microinterruttelettrico d
fine corsa, certificata secondo circolare 14/9/691ne D.M. 30/
11/93, comprensiva di ogni onere e magistero pes tpera
finita a perfetta regola darte. Dim. 500*400 mm
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serrandaafagto rettangolare
REI 120, struttura in acciaio zincatesgore 15/10, profondita

mm 400, otturatore in cartongesso spessore 48 mwmfusibile
metallico tarato a 72°C, compreso microinterruttelettrico d
fine corsa, certificata secondo circolare 14/9/691ne D.M. 30/
11/93, comprensiva di ogni onere e magistero pes tpera
finita a perfetta regola darte. Dim. 500*500 mm
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serrandaafagto rettangolare

REI 120, struttura in acciaio zincatesgore 15/10, profondita

mm 400, otturatore in cartongesso spessore 48 mwmfusibile
metallico tarato a 72°C, compreso microinterruttelettrico d
fine corsa, certificata secondo circolare 14/9/69Ine D.M. 30/
11/93, comprensiva di ogni onere e magistero pes tpera
finita a perfetta regola darte. Dim. 600*300 mm
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola dintiezione in
polipropilene, circolare, con sisteméisiaggio con viti a vista,

cad

(]

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00
5,00

6,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

2,00

2,00

180,14 180,14

197,23 394,46

212,15 1272,90

224,61 449,22

238,69 477,38

223,61 447,42

A RIPORTARE

10'687'679,4h§

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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TARIFFA
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unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.
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unitario

TOTALE

RIPORTQ

10'687°679,4B

411/ 605
T.021.037.b

412/ 606
NP-MO001

413 /607
NP-MO00Z

4141608
NP-M003:

415/609
NP-MO003k

comprensiva di ogni onere e magistero per daretafinita a
perfetta regola d’arte. Diametro nominale mm 100.
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola dintiezione in

polipropilene, circolare, con sistemésdiaggio con viti a vista,
comprensiva di ogni onere e magistero per daretafinita a
perfetta regola d’arte. Diametro nominale mm 150.
Corpo A

SOMMANO...

Gruppo frigorifero raffreddato ad ariastiaito da struttu
autoportante in lamiera di acciaio zincato, comgwasscroll con
refrigerante R410A, scambiatore interno di tipo iasfpe in
acciaio inox, scambiatore esterno costituito datebat
microcanale con collettori ed alette interamentealimminio,
ventilatori di tipo assiale, quadro elettrico a dmmacchina e
quadretto di controllo elettronico a microprocessoversione
supersilenziata completa di modulo idronico incoapm
costituito da due pompe centrifughe comandate derter e
vaso d’'espansione da 18 litri. Capacita frigorifé@ kW con
acqua 7/12°C, portata pompe 13.7 I/s a 100 kPaedafenza e
aria al condensatore 36°C
Corpo A

)

SOMMANO...

Gruppo frigorifero a pompa di calore wrdfilato ad aria,
costituito da struttura autoportante in lamieractiaio zincato,
compressori scroll con refrigerante R410A, scarobgaintern
di tipo a piastre in acciaio inox, scambiatore resteostituito da
batterie in tubo di rame con alette in alluminientiatori di tipo
assiale, quadro elettrico a bordo macchina e qtiedm
controllo elettronico a microprocessore. Versionpessilenziat
completa di modulo idronico incorporato costituita due
pompe centrifughe comandate da inverter e vaspa’ssone da
18 litri. Capacita frigorifera 210 KW con acquariggrata 7,
12°C e acqua calda 45/40°C, portata pompe 12a3120 kPa di
prevalenza e aria al condensatore 36°C
Corpo B

D

SOMMANO...

Caldaia a condensazione di tipo a basamanbassissim
temperature secondo ex dir. 92/42, classe di resmtond stelle,
fasciame in acciaio al carbonio ad altissima resit second
Euronorm 25, 28. Pressurizzata ad inversione dnrfia cor
focolare cieco, ad alto contenuto d’acqua. Completauciatore
a gasolio bistadio, pannello di controllo, kit ralizzatore acido
e kit filtro a carboni attivi. Potenza termica etil35 kWw.
Corpo A

[

o

SOMMANO...

Caldaia a condensazione di tipo a basamanbassissim
temperature secondo ex dir. 92/42, classe di reemtond stelle,
fasciame in acciaio al carbonio ad altissima resi second
Euronorm 25, 28. Pressurizzata ad inversione dnrfia cor
focolare cieco, ad alto contenuto d’acqua. Completauciatore
a gasolio bistadio, pannello di controllo, kit rmalizzatore acido
e kit filtro a carboni attivi. Potenza termica etil05 kWw.
Corpo B

[

o

SOMMANO...

cad

cad

cadaun

cadaun

cadaun

cadaun

0

0

0

46,00
61,00

107,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

16,38

18,50

82°465,34

907913,02

41°765,89

41°765,89

1'752,46

92,50

827465, B4

907913, )2

83’531, €

83531, €

A RIPORTARE

11°029°966,5(L

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

11°029°966,5(L

416 /610
NP-MO004:

4177611
NP-M004t

41817612
NP-M004¢

419/613
NP-MO005¢

420/ 614
NP-M0O05k

421/615
NP-MO006:

Radiatore a piastra in ghisa ad elementponibili, montato su
mensole murate a parete, preverniciato con pob@ossidiche,

completo di valvola termostatica bloccabile a 20°C

antimanomissione, detentore, valvolina di sfog@ amanuale,
raccordi, guarnizioni ed ogni accessorio. Inter&&s& mm, 3
colonne, 6 elementi
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Radiatore a piastra in ghisa ad elementponibili, montato su
mensole murate a parete, preverniciato con podussidiche,

completo di valvola termostatica bloccabile a 20°C

antimanomissione, detentore, valvolina di sfog@ amanuale,
raccordi, guarnizioni ed ogni accessorio. Inter&&s& mm, 3
colonne, 8 elementi
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Radiatore a piastra in ghisa ad elementponibili, montato su
mensole murate a parete, preverniciato con pobussidiche,

completo di valvola termostatica bloccabile a 20°C

antimanomissione, detentore, valvolina di sfog@ amanuale,
raccordi, guarnizioni ed ogni accessorio. Inter&&s& mm, 3
colonne, 11 elementi
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Ventilconvettore orizzontale da incassmzae mobile di
copertura, completo di ventilatore azionato da meoédettronico
brushless a inverter, filtro aria, doppia battéversione a 4 tubi)
e quadretto di controllo elettronico a parete. Case opere
murarie per il fissaggio e il collegamento eletiri®ortata aria
50 I/s; potenzialita frigorifera 1000 W; potenzialtermica 500
W.

Corpo A

SOMMANO...| cadaun

Ventilconvettore orizzontale da incassmzae mobile di
copertura, completo di ventilatore azionato da meo&ettronico
brushless a inverter, filtro aria, doppia battéversione a 4 tubi)
e quadretto di controllo elettronico a parete. Case opere
murarie per il fissaggio e il collegamento eletiri®ortata aria
80 I/s; potenzialita frigorifera 1500 W; potenzialtermica 500
w

Corpo A

SOMMANO...| cadaun

Ventilconvettore a cassetta per instaltezia controsoffitto,
completo di ventilatore azionato da motore eletbmbrushless
a inverter, griglia di ripresa e diffusione ariaABS, filtro aria
doppia batteria (versione a 4 tubi) e quadrettocatitrollo
elettronico a parete. Comprese opere murarie fiiesédggio e il
collegamento elettrico. Portata aria 40 I/s; paadita frigorifera
750 W; potenzialita termica 500 W
Corpo A

SOMMANO...| cadaun

0

0

0

12,00
11,00

23,00

4,00
3,00

7,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

16,00

16,00

532,44

582,15

663,38

657,14

657,14

1'233,0

0

12246,12

4°075,05

663,38

1'314,28

1'314,28

19°728,{)C

A RIPORTARE

11°069°307,6p

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

D

TOTALE

RIPORTQ

11°069°307,6p

4221616
NP-MO006k

423 /617
NP-MO006¢

424 /618
NP-M006¢

425/619
NP-MO06¢

426/ 620
NP-M006f

4271621
NP-MO007:

4281622

Ventilconvettore a cassetta per instalfezia controsoffitto,
completo di ventilatore azionato da motore eletbmibrushless
a inverter, griglia di ripresa e diffusione ariaABS, filtro aria
doppia batteria (versione a 4 tubi) e quadrettocatitrollg
elettronico a parete. Comprese opere murarie fissédggio e il
collegamento elettrico. Portata aria 60 I/s; paadita frigorifera
1400 W; potenzialita termica 850 W
Corpo A

SOMMANO...

Ventilconvettore a cassetta per instaltezia controsoffitto,
completo di ventilatore azionato da motore eletbmibrushless
a inverter, griglia di ripresa e diffusione ariaABS, filtro aria
doppia batteria (versione a 4 tubi) e quadrettocatitrollo
elettronico a parete. Comprese opere murarie fissédggio e il
collegamento elettrico. Portata aria 90 I/s; paadita frigorifera
1850 W; potenzialita termica 1200 W
Corpo A

SOMMANO...

Ventilconvettore a cassetta per instaltezia controsoffitto,
completo di ventilatore azionato da motore eletbmbrushless
a inverter, griglia di ripresa e diffusione ariaABS, filtro aria
doppia batteria (versione a 4 tubi) e quadrettocatitrollo
elettronico a parete. Comprese opere murarie fiiesédggio e il
collegamento elettrico. Portata aria 115 Us; posditd
frigorifera 2500 W; potenzialita termica 600 W
Corpo A

SOMMANO...

Ventilconvettore a cassetta per instaltezia controsoffitto,
completo di ventilatore azionato da motore eletb@brushless
a inverter, griglia di ripresa e diffusione ariaABS, filtro aria
doppia batteria (versione a 4 tubi) e quadrettocatitrollo
elettronico a parete. Comprese opere murarie fiiesédggio e il
collegamento elettrico. Portata aria 125 Us; po#dita
frigorifera 2800 W; potenzialita termica 500 W
Corpo A

SOMMANO...

Ventilconvettore a cassetta per instaltezia controsoffitto,
completo di ventilatore azionato da motore eletb@ibrushless
a inverter, griglia di ripresa e diffusione ariaABS, filtro aria.
doppia batteria (versione a 4 tubi) e quadrettocatitrollo
elettronico a parete. Comprese opere murarie fiiesédggio e il
collegamento elettrico. Portata aria 170 Us; posditd
frigorifera 3300 W; potenzialita termica 500 W
Corpo A

SOMMANO...

Ventilconvettore a cassetta per instalfezia controsoffitto
completo di ventilatore azionato da motore eletb@ibrushless
a inverter, griglia di ripresa e diffusione ariaABS, filtro aria.
batteria acqua refrigerata/calda (versione a 2 wiljuadretto di
controllo elettronico a parete. Comprese opere rieunger il
fissaggio e il collegamento elettrico. Portata ad@ I/s
potenzialita frigorifera 750 W; potenzialita termis00 W
Corpo B

SOMMANO...

Ventilconvettore a cassetta per instalfezia controsoffitto,

cadaun

cadaun

cadaun

cadaun

cadaun

cadaun

0

0

0

39,00

39,00

17,00

17,00

20,00

20,00

12,00

12,00

6,00

6,00

3,00

3,00

1'233,0

1'329,6

1°406,0

1'514,2

1'644,0

1'124,8

0

38

5

2

il

5

48°087,(C

22603, 1

287121,{C

187170, 54

9'864,06

3'374,%5

A RIPORTARE

11'199'528,5ﬁ

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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TARIFFA
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unita
di
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par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

117199°528,5B

NP-MO007t

429 /623
NP-MO007¢

430/ 624
NP-MO007c¢

431/625
NP-MO007¢

432/ 626
NP-MO008:

433 /627
NP-MO008t

completo di ventilatore azionato da motore eletbmbrushless
a inverter, griglia di ripresa e diffusione ariaABS, filtro aria
batteria acqua refrigerata/calda (versione a 2 wiljuadretto di
controllo elettronico a parete. Comprese opere rigunger il
fissaggio e il collegamento elettrico. Portata af@ /s
potenzialita frigorifera 1400 W; potenzialita teaai850 W
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Ventilconvettore a cassetta per instaltezia controsoffitto,
completo di ventilatore azionato da motore eletbbrushless
a inverter, griglia di ripresa e diffusione ariaABS, filtro aria
batteria acqua refrigerata/calda (versione a 2 wiljuadretto di
controllo elettronico a parete. Comprese opere rieunger il
fissaggio e il collegamento elettrico. Portata a#@ /s
potenzialita frigorifera 1850 W; potenzialita teaail200 W
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Ventilconvettore a cassetta per instaltezia controsoffitto,
completo di ventilatore azionato da motore eletb@ibrushless
a inverter, griglia di ripresa e diffusione ariaABS, filtro aria
batteria acqua refrigerata/calda (versione a 2 wiljuadretto di
controllo elettronico a parete. Comprese opere rieunger il
fissaggio e il collegamento elettrico. Portata atia5 I/s
potenzialita frigorifera 2500 W; potenzialita teaai600 W
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Ventilconvettore a cassetta per instaltezia controsoffitto,
completo di ventilatore azionato da motore eletb@mbrushless
a inverter, griglia di ripresa e diffusione ariaABS, filtro aria.
batteria acqua refrigerata/calda (versione a 2 wiljuadretto di
controllo elettronico a parete. Comprese opere rieunger il
fissaggio e il collegamento elettrico. Portata ati@0 I/s
potenzialita frigorifera 3300 W; potenzialita teaai500 W
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Cassetta per collettore da incasso, vatajigrofondita 110-150
mm per montaggio a filo intonaco, costituita dautstira
sportello con telaio e bordo di contenimento delsse#
estraibile in lamiera d'acciaio zincata. Partihiisi verniciate in
colore bianco (simile a RAL 9016) struttura postericon 2
guide di fissaggio regolabili, barra di tenuta tzibai rimovibile
e regolabile, sportello con chiusura ad anta. Pdagtrali
preforate per il passaggio delle tubazioni di mémdaritorno.
Altezza da 750 a 80 mm; profondita da 110 al50 harghezza
850 mm
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Cassetta per collettore da incasso, vatajigrofondita 110-150
mm per montaggio a filo intonaco, costituita dautstira
sportello con telaio e bordo di contenimento delsse#
estraibile in lamiera d'acciaio zincata. Partihilsi verniciate in
colore bianco (simile a RAL 9016) struttura postericon 2
guide di fissaggio regolabili, barra di tenuta ibai rimovibile
e regolabile, sportello con chiusura ad anta. Pdagerali
preforate per il passaggio delle tubazioni di m#mdaritorno.
Altezza da 750 a 80 mm; profondita da 110 a150 harghezza
1000 mm
Corpo B

0

0

5,00

5,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

1'124,85

1297,90

1'377,22

1'456,58

141,43

5624,25

3'893,70

4131,66

47369,%9

424,49

A RIPORTARE

2,00

11°217°972,qQr

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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di

misura

DIMENSIONI
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lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

2,00

11'217°972,G

~

434 /628
NP-MO008

435/629
NP-MO0O0¢

436 /630
NP-MO1(

437 /631
NP-MO011

4381632
NP-M012:

439/633
NP-MO12t

SOMMANO...| cadaun

Cassetta per collettore da incasso, vatajigrofondita 110-150
mm per montaggio a filo intonaco, costituita dautstira
sportello con telaio e bordo di contenimento delsse#
estraibile in lamiera d'acciaio zincata. Partihilsi verniciate in
colore bianco (simile a RAL 9016) struttura postericon 2
guide di fissaggio regolabili, barra di tenuta tzibai rimovibile
e regolabile, sportello con chiusura ad anta. Pdagrali
preforate per il passaggio delle tubazioni di mémdaritorno.
Altezza da 750 a 80 mm; profondita da 110 al50 harghezza
1200 mm
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Servocomando elettronico con segnalerdaodo a 2 e 3 punti
o0 proporzionale per valvola a tre vie miscelatriogpianto
radiante, con indicatore di corsa 0...100%.
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Regolatore climatico digitale per impiatitiriscaldamento e di

riscaldamento e raffrescamento con compensaziongetatura
aria esterna. Indicato per il controllo della terapera d
mandata con valvola miscelatrice con comando 3i @230V ac
Programmazione settimanale, 9 programmi predefiaiti4
personalizzabili, regolazione in funzione della penatura
esterna, visualizzazione della temperatura esteznalella
temperatura dellacqua, limite di temperatura nmssie
minimo, controllo della pompa, possibilita di cottess ur
termostato ambiente di terze parti.
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Collettore alta temperatura per l'allac@ato di corpi scaldanti
con bypass, termometro per la rilevazione dellaperatura di
mandata integrato, Valvole a sfera comprese edgrartes
predisposto per l'allacciamento del gruppo miscelat
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Collettore per impianti radianti premootata 1" in acciai
inossidabile AlISI304 costituito da profilo da 1"ncdiletto a
tenuta conica, collettore di mandata con visuatioree della
portata, 0,5-5,0 I/min. regolabile e leggibile dlssimetro
collettore di ritorno con valvole termostatiche eigate
predisposto per linstallazione di servocomandijveeioni corn
filettatura maschio 3/4“, interasse attacchi 50 ,n@oppia di
tappi di chiusura da 1", Staffe da parete e support inserti per
lisolamento acustico. 3 attacchi
Corpo B

(=]

SOMMANO...| cadaun

Collettore per impianti radianti premootata 1" in acciaip
inossidabile AISI304 costituito da profilo da 1"ncdiletto &
tenuta conica, collettore di mandata con visuatizree della
portata, 0,5-5,0 I/min. regolabile e leggibile dlssimetro
collettore di ritorno con valvole termostatiche emtate
predisposto per linstallazione di servocomandijveeioni con
filettatura maschio 3/4“, interasse attacchi 50 ,n@oppia di
tappi di chiusura da 1", Staffe da parete e support inserti per

0

0

0

2,00

12,00

12,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

1,00

1,00

156,23

184,18

123,35

268,87

176,94

105,91

312,46

2'210,16

2°096,95

4'570,79

3°007,98

105,91

A RIPORTARE

11'230'276,3ﬁ

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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TARIFFA
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unita
di
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DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

D TOTALE

RIPORTQ

11'230°276,3p

440/ 634
NP-M012¢

4411635
NP-M012c

442 | 636
NP-MO012¢

443/ 637
NP-MO01:

444/ 638
NP-M01<

lisolamento acustico. 4 attacchi
Corpo B

SOMMANO...

Collettore per impianti radianti premoatata 1" in acciai
inossidabile AISI304 costituito da profilo da 1"ncdiletto a
tenuta conica, collettore di mandata con visuatioree della
portata, 0,5-5,0 I/min. regolabile e leggibile dlussimetro
collettore di ritorno con valvole termostatiche eigtate
predisposto per linstallazione di servocomandijveeioni corn
filettatura maschio 3/4“, interasse attacchi 50 ,n@oppia di
tappi di chiusura da 1", Staffe da parete e support inserti per
lisolamento acustico. 7 attacchi
Corpo B

SOMMANO...

Collettore per impianti radianti premootata 1" in acciaip

inossidabile AlISI304 costituito da profilo da 1"ncdiletto a
tenuta conica, collettore di mandata con visuatizree della
portata, 0,5-5,0 I/min. regolabile e leggibile dlssimetro
collettore di ritorno con valvole termostatiche eigtate
predisposto per linstallazione di servocomandijveeioni con
filettatura maschio 3/4“, interasse attacchi 50 ,n@oppia di
tappi di chiusura da 1", Staffe da parete e support inserti per
lisolamento acustico. 8 attacchi
Corpo B

SOMMANO...

Collettore per impianti radianti premootata 1" in acciaip
inossidabile AISI304 costituito da profilo da 1"ncdiletto &
tenuta conica, collettore di mandata con visuatirree della
portata, 0,5-5,0 I/min. regolabile e leggibile dlssimetro
collettore di ritorno con valvole termostatiche emate
predisposto per linstallazione di servocomandijveeioni con
filettatura maschio 3/4“, interasse attacchi 50 ,n@oppia di
tappi di chiusura da 1", Staffe da parete e support inserti per
lisolamento acustico. 11 attacchi
Corpo B

SOMMANO...

Tubo in polietilene reticolato PeXc-5 1@x&olto con nastro d
velcro, prodotto secondo DIN 16892 controllato eifieato
secondo DIN 4726, DIN EN ISO 21003. Registraziondl-D
Certco 3V375 MVR (P) Con barriera allossigeno secoDIN
4726, Tecnologia a 5 strati con barriera allossigmterna e
protetta. Classe dimpiego 5, 6 bar. Temperatigaettizi
max. 90° C. Raggio di curvatura minimo 5 x d

Corpo B

SOMMANO...

Rotolo materiale isolante 30-2 mm secobdéd EN 13163
classe materiale di costruzione B2 secondo DIN 4bisse
europea E secondo DIN EN 13501, privo di HBCD, fagiio
di tenuta speciale rivestito in velcro, sporgenaterhle dell
pellicola per sovrapposizione e reticolo di posamgtat
multiplo di 5,5 cm, per il fissaggio in superficé tubo i
polietilene reticolato, rigidita dinamica 20 MN/migolament
termico e da rumori da calpestio EPS 040 DES sgstemza
termica 0,75 m2K/W, massimo carico utile 5 kN/manbhezza
X larghezza x altezza = 10000 mm x 1000 mm x 30 mm
Corpo B

SOMMANO...

(=}

cadaun

cadaun

cadaun

cadaun

m2

0

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

10,00

13°800,0¢

13800,0

770,00

770,00

134,0

210,5

2379

316,5

2,3

13,3

1 268,02

D 421,40

4 475,94

4 37165, 70

v 32706,{)C

3 10'264,ﬁ0

A RIPORTARE

11'277'577,0#
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11°277°577,0B

445 / 639
NP-MO01£

446/ 640
NP-MO1¢€

447 ] 641
NP-MO17

448 | 642
NP-MO01¢

449 | 643
NP-MO01¢

450/ 644
NP-M02(

componenti contigui conforme alla DIN 18560 reaizzin PE
espanso a celle chiuse e pellicole in PE extrahlenger la
chiusura. Con strisce adesive sul lato posterierdl fissaggio a
parete fino a un massimo di 8,5. cm di altezzaodsiigolo
inferiore. Altezza 160 mm, spessore 8 mm. Con gliataultipli
per strappo.

Corpo B

SOMMANO...

Giunto di dilatazione bivalente per sistecon pannello
sagomato e piani idoneo per la creazione di gelastici a lunga
durata in massetti per riscaldamento e per il draminento di
gettate. Profilo speciale autoadesivo in PE-LD Ik @hiuse per
il passaggio dei tubi di riscaldamento. Spessd@enth. Altezza:
100 mm, Peso specifico 50 Kg/mc, Lunghezza 2000 mm
Corpo B

SOMMANO...

[¢]

Termostato di sicurezza regolabile cordacad immersione
pozzetto in ottone CW614N con o-ring in EPDM peidiss.
Campo di regolazione 10+90 °C. Contatti in inteione pe
aumento di temperatura o in commutazione; Portataantatt|
15(6) A/250 V 50 Hz; Grado di protezione IP40. Buin rame.
Massima temperatura corpo 85 °C; Massima temperéiuibg
150 °C. Omologazioni INAIL.
Corpo B

Pompa di circolazione 25-60 a magnete geemte, classe
energetica A per installazione in cassetta, otdate per il
gruppo miscelato art. SFVLGMO00000. Le particolamension
del circolatore consentono infatti l'installazioimecassetta del
profondita massima di 90 mm. Caratteristiche: Flditnpiego:
acqua e soluzioni glicolate; Pressione massimaetceio 6 bar.
Massima temperatura del fluido 95°C, Ingombro nmassin
profondita 90 mm. Adatta per riscaldamento e raffaenento.
Tensione alimentazione: 230 V (-15%;+10%), Classe
protezione IPx4D, Indice di efficienza energetiE&l) = 0,20
Prevalenza max. 6.2 m, Portata volumetrica mas3ihan3/h
Corpo B

Q

Gruppo di regolazione a punto fisso pepiamti radianti con
attacco per pompa e testa termostatica. Interasseirpolatore
mm 130, termometro di mandata e di ritorno intégpaessione
massima di esercizio: 6 bar, pressione massimereliffiale: 1
bar. Campo di regolazione sul bypass: 0.2+0.7 Bamperatura
massima sul circuito primario: 80 °C, Temperatur@ssima di
esercizio sul secondario: 70 °, Campo di regolaziemperatura
del circuito secondario: 20 + 65 °C, Scala termomé+80 °C
Attacchi sul circuito primario (lato impianto): G’ femmina
Attacchi al collettore secondario (lato radiantg)1” maschio |,
Lunghezza capillare: 2 m
Corpo B

Coibentazione per collettore inox da 1ldat ad un unic
collettore da 12 uscite, adattabile a misura tnsémplic
taglio. Ogni coibentazione copre un collettore ctatgp(mandat;
e ritorno) da 6 uscite.

805

Bordo perimetrale isolante per la sepangzidel massetto da

SOMMANO...| cadaun

d

SOMMANO...| cadaun

SOMMANO...| cadaun

0

0

880,00

880,00

150,00

150,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

0,84 739,40

8,88 1"332,00

36,83 626,11

200,02 3400,34

320,77 57453,09

A RIPORTARE

11'289'127,8ﬁ
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RIPORTQ

11'289°127,8p

451/ 645
NP-M021

452 / 646
NP-M02z

453 /647
NP-M02:

454 | 648
NP-M024:

455/ 649
NP-M024k

456 / 650
NP-M02¢

Corpo B

SOMMANO...

Coibentazione per gruppo di miscelazione schiuma di
polietilene con predisposizione per gruppo pompainterass
di collegamento da 130 mm. Altezza: 500 mm, Largae8(
mm, Profondita: 120 mm
Corpo B

[}

SOMMANO...

Rotolo nastro adesivo in velcro per ilegamento dei pannelli
in velcro x-net C17 nella parte frontale. Versiaspeciale con
velcro su entrambi i lati, estrema forza adesiviapsnnello in
velcro x-net C17 ed elevata forza di tenuta debtshl latg
superiore in velcro. Adatto per il fissaggio di itwggiuntivi.
Larghezza 50 mm, Lunghezza rotolo 100 m.

Corpo B

SOMMANO...

Accessori vari impianto radiante a pavimequali adattatori
eurocono in ottone nichelato, curve di supportplastica a 90
guaina protettiva per passaggi porte, giunti datditione e
partenze collettori e additivo per massetto
Corpo B

SOMMANO...

Unita per la deumidifica e la climatizoae dell'aria da
ventilatore EC di ricircolo consentendo lintegoea della
potenza frigorifera/termica allimpianto di clinetazione
radiante. Alimentazione V/Ph/Hz 230/1/50, Grad@rditezione
IP 20. Portata aria mc/h 300, Pressione utile Pa Capacita di
deumidificazione utile 18,9 1/24h, Potenza frigerd resa
compressore 0,79 kW, Potenza frigorifera resa tiatigronica
0,58 kW, Portata acqua mc/h 0,15, Perdita di cafpa 4,5
Pressione sonora Lp a 3 Mt dB(A) 36, DimensioniRxb):
690x690x270 mm

Corpo B

SOMMANO...

Unita per la deumidifica e la climatizeae dell'aria dal
ventilatore EC di ricircolo consentendo lintegoe della
potenza frigorifera/termica allimpianto di clinetazione
radiante. Alimentazione V/Ph/Hz 230/1/50, Gradpmiitezione
IP 20. Portata aria mc/h 500, Pressione utile Re&Ca@acita di
deumidificazione utile 36,19 I/24h, Potenza frifgna resa
compressore 0,79 kW, Potenza frigorifera resa figtigronica
1,6 kW, Portata acqua mc/h 0,30, Perdita di cakpa 9
Pressione sonora Lp a 3 Mt dB(A) 38, DimensioniRkxb):
690x800x320 mm

Corpo B

SOMMANO...

Centralina R6 PU 230 V in plastica peollegamento senza vit
(contatti di bloccaggio ad innesto). Simboli dpliarecchio per
il cablaggio del termostato ambiente per 6 terntiogtabiente e
max. 15 servocomandi, con uscita di relé per spegnto deEZ

pompa, con ingresso per il dispositivo di monitgraglel punt
di rugiada e segnale Change-Over per la commumzi
riscaldamento/raffrescamento  tramite  idonei  teratost
Protezione da sovraccarico, scarico di trazionecdei a norma
di legge adatto per montaggio a parete o su gupsite

cadaun

cadaun

cadaun

acorpg

cadaun

cadaun

on

0

0

26,00

26,00

17,00

17,00

7,00

7,00

1,00

1,00

7,00

7,00

10,00

10,00

20,71

39,14

104,01

3'396,84

2'163,16

2'574,15

538,46

665,38

728,47

3396,84

15714212

257741, 5C

A RIPORTARE

11'335'340,1I:F
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11°335°340,1p

457/ 651
NP-M02¢

458 / 652
NP-M027

459/ 653
NP-M028:¢

460 / 654
NP-MO028t

Tensione di esercizio: 230 Volt, Dimensioni: largree x altezza
x profondita = 325 x 90 x 60 mm
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Regolatore della temperatura ambiente rigmaldamento
raffrescamento con manopola. Tensione di eserc236: volt
Capacita di commutazione: max. 10 attuatori - Setgta 1 a 5
(10-28 °C) Colore: bianco (simile a RAL 9003) - sBibilita d
montaggio a parete e montaggio su scatola da imecatmda 0
quadrata, Dimensioni: LxAxP = 86 x 86 x 29 mm,
caratteristiche: riscaldamento e raffreddamentompea d
temperatura regolabile, commutazione CO, Funzion@edo,
Funzione di protezione della valvola.

Corpo B

0]

SOMMANO...| cadaun

Pannello remotabile temperatura e umiditd) sonda d
temperatura e umidita per montaggio su scatola5B®o &z
muro; Controllo velocita, temperatura e modi diZiemamento,
Lunghezza massima collegamento 50 m se realizzatocave
schermato intrecciato a 4 fili.
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Unita di trattamento aria del tipo a sgizicomponibili, cor
telaio portante in profili estrusi in alluminio d@ mm, con
interposto isolamento in poliuretano. Lato intewhe pannelli
portanti e tutta la carpenteria interna in acciamx AIS| 304
Composta da: ventilatore di ripresa/espulsioneipdi plug-fan
con motore elettronico brushless IE4, con filtranp a monte;
recuperatore di calore di tipo statico con piastralluminio con
protezione acrilica, filtro a celle rigenerabili fibra sintetica di
tipo pieghettato lato aria esterna, serrande nza@teé di presa
aria esterna e di espulsione, e serranda di bygé@s®sterna;
batteria di riscaldamento in tubo di rame e alditeame con
telaio in acciaio inox AISI 304; batteria di ratﬂdﬁmentE

riscaldamento in tubo di rame e alette di rame whaio in
acciaio inox AISI 304; separatore di gocce a uegain acciai
inox e lamelle in PVC; bacinella di raccolta conskerin acciaip
inox AISI 304; ventilatore di mandata di tipo pltag con
motore elettronico brushless IE4; filtri multidiedra tasch
rigide e piccole pieghe. Portata aria mandata 222%5ortata
aria ripresa/espulsione 1535 I/s; potenzialitdediatteria fredda
72.5 kW; potenzialita termica batteria calda 4800 k
Corpo A

[

SOMMANO...| cadaun

Unita di trattamento aria del tipo a sgizicomponibili, cor
telaio portante in profili estrusi in alluminio d@ mm, con
interposto isolamento in poliuretano. Lato intewhe pannelli
portanti e tutta la carpenteria interna in acciamx AISI 304
Composta da: ventilatore di ripresa/espulsioneipdi plug-fan
con motore elettronico brushless IE4, con filtranp a monte;
recuperatore di calore di tipo statico con piastralluminio con
protezione acrilica, filtro a celle rigenerabili fibra sintetica di
tipo pieghettato lato aria esterna, serrande nza@teé di presa
aria esterna e di espulsione, e serranda di bygé@s®sterna;
batteria di riscaldamento in tubo di rame e alditeame con
telaio in acciaio inox AISI 304; batteria di ratﬂdﬁmentE

riscaldamento in tubo di rame e alette di rame wbaio in
acciaio inox AISI 304; separatore di gocce a uegain acciai
inox e lamelle in PVC; bacinella di raccolta conskein acciaio
inox AISI 304; ventilatore di mandata di tipo pltag con
motore elettronico brushless IE4; filtri multidieda tasche

0

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

1,00

1,00

107,69

53,01

149,75

41°244,07

1°830,13

901,17

2'545,75

-

417244,

A RIPORTARE

11'381'861,9“.
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M
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11°381°861,9(L

461/ 655
NP-M028¢

462 / 656
NP-M028c

463 /657
NP-M02¢

464/ 658
NP-M03(

rigide e piccole pieghe. Portata aria mandata 1865ortata
aria ripresa/espulsione 780 I/s; potenzialita éotsdtteria fredda
34.0 kW; potenzialita termica batteria calda 2206 k
Corpo A

SOMMANO...| cadaun

Unita di trattamento aria del tipo a ssizicomponibili, con
telaio portante in profili estrusi in alluminio d@ mm, con
interposto isolamento in poliuretano. Lato intewhe pannelli
portanti e tutta la carpenteria interna in acciamx AISI 304
Composta da: ventilatore di ripresa/espulsioneipdi plug-fan
con motore elettronico brushless IE4, con filtrano a monte;
recuperatore di calore di tipo statico con piastralluminio con
protezione acrilica, filtro a celle rigenerabili fibra sintetica di
tipo pieghettato lato aria esterna, serrande nzzmé di presa
aria esterna e di espulsione, e serranda di bygrés®sterna;
batteria di riscaldamento in tubo di rame e alditeame con
telaio in acciaio inox AISI 304; batteria di ratﬂdamentE

riscaldamento in tubo di rame e alette di rame wbaio in
acciaio inox AISI 304; separatore di gocce a uegain acciai
inox e lamelle in PVC; bacinella di raccolta conskefin acciaip
inox AISI 304; ventilatore di mandata di tipo pltap con
motore elettronico brushless IE4; filtri multidiedra tasch
rigide e piccole pieghe. Portata aria mandata 1/&35ortata
aria ripresa/espulsione 775 I/s; potenzialita éotstteria fredd
60.0 kW; potenzialita termica batteria calda 430D k

Corpo B

[

()

SOMMANO...| cadaun

Unita di trattamento aria del tipo a sszicomponibili, con
telaio portante in profili estrusi in alluminio d@ mm, con
interposto isolamento in poliuretano. Lato intewhe pannelli
portanti e tutta la carpenteria interna in acciamx AISI 304
Composta da: ventilatore di ripresa/espulsioneipdi plug-fan
con motore elettronico brushless IE4, con filtrano a monte;
recuperatore di calore di tipo statico con piastralluminio con
protezione acrilica, filtro a celle rigenerabili fibra sintetica di
tipo pieghettato lato aria esterna, serrande nzamé di presa
aria esterna e di espulsione, e serranda di bygrés®sterna;
batteria di riscaldamento in tubo di rame e alditeame con
telaio in acciaio inox AISI 304; batteria di ratﬂdamentE

riscaldamento in tubo di rame e alette di rame wbaio in
acciaio inox AISI 304; separatore di gocce a uegain acciai
inox e lamelle in PVC; bacinella di raccolta conskefin acciaip
inox AISI 304; ventilatore di mandata di tipo pltap con
motore elettronico brushless IE4; filtri multidieda tasche
rigide e piccole pieghe. Portata aria mandata 184(portata
aria ripresa/espulsione 1110 I/s; potenzialitdedbatteria fredda
43.0 kW; potenzialita termica batteria calda 2645 k
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Collettore solare piano ad elevato rendimper montaggio su
tetto, con assorbitore con rivestimento altamealtetts/o, vetrg
antiriflesso, tubi in rame a meandro, isolamentmieo laterale
e di fondo in lana di roccia, telaio e fondo inuaiinio.
Superficie effettiva dell'assorbitore 2,47 m2.

Corpo A
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Raccordi per batteria collettori e peletiore aggiunto.
Corpo A
Corpo B

0

0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

15,00
35,00

50,00

15,00
35,00

27°472,0

35764,0

30°860,9,

1047,4

L 27°472,(

7 357764,

¢] 307860,

L 52370,

A RIPORTARE

50,00

11'528°329,42
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 50,00 11'528°329,42
SOMMANGO...| cadauno 50,00 1450,94 72'547,0C
465 / 659 Telaio di supporto per collettore solare.
NP-M031  |Corpo A 15,00
Corpo B 35,00
SOMMANGO...| cadauno 50,00 220,12 11°006,¢0
466 / 660 Bollitore solare con doppio scambiatordraésle, per la
NP-M032: |produzione di acqua calda sanitaria in sistemi risofa
circolazione forzata. Tipo verticale ad elevataattcazione
trattamento anticorrosione, protezione anodica, z¢ttiz pe
termostato e termometro, coibentazione in polineetanorbidg
spessore 100 mm, pressione max. di esercizio &ttasio 6
bar, temperatura max. di esercizio 70°C. Capa&i® Htri.
Corpo A 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 5'820,25 57820,25
467 / 661 Bollitore solare con doppio scambiatordraésle, per la
NP-MO032k |produzione di acqua calda sanitaria in sistemi risofa
circolazione forzata. Tipo verticale ad elevataattcazione
trattamento anticorrosione, protezione anodica, z¢ttiz pe
termostato e termometro, coibentazione in polineetanorbidg
spessore 100 mm, pressione max. di esercizio &ttasio 6
bar, temperatura max. di esercizio 70°C. Capa&it® 4itri.
Corpo B 1,00
SOMMANGO...| cadaunp 1,00 11234,45 11234 45
468 / 662 Centralina solare corredata di 4 sond@ertazioni elettriche
NP-MO03: per la gestione di gruppi di circolazione, del etttire e della
fonte di integrazione del calore.
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO...| cadung 2,00 683,10 1"366,20
469 / 663 Tanica antigelo da 5 litri per impiantiaso
NP-M03< Corpo A 6,00
Corpo B 14,00
SOMMANO...| cadung 20,00 69,56 17391,20
470/ 664 Circolatore singolo in-line con attacdangiati, motore ventilato
NP-M035: |normalizzato, velocitda fissa, classe di efficieni#&3, pe
circolazione fluidi impianti di riscaldamento e clizionamenta,
temperatura da -20 a 140°C. Portata 5.7 I/s a 48
prevalenza.
Corpo A 2,00
SOMMANO...| cadung 2,00 1'458,08 2916,06
471/ 665 Circolatore singolo in-line con attacdangiati, motore ventilato
NP-M035t |normalizzato, velocita fissa, classe di efficien&3, pe
circolazione fluidi impianti di riscaldamento e dirionamentao,
temperatura da -20 a 140°C. Portata 2.73 l/s a B& &
prevalenza
Corpo B 2,00
SOMMANO...| cadaunp 2,00 1'329,3( 2'658,14
472 | 666 Circolatore gemellare in-line con attacifettati a rotore
NP-M036: |bagnato, motore autoprotetto ad alta efficienzateonologia EC
per la regolazione elettronica delle prestazioer, @rcolazione
A RIPORTARE 11’637’269,3ﬁ
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unitari

D

TOTALE

RIPORTQ

11'637°269,3p

4731667
NP-MO036t

474/ 668
NP-MO036¢

4751669
NP-M037:

476 /670
NP-MO037t

4771671
NP-MO038:

478 /672
NP-MO038t

479 /1015
NP-M039:¢

fluidi impianti di riscaldamento e condizionament@emperatura

da-10 a 110°C. Portata 0.27 I/s a 20 kPa di pzeval
Corpo A

SOMMANO...

Circolatore gemellare in-line con attacifettati a rotore
bagnato, motore autoprotetto ad alta efficienzateonologia EC
per la regolazione elettronica delle prestazioer, @rcolazione
fluidi impianti di riscaldamento e condizionamentemperatura
da-10 a 110°C. Portata 0.4 I/s a 25 kPa di prazale
Corpo A

SOMMANO...

Circolatore gemellare in-line con attacéiettati a rotore
bagnato, motore autoprotetto ad alta efficienzateonologia E
per la regolazione elettronica delle prestazioer, @rcolazion
fluidi impianti di riscaldamento e condizionament@emperatur;
da-10 a 110°C. Portata 0.8 I/s a 35 kPa di prazale
Corpo B

SOMMANO...

Circolatore gemellare in-line con attacflangiati a rotore
bagnato, motore a magneti permanenti con tecnoleGiper la
regolazione elettronica delle prestazioni, perotézione fluid
impianti di riscaldamento e condizionamento, terapen da -20
a 110°C. Portata 1.93 I/s a 50 kPa di prevalenza
Corpo B

o O O ®

cadaun

cadaun

cadaun

SOMMANO...| cadaun

Circolatore gemellare in-line con attacflangiati a rotore
bagnato, motore a magneti permanenti con tecnoleGiper la
regolazione elettronica delle prestazioni, perotazione fluid
impianti di riscaldamento e condizionamento, terapea da -20
a 110°C. Portata 5.02 I/s a 75 kPa di prevalenza
Corpo A

SOMMANO...| cadaun

Circolatore modulante singolo idoneo pggianti solari termigi
con regolazione elettronica, attacchi filettatiyr mércolazione
fluidi glicolati, temperatura da -10 a 110°C. P@t@.55 I/'s a 65
kPa di prevalenza
Corpo A

SOMMANO...| cadaun

Circolatore modulante singolo idoneo pggianti solari termigi
con regolazione elettronica, attacchi filettatir mércolazione
fluidi glicolati, temperatura da -10 a 110°C. P@tad.29 I/s a
100 kPa di prevalenza
Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso
celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.sgped3 mm
a) Per tubo @ esterno 25 mm
Corpo A

SOMMANO...

a

0

0

0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

15,00

15,00

638,4

638,4

775,2

2'264,6

3924,9

1'374,7

1'374,7

33,4

638,45

638,45

775,47

2'264,67

3'924,98

1'374,714

1'374,14

501,15

A RIPORTARE

11°648°761,7f

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA



pag. 168

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQO 11°648°761,7\
480/1016 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-M039t |celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.s$ped3 mm
b) Per tubo @ esterno 40 mm
Corpo A 445,00
Corpo B 100,00
SOMMANO... m 545,00 39,47 21'511,15
481/1017 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-MO039¢ |celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.sgped3 mm
c) Per tubo @ esterno 50 mm
Corpo A 35,00
Corpo B 230,00
SOMMANO.., m 265,00 44,08 11°667,95
482 /1018 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-M040: |celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.s$ped9 mm
a) Per tubo @ esterno 75 mm
Corpo A 25,00
Corpo B 5,00
SOMMANO... m 30,00 46,46 1393,80
483/1019 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-M040t |celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.s$ped9 mm
b) Per tubo @ esterno 90 mm
Corpo A 10,00
Corpo B 20,00
SOMMANO.., m 30,00 50,11 1'503,30
484 /1020 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-MO041: |celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.sgpe25 mm
a) Per tubo @ esterno 63 mm
Corpo B 40,00
SOMMANO... m 40,00 60,71 2°428,40
485/1021 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-M041t |celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.$pe25 mm
b) Per tubo @ esterno 75 mm
Corpo A 15,00
SOMMANO... m 15,00 64,50 967,90
486 /1022 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-M042: |celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.$pe82 mm
a) Per tubo @ esterno 25 mm
Corpo A 13,00
Corpo B 22,00
SOMMANO.., m 35,00 43,43 1'520,05
487 /1023 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-MO042t |celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.sgpe82 mm
b) Per tubo @ esterno 32 mm
Corpo A 6,00
Corpo B 12,00
SOMMANO... m 18,00 44,77 805,46
488 /1024 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-M042¢ |celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.sSpe82 mm
c) Per tubo @ esterno 90 mm
A RIPORTARE ll’690'559,7ﬁ
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 11°690°559,7B
Corpo A 43,00
Corpo B 3,00
SOMMANO.., m 46,00 82,74 3806,04
489 /1025 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-M042c¢ |celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.Spe82 mm
d) Per tubo @ esterno 200 mm
Corpo A 4,00
SOMMANO.., m 4,00 166,98 667,92
490/1026 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-M043: |celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.$pe<0 mm
a) Per tubo @ esterno 40 mm
Corpo A 72,00
Corpo B 45,00
SOMMANO.., m 117,00 70,58 87257,86
491 /1027 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-MO043t | celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.sgpegl0 mm
b) Per tubo @ esterno 50 mm
Corpo A 60,00
Corpo B 15,00
SOMMANO.., m 75,00 77,41 5805, 15
492 /1028 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-M044: |celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.$pe$0 mm
a) Per tubo @ esterno 63 mm
Corpo A 7,00
Corpo B 35,00
SOMMANO.., m 42,00 131,31 5515,(2
493 /1029 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-MO044t |celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.sgpe$0 mm
b) Per tubo @ esterno 75 mm
Corpo A 75,00
SOMMANO.., m 75,00 140,57 10'542,15
494 /1030 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-MO045: |celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.sgpe$0 mm
a) Per tubo @ esterno 90 mm
Corpo A 50,00
Corpo B 10,00
SOMMANO.., m 60,00 182,15 107929,00
495/1031 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-M045t |celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.<Spe$0 mm
b) Per tubo @ esterno 125 mm
Corpo A 10,00
Corpo B 40,00
SOMMANO.., m 50,00 245,93 127296,%0
496 /1032 | Valvola a sfera a tre vie con comandoualan corpo e cappello
NP-MO046: |in ghisa, sedi e stelo in acciaio inox, attaccmdiati
a) DN 50
Corpo A 2,00
SOMMANGO...| cadauno 2,00 325,86 651,12
A RIPORTARE 11’749’032,3“
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
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par.ug.
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H/pes
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Quantita

unitari

D

TOTALE

RIPORTQ

11°749°032,3

497 /1033
NP-M046t

498 /1034
NP-MO047i

499 /1035
NP-M04¢

500/ 1036
NP-M049:¢

501 /1037
NP-M049k

502 /1038
NP-M049¢

503 /1039
NP-M049c

Valvola a sfera a tre vie con comandoualan corpo e cappe
in ghisa, sedi e stelo in acciaio inox, attaccimdiiati

b) DN 80

Corpo B

SOMMANO...

Rivestimento isolamento tubazioni in famidi alluminio
spessore minimo 0,6 mm comprese viti autofilettamtiminali
fondelli, curve, tee, riduzioni e pezzi speciali
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Stazione di riempimento per impianto replacomposta d
contenitore in plastica da 30 litri montato su ebwrcon ruote
pompa e tubo flessibile di mandata/ritorno
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Sigillatura di attraversamenti di tubi materiale plastic
mediante posa in opera di collare antincendio iegsgante
classe di resistenza al fuoco REI 120, compostoawmilo
flessibile in acciaio inox con inserito allinternmateriale
termoespandente alla temperatura di circa 150+2083@licat
dal lato del fuoco al foro passatubi con tasselitatici ad
espansione.

a) Per tubo @ esterno 20 mm
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Sigillatura di attraversamenti di tubi materiale plastic
mediante posa in opera di collare antincendio iegsgante
classe di resistenza al fuoco REI 120, compostoamllo
flessibile in acciaio inox con inserito allinternmaterialg
termoespandente alla temperatura di circa 150+2083@licat
dal lato del fuoco al foro passatubi con tasseltatici ad
espansione.

b) Per tubo @ esterno 25 mm
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Sigillatura di attraversamenti di tubi materiale plastic
mediante posa in opera di collare antincendio iesgente
classe di resistenza al fuoco REI 120, compostoamllo
flessibile in acciaio inox con inserito allinternmateriale
termoespandente alla temperatura di circa 150+2083@licat
dal lato del fuoco al foro passatubi con tasselttatici ad
espansione.

c) Per tubo @ esterno 32 mm
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...
Sigillatura di attraversamenti di tubi materiale plastic

mediante posa in opera di collare antincendio iesgente
classe di resistenza al fuoco REI 120, compostoamllo

lo

cadaun

m2

cadaun

)

cadaun

n

cadaun

n

cadaun

[e]

0

0

0

2,00

2,00

82,00
52,00

134,00

1,00
1,00

2,00

164,00
142,00

306,00

14,00
6,00

20,00

9,00
18,00

27,00

413,64

37,9

582,0

29,7

31,9

351

4

4

3

1

3

9

827,48

57083,96

1'164,06

9°091,26

638,40

950,18

A RIPORTARE

11°766'787,6

i
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 11'766°787,6B
flessibile in acciaio inox con inserito allinternmateriale
termoespandente alla temperatura di circa 150+2083@licato
dal lato del fuoco al foro passatubi con tasselitatici ad
espansione.
d) Per tubo & esterno 40 mm
Corpo A 22,00
Corpo B 6,00
SOMMANGO...| cadauno 28,00 53,14 1°487,92
504 /1040 | Plenum preisolato per collegamento ausiiffe quadrato a
NP-MO050: |soffitto, con imbocco laterale circolare e occhiedr fissaggio a
soffitto
a) Per diffusore 150x150 mm
Corpo A 1,00
Corpo B 11,00
SOMMANGO...| cadaunp 12,00 100,89 1°210,6¢8
505/1041 | Plenum preisolato per collegamento ausfife quadrato |a
NP-MO050t | soffitto, con imbocco laterale circolare e occhiedr fissaggio a
soffitto
b) Per diffusore 225x225 mm
Corpo A 2,00
Corpo B 2,00
SOMMANGO...| cadauno 4,00 119,23 476,92
506 /1042 | Plenum preisolato per collegamento ausiiffe quadrato a
NP-M050¢ |soffitto, con imbocco laterale circolare e occhigdlr fissaggio a
soffitto
c) Per diffusore 450x450 mm
Corpo B 7,00
SOMMANGO...| cadaunp 7,00 192,59 1°348,13
507 /1043 | Griglia di ripresa a soffitto in allunoniad alette fisse.
NP-M051¢ |a) Dimensioni 200x200 mm
Corpo A 24,00
Corpo B 14,00
SOMMANGO...| cadauno 38,00 38,70 1°470,60
508 /1044 | Griglia diripresa a soffitto in allunoniad alette fisse.
NP-MO051k |b) Dimensioni 300x300 mm
Corpo A 2,00
SOMMANGO...| cadauno 2,00 58,30 116,40
509 /1045 | Griglia diripresa a soffitto in allunoniad alette fisse.
NP-MO051¢ |c) Dimensioni 400x400 mm
Corpo A 1,00
SOMMANGO...| cadauno 1,00 65,36 65,36
510/ 1046 | Griglia diripresa a soffitto in allunoniad alette fisse.
NP-M051c¢ |d) Dimensioni 600x600 mm
Corpo B 4,00
SOMMANGO...| cadaunp 4,00 123,35 493,40
511 /1047 | Griglia di ripresa/estrazione aria aitoffn alluminio a maglia
NP-M052¢ |quadra
a) Dimensioni 200x200 mm
Corpo A 18,00
A RIPORTARE 18,00 11°773°457,34
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 18,00 11°773°457,34
Corpo B 21,00
SOMMANGO...| cadauno 39,00 34,83 1°358,37
512 /1048 | Griglia di ripresa/estrazione aria aiofin alluminio a maglia
NP-M052k |quadra
b) Dimensioni 300x300 mm
Corpo A 15,00
Corpo B 17,00
SOMMANGO...| cadaunp 32,00 54,64 1'748,48
513/1049 | Griglia di ripresa/estrazione aria aitoffn alluminio a maglia
NP-M052¢ |quadra
c) Dimensioni 400x400 mm
Corpo A 1,00
Corpo B 2,00
SOMMANGO...| cadauno 3,00 60,23 180,69
514 /1050 | Plenum preisolato per collegamento aligridj estrazione a
NP-MO053: |soffitto, con imbocco laterale circolare e occhiedr fissaggio a
soffitto
a) Per griglia 200x200 mm
Corpo A 18,00
Corpo B 21,00
SOMMANGO...| cadaunp 39,00 85,40 3330,60
515/1051 | Plenum preisolato per collegamento aligridj estrazione ja
NP-M053t  |soffitto, con imbocco laterale circolare e occhigdlr fissaggio a
soffitto
b) Per griglia 300x300 mm
Corpo A 11,00
Corpo B 17,00
SOMMANGO...| cadauno 28,00 104,37 2'922,36
516 /1052 | Plenum preisolato per collegamento aligridj estrazione a
NP-M053¢ |soffitto, con imbocco laterale circolare e occhigdlr fissaggio a
soffitto
c) Per griglia 400x400 mm
Corpo A 1,00
Corpo B 2,00
SOMMANGO...| cadaunp 3,00 123,35 370,d5
517 /1053 | Serranda di regolazione rettangolare dca® zincato con
NP-M054: |comando progressivo manuale, alette contrappostbutaate
passo 50 mm, boccole in nylon e tenuta lateradditiminio
a) Dimensioni 200x100 mm
Corpo A 22,00
Corpo B 30,00
SOMMANGO...| cadaunp 52,00 62,37 3243,24
518/1054 | Serranda di regolazione rettangolare dca® zincato con
NP-M054t |comando progressivo manuale, alette contrappostéutaate
passo 50 mm, boccole in nylon e tenuta lateragdiuminio
b) Dimensioni 250x100 mm
Corpo A 7,00
Corpo B 14,00
SOMMANGO...| cadauno 21,00 66,68 1°400,28
A RIPORTARE 11’788’011,3H.
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TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
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RIPORTQ 11'788°011,3(L
519/1055 | Serranda di regolazione rettangolare dca® zincato con
NP-M054¢ |comando progressivo manuale, alette contrappostéutaate
passo 50 mm, boccole in nylon e tenuta lateragdiuminio
¢) Dimensioni 250x150 mm
Corpo A 3,00
Corpo B 1,00
SOMMANGO...| cadauno 4,00 75,27 301,08
520/1056 | Serranda di regolazione rettangolare doa® zincato con
NP-M054¢ |comando progressivo manuale, alette contrappostbutaate
passo 50 mm, boccole in nylon e tenuta lateradditiminio
d) Dimensioni 300x100 mm
Corpo A 50,00
Corpo B 2,00
SOMMANGO...| cadaunp 52,00 70,95 3'689,40
521 /1057 | Serranda di regolazione rettangolare dca® zincato con
NP-M054¢ |comando progressivo manuale, alette contrappostéutaate
passo 50 mm, boccole in nylon e tenuta lateradditiminio
e) Dimensioni 300x150 mm
Corpo A 2,00
Corpo B 5,00
SOMMANGO...| cadauno 7,00 79,33 555,31
522 /1058 | Serranda di regolazione rettangolare doa® zincato con
NP-MO054f |comando progressivo manuale, alette contrappostbutaate
passo 50 mm, boccole in nylon e tenuta lateragdiuminio
f) Dimensioni 300x200 mm
Corpo A 2,00
Corpo B 2,00
SOMMANGO...| cadaunp 4,00 89,21 356,84
523/1059 | Serranda di regolazione rettangolare dca® zincato con
NP-MO054¢ |comando progressivo manuale, alette contrappostbutaate
passo 50 mm, boccole in nylon e tenuta lateradditiminio
g) Dimensioni 400x100 mm
Corpo A 4,00
Corpo B 12,00
SOMMANGO...| cadaunp 16,00 77,89 1°246,24
524 /1060 | Serranda di regolazione rettangolare doa® zincato con
NP-M054t |comando progressivo manuale, alette contrappostéutaate
passo 50 mm, boccole in nylon e tenuta lateragdiuminio
h) Dimensioni 400x150 mm
Corpo A 2,00
SOMMANGO...| cadaunp 2,00 88,13 176,26
525/1061 | Serranda di regolazione rettangolare dca® zincato con
NP-M054 |comando progressivo manuale, alette contrappostbutaate
passo 50 mm, boccole in nylon e tenuta lateradditiminio
i) Dimensioni 400x250 mm
Corpo A 1,00
SOMMANGO...| cadauno 1,00 106,58 106,58
526 /1062 | Serranda di regolazione rettangolare doa® zincato con
NP-M054] |comando progressivo manuale, alette contrappostéutaate
passo 50 mm, boccole in nylon e tenuta lateragdiuminio
j) Dimensioni 400x300 mi
Corpo A 2,00
A RIPORTARE 2,00 11°794°443,02

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA



pag. 174

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 2,00 11'794°443,02
SOMMANGO...| cadauno 2,00 116,82 233,44
527 /1063 | Serranda di regolazione rettangolare doa® zincato con
NP-MO054} |comando progressivo manuale, alette contrappostbutaate
passo 50 mm, boccole in nylon e tenuta lateradditiminio
k) Dimensioni 500x100 mm
Corpo A 1,00
SOMMANGO...| cadaunp 1,00 85,02 85,02
528 /1064 | Serranda di regolazione rettangolare dca® zincato con
NP-M054 |comando progressivo manuale, alette contrappostéutaate
passo 50 mm, boccole in nylon e tenuta lateragdiuminio
I) Dimensioni 500x150 mm
Corpo A 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 95,14 95,14
529/1065 | Serranda di regolazione rettangolare doa® zincato con
NP-MO054n |comando progressivo manuale, alette contrappostbutaate
passo 50 mm, boccole in nylon e tenuta lateraddiiiminio
m) Dimensioni 500x200 mm
Corpo A 2,00
SOMMANGO...| cadauno 2,00 105,26 210,92
530/1066 | Serranda di regolazione rettangolare doa® zincato con
NP-M054r |comando progressivo manuale, alette contrappostéutaate
passo 50 mm, boccole in nylon e tenuta lateragdiuminio
n) Dimensioni 500x250 mm
Corpo A 1,00
Corpo B 3,00
SOMMANGO...| cadauno 4,00 115,38 461,92
531/1067 | Serranda di regolazione rettangolare doa® zincato con
NP-MO054¢ |comando progressivo manuale, alette contrappostbutaate
passo 50 mm, boccole in nylon e tenuta lateradditiminio
0) Dimensioni 600x250 mm
Corpo A 2,00
Corpo B 2,00
SOMMANGO...| cadaunp 4,00 117,65 470,40
532/1068 | Serranda di regolazione rettangolare doa® zincato con
NP-M054f |comando progressivo manuale, alette contrappostéutaate
passo 50 mm, boccole in nylon e tenuta lateragdiuminio
p) Dimensioni 700x250 mm
Corpo B 1,00
SOMMANGO...| cadauno 1,00 123,35 123,35
533/1069 | Serranda tagliafuoco a pala unica pedattm rettangolare,
NP-MO055: |classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 mmngiflada 40
mm, completa di fusibile tarato a 72°C e disgiumtatturatore
in cartongesso a comando manuale
a) Dimensioni 200x150 mm
Corpo A 10,00
Corpo B 2,00
SOMMANO...| cadaunp 12,00 787,84 9454,()8
534 /1070 | Serranda tagliafuoco a pala unica pedattm rettangolare,
NP-MO055t |classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 mmngiflada 40
A RIPORTARE 11’805’576,8|=F
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RIPORTQ 11'805°576,8p
mm, completa di fusibile tarato a 72°C e disgiuatatturatore
in cartongesso a comando manuale
b) Dimensioni 250x150 mm
Corpo A 17,00
Corpo B 7,00
SOMMANGO...| cadaunp 24,00 800,98 197223,52
535/1071 | Serranda tagliafuoco a pala unica pedattm rettangolare,
NP-MO055¢ |classificata ElI 120 S, cassa lunghezza 300 mmngiflada 40
mm, completa di fusibile tarato a 72°C e disgiumtatturatore
in cartongesso a comando manuale
¢) Dimensioni 300x150 mm
Corpo A 1,00
SOMMANGO...| cadaunp 1,00 811,93 811,93
536 /1072 | Serranda tagliafuoco a pala unica pedattm rettangolare,
NP-M055c¢ |classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 mmngiflada 40
mm, completa di fusibile tarato a 72°C e disgiuatatturatore
in cartongesso a comando manuale
d) Dimensioni 300x250 mm
Corpo A 2,00
SOMMANGO...| cadauno 2,00 838,19 1676,38
537 /1073 | Serranda tagliafuoco a pala unica pedattm rettangolare,
NP-MO055¢ |classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 mmngiflada 40
mm, completa di fusibile tarato a 72°C e disgiumtatturatore
in cartongesso a comando manuale
e) Dimensioni 400x150 mm
Corpo A 1,00
SOMMANGO...| cadaunp 1,00 833,81 833,41
538/1074 | Serranda tagliafuoco a pala unica pedattm rettangolare,
NP-MO055f |classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 mmngiflada 40
mm, completa di fusibile tarato a 72°C e disgiumtatturatore
in cartongesso a comando manuale
f) Dimensioni 500x250 mm
Corpo B 3,00
SOMMANGO...| cadauno 3,00 886,34 2'659,(2
539/1075 | Serranda tagliafuoco a pala unica pedattm rettangolare,
NP-MO055¢ |classificata ElI 120 S, cassa lunghezza 300 mmngiflada 40
mm, completa di fusibile tarato a 72°C e disgiuatatturatore
in cartongesso a comando manuale
g) Dimensioni 600x250 mm
Corpo A 3,00
SOMMANGO...| cadaunp 3,00 910,38 2'731,14
540/1076 | Canali d’aria per bassa velocita in laaigincata a sezione
NP-M056: |rettangolare o quadrata, giunzioni a flangia o e, compresi
i pezzi speciali (curve - derivazioni - ecc.), qoesi gli sfridi e
lo staffaggio
a) Spessore lamiera 6/10
Corpo A 2100,0C¢
Corpo B 1350,0C
SOMMANO..| kg 37450,0(¢ 13,44 46°368,0C
541 /1077 | Canali d’aria per bassa velocita in laaigincata a sezione
NP-MO056t |rettangolare o quadrata, giunzioni a flangia o tetia, compresi
i pezzi speciali (curve - derivazioni - ecc.), qgoesi gli sfridi e
A RIPORTARE 11’879’880,6|:F

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 11'879°880,6p¢
lo staffaggio
b) Spessore lamiera 8/10
Corpo A 2850,0(
Corpo B 37120,0(
SOMMANO..| kg 57970,0(C 9,04 537968, 80
542 /1078 | Canali d’aria per bassa velocita in lamigincata a sezione
NP-M056¢ |rettangolare o quadrata, giunzioni a flangia o e, compresi
i pezzi speciali (curve - derivazioni - ecc.), qoesi gli sfridi e
lo staffaggio
c) Spessore lamiera 10/10
Corpo A 480,00
Corpo B 350,00
SOMMANO..| kg 830,00 10,34 8582,20
543 /1079 | Canali d’aria per bassa velocita in laaigincata a sezione
NP-M057 |[circolare, giunzioni a flangia o baionetta, compregezzi
speciali (curve - derivazioni - ecc.), compresi gftidi e lo
staffaggio. Spessore lamiera 6/10
Corpo A 390,00
Corpo B 350,00
SOMMANO..| kg 740,00 13,12 9708,40
544 /1080 | Sistema di regolazione e telegestione epianti di
NP-MO058: |climatizzazione costituito da una postazione cénttacontrollo
con PC, stampante e modem per l'invio e la ricezidai dati e
da un apposito software di gestione. Compresi atgol a
microprocessore, sonde, misuratori, dispositivi campo e
cablaggi.
Corpo A 1,00
SOMMANGO...| cadaunp 1,00 305497,51 3057497,p1
545/1081 | Sistema di regolazione e telegestione epianti di
NP-MO058L | climatizzazione costituito da una postazione cénttacontrollo
con PC, stampante e modem per l'invio e la ricezidai dati e
da un apposito software di gestione. Compresi atmol a
microprocessore, sonde, misuratori, dispositivi campo e
cablaggi.
Corpo B 1,00
SOMMANGO...| cadaunp 1,00 109°106,24 1097106, p-
Impianti Idrico-Sanitari (SbCat 40)
546 / 501 Cassetta per collettore 3 attacchi
NP-101¢ Corpo A 4,00
Corpo B 2,00
SOMMANGO...| cadauno 6,00 166,79 17000, 74
547 /502 Collettore da 32 con 3 attacchi
NP-102C Corpo A 9,00
Corpo B 2,00
SOMMANGO...| cadauno 11,00 160,09 1'760,99
548 /503 Collettore da 50 con 5 attacchi
NP-1021 Corpo A 2,00
SOMMANGO...| cadauno 2,00 258,68 517,36

A RIPORTARE

12'370'023,3h§
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Num.Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTQ

12'370°023,3B

549 / 504

.b

550 /505

.C

551 /506

552 /507

553 /508
A01.5.38.19

554 /509
A01.5.36.17
.b

555 /510

.C

A02.5.29.138 Collettore complanare costituito da aiioth ottone stampal

A01.5.38.193 Rubinetto per lavatrice con bocchetfmragomma cromato

A01.5.16.061 Valvola d'arresto a sfera cromata, maniglia a farfalla ross,

COLLETTORI COMPLANARI

con attacchi per adattatore tubi di rame, plastianultistrato
posto in opera con due saracinesche, due valvaiéodo aria

esclusione delle opere murarie: 1"x 16 mm:
lunghezza 140 mm, attacchin. 4 + 4

Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

COLLETTORI COMPLANARI

A02.5.29.138 Collettore complanare costituito da wiioth ottone stampato

con attacchi per adattatore tubi di rame, plastianultistrato
posto in opera con due saracinesche, due valvaéodb aria,
cassetta di contenimento in lamiera verniciata FO8I10, con
esclusione delle opere murarie: 1"x 16 mm:
lunghezza 210 mm, attacchi n. 6 + 6
Corpo B

SOMMANO...

ORINATOI

A01.5.25.106 Orinatoio a becco, sospeso a paretesifane incorporato o ad

angolo, in porcellana vetrificata (vetrochina) lelelimensioni di
36 x 36 x 58 cm, dato in opera collegato alla riereca e
fognatizia, completo di vela di lavaggio e di gegla d

delle opere murarie
Corpo A

SOMMANO...

ACCESSORI PER LAVATRICE

Corpo B

SOMMANO...

ACCESSORI PER LAVATRICE
4 Sifone esterno per lavatrice o lavagliev con scatola di
copertura 10,5 x 28,5 cm, imboccatura a gomitofiessibile
scarico girevole @ 40 mm, in opera completo di oedo alla
tubazione di scarico e fissaggio, con esclusionke depere
murarie necessarie per il montaggio
Corpo B

SOMMANO...

MONOCOMANDI E RUBINETTI

D) Miscelatore monocomando cromato peablavcon scarico
automatico:

con leva clinica e bocca girevole
Corpo A

SOMMANO...

VALVOLE E SARACINESCHE

o

attacchi FF, passaggio a norma, data in operapres@ le
guarnizioni e lavorazione, nonché ogni altro oreeneagistero:
@ 1/2"

Corpo A

Corpo B

cassetta di contenimento in lamiera verniciata FO8I10, con

protezione, compresi tasselli, viti inossidabilpncesclusione

cad

cad

cad

cad

cad

cad

4,00
25,00

29,00

1,00

1,00

4,00

4,00

6,00

6,00

6,00

6,00

3,00

3,00

32,00

18,00

358,7

oy

541,56

269,91

22,43

82,50

147,30

107404,04

541,96

1°079,64

134,98

495,00

441,90

A RIPORTARE

50,00

12°3837120,05
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NUm.Ord. unilta DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 50,00 12°3837120,05
SOMMANO..| cad 50,00 10,30 515,d0
556 /511 VALVOLE E SARACINESCHE
A01.5.16.061 Valvola d'arresto a sfera cromata, roaniglia a farfalla rossa,
.e attacchi FF, passaggio a norma, data in opergrese le
guarnizioni e lavorazione, nonché ogni altro oreeneagistero:
21"
Corpo A 9,00
Corpo B 2,00
SOMMANO..| cad 11,00 15,72 172,92
557 /512 VALVOLE E RUBINETTI A SFERA
A02.5.35.174 Valvola a sfera in ottone cromato, caaniglia a leva rossa,
g attacchi filettati, passaggio standard:
@ 1"1/2
Corpo A 2,00
SOMMANO..| cad 2,00 27,66 55,3p
558 /513 DEFANGATORI
A02.5.37.182 Defangatore con magnete in acciaio iciato con polveri
a epossidiche, campo di temperatura 0 + 110 °C,1BNcon
attacchi filettati, dei seguenti diametri:
@ 3/4"
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 128,17 256,34
559 /514 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.122 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato
a intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenfiarzanti 18%
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionarngeiscluso
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa =
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeomprese
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 7,4:
@ 20 x 2,8 mm
Corpo A 260,00
Corpo B 450,00
SOMMANO.., m 710,00 7,68 57452,80
560 /515 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.122 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato
b intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenforzanti 18%
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionaroeeiscluso
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa =
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeomprese
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 7,4:
@ 25 x 3,5mm
Corpo A 185,00
Corpo B 145,00
SOMMANO.., m 330,00 8,72 2'877,640
561/516 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.122 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato
.C intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenferzanti 18%
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionarngeiscluso
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa =
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeomprese
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 7,4:
@ 32 x 4,4 mm
A RIPORTARE 12’392’450,0he
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTA

LE

RIPORTQ

12°392°450,0

562 /517
A02.5.26.12
.b

Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

TUBI IN POLIPROPILENE PP-R

intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenferzanti 189
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionaroeetsclus
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeompres
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle

17 O <

3 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato

563 /518

.C

564 /519

d

565 / 520

.e

566 / 521

f

A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con stra

A01.5.18.074 Miscelatore elettronico regolabile amrpo valvola in otton

seguenti dimensioni: SDR 11:
@ 40 x 3,7 mm

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

TUBI IN POLIPROPILENE PP-R

intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenforzanti 189
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionarogeisclus
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeoapres
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 11:
@ 50 x 4,6 mm

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

TUBI IN POLIPROPILENE PP-R

intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenferzanti 189
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionaroeetsclus
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeompres
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 11:
@ 63 x 5,8 mm

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

TUBI IN POLIPROPILENE PP-R

intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenforzanti 189
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionarogeisclus
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeompres
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 11:
@ 75 x 6,8 mm

Corpo A

Corpo B

17 © <

SOMMANO...

MISCELATORI TERMOSTATICI ED ELETTRONICI

0]

nichelato, con funzione antilegionella valvolerdegno, camp
di regolazione 30 + 70 °C, con servomotore, regodatsonda dli
temperatura, alimentazione 230 V-1-50 Hz, protezit 55

con esclusione del collegamento elettrico, conceltiafilettati
dei seguenti diemetri:

=0

112 | = A

[ | =

to

A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato

A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato

66,00
135,00

201,00

45,00
190,00

235,00

130,00
135,00

265,00

105,00
90,00

195,00

65,00
36,00

101,00

11,73

2357,]

11,76

15,68

20,6

o

27,39

2'763,60

47155,20

4°020,90

2'766,39

A RIPORTARE

12'408'513,8ﬁ
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di

misura| par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

12°408°513,8p

567 /522

A01.5.40.197 Elettropompa per ricircolo acqua saaitper impianti del tip

.C

568 / 523
A05.5.15.08
.a

569 /524
A05.5.15.08
.b

570 /525
A05.5.15.08
.C

571 /526
A01.5.02.012
.C

2", kVs 28,6 mc/h
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

ELETTROPOMPE

completa di valvola dintercettazione, valvola diegno e
bocchettoni zincati, alimentazione elettrica 2360/Hz, esclus
i collegamenti equipotenziali e le tubazioni d'azidoe idrica:
portata 3,00 mc/h, prevalenza 0,5 m, @ attacchi 1"

Corpo A

Corpo B

0
domestico, con attacchi filettati o a brasaretada opera
0

SOMMANO...

PROTEZIONI ANTINCENDIO
) Sigillatura di attraversamenti di tulim tecnopolimero
combustibili (pve, polietilene, polipropilenecgtmediante posa
in opera di collare antincendio intumescente, elasesistenza
al fuoco REI 120 o 180, composto da anello fleksiibi acciaic
inox con inserito allinterno materiale termoespantd alla
temperatura di circa 150 + 200 °C, applicato d&d el fuoco
internamente o esternamente al foro passatubi essell
metallici ad espansione:

per tubo con @ esterno di 50 mm
Corpo A

SOMMANO...

PROTEZIONI ANTINCENDIO
) Sigillatura di attraversamenti di tulim tecnopolimero
combustibili (pve, polietilene, polipropilenecgtmediante pos
in opera di collare antincendio intumescente, elaisesistenz
al fuoco REI 120 o 180, composto da anello fleksibi acciaic
inox con inserito allinterno materiale termoespantd alla
temperatura di circa 150 + 200 °C, applicato dt el fuoc
internamente o esternamente al foro passatubi asselt
metallici ad espansione:

per tubo con @ esterno di 63 mm
Corpo A

Corpo B

D o

SOMMANO...

PROTEZIONI ANTINCENDIO
) Sigillatura di attraversamenti di tulim tecnopolimero
combustibili (pvc, polietilene, polipropilenecgtmediante pos
in opera di collare antincendio intumescente, elaisesistenza
al fuoco REI 120 o 180, composto da anello fleksiibi acciaic
inox con inserito allinterno materiale termoesynd all}

o}

temperatura di circa 150 + 200 °C, applicato da el fuoc
internamente o esternamente al foro passatubi essel
metallici ad espansione:

per tubo con @ esterno di 75 mm

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

TUBI IN POLIETILENE
? Tubo in polietilene alta densita, cami® alla norma UNI EN
1519, per impianti di scarico di acque calde elde e pe
colonne di ventilazione sia allinterno che alest di fabbricati,
in opera compresa quota parte di raccorderia e rialate
accessori per il montaggio, esclusi eventuali psgeciali, opere

=

cad

cad

cad

cad

cad

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

14,00

14,00

13,00
11,00

24,00

6,00
4,00

10,00

1652,00

425,62

54,81

55,74

60,37

3304,00

851,44

767,34

1°337,76

603,10

A RIPORTARE

12'415'377,8I:F
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

12°415°377,8p

572 /527

A01.5.02.012 Tubo in polietilene alta densita, comi® alla norma UNI EN

.e

573 /528
A01.5.40.197
.b

574 /529
A01.5.39.19¢

575 /530
1.001.002.a

576 /531
1.001.002.b

murarie, scavi e rinterri:
@ 50 mm

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

TUBI IN POLIETILENE

1519, per impianti di scarico di acque calde exlde e per
colonne di ventilazione sia allinterno che aléesb di fabbricati,
in opera compresa quota parte di raccorderia e rimate
accessori per il montaggio, esclusi eventuali psgeciali, opere
murarie, scavi e rinterri:
@75 mm

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

ELETTROPOMPE

[ Elettropompa per ricircolo acqua samitper impianti del tip
domestico, con attacchi filettati o a brasaretada opera
completa di valvola dintercettazione, valvola diegno e
bocchettoni zincati, alimentazione elettrica 2360/Hz, escluso
i collegamenti equipotenziali e le tubazioni d'adldoe idrica:
portata 1,50 mc/h, prevalenza 0,4 m, @ attaccHi 1/2
Corpo A

Corpo B

(]

SOMMANO...

SIFONI A PAVIMENTO
5 Scarico da pavimento in polietilene, 2360 mm, con griglia in
ghisa sinterizzata e allacciamento @ 50 mm
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di punto attgEroalimentazione di
apparecchi igienico-sanitari con acqaidace/o fredda, (solo
fredda sino alla cassetta di scarico del vaso arsg@seguito,
dal collettore (questultimo escluso) fino all'amEehia
erogatore, con tubazione multistrato in PE.Xc/ALRC, ne
diametri indicati negli elaborati progettuali, coetp di raccordi,
curve, gomiti, pezzi speciali; compresa la coibeotze delle
tubazioni di adduzione acqua calda con guainaocetesica a
celle chiuse avente spessore di 6 mm e quanttairessario, ad
esclusione delle sole opere murarie(apertura esatautracce); |l
tutto secondo le indicazioni della D.L. per dare lavoro
realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogere ¢
magistero. per ambienti con humero di appareccHi déeb, per
ogni attacco con acqua calda o fredda.
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di punto attgEroalimentazione di
apparecchi igienico-sanitari con acqallac e/o fredda, (salo
fredda sino alla cassetta di scarico del vaso areg@seguito,
dal collettore (questultimo escluso) fino all'amzehia
erogatore, con tubazione multistrato in PE.Xc/ALRC, ne
diametri indicati negli elaborati progettuali, coetp di raccordi,
curve, gomiti, pezzi speciali; compresa la coibeiotee delle
tubazioni di adduzione acqua calda con guainaocetesica a
celle chiuse avente spessore di 6 mm e quanttadiressario, ad

cad

cad

cad

45,00
35,00

80,00

52,00
170,00

222,00

1,00
1,00

2,00

13,00
3,00

16,00

47,00
151,00

198,00

15,23

18,04

338,36

47,57

97,45

1°218,40

47004,38

676,12

761,12

197295,10

A RIPORTARE

12°441°334,1{L
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

12°441°334,1{L

577 /532
1.001.004.a

578 /533
1.001.004.b

579 /534
1.001.005.a

580 /535
1.002.001.a

esclusione delle sole opere murarie(apertura esatautracce); |l
tutto secondo le indicazioni della D.L. per dare lavorg
realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogere e
magistero. per ambienti con numero di apparecctt da poi
per ogni attacco con acqua calda o fredda.

Corpo A

Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di punto attapeo scarico di
apparecchi igienico-sanitari eseguitoll'agparecchio fino
allinnesto con il collettore sub-orizzontale, ctrbazioni in
polietilene ad alta densitd PEAD per diametri sin@10 mm,
poste in opera con pendenze e quant'altro necegsaridare |l
lavoro a perfetta regola d’arte; comprese le opexessarie per
il fissaggio delle tubazioni. Sono escluse le apertli tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, nonché la chiasdelle tracce,
dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto sedore indicazioni
della D.L., per dare il lavoro realizzato a pedfettgola d'arte e
compreso ogni onere e magistero. per ambienti namumero di
apparecchida 1 a 5, per ogni apparecchio igienico
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di punto attapeo scarico di
apparecchi igienico-sanitari eseguitoll'apparecchio fino
allinnesto con il collettore sub-orizzontale, ctubazioni in
polietilene ad alta densitd PEAD per diametri sin@10 mm,
poste in opera con pendenze e quantaltro necegsaridare |l
lavoro a perfetta regola d’arte; comprese le opeeessarie per
il fissaggio delle tubazioni. Sono escluse le apertli tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, nonché la chiasdelle tracce,
dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto sedorle indicazioni
della D.L., per dare il lavoro realizzato a pedettgola d'arte e
compreso ogni onere e magistero. per ambienti namumero di
apparecchi da 6 in poi, per ogni apparecchio igeni
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di collettomamanare a piu vie, ¢

corpo in ottone per la distribuziondadedte idrica-sanitaria per
acqua calda o fredda nei singoli bagni, completcatttcchi
filettati, raccordi per tubi di rame o multistratealvola d
intercettazione del tipo a farfalla , compresa deoza dell
cassetta di plastica del tipo a incasso munitaogiechio "
vite", le opere murarie e qunt ' altro necessarallettore per
acqua calda o fredda con attacco principale dae3@&rivazioni
laterali da ¥2", sino a 5 vie
Corpo A

Corpo B

=}

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di lavabo incglama vetrificat;
(vitreus-china), installato su due mknso sbalzo in ghisa
smaltata, completo di fori per la rubinetteria, leghto all
scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua celdaedd
comprensivo di piletta, scarico automatico a pistosifone
bottiglia, flessibili a parete, corredati del relatrosone in ottone
cromato del tipo pesante, relativi morsetti, biillaiti cromate
etc.; lassistenza muraria. E inoltre compresontuaaltr
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusirdainetteria; |
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisatreothe i materiali
sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, litgua

cad

cad

cad

cad

54,00
6,00

60,00

47,00
146,00

193,00

54,00
6,00

60,00

26,00
14,00

40,00

77,50

81,10

75,35

95,00

4650,00

157652,%0

4521,00

3'800,90

A RIPORTARE

12°469°957,4(L

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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RIPORTQ

12°469°957,4(L

581 /536
1.002.001.c

582 /537
1.002.003.a

583 /538
1.002.004.a

584 /539
1.002.004.b

caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessume da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta dellel. e
comungue rispondenti alle norme UNI 4542-4543. M
imperfezioni o difetti possono comportare, a giialella D.L.
il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensionii@n 70x55 con
tolleranza in meno o in pit di cm 2
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

15

Fornitura e posa in opera di lavabo incglama vetrificat;
(vitreus-china), installato su due ménsm sbalzo in ghis
smaltata, completo di fori per la rubinetteria, leghto allg
scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua celdeedda,
comprensivo di piletta, scarico automatico a pistasifone a
bottiglia, flessibili a parete, corredati del relatrosone in ottone
cromato del tipo pesante, relativi morsetti, biillaiti cromate
etc.; lassistenza muraria. E inoltre compresontualtrg
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusirdainetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisatreothe i materiali

caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessame da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta dellel. e
comungue rispondenti alle norme UNI 4542-4543. M
imperfezioni o difetti possono comportare, a giiaella D.L.
il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni@m 60x47 con
tolleranza in meno o in piu di cm 2
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di colonna de#amna in porcellan
vetrificata per lavabo delle dimensiaii cm 65x50 con
tolleranza in meno o in pit di cm 2. colonna
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

delle barriere architettoniche, costituito da lavaion disegn
appoggia-gomiti, paraspruzzi e comprensivo di stéfjide per

tipo di muratura, sifone di scarico con piletta @coordc
scarico; lassistenza muraria. E inoltre compresantp altr
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusirdainetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisatr@mthe i materiali

caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessame da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta delel. e
comungue rispondenti alle norme UNI 4542-4543. M
imperfezioni o difetti possono comportare, a giiaella D.L.
il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensiorii@n 70x57 con
tolleranza in meno o in pit di cm 2
Corpo A

SOMMANO...

delle barriere architettoniche, costituito da lavaion disegn
ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrosi
appoggia-gomiti, paraspruzzi e comprensivo di stéffide per

sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, litgua

Fornitura e posa in opera di lavabo ircgltana vetrificata per
disabili, realizzato secondo le vigamirme di abbattimento

(o}
ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrosiind
il fissaggio a parete, relativo fissaggio con idbnee per ogni

flessibile, collegamento alle tubazioni di addueioacqua e

sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, litgua

Fornitura e posa in opera di lavabo ircgltama vetrificata per
disabili, realizzato secondo le vigemtrme di abbattimento

o o

il fissaggio a parete, relativo fissaggio con idibnee per ogni

Q

9]

cad

cad

cad

cad

3,00
1,00

4,00

32,00
7,00

39,00

35,00
8,00

43,00

3,00

3,00

200,00

175,00

95,00

288,30

800,40

6°825,00

4°085,00

864,90

A RIPORTARE

12'482'532,3“.

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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12°482°532,3(L

585 / 540
1.002.005

586 / 541
1.002.006

587 /542
1.002.009

tipo di muratura, sifone di scarico con piletta &ccordg
flessibile, collegamento alle tubazioni di addueioacqua e
scarico; lassistenza muraria. E inoltre compresantp altr
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusirdainetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisatithe i materi
sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, litg
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessame d
prescrizioni contrattuali o come da richiesta delel. e
comungue rispondenti alle norme UNI 4542-4543. e
imperfezioni o difetti possono comportare, a giiaella D.L.
il rifiuto dei materiali stessi. incremento perpf. 0. di mensol
reclinabili con sistema meccanico
Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di bidet in @itana vetrificat
(vitreous-china) standard o tipo filo muaopianta di form
variabile o comungue conforme ai prodotti in usbmercato
con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tredjapur
da diaframmi laterali e comprensivo di raccorde alibazioni
d'allaccio per l'adduzione dellacqua calda e freddlative viti
per il fissaggio a pavimento comunque realizzatsistenz
muraria, guarnizioni. E inoltre compreso quantmattcorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetterie tubazioni
allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i enati sopr
indicati dovranno essere di tipo, scelta, quatigkatteristich
dimensioni, peso, colore e spessori come da présuri
contrattuali o come da richiesta della D.L. e c
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali @rfpzioni g
difetti possono comportare, a giudizio della DiLrifiuto dei
materiali stessi.

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di vaso igienico porcellana
vetrificata (vitreous-china) standard po ffilo muro del tipo a|
aspirazione 0 a cacciata con scarico a pavimerdoparete
comprensivo di allettamento sul pavimento con ceémealativa
fissaggio con Vviti e borchie dacciaio cromato, atiee
guarnizioni, assistenza muraria. E inoltre compasanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E esclusa lasetis di scarig
che verrd computata a parte. Si precisa inoltreianaterial
sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, litgu
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessame da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta dellel. e
comungue rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Hyadi
imperfezioni o difetti possono comportare, a giialella D.L.
il rifiuto dei materiali stessi.

Corpo A

Corpo B

[OBE =N

[e]

Y]

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di vaso/bidetigo in porcellan
vetrificata per disabili, realizzato sedorle vigenti norme di
abbattimento delle barriere architettoniche, agistitda vaso co
disegno speciale a catino allungato, apertura iargerpel
introduzione doccetta, altezza da pavimento di @ sifone
incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, battdir scarico,
pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile riit@vn plastica,
doccetta metallica a pulsante con tubo flessibilgaacio e
comprensivo di allettamento sul pavimento con ceémealativa
fissaggio con Vviti e borchie dacciaio cromato, atiee
guarnizioni, assistenza muraria. E inoltre compasanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Si precisa imelthe i materiali
sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, litgua
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessume da

S =9

cad

cad

cad

3,00

3,00

28,00

6,00

34,00

74,00

40,00
34,00

274,00 822,40

200,00 67800, 00

265,00 19'610,(0

A RIPORTARE

12'509'764,3“.

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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125097643

588 /543
1.002.011

589 /544
1.002.018.b

590 /545
1.002.020

591/ 546
1.004.004.a

prescrizioni contrattuali o come da richiesta delel. e
comungue rispondenti alle norme UNI 4542-4543. M
imperfezioni o difetti possono comportare, a giiaella D.L.
il rifiuto dei materiali stessi.

Corpo A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cassetteadlic® per il lavaggio de
vaso igienico, del tipo da incasso a pai@bn in vista),
realizzata a monoblocco con materiale plastico, dispositiva
di risciacquamento a due quantita regolabili massst6 litri.
Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisjposz dellz
superficie esterna per l'ancoraggio degli intondeai;batteria
interna con possibilita di faci le e completa ispeabilita in
ogni sua parte all 'interno della parete dove tastallocata ; il
comando a placca di copertura con doppio tastoodiandc
posto sulla parete esterna; il collegamento alle rierica
esistente con tubo di risciacquamento in PE e diepsolate
acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi ercdssetta,

risciacquamento e vaso. E inoltre compreso quatito accorre
per dare il lavoro finito.
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di piatto pecioin gres porcellanato
bianco, completo di piletta e griglia sitarico ad angol
cromate, di raccordo alle tubazioni di allaccion csuperficie
antisdrucciolevole, da installare sopra pavimergeraincasso. E
compresa l'assistenza muraria. E inoltre compresmtq altr
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusirdainetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisatr@the i materiali
sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, litgua
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessume da
prescrizioni contrattuali o come per richiesta aeD.L. e
comungue rispondenti alle norme UNI 4542-4543. M
imperfezioni o difetti possono comportare, a giialella D.L.
il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensiortasdard di circa
cm 80x80
Corpo A

Corpo B

o

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pilozzo imceltana vetrificata
(vitreous-china), completo di troppo piepitetta, sifone, tubo di
prolungamento a parete con relativo rosone, mardeitioni,
viti, tappo di gomma con catenella etc., il tuticoitone del tipo
pesante cromato e comprensivo di assistenza muracgeordo
alla tubazione d'allaccio. E inoltre compreso qoattro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubieet; le tubazioni
di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre cheateriali sopra
indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualigxatteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da présuri
contrattuali o come da richiesta della D.L. e coqnm[]
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali @rfpzioni @
difetti possono comportare, a giudizio della DiLrifiuto dei
materiali stessi. Del tipo posto su mensole in ats ferra
smaltato delle dimensioni di circa cm 42x38.
Corpo B

SOMMANO...
Fornitura e posa in opera di batteriavpsca o doccia del tipo

ad incasso in ottone tipo pesante camedlizzata nel rispetto
delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 odlde

cad

canotto di allacciamento per il raccordo tra tubd| d

cad

cad

cad

3,00

3,00

40,00
34,00

74,00

4,00
27,00

31,00

1,00

1,00

575,00 17725,00

290,00 217460,(0

190,00 57890, (0

146,30 146,30

A RIPORTARE

12'5387985,6(L

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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12'5387985,6(L

592 / 547
1.004.005.a

593 /548
1.004.007.a

594 /549
1.005.001.c

595 / 550
1.005.001.9

596 / 551
1.005.002.c

equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad Engdiritti
per erogazione di acqua calda e fredda, boccaegeparbracci
con soffione ed i relativi collegamenti. E compregoantg
occorre per dare il lavoro finito. con braccio agpa per vasca.
Corpo A
Corpo B

[e)

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di gruppo manofeer lavabo in
ottone del tipo pesante cromato, resdltiznel rispetto delle

cad

norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle

equivalenti norme NF, del diametro 1/2", completaubinetti
per acqua calda e fredda e di bocca di erogazibrempres
quanto occorre per dare il lavoro finito. scaricm comando a
pistone

Corpo A
Corpo B

[®]

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di gruppo mangber bidet in otton
tipo pesante cromato, realizzato npétis delle norme UNI E
200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti ma NF
con bocchetta di erogazione orientabile e relatvarico con
comando automatico a pistone. E compreso quanturrecpe
dare il lavoro finito. scarico con comando a piston
Corpo A
Corpo B

Z o

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di sconnettomore di pression

cad

cad

[¢']

ridotta controllabile idoneo per protggla rete pubblica e|la

rete interna dellacqua potabile contro tutti chisdi ritorno d
acque inquinate, costituito da un corpo in bronb T con
coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino2IN 50, attacchi
flangiati per diametri maggiori, attacco per tubb sdarico
temperatura massima del fluido 65°C, ed e reatizzatondo |
prescrizioni della norma UNI 9157. E compreso qoiaitrg
occorre per dare il lavoro finito. diametro nom&é&IN 25 (mm
1

Corpo A

Corpo B

[©]

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di sconnettomore di pressio

cad

0]

ridotta controllabile idoneo per pro&mggla rete pubblica e|la

rete interna dellacqua potabile contro tutti chisdi ritorno d
acque inquinate, costituito da un corpo in bronkb T cor
coperchio ispezionabile, attacchi filettati finol2N 50, attacchi
flangiati per diametri maggiori, attacco per tubb sgarico
temperatura massima del fluido 65°C, ed é reafizzatondo le
prescrizioni della norma UNI 9157. E compreso coiagitrg
occorre per dare il lavoro finito. diametro nomé&IN 65 (mm
(2"1/2)

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di filtro comr®o per protezion
dello sconnettore, costituito da corpoghisa PN 10 ca
coperchio ispezionabile, attacchi filettati finol2N 50, attacch
flangiati per diametri maggiori, rubinetto di scami tela filtrante
in acciaio inox con maglie da mm 1. E compreso tuaiirg
occorre per dare il lavoro finito. diametro nomé&IN 25 (mm

=5

cad

v

4,00
27,00

31,00

35,00
8,00

43,00

6,00
28,00

34,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

136,90

90,50

112,40

389,00

1'924,40

47243,90

3'891,%0

3'821,60

778,40

3'848,80

A RIPORTARE

12'555569,4L

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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12'555569,4L

597 / 552
1.005.002.f

598 / 553
1.005.002.9

599 / 554
1.007.002.f

600 / 555
1.007.008.b

601 / 556
1.007.008.c

602 / 557
T.011.001.b

1
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di filtro comrip per protezion
dello sconnettore, costituito da corpo ghisa PN 10 ca
coperchio ispezionabile, attacchi filettati finol2IN 50, attacch
flangiati per diametri maggiori, rubinetto di scax;i tela filtrante
in acciaio inox con maglie da mm 1. E compreso tuaitro
occorre per dare il lavoro finito. diametro nom&&IN 50 (mm
)

Corpo A

Corpo B

= 3 O

SOMMANO...

(]

Fornitura e posa in opera di filtro comrip per protezion
dello sconnettore, costituito da corpoghisa PN 10 ca
coperchio ispezionabile, attacchi filettati finol2N 50, attacch
flangiati per diametri maggiori, rubinetto di scax,i tela filtrante
in acciaio inox con maglie da mm 1. E compreso tuaitro
occorre per dare il lavoro finito. diametro nomé&IN 65 (mm
(2"1/2)

Corpo A

Corpo B

=5

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di filtro dissatore autopulente per
acqua fredda, PN 16, costituito da campmateriale sintetico
calza filtrante in acciaio inox da 90 micron, coppsparente
dispositivo manuale per lavaggio in controcorrediéfia calza
filtrante, attacchi filettati fino a 2", flangiatoltre. diametro
nominale: DN =65 (2"1/2).Portata nominale: Q = 2@y/h).
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di addolcitooelanna semplice con

rigenerazione comandata a volume, aistitla contenitore pel
resine PN 6, gruppo valvole automatiche per I'eféetione della
rigenerazione, timer a programma giornaliero érsattale per il
comando delle fasi di rigenerazione, serbatoiosdéd, attacchi
filettati fino a 3", flangiati oltre. diametro noméle: DN 25 (1”)
Portata nominale: Q = 2,2 (mc/h). Capacita cidfioa inferiore
a: C =200 (mc x F).

Corpo A

=

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di addolcitooelanna semplice con

rigenerazione comandata a volume, aistitla contenitore pel
resine PN 6, gruppo valvole automatiche per I'eféetione della
rigenerazione, timer a programma giornaliero érsattale per il
comando delle fasi di rigenerazione, serbatoiosdéd, attacchi
filettati fino a 3", flangiati oltre. diametro noméle: DN 25 (1")
Portata nominale: Q = 2,5 (mc/h). Capacita cidfioa inferiore
a: C =300 (mc x F).

Corpo B

=

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola tiricettazione a sfe
passaggio totale, tipo pesante, attditetiati, corpo e sfera

58

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1,00
1,00

2,00

2,00
2,00

4,00

1,00
1,00

2,00

2,00
2,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

19,3% 38,70

50,3% 201,40

189,00 378,40

1°455,00 5820,00

1°182,00 1182,40

1°461,00 1°461,40

A RIPORTARE

12'564°650,5(

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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RIPORTQO 12°564°650,5]L
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +
180°C. DN =15 (1/27), PN = 64.
Corpo A 4,00
Corpo B 6,00
SOMMANO..| cad 10,00 11,40 114,40
603 /558 Fornitura e posa in opera di valvola tricettazione a sfera,
T.011.001.c | passaggio totale, tipo pesante, attditetiati, corpo e sfera |n
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +
180°C. DN = 20 (3/4”), PN = 42.
Corpo A 6,00
Corpo B 19,00
SOMMANO..| cad 25,00 15,00 375,40
604 / 559 Fornitura e posa in opera di valvola tiriettazione a sfera,
T.011.001.d | passaggio totale, tipo pesante, attditetiati, corpo e sfera |n
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +
180°C. DN =25 (1"), PN = 42.
Corpo A 7,00
Corpo B 11,00
SOMMANO..| cad 18,00 18,71 336,18
605 / 560 Fornitura e posa in opera di valvola tkricettazione a sfera,
T.011.001.e| passaggio totale, tipo pesante, attdibettati, corpo e sfera in
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +
180°C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.
Corpo A 6,00
Corpo B 20,00
SOMMANO..| cad 26,00 25,18 654,48
606 / 561 Fornitura e posa in opera di valvola tricettazione a sfera,
T.011.001.f | passaggio totale, tipo pesante, attdieltati, corpo e sfera |n
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +
180°C. DN =40 (1"1/2), PN = 35.
Corpo A 4,00
SOMMANO..| cad 4,00 32,83 131,32
607 / 562 Fornitura e posa in opera di valvola tiriettazione a sfera,
T.011.001.g | passaggio totale, tipo pesante, attdietiati, corpo e sfera in
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +
180°C. DN =50 (27), PN = 35
Corpo A 7,00
Corpo B 9,00
SOMMANO..| cad 16,00 43,39 694,44
608 /563 Fornitura e posa in opera di valvola tricettazione a sfera,
T.011.001.h | passaggio totale, tipo pesante, attditetiati, corpo e sfera |n
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +
180°C. DN =65 (2"1/2), PN = 25.
Corpo A 19,00
Corpo B 19,00
SOMMANO..| cad 38,00 105,78 4°019,64
609 / 564 Fornitura e posa in opera di valvola tigrio con otturatore a
T.011.016.c | molla, installabile in qualunque posigio attacchi filettati,
idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bdine a +
170°C con 7 bar. Diametro nominale 20 (3/4"), PRO=
Corpo A 2,00
Corpo B 2,00
A RIPORTARE 4,00 12'570'976,]'?
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 4,00 12'570°976,117
SOMMANO..| cad 4,00 9,35 37,40
610/ 565 Fornitura e posa in opera di valvola tigrio con otturatore a
T.011.016.d | molla, installabile in qualunque posigio attacchi filettati,
idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bdine a +
170°C con 7 bar. Diametro nominale 25 (1”), PRO=
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 10,64 21,28
611 /566 Fornitura e posa in opera di valvola tigrio con otturatore| a
T.011.016.g| molla, installabile in qualunque posigio attacchi filettat,
idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bdine a +
170°C con 7 bar. Diametro nominale 50 (2"), PRO=
Corpo A 3,00
Corpo B 2,00
SOMMANO..| cad 5,00 25,45 127,26
612/ 567 Fornitura e posa in opera di valvola tigrio con otturatore a
T.011.016.h | molla, installabile in qualunque posigio attacchi filettat,
idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bdine a +
170°C con 7 bar. Diametro nominale 65 (2"1/2), PRO=
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 45,42 90,84
613 /568 Fornitura e posa in opera di valvola Birlmiamento per circuiti
T.011.010.c | idraulici costituita da corpo in ottdP 16 con sede e otturatore
inclinato, manopola di regolazione con scala gredyarese di
pressione per rilievo perdita di carico, attacdbtthti fino al DN
50 e flangiati per diametri superiori, completacdntroflange,
bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 25 (1”).
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 84,97 169,94
614 /569 Fornitura e posa in opera di valvola a\deelel tipo a sede ed
T.012.031.i | otturatore, per acqua calda e refrigerBiN 16, completa di
servomotore modulante per ingresso a tensionebilatiaddonea
per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacdléttati fino al
DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con tooifange
bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica miaioon perdita di
carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i codletent
elettrici. Diametro nominale 65 (2"1/2). KV =50,0.
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 1'578,6f 3157,34
615/570 Fornitura e posa in opera di valvola duizza a membrana,
T.013.003.a| qualificata e tarata ISPESL, sovrapjmessli apertura < 10%,
scarto di chiusura < 20%. Tarature standard: 225 - 2,7 - 3,0
-35-4,0-45-5,0-5,4-6,0 bar. Diametammale = 15 (1/
2" x 3/4").
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 50,06 100,12
616 /571 Fornitura e posa in opera di gruppo riemepito impianto
T.013.005 | completo di rubinetto di intercettazidfiigo, valvola di ritegng
A RIPORTARE 12’574’680,3“
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

di

misura
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par.ug.

lung.
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H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

12'574°680,3¢

617 /1112
T.013.015.a

618 /1113
T.014.012.b

619/1114
T.010.002.f

620/ 1115
T.010.002.9

621/1116
T.010.002.h

e manometro. DN 15 (1/2").
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di ammortizeath colpi di ariet
costituito da vaso d'espansione in iacgiax con membran
idoneo per essere installato in impianti idrosanip@r evitare
brusche sovrappressioni dipendenti da colpi di tar
temperatura max d'esercizio 99° C, attacco filetN 15 (1
2"). Capacita = 10,16, Pressione max 15 bar.

Corpo B

O O

e

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di contatoreneliri cubi per acqua
fredda, tipo a mulinello Woltmann ledtudiretta. Contatore di
metri cubi per acqua fredda fino a 50°C, tipo a inellb
Woltmann con quadrante asciutto e lettura direttiiacch
flangiati, completo di controflange, bulloni e goiioni. Portata
massima: Q (mc/h). Diametro nominale 65 (2"1/2) G0=PN
16.
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di isolantetpleazioni, valvole ed
accessori costituito da guaina flessilal lastra in elastomero
sintetico estruso a cellule chiuse, coefficientecainducibility
termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classai
reazione al fuoco, campo d’'impiego da -40° a +XD5fattore di
resistenza alla diffusione del vapore maggiore6di0l spessore
mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi #dnastrg
adesivo. L'isolante & conteggiato per metro lineam@preso le
curve quando é costituito da guaina flessibile onpetro quadrp
di superficie esterna quando € costituito da lastraolamenta
di valvole, curve, pezzi speciali ed accessoristitiecon lastra g
conteggiato con il doppio della superficie esterSpessore
dellisolante: s (mm). Diametro esterno del tuboistalare: D
(mm). S x D=9 x22(1/2").

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di isolantetpleazioni, valvole ed

accessori costituito da guaina flessibillastra in elastomero
sintetico estruso a cellule chiuse, coefficientecainducibility
termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classai
reazione al fuoco, campo d’'impiego da -40° a +XD5fattore di
resistenza alla diffusione del vapore maggiore6di0l spessore
mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi gdnastro
adesivo. L'isolante & conteggiato per metro lineam@preso le
curve quando € costituito da guaina flessibile ronpetro quadr
di superficie esterna quando € costituito da lagtraolamenta
di valvole, curve, pezzi speciali ed accessoristitiecon lastra
conteggiato con il doppio della superficie esterSpessore
dellisolante: s (mm). Diametro esterno del tuboistzlare: D
(mm). S x D =9 x 27 (3/4").

Corpo A

Corpo B

[®]

(03

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di isolantetpleazioni, valvole ed
accessori costituito da guaina flessibillastra in elastomero

cad

cad

cad

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

2,00
2,00

4,00

260,00
430,00

690,00

135,00
105,00

240,00

58,1%

28,81

498,44

2,90

3,34

116,30

28,41

1'993,76

2°001,90

801,40

A RIPORTARE

12'579'621,8“.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

12'579°621,8(L

622 /1117
F.001.064.a

623 /1118
F.001.064.b

624 /1119
F.001.064.c

625/1120
F.001.064.d

sintetico estruso a cellule chiuse, coefficientecaiducibility
termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classai
reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +XD5fattore di
resistenza alla diffusione del vapore maggiore6di0l spessore
mm 9, compreso I'eventuale collante, gli sfridi #dnastrg
adesivo. L'isolante & conteggiato per metro lineampreso le
curve quando é costituito da guaina flessibile ronpetro quadr
di superficie esterna quando € costituito da lastrsolamenta
di valvole, curve, pezzi speciali ed accessoristitiecon lastra
conteggiato con il doppio della superficie esterSpessor
dellisolante: s (mm). Diametro esterno del tuboistalare: D
(mm). SxD=9x34(1").
Corpo A

Corpo B

(=}

@ @

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazionscerico insonorizzata
per condotte di scarico, posata corfagtafin verticale o
orizzontale allinterno di fabbricati, con giunzioa innesta,
costituita da plastica pesante, particolarmenteicata per
conferire al tubo caratteristiche di elevata fosodsenza ed
insonorizzazione dei rumori diffusi. Sono compresipezz
speciali insonorizzati; gli staffaggi. Sono escluse opere
murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacitoetellintonac
e della tinteggiatura. E inoltre compreso quarntiw accorre pe
dare lopera finita a regola d'arte. Classe diditgi SN2
Diametro esterno x spessore mm 50 x 4,0

Corpo A

Corpo B

2o ®

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazionscerico insonorizzata
per condotte di scarico, posata corfaggfin verticale o
orizzontale allinterno di fabbricati, con giunzioa innesta,
costituita da plastica pesante, particolarmenteicata per
conferire al tubo caratteristiche di elevata fosodsenza ed
insonorizzazione dei rumori diffusi. Sono compresipezz
speciali insonorizzati; gli staffaggi. Sono escluse opere
murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacitoatell'intonaco
e della tinteggiatura. E inoltre compreso quant alccorre per
dare lopera finita a regola d'arte. Classe diditgi SN2
Diametro esterno x spessore mm 70 x 4,5

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazionscdrico insonorizzata
per condotte di scarico, posata corfag@ifin verticale o
orizzontale allinterno di fabbricati, con giunzioa innesta,
costituita da plastica pesante, particolarmenteicata per
conferire al tubo caratteristiche di elevata fosodsenza ed
insonorizzazione dei rumori diffusi. Sono compreisipezz
speciali insonorizzati; gli staffaggi. Sono escluse opereg
murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacitoetellintonac
e della tinteggiatura. E inoltre compreso quant accorre pe
dare lopera finita a regola d'arte. Classe diditgi SN2
Diametro esterno x spessore mm 100 x 5,3

Corpo A

Corpo B

2O ®

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazionscdrico insonorizzata
per condotte di scarico, posata corfag@ifin verticale o
orizzontale allinterno di fabbricati, con giunzioa innesta,
costituita da plastica pesante, particolarmenteicata per

50,00
105,00

155,00

75,00
58,00

133,00

60,00
160,00

220,00

160,00
340,00

500,00

3,48

32,50

35,00

47,20

539,40

47322,50

7°700,00

23600, (0

A RIPORTARE

12'6157783,7[L
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQO 12°615783,7]L
conferire al tubo caratteristiche di elevata fosodsenza ed
insonorizzazione dei rumori diffusi. Sono compreisipezz
speciali insonorizzati; gli staffaggi. Sono escluse opere
murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacitoatell'intonaco
e della tinteggiatura. E inoltre compreso quant alccorre per
dare lopera finita a regola d'arte. Classe diditgi SN2
Diametro esterno x spessore mm 125 x 5,3
Corpo A 120,00
Corpo B 100,00
SOMMANO... m 220,00 60,20 137244,00
626 /1121 | Lavabo da incasso in porcellana vettdicadimensioni
NP-1001 approssimative 40x55 cm completo di gruppo misosdat
monocomando con aeratore e limitatore di flussaceardi d
scarico
Corpo A 6,00
Corpo B 51,00
SOMMANGO...| cadauno 57,00 709,51 40°442,07
627 /1122 | Lavabo per barbiere/parrucchiere a calomm porcellana
NP-100Z vetrificata, dimensioni approssimative 54x60 cm plato d
gruppo miscelatore monocomando con erogatore leigrad
raccordi di scarico
Corpo B 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 785,55 785,95
628 /1123 | Lavello da cucina da incasso in acciaiox,i dimensioni
NP-100:2 approssimative 80x50 cm, a una vasca con gocdmlato
completo di gruppo miscelatore monocomando mongatb
piano, con erogatore snodabile completo di aeratdimitatore
di flusso, e raccordi di scarico
Corpo B 17,00
SOMMANGO...| cadauno 17,00 768,47 13°063,99
629/1124 | Lavabo da cucina da incasso in accia@x, irdimensioni
NP-100<4 approssimative 86x51 cm, completo di gruppo misoceda
monocomando montato sul piano, con erogatore siledab
completo di aeratore e limitatore di flusso, e cadcdi scarico
Corpo B 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 1'110,04 1'110,04
630/1125 | Lavabo da cucina da incasso in accia@x, ircircolare ©
NP-100& rettangolare come indicato sui disegni, completogdippa
miscelatore monocomando montato sul piano, cona&yog
shodabile completo di aeratore e limitatore didtyse raccordi
di scarico
Corpo B 2,00
SOMMANGO...| cadauno 2,00 546,48 1092,96
631 /1126 | Dosatore di polifosfati di tipo a cariaccon testa e ghiera|in
NP-100€¢ ottone PN16, attacchi in linea, DN50
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO...| cadauno 2,00 303,60 607,40
632 /1127 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-1007¢ celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco. sped 3 mm.
a) Per tubo @ esterno 20 mm
Corpo B 22,00
A RIPORTARE 22,00 12°686°129,94p
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 22,00 12°686°129,42
SOMMANO.., m 22,00 28,84 634,48
633/1128 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-1007k celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.ssped 3 mm.
b) Per tubo @ esterno 25 mm
Corpo A 25,00
Corpo B 22,00
SOMMANO.., m 47,00 33,41 1'570,27
634 /1129 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-1007¢ celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco. sped 3 mm.
c) Per tubo @ esterno 32 mm
Corpo A 17,00
Corpo B 28,00
SOMMANO.., m 45,00 35,67 1'605,15
635/1130 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-1007¢ celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.ssped 3 mm.
d) Per tubo & esterno 40 mm
Corpo A 45,00
Corpo B 190,00
SOMMANO.., m 235,00 39,47 9275,45
636 /1131 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-1007¢ celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco. sped 3 mm.
e) Per tubo @ esterno 50 mm
Corpo A 130,00
Corpo B 132,00
SOMMANO.., m 262,00 44,08 11°535,86
637 /1132 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-1007f celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.sgped 3 mm.
f) Per tubo @ esterno 63 mm
Corpo A 70,00
Corpo B 65,00
SOMMANO.., m 135,00 48,73 6'578,%5
638/1133 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-1007¢ celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.ssped 3 mm.
g) Per tubo @ esterno 75 mm
Corpo A 24,00
SOMMANO.., m 24,00 51,60 1°238,40
639 /1134 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-1008:¢ celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco. sSpe25 mm.
a) Per tubo @ esterno 63 mm
Corpo A 36,00
Corpo B 25,00
SOMMANO.., m 61,00 60,71 37703,31
640/1135 | Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a
NP-1008k celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.sspe5 mm.
a) Per tubo @ esterno 63 mm
Corpo A 40,00
Corpo B 36,00
SOMMANO.., m 76,00 64,50 4°902,00
A RIPORTARE 12'727°172,9

|
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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di
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Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

12°727°172,9p

641/1136
NP-100¢

642 /1137
NP-101(C

643 /1138
NP-1011¢

644 /1139
NP-1011k

645/ 1140
NP-1012¢

646 /1141
NP-1012k

647 /1142
NP-1012¢

Isolamento termico per tubazioni in tdbelastomero espanso a

celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco.sgpe82 mm
a) Per tubo @ esterno 25 mm

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Rivestimento isolamento tubazioni in fanidi alluminio
spessore minimo 0,6 mm comprese viti autofilettamtiminali
fondelli, curve, tee, riduzioni e pezzi speciali
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Vaso d’espansione chiuso per usi idiéeotari, con membrana
fissa in butile alimentare, internamente rivestiton vernice
alimentare.

a) Capacita 150 litri, pressione di precarica 288 k
Corpo A

SOMMANO...

Vaso d’espansione chiuso per usi idrécotari, con membrana
fissa in butile alimentare, internamente rivestifon vernice
alimentare.

b) Capacita 250 litri, pressione di precarica 2B@ k
Corpo B

SOMMANO...

Sigillatura di attraversamenti di tubi materiale plastico
mediante posa in opera di collare antincendio iesgante,
classe di resistenza al fuoco REI 120, compostoamllo
flessibile in acciaio inox con inserito allinternmateriale
termoespandente alla temperatura di circa 150+2083@licat
dal lato del fuoco al foro passatubi con tasseltatici ad
espansione.

a) Per tubo @ esterno 20 mm
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...| cadaun

Sigillatura di attraversamenti di tubi materiale plastic
mediante posa in opera di collare antincendio iesgante,
classe di resistenza al fuoco REI 120, compostoawmilo
flessibile in acciaio inox con inserito allinternmateriale
termoespandente alla temperatura di circa 150+2083@licat
dal lato del fuoco al foro passatubi con tasselitatici ad
espansione.

b) Per tubo @ esterno 25 mm
Corpo A

Corpo B

[e]

SOMMANO...| cadaun

Sigillatura di attraversamenti di tubi materiale plastico
mediante posa in opera di collare antincendio iesgante,
classe di resistenza al fuoco REI 120, compostoawmilo
flessibile in acciaio inox con inserito allinternmateriale
termoespandente alla temperatura di circa 150+2083@licato
dal lato del fuoco al foro passatubi con tasselitatici ad
espansione.

m2

m2

m2

0

0

25,00
20,00

45,00

45,00
35,00

80,00

1,00

1,00

1,00

1,00

22,00
55,00

77,00

17,00
7,00

24,00

43,43

37,94

440,86

612,90

29,71

31,93

1'954,35

3035,20

440,46

612,90

2'287,47

766,32

A RIPORTARE

12'736'270,2I:F
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 12'736°270,2p
c) Per tubo @ esterno 32 mm
Corpo A 6,00
Corpo B 10,00
SOMMANGO...| cadaunp 16,00 35,19 563,04
648 /1143 | Sigillatura di attraversamenti di tubi materiale plastico
NP-1012c mediante posa in opera di collare antincendio iesgante,
classe di resistenza al fuoco REI 120, compostoamllo
flessibile in acciaio inox con inserito allinternmateriale
termoespandente alla temperatura di circa 150+2083@licat
dal lato del fuoco al foro passatubi con tasseltatici ad
espansione.
d) Per tubo @ esterno 40 mm
Corpo A 5,00
Corpo B 21,00
SOMMANGO...| cadaunp 26,00 53,14 1°381,64
649 /1144 | Pompa autoadescante monoblocco con reietiteorporatg.
NP-1013:¢ Corpo in acciaio inox, girante in ottone, albero aaciaig
cromato. Portata: 1.44 |/s; prevalenza: 23 m
Corpo A 2,00
Corpo B 2,00
SOMMANGO...| cadauno 4,00 473,63 1'894,%2
650/1145 | Pompa autoadescante monoblocco con reietteorporatq.
NP-1013k Corpo in acciaio inox, girante in ottone, albero aaciaig
cromato. Portata: 1.39 I/s; prevalenza: 23 m
Corpo A 2,00
Corpo B 2,00
SOMMANGO...| cadaunp 4,00 473,63 1894,52
651 /1146 | Pompa centrifuga monoblocco autoadescantgirante aperta,
NP-1014: con dispositivo antiriflusso incorporato. Corpo pamgirante e
raccordo in ghisa, albero in acciaio cromato.
a) Portata: 4.4 I/s; prevalenza: 35 m
Corpo B 2,00
SOMMANGO...| cadauno 2,00 3749,46 7°498,92
652 /1147 | Pompa centrifuga monoblocco autoadescantgirante aperta,
NP-1014k con dispositivo antiriflusso incorporato. Corpo gamgirante e
raccordo in ghisa, albero in acciaio cromato.
b) Portata: 5.9 I/s; prevalenza: 35 m
Corpo A 2,00
SOMMANGO...| cadaunp 2,00 37749,46 7°498,92
653 /1148 | Rubinetto portagomma in ottone cromato
NP-1015¢ a) Per tubo @ esterno 20 mm
Corpo A 6,00
Corpo B 2,00
SOMMANGO...| cadaunp 8,00 21,52 172,16
654 /1149 | Rubinetto portagomma in ottone cromato
NP-1015k b) Per tubo @ esterno 25 mm
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANGO...| cadauno 2,00 43,02 86,04
A RIPORTARE 12’757’260,0ﬁ
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 12'757°260,0p
655 /1150 | Chiusino di ispezione a pavimento ingbddine con tappo |n
NP-1016¢ acciaio inossidabile
a) Diametro nominale DN75
Corpo B 2,00
SOMMANGO...| cadaunp 2,00 64,5 129,00
656 /1151 | Chiusino di ispezione a pavimento ingbddine con tappo |n
NP-1016k acciaio inossidabile
b) Diametro nominale DN100
Corpo A 1,00
Corpo B 4,00
SOMMANGO...| cadauno 5,00 81,71 408,95
657 /1152 | Chiusino di ispezione a pavimento ingqpitdine con tappo |n
NP-1016¢ acciaio inossidabile
c) Diametro nominale DN125
Corpo A 8,00
Corpo B 9,00
SOMMANGO...| cadaunp 17,00 95,06 1616,02
658 /1153 | Scarico indiretto consistente in imbutpagete da fissare su
NP-1017¢ tratto verticale di tubazione di scarico
a) Per tubo @ esterno 50 mm
Corpo A 5,00
Corpo B 4,00
SOMMANGO...| cadauno 9,00 43,02 387,18
659 /1154 | Scarico indiretto consistente in imbutpaaete da fissare su
NP-1017k tratto verticale di tubazione di scarico
b) Per tubo @ esterno 75 mm
Corpo A 2,00
Corpo B 3,00
SOMMANGO...| cadaunp 5,00 53,75 268,715
660 /1155 | Cappellotto di ventilazione per testalat@a@ da tetto, in
NP-101¢ materiale plastico per tubo DN 100
Corpo A 8,00
Corpo B 21,00
SOMMANGO...| cadaunp 29,00 30,36 880,44
Impianto Estinzione Incendi (SbCat 41)
661/1156 | Fornitura e posa in opera di cassettgpletanda incasso con
A.001.001.d| idrante (secondo la norma UNI EN 671t 45 o UNI 70
composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2'Hela
portamanichetta, manichetta in nylon gommato a addN| EN
14540 o UNI 9487, lastra trasparente anti UV a difalita
programmata, lancia erogatrice a triplice effettaccordi
legature e coprilegature secondo la norma UNI 7428setta in
lamiera da incasso con portello in profilato diualinio
anodizzato di dimensioni indicative mm 560 x 36A50 pe
UNI 45 e mm 560 x 420 x 250 per UNI 70. Nel prezzo
s'intendono compresi le opere murarie di aperturehieisura
nicchia su laterizi forati e murature leggere,réecte su solette,
muri in c.a. 0 in pietra; € inoltre compreso quaaltoo occorre
per dare I'opera finita. cassetta UNI 45, lancideiga leggera,
lunghezza tubo m 25.
Corpo A 19,00
Corpo B 9,00
A RIPORTARE 28,00 12°7607949,99
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 28,00 12°7607949,99
SOMMANO..| cad 28,00 269,15 7536,20
662 /1157 | Tubi acciaio senza saldatura a saldaesti in acciaio S 195T,
NP-IAOle |anorma EN 10255, marchiati a punzone, fornitianrdé da 6 m{
a) Diametro nominale 1-1/2 pollici
Corpo A 270,00
Corpo B 135,00
SOMMANO.., m 405,00 16,68 6°755,40
663 /1158 | Tubi acciaio senza saldatura a saldaesti in acciaio S 195T,
NP-IAO1k  |a norma EN 10255, marchiati a punzone, fornitian®da 6 m|
b) Diametro nominale 2 pollici
Corpo A 120,00
Corpo B 18,00
SOMMANO.., m 138,00 22,12 3'052,5%6
664 /1159 | Tubi acciaio senza saldatura a saldaestdi in acciaio S 195T,
NP-IAO1c |anorma EN 10255, marchiati a punzone, fornitiarré da 6 m{
c) Diametro nominale 2-1/2 pollici
Corpo A 16,00
Corpo B 24,00
SOMMANO.., m 40,00 26,65 1°066,00
Impianti Elettrici e Speciali (Cat 8)
Impianti llluminazione (SbCat 44)
665 /720 Corpo illuminante tipo A
NP-EOQO: Corpo A 486,00
Corpo B 32,00
SOMMANGO...| cadauno 518,00 331,86 1717903, ¢
666 / 721 Corpo illuminante tipo B
NP-EOQO: Corpo A 143,00
Corpo B 64,00
SOMMANGO...| cadauno 207,00 153,12 31695, B4
667 /722 Corpo illuminante tipo C
NP-EOQ0: Corpo A 81,00
Corpo B 74,00
SOMMANGO...| cadauno 155,00 82,58 12°792,15
668 /723 Corpo illuminante tipo C + Emergenza
NP-E00- Corpo B 20,00
SOMMANGO...| cadauno 20,00 186,13 3722,40
669 /724 Corpo illuminante tipo D
NP-EOQ0: Corpo A 10,00
Corpo B 12,00
SOMMANGO...| cadauno 22,00 100,75 2'216,5%0
670/ 725 Corpo illuminante tipo E
NP-EQO¢ Corpo A 40,00
Corpo B 95,00
SOMMANGO...| cadauno 135,00 65,45 8835,75
A RIPORTARE 13°010°526,4f
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTO 13°010°526,4f
671 /726 Corpo illuminante tipo F
NP-EO0" Corpo A 35,00
Corpo B 106,00
SOMMANO...| cadaunp 141,00 109,86 157490, €
672 /727 Corpo illuminante tipo G
NP-EO0O0¢ Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANGO...| cadauno 2,00 88,22 176,44
673/728 Corpo illuminante tipo H
NP-EO0O¢ Corpo A 35,00
Corpo B 12,00
SOMMANGO...| cadauno 47,00 91,64 4°307,08
674729 Corpo illuminante tipo |
NP-EOL( Corpo A 4,00
Corpo B 27,00
SOMMANGO...| cadauno 31,00 59,76 1'852,%6
675/730 Corpo illuminante tipo L
NP-EO1: Corpo B 4,00
SOMMANGO...| cadauno 4,00 170,19 680,16
676 /731 Sistema illuminante tipo M per Sala Rianio
NP-EO1: Corpo A 1,00
SOMMANGO...| cadauno 1,00 9°044,81 9°044,81
6771732 Corpo illuminante tipo N
NP-EO1: Corpo B 12,00
SOMMANGO...| cadauno 12,00 524,62 67295,44
678/ 733 Corpo illuminante tipo P
NP-EQ1¢ Corpo A 9,00
Corpo B 13,00
SOMMANGO...| cadauno 22,00 176,24 3877,28
679/734 Corpo illuminante tipo R
NP-EO1! Corpo A 8,00
SOMMANGO...| cadauno 8,00 176,24 1°409,92
680/ 735 Corpo illuminante tipo S
NP-EO1¢ Corpo A 3,00
SOMMANGO...| cadauno 3,00 176,24 528,12
681/ 736 Corpo illuminante tipo T
NP-EO1' Corpo A 22,00
SOMMANGO...| cadauno 22,00 191,04 4°202,88
A RIPORTARE 13°058392,6p
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

D

TOTALE

RIPORTQ

13°058392,6p

682 /737
NP-EO1¢

683 /738
NP-EO1¢

684 /739
NP-E02(

685 /740
F01.5.01.00%
.a

686 / 741
F01.5.02.013
.b

687 /742

F01.5.04.034 Rivelatore di movimento per comandoe,lucon senso

.b

688 /743

F04.5.20.195 Dispositivo di

.b

Corpo illuminante tipo U
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Corpo illuminante tipo V
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

Corpo illuminante tipo Z
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASATO
2 Impianto elettrico per punto comaneobfido incassato, in unita
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato ipadalla scatol
di derivazione in dorsale, questa esclusa; coremsst d
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750dVsezion
proporzionata al carico, posati in tubazione flasidi pv
autoestinguente serie media: apparecchio del typaponibile
serie media, fissato su supporto plastico in seatalincasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminioclese oper
murarie:

comando a singolo interruttore
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VIBA
3 Impianto elettrico per punto coman@btido a vista, per unita
immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiefiteo a 20 m
misurato a partire dalla scatola di derivazione afosnel
medesimo ambiente questa esclusa, con sistematubuaizion
in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezionegarzionat
al carico, cavo di protezione incluso, posati ineizione rigida di
pvc autoestinguente serie media class. 3321, dissatsupporti
ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento esafigio
apparecchio del tipo componibile fissato su sumgpplastico i
scatola da parete da valutare a parte:

comando a singolo interruttore, grado di proteziéh&5
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO

10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepusadlartempo di
ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apex del fasci
360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore taas
orientabile installato a soffitto per altezze:
fino a 6 m, @ area di rilevamento 12 m
Corpo A

Corpo B

e
crepuscolare incorporato, uscita a relé, 1 contiitscambio NO
i
o}

SOMMANO...

SISTEMI DI REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO
regolazione illuminangentutomatico con
multisensore di luminosita e presenza, comandatontrollato

cadaun

cadaun

cadaun

cad

cad

cad

103,00
32,00

135,00

9,00
7,00

16,00

15,00
7,00

22,00

6,00
6,00

12,00

2,00
2,00

4,00

121,00
120,00

241,00

191,0

182,9

186,7

28,9

40,8

109,7

)

4

4

9

3

q

25790,

2'927,04

47108,28

347,48

163,3

267447,

™~

A RIPORTARE

137118°176,8

i
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di

misura| par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

137118°176,8B

689 /744
F01.5.04.025
.b

690/ 745
F01.5.01.001
.a

691 /746
F01.5.01.001
.C

692 / 747

.b

693 /748

.C

F02.5.08.151 Tubo di protezione isolante rigido iuc pautoestinguenr

F02.5.08.151 Tubo di protezione isolante rigido iuc pautoestinguenr

da pulsante normalmente aperto, questo esclusallahde in
parallelo ad altri dispositivi di regolazione (fiaot), installato a
incasso a soffitto, altezza installazione 3 m, areperta di
raggio 3,5 m, alimentazione 230 V c.a., per colutrélussa
luminoso di lampade alimentate da:

reattori elettronici DALI (Digital Addressable Lighg
Interface), fino ad un massimo di 11

Corpo A

o

SOMMANO...

DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO

5 Pulsante da 10 + 16 A tensione nomiz&eV: tipo a parete:
unipolare 10 A in chiusura, custodia IP 55

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASATO
| Impianto elettrico per punto luce, tiigb incassato, in uni
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato gipadalla scatola
di derivazione in dorsale, questa esclusa; coremsst d
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750dVsezione
proporzionata al carico, cavo di protezione inclugosati i
tubazione flessibile di pvc autoestinguente sereslien escluse
opere murarie:
punto luce singolo
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASATO
| Impianto elettrico per punto luce, tiigb incassato, in uni
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato &ipadalla scatola
di derivazione in dorsale, questa esclusa; corersst d
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750dVsezione
proporzionata al carico, cavo di protezione inclugosati i
tubazione flessibile di pvc autoestinguente seréim escluse
opere murarie:

punto luce singolo con comando a relé e pulsariplane
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

TUBI IN MATERIALE PLASTICO

piegabile a freddo, serie media, conforme CEl EDO86
installato ad incasso, inclusi gli oneri di fisseggella tracci
aperta ed escluse le opere murarie, del @ nomiiale

20 mm

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

TUBI IN MATERIALE PLASTICO

piegabile a freddo, serie media, conforme CEl EDO86
installato ad incasso, inclusi gli oneri di fisseggella tracci
aperta ed escluse le opere murarie, del @ nomiiale

25 mm

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

ta

ta

cad

cad

cad

cad

4,00

4,00

12,00
32,00

44,00

396,00
188,00

584,00

39,00
99,00

138,00

17190,00

1°480,00

2670,0C

490,00
320,00

810,00

160,42

20,18

23,18

o

77,2

4,92

641,48

887,92

13507,92

10656, 86

117107,20

3'985,20

A RIPORTARE

1371587963,1
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NUm.Ord. unilta DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 1371587963,1
694 / 749 TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.154 Tubo di protezione isolante rigido iuc pautoestinguente,
b conforme CEIl EN 50086: serie pesante class. 482fgllato a
vista in impianti con grado di protezione IP 40sséito su
supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamenfssaggio
inclusi, del @ nominale di:
20 mm
Corpo A 37120,0(
Corpo B 2'628,0(
SOMMANO.., m 57748,0( 6,73 38684, 04
695/ 750 TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.154 Tubo di protezione isolante rigido iuc pautoestinguente,
.C conforme CEIl EN 50086: serie pesante class. 482fgllato a
vista in impianti con grado di protezione IP 40sséito su
supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamenfssaggio
inclusi, del @ nominale di:
25 mm
Corpo A 620,00
Corpo B 540,00
SOMMANO.., m 1160,0C 7,70 87932,(0
696 / 751 CASSETTE DI DERIVAZIONE
F02.5.10.166 Cassetta di derivazione da incassomateriale plastico
.C autoestinguente, dotata di coperchio e vitislidggio, inclusi gli
accessori per la giunzione dei cavi, dimensiomnin:
120 x 95 x 70
Corpo A 48,00
Corpo B 32,00
SOMMANO..| cad 80,00 19,48 1'558,40
697 /752 CASSETTE DI DERIVAZIONE
F02.5.10.169 Cassetta di derivazione da parete, @tenale plastico
e autoestinguente, inclusi accessori per giunzZiang coperchio e
viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o supe, a media
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm
120 x 80 x 50
Corpo A 380,00
Corpo B 265,00
SOMMANO..| cad 645,00 32,50 207962,%50
698 /753 CAVI
F02.5.01.001 Cavo flessibile unipolare FS17-450N56onforme ai requisiti
b della Normativa Europea Regolamento UE 305/20Ptodotti
da Costruzione CPR e alla CElI UNEL 35716, classa Cs3
d1, a3, tensione hominale non superiore a 450-7560i4to in
pvc, non propagante lincendio conforme CEI EN GO32:
sezione 1,5 mmq
Corpo A 157690,0¢
Corpo A 6'580,0(
SOMMANO.., m 22°270,0 0,97 21°601,4C
699 / 754 IMPIANTI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE
F14.5.02.011 Centrale di segnalazione automatigacendio, per impianti ad
b indirizzamento individuale, centrale a micropssme,
interfaccia per linee ad indirizzamento analogk®,sensori per
linea, interfaccia seriale, miniterminale con &stie display;
alimentazione 230 V - 50 Hz con caricabatteria iipomato e
batteria per autonomia 24 h; contenitore metaltion grado di
protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'imfna
a 4 linee piu 32 ingressi e 16 uscite
A RIPORTARE 13’250’702,0W
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 1372507702,0f
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 4'645,37 97290,74
700/ 755 CENTRALI A MICROPROCESSORE PER IMPIANTI A/l
F18.5.07.040 RADIO
.b Combinatore telefonico su rete fissa, attivaile radio: da
centrale di allarme intrusione, da telecomando mpehiesta
soccorso; display, microfono ed altoparlante, atitazione da
rete 230 V c.a., completo di radiocomando e battericarica
tampone, autonomia di 24 h; compresa lattivazione
dell'impianto:
tre messaggi telefonici registrabili, 9 numeri fiztdci per linvio
del messaggio
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 376,68 753,36
701 /756 RIVELATORI PER IMPIANTI ANALOGICI
F14.5.03.013 Rivelatore ottico di fumo, a diffusiodella luce, sensibile jal
a fumo visibile, per impianti analogici ad indir&nent
individuale; compresa l'attivazione dellimpianto:
completo di base di montaggio
Corpo A 347,00
Corpo B 147,00
SOMMANO..| cad 494,00 135,80 677085, RC
702 /757 ACCESSORI
F14.5.04.018 Segnalatore ottico a led, per singdkelatore; compresa
l'attivazione dellimpianto
Corpo A 163,00
Corpo B 70,00
SOMMANO..| cad 233,00 34,62 8°066,46
703 /758 RIVELATORI PER IMPIANTI ANALOGICI
F14.5.03.014 Rivelatore termico, del tipo termoviefwtrico, per impianti
analogici ad indirizzamento individuale, completb biise di
montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto
Corpo A 2,00
Corpo B 2,00
SOMMANO..| cad 4,00 113,34 453,36
704 /759 ACCESSORI
F14.5.04.017 Pulsante di emergenza a rottura di een pressione, completo
a di telaio da incasso e martelletto per rotturoyecompresga
l'attivazione dellimpianto:
per interno
Corpo A 29,00
Corpo B 20,00
SOMMANO..| cad 49,00 41,62 2°039,38
705 /760 ACCESSORI
F14.5.04.017 Pulsante di emergenza a rottura di eetn pressione, completo
b di telaio da incasso e martelletto per rotturtroyecompresa
l'attivazione dellimpianto:
per esterno, grado di protezione IP 67
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 167,62 335,24
A RIPORTARE 1333872574
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di

misura| par.ug.

lung.
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H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

1333872574

706 /761

F14.5.04.020 Cassonetto di segnalazione luminosmpesa [attivazione

.e

707 /762

F02.5.08.157 Tubo isolante rigido in materiale astautoestinguente,| a

.b

708 /763

F02.5.08.157 Tubo isolante rigido in materiale jdastautoestinguente,| a

.C

709 /764

F02.5.10.166 Cassetta di derivazione da incasso,materiale plastic

.b

710/765

F02.5.10.169 Cassetta di derivazione da parete, Btermale plastic

.d

711/766
F14.5.04.02%
d

ACCESSORI

dell'impianto:

a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a imsartza del
potenza di 3 W ciascuna e sirena piezoelettricpotknza pe
interni, alimentazione 12-48 V c.c. diciture daeinse su
frontale incluse

Corpo A

Corpo B

= o

SOMMANO...

TUBI IN MATERIALE PLASTICO

basse emissioni tossiche in caso di incendimgkalfree in
accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEl ENSS&D
serie pesante class. 4422: installato a vista piainti con grado
di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 90-&m)
accessori di collegamento e fissaggio inclusidiebminale di:
20 mm

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

TUBI IN MATERIALE PLASTICO

basse emissioni tossiche in caso di incendimgkalfree in
accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CElI EN8&D
serie pesante class. 4422: installato a vista piainti con gradp
di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 90-&m)
accessori di collegamento e fissaggio inclusi@iebminale di:
25 mm

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

CASSETTE DI DERIVAZIONE

[«

autoestinguente, dotata di coperchio e vitistidgggio, inclusi dli
accessori per la giunzione dei cavi, dimensiomim:
120 x 95 x 50

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

CASSETTE DI DERIVAZIONE

(@]

autoestinguente, inclusi accessori per giunziang coperchio e
viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o supe, a media
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm
100 x 100 x 50

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

ACCESSORI
5 Cavo antincendio schermato FG4OHM1 &8/ isolamento in
silicone ceramizzante, a bassa emissione di &umgés tossici,
schermo con nastro in alluminio, guaina esternaéscola M1,
conforme CEI EN 50266 cat. C, CEl EN 50267, CE| @832
20-22 e CEIl 20-37, resistenza al fuoco PH 30 sexomima
CEI EN 50200:

2x1,5mmq

cad

cad

cad

29,00
13,00

42,00

4820,0C

37240,0¢
1'580,0C

290,00
145,00

435,00

26,00
10,00

36,00

432,00
223,00

655,00

108,37

9,25

11,06

17,26

32,15

4'551,%4

44585, ()

4'811,10

621,36

21°058, 25

A RIPORTARE

13'414'352,9I:F
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQO 13°414°352,9p
Corpo A 77980,0(
Corpo B 37955,0(
SOMMANO... m 11°935,0 3,18 377953, 8C
712/ 846 ACCESSORI
F14.5.04.022 Fermo elettromagnetico per porte dirgemza, alimentazione
b 12-24 V c.c., compresa l'attivazione dellimpéant
base da parete, tenuta fino a 6000 N
Corpo A 12,00
SOMMANO..| cad 12,00 263,82 37165,84
713/1009 | Sistema Controllo llluminazione Ordinaria
NP-EQ7: 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 51°066,31 51°066, 31
71411010 | Attivazione Sistema Controllo lllumina@oOrdinaria
NP-EQ7: 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 87470,83 8°470,83
715/1011 | Soccorritori Centralizzati per Luce diBezza
NP-EQ7: 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 19740,92 197740,92
716/1012 | Attivazione Controllo Luce di Sicurezza
NP-EQ7+ 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 2'739,74 2'739,14
Impianto Videocitofoni (SbCat 46)
7171767 IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
F09.5.01.006 Cornice in alluminio pressofuso veati per scatole da parete
f per posti esterni citofonici o videocitofonici roponibili, pel
scatola con:
9 moduli
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 103,60 103,40
718768 IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
F09.5.01.009 Modulo di portiere videocitofonico, queto di gruppo fonico
d con volume regolabile separatamente per altogerlae
microfono, telecamera orientabile con illuminazioaded, in
contenitore modulare installato in posto esternmpmibile
compresa l'attivazione dellimpianto:
per sistemi BUS, con microprocessore per la progranone
degli utenti e funzione di apriporta, con senso@DCL/4" &
colori
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 703,93 703,93
719/ 769 IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
F09.5.01.011 Telecamera a colori modulare da ingaesssistemi BUS, ottica
fissa da 3,7 mm, CCD 1/3 ", risoluzione 380 linezzontali,
completa di microfono, incluse configurazione évattione del
sistema
Corpo B 1,00
A RIPORTARE 1,00 13'538297,46
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

1,00

13'538297,4

o)

720/770

F09.5.01.013 Pulsantiera digitale con display LCDagtiera a 16 pulsanti

.b

721/771

F09.5.01.014 Programmazione utenti per pulsantiegitale, per ciascun

7221772

F09.5.01.017 Elettroserratura bivalente destratsiigensione nominale 12

.b

7231773

F09.5.01.018 Attuatore relé serratura 2/8 fili, pistemi digitali, per comando

7241774

F09.5.01.024 Videocitofono interno per sistemi Bltiera per attivazione

.e

7251775
F09.5.01.02¢
.b

726 /776
F09.5.01.031

SOMMANO...

IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI

programmabile da PC, con rubrica elettronica #né00 nomi
utente, installata in posto esterno componibilegmmazionge
esclusa, in contenitore modulare da:

2 moduli, con funzione chiave elettronica
Corpo B

SOMMANO...

IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI

utente
Corpo B

SOMMANO...

IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI

V:
per cancelli, dotata di apertura con chiave da airfdib
Corpo B

SOMMANO...

IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI

dai posti interni, in contenitore modulare termspta, in opera
su barra DIN questa esclusa
Corpo B

SOMMANO...

IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI

posto esterno/ciclamento, apri-porta, comandoi lscale
connessione vivavoce e 4 tasti configurabili (icwenunicante,
attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni geshe), leds di
segnalazione per esclusione chiamata, stato partenrgessione
con il posto esterno, regolazione volume foniaansta, colore,
luminosita e contrasto del display, installato:
a parete, display LCD da 4,3" (16:9) a colori
Corpo B

SOMMANO...

IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI

Miscelatore-alimentatore per impiaidewcitofonici, basati S
sistema BUS, ingresso 230 V c.a., miscelaziogaate BUS
con il segnale video, connessione fino a 100 tranitoo e
citofoni su 4 uscite, in contenitore termoplastio@dulare in
opera su barra DIN35, guesta esclusa:
per segnale a colori
Corpo B

c

SOMMANO...

IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
| Attuatore con relé 10 A per sistemi Bllientazione 12 V c.a.
0 20 V c.c., in contenitore termoplastico modulerepera su
barra DIN35, questa esclusa
Corpo B

SOMMANO...

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

29,00

29,00

1,00

1,00

1,00

1,00

532,48 532,48

629,29 629,49

4,98 4,98

126,58 126,98

173,99 173,99

311,66 9°038,14

275,57 275,97

141,01 141,41

A RIPORTARE

13'549'219,5'.?
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

13'549°219,5

7271777

F09.5.01.033 Derivatore di montante per sistema BldSollegarsi sulla linea

728 /778

F09.5.01.034 Derivatore di utente per sistema BUWS,cpnnessione fino a 4

7291779

F09.5.02.039 Cavo antifiamma, per impianti videdoitei, guaina in pvc-FR

.e

730/780
F09.5.02.041

731/781

F02.5.08.152 Tubo di protezione isolante rigido idc pautoestinguente

.b

7321782

F02.5.08.152 Tubo di protezione isolante rigido iwc pautoestinguente,

.C

733/783

F02.5.10.169 Cassetta di derivazione da parete, atenmle plastic

.d

IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
BUS in uscita dal miscelatore, in contenitore tqstastico
modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa
Corpo B

SOMMANO...

IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI

posti interni, in contenitore termoplastico modelam opera s
barra DIN35, questa esclusa
Corpo B

[=

SOMMANO...

CIRCUITI E CAVI IN EDIFICI RESIDENZIALI

conforme CEI 20-22, posato in opera entro apgposiduttura:
composito, minicoassiale + 2 x 0,5 mmq + 4 x 0,28qnclasse
di reazione al fuoco Eca
Corpo B

SOMMANO...

CIRCUITI E CAVI IN EDIFICI RESIDENZIALI
| Cavo per applicazioni videocitofoniehelue fili, 2 conduttori
twistati, interrabile in tubazioni, conforme norivat CEl 20-13
e CEl 20-14, isolante e guaina LSZH, classe diioeazal fuoco
Cca, formazione 2 x 1 mmq
Corpo B

SOMMANO...

TUBI IN MATERIALE PLASTICO

conforme CEl EN 50086: serie media class. 332dtallato a
vista in impianti con grado di protezione IP 40sséito su
supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamenfissaggio
inclusi, del @ nominale di:
20 mm

Corpo B

SOMMANO...

TUBI IN MATERIALE PLASTICO

conforme CEl EN 50086: serie media class. 332dtallato a
vista in impianti con grado di protezione IP 40sséito su
supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamenfssaggio
inclusi, del @ nominale di:
25 mm

Corpo B

SOMMANO...

CASSETTE DI DERIVAZIONE

[©)

autoestinguente, inclusi accessori per giunziangé coperchio e
viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o supe, a medi
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm

100 x 100 x 50

Corpo B

15

SOMMANO...

cad

cad

cad

3,00

3,00

8,00

8,00

27960,0(

27960,0(

120,00

120,00

2°070,0C

2°070,0C

60,00

60,00

145,00

145,00

85,27 255,41

128,92 1°031,36

3,52 10°419,%0

2,25 270,40

5,68 11°757,60

6,44 386,40

32,15 4661,75

A RIPORTARE

13'578°001,6p
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 13'578°001,6p
734 /845 TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.151 Tubo di protezione isolante rigido ikc pautoestinguente,
b piegabile a freddo, serie media, conforme CEl HDD86
installato ad incasso, inclusi gli oneri di fisseggella tracci
aperta ed escluse le opere murarie, del @ nomiiale
20 mm
Corpo B 17980,0(
SOMMANO.., m 17980,0C 4,16 8236,80
Impianto TV e Satellite (SbCat 47)
735/784 IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.043 Antenna TV-VHF, attacco per palo: manate:
.h a 6 elementi, banda passante 174 + 181 MHz 182.89.5
MHz 0 191 + 198 MHz o0 200 + 207 MHz o 209 + 216 Mbiz
216 + 223 MHz 0 223 + 230 MHz
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 114,12 228,24
736 /785 IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.045 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettarcortina, attacco per
b palo, banda passante 470 + 606 MHz o 606 + 862 MHA70 +
862 MHz:
a 20 elementi
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 111,96 223,92
7371786 IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.050 Palo autoportante in acciaio zincato:
.c @ 32 mm, spessore 2 mm, h 2,5m
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 91,02 182,04
7381787 IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.052 Accoppiatore di segnale da 2 antenalsigsi, anche diverse fra
loro, con contenitore plastico a prova di pioggia
Corpo A 2,00
Corpo B 2,00
SOMMANO..| cad 4,00 32,19 128,716
739/788 IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.053 Miscelatore di segnale a bassa attemeazn contenitore
.e plastico a prova di pioggia:
per miscelare un canale UHF con un impianto comenqu
complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2nditJHF
prescelto
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 57,15 114,30
740/ 789 IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.054 Filtro antidisturbo in contenitore fitasa prova di pioggia:
b passabanda
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
A RIPORTARE 2,00 13'587°115,68
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 2,00 13'587°115,68
SOMMANO..| cad 2,00 32,18 64,36
7411790 IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.057 Amplificatore a larga banda con angalfione VHF e UHF
separata, regolazione del guadagno 20 db, mosségirmati, in
contenitore plastico a prova di pioggia
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 69,49 138,98
7421791 IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.058 Alimentatore stabilizzato, alimentagidngresso 220/230 V| -
d 50/60 Hz, protezione contro il corto circuito,teirfuttore
d'accensione, led indicatore di funzionamento, @oné CEI| 92-
1:
max 160 mA, tensione di uscita 12 V
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 19,79 39,58
7431792 IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.059 Centralino multingressi a larga baretampianto centralizzato,
fornito e posto in opera con amplificazione VHF eHR
separata, guadagno 37-42 db, attenuatori 0-20 dbogei
ingresso, 1 uscita miscelata, rumore minore di ,5cdtmponenti
SMD, contenitore metallico, alimentazione 230 V/5{r,
assorbimento 14 W, 5 ingressi e 1 uscita con ctomebassiali
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 207,11 414,22
7441793 IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.060 Presa con connettore IEC TV:
a per installazione su scatole da incasso @ 60piatga in resina
termoindurente, terminale
Corpo A 35,00
Corpo B 51,00
SOMMANO..| cad 86,00 14,78 1271,08
7451794 IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE
F09.5.04.061 Antenna parabolica offset per ricezibdevia satellite, disco in
b alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guamag 10.95
GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per pakugporto
convertitore:
@ 100 cm, guadagno 39 dB
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 271,09 542,18
746 /795 IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE
F09.5.04.063 Convertitore con illuminatore per imfiaricezione TV via
b satellite di tipo fisso:
ad una uscita, doppio ingresso per i satelliti ABTERHotbird
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 47,23 94,46
7471796 IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE
F09.5.04.068 Presa schermata con connettore fempemanpianti ricezione
A RIPORTARE 13'589680,5¢
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 13'589680,5¢
a satellitare, conforme EN 50083-4, meccanica @ssofusione di
alluminio, per montaggio su scatole tonde @ 60 mm:
terminale
Corpo A 35,00
Corpo B 51,00
SOMMANO..| cad 86,00 13,78 17185,08
7481797 IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE
F09.5.04.069 Amplificatore di linea per impianto editari meccanica in
b pressofusione di alluminio, mascherina e scgiefemontaggio
da esterno:
guadagno 20 dB
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 2,00 38,19 76,38
749 /798 IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE
F09.5.04.070 Switch a piu ingressi ed uscite petridigione segnale In
b impianti TV satellitari e misti,con alimentazio@80 V - 50 Hz,
autoalimentati:
4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite
Corpo A 3,00
SOMMANO..| cad 3,00 211,56 634,48
750/ 799 IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE
F09.5.04.070 Switch a piu ingressi ed uscite petridizione segnale |n
.c impianti TV satellitari e misti,con alimentazio@80 V - 50 Hz,
autoalimentati:
4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite
Corpo B 3,00
SOMMANO..| cad 3,00 256,60 769,90
751 /800 IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE
F09.5.04.071 Partitore TV/SAT universale (5 - 240812} 6 uscite TV, in
contenitore modulare isolante in opera su guida35INMuesta
esclusa
Corpo A 4,00
Corpo B 6,00
SOMMANO..| cad 10,00 53,65 536,90
752 /801 IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE
F09.5.04.073 Cavo universale per ricezione e trasoms segnali per impianti
.c TV satellitari e digitali terrestri, ad alte ptezioni con efficienza
della schermatura maggiore di 90 dB, impedenzattesstica
75 ohm, classe di reazione al fuoco Eca:
@ esterno 6,8 mm
Corpo A 1260,0C
Corpo B 2200,0C
SOMMANO.., m 37460,0( 2,77 9'584,20
753 /802 TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.151 Tubo di protezione isolante rigido iwc pautoestinguente,
b piegabile a freddo, serie media, conforme CEl EDO86
installato ad incasso, inclusi gli oneri di fisseggella tracci
aperta ed escluse le opere murarie, del @ nomiiiale
20 mm
Corpo A 120,00
Corpo B 560,00
SOMMANO.., m 680,00 4,16 2'828,40
A RIPORTARE 13’605’295,9ﬁ
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 13'605°295,9B
754 1 803 TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.152 Tubo di protezione isolante rigido iwc pautoestinguente,
.b conforme CEI EN 50086: serie media class. 332dtallato a
vista in impianti con grado di protezione IP 40sséito su
supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamenfssaggio
inclusi, del @ nominale di:
20 mm
Corpo A 680,00
Corpo B 2800,0(
SOMMANO.., m 37480,0¢ 5,68 19'766,40
755 /844 CASSETTE DI DERIVAZIONE
F02.5.10.169 Cassetta di derivazione da parete, @tenmle plastico
d autoestinguente, inclusi accessori per giunziangé coperchio e
viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o supe, a media
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm
100 x 100 x 50
Corpo A 64,00
Corpo B 122,00
SOMMANO..| cad 186,00 32,15 57979,90
Impianto Cablaggio Strutturato (SbCat 48)
756 / 804 Presa doppia in rame con due frutti Rd4assetta predisposta
NP-E02: Corpo A 623,00
Corpo B 152,00
SOMMANGO...| cadauno 775,00 20,06 15'546,%0
757 1 805 Presa doppia fibra ottica con due conn&©
NP-E02: Corpo A 556,00
SOMMANGO...| cadauno 556,00 34,46 197159, 16
758 / 806 TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.152 Tubo di protezione isolante rigido iuc pautoestinguente,
.c conforme CEl EN 50086: serie media class. 332dtailato a
vista in impianti con grado di protezione IP 40sséito su
supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamenfssaggio
inclusi, del @ nominale di:
25 mm
Corpo A 18°460,0
Corpo B 3°040,0(
SOMMANO.., m 21°500,00 6,44 1387460, {)C
759 /807 CASSETTE DI DERIVAZIONE
F02.5.10.169 Cassetta di derivazione da parete, Btermale plastico
d autoestinguente, inclusi accessori per giunziang coperchio e
viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o supe, a media
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm
100 x 100 x 50
Corpo A 462,00
Corpo B 76,00
SOMMANO..| cad 538,00 32,15 17296, 10
760 / 808 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.070 Canale in acciaio zincato con proc8ssazimir, conforme UNI
.e EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 nondd cieco o
forato coperchio escluso, compresi accessori sifigio:
sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10
Corpo A 320,00
A RIPORTARE 320,00 13'821°505,24
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 320,00 13'821°505,24
SOMMANO.., m 320,00 42,93 137737,60
761 /809 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.073 Accessori per canali, in lamiera zmcatcaldo con processo
k Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore destimento
protettivo non inferiore a 14 micron, compresi ascei d
fissaggio: deviazione piana a 45° 0 90°:
sezione 300 x 100 mm, spessore 9/10
Corpo A 6,00
SOMMANO..| cad 6,00 34,16 204,96
762 /810 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.074 Accessori per canali, in lamiera zmcatcaldo con processo
e Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore dektimento
protettivo non inferiore a 14 micron, compresi ascei d
fissaggio: deviazione in salita o in discesa, acl90°:
sezione 300 x 75 mm, spessore 9/10
Corpo A 6,00
SOMMANO..| cad 6,00 37,44 224,64
763 /811 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.08% Passerella rettilinea reticolata, inditt di acciaio saldati,
d maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100, magomata
senza utilizzo di pezzi speciali, accessori digfiggo e giunzione
inclusi:
trattamento di elettrozincatura, larghezza 300 mm
Corpo A 320,00
Corpo B 190,00
SOMMANO.., m 510,00 86,36 44°043,60
764 /812 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.086 Coperchi per canali a fondo foratoezaie per passerelle|in
.e acciaio zincato con processo Sendzimir, confolihd EN
10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusiagliessori di
fissaggio:
larghezza 300 mm, spessore 7/10
Corpo A 320,00
SOMMANO.., m 320,00 13,14 4°204,80
765 /813 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.102 Cavo FTP schermato in lamina di allioniconduttori in rame
.a 24 AWG e filo di continuita in rame @ 0,5 mm, fmme 1SQ
IEC 11801 - EN 50173:
4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reezial fuoco
Dca
Corpo A 37°380,0
Corpo B 97120,0(
SOMMANO.., m 46°500,0( 1,81 847165, C
766 /814 Cavo 4 fibre multimodale 50/125 OM3 Eca
NP-E02¢ Corpo A 19°460,0
SOMMANO..| cad 19460,0C 3,78 72'585,8C
7671817 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.113 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 cogpieonnettore RJ45
cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso
Corpo A 623,00
Corpo B 152,00
A RIPORTARE 775,00 14’040’671,%1
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 775,00 14°040°671,64
SOMMANO..| cad 775,00 7,26 57626,%0
768 /818 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.109 Cavo ottico multimodale OM3 tipo lomsenotubo per esterno
.C con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE:
12 fibre armatura dielettrica antiroditore
Corpo A 40,00
Corpo B 32,00
SOMMANO.., m 72,00 6,96 501,12
769 /819 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.114 Attestazione di cavo in fibra otticazennettore SC o ST, questo
a escluso, per singola fibra:
4 fibre
Corpo A 556,00
SOMMANO..| cad 556,00 9,41 57231,96
77017820 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.114 Attestazione di cavo in fibra otticacennettore SC o ST, questo
d escluso, per singola fibra:
24 fibre
Corpo A 96,00
Corpo B 24,00
SOMMANO..| cad 120,00 11,68 1°401,40
771/821 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.141 Armadio da parete in lamiera di acciemiciata con resine
d epossidiche con portello trasparente in vetrgegato dotato di
serratura a chiave e cerniere ad innesto per apetestra 0
sinistra, predisposto per montaggio pannelli 18grésso cavi
superiore ed inferiore, grado di protezione IP &hforme CEI
EN 60917, base 700 mm, profondita 450 mm:
altezza 1.100 mm, capacita 22 unita
Corpo B 2,00
SOMMANO..| cad 2,00 1°086,68 2'173,26
7721822 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.143 Armadio da pavimento in lamiera di@ocierniciata con resine
b epossidiche con portello trasparente in vetrgtato dotato di
serratura a chiave e cerniere ad innesto per apetestra 0
sinistra, predisposto per montaggio pannelli 18grésso cavi
superiore ed inferiore, grado di protezione IP &hforme CEI
EN 60917, base 600 mm, profondita 600 mm ed:
altezza 2.200 mm, capacita 42 unita
Corpo A 4,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 500 1969,84 9849,20
7731823 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.144 Accessori per armadio standard 19'e 689 mm, profondita
d 600 mm:
gruppo di ventilazione con 2 ventole ciascuna detigata di
150 mc/h, alimentazione 230 V c.a., potenza 18 W
Corpo A 4,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 5,00 633,88 37169,40
7741824 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.144 Accessori per armadio standard 19 689 mm, profondita
g 600 mm:
A RIPORTARE 14’068’624,6ﬁ
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 14°068°624,6B
mensole di supporto in acciaio verniciato, profta@50 mm
Corpo A 8,00
Corpo B 2,00
SOMMANO..| cad 10,00 78,14 781,40
7751825 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.144 Accessori per armadio standard 19 689 mm, profondita
.k 600 mm:
pannello con 5 prese di corrente universali 16 passo ed un
interruttore magnetotermico portata 16 A, poterétdirruzione
3 kA
Corpo A 4,00
Corpo B 3,00
SOMMANO..| cad 7,00 264,99 1'854,93
7761826 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.144 Accessori per armadio standard 19 689 mm, profondita
A 600 mm:
barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fdf,
dimensioni 575 x 20 x 5 mm
Corpo A 4,00
Corpo B 3,00
SOMMANO..| cad 7,00 49,59 347,13
7771827 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.145 Pannello di permutazione modulare,aggi® universale, con
d telaio per armadio da 19", completo di porte gavi UTP @
FTP:
con 48 porte tipo RJ45 cat. 5E, per cavi UTP
Corpo A 20,00
Corpo B 9,00
SOMMANO..| cad 29,00 693,48 207110,92
7781828 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.146 Pannello di permutazione modulare,aggi® universale, con
.C telaio per armadio da 19", completo di porte gevi in fibra
ottica, a cassetto estraibile:
con 12 accoppiatori SC e connettori interni al gdondi
attenuazione caratteristica 0,3 dB
Corpo A 52,00
Corpo B 4,00
SOMMANO..| cad 56,00 651,44 367480, 64
7791829 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.164 Certificazione di cavi e componentiati lan, con rilascio di
report dettagliato per ogni tratta misurata, seoondrme ISO
IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568BTCA, 5
5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
Corpo A 440,00
Corpo B 140,00
SOMMANO..| cad 580,00 27,48 157938,40
780 /830 TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.151 Tubo di protezione isolante rigido iwuc pautoestinguente,
.C piegabile a freddo, serie media, conforme CEl D086
installato ad incasso, inclusi gli oneri di fisseggella tracci
aperta ed escluse le opere murarie, del @ nomiiale
25 mm
Corpo A 127230,00
Corpo B 1'520,0C
A RIPORTARE 13750,0 14'144°138,10
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 13'750,0 14'144°138,10
SOMMANO.., m 13750,0C 4,92 67°650,0C
781 /831 TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.152 Tubo di protezione isolante rigido iuc pautoestinguente,
.b conforme CEI EN 50086: serie media class. 332dtallato a
vista in impianti con grado di protezione IP 40sséito su
supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamenfssaggio
inclusi, del @ nominale di:
20 mm
Corpo A 3'670,0(
Corpo B 480,00
SOMMANO.., m 47150,0( 5,68 23'572,00
LPS (SbCat 49)
7821832 DISPERSORI
F07.5.02.026 Dispersore in acciaio ramato del tiptupgabile, lunghezza 1,5
a m, spessore rame 100 micron, completo di mordettiaccio
puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzelitanmateriale
plastico delle dimensioni esterne di 400 x 400 ) 48m
comprensivo dello scavo e del rinterro per la patia
quest'ultimo:
@ 18 mm
Corpo A 18,00
Corpo B 12,00
SOMMANO..| cad 30,00 93,82 2'814,60
783/833 DISPERSORI
F07.5.02.026 Dispersore in acciaio ramato del tipdupgabile, lunghezza 1,5
.C m, spessore rame 100 micron, completo di morsitadaccio
puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzelitamateriale
plastico delle dimensioni esterne di 400 x 400 0 48m
comprensivo dello scavo e del rinterro per la pafia
quest'ultimo:
sovrapprezzo per prolungamento 1,5 m, @ 18 mm
Corpo A 18,00
Corpo B 12,00
SOMMANO..| cad 30,00 27,60 828,d0
784 /834 CONDUTTORI DI TERRA
F07.5.01.009 Tondo in acciaio zincato a caldo, ooedo con le norme CEl [7-
b 6, posato: a vista compresi accessori di sostegissaggio:
@ 10 mm
Corpo A 220,00
Corpo B 150,00
SOMMANO.., m 370,00 20,22 7°481,40
785/835 CONDUTTORI DI TERRA
F07.5.01.003 Corda in rame nudo, in opera completaodsetti e capicorda,
f posata: interrata entro scavo predisposto:
sezione nominale 50 mmgq
Corpo A 220,00
Corpo B 150,00
SOMMANO.., m 370,00 9,16 37389,20
786 / 836 CONDUTTORI DI TERRA
F07.5.01.005 Bandella in acciaio zincato a cald@cicordo con le norme CEI
b 7-6 posata: su passerella, tubazione o cunicolo:
sezione 30 x 3 mm
Corpo A 310,00
Corpo B 210,00
A RIPORTARE 520,00 14'249°873,30
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 520,00 14'249°873,30
SOMMANO.., m 520,00 19,08 97921,60
7871837 CONDUTTORI DI TERRA
F07.5.01.01% Barra equipotenziale industriale nucta viteria in acciaio
f inossidabile per serraggio capicorda, instalatauro completa
di isolatori in duroplastico ed accessori di figgagin rame,
dimensioni:
500 x 40 x 5 mm, per 12 collegamenti
Corpo A 3,00
Corpo B 3,00
SOMMANO..| cad 6,00 135,92 815,592
Impianto Fotovoltaico (SbCat 53)
788 /838 CONDUTTORI DI TERRA
F07.5.01.002 Corda in rame nudo, in opera completaodsetti e capicorda,
.c posata: a vista, compresi accessori di sostefjasaggio:
sezione nominale 16 mmgq
Corpo A 180,00
Corpo B 60,00
SOMMANO.., m 240,00 10,11 2°426,40
789 /839 CONDUTTORI DI TERRA
F07.5.01.012 Collettore di terra in bandella di rarmstallato: a vista su
d isolatori:
sezione 30 x 4 mm
Corpo A 1,00
Corpo B 1,00
SOMMANO.., m 2,00 49,67 99,34
790 /840 DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMAND E
F03.5.15.273 SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA
d Interruttore di manovra sezionatore bipolaresitame d'esercizio
fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie dmoiare
installato su guida DIN35, della portata di:
100 A
Corpo A 6,00
Corpo B 6,00
SOMMANO..| cad 12,00 59,18 710,16
791 /841 Cavo in rame stagnato flessibile, H1Z2Z2akescola LSZH,
NP-E02¢ guaina esterna mescola LSZH a base di gomma egtic@iolore
nero e rosso.Sezione 1 x 10 mmgq
Corpo A 1860,0C
Corpo B 1200,0C
SOMMANO.., mm2 37060,0( 3,21 9822,60
7921842 Cavo in rame stagnato flessibile, H1Z2Z2akescola LSZH,
NP-E02! guaina esterna mescola LSZH a base di gomma sgtic@iolore
nero e rosso.Sezione 1 x 50 mmq
Corpo A 180,00
Corpo B 120,00
SOMMANO.., mm2 300,00 6,66 17998,00
793 /843 Cavo in rame stagnato flessibile, H1Z2Z2akescola LSZH,
NP-E02¢ guaina esterna mescola LSZH a base di gomma egtic@iolore
nero e rosso.Sezione 1 x 70 mmgq
Corpo A 260,00
A RIPORTARE 260,00 14’275’666,5'2
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di
misura| par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

260,00

14'275°666,92

794 /847
F10.5.03.04
.a

795/ 848

F10.5.01.001 Modulo fotovoltaico a struttura rigidan celle al silicio

.b

796 / 849
F02.5.10.171
.n

797 / 850
F10.5.01.01¢
.C

798 /851
F10.5.01.01
.a

Corpo B

SOMMANO...

ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Contatore di energia trifase:

per impianti fino a 69 kW

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

monocristallino, tensione massima di sistema N0Gompletc
di cavi con connettori MC4 e scatola di giunziofe 87 con
diodi di by-pass, involucro in classe Il con st sandwich |e
telaio in alluminio anodizzato, certificazione 1E61215
garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e @48 25 anni;
cablaggio e fornitura in opera di struttura di sanip modular
in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetpiano col
inclinazione variabile, misurato per Watt di piaigotenza:
potenza di picco maggiore di 250 W fino a 350 Viicieihza del
modulo > 17%
Corpo A
Corpo B

> =

SOMMANO...

CASSETTE DI DERIVAZIONE

| Cassetta di derivazione da parete, atemale plastic
autoestinguente, inclusi accessori per giunziang coperchio
viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, athalesistenz
(115 °C), pareti lisce, dimensioni in mm:

300 x 220 x 180, con apertura a cerniera

Corpo A

Corpo B

D ® O

SOMMANO...

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformataretezione
contro linversione di polarita, protezione da stemsione ca
scaricatori tipo 2 in ingresso e in uscita, dispasidi distacco
automatico dalla rete, MPPT range di tensione 48D-¥,
massima tensione in ingresso 1000 V, monitoraggicente in
ingresso, tensione di uscita 400 V - 480 V c.a.fcequenza 50
Hz, fattore di potenza 0,99-1, distorsione armonita3%
efficienza > 90%, interfacce WLAN-Ethernet LAN, megsi e
uscite digitali programmaubili, interfacce USB, RJMODBUS
RS485, involucro in materiale metallico con grad@rdtezione
IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, cortipléi fusibili e
sezionatore c.c., compresa lattivazione dell'imigia potenza
nominale in c.a.:

100,0 kW, conforme CEIl 0-16, 6 MPPT indipendentn &
coppie di collegamento

Corpo A

=}

SOMMANO...

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Inverter di stringa trifase, conversiddC/AC realizzata con
tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformafm@ezione
contro linversione di polarita, protezione da stemsione co
scaricatori tipo 2 in ingresso e in uscita, dispasidi distacco
automatico dalla rete, MPPT range di tensione 48D-¥,
massima tensione in ingresso 1000 V, monitoraggicente ir

=]

Inverter di stringa trifase, conversiddC/AC realizzata con

mm2

cad

cad

cad

145,00

405,00

1,00
1,00

2,00

71°400,00
547060, 00

125°460,00

12,00
9,00

21,00

1,00

1,00

11,72 47746,60

342,40 684,40

1,67 209'518,p

118,62 2°491,02

10°493,04 107493,

A RIPORTARE

14'503°600,5

i
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

14'503°600,5B

799 /852

800/ 853

-9

801 /854

802 /855

.a

803 /856

j

F10.5.03.025 Relé di monitoraggio per sistemi tefasnassima/minim

F10.5.03.037 Connettore plug-in "multicontact" pailaggio rapido conforme

F10.5.03.03¢

F10.5.03.04(

F02.5.04.07¢

ingresso, tensione di uscita 400 V - 480 V c.a.fcequenza 50
Hz, fattore di potenza 0,99-1, distorsione armonita3%
efficienza > 90%, interfacce WLAN-Ethernet LAN, negsi e
uscite digitali programmaubili, interfacce USB, RJMODBUS
RS485, involucro in materiale metallico con grad@rdtezione
IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, cortipléi fusibili e
sezionatore c.c., compresa lattivazione dellimigia potenza
nominale in c.a.:
50,0 kW, conforme CEl 0-21, 3 MPPT indipendenti can
coppie di collegamento
Corpo B

SOMMANO...

ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Y]

tensione e frequenza, sequenza, mancanza fasejatmn di
taratura delle grandezze regolabili separatam@ntrscite a relé
con portata 8 A, in contenitore modulare in malkerjalasticc
isolante per montaggio su guida DIN35, conforme CGE1 e
direttive Enel DK5940
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

norme CEIl per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmégy/tP
volante a "Y", 2 maschi e 1 femmina

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

3 Centralina di telecontrollo produzioseergia in impian
fotovoltaici monofase e trifase; ingresso analogiadigitale per
sensore di irraggiamento e contatore di energ@gnadazione di
allarme per produzione di energia non conforme aiedizion
ambientali due uscite rele e un ingresso digitalefigurabili,
alimentazione 15 + 40 V c.a / 11 + 28 V c.c., 1@nat
memorizzabili per invio allarmi via rete GSM, cortipde con
sim card standard gsm 11.12 phase 2+, antenna @812 m d
cavo, batteria tampone con autonomia 1 ora, irolscatodulare
isolante fissata su barra DIN35, compresa laitvez
dellimpianto
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Contatore di energia trifase:

per impianti fino a 69 kW

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Impianto Forza (SbCat 54)

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
Canale in acciaio zincato con proc8sswlzimir, conforme UNI
EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 monald cieco o
forato coperchio escluso, compresi accessori sifigio:
sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

314,00

210,00
104,00

2,00

1,00
1,00

1,00

1,00

2,00

5868,09

974,60

9,31

663,03

342,40

5868, 09

17949,20

2'923,34

17326,06

684,40

A RIPORTARE

14'516'352,0”’

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA



pag. 218

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 14'516°352,0f
Corpo A 30,00
Corpo B 20,00
SOMMANO.., m 50,00 39,48 1974,00
804 / 857 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.070 Canale in acciaio zincato con proc8ssazimir, conforme UNI
k EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 nondd cieco o0
forato coperchio escluso, compresi accessori sifigio:
sezione 300 x 100 mm, spessore 10/10
Corpo A 460,00
Corpo B 220,00
SOMMANO.., m 680,00 46,20 31°416,(0
805 / 858 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.070 Canale in acciaio zincato con proc8ssazimir, conforme UNI
A EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 monald cieco o
forato coperchio escluso, compresi accessori sifigio:
sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10
Corpo A 12,00
Corpo B 6,00
SOMMANO.., m 18,00 54,62 983,16
806 / 859 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.073 Accessori per canali, in lamiera zmcatcaldo con processo
J Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore dedstimento
protettivo non inferiore a 14 micron, compresi ascei d
fissaggio: deviazione piana a 45° 0 90°:
sezione 200 x 100 mm, spessore 9/10
Corpo A 6,00
Corpo B 2,00
SOMMANO..| cad 8,00 25,73 205,84
807 /860 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.073 Accessori per canali, in lamiera zmcatcaldo con processo
k Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore destimento
protettivo non inferiore a 14 micron, compresi ascei d
fissaggio: deviazione piana a 45° 0 90°:
sezione 300 x 100 mm, spessore 9/10
Corpo A 6,00
Corpo B 3,00
SOMMANO..| cad 9,00 34,16 307,44
808 /861 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.073 Accessori per canali, in lamiera zmaatcaldo con processo
A Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore dedstimento
protettivo non inferiore a 14 micron, compresi ascei d
fissaggio: deviazione piana a 45° 0 90°:
sezione 400 x 100 mm, spessore 10/10
Corpo A 2,00
Corpo B 1,00
SOMMANO..| cad 3,00 42,99 128,97
809 /862 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.074 Accessori per canali, in lamiera zmaatcaldo con processo
J Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore dedstimento
protettivo non inferiore a 14 micron, compresi ascei d
fissaggio: deviazione in salita o in discesa, aagt90°:
sezione 200 x 100 mm, spessore 9/10
Corpo A 6,00
Corpo B 2,00
A RIPORTARE 8,00 14'551"367,48
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di
misura| par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

8,00

14551"367,4

(0]

810/863

F02.5.04.074 Accessori per canali, in lamiera zmcatcaldo con processo

.k

811 /864

F02.5.04.074 Accessori per canali, in lamiera zmcatcaldo con processo

812/ 865
F02.5.04.075
.k

813/ 866
F02.5.04.08¢
.d

814 /867
F02.5.04.08¢
.e

815/ 868
F02.5.04.08¢
f

SOMMANO...

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore destimento
protettivo non inferiore a 14 micron, compresi ascei d
fissaggio: deviazione in salita o in discesa, acl90°:

sezione 300 x 100 mm, spessore 9/10

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore dedstimento
protettivo non inferiore a 14 micron, compresi ascei d
fissaggio: deviazione in salita o in discesa, acl90°:

sezione 400 x 100 mm, spessore 10/10

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

5 Accessori per canali, in lamiera zacatcaldo con proces
Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore destimento
protettivo non inferiore a 14 micron, compresi ascei d
fissaggio: derivazione piana a tre vie:

sezione 300 x 100 mm, spessore 9/10

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

Coperchi per canali a fondo foratoexaie per passerelle
acciaio zincato con processo Sendzimir, confotud EN
10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusiagliessori di
fissaggio:
larghezza 200 mm, spessore 7/10
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

Coperchi per canali a fondo foratoexaie per passerelle
acciaio zincato con processo Sendzimir, confolihd EN
10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusiagliessori di
fissaggio:
larghezza 300 mm, spessore 7/10
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

Coperchi per canali a fondo foratoexaie per passerelle
acciaio zincato con processo Sendzimir, confordiél EN
10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusiagliessori di
fissaggio:
larghezza 400 mm, spessore 8/10
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

SO

cad

cad

cad

cad

n

n

n

8,00

8,00

6,00
2,00

2,00

1,00
1,00

18,00

12,00
6,00

50,00

30,00
20,00

680,00

460,00
220,00

18,00

12,00
6,00

32,96 263,48

38,41 307,28

46,32 92,6¢

49,90 898,40

10,24 512,40

13,14 87935,20

15,84 285,12

A RIPORTARE

14'562'661,6'.?
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

14'562°661,6

816 / 869

.d

817 /870

.e

818 /871

£

819/872

.d

820/873

.e

821/874
F02.5.04.08¢
f

822 /875

.n

F02.5.04.088 Coperchi per canali a fondo foratoezaie per passerelle

F02.5.04.088 Coperchi per canali a fondo foratoezaie per passerelle

F02.5.04.088 Coperchi per canali a fondo foratoezaie per passerelle

F02.5.04.089 Coperchi per canali a fondo foratoezaie per passerelle

F02.5.04.089 Coperchi per canali a fondo foratoezcie per passerelle

F01.5.01.003 Impianto elettrico per punto presaodiente, del tipo incassato

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

acciaio zincato con processo Sendzimir, confotud EN
10346: per deviazione piana a 45° o0 90°:
larghezza 200 mm, spessore 9/10
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

acciaio zincato con processo Sendzimir, confolihd EN
10346: per deviazione piana a 45° o0 90°:

larghezza 300 mm, spessore 9/10

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

acciaio zincato con processo Sendzimir, confordiél EN
10346: per deviazione piana a 45° o0 90°:

larghezza 400 mm, spessore 10/10

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

acciaio zincato con processo Sendzimir, confotud EN
10346: per deviazione in salita o in discesa a 90°:
larghezza 200 mm, spessore 9/10

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

acciaio zincato con processo Sendzimir, confokihd EN
10346: per deviazione in salita o in discesa a 90°:
larghezza 300 mm, spessore 9/10

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

) Coperchi per canali a fondo foratoexaie per passerelle
acciaio zincato con processo Sendzimir, confordiél EN
10346: per deviazione in salita o in discesa a 90°:
larghezza 400 mm, spessore 10/10

Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASATO

in unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, nmieso a partire
dalla scatola di derivazione in dorsale, questdusar con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS160/750 V di

n

cad

n

cad

n

cad

n

cad

n

cad

n

cad

2,00

6,00

8,00

3,00

6,00

9,00

3,00

2,00
1,00

2,00

6,00

8,00

2,00

6,00

8,00

2,00

1,00
1,00

10,16

13,05

16,17

9,33

10,03

11,28

81,28

1174

ot

48,91

74,60

80,24

22,56

A RIPORTARE

14'563'086,2ﬁ
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NUm.Ord. uni.ta DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQO 14’563°086,2B
sezione proporzionata al carico, cavo di proteziomauso
posati in tubazione flessibile di pvc autoestingeeserie media:
apparecchio del tipo componibile, serie media, afiss su
supporto plastico in scatola da incasso con pldcdmitura in
resina o lega di alluminio:
bipasso 2 x 10/16 A+T, singola
Corpo A 4,00
Corpo B 18,00
SOMMANO..| cad 22,00 39,40 866,90
823/876 IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASATO
F01.5.01.003 Impianto elettrico per punto presaodiente, del tipo incassato,
.m in unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, miso a partire
dalla scatola di derivazione in dorsale, questdusar con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo FSIB0/750 V di
sezione proporzionata al carico, cavo di proteziom®uso
posati in tubazione flessibile di pvc autoestingeieerie media:
apparecchio del tipo componibile, serie media, afiss su
supporto plastico in scatola da incasso con pldedaitura in
resina o lega di alluminio:
2 x 16 A+T, interbloccata con interruttore magnetotica
differenziale (Id = 10 mA) nella stessa custodia
Corpo A 56,00
Corpo B 15,00
SOMMANO..| cad 71,00 271,53 197278,63
824 /877 Punto Presa Energia Doppia UNEL+ItaligPd @A
NP-EQ7¢ Corpo A 608,00
Corpo B 204,00
SOMMANO..| ca 812,00 23,02 18°692,24
825/878 CASSETTE DI DERIVAZIONE
F02.5.10.169 Cassetta di derivazione da parete, @tenale plastico
.e autoestinguente, inclusi accessori per giunziang coperchio e
viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o supe, a media
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm
120 x 80 x 50
Corpo A 160,00
Corpo B 80,00
SOMMANO..| cad 240,00 32,50 77800,00
826 /879 TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.151 Tubo di protezione isolante rigido iuc pautoestinguente,
b piegabile a freddo, serie media, conforme CEl BDOSGT
installato ad incasso, inclusi gli oneri di fisseggella tracci
aperta ed escluse le opere murarie, del @ nomiiale
20 mm
Corpo A 1360,0C
Corpo B 600,00
SOMMANO.., m 17960,0C 4,16 87153,60
827 /880 TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.151 Tubo di protezione isolante rigido iuc pautoestinguente,
.c piegabile a freddo, serie media, conforme CEIl BDOSGT
installato ad incasso, inclusi gli oneri di fisseggella tracci
aperta ed escluse le opere murarie, del @ nomiiale
25 mm
Corpo A 320,00
Corpo B 180,00
SOMMANO.., m 500,00 4,92 2°460,90
A RIPORTARE 14’620°337,5,
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

D

TOTALE

RIPORTQ

14'620°337,5

828 /881
F02.5.10.16¢
.b

829 /882
F03.5.02.033
.a

830/883
EL.006.008.g

831/884
F03.5.02.033
.C

832 /885
NP-E02'

833 /886
F02.5.01.00%
.b

CASSETTE DI DERIVAZIONE
Cassetta di derivazione da incassomateriale plastic
autoestinguente, dotata di coperchio e vitistidggio, inclusi g
accessori per la giunzione dei cavi, dimensiomnimn:
120 x 95 x 50
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

PRESE CEE E ACCESSORI
Presa CEE da parete con coperchigioigizione e custodia

850 °C:

2p + T, 16 A-220 + 250 V
Corpo A

Corpo B

SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile cplato di: sistema
1 distribuzione con eventuali opere iacde su muratu
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione mima di fase
e di terra pari a mm? 2.5; scatola di derivazioreassata da m
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm1DIX50
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppara vista
posti da mm 99x82; supporto con viti vincolanticatsla; frutto

16A/230 V potere di interruzione 3000 A-250 V 10 nplacca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantel con
caratteristiche analoghe; conformi alle norme CRiagettate e
eseguite in conformita del disposto del D.M. 37&08scluse
opere murarie per l'apertura delle tracce, foruangaltro per
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onerapreso pe

salvavita e presa bivalente 10/16A. Punto presasabravita ¢
bivalente 10/16A in corrugato pesante
Corpo A
Corpo B

SOMMANO...

PRESE CEE E ACCESSORI
3 Presa CEE da parete con coperchigfi@i#izione e custodia

850 °C:
2p+T,32A-220 + 250 V
Corpo B

SOMMANO...

Torretta a pavimento con prese forza
Blocco A

SOMMANO...

CAVI

? Cavo flessibile unipolare FG17-450N50onforme ai requisi
della Normativa Europea Regolamento UE 305/20Ptodotti
da Costruzione CPR e alla CEl UNEL 35716, classe Csl
d1, al, a bassa emissione di fumi e gas tossifoicoa CEl 20
38, tensione nominale non superiore a 450-750 dlatis con

conforme CEI 20-22 II:
sezione 2,5 mmq
Corpo A

Corpo B

tecnopolimero autoestinguente resistenza «ainfdandescente

serie commerciale; interruttore differenziale sabea bipolare

dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per pumalidterenziale

tecnopolimero autoestinguente resistenza «alrfdandescente»

[]

cad

in

M

cad

"

O S =7 o

cad

in

¥

cad

mm2

ti

gomma HEPR ad alto modulo, non propagante lincendi

42,00
22,00

64,00

4,00
6,00

10,00

24,00
64,00

88,00

12,00

12,00

5,00

5,00

12°890,0¢

33720,00

17,2

22,5

90,3

28,3

215,0

4

0]

0

8

17104,64

225,10

7°946,40

339,40

1°075,40

A RIPORTARE

46°610,0!

14'631°029,29
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 46°610,0! 14'631°029,29
SOMMANO.., m 46°610,0( 1,74 817101,4iC
834 /888 TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.154 Tubo di protezione isolante rigido ibc pautoestinguente,
.C conforme CEIl EN 50086: serie pesante class. 482fgllato a
vista in impianti con grado di protezione IP 40sséito su
supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamenfissaggio
inclusi, del @ nominale di:
25 mm
Corpo A 120,00
Corpo B 60,00
SOMMANO.., m 180,00 7,70 17386,00
Quadri (SbCat 55)
835/894 Quadro Principale Blocco A (QGAO)
NP-E03¢ 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 17382,39 177382, 89
836 / 895 Quadro Principale Blocco B (QGLA)
NP-EO3" 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 97328,8f 9328,87
837 /896 Quadro Blocco A (QGO1)
NP-E03¢ 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 5'603,84 5°603,$4
838 /897 Quadro Blocco A (QGO2)
NP-E03¢ 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 6°000,33 6°000,33
839 /898 Quadro Blocco B (QGL1)
NP-E04( 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 3'606,42 3'606,42
840/ 899 Quadro Blocco B (QGL2)
NP-E04: 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 2'857,88 2'857,88
841 /900 CAVI
F02.5.01.027 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
J Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioR& e all
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsdaa
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescol
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG1@&W10,6/1
kV:
sezione 185 mmq
Montante al Quadro QGAO 1°125,0¢
Montante al Quadro QGLA 1'650,0(
SOMMANO.., m 2'775,0C 32,32 89688, ()
842 /901 CAVI
F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
A RIPORTARE 14'847°984,4p
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.
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H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

D

TOTALE

RIPORTQ

14°847°984,4p

843 /902

F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea

.d

844 /903

F02.5.01.030 Cavo flessibile conforme ai requisélilad Normativa Europe

.h

845 /904
NP-E04:

846 / 905

F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea

.C

847 / 906
NP-E04:

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioiR e all
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsdaa
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescol
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FO#36 -
0,6/1 kV:

sezione 10 mmq

Montante al Quadro QGO1

Montante al Quadro QGO2

Montante al Quadro QGL1

Montante al Quadro QGL2

SOMMANO...

CAVI

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzoR® e alla
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FO#36 -
0,6/1 kV:

sezione 6 mmgq

Montante al Quadro Ascensore 1, 2 Blocco A

Montante al Quadro Ascensore 3 Blocco B

SOMMANO...

CAVI

QD

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruz{oR® e all
CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEl 20-38, classe Cca - slb, dl1, al, tsa@
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescol
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEIl 60332-1-2: tetrapolare FOUBL6 -
0,6/1 kV:

sezione 35 mmq

Montante al Quadro Impianto Fotovoltaico Blocco A
Montante al Quadro Impianto Fotovoltaico Blocco B

SOMMANO...

Quadro Lavanderia Blocco B (QP1-8)

SOMMANO...

CAVI

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioR® e alla
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG#36 -
0,6/1 kV:

sezione 4 mmgq

Montante al Quadro Lavanderia Blocco B (QP1-8)

SOMMANO...

Quadro Telefonico Blocco A (QPTTO)

SOMMANO...

cad

cad

10,00
16,00
10,00
16,00

52,00

20,00
10,00

30,00

25,00
25,00

50,00

1,00

1,00

16,00

16,00

1,00

1,00

14,4

9,36

28,5

3788,1

7,22

2'018,0

748,40

280,80

1°427,%0

3'788,19

115,5

o

2'018,(”6

A RIPORTARE

14'856'363,2#
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQO 14’856°363,2p
848 /907 Quadro Telefonico Blocco A (QP1TO)
NP-EQ03¢ 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 1°425,47 1°425,47
849 /908 Quadro Telefonico Blocco A (QP2TO)
NP-EO3! 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 2°018,06 2°018,Qi6
850 /909 Quadro Telefonico Blocco B (QPTTL)
NP-E04« 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 2°018,06 2°018,Q6
851/910 CAVI
F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
.C Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioR® e alla
CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tesatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEl 60332-1-2: pentapolare FONA6 -
0,6/1 kV:
sezione 4 mmq
Montante al Quadro Telefonico Blocco A (QPTTO) 11,00
Montante al Quadro Telefonico Blocco A (QP1TO) 17,00
Montante al Quadro Telefonico Blocco A (QP2TO) 14,00
Montante al Quadro Telefonico Blocco B (QPTTL) 5,00
SOMMANO... m 47,00 7,22 339,34
852 /911 Quadro Centrale Termica Blocco A (QCTO)
NP-E04! 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 4°942,37 4°942, 87
853/912 Quadro Centrale Termica Blocco B (QCTL)
NP-E04¢ 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 4'836,95 4'836,95
854 /913 CAVI
F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
d Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruz{oR® e all
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsdata
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescol
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEl 60332-1-2: pentapolare FONA6 -
0,6/1 kV:
sezione 6 mmgq
Montante al Quadro Centrale Termica Blocco A (QCTO) 43,00
Montante al Quadro Centrale Termica Blocco B (QCTL) 20,00
SOMMANO.., m 63,00 9,36 589,68
855/914 Quadro Centrale Termica Idrica Blocco £(Q)
NP-E04’ 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 2'651,18 2'651,18
856 /915 Quadro Centrale Termica Ildrica Blocco BIQ
A RIPORTARE 14'875'184,4W

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA



pag. 226

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 14'875°184,4
NP-E04¢ 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 2'803,38 2803,38
857 /916 CAVI
F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
d Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruz{oR® e all
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsda
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescol
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG#36 -
0,6/1 kV:
sezione 6 mmgq
Montante al Quadro Centrale Idrica Blocco A QCIO 45,00
Montante al Quadro Centrale Idrica Blocco B QCIL 29,00
SOMMANO.., m 74,00 9,36 692,64
858 /917 Quadro Barbiere Blocco B (QPT-14)
NP-E04¢ 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 2°356,46 2'356,46
859 /918 CAVI
F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
.C Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioR® e alla
CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEI 20-38, classe Cca - slb, dl, al, tesatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEl 60332-1-2: pentapolare FONA6 -
0,6/1 kV:
sezione 4 mmq
Montante al Quadro Barbiere Blocco B (QPT-14) 26,00
SOMMANO.., m 26,00 7,22 187,712
860 /919 Quadro Servizi Blocco A (QPT-2, QPT-6, @QRTP1-1, QP1-
NP-EO5( 2, QP1-5, QP1-6, QP2-2, QP2-3, QP2-6, QP2-7)
11,00
SOMMANO..| cad 11,00 1'902,62 207928, 82
861 /920 CAVI
F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
.c Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruz{oR® e all
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, dl, al, tsdaa
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescol
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG#A6 -
0,6/1 kV:
sezione 4 mmgq
Montante ai Quadri Servizi Igienici Blocco A 293,00
Montante al Quadro Servizi Igienici Blocco B 11,00
SOMMANO.., m 304,00 7,22 2194,48
862 /921 Quadro Piano Terra Area Amministrativ Bé (QPT-1)
NP-E08: 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 6973,88 67973,88
863 /922 CAVI
F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
A RIPORTARE 14’911’322,1ﬁ

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

D

TOTALE

RIPORTQ

14'911°322,1B

864 /923
NP-EO08:

865 /924

F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requisélilad Normativa Europe

.C

866 / 925
NP-E08¢

867 /926

F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea

.d

868 /927
NP-E08¢

869 /928

F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requisélilad Normativa Europe

d

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioiR e all
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsdaa
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescol
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FO#36 -
0,6/1 kV:

sezione 10 mmq

Montante al Quadro QPT-1

SOMMANO...

Quadro Piano Terra Ingresso Principaledlad\ (QPT-3)

SOMMANO...

CAVI

Q

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruz{oR® e all
CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEI 20-38, classe Cca - slb, dl1, al, tsa@
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescol
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEl 60332-1-2: pentapolare FONA6 -
0,6/1 kV:

sezione 4 mmgq

Montante al Quadro QPT-3

SOMMANO...

Quaro Piano Terra Area Servizi Blocco RT&b)

SOMMANO...

CAVI

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzoR® e alla
CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FO#36 -
0,6/1 kV:

sezione 6 mmq

Montante al Quadro QPT-5

SOMMANO...

Quadro Piano Terra Area Servizi Blocc@QBT-8)

SOMMANO...

CAVI

[oF]

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruz{oR® e all
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsda
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescol
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FGI#36 -
0,6/1 kV:

sezione 6 mmgq

Montante al Quadro QPT-8

cad

cad

cad

44,00

44,00

1,00

1,00

38,00

38,00

1,00

1,00

26,00

26,00

1,00

1,00

16,00

14,4

2931,2

7,22

5818,6

9,36

47905,4

0]

6

6

6

633,40

2931,26

274,3

(o))

5818, 66

243,3

*2)

47905,46

A RIPORTARE

16,00

14'926°128,48

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 16,00 14'926°128,48
SOMMANO.., m 16,00 9,36 149,716
870/929 Quadro Piano Terra Area Uffici Blocco BP(I9)
NP-EO08¢ 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 3'574,06 3'574,06
871/930 CAVI
F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
d Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzoR® e alla
CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FO#36 -
0,6/1 kV:
sezione 6 mmq
Montante al Quadro QPT-9 21,00
SOMMANO.., m 21,00 9,36 196,596
872/931 Quadro Servizi Blocco B (QPT-10)
NP-EO5! 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 1'598,22 1'598,22
873/932 Quadro Cappella Blocco B (QPT-11)
NP-EO5: 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 3'269,66 3269,66
874 /933 Quadro Biblioteca Blocco B (QPT-12)
NP-EO05: 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 1773,35 1773,35
875/934 Quadro Corpo di Guardia Blocco B (QPT-13)
NP-E05¢ 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 37402,55 3402,%5
876 /935 Quadro Casermaggio Blocco B (QPT-15)
NP-E054i 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 2'356,46 2'356,46
8771936 CAVI
F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
.C Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioR® e alla
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG#36 -
0,6/1 kV:
sezione 4 mmgq
Montante al Quadro Cappella (QPT-11) 38,00
Montante al Quadro Biblioteca (QPT-12) 32,00
Montante al Quadro Corpo di Guardia (QPT-13) 30,00
Montante al Quadro Casermaggio (QPT-14) 22,00
SOMMANO.., m 122,00 7,22 880,94
878 /937 Quadro Piano Primo Blocco A (QP1-3)
A RIPORTARE 14’943’330,3ﬂ

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 14°943°330,3¢4
NP-EO5! 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 97920,01 97920,01
879/938 CAVI
F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
d Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruz{oR® e all
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsda
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescol
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG#36 -
0,6/1 kV:
sezione 6 mmgq
Montante al Quadro Primo Piano Blocco A (QP1-3) 16,00
SOMMANO.., m 16,00 9,36 149,716
880/939 Quadro Piano Primo Blocco A (QP1-4)
NP-EO5¢ 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 27907,69 2°907,69
881 /940 CAVI
F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
d Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruz{oR® e all
CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, di, al, tsdata
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescol
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEl 60332-1-2: pentapolare FONA6 -
0,6/1 kV:
sezione 6 mmq
Montante al Quadro Piano Primo Blocco A (QP1-4) 25,00
SOMMANO.., m 25,00 9,36 234,40
882 /941 Quadro Piano Primo Area Comando BloccQRI(-7)
NP-EO05’ 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 5787,94 57787,94
883 /942 CAVI
F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
d Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioRR e alla
CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, dl1, al, tsatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FO#36 -
0,6/1 kV:
sezione 6 mmq
Montante al Quadro Primo Piano Area Comando Blécco
(QP1-7) 20,00
SOMMANO.., m 20,00 9,36 187,20
884 /943 Quadro Piano Secondo Area Infrastruttimecd® A (QP2-1)
NP-EO05¢ 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 6°055,76 6°055,76
885 /944 CAVI
F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
d Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzoR® e alla
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
A RIPORTARE 14’968’572,7W

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di

misura| par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

147968

572,7

886 / 945
NP-E05¢

887 /946

F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requisélilad Normativa Europe

d

888 /947
NP-E06(

889 /948

F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea

.d

890 /949
NP-E06:

891 /950

F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea

.d

conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guainemescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FOI#36 -
0,6/1 kV:

sezione 6 mmq

Montante al Quadro Secondo Area Inf. Blocco A (Qp2-

SOMMANO...

Quadro Piano Secondo Area Tecnico-Logidiocco A (QP2
4)

SOMMANO...

CAVI

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruz{oR® e all
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEl 20-38, classe Cca - slb, dl1, al, tsa@
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescol
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEl 60332-1-2: pentapolare FONA6 -
0,6/1 kV:

sezione 6 mmgq

Montante al Quadro Secondo Area Tecnico-Logisticadd A

SOMMANO...

Quadro Piano Secondo Area Personale BR¢QEP2-5)

SOMMANO...

CAVI

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzoRR e alla
CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tesatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEl 60332-1-2: pentapolare FONA6 -
0,6/1 kV:

sezione 6 mmq

Montante al Quadro Piano Secondo Area Personate@ia

SOMMANO...

Quadro Piano Secondo Area Affari Gen8llalico A (QP2-8)

SOMMANO...

CAVI

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzoRR e alla
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG#36 -
0,6/1 kV:

sezione 6 mmgq

Montante al Quadro Piano Secondo Area Affari Gdinera

SOMMANO...

QD

cad

cad

cad

37,00

37,00

1,00

1,00

16,00

16,00

1,00

1,00

28,00

28,00

1,00

1,00

19,00

19,00

9,36

4943,86

9,36

37117,46

9,36

4182,86

9,36

346,3

N

47943,86

149,7

(o))

3117,46

262,048

4182,36

177,84

A RIPORTARE

14'981'752,8ﬁ

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

D

TOTALE

RIPORTQ

14°981°752,8B

892 /951
NP-EO06:

893 /952
F02.5.01.02

j

894 /953
NP-E06:

895 /954

J

896 / 955
NP-E06¢

897 / 956
NP-EO06!

898 /957
F02.5.01.031
.C

Quadro Piano Copertura Blocco A (QPCO)

SOMMANO...

CAVI
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioR& e alla
CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEI 20-38, classe Cca - slb, dl, al, tesatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG1&W10,6/1
kV:

sezione 185 mmq

Montante al Quadro Piano Copertura Blocco A

SOMMANO...

Quadro Piano Copertura Blocco B (QPCL)

SOMMANO...

CAVI

F02.5.01.027 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioR& e alla
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG1&W10,6/1
kV:

sezione 185 mmq

Montante al Quadro Piano Copertura Blocco B (QPCL)

SOMMANO...

Quadro Modulo Blocco A (QMT-1, QMT-2, QNBT-QMT-4)

SOMMANO...

Quadro Modulo Blocco B (QM1-1, QM1-3, QMI1QM1-2
QM1-6, QM1-7, QM1-8, QM1-5, QM2-2, QM2-3, QM2
QM2-8, QM2-9, QM2-4, QM2-6, QM2-1, QM2-5)

~

SOMMANO...

CAVI
| Cavo flessibile conforme ai requiséllad Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzoR® e alla
CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, di, al, tesatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEl 60332-1-2: pentapolare FONA6 -
0,6/1 kV:

sezione 4 mmq

Montante al Quadro Modulo Blocco A

Montante al Quadro Modulo Blocco B

SOMMANO...

/ Cavo flessibile conforme ai requiséllad Normativa Europea

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

125,00

125,00

1,00

1,00

125,00

125,00

4,00

4,00

17,00

17,00

442,00

112,00
330,00

87206,8

32,3

49445

32,32

2°480,48

2°480,48

7,22

N

8206,82

47040,00

494456

4°040,00

97921,92

427168, 1€

3191,24

A RIPORTARE

15'058'265,5ﬁ

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

15°058°265,5B

899 /958

.C

900/ 959

.e

901 /960
NP-EO7(

902 / 967

.e

903 /887
NP-E02¢

904 / 968
F15.5.05.06!
f

F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requisélilad Normativa Europe

F02.5.01.022

F02.5.01.022

CAVI

QD

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzoR& e all
CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEI 20-38, classe Cca - slb, dl1, al, tsa@
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescol
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEl 60332-1-2: pentapolare FONA6 -
0,6/1 kV:

sezione 4 mmq

Rack Comunicazioni Blocco A
Rack Comunicazioni Blocco B

SOMMANO...

CAVI
Cavo flessibile conforme ai requiséllad Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioRR e alla
CEl UNEL 35318, classe Cca - s3, dO, a3, isolato gamma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in ptemsione
nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio cam@iCEI EN
60332-1-2: pentapolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 10 mmq
Montante al Sistema di Pompaggio Irrigazione Blo&co
Montante al Sistema di Pompaggio Irrigazione BldBco

SOMMANO...

Quadro Ricarica Veicoli Elettrici (QRVE)

SOMMANO...

CAVI
Cavo flessibile conforme ai requiséllad Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioR e alla
CEl UNEL 35318, classe Cca - s3, dO, a3, isolato gamma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in ptensione
nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio cam@iCEI EN
60332-1-2: pentapolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 10 mmq
Montante al Quadro Ricarica Veicoli Elettrici (QRVE

SOMMANO...

Impianto BMS (SbCat 56)

Impianto BMS composto da controllore logialimentatori bus,
lettori di badge interni a tasca, lettori di baggeerni fuori porta,
accoppiatori di linea, interfaccia IP, attuatonie#®, cavo KNX
cavo di potenza F160R16, tubazioni e cassette fikaggio,
software e commissioning e quanto altro necessaeo
completare l'impianto.
Corpo A

SOMMANO...

Gruppo di Continuita Assoluta (SbCat 61)

GRUPPI DI CONTINUITA" ASSOLUTA
Gruppo di Continuita Assoluta tipo "CQORBgresso 400 V/5
Hz trifase, uscita 230 V/50 Hz monofase, poteszparente fin
a 20 kVA; con scomparto batterie incorporato e ebitin
dotazione, valore convenzionale del fattore di medepari a 0,8,
stabilita’ di tensione pari a 1%, compresa [atiioee

O O

cad

cad

80,00
30,00

110,00

80,00
40,00

120,00

1,00

1,00

8,00

8,00

1,00

1,00

7,22

13,70

2'875,8

13,7

163'985,0

3

4

794,20

1'644,Q0

2'875,83

109,40

1637985,

A RIPORTARE

15'227'674,2ﬁ

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

D

TOTALE

RIPORTQ

157227°674,2B

905 /1014
T.005.001.e

906 /1
015051 DEI
2020

907 /7
E.001.003.a

908 /8
E.002.049.a

dell'impianto:
potenza apparente nominale 15 kVA, autonomia &d'8ella
potenza nominale 30 minuti
Corpo A

SOMMANO...

combustibile e liquidi infiammabili, di forma cilifrica ricoperto
esternamente a caldo con catramatura spessa 3ampleto d
passo d'uomo, coperchio flangiato, pozzetto in admc
direttamente saldato al serbatoio con chiusineabder, attacchi
vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato conffia di
protezione, tabella e asta metrica, certificatocdiaudo all
pressione interna di 1,0 bar, dispositivo di cdfdroe
segnalazione perdite costituito da serbatoio aniililiquido d
controllo, indicatore di livello, sonda, tubo diaptica per il
collegamento  allintercapedine, centralina eleit@n di
segnalazione con alimentazione a 220 V e relé dtaus Sono
escluse le opere di scavo, reinterro, l'alimentezielettrica delle

D

centralina ed il collegamento all'allarme remotapé&kita: C
5000 (I). Spessore della lamiera d'acciaio: Sre#h). Diametr
interno indicativo: D = 1,50 (mm).

SOMMANO...

NUOVE COSTRUZIONI - SISTEMAZIONE ESTERNE
(SpCat 6)
Opere Edili (Cat 6)
Demolizioni,Rimozioni e Scavi (ShCat 2)

opera completo di collettore di aspimagiopunte filtranti e
tubazioni di scarico, elettropompa o motopondpapotenza
adeguata, compreso gli oneri per linfissione dellate filtrant
sino alla profondita richiesta per la nuova quatfiadfalda, gl
eventuali canali di scolo delle acque asportatmpreso inoltre
motopompa di emergenza con quadro di interventanzatico e
l'assistenza giornaliera per il controllo dell'iapio. A metro
lineare di collettore per il giorno di esercizio

SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata, eseguito con imezecanici, fin
alla profondita di 2 m, compresi I'estiae e l'aggotto di
eventuali acque, fino ad un battente massimo dir2il carico
su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materscavat
nell'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argikmbbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino achd)
Scavo Serbatoi Esterni

o

SOMMANO...

eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elete comunque
senza danneggiare la muratura sottostante.
'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro imasso,
trasporto fino al sito di carico per una distanze fa m 50

regola d’'arte. rimozione di intonaco
Muro per ancoraggio tubazioni acciaio inox

SOMMANO...

Sistema Wellpoint per abbassamento deliie fdbcqua, dato in

|
e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito inesp a perfetta

cad

Fornitura e posa in opera di serbatoaciiaio a doppia parete
con intercapedine di controllo, idoneo lgenzina, gasolio, olio

cad

mc

Demolizione di intonaco di qualsiasi tipdedlo spessore medio
di cm 2, posto in opera su muraturgriate qualsiasi piano

Compreso

mq

30,000

50,000

1,00

1,00

1,00

1,00

1'500,00

1500,0C

490,00

490,00

32,00

32,00

11°934,9

3990,4

9,0

9,1

8,4

3

2

8

)

11934,

)

3990,42

13'620,¢0

47483,50

268,90

A RIPORTARE

15'261'971,9h§

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 15261°971,9B

909/ 154 Rimozione fontana esistente e ricollocezin area adiacente
NP-A37 come da progetto,
Fontana Esistente 1,00

SOMMANO...| acorpg 1,00 1'256,58 1°256,%8

Trasporti (SbCat 4)

910/5 Trasporto a discarica, 0 a impianto didratnto con autocarro
B.25.001.01| di portata non inferiore a 8,5 t deleriate di risulta di qualsiasi
natura o specie, anche se bagnato, a qualsiaanzistcompres
il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto esdusneri per
conferimento a discarica autorizzata: con autoc@ep ogn

o 2

Km.;
Scavo Serbatoi Esterni 490,00( 15,000 7°350,00
Muro per ancoraggio tubazioni acciaio inox *(par=8f,000*
,02) 0,640 15,000 9,60
SOMMANGO.., mc/km 7°359,6( 0,47 3459,01
Smaltimenti (SbCat 6)
911/6 Smaltimento di materiale da demolizioni mazioni, terre e
NP-A0€ rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammelnersi. Il

prezzo comprende tutti gli oneri per la caratteziane dei
materiali, tasse e contributi da conferire alla cdiia
autorizzata. L’attestazione  dello  smaltimento  dovra
necessariamente essere attestata a mezzo delitappos
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 252006 e s.m.i})
debitamente compilato e firmato in ogni sua pdréeconsegn
del modulo da formulario alla Direzione Lavori iisua
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto @sando |
corresponsione degli oneri a seguire. Il traspamat
pienamente responsabile della classificazione aliata
Recupero rifiuti inerti da demolizione, terre e aec da
scavo.(cod. CER 170904)

Scavo Serbatoi Esterni 490,00( 1,600 784,00
Muro per ancoraggio tubazioni acciaio inox *(par=8f,000*
,02) 0,640 1,200 0,77
SOMMANO..| ton 784,77 15,18 11'912,81

Conglomerati Cementizi (SbCat 8)

912 /252 Magrone di sottofondazione eseguito mégliagetto di
045001b DE| conglomerato cementizio preconfezionato dosaggio co
2020 cemento 42.5 R, per operazioni di media-gramii&a, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste, compladarnitur
del materiale in cantiere, lo spargimento, la \dlmae

quant'altro necessario per dare un'opera esegpégfetta regol

=

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, ceiam d
armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc
Serbatoi esterni 6,000 4,500 2,500 0,100 6,75
Scale esterne 40,000 1,400 0,100 5,60
Rampe Disabili 3,000 7,700 1,400 0,100 3,23
Cordoli Marciapiede 122,000 0,600 0,100 7,32
Basamento Pennone 1,700 1,700 0,100 0,29
Basamento Targa Farinati 5,500 1,200 0,100 0,66
SOMMANO.., mc 23,85 91,74 2188,40
A RIPORTARE 15'280'788,3h§

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 157280°788,3B
913/253 Fornitura e posa in opera di calcestrazprestazione garantita,
E.004.018.a| in accordo alla UNI EN 206-1, per girettdi elevazione non
precompresse "massive" di grande spessore (satetitee mur,
di spessore superiore a 60 cm; colonne e pile avant
dimensione minima del rettangolo circoscritto afiazione
trasversale superiore a 150 cm) che operano iniz&erv
all'esterno, esposte direttamente all'azione géiggia in zona ja
clima temperato o rigido, in Classe di esposiziangientale
XC4 0 XC4+XF1 (UNI 11104), Classe di consistenza [331ax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: con o@mé.H"
con sviluppo di calore inferiore o uguale a 270id/gccordo alla
UNI-EN 197/1-2006. classe di resistenza a compeesi
minima C32/40
Basamento Serbatoi esterni 6,000 4,500 2,500 0,300 20,25
Scale esterne 40,000 1,400 0,350 19,60
Rampe Disabili 3,000 7,500 1,200 0,450 12,15
Cordoli Marciapiede - fondazione 122,000 0,400 0,250 12,20
Cordoli Marciapiede - elevazione 122,000 0,200 0,740 18,06
Basamento Pennone 1,500 1,500 0,800 1,80
Basamento Targa Farinati - fondazione 5,300 1,000 0,600 3,18
Basamento Targa Farinati - elevazione 5,000 0,150 1,300 0,98
SOMMANO.., mc 88,22 197,24 17°400,%1
Casseformi (SbCat 9)
914 /250 Fornitura e posa in opera di casserateregiti di calcestruzzo
E.004.040 | per opere in fondazione, poste in opemaepicurve o comunque
sagomate, realizzate in legname in qualunque posizi
comprese le armature di sostegno necessarie, itaggin, Io
smontaggio, lo sfrido, compresa altresi l'eventysedita di
legname costituente le casserature, gli eventunériodi
aggottamento, l'impiego di idonei disarmanti e doaaltro
occorrente e necessario per dare 'opera a perégjtda d'arte.
Basamento Serbatoi esterni 6,000 14,000 0,300 25,20
Scale esterne *(par.ug.=2*40) 80,000 80,00
Rampe Disabili *(par.ug.=3,000*2) 6,000 7,500 0,500 22,50
Cordoli Marciapiede - fondazione 2,000 122,000 0,250 61,00
Cordoli Marciapiede 2,000 122,000 0,740 180,56
Basamento Pennone 6,000 0,800 4,80
Basamento Targa Farinati - fondazione 12,600 0,600 7,56
Basamento Targa Farinati - elevazione 2,000 5,000 1,300 13,00
SOMMANO.., mq 394,62 21,00 87287,02
Acciaio per Conglomerati (SbCat 10)
915/ 251 Acciaio in barre per armature di conglateercementizip
B.05.038.01| lavorato e tagliato a misura, sagomagiosto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nératti gli oner
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C coallato in
stabilimento.
Basamento Serbatoi esterni *(par.ug.=6,000*80) 480,0 4,500 2,500 0,300 1'620,00
Scale esterne 80,000 40,000 1,400 0,350  1'568,00
Rampe Disabili *(par.ug.=3*80) 240,00( 7,500 1,200 0,450 972,00
Cordoli Marciapiede - fondazione 80,000 122,000 0,400 0,250 976,00
Cordoli Marciapiede 80,000 122,000 0,200 0,740 144448
Basamento Pennone 80,000 1,500 1,500 0,800 144/00
A RIPORTARE 6°724,48 15’306'475,116

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

6°724,48

15'306°475,86

916 / 201
E.010.007

917 /202
E.010.010

918 /203
E.016.054

919 /204
R.002.005

920/ 205
NP-AQE

Basamento Targa Farinati - fondazione
Basamento Targa Farinati - elevazione

SOMMANO...

Manufatti in Ferro ed altri materiali (SbCat 15)

Fornitura e posa in opera di manufattirpeghiere per scale| e
terrazzi, recinzioni, balconi, grate, dtt. profilati metallic
semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche parti apribili
completi di cerniere, squadre, compassi, e presisgeer il
fissaggio alle strutture portanti. Dati in opergualsiasi altezza
compreso il taglio a misura,lo sfrido, 'assembiagmediante
saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piasted accessori, e
opere murarie, la minuteria e ferramenta necessagiéncluso
altresi l'assistenza, il trasporto, lo scarico 'datbmezza,
'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamerabluogo di pos
e quant'altro occorre per dare il lavoro finitoapera a perfett
regola d'arte.
BLOCCOAeB
Ringhiera Scale Esterne

@ D

Parziale. ..
Piastre, Bulloni e ancoraggi 15%

Parziale. ..

SOMMANO...

Zincatura a caldo di opere in ferro mediammersione in
bagno di zinco fuso.
Vedi voce n° 201 [kg 3 788.10]

SOMMANO...

Applicazione, su opere in ferro gia prafeare trattate cc
antiruggine, di pittura oleosintetica (konaintetico) in colori
correnti, data a pennello fino a coprire in moddarme l'intera
superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezzampreso |
fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la zalifinale e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito a feda regola
d'arte.

BLOCCO AeB
Ringhiera Scale Esterne

=)

15

SOMMANO...

Taglio a sezione obbligata o aperturarétdia di muratura in
mattoni o tufo di qualsiasi spessore, siegre con idonei
mezzi secondo le sagome prestabilite, comprestdaatazioni
diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tuteléilecolumita
degli operai e di terzi, le eventuali armature pentellare o per
presidiare strutture circostanti, I'innaffiamentbiecarico, entro
20 m di distanza, di materiali su automezzo ed aymre e
magistero per dare l'opera finita a regola d'aritgluso il
trasporto a rifiuto alla pubblica discarica entfokin di distanza
(compreso il ritorno a vuoto) ed escluso I'everdguahere per |
conferimento a discarica. Valutato per il volumdetivo di
struttura da asportare: con l'impiego di scalpalanano o di
piccoli attrezzi elettromeccanici (carotatrice ntatrice, trapano
0 simili), non a percussione.
Taglio per inserimento UPN 300

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniiraozioni, terre e
rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammelnersi. Il

kg

kg

kg

kg

kg

mq

mc

80,000
80,000

0,150

4,000

5,300
5,000

122,000

122,000

16,500

1,00
0,15

0,15

0,600
1,300

7°056,88

254,40
78,00

27,000

3294,000

37294,0C

3788, 1(

3294,00

494,10

494,10

3788, 1(

3788,1C

3,000

366,00

366,00

3,47

1,60

8,10

1,47

13,15

294,64

117291,

30°683,

5568,

4'812,90

1022,4

01

A RIPORTARE

15'359°854,2

i
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di

unita

DIMENSIONI

misura

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

D

TOTALE

RIPORTQ

15°359°854,2p

921/ 206
E.010.008

922 /207
R.008.017.a

923 /208
R.008.066

924/ 209
R.008.071

925 /237
R.008.002.b

prezzo comprende tutti gli oneri per la caratterzzane dei
materiali, tasse e contributi da conferire alla caiga
autorizzata.  L'attestazione  dello  smaltimento  dovra
necessariamente essere attestata a mezzo delitappos
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 2582006 e s.m.i})
debitamente compilato e firmato in ogni sua pdréeconsegn
del modulo da formulario alla Direzione Lavori iisua
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto @#ando |
corresponsione degli oneri a seguire. |l traspomat
pienamente responsabile della classificazione aliata
Recupero rifiuti inerti da demolizione, terre e aec da
scavo.(cod. CER 170904)

Taglio per inserimento UPN 300 *(lung.=16,500*4)

SOMMANO.., ton

Fornitura e posa in opera di carpenteggaliica per strutture
portanti e per orditure, costituita daittamposte da ponte, |in
acciaio completo di profilati di collegamento tresale,
irrigidimenti, piastre di attacco, pioli, bullonii dollegamento,
incluso montaggio ed esclusa verniciatura, asseentniaofficina
mediante lavorazione saldata o bullonata. Datigera retti 0
centinati e a qualsiasi altezza, tagliati a miswampreso |l
relativo sfrido e le opere murarie per il fissagglie murature o
ai conglomerati in c.a. predisposti per l'alloggiocluso altresi
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dallautor®z
I'accatastamento, il tiro in alto, 'avvicinamerabluogo di posa
e quant'altro occorre per dare il lavoro finitoapera a perfetta
regola d’'arte.
UPN 300

SOMMANO..| kg

Perforazione a rotazione, di qualsiasiglezza, eseguita| a
qualsiasi altezza, compreso l'onerelalelggio dei fori con
acqua e aria compressa, con esclusione dei pontegigigl
impalcati di lavoro ma compreso altresi ogni altoere e
magistero. In muratura del tipo tenero comune:déletro di
mm 30

Per la realizzazione degli inghisaggi

SOMMANO.., ml

Barre di acciaio ad aderenza miglioratsse tecnica B450C
fornite e poste in opera nelle perforaziSono compresi gli
oneri per il taglio e lo sfrido del materiale, nbager eventuali
saldature. Rimangono esclusi gli oneri per ponteggonti d
servizio.

@20 Inghisaggi

SOMMANO..| kg

Connessione delle barre di acciaio allittste murarie
mediante iniezioni di malta cementiziaaesiva premiscelata
valutata a kg di malta utilizzata per 'operazione.
@20 Inghisaggi

SOMMANO..| Kg

Intonaci (SbCat 19)

Consolidamento di pareti di qualsiasi ggnenche ad una testa,
mediante l'applicazione di rete eledldzda del diamet
minimo di mm 6 di acciaio B450C a maglie quadraitem
15x15. Sono compresi: la spicconatura dell'inton&cgulitura
degli elementi murari; l'abbondante lavaggio delgperficie
muraria; la legatura della rete alle microcucitweai ferri

o

aos

2,000

36,000

36,000

66,00

16,500

1,000

1,000

0,150

0,35

6,24

46,10

0

1'521,3(

1'521,30

36,00

36,00

2,46

88,78

88,78

100,00

100,00

151

4,0

49,5

2,7

0,9

0

0]

)

94,72

6°085,20

1782,00

239,11

99,00

A RIPORTARE

15'368'154,9ﬁ

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 15'368°154,9p
preventivamente ammorsati alla muratura; la retéalfioa; i
tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposidiatella rete;
l'applicazione di intonaco con malta cementiziariind a q.li 3
di cemento per mc di sabbia, di spessore minimo5¢nia
rifinitura a frattazzo. E inoltre compreso quaritocosoccorre per
dare il lavoro finito. Conteggiato a misura effedti Applicazione
su entrambe le facce della parete
Intonaco armato Muro zona tubazioni acciaio inoadaiare in
sito 32,00
SOMMANO.., mq 32,00 72,50 2320,90
Massetti e Pavimenti (SbCat 20)
926 / 88 Fornitura e posa in opera di pavimentazisterna in lastre di
NP-A2€ granito fiammato posto in opera su idoneo sottafpriabrda
rettificato, compresi tagli, sfridi, sigillatura idgiunti e pulitura
finale. Per destinazione traffico carrabile mediesante:
spessore 4 cm
SCALE ESTERNE
PROSPETTO EST
Pedate 3,000 2,00 0,330 1,98
Alzate 4,000 2,00 0,143 1,14
PROSPETTO NORD
Pedate 3,000 2,60 0,330 2,57
Alzate 4,000 2,60 0,143 1,49
Pedate 3,000 3,87 0,330 3,83
Alzate 4,000 3,87 0,143 2,21
Pedate 3,000 3,79 0,330 3,75
Alzate 4,000 3,79 0,143 2,17
Pedate 3,000 6,58 0,330 6,51
Alzate 4,000 6,58 0,143 3,76
Pedate 3,000 3,920 0,330 3,88
Alzate 4,000 3,920 0,143 2,24
Pedate 3,000 1,500 0,330 1,49
Alzate 4,000 1,500 0,143 0,86
PROSPETTO OVEST
Pedate 2,000 1,150 0,330 0,76
Alzate 3,000 1,150 0,150 0,52
PROSPETTO SUD
Pedate 3,000 4,000 0,330 3,96
Alzate 4,000 4,000 0,143 2,29
Pedate 3,000 2,500 0,330 2,48
Alzate 4,000 2,500 0,143 143
Pedate 3,000 2,800 0,330 2,77
Alzate 4,000 2,800 0,143 1,60
SOMMANO.., mq 53,69 123,22 6°615,68
927/ 89 Fornitura e posa in opera di pavimentazisterna in lastre di
NP-A27 granito fiammato posto in opera su idoneo sottafpriabrdo
rettificato, compresi tagli, sfridi, sigillatura idgiunti e pulitura
finale. Per destinazione traffico pedonale: spesam
So7 1'518,87
S07 Marciapiede lato infermeria 40,00
S07 Marciapiede Reparto Grandi motori 110,000 0,600 66,00
Rivestimento Plinto Pennone - base 1,500 1,500 2,25
Rivestimento Plinto Pennone - Fianchi 4,000 1,500 0,300 1,80
A RIPORTARE 1'628,92 15’377'090,(ﬂ0

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

IMPORTI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

Quantita

unitari

D TOTALE

RIPORTQ

1'628,92

15°377°090,60

928 /90
NP-A2€

929 /142
E.004.018.a

930/143
E.04.004.01

931/144
Inf.001.008

Rivestimento basamento Targa Farinati - base
Rivestimento basamento Targa Farinati - fianchi

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pavimentazesterna in lastre d

granito fiammato posto in opera su idoneo sottafpriabrdo
rettificato, compresi tagli, sfridi, sigillatura idgiunti e pulitura
finale. Per destinazione traffico carrabile medi@esante:
spessore 4 cm
S08

SOMMANO...

Sistemazioni e Pavimentazioni esterne (SbCat 34)

Fornitura e posa in opera di calcestrazprestazione garantita,
in accordo alla UNI EN 206-1, per sirettdi elevazione non
precompresse "massive" di grande spessore (satettee mur,
di spessore superiore a 60 cm; colonne e pile avant
dimensione minima del rettangolo circoscritto afiazione
trasversale superiore a 150 cm) che operano iniz&erv
all'esterno, esposte direttamente all'azione géiggia in zona ja
clima temperato o rigido, in Classe di esposiziangientale
XC4 0 XC4+XF1 (UNI 11104), Classe di consistenza [331ax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: con o@mé.H"
con sviluppo di calore inferiore o uguale a 270id/gccordo alla
UNI-EN 197/1-2006. classe di resistenza a compBes
minima C32/40
S07 - Massetto Armato
S08 - Massetto Armato
S07 Marciapiede lato infermeria
S07 Marciapiede Reparto Grandi motori

SOMMANO...

Strato di fondazione in misto cementato stiendere can
vibrofinitrice, con spessori compresi2d e 30 cm, costituito da
una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzatansi® il CSA
compreso l'onere del successivo spandimento suferficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosagione di 1-
2 kg/mq, compresa la fornitura dei materiali, lazione e
costipamento dello strato con idonee attrezzatdregni altrg
onere per dare il lavoro compiuto secondo le mtadaliescritte,
misurato in opera dopo il costipamento.
S06
S08

SOMMANO...

Formazione di strato di fondazione stedalmisto granulare
stabilizzato con aggregati naturali,ifieili (rispondenti alle
caratteristiche di cui al prospetto 3b della UN531-1) o con
aggregati riciclati (rispondenti alle caratteribic di cui a|
prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la farait acqua,
prove di laboratorio, lavorazione e costipamentodgrato con
idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed qeardare |l
lavoro compiuto secondo le modalita prescritte enéllorme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

S07 Q=pav. Esterna marciapiedi 0.00

S07 Q=pav. Esterna marciapiedi -0.45

S07 rampe esterne

S07 Marciapiede lato infermeria
S07 Marciapiede Reparto Grandi motori

mq

mq

mc

mc

1623,50
861,010
40,000

2333,07
861,01(C

907,640
631,960
27,500

40,000

5,300
12,600

1,500
110,000

1,500
110,000

1,000

0,600

0,600

53
3,7

o O

0,300

1638,0C

861,01

861,01

0,150 243,53
0,150 129,15
0,150 9,00
0,150

391,58

0,300
0,300

699,92
258,30

958,22

0,850
0,450
0,650

771,49
284,3
17,8

o o

0,300
0,300

18,00
19,80

88,6

123,2

197,2

40,6

Ny

9 1457274,

‘M

2 106°093,

4 77235,/

4 387970,81

A RIPORTARE

1'111,55

15744°664,%2
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 1'111,55 15744°664,%2
Riempimento Serbatoi esterni 490,00
Ingombro serbatoi *(par.ug.=6,000*16) 96,000 -96,0Q
Sommano positivi... mc 1'601,55
Sommano negativil.. mc -96,0Q
SOMMANO.., mc 1'505,55 17,00 25’594, 8F
932 /145 Polietilene in fogli, avente funzione tlat separatore tra| il
155136 DEI | sottofondo in stabilizzato e la gettath ghvimento industriale,
2020 fornito e posto in opera con sovrapposizionédedli pari a 20
cm, spessore 0,2 mm
S06 2'333,07
So7 1623,5C
S08 861,01
S07 Marciapiede lato infermeria 40,00
S07 Marciapiede Reparto Grandi motori 110,000 0,600 66,00
SOMMANO.., mq 47923,5¢ 0,90 4°431,22
933/ 146 Rete in acciaio elettrosaldata a magliadou di qualsiasi
B.05.039.01| dimensione per armature di conglomerainentizio lavorata|e
tagliata a misura, posta in opera a regola d'adepreso ogni
sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 maRanm. Del
tipo B450C controllato in stabilimento.
S07 - Massetto Armato *(par.ug.=1623,5*1,10) 178685 3,950 7°054,11
S08 - Massetto Armato *(par.ug.=861,010*1,10) 947,11 3,950 37741,09
S07 Marciapiede lato infermeria *(par.ug.=40,00Qj1, 44,000 1,500 3,950 260,70
S07 Marciapiede Reparto Grandi motori 1,100 110,000 0,600 3,950 286,77
SOMMANO..| kg 11°342,67 1,40 15879, )4
934 /147 Fornitura e posa in opera di massettoriglomerato cementizio
E.008.008.b| a resistenza caratteristica e classsptisizione conforme alle
prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensionassima
degli inerti pari @ mm 30, in opera ben livellatopistonata,
armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6aglien cm
20x20, su vespaio livellato e lisciato, compressd’ di tavolame
di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il pia$o, lo scaricp
dal’automezzo, l'accatastamento, l'avicinamentolumgo di
posa, compreso altresi l'uso, all’occorrenza, dialsjas
apparecchiatura anche meccanica atta ed idonageal thvorg
finito a perfetta regola d'arte. Massetto in caliee=zo Rck 20,
spessore cm 8
S07 - Massetto sottofondo 8cm 1623,5C
S08 - Massetto sottofondo 5¢cm 861,01
S07 Marciapiede lato infermeria 8cm 40,00
S07 Marciapiede Reparto Grandi motori 8cm 110,000 0,600 66,00
SOMMANO.., mq 2'590,51 22,66 587700, Pe
935/ 148 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg dulsione bituminosa
Inf.001.009 | acida al 60% data su sottofondi rultatsu strati bituminosi
precedentemente stesi
S06 2'333,07
SOMMANO.., mq 2'333,07 1,10 2'566,38
936 /149 Formazione di strato di base stradale aggregati naturali,
Inf.001.010 | artificiali (rispondenti alle caratteithe di cui al prospetto 3b
della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispienti alle
caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI531-1)
Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratdeiegrazione e
costipamento dello strato con idonee macchine,rdenane ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le mtadaliescritte
nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo castgnto.
S06 2333,07 0,150 349,96
A RIPORTARE 349,96 15'851°837,17
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349,96

15'851°837,1

N

937 /150
Inf.001.011

938/151
Inf.001.015

939 /152
045001b DE
2020

940/ 153
Inf.001.050.h

941/1179
E.015.006.e

942 /1180
E.021.001.b
7

SOMMANO...

Conglomerato bituminoso per strato diegalmento (binder)
costituito da miscelati aggregati e ioiél secondo le prescrizioni
del CSdA, confezionato a caldo in idonei impiast&so in opera
con vibrofinitrici, e costipato con appositi ruilno ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predispmsiz per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito.
S06

Conglomerato bituminoso per strato di as@tappetino),
ottenuto con pietrischetti e granigherte perdita di peso alla
prova Los Angeles (CRN BU ng 34), confezionato Hmérj
idoneo impianto, in quantita non inferiore al 5% pleso degli
inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; steispopera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appoditii rfino ad
ottenere lindice dei vuoti prescritto dal CsdAymmyesa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per daeoild finito.
S06

Magrone di sottofondazione eseguito mégliagetto di
conglomerato cementizio preconfezionato dosaggio cq
cemento 42.5 R, per operazioni di media-gramtiéa, eseguit
secondo le prescrizioni tecniche previste, compladarnitura
del materiale in cantiere, lo spargimento, la \dimae e
quant'altro necessario per dare un‘opera esegpéeetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, ceiam d
armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc

Cigli 20x25

Cigli lato infermeria

Cigli lato Reparto Grandi motori

o >

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cordoni ietrpi di Apricena di
lunghezza non inferiore a 50 cm eza#tenon inferiore a 25 cm,
lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scelpetgli assett,
con spigoli arrotondati o sfettati, in opera conltenddraulica
compreso ogni onere e magistero relativo. di largheari a 20
cm
Cigli 20x25
Cigli lato infermeria
Cigli lato Reparto Grandi motori

SOMMANO...

Fornitura e posa in di rivestimento diepan lastre di marmo,

pietra o travertino, grezze o lucidatepgano e nelle coste |in
vista, con spigolo leggermente smussato, applicato malta
bastarda, compresa la stuccatura, la stilaturaggetiatura dei
giunti con malta di cemento, gli eventuali fori eappe, tagli e
sfridi e quanto altro necessario per dare il laforto a perfetta
regola d'arte. Lastre di Trani o Apricena chiaracidato
spessore cm 2
Zoccolino Esterno muro in c.a. H=60cm

SOMMANO...

@

Fornitura e posa in opera di lastrengtiari con faccia vista
) coste levigate, per soglie, davanpattiptti e scale, compreso
formazione del o dei gocciolatoi della sezioneidia cm 1x0,5,

a

mc

SOMMANO...| mg/cm

SOMMANO..., mg/cm

mc

mi

mq

2333,07

2333,07

833,57(
30,000
122,000

833,57(
30,000
122,000

122,000

0,30!
0,30
0,30

o

349,96

7,000

16°331,49

16°331,49

3,000

6'999,21

67999,21

0,10
0,10
0,10

o o

25,01
0,90
3,66

~

833,5
30,00
122,00

985,57

0,60

o

73,2

73,20

45,00 157748,%0

1,8¢ 307539, 8¢

1,94 13'578,47

91,74 2'712,715

38,00 37°451,66

126,00 97223,20

A RIPORTARE

15'961'091,3“
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157961°091,3¢

943/ 245
Inf.001.093.¢

944 | 246
Inf.001.063

945/ 247
Inf.001.065.5

946 / 248
Inf.001.067.3

947 | 249
Inf.001.070.b

la scanalatura della sezione di cm 2x1 per l'alggnto del
battente, lo stesso battente della sezione di cimt&®x2 o 2x3
applicato con mastice, gli incastri, i fori occartiein opera con
malta bastarda etc. compreso I'eventuale ancoraggicgrappe
di filo di ferro zincato e 'assistenza del marraistl ogni onere| e
magistero occorrente per davanzali, copertineitisgpchitravi e
scale. Spessore 3 cm Apricena extra serpeggiatfe di
Muro confine ex edificio 2

Muro edificio grandi motori

Muro zona bagni esistenti

Rampa disabili

Muro in c.a. H=60cm

SOMMANO...

Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 35)

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EI86198, di nuovp

impianto costituita da strisce londinali o trasversali, eseguite

mediante applicazione di vernice rifrangente preei@a di
colore bianca o gialla permanente, in quantita,@iki/mq, con
aggiunta di microsfere di vetro per ottenere laordtessione
della segnaletica nel momento in cui viene illurtandai veicoli
in quantita pari a 0,2 kg/mg, in opera compresa ogare per il
tracciamento e la fornitura del materiale. pesstrida 20 cm
Segnaletica Orizzontale

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di sostegnilémbdi diametro 48+60

con fondazione in calcestruzzo cementizio di diregrisnol
inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, conspreil
montaggio del segnale ed ogni altro onere e magiste

mm e sostegni ad U di qualsiasi altezzimensione, esegl:{ta

SOMMANO...

Segnali di “pericolo” e “dare la precedendi forma triangolare
(come da figure stabilite dal Codicellad Strada e de
Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro sgmre 10/10,
rifrangenza classe I lato 60 cm

SOMMANO...

Segnale di “fermarsi e dare la precede(f’|Il 37 Art. 107
del Nuovo Codice della Strada e dejoRenento di Attuazione)
di forma ottogonale di rifrangenza classe II: imilera di ferr
10/10 diametro 60 cm

SOMMANO...

Segnali di “divieto” e “obbligo” di formeircolare su fond
bianco o azzurro (come da figure talglal Codice della Strada
e del Regolamento di Attuazione): in lamiera dirdef0/10
rifrangenza classe |: diametro 60 cm

o

SOMMANO...

Teca e Targhe Commemorative (SbCat 37)

mq

mi

cad

cad

cad

cad

17,000
20,000
30,000
7,500
122,000

950,000

0,70
0,50
0,60
0,30
0,30

[€ I SS I @b hy @b py @b }

11,9
10,0
18,0

2,2
36,6

78,75

950,00

950,00

30,00

30,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

oo oo

189,0

0,6

43,8

16,4

47,2

22,7

0

8

D

0]

14°883,

646,40

1'315,%0

164,90

472,90

227,40

A RIPORTARE

157978°800,5

i
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15978

"800,5p

948 /232
045001b DE
2020

949 /233
E.004.018.a

950/ 234
E.004.040

951 /235
B.05.038.01

952 / 236
E.007.004.b

Magrone di sottofondazione eseguito mégliagetto di
conglomerato cementizio preconfezionato dosaggio ca
cemento 42.5 R, per operazioni di media-gramié&a, eseguit
secondo le prescrizioni tecniche previste, compladarnitura
del materiale in cantiere, lo spargimento, la \dlmae e
quant'altro necessario per dare un'opera esegpégetta regola
darte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, ceiai d
armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc

Fondazione Teca Esterna

o >

SOMMANO.., mc

Fornitura e posa in opera di calcestrazprestazione garantita,
in accordo alla UNI EN 206-1, per girettdi elevazione non
precompresse "massive" di grande spessore (sateitee mur
di spessore superiore a 60 cm; colonne e pile avant
dimensione minima del rettangolo circoscritto afiazione
trasversale superiore a 150 cm) che operano inizie
all'esterno, esposte direttamente all'azione géliggia in zona
clima temperato o rigido, in Classe di esposiziangiental
XC4 0 XC4+XF1 (UNI 11104), Classe di consistenza [331ax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: con o@mé.H"
con sviluppo di calore inferiore o uguale a 270id/gccordo alla
UNI-EN 197/1-2006. classe di resistenza a compees
minima C32/40

Fondazione Teca Esterna

Cordoli Perimetrali Copertura 25x40

4"
a
=]

SOMMANO.., mc

o

Fornitura e posa in opera di casserateregtti di calcestruzz
per opere in fondazione, poste in open@epicurve o comungue
sagomate, realizzate in legname in qualunque posizi
comprese le armature di sostegno necessarie, itaggin, Io
smontaggio, lo sfrido, compresa altresi l'eventysedita di
legname costituente le casserature, gli eventunériodi
aggottamento, l'impiego di idonei disarmanti e doaaltro
occorrente e necessario per dare 'opera a perégjtda d'arte.
Fondazione Teca Esterna

Cordoli Perimetrali Copertura 25x40

SOMMANO.., mg

Acciaio in barre per armature di conglateercementizip
lavorato e tagliato a misura, sagomgiosto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nératti gli oner
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C coallato in
stabilimento.

Fondazione Teca Esterna

Cordoli Perimetrali Copertura 25x40

Teca Esterna - Solaio H=20 / 4+12+4

SOMMANO..., kg

Fornitura e posa in opera di solaio comgpoda lastre
prefabbricate tipo Predalles H cm 4 /b 28nervature parallele
per un sovraccarico accidentale di 350 Kg/mq oittepeso
proprio ed ai carichi permanenti, in calcestruz#mato dellg
spessore di 5 cm, armate con rete e tralicci etetidati, ed
alleggerito con blocchi di polistirolo espanso, csuperficie
inferiore liscia fondo cassero ed angoli smussaimpreso il
getto con calcestruzzo Rck non inferiore a 250 rkg/cper i
completamento delle nervature e della soletta rpetda cm 4,
del peso non inferiore a 1,5 kg/mq, armata conetettrosaldata
26 maglia 20x20 cm; armatura provvisionale di gpsiger una
altezza massima di m 4 dal piano di appoggio &féishosso del
solaio e quanto altro necessario per dare il séiaim a regola
d’arte. Misurato per la superficie effettiva altoetlegli appoggi.

2,000

100,000
80,000

22,040

6,500

6,300
20,000

21,560
20,000

6,300
20,000

4,68

4,48
0,25

4,48
0,25

0
0

0,100 3,C

3,04

0,30
0,40

[e)=]

0,300
0,40

6,4

o

22,47

846

0,400 160

12,000 2644

1271,2C

D0

16,00

72
00

18

91,74

197,24

21,00

1,60

278,89

2°065,10

471,947

2°033,92

A RIPORTARE

15'983'650,3”’
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157983°650,3f

953 /238
155136 DEI
2020

954 /239
E.011.012

955/ 240
095063c DE
2020

956 / 241
E.018.001.e

957 / 242
B.16.012.01

Per altezza totale di 20 cm e luce fino a 4,500n:spvraccarico
di 250 kg/mq
Teca Esterna - Solaio H=20/ 4+12+4

SOMMANO...

Polietilene in fogli, avente funzione that separatore tra|i
sottofondo in stabilizzato e la gettath ghvimento industriale
fornito e posto in opera con sovrapposizionédeli pari a 20
cm, spessore 0,2 mm
Teca Esterna

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di camicia ditanbastarda pe
formazione del piano di posa del mantcogertura o di mant
impermeabili, dello spessore di cm 1,5+2, dispastasuperfici
inclinate, compreso fasce, tirata con il regoletstr
Teca Esterna

=

SOMMANO...

Muratura in blocchi pieni in calcestruzaspondenti ai CAM
(Criteri  Ambientali Minimi) di cui al DM Ministerg
dell’Ambiente 11/10/2017, 15 x 20 x 40 cm,arettcentinata,
eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altepnapreso ogni
onere e magistero per fornire l'opera eseguitargetfse regola
d'arte: spessore 40 cm
Teca Esterna

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cristalkidurezza costituiti da due
o piu lastre con intercalati fogli dipnilbutirrale. Dati in opera
su qualsiasi tipo di serramento metallico (questtiuso) e
qualsiasi altezza, compreso il taglio a misural eelativo sfrido
comprensivo delleventuale danneggiamento delletrelas
lassistenza, imballo, trasporto, scarico dallanezro
immagazzinamento, il tiro in alto, l'avwicinamerdbluogo d
posa e quant'altro occorre per dare il lavoro dinit opera a
perfetta regola d'arte. Valutati in base alle naseffettive
Cristalli di sicurezza stratificati a 2 strati spee 18/19 mm
Teca Esterna

Lastre

@

SOMMANO...

Carpenteria metallica acciaio inox AISK3€on impiego di
profilati di qualunque tipo per intertiezompleti Acciaio ino
AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesantgenere,
con impiego di profilati semplici quali piatti, aoigri, circolari @
simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzibmediante
unione di profili commerciali, con finitura supeifile eseguit
mediante sgrossatura e molatura delle saldatuiie hdere, ect,
successiva spazzolatura al fine di presentare fizip@mogene
con aspetto satinato. Per lavorazioni di elememtha articola
e di forma non lineare, compreso l'onere per lanchbtur
secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di glitoneri pel
la orditura dell'acciaio, per tutte le lavorazioquali tagli
forature, saldature, piegature, calandrature, giaoenti, della
posa in opera a qualsiasi altezza, escluso il dresmlei pezzi
finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di ial4zione e
dell'assistenza muraria, e di quantaltro necesgzer dare |l
lavoro compiuto a regola d'arte. carpenteria inaémdnox AlSI
304 satinato o grana fine
Struttura porta lastre

o= oo B

SOMMANO...

mq

mq

mq

mq

mq

kg

3,800

5,000

5,00

4,20

0

22,04

22,04

20,00

20,00

20,00

20,00

26,71

26,77

19,00

19,00

11,80

247,80

247,80

63,5

0,9

11,5

113,4

187,9

9,1

D 17399,%4

) 18,00

D 230,40

9 3'038,13

5 3'571,05

1 2'257,46

A RIPORTARE

15994°164,5
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 15994°164,5
958 /243 Fornitura e posa in opera di carpenter@aliita in acciaip
B.16.023.01| Corten, eseguita sia in officina chepera, completa di ogni
tipo di attacco, realizzata ad elementi saldatieazao di elettrodi
di tipo omologato, secondo forme, dimensioni e speglefiniti
dagli esecutivi del progetto strutturale, da assarabin opera
mediante bullonatura, data in opera completa dettsolin
conglomerato cementizio armato eseguita in opela gagarsi a
parte con i relativi prezzi di elenco. acciaio @or6355
Rivestimento Teca esterna
(H/peso=3,7*15,60) 5,700 57,720 329,00
(H/peso=1,2*15,6) 5,700 18,720 106,70
(par.ug.=2*2)*(H/peso=4,2*15,6) 4,000 65,520 262,08
Rivestimento Targa farinati *(H/peso=1,3*15,60) 10,600 20,280 214,97
Parziale... kg 912,75
Piastre e Bulloni 10% 0,100 912,750 91,28
Parziale.]. kg 91,28
SOMMANO..| kg 1°004,03 3,21 3222,94
959 /244 Ricollocazione di opere in pietra (Targa leapidi
NP-A31 commemorative) eseguito da ditta specializzata, remuper:
delle borchie e chiodature originarie secondo dicazioni dell
D.L. Compresa lassistenza, il trasporto, lo soaric
dallautomezzo, I'awicinamento al luogo di posquanto altro
necessario per il montaggio e per dare il lavanadiin opera a
perfetta regola d'arte.
N°4 lapidi dim. 1,01x1,96 m, N°2 lapidi dim.1,54R0, m, N°:
Targa dim. 5,00x3,80 m
Targa e Lapidi Commemorative 1,00
SOMMANGO...| acorpg 1,00 3'014,60 3014,40
Sistemazioni a Verde (SbCat 38)
960/ 210 Scavo a sezione aperta effettuato conimeanici compresa
E.001.001.b| la rimozione di arbusti e ceppaie, Wilptura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automeed il
trasporto nellambito del cantiere. in conglomet@glcareniti
tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compattaagsimilabili)
scavabili con mezzi meccanici
Aiuole in piena terra (V.0, V.02 e da V.05 a V.16) 744,200 0,600 446,52
Aiuole in rialzate prima balza (V.03 e V.04) 127,100 0,510 64,82
Aiuole in rialzate seconda balza (V.03 e V.04) 88,60 0,220 19,49
Aiuole in rialzate terza balza (V.03 e V.04) 44,700 , 100 4,47
SOMMANO.., mc 535,30 9,95 57326,23
961 /211 Fornitura di terreno agrario di medio istpa naturalmente | e
Inf.002.001.a sufficientemente dotato di sostanzgamica e di elementi
nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radiciassi e residui
inerti vari; incluso ogni onere relativo ai diritli cava, carico e
trasporto a pieé d'opera; in opera a qualsiasi zdtezprofondita,
compreso il tiro in alto del materiale ed eventuapere
prowisorie. con presenza di scheletro fino al 5%
Aiuole in piena terra (V.0, V.02 e da V.05 a V.16) 744,200 0,500 372,10
Aiuole in rialzate prima balza (V.03 e V.04) 127,100 0,600 76,26
Aiuole in rialzate seconda balza (V.03 e V.04) 88,60 0,500 44,30
Aiuole in rialzate terza balza (V.03 e V.04) 44,700 570 25,48
SOMMANO.., mc 518,14 28,85 147948, 84
A RIPORTARE 16'020'676,6
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16'020'676,6

962 /212
Inf.002.003.h

963 /213
Inf.002.098

964 /214
Inf.002.100

965 /215
Inf.002.097

966 / 216
NP-SEO:

967 /217
Inf.002.008.5

968 /218
Inf.002.008.h

Livellamento del terreno su superficieeede ad uso particolare

o di pregio paesaggistico, garanteihdorretto deflusso delle

acque, da effettuarsi con mezzi meccanici leggeriguitare |
compattamento del substrato, con l'ausilio di attre strumenti
idonei a garantire le quote indicate in progettompresa
I'operazione manuale di rifinitura nelle parti n@ggiunte dalle
macchine. superficie inferiore a mq 3.000

Aiuole in piena terra e balze (da V.01 a V.16)

SOMMANO...

Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa erapmli ghiaia deriva

mq

o]

dalla frantumazione di rocce calcaregzptura da diam. cm 0,5

fino a cm 4; comprensivo degli oneri di cava, tagpe scaricp
a pié d'opera a qualsiasi altezza; sistemaziortiag minimi di
cm 5, rullatura e completamento manuale nelle padn
raggiungibili dalle macchine.

Aiuole in piena terra e balze (da V.01 a V.16)

SOMMANO...

Telo pacciamante drenante in polipropilelze 110 gr/mg,
fornitura e posa in opera, su terrerep@rato per la messa
dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo pmchett
metallici.

Aiuole in piena terra e del giardino pensile

SOMMANO...

Ghiaia silicea di fiume. Fornitura e pasapera di ghiaia di
fiume lavata, naturalmente levigata e fdima pressoc
tondeggiante, diametro fino a cm 4,0; in opera alsigse

altezza, su superfice precedentemente preparatamsizione a

strati minimi di cm 5,0, rullatura e completamemntanuale nelle
parti non raggiungibili dalle macchine.
Aiuole in piena terra e del giardino pensile

SOMMANO...

Fornitura e posa di profilo di contenitoemrefabbricato
realizzato in acciaio corten 30/10 piegato ad "EVjluppo
300mm, fissato con picchetti nella misura minimaldbgn
metro di sviluppo lineare per la formazione deil®k rialzate.
Aiuole in piena terra e del giardino pensile

SOMMANO...

Messa a dimora di elementi arborei, comidelatifoglie, in vas
o in zolla, comprensiva di: aperturgreparazione buca
dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendaninteale
sistemazione radici spiralizzate, reinterro, forimae di conca di
compluvio, primo innaffiamento; fornitura e posaoipera di pali
tutori in legno trattato atti a garantire la stéhidella pianta
rispettiva idonea legatura con materiali non danabdronco
alberi con circonferenza del fusto fino a cm 18
Tamarix Gallica
(Altezza 4/4,5 m, Circ. 16/18 cm)

SOMMANO...

Messa a dimora di elementi arborei, comifelatifoglie, in vaso

o in zolla, comprensiva di: aperturgpreparazione buca |di

dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendaninteale
sistemazione radici spiralizzate, reinterro, forioae di conca di
compluvio, primo innaffiamento; fornitura e posaojpera di pali

tutori in legno trattato atti a garantire la stéhidella pianta e

rispettiva idonea legatura con materiali non danabdronco

o O

[]

mc

a

mq

58

mc

cad

1608,

663,800

118,000

1°004,6(

1°004,6(

0,10

100,46

100,46

663,80

663,80

0,050

33,19

33,19

118,00

118,00

12,00

12,00

1,05 1'054,§3

31,06 3119,28

4,07 2'701,47

53,68 1'781,64

21,00 2°478,00

79,50 954,00

A RIPORTARE

16°032'766,0

i

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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unitario TOTALE

RIPORTQ

16°032766,0B

969 /219
Inf.002.019.5
02

970/ 220
Inf.002.019.5
03

971 /221
Inf.002.025.h

972 /222
Inf.002.011.b

alberi con circonferenza del fusto da cm 20 a cm 36
Acacia melanoxylon
(Altezza 4/4,5 m, Circ. 18/20 cm)

SOMMANO...

Fornitura di piante arboree di prima acatt alto fusto, allevate
in contenitore, esenti da malatti@gsitismi, comprensiva del
trasporto e scarico a pié d'opera. Specie tipaici dealbata,
Acacia saligna, Albizia julibrissin, Brachychitopgs, Carpinu
orientalis, Celtis australis, Ficus spp., Fraxispp., Gleditsi
triacanthos, Jacaranda mimosaefolia, Koelreutedaicplata,
Melia azedarach, Phytolacca dioica, Pinus haleperRinus
pinaster, Pinus pinea, Platanus acerifolia, Popoigs 'ltalica’
Prunus spp., Robinia pseudoacacia, Salix spp., dsaph
japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp.mus spy
circonferenza fusto cm 16-18

Tamarix Gallica

(Altezza 4/4,5 m, Circ. 16/18 cm)

SOMMANO...

Fornitura di piante arboree di prima acatt alto fusto, allev:

trasporto e scarico a pié d'opera. Specie tipacia dealbat:
Acacia saligna, Albizia julibrissin, Brachychitopps, Carpinu
orientalis, Celtis australis, Ficus spp., Fraxispp., Gleditsi
triacanthos, Jacaranda mimosaefolia, Koelreutedaicplat
Melia azedarach, Phytolacca dioica, Pinus haleperi@inu
pinaster, Pinus pinea, Platanus acerifolia, Popuigia ‘Italica’
Prunus spp., Robinia pseudoacacia, Salix spp.,
japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp.mu#l spg
circonferenza fusto cm 18-20

Acacia melanoxylon

(Altezza 4/4,5 m, Circ. 18/20 cm)

ph

SOMMANO...

Garanzia di attecchimento sulle specieetatigdi progetta,
compresa la sostituzione delle pisote vegete, con consegna,
alla fine del periodo di garanzia, di tutte le péamostituenti
I'impianto in buone condizioni vegetative. per uma: aumento
percentuale calcolato sulla somma dei prezzi dsmesdimora e
di fornitura della pianta. ( Percentuale del 50 % )
Vedi voce n° 217 [cad 12.00]
Vedi voce n° 218 [cad 4.00]
Vedi voce n° 219 [cad 12.00]
Vedi voce n° 220 [cad 4.00]

SOMMANO...

Messa a dimora di arbusti in vaso, congivandi: apertura e
preparazione buca di dimensione idopeetagione, eventuale
sistemazione radici spiralizzate, reinterro, forioae di conca di
compluvio, primo innaffiamento. vaso diam. cm 18-24
Arbusti grandi - Retama retam
Arbusti grandi - Vitex agnus castus

TIPO A -(densita 0,8 piante/mq)
Mirsine africana
Pistacia lentiscus

TIPO B - (densita 0,8 piante/mq)
Teucrium fruticans

Atriplex halimus

Echium candicans

Eremophila nivea

cad

cad

cad

%

79,500
116,35(
223,560
287,05(

4,00

4,00

12,00

12,00

4,00

4,00

954,00
465,40

2'682,72

1148,2C

5250,32

18,00
18,00

19,00
22,00

53,00
75,00
58,00
39,00

116,35 465,40

223,56 2'682,72

287,05 17148,20

50,00 2'625,16

A RIPORTARE

302,00

16'039'687,5’6

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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302,00

16'039'687,5’6

973 /223
Inf.002.014.a

974224
Inf.002.021.3
04

975/ 225
Inf.002.021.b
03

976 / 226
Inf.002.024.¢

SOMMANO..| cad

preparazione meccanica del terrenesdfura, spietramentp),
concimazione di fondo con 100g/mg di concime cortgpos
ternario e di ammendante organico (tipo ammendante
compostato misto e/o ammendante compostato verdei dil
D.Lgs 75/2010 ss.mm.ii.), preparazione buca di dsiome
idonea e primo innaffiamento. vaso diam. fino al@n
TIPO C - (densita 3 piante/mq - indice di copextt0%)
Limoniastrum monopetalum
Thymus capitatus

Bulbine frutescens

Messa a dimora di arbusti tappezzanti oenma:ui}%

SOMMANO.., cad

Fornitura di piante arbustive di prima Itsceallevate in
contenitore, esenti da malattie e gséiami, comprensiva de
trasporto e scarico a pieé d'opera. Specie tipaddija spp.,
Callistemon spp., Ceanothus spp., Cistus spp.,I@oayellana,
Cotoneaster spp., Crataegus spp., Euonymus spmist&e
Hypericum spp., Laburnum anagyroides, Lantana camar
Ligustrum spp., Lonicera spp., Metrosideros excglsderium
oleander, Philadelphus coronarius, Phillyrea spyracantha,
Rosmarinus officinalis, Ruta graveolens, Seneciaritimes,
Spartium junceum, Vitex agnus-castus. vaso dati@iametra
cm 24

Arbusti grandi - Retama retam

Arbusti grandi - Vitex agnus castus

SOMMANO..| cad

Fornitura di piante arbustive di prima Itsceallevate in
contenitore, esenti da malattie e gsiami, comprensiva de
trasporto e scarico a pié d’opera. Specie tifmeliA grandiflora,
Arbutus unedo, Buxus sempervirens, Dodonaea spgagiii
spp., Erica arborea, Forstythia X intermedia, Hibss spp.,
Juniperus spp., Lagerstroemia indica, Laurus rsbNilyrtus
communis, Myrtus communis ‘Tarentina', Nandina dsiiva,
Osmanthus fragrans (o Olea fragrans), Photinia aSefi
Pistacia spp., Pittosporum tenuifolium, Pittosporunbira,
Punica granatum, Rosa spp., Ruscus aculeatus,e&psmap/,
Teucrium fruticans, Viburnum spp. vaso da 7 litardetro cm
22

TIPO A -(densita 0,8 piante/mq)

Mirsine africana

Pistacia lentiscus

oy

TIPO B - (densita 0,8 piante/mq)
Teucrium fruticans

Atriplex halimus

Echium candicans

Eremophila nivea

SOMMANO..| cad

Fornitura di piante tappezzanti di priroelta, esenti da malattie
e parassitismi, comprensiva di scaeidoasporto a pié d'opera
Specie tipo: Anthemis spp., Aptenia spp., Carpolsratdulis,
Capparis ovata, Delosperma spp., Dorycnium hirsputsazania
spp., Lampranthus auranticus, Lantana sellowiaregnatis
leonorus, Limonium vulgare, Myoporum parvifoliumargolina
spp., Sedum spp., etc. vasi diametro cm 16
TIPO C - (densita 3 piante/mq - indice di copextt0%)
Limoniastrum monopetalum
Thymus capitatus
Bulbine frutescens

302,00

1°461,0C

121,00
693,00
647,00

18,00
18,00

36,00

19,00
22,00

53,00
75,00
58,00
39,00

266,00

121,00
693,00
647,00

9,5

4,9

22,7

24,1

D

0

4

2'884,:”0

7158,90

819,12

6°423,90

A RIPORTARE

1°461,0C

16'056'974,1.‘8

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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1°461,0C

16°056°974,18

977 1 227
Inf.002.025.h

978 /228
Inf.002.071.5
02

979 /980
F.002.013.d

980 /981
F.002.015.e

981/982
F.002.037

SOMMANO...

Garanzia di attecchimento sulle specieetatigdi progettq,

cad

compresa la sostituzione delle pisote vegete, con consegna,

alla fine del periodo di garanzia, di tutte le péamostituenti
I'impianto in buone condizioni vegetative. per uma: aumento
percentuale calcolato sulla somma dei prezzi dsmeasdimora
di fornitura della pianta. ( Percentuale del 50 % )

Vedi voce n° 222 [cad 302.00]

Vedi voce n°® 223 [cad 1 461.00]

Vedi voce n° 224 [cad 36.00]

Vedi voce n° 225 [cad 266.00]

Vedi voce n° 226 [cad 1 461.00]

0]

SOMMANO...

Formazione di tappeto erboso comprensiMarditura di seme
0 stoloni in quantita idonea a secodeia specie utilizzata,;
preparazione meccanica del terreno (pulizia, trepieento,
fresatura e rastrellatura); concimazione di foroda, 100g/mq di
concime composto ternario, ammendante organicoo| (t

%

ip

ammendante compostato misto e/o ammendante corngposta

verde di cui al D. Lgs 75/2010 ss.mm.ii.) e rullatuprima
taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500pianto con
stoloni di macroterme

superfici contigue fino a mqg 500

SOMMANO...

Impianti Meccanici (Cat 7)
Acquedotto (SbCat 67)

Pozzetto di raccordo prefabbricato in twngrato cementiz
non carrabile, vibrato, in opera congrés frattura de
diaframma per consentire il passaggio delle tulb@zio il
rinfianco in conglomerato cementizio a gl. 3 alEs® e ai lati.
Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono oesngli oneri
ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzgittaccord
prefabbricato da cm 60 x 60 x 50

= 0

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di anello adgyjirprefabbricato in
conglomerato cementizio vibrato complétorinfianchi d
spessore minimo 10 cm eseguiti con conglomeratediento
tipo 325 dosato a 200 kg, per prolungamento dekettr d
raccordo. Anello aggiuntivo al pozzetto da cm 6Dxx 50

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera su pozzetthidisino stradale in ghisa
in sferoidale di qualita almeno EN GJS#B0a norma UNI E
1563:2004 con resistenza a rottura superiore akBRb(@25 t),
conforme alla classe di carico C 250 prevista dadlama UN
EN 124:1995, costituito da un telaio rettangolaye dimensioni
esterne 500x560 mm, altezza non inferiore a 45 niuoeenetta
440x440 mm; profondita di incastro pari a 35 mnperchio
quadrato di lato pari a 480 mm, con superficieatfpestio dotat
di idonei rilievi antisdrucciolo nonché di asolespanti pe
manovre. Tutte le superfici devono essere rivestiediante
vernice protettiva nera, del tipo idrosolubile rtassico e no
inquinante ed il rivestimento deve presentarsienter continu
ed uniforme; la finitura delle zone di contatto ti@laio €
coperchio deve assicurare la stabilita, la non siorie di rumor

P

[SlN= R B

[

mq

cad

cad

9,550
4,900
22,700
24,150
9,300

1°461,00

30'871,4

2'884,1C
7158,9C

817,20
6°423,9C

13587,30

340,50

340,50

1,00

1,00

1,00

1,00

9,3

50,0

12,4

73,97

42,81

o

13'587,%0

157435, fC

4'229,01

73,97

42,81

A RIPORTARE

16'090'342,9”’

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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16°090°342,9f

982 /983
F.002.016.a

983 /984
F.002.017.c

984 /1007
F.002.040

e lintercambiabilita. Tutti i componenti del disitivo devono
riportare obbligatoriamente in maniera chiara eedoie le
seguenti marcature: il logo Acquedotto Puglieselo(ssul
coperchio); la dicitura Fognatura o Acquedotto dsau
coperchio); la dicitura UNI EN 124; la classe dsistenza; il
marchio dell'Organismo di certificazione; il nomdaosigla del
fabbricante. Sono compresi: la pulizia della supierfdel vano
di alloggiamento, la centratura, il fissaggio akzpetto,tutte le
prove di laboratorio previste dalle vigenti nornaate la fornitura
dei relativi certificati e quant'altro occorre peare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni chaudil: - C 250 -
quadrato 440x440 mm

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pozzetto apiefcato
conglomerato cementizio di sezionamezdo ispezione
condotte idriche e fognarie, interrate su strad@idia categori

Rck>=40 N/mmg armato. Confezionato con inerti Sefeti di
appropriata granulometria e basso rapporto ac
(<0,50). Predisposto con risega per incastro a mepessore
per innesto di anello aggiuntivo o soletta di coper, in opera.
Escluso rinfianchi e sottofondo. dimensioni 100D sp.12
cm - marcato CE UNI EN 1917

SOMMANO...

]

Fornitura e posa in opera di anello pteiahto in conglomeral

cad

cad

cementizio. aggiuntivo di prolunga perma di discesa pozzetto

di sezionamento ed ispezione su condotte idricHegearie
interrate su strade di prima categoria, prefabtwricén
calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe Riék>N/mmg
armato. Confezionato con inerti selezionati di appata

granulometria e basso rapporto acqua-cemento (k0,50

Predisposto con risega per incastro a mezzo sgegspinnesto
di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in r@peEscluso
rinfianchi. dimensioni 100x100x25 sp.12 cm - maodaE

SOMMANO...

0
Q

Fornitura e posa in opera su pozzetfhidisino stradale in ghi
in sferoidale di qualita almeno EN GJS#B0a norma UNI E
1563:2004 con resistenza a rottura superiore akRb(25 t),
conforme alla classe di carico C 250 prevista dadlama UN
EN 124:1995, costituito da un telaio rettangolaye dimensioni
esterne 700x500 mm, altezza non inferiore a 57 niuoesnetta
600x400 mm; profondita di incastro non inferiore3@ mm
coperchio rettangolare di lati pari a 650x450 mom superficie
di calpestio dotata di idonei rilievi antisdruccia@he fuoriescan
dal bordo del telaio nonché di asole per manovngteTle
superfici devono essere rivestite mediante vermioetettiva
nera, del tipo idrosolubile non tossico e non inqate ed |l
rivestimento deve presentarsi aderente, continuenédrme; I3
finitura delle zone di contatto tra telaio e copévcdeve
assicurare la stabilita, la non emissione di rumae
lintercambiabilita. Il chiusino deve riportare dightoriamente
di fusione tutte le marcature previste dalla notuhd EN 124
piu il logo Acquedotto Pugliese e la dicitura Fagna o
Acquedotto. Sono compresi: la pulizia della sup@&fidel vano
di alloggiamento, la centratura, il fissaggio akpetto, tutte le
prove di laboratorio previste dalle vigenti norraate la fornitura
dei relativi certificati e quantaltro occorre peare il lavor
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni chaudgl: - C 250 -
rettangolare 600x400 mm

P

(=]

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

131,23

205,00

93,59

131,38

205,d0

93,59

A RIPORTARE

1,00

16°090°772,7%

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA



pag. 251

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

D TOTALE

RIPORTQ

1,00

16°090°772,749

985/1101
NP-OC1:

986 /1102
E.001.013

987 /1103
F.001.067.a

988 /985
E.009.003.g9

989 / 986
NP-OC1-

SOMMANO...

Tubo Polietilene ad Alta Densita PE 166farme alle norm
UNI EN 12201 ed ISO 4427. PN 16 - SDR 11. Diamest@rno
90mm

[

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di sabbiaafit@io per formazione
letto di posa delle tubazioni, eseguitm eso0 di mezzi
meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasizo, la
preparazione del fondo, la sistemazione del méterill
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnat
necessari ricarichi, la cernita dei materiali.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di saraciniémegiata a corpo ovale| a

cuneo gommato ed a perfetta tenutacpeedotto, prodotte
stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e oomi alle
norme UNI EN 1074-1-2; con corpo e coperchio insgh
sferoidale di qualita EN-GSJ-400-15 o EN-GSJ-508et0ndo
la norma UNI EN 1563; con tutte le superfici ineered estern
interamente rivestite con polvere epossidica, egf per
fusione ed elettrostaticamente di spessore minirBOUA]
conforme a DIN 30677 parte 2; albero in acciaiosgidabile|
cuneo metallico completamente rivestito in EPDM foone 3
UNI 681/1, vulcanizzato a spessore direttamente cswieo;
scartamento conforme alla UNI EN 558. Tutte leigadontatto
con l'acqua potabile devono essere conformi al D7¥.del 06,
04/2004 del Ministero della Salute per le parti limgbili (ex
Circolare Ministero della Salute N°102 del 02/13/78ong
compresi: la bulloneria in acciaio inossidabilecgiaio zincato
con sedi protette da materiale isolante, le guamiizli tenuta i%

=]

(]

EPDM conformi alla UNI EN 681/1, la posa in opeamnastavi
entro o sopra manufatti di qualsiasi tipo o dimemns;j la pulizi
delle superfici di assemblaggio, il serraggio deldmi, la posa
in sito delle guarnizioni, tutte le prove di tenutt carico e di
laboratorio previste dalle vigenti normative e &nftura dei
relativi certificati, e quantaltro occorre per éail lavorg
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni saescan -
pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
flangiatura PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 100

SOMMANO...

Acque Meteoriche (SbCat 68)

Fornitura e posa in opera di tubi pluviaktallici e in PVC,
compresi i pezzi speciali (1 ps = 1 mi)forma circolare
quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincataateialle pareti
ed assemblati mediante saldature, viti, rivetti lroa da
lavorazione artigianale, del diametro da cm 80 a 1@, in
opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio airajslo sfrido,
lassistenza, il trasporto, lo scarico dallautorez
I'accatastamento, il tiro in alto, 'avvicinamerabluogo di posa
e quant'altro occorre per dare il lavoro finitoapera a perfetta
regola d'arte. Pluviale in lamiera in rame diamé&@omm

[®]

SOMMANO...

Disoleatore statico in cemento armatoat@monoblocco d
interrare, rinforzato con pilastri verticali e pant orizzontali in

Q

cad

mc

cad

mi

1,00

158,00

158,00

22,00

22,00

3,00

3,00

60,00

60,00

156,8

16,1

32,8

193,3

34,6

1 156,41

6 2'553,28

0 721,40

D 579,90

5 2°079,90

A RIPORTARE

16'096'863,3ﬁ

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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TOTALE

RIPORTQ

16°096°863,3B

990 /987
NP-OC1:

991 /988
F.002.013.a

992 / 989
F.002.015.a

993 /990
F.002.013.d

994 /991
F.002.015.e

995 /992
F.002.013.f

996 / 993
F.002.015.9

acciaio inox, conforme alla UNI EN 851-1. Volumerh3

SOMMANO...

Pozzetto di interfaccia per sollevamentgua reflue, co

involucro in PEAD e gruppo di aspirazione vacufl@ftjvatore

e galleggiante.

SOMMANO...

Pozzetto di raccordo prefabbricato in tmwngrato cementiz
non carrabile, vibrato,
diaframma per consentire il passaggio delle tulp@zio il
rinfianco in conglomerato cementizio a gl. 3 allzs® e ai laf
Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono oesngli oner,
ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzdittcaccord
prefabbricato da cm 40 x 40 x 40

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di anello agyorprefabbricato i
conglomerato cementizio vibrato compldiorinfianchi d
spessore minimo 10 cm eseguiti con conglomeratcedient;
tipo 325 dosato a 200 kg, per prolungamento dekgttz d
raccordo. Anello aggiuntivo al pozzetto da cm 4Dx 40

SOMMANO...

Pozzetto di raccordo prefabbricato in wngrato cementiz
non carrabile, vibrato, in opera comprés frattura de
diaframma per consentire il passaggio delle tulb@zio il

rinfianco in conglomerato cementizio a gl. 3 alEs® e ai lati.

Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono cesngli oner
ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzgittaccord
prefabbricato da cm 60 x 60 x 50

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di anello agarprefabbricato i
conglomerato cementizio vibrato complétorinfianchi d
spessore minimo 10 cm eseguiti con conglomeratedient
tipo 325 dosato a 200 kg, per prolungamento dekettz d
raccordo. Anello aggiuntivo al pozzetto da cm 6Dxx 50

SOMMANO...

Pozzetto di raccordo prefabbricato in tmwngrato cementiz
non carrabile, vibrato, in opera comprda frattura de
diaframma per consentire il passaggio delle tulp@zio il

rinfianco in conglomerato cementizio a gl. 3 allzs® e ai latj.

Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono oesngli oner,
ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzdittcaccord
prefabbricato da cm 80 x 80 x 80

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di anello agyrprefabbricato i
conglomerato cementizio vibrato compldtorinfianchi d
spessore minimo 10 cm eseguiti con conglomeratcedient;

in opera congrés frattura de

=}

D

|

n

D

o
2l

D

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

22,00

22,00

48,00

48,00

35,00

35,00

72,00

72,00

2,00

2,00

13278,46

4207,36

41,23

16,00

73,97

42,81

165,59

137278, 4i€

4°207,36

907,d6

768,40

2'588,95

3°082,32

331,18

A RIPORTARE

167122026, 7[L

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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unitario TOTALE

RIPORTQ

167122026, 7[L

997 / 994
F.002.037

998 / 1004
F.002.040

999 /1005
F.002.044.e.

tipo 325 dosato a 200 kg, per prolungamento dekettz d
raccordo. Anello aggiuntivo al pozzetto da cm &Dxx 25

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera su pozzetthidisino stradale in ghisa
in sferoidale di qualita almeno EN GJS#B0a norma UNI E
1563:2004 con resistenza a rottura superiore akR6(25 t),
conforme alla classe di carico C 250 prevista dadlama UN
EN 124:1995, costituito da un telaio rettangolame dimensioni
esterne 500x560 mm, altezza non inferiore a 45 nfuesnetta
440x440 mm; profondita di incastro pari a 35 mnperchio
quadrato di lato pari a 480 mm, con superficieapestio dotat
di idonei rilievi antisdrucciolo nonché di asolespanti pe
manovre. Tutte le superfici devono essere rivestiediante
vernice protettiva nera, del tipo idrosolubile rossico e no
inquinante ed il rivestimento deve presentarsiexter continu
ed uniforme; la finitura delle zone di contatto ti@laio €
coperchio deve assicurare la stabilita, la non siorie di rumor
e lintercambiabilita. Tutti i componenti del disitivo devono
riportare obbligatoriamente in maniera chiara eedole le
seguenti marcature: il logo Acquedotto Puglieselo(ssul
coperchio); la dicitura Fognatura o Acquedotto dsau
coperchio); la dicitura UNI EN 124; la classe dsiséenza; il
marchio dellOrganismo di certificazione; il nomdaosigla del
fabbricante. Sono compresi: la pulizia della superfdel vano
di alloggiamento, la centratura, il fissaggio akzpetto,tutte le
prove di laboratorio previste dalle vigenti norraate la fornitura
dei relativi certificati e quantaltro occorre peare il lavor
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni chaudil: - C 250 -
quadrato 440x440 mm

=

oS =

[

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera su pozzetfhidisino stradale in ghisa
in sferoidale di qualita almeno EN GJS#B0a norma UNI E
1563:2004 con resistenza a rottura superiore akR6(25 t),
conforme alla classe di carico C 250 prevista dadlana UN
EN 124:1995, costituito da un telaio rettangolame dimensioni
esterne 700x500 mm, altezza non inferiore a 57 nfusesnetta
600x400 mm; profondita di incastro non inferiore3@ mm
coperchio rettangolare di lati pari a 650x450 mom superficie
di calpestio dotata di idonei rilievi antisdrucciahe fuoriescano
dal bordo del telaio nonché di asole per manovneteTle
superfici devono essere rivestite mediante vermoetettiva
nera, del tipo idrosolubile non tossico e non inqute ed il
rivestimento deve presentarsi aderente, continuenédrme; I3
finitura delle zone di contatto tra telaio e copévcdeve
assicurare la stabilita, la non emissione di rumae
lintercambiabilita. Il chiusino deve riportare dightoriamente
di fusione tutte le marcature previste dalla notahNl EN 124
pit il logo Acquedotto Pugliese e la dicitura Fagna o
Acquedotto. Sono compresi: la pulizia della sup&fidel van
di alloggiamento, la centratura, il fissaggio afzzetto, tutte |
prove di laboratorio previste dalle vigenti nornaate la fornitur.
dei relativi certificati e quant'altro occorre peare il lavor
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni chaudil: - C 250
rettangolare 600x400 mm

=

R SO B

SOMMANO...

Caditoie in ghisa sferoidale, secondwlkene ISO 1083 o UNI
2 EN 1563, con resistenza a rotturdoeevedella freccia residua
conformi a quanto indicato, per la classe di cadichiarata, allt
norma UNI-EN 124, conformi al regolamento NF-11i9estiti
di vernice idrosolubile di colore nero non tossiea non
inquinante. Telaio e coperchio devono riportare orecatura

cad

cad

cad

4,00

4,00

5,00

5,00

2,00

2,00

42,81

131,23

156,81

171,24

656,15

313,42

A RIPORTARE

167123

167,7p

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTQ 16'123°167,7p

per fusione leggibile e durevole indicante: EN 124classe di
resistenza corrispondente Il nome o il logo detipttwre Il luogg
di fabbricazione (pud essere in codice purché ifieattile e
rintracciabile dallutilizzatore) I marchio qualitjprodotto
rilasciato da ente di certificazione indipendergereditato per la
certificazione qualita dei prodotti in ghisa. litthudeve essere
corredato da: Certificazione di conformita del mibd rilasciata
da ente certificatore riconosciuto dalla rete eeep\FNOR|
certificazione 1ISO 9001:2008 e ISO 14001 relatila tutela
ambientale Rapporto delle prove meccaniche (Caliderova e
Freccia Residua) eseguite sul dispositivo seconalpit@o 8
della UNI EN 124, cronologicamente compatibile cta
produzione dei materiali oggetto della fornituraalsi chimica e
prove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidaifoeonemente
alla ISO 1083 o UNI EN 1563 per la gradazione 500-GJS
500-7, cronologicamente compatibile con la procziade)
materiali oggetto della fornitura. Classe C 250 ocesistenza |a
rottura maggiore di 250 kN. Caditoia concava awtdante al
telaio mediante aggancio elastico e predispostdapsifonatura
con dimensioni esterne di mm: 400x400 sup. di seaf20 cm3;
peso 23 Kg
22,00

SOMMANO.., cad 22,00 142,33 37131,26

1000/ 1006 | Caditoie in ghisa sferoidale, secondmwlene ISO 1083 o UNI
F.002.044.e.5 EN 1563, con resistenza a rotturdogeveella freccia residta

conformi a quanto indicato, per la classe di cadichiarata, all
norma UNI-EN 124, conformi al regolamento NF-1li@estiti
di vernice idrosolubile di colore nero non tossiea nor
inquinante. Telaio e coperchio devono riportare oracatura
per fusione leggibile e durevole indicante: EN 124classe di
resistenza corrispondente Il nome o il logo detipttore Il luogg
di fabbricazione (pud essere in codice purché ifieattile e
rintracciabile dallutilizzatore) I marchio qualitjprodotto
rilasciato da ente di certificazione indipendergereditato per la
certificazione qualita dei prodotti in ghisa. ltthideve esser
corredato da: Certificazione di conformita del wibad rilasciata
da ente certificatore riconosciuto dalla rete eeep\FNOR|
certificazione 1ISO 9001:2008 e ISO 14001 relatila tutela
ambientale Rapporto delle prove meccaniche (Caliiderova e
Freccia Residua) eseguite sul dispositivo seconalpit@o 8
della UNI EN 124, cronologicamente compatibile cta
produzione dei materiali oggetto della fornituraalsi chimica ¢
prove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidaifoenement
alla ISO 1083 o UNI EN 1563 per la gradazione 500-GJS
500-7, cronologicamente compatibile con la produziode)
materiali oggetto della fornitura. Classe C 250 oesistenza |a
rottura maggiore di 250 kN. Caditoia concava awomtdnte a
telaio mediante aggancio elastico e predispostdapsifonatura
con dimensioni esterne di mm: 600 x 600 sup. diicrd 150
cm?; peso 35 Kg

(0]

o P

30,00

SOMMANO... cad 30,00 182,90 57487,00

1001 /1082 | Fornitura e posa in opera di tubo inepledne PEAD per
F.001.054.a| fognature non in pressione, di carstiehie corrispondenti alle
norme UNI EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN @n
marchio di conformita di prodotto rilasciato secoridNI CEl
EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accatdiSincert,
con giunzioni eseguite mediante saldatura di fgstiusione) ¢
manicotti elettrosaldabili sino al diametro 315 a&zzo d
apposita attrezzatura. Sono compresi: la posa anghesenza
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il retatiggottamento;
le prove di laboratorio sui materiali; le provetenuta in ope
previste dalla vigente normativa e la fornitura delativi
certificati. E inoltre compreso quanto altro oceoper dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lavec Ig
formazione del letto di posa, il rinfianco ed itoprimento con
sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzabme indicato

(]

)

A RIPORTARE 16'131'785,9ﬁ

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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unitario

TOTALE

RIPORTQ

167131°785,9B

1002/ 1083
F.001.054.b

1003 /1084
F.001.054.c

1004 / 1085
F.001.054.d

nella premessa del presente capitolo. Diametranesgta mm
110

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubo inepledne PEAD per
fognature non in pressione, di carattele corrispondenti alle
norme UNI EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN @n
marchio di conformita di prodotto rilasciato secoridNI CEl
EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accatadliSincert,
con giunzioni eseguite mediante saldatura di fgsti#usione) ¢
manicotti elettrosaldabili sino al diametro 315 a&zao d
apposita attrezzatura. Sono compresi: la posa angesenz
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il retaiggottamento;
le prove di laboratorio sui materiali; le provetenuta in ope
previste dalla vigente normativa e la fornitura delativi
certificati. E inoltre compreso quanto altro oceoper dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lavec Ig
formazione del letto di posa, il rinfianco ed itoprimento con
sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzabme indicato
nella premessa del presente capitolo. Diametranestda mm
125

o

D

9]

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubo ineplene PEAD per
fognature non in pressione, di caratiele corrispondenti alle
norme UNI EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN @n
marchio di conformita di prodotto rilasciato secorldN| CEl
EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accatdiSincert,
con giunzioni eseguite mediante saldatura di fgstiusione) ¢
manicotti elettrosaldabili sino al diametro 315 azzo d
apposita attrezzatura. Sono compresi: la posa anghesenza
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il retaiggottamento;
le prove di laboratorio sui materiali; le proveteinuta in oper
previste dalla vigente normativa e la fornitura delativi
certificati. E inoltre compreso quanto altro oceoper dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lave¢ Ia
formazione del letto di posa, il rinfianco ed taprimento con
sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzabme indicato
nella premessa del presente capitolo. Diametranesta mm
160

(]

[

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubo inepledne PEAD per
fognature non in pressione, di carattele corrispondenti alle
norme UNI EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN @n
marchio di conformita di prodotto rilasciato secoridNI CEl
EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accatadliSincert,
con giunzioni eseguite mediante saldatura di {gsti#usione) ¢
manicotti elettrosaldabili sino al diametro 315 a&zzo d
apposita attrezzatura. Sono compresi: la posa angesenz
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il retaéiggottamento;
le prove di laboratorio sui materiali; le provetenuta in ope
previste dalla vigente normativa e la fornitura delativi
certificati. E inoltre compreso quanto altro oceoper dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lavec Ig
formazione del letto di posa, il rinfianco ed itoprimento con
sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzabme indicato
nella premessa del presente capitolo. Diametranestda mm
200

o

[

9]

SOMMANO...

266,00

266,00

55,00

55,00

49,00

49,00

125,00

125,00

11,54

12,23

14,38

17,49

3069,

672,4

704,6

2'186,!

A RIPORTARE

167138°419,1

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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unitario TOTALE

RIPORTQ

167138°419,1

1005 / 1086
F.001.054.e

1006 / 1087
F.001.054.f

1007 / 1088
NP-OCO:-

1008 / 1089
NP-OCOt

1009 / 1090
NP-OCO¢

1010/1091
NP-OCO’

Fornitura e posa in opera di tubo inepledne PEAD per
fognature non in pressione, di carstigne corrispondenti alle

norme UNI EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN @n
marchio di conformita di prodotto rilasciato secorldNI CEl

con giunzioni eseguite mediante saldatura di {gsti#usione) ¢
manicotti elettrosaldabili sino al diametro 315 azzo d
apposita attrezzatura. Sono compresi: la posa angwesenz

le prove di laboratorio sui materiali; le provetenuta in oper
previste dalla vigente normativa e la fornitura delativi

tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lave¢ la

250

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubo ineplene PEAD pe
fognature non in pressione, di caratiehie corrispondenti al
norme UNI EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN @n
marchio di conformita di prodotto rilasciato secorldN| CEl
EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accegdiSincert
con giunzioni eseguite mediante saldatura di fgstiusione) ¢
manicotti elettrosaldabili sino al diametro 315 a&zzo d

le prove di laboratorio sui materiali; le provetenuta in ope

previste dalla vigente normativa e la fornitura delativi

tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: laveg la

315

SOMMANO...

Serbatoio di accumulo acqua piovana@@l4li tipo orizzontal
da interro in acciaio zincato a caldo, completpaiso d'uom|
ed accessori di ancoraggio

SOMMANO...

Lavorazioni di assistenza per linst@llze del serbatoio
4000l

SOMMANO...

Serbatoio di accumulo acqua piovana €680QL di tipa
orizzontale da interro in acciaio zincato a caldompleto d
passo d'uomo ed accessori di ancoraggio

SOMMANO...

Lavorazioni di assistenza per linstallze del serbatoio
10000I.

SOMMANO...

EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accatdiSincert,

[

di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il retaéiggottamento;

[

certificati. E inoltre compreso quanto altro oceoper dare la

formazione del letto di posa, il rinfianco ed itoprimento con
sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzabme indicato
nella premessa del presente capitolo. Diametranesa mm

apposita attrezzatura. Sono compresi: la posa anghesenza
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il retatiggottamento;

certificati. E inoltre compreso quanto altro oceoper dare la
formazione del letto di posa, il rinfianco ed taprimento con

sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzabme indicato
nella premessa del presente capitolo. Diametranestda mm

o

le

(]

)

o

cadaun

da

cadaun

cadaun

ta

cadaun

0

0

0

0

35,00

35,00

49,00

49,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

22,41 784,3

30,70 1'504,3

2°080,10 47160,20

1°156,89 2'313,78

4'834,10 4'834,10

2'142,01 2'142,

01

A RIPORTARE

16'154'157,8

i
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unitari

D

TOTALE

RIPORTQ

167154°157,8B

1011 /1092
T.008.017.k

1012 /1093
E.001.013

1013 /995
F.002.013.d

1014 /996
F.002.015.e

1015/ 997
F.002.015.d

1016 /998
F.002.013.f

Fornitura e posa in opera di elettrogosgimmersa per pozziled

acque di falda, diametro di attacco DOl Elettropomp

sommersa per sollevamento acqua dalle falde sottegrdel tip
a giranti multistadio sovrapposte, 2800 1/min, perzi con
diametro min. mm 150, completa di valvola di riteddN 50
esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/mea/mnQ (mc/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bBQtenza
nominale del motore: P (kW). Q = 9,0/15,0/14,0 =¥4,3/ 4,0
2,5 P = kW 4,00.

[y

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di sabbiaatitéio per formazione
letto di posa delle tubazioni, eseguitm eso0 di mezzi
meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasizo, la
preparazione del fondo, la sistemazione del méerila
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnat
necessari ricarichi, la cernita dei materiali.

SOMMANO...

Acque Grigie e Nere (SbCat 69)

Pozzetto di raccordo prefabbricato ingtmnerato cementiz
non carrabile, vibrato, in opera comprés frattura de
diaframma per consentire il passaggio delle tulp@zio il
rinfianco in conglomerato cementizio a gl. 3 allEs® e ai lati.
Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono oesngli onerij
ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzdittcaccord
prefabbricato da cm 60 x 60 x 50

= O

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di anello agiyon prefabbricato in
conglomerato cementizio vibrato complétorinfianchi d
spessore minimo 10 cm eseguiti con conglomeratcediento
tipo 325 dosato a 200 kg, per prolungamento dekettr d
raccordo. Anello aggiuntivo al pozzetto da cm 6Dxx 50

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di anello agyo prefabbricato in
conglomerato cementizio vibrato compldiorinfianchi d
spessore minimo 10 cm eseguiti con conglomeratediento
tipo 325 dosato a 200 kg, per prolungamento dekgttz d
raccordo. Anello aggiuntivo al pozzetto da cm &Dx 25

SOMMANO...

o

Pozzetto di raccordo prefabbricato ingtmnerato cementiz
non carrabile, vibrato, in opera comprda frattura del
diaframma per consentire il passaggio delle tulb@zio il
rinfianco in conglomerato cementizio a gl. 3 alEs® e ai lati.
Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono oesngli onerij
ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzgittaccord
prefabbricato da cm 80 x 80 x 80

SOMMANO...

cad

mc

cad

cad

cad

cad

2,00

2,00

110,00

110,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

9,00

9,00

1°445,0

32,8

73,9

42,8

15,8

165,5

3

0

4

1

0

9

2890,06

3608,00

w

1°405,4

813,39

300,40

1°490,31

A RIPORTARE

167164°665,2f
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

di

misura
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par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

D

TOTALE

RIPORTQ

167164°665,2f

1017 /999
F.002.015.9

1018 /1000
F.002.016.a

1019/ 1001
F.002.017.b

1020/ 1002
F.002.037

1021 /1003
F.002.040

Fornitura e posa in opera di anello agyo prefabbricato in
conglomerato cementizio vibrato compldiorinfianchi d
spessore minimo 10 cm eseguiti con conglomeratediento
tipo 325 dosato a 200 kg, per prolungamento dekgttz d
raccordo. Anello aggiuntivo al pozzetto da cm &Dx 25

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pozzettefapbricato in

conglomerato cementizio di sezionamesdo ispezione Su
condotte idriche e fognarie, interrate su stradaridia categoria,
prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta tesza classe
Rck>=40 N/mmg armato. Confezionato con inerti Sefeti di
appropriata granulometria e basso rapporto acqueTe
(<0,50). Predisposto con risega per incastro a mepessore
per innesto di anello aggiuntivo o soletta di coper, in opera.
Escluso rinfianchi e sottofondo. dimensioni 100490 sp.12
cm - marcato CE UNI EN 1917

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di anelloghtaficato in conglomerato

cementizio. aggiuntivo di prolunga perma di discesa pozzetto

di sezionamento ed ispezione su condotte idricHegearie
interrate  su strade di prima categoria, prefabhwrican
calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe FRi€k>*N/mmg
armato. Confezionato con inerti selezionati di appata
granulometria e basso
Predisposto con risega per incastro a mezzo spgegspinnesto
di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in r@peEscluso
rinfianchi. dimensioni 100x100x50 sp.12 cm - masdaE

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera su pozzetfidisino stradale in ghisa
in sferoidale di qualita almeno EN GJS#B0a norma UNI EN
1563:2004 con resistenza a rottura superiore akBb(25 t),
conforme alla classe di carico C 250 prevista dadlama UN
EN 124:1995, costituito da un telaio rettangolaye dimensioni
esterne 500x560 mm, altezza non inferiore a 45 niuoeenetta
440x440 mm; profondita di incastro pari a 35 mnperchio
quadrato di lato pari a 480 mm, con superficieatfpestio dotat
di idonei rilievi antisdrucciolo nonché di asolespanti pe
manovre. Tutte le superfici devono essere rivestiediante
vernice protettiva nera, del tipo idrosolubile rossico e no
inquinante ed il rivestimento deve presentarsienter continu
ed uniforme; la finitura delle zone di contatto ti@laio €
coperchio deve assicurare la stabilita, la non siorie di rumor
e lintercambiabilita. Tutti i componenti del digivo devono
riportare obbligatoriamente in maniera chiara eedole le
seguenti marcature: il logo Acquedotto Puglieselo(ssul
coperchio); la dicitura Fognatura o Acquedotto dsau
coperchio); la dicitura UNI EN 124; la classe dsiséenza;
marchio dellOrganismo di certificazione; il nomdaosigla de
fabbricante. Sono compresi: la pulizia della supierfdel van
di alloggiamento, la centratura, il fissaggio akzetto,tutte |
prove di laboratorio previste dalle vigenti norraate la fornitur.
dei relativi certificati e quant'altro occorre peare il lavor
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni chaudil: - C 250
quadrato 440x440 mm

[Sl= R B

[

YD Y = —

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera su pozzetfidisino stradale in ghisa
in sferoidale di qualita almeno EN GJS#B0a norma UNI EN

cad

cad

rapporto acqua-cemento (k0,50

cad

cad

9,00

9,00

2,00

2,00

2,00

2,00

19,00

19,00

42,8

205,0

120,5

131,2

1

0]

3

3

385,49

410,40

241,46

2°493,37

A RIPORTARE

16'168'194,9I:F
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTQ 167168°194,9p

1563:2004 con resistenza a rottura superiore akR6(25 t),
conforme alla classe di carico C 250 prevista datlema UN
EN 124:1995, costituito da un telaio rettangolaye dimensioni
esterne 700x500 mm, altezza non inferiore a 57 nfusesnetta
600x400 mm; profondita di incastro non inferiore3@ mm
coperchio rettangolare di lati pari a 650x450 mom superficie
di calpestio dotata di idonei rilievi antisdruccia@he fuoriescan
dal bordo del telaio nonché di asole per manovngteTle
superfici devono essere rivestite mediante vermioetettiva
nera, del tipo idrosolubile non tossico e non ingqate ed |l
rivestimento deve presentarsi aderente, continuenédrme; I3
finitura delle zone di contatto tra telaio e copévcdeve
assicurare la stabilita, la non emissione di rumae
lintercambiabilita. Il chiusino deve riportare dightoriamente
di fusione tutte le marcature previste dalla notuhd EN 124
piu il logo Acquedotto Pugliese e la dicitura Fagna o
Acquedotto. Sono compresi: la pulizia della sup&fidel van
di alloggiamento, la centratura, il fissaggio akpetto, tutte |
prove di laboratorio previste dalle vigenti norraate la fornitur.
dei relativi certificati e quant'altro occorre peare il lavor
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni chaudil: - C 250
rettangolare 600x400 mm

o

T 2T O

11,00

SOMMANO.., cad 11,00 156,81 1724,91

1022 /1094 | Fornitura e posa in opera di tubo inepledne PEAD per
F.001.054.b| fognature non in pressione, di caratielie corrispondenti alle
norme UNI EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN @n
marchio di conformita di prodotto rilasciato secorldNI CEl
EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accatdiSincert,
con giunzioni eseguite mediante saldatura di fgstiusione) ¢
manicotti elettrosaldabili sino al diametro 315 a&zzo d
apposita attrezzatura. Sono compresi: la posa anghesenza
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il retaiggottamento;
le prove di laboratorio sui materiali; le provetenuta in ope
previste dalla vigente normativa e la fornitura delativi
certificati. E inoltre compreso quanto altro oceoper dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lavec Ig
formazione del letto di posa, il rinfianco ed itoprimento con
sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzabme indicato
nella premessa del presente capitolo. Diametranestda mm
125

(]

9]

130,00

SOMMANO.., m 130,00 12,23 1'589,90

1023 /1095 | Fornitura e posa in opera di tubo ineplene PEAD per
F.001.054.c | fognature non in pressione, di caratieliie corrispondenti alle
norme UNI EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN @n
marchio di conformita di prodotto rilasciato secorldN| CEl
EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accatdiSincert,
con giunzioni eseguite mediante saldatura di {gsti#usione) ¢
manicotti elettrosaldabili sino al diametro 315 azzo d
apposita attrezzatura. Sono compresi: la posa @nghesenz,
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il retaiggottamento;
le prove di laboratorio sui materiali; le proveteinuta in oper
previste dalla vigente normativa e la fornitura delativi
certificati. E inoltre compreso quanto altro oceoper dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lave¢ Ia
formazione del letto di posa, il rinfianco ed taprimento con
sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzabme indicato
nella premessa del presente capitolo. Diametranesta mm
160

o

[

[

195,00

SOMMANO.., m 195,00 14,38 2804,10

1024 /1096 | Fornitura e posa in opera di tubo inepledne PEAD per
F.001.054.d| fognature non in pressione, di caratielie corrispondenti alle

A RIPORTARE 16'174'313,9'.?
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di
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lung.
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Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

167174°313,9]

1025/ 1097
NP-OCO:

1026 / 1098
NP-OCL(

1027 /1099
NP-OC1:

1028 /1100
E.001.013

1029/ 1178
NP-OC1:

1030/1104
NP-OCO:

norme UNI EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN @n
marchio di conformita di prodotto rilasciato secorldN| CEl
EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accatdiSincert,
con giunzioni eseguite mediante saldatura di fgsti#usione) ¢
manicotti elettrosaldabili sino al diametro 315 azzo d
apposita attrezzatura. Sono compresi: la posa anghesenza
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il retaiggottamento;
le prove di laboratorio sui materiali; le provetenuta in opera
previste dalla vigente normativa e la fornitura delativi
certificati. E inoltre compreso quanto altro oceoper dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lave¢ Ia
formazione del letto di posa, il rinfianco ed taprimento con
sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzabme indicato
nella premessa del presente capitolo. Diametranesa mm
200

o

SOMMANO...

Tubi acciaio senza saldatura a salddestd in acciaio S 195T
a norma EN 10255, marchiati a punzone, fornitiarré da 6 m.
Diametro Nominale 3 pollici.

SOMMANO...

Desaponatore/separatore di schiume bprétato in cemento
armato vibrato monoblocco da interrare, rinforzetm pilastr
verticali e puntoni orizzontali in acciaio, confagnalle UNI EN
1825-1. Volume 6000 litri.

Desaponatore/separatore di schiume bprétato in cemento
armato vibrato monoblocco da interrare, rinforzetm pilastr
verticali e puntoni orizzontali in acciaio, confeeralle UNI EN
1825-1. Volume 7500 litri.

Fornitura e posa in opera di sabbiaatitéio per formazione
letto di posa delle tubazioni, eseguitm eso di mezzi
meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasizo, la
preparazione del fondo, la sistemazione del méerila
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnae
necessari ricarichi, la cernita dei materiali.

SOMMANO...

>

Pozzetto di interfaccia per sollevameatoue reflue, co
involucro in PEAD e gruppo di aspirazione vacufl@ftjvatore
e galleggiante.

SOMMANO...

Acqua Antincendio (SbCat 70)

Tubi acciaio senza saldatura a salddestd in acciaio S 195T
a norma EN 10255, marchiati a punzone, fornitiarré da 6 m.
Diametro Nominale 2-1/2 pollici.

SOMMANO...| cadaun

SOMMANO...| cadaun

mc

0

50,00

50,00

26,00

26,00

1,00

1,00

1,00

1,00

75,00

75,00

1,00

1,00

20,00

17,49 874,90

30,36 789,36

3800,59 37800, %9

4'747,49 4'747,49

32,80 2°460,90

4207,36 4°207,36

A RIPORTARE

20,00

167191°193,40
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RIPORTQ

20,00

167191°193,40

1031/1105
NP-OCO:

1032 /1106
NP-OCO:

1033/ 1107
E.001.013

1034 /1108
A.001.007.f

1035/ 1109
F.001.080.d

1036/ 1110
NP-OCO¢

1037 /1111
A.001.006.f

SOMMANO...

Tubi acciaio senza saldatura a salddestd in acciaio S 195T
a norma EN 10255, marchiati a punzone, fornitiarré® da 6 m.
Diametro Nominale 3 pollici.

SOMMANO...

Tubi acciaio senza saldatura a salddaestd in acciaio S 195T
a norma EN 10255, marchiati a punzone, fornitiarré® da 6 m.
Diametro Nominale 5 pollici.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di sabbiaatitéio per formazione
letto di posa delle tubazioni, eseguitm eso di mezzi
meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasizo, la
preparazione del fondo, la sistemazione del méerila
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnae
necessari ricarichi, la cernita dei materiali.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di idrantaasymlo a colonna, |
ghisa per impianto antincendio, Tipo Goama UNI EN 14384,
a rottura prefissata, con scarico automatico diogmento
antigelo, apertura antivandalo, composto da 2 obpicche di
uscita UNI 45 o UNI 70 filettate UNI 810, tappi ate, altezza
soprasuolo circa mm 680, profondita piede mm 5@JAD0
completo di chiave di manovra curva al piede irisghE
compreso lo scavo, il rinterro e quanto occorredaee il lavoro
finito. Sono esclusi: la pavimentazione e la caaselrante a
corredo con gli accessori. diametro nominale dicalb DN 80 -
bocche 2 x UNI 70.

=]

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvolitdia flusso awviato,

ghisa, per pressione di esercizio fité Atmosfere flangiata.
compreso ogni onere per dare il lavoro finito. \didva flusso
awviato di intercettazione in ghisa con alberodni@o inox o in
acciaio al carbonio superficie di tenuta del catptiotturatore in
acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni in cunicol@relogicao
accessibile pedonalmente, fornita in opera consacte Ne
costo restano esclusi gli oneri per le controfladeia tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie dapeulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bullonggin sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quantaltro occoper dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Diam8tro

m >

SOMMANO...

Armadio multiplo a servizio dellidrastgrasuolo:

SOMMANO...| cadaun

Fornitura e posa in opera di cassettapleta per esterno (in
acciaio per gruppo di mandata per matgegn secondo norma
UNI 10779, in linea o in diramazione UNI 70, comigosia
saracinesca d'intercettazione, lastra trasparemt &V a

mc

cad

cad

0

20,00

7,00

7,00

364,00

364,00

52,00

52,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

23,63 472,40

™~

30,36 212,5

65,02 23'667,28

32,80 17705,60

747,60 3738,40

264,42 1322,10

825,43 4'127,15

A RIPORTARE

167226°438,4
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RIPORTQ

167226°438,4

1038 /691
NP-OCO¢

1039 /692

.a

1040/ 693

.b

1041 /694

.C

1042 / 695
A07.5.01.002
.d

A07.5.01.002 Tubazioni in polietilene ad alta den$tE80 per il trasporto |d

A07.5.01.002 Tubazioni in polietilene ad alta den$tE80 per il trasporto |d

A07.5.01.002 Tubazioni in polietilene ad alta den$tE80 per il trasporto |d

frangibilitd programmata, valvola di ritegno a CLEP, valvola
di sicurezza, idrante con girello F UNI 70, cassgttlamiera pe
esterni dimensioni indicative mm 700 x 450 x 22@I Nrezz
s'intendono compresi le opere murarie, le tracapianto altro
occorre per dare I'opera finita. cassetta con gsupjzzontale da
2"1/2 doppio (2"1/2x2 UNI 70).

=

SOMMANO...

Impianto di Irrigazione (SbCat 71)

Tubi in polietilene per adduzione e redico

SCAVI E RINTERRI

acqua potabile e da potabilizzare e/o per iptas di fluidi
alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, risgenti alle
prescrizioni del Ministero della Sanita relativeraanufatti per
liquidi alimentari, SDR 13,6 (PN 10), forniti e piof!n opera
compresi il picchettamento, fornitura e raccordipizzi speciali
e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da aggitee a parte:
@ esterno 32 mm

SOMMANO...

SCAVI E RINTERRI

acqua potabile e da potabilizzare e/o per ilptwee di fluidi
alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, risgenti alle
prescrizioni del Ministero della Sanita relativeraanufatti per
liquidi alimentari, SDR 13,6 (PN 10), forniti e piof!n opera
compresi il picchettamento, fornitura e raccordipizzi speciali
e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da oggitee a parte:
@ esterno 40 mm

SOMMANO...

SCAVI E RINTERRI

acqua potabile e da potabilizzare e/o per ilpwee di fluidi
alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, risplenti alle
prescrizioni del Ministero della Sanita relativeraanufatti per
liquidi alimentari, SDR 13,6 (PN 10), forniti e piof!n opera
compresi il picchettamento, fornitura e raccordigbezzi speciali
e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da aggitee a parte:
@ esterno 50 mm

SOMMANO...

SCAVI E RINTERRI
? Tubazioni in polietilene ad alta den$tE80 per il trasporto |d
acqua potabile e da potabilizzare e/o per ilpwas di fluidi
alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, risplenti alle
prescrizioni del Ministero della Sanita relativeraanufatti per
liquidi alimentari, SDR 13,6 (PN 10), forniti e gioqn opera
compresi il picchettamento, fornitura e raccordigkezzi speciali
e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da aggitee a parte:
@ esterno 63 mm

SOMMANO... cadaunp

cad

1,00

1,00

206,00

206,00

21,00

21,00

255,00

255,00

290,00

290,00

110,00

682,00 682,(

2,72 560,3

3,34 70,14

4,12 1°050,60

5,15 1°493,5

A RIPORTARE

110,00

1672307295,

(=3
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 110,00 1672307295,01
SOMMANO.., m 110,00 6,69 735,90
1043/696 | SCAVIE RINTERRI
A07.5.01.002 Tubazioni in polietilene ad alta den$tE80 per il trasporto (di
.e acqua potabile e da potabilizzare e/o per iptas di fluidi
alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, risplenti alle
prescrizioni del Ministero della Sanita relativeraanufatti per
liquidi alimentari, SDR 13,6 (PN 10), forniti e piof!n opera
compresi il picchettamento, fornitura e raccordipizzi speciali
e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da aggitee a parte:
@ esterno 75 mm
2,00
SOMMANO.., m 2,00 8,92 17,84
1044 /697 | Microirrigazione
NP-EQ7¢ 6°285,0C
SOMMANO..| cad 6°285,0C 1,77 11712445
1045/698 | ELETTROVALVOLE
A07.5.02.005 Elettrovalvola installata in linea oawfolo, pressione massima
a di esercizio 10 bar, possibilita di comando m&usompresp
regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF:
31"
5,00
SOMMANO..| cad 5,00 110,58 552,90
1046 /699 | ELETTROVALVOLE
A07.5.02.00% Elettrovalvola installata in linea oatolo, pressione massima
.b di esercizio 10 bar, possibilita di comando m#mueompreso
regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF:
@ 1"1/2
8,00
SOMMANO..| cad 8,00 145,35 1162,80
1047 /700 | ELETTROVALVOLE
A07.5.02.00% Elettrovalvola installata in linea oatolo, pressione massima
.c di esercizio 10 bar, possibilita di comando m#nueompresp
regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF:
a2
3,00
SOMMANO..| cad 3,00 189,84 569,92
1048 /701 | IRRIGATORI
A07.5.03.008 Irrigatore a martelletto da sottosumso medie superfici erbose,
a cerchio intero o a settori variabili, posto irep compreso |il
collegamento alla tubazione ed il drenaggio coraighicor
boccagli a baionetta
115,00
SOMMANO..| cad 115,00 63,15 7262,25
Impianti Elettrici e Speciali (Cat 8)
Modifica Cabina Elettrica Esistente (SbCat 50)
1049/719 | Fornitura e posa in opera di scompartficato di Media
EL.001.003.d Tensione per unita di protezione, arv partenza linea con
interruttore  in  esafluoruro  di  zolfo, relé eletticm
autoalimentato, protezione di max corrente con 561, con
riduttori amperometrici, adatto alla realizzaziotiecabine di
trasformazione MT/BT costituito e collaudato in fmita alle
A RIPORTARE 167251°720,6f
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 167251°720,6f

norme CEIl 17.6 (fasc. 1126), |IEC 298, CEl 17.25dfar95),
IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituito darpenteri
metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopieg ed
opportunamente rinforzate, spessore struttura mertaam 25
10, spessore pannelli di chiusura mm 20+15/10, dblo
materiale trasparente per consentire lispezionelle| de
apparecchiature, porta frontale incernierata e edate di
maniglia, pannelli fissati con viti accessibili tidterno dello
scomparto, costruzione per installazione allirdeadatta per
essere addossata a parete sbarre omnibus in radispuste per
consentire futuri ampliamenti, eventuale carretiorgevole per
facilitare linserimento e la manutenzione de#fintttore
estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chicati a
garantire la sicurezza del personale, in partieolquelli ad
interdizione garantiranno qualsiasi manovra erlaecessibilita
agli scomparti dovra essere possibile in condizidinefuori
tensione e sezionatore di terra chiuso. Caraftdréstelettriche
da garantire e certificare:- Tensione nominale 24Kénsione
di esercizio fino 24kV; - Tensione di prova 1 mm&O0kV; -
Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 63GArrente di
corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA; - Coreedi cresta
del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresiistesna di
sbarre principali; gli attacchi per uscita ca\8upporti terminali;

la targa sequenza manovra e lo schema elettricaeld
elettronico con captatori di corrente; il comandanomle; |
sganciatore di apertura; il carrello supporto pertelruttore
estraibile; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+Niblocco &
chiave sullinterruttore sezionatore rotativo atepd sezionatore
di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; ibédo a porta; dli
allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E imeltcompresp
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ciotterruttore
estraibile In 630A - 16kA e sezionatore 630A - 18 K

Cabina Esistente No. 9 1,00

Qo

SOMMANO..| cad 1,00 10332,66 10°332, €

1050/1013 | CAVI DI MEDIA TENSIONE
F11.5.05.049 Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato n cajomma

b etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 K\ k¥:
sezione 50 mmq
Collegamento Cabina No. 9 a Nuova Cabina 52,00
SOMMANO... m 52,00 16,52 859,04

Distribuzione Elettrica Esterna (SbCat 52)

1051/702 | CAVIDOTTO RIGIDO IN PVC PER IMPIANTI INTERATI
NP-E03( INCASSATO IN CALCESTRUZZO A TRE VIE Fornitura e
posa in opera cavidotti rigidi in cloruro di polivie per impian
elettrici e telefonici interrati conformi alle NoemCEl E
50086-1-2-4, incassato in calcestruzzo completiojpera di
sonda tiracavi, curve, compresa la sistemazione ae |
regolarizzazione del fondo di posa, la formaziong@ehdenz
longitudinali, 'assemblaggio delle tubazioni, deszione degli
innesti nei pozzett, il fissaggio delle tubaziamon malta di
cemento in corrispondenza dei manicotti di giunejodeg|
innesti ed ove necessario, la installazione a @@am dall
tubazione del nastro segnacavi, compreso il riemgigo e |
sistemazione dello scavo. Tubo d. est. 160 mm

Collagamento Cabina No. 9 a huova Cabina di trersiaione 26,00
Collagamento da QGBT a QGOA e QGGLA 48,00
SOMMANO.., m 74,00 153,04 11°324,96

1052/703 | CAVIDOTTO RIGIDO IN PVC PER IMPIANTI INTRRATI
NP-E03: INCASSATO IN CALCESTRUZZO A DUE VIE Fornitura|e
posa in opera cavidotti rigidi in cloruro di polnie per impianti
elettrici e telefonici interrati conformi alle NoemCEl EN
50086-1-2-4, incassato in calcestruzzo completiofpera di

A RIPORTARE 16'274'237,3hi
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TARIFFA
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D

TOTALE

RIPORTQ

167274°237,3B

1053 /704
NP-EOQ3:

1054 / 705
NP-E03!

1055/ 706
F06.5.01.003
.d

1056 / 707
F05.5.04.02¢
.e

1057 / 708
F05.5.06.037
.i

1058 /709
F05.5.07.04
.b

sonda tiracavi, curve, compresa la sistemazione ae
regolarizzazione del fondo di posa, la formaziong@ehdenze
longitudinali, 'assemblaggio delle tubazioni, deszione degli
innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubaziawon malta di
cemento in corrispondenza dei manicotti di giungjodeg|
innesti ed ove necessario, la installazione a c@@am dall
tubazione del nastro segnacavi, compreso il riemgigo e |
sistemazione dello scavo. Tubo d. est. 160 mm
Collagamento da QCBT a QGOA e QGGLA

SOMMANO...

Pozzetto prefabbricato

SOMMANO...

Pozzetto gettato in opera

SOMMANO...

CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE RADENE
3 Colonnina in estruso di alluminio, wiffre in policarbonato
carter coprilampada in lamiera di alluminio, effore in
alluminio puro, grado di protezione IP 66, in opgsugpavimentp
o in terreno (esclusa eventuale base in conglomeeshentizio
mediante basetta di fissaggio in lega di allumjmiessofuso e|a
basso tenore di rame: con lampade aled, 5 + 21 W:
@ 170 mm, altezza 1.000 mm

SOMMANO...

APPARECCHI! A LED
3 Apparecchio di design con corpo inqofesione di alluminif

verniciato a polvere poliestere installato aat@stio e sbracc
per pali @ 48-60 mm, diffusore con vetro piano t
trasparente, grado di protezione IP 66, cablatoationentatore
elettronico, per lampade a led, alimentazione 230c.¥.
efficienza luminosa non inferiore a 80 Im/W: potefiizsa:
potenza assorbita da 130 W a 150 W

o

SOMMANO...

PALI IN ACCIAIO

/ Palo da lamiera in acciaio S235JR slecdiNlI EN 40
stampato e saldato in longitudinale, zincato @sche secondo
UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezionecalare con
@ in sommita 60 mm, in opera compresi innalzameetgalo
bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore imemo in
predisposto basamento, da pagare a parte, conupletmla per
morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messgra e attacc
per armatura:
lunghezza 10.800 mm, altezza fuori terra 10.000 @nbhase
168 mm, spessore 4 mm

(]

SOMMANO...

SBRACCI PER PALI IN ACCIAIO
Shraccio cilindrico ricurvo in acci&@35JR secondo UNI EN
10025, con innesto a bicchiere @ 60 mm e attpec@rmatura:
singolo:
altezza 1.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio gatuna 700
mm

cad

cad

cad

cad

cad

54,00

54,00

12,00

12,00

7,00

7,00

34,00

34,00

26,00

26,00

23,00

23,00

77,8

567,6

1°492,2

819,5

1043,1

776,4

4'204,98

6812,16

107445,96

27°865,04

27°122,9/

17°859,04

A RIPORTARE

16'368'547,4
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16'368'547,4

1059/710

F05.5.07.041 Sbraccio cilindrico ricurvo in acci&@35JR secondo UNI E

.b

1060/ 711

F02.5.09.162 Cavidotto flessibile in polietilene epdia parete, pe

.C

1061 /712

F02.5.09.162 Cavidotto flessibile in polietilene epdia parete, pe

f

1062 /713

F02.5.01.022 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea

.C

1063 /714
F02.5.01.022
.d

1064 /715

F02.5.01.022 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea

.e

SOMMANO...

SBRACCI PER PALI IN ACCIAIO
10025, con innesto a bicchiere @ 60 mm e attpec@rmatura:
doppio:

altezza 1.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio datuna 700
mm

SOMMANO...

CAVIDOTTI

=

canalizzazioni interrate, corrugato esternamete liscig
internamente, inclusi manicotti di giunzione eesélistanziali in

resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluge tetopere
prowvisionali e di scavo, @ esterno:
63 mm

SOMMANO...

CAVIDOTTI

=

canalizzazioni interrate, corrugato esternamerge liscio
internamente, inclusi manicotti di giunzione eesélistanziali in

resistenza allo schiacciamento > 450 N, esclude tetopere
prowvisionali e di scavo, @ esterno:
110 mm

SOMMANO...

CAVI

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruz{oR® e alla
CEl UNEL 35318, classe Cca - s3, dO, a3, isolato gamma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in ptensione
nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio cam@iCEI EN
60332-1-2: pentapolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 4 mmq

SOMMANO...

CAVI
? Cavo flessibile conforme ai requiséllad Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruz{oR® e alla
CEl UNEL 35318, classe Cca - s3, dO, a3, isolato gamma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in ptemsione
nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio cam@iCEI EN
60332-1-2: pentapolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 6 mmq

SOMMANO...

CAVI

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioRR e alla
CEl UNEL 35318, classe Cca - s3, dO, a3, isolato gamma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in ptensione

cad

cad

materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086n| co

materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086n| co

20,00

20,00

3,00

3,00

410,00

410,00

320,00

320,00

600,00

600,00

210,00

210,00

124,93

242,31

4,85

8,16

6,82

8,96

2'498,60

726,93

17988,%0

2'611,20

4°092,00

1'881,60

A RIPORTARE

16'382'346,2ﬁ

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQO 16°382°346,2B
nominale 0,6/1 kV, non propagante lincendio cam@ICEI EN
60332-1-2: pentapolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 10 mmq
180,00
SOMMANO... m 180,00 13,70 2°466,(0
1065/716 | CAVI
F02.5.01.022 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
f Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioR& e alla
CEIl UNEL 35318, classe Cca - s3, dO, a3, isolato gamma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in ptensione
nominale 0,6/1 kV, non propagante lincendio cam@ICEI EN
60332-1-2: pentapolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 16 mmq
68,00
SOMMANO... m 68,00 19,01 1'292,68
1066 /718 | CAVI
F02.5.01.022 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
g Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioR® e alla
CEIl UNEL 35318, classe Cca - s3, dO, a3, isolato gamma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in ptemsione
nominale 0,6/1 kV, non propagante lincendio cam@ICEI EN
60332-1-2: pentapolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 25 mmq
40,00
SOMMANO... m 40,00 27,92 1'116,80
1067 /1174 | Quadro Controllo Irrigazione
NP-EQ7: 3,00
SOMMANO..| cad 3,00 1462,53 4°387,%9
1068 /1175 | CAVI
F02.5.01.022 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea
.C Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzoRR e alla
CEIl UNEL 35318, classe Cca - s3, dO, a3, isolato gamma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in ptemsione
nominale 0,6/1 kV, non propagante lincendio cam@ICEI EN
60332-1-2: pentapolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 4 mmq
Montanta al Quadro Irrigazione 360,00
SOMMANO... m 360,00 6,82 2°455,20
1069/1176 | Sistema lluminazione Targa Commemaativ
NP-EQ7¢ 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 2'508,66 2508, §6
1070/1177 | Corpo llluminante da Esterno Tipo 2
NP-EQ7" 6,00
SOMMANO...| cadauno 6,00 286,09 1'716,54
Impianto Ricarica Veicoli Elettrici (SbCat 63)
1071/972 | Impianto di ricarica veicoli elettrici mposto da 1 colonnina
NP-EO02: MASTER E 3 colonnine SLAVE, tipo SCAME o equivalent
1,00
SOMMANO..| cad 1,00 107709,27 10709, 27
A RIPORTARE 16'408'999,0ﬁ
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 16°408°999,0p
Distribuzione Telecomunicazioni Esterna (SbCat 65)
1072 /815 | CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.107 Cavo ottico monomodale OS1 tipo "lomsetiotubo per esterno
d con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE:
24 fibre armatura dielettrica antiroditore
Cavo dallo Shelter Centro Stella Presso ArsenalsFCT 980,00
Cavo dal Centro Stella RED COMFLOTSOM 180,00
SOMMANO.., m 1160,0C 4,70 57452,00
1073/816 | CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.112 Cavo ottico multimodale OM3 tipo lomsenotubo per esterno
.h con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE:
24 fibre armatura in acciaio corrugato
Cavo dal Centro Stella RED COMFLOTSOM 180,00
SOMMANO.., m 180,00 12,82 2307,40
1074 /978 | CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.107 Cavo ottico monomodale OS1 tipo "lomsetiotubo per esterno
.c con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE:
12 fibre armatura dielettrica antiroditore
Cavo dal Nodo di Rete Corpo A a Nodo di Rete C@po 90,00
SOMMANO.., m 90,00 3,31 297,90
1075/979 | CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.120 Minitubo multiplo tipo "bundle" in PEARer posa di minicavi
a ottici, superficie esterna liscia e interna @Agajuaina esterna
liscia in PEAD: posato entro mini/micro trincea:
3 tubi @ nominale 12/10 mm
960,00
SOMMANO.., m 960,00 2,57 2°467,20
1076 / 1008 | Pozzetto prefabbricato
NP-EO03: 10,00
SOMMANO..| cad 10,00 567,68 5°676,$0
1077 /1172 | CAVIDOTTO RIGIDO IN PVC PER IMPIANTI INERRATI
NP-EO03: INCASSATO IN CALCESTRUZZO A DUE VIE Fornitura e
posa in opera cavidotti rigidi in cloruro di polnie per impianti
elettrici e telefonici interrati conformi alle NoemCEl E
50086-1-2-4, incassato in calcestruzzo completiojpera di
sonda tiracavi, curve, compresa la sistemazione ae |
regolarizzazione del fondo di posa, la formaziohg@ehdenz
longitudinali, 'assemblaggio delle tubazioni, deszione degli
innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubaziawon malta di
cemento in corrispondenza dei manicotti di giunejodeg|
innesti ed ove necessario, la installazione a @@am dalla
tubazione del nastro segnacavi, compreso il riemgito e la
sistemazione dello scavo. Tubo d. est. 160 mm
95,00
SOMMANO.., m 95,00 77,87 7°397,65
1078 /1173 | Pozzetto gettato in opera
NP-EO03: 6,00
SOMMANO..| cad 6,00 1'492,28 87953,68
A RIPORTARE 16’441’551,8ﬁ
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTQ 167441°551,8p

RISTRUTTURAZIONI - LOCALE TECNICO
ESISTENTE (SpCat 7)
Opere Edili (Cat 6)
Demolizioni,Rimozioni e Scavi (SbCat 2)

1079 /183 | Demolizione totale o parziale di conglatiecementizi di
E.002.004.a| qualunque tipo, effettuata con mezzi caréci, martell
demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezzgrofondita
compreso I'onere per il calo o l'innalzamento dedteniali d
risulta con successivo carico su automezzo, tagha a fiamm
ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accetagenti, stuoie |e
lamiera per ripari, segnalazione diurna e nottumeinzioni, etc.
e quant’altro occorre per dare il lavoro finitodpera a perfet
regola d'arte. valutata per la cubatura effettivelled part
demolite, eseguita con I'uso di mezzi meccanici

Rimozione piattabanda prefabbricata in cls su apefinestra
tipo FL2 4,000 3,100 0,150 0,450 0,84

[

o]

SOMMANO.., mc 0,84 157,00 131,48

1080/184 | Rimozione di manti impermeabili quali igea lastre sottili 0
E.002.042 | pannelli di qualsiasi genere, posti inr@@equalsiasi altezza |su
superfici orizzontali, verticali e inclinate, congga la rimozione
di risvolti, caminetti di ventilazione, bocchettonbompleti d
cestello e griglia ed eventuali scossaline e casvenetalliche.
Eseguita a mano e/o con lausilio di utensili idpongenza
danneggiare massetto e strutture sottostanti.dadi cernita
I'accatastamento dei materiali rimossi nellamui cantiere,
tiro in basso e quant’altro occorre per dare ilotavfinito a
perfetta regola d’arte.

Codice CER 17 03 01 /17 03 02 - Rimozione stragudina
impermeabilizzante in copertura 149,19
Codice CER 17 03 01/ 17 03 02 - Rimozione stragudina
impermeabilizzante interno vasche idrica antineend
Fondo 2,000 4,000 3,000 24,00
Pareti 2,000 14,000 2,400 67,20

= 0

Codice CER 17 03 01/ 17 03 02 - Rimozione stragudina
impermeabilizzante interno vasche riserva idrica

Fondo 2,000 4,000 3,000 24,00
Pareti 2,000 14,000 3,800 106,40
SOMMANO.., mg 370,79 6,80 2'521,37

1081/185 | Demoalizione di intonaco di qualsiasi tgpdello spessore medio
E.002.049.a| di cm 2, posto in opera su muratureriate qualsiasi piano
eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elgte comunque
senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso
'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro imasso, il
trasporto fino al sito di carico per una distanzeo fa m 50 e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito inesp a perfetta
regola d'arte. rimozione di intonaco

Rimozione strato di finitura intonaco interno 50% *

(par.ug.=411,08*0,5) 205,54( 205,54
Rimozione strato di finitura intonaco esterno 30%
Prospetto 1 *(par.ug.=56,1*0,3) 16,830 16,83
Prospetto 2 *(par.ug.=30,69*0,3) 9,207 9,21
Prospetto 3 *(par.ug.=18,69*0,3) 5,607 5,61
Prospetto 4 *(par.ug.=34,55*0,3) 10,365 10,37
SOMMANO.., mq 247,56 8,40 2°079,%0

1082 /186 | Rimozione di infissi, lucernai, vetrate qialunque forma |e
E.002.057.b| specie, incluse mostre, telai, contiptetc. anche se incompleti.
Sono compresi: la necessaria assistenza muradaloila terra
del materiale, la cernita e l'accatastamento mebito de|
cantiere del materiale riutilizzabile o di risult& inoltre
compreso quant’altro occorre per dare il lavordidim perfetta
regola d'arte. rimozione di infissi senza recupecon
fatturazione minima di mq 1,00

A RIPORTARE 16'446'284,6'.?
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167446'284,6

1083 /187
E.002.062.a

1084 /188
B.25.001.01

1085/ 189
B.25.004.17

1086 / 190
E.001.033.e

1087 /191
NP-AQE

Rimozione botola di accesso vasche di riservaadric

SOMMANO...

Rimozione di tubazioni costituenti palitireti di impianti d

carico o scarico (acque meteorichegadigas, e fognanti di
qualsiasi materiale e diametro) escluso tubazionfibra d
amianto. Sono compresi la rimozione di staffe, peap simili
I'eventuale taglio con flex o altro semplice utémsil calo a terra
o la risalita al piano di campagna, la cemitagdatastamento, |i
carico ed il trasporto all'interno del cantieredfial sito di carico
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito egola d’arte.
rimozione di pluviali e canali di gronda, compreseentual
cassette di convogliamento
Rimozione pluviali esistenti

SOMMANO...

Trasporti (SbCat 4)

di portata non inferiore a 8,5 t delariate di risulta di qualsiasi
natura o specie, anche se bagnato, a qualsiaanzistcompres
il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto esdusneri per
conferimento a discarica autorizzata: con autoc@ep ogn
Km.;

Vedi voce n° 183 [mc 0.84]
Vedi voce n° 184 [mq 370.79]
Vedi voce n° 185 [mq 247.56]
Vedi voce n° 186 [mq 2.80]
Vedi voce n° 187 [m 15.00]

o 2

SOMMANO...

Smaltimenti (SbCat 6)

Conferimento a sito e/o a discarica &zata e/o ad impianto d

recupero di materiale proveniente deggvi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa cara#tegizione i cui
oneri sono da computarsi separatamente, dovrakessificatc
da formulario di identificazione rifiuti, compilatm ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ciiatzzione. cer
17 04 05 - ferro e acciaio
Vedi voce n° 186 [mq 2.80]

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizionineozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diverspriézzo comprende tutti g
oneri, tasse e contributi da conferire alla diseamutorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessanaenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfeazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamentempilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modal@odmulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettivdello
smaltimento avvenuto autorizzando la correspongitegé oneri
a seguire. Il trasportatore € pienamente respdesatslla
classificazione dichiarata. vetro
Vedi voce n° 186 [mq 2.80]

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniireozioni, terre e
rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammelnersi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri per la caratterzzane dei
materiali, tasse e contributi da conferire alla caiga

Trasporto a discarica, 0 a impianto attamento con autocarro

mq

mc/km

ql

q.li

4,000

0,008
0,020
0,100
0,010

0,100

0,100

1,000

25,000
25,00
25,00
25,00
25,00

OO OO

0,70

2,80

15,00

15,00

21,0
74,1
123,7
7,0
3,7

OO0 o @

229,69

27,000

7,56

24,000

6,72

6,72

26,2

12,6

0,4

5,16

4,2(

) 73,36

D 189,40

4 107,95

39,01

T~

28,2

A RIPORTARE

16744672214
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

16744672214

1088 /192
E.001.033.9

1089/ 155
185013e DE
2020

1090/ 160
E.008.008.a

1091/ 161

necessariamente essere attestata a mezzo delita)
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 252006 e s.m.i})
debitamente compilato e firmato in ogni sua pdréeconsegn
del modulo da formulario alla Direzione Lavori iisua
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto @sando |
corresponsione degli oneri a seguire. Il traspamat
pienamente responsabile della classificazione aliata
Recupero rifiuti inerti da demolizione, terre e aec da
scavo.(cod. CER 170904)

Vedi voce n° 183 [mc 0.84]

Vedi voce n° 187 [m 15.00]

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioniineozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diversipriézzo comprende tutti gl
oneri, tasse e contributi da conferire alla diseamutorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessandenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfeazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamentampilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modaléodmulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettivdello
smaltimento avvenuto autorizzando la correspongitegé oneri
a seguire. Il trasportatore € pienamente respdesatslla
classificazione dichiarata. rifiuti misti, PVC, dgoe, gomma,
nylon

Codice CER 17 03 01/ 17 03 02
Vedi voce n° 184 [mq 370.79]
Vedi voce n° 185 [mq 247.56]

SOMMANO...

Intonaci (SbCat 19)

Intonaco civile formato da un primo straf rinzaffo, da u
secondo strato tirato in piano con regel frattazzo co
predisposte poste e guide, rifinito con sogrdststrato di col
della stessa malta passato al crivello fino, liscieon frattazz
metallico alla pezza: per interni su pareti vefiticaon malta di
cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kgrdento pe
1,00 mc di sabbia

Intonaco a Soffitto *(par.ug.=127,700*0,5)
Intonaco interno *(par.ug.=283,380*0,5)
Intonaco Esterno

=

=

SOMMANO...

Massetti e Pavimenti (SbCat 20)

prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensionassima
degli inerti pari @ mm 30, in opera ben livellatopistonata,
armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6aglien cm
20x20, su vespaio livellato e lisciato, compressd' di tavolam
di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il @0, lo scaric
dallautomezzo, l'accatastamento, l'avicinamentolumgo di
posa, compreso altresi l'uso, all’occorrenza, dialsjas
apparecchiatura anche meccanica atta ed idonageal thvorg
finito a perfetta regola d'arte. Massetto in caliee=zo Rck 20,
spessore cm 5

Massetto pavinto PG1

o

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pavimentezio grés porcellanato

Fornitura e posa in opera di massettoriglomerato cementizio
a resistenza caratteristica e classspdisizione conforme alle

autorizzata. L'attestazione  dello  smaltimento  dovra
pos

ton

q.li

mq

mq

2,400
0,600

2,000
0,020

63,
141,

350
690

0,04

0,04
12,00

2,02
0,41

2,43

0

33,3
59,41

~

92,78

63,85
141,69
41,99

247,53

126,30

126,30

15,18 36,89

31,50 2'922,97

24,22 57995,18

18,38 2'321,39

A RIPORTARE

16°457°998,1f

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE

RIPORTQ 16°457°998,1f

E.012.024.b| per interni ed esterni, di 1" sceltapgo B1 Norma Europea
176, impasto unico, a tutto spessore, compattoijtuits da
argille nobili sinterizzate a 1250°, ad elevatissimesistenza
allusura EN102: < 115 mmc, ingelivo EN202, inabsnte
EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenza a flessione EN185 N
mmgq, durezza EN101: > 8, resistenza all'attaccamidu
EN106: non attaccati, dimensioni EN98: (tolleramaassime:
lunghezza e larghezza + 0,2%, spessore + 2%jmeitd spigol
+ 0,2%, ottogonalitd + 0,2%, planalita + 0,2%),atikzione
termica lineare EN103: < 6,4 MK, resistenza shaaikmico
EN104 e garanzia di corrispondenza alla DIN 51084igtenza
dei colori alla luce) e privo di additivi di profeme estranei sulla
superficie. Il lato di posa a rilievo deve essdtermito mediante
pressatura isostatica formata dalle scanalaturegoroii
virtualmente incrociate al fine di garantire la sias aderenza
con la superficie di appoggio, con effetto cromatioed. L
scivolosita, intesa come coefficiente di attritodine deve essere
conforme alla norma DIN 51130 e con valori non rigié a
R11. Posto in opera con adeguati collanti e prodetnpi fug
per la finitura delle connessioni. di dimensionicdi 20x30
30x30 finitura lucidata

PG1

126,30

SOMMANO.., mg 126,30 55,50 7009, 65

1092/162 | Fornitura e posa in opera di zoccolittdmmpa in gres
E.013.003 | porcellanato smaltato rettificato a sugerpiana di altezza cm
7,5 e spessore da mm 8 a mm 10, compreso idonlenteoll
occorrenti stuccature e sigillature e la pulitueladstesso a posa
ultimata a mezzo di prodotti non aggressivi, adrgse tramit
soluzioni a base di acqua e acido a bassa conzienea
successivo abbondante risciacquo con acqua. Lagwsara i
conformita alle prescrizioni previste dalla casatadtrice
secondo le indicazioni della direzione dei lavori dell
committenza, con risvolto sugli angoli con taglibiaettrice o
45 gradi e con adesivo cementizio ad alte prestaz
bassissima emissione di VOC, con tempo aperto gaton
scivolamento verticale nullo, appartenente allassga C2T
secondo la norma UNI EN 12004. Compresa sigillatiel
fughe, effettuata con stuccatura cementizia migi#ordi classe
CG2WA in accordo alla norma UNI EN 13888, e pulifiismle
con pulitore a base acida per piastrelle ceramiCoenpreso |l
taglio a misura ed il relativo sfrido, la fornituda pezzi speciali
per spigoli ed angoli, ed inclusa altresi |'assizge il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, laccatastamento, il tino alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quantaltro oeeper dare |l
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
PGL1 - Zoccolino in gres ZG 90,06

SOMMANO.., ml 90,06 10,10 909,41

1093/163 | Soglie lisce e sottogradi di gradiniamgblari o simili in lastre
165001c DE| di pietra naturale o marmo, dello spessd 3 cm e lunghezza
2020 non superiore a 1,50 m con le superfici a \st@ate e cos
rifilate 0 semplicemente smussate per sottogramitepin oper;
con malta bastarda, compreso le occorrenti muraheeeroni,
stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e pge: botticino
classico
Porte

PL2 3,000 1,560 0,38
PL1 2,000 1,050 0,38
Finestre
FL3 2,000 1,200 0,38 0,91
FL1 2,000 1,150 0,42 0,97
FL2 4,000 2,300 0,420 3,86

o

1,78
0,80

o

[eNe]

Accesso Vasca 1,20

SOMMANO.., mq 9,52 125,59 17195,62

A RIPORTARE 16'467'113,0ﬁ

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA



pag. 273

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 167467°113,0p

Rivestimenti (SbCat 21)

1094 /196 | Fornitura e posa in opera di rivestimesgterno in lastre d
NP-Al¢ porcellana laminata tipo Laminam 5+ o similare raatk
facciata ventilata. Sottostruttura realizzata iofiprdi alluminio,
di forma e sezione idonea, adeguatamente dimeniséoeaguito
di calcolo strutturale, fissati al supporto medisstaffe ad “L” i
alluminio. Tasselli di fissaggio a parete opportueate
dimensionati e adatti al tipo di supporto stesso.
Aggancio meccanico realizzato da clip in acciai@xino
equivalenti per il fissaggio delle lastre di rivestnto allg
sottostruttura. Le clip saranno verniciate in fonz del colore
delle lastre e agganciate ai profili mediante tivet viti
autofilettanti. Fuga minima tra le lastre 5mm.

Posa in opera comprensiva di manodopera ed elenagnti
fissaggio (tasselli, viti, ecc.) e taglio in opetalle lastre pe
I'ottenimento di sottoformati a partire da last@®@x3000 mm.
Facciata Ventilata 296,93

=

SOMMANO.., mq 296,93 275,35 81759, §€

Porte (SbCat 24)

1095/115 | Fornitura e posa in opera di porte taatbuprefabbricate con
NP-A0Z apertura a cerniera ad un battente, cieche, ratdizon lamiera
in acciaio 15/10 zincato a caldo e verniciato smba doppia
parete complete di telaio in lamiera d'acciaio aiacatto alla
posa su murature dello spessore finito di 16 crmpresd
guarnizioni di tenuta, ferramenta di sostegno eusthia
verniciatura a smalto colori RAL, controtelaio, isgmnze
murarie, ponteggi e materiali di consumo. Portaua Hattenti
con griglie di aerazione.
Dimensione 160x220 cm - Tipo PE4 - Porta di accéssali
tecnici e centrale termica

Dimensione 140x220 cm - Tipo PL2 - Porta esternze:
locale tecnico esistente

Dimensione 90x220 cm - Tipo PL1 - Porta esteroeesso
locale tecnico esistente

PL1 2,000 0,900 2,200 3,96
PL2 3,000 1,400 2,200 9,24
SOMMANO..| mq 13,20 242,79 3204,83

Finestre (SbCat 25)

1096 /197 | Fornitura e posa in opera di vetro-canstsfondament
E.018.015.a| costituito da una lastra esterna dioveftratificato co
policarbonato e da una lastra interna in cristiédlat da mm 5,
unite tra loro mediante un distanziatore sigillat@lluminio che
delimita l'intercapedine d'aria disidratata racshidra le lastre
stesse. Dato in opera su qualsiasi tipo di serrameetallico
con fermavetro riportato o fissato con viti ribatte sigillatura
con mastice a base di silicone. Compreso il taglisura ed |I
relativo sfrido, I'assistenza, il trasporto, lorgmadall'automezzo,
limmagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamergl luogo di
posa, la pulizia finale, la protezione fino allansegna delle
opere e quantaltro occorre per dare il lavoraidirim opera a
perfetta regola d'arte. Vetro-camera antisfondameptessore
mm1ll+9+5

5O

FL1 2,000 1,150 1,000 2,30
FL2 4,000 2,800 1,100 12,32
SOMMANO.., mq 14,62 434,70 6°355,31

1097 /198 | Fornitura e posa in opera di manufattiripghiere per scale| e
E.010.007 | terrazzi, recinzioni, balconi, grate, ett. profilati metallic
semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche parti apribili

A RIPORTARE 16'558'432,8”’

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 16°558"432,8[(

completi di cerniere, squadre, compassi, e presisger il
fissaggio alle strutture portanti. Dati in opergualsiasi altezza,
compreso il taglio a misura,lo sfrido, 'assembiagmediante
saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piasted accessori, e
opere murarie, la minuteria e ferramenta necessagiéncluso
altresi l'assistenza, il trasporto, lo scarico 'datbmezza,
'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamerabluogo di posa
e quant’altro occorre per dare il lavoro finitoapera a perfett
regola d'arte.

FL3 2,000 1,200 1,600 30,000 115/20

Q

SOMMANO..., kg 115,20 8,10 933,12

Opere da Pittore (SbCat 26)

1098 /164 | Tinteggiatura di superfici interne, irstoate a civile o lisciatel a
E.016.040 | gesso, gia preparate, comprendente leersegiavorazioni:
carteggiatura finale, tinteggiatura a finire diynia acrilica lucid
(smalto sintetico) con due strati successivi dagieanello o

macchina fino a coprire in modo uniforme l'intetgpsrficie, a
colori correnti chiari. Il tutto dato in opera aaigiasi altezza,
compreso la fornitura ed uso di materiali ed atirela pulizia
finale e quant’altro occorre per dare il lavoroitfinin opera a
perfetta regola d’arte.

Intonaco a Soffitto 127,70
Intonaco interno 283,38
SOMMANO.., mq 411,08 14,20 5'837,34

Impermeabilizzazioni (SbCat 29)

1099/156 | Fornitura e posa in opera di manto impabite, in opera |a
E.011.009 | qualsiasi altezza, in multistrato (sattdste strato a vista o satto
protezione pesante) di due strati di guaina prefedita da 4 mm
a base di bitume distillato modificato con polimeri
elastoplastomerici, armata con tessuto non tesiuoliestere
da fiocco stabilizzato, conforme alla norma EN13{®anti per
coperture) e EN 13969 TYPE T (fondazioni). Caréattishe
(EN 1849-1) spessore 4 mm; (EN12311-1) forza aidin
massima N/50 mm - long. 600, trasv. 380, allungam

trazione - long. 35% trasv. 45%; (EN1109) fles&dih freddo |-
10 °C. Posato in opera a fiamma, gas propano,otalet
aderenza con il supporto, previa accurata pulizesmortazione
di corpi estranei e previa spalmatura di primeurhinoso in

ragione di almeno 0,3 kg/m2. | giunti longitudinaél prima

strato (sottostrato) saranno sovrapposti di alnf€nom e quelli
di testa di almeno 15 cm con risvolto sui vertichlalmeno 20
cm. Il secondo strato, posato in totale aderenia sitato
precedente, sara posato sfalsato di 50 cm alk® siéostante
modo da essere posto a cavallo della saldatunarided strato. |
giunti longitudinali saranno sovrapposti di almek@cm, quelli
di testa di almeno 15 cm con risvolto sui verticklmin. 20 cny
e comungue oltre la quota del primo strato. Contpl'esere per
I'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materidlassistenza, |l
trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastatmeil tiro in
alto, I'avwicinamento al luogo di posa di tutti ateriali necessari
e quant’altro occorre per dare il lavoro finitodpera a perfet
regola d’'arte.

Strato Superiore rivestito in scaglie di ardesia

=

Q =

Guaina - copertura 149,19
Risvolti - copertura 94,370 0,200 18,87
SOMMANO.., mq 168,06 39,77 6°683,15

(]

1100/157 | Protezione anticarbonatante ed imperiiezatzione di vasch
145067 DEI | contenenti alimenti e/o acqua potabite realizzazione di U
2020 rivestimento filmogeno mediante applicazionespatola di
primer tricomponente a base di resine epossiditterulsione

>

A RIPORTARE 16'571'887,0ﬁ
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RIPORTQ

16'571°887,0B

1101/158
155136 DEI
2020

1102/ 159

Inf.002.098

1103 /54
E.009.001.f

1104 /55
E.009.001.h

acquosa, leganti idraulici, inerti silicei e spéciadditivi,
successiva applicazione a spruzzo o a rullo in rdaai di un
rivestimento epossipoliamminico  bicomponente, priwd
solventi, certificato per il contatto permanenten caliment
secondo il DM 21/3/73 e successive modifiche, per spesso
di 300 micron, con esclusione della pulizia profomuiel support
Interno vasche idriche antincendio (vasche supgrior
Fondo

Pareti

SOMMANO...

Polietilene in fogli, avente funzione stiiato separatore tra i

sottofondo in stabilizzato e la gettath ghvimento industrial
fornito e posto in opera con sovrapposizionddeli pari a 2
cm, spessore 0,2 mm

Strato Separatore

SOMMANO...

Ghiaietto calcareo. Fornitura e posapera di ghiaia derival
dalla frantumazione di rocce calcarezzptura da diam. cm
fino a cm 4; comprensivo degli oneri di cava, tatpe scaric|
a pié d'opera a qualsiasi altezza; sistemaziortiag minimi di
cm 5, rullatura e completamento manuale nelle padn
raggiungibili dalle macchine.

Ghiaia

SOMMANO...

Opere da Lattoniere (SbCat 31)

Fornitura e posa in opera di scossalimalgpecopertura di

parapetti o per giunti sismici, in laraigincata da 8/10 di m
Compreso i pezzi speciali, angoli, etc., gli onEst il taglio, I
sagomatura, la giunzione rivettata, la suggellatara iniezion
di pasta o sigillante siliconico, compresi altréassistenza,
trasporto, lo scarico dal'automezzo, I'accatastatmeil tiro in
alto, I'avvicinamento al luogo di posa e quantltccorre pe
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arteos3alina i
lamiera zincata da 8/10 di sviluppo dacm 51 a @m 6
da 35cm (copertura loc. gruppo ele)
da 35cm (copertura vasche)
da 35cm (copertura loc. cabina e antinc)
da 35cm (copertura vasche)
da 30cm (chiusura giunti)

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di scossalimalgpecopertura di

parapetti o per giunti sismici, in lamigincata da 8/10 di m
Compreso i pezzi speciali, angoli, etc., gli orps il taglio, 13
sagomatura, la giunzione rivettata, la suggellatara iniezion
di pasta o sigillante siliconico, compresi altréassistenza,
trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastatmeil tiro in
alto, I'avvicinamento al luogo di posa e quantltccorre pe
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’artevri@pprezz
scossaline (tipo standard) preverniciate in falabsic ambo i lat]

o o

mq

mq

ta
5
0

mc

=

N

=

n

ml

=

N

=

2,000
2,000

149,19¢

4,000
14,000

32,320

3,970
16,990
23,380

3,000

3,80

24,00
106,40

130,40

149,19

149,19

0,05

7,46

7,46

32,3

3,97
16,9
23,3

OO VIO

76,66

35,02

0,90

31,0%

28,30

4566, 61

2'169,4

134,37

231,68

o0

da 35cm (copertura loc. gruppo ele)

da 35cm (copertura vasche)

da 35cm (copertura loc. cabina e antinc)
da 35cm (copertura vasche)

da 30cm (chiusura giunti)

32,320

3,970
16,990
23,380

0,35
0,35
0,35
0,35

11,3
1,3
59
8,1

o O OO
o 01 © =

SOMMANO.., mq 26,83 5,80 155,491

1105/ 56 Fornitura e posa in opera di tubi pluviaktallici e in PVC,

A RIPORTARE 16'579'144,6ﬁ
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D TOTALE

RIPORTQ

16'579°144,6B

E.009.003.b

1106 / 199
E.010.007

1107 /200
E.010.010

1108 /1162
NP-MO05¢

1109/ 1163
NP-MO060z

compresi i pezzi speciali (1 ps = 1 mi)forma circolare b
quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincataateialle pareti
ed assemblati mediante saldature, viti, rivetti lroa da
lavorazione artigianale, del diametro da cm 80 a 1@, in
opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio airajslo sfrido
lassistenza, il trasporto, lo scarico dallautore;
'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamerabluogo di pos
e quant’altro occorre per dare il lavoro finitoapera a perfett
regola d'arte. Pluviale in lamiera zincata diamétd6 mm
Pluviali OF2

N =

@ D

SOMMANO...

terrazzi, recinzioni, balconi, grate, ett. profilati metallici
semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche parti apribili
completi di cerniere, squadre, compassi, e presisgeer il
fissaggio alle strutture portanti. Dati in opergualsiasi altezza,
compreso il taglio a misura,lo sfrido, 'assembiagmediante
saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastee accessori, e
opere murarie, la minuteria e ferramenta necessadiéncluso
altresi lassistenza, il trasporto, lo scarico 'datbmezza,
'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamerabluogo di pos
e quant’altro occorre per dare il lavoro finitodpera a perfet
regola d'arte.

Scala metallica interna vasche (OF3)
vasche riserva idrica antincendio
vasche riserva idrica

® D

Scala metallica esterna (OF4)
PT-P1
P1-PC

Lamiera Striata per chiusura botole e trincee

SOMMANO...

Zincatura a caldo di opere in ferro madiammersione in
bagno di zinco fuso.
Vedi voce n° 199 [kg 1 347.65]

SOMMANO...

Impianti Meccanici (Cat 7)
Impianti di Climatizzazione (SbCat 39)

Aerotermo elettrico da parete per ilagtiahe fissa. Corpo
lamiera verniciata, ventilatore elicoidale silerszip grado di
protezione IP24, completo di resistenza elettricdua stadi,
interruttore posteriore per la regolazione di \afiie e
resistenza, protezione termica da surriscaldamemoalsante di
riarmo manuale. Potenza di riscaldamento: 1500/308a

=]

SOMMANO...

Aspiratore elicoidale da parete in laandi acciaio fosfatata
verniciata a polvere epossidica, motore asincrarucse estern
a velocita fissa in classe F, girante con palarniéra di acciaio,
completo di griglia di supporto e protezione amtihinistica e
antivolatile.

a) Portata 235 m3/h

© o

Fornitura e posa in opera di manufattirpghiere per scale| e

mi

kg

kg

cadaun

0

2,000
2,000

1,000
2,000

4,000
1,000
1,000
1,000

25,560

3,000
3,600

3,300
2,900

0,70
2,82
1,00
1,16

oSO OO

1,00
0,30
1,06
0,40

O O OO

50,00
50,00

50,00
50,000

25,56

25,56

o o

o

45,000
45,000

45,0

00

1'347,65

300,00
360,00

165,00
290,00

126,00
38,07
47,70
20,88

1'347,65

1°347,65

2,00

2,00

1,00

11,5

8,1

1,4

669,1

5 295,42

0 107915, 97

4 17981,05

9 1°338,38

A RIPORTARE

1,00

16'593675,30

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di

misura

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

1,00

16'593675,30

1110/1168
NP-MO060k

1111/1164
A.001.055.h

1112 /1165
NP-IA02

1113/1166
NP-IA03z

1114 /1167
NP-IA03k

1115/ 1169
A02.5.31.15
.b

SOMMANO...

Aspiratore elicoidale da parete in lamidi acciaio fosfatata
verniciata a polvere epossidica, motore asincraruce estern
a velocita fissa in classe F, girante con palarniéra di acciai
completo di griglia di supporto e protezione amtihinistica e
antivolatile.

b) Portata 2600 m3/h

SOMMANO...

Impianto Estinzione Incendi (SbCat 41)

Fornitura e posa in opera di gruppo résgurizzazione c

servizio, 1 elettropompa pilota, telaio di appoggio acciaio
verniciato, pressostati IP55, manometri,

pompa pilota, 1 quadro elettrico in cassetta niegaitagna IP5
a norma EN 12845 per comando elettropompa di seyviz
quadro elettrico IP55 per elettropompa pilota, ok&v di
intercettazione bloccabili, valvole di ritegno igmmabili,
circuito di prova con misuratore di portata, sfioqmer

principale, predisposizione per protezione sprinkéao pompe
indicatori visivi di flusso ricircolo, dispositivdi segnalazion
ottica e acustica a distanza (autoalimentati, ama 24h
sia perfettamente conforme alla norma UNI EN 128&2glusc
le opere murarie per la formazione del basamentppbggio,
(ove necessario), le tubazioni di aspirazione dddatoio idrica,
I'alimentazione elettrica dei quadri e il collegarteelettrico de
segnalatori a distanza. gruppo con portata Q= 70@/g/h -

prevalenza H = 7,7/6,9 bar - potenza elettropompizio +
potenza elettropompa pilota P = 30+ 2,2 kW.

SOMMANO...

antincendio secondo UNI EN 12845, con motore @e

prevalenza: 7 bar

SOMMANO...

Diametro Nominale 2 pollici.

SOMMANO...

Diametro Nominale 5 pollici.

SOMMANO...

SARACINESCHE
3 Saracinesca flangiata in ghisa grig&25, con vite interna,
opera compresa la saldatura delle controflangepllarino a

o

elettropompa UNI EN 12845 per l'alimeiae idrica dedli
impianti automatici antincendio costituito da: ktebpompa di

vuotomastam
collettore biflangiato di mandata, serbatoi a menhbr per

(@]

sovrapressione, riduzioni eccentriche per aspin@zipompa

¢

90db), accessori vari e quanto altro necessaviiaca# il gruppo

Maggiorazione per seconda pompa gruppwedsurizzazione

montata su telaio del basamento orizzontale. Ror&t m3/h;

Tubi acciaio senza saldatura a salddesta in acciaio S 195T
a norma EN 10255, marchiati a punzone, fornitiarré® da 6 m.

Tubi acciaio senza saldatura a salddesta in acciaio S 195T
a norma EN 10255, marchiati a punzone, fornitiarré da 6 m.

cadaun

(0]

cadaun

=}

cad

=
=

cadaun

0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

20,00

20,00

20,00

20,00

411,13

435,78

14°070,00

47958,80

20,44

65,02

411,18

435,148

14°070,)C

47958,80

408,40

1°300,40

A RIPORTARE

16'615°260,2[L

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura
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par.ug.

lung.
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H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

1116/ 1170
NP-IA04

1117 /1171
R.002.009

1118/717
NP-EO00!

1119/893
NP-EO1¢

1120/675

norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi euguizioni:
corpo piatto, PN 16:
@ 50 mm

SOMMANO...

Valvola a galleggiante con corpo in gtsgeroidale, interni
galleggiante in acciaio inox, verniciatura epossidinterna e
esterna, estremita flangiate, PN16, DN50

[SANG)

SOMMANO...

Demolizione a taglio di conglomerati eatizi di qualsiasi
forma, dimensione e peso, sia in vertichke in orizzontale
(muri e solai), anche di calcestruzzi fortementaatr, anche a
sezione obbligata secondo le linee prestabilitdadal.L.,
eseguita all'interno di fabbricati, con sega ciatel a discp
diamantato, senza trasmettere vibrazioni o danaegde parti
non interessate dalla demolizione. Compreso ildaigi ferri d
armatura anche con l'uso di fiamma ossidrica, lenite de
calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere psiwwali, il carica
ed eventuale accatastamento del materiale nelitambe
cantiere e quant’altro occorre per dare il lavanitd a regola
d'arte.

SOMMANO...

Impianti Elettrici e Speciali (Cat 8)
Impianti llluminazione (SbCat 44)

Corpo illuminante tipo D

Corpo illuminante tipo U

Nuova Cabina Elettrica (SbCat 51)
Fornitura e posa in opera di scompartificato di Media

sezionatore di terra con relativi accessori, adastitel
realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT tndt e
collaudato in conformita alle norme CEI 17.6 (fast26), IEC
298, CEIl 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEl 17.1 (fak15) IEC
56, costituito da: carpenteria metallica in lamieda ferro
ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinfrapesso
struttura portante mm 25/10, spessore pannellhidiscra mm
20 + 15/10, porta frontale incernierata e corredftananiglia
pannelli fissati con viti accessibili dallesterdello scompartg
costruzione per installazione allinterno adattar mEsser
addossata a parete, sbarre omnibus in rame pretispe
consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchiarenici ed
chiave atti a garantire la sicurezza del personal@articolare
quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi maaoerrata
l'accessibilita agli scomparti dovra essere pdssibicondizion
di fuori tensione e sezionatore di terra chiusora@eristiche
elettriche da garantire e certificare:- Tensionminale 24kV;
Tensione di esercizio fino 24kV;- Tensione di prdvaninuto
50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchisdO@A -

@

DD D D W — o &

cad

mc

SOMMANO...| cadaun

SOMMANO...| cadaun

EL.001.001.b Tensione per unita di arrivo lineasalita sbarre dal basso con

0

0

2,00

2,00

2,00

2,00

0,02

0,02

2,00

2,00

1,00

1,00

193,74 387,48

1°008,85 2°017,70

800,00 16,0

100,75 2015

191,04 191,d

16'615°260,2[L

A RIPORTARE

16'618°073,9

i
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lung.
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unitario TOTALE

RIPORTQ

16'618°073,9B

1121/676

1122 /677
EL.001.008.¢

EL.001.003.d Tensione per unita di protezione, argv partenza linea con

630A;- Corrente di corto circuito per un secondgb1-216kA;-
Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40IS&no
compresi: il sistema sbarre principali; gli isofatportanti; i
supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; &g sequenza
delle manovre e lo schema elettrico; il blocco #awh sulla
portella e sul sezionatore; gli allacci alla linda& di arrivo e a
altri scomparti. E inoltre compreso quanto altroapee per dare
il lavoro finito. Risalita con sezionatore di te680A 16-40 kA

SOMMANO.., cad

Fornitura e posa in opera di scompartificato di Medig

interruttore  in  esafluoruro  di  zolfo, relé eletticw
autoalimentato, protezione di max corrente con 561, co
riduttori amperometrici, adatto alla realizzaziogie cabine
trasformazione MT/BT costituito e collaudato in fmmita alle
norme CEIl 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEl 17.25dfar95)

materiale trasparente per consentire lispezionelle| de
apparecchiature, porta frontale incernierata e edata di

consentire futuri ampliamenti, eventuale carretiorgevole p
facilitare linserimento e la manutenzione de#inuttore
estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chisai
garantire la sicurezza del personale, in partieolguelli ad
interdizione garantiranno qualsiasi manovra eriaecessibilita
agli scomparti dovra essere possibile in condizidnefuori
tensione e sezionatore di terra chiuso. Caraftdristelettriche
da garantire e certificare:- Tensione nominale 24K\énsione
di esercizio fino 24kV; - Tensione di prova 1 mm&EOkV;
Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 63GArrente di
corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA; - Coreedi cresta
del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresiistesna di
sbarre principali; gli attacchi per uscita ca\8upporti terminali;
la targa sequenza manovra e lo schema elettricaeld
elettronico con captatori di corrente; il comandanumele;
sganciatore di apertura; il carrello supporto petelruttore
estraibile; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+Ni\blocco 3

Y

di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; ibéto a porta;
allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E imeltcompresp
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ciotterruttore
estraibile In 630A - 16kA e sezionatore 630A - 18 K

SOMMANO..| cad

Fornitura e posa in opera di scompartficato di Media
] Tensione per alloggio trasformatorattadalla realizzazione d
cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaodan
conformita alle norme CEl 17.6 (fasc. 1126), IEC82CE
17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEl 17.1 (fasc. 405 IE6
costituito da: carpenteria metallica in lamierdetio ribordate,
pressopiegate ed opportunamente rinforzate, sgessarttura
portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura2®#15/10
obld in materiale trasparente per consentire tispe delle
apparecchiature, porta frontale incernierata e edata di
maniglia, pannelli fissati con viti accessibili tdterno dello
scomparto, costruzione per installazione allirdeadatta per
essere addossata a parete, opportuni blocchi nieceah g
chiave atti a garantire la sicurezza del persor@deatteristich
elettriche da garantire e certificare: Tensione inafe 24kV-
Tensione di esercizio fino 24kV. Sono compresi:plata a
doppia anta; la griglia di aerazione antianimailipiinazione

[¢)

1,00

1,00

2,00

2,00

2'343,76 2'343,76

10°332,66 207665,B2

A RIPORTARE

16'641'083,0H

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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unitario
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RIPORTQ

16'641°083,0[L

1123/678

EL.001.009.e Tensione, comprensivi di allacci e@ttMT, BT e BTS

1124 /679
EL.001.009.f

1125/ 680
EL.001.011.f

1126/ 681

EL.001.012.a forniti e posti in opera funzionantic@mpreso quanto 0cco

1127 /682
EL.001.012.k

1128 /683
EL.001.012.¢

interna con fusibili; il blocco a chiave; lo scherakettrico; le
sbarre principali, i collegamenti lato BT e MT, aliezza fino a
mm 2300. E inoltre compreso quantaltro occorre gme i
lavoro finito. Nelle dimensioni (I x p) o (p x I) aw assimilabili
a: mm 1.200 + 1.330 x mm 2.000

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di accessorspemparti in Media

o

morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E inoltre comeso quant
altro occorre per dare il lavoro finito. Resistermdincondens
50W

QD

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di accessorspemparti in Media
Tensione, comprensivi di allacci eiettrMT, BT e BTS
morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E inoltre qamso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Relé apeatcon contatti
aux

SOMMANO...

Fornito e posto in opera di trasformaggeétrico a secco isolato
in resina epossidica, costruito in comita alle vigenti norme
CEl 14-4 fasc. 609 CEl 14-8 n. 1162, CEI 28-3 6 24 alle
I.LE.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamierinimaé a basse
perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isél& resing
epossidica 0 materiale equivalente, armature iraiacprofilato
carrello in acciaio con ruli o slitte orientabiligolfari di
sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di alegione
targa dati. Con le seguenti caratteristiche etbitrida garantire e
certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensialieesercizi
20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegaro
primario Triangolo - Collegamento secondario Stelksleutro
Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi amtzikfE2-C2+
F1. E compreso quanto altro occorre per dare drtavinito.
400kVA Pv:1200W Pc:5500W a 120°

SOMMANO...

Accessori per trasformatori elettricilagoin resina epossidica

per dare il lavoro finito. Tre termoresistenze sloene BT

SOMMANO...

Accessori per trasformatori elettricilagoin resina epossidica
per dare il lavoro finito. Termometro a quadrantm aue
contatti

SOMMANO...

Accessori per trasformatori elettricilagioin resina epossidica

per dare il lavoro finito. Dispositivo elettronict) protezione di
sovraccarico termico con visualizzatore della terapea su ogn
colonna

cad

cad

cad

cad

rre

cad

forniti e posti in opera funzionanticBmpreso quanto occofre

cad

forniti e posti in opera funzionanticBmpreso quanto occofre

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1'592,50

209,33

238,83

11°450,16

273,40

525,48

37185,(0

418,46

477,46

227900, 2

546,40

1°050,96

A RIPORTARE

2,00

16'669’662,1?.

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 2,00 16'669°662,41
SOMMANO..| cad 2,00 428,88 857,16
1129 /684 | Fornitura e posa in opera di pulsansgaicio posto fuori porta
EL.001.014 | su custodia in vetro frangibile compléiocollegamento con
cavo e tubazione fino alla bobina dellinterruttsezionatore
generale MT, funzionante a perfetta regola d'aeinoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoridi
1,00
SOMMANO..| cad 1,00 128,02 128,42
1130/685 | Fornitura e posa in opera di barra ¢otetdi terra per il nodo
EL.001.015 | equipotenziale realizzata con piatto dme con misure
assimilabile a mm 80x10, supportata da isolatesdii a parete.
Sono compresi: gli allacci dei conduttori di terda,protezione,
di equipotenzialita e di neutro. E inoltre compreg@nto altro
occorre per dare il lavoro finito.
1,00
SOMMANO..| cad 1,00 190,05 190,45
1131/686 | Fornitura e posa in opera di gruppo tlisaimento trifase
EL.001.016.g automatico a gradini con batterie dndemsatori dotati di
dispositivo antiscoppio e scarica per una tensiominale di
440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatitig
inserzione e disinserzione dei gradini, contattéusibili di
protezione delle singole batterie ed interruttaeaggale, montati
e cablati entro carpenteria metallica con gradgrmitezione
IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativaablaggio}
accessori di fissaggio e collegamento elettricindfire inclusg
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Rerpotenze
nominali rese a 400V trifase: 75,6 kVar
1,00
SOMMANO..| cad 1,00 1'392,92 1'392,92
1132 /690 | Fornitura e posa in opera di batterizoddensatori statici trifasi
EL.001.017.b per rifasamento fisso del tipo autorégebili, dotati di
dispositivo antiscoppio e scarica, montati e caelliein custodia
modulare componibile in materiale plastico isolacde grado di
protezione IP4X e comprensiva di morsetti e barie d
collegamento, con tensione nominale 440V a 50szimi
minori di 0,2W/kVar., accessori di fissaggio e eghmentp
elettrico. E incluso compreso quanto altro occqree dare il
lavoro finito. Della potenza nominale: 8,4 kVar
2,00
SOMMANO..| cad 2,00 270,93 541,946
1133/889 | Corpo illuminante tipo D
NP-EQ0: 11,00
SOMMANGO...| cadauno 11,00 100,75 1°108,25
1134 /892 | Corpo illuminante tipo U
NP-E01¢ 5,00
SOMMANGO...| cadauno 5,00 191,04 955,40
1135/961 | Quadro Principale Cabina di Trasformazi@BT)
NP-E08( 1,00
SOMMANO..| cad 1,00 6777773 67°777,)C
A RIPORTARE 16’742’614,2W

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

167742°614,2

1136 /962
NP-EQ6¢

1137 /963

F11.5.05.049 Cavo

.a

1138 /964

F02.5.01.027 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea

J

1139/ 965

F02.5.01.027 Cavo flessibile conforme ai requiséllad Normativa Europe

.k

1140/ 966

F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea

.C

1141 /975
NP-E06¢

1142 /976

F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea

.C

Quadro Ausiliari Cabina TrasformazionA()

SOMMANO...

CAVI DI MEDIA TENSIONE
unipolare RG7H1R rigido isolato n cagomma
etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 k\@ k¥:
sezione 35 mmq

Collegamento Quadri MTa Trasformatori

SOMMANO...

CAVI

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioR& e alla
CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEl 60332-1-2: unipolare FG1@&W10,6/1
kV:

sezione 185 mmq
Montanti Trafo

SOMMANO...

CAVI

[o¥]

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioR® e all
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsdaa
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescol
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEl 60332-1-2: unipolare FG1@&W10,6/1
kV:

sezione 240 mmq

Montanti Trafo

Linea Generatori Quadro BT

SOMMANO...

CAVI

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzoR® e alla
CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEI 20-38, classe Cca - slb, dl, al, tesatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEl 60332-1-2: pentapolare FONA6 -
0,6/1 kV:

sezione 4 mmq

Montante al Quadro Ausiliari Cabina (QAUC)

SOMMANO...

Quadro llluminazione Esterna (QIE)

SOMMANO...

CAVI

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruz{oR® e alla
CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEIl 20-38, classe Cca - slb, d1, al, tsatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola

cad

cad

1,00

1,00

24,00

24,00

24,00

24,00

240,00
75,00

315,00

10,00

10,00

1,00

1,00

2°006,09 2°006,09

14,01 336,44

32,32 775,48

39,64 12°486,60

7,22 72,20

1'485,65 1°485,45

A RIPORTARE

16'759'776,6

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Quantita

unitari

D

TOTALE

RIPORTQ

16'759'776,6

1143/ 674

F13.5.01.005 Gruppo elettrogeno trifase, con motiiesel da 1.500 giri, su

.C

1144/ 969

F13.5.02.012 Quadro di parallelo, per comando e raitmtdei grupp

J

1145/ 970

F13.5.02.017 Centralina per il riempimento autoneatic serbatoio gasolio

.a

1146 /971

F13.5.02.018 Sistema di supervisione da remoto:

.a

1147 /973
NP-EQ6°

termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEl 60332-1-2: pentapolare FONA6 -
0,6/1 kV:

sezione 4 mmq

Montante al Quadro lluminazione Esterna (QIE)

SOMMANO...

Centrale Energia di Emergenza (SbCat 62)
GENERATORI INDUSTRIALI

basamento, completo di quadro di controllo e awento
automatico, batteria al piombo, tensione in usdii@/231 V
+5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi aziore
diretta, pompa iniezione con regolatore automaticeelocita
lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburanta cartuccia,
motorino avviamento, alternatore carica batterdvalarrestc
manometri e spie per controllo pressione olio, stp
antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montsith basament
marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: ngeatore
sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V +89 regolator
della tensione in regime statico #2,5%, esecuzipnatetts
autoventilata IP21, quadro elettrico prowvisto ditpzione con
interruttore  automatico magnetotermico, voltmetroon
commutatore, amperometro, frequenzimetro e contacog
sistema di raffreddamento ad acqua, oltre i 250 kVA
servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 4¥3\k

T O 5 S

o

SOMMANO...

ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI

elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e colleganto in
parallelo di potenza, funzioni di comando e cofdrel mezzo
centralina a microprocessore e PLC, interruttoromrattore di
parallelo quadripolare, esclusa la telecommutaziete/gruppo
elettrogeno:

per 2 gruppi da 550 kVA

SOMMANO...

ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI

composta da pompa elettrica autoadescante e laavaigola d
bypass a tre vie, galleggiante omologato VV.FF. celé d
comando e selettore per riempimento automatico/alanu
potenza gruppo elettrogeno fino a 800 kVA

SOMMANO...

ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI

uscita Ethernet su quadro di comando e contrgligppo

elettrogeno e software a corredo

SOMMANO...

Quadro Ausiliari Stazione Emergenza (QAUG

SOMMANO...

cad

cad

cad

cad

cad

10,00

10,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7,22

55886,2

25209,6!

1'790,8

1°418,9

2'083,5

el

9

2

2

3

72,20

1117772,p¢

257209, ¢

3'581,64

1°418,92

2'083,%3

A RIPORTARE

16'903915,2p
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

16'903°915,2p

1148 /974

.C

1149/673
NP-E06¢

1150/977

g

1151 /177
E.002.049.a

1152 /178
E.002.057.b

F02.5.01.021

CAVI

F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioR® e alla
CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEI 20-38, classe Cca - slb, dl, al, tesatan
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEl 60332-1-2: pentapolare FONA6 -
0,6/1 kV:

sezione 4 mmq

Montante al Quadro Ausiliari Stazione Emergenza (@A

SOMMANO...

Locale Pompe Antincendio (SbCat 64)

Quadro Pompa Antincendio (QPA)
SOMMANO...

CAVI

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da CostruzioR& e alla
CEIl UNEL 35318, classe Cca - s3, dO, a3, isolato gamma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in ptensione
nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio cam@iCEI EN
60332-1-2: tetrapolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 3,5 x 70 mmgq

Montante al Quadro Pompa Antincendio

SOMMANO...

RISTRUTTURAZIONI - RICOVERO/ARMERIA (SpCat
8)
Opere Edili (Cat 6)
Demolizioni,Rimozioni e Scavi (SbCat 2)

di cm 2, posto in opera su muraturenate qualsiasi piano
eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elgte comunque
senza danneggiare la muratura sottostante. Comp
'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro imasso, il
trasporto fino al sito di carico per una distanzeo fa m 50 e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito inesp a perfetta
regola d'arte. rimozione di intonaco
Rimozione intonaco

SOMMANO...

Rimozione di infissi, lucernai, vetrate qiialunque forma |e

Sono compresi: la necessaria assistenza muradaloila terra
del materiale, la cernita e l'accatastamento mebio de|
cantiere del materiale riutilizzabile o di risult& inoltre
compreso quant’altro occorre per dare il lavordidim perfetta
regola d'arte. rimozione di infissi senza recupecon
fatturazione minima di mq 1,00

Rimozione di porte

SOMMANO...

Trasporti (SbCat 4)

| Cavo flessibile conforme ai requiséllad Normativa Europea

Demolizione di intonaco di qualsiasi tedello spessore medio

specie, incluse mostre, telai, contiptetc. anche se incompleti.

cad

reso

mq

mq

2,000

1,000

10,00

10,00

1,00

1,00

16,00

16,00

444,14

444,14

2,20

4,40

4,40

7,22

1984,31

51,28

8,40

26,2

72,20

1984,31

820,48

3730,18

115,28

A RIPORTARE

16'910°638,2ff
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

D

TOTALE

RIPORTQ

16'910°638,2ff

1153/179
B.25.001.01

1154 /180
E.001.033.a

1155/ 165
185013e DE
2020

1156 / 166
B.13.029.02

1157 /167
185014e DE
2020

1158 /168
B.13.029.02

Trasporto a discarica, 0 a impiantoattamento con autocarro
di portata non inferiore a 8,5 t delariate di risulta di qualsiasi
natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasnzistcompres
il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto esdusneri per
conferimento a discarica autorizzata: con autocgep ogn
Km.;
Vedi voce n° 177 [mq 444.14]
Vedi voce n° 178 [mq 4.40]

o 2

SOMMANO...

Smaltimenti (SbCat 6)

Smaltimento di materiale da demoliziorniineozioni privo d
ulteriori scorie e frammenti diverspriézzo comprende tutti g
oneri, tasse e contributi da conferire alla diseamutorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessanaenessere
attestata a mezzo dellapposito formulario di idfeazione
rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamentempilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modaléodmulario
alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettivdello
smaltimento avvenuto autorizzando la correspongiegé oneri
a seguire. Il trasportatore € pienamente respdesatslla
classificazione dichiarata. macerie edili pulite
Vedi voce n° 177 [mq 444.14]
Vedi voce n° 178 [mq 4.40]

SOMMANO...

Intonaci (SbCat 19)

Intonaco civile formato da un primo strdit rinzaffo, da u
secondo strato tirato in piano con regel frattazzo caq
predisposte poste e guide, rifinito con sogrdststrato di col
della stessa malta passato al crivello fino, ltscizon frattazz
metallico alla pezza: per interni su pareti vefticzon malta di
cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kgrdento pe
1,00 mc di sabbia
Intonaco esterno

oS>

=

SOMMANO...

Sovrapprezzi agli intonaci dei numercpdenti, per condizioni
ed esecuzioni speciali. per esecuzionesuperficie curve |0
inclinate per piu del 10% ( Percentuale del 15 % )
Intonaco esterno

SOMMANO...

Intonaco civile formato da un primo strdit rinzaffo, da u
secondo strato tirato in piano con regel frattazzo co
predisposte poste e guide, rifinito con sogrdststrato di col
della stessa malta passato al crivello fino, liscizon frattazz
metallico alla pezza: per esterni su pareti veitica
con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, compis400 kg di
cemento per 1,00 mc di sabbia
Intonaco interno

©C o> >

SOMMANO...

Sovrapprezzi agli intonaci dei numercpdenti, per condizioni
ed esecuzioni speciali. per esecuzionesuperficie curve (o
inclinate per piu del 10% ( Percentuale del 15 % )
Intonaco interno

mc/km

q.li

mq

mq

mq

0,003
0,100

0,003
0,250

=}

25,00
25,000

12,00

33,3
11,0

44,31

15,9
1,10

17,09

444,14

444,14

444,14

444,14

358,54

358,54

358,54

2,5

24,2

3,6

24,6

2

3

9

20,88

42,7

10757,

1'612,2

8852,

A RIPORTARE

358,54

16793179234

o0
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di
misura
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par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

358,54

16793179234

o0

1159/173
E.008.008.a

1160/ 174
E.012.024.b

1161/175
E.013.003

SOMMANO.., mq

Massetti e Pavimenti (SbCat 20)

Fornitura e posa in opera di massettoriglomerato cementizio

a resistenza caratteristica e classspdisizione conforme alle
prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensionassima
degli inerti pari @ mm 30, in opera ben livellatopistonata,
armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6aglien cm
20x20, su vespaio livellato e lisciato, compressd' di tavolam
di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il i@so, lo scaric
dall'automezzo, l'accatastamento, l'awicinamentolumgo di
posa, compreso altresi l'uso, all’occorrenza, dialsjas
apparecchiatura anche meccanica atta ed idonageal thvorg
finito a perfetta regola d’'arte. Massetto in caieezo Rck 20,
spessore cm 5
So1

o

SOMMANO.., mq

Fornitura e posa in opera di pavimente&zio grés porcellanato

per interni ed esterni, di 1" sceltapgo B1 Norma Europea
176, impasto unico, a tutto spessore, compattoijtuits da
argille nobili sinterizzate a 1250°, ad elevatissimesistenza
allusura EN102: < 115 mmc, ingelivo EN202, inagsmte
EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenza a flessione EN4165 N
mmgq, durezza EN101: > 8, resistenza all'attaccamidu
EN106: non attaccati, dimensioni EN98: (tolleramaassime:
lunghezza e larghezza + 0,2%, spessore + 2%jmeitid spigol
+ 0,2%, ottogonalitd + 0,2%, planalita + 0,2%),atikzione
termica lineare EN103: < 6,4 MK, resistenza shaaimica
EN104 e garanzia di corrispondenza alla DIN 51084igtenza
dei colori alla luce) e privo di additivi di profere estranei sulla
superficie. Il lato di posa a rilievo deve essdtermito mediante
pressatura isostatica formata dalle scanalaturegomnkdi
virtualmente incrociate al fine di garantire la sias aderenza
con la superficie di appoggio, con effetto cromatioed. L
scivolosita, intesa come coefficiente di attritodine deve essere
conforme alla norma DIN 51130 e con valori non rioié a
R11. Posto in opera con adeguati collanti e prodetnpi fug
per la finitura delle connessioni. di dimensionicth 20x30
30x30 finitura lucidata
PG1

SOMMANO../ mg

Fornitura e posa in opera di zoccolinttdsapa in gres
porcellanato smaltato rettificato a sugierpiana di altezza cm
7,5 e spessore da mm 8 a mm 10, compreso idonlenteoll
occorrenti stuccature e sigillature e la pulituetlaistesso a posa
ultimata a mezzo di prodotti non aggressivi, adrgse tramit
soluzioni a base di acqua e acido a bassa conziemea
successivo abbondante risciacquo con acqua. Lagwsara i
conformita alle prescrizioni previste dalla casatadtrice
secondo le indicazioni della direzione dei lavori dell
committenza, con risvolto sugli angoli con taglibisettrice o
45 gradi e con adesivo cementizio ad alte prestaz
bassissima emissione di VOC, con tempo aperto gaton
scivolamento verticale nullo, appartenente allassga C2T!
secondo la norma UNI EN 12004. Compresa sigillatiel
fughe, effettuata con stuccatura cementizia migi#ordi classe
CG2WA in accordo alla norma UNI EN 13888, e pulifirele
con pulitore a base acida per piastrelle ceramiCoenpreso |l
taglio a misura ed il relativo sfrido, la fornituda pezzi speciali
per spigoli ed angoli, ed inclusa altresi l'assiste il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, laccatastamento, il tino alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quantaltro oeeper dare |l
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
PG1 - Zoccolino Gres

358,54

100,78

100,78

100,78

100,78

68,30

3,63 1°301,5

18,38 1’852,

55,50 57593,1

A RIPORTARE

68,30

167940°670,41
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

68,30

167940670,6

=

1162 /176
165001c DE
2020

1163 /182
215095 DEI
2020

1164 /181
E.016.040

1165/ 231
NP-A2€

1166 / 169
E.011.012

SOMMANO...

Soglie lisce e sottogradi di gradiniamggblari o simili in lastre
di pietra naturale o marmo, dello spessd3 cm e lunghezza

non superiore a 1,50 m con le superfici a \st@ate e cos

e
rifilate o semplicemente smussate per sottograsditepin opera

con malta bastarda, compreso le occorrenti muraheeeroni

stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e pge: botticino

classico
Porte

SOMMANO...

Porte (SbCat 24)

Porta per esterni in acciaio con aperteseersibile destr
sinistra, dimensione standard 1000 x 206 con battente
doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato kepp spessor
totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con dofamterno e
isolamento in lana minerale (coefficiente di trassigne termic;
K = 2,1 W/mq K), telaio in acciaio zincato a cafi® 2,5 mm d
spessore con guarnizione di battuta in EPDM siatieposti in
opera compresi serratura incassata, rostro diesizarin acciaic
2 cerniere e maniglione antipanico
PE5

SOMMANO...

Opere da Pittore (SbCat 26)

Tinteggiatura di superfici interne, irstoate a civile o lisciate

gesso, gia preparate, comprendente leersegiavorazioni:

carteggiatura finale, tinteggiatura a finire diynia acrilica lucid
(smalto sintetico) con due strati successivi dagieanello o
macchina fino a coprire in modo uniforme l'intetgperficie, &
colori correnti chiari. Il tutto dato in opera aaigiasi altezze
compreso la fornitura ed uso di materiali ed atirela pulizia
finale e quant’altro occorre per dare il lavoroitfinin opera
perfetta regola d’arte.

Interno

SOMMANO...

Verniciatura protettiva di opere in cslngzzo armato e no
poste all'esterno o allinterno, mediante colobase di silicati d
potassio modificati e carichi minerali secondo ¢enme VOB/C
DIN 18363 2.4.6., che reagisca chimicamente caottiofondd
consolidandolo, lo protegga dalla  neutralizzaz
(carbonatazione e solfatazione) idrorepellente asptrante
resistente al calore ai raggi ultravioletti ed ainf industriali
lavabile e strofinabile, resistente a solvente,dame, nor
inquinante, fortemente alcalino, opaco come mieeida darsi

pennello e/o rullo in tre mani inclusa la prepavaei del fondo di

applicazione ed i ponteggi: per gruppi di colorntamenti un
media concentrazione percentuale di ossidi pregiati
Verniciatura RIC.15

Esterno

SOMMANO...

Impermeabilizzazioni (SbCat 29)

Fornitura e posa in opera di camicia @itanbastarda p|

formazione del piano di posa del manteogertura o di manti

ml

mq

jed

=0 X0 5

cad

mq

"2

ione

d
a

i
a
mq

er

2,000

1,200

0,300

68,30

0,72

0,72

2,00

2,00

358,54

358,54

444,14

444,14

10,10 689,9

125,59 90,4

355,70 7114

14,20 57091,

14,48 6'431,

A RIPORTARE

16'953°684,6

i
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

167953

684,68

1167 /170
E.011.005

1168 /171
115011a DE
2020

1169/172
115011b DE
2020

1170/ 437
A02.5.26.127
.a

vapore). Elemento funzionale nella realizzazionstiditigrafie di

impermeabili, dello spessore di cm 1,5+2, dispastasuperfici
inclinate, compreso fasce, tirata con il regoletstr
S01 - Spianata di malta

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di barrieravaglore in opera

per la realizzazione di strati di controllo del wep (frenc

copertura a tetto caldo, da applicare sul “latd@atell'isolante
termico, conforme alla norma EN 13984, tipo B: st=siza all
diffusione del vapore EN 1931 (p) 290.000 (+60.0
allungamento a rottura longitudinale EN 12311-2 (%0
(x100%); allungamento a rottura trasversale EN 1231(%)
370 (+100%).
applicato a giunti sovrapposti di cm 10, sormorgillati con
nastro adesivo butilico, compreso l'onere per tegene de
risvolti, lo sfrido, lassistenza, il trasporto, Ioscarica
dallautomezzo, I'accatastamento, il tiro in altevvicinamenta

per dare il lavoro finito in opera a perfetta regdlarte.
So1

SOMMANO...

Isolamento Termico ed Acustico (SbCat 30)

Isolamento termico in estradosso di ¢opepiane a terrazz
eseguito mediante pannelli rigidi dienate isolante su piano

polistirene espanso estruso a celle chiuse XPgoniente &
CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Minisero
dellAmbiente  11/10/2017, ad alta
autoestinguente euroclasse E, conduttivita tertaicdoda 0,03,
W/mK, resistenza a compressione > 700 kPa: speS6aren
S01 - sp. 6cm

SOMMANO...

Isolamento termico in estradosso di ¢opepiane a terrazz
eseguito mediante pannelli rigidi di eniale isolante su piano

polistirene espanso estruso a celle chiuse XPgoniente &
CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Miniséro
dellAmbiente  11/10/2017, ad alta resistenza meca;
autoestinguente euroclasse E, condulttivita tertaicdoda 0,03,
W/mK, resistenza a compressione > 700 kPa: sowapprpe
ogni cm in piu di spessore
S01 - sp. 6cm

SOMMANO...

Impianti Meccanici (Cat 7)
Impianti di Climatizzazione (SbCat 39)

TUBI IN POLIPROPILENE PP-R

intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibrenfidrzanti 189
+2%) per impianti di riscaldamento e condizionarogeisclus
il trasporto di acqua potabile, indice di dilatamdineare alfa
0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opeoapres
saldature dei giunti per polifusione e pezzi specidelle
seguenti dimensioni: SDR 7,4:

qualsiasi altezza, realizzata con I'applane di un foglio in
LDPE di colore trasparente, avente spessore noenthad mm,

Lo strato di polietilene a bassa ii&nsara

al luogo di posa di tutti i materiali necessariuaut’altro occorre

posa gia preparato esclusa pavimentazionejsesciateriale di
incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realz con;

=

posa gia preparato esclusa pavimentazioneisesciateriale di
incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realz con;

mq

Q

00)

mq

0
di

resistenza mecaan

mq

o

di

r

mq

? Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato

D11 O <©

100,78(

100,78

100,78

100,78

100,78

1,00

100,78

100,78

100,78

100,78

11,50

12,4y

19,16

3,41

17158,

17256,]

17930,94

343,46

A RIPORTARE

16'958'374,9ﬁ
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

167958374,9B

11717438
R.002.009

1172 /439
T.009.015.b

1173 /440
T.009.017.a

1174 /1160
T.010.002.f

@20 x2,8mm
Armeria

SOMMANO...

Demolizione a taglio di conglomerati cetiz¢ di qualsiasi
forma, dimensione e peso, sia in vertichke in orizzontal
(muri e solai), anche di calcestruzzi fortementeait, anche
sezione obbligata secondo le linee prestabilitdadal.L.,
eseguita all'interno di fabbricati, con sega ciacel a discp
diamantato, senza trasmettere vibrazioni o danaegdge parti
non interessate dalla demolizione. Compreso ildaigi ferri d
armatura anche con l'uso di fiamma ossidrica, lenite de
calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere psiowli, il caricg
ed eventuale accatastamento del materiale nelitambe
cantiere e quant’altro occorre per dare il lavanitd a regola
d'arte.

Armeria

D O

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubaziomame per gas frigorifero
fornite in rotoli, conteggiate a meireare e costituite da due
tubi, uno per la fase liquida ed uno per la fasesgsa, inseriti
ciascuno in guaina isolante di polietilene espato spessore
minimo di mm 8, ricoperti da rivestimento corrugattistrappo
ed accoppiati tra loro, con raccordi a saldardigela cartella. ||
costo della coppia di tubi a metro lineare compeeladfornitura
e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 risptigano di
appoggio, la guaina isolante, i pezzi specialiniteriale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracceaserizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubaziotingrno delle
tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzionestdifaggi
Diametro esterno fase liquida pit diametro estéase gassosa:
d + D = pollici (mm). d + D = 1/4" + 1/2" (6,4 +217).
Armeria

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di canaletRM@ costituita da base e

coperchio, particolarmente indicatainsthllazione a parete |d
tubazioni per impianti idraulici, frigoriferi ed edtrici. La
canaletta & conteggiata a metro lineare ed il stezzp
comprende i pezzi speciali (quali curve, angolgsaagi a muro
terminali, derivazioni, attraversamenti) e le openerarie d
apertura tracce su laterizi forati e murature leggsu solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccen&etta con
sezione esterna 60 x 45 mm.
Armeria

SOMMANO...

o

Fornitura e posa in opera di isolantetylgazioni, valvole e
accessori costituito da guaina flessilal lastra in elastomero
sintetico estruso a cellule chiuse, coefficientecainducibility
termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classai
reazione al fuoco, campo d’'impiego da -40° a +XD5fattore di
resistenza alla diffusione del vapore maggiore6di0l spessore
mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi #dnastrg
adesivo. L'isolante & conteggiato per metro lineam@preso le
curve quando € costituito da guaina flessibile ronpetro quadri
di superficie esterna quando € costituito da lastraolamenta
di valvole, curve, pezzi speciali ed accessoristitiecon lastra
conteggiato con il doppio della superficie esterSpessore
dellisolante: s (mm). Diametro esterno del tuboistalare: D
(mm). S x D=9 x22 (1/2").
Armeria

[®)]

(03

SOMMANO...

mc

15,00

15,00

0,02

0,02

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

7,68

800,00

17,05

9,85

2,90

115,40

16,00

255,15

ot

147,71

43,90

A RIPORTARE

16'958'953,1ﬁ
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari

D

TOTALE

RIPORTQ

1679587953,1

1175/ 1161
T.017.002.e

1176 /687
NP-EO08:

1177 /688
F02.5.01.031
.C

1178 /689
NP-EQ0!

1179 /890
NP-EO1¢

1180/891
NP-EO1¢

variabile comandato da inverter, per solo raffredelato oppur
a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero egato, costituits
da una sezione esterna con ventilatore e compeesstiegata
tramite linea frigorifera ad una unita interna tipd IN VISTA
A PARETE. Il condizionatore € corredato dei dispasidi
regolazione e controllo tramite telecomando (a fdo ad
infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo s'intandoompres
la carica del gas frigorifero, la messa in funzioleé sistema,

opere murarie di fissaggio, i collegamenti eleittrie
termoidraulici con esclusione delle linee elettichdelle
tubazioni frigorifere e scarico condensa. Poterzgoriferal
massima con aria esterna a 35°C b.s.ed aria iree?274C b.s.
19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza sitaldament;
massima con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.uiadhterna

21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza efstrinassim
assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza messlelle
linee frigorifere fra unita interna ed unita esteron inferiore a:
L (m). Versione pompa di calore con PF = 5,8 - PRG=- PA =
2,8-L=25.
Armeria

® @

O YO @

SOMMANO...

Impianti Elettrici e Speciali (Cat 8)
Impianti llluminazione (SbCat 44)

Quadro Armeria (QARM)

SOMMANO...

CAVI
| Cavo flessibile conforme ai requiséilad Normativa Europe
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruz{oR® e all
CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi etgasic
conforme CEI 20-38, classe Cca - slb, dl1, al, tsa@
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaineescol
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non agepte
lincendio conforme CEl 60332-1-2: pentapolare FONA6 -
0,6/1 kV:

sezione 4 mmq

Montante al Quadro Armeria

QD

SOMMANO...

Corpo illuminante tipo D

Corpo illuminante tipo U

Corpo illuminante tipo V

Parziale LAVORI A MISURA euro

Fornitura e posa in opera di condizameaautonomo d'ambiente
a due sezioni con condensazione ireammpressore a velocita

SOMMANO...| cadaun

SOMMANO...| cadaun

SOMMANO...| cadaun

0

0

0

2,00

2,00

1,00

1,00

34,00

34,00

14,00

14,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3052,7

2052,0

7,22

100,7

191,04

182,94

3

6

D

4

4

16969'514,6

6°105,46

2°052,06

2454

1°410,%0

382,

365,8

-

A RIPORTARE

167969'514,6
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 167969'514,6
TOTALE euro 16'969'514,6

-

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI "+ Y '
TOTALE °
RIPORTQ
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 16°969°514,64 100,040
M:001 DEMOLIZIONI - MECCANICHE COMPRESO TRASPORTOS&MALTIMENTO euro 2'116°165,37 12,490
M:001.001 Corpo 1 euro 1'423'545,72 8,3
M:001.001.001 Demolizioni,Rimozioni e Scg®S23) euro 928'243,89 54
M:001.001.003 Trasporti (0S23) euro 168°058,53 0,99
M:001.001.005 Smaltimenti (0S23) euro 327°243,30 1,92
M:001.002 Corpo 2 (0S23) euro 414°126,86 2,44
M:001.002.001 Demolizioni,Rimozioni e Sc@®S23) euro 282°331,95 1,6
M:001.002.003 Trasporti (0S23) euro 41°175,84 0,24
M:001.002.005 Smaltimenti (0S23) euro 90619,07 0,5 )
M:001.003 Corpo 3 (0S23) euro 161°642,56 0,9
M:001.003.001 Demolizioni,Rimozioni e Sc@®S23) euro 110°200,21 0,649
M:001.003.003 Trasporti (0S23) euro 16071,81 0,09
M:001.003.005 Smaltimenti (0S23) euro 35370,54  0,20¢
M:001.004 Corpo 4 (0S23) euro 116'850,23 0,689
M:001.004.001 Demolizioni,Rimozioni e Sc@®S23) euro 79'662,87 0,4
M:001.004.003 Trasporti (0S23) euro 11'618,19 0,0
M:001.004.005 Smaltimenti (0S23) euro 25569,17 0,1
M:002 DEMOLIZIONI - A MANO COMPRESO TRASPORTO E SMAIMENTO euro 267°609,70 1,5
M:002.001 Corpo 1 euro 87°832,37 05
M:002.001.001 Demolizioni,Rimozioni e Sc@®S23) euro 61°708,5¢ 0,36¢
M:002.001.003 Trasporti (0S23) euro 2'341,78 0,01
M:002.001.005 Smaltimenti (0S23) euro 23'782,03 0,14
M:002.002 Corpo 2 (0S23) euro 83'302,67 0,49
M:002.002.001 Demolizioni,Rimozioni e Sc@®S23) euro 64°897,63 0,38¢
M:002.002.003 Trasporti (0S23) euro 37990,34 0,02
M:002.002.005 Smaltimenti (0S23) euro 14°414,7 0,08
M:002.003 Corpo 3 (0S23) euro 65987,69 0,3
M:002.003.001 Demolizioni,Rimozioni e Sc@®S23) euro 57°453,64 0,339
M:002.003.003 Trasporti (0S23) euro 1'361,83 0,008
M:002.003.005 Smaltimenti (0S23) euro 7°172,22  0,04p
M:002.004 Corpo 4 (0S23) euro 307486,97 0,180
M:002.004.001 Demolizioni,Rimozioni e Sc@®S23) euro 23'895,85 0,1
M:002.004.003 Trasporti (0S23) euro 678,19 0,00
M:002.004.005 Smaltimenti (0S23) euro 5912,93 0,03
M:003 DEMOLIZIONI - RICOVERO 14 euro 81257,00 0,47p
M:003.000 <nessuna> euro 81°257,00 0,479
M:003.000.001 Demolizioni,Rimozioni e Sc@®S23) euro 26°587,0 0,157
M:003.000.003 Trasporti (0S23) euro 12°925,0 0,076
M:003.000.005 Smaltimenti (0S23) euro 41°745,00 0,246
M:004 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI euro 170°397,45 1,004
M:004.000 <nessuna> euro 170'397,45 1,004
M:004.000.001 Demolizioni,Rimozioni e Sc@®S23) euro 135302,47 0,797
M:004.000.003 Trasporti (0S23) euro 4'362,08 0,02
M:004.000.005 Smaltimenti (0S23) euro 30732,90 0,181
A RIPORTAREH
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI "+ Y '
TOTALE °
RIPORTQ
M:005 NUOVE COSTRUZIONI - CORPO Ae B eL 12°608°170,11 74,299
M:005.005 Opere Strutturali euro 2'5707949,74 15,150
M:005.005.002 Demolizioni,Rimozioni e Sc@®G1) euro 28961,11 0,17)
M:005.005.004 Trasporti (OG1) euro 17°869,5¢ 0,105
M:005.005.006 Smaltimenti (OG1) euro 100'614,25 0,593
M:005.005.007 Pali (OG1) euro 509°052,20 3,000
M:005.005.008 Conglomerati Cementizi (O&Liro 312°'745,49 1,843
M:005.005.009 Casseformi (OG1) euro 240°'508,10 1,4
M:005.005.010 Acciaio per Conglomerati (QGeuro 848°055,04 4,99
M:005.005.011 Solai (OG1) euro 513°143,97 3,0
M:005.006 Opere Edili euro 4°968°604,17 29,2
M:005.006.015 Manufatti in Ferro ed aftvateriali (OG1) euro 61'708,06 0,3
M:005.006.019 Intonaci (OG1) euro 316°022,6 1,8
M:005.006.020 Massetti e Pavimenti (O@lyo 703271,86 4,1
M:005.006.021 Rivestimenti (OG1) euro 1'363'919,56 8,0
M:005.006.024 Porte (OG1) euro 257°965,49 1,520
M:005.006.025 Finestre (OG1) euro 529°332,38 3,1 i
M:005.006.026 Opere da Pittore (OG1) euro 213082,88 1,25
M:005.006.027 Controsoffitti (OG1) euro 186'113,32 1,09
M:005.006.028 Tramezzi,Pareti e Opereadn@gesso (OG1) euro 615'632,13 3,62
M:005.006.029 Impermeabilizzazioni (OGdYro 193°024,00 1,13
M:005.006.030 Isolamento Termico ed Aaas{iOG1) euro 310'855,56  1,83P
M:005.006.031 Opere da Lattoniere (OGaijoe 687288,18 0,40p
M:005.006.033 Arredi e Accessori (OGlyoeu 26°790,65  0,15¢
M:005.006.066 Ascensori (OG1) euro 122°’597,49 0,7
M:005.007 Impianti Meccanici euro 2'604°376,72 15,34
M:005.007.039 Impianti di Climatizzaziof@S28) euro 2'191°'760,81 12,916
M:005.007.040 Impianti Idrico-Sanitari (8)Seuro 394°205,75 2,34
M:005.007.041 Impianto Estinzione Incef@8&3) euro 18°410,16  0,10¢
M:005.008 Impianti Elettrici e Speciali euro 2'464°239,48 14,530
M:005.008.044 Impianti llluminazione (O336uro 758°129,78 4,4
M:005.008.046 Impianto Videocitofoni (O$36uro 48'748,49 0,2
M:005.008.047 Impianto TV e Satellite (0%3:uro 44°803,86 0,2
M:005.008.048 Impianto Cablaggio Strutto@S30) euro 604°317,82 3,5
M:005.008.049 LPS (OS30) euro 25250,32 0,
M:005.008.053 Impianto Fotovoltaico (OS3®)ro 255741,65 1,5
M:005.008.054 Impianto Forza (OS30) euro 197°164,62 1,1
M:005.008.055 Quadri (0S30) euro 3507172,52 2,0
M:005.008.056 Impianto BMS (OS30) euro 163'985,07 0,9
M:005.008.061 Gruppo di Continuita Assal(®©S30) euro 15°925,35  0,0%
M:006 NUOVE COSTRUZIONI - SISTEMAZIONE ESTERNE el 1'1977952,22 7,08
M:006.006 Opere Edili euro 846°626,56 4,989
M:006.006.002 Demolizioni,Rimozioni e Sc@®G1) euro 19628,88  0,11¥
M:006.006.004 Trasporti (OG1) euro 37459,01  0,02p
M:006.006.006 Smaltimenti (OG1) euro 11°912,81 0,070
M:006.006.008 Conglomerati Cementizi (O&Lyo 19°588,51 0,115
M:006.006.009 Casseformi (OG1) euro 8287,02 0,04
M:006.006.010 Acciaio per Conglomerati (QGeuro 11°291,01 0,0
M:006.006.015 Manufatti in Ferro ed aftvateriali (OG1) euro 50°388,05 0,29
M:006.006.019 Intonaci (OG1) euro 2'320,00 0,01
M:006.006.020 Massetti e Pavimenti (O@Lyo 257°983,55 1,52
M:006.006.034 Sistemazioni e Pavimentazsterne (OG1) euro 347'516,62 2,04
M:006.006.035 Segnaletica orizzontalerticade (OG1) euro 2'825,50 0,01
M:006.006.037 Teca e Targhe Commemoré®@1) euro 21601,5( 0,12
M:006.006.038 Sistemazioni a Verde (O@Ljo 89824, 1( 0,52
M:006.007 Impianti Meccanici euro 161°494,48 0,952
M:006.007.067 Acquedotto (OS3) euro 4'558,19 0,02y
M:006.007.068 Acque Meteoriche (OS3) euro 65°871,5¢ 0,388
M:006.007.069 Acque Grigie e Nere (OS8joe 30'537,26 0,180
M:006.007.070 Acqua Antincendio (OS3) ceur 35927,25 0,21
A RIPORTAREH
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TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI "+ Y '
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RIPORTQ
M:006.007.071 Impianto di Irrigazione (QS&uro 24’600,22 0,145
M:006.008 Impianti Elettrici e Speciali euro 189'831,18 1,1
M:006.008.050 Modifica Cabina Elettricadisnte (OS30) euro 11°191,7 0,06¢
M:006.008.052 Distribuzione Elettrica Este(OS30) euro 135°377,38 0,79
M:006.008.063 Impianto Ricarica Veicolefttici (OS30) euro 10709,27 0,0
M:006.008.065 Distribuzione TelecomunicazEsterna (OS30) euro 32'552,83 0,199
M:007 RISTRUTTURAZIONI - LOCALE TECNICO ESISTENTE e 465'240,36 2,742
M:007.006 Opere Edili euro 150'785,07 0,889
M:007.006.002 Demolizioni,Rimozioni e Sc@®G1) euro 4995,11 0,02
M:007.006.004 Trasporti (OG1) euro 107,95 0,00
M:007.006.006 Smaltimenti (OG1) euro 3°026,69 0,01B
M:007.006.019 Intonaci (OG1) euro 5995,18 0,03p
M:007.006.020 Massetti e Pavimenti (O@lyo 11°436,27 0,0
M:007.006.021 Rivestimenti (OG1) euro 81'759,6¢ 0,480
M:007.006.024 Porte (OG1) euro 3'204,83  0,01f
M:007.006.025 Finestre (OG1) euro 7°288,43 0,04
M:007.006.026 Opere da Pittore (OG1) euro 5837,34 0,03
M:007.006.029 Impermeabilizzazioni (OGdYro 11°616,26 0,06¢
M:007.006.031 Opere da Lattoniere (OGjoe 15'517,33 0,091
M:007.007 Impianti Meccanici euro 25'344,47 0,14
M:007.007.039 Impianti di Climatizzaziof®S28) euro 2°185,29 0,01B
M:007.007.041 Impianto Estinzione Incef@&3) euro 23159, 18 0,13¢
M:007.008 Impianti Elettrici e Speciali euro 289'110,82 1,70
M:007.008.044 Impianti llluminazione (O336uro 392,54 0,00p
M:007.008.051 Nuova Cabina Elettrica (OS&0ro 141°774,93 0,8 ;
M:007.008.062 Centrale Energia di Emergef@S30) euro 144°138,56 0,849
M:007.008.064 Locale Pompe Antincendio §D&uro 2'804,79 0,01y
M:008 RISTRUTTURAZIONI - RICOVERO/ARMERIA euro 62722,43 0,3
M:008.006 Opere Edili euro 51'582,77  0,30¢
M:008.006.002 Demolizioni,Rimozioni e Sc@®G1) euro 3'846,06 0,02
M:008.006.004 Trasporti (OG1) euro 20,83 0,000
M:008.006.006 Smaltimenti (OG1) euro 42,73 0,000
M:008.006.019 Intonaci (OG1) euro 22'523,15 0,138
M:008.006.020 Massetti e Pavimenti (O@lyo 8225,88  0,04B
M:008.006.024 Porte (OG1) euro 711,40 0,00
M:008.006.026 Opere da Pittore (OG1) euro 11°522,42 0,0 l
M:008.006.029 Impermeabilizzazioni (OGdYro 2°415,7C 0,01
M:008.006.030 Isolamento Termico ed Aaas{OG1) euro 2'274,60  0,01f
M:008.007 Impianti Meccanici euro 6°683,66  0,03f
M:008.007.039 Impianti di Climatizzaziof®@S28) euro 6'683,66 0,03F
M:008.008 Impianti Elettrici e Speciali euro 4°456,00 0,02
M:008.008.044 Impianti llluminazione (O336uro 4°456,00 0,02
TOTALE euro| 167969°514,64 100,000
A RIPORTAREH
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IMPORTI -
incid.

?Xglgi' DESIGNAZIONE DEI LAVORI — "\
TOTALE ’

RIPORTQ

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

DEMOLIZIONI

001 DEMOLIZIONI - MECCANICHE COMPRESO TRASPORTO BMALTIMENTO; 002 DEMOLIZIONI - A MANO
COMPRESO TRASPORTO E SMALTIMENTO; 003 DEMOLIZIONRICOVERO 14; 004 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
euro 2'635429,52 15,530

NUOVE COSTRUZIONI
005 NUOVE COSTRUZIONI - CORPO A e B; 006 NUOVE CORBJZIONI - SISTEMAZIONE ESTERNE; 007

RISTRUTTURAZIONI - LOCALE TECNICO ESISTENTE; 008IRTRUTTURAZIONI - RICOVERO/ARMERIA
euro| 14’334°085,12 84,470

TOTALE euro| 16969°514,64 100,000

A RIPORTAREH
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
TOTALE
RIPORTQ
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OGL1 - Edifici civili e industriali 8'588548,3
OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 6007074,3
0S23 - Demoalizione di opere 2'635°429,5
0S28 - Impianti termici e di condizionamento 2'200°629,7
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radelefonici e televisivi 2'944°832,69

TOTALE euro| 167969°514,64

Data, 29/11/2021

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA



