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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO, RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"

Nell’elaborazione del Computo Metrico Estimativo sono stati utilizzati i seguenti prezzari:

- Prezzario Regione Puglia LL. PP. 2019
- 00. PP. Basilicata 2020

- Dei Nuove Costruzioni 2020

- Dei Impianti Tecnologici 2019

- Dei Impianti Elettrici 2020

- Prezzario Regione Lazio OO.PP.2020

1. Per determinare la percentuale di incidenza della mano d’opera si € proceduto come
segue:

» Prezzario Regione Puglia LL. PP. 2019, essendo sprovvisto di incidenza relativa
alla mano d’opera, per determinare la % sono state prese a riferimento le tabelle
del Decreto Ministeriale del 11 Dicembre 1978, in base alla categoria di opere.

» Prezzario OO. PP. Basilicata 2020 e Prezzari DEI sono state utilizzate le % gia
presenti nelle voci.

* Prezzario Regione Lazio OO.PP.2020 utilizzato soltanto in un unico NP per
determinare costo di materiale senza mano d’opera.

2. Le tariffe di mano d’opera utilizzate nelle analisi prezzi del settore costruzioni sono
state desunte dalle tabelle emesse dal Provveditorato Interregionale alle Opere

Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata:
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In alcuni dei nuovi prezzi la mano d’opera € gia inserita all'interno del costo della fornitura
come espressamente indicato nelle offerte dei produttori.
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Num.Ord. , untd | ppEzZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Sistema Wellpoint per abbassamento delle faldegd&cdato in opera completo di collettore di agpimee, punte filtranti e tubazioni |di
015051 DEI | scarico, elettropompa o motopompa di petemleguata, compreso gli oneri per linfissiorle geinte filtranti sino alla profondita richiesta
2020 per la nuova quota della falda, gli eventuatiatiadi scolo delle acque asportate, compreso @eitotopompa di emergenza con quadro di
intervento automatico e l'assistenza giornalieralpantrollo dellimpianto. A metro lineare di ¢ettore per il giorno di esercizio
euro (nove/08) m 9,08
Nr. 2 Magrone di sottofondazione eseguito mediante gdittoonglomerato cementizio preconfezionato a dosaggh cemento 42.5 R, per
045001b DE| operazioni di media-grande entita, esegecondo le prescrizioni tecniche previste, cosgra fornitura del materiale in cantiere} lo
2020 spargimento, la vibrazione e quant'altro necesper dare un'opera eseguita a perfetta regote,dclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 20fhkg
euro (novantauno/74) mc 91,74
Nr. 3 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro cofiato (< 200 micronm/m) a basso spessore fino a mf0senza giunti, ad elevata
085002a DE] conducibilita termica (lambda = 2,02 Wjnpiér sistemi di riscaldamento o raffrescamento anpewio, tempo di asciugatura 7gg per 3|cm,
2020 dato in opera battuto e spianato: spessore 3 cm
euro (ventisei/29) mq 26,29
Nr. 4 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro cofiato (< 200 micronm/m) a basso spessore fino a mf0senza giunti, ad elevata
085002b DE| conducibilita termica (lambda = 2,02 Wjnger sistemi di riscaldamento o raffrescamento anpewio, tempo di asciugatura 7gg per 3|cm,
2020 dato in opera battuto e spianato: per ognincpiti
euro (nove/34) mq 9,34
Nr. 5 Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispontlahCAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DMMinistero del’Ambiente 11/10/2017,
095063c DE| 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, @s@gon malta bastarda, a qualsiasi altezza, asopogni onere e magistero per fornire l'opera
2020 eseguita a perfetta regola d'arte: spessorm40 c
euro (centotredici/49) mq 113,4
Nr. 6 Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilespansa, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientalinivhi) di cui al DM Ministerg
095082d DE| del’Ambiente 11/10/2017, 20 x 50 cnsuperficie piana, eseguita con malta bastarda, sigsiaaltezza, compreso ogni onere e magistero
2020 per fornire I'opera eseguita a perfetta regalded'spessore 20 cm
euro (cinquantasei/78) mq 56,78
Nr. 7 Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilespansa, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientalinivhi) di cui al DM Ministera
095082e DE] delllAmbiente 11/10/2017, 20 x 50 crsuperficie piana, eseguita con malta bastarda, sigsiaaltezza, compreso ogni onere e magistero
2020 per fornire I'opera eseguita a perfetta regalded'spessore 25 cm
euro (sessantatre/75) mq 63,75
Nr. 8 Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilespansa, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientalinivhi) di cui al DM Ministera
095082f DEI| del'’Ambiente 11/10/2017, 20 x 50 cmupesficie piana, eseguita con malta bastarda, sigsabltezza, compreso ogni onere e magistero
2020 per fornire I'opera eseguita a perfetta regalded'spessore 30 cm
euro (settanta/71) mq 70,71
Nr. 8 Isolamento termico in estradosso di coperture p@aberrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di mi@lte isolante su piano di posa gia
115011a DE| preparato esclusa pavimentazione, estlaggriale di incollaggio ove previsto da paganséaete, realizzato con: polistirene espanso esauso
2020 celle chiuse XPS, rispondente ai CAM (Criteri demtali Minimi) di cui al DM Ministero dellAmbiete 11/10/2017, ad alta resistenza
meccanica, autoestinguente euroclasse E, condtigrmica lambda 0,034 W/mK, resistenza a commmesst 700 kPa: spessore 50 mm
euro (diciannove/16) mq 19,14
Nr. 1C Isolamento termico in estradosso di coperture p@aberrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di mi@lte isolante su piano di posa gia
115011b DE| preparato esclusa pavimentazione, esclaseriale di incollaggio ove previsto da paganséaee, realizzato con: polistirene espanso esauso
2020 celle chiuse XPS, rispondente ai CAM (Criteri demtali Minimi) di cui al DM Ministero dellAmbiete 11/10/2017, ad alta resistenza
meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttiarimica lambda 0,034 W/mK, resistenza a compnesst 700 kPa: sovrapprezzo per
ogni cm in piu di spessore
euro (tre/41) mq 3,41
Nr. 11 Isolamento acustico di pavimenti eseguito con ratbpolietilene espanso a celle chiuse reticofigiwamente, posati a secco con giunti
115139b DE| nastrati. Attenuazione del livello di en@ da calpestio del solo strato isolante delté#l55 + 28 dB (UNI EN ISO 717/2), reazione al fupco
2020 classe 1, esclusi lavori di preparazione defemdo e successiva pavimentazione sovrastgogésssre 10 mm
euro (tredici/68) mq 13,68
Nr. 12 Canali di gronda, converse, scossaline e compiularniera comunque sagomata di qualsiasi spesgoste in opera complete di pezzi
135001b DE| speciali, staffe di ferro (cicogne), meara chiodate, poste ad interasse non superioréddari,,Bomprese le legature con filo di ferro zingato
2020 le sovrapposizioni chiodate o saldate a stdgn@rniciature con minio di piombo o antiruggiireacciaio zincato preverniciato
euro (dodici/21) kg 12,21
Nr. 12 Canali di gronda, converse, scossaline e compiularniera comunque sagomata di qualsiasi spesgoste in opera complete di pezzi
135001c DE| speciali, staffe di ferro (cicogne), ntera chiodate, poste ad interasse non superioredar,,8omprese le legature con filo di ferro zingato
2020 le sovrapposizioni chiodate o saldate a stdgn@rniciature con minio di piombo o antiruggimealluminio
euro (ventisei/86) kg 26,86
Nr. 14 Protezione anticarbonatante ed impermeabilizzazibnvasche contenenti alimenti e/o acqua potabde, realizzazione di un rivestimento
145067 DEI | filmogeno mediante applicazione a spatofaimer tricomponente a base di resine epossiditieenulsione acquosa, leganti idraulici, inerti
2020 silicei e speciali additivi, successiva appgiicae a spruzzo o a rullo in due mani di un rivestitn epossipoliamminico bicomponente, privo
di solventi, certificato per il contatto permaneot® alimenti secondo il DM 21/3/73 e successivéifiahe, per uno spessore di 300 micron,
con esclusione della pulizia profonda del supporto
euro (trentacinque/02) mq 35,02
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Num.Ord. , untd | ppEzZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Impermeabilizzazione delle superfici contro terratanirregolari (quali diaframmi, palancole, palirlimesi o superfici con casseri a
145101b DE| perdere), mediante applicazione condeltiza di membrana autoagganciante impermeabitzzdeallo spessore di 6,4 mm, costituita
2020 dall'accoppiamento di un tessuto non tessutli @n tessuto poroso assemblati meccanicamente oosisiema di agugliatura ed
uniformemente riempita con bentonite di sodio nagjredbmpreso sistema di fissaggio, l'asportazionéirdeiti dei casseri, la sigillatura dei
fori con stucco a base di bentonite di sodio nagura riparazione di eventuali irregolarita dellgperficie di posa e le sovrapposizioni
necessarie: altezza 2,50 m
euro (ventiquattr o/38) mq 24,38
Nr. 1€ Polietilene in fogli, avente funzione di strato sgpare tra il sottofondo in stabilizzato e la gettdel pavimento industriale, fornito e posto in
155136 DEI | opera con sovrapposizione dei bordi @&0 cm, spessore 0,2 mm
2020 euro (zero/90) mq 0,90
Nr. 17 Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolasimili in lastre di pietra naturale o marmo, dell@ssore di 3 cm e lunghezza non superiore a
165001c DE| 1,50 m con le superfici a vista levigateoste rifilate o semplicemente smussate pergsatlp poste in opera con malta bastarda, compreso
2020 le occorrenti murature, beveroni, stuccaturatstd, sigillatura dei giunti e grappe: botticinassico
euro (centoventicinque/59) mq 125,5
Nr. 1€ Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale aamntorni non rettangolari, sagomati, in pietrtursde o marmo, dello spessore di 3 cm e
165005c DE| lunghezza non superiore a 1,50 cm caosuperfici a vista lucidate e coste rifilate o seogshente smussate poste in opera con malta
2020 bastarda, comprese le occorrenti murature,rdsiyestuccature, stilature, sigillature dei giurgrappe, ecc. misurati secondo il minimo
rettangolo circoscritto: botticino classico
euro (centoottantauno/14) mq 181,14
Nr. 1€ Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffla un secondo strato tirato in piano con regolmazzo con predisposte poste e
185013e DE| guide, rifinito con sovrastante stratoodla della stessa malta passato al crivello,flisgiata con frattazzo metallico alla pezza: ipézrni su
2020 pareti verticali: con malta di cemento tipds3@ sabbia, composta da 400 kg di cemento pemi¢0di sabbia
euro (ventiquattr o/22) mq 24,22
Nr. 2C Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffta un secondo strato tirato in piano con regolmiazzo con predisposte poste e
185014e DE]| guide, rifinito con sovrastante stratoodla della stessa malta passato al crivello flisgjata con frattazzo metallico alla pezza: pEemi su
2020 pareti verticali:
con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, compis®#00 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia
euro (ventiquattr o/69) mq 24,69
Nr. 21 Intonaco premiscelato termico, deumidificante, fasaabente, composto da sughero (granulometria 0-8 amgilla, polveri diatomeiche e
185031a vari additivi, formulati e amalgamati comeato o calce idraulica, ad elevata resistenzacalapressione, reazione al fuoco classe Al,
DEI2020 applicato a spruzzo in due mani su pareticadrcon esclusione della preparazione del suppagplicato a mano: spessore 3 +4 cm
euro (trentadue/02) mq 32,02
Nr. 22 Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A@ma EN 520, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientdinimi) di cui al DM Ministerg
195002a DE| dell’Ambiente 11/10/2017, reazione attuEuroclasse A2, s1-d0, fissate mediante viti anfopanti ad una struttura costituita da profilati
2020 in lamiera di acciaio zincato dello spessoré&/tid mm ad interasse di 600 mm, comprese la st@as#ura e la stuccatura dei giunti:
spessore lastra 12,5 mm (Resistente all'umidita)
euro (ventisette/24) mq 27,24
Nr. 22 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decaradimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, reazibiiuoco classe A2-s1, d0, REI 180,
195043b DE| appoggiati su struttura, compresa, @e&xzincato rivestita in acciaio preverniciato gmsta da profili portanti e profili intermedi a B$at
2020 alla struttura muraria tramite pendinatura legjle, esclusi profili perimetrali: con strutturaetallica seminascosta
euro (quarantadue/14) mq 42,14
Nr. 24 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli ddrk minerale, fornito in opera, in acciaio preveiato, con bordi interni: a L: finitura
195045a DE| bianca
2020 euro (tre/54) m 3,54
Nr. 2 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamentot@ scorrevole a scomparsa del peso massimo dig8adauna e con possibilital di
205027a DE] inserimento di cablaggi elettrici, perepatinterna divisoria in laterizi o cartongesssmssore totale di 150 mm con sede interna di 64 mm
2020 compresi binario e montanti verticali, fissatedmante zanche, escluse eventuali demolizioni eeapeirarie di completamento e finitura; ad
anta singola: luce 600 x 2.000 + 2.100 mm
euro (quattrocentonovanta/97) cad 490,9
Nr. 2€ Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamentot@ scorrevole a scomparsa del peso massimo dig8adauna e con possibilital di
205027b DE| inserimento di cablaggi elettrici, pergtaiinterna divisoria in laterizi o cartongesssmssore totale di 150 mm con sede interna di 64 mm
2020 compresi binario e montanti verticali, fissatedmnte zanche, escluse eventuali demolizioni eeapeirarie di completamento e finitura:; ad
anta singola: luce 700 x 2.000 + 2.100 mm
euro (quattrocentonovanta/97) cad 490,9
Nr. 27 Porta in legno scorrevole interno muro con anta taath e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mmriibpad incastro in multistrato,
205030c DE| serratura a gancio con nottolino e mianégl incasso, dimensioni 210 x 60 + 90 cm: clewa, anta singola: laccata bianca
2020 euro (cinquecentoventisette/88) cad 527,8
Nr. 2€ Porta per esterni in acciaio con apertura reveesdgktra-sinistra, dimensione standard 1000 x 2000 gombattente in doppia lamiera da
215095 DEI | 10/10 zincato verniciato a polveri, spesgotale 45 mm, pressopiegata su due lati, cdorzo interno ed isolamento in lana minerale
2020 (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 /), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 minsgessore con guarnizione di battuta in
EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratncassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cereienaniglione antipanico
eur o (trecentocinquantacinque/70) cad 355,7

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 2¢€
215101e DE
2020

Nr. 3C
215101g DE
2020

Nr. 31
215103i DEI
2020

Nr. 32
215103n DE
2020

Nr. 33
215113a DE
2020

Nr. 34
215113c DE
2020

Nr. 3
A.001.001.d

Nr. 3€
A.001.006.f

Nr. 37
A.001.007.f

Nr. 3€
A.001.055.h

Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciatbun battente, omologata a norme UNI EN 1634-IdDtolore avorio chiaro realizzata ¢
telaio pressopiegato spessore 2 mm, sdagger ospitare cerniere saldate a filo continompleta di guarnizione autoespandente per
caldi posta su i tre lati, con rostri fissitaaim acciaio preverniciato coibentata con doppriats di lana minerale impregnato con colla a
di calciosilicati piu foglio di alluminio intermedj con due cerniere di serie realizzate in accitampato e zincato del tipo reversih

on
fumi
base
ili,

completa di serratura con chiave, ad un punto discina, maniglia interna ed esterna con placchen@eritio, posta in opera compreso

l'onere per le opere murarie necessarie per direoito a perfetta regola d'arte, con esclusioneifdeimento dell'intonaco e la tinteggiatu

delle pareti: REI 60: ampiezza muro 800 x 2.150 mm
euro (quattrocentoquar antacinque/53)

Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciatbun battente, omologata a norme UNI EN 1634-IdDé&olore avorio chiaro realizzata ¢
telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagquar ospitare cerniere saldate a filo continompleta di guarnizione autoespandente per
caldi posta su i tre lati, con rostri fissitaaim acciaio preverniciato coibentata con doppriats di lana minerale impregnato con colla a
di calciosilicati piu foglio di alluminio intermedj con due cerniere di serie realizzate in accitampato e zincato del tipo reversib

=

a
cad

on
fumi
base
ili,

completa di serratura con chiave, ad un punto discina, maniglia interna ed esterna con placcheaaritlio, posta in opera compreso

l'onere per le opere murarie necessarie per direoito a perfetta regola d'arte, con esclusioneifdeimento dell'intonaco e la tinteggiatu

delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm
euro (quattrocentonovantauno/52)

Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaidua battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01attire avorio chiaro realizzata ¢
telaio pressopiegato spessore 2 mm,nsafgoper ospitare cerniere saldate a filo contineoppteta di guarnizioni posta su i tre
autoespandente per fumi caldi, con rostri fe&sgie in acciaio preverniciato coibentate con doppito di lana minerale impregnato con ¢

=

a
cad
on

ati
olla

a base di calciosilicati pit foglio di alluminiotetmedio, con quattro cerniere di serie realizzat@dciaio stampato e zincato del tipo

reversibili, completa di serratura con chiave, adpunto di chiusura, maniglia interna ed esterna daoche antincendio, posta in op
compreso l'onere per le opere murarie necessaridgperil lavoro a perfetta regola d'arte, con esmhgsdel rifacimento dellintonaco e
tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza mugd@.x 2.150 mm

eur o (settecentoottantanove/66)

Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaidua battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/0cattire avorio chiaro realizzata ¢
telaio pressopiegato spessore 2 mm,ns#tgoper ospitare cerniere saldate a filo contineoppdeta di guarnizioni posta su i tre
autoespandente per fumi caldi, con rostri fissie in acciaio preverniciato coibentate con doppito di lana minerale impregnato con ¢

era
la

cad
on

ati
olla

a base di calciosilicati pit foglio di alluminiotetmedio, con quattro cerniere di serie realizzat@dciaio stampato e zincato del tipo

reversibili, completa di serratura con chiave, adpunto di chiusura, maniglia interna ed esterna daoche antincendio, posta in op
compreso l'onere per le opere murarie necessaridgperil lavoro a perfetta regola d'arte, con esmhesdel rifacimento dellintonaco e
tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza mufp@.x 2.150 mm

eur o (ottocentosessantacinque/02)

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculamtacciaio cromato, posto in opera su porte tagi@in acciaio ad uno o due batte
maniglione interno e placca esterna
euro (duecentoventisei/95)

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculamtacciaio cromato, posto in opera su porte tagiain acciaio ad uno o due batte
maniglione interno e maniglia esternttdodi serratura
euro (duecentotrentanove/09)

Fornitura e posa in opera di cassetta completaci#s$o con idrante (secondo la norma UNI EN 67UR}), 45 o UNI 70, composta
saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1@Jasportamanichetta, manichetta in nylon gommatwana UNI EN 14540 o UNI 9487, las
trasparente anti UV a frangibilita programmatagciarerogatrice a triplice effetto, raccordi, legate coprilegature secondo la norma

era
la

cad
nti:

cad
nti:

cad
da

tra
UNI

7422, cassetta in lamiera da incasso con portelfafilato di alluminio anodizzato di dimensiondicative mm 560 x 360 x 150 per UNI

45 e mm 560 x 420 x 250 per UNI 70. Nel prezzotstidono compresi le opere murarie di apertura esahéunicchia su laterizi forat
murature leggere, le tracce su solette, muri inaia.pietra; € inoltre compreso quanto altro oez@er dare l'opera finita. cassetta UNI
lancia in lega leggera, lunghezza tubo m 25.

euro (duecentosessantanove/15)

Fornitura e posa in opera di cassetta complet@gterno in acciaio per gruppo di mandata per motpporsecondo norma UNI 10779
linea o in diramazione UNI 70, compodéosaracinesca d'intercettazione, lastra traspaagnitdJV a frangibilita programmata, valvola

ritegno a CLAPET, valvola di sicurezza, idrante girello F UNI 70, cassetta in lamiera per esterniatisioni indicative mm 700 x 45Q x

220. Nel prezzo s’'intendono compresi le opere nieirlg tracce e quanto altro occorre per dare |fi@ita. cassetta con gruppo orizzon
da 2"1/2 doppio (2"1/2x2 UNI 70).
eur o (seicentoottantadue/00)

Fornitura e posa in opera di idrante soprasuolol@nnoe, in ghisa per impianto antincendio, Tipo @ama UNI EN 14384, a rottu
prefissata, con scarico automatico di amento antigelo, apertura antivandalo, compost@ dapit bocche di uscita UNI 45 o UNI
filettate UNI 810, tappi ottone, altezza sopraswiica mm 680, profondita piede mm 500/700/1000, detopi chiave di manovra curva
piede in ghisa. E compreso lo scavo, il rinterro antin occorre per dare il lavoro finito. Sono escllaspavimentazione e la cassetta idr.
a corredo con gli accessori. diametro nominaldlat@o DN 80 - bocche 2 x UNI 70.

eur o (settecentoquar antasette/60)

Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizoazaon elettropompa UNI EN 12845 per l'alimentaziahiiea degli impianti automati

e
45,

cad

in

di
tale

cad

ra
70

al
ante

cad

antincendio costituito da: 1 elettropamyp servizio, 1 elettropompa pilota, telaio di aggio in acciaio verniciato, pressostati IP55,

manometri, vuotomanometri, collettore biflangiatordindata, serbatoi a membrana per pompa pilota, drageéettrico in cassetta metall
stagna IP55 a norma EN 12845 per comando elettropodiapservizio, 1 quadro elettrico IP55 per elettropa pilota, valvole
intercettazione bloccabili, valvole di ritegno igmmabili, circuito di prova con misuratore di paatasfioro per sovrapressione, riduzi

ca
di
oni

eccentriche per aspirazione pompa principale, ppedizione per protezione sprinkler vano pompeicatdri visivi di flusso ricircolo,

dispositivi di segnalazione ottica e acustica fadisa (autoalimentati, autonomia 24h, 90db), acciegari e quanto altro necessario affin

ché

il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNIE2845. Escluso le opere murarie per la formazi@dasamento di appoggio, (ove

necessario), le tubazioni di aspirazione dal seibatirico, I'alimentazione elettrica dei quadri ecdllegamento elettrico dei segnalato
distanza. gruppo con portata Q= 70/94 mc/h - prezaléh= 7,7/6,9 bar - potenza elettropompa di servizbotenza elettropompa pilota

ra
D =

4455

491,5

789,6

865,0

226,9

239,0

269,1

682,0

747,6(
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30+ 2,2 kW.

euro (quattordicimilasettanta/00) cad 14°070,00
Nr. 3¢ Fornitura e posa in opera di trattamento intumescednsolai in laterizio, in cemento armato, efn.modo da raggiungere la Classe di
A.003.005 | resistenza al fuoco REI 120'. Sono comptasgareparazione del fondo; la posa in pit mana r@pennello o rullo o “airles" del materiale

monocomponente poliuretanico fino a raggiungere spessore sufficiente a garantire lidonea protezawiemanufatto; la fornitura del

certificato originale del prodotto rilasciato daldamatorio Autorizzato dal Ministero dell'lnterndzerelativa dichiarazione dell'installatore. E

inoltre compreso quanto altro occorre per darevdra finito.

euro (trentacinque/18) mq 35,18
Nr. 4C TUBI IN POLIETILENE
A01.5.02.012 Tubo in polietilene alta densita, comfe alla norma UNI EN 1519, per impianti di scaritioacque calde e fredde e per colonne di
.C ventilazione sia all'interno che all'esternoatiiricati, in opera compresa quota parte di racdardemateriali accessori per il montaggio,

esclusi eventuali pezzi speciali, opere murariayise rinterri:

@ 50 mm

euro (quindici/23) m 15,23
Nr. 41 TUBI IN POLIETILENE
A01.5.02.012 Tubo in polietilene alta densita, comfe alla norma UNI EN 1519, per impianti di scaritioacque calde e fredde e per colonne di
.e ventilazione sia all'interno che all'esternoatitfricati, in opera compresa quota parte di racdar@éemateriali accessori per il montaggio,

esclusi eventuali pezzi speciali, opere murariayise rinterri:

@ 75 mm

euro (diciotto/04) m 18,04
Nr. 42 VALVOLE E SARACINESCHE
A01.5.16.061 Valvola d'arresto a sfera cromata, conigiia a farfalla rossa, attacchi FF, passaggio rmnap data in opera comprese le guarnizigni e
.c lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero:

@ 1/2"

euro (dieci/30) cad 10,3¢
Nr. 48 VALVOLE E SARACINESCHE
A01.5.16.061 Valvola d'arresto a sfera cromata, conigiia a farfalla rossa, attacchi FF, passaggio rmnap data in opera comprese le guarnizigni e
.e lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero:

ag1"

euro (quindici/72) cad 15,7
Nr. 44 MISCELATORI TERMOSTATICI ED ELETTRONICI
A01.5.18.074 Miscelatore elettronico regolabile corpo valvola in ottone nichelato, con funzione lagibnella valvole di ritegno, campo di regolazione
f 30 + 70 °C, con servomotore, regolatore, sondaediperatura, alimentazione 230 V-1-50 Hz, protezidheb5, con esclusione del

collegamento elettrico, con attacchi filettati deguenti diemetri:

2", kVs 28,6 mc/h

euro (millesei centocinquantadue/00) cad 1'652,0D
Nr. 4E ORINATOI
A01.5.25.106 Orinatoio a becco, sospeso a paratesifime incorporato o ad angolo, in porcellanaifiedta (vetrochina), delle dimensioni di 36 x 36&

cm, dato in opera collegato alla rete idrica e fagrmtcompleto di vela di lavaggio e di grigliettth protezione, compresi tasselli, Viti

inossidabili, con esclusione delle opere murarie

euro (duecentosessantanove/91) cad 269,9
Nr. 4€ MONOCOMANDI E RUBINETTI
A01.5.36.170 Miscelatore monocomando cromato pexblacon scarico automatico:
.b con leva clinica e bocca girevole

eur o (centoquar antasette/30) cad 147,3(
Nr. 47 ACCESSORI PER LAVATRICE
A01.5.38.193 Rubinetto per lavatrice con bocchetfmréagomma cromato

euro (ventidue/43) cad 22,4
Nr. 4€ ACCESSORI PER LAVATRICE
A01.5.38.194 Sifone esterno per lavatrice o lavagtievcon scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm, inchtera a gomito per flessibile, scarico girevold®

mm, in opera completo di raccordo alla tubazionscdrico e fissaggio, con esclusione delle operameunecessarie per il montaggio

euro (ottantadue/50) cad 82,5
Nr. 4¢ SIFONI A PAVIMENTO
A01.5.39.196 Scarico da pavimento in polietilene, 2360 mm, con griglia in ghisa sinterizzata ecallamento & 50 mm

euro (quarantasette/57) cad 47,5
Nr. 5C ELETTROPOMPE
A01.5.40.197 Elettropompa per ricircolo acqua saiaitaer impianti del tipo domestico, con attacclatfati o a brasare, data in opera completa di \@lvo
.b d'intercettazione, valvola di ritegno e bocchstirincati, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, lesc i collegamenti equipotenziali €| le

tubazioni d'adduzione idrica:

portata 1,50 mc/h, prevalenza 0,4 m, @ attacchi 1/2"

eur o (trecentotr entaotto/36) cad 338,3
Nr. 51 ELETTROPOMPE
A01.5.40.197 Elettropompa per ricircolo acqua saiaitper impianti del tipo domestico, con attacclatfati o a brasare, data in opera completa di \@lvo
.C d'intercettazione, valvola di ritegno e bocchatizincati, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, lesc i collegamenti equipotenzialiq le
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tubazioni d'adduzione idrica:

portata 3,00 mc/h, prevalenza 0,5 m, @ attacchi 1"

euro (quattrocentoventicinque/62) cad 425,6
Nr. 52 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.122 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato intermedio fibrorinforzatonfeauto di fibre rinforzanti 18% +2%) per
.a impianti di riscaldamento e condizionamento,eszil trasporto di acqua potabile, indice di ditidae lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore

blu con strisce verdi, in opera comprese saldateirgidnti per polifusione e pezzi speciali, delgysenti dimensioni: SDR 7,4:

@ 20 x 2,8 mm

euro (sette/68) m 7,68
Nr. 58 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.122 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato intermedio fibrorinforzatonfeauto di fibre rinforzanti 18% +2%) per
.b impianti di riscaldamento e condizionamento, .eszlil trasporto di acqua potabile, indice di ditzdae lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore

blu con strisce verdi, in opera comprese saldateirgidnti per polifusione e pezzi speciali, delgysenti dimensioni: SDR 7,4:

@25 x 3,5mm

euro (otto/72) m 8,72
Nr. 54 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.122 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato intermedio fibrorinforzatonfeauto di fibre rinforzanti 18% +2%) per
.C impianti di riscaldamento e condizionamento, .eszlil trasporto di acqua potabile, indice di ditzdae lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore

blu con strisce verdi, in opera comprese saldateirgidnti per polifusione e pezzi speciali, delgsenti dimensioni: SDR 7,4:

@ 32 x 4,4 mm

euro (undici/73) m 11,73
Nr. 58 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato intermedio fibrorinforzatonfeauto di fibre rinforzanti 18% +2%) per
b impianti di riscaldamento e condizionamento, eszlil trasporto di acqua potabile, indice di ditadae lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore

blu con strisce verdi, in opera comprese saldateirgidnti per polifusione e pezzi speciali, dekgsenti dimensioni: SDR 11:

@ 40 x 3,7 mm

euro (undici/76) m 11,76
Nr. 5€ TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato intermedio fibrorinforzatonfeauto di fibre rinforzanti 18% +2%) per
.C impianti di riscaldamento e condizionamento, eszlil trasporto di acqua potabile, indice di ditadae lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore

blu con strisce verdi, in opera comprese saldateirgidnti per polifusione e pezzi speciali, dekgsenti dimensioni: SDR 11:

@ 50 x 4,6 mm

euro (quindici/68) m 15,68
Nr. 57 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato intermedio fibrorinforzatoneouto di fibre rinforzanti 18% +2%) per
d impianti di riscaldamento e condizionamento, eszlil trasporto di acqua potabile, indice di ditadae lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore

blu con strisce verdi, in opera comprese saldateirgidnti per polifusione e pezzi speciali, dekgsenti dimensioni: SDR 11:

@ 63 x 5,8 mm

euro (venti/62) m 20,672
Nr. 5€ TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato intermedio fibrorinforzatoneouto di fibre rinforzanti 18% +2%) per
.e impianti di riscaldamento e condizionamento, sszil trasporto di acqua potabile, indice di ditatae lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore

blu con strisce verdi, in opera comprese saldateirgidnti per polifusione e pezzi speciali, delgysenti dimensioni: SDR 11:

@ 75 x 6,8 mm

euro (ventisette/39) m 27,39
Nr. 5¢ TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato intermedio fibrorinforzatoneouto di fibre rinforzanti 18% +2%) per
f impianti di riscaldamento e condizionamento, @salil trasporto di acqua potabile, indice di ditadae lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore

blu con strisce verdi, in opera comprese saldateirgidnti per polifusione e pezzi speciali, delgysenti dimensioni: SDR 11:

@90 x 8,2 mm

euro (trentasette/02) m 37,02
Nr. 6C TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato intermedio fibrorinforzatoneouto di fibre rinforzanti 18% +2%) per
.h impianti di riscaldamento e condizionamento, .eszlil trasporto di acqua potabile, indice di ditzdae lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore

blu con strisce verdi, in opera comprese saldateirgidnti per polifusione e pezzi speciali, delgysenti dimensioni: SDR 11:

@125 x 11,4 mm

euro (sessantaquattro/72) m 64,73
Nr. 61 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R
A02.5.26.123 Tubo in polipropilene PP-R prodotto pstrusione con strato intermedio fibrorinforzatonfeauto di fibre rinforzanti 18% +2%) per
J impianti di riscaldamento e condizionamento, @salil trasporto di acqua potabile, indice di ditédae lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore

blu con strisce verdi, in opera comprese saldateirgidnti per polifusione e pezzi speciali, delgysenti dimensioni: SDR 11:

@ 200 x 18,2 mm

euro (centotrentasette/21) m 137,21
Nr. 62 ISOLANTI POLIMERICI
A02.5.27.126 Guaina in elastomero espanso a cellsehclasse 1 di resistenza al fuoco, per temyrerahassime comprese tra -45 °C e +105 °C
.C coefficiente di conduttivitd lambda alla temperatmedia di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore diistsza al vapore acqueo micron|>=
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7.000: spessore mm 19:

@ esterno tubo 35 mm

euro (ventisette/90) m 27,90
Nr. 62 ISOLANTI POLIMERICI
A02.5.27.126 Guaina in elastomero espanso a cellsehclasse 1 di resistenza al fuoco, per temyrerahassime comprese tra -45 °C e +105 °C
d coefficiente di conduttivitd lambda alla temperatmedia di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore diistsza al vapore acqueo micron|>=

7.000: spessore mm 19:

@ esterno tubo 42 mm

euro (trentatre/01) m 33,01
Nr. 64 ISOLANTI POLIMERICI
A02.5.27.126 Guaina in elastomero espanso a cellsehclasse 1 di resistenza al fuoco, per temyrerahassime comprese tra -45 °C e +105 °C
.e coefficiente di conduttivita lambda alla temperatmedia di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore diistenza al vapore acqueo micron|>=

7.000: spessore mm 19:

@ esterno tubo 48 mm

euro (trentasei/39) m 36,39
Nr. 65 ISOLANTI POLIMERICI
A02.5.27.126 Guaina in elastomero espanso a cellsehclasse 1 di resistenza al fuoco, per temyrerahassime comprese tra -45 °C e +105 °C
f coefficiente di conduttivita lambda alla temperrat media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore diiseshza al vapore acqueo micron|>=

7.000: spessore mm 19:

@ esterno tubo 60 mm

euro (quarantaquattro/38) m 44,34
Nr. 6€ COLLETTORI COMPLANARI
A02.5.29.138 Collettore complanare costituito da aiioth ottone stampato con attacchi per adattatiobe di rame, plastica o multistrato, posto in @per
b con due saracinesche, due valvole di sfogo a&setta di contenimento in lamiera verniciata RAL® con esclusione delle opere murarie:

1"x 16 mm:

lunghezza 140 mm, attacchin. 4 + 4

eur o (trecentocinquantaotto/76) cad 358,7
Nr. 67 COLLETTORI COMPLANARI
A02.5.29.138 Collettore complanare costituito da aiioth ottone stampato con attacchi per adattatiobe di rame, plastica o multistrato, posto in @per
.C con due saracinesche, due valvole di sfogo a&setta di contenimento in lamiera verniciata RAL® con esclusione delle opere murarie:

1"x 16 mm:

lunghezza 210 mm, attacchin. 6 + 6

euro (cinquecentoquar antauno/56) cad 541,5
Nr. 6€ SARACINESCHE
A02.5.31.153 Saracinesca flangiata in ghisa grigia25Geon vite interna, in opera compresa la saldafetle controflange a collarino a norma UNI 2282
b complete di bulloni, controdadi e guarnizionirgmpiatto, PN 16:

@ 50 mm

euro (centonovantatre/74) cad 193,7
Nr. 6¢ VALVOLE E RUBINETTI A SFERA
A02.5.35.174 Valvola a sfera in ottone cromato, camiglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggodard:
.9 @ 1"'1/2

euro (ventisette/66) cad 27,6
Nr. 7C DEFANGATORI
A02.5.37.182 Defangatore con magnete in acciaioisiatn con polveri epossidiche, campo di temperafural10 °C, PN 10, con attacchi filettati, dei
.a seguenti diametri:

@ 3/4"

euro (centoventiotto/17) cad 128,1
Nr. 71 SEPARATORI IDRAULICI
A02.5.38.185 Separatore idraulico in acciaio vermhici@on polveri epossidiche, campo di temperaturaldG-°C, pressione massima d'esercizio 10 bar,
.a con valvola sfogo aria, valvola di scarico: caiago con PE-X espanso a celle chiuse, con n. dcaitfangiati:

@ nominale 50 mm

euro (millecentoottantadue/06) cad 1'182,0p
Nr. 72 SEPARATORI IDRAULICI
A02.5.38.185 Separatore idraulico in acciaio vermhici@on polveri epossidiche, campo di temperaturaldG-°C, pressione massima d'esercizio 10 bar,
.C con valvola sfogo aria, valvola di scarico: caitato con PE-X espanso a celle chiuse, con n. dchitllangiati:

@ nominale 80 mm

euro (milleselcentocinquantaquattro/37) cad 1'654,3|
Nr. 72 SEPARATORI D'ARIA E DISAREATORI
A02.5.39.187 Separatore d'aria in ghisa, attacattdili, dei seguenti diametri:
.d 2"

euro (centotrentacinque/25) cad 135,2
Nr. 74 SEPARATORI D'ARIA E DISAREATORI
A02.5.39.187 Separatore d'aria in ghisa, attacattdili, dei seguenti diametri:
e 3"

eur o (duecentoottantacinque/13) cad 285,1
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Nr. 78 TERMOARREDI
A02.5.47.257 Radiatore a rastrelliera realizzato tedolari orizzontali in acciaio preverniciato coolyeri epossidiche a finire di colore bianco, attid
g 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperaturasimasd'esercizio 95 °C, resa termica con deltai B0d°C secondo UNI EN 442, in opera
compresi valvola termostatizzabile, detentore esulendi fissaggio:
altezza 1.400 mm, larghezza 500 mm, resa termida: B2 W
euro (duecentodiciotto/52) cad 218,5
Nr. 7€ VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI
A02.5.49.264 Comando termostatico applicato su \alismostatizzabile:
b con sensore a liquido a distanza, regolaziore galvola, campo di regolazione 8 + 32 °C, lunghezapillare 2 m
euro (sessanta/12) cad 60,1
Nr. 77 CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX
A02.5.58.292 Condotto fumario in acciaio inox a doggaaete coibentata con lana di roccia per impiegitralizzati di riscaldamento di piccola e media
d potenzialita funzionanti con qualsiasi tipo di ¢amstibile, idonea per installazioni all'esternotadim opera completa dei pezzi speciali ed
accessori necessari al montaggio, con esclusioneodggnolo, del tratto orizzontale di collegamemita caldaia, delle opere murarig di
complemento e delle opere provvisionali:
@ interno 200 mm, @ esterno 260 mm
euro (trecentouno/66) m 301,66
Nr. 7€ CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX
A02.5.58.292 Condotto fumario in acciaio inox a doggaaete coibentata con lana di roccia per impieenitralizzati di riscaldamento di piccola e media
.e potenzialita funzionanti con qualsiasi tipo di Gwrstibile, idonea per installazioni all'esternotadm opera completa dei pezzi speciali ed
accessori necessari al montaggio, con esclusioneodggnolo, del tratto orizzontale di collegamesita caldaia, delle opere murarie di
complemento e delle opere prowvisionali:
@ interno 250 mm, @ esterno 310 mm
euro (trecentoquar antanove/17) m 349,17
Nr. 7¢ ASPIRATORI, VENTILATORI, ESTRATTORI
A03.5.11.111 Torrino d'estrazione, da tetto, camjtii a pale rovesce in acciaio zincato a singollcita, temperatura massima dellaria 80, °C
.C alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con moteparato dal flusso d'aria mediante piastra iraaxdin opera con esclusione delle opere
murarie, dei collegamenti elettrici ed equipotenzaglle seguenti caratteristiche:
portata 4.400 mc/h, potenza 0,55 kW
euro (duemilacentoottantaquattr 0/93) cad 2'184,9B
Nr. 8C COIBENTAZIONE DI CANALI IN LAMIERA
A03.5.16.163 Coibentazione esterna di canale indearzincata con materassino in fibra minerale spes® mm, finitura esterna con carta d'alluminio
retinata e giunzioni nastrate rifinito esternamemie iete metallica zincata a maglia esagonale, inaopempreso l'onere per il materiale di
consumo, per canali posti a terra
euro (venticinque/04) mq 25,04
Nr. 81 COIBENTAZIONE DI CANALI IN LAMIERA
A03.5.16.164 Coibentazione esterna di canale indemincata posto ad una altezza massima di 3alizzata con materassino in lana minerale fermata
con filo d'acciaio zincato, rivestito esternamerta lamierino di alluminio spessore 6/10 con bomiirapposti (altezza rivestimento circa 3
cm e fissati con viti autofilettanti, in opera congaesiliconatura delle giunzioni
euro (cinquantasette/70) mq 57,70
Nr. 82 ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE
A03.5.17.165 Assistenza tecnica comprensiva di riliecantiere per la redazione dei disegni e I'ez@oe della progettazione costruttiva delle corelott
.a riferite al circuito misurato al mq di superficiéema secondo EN 14239 e guida AICARR:
dimensioni lato maggiore o @ da 0 a 300 mm
euro (venticinque/80) mq 25,80
Nr. 82 ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE
A03.5.17.165 Assistenza tecnica comprensiva di rilieantiere per la redazione dei disegni e I'ezeoe della progettazione costruttiva delle corelott
.b riferite al circuito misurato al mq di superficiegema secondo EN 14239 e guida AICARR:
dimensioni lato maggiore o @ da 310 a 750 mm
euro (diciassette/20) mq 17,20
Nr. 84 ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE
A03.5.17.165 Assistenza tecnica comprensiva di rilieantiere per la redazione dei disegni e I'ezeoe della progettazione costruttiva delle corelott
.c riferite al circuito misurato al mq di superficiegema secondo EN 14239 e guida AICARR:
dimensioni lato maggiore o @ da 760 a 1.200 mm
euro (otto/60) mq 8,6(
Nr. 8E ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE
A03.5.17.166 Opere di taratura, bilanciamento eaadib delle condotte realizzate con idonea appaetach e strumentazione, riferite al circuito masor
.a al mq di superficie interna secondo EN 14239 daghiCARR:
dimensioni lato maggiore o @ da 0 a 300 mm
euro (venticinque/80) mq 25,80
Nr. 8€ ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE
A03.5.17.166 Opere di taratura, bilanciamento eaadib delle condotte realizzate con idonea appaegach e strumentazione, riferite al circuito masor
b al mq di superficie interna secondo EN 14239 dgiiCARR:
dimensioni lato maggiore o @ da 310 a 750 mm
euro (diciassette/20) mq 17,2('
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Nr. 87 ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE
A03.5.17.166 Opere di taratura, bilanciamento eaadib delle condotte realizzate con idonea appaetach e strumentazione, riferite al circuito masor
.c al mq di superficie interna secondo EN 14239 dgiiCARR:
dimensioni lato maggiore o @ da 760 a 1.200 mm
euro (otto/60) mq 8,6(
Nr. 8¢ ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE
A03.5.17.167 Prove di tenuta, da realizzarsi comédoapparecchiatura e strumentazione, delle condfettite al circuito misurato al mq di superficie
.a interna secondo EN 14239 e guida AICARR:
dimensioni lato maggiore o @ da 0 a 300 mm
euro (novantasei/90) mq 96,90
Nr. 8¢ ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE
A03.5.17.167 Prove di tenuta, da realizzarsi comédoapparecchiatura e strumentazione, delle condfettite al circuito misurato al mq di superficie
b interna secondo EN 14239 e guida AICARR:
dimensioni lato maggiore o @ da 310 a 750 mm
euro (diciassette/80) mq 17,80
Nr. 9C ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE
A03.5.17.167 Prove di tenuta, da realizzarsi comédoapparecchiatura e strumentazione, delle condfettite al circuito misurato al mq di superficie
.C interna secondo EN 14239 e guida AICARR:
dimensioni lato maggiore o @ da 760 a 1.200 mm
euro (dieci/40) mq 10,49
Nr. 91 VALVOLE DI REGOLAZIONE A GLOBO
A04.5.02.040 Valvola a globo a tre vie, corpo insghiparti interne in ottone, attacchi flangiati P8| temperatura fluido -10 + 120 °C, corsa 16,5 + 45
d mm, regolazione equipercentuale: corpo valvolasssvocomando a regolazione proporzionale a vaniaai tensione:
@ 65 mm, 63 kVs al mc/h
euro (millecentosettantacinque/73) cad 1°175,7B
Nr. 92 PROTEZIONI ANTINCENDIO
A05.5.15.089 Sigillatura di attraversamenti di tifbitecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, lipeopilene, etc.) mediante posa in opera di cellar
.a antincendio intumescente, classe di resistenfizoed REI 120 o 180, composto da anello flessiipilacciaio inox con inserito all'interno
materiale termoespandente alla temperatura di &é66a+- 200 °C, applicato dal lato del fuoco intereate o esternamente al foro passatubi
con tasselli metallici ad espansione:
per tubo con @ esterno di 50 mm
euro (cinquantaquattr o/81) cad 54,8
Nr. 93 PROTEZIONI ANTINCENDIO
A05.5.15.089 Sigillatura di attraversamenti di tifbitecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, lipoopilene, etc.) mediante posa in opera di cellar
b antincendio intumescente, classe di resistenhaoab REI 120 o 180, composto da anello flessiinilacciaio inox con inserito allinterno
materiale termoespandente alla temperatura di &¢66a- 200 °C, applicato dal lato del fuoco intereate o esternamente al foro passatubi
con tasselli metallici ad espansione:
per tubo con @ esterno di 63 mm
euro (cinquantacinque/74) cad 55,7
Nr. 94 PROTEZIONI ANTINCENDIO
A05.5.15.089 Sigillatura di attraversamenti di tifbitecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, lipoopilene, etc.) mediante posa in opera di cellar
.C antincendio intumescente, classe di resistenfazoab REI 120 o 180, composto da anello flessilnilacciaio inox con inserito allinterno
materiale termoespandente alla temperatura di £B6a+- 200 °C, applicato dal lato del fuoco intereate o esternamente al foro passatubi
con tasselli metallici ad espansione:
per tubo con @ esterno di 75 mm
euro (sessanta/37) cad 60,3
Nr. 9t PROTEZIONI ANTINCENDIO
A05.5.15.089 Sigillatura di attraversamenti di tifbitecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, lipeopilene, etc.) mediante posa in opera di cellar
d antincendio intumescente, classe di resistenfazoab REI 120 o 180, composto da anello flessilnilacciaio inox con inserito allinterno
materiale termoespandente alla temperatura di £B6a+- 200 °C, applicato dal lato del fuoco intereate o esternamente al foro passatubi
con tasselli metallici ad espansione:
per tubo con @ esterno di 90 mm
euro (sessantacinque/01) cad 65,0
Nr. 9€ SCAVI E RINTERRI
A07.5.01.002 Tubazioni in polietilene ad alta dendE=80 per il trasporto di acqua potabile e dahitaare e/o per il trasporto di fluidi alimentari,
.a conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenteglrescrizioni del Ministero della Sanita relativenanufatti per liquidi alimentari, SDR
13,6 (PN 10), forniti e posti in opera compresi igbiettamento, fornitura e raccordi dei pezzi spieeizollaudo, escluso lo scavo ¢ il
rinterro da conteggiare a parte:
@ esterno 32 mm
euro (tre/34) m 3,34
Nr. 97 SCAVI E RINTERRI
A07.5.01.002 Tubazioni in polietilene ad alta den$#E=80 per il trasporto di acqua potabile e dahiataare e/o per il trasporto di fluidi alimentari,
b conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenteglrescrizioni del Ministero della Sanita relativenanufatti per liquidi alimentari, SDR
13,6 (PN 10), forniti e posti in opera compresi igbiettamento, fornitura e raccordi dei pezzi spieeizollaudo, escluso lo scavo ¢ il
rinterro da conteggiare a parte:
@ esterno 40 mm
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euro (quattro/12) m 4,17
Nr. 9€ SCAVI E RINTERRI
A07.5.01.002 Tubazioni in polietilene ad alta den$i#E=80 per il trasporto di acqua potabile e dahiataare e/o per il trasporto di fluidi alimentari,
.C conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenteglrescrizioni del Ministero della Sanita relativenanufatti per liquidi alimentari, SDR

13,6 (PN 10), forniti e posti in opera compresi itghiettamento, fornitura e raccordi dei pezzi sgieeizollaudo, escluso lo scavo e il

rinterro da conteggiare a parte:

@ esterno 50 mm

euro (cinque/ls) m 5,15
Nr. 9¢ SCAVI E RINTERRI
A07.5.01.002 Tubazioni in polietilene ad alta den$i#E=80 per il trasporto di acqua potabile e dahiataare e/o per il trasporto di fluidi alimentari,
d conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenteglrescrizioni del Ministero della Sanita relativeranufatti per liquidi alimentari, SDR

13,6 (PN 10), forniti e posti in opera compresi itghiettamento, fornitura e raccordi dei pezzi spieeizollaudo, escluso lo scavo e il

rinterro da conteggiare a parte:

@ esterno 63 mm

euro (sel/69) m 6,69
Nr. 10C SCAVI E RINTERRI
A07.5.01.002 Tubazioni in polietilene ad alta dendE=80 per il trasporto di acqua potabile e dahiataare e/o per il trasporto di fluidi alimentari,
.e conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenteglrescrizioni del Ministero della Sanita relativenanufatti per liquidi alimentari, SDR

13,6 (PN 10), forniti e posti in opera compresi igbiettamento, fornitura e raccordi dei pezzi spieei@ollaudo, escluso lo scavo ¢ il

rinterro da conteggiare a parte:

@ esterno 75 mm

euro (otto/92) m 8,92
Nr. 101 ELETTROVALVOLE
A07.5.02.005 Elettrovalvola installata in linea oawjolo, pressione massima di esercizio 10 basilplig di comando manuale, compreso regolatore di
.a flusso: corpo in pvc antiurto FF:

21"

euro (centodieci/58) cad 110,5
Nr. 10z ELETTROVALVOLE
A07.5.02.005 Elettrovalvola installata in linea oa@wjolo, pressione massima di esercizio 10 basilglis di comando manuale, compreso regolatore di
b flusso: corpo in pvc antiurto FF:

@ 1"1/2

euro (centoguar antacinque/35) cad 145,3
Nr. 10z ELETTROVALVOLE
A07.5.02.005 Elettrovalvola installata in linea oa@wjolo, pressione massima di esercizio 10 basilglis di comando manuale, compreso regolatore di
.C flusso: corpo in pvc antiurto FF:

@ 2"

euro (centoottantanove/84) cad 189,8
Nr. 104 IRRIGATORI
A07.5.03.008 Irrigatore a martelletto da sottosymo medie superfici erbose, a cerchio intero o arsetiriabili, posto in opera compreso il collegarteen

alla tubazione ed il drenaggio con ghiaia, con bgt@ baionetta

euro (sessantatr e/15) cad 63,1
Nr. 10& Demolizione completa di fabbricato, valutata a meote per pieno compreso abbassamento e accatastamedi@mbito del cantiere dei
B.02.001.07| recuperi prescritti dalla Direzione lavibriéarico su automezzo, esclusi i ponteggi nonochgchrico ed il trasporto alle discariche autorgzat

del materiale di risulta: di fabbricati con struttimacemento armato sito fuori dal centro storico.

euro (ventiquattr o/17) mc 24,17
Nr. 10€ Acciaio in barre per armature di conglomerato cerm@ntavorato e tagliato a misura, sagomato e postipéra a regola d'arte, compreso
B.05.038.01| ogni sfrido, legature, ecc.; nonché glitoneri relativi ai controlli di legge. Del tif450C controllato in stabilimento.

euro (uno/60) kg 1,60
Nr. 107 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra disipsi dimensione per armature di conglomerato némie lavorata e tagliata a misura,
B.05.039.01| posta in opera a regola d'arte, compoggo sfrido, legature, ecc., diametro tondino dendh a 12 mm. Del tipo B450C controllato| in

stabilimento.

euro (uno/40) kg 1,4d
Nr. 10€ Sovrapprezzi agli intonaci dei numeri precederdt, gondizioni ed esecuzioni speciali. per esecuzsonsuperficie curve o inclinate per piu
B.13.029.02| del 10% ( Percentuale del 15 %)

euro (tre/63) mq 3,63
Nr. 10¢ Pavimentazione industriale a spolvero, eseguitacatzestruzzo Rck 250, lavorabilita S4 di spessorer@Darmato con rete elettrosaldata
B.14.025.01| maglia 15x15 diametro 6 mm ( da paggrarie) opportunamente distanziata dal fondo, e fibmpolipropilene in ragione di 500 gr/mq ¢con

soprastante manto antiusura dato fresco su fredloosgessore di circa 2 mm, con premiscelato di cemtpo 425 in ragione di 3-4 kg/mq

e quarzo sferoidale, previa stesura sulla massiodiagattofondo, quest'ultimo da pagarsi a partejrdi strato in fogli di polietilene da 200

micron o un TNT. Nel prezzo sono compresi e compegéaineri per la lavorazione meccanica della sfigie (frattazzatura-lisciatura) a

pale rotanti multiple e successivo taglio dei gidangitudinali e trasversali di profondita pari 443 dello spessore complessivo della

pavimentazione mediante taglierina a disco diantar@asigillatura con giunto in gomma e ogni altreei® e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte: colore grigio

euro (quarantanove/91) mq 49,91
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Nr. 11 Carpenteria metallica acciaio inox AISI 304 con iega di profilati di qualungue tipo per interventinepleti Acciaio inox AISI 304 lavorato
B.16.012.01| per carpenteria metallica pesante inrgemm®n impiego di profilati semplici quali piaténgolari, circolari o simili, tutti di dimensioni

commerciali o realizzabili mediante unione di piafibmmerciali, con finitura superficiale eseguitadiaate sgrossatura e molatura delle

saldature, delle bave, ect, e successiva spazzokittine di presentare superficie omogenea coet@spatinato. Per lavorazioni di elementi

anche articolati e di forma non lineare, compres®i'e per le calandrature secondo archi circolagzzr comprensivo di tutti gli oneri per

la orditura dell'acciaio, per tutte le lavorazigpiali tagli, forature, saldature, piegature, calahde, accoppiamenti, della posa in opera a

qualsiasi altezza, escluso il trasporto dei pez#tifin cantiere, comprensivo degli oneri di inktalone e dellassistenza muraria, e di

quant'altro necessario per dare il lavoro compéutegola d'arte. carpenteria in acciaio inox AlSI 8@dnato o grana fine

euro (nove/11) kg 9,11
Nr. 111 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallicadciaio Corten, eseguita sia in officina che inrapeompleta di ogni tipo di attacco,
B.16.023.01| realizzata ad elementi saldati a mezetetirodi di tipo omologato, secondo forme, dinemise spessori definiti dagli esecutivi del progett

strutturale, da assemblare in opera mediante btllomadata in opera completa di soletta in conglotoeztamentizio armato eseguitd in

opera e da pagarsi a parte con i relativi prezelefico. acciaio Corten S355

euro (tre/21) kg 3,21
Nr. 112 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamemio @utocarro di portata non inferiore a 8,5 t datarale di risulta di qualsiasi natura o
B.25.001.01| specie, anche se bagnato, a quals&anda, compreso il carico, lo scarico, ed il ntoa vuoto escluso oneri per conferimento a disgaric

autorizzata: con autocarro per ogni Km.;

euro (zero/47) mc/km 0,47
Nr. 112 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzataae/@mpianto di recupero di materiale proveniergglidscavi privo di scorie e frammenti
B.25.004.17| diversi. Lo smaltimento, previa caratarione i cui oneri sono da computarsi separat@neovra’ essere certificato da formulario di

identificazione rifiuti, compilato in ogni sua peytthe sara' consegnato alla D.L. per la contabitibne. cer 17 04 05 - ferro e acciaio

euro (cinque/16) ql 5,16
Nr. 114 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzataae/ampianto di recupero di materiale metallico dio/genere. Lo smaltimento, previa
B.25.004.19| caratterizzazione i cui oneri sono dapgarsi separatamente, dovra' essere certificatordaufario di identificazione rifiuti, compilato in

ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.Uapemtabilizzazione. cer 17 04 07 - metalli misti.

euro (cinque/16) ql 5,16
Nr. 11¢ Conferimento a sito e/o a discarica autorizzataae/impianto di recupero di materiale provenierdglidscavi privo di scorie e frammenti
B.25.004.22| diversi. Lo smaltimento, previa caratigzione i cui oneri sono da computarsi separateeneovra’ essere certificato da formulario di

identificazione rifiuti, compilato in ogni sua partthe sara' consegnato alla D.L. per la contabitizne. cer 17 04 11 - cavi, diversi da quelli

di cui alla voce 17 04 10

euro (sette/74) ql 7,74
Nr. 11€ Conferimento a sito e/o a discarica autorizzataae/impianto di recupero di materiale provenierdglidscavi privo di scorie e frammenti
B.25.004.47| diversi. Lo smaltimento, previa caratigzione i cui oneri sono da computarsi separateeneovra’ essere certificato da formulario di

identificazione rifiuti, compilato in ogni sua peytthe sara' consegnato alla D.L. per la contabitibne. cer 20 01 01 - carta e cartone

euro (trentatre/42) ql 33,47
Nr. 117 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzataael/@mpianto di recupero di materiale proveniergglidscavi privo di scorie e frammenti
B.25.004.48| diversi. Lo smaltimento, previa caratigzione i cui oneri sono da computarsi separateeneovra’ essere certificato da formulario di

identificazione rifiuti, compilato in ogni sua partehe sara' consegnato alla D.L. per la contabitizme. cer 20 03 04 - fanghi delle fasse

settiche.

euro (sette/74) ql 7,74
Nr. 11€ Conferimento a sito e/o a discarica autorizzataae/@mpianto di recupero di materiale proveniergglidscavi privo di scorie e frammenti
B.25.004.58| diversi. Lo smaltimento, previa caratigzione i cui oneri sono da computarsi separateeneovra’ essere certificato da formulario di

identificazione rifiuti, compilato in ogni sua peytche sara' consegnato alla D.L. per la contabitibne. cer 20 01 28 - vernici, inchiostri,

adesivi e resine diversi da quelli di cui alla v@te01 27

euro (quarantasei/92) ql 46,92
Nr. 11¢ Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi megcanmpresa la rimozione di arbusti e ceppaie, ldfilatara delle pareti, la
E.001.001.a| regolarizzazione del fondo, il caricolisaigtomezzi ed il trasporto nellambito del candiem rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, tesren

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

euro (otto/10) mc 8,1d
Nr. 12C Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi megcanmpresa la rimozione di arbusti e ceppaie, ldfilatara delle pareti, la
E.001.001.b| regolarizzazione del fondo, il caricolisagtomezzi ed il trasporto nellambito del cantieire conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta,

puddinghe, argilla compatta e assimilabili), scilivabn mezzi meccanici

euro (nove/95) mc 9,99
Nr. 121 Scavo di shancamento, pulizia o scotico eseguitol'aso di mezzi meccanici in terreni sciolti di tpi@si natura e consistenza (argilla,
E.001.002 | sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglometdt, calcari e roccia da mina di qualsiasi poter consistenza, asciutti, bagnati o melmosi,

compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianatmen la configurazione del fondo anche se a graddi@ventuale profilatura di pareti,

scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il defluggll'eventuale acqua presente fino ad un batteatsimo di cm 20 dal fondo; il taglio| di

alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, rkegbne delle materie scavate e la sistemazione dedsse sui cigli del cavo, ovvero il loro

allontanamento prowvisorio comunque distante (e esgigo riporto in sito) qualora fosse necessario ruer intralciare il traffico. Le

eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferito a discarica o ad impianto di trattamento,rsavgagate a parte.

euro (tre/10) mc 3,1d
Nr. 122 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi metcino alla profondita di 2 m, compresi I'estiaze e I'aggotto di eventuali acque, fino
E.001.003.a| ad un battente massimo di 20 cm, k@@ mezzi di trasporto e I'allontanamento del maeicavato nellambito del cantiere. in rocce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetaggmili o con trovanti fino ad 1 mc)

euro (nove/15) mc 9,19

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA



pag. 12

Num.Ord.
TARIFFA

unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 122
E.001.013

Nr. 124
E.001.033.a

Nr. 128
E.001.033.c

Nr. 12€
E.001.033.e

Nr. 127
E.001.033.g

Nr. 12¢
E.001.033.h

Nr. 12¢€
E.001.033.j

Nr. 13C
E.001.033.0

Nr. 131
E.002.004.a

Nr. 132
E.002.004.b

Nr. 132
E.002.005.a

Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio foemazione letto di posa delle tubazioni, esegaiita uso di mezzi meccanici. Sono
compresi il trasporto con qualsiasi mezaopreparazione del fondo, la sistemazione del madee la pistonatura o la compattazipne
meccanica, la bagnatura e necessari ricaricherlaite dei materiali.
euro (trentadue/80) mc
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimoziprivo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il pmzcomprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discariastodzzata. L'attestazione dello smaltimento dovrécessariamente essere attestata a mezzo
dell’'apposito formulario di identificazione rifiuiex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compikatfirmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione drawvisultera evidenza oggettiva dello smaltimer@evenuto autorizzando |[la
corresponsione degli oneri a seguire. Il traspomteé pienamente responsabile della classificazimigarata. macerie edili pulite
euro (due/50) q.li
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimoziprivo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il pmzcomprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discaricatoszzata. L'attestazione dello smaltimento dowracessariamente essere attestata a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiutiex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compikatfirmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione drawisultera evidenza oggettiva dello smaltimer@evenuto autorizzando |[la
corresponsione degli oneri a seguire. Il traspoeadgpienamente responsabile della classificaziafeadata. macerie edili con impurita fino
al 30%
euro (cinque/ls) q.li
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimoziprivo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il pezcomprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discariaastoszzata. L'attestazione dello smaltimento dowrécessariamente essere attestata a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiutiex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compikatfirmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione dravisultera evidenza oggettiva dello smaltimerevenuto autorizzando |[la
corresponsione degli oneri a seguire. Il traspamnteg pienamente responsabile della classificazi@igarata. vetro
euro (quattro/20) q.li
Smaltimento di materiale da demoalizioni e rimoziprivo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il pezcomprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discaricatodzzata. L'attestazione dello smaltimento dovrécessariamente essere attestata a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiutiex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compikatfirmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione dravisultera evidenza oggettiva dello smaltimer@evenuto autorizzando |[la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasporéa pienamente responsabile della classificaziictgarata. rifiuti misti, PVC, guaine,
gomma, nylon
euro (trentauno/50) q.li
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimoziprivo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il pezcomprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discaricatoszzata. L’attestazione dello smaltimento dowracessariamente essere attestata a mezzo
dell’'apposito formulario di identificazione rifiufex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compikatfirmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione dravisultera evidenza oggettiva dello smaltimerevenuto autorizzando |[la
corresponsione degli oneri a seguire. |l trasparteé pienamente responsabile della classificazi@igarata. materiale isolante ingombrante
euro (sette/15) q.li
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimoziprivo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il pmzcomprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discaricatagizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrécessariamente essere attestata a mezzo
dell’'apposito formulario di identificazione rifiufex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compikatfirmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione drawvisultera evidenza oggettiva dello smaltimer@evenuto autorizzando |[la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasporgéaé pienamente responsabile della classificaziaigarata. legname di scarto asciutto e
pulito
euro (quattro/80) q.li
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimoziprivo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il pmzcomprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discaricatoszzata. L'attestazione dello smaltimento dowracessariamente essere attestata a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiutiex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compikatfirmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione drawvisultera evidenza oggettiva dello smaltimer@evenuto autorizzando |[la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasporteé pienamente responsabile della classificazi@igarata. smaltimento degli asfalti
euro (tre/35) q.li
Demolizione totale o parziale di conglomerati cetizerdi qualunque tipo, effettuata con mezzi medciammartelli demolitori, etc., in
gualsiasi condizione, altezza o profandibompreso I'onere per il calo o l'innalzamento whateriali di risulta con successivo caricg su
automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei feerinita dei materiali, accatastamenti, stuoie @deamper ripari, segnalazione diurna e
notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre gene il lavoro finito in opera a perfetta regolarte. valutata per la cubatura effettiva delle
parti demolite, eseguita con l'uso di mezzi meocoani
euro (centocinquantasette/00) mc
Demoalizione totale o parziale di conglomerati cefizerdi qualunque tipo, effettuata con mezzi medéciamartelli demolitori, etc., in
gualsiasi condizione, altezza o profandiompreso l'onere per il calo o l'innalzamento whateriali di risulta con successivo carica su
automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei feerinita dei materiali, accatastamenti, stuoie edeamnper ripari, segnalazione diurna e
notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre gere il lavoro finito in opera a perfetta regolarte. valutata per la cubatura effettiva delle
parti demolite, eseguita a mano o con l'ausilioidcgli utensili elettromeccanici
eur o (duecentosessantadue/00) mc
Demoalizione di muratura di tufo, pietrame di quadsinatura, di mattoni o mista, di qualsiasi formgpessore. Sono compresi: limpiego di
mezzi d'opera adeguati alla mole deilétgre da demolire; la demolizione, con ogni etue a piccoli tratti, delle strutture collegat@
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da nemdlire. Sono compresi: I'onere per il calo in bass movimentazione nelllambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizied il relativo carico su automezzo meccanico. Sdaa@omputarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discaricaiaetativi oneri: eseguita con 'uso di piccoli rzémeccanici

(]

32,80

2,50

5,15

4,20

31,50

7,15

4,80

3,35

157,0

262,0
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eur o (sessantacinque/00) mc 65,00
Nr. 134 Demoalizione di parete divisoria interna in fettetafio, mattoni forati o pieni, etc., a qualsiasaq e per altezza fino a m 4.00, eseguita a
E.002.008.a| mano e/o con l'ausilio di piccoli uténelettrici € meccanici, compreso intonaco, rivesii, tubazioni passanti e impianti eIet:rkci.

Compresi inoltre la cernita ed accatastamento deemnali di risulta fino ad una distanza di mefdi Bellambito del cantiere e quant’altro

occorre per dare il lavoro finito in opera a perfeggola d’arte. per uno spessore fino a cm 10

euro (quindici/75) mq 15,74
Nr. 13& Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilith idonea attrezzatura, per la creazione di gidagli, aperture di vani porta, finestre.|Su
E.002.010.d| strutture in laterizio o tufo profondiictaglio fino a 300 mm

euro (quarantaquattro/70) m 44,70
Nr. 13€ Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilih idonea attrezzatura, per la creazione di gidagli, aperture di vani porta, finestre.|Su
E.002.010.h| strutture in conglomerato cementiziogdita di taglio fino a 300 mm

euro (centoquindici/50) m 115,50
Nr. 137 Demoalizione di solai in laterizio e cemento armatiani od inclinati, in qualsiasi condizione dieglza fino a cm 40 di spessore. Compreso
E.002.015 | I'onere per tagli anche con fiamma ossidiigiaferri, tiro in basso, carico, trasporto e ags@mento dei materiali di risulta fino ad una

distanza di 50 m, opere di presidio e quantaltocoore per dare il lavoro finito in opera a pedeattgola d’arte. Misurata al metro quadrato

per ogni centimetro di profondita.

euro (due/20) mg/cm 2,2
Nr. 13¢ Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette dimmadi qualsiasi dimensione e natura, compresartligone del sottostante massetto
E.002.034.a| di allettamento. Eseguita a qualsiasigia mano e/o con l'ausilio di martello demolitetettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a

non arrecare danno alle strutture sottostanti. Iadlgltre la cernita ed accatastamento dei maiteiniabssi, il tiro in basso, il trasporto fino

al sito di carico per una distanza fino a m 50 anffaltro occorre per dare il lavoro finito in operaerfetta regola d’arte. rimozione senza

recupero

euro (dodici/60) mq 12,60
Nr. 13¢ Rimozione di manti impermeabili quali guaine, lassottili o pannelli di qualsiasi genere, postiojpera a qualsiasi altezza su superfici
E.002.042 | orizzontali, verticali e inclinate, comm@rda rimozione di risvolti, caminetti di ventilam®, bocchettoni completi di cestello e griglia ed

eventuali scossaline e converse metalliche. Eseguitmano e/o con l'ausilio di utensili idonei, serdanneggiare massetto e strutture

sottostanti. Incluso la cernita e 'accatastamelefomateriali rimossi nel’ambito del cantieretiib in basso e quant’altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte.

euro (sei/80) mq 6,8(
Nr. 14C Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi @imsione e natura, compresa la demolizione dellassatiie malta di allettamento € la
E.002.045.b| rimozione dello zoccolino battiscopa metrale. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/ol'eosilio di martello demolitore elettrp-

pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrdear® alle strutture sottostanti. Inclusa indireernita ed accatastamento dei materiali

rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al gitiocarico per una distanza fino a m 50 e quanvaltcorre per dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d’arte. rimozione con recupero, eadlusatalogazione

euro (diciotto/90) mq 18,90
Nr. 141 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e delfessore medio di cm 2, posto in opera su muratiiezne a qualsiasi piano, eseguito a
E.002.049.a| mano e/o con l'ausilio di utensili eieitte comunque senza danneggiare la muratura sottes@ompreso I'accatastamento dei materiali

rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al siocarico per una distanza fino a m 50 e quant'atrcorre per dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte. rimozione di intonaco

euro (otto/40) mq 8,4
Nr. 142 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, infate e simili, complete di pezzi speciali e coldirancoraggio alla muratura e alle strutture,
E.002.055 | di qualsiasi dimensione e spessore e wvalsigsi sviluppo, in opera a qualsiasi altezzeharia posizioni non facilmente accessibili.

Compreso le occorrenti opere murarie per smuratwe,ilaglio anche con l'ausilio di famma ossidrio con utensile meccanico, la cernita

e l'accatastamento dei materiali rimossi nellamlidel cantiere, il tiro in basso e quant'altro aceqer dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d’'arte.

euro (uno/60) kg 1,60
Nr. 142 Rimozione di opere in ferro, relative a “carpergedel tipo pesante”, complete di pezzi specialolad di ancoraggio alla muratura e alle
E.002.056.a| strutture, di qualsiasi dimensione ssspe e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsigesiza anche in posizioni non facilmente accéssib

Compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e @astamento dei materiali riutilizzabili e/o di ritulnel cantiere. elementi strutturali con

profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

euro (zero/75) kg 0,75
Nr. 144 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualundaema e specie, incluse mostre, telai, contrgtelai. anche se incompleti. Sono compresi:
E.002.057.b| la necessaria assistenza murariapilectdrra del materiale, la cernita e I'accatastameell’ambito del cantiere del materiale riutikzile

di risulta. E inoltre compreso quant'altro occoper dare il lavoro finito a perfetta regola d’artimazione di infissi senza recupero con

fatturazione minima di mq 1,00

euro (ventisei/20) mq 26,20
Nr. 14& Rimozione di reti di tubazioni di carico, scaricaeminali di impianti idrico-sanitario o termico (agrecchi sanitari e corpi radianti)
E.002.060.b| ricadenti all'interno del singolo ambiertiseguita a mano o con l'ausilio di attrezzatdanea, compreso lo smontaggio delle rubinetterie e

dei sifoni di scarico, la demolizione di piccolerfpan muratura, la rimozione di grappe, zanche sseli ad espansione, il taglio di parti

metalliche e la otturazione delle derivazioni coppidfilettati. Inclusa inoltre la cernita e I'accat®ento dei materiali rimossi, il tiro [in

basso, il carico su automezzo, il ripristino delentuali parti murarie demolite e quant’altro ateqer dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d’arte. Valutata per pezzo sanitarnaozione di soli apparecchi sanitari

euro (trentauno/50) cad 31,5
Nr. 14¢ Rimozione di tubazioni costituenti parti di retiidipianti di carico o scarico (acque meteorichacargas, e fognanti di qualsiasi materiale e
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E.002.062.a| diametro) escluso tubazioni in fibraamianto. Sono compresi la rimozione di staffe, geappsimili, 'eventuale taglio con flex o altro

semplice utensile, il calo a terra o la risalitgpi@no di campagna, la cernita, I'accatastameht@rico ed il trasporto all'interno del cantiere

fino al sito di carico e quant’altro occorre peredddavoro finito a regola d’arte. rimozione di plaliie canali di gronda, comprese eventuali

cassette di convogliamento

euro (dodici/60) m 12,60
Nr. 147 Rimozione di tubazioni costituenti parti di retiidipianti di carico o scarico (acque meteorichacargas, e fognanti di qualsiasi materiale e
E.002.062.b| diametro) escluso tubazioni in fibraadiianto. Sono compresi la rimozione di staffe, geappsimili, 'eventuale taglio con flex o altro

semplice utensile, il calo a terra o la risalitgpi@no di campagna, la cernita, I'accatastameht@rico ed il trasporto all'interno del cantiere

fino al sito di carico e quant’altro occorre per daravoro finito a regola d’'arte. rimozione di tubazidon argilla, gres e cementi (rete| di

scarico)

euro (quindici/75) m 15,75
Nr. 14¢ Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opereanil di demolizione. tubazioni idriche secondarieanalizzazioni elettriche di tipo
E.002.063.a| civile

euro (tre/45) m 3,45
Nr. 14¢ Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opereameldi demolizione. tubazioni idrauliche per disiersi fino al diametro 2"
E.002.063.b |euro (quattro/60) m 4,60
Nr. 15C Rimozione di montanti o linee di alimentazione pirali, comprensivo di sfilaggio di tutti i cavil'alterno del cavedio, accatastamento
E.002.068.b| nell’'area di stoccaggio provvisoriojaartrasporto e conferimento a discarica, esclostiai smaltimento. da Quadro Generale a Quadro di

Zona per ogni piano successivo

euro (tre/79) m 3,79
Nr. 151 Rimozione di punto di utilizzo, su impianti gia apera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccidetle apparecchiature di comando e
E.002.069 | segnalazione, accatastamento, abbassaah@idao cortile, trasporto fino agli impianti @iccolta e smaltimento, escluso il relativo onére d

smaltimento.

euro (undici/03) cad 11,0
Nr. 152 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazjarantita, in accordo alla UNI EN 206-1, peautiiire non precompresse di fondazione
E.004.017.c| "massive" (plinti di spessore superiot®@cm, travi e platee di spessore superiore ar§Ceanuri interrati di spessore superiore a 60 cm,

in Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 111@&sse di consistenza S3, Dmax aggregati 32 msoius ogni altro onere: con

cemento "LH" a basso sviluppo di calore (inferioreuguale a 270 J/g) in accordo alla UNI-EN 197/1-206lasse di resistenza a

compressione minima C32/40

euro (centonovantaquattro/31) mc 194,3
Nr. 15 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a priestagarantita, in accordo alla UNI EN 206-1, pertire di elevazione non precompresse
E.004.018.a| "massive" di grande spessore (soledté,@ muri di spessore superiore a 60 cm; colonpieeaventi la dimensione minima del rettangolo

circoscritto alla sezione trasversale superioré@ dm) che operano in servizio all'esterno, espaisedtamente allazione della pioggia in

zona a clima temperato o rigido, in Classe di egmm® ambientale XC4 o XC4+XF1 (UNI 11104), Clasteconsistenza S3, Dmax

aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: con ogorfH” con sviluppo di calore inferiore o uguade270 J/g in accordo alla UNI-EN 197/

1-2006. classe di resistenza a compressione minB2&4G

euro (centonovantasette/24) mc 197,24
Nr. 154 Fornitura e posa in opera di casserature per igettbnglomerato cementizio quali scale travi paidiag simili, realizzate con tavolame| di
E.004.038.a| abete, compreso l'armatura di sostegdiocentroventatura, i ponteggi fino a 2 m di alezdal piano di appoggio, il montaggio,| lo

smontaggio, lo sfrido, e limpiego di idonei disamti. Casseri per opere in elevazione per rampeatt s

euro (trentasei/75) mq 36,75
Nr. 15 Fornitura e posa in opera di casserature per gettiriglomerato cementizio quali travi, pilastri, reele piane, curve o comunque sagomate,
E.004.039.a| realizzate con tavolame di abete, comeematura di sostegno e di controventatura, iteggi fino a 2 m di altezza dal piano di appoggio,

il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiegdidonei disarmanti; di altezza dal piano di aggio fino a m 4. Casseri per calcestryzzo

in elevazione di altezza finoa 4 m

euro (ventisette/80) mq 27,80
Nr. 15€ Fornitura e posa in opera di casserature per dgettildestruzzo per opere in fondazione, poste erapiane, curve o comunque sagomate,
E.004.040 | realizzate in legname in qualunque posizioomprese le armature di sostegno necessarientiggio, 10 smontaggio, lo sfrido, compresa

altresi l'eventuale perdita di legname costitudmteasserature, gli eventuali oneri di aggottameifitopiego di idonei disarmanti e quanto

altro occorrente e necessario per dare I'operafatgeregola d’arte.

euro (ventiuno/00) mq 21,00
Nr. 157 Fornitura e posa in opera di casserature perigattinglomerato cementizio quali pareti e set8pissore superiore a cm 15 e fino a cm 30,
E.004.041 | curve o comunque sagomate, realizzatéavotame di abete, compreso l'armatura di sostegiiccontroventatura, i ponteggi fino a 2 m di

altezza dal piano di appoggio; compreso altresiahtaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiegdditinei disarmanti, misurato per un solo

lato.

euro (ventinove/40) mq 29,40
Nr. 15¢ Fornitura e posa in opera di pareti in pannelicalitongesso, realizzate con struttura portante eibatdia profilati di lamiera zincata a “C”
E.006.033.c| dello spessore di 6/10 mm, per guidgatlisa pavimento e a soffitto con chiodi a spareyvig eventuale interposizione di materiale

antiacustico, e montanti verticali di sezione a gangosti ad interasse di cm 60, compresa la predismus per il passaggio degli impianti e

l'installazione delle relative apparecchiature, cleihl'inserimento dei tasselli in legno per il maggio delle porte. Compreso inoltre il taglio

a misura ed il relativo sfrido, la sigillatura dgunti con nastro idoneo, la stuccatura e rasatalle duperfici, I'installazione di eventuali

paraspigoli con nastro armato, I'assistenza, ipiwets, lo scarico dal’automezzo, I'accatastameittiro in alto, 'avvicinamento al luogo di

posa di tutti i materiali necessari, la puliziaalim e quant’altro occorre per dare il lavoro finitoojpera a perfetta regola d'arte, escluso |solo

I'eventuale isolamento acustico fissato tra leréeasramezzo in pannelli di cartongesso con lafEpie da mm 12. Spessore totale tramezzi

cm 12.5
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Nr. 15¢
E.006.037.e

Nr. 16C
E.007.004.b

Nr. 161
E.007.004.i

Nr. 162
E.007.004.1

Nr. 16
E.008.006.a

Nr. 164
E.008.006.b

Nr. 16t
E.008.008.a

Nr. 16€
E.008.008.b

Nr. 167
E.009.001.f

Nr. 16¢
E.009.001.h

eur o (sessantatr e/50)

Fornitura e posa in opera di parete divisoria irderon caratteristiche antincendio ed acustictstitada da due pannelli prefabbricati i
gesso ceramico fibrorinforzato e perlite, omologaturoclasse Al, con incastri maschio-femminabsudi perimetrali, delle dimens ig
di 1.200 x 600 + 700 mm, spessore 25 mm, fissatiiamte incollaggio e viti autoperforanti alla stura portante in profilati di acciaio
zincato dello spessore di 0,6 mm, comprese gufevenento e soffitto fissate alla struttura poréacdn opportuni ancoraggi, montant
verticali posti ad interasse 600 mm, la formazidegli spigoli vivi o rientranti , la stuccatura dgunti e la formazione di eventuali van
porta e finestra con i contorni dotati di profilatetallici per il fissaggio dei serramenti, compréponti di servizio fino all'a ltezza di 5,
m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per lawera comp iuta a perfetta regola d'arte. goprazzo inserimento pannello in lana
roccia spessore 70 mm densita 80 kg/m3

euro (cinque/90)

Fornitura e posa in opera di solaio composto deelgsefabbricate tipo Predalles H cm 4 + 28,5 atare parallele, per un sovraccar

mq

S35

i
00
di

mq

ico

accidentale di 350 Kg/mq oltre al pesgpiio ed ai carichi permanenti, in calcestruzzmratio dello spessore di 5 cm, armate con rete e
tralicci elettrosaldati, ed alleggerito con blocchi polistirolo espanso, con superficie inferiorgcia fondo cassero ed angoli smussati,

compreso il getto con calcestruzzo Rck non infermR50 kg/cmg, per il completamento delle nereagudella soletta superiore da cm 4

del

peso non inferiore a 1,5 kg/mqg, armata con retdredaldata @6 maglia 20x20 cm; armatura provva®nli sostegno per una altezza

massima di m 4 dal piano di appoggio all'intradodsbsolaio e quanto altro necessario per da@alcfinito a regola d'arte. Misurato p
la superficie effettiva al netto degli appoggi. Bltezza totale di 20 cm e luce fino a 4,50 m: smrraccarico di 250 kg/mq
eur o (sessantatr e/50)

Fornitura e posa in opera di solaio composto deelgsefabbricate tipo Predalles H cm 4 + 28,5 matare parallele, per un sovraccal

er

mq

ico

accidentale di 350 Kg/mq oltre al pesappo ed ai carichi permanenti, in calcestruzzwato dello spessore di 5 cm, armate con rete e
tralicci elettrosaldati, ed alleggerito con blocdhi polistirolo espanso, con superficie inferioigcib fondo cassero ed angoli smussati,

compreso il getto con calcestruzzo Rck non inferamR50 kg/cmg, per il completamento delle nereagudella soletta superiore da cm 4

del

peso non inferiore a 1,5 kg/mq, armata con retdredaldata 96 maglia 20x20 cm; armatura provva®mnli sostegno per una altezza

massima di m 4 dal piano di appoggio allintradodsbsolaio e quanto altro necessario per da@alafinito a regola d'arte. Misurato p
la superficie effettiva al netto degli appoggi. Bkezza totale di 30 cm e luce da 6,01 a 7,50am:sovraccarico di 400 kg/mq
euro (ottantaquattro/20)

Fornitura e posa in opera di solaio composto deelgsefabbricate tipo Predalles H cm 4 + 28,5 matare parallele, per un sovraccal

er

mq

ico

accidentale di 350 Kg/mq oltre al pesgppo ed ai carichi permanenti, in calcestruzZmratio dello spessore di 5 cm, armate con rete e
tralicci elettrosaldati, ed alleggerito con blocchi polistirolo espanso, con superficie inferiorgcia fondo cassero ed angoli smussati,

compreso il getto con calcestruzzo Rck non inferm50 kg/cmg, per il completamento delle nereagudella soletta superiore da cm 4

del

peso non inferiore a 1,5 kg/mqg, armata con retdredaldata @6 maglia 20x20 cm; armatura provva®nli sostegno per una altezza

massima di m 4 dal piano di appoggio all'intradodsbsolaio e quanto altro necessario per da@alcfinito a regola d'arte. Misurato p
la superficie effettiva al netto degli appoggi. Biezza totale di 35 cm e luce da 7,51 a 8,50am:sovraccarico di 400 kg/mq
euro (novantaquattro/50)

Fornitura e posa in opera di massetto di sottofdeggero, adatto a ricevere la posa di pavimentijrg, etc. anche sensibili all'umidita

er

mq

, a

base di argilla espansa (assorbimefetioire al 2% a 30 min. secondo UNI 7549), ad aguitento di tipo medio (3% di umidita residua a

ca. 35 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm)basso ritiro; densita in opera ca. 1.000 kg/mésestenza media a compressione
giorni 150 kg/cm?; pompabile con pompe tradiziodalisottofondo, steso, battuto, spianato e liscialo spessore minimo di 5 cm, in op:
Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5

euro (diciassette/77)

a 28
era.

mq

Fornitura e posa in opera di massetto di sottofdeggero, adatto a ricevere la posa di pavimentijrg, etc. anche sensibili all'umidita, a
base di argilla espansa (assorbimefaigare al 2% a 30 min. secondo UNI 7549), ad aggitento di tipo medio (3% di umidita residua a

ca. 35 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm)basso ritiro; densita in opera ca. 1.000 kg/mésestenza media a compressione
giorni 150 kg/cm?; pompabile con pompe tradiziodalisottofondo, steso, battuto, spianato e liscielo spessore minimo di 5 cm, in op:
Massetto di sottofondo per spessore superiore B, gar ogni cm

euro (due/30)

Fornitura e posa in opera di massetto in conglame@mentizio a resistenza caratteristica e cldsssposizione conforme alle prescriz
delle norme UNI vigenti con dimensioassima degli inerti pari a mm 30, in opera berlléit@e pistonato, armato con rete elettrosalda

diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio lisekalisciato, compreso l'uso di tavolame di cointento, sponde, e il loro disarma, il

trasporto, lo scarico dal’automezzo, I'accatastaimel’avvicinamento al luogo di posa, compreseeasit|'uso, all'occorrenza, di qualsi
apparecchiatura anche meccanica atta ed idorae & thvoro finito a perfetta regola d’arte. Meigs in calcestruzzo Rck 20, spessore
euro (diciotto/38)

Fornitura e posa in opera di massetto in conglame@mentizio a resistenza caratteristica e cldsssposizione conforme alle prescriz
delle norme UNI vigenti con dimensioaissima degli inerti pari a mm 30, in opera berlléit@ e pistonato, armato con rete elettrosalds

diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio lit@kalisciato, compreso I'uso di tavolame di coimteanto, sponde, e il loro disarma, il

trasporto, lo scarico dal’automezzo, I'accatastaimel’avvicinamento al luogo di posa, compresoeait'uso, all'occorrenza, di qualsi
apparecchiatura anche meccanica atta ed idorae & thvoro finito a perfetta regola d’arte. Meigs in calcestruzzo Rck 20, spessore
euro (ventidue/66)

Fornitura e posa in opera di scossalina per larampedi parapetti o per giunti sismici, in lamiaiacata da 8/10 di mm. Compreso i p
speciali, angoli, etc., gli oneri petaglio, la sagomatura, la giunzione rivettatssuggellatura con iniezione di pasta o sigillanlieiico,

a 28
era.

mq

oni
ita d

asi
mb5
mq

oni
ita d

asi
m 8
mq

yad

compresi altresi I'assistenza, il trasporto, loriscadallautomezzo, I'accatastamento, il tiro itioal'avvicinamento al luogo di posa e

quant’altro occorre per dare il lavoro compiutoesfetta regola d’arte. Scossalina in lamiera zencit 8/10 di sviluppo da cm 51 a cm 67
euro (ventiotto/30)

Fornitura e posa in opera di scossalina per laraapedi parapetti o per giunti sismici, in lamiaiacata da 8/10 di mm. Compreso i p
speciali, angoli, etc., gli oneri petadlio, la sagomatura, la giunzione rivettatasuggellatura con iniezione di pasta o sigillanteiico,

ml

yad

compresi altresi I'assistenza, il trasporto, loriscadallautomezzo, I'accatastamento, il tiro itioal'avvicinamento al luogo di posa e

quant’altro occorre per dare il lavoro compiutoeafetta regola d’arte. Sovrapprezzo scossaline @tpndard) preverniciate in fabbrica

su

63,50

5,9(

63,50

84,20

94,50

17,71

2,3(

18,38

22,66

28,30
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 16¢
E.009.003.a

Nr. 17C
E.009.003.b

Nr. 171
E.009.003.9

Nr. 17z
E.010.007

Nr. 172
E.010.008

Nr. 174
E.010.010

Nr. 17t
E.011.005

Nr. 17¢
E.011.006

Nr. 177
E.011.009

Nr. 17¢
E.011.012

Nr. 17¢
E.012.012.a
2

ambo i lati
euro (cinque/80)

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metakdn PVC, compresi i pezzi speciali (1 ps = 1,rdl)forma circolare o quadrangolare, fis
a staffe di ferro zincato murate alketpad assemblati mediante saldature, viti, rivetiltro, da lavorazione artigianale, del diametaocm
80 a cm 120, in opera a qualsiasi altezza, compitesglio a misura, lo sfrido, I'assistenza, ih$porto, lo scarico dallautomez

Pluviale in lamiera zincata diametro 80 mm
euro (dieci/00)

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metakdn PVC, compresi i pezzi speciali (1 ps = 1,rdl)forma circolare o quadrangolare, fis
a staffe di ferro zincato murate aliep@d assemblati mediante saldature, viti, fietiltro, da lavorazione artigianale, del diametaocm
80 a cm 120, in opera a qualsiasi altezza, compitesglio a misura, lo sfrido, I'assistenza, ih$porto, lo scarico dallautomez

Pluviale in lamiera zincata diametro 100 mm
euro (undici/55)

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metakdn PVC, compresi i pezzi speciali (1 ps = 1,rdi)forma circolare o quadrangolare, fis

a staffe di ferro zincato murate alletp@d assemblati mediante saldature, viti, rivetiltro, da lavorazione artigianale, del diametaocm
80 a cm 120, in opera a qualsiasi altezza, compitesglio a misura, lo sfrido, I'assistenza, ih$porto, lo scarico dallautomez
I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamerabluogo di posa e quant’altro occorre per datavibro finito in opera a perfetta regola d'al
Pluviale in lamiera in rame diametro 80 mm
euro (trentaquattr o/65)

quadri, piatti e sagomati, anche con paribili, completi di cerniere, squadre, compasgredisposti per il fissaggio alle strutture poti
Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso ildagisura,lo sfrido, 'assemblaggio mediante aaith, rivetti, viti o altro, eventuali pias
ed accessori, le opere murarie, la minuteria ef@enta necessarie, ed incluso altresi l'assistéinzasporto, lo scarico dall'automez:
I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamerabluogo di posa e quant'altro occorre per dal@viro finito in opera a perfetta regola d'ar
euro (otto/10)

Fornitura e posa in opera di carpenteria metafien strutture portanti e per orditure, costituita ttavi composte da ponte, in acc
completo di profilati di collegamento Wersale, irrigidimenti, piastre di attacco, piddylloni di collegamento, incluso montaggio ed
verniciatura, assemblate in officina mediante lazmme saldata o bullonata. Dati in opera retteotinati e a qualsiasi altezza, tagli
misura, compreso il relativo sfrido e le opere mierger il fissaggio alle murature o ai conglomierat.a. predisposti per I'alloggio, inclu
altresi l'assistenza, il trasporto, lo scarico 'datbmezzo, I'accatastamento, il tiro in alto, k@imamento al luogo di posa e quant’
occorre per dare il lavoro finito in opera a pe&eegola d’'arte.

euro (quattro/00)

Zincatura a caldo di opere in ferro mediante iminersin bagno di zinco fuso.
euro (uno/47)

Fornitura e posa in opera di barriera al vaporepera a qualsiasi altezza, realizzata con l'apglicee di un foglio in LDPE di colo
trasparente, avente spessore nominalerdyBQer la realizzazione di strati di controlld d&pore (freno vapore). Elemento funzionale 1
realizzazione di stratigrafie di copertura a tetlo, da applicare sul “lato caldo” dell'isolam¢emico, conforme alla norma EN 13984,

B: resistenza alla diffusione del vapore EN 193j1290.000 (+60.000); allungamento a rottura lordjitale EN 12311-2 (%) 310 (+1009
allungamento a rottura trasversale EN 12311-2 (P0)(3100%). Lo strato di polietilene a bassa dérssra applicato a giunti sovrappos
cm 10, sormonti sigillati con nastro adesivo bewilicompreso l'onere per I'esecuzione dei risviitisfrido, I'assistenza, il trasporto,
scarico dallautomezzo, I'accatastamento, il tir@lito, I'avvicinamento al luogo di posa di tutthiateriali necessari e quant'altro occorre
dare il lavoro finito in opera a perfetta regolartg.
euro (dodici/47)

Fornitura e posa in opera di bocchettoni in neapeem poliolefine di diametro mm 80+100.
euro (trenta/06)

Fornitura e posa in opera di manto impermeabil@pera a qualsiasi altezza, in multistrato (sotbste strato a vista o sotto protezi
pesante) di due strati di guaina prefabtarida 4 mm a base di bitume distillato modifiaato polimeri elastoplastomerici, armata
tessuto non tessuto di poliestere da fiocco stabild, conforme alla norma EN13707 (manti per dapey e EN 13969 TYPE
(fondazioni). Caratteristiche: (EN 1849-1) spessérmm; (EN12311-1) forza a trazione massima N/36 mlong. 600, trasv. 38
allungamento a trazione - long. 35% trasv. 45%;HM) flessibilitd a freddo - 10 °C. Posato inrape fiamma, gas propano, in to
aderenza con il supporto, previa accurata pulizésgortazione di corpi estranei e previa spalmadunaimer bituminoso in ragione
almeno 0,3 kg/m2. | giunti longitudinali del prinstrato (sottostrato) saranno sovrapposti di alnighom e quelli di testa di almeno 15

strato sottostante in modo da essere posto a @alella saldatura del primo strato. | giunti londinali saranno sovrapposti di almenag
cm, quelli di testa di almeno 15 cm con risvoltoarticali di min. 20 cm e comunque oltre la qudé primo strato. Compreso I'onere

I'awicinamento al luogo di posa di tutti i matdrizecessari e quant’altro occorre per dare il lavimito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (trentanove/77)

Fornitura e posa in opera di camicia di malta bdatper formazione del piano di posa del mant@gedura o di manti impermeabili, de
spessore di cm 1,5+2, disposta su supiadinate, compreso fasce, tirata con il regatetso.
euro (undici/50)

Fornitura e posa in opera di pavimento in pietreeta di prima scelta in lastre e superficie finm@0.25. Dato in opera a qualsiasi alte;
1 con lastre disposte secondo i disdgpiodetto, allettate con malta bastarda previdvepo di cemento bianco, con giunti connes

Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhieer scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate, in profilati metallici semplici tondi

'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materialiassistenza, il trasporto, lo scarico dallautea® I'accatastamento, il tiro in alto,

mq

sati

Z0,

'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamerabluogo di posa e quant’altro occorre per dat@vibro finito in opera a perfetta regola d’arte.

ml

sati

Z0,

'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamerabluogo di posa e quant’altro occorre per dat@vibro finito in opera a perfetta regola d’arte.

ml

sati

Z0,
rte.

ml

kg

e
ella
ipo
0);
ti di
lo]
per

mq

cad

one
con
T
0,
ale
di
cm

con risvolto sui verticali di almeno 20 cm. Il sedo strato, posato in totale aderenza allo str&oceplente, sara posato sfalsato di 50 cm alla

10
per

mq

[¢]

mq

zza,
si a

cemento bianco o colorato. Compreso il traspdotecarico dallautomezzo, l'accatastamento,dlitiralto, l'avvicinamento al luogo di posa,
la cernita delle lastre ed il taglio a misura celativo sfrido, la protezione fino alla consegnliedepere, la pulizia finale e quantialtro occorre

5,8(

10,0d

11,55

34,65

8,10

12,47

30,0

39,71

11,5¢
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DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 18C
E.012.024.b

Nr. 181
E.013.003

Nr. 182
E.015.001

Nr. 18t
E.015.006.e

Nr. 184
E.016.002

Nr. 18¢
E.016.010

Nr. 18¢
E.016.040

Nr. 187
E.016.042

Nr. 18¢
E.016.047

Nr. 18¢
E.016.054

Nr. 19C
E.017.018.b

Nr. 191
E.018.001.e

per dare il lavoro finito in opera a perfetta lagdarte. Marmi bianchi e venati spessore cm & Trani serpeggiante
eur o (centouno/00)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gogsellanato, per interni ed esterni, di 1" s¢egjtappo B1 Norma Europea 176, imp

unico, a tutto spessore, compatto,teibstda argille nobili sinterizzate a 1250°, adwvaltissima resistenza all'usura EN102: < 115 mm
ingelivo EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a 0,0d%istenza a flessione EN100: > 55 N/mmq, dur&da0l: > 8, resistenza
all'attacco chimico EN106: non attaccati, dimensiBh98: (tolleranze massime: lunghezza e larghez@®%, spessore + 2%, rettilineita

mq

asto

C,

spigoli £ 0,2%, ottogonalita + 0,2%, planalita 2%), dilatazione termica lineare EN103: < 6,4 MKsistenza shock termico EN104 e

garanzia di corrispondenza alla DIN 51094 (resiettei colori alla luce) e privo di additivi di pezione estranei sulla superficie. Il latc
posa a rilievo deve essere ottenuto mediante poeasesostatica formata dalle scanalature diagoviglialmente incrociate al fine |d
garantire la massima aderenza con la superficappdggio, con effetto cromatico med. La scivolositéesa come coefficiente di attrito
medio, deve essere conforme alla norma DIN 51186nhevalori non inferiori a R11. Posto in opera eateguati collanti e prodotti riempi
fuga per la finitura delle connessioni. di dimensidi cm 20x30 o 30x30 finitura lucidata
euro (cinquantacinque/50)

Fornitura e posa in opera di zoccolino/battiscopgrés porcellanato smaltato rettificato a superficana di altezza cm 7,5 e spessore da
8 a mm 10, compreso idoneo collante, dercenti stuccature e sigillature e la puliturdaistesso a posa ultimata a mezzo di prodott
aggressivi, ad esempio tramite soluzioni a bas#cdua e acido a bassa concentrazione e succebbivndante risciacquo con acqua

posa awvverra in conformita alle prescrizioni previslalla casa costruttrice e secondo le indicazitsiia direzione dei lavori o della

di

mq

mm
non
La

committenza, con risvolto sugli angoli con taglibisettrice o a 45 gradi e con adesivo cementdialt® prestazioni a bassissima emissione

di VOC, con tempo aperto allungato e scivolamergdicale nullo, appartenente alla classe C2TE skrcda norma UNI EN 12004.
Compresa sigillatura delle fughe, effettuata cocsitura cementizia migliorata, di classe CG2WAdoordo alla norma UNI EN 13888, e
pulizia finale con pulitore a base acida per péistceramiche. Compreso il taglio a misura eeldtivo sfrido, la fornitura di pezzi speciali
per spigoli ed angoli, ed inclusa altresi I'assize il trasporto, lo scarico dallautomezzo, Baastamento, il tiro in alto, I'avvicinamentc
luogo di posa e quant'altro occorre per dare dravinito a perfetta regola d'arte.
euro (dieci/10)

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pargérne in piastrelle di ceramica smaltata mortacatdi prima scelta, delle dimensioni

al

ml

cm

20x20 o 20x25, in pasta rossa con supefigtia o semilucida, applicate su sottofondidisposti, compensati separatamente, compreso
l'allettamento con malta, la stuccatura dei giooti cemento bianco e la pulitura finale, esclyazi speciali e ogni intervento sui supporti

sottostanti, incluso altresi quanto altro neceggaet dare il lavoro finito a perfetta regola dart
euro (trentatre/90)

Fornitura e posa in di rivestimento di pareti istla di marmo, pietra o travertino, grezze o lueidzul piano e nelle coste in vista,

mq

con

spigolo leggermente smussato, apploatomalta bastarda, compresa la stuccatura, Eusél e suggellatura dei giunti con malta di
cemento, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfedjuanto altro necessario per dare il lavorddiai perfetta regola d’arte. Lastre di Trani o

Apricena chiaro, lucidato spessore cm 2
eur o (centoventisei/00)

Fornitura e posa in opera di sbruffatura eseguitsuperfici piane o curve, verticali o orizzontall;interno degli edifici, spessore mm 5
malta di sabbia e cemento avente grantrianien distribuita, compreso ogni onere e magistecorrente per dare 'opera compiu

perfetta regola d'arte.

euro (cinque/20)

mq

on
aa

mq

Fornitura e posa in opera di intonaco rustico depa soffitti con superficie sufficientementecls, eseguita con malta grassa di cemento e

polvere di marmo tirata liscia con cazaumicluso il trasporto, lo scarico dallautomeZazcatastamento, il tiro in alto, I'avvicinameatpo
luogo di posa di tutti i materiali necessari e dlaétno occorre per dare il lavoro finito in opererfetta regola d'arte.
euro (dieci/80)

mq

Tinteggiatura di superfici interne, intonacate wleio lisciate a gesso, gia preparate, compreedienseguenti lavorazioni: carteggiatura

finale, tinteggiatura a finire di pittwerilica lucida (smalto sintetico) con due straticessivi dati a pennello o a macchina fino a cep

modo uniforme l'intera superficie, a colori corfieettiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi al@zeompreso la fornitura ed uso di materiali e
attrezzi, la pulizia finale e quant’altro occorer lare il lavoro finito in opera a perfetta regdlarte.
euro (quattordici/20)

Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicaziongridier fissativo nella misura di circa 0,2 I/mg.
euro (tre/45)

Fornitura in opera di idropittura murale per inteonesterni, a base di resine acriliche in dispeesiacquosa, quarzo microgranul

d

mq

mq

re,

segmenti e cariche selezionate, da appl&canano su fondo di intonaco stagionato oppanemée preparato, previa mano di fissativo

consolidante in ragione di 0,200 litri per metradro (da pagare separatamente). |l tutto eseguitalaiasi altezza, compreso la fornitura e
uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finalguant'altro occorre per dare il lavoro finito inevp a perfetta regola d'arte.
euro (dieci/70)

Applicazione, su opere in ferro gia preparate #aiie con antiruggine, di pittura oleosintetica m sintetico) in colori correnti, data a

pennello fino a coprire in modo uniforfmgdra superficie. |l tutto eseguito a qualsidtézza, compreso la fornitura ed uso dei mategili
attrezzi, la pulizia finale e quant’altro occorer plare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (tredici/15)

d

mq

mq

Fornitura e posa in opera di portone in legno dére, iroko o simile, dello spessore di mm 60, foofera interna a doghe verticali, e fodera

esterna lavorata a specchaiture bugnetenunque scorniciate, il tutto compreso telai@stra, dipintura a flatting o ammordente a |du
passate, nonché opere murarie, ferramenta di aeeshiusura in ferro del tipo che indichera la .Celqualsiasi altro onere e magiste
qualunque altezza. Spessore 80 mm

euro (millecentotr entauno/90)

Fornitura e posa in opera di cristalli di sicurezmstituiti da due o piu lastre con intercalatilifaj polivinilbutirrale. Dati in opera su

e

0a

mq

qualsiasi tipo di serramento metallquees$to escluso) e a qualsiasi altezza, comprasglib a misura ed il relativo sfrido comprensivo

101,0

55,50

10,1d

33,90

126,0

5,2(

10,8¢Q

14,2¢

3,49

10,709

13,14

1°131,9¢
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 192
E.018.015.a

Nr. 192
E.021.001.b!
7

Nr. 194
E.04.004.01

Nr. 19¢
EA.001.010.
d

Nr. 19¢
EA.001.025

Nr. 197
EL.001.001.k

Nr. 19¢

EL.001.003.d esafluoruro di zolfo, rele elettron@atoalimentato, protezione di max corrente con &I&1, con riduttori amperometrici, adatto

Nr. 19¢
EL.001.008.¢

dell'eventuale danneggiamento delle lastre, l@ssia, imballo, trasporto, scarico dallautomezrmemagazzinamento, il tiro in alt
l'avvicinamento al luogo di posa e quantaltro oecper dare il lavoro finito in opera a perfettgola d'arte. Valutati in base alle mis
effettive. Cristalli di sicurezza stratificati esRati spessore 18/19 mm

euro (centoottantasette/95)

o,
ure

mq

Fornitura e posa in opera di vetro-camera antigforahto, costituito da una lastra esterna di vetedificato con policarbonato e da una
lastra interna in cristallo float da rBmunite tra loro mediante un distanziatore sigillm alluminio che delimita l'intercapedine d'aria

disidratata racchiusa fra le lastre stesse. Datipera su qualsiasi tipo di serramento metalliao feomavetro riportato o fissato con
ribattute e sigillatura con mastice a base digilic Compreso il taglio a misura ed il relativadsfy I'assistenza, il trasporto, lo sca

iti
ico

dall'automezzo, limmagazzinamento, il tiro in allavvicinamento al luogo di posa, la pulizia feyaa protezione fino alla consegna delle

opere e quantaltro occorre per dare il lavorddiim opera a perfetta regola d'arte. Vetro-caraatsfondamento spessore mm 11 + 9 + 5

euro (quattrocentotrentaquattro/70)

mq

Fornitura e posa in opera di lastre rettangolani fe@cia vista e coste levigate, per soglie, daalgrimbotti e scale, compreso la formazione

del o dei gocciolatoi della sezioneirdia cm 1x0,5, la scanalatura della sezione d2einper l'alloggiamento del battente, lo stesstebét
della sezione di circa cm 2x2 o 2x3 applicato m@stice, gli incastri, i fori occorrenti, in opezan malta bastarda etc. compreso I'even

uale

ancoraggio con grappe di filo di ferro zincatoas$istenza del marmista ed ogni onere e magisteoorente per davanzali, copertine, stipiti,

architravi e scale. Spessore 3 cm Apricena extgeggiante di 1
eur o (centoottantanove/00)

Strato di fondazione in misto cementato da stenctamevibrofinitrice, con spessori compresi tra 280ecm, costituito da una miscela (ine

acqua e cemento) realizzata second8A|, €ompreso l'onere del successivo spandimenta superficie dello strato di una mana
emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/mq, caesprla fornitura dei materiali, lavorazione e qastiento dello strato con idon
attrezzature ed ogni altro onere per dare il lagorapiuto secondo le modalita prescritte, misuiratpera dopo il costipamento.
euro (quaranta/67)

mq

rti,
di
ee

mc

Fornitura e posa in opera di vasi di espansionesipgami solari, pressione di esercizio max 10 teemperatura di esercizio max 70°C (alla

membrana) sistema di supporto a parete @roprio supporto. Vol. 50 litri
eur o (centotrentacinque/00)

Fornitura e posa in opera di centralina elettrodiceegolazione e comando avente la funzione didstato differenziale tra la temperat
dei pannelli e del boiler con comando panvalvola solenoidale ed interruttore di comapdo l'integrazione, comprensiva di sonde
immersione per la misura della temperatura da mesia pannelli solari e sul boiler e quanto altro.
eur o (duecentoundici/00)

Fornitura e posa in opera di scomparto unificatedia Tensione per unita di arrivo linea e risadibarre dal basso con sezionatore di
con relativi accessori, adatto alldizeazione di cabine di trasformazione MT/BT coitre collaudato in conformita alle norme CEI 1
(fasc. 1126), IEC 298, CEIl 17.21 (fasc. 795), IE3&,6CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituito dapesteria metallica in lamiera di fe
ribordate, pressopiegate ed opportunamente rintgrapessore struttura portante mm 25/10, spepsareelli di chiusura mm 20 + 15/1
porta frontale incernierata e corredata di manigtiannelli fissati con viti accessibili dall'estermello scomparto, costruzione

cad

ura
ad

cad

terra
7.6
ro

0,
per

installazione all'interno adatta per essere adtissparete, sbarre omnibus in rame predisposteopeentire futuri ampliamenti, opportuni

blocchi meccanici ed a chiave atti a garantirddarezza del personale, in particolare quelli ddritizione garantiranno qualsiasi manc
errata e l'accessibilith agli scomparti dovra essgrssibile in condizione di fuori tensione e seaiore di terra chiuso. Caratteristi
elettriche da garantire e certificare:- Tensionenimale 24kV;- Tensione di esercizio fino 24kV;- B@me di prova 1 minuto 50kV;
Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 4@30A;- Corrente di corto circuito per un secondgb-216kA;- Corrente di cresta del
semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistesbarre principali; gli isolatori portanti; i supgigerminali; le staffe ancoraggio cavi;
targa sequenza delle manovre e lo schema eletitritiorco a chiave sulla portella e sul seziorgtgli allacci alla linea MT di arrivo e
altri scomparti. E inoltre compreso quanto altroasee per dare il lavoro finito. Risalita con sezitore di terra 630A 16-40 kA

euro (duemilatrecentoquar antatre/76)

Fornitura e posa in opera di scomparto unificatdViédia Tensione per unita di protezione, arrivoagtgnza linea con interruttore

realizzazione di cabine di trasformazione MT/BTtitoso e collaudato in conformita alle norme CHL.@ (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17
(fasc. 795), IEC 694, CEIl 17.1 (fasc. 405) IEC Béstituito da: carpenteria metallica in lamierafefiro ribordate, pressopiegate

opportunamente rinforzate, spessore strutturamertam 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20481 obld in materiale trasparen

per consentire lispezione delle apparecchiatuogtapfrontale incernierata e corredata di manigiannelli fissati con viti accessik
dall'esterno dello scomparto, costruzione per liagtane allinterno adatta per essere addosspéaete sharre omnibus in rame predisp
per consentire futuri ampliamenti, eventuale clarrstorrevole per facilitare linserimento e la m@mzione dellinterruttore estraib
opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a igén@ la sicurezza del personale, in particolarellpad interdizione garantiranno qualsi
manovra errata, l'accessibilita agli scomparti d@ssere possibile in condizione di fuori tensesezionatore di terra chiuso. Caratterist
elettriche da garantire e certificare:- Tensioneinale 24kV;- Tensione di esercizio fino 24kV; -ribeone di prova 1 minuto 50kV
Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 63@uarrente di corto circuito per un secondo 12,%kAt - Corrente di cresta del
semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistedhabarre principali; gli attacchi per uscita cavgupporti terminali; la targa seque
manovra e lo schema elettrico; il rele elettrordon captatori di corrente; il comando manualeglansiatore di apertura; il carrello supp
per linterruttore estraibile; il connettore B. T, 2 contatti NC+NA,; il blocco a chiave sullintetiore sezionatore rotativo a vuoto
sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui seddion; il blocco a porta; gli allacci alla linea MA ad altri scomparti. E inoltre compr
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Goterruttore estraibile In 630A - 16kA e seziomat630A - 16 KA

euro (diecimilatrecentotrentadue/66)

Fornitura e posa in opera di scomparto unificatdvididia Tensione per alloggio trasformatore, adatta realizzazione di cabine
] trasformazione MT/BT costruito e caflato in conformita alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694,
17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituito da: carpenter@allica in lamiera di ferro ribordate, pressgpie ed opportunamente rinforzate, spe
struttura portante mm 25/10, spessore pannellihdisara mm 20+15/10, obld in materiale traspargre consentire lispezione de

apparecchiature, porta frontale incernierata eedata di maniglia, pannelli fissati con viti acdefisdallesterno dello scomparto

costruzione per installazione allinterno adatta g@gsere addossata a parete, opportuni blocchiamieced a chiave atti a garantire
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sicurezza del personale. Caratteristiche elettritzhgarantire e certificare: Tensione nominale 24k&hsione di esercizio fino 24kV. Sano

compresi: la porta a doppia anta; la griglia daaeme antianimali; llluminazione interna conihik; il blocco a chiave; lo schema elettri

CO,

187,9

434,7Q

189,0

40,67

135,0(

211,0¢

2'343,7

10°332,66
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misura

le sharre principali, i collegamenti lato BT e Mii,altezza fino a mm 2300. E inoltre compreso datirit occorre per dare il lavoro finito.

Nelle dimensioni (I x p) o (p x I) max assimilakalimm 1.200 + 1.330 x mm 2.C

euro (millecinquecentonovantadue/50) cad 1'592,5D
Nr. 20C Fornitura e posa in opera di accessori per scoimipavtedia Tensione, comprensivi di allacci eleftMT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti,
EL.001.009.e fusibili, etc. E inoltre compreso queaitro occorre per dare il lavoro finito. Resigi@mantincondensa 50W

euro (duecentonove/33) cad 209,3
Nr. 201 Fornitura e posa in opera di accessori per sconipavtedia Tensione, comprensivi di allacci eleitfiT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti,
EL.001.009.f fusibili, etc. E inoltre compreso quaaltro occorre per dare il lavoro finito. Relg dpea con contatti aux

euro (duecentotrentaotto/83) cad 238,8
Nr. 20z Fornito e posto in opera di trasformatore eletteic®cco isolato in resina epossidica, costruitmiriormita alle vigenti norme CEIl 14-4 fasc.
EL.001.011.f 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 78@Me |.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamianiientati a basse perdite, avvolgimenti in rame

in alluminio isolati in resina epossidica 0 matleriaquivalente, armature in acciaio profilato, eforin acciaio con rulli o slitte orientablili,

golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morseta di regolazione, targa dati. Con le seguenttteistiche elettriche da garantire e

certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensiadinesercizio 20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 80k Collegamento primario Triangolo

- Collegamento secondario Stella + Neutro - Grupgitoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientd-€2-F1. E compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. 400kVA Pv:1200%¢:5500W a 120°

euro (undicimilaquattrocentocinquanta/16) cad 11°450,16
Nr. 202 Accessori per trasformatori elettrici isolati irsirea epossidica, forniti e posti in opera funzidhdh compreso quanto occorre per dare il
EL.001.012.a lavoro finito. Tre termoresistenze slorme BT

euro (duecentosettantatre/40) cad 273,4
Nr. 204 Accessori per trasformatori elettrici isolati irsirea epossidica, forniti e posti in opera funzidhah compreso quanto occorre per dare il
EL.001.012.b lavoro finito. Termometro a quadramte due contatti

euro (cinquecentoventicinque/48) cad 525,4
Nr. 20t Accessori per trasformatori elettrici isolati irsirea epossidica, forniti e posti in opera funzidhdh compreso quanto occorre per dare il
EL.001.012.¢ lavoro finito. Dispositivo elettronidoprotezione di sovraccarico termico con visualiare della temperatura su ogni colonna

euro (quattrocentoventiotto/88) cad 428,8
Nr. 20€ Fornitura e posa in opera di pulsante di sganci&topfuori porta su custodia in vetro frangibile gdeto di collegamento con cavo e
EL.001.014 | tubazione fino alla bobina dellintewrttsezionatore generale MT, funzionante a perfeggala d'arte. E inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

euro (centoventiotto/02) cad 128,0p
Nr. 207 Fornitura e posa in opera di barra collettriceedia per il nodo equipotenziale realizzata contgidi rame con misure assimilabile a mm
EL.001.015 | 80x10, supportata da isolatori fissataeete. Sono compresi: gli allacci dei conduttoteda, di protezione, di equipotenzialita e diine. B

inoltre compreso quanto altro occorre per daweviblo finito.

euro (centonovanta/05) cad 190,08
Nr. 20¢€ Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasaménifimse automatico a gradini con batterie di cosddori dotati di dispositivo antiscoppio e
EL.001.016.g scarica per una tensione nominale @V4450Hz e comprensivo di centralina automaticdaskrzione e disinserzione dei gradini, contattori

fusibili di protezione delle singole batterie eteimuttore generale, montati e cablati entro cagvenmetallica con grado di protezione IPBX,

inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablgip; accessori di fissaggio e collegamento elettri€ inoltre incluso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Per le potenze nominali res€00V trifase: 75,6 kvar

euro (milletrecentonovantadue/92) cad 1°392,9p
Nr. 20¢ Fornitura e posa in opera di batteria di condensatatici trifasi per rifasamento fisso del tipaterigenerabili, dotati di dispositivo
EL.001.017.b antiscoppio e scarica, montati e catieig custodia modulare componibile in materialasfico isolante con grado di protezione IP4X e

comprensiva di morsetti e barre di collegamenta,tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minof,@W/kVar., accessori di fissaggio e

collegamento elettrico. E incluso compreso qualtto eccorre per dare il lavoro finito. Della parennominale: 8,4 kVar

euro (duecentosettanta/93) cad 270,98
Nr. 21C Impianto elettrico per edificio civile completo distema di distribuzione con eventuali opereande su muratura; conduttori del tipo HO[7V-
EL.006.008.a K o NO7V-K di sezione minima di fasai éerra pari a mm? 2.5; scatola di derivazionegsata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se

a vista da mm 100x100x50; scatola portafruttodsata a muro 3 posti oppure se a vista 3 postind®&x82; supporto con viti vincolanti a

scatola; frutto, serie commerciale; interruttorifedénziale salvavita bipolare 16A/230 V poterentérruzione 3000 A-250 V 10 mA; plaica

in materiale plastico o metallo; morsetti a maaotell con caratteristiche analoghe; conformi allem®ICEIl e progettate ed eseguite in

conformita del disposto del D.M. 37/2008, esclusepere murarie per l'apertura delle tracce, foguant'altro per il posizionamento e

fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per daperb compiuta a regola d'arte. Per punto comrreifziale salvavita e presa bivalente 10/

16A. Punto presa con salvavita e bivalente 10/I6éorrugato pesante

euro (novanta/30) cad 90,3(
Nr. 211 Fornitura e posa in opera di tubo in polietileneAPEper fognature non in pressione, di carattefigticorrispondenti alle norme UNI EN
F.001.054.a| 12666, SDR 33 rigidita anulare SN 2, m@mchio di conformita di prodotto rilasciato sedonUNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente

riconosciuto e accreditato Sincert, con giunziaggeite mediante saldatura di testa (polifusiommgaicotti elettrosaldabili sino al diametro

315 a mezzo di apposita attrezzatura. Sono compeegiosa anche in presenza di acqua fino ad ueratdi cm 20 ed il relativo

aggottamento; le prove di laboratorio sui materialiprove di tenuta in opera previste dalla vigenbrmativa e la fornitura dei relativi

certificati. E inoltre compreso quanto altro oceqgoer dare la tubazione finita e funzionante. Sesutusi: lo scavo; la formazione del letto di

posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbliajnterro; i pezzi speciali contabilizzati comealicato nella premessa del presente capjtolo.

Diametro esterno da mm 110

euro (undici/54) m 11,54
Nr. 212 Fornitura e posa in opera di tubo in polietileneAPEper fognature non in pressione, di carattefigticorrispondenti alle norme UNI EN
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PREZZO
UNITARIO

F.001.054.b

Nr. 21z
F.001.054.c

Nr. 214
F.001.054.d

Nr. 21¢
F.001.054.e

Nr. 21¢€
F.001.054.f

Nr. 217
F.001.064.a

Nr. 21¢
F.001.064.b

Nr. 21¢
F.001.064.c

Nr. 22C
F.001.064.d

12666, SDR 33 rigidita anulare SN 2, grarchio di conformita di prodotto rilasciato sedonUNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con giunzia@geite mediante saldatura di testa (polifusiommgaicotti elettrosaldabili sino al diametro
315 a mezzo di apposita attrezzatura. Sono compeegiosa anche in presenza di acqua fino ad ueriatdi cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materieliprove di tenuta in opera previste dalla vigemormativa e la fornitura dei relativi
certificati. E inoltre compreso quanto altro ocegoer dare la tubazione finita e funzionante. Sesutusi: lo scavo; la formazione del letto di
posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbiajnterro; i pezzi speciali contabilizzati comelicato nella premessa del presente capitolo.
Diametro esterno da mm 125
euro (dodici/23) m

Fornitura e posa in opera di tubo in polietileneAPEper fognature non in pressione, di carattefigticorrispondenti alle norme UNI EN
12666, SDR 33 rigidita anulare SN 2, g@rchio di conformita di prodotto rilasciato sedorlUNI CEl EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con giunzisggeite mediante saldatura di testa (polifusion@aaicotti elettrosaldabili sino al diametro
315 a mezzo di apposita attrezzatura. Sono compeegiosa anche in presenza di acqua fino ad ueratdi cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materieliprove di tenuta in opera previste dalla vigenbrmativa e la fornitura dei relativi
certificati. E inoltre compreso quanto altro ocegper dare la tubazione finita e funzionante. Ssutusi: lo scavo; la formazione del letto di
posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbliajnterro; i pezzi speciali contabilizzati comealicato nella premessa del presente capjtolo.
Diametro esterno da mm 160
euro (quattordici/38) m

Fornitura e posa in opera di tubo in polietileneABEper fognature non in pressione, di carattefigticorrispondenti alle norme UNI EN
12666, SDR 33 rigidita anulare SN 2, grarchio di conformita di prodotto rilasciato sedonUNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con giunzisggeite mediante saldatura di testa (polifusion@aaicotti elettrosaldabili sino al diametro
315 a mezzo di apposita attrezzatura. Sono compeegiosa anche in presenza di acqua fino ad ueriatdi cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materieliprove di tenuta in opera previste dalla vigemormativa e la fornitura dei relativi
certificati. E inoltre compreso quanto altro ocegper dare la tubazione finita e funzionante. Ssutusi: lo scavo; la formazione del letto di
posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbiajnterro; i pezzi speciali contabilizzati comelicato nella premessa del presente capitolo.
Diametro esterno da mm 200
euro (diciassette/49) m

Fornitura e posa in opera di tubo in polietileneAPEper fognature non in pressione, di carattefigticorrispondenti alle norme UNI EN
12666, SDR 33 rigidita anulare SN 2, mamchio di conformita di prodotto rilasciato sedonUNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con giunziaggeite mediante saldatura di testa (polifusiommgaicotti elettrosaldabili sino al diametro
315 a mezzo di apposita attrezzatura. Sono compeegiosa anche in presenza di acqua fino ad ueratdi cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materieliprove di tenuta in opera previste dalla vigenbrmativa e la fornitura dei relativi
certificati. E inoltre compreso quanto altro oceqgoer dare la tubazione finita e funzionante. Sesutusi: lo scavo; la formazione del letto di
posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbliajnterro; i pezzi speciali contabilizzati comealicato nella premessa del presente capjtolo.
Diametro esterno da mm 250
euro (ventidue/41) m

Fornitura e posa in opera di tubo in polietileneABEper fognature non in pressione, di carattefigticorrispondenti alle norme UNI EN
12666, SDR 33 rigiditd anulare SN 2, owarchio di conformita di prodotto rilasciato sedorlUNI CEl EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con giunzisggeite mediante saldatura di testa (polifusion@aaicotti elettrosaldabili sino al diametro
315 a mezzo di apposita attrezzatura. Sono compeegiosa anche in presenza di acqua fino ad ueriatdi cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materieliprove di tenuta in opera previste dalla vigenbrmativa e la fornitura dei relativi
certificati. E inoltre compreso quanto altro ocegper dare la tubazione finita e funzionante. Ssutusi: lo scavo; la formazione del letto di
posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbiajnterro; i pezzi speciali contabilizzati comelicato nella premessa del presente capitolo.
Diametro esterno da mm 315
euro (trenta/70) m

Fornitura e posa in opera di tubazione di scarisoriorizzata per condotte di scarico, posata @ffagyi in verticale o orizzontale allintefno
di fabbricati, con giunzioni a innestostituita da plastica pesante, particolarmenté&étal per conferire al tubo caratteristiche di afav
fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori siiffSono compresi: i pezzi speciali insonorizzglii;staffaggi. Sono escluse: le opere
murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacitoatellintonaco e della tinteggiatura. E inoltcerpreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a regola d’arte. Classe di rigidita SN2 D&tno esterno x spessore mm 50 x 4,0
euro (trentadue/50) m

Fornitura e posa in opera di tubazione di scarisoriorizzata per condotte di scarico, posata @ffagyi in verticale o orizzontale allintefno
di fabbricati, con giunzioni a innestostituita da plastica pesante, particolarmenteata per conferire al tubo caratteristiche di alav
fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori sliffSono compresi: i pezzi speciali insonorizzglii;staffaggi. Sono escluse: le opere
murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacitoafellintonaco e della tinteggiatura. E inoltrerpreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a regola d’arte. Classe di rigidita SN2 D&tno esterno x spessore mm 70 x 4,5
euro (trentacinque/00) m

Fornitura e posa in opera di tubazione di scarisoriorizzata per condotte di scarico, posata @ffagyi in verticale o orizzontale allintefno

di fabbricati, con giunzioni a innestostituita da plastica pesante, particolarmenteata per conferire al tubo caratteristiche di alav
fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori sliffSono compresi: i pezzi speciali insonorizzglii;staffaggi. Sono escluse: le opere
murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacitoafellintonaco e della tinteggiatura. E inoltaerpreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a regola d’arte. Classe di rigidita SN2 D&tno esterno x spessore mm 100 x 5,3
euro (quarantasette/20) m

Fornitura e posa in opera di tubazione di scarisororizzata per condotte di scarico, posata @ffagyi in verticale o orizzontale allintefno

di fabbricati, con giunzioni a innestostituita da plastica pesante, particolarmentécata per conferire al tubo caratteristiche di afav
fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori gliffSono compresi: i pezzi speciali insonorizzglii;staffaggi. Sono escluse: le opere
murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacitoatfellintonaco e della tinteggiatura. E inoltaerpreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a regola d’arte. Classe di rigidita SN2 D&tno esterno x spessore mm 125 x 5,3
euro (sessanta/20) m

12,23

14,38

17,48

22,41

30,7

32,5(

35,00

47,2(

60,2(
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Num.Ord.
TARIFFA

unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 221
F.001.067.a

Nr. 222
F.001.080.d

Nr. 22¢

F.002.013.a

Nr. 224
F.002.013.d

Nr. 228
F.002.013.f

Nr. 22¢
F.002.015.a

Nr. 227
F.002.015.d

Nr. 22¢
F.002.015.e

Nr. 22¢
F.002.015.9

Nr. 23C
F.002.016.a

Nr. 231
F.002.017.b

Nr. 232
F.002.017.c

Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiatarpo ovale, a cuneo gommato ed a perfetta tpeutacquedotto, prodotte in stabilimento

certificato a norma EN 1SO 9001 e conifalle norme UNI EN 1074-1-2; con corpo e copevdhighisa sferoidale di qualita EN-GSJ-400-
15 o EN-GSJ-500-7, secondo la norma UNI EN 1568;tatte le superfici interne ed esterne interamentstite con polvere epossidica,
applicata per fusione ed elettrostaticamente disspe minimo 250um conforme a DIN 30677 partel®ralin acciaio inossidabile, cuneo
metallico completamente rivestito in EPDM conforen& NI 681/1, vulcanizzato a spessore direttamemnteuneo; scartamento conforme
alla UNI EN 558. Tutte le parti a contatto condaa potabile devono essere conformi al D.M.1740864/2004 del Ministero della Salute
per le parti applicabili (ex Circolare MinisterolideSalute N°102 del 02/12/78). Sono compresi:uldoheria in acciaio inossidabile o acciaio
zincato con sedi protette da materiale isolantgukernizioni di tenuta in EPDM conformi alla UNNE681/1, la posa in opera in scavi o
entro o sopra manufatti di qualsiasi tipo o dimensj la pulizia delle superfici di assemblaggigeiraggio dei bulloni, la posa in sito delle
guarnizioni, tutte le prove di tenuta, di caricdidaboratorio previste dalle vigenti normativeagfdrnitura dei relativi certificati, e quantaltro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta leegtarte. Per ogni saracinesca: - pressione didnamento ammissibile PFA 16 bar -
flangiatura PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 100
euro (centonovantatre/30) cad

Fornitura e posa in opera di valvola diritta agtugwvviato, in ghisa, per pressione di esercinio & 16 Atmosfere flangiata. E compreso ogni

onere per dare il lavoro finito. Valvalflusso awviato di intercettazione in ghisa clrera@ in acciaio inox o in acciaio al carbonio stipe
di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inb®NI PN 16 su tubazioni in cunicolo tecnologiceessibile pedonalmente, fornita in opera
con accessori. Nel costo restano esclusi gli grerile controflange della tubazione. Compresoat di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serragipo bulloni, posa in sito delle guarnizioni, pradeauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Diam8tro
euro (duecentosessantaquat tro/42) cad

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomersmentizio non carrabile, vibrato, in opera comprks frattura del diaframma per

consentire il passaggio delle tubaziminfianco in conglomerato cementizio a gl. ldase e ai lati. Restano esclusi gli oneri pescavo
ma sono compresi gli oneri ed accessori per déaedto compiuto. Pozzetto di raccordo prefabbaick cm 40 x 40 x 40
euro (quarantauno/23) cad

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomersmentizio non carrabile, vibrato, in opera compris frattura del diaframma per

consentire il passaggio delle tubazidminfianco in conglomerato cementizio a gl. Iidase e ai lati. Restano esclusi gli oneri pescavo
ma sono compresi gli oneri ed accessori per dédaedto compiuto. Pozzetto di raccordo prefabboick cm 60 x 60 x 50
euro (settantatre/97) cad

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomermentizio non carrabile, vibrato, in opera compriss frattura del diaframma per

consentire il passaggio delle tubazidninfianco in conglomerato cementizio a gl. I dase e ai lati. Restano esclusi gli oneri pesdavo
ma sono compresi gli oneri ed accessori per dédaedto compiuto. Pozzetto di raccordo prefabboick cm 80 x 80 x 80
euro (centosessantacinque/59) cad

Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivogisbficato in conglomerato cementizio vibrato corapté rinfianchi di spessore minimo 10

cm eseguiti con conglomerato di cenmtgraB25 dosato a 200 kg, per prolungamento dedgitz di raccordo. Anello aggiuntivo al pozzetto
dacm 40 x 40 x 40
euro (sedici/00) cad

Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivogibficato in conglomerato cementizio vibrato corapté rinfianchi di spessore minimo 10
cm eseguiti con conglomerato di cemimd325 dosato a 200 kg, per prolungamento detgitz di raccordo. Anello aggiuntivo al pozzetto

dacm 60 x 60 x 25

euro (quindici/80) cad

Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivogibficato in conglomerato cementizio vibrato corapté rinfianchi di spessore minimo 10

cm eseguiti con conglomerato di centguB25 dosato a 200 kg, per prolungamento dedgitz di raccordo. Anello aggiuntivo al pozzetto
da cm 60 x 60 x 50
euro (quarantadue/81) cad

Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivogisbficato in conglomerato cementizio vibrato corapté rinfianchi di spessore minimo 10

cm eseguiti con conglomerato di cemigmd325 dosato a 200 kg, per prolungamento dedqitiz di raccordo. Anello aggiuntivo al pozzetto
dacm 80 x 80 x 25
euro (quarantadue/81) cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbrizatmnglomerato cementizio di sezionamento edzispe su condotte idriche e fognarie,
interrate su strade di prima categprefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta tes&a classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato
con inerti selezionati di appropriata granulomegidasso rapporto acqua-cemento (<0,50). Predispost risega per incastro a mezzo
spessore per innesto di anello aggiuntivo o salkttapertura, in opera. Escluso rinfianchi e gottdo. dimensioni 100x100x90 sp.12 ¢m -
marcato CE UNI EN 1917
euro (duecentocinque/00) cad

Fornitura e posa in opera di anello prefabbricataonglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga panna di discesa pozzetto di
sezionamento ed ispezione su condottbade fognarie, interrate su strade di primagate, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alt
resistenza classe Rck>=40 N/mmg armato. Confeziawt inerti selezionati di appropriata granulometrbasso rapporto acqua-cemento
(<0,50). Predisposto con risega per incastro a enepessore per innesto di anello aggiuntivo o tsoldit copertura, in opera. Escluso
rinfianchi. dimensioni 100x100x50 sp.12 cm - maocaE
euro (centoventi/53) cad

Fornitura e posa in opera di anello prefabbricatadnglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga panna di discesa pozzettq di
sezionamento ed ispezione su condottbade fognarie, interrate su strade di primagate, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alt

resistenza classe Rck>=40 N/mmg armato. Confeziawt inerti selezionati di appropriata granulometrbasso rapporto acqua-cemento

(<0,50). Predisposto con risega per incastro a enepessore per innesto di anello aggiuntivo o tsoldit copertura, in opera. Escluso

rinfianchi. dimensioni 100x100x25 sp.12 cm - maodaE

euro (novantatr e/59) cad

193,3(

264,4

41,2

73,9

165,59

16,0

15,8¢

42,8

42,8

205,0¢

120,5

93,5
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Num.Ord.
TARIFFA

unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 232
F.002.037

Nr. 234
F.002.040

Nr. 23¢

F.002.044.e.2 quanto indicato, per la classe dceafichiarata, alla norma UNI-EN 124, conformi edolamento NF-110, rivestiti di vernice idrosole

Nr. 23¢€
F.002.044.e.

Nr. 237
F01.5.01.001
.a

Nr. 23¢

F01.5.01.001 Impianto elettrico per punto luce,tipel incassato, in unita abitativa tipo di 100 mgpianta, misurato a partire dalla scatola di dexisne

.C

Nr. 23¢

Fornitura e posa in opera su pozzetti di chiusiradale in ghisa in sferoidale di qualita almeno&)s 400-15, a norma UNI EN 1563:2004
con resistenza a rottura superiore a R5@% t), conforme alla classe di carico C 250 stavdalla norma UNI EN 124:1995, costituito da
un telaio rettangolare con dimensioni esterne 560x8m, altezza non inferiore a 45 mm e luce net@x440 mm; profondita di incastro
pari a 35 mm; coperchio quadrato di lato pari a #80, con superficie di calpestio dotata di idorikvi antisdrucciolo nonché di asole
passanti per manovre. Tutte le superfici devoneressvestite mediante vernice protettiva nera, tigel idrosolubile non tossico e non
inquinante ed il rivestimento deve presentarsiextter continuo ed uniforme; la finitura delle zaliecontatto tra telaio e coperchio deve
assicurare la stabilita, la non emissione di runeolmtercambiabilita. Tutti i componenti del disitivo devono riportare obbligatoriamente
in maniera chiara e durevole le seguenti marcaiumgo Acquedotto Pugliese (solo sul coperchia)licitura Fognatura o Acquedotto (solo
sul coperchio); la dicitura UNI EN 124; la classeasistenza; il marchio dellOrganismo di certfione; il nome o la sigla del fabbricante.
Sono compresi: la pulizia della superficie del vahalloggiamento, la centratura, il fissaggio akgetto,tutte le prove di laboratorio previste
dalle vigenti normative e la fornitura dei relatogrtificati e quant'altro occorre per dare il laveompiuto a perfetta regola d'arte. Per pgni
chiusino del: - C 250 - quadrato 440x440 mm
euro (centotrentauno/23) cad

Fornitura e posa in opera su pozzetti di chiusirarale in ghisa in sferoidale di qualith almeno&M)s 400-15, a norma UNI EN 1563:2004
con resistenza a rottura superiore a R5@% t), conforme alla classe di carico C 250 stavdalla norma UNI EN 124:1995, costituito da
un telaio rettangolare con dimensioni esterne 700x8m, altezza non inferiore a 57 mm e luce né@@x400 mm; profondita di incastro
non inferiore a 30 mm; coperchio rettangolare tlipari a 650x450 mm, con superficie di calpestitath di idonei rilievi antisdrucciolo che
fuoriescano dal bordo del telaio nonché di asotenpenovre. Tutte le superfici devono essere riteestiediante vernice protettiva nera,|del
tipo idrosolubile non tossico e non inquinante ledvestimento deve presentarsi aderente, contedianiforme; la finitura delle zone|di
contatto tra telaio e coperchio deve assicurarstdhilita, la non emissione di rumore e lintercabtita. Il chiusino deve riportare
obbligatoriamente di fusione tutte le marcaturevigte dalla norma UNI EN 124 piu il logo AcquedoRagliese e la dicitura Fognatura o
Acquedotto. Sono compresi: la pulizia della sup&fdel vano di alloggiamento, la centratura, skéiggio al pozzetto, tutte le prove di
laboratorio previste dalle vigenti normative e ¢anftura dei relativi certificati e quant'altro acee per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Per ogni chiusino del: - C 250targfolare 600x400 mm
euro (centocinquantasei/81) cad

Caditoie in ghisa sferoidale, secondo le norme 1888 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura erealella freccia residua conformi a

di colore nero non tossica e non inquinante. Tedadoperchio devono riportare una marcatura pésrfadeggibile e durevole indicante:
124 La classe di resistenza corrispondente |l nmihingo del produttore Il luogo di fabbricaziofud essere in codice purche identificabile
e rintracciabile dallutilizzatore) Il marchio qualiprodotto, rilasciato da ente di certificaziondipendente accreditato per la certificazione
qualita dei prodotti in ghisa. Il tutto deve esseoeredato da: Certificazione di conformita deldwito rilasciata da ente certificatore
riconosciuto dalla rete europea AFNOR, certificagidSO 9001:2008 e ISO 14001 relativa alla tutefdoientale Rapporto delle prave
meccaniche (Carico di Prova e Freccia Residua)uésegul dispositivo secondo Capitolo 8) della UBN 124, cronologicamente
compatibile con la produzione dei materiali ogget&dla fornitura Analisi chimica e prove meccaniggeguite sulla ghisa sferoidale
conformemente alla ISO 1083 o UNI EN 1563 per Edgrione 500-7 o GJS 500-7, cronologicamente cdpilpaton la produzione dei
materiali oggetto della fornitura. Classe C 250 kBistenza a rottura maggiore di 250 kN. Caditoracava autobloccante al telaio mediante
aggancio elastico e predisposte per la sifonattmalanensioni esterne di mm: 400x400 sup. di scat0 cm?; peso 23 Kg
euro (centoquar antadue/33)

Caditoie in ghisa sferoidale, secondo le norme 1883 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura erealella freccia residua confor
5 quanto indicato, per la classe dcaatichiarata, alla norma UNI-EN 124, conformi edolamento NF-110, rivestiti di vernice idrosolebil
di colore nero non tossica e non inquinante. Tedadoperchio devono riportare una marcatura pésrfadeggibile e durevole indicante:
124 La classe di resistenza corrispondente |l nmihingo del produttore Il luogo di fabbricaziofud essere in codice purche identificabile
e rintracciabile dallutilizzatore) Il marchio qualiprodotto, rilasciato da ente di certificaziondipendente accreditato per la certificazione
qualitd dei prodotti in ghisa. Il tutto deve esseceredato da: Certificazione di conformita deldotho rilasciata da ente certificatore
riconosciuto dalla rete europea AFNOR, certificagidSO 9001:2008 e ISO 14001 relativa alla tutefdoientale Rapporto delle prave
meccaniche (Carico di Prova e Freccia Residua)uésegul dispositivo secondo Capitolo 8) della UBN 124, cronologicamente
compatibile con la produzione dei materiali oggettdla fornitura Analisi chimica e prove meccanighgeguite sulla ghisa sferoidale
conformemente alla ISO 1083 o UNI EN 1563 per Edgrione 500-7 o GJS 500-7, cronologicamente cdpilpaton la produzione dei
materiali oggetto della fornitura. Classe C 250 kBistenza a rottura maggiore di 250 kN. Caditoiacava autobloccante al telaio mediante
aggancio elastico e predisposte per la sifonatmalgnensioni esterne di mm: 600 x 600 sup. discdrl50 cm?; peso 35 Kg
euro (centoottantadue/90) cad

IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO

| Impianto elettrico per punto luce,tipel incassato, in unita abitativa tipo di 100 mepianta, misurato a partire dalla scatola di @deibne
in dorsale, questa esclusa; con sistema diligidne in conduttori del tipo FS17-450/750 V dtisee proporzionata al carico, cava di
protezione incluso, posati in tubazione flessibilpvc autoestinguente serie media escluse operarieu
punto luce singolo

euro (ventitre/13) cad

IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO
in dorsale, questa esclusa; con sistema diluligione in conduttori del tipo FS17-450/750 V dzisee proporzionata al carico, cava di
protezione incluso, posati in tubazione flessibilpvc autoestinguente serie media escluse operarieu
punto luce singolo con comando a relé e pulsariflane

euro (settantasette/22) cad

IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO

F01.5.01.002 Impianto elettrico per punto comands,tipo incassato, in unita abitativa tipo di 10@ mn pianta, misurato a partire dalla scatola di

.a

derivazione in dorsale, questa esclusa; comsasté distribuzione in conduttori del tipo FS17-48D V di sezione proporzionata al carico,
posati in tubazione flessibile di pvc autoestindeeserie media: apparecchio del tipo componib#eesmedia, fissato su supporto plastico in
scatola da incasso con placca di finitura in resifega di alluminio escluse opere murarie:

comando a singolo interruttore

euro (ventiotto/99) cad

131,2

156,8

142,3

182,9¢

23,1

77,2

28,9
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TARIEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 24C IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO
F01.5.01.003 Impianto elettrico per punto preseodiente, del tipo incassato, in unita abitativa i) 100 mq in pianta, misurato a partire dalldclaai
.m derivazione in dorsale, questa esclusa; comsésté distribuzione in conduttori del tipo FS17-42D V di sezione proporzionata al carico,
cavo di protezione incluso, posati in tubazionssileile di pvc autoestinguente serie media: apphiedel tipo componibile, serie media,
fissato su supporto plastico in scatola da incasaglacca di finitura in resina o lega di allurini
2 x 16 A+T, interbloccata con interruttore magreotico differenziale (Id = 10 mA) nella stessa odist
euro (duecentosettantauno/53) cad 271,5
Nr. 241 IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO
F01.5.01.003 Impianto elettrico per punto preseodiente, del tipo incassato, in unita abitativa i) 100 mq in pianta, misurato a partire dalldclaali
.n derivazione in dorsale, questa esclusa; comsésté distribuzione in conduttori del tipo FS17-42D V di sezione proporzionata al carico,
cavo di protezione incluso, posati in tubazionssileile di pvc autoestinguente serie media: apphiealel tipo componibile, serie media,
fissato su supporto plastico in scatola da incasaglacca di finitura in resina o lega di allurini
bipasso 2 x 10/16 A+T, singola
euro (trentanove/40) cad 39,4
Nr. 242 IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA
F01.5.02.013 Impianto elettrico per punto comanabfido a vista, per unita immobiliare tipo di 161 in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a
b partire dalla scatola di derivazione posata ral@esimo ambiente questa esclusa, con sistematidbuii®one in conduttori del tipo FS17-
450/750 V di sezione proporzionata al carico, adivorotezione incluso, posati in tubazione rigidawt autoestinguente serie media class.
3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi asoegli collegamento e fissaggio; apparecchio i@l tomponibile fissato su supparto
plastico in scatola da parete da valutare a parte:
comando a singolo interruttore, grado di proteziéh&5
euro (quaranta/83) cad 40,8
Nr. 242 DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO
F01.5.04.025 Pulsante da 10 + 16 A tensione nomB&0eV: tipo a parete:
b unipolare 10 A in chiusura, custodia IP 55
euro (venti/18) cad 20,1
Nr. 244 DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO
F01.5.04.034 Rivelatore di movimento per comande,lgon sensore crepuscolare incorporato, usciieal contatto di scambio NO 10 A - 230 V ¢.a.,
b soglia di intervento crepuscolare e tempo diddaallo spegnimento regolabili, angolo di aperteafascio 360°, alimentazione 230 V ¢.a.,
in contenitore plastico orientabile installato &ito per altezze:
fino a 6 m, @ area di rilevamento 12 m
euro (centonove/74) cad 109,7
Nr. 24& CAVI
F02.5.01.001 Cavo flessibile unipolare FS17-450/%¥50conforme ai requisiti della Normativa EuropeagBlamento UE 305/2011 - Prodotti da
b Costruzione CPR e alla CElI UNEL 35716, classe Cs3, d1, a3, tensione nominale non superiore(a789 V, isolato in pvc, nan
propagante l'incendio conforme CEl EN 60332-1-2:
sezione 1,5 mmq
euro (zero/97) m 0,9%
Nr. 24¢ CAVI
F02.5.01.002 Cavo flessibile unipolare FG17-450/%50conforme ai requisiti della Normativa EuropeagBamento UE 305/2011 - Prodotti da
b Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe -C&h d1, al, a bassa emissione di fumi e gagiteemforme CEl 20-38, tensione
nominale non superiore a 450-750 V, isolato conmgartEPR ad alto modulo, non propagante l'incenaiidocme CEI 20-22 |I:
sezione 2,5 mmq
euro (uno/74) m 1,74
Nr. 247 CAVI
F02.5.01.021 Cavo flessibile conforme ai requisiiial Normativa Europea Regolamento UE 305/2011od@ti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
J 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomtitempropilenica ad alto modulo con guaina in,pensione nominale 0,6/1 kV, non
propagante l'incendio conforme CEl EN 60332-1-Rafmlare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 3,5 x 70 mmq
euro (cinquantauno/28) m 51,24
Nr. 24¢ CAVI
F02.5.01.022 Cavo flessibile conforme ai requisifial Normativa Europea Regolamento UE 305/2011od@tti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
.c 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gostileapropilenica ad alto modulo con guaina in,pensione nominale 0,6/1 kV, non
propagante lincendio conforme CEl EN 60332-1-2tpgolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 4 mmq
euro (sei/82) m 6,82
Nr. 24¢ CAVI
F02.5.01.022 Cavo flessibile conforme ai requisifial Normativa Europea Regolamento UE 305/2011od@tti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
d 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gostileapropilenica ad alto modulo con guaina in,pensione nominale 0,6/1 kV, non
propagante lincendio conforme CEl EN 60332-1-2tpgolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 6 mmq
euro (otto/96) m 8,96
Nr. 25C CAVI
F02.5.01.022 Cavo flessibile conforme ai requisifial Normativa Europea Regolamento UE 305/2011od@tti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
.e 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gostiteapropilenica ad alto modulo con guaina in,pensione nominale 0,6/1 kV, non
propagante lincendio conforme CEl EN 60332-1-2tpgolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
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sezione 10 mmq
euro (tredici/70) m 13,7¢
Nr. 251 CAVI
F02.5.01.022 Cavo flessibile conforme ai requisifial Normativa Europea Regolamento UE 305/2011od@tti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
f 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomitifenpropilenica ad alto modulo con guaina in,pensione nominale 0,6/1 kV, non
propagante lincendio conforme CEl EN 60332-1-2tpgolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 16 mmq
euro (diciannove/01) m 19,01
Nr. 252 CAVI
F02.5.01.022 Cavo flessibile conforme ai requisiiial Normativa Europea Regolamento UE 305/2011od@ti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
g 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gostileapropilenica ad alto modulo con guaina in,pensione nominale 0,6/1 kV, non
propagante lincendio conforme CEl EN 60332-1-2tpgolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 25 mmq
euro (ventisette/92) m 27,93
Nr. 252 CAVI
F02.5.01.027 Cavo flessibile conforme ai requisttiad Normativa Europea Regolamento UE 305/2011od@®ti da Costruzione CPR e alla CEl UNEL
J 35324 a bassissima emissione di fumi e gas iassiforme CEI 20-38, classe Cca - s1b, d1, alatsecon gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina di mescola termoplastica, teesimominale 0,6/1 kV, non propagante lincendio cong CEl 60332-1-2: unipolare
FG16M16 - 0,6/1 kV:
sezione 185 mmq
euro (trentadue/32) m 32,33
Nr. 254 CAVI
F02.5.01.027 Cavo flessibile conforme ai requisitiad Normativa Europea Regolamento UE 305/201lod@®ti da Costruzione CPR e alla CEl UNEL
k 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tassiforme CEl 20-38, classe Cca - s1b, d1, alattsaon gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina di mescola termoplastica, teesimominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio eongé CEI 60332-1-2: unipolare
FG16M16 - 0,6/1 kV:
sezione 240 mmq
euro (trentanove/64) m 39,64
Nr. 25¢ CAVI
F02.5.01.030 Cavo flessibile conforme ai requisifial Normativa Europea Regolamento UE 305/2011od@tti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
.h 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tessiforme CEI 20-38, classe Cca - s1b, d1, alatisaon gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina di mescola termoplastica, teesimminale 0,6/1 kV, non propagante lincendio aongé CEIl 60332-1-2: tetrapolare
FG160M16 - 0,6/1 kV:
sezione 35 mmq
euro (ventiotto/55) m 28,54
Nr. 25€ CAVI
F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requisifial Normativa Europea Regolamento UE 305/2011od@tti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
.C 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tassiforme CEI 20-38, classe Cca - s1b, d1, alatisaon gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina di mescola termoplastica, teesimminale 0,6/1 kV, non propagante lincendio aongé CEI 60332-1-2: pentapolare
FG160M16 - 0,6/1 kV:
sezione 4 mmgq
euro (sette/22) m 7,22
Nr. 257 CAVI
F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requisitiad Normativa Europea Regolamento UE 305/201lod@ti da Costruzione CPR e alla CEl UNEL
d 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tassiforme CEI 20-38, classe Cca - s1b, d1, alatisaon gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina di mescola termoplastica, teesimminale 0,6/1 kV, non propagante lincendio aongé CEI 60332-1-2: pentapolare
FG160M16 - 0,6/1 kV:
sezione 6 mmgq
euro (nove/36) m 9,36
Nr. 25¢ CAVI
F02.5.01.031 Cavo flessibile conforme ai requisitiad Normativa Europea Regolamento UE 305/201lod@®ti da Costruzione CPR e alla CEl UNEL
.e 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tessitorme CEl 20-38, classe Cca - s1b, d1, alatsaon gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina di mescola termoplastica, teesfmminale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio aang CEl 60332-1-2: pentapolare
FG160M16 - 0,6/1 kV:
sezione 10 mmq
euro (quattordici/40) m 14,4¢
Nr. 25¢ CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.070 Canale in acciaio zincato con proc&sswizimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza deysio elemento 3 m, a fondo cieco o forato
.e coperchio escluso, compresi accessori di fissaggi
sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10
euro (quarantadue/93) m 42,93
Nr. 26C CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.070 Canale in acciaio zincato con proc&sswizimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza deysio elemento 3 m, a fondo cieco o forato
J coperchio escluso, compresi accessori di fissaggi
sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10
euro (trentanove/48) m 39,44
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Nr. 261 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.070 Canale in acciaio zincato con proc&ssmizimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza deysim elemento 3 m, a fondo cieco o forato
k coperchio escluso, compresi accessori di fissaggi
sezione 300 x 100 mm, spessore 10/10
euro (quarantasei/20) m 46,2(
Nr. 262 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.070 Canale in acciaio zincato con proc&ssmizimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza deysim elemento 3 m, a fondo cieco o forato
A coperchio escluso, compresi accessori di fisgaggi
sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10
euro (cinquantaquattr 0/62) m 54,63
Nr. 262 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.073 Accessori per canali, in lamiera zmeataldo con processo Sendzimir, conforme UNI BBUf&, spessore del rivestimento protettivo non
J inferiore a 14 micron, compresi accessori didiggio: deviazione piana a 45° 0 90°:
sezione 200 x 100 mm, spessore 9/10
euro (venticinque/73) cad 25,7
Nr. 264 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.073 Accessori per canali, in lamiera zmeataldo con processo Sendzimir, conforme UNI BBUf&, spessore del rivestimento protettivo| non
k inferiore a 14 micron, compresi accessori didiggo: deviazione piana a 45° o0 90°:
sezione 300 x 100 mm, spessore 9/10
euro (trentaquattr o/16) cad 34,1
Nr. 26t CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.073 Accessori per canali, in lamiera zmeataldo con processo Sendzimir, conforme UNI BBU®&, spessore del rivestimento protettivo non
A inferiore a 14 micron, compresi accessori didiggio: deviazione piana a 45° 0 90°:
sezione 400 x 100 mm, spessore 10/10
euro (quarantadue/99) cad 42,9
Nr. 26€ CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.074 Accessori per canali, in lamiera zmeataldo con processo Sendzimir, conforme UNI BBU&, spessore del rivestimento protettivo non
.e inferiore a 14 micron, compresi accessori dafiggo: deviazione in salita o in discesa, a 4500 9
sezione 300 x 75 mm, spessore 9/10
euro (trentasette/44) cad 37,4
Nr. 267 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.074 Accessori per canali, in lamiera zmeataldo con processo Sendzimir, conforme UNI BBU&, spessore del rivestimento protettivo non
J inferiore a 14 micron, compresi accessori digigggio: deviazione in salita o in discesa, a 4500 9
sezione 200 x 100 mm, spessore 9/10
euro (trentadue/96) cad 32,9
Nr. 26¢ CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.074 Accessori per canali, in lamiera zmeataldo con processo Sendzimir, conforme UNI BBU&, spessore del rivestimento protettivo| non
k inferiore a 14 micron, compresi accessori didiggo: deviazione in salita o in discesa, a 4500 9
sezione 300 x 100 mm, spessore 9/10
euro (trentaotto/41) cad 38,4
Nr. 26¢ CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.074 Accessori per canali, in lamiera zmeataldo con processo Sendzimir, conforme UNI BBUf&, spessore del rivestimento protettivo| non
A inferiore a 14 micron, compresi accessori digigggio: deviazione in salita o in discesa, a 4500 9
sezione 400 x 100 mm, spessore 10/10
euro (quarantasei/32) cad 46,3
Nr. 27C CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.075 Accessori per canali, in lamiera zmeataldo con processo Sendzimir, conforme UNI BB46, spessore del rivestimento protettivo|non
k inferiore a 14 micron, compresi accessori didiggo: derivazione piana a tre vie:
sezione 300 x 100 mm, spessore 9/10
euro (quarantanove/90) cad 49,9(
Nr. 271 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.085 Passerella rettilinea reticolata, mtitw di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, iereénti di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo d
d pezzi speciali, accessori di fissaggio e giurzioelusi:
trattamento di elettrozincatura, larghezza 300 mm
eur o (ottantasei/36) m 86,36
Nr. 272 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.086 Coperchi per canali a fondo foratceeake per passerelle in acciaio zincato con procgsadzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi
d di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori didggio:
larghezza 200 mm, spessore 7/10
euro (dieci/24) m 10,24
Nr. 27¢ CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.086 Coperchi per canali a fondo foratceeake per passerelle in acciaio zincato con procgsadzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi
e di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori digfggsio:
larghezza 300 mm, spessore 7/10
euro (tredici/14) m 13,14
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Nr. 274 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.086 Coperchi per canali a fondo foratceeake per passerelle in acciaio zincato con procgsadzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi
f di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori didiggio:
larghezza 400 mm, spessore 8/10
euro (quindici/84) m 15,84
Nr. 27¢ CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.088 Coperchi per canali a fondo forato ezaie per passerelle in acciaio zincato con proc&esndzimir, conforme UNI EN 10346: per
d deviazione piana a 45° 0 90°:
larghezza 200 mm, spessore 9/10
euro (dieci/16) cad 10,1
Nr. 27¢€ CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.088 Coperchi per canali a fondo forato ezaie per passerelle in acciaio zincato con proc&esndzimir, conforme UNI EN 10346: per
.e deviazione piana a 45° 0 90°:
larghezza 300 mm, spessore 9/10
euro (tredici/05) cad 13,0
Nr. 277 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.088 Coperchi per canali a fondo forato ezaie per passerelle in acciaio zincato con proc&esndzimir, conforme UNI EN 10346: per
f deviazione piana a 45° 0 90°:
larghezza 400 mm, spessore 10/10
euro (sedici/17) cad 16,1
Nr. 27¢ CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.089 Coperchi per canali a fondo forato ezaie per passerelle in acciaio zincato con proc&esndzimir, conforme UNI EN 10346: per
.d deviazione in salita o in discesa a 90°:
larghezza 200 mm, spessore 9/10
euro (nove/33) cad 9,3
Nr. 27¢ CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.089 Coperchi per canali a fondo forato azaie per passerelle in acciaio zincato con proc&esndzimir, conforme UNI EN 10346: per
.e deviazione in salita o in discesa a 90°:
larghezza 300 mm, spessore 9/10
euro (dieci/03) cad 10,0
Nr. 28C CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
F02.5.04.089 Coperchi per canali a fondo forato ezaie per passerelle in acciaio zincato con proc&esndzimir, conforme UNI EN 10346: per
f deviazione in salita o in discesa a 90°:
larghezza 400 mm, spessore 10/10
euro (undici/28) cad 11,2
Nr. 281 TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.151 Tubo di protezione isolante rigido ¥ putoestinguente, piegabile a freddo, serie mediaforme CEl EN 50086, installato ad incasso,
b inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia apeed escluse le opere murarie, del @ nominale di:
20 mm
euro (quattro/16) m 4,14
Nr. 282 TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.151 Tubo di protezione isolante rigido ¥ putoestinguente, piegabile a freddo, serie mediaforme CEl EN 50086, installato ad incasso,
.C inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia ajpeed escluse le opere murarie, del @ nominale di:
25 mm
euro (quattro/92) m 4,92
Nr. 28t TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.152 Tubo di protezione isolante rigidovn putoestinguente, conforme CEl EN 50086: seridianelass. 3321, installato a vista in impianti|con
b grado di protezione IP 40, fissato su suppogni{d0-50 cm), accessori di collegamento e fissaggilusi, del @ nominale di:
20 mm
euro (cinque/68) m 5,68
Nr. 284 TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.152 Tubo di protezione isolante rigidovn putoestinguente, conforme CEl EN 50086: seridianelass. 3321, installato a vista in impianti|con
.C grado di protezione IP 40, fissato su suppogni{d0-50 cm), accessori di collegamento e fissaggilusi, del @ nominale di:
25 mm
euro (sei/44) m 6,44
Nr. 28t TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.154 Tubo di protezione isolante rigidovn putoestinguente, conforme CEI EN 50086: serame class. 4321, installato a vista in impiaoni ¢
b grado di protezione IP 40, fissato su suppogini{d0-50 cm), accessori di collegamento e fissaggilusi, del @ nominale di:
20 mm
euro (se/73) m 6,73
Nr. 28¢€ TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.154 Tubo di protezione isolante rigidovn putoestinguente, conforme CEI EN 50086: sesamte class. 4321, installato a vista in impi c
.C grado di protezione IP 40, fissato su suppogni{d0-50 cm), accessori di collegamento e fissaggilusi, del @ nominale di:
25 mm
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euro (sette/70) m 7,70
Nr. 287 TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.157 Tubo isolante rigido in materiale ptasautoestinguente, a basse emissioni tossicbasa di incendio, halogen-free in accordo alla @orm
b EN 50267-2-2, conforme CEl EN 50086 serie peselatgs. 4422: installato a vista in impianti coady di protezione IP 40, fissato|su

supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamerfissaggio inclusi, del @ nominale di:

20 mm

euro (nove/25) m 9,25
Nr. 28¢ TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.08.157 Tubo isolante rigido in materiale ptasautoestinguente, a basse emissioni tossicbasa di incendio, halogen-free in accordo alla @orm
.c EN 50267-2-2, conforme CEl EN 50086 serie peselates. 4422: installato a vista in impianti coady di protezione IP 40, fissato|su

supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamerfissaggio inclusi, del @ nominale di:

25 mm

euro (undici/06) m 11,06
Nr. 28¢ CAVIDOTTI
F02.5.09.162 Cavidotto flessibile in polietileneapplia parete, per canalizzazioni interrate, cotrugaternamente e liscio internamente, inclusi owdtii
.C di giunzione e selle distanziali in materialesfito, conforme norme CEI EN 50086, con resistafipaschiacciamento > 450 N, escluse tutte

le opere provvisionali e di scavo, @ esterno:

63 mm

euro (quattro/8s) m 4,85
Nr. 29C CAVIDOTTI
F02.5.09.162 Cavidotto flessibile in polietileneapgia parete, per canalizzazioni interrate, cotnugaternamente e liscio internamente, inclusi ot
f di giunzione e selle distanziali in materialespieo, conforme norme CEI EN 50086, con resistetfipaschiacciamento > 450 N, escluse futte

le opere provvisionali e di scavo, @ esterno:

110 mm

euro (otto/16) m 8,16
Nr. 291 CASSETTE DI DERIVAZIONE
F02.5.10.166 Cassetta di derivazione da incassmaieriale plastico autoestinguente, dotata di obpere viti di fissaggio, inclusi gli accessori pgar
b giunzione dei cavi, dimensioni in mm:

120 x 95 x 50

euro (diciassette/26) cad 17,2
Nr. 292 CASSETTE DI DERIVAZIONE
F02.5.10.166 Cassetta di derivazione da incassmaieriale plastico autoestinguente, dotata di obpere viti di fissaggio, inclusi gli accessori pgar
.C giunzione dei cavi, dimensioni in mm:

120 x 95 x 70

euro (diciannove/48) cad 19,4
Nr. 29z CASSETTE DI DERIVAZIONE
F02.5.10.169 Cassetta di derivazione da parete,aiteriale plastico autoestinguente, inclusi accegmsrgiunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio
d grado di protezione IP 44 o superiore, a medistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm:

100 x 100 x 50

euro (trentadue/15) cad 32,1
Nr. 294 CASSETTE DI DERIVAZIONE
F02.5.10.169 Cassetta di derivazione da parete,aiteriale plastico autoestinguente, inclusi accegmsrgiunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio
.e grado di protezione IP 44 o superiore, a mediatenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm:

120 x 80 x 50

euro (trentadue/50) cad 32,5
Nr. 29t CASSETTE DI DERIVAZIONE
F02.5.10.171 Cassetta di derivazione da parete aterfale plastico autoestinguente, inclusi accegmrgiunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio
.n grado di protezione IP 56, ad alta resistenza {C), pareti lisce, dimensioni in mm:

300 x 220 x 180, con apertura a cerniera

euro (centodiciotto/62) cad 118,6
Nr. 29¢ PRESE CEE E ACCESSORI
F03.5.02.033 Presa CEE da parete con coperchigttotdizione e custodia in tecnopolimero autoeséingresistenza «al filo incandescente» 850 °C:
.a 2p + T, 16 A-220 + 250 V

euro (ventidue/57) cad 22,5
Nr. 297 PRESE CEE E ACCESSORI
F03.5.02.033 Presa CEE da parete con coperchigttotdizione e custodia in tecnopolimero autoeséingresistenza «al filo incandescente» 850 °C:
.c 2p +T,32A-220+ 250 V

euro (ventiotto/30) cad 28,3(
Nr. 29¢ DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNBAZIONE PER QUADRISTICA
F03.5.15.273 Interruttore di manovra sezionatorelaip, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a.,antenitore isolante serie modulare, installato wda
d DIN35, della portata di:

100 A

euro (cinquantanove/18) cad 59,1
Nr. 29¢ SISTEMI DI REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO
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F04.5.20.195 Dispositivo di regolazione illuminan@ergutomatico con multisensore di luminosita e preae comandato e controllato da pulsante
b normalmente aperto, questo escluso, installabjarallelo ad altri dispositivi di regolazionén@ a 4), installato ad incasso a soffitto, altezza

installazione 3 m, area coperta di raggio 3,5 maaitazione 230 V c.a., per controllo flusso lunsimdi lampade alimentate da:

reattori elettronici DALI (Digital Addressable Ligihg Interface), fino ad un massimo di 11

euro (centosessanta/42) cad 160,4
Nr. 30C APPARECCHI A LED
F05.5.04.028 Apparecchio di design con corpo ingmesione di alluminio verniciato a polvere pol@stinstallato a testa-palo e sbraccio per palB@ 4
.e 60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasmer grado di protezione IP 66, cablato con altatere elettronico, per lampade a led,

alimentazione 230 V c.a., efficienza luminosa ndariore a 80 Im/W: potenza fissa:

potenza assorbita da 130 W a 150 W

euro (millequarantatre/19) cad 1°043,1p
Nr. 301 PALI IN ACCIAIO
F05.5.06.037 Palo da lamiera in acciaio S235JR slecbiNI EN 40, stampato e saldato in longitudinalecato in vasche secondo UNI EN ISO 1461,
i troncoconico diritto a sezione circolare con @ammita 60 mm, in opera compresi innalzamentgalel, bloccaggio con sabbia e sigillatura

superiore in cemento in predisposto basamentoadare a parte, completo di asola per morsettieriagedsso cavi, piastrina di messa a

terra e attacco per armatura:

lunghezza 10.800 mm, altezza fuori terra 10.000 @irbase 168 mm, spessore 4 mm

eur o (settecentosettantasei/48) cad 776,4
Nr. 30z SBRACCI PER PALI IN ACCIAIO
F05.5.07.040 Sbraccio cilindrico ricurvo in acci&®35JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicel#e0 mm e attacco per armatura: singolo:
b altezza 1.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggiorgatura 700 mm

euro (centoventiquattro/93) cad 124,98
Nr. 30z SBRACCI PER PALI IN ACCIAIO
F05.5.07.041 Sbraccio cilindrico ricurvo in acci&®35JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicel#e80 mm e attacco per armatura: doppio:
b altezza 1.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggiorgatura 700 mm

euro (duecentoquarantadue/31) cad 2423
Nr. 304 CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE RADENTE
F06.5.01.003 Colonnina in estruso di alluminio, wffre in policarbonato, carter coprilampada in éaendi alluminio, riflettore in alluminio puro, gta di
d protezione IP 66, in opera su pavimento o ireter(esclusa eventuale base in conglomerato cerie@mtiediante basetta di fissaggio in lega

di alluminio pressofuso e a basso tenore di raoelampade a led, 5 + 21 W:

@ 170 mm, altezza 1.000 mm

euro (ottocentodiciannove/56) cad 819,5
Nr. 30t CONDUTTORI DI TERRA
F07.5.01.002 Corda in rame nudo, in opera complet@dsetti e capicorda, posata: a vista, compreessori di sostegno e fissaggio:
.c sezione nominale 16 mmgq

euro (dieci/11) m 10,11
Nr. 30¢€ CONDUTTORI DI TERRA
F07.5.01.003 Corda in rame nudo, in opera complet@dsetti e capicorda, posata: interrata entrecpaedisposto:
f sezione nominale 50 mmq

euro (nove/16) m 9,16
Nr. 307 CONDUTTORI DI TERRA
F07.5.01.005 Bandella in acciaio zincato a caldacitordo con le norme CEI 7-6 posata: su passengiiazione o cunicolo:
.b sezione 30 x 3 mm

euro (diciannove/08) m 19,08
Nr. 30¢ CONDUTTORI DI TERRA
F07.5.01.009 Tondo in acciaio zincato a caldo, @oadp con le norme CEI 7-6, posato: a vista compieessori di sostegno e fissaggio:
.b @ 10 mm

euro (venti/22) m 20,27
Nr. 30¢ CONDUTTORI DI TERRA
F07.5.01.012 Collettore di terra in bandella di ramstallato: a vista su isolatori:
.d sezione 30 x 4 mm

euro (quarantanove/67) m 49,67
Nr. 31C CONDUTTORI DI TERRA
F07.5.01.01% Barra equipotenziale industriale nada, viteria in acciaio inossidabile per serraggipicorda, installata a muro completa di isolatori i
f duroplastico ed accessori di fissaggio: in radieensioni:

500 x 40 x 5 mm, per 12 collegamenti

euro (centotrentacinque/92) cad 135,9
Nr. 311 DISPERSORI
F07.5.02.026 Dispersore in acciaio ramato del tipdupgabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 10fbmicompleto di morsetto di allaccio, puntale, e
a testa di battuta alloggiato in pozzetto di materplastico delle dimensioni esterne di 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e|del

rinterro per la posa di questultimo:

@ 18 mm

euro (novantatre/82) cad 93,8
Nr. 312 DISPERSORI
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F07.5.02.026 Dispersore in acciaio ramato del tipdupgabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 10fbmicompleto di morsetto di allaccio, puntale, e
.C testa di battuta alloggiato in pozzetto di materplastico delle dimensioni esterne di 400 x AG®0 mm, comprensivo dello scavo e|del

rinterro per la posa di questiultimo:

sovrapprezzo per prolungamento 1,5 m, @ 18 mm

euro (ventisette/60) cad 27,6
Nr. 31z IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
F09.5.01.006 Cornice in alluminio pressofuso veatdiper scatole da parete per posti esterni aitifo videocitofonici componibili, per scatola con
f 9 moduli

euro (centotre/60) cad 103,6(
Nr. 314 IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
F09.5.01.009 Modulo di portiere videocitofonico, qdeato di gruppo fonico con volume regolabile sefzareente per altoparlante e microfono, telecamera
d orientabile con illuminazione a led, in conterétmodulare installato in posto esterno componibdenpresa l'attivazione dell'impianto:

per sistemi BUS, con microprocessore per la progranione degli utenti e funzione di apriporta, censore CCD 1/4" a colori

euro (settecentotre/93) cad 703,98
Nr. 31¢ IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
F09.5.01.011 Telecamera a colori modulare da incasssistemi BUS, ottica fissa da 3,7 mm, CCD 1/8sbluzione 380 linee orizzontali, completa di

microfono, incluse configurazione e attivazionesistema

euro (cinquecentotrentadue/48) cad 532,4
Nr. 31¢€ IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
F09.5.01.013 Pulsantiera digitale con display LCastiera a 16 pulsanti, programmabile da PC, cbrica elettronica fino a 400 nomi utente, installat
.b in posto esterno componibile, programmazionaisacin contenitore modulare da:

2 moduli, con funzione chiave elettronica

euro (seicentoventinove/29) cad 629,2
Nr. 317 IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
F09.5.01.014 Programmazione utenti per pulsantigreale, per ciascun utente

euro (quattro/98) cad 4,98
Nr. 31¢ IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
F09.5.01.017 Elettroserratura bivalente destratsinitensione nominale 12 V:
b per cancelli, dotata di apertura con chiave dacaintati

euro (centoventisei/58) cad 126,5
Nr. 31¢ IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
F09.5.01.018 Attuatore relé serratura 2/8 fili, pistemi digitali, per comando dai posti interni,contenitore modulare termoplastico, in opera suwaba

DIN questa esclusa

euro (centosettantatr /99) cad 173,99
Nr. 32C IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
F09.5.01.024 Videocitofono interno per sistemi BUSstiera per attivazione posto esterno/ciclameapui-porta, comando luci scale, connessione
.e vivavoce e 4 tasti configurabili (intercomunicgrdttivazione serratura aggiuntiva, attivaziomegehe), leds di segnalazione per esclusione

chiamata, stato porta e connessione con il posésnes regolazione volume fonia e suoneria, colbnginosita e contrasto del display,

installato:

a parete, display LCD da 4,3" (16:9) a colori

euro (trecentoundici/66) cad 311,6
Nr. 321 IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
F09.5.01.028 Miscelatore-alimentatore per impiaittegcitofonici, basati su sistema BUS, ingresso ¥30a., miscelazione segnale BUS con il segnale
b video, connessione fino a 100 tra monitor e oitbSu 4 uscite, in contenitore termoplastico madulin opera su barra DIN35, questa

esclusa:

per segnale a colori

euro (duecentosettantacinque/57) cad 275,5
Nr. 322 IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
F09.5.01.031 Attuatore con relé 10 A per sistemi Bili®entazione 12 V c.a. 0 20 V c.c., in conteeit@rmoplastico modulare in opera su barra DIN35,

guesta esclusa

euro (centoguar antauno/01) cad 141,0
Nr. 322 IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
F09.5.01.033 Derivatore di montante per sistema Bli#Scollegarsi sulla linea BUS in uscita dal miatek, in contenitore termoplastico modulare in

opera su barra DIN35, questa esclusa

euro (ottantacinque/27) cad 85,2
Nr. 324 IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
F09.5.01.034 Derivatore di utente per sistema BléBcpnnessione fino a 4 posti interni, in contenitermoplastico modulare in opera su barra DIN35,

questa esclusa

euro (centoventiotto/92) cad 128,9
Nr. 32¢ CIRCUITI E CAVI IN EDIFICI RESIDENZIALI
F09.5.02.039 Cavo antifiamma, per impianti videdoiteci, guaina in pvc-FR conforme CEIl 20-22, podatopera entro apposita conduttura:
.e composito, minicoassiale + 2 x 0,5 mmq + 4 x ®n22q, classe di reazione al fuoco Eca

euro (tre/52) m 3,52
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Nr. 32¢€ CIRCUITI E CAVI IN EDIFICI RESIDENZIALI
F09.5.02.041 Cavo per applicazioni videocitofoniehgue fili, 2 conduttori twistati, interrabile inliazioni, conforme normativa CEI 20-13 e CEIl 20-14,

isolante e guaina LSZH, classe di reazione al fl@ea formazione 2 x 1 mmgq

euro (due/25) m 2,25
Nr. 327 IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.043 Antenna TV-VHF, attacco per palo: manate:
.h a 6 elementi, banda passante 174 + 181 MHz &18289.5 MHz 0 191 + 198 MHz 0 200 + 207 MHz 0 20216 MHz 0 216 + 223 MHz

0223 +230 MHz

euro (centoquattordici/12) cad 1141
Nr. 32¢ IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.045 Antenna TV-UHF a larga banda, rifletcortina, attacco per palo, banda passante 606 ¥#Hz o 606 + 862 MHz 0 470 + 862 MHz:
.b a 20 elementi

euro (centoundici/96) cad 111,9
Nr. 32¢ IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.050 Palo autoportante in acciaio zincato:
.C @ 32 mm, spessore 2 mm, h 2,5m

euro (novantauno/02) cad 91,0
Nr. 33C IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.052 Accoppiatore di segnale da 2 antenalsigsi, anche diverse fra loro, con contenitoastio a prova di pioggia

euro (trentadue/19) cad 32,1
Nr. 331 IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.053 Miscelatore di segnale a bassa attiemagsin contenitore plastico a prova di pioggia:
.e per miscelare un canale UHF con un impianto cagueicomplesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione padkai? UHF prescelto

euro (cinquantasette/15) cad 57,1
Nr. 332 IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.054 Filtro antidisturbo in contenitore fitassa prova di pioggia:
b passabanda

euro (trentadue/18) cad 32,1
Nr. 33¢ IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.057 Amplificatore a larga banda con angalifione VHF e UHF separata, regolazione del guad2@ndb, morsetti schermati, in contenitore

plastico a prova di pioggia

euro (sessantanove/49) cad 69,4
Nr. 334 IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.058 Alimentatore stabilizzato, alimentagiangresso 220/230 V - 50/60 Hz, protezione coiitamrto circuito, interruttore d'accensione, |led
.d indicatore di funzionamento, conforme CEl 92-1:

max 160 mA, tensione di uscita 12 V

euro (diciannove/79) cad 19,7
Nr. 33¢ IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.059 Centralino multingressi a larga baretampianto centralizzato, fornito e posto in opesa amplificazione VHF e UHF separata, guadagno

37-42 db, attenuatori 0-20 db per ogni ingressasdita miscelata, rumore minore di 5 db, compon8&MD, contenitore metallico,

alimentazione 230 V/50 Hz, assorbimento 14 W, Besgj e 1 uscita con connettori coassiali

euro (duecentosette/11) cad 207,1
Nr. 33¢€ IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
F09.5.03.060 Presa con connettore IEC TV:
a per installazione su scatole da incasso @ 60ptatca in resina termoindurente, terminale

euro (quattordici/78) cad 14,7
Nr. 337 IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE
F09.5.04.061 Antenna parabolica offset per ricezibvievia satellite, disco in alluminio, banda didme 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10.95 GHz pari a
b 35,4 dB, completa di attacco per palo e suppatoertitore:

@ 100 cm, guadagno 39 dB

euro (duecentosettantauno/09) cad 271,09
Nr. 33¢ IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE
F09.5.04.063 Convertitore con illuminatore per imgiigicezione TV via satellite di tipo fisso:
b ad una uscita, doppio ingresso per i satelliffR& e Hotbird

euro (quarantasette/23) cad 47,2
Nr. 33¢ IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE
F09.5.04.068 Presa schermata con connettore fenpemimpianti ricezione satellitare, conforme EN &B@l, meccanica in pressofusione di alluminio,
a per montaggio su scatole tonde @ 60 mm:

terminale

euro (tredici/78) cad 13,7
Nr. 34C IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE
F09.5.04.069 Amplificatore di linea per impiantoediiiri meccanica in pressofusione di allumini@goherina e scatole per montaggio da esterno:
.b guadagno 20 dB
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euro (trentaotto/19) cad 38,1
Nr. 341 IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE
F09.5.04.070 Switch a piu ingressi ed uscite peribigzione segnale in impianti TV satellitari e mion alimentazione 230 V - 50 Hz, autoalimentati
b 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite

euro (duecentoundici/56) cad 211,5
Nr. 342 IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE
F09.5.04.070 Switch a piu ingressi ed uscite periligzione segnale in impianti TV satellitari e thizon alimentazione 230 V - 50 Hz, autoalimentati
.c 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite

euro (duecentocinquantasei/60) cad 256,6(
Nr. 342 IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE
F09.5.04.071 Partitore TV/SAT universale (5 - 24082} 6 uscite TV, in contenitore modulare isolantepera su guida DIN35 questa esclusa

euro (cinquantatr e/65) cad 53,6
Nr. 344 IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE
F09.5.04.073 Cavo universale per ricezione e trasome segnali per impianti TV satellitari e digitarrestri, ad alte prestazioni con efficienzaalel
.C schermatura maggiore di 90 dB, impedenza casditer 75 ohm, classe di reazione al fuoco Eca:

@ esterno 6,8 mm

euro (due/77) m 2,71
Nr. 34¢ CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.102 Cavo FTP schermato in lamina di allisniconduttori in rame 24 AWG e filo di continuithrame @ 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 -
a EN 50173:

4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reez# fuoco Dca

euro (uno/81) m 1,81
Nr. 34¢ CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.107 Cavo ottico monomodale OS1 tipo "lomsefiotubo per esterno con riempitivo in gel (didi), guaina in PE:
.c 12 fibre armatura dielettrica antiroditore

euro (tre/31) m 3,31
Nr. 347 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.107 Cavo ottico monomodale OS1 tipo "lomsefiotubo per esterno con riempitivo in gel (didi), guaina in PE:
.d 24 fibre armatura dielettrica antiroditore

euro (quattro/70) m 4,70
Nr. 34¢ CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.109 Cavo ottico multimodale OMS3 tipo loasenotubo per esterno con riempitivo in gel (géddi), guaina in PE:
.c 12 fibre armatura dielettrica antiroditore

euro (sei/96) m 6,96
Nr. 34¢ CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.112 Cavo ottico multimodale OMS3 tipo loasenotubo per esterno con riempitivo in gel (géddi), guaina in PE:
.h 24 fibre armatura in acciaio corrugato

euro (dodici/82) m 12,82
Nr. 35C CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.113 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppieonnettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 118@5tg incluso

euro (sette/26) cad 7,2
Nr. 351 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.114 Attestazione di cavo in fibra otticazennettore SC o ST, questo escluso, per sindoia: fi
.a 4 fibre

euro (nove/4l) cad 9,4
Nr. 352 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.114 Attestazione di cavo in fibra otticacennettore SC o ST, questo escluso, per sindoia: fi
.d 24 fibre

euro (undici/68) cad 11,6
Nr. 352 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.120 Minitubo multiplo tipo "bundle" in PEAfRr posa di minicavi ottici, superficie esterrszith e interna rigata, guaina esterna liscia in[PEA
a posato entro mini/micro trincea:

3 tubi @ nominale 12/10 mm

euro (due/57) m 2,57
Nr. 354 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.141 Armadio da parete in lamiera di acoi@imiciata con resine epossidiche con portellspligente in vetro temperato dotato di serratura a
d chiave e cerniere ad innesto per apertura desfiristra, predisposto per montaggio pannelli ¥8jresso cavi superiore ed inferiore, grado

di protezione IP 30, conforme CEI EN 60917, bas®iitn, profondita 450 mm:

altezza 1.100 mm, capacita 22 unita

euro (milleottantasei/63) cad 1°086,6p3
Nr. 35¢ CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.143 Armadio da pavimento in lamiera diaiocverniciata con resine epossidiche con portedisparente in vetro temperato dotato di serraﬂura
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b chiave e cerniere ad innesto per apertura destiristra, predisposto per montaggio pannelli ¥8jresso cavi superiore ed inferiore, grado

di protezione IP 30, conforme CEI EN 60917, baseréén, profondita 600 mm ed:

altezza 2.200 mm, capacita 42 unita

euro (millenovecentosessantanove/84) cad 17969,84
Nr. 35€ CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.144 Accessori per armadio standard 19%& 6@8 mm, profondita 600 mm:
d gruppo di ventilazione con 2 ventole ciascunagmirtata di 150 mc/h, alimentazione 230 V c.atepza 18 W

euro (seicentotr entatr &/88) cad 633,8.
Nr. 357 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.144 Accessori per armadio standard 19¢ 6@8 mm, profondita 600 mm:
g mensole di supporto in acciaio verniciato, prdf250 mm

euro (settantaotto/14) cad 78,1
Nr. 35¢ CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.144 Accessori per armadio standard 19¢ 6@8 mm, profondita 600 mm:
k pannello con 5 prese di corrente universali Ilipasso ed un interruttore magnetotermico portat4, Jpotere di interruzione 3 kA

euro (duecentosessantaquat tr o/99) cad 264,9
Nr. 35¢ CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.144 Accessori per armadio standard 19¢ 6@8 mm, profondita 600 mm:
A barra in rame per nodo equipotenziale, con 24Mér, dimensioni 575 x 20 X 5 mm

euro (quarantanove/59) cad 49,5
Nr. 36C CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.145 Pannello di permutazione modulareagain universale, con telaio per armadio da 19heto di porte per cavi UTP o FTP:
d con 48 porte tipo RJ45 cat. 5E, per cavi UTP

euro (seicentonovantatre/48) cad 693,4
Nr. 361 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.146 Pannello di permutazione modulareaggim universale, con telaio per armadio da 19hpleto di porte per cavi in fibra ottica, a cassett
.c estraibile:

con 12 accoppiatori SC e connettori interni al gélordi attenuazione caratteristica 0,3 dB

euro (seicentocinquantauno/44) cad 651,4
Nr. 362 CABLAGGIO STRUTTURATO
F09.5.08.164 Certificazione di cavi e componentieti lan, con rilascio di report dettagliato penbtyatta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN

50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E& B; valutata per ogni tratta misurata

euro (ventisette/48) cad 27,4
Nr. 36 IMPIANTI FOTOVOLTAICI
F10.5.01.001 Modulo fotovoltaico a struttura rigidan celle al silicio monocristallino, tensione mass di sistema 1000 V, completo di cavi con
b connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 caodiddi by-pass, involucro in classe Il con stragtitsandwich e telaio in alluminio

anodizzato, certificazione IEC 61215, garanziardstazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 ;acablaggio e fornitura in opera|di

struttura di supporto modulare in alluminio anodipzinclusi: installato su tetto piano con incliive® variabile, misurato per Watt di picco

di potenza:

potenza di picco maggiore di 250 W fino a 350 Viciehza del modulo > 17%

euro (uno/67) W 1,67
Nr. 364 IMPIANTI FOTOVOLTAICI
F10.5.01.010 Inverter di stringa trifase, convemsiddC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGB@nza trasformatore, protezione contro
a linversione di polarita, protezione da sovraterescon scaricatori tipo 2 in ingresso e in usdtspositivo di distacco automatico dalla rete,

MPPT range di tensione 480-850 V, massima tensiomggresso 1000 V, monitoraggio corrente in ingoggensione di uscita 400 V - 480

V c.a. con frequenza 50 Hz, fattore di potenza -Q,98istorsione armonica < 3%, efficienza > 90%erfacce WLAN-Ethernet LAN,

ingressi e uscite digitali programmabili, interfaddSB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiakeatiico con grado di protezione|IP

65, compresa l'attivazione dell'impianto, compliitéusibili e sezionatore c.c., compresa l'attivazi dellimpianto, potenza nominale in c.@a.:

50,0 kW, conforme CEI 0-21, 3 MPPT indipendenti 8azoppie di collegamento

euro (cinquemil aottocentosessantaotto/09) cad 5°868,0p
Nr. 36t IMPIANTI FOTOVOLTAICI
F10.5.01.010 Inverter di stringa trifase, convermsiddC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGB@&nhza trasformatore, protezione contro
.C linversione di polarita, protezione da sovraimes con scaricatori tipo 2 in ingresso e in usdtispositivo di distacco automatico dalla rete,

MPPT range di tensione 480-850 V, massima tensioimgresso 1000 V, monitoraggio corrente in ingoggensione di uscita 400 V - 480

V c.a. con frequenza 50 Hz, fattore di potenza -Q,98istorsione armonica < 3%, efficienza > 90%erfacce WLAN-Ethernet LAN,

ingressi e uscite digitali programmabili, interfaddSB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiakeatiico con grado di protezione|IP

65, compresa l'attivazione dellimpianto, comptditéusibili e sezionatore c.c., compresa l'attivagi dellimpianto, potenza nominale in c.a.:

100,0 kW, conforme CEIl 0-16, 6 MPPT indipenderti  coppie di collegamento

euro (diecimilaquattrocentonovantatr €/04) cad 10°493,0¢
Nr. 36€ ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
F10.5.03.025 Relé di monitoraggio per sistemi tefagiassima/minima tensione e frequenza, sequeramacamza fase, con valori di taratura delle

grandezze regolabili separatamente, 2 uscite ecoeléportata 8 A, in contenitore modulare in materplastico isolante per montaggio su

guida DIN35, conforme CEI 0-21 e direttive Enel (349

euro (novecentosettantaquattr o/60) cad 974,6(
Nr. 367 ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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F10.5.03.037 Connettore plug-in "multicontact" pebleggio rapido conforme norme CEI per cavi disezida 2,5 a 6 mmq, IP 67:
g volante a "Y", 2 maschi e 1 femmina

euro (nove/31) cad 9,3
Nr. 36¢ ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
F10.5.03.038 Centralina di telecontrollo produzierergia in impianti fotovoltaici monofase e trifasegresso analogico e digitale per sensore di

irraggiamento e contatore di energia, segnalaziibraiarme per produzione di energia non conforiiee@ndizioni ambientali due uscite

relé e un ingresso digitale configurabili, alimessae 15 + 40 V c.a / 11 + 28 V c.c., 10 utenze mexmabili per invio allarmi via rete

GSM, compatibile con sim card standard gsm 11.18@2+, antenna GSM con 3 m di cavo, batteria taenpon autonomia 1 ora,|in

scatola modulare isolante fissata su barra DINGSpresa l'attivazione dellimpianto

euro (seicentosessantatre/03) cad 663,08
Nr. 36¢ ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
F10.5.03.040 Contatore di energia trifase:
a per impianti fino a 69 kW

euro (trecentoquar antadue/40) cad 342,4
Nr. 37C CAVI DI MEDIA TENSIONE
F11.5.05.049 Cavo unipolare RG7H1R rigido isolate gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizi\2 20 kV:
a sezione 35 mmq

euro (quattordici/01) m 14,01
Nr. 371 CAVI DI MEDIA TENSIONE
F11.5.05.049 Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizit\2 20 kV:
b sezione 50 mmq

euro (sedici/52) m 16,52
Nr. 372 GENERATORI INDUSTRIALI
F13.5.01.005 Gruppo elettrogeno trifase, con mad@sel da 1.500 giri, su basamento, completo dilquei controllo e avviamento automatico, batteria
.c al piombo, tensione in uscita 400/231 V +5% +B&0 parte meccanica: motore 4 tempi a iniezioneti@iy pompa iniezione con regolatore

automatico di velocita, lubrificazione forzataftrfilaria/olio/carburante a cartuccia, motorino amento, alternatore carica batteria, leva

arresto, manometri e spie per controllo pressidioe Supporti antivibranti, serbatoio di serviziagplio montato sul basamento, marmitta di

tipo industriale; sezione elettrica: generatorersino, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 kgolatore della tensione in regime statico

+2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, iquelettrico provvisto di protezione con interroét@utomatico magnetotermico, voltmetro

con commutatore, amperometro, frequenzimetro eaoozit con sistema di raffreddamento ad acqua,i@%6 kVA:

servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 4¥&k

euro (cinquantacinquemilaottocentoottantasei/29) cad 55'886,29
Nr. 37¢ ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI
F13.5.02.012 Quadro di parallelo, per comando eraimtdei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V50 Hz e collegamento in parallelo di potenza,
J funzioni di comando e controllo a mezzo centglin microprocessore e PLC, interruttore e contatioiparallelo quadripolare, esclusa la

telecommutazione rete/gruppo elettrogeno:

per 2 gruppi da 550 kVA

euro (venticinquemiladuecentonove/69) cad 25209,60
Nr. 374 ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI
F13.5.02.017 Centralina per il iempimento autoneeticserbatoio gasolio, composta da pompa elethitaadescante e manuale, valvola di bypass a tre
a vie, galleggiante omologato VV.FF. con relé dheado e selettore per riempimento automatico/meanual

potenza gruppo elettrogeno fino a 800 kVA

eur o (millesettecentonovanta/82) cad 1°790,8p
Nr. 37¢ ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI
F13.5.02.018 Sistema di supervisione da remoto:
a uscita Ethernet su quadro di comando e congalippo elettrogeno e software a corredo

euro (millequattrocentodiciotto/92) cad 1°418,9p
Nr. 37¢€ IMPIANTI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE
F14.5.02.011 Centrale di segnalazione automatiégcdndio, per impianti ad indirizzamento individelatentrale a microprocessore, interfaccia peefline
b ad indirizzamento analogico, 99 sensori per |irgarfaccia seriale, miniterminale con tastierdisplay; alimentazione 230 V - 50 Hz con

caricabatteria incorporato e batteria per autonoBfiah; contenitore metallico con grado di proteeid® 43; compresa lattivazione

dell'impianto:

a 4 linee piu 32 ingressi e 16 uscite

euro (quattromilaseicentoquar antacinque/37) cad 4°645,3¢
Nr. 377 RIVELATORI PER IMPIANTI ANALOGICI
F14.5.03.013 Rivelatore ottico di fumo, a diffusiatela luce, sensibile al fumo visibile, per imgieenalogici ad indirizzamento individuale; commes
a I'attivazione dellimpianto:

completo di base di montaggio

euro (centotrentacinque/80) cad 135,8(
Nr. 37¢ RIVELATORI PER IMPIANTI ANALOGICI
F14.5.03.014 Rivelatore termico, del tipo termoviefetrico, per impianti analogici ad indirizzamentalividuale, completo di base di montaggio;

compresa l'attivazione dellimpianto

euro (centotredici/34) cad 113,3
Nr. 37¢ ACCESSORI
F14.5.04.017 Pulsante di emergenza a rottura db wetn pressione, completo di telaio da incasso reetigdto per rottura vetro; compresa l'attivazione
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a dell'impianto:

per interno

euro (quarantauno/62) cad 41,6
Nr. 38C ACCESSORI
F14.5.04.017 Pulsante di emergenza a rottura db wetn pressione, completo di telaio da incasso reetigdto per rottura vetro; compresa l'attivazione
b dellimpianto:

per esterno, grado di protezione IP 67

euro (centosessantasette/62) cad 167,6
Nr. 381 ACCESSORI
F14.5.04.018 Segnalatore ottico a led, per singodtatore; compresa l'attivazione dellimpianto

euro (trentaquattr o/62) cad 34,6
Nr. 382 ACCESSORI
F14.5.04.020 Cassonetto di segnalazione luminosopiessa l'attivazione dell'impianto:
.e a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade adesaenza della potenza di 3 W ciascuna e sireszaedettrica di potenza per interni,

alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserirefsamtale incluse

euro (centootto/37) cad 108,3
Nr. 382 ACCESSORI
F14.5.04.022 Fermo elettromagnetico per porte drgemza, alimentazione 12-24 V c.c., compresavigtibne dellimpianto:
b base da parete, tenuta fino a 6000 N

euro (duecentosessantatr €/82) cad 263,8
Nr. 384 ACCESSORI
F14.5.04.02% Cavo antincendio schermato FGAOHMIL &8/ isolamento in silicone ceramizzante, a basassione di fumi e gas tossici, schermo|con
d nastro in alluminio, guaina esterna in mescola bihforme CEI EN 50266 cat. C, CElI EN 50267, CKI 80332, 20-22 e CEl 20-37,

resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEIl ENGO020

2x1,5mmq

euro (tre/18) m 3,18
Nr. 38¢ GRUPPI DI CONTINUITA" ASSOLUTA
F15.5.05.060 Gruppo di Continuita Assoluta tipo "CQiBgresso 400 V/50 Hz trifase, uscita 230 V/50rHanofase, potenza apparente fino a 20 kVA;
f con scomparto batterie incorporato e batteriddtazione, valore convenzionale del fattore di medepari a 0,8, stabilita’ di tensione pari a

1%, compresa l'attivazione dell'impianto:

potenza apparente nominale 15 kVA, autonomia &l'8@lla potenza nominale 30 minuti

eur o (undicimilanovecentotrentaquattr 0/93) cad 11°934,98
Nr. 38¢ CENTRALI A MICROPROCESSORE PER IMPIANTI VIA RADIO
F18.5.07.040 Combinatore telefonico su rete fistaahile via radio: da centrale di allarme intarst, da telecomando per richiesta soccorso; displa:
b microfono ed altoparlante, alimentazione da 3@ V c.a., completo di radiocomando e batterigarica tampone, autonomia di 24 h;

compresa l'attivazione dellimpianto:

tre messaggi telefonici registrabili, 9 numeri fatéci per l'invio del messaggio

eur o (trecentosettantasei/68) cad 376,6
Nr. 387 Fornitura e posa in opera di punto attacco peregitazione di apparecchi igienico-sanitari con acmlda e/o fredda, (solo fredda sino @alla
1.001.002.a | cassetta di scarico del vaso a sedseghito, dal collettore (quest'ultimo escluso) ffimpparecchio erogatore, con tubazione muatistin

PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri indicati negli elabtrgrogettuali, completo di raccordi, curve, gomifiezzi speciali; compresa|la

coibentazione delle tubazioni di adduzione acqudacaon guaina elastomerica a celle chiuse avemssere di 6 mm e quant’altro

necessario, ad esclusione delle sole opere mupekt(ra e chiusura tracce); Il tutto secondo décarioni della D.L. per dare il lavoro

realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ageie e magistero. per ambienti con numero dirapphi da 1 a 5, per ogni attacco |con

acqgua calda o fredda.

euro (novantasette/45) cad 97,4
Nr. 38¢ Fornitura e posa in opera di punto attacco peregitazione di apparecchi igienico-sanitari con acmlda e/o fredda, (solo fredda sino @alla
1.001.002.b | cassetta di scarico del vaso a sedseg)izo, dal collettore (quest'ultimo escluso) fatimpparecchio erogatore, con tubazione muatistin

PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri indicati negli elabtrgrogettuali, completo di raccordi, curve, gomifiezzi speciali; compresa|la

coibentazione delle tubazioni di adduzione acqudacaon guaina elastomerica a celle chiuse avemssere di 6 mm e quant’altro

necessario, ad esclusione delle sole opere muapet(ra e chiusura tracce); Il tutto secondo dkcarioni della D.L. per dare il lavaro

realizzato a perfetta regola d'arte e compresoaugrie e magistero. per ambienti con numero dirapphi da 6 in poi, per ogni attacco con

acqua calda o fredda.

eur o (settantasette/50) cad 77,5
Nr. 38¢ Fornitura e posa in opera di punto attacco pelicgcdr apparecchi igienico-sanitari eseguito daflarecchio fino allinnesto con il collettore
1.001.004.a | sub-orizzontale, con tubazioni in pidiee ad alta densith PEAD per diametri sino a 0, poste in opera con pendenze e quantlaltro

necessario per dare il lavoro a perfetta regoletef’aomprese le opere necessarie per il fissatgie tubazioni. Sono escluse le aperture di

tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, norlahghiusura delle tracce, dellintonaco e defigetigiatura. Il tutto secondo le indicazioni della

D.L., per dare il lavoro realizzato a perfetta tagbarte e compreso ogni onere e magistero. pereatncon un hnumero di apparecchi da 1 a

5, per ogni apparecchio igienico

euro (ottantauno/10) cad 81,1
Nr. 39C Fornitura e posa in opera di punto attacco pericgcdr apparecchi igienico-sanitari eseguito dai@ecchio fino allinnesto con il collettore
1.001.004.b | sub-orizzontale, con tubazioni in pdéet ad alta densitd PEAD per diametri sino a 0, poste in opera con pendenze e quantlaltro

necessario per dare il lavoro a perfetta regoletef’aomprese le opere necessarie per il fissatgie tubazioni. Sono escluse le aperture di

tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, norlahghiusura delle tracce, dellintonaco e defigetigiatura. Il tutto secondo le indicazioni della

D.L., per dare il lavoro realizzato a perfetta tagbarte e compreso ogni onere e magistero. peieathcon un numero di apparecchi da 6 in
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Nr. 391
1.001.005.a

Nr. 392
1.002.001.a

Nr. 39¢
1.002.001.c

Nr. 394
1.002.003.a

Nr. 39t
1.002.004.a

Nr. 39¢
1.002.004.b

Nr. 397
1.002.005

Nr. 39¢
1.002.006

Nr. 39¢
1.002.009

poi, per ogni apparecchio igienico
euro (settantacinque/35) cad
Fornitura e posa in opera di collettore complar@ap&l vie, con corpo in ottone per la distribuzialelia rete idrica-sanitaria per acqua calda

o fredda nei singoli bagni, completattthicchi filettati, raccordi per tubi di rame o tigitato, valvola di intercettazione del tipo afédla ,
compresa incidenza della cassetta di plasticaipielat incasso munita di coperchio "a vite", le eparurarie e qunt ' altro necessari
collettore per acqua calda o fredda con attacewipdle da 3/4" e derivazioni laterali da %2", sinb vie
euro (novantacinque/00)

0.
cad

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellagtzificata (vitreus-china), installato su due méasosbalzo in ghisa smaltata, completo di

fori per la rubinetteria, collegato al@rico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqueecalffedda, comprensivo di piletta, scarico autmoat
pistone, sifone a bottiglia, flessibili a pareterredati del relativo rosone in ottone cromatotg®l pesante, relativi morsetti, bulloni, viti
cromate, etc.; l'assistenza muraria. E inoltrepreso quanto altro occorre per dare il lavorodin®ono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni
di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre cheaiteriali sopra indicati dovranno essere di tipgelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessori come da prescrizioni contratmatiome da richiesta della D.L. e comunque rispotidile norme UNI 4542-45483.
Eventuali imperfezioni o difetti possono comportaegiudizio della D.L., il rifiuto dei materialtessi. delle dimensioni di cm 70x55 ¢con
tolleranza in meno o in piu di cm 2
euro (duecento/00)

cad

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellagtzificata (vitreus-china), installato su due méasosbalzo in ghisa smaltata, completo di
fori per la rubinetteria, collegato alfmarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acquaacalffedda, comprensivo di piletta, scarico autmn
pistone, sifone a bottiglia, flessibili a pareterredati del relativo rosone in ottone cromatotg® pesante, relativi morsetti, bulloni,
cromate, etc.; l'assistenza muraria. E inoltrepreso quanto altro occorre per dare il lavorodinfono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni
di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre cheaiteriali sopra indicati dovranno essere di tipejta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessori come da prescrizioni contratmatiome da richiesta della D.L. e comunque rispotidile norme UNI 4542-45483.
Eventuali imperfezioni o difetti possono comportaegiudizio della D.L., il rifiuto dei materialtessi. delle dimensioni di cm 60x47 con
tolleranza in meno o in piu di cm 2
eur o (centosettantacinque/00)

cad

Fornitura e posa in opera di colonna o semicolammarcellana vetrificata per lavabo delle dimensi cm 65x50 con tolleranza in menp o
in pit dicm 2. colonna
euro (novantacinque/00) cad
Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellagizificata per disabili, realizzato secondo le wijeorme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da lavaba disegno ergonomico dotato di fronte concavo, ibarcbtondati, appoggia-gomiti, paraspruzzi e
comprensivo di staffe rigide per il fissaggio aqier relativo fissaggio con viti idonee per ogpotdi muratura, sifone di scarico con piletta e
raccordo flessibile, collegamento alle tubazioradiiluzione acqua e scarico; l'assistenza murarialtfe compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubineterie tubazioni di allaccio e di scarico. Si pradisoltre che i materiali sopra indicati dovrahno
essere di tipo, scelta, qualita, caratteristicimedsioni, peso, colore e spessori come da présurizontrattuali o come da richiesta della
D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 45423138ventuali imperfezioni o difetti possono compeoet a giudizio della D.L., il rifiut
dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 7067 tolleranza in meno o in piu di cm 2
euro (duecentoottantaotto/30) cad
Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellagizificata per disabili, realizzato secondo le wijenorme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da lavaba cisegno ergonomico dotato di fronte concavo, ibarbtondati, appoggia-gomiti, paraspruzzi e
comprensivo di staffe rigide per il fissaggio aqter relativo fissaggio con viti idonee per ogpotdi muratura, sifone di scarico con piletta e
raccordo flessibile, collegamento alle tubazioradiiluzione acqua e scarico; l'assistenza murarialtfe compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubineterie tubazioni di allaccio e di scarico. Si pradisoltre che i materiali sopra indicati dovranno
essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiclmedsioni, peso, colore e spessori come da présurizontrattuali o come da richiesta della
D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 45423138ventuali imperfezioni o difetti possono compuoet a giudizio della D.L., il rifiut
dei materiali stessi. incremento per f. p. 0. dhawde reclinabili con sistema meccanico
euro (duecentosettantaquattro/00) cad
Fornitura e posa in opera di bidet in porcellanaifi@ata (vitreous-china) standard o tipo filo roua pianta di forma variabile o comunque
conforme ai prodotti in uso nel mercatm erogazione d'acqua mediante monoforo o a treofppure da diaframmi laterali e comprensivo
di raccordi alle tubazioni d'allaccio per laddumadell'acqua calda e fredda, relative viti, pdisgaggio a pavimento comungue realizzato,
assistenza muraria, guarnizioni. E inoltre compmsanto altro occorre per dare il lavoro finitonSe@sclusi: la rubinetteria; le tubazionj di
allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che ienati sopra indicati dovranno essere di tipo, tacejualita, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessori come da prescrizioni contratmatiome da richiesta della D.L. e comunque rispotidile norme UNI 4542-45483.
Eventuali imperfezioni o difetti possono comportagiudizio della D.L., il rifiuto dei materialtessi.
euro (duecento/00) cad
Fornitura e posa in opera di vaso igienico in ptace vetrificata (vitreous-china) standard o tijlo muro del tipo ad aspirazione
cacciata con scarico a pavimento o a @a&eomprensivo di allettamento sul pavimento @mnento, relativo fissaggio con viti e borchie
d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenmaaria. E inoltre compreso quanto altro occoe gare il lavoro finito. E esclusal la
cassetta di scarico che verra computata a partpreBisa inoltre che i materiali sopra indicati dmno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessare da prescrizioni contrattuali o come da esta della D.L. e comunque rispondenti
alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfeziorifetti possono comportare, a giudizio della DilLrifiuto dei materiali stessi.
eur o (duecentosessantacinque/00) cad
Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienicpdrcellana vetrificata per disabili, realizzate@edo le vigenti norme di abbattimento delle
barriere architettoniche, costituito daovaon disegno speciale a catino allungato, apeetateriore per introduzione doccetta, altezza da
pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassettédiacquo a zaino, batteria di scarico, pulsantia cassetta o a distanza, sedile rimovibile
in plastica, doccetta metallica a pulsante con tilgssibile e gancio e comprensivo di allettamesub pavimento con cemento, relativo
fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromatoatieé guarnizioni, assistenza muraria. E inoltrenpeso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiadipga indicati dovranno essere di tipo, scelta,iyalaratteristiche, dimensioni, peso, colare e
spessori come da prescrizioni contrattuali o comeichiesta della D.L. e comunque rispondenti abeme UNI 4542-4543. Eventuali

75,3

95,0¢

200,0{

175,0(

95,0¢

288,3(

274,0(

200,0{

265,0(
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Nr. 40C
1.002.011

Nr. 401
1.002.018.b

Nr. 402
1.002.020

Nr. 40¢
1.004.004.a

Nr. 404
1.004.005.a

Nr. 40¢
1.004.007.a

Nr. 40¢
1.005.001.c

Nr. 407
1.005.001.9

Nr. 40¢
1.005.002.c

Nr. 40¢
1.005.002.f

Nr. 41C
1.005.002.9

Nr. 411
1.007.002.f

imperfezioni o difetti possono comportare, a giidella D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
eur o (cinquecentosettantacinque/00)

cad

Fornitura e posa in opera di cassetta di scarical pavaggio del vaso igienico, del tipo da inaass parete (non in vista), realizzata a
monoblocco con materiale plastico, copaiigivo di risciacquamento a due quantita regblafassimo 3/6 litri. Sono compresi: l'assistenza

muraria; la predisposizione della superficie estguer l'ancoraggio degli intonaci; la batteria rinéecon possibilita di faci le e compl

eta

ispezionabilita in ogni sua parte all 'interno @elrete dove e stata collocata ; il comando aaldiccopertura con doppio tasto di comando
posto sulla parete esterna; il collegamento alle idrica esistente con tubo di risciacquament®iine coppelle isolate acusticamente,

rubinetto di arresto, fissaggi per la cassettapttardi allacciamento per il raccordo tra tubo idtiacquamento e vaso. E inoltre comp
guanto a ltro occorre per dare il lavoro finito.
eur o (duecentonovanta/00)

Fornitura e posa in opera di piatto per docciaresgorcellanato bianco, completo di piletta eligrigi scarico ad angolo, cromate,

€S0

cad

di

raccordo alle tubazioni di allaccio, cuperficie antisdrucciolevole, da installare sgpa@imento a semincasso. E compresa l'assistenza

muraria. E inoltre compreso quanto altro occorredage il lavoro finito. Sono esclusi: la rubineitie le tubazioni di allaccio e di scarico.
precisa inoltre che i materiali sopra indicati dmmo essere di tipo, scelta, qualita, carattdnistidimensioni, peso, colore e spessori con
prescrizioni contrattuali o come per richiestaalé@llL. e comunque rispondenti alle norme UNI 458231 Eventuali imperfezioni o dife
possono comportare, a giudizio della D.L., il tifiulei materiali stessi. delle dimensioni standfrrca cm 80x80

eur o (centonovanta/00)

Si
ne da
i

cad

Fornitura e posa in opera di pilozzo in porcellaatificata (vitreous-china), completo di troppemd, piletta, sifone, tubo di prolungamento
a parete con relativo rosone, morsettiloiu viti, tappo di gomma con catenella etc. tilto in ottone del tipo pesante cromato e
comprensivo di assistenza muraria, raccordo aflazione d'allaccio. E inoltre compreso quanto aitrcorre per dare il lavoro finito. Sano

esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaceidi scarico. Si precisa inoltre che i materiafirsoindicati dovranno essere di tipo, sc

elta,

qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colerspessori come da prescrizioni contrattuali o cdimeichiesta della D.L. e comunque

rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali @rfpzioni o difetti possono comportare, a giudidala D.L., il rifiuto dei material
stessi. Del tipo posto su mensole in ghisa o femaltato delle dimensioni di circa cm 42x38.
euro (centoquar antasei/30)

Fornitura e posa in opera di batteria per vascacoid del tipo ad incasso in ottone tipo pesargmato, realizzata nel rispetto delle no
UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 oldatquivalenti norme NF, composta da rubinettiragbé o diritti per erogazione di acqua ce

cad

me
alda

e fredda, bocca a parete, o braccio con soffioniergdtivi collegamenti. E compreso quanto occqree dare il lavoro finito. con braccio a

parete per vasca.
euro (centotrentasei/90)

cad

Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo pesta in ottone del tipo pesante cromato, realizaetaispetto delle norme UNI EN 200,
UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivdileorme NF, del diametro 1/2", completo di rubinger acqua calda e fredda e di bocca di

erogazione. E compreso quanto occorre per daxeoitd finito. scarico con comando a pistone
euro (novanta/50)

Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo péetiin ottone tipo pesante cromato, realizzataispktto delle norme UNI EN 200, U

cad

NI

EN 246, UNI EN 248 o delle equivaletime NF, con bocchetta di erogazione orientabitelaivo scarico con comando automatico a

pistone. E compreso quanto occorre per dare itdefiito. scarico con comando a pistone
euro (centododici/40)

Fornitura e posa in opera di sconnettore a zonaradisione ridotta controllabile idoneo per protegde rete pubblica e la rete inte

cad

rna

dell'acqua potabile contro tutti i risdhritorno di acque inquinate, costituito da wrpp in bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile,

attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiger diametri maggiori, attacco per tubo di sagrtemperatura massima del fluido 65°C,
realizzato secondo le prescrizioni della norma YMN87. E compreso quanto altro occorre per daaxdrb finito. diametro nominale DN
(mm) (1)

eur o (trecentoottantanove/00)

Fornitura e posa in opera di sconnettore a zoraradisione ridotta controllabile idoneo per protegde rete pubblica e la rete inte

ed é
25

cad

rna

dell'acqua potabile contro tutti i risdhritorno di acque inquinate, costituito da wrpgp in bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile,

attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiger diametri maggiori, attacco per tubo di sagrtemperatura massima del fluido 65°C,
realizzato secondo le prescrizioni della norma 9M87. E compreso quanto altro occorre per dasdrb finito. diametro nominale DN
(mm) (2"1/2)

eur o (millenovecentoventiquattr o/40)

Fornitura e posa in opera di filtro con scarico patezione dello sconnettore, costituito da canpghisa PN 10 con coperchio ispeziona
attacchi filettati fino al DN 50, attacflangiati per diametri maggiori, rubinetto diesico, tela filtrante in acciaio inox con maglierdan 1
E compreso quanto altro occorre per dare il lafioito. diametro nominale DN 25 (mm) (17)

euro (diciannove/35)

Fornitura e posa in opera di filtro con scarico pretezione dello sconnettore, costituito da campghisa PN 10 con coperchio ispezional
attacchi filettati fino al DN 50, atté@idlangiati per diametri maggiori, rubinetto diesico, tela filtrante in acciaio inox con maglierdan 1
E compreso quanto altro occorre per dare il lafioito. diametro nominale DN 50 (mm) (2")

euro (cinquanta/35)

Fornitura e posa in opera di filtro con scarico pretezione dello sconnettore, costituito da campghisa PN 10 con coperchio ispezional
attacchi filettati fino al DN 50, attacflangiati per diametri maggiori, rubinetto diesico, tela filtrante in acciaio inox con maglierdan 1
E compreso quanto altro occorre per dare il lafioito. diametro nominale DN 65 (mm) (2"1/2)

eur o (centoottantanove/00)

Fornitura e posa in opera di filtro dissabbiatar®pulente per acqua fredda, PN 16, costituitoadpacin materiale sintetico, calza filtral
in acciaio inox da 90 micron, coppafeaente, dispositivo manuale per lavaggio in caamente della calza filtrante, attacchi filetfaib a
27, flangiati oltre. diametro nominale: DN =65 (22).Portata nominale: Q = 22,0 (mc/h).

ed é
65

cad

bile,

cad

bile,

cad

bile,

cad

=2
—

e

575,0(

290,0(

190,0¢

146,3(

136,9

90,5

112,4

389,0(

1'924,4D

19,3

50,3

189,0(
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euro (millequattrocentocinquantacinque/00) cad 1°455,00
Nr. 412 Fornitura e posa in opera di addolcitore a colaseraplice con rigenerazione comandata a volumeitutistla contenitore per resine PN 6,
1.007.008.b | gruppo valvole automatiche per I'effetione della rigenerazione, timer a programma gl@ro e settimanale per il comando delle fasi di

rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi fiidiiteo a 3", flangiati oltre. diametro nominaleND25 (1”). Portata nominale: Q = 2,2 (mc/h).

Capacita ciclica non inferiore a: C = 200 (mc x F).

eur o (millecentoottantadue/00) cad 1°182,0D
Nr. 413 Fornitura e posa in opera di addolcitore a colaseraplice con rigenerazione comandata a volumefuitistia contenitore per resine PN 6,
1.007.008.c | gruppo valvole automatiche per I'effetione della rigenerazione, timer a programma gl@ro e settimanale per il comando delle fasi di

rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi fiidiiteo a 3", flangiati oltre. diametro nominaleND25 (1"”). Portata nominale: Q = 2,5 (mc/h).

Capacita ciclica non inferiore a: C = 300 (mc x F).

eur o (millequattrocentosessantauno/00) cad 1°461,00
Nr. 414 Formazione di strato di fondazione stradale in engsanulare stabilizzato con aggregati naturdificali (rispondenti alle caratteristiche |di
Inf.001.008 | cui al prospetto 3b della UNI 11531-1¢am aggregati riciclati (rispondenti alle carasithe di cui al prospetto 4b della UNI 11531t1).

Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratdaéieorazione e costipamento dello strato con idanaechine, compresa ogni lavorazione

ed onere per dare il lavoro compiuto secondo lealitacprescritte nelle Norme Tecniche, misurategara dopo costipamento.

euro (diciassette/00) mc 17,00
Nr. 41¢ Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsioitenhinosa acida al 60% data su sottofondi rullagucstrati bituminosi precedentemente
Inf.001.009 | stesi

euro (uno/10) mq 1,10
Nr. 41¢ Formazione di strato di base stradale con aggregairali, artificiali (rispondenti alle carattarthe di cui al prospetto 3b della UNI 11531-
Inf.001.010 | 1) o con aggregati riciclati (rispondexile caratteristiche di cui al prospetto 4b délldl 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prdive

laboratorio, lavorazione e costipamento dello st@in idonee macchine, lavorazione ed onere per ildavoro compiuto secondo |le

modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misuira@pera dopo costipamento.

euro (quarantacinque/00) mc 45,00
Nr. 417 Conglomerato bituminoso per strato di collegamébinder) costituito da miscelati aggregati e bitursecondo le prescrizioni del CSdA,
Inf.001.011 | confezionato a caldo in idonei impiasteso in opera con vibrofinitrici, e costipato @ppositi rulli fino ad ottenere le caratteristiafe

CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesmere per dare il lavoro finito.

euro (uno/87) mg/cm 1,8
Nr. 41€ Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappgtottenuto con pietrischetti e graniglie avepéedita di peso alla prova Los Angeles
Inf.001.015 | (CRN BU ng 34), confezionato a caldaineo impianto, in quantita non inferiore al 5% pieso degli inerti, conformi alle prescrizioni de

CsdA; steso in opera con vibrofinitrice meccanicaostipato con appositi rulli fino ad otteneredize dei vuoti prescritto dal CsdA;

compresa ogni predisposizione per la stesa ed peemare il lavoro finito.

euro (uno/94) mg/cm 1,94
Nr. 41¢ Demolizione di pavimentazione in conglomerato binoso, pietrischetto bitumato, asfalto compressolato, eseguita con mezzi meccanici
Inf.001.026 | compreso l'assistenza, compreso caricasporto dei materiali di risulta nellambito dalntiere fino ad una distanza massima di 5000 m,

segnaletica e deviazioni stradali e quant'altr@wecper dare il lavoro eseguito a perfetta redelee.

euro (quattro/83) mq 4,83
Nr. 42C Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra griéena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezan inferiore a 25 cm, lavorati a
Inf.001.050.h bocciarda sulla faccia vista e a stfalmegli assetti, con spigoli arrotondati o sfeftin opera con malta idraulica compreso ognirerge

magistero relativo. di larghezza pari a 20 cm

euro (trentaotto/00) ml 38,00
Nr. 421 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari idimeétro 48+60 mm e sostegni ad U di qualsiasi zdtez dimensione, eseguita con
Inf.001.063 | fondazione in calcestruzzo cementizididiensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m pastopera, compreso il montaggio del segnale ed

ogni altro onere e magistero.

euro (quarantatre/85) cad 43,8
Nr. 422 Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza’ dinfiar triangolare (come da figure stabilite dal Codie#la Strada e del Regolamento di
Inf.001.065.a Attuazione): in lamiera di ferro sppeesl10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm

euro (sedici/45) cad 16,4
Nr. 428 Segnale di “fermarsi e dare la precedenza” (fi@7lArt. 107 del Nuovo Codice della Strada e dejdRemento di Attuazione), di forma
Inf.001.067.a ottogonale di rifrangenza classenllamiera di ferro 10/10 diametro 60 cm

euro (quarantasette/25) cad 47,2
Nr. 424 Segnali di “divieto” e “obbligo” di forma circolarsu fondo bianco o azzurro (come da figure stebiial Codice della Strada e del
Inf.001.070.b Regolamento di Attuazione): in lamidr&erro 10/10, rifrangenza classe |: diametra60

euro (ventidue/70) cad 22,7
Nr. 42F Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98nulivo impianto costituita da strisce longitudinaltrasversali, eseguite mediante
Inf.001.093.¢ applicazione di vernice rifrangenterpiscelata di colore bianca o gialla permanentguantita di 1,6 kg/mg, con aggiunta di microsfgire

vetro per ottenere la retroriflessione della segjita nel momento in cui viene illuminata dai vélicm quantita pari a 0,2 kg/mq, in opera

compreso ogni onere per il tracciamento e la foraitlel materiale. per strisce da 20 cm

euro (zero/68) ml 0,68
Nr. 42¢ Fornitura di terreno agrario di medio impasto, reltnente e sufficientemente dotato di sostanzanarga di elementi nutritivi, privo di erbe
Inf.002.001.a infestanti perenni, radici, sassi®dw inerti vari; incluso ogni onere relativo aritti di cava, carico e trasporto a pié d’opera;opera a

qualsiasi altezza o profondita, compreso il tiralio del materiale ed eventuali opere provvisaie presenza di scheletro fino al 5%
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euro (ventiotto/85) mc 28,81
Nr. 427 Livellamento del terreno su superficie a verde sd particolare o di pregio paesaggistico, garamteindorretto deflusso delle acque,|da
Inf.002.003.h effettuarsi con mezzi meccanici legger evitare il compattamento del substrato, ¢amsllio di attrezzi e strumenti idonei a garaniee

quote indicate in progetto, compresa l'operazioramunale di rifinitura nelle parti non raggiunte dathacchine. superficie inferiore a mq

3.000

euro (uno/05) mq 1,08
Nr. 42¢ Messa a dimora di elementi arborei, conifere doglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apeater preparazione buca di dimensione
Inf.002.008.a idonea, aggiunta di torba/ammendawgntuale sistemazione radici spiralizzate, raioteformazione di conca di compluvio, primo

innaffiamento; fornitura e posa in opera di palotuin legno trattato atti a garantire la stabiliella pianta e rispettiva idonea legatura con

materiali non dannosi al tronco. alberi con cirevafiza del fusto fino a cm 18

eur o (settantanove/50) cad 79,5
Nr. 42¢ Messa a dimora di elementi arborei, conifere doglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apeater preparazione buca di dimensione
Inf.002.008.h idonea, aggiunta di torba/ammendamntentuale sistemazione radici spiralizzate, raioteformazione di conca di compluvio, primo

innaffiamento; fornitura e posa in opera di palotuin legno trattato atti a garantire la stabiliella pianta e rispettiva idonea legatura con

materiali non dannosi al tronco. alberi con cirevafiza del fusto da cm 20 a cm 36

euro (centosedici/35) cad 116,3
Nr. 43C Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensivapirtura e preparazione buca di dimensione idgri@atagione, eventuale sistemazione
Inf.002.011.b radici spiralizzate, reinterro, forrizeze di conca di compluvio, primo innaffiamentoswaliam. cm 18-24

euro (nove/55) cad 9,5
Nr. 431 Messa a dimora di arbusti tappezzanti comprensivareparazione meccanica del terreno (fresatpiatramento), concimazione di forjdo
Inf.002.014.a con 100g/mq di concime composto ténardi ammendante organico (tipo ammendante ca@eomisto e/o ammendante compostato

verde di cui al D.Lgs 75/2010 ss.mm.ii.), prepamagibuca di dimensione idonea e primo innaffiamergso diam. fino acm 18

euro (quattro/90) cad 49
Nr. 432 Fornitura di piante arboree di prima scelta ad falsto, allevate in contenitore, esenti da malatjgarassitismi, comprensiva del trasporto e
Inf.002.019.a scarico a pié d'opera. Specie tipacikcdealbata, Acacia saligna, Albizia julibrisdmachychiton spp., Carpinus orientalis, Celtistralis,
02 Ficus spp., Fraxinus spp., Gleditsia triacantiasaranda mimosaefolia, Koelreuteria paniculatljavizedarach, Phytolacca dioica, Pinus

halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea, Platarerfadia, Populus nigra 'ltalica’, Prunus spp.pR@ pseudoacacia, Salix spp., Sophora

japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia sppmu# spp. circonferenza fusto cm 1¢

euro (duecentoventitre/56) cad 223,5
Nr. 43¢ Fornitura di piante arboree di prima scelta ad faisto, allevate in contenitore, esenti da malatjgarassitismi, comprensiva del trasporto e
Inf.002.019.a scarico a pie d'opera. Specie tipackcdealbata, Acacia saligna, Albizia julibrisdmachychiton spp., Carpinus orientalis, Celtistralis,
03 Ficus spp., Fraxinus spp., Gleditsia triacantiasaranda mimosaefolia, Koelreuteria paniculatljaviizedarach, Phytolacca dioica, Pinus

halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea, Platarerfddia, Populus nigra 'ltalica’, Prunus spp.pR@ pseudoacacia, Salix spp., Sophora

japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia sppmus spp. circonferenza fusto cm 1¢

euro (duecentoottantasette/05) cad 287,08
Nr. 43¢ Fornitura di piante arbustive di prima scelta,\ate in contenitore, esenti da malattie e parassiticomprensiva del trasporto e scarico a pie
Inf.002.021.a d'opera. Specie tipo: Buddleja spmlli€emon spp., Ceanothus spp., Cistus spp., @orglellana, Cotoneaster spp., Crataegus|spp.,
04 Euonymus spp., Genista, Hypericum spp., Laburanagyroides, Lantana camara, Ligustrum spp., Lomispp., Metrosideros excelsus,

Nerium oleander, Philadelphus coronarius, Phillgep., Pyracantha, Rosmarinus officinalis, Rutaeptkens, Senecio maritimus, Spart

junceum, Vitex agnus-castus. vaso da 10 litri diaonem 2-

euro (ventidue/77) cad 22,7
Nr. 43¢ Fornitura di piante arbustive di prima scelta,\ate in contenitore, esenti da malattie e parassiticomprensiva del trasporto e scarico a pie
Inf.002.021.h d’opera. Specie tipo: Abelia grand#dloArbutus unedo, Buxus sempervirens, Dodonaea Efgagnus spp., Erica arborea, Forstythia X
03 intermedia, Hibiscus spp., Juniperus spp., Lagemia indica, Laurus nobilis, Myrtus communis, idg communis ‘Tarentina’, Nandina

domestica, Osmanthus fragrans (o Olea fragranjtirith X fraseri, Pistacia spp., Pittosporum teoliiin, Pittosporum tobira, PuniLa

granatum, Rosa spp., Ruscus aculeatus, Spiragal'sprium fruticans, Viburnum spp. vaso da 7 itsmetro cm 22

euro (ventiquattr 0/15) cad 24,1
Nr. 43¢ Fornitura di piante tappezzanti di prima sceltenéisdla malattie e parassitismi, comprensiva diisza trasporto a pie d'opera Specie tipo:
Inf.002.024.¢ Anthemis spp., Aptenia spp., Carpalwatdulis, Capparis ovata, Delosperma spp., Damerirsutum, Gazania spp., Lampranthus

auranticus, Lantana sellowiana, Leonotis leondrinspnium vulgare, Myoporum parvifolium, Santolinpps, Sedum spp., etc. vasi diametro

cm 16

euro (nove/30) cad 9,3
Nr. 437 Garanzia di attecchimento sulle specie vegetafirdgetto, compresa la sostituzione delle piante vegete, con consegna, alla fine|del
Inf.002.025.h periodo di garanzia, di tutte le pgaobstituenti Iimpianto in buone condizioni vedat@ per un anno: aumento percentuale calcoldta su

somma dei prezzi di messa a dimora e di fornitetia ghianta. ( Percentuale del 50 % )

euro (cinquanta/00) % 50,0d
Nr. 43¢ Formazione di tappeto erboso comprensiva di: foraitdi seme o stoloni in quantita idonea a secdetla specie utilizzata; preparazione
Inf.002.071.a meccanica del terreno (pulizia, spiegnto, fresatura e rastrellatura); concimazionf®rmtio, con 100g/mq di concime composto ternario,
02 ammendante organico (tipo ammendante compostato elo ammendante compostato verde di cui algs.15/2010 ss.mm.ii.) e rullatura;

primo taglio incluso. superfici contigue fino a B0 impianto con stoloni di macroterme

euro (dodici/42) mq 12,42
Nr. 43¢ Ghiaia silicea di fiume. Fornitura e posa in opdirghiaia di fiume lavata, naturalmente levigai@i éorma pressoché tondeggiante, diametro
Inf.002.097 | fino a cm 4,0; in opera a qualsiasezaite su superfice precedentemente preparata, aitera a strati minimi di cm 5,0, rullatura e

completamento manuale nelle parti non raggiungiailie macchine.
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euro (cinquantatr e/68) mc 53,68
Nr. 44C Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera @iiglterivata dalla frantumazione di rocce calcapezzatura da diam. cm 0,5 fino a cm 4;
Inf.002.098 | comprensivo degli oneri di cava, trap@ scarico a pié d'opera a qualsiasi altezzéensazione a strati minimi di cm 5, rullatura e

completamento manuale nelle parti non raggiungdailie macchine.

euro (trentauno/05) mc 31,01
Nr. 441 Telo pacciamante drenante in polipropilene da IrIfagy fornitura e posa in opera, su terreno prepgpar la messa a dimora di piante
Inf.002.100 | compreso I'ancoraggio al suolo con pticmetallici.

euro (quattro/07) mq 4,07
Nr. 44z Fornitura e posa in opera di porta interna vetratdizzata con profili estrusi di alluminio, spegs&0 micron, completo di controtelaio
NP-A01 metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanidnmanovra, dispositivi di sicurezza contro le éatanovre e quantaltro necessario per il

funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene,wsetratificato di sicurezza: porta a 2 ante, aebétt 160 x 210 cm (3,36 mq)

PO7

euro (quattrocentodiciotto/78) mq 418,7
Nr. 442 Fornitura e posa in opera di PORTA El 30 Omologata norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazidi prodotto ISO 9001,
NP-A0z composta da pannello sp. mm 44 complanare al tiel@idirare, con guarnizione termoespandente egdpliperimetralmente sull'anta, telaio

in MDF + listellare da mm 110 x 40 con spigolo R, fuarnizione termoespandente applicata perimetrgk, guarnizione antirumore,

Coprifilo sez. da 70 x 10/22 ad incastro amboij Btcerniere diametro 16 mm regolabili in altefirétura cromata satinata. Chiudiporta

aereo esterno con braccio a "V" finitura argentotao lato cerniere. Finitura: Impiallacciata TANSKCA TINTO NOCE (verticale

DIMENSIONI: 900 x 2100 x 400 mm - luce passaggidcRRATURA ANTIPANICO AGB E. 70 + incontro standard cilindro chiave

pomoalino con sistema MK a 3 livelli KIT MANIGLIA: gmolo fisso esterno e mezza maniglia interna settaibocchetta rotonde finitura

cromata satinata. Compreso controtelaio in abetesspe 25 mm completo di grappe per ancoraggicatMia larghezza fino a 35 cm.

Dimensioni 90 x 210 cm - PR4 Porta ingresso ailogg

eur o (novecentoquar antasette/60) cad 947,6(
Nr. 444 Fornitura e posa in opera di porte tamburate pbeiledte con apertura a cerniera ad un battentehejeealizzate con lamiera in acciaio|15/
NP-A0Z 10 zincato a caldo e verniciato sp.45mm a doppiatpacomplete di telaio in lamiera d'acciaio zincatto alla posa su murature dello

spessore finito di 16 cm, compreso guarnizioneduta, ferramenta di sostegno e chiusura, verareia smalto colori RAL, controtelaio,

assistenze murarie, ponteggi e materiali di constuda a due battenti con griglie di aerazione.

Dimensione 160x220 cm - Tipo PE4 - Porta di accessai tecnici e centrale termica

Dimensione 140x220 cm - Tipo PL2 - Porta esterrasso locale tecnico esistente

Dimensione 90x220 cm - Tipo PL1 - Porta estent@sso locale tecnico esistente

euro (duecentoquarantadue/79) mq 2427
Nr. 44t Fornitura e posa in opera di porte di ingressaatetrealizzate in profili metallici estrusi in legamaria di alluminio EN AW-6060,
NP-A04 verniciati secondo tecniche del marchio di qualjta QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norntiNI EN 12206, La larghezza del

telaio fisso sara di 65 mm. come per I'anta comgrl@nmentre per I'anta a sormonto la profondita sia75 mm. Completa di maniglione

antipanico a barra orizzontale basculante in aecHitti i profili saranno a tre camere con isotasintetico tipo in poliammide

La superficie vetrata termoisolante sara compassavetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85 spessore 10 mm, con test HST, con trattament

superficiale Super Neutro magnetronico basso emissitisolare posto verso l'intercapedine.

eIntercapedine di spessore 16 mm con gas argoritmsgoppia sigillatura e distanziatore metallico.

sLastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &nposta da float chiari e plastici pvb acustici.

Entrambe le lastre molate perimetralmente.

Dimensioni 160 x 220 cm. Tipo PE2 - Ingressi piteroa.

euro (duemilaottocentotrentanove/13) cad 2'839,1B
Nr. 44¢ Fornitura e posa in opera di porte di ingresscatetrealizzate in profili metallici estrusi in legamaria di alluminio EN AW-6060,
NP-AO0E verniciati secondo tecniche del marchio di qualjta QUALICOAT, con vernici rispondenti alla nornuiNI EN 12206, La larghezza del

telaio fisso sara di 65 mm. come per I'anta comgrl@nmentre per I'anta a sormonto la profondita sia75 mm. Completa di maniglione

antipanico a barra orizzontale basculante in aecHitti i profili saranno a tre camere con isotasintetico tipo in poliammide

La superficie vetrata termoisolante sara compassavetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85 spessore 10 mm, con test HST, con trattament

superficiale Super Neutro magnetronico basso emuissitisolare posto verso l'intercapedine.

eIntercapedine di spessore 16 mm con gas argoritmsgoppia sigillatura e distanziatore metallico.

sLastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &nposta da float chiari e plastici pvb acustici.

Entrambe le lastre molate perimetralmente.

Dimensioni 80 x 220 cm. Tipo PEL - Ingressi piseroa.

euro (millequattrocentoquarantaquattr o/47) cad 144441
Nr. 447 Fornitura e posa in opera di porta interna costitda battente tamburato dello spessore di mnctatiposto da intelaiatura in legno di
NP-AQO€ abete stagionato, nido d’'ape (0 in alternativaioterno PSE densita minima 25 kg m.c., a richiast@estinguente), ringrossi per

applicazione serratura. Superfici in truciolaréedino da mm. 4,00 o MDF da mm. 4 rivestite con taato plastico H.P.L. dello spessore

di mm. 0,9. Elementi perimetrali portanti dell'amtaalluminio a sormonto sui quattro lati. Cerni@ralluminio estruso apribili a 180°

con perno in acciaio inserito in una guaina di nydoitolubrificante. Inclusa serratura tipo PATENmManiglia passante in alluminio

anodizzato antinfortunio. Battuta centrale in alloim anodizzato nelle porte a due battenti. Stifitéotte o telaio reggiporta) costituito

da profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (E9¥3-3) spessore 15/10 ad incastro telescopicoecorobtre coprifilo (cornici); montanti e

traversi telaio assemblati con squadrette in alhioni bottone. Cerniere in alluminio estruso afirébL80° con perno in acciaio inseritg

in una guaina di nylon autolubrificante; guarnizafi battuta a norme UNI 9122. Viti di fissaggidalkotelaio di legno e viti di tiraggio

coprifili non in vista appositamente nascoste dgillarnizione di battuta. Il sistema telaio con ragmtinfortunistico R5 dovra garantire

una perfetta complanarita con il bordo anta inmaihio a sormonto del pannello ed i coprifili anctsestondati con raggio R5

antinfortunistico. Esclusa griglia di transito sorga da conteggiare a parte. Escluso manigliondgagno disabili da conteggiare a parte.

Dimensioni 70/80/90/160 x 210 cm

Tipo POla-P01b (Bagni) PO2a (Uffici) PO2b (Centidhica, varie) PO3 (Bagno disabili) e P04 (Salafécenze)
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euro (seicentoottantaquattro/12) cad 684,1
Nr. 44¢ Fornitura e posa in opera di porta interna in legmo anta mobile tamburata e con bordi impialldacaiampleta di telaio maestro in listellare
NP-A07 impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, copréill incastro in multistrato e tutta la ferramergaassaria per il fissaggio, movimento e

chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 6@ €®: con anta cieca liscia. Verniciatura con cictoe mani.

Dimensioni 70/80 x 210 cm - Tipo P01c (Bagni All§ggP02c (Camere Alloggi)

euro (quattrocentoottantasette/35) cad 487,3
Nr. 44¢ Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozjdaire e rocce da scavo privo di ulteriori scerieammenti diversi. Il prezzo comprende
NP-A0€ tutti gli oneri per la caratterizzazione dei matkritasse e contributi da conferire alla discaaotorizzata. L'attestazione dello smaltimento

dovra necessariamente essere attestata a mezZappmtelito formulario di identificazione rifiuti (e®.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente

compilato e firmato in ogni sua parte. La consedah modulo da formulario alla Direzione Lavori fiesd evidenza oggettiva dello

smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsitewydi oneri a seguire. Il trasportatore € pienameasponsabile della classificazione

dichiarata. Recupero rifiuti inerti da demolizioterre e rocce da scavo.(cod. CER 170904)

euro (quindici/18) ton 15,18
Nr. 45C Fornitura e posa in opera di serramenti ad uniaatiézzati in profili metallici estrusi in lega praria di alluminio EN AW-6060,
NP-AOS verniciati secondo tecniche del marchio di qualjta QUALICOAT, con vernici rispondenti alla nornuiNI EN 12206, il telaio fisso

avra spessore 65 mm, I'anta a sormonto (all'infeanca spessore 75 mm. Tutti i profili sarannoeacamere con isolante sintetico tipo|in

poliammide.|l trattamento superficiale sara re@tazpresso impianti omologati secondo le direttaaiche del marchio di qualita

QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica. kentuale colorazione sara ottenuta con un proatissiettrocolorazione.

La superficie vetrata termoisolante sara compostang vetrocamera costituita da:

elastra esterna stratificata antinfortunio tipo @ian SN 70/35 LamiGlass 55.1 SR con trattamenpesiciale Super Neutro

magnetronico basso emissivo antisolare posto Vansercapedine e composta da float chiari e ptastdl attenuazione acustica,;

sintercapedine di spessore 20 mm con gas argoritmsdoppia sigillatura e distanziatore metallico;

Lastra interna stratificata antinfortunio 44.1 &nposta da float chiari e plastici pvb acusticitrBmbe le lastre molate

perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 46 dicoordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche enemgyédtiminose base in accordo a EN

410 e 673. Sistema di oscuramento integrato nettweamera.

Dimensioni 150 x 150 cm - Anta e ribalta - FO1 (tljf

euro (duemilaottanta/37) cad 2080, 3
Nr. 451 Fornitura e posa in opera di serramenti ad uniaatiézzati in profili metallici estrusi in lega pnaria di alluminio EN AW-6060,
NP-A1C verniciati secondo tecniche del marchio di qualjta QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norntiNI EN 12206, il telaio fisso

avra spessore 65 mm, I'anta a sormonto (all'infeanta spessore 75 mm. Tutti i profili sarannoeacmere con isolante sintetico tipo|in

poliammide.Il trattamento superficiale sara reatazpresso impianti omologati secondo le direttaaniche del marchio di qualita

QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica. kentuale colorazione sara ottenuta con un proaissiettrocolorazione.

La superficie vetrata termoisolante sara compostang vetrocamera costituita da:

elastra esterna stratificata antinfortunio tipo @li@an SN 70/35 LamiGlass 55.1 SR con trattamenpewiciale Super Neutro

magnetronico basso emissivo antisolare posto Vangercapedine e composta da float chiari e ptastdl attenuazione acustica;

sintercapedine di spessore 20 mm con gas argoritmsdoppia sigillatura e distanziatore metallico;

sLastra interna stratificata antinfortunio 44.1 &®nposta da float chiari e plastici pvb acusticitrBmbe le lastre molate

perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 46 dicoordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energdfiminose base in accordo a EN

410 e 673. Sistema di oscuramento integrato nettweamera.

Dimensioni 60 x 150 cm - Anta e ribalta - FO2 (0ifi

eur o (milleduecentosettantatr e/46) cad 1°273,4p
Nr. 452 Fornitura e posa in opera di serramenti ad uniaatiézzati in profili metallici estrusi in lega praria di alluminio EN AW-6060,
NP-Al11 verniciati secondo tecniche del marchio di qualjta QUALICOAT, con vernici rispondenti alla nornuiNI EN 12206, il telaio fisso

avra spessore 65 mm, I'anta a sormonto (all'infeanta spessore 75 mm. Tutti i profili sarannoeacamere con isolante sintetico tipo|in

poliammide.|l trattamento superficiale sara re@tazresso impianti omologati secondo le direttaaiche del marchio di qualita

QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica. kentuale colorazione sara ottenuta con un proatissiettrocolorazione.

La superficie vetrata termoisolante sara compostand vetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85 spessore 10 mm, con test HST, con trattament

superficiale Super Neutro magnetronico basso ewaissitisolare posto verso l'intercapedine.

sintercapedine di spessore 20 mm con gas argoritms#oppia sigillatura e distanziatore metallico;

eLastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &#nposta da float chiari e plastici pvb acusticitrBmbe le lastre molate

perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 dicoordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche enemgydtiminose base in accordo a EN

410 e 673. Sistema di oscuramento integrato netlmeamera.

Dimensioni 60 x 150 cm - Anta e ribalta - FO2a ¢athi)

euro (milleduecentoventitr e/65) cad 1'223,6p
Nr. 452 Fornitura e posa in opera di serramenti a dueraatezzati in profili metallici estrusi in lega praria di alluminio EN AW-6060,
NP-A1Z verniciati secondo tecniche del marchio di qualjta QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norntiNI EN 12206, il telaio fisso

avra spessore 65 mm, I'anta a sormonto (all'infeanca spessore 75 mm. Tutti i profili sarannoeacmere con isolante sintetico tipo|in

poliammide.|l trattamento superficiale sara re@tazresso impianti omologati secondo le direttaaiche del marchio di qualita

QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica. kentuale colorazione sara ottenuta con un proaissiettrocolorazione.

La superficie vetrata termoisolante sara compostang vetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85 spessore 10 mm, con test HST, con trattament

superficiale Super Neutro magnetronico basso emuissitisolare posto verso l'intercapedine.

sintercapedine di spessore 20 mm con gas argoritmsdoppia sigillatura e distanziatore metallico;

sLastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &nposta da float chiari e plastici pvb acusticitrBmbe le lastre molate

perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 dicoordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energdfiminose base in accordo a EN

410 e 673. Sistema di oscuramento integrato nettmeamera.

Dimensioni 150 x 150 cm - Doppia Anta e ribalteD3KAlloggi)

euro (milleottocentoottantauno/13) cad 1'881,1B
Nr. 454 Fornitura e posa in opera di serramenti realizngtrofili metallici estrusi in lega primaria dilaiminio EN AW-6060, verniciati secondd
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Nr. 45¢
NP-A14

Nr. 45¢€
NP-ALE

Nr. 457
NP-Al€

tecniche del marchio di qualita tipo QUALICOAT, ceernici rispondenti alla norma UNI EN 12206, ikie fisso avra spessore 65 mm,

I'anta a sormonto (all'interno) avra spessore 75 it i profili saranno a tre camere con isolasitgetico tipo in poliammide.ll
trattamento superficiale sara realizzato pressaaintpomologati secondo le direttive tecniche dekahio di qualita QUALANOD,
EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica. L'eventuatdocazione sara ottenuta con un processo di eteftscazione.

La superficie vetrata termoisolante sara compostang vetrocamera costituita da:

elastra esterna stratificata antinfortunio tipo @lian SN 70/35 LamiGlass 55.1 SR con trattamenpewiciale Super Neutro
magnetronico basso emissivo antisolare posto Vangercapedine e composta da float chiari e ptastd attenuazione acustica;
sintercapedine di spessore 20 mm con gas argoritmsdoppia sigillatura e distanziatore metallico;

Lastra interna stratificata antinfortunio 44.1 &nposta da float chiari e plastici pvb acusticitrBmbe le lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 46 dicoordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energétiminose base in accordo a
410 e 673.

Dimensioni 250 x 150 cm - Specchiatura fissa - dppella)

euro (millecinquecentonove/22)

Fornitura e posa in opera di sistema a facciatéruem realizzata mediante costruzione a montamé\wersi in profili metallici estrusi in
lega primaria di alluminio EN AW-6060, verniciagendo tecniche del marchio di qualita tipo QUALKD con vernici rispondenti
alla norma UNI EN 12206. La struttura della facaidbvra garantire un inserimento del vetro di 13. hancostruzione dovra essere
composta dai seguenti profili di montante e travers

- Montante, livello 3, con profondita di tubolar@ 80 fino a 250 mm

- Traverso, livello 1, con profondita di tubola@lfino a 255 mm

- Traverso, livello 2, con profondita di tubolae &4 a 149 mm.

Tutti i profili saranno a tre camere con isolariteedico tipo in poliammide. Il trattamento supeidile sara realizzato presso impianti
omologati secondo le direttive tecniche del marchiqualita QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidaziorsmodica. L'eventuale
colorazione sara ottenuta con un processo di @beftrazione.

La superficie vetrata termoisolante sara compostand vetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85 spessore 10 mm, con test HST, con trattament

superficiale Super Neutro magnetronico basso emissitisolare posto verso l'intercapedine.

sintercapedine di spessore 16 mm con gas argoritms#oppia sigillatura e distanziatore metallico;

sLastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &#nposta da float chiari e plastici pvb acusticitrBmbe le lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 dicoordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energétiminose base in accordo a
410 e 673. Incluse staffe di fissaggio alla stmattedile, raccordi perimetrali standard in lamidiralluminio spessore 15/10.

Incluso inserimento di apribili e porta di acceatspiano terra come da abaco degli infissi.

Facciata continua corpi scala dimensioni 135 x 1diGipo VA-VB-VD

eur o (dodicimilacentoundici/65)

Fornitura e posa in opera di sistema a facciatéiroass realizzata mediante costruzione a montamgiersi in profili metallici estrusi in
lega primaria di alluminio EN AW-6060, verniciagendo tecniche del marchio di qualita tipo QUALKD con vernici rispondenti
alla norma UNI EN 12206. La struttura della facaidbvra garantire un inserimento del vetro di 13. ioancostruzione dovra essere
composta dai seguenti profili di montante e travers

- Montante, livello 3, con profondita di tubolar@ 80 fino a 250 mm

- Traverso, livello 1, con profondita di tubolae @l fino a 255 mm

- Traverso, livello 2, con profondita di tubolae &4 a 149 mm.

Tutti i profili saranno a tre camere con isolariteedico tipo in poliammide. Il trattamento supeidile sara realizzato presso impianti
omologati secondo le direttive tecniche del marctiiqualita QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidazioremodica. L'eventuale
colorazione sara ottenuta con un processo di @eftrazione.

La superficie vetrata termoisolante sara compostand vetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85 spessore 10 mm, con test HST, con trattament

superficiale Super Neutro magnetronico basso ewaissitisolare posto verso l'intercapedine.

sintercapedine di spessore 16 mm con gas argoritms#goppia sigillatura e distanziatore metallico;

Lastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &nposta da float chiari e plastici pvb acusticitrBmbe le lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 dicordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche enemgdtiminose base in accordo a
410 e 673. Incluse staffe di fissaggio alla stmattedile, raccordi perimetrali standard in lamiéiralluminio spessore 15/10.

Incluso inserimento di apribili e porta di acceaspiano terra come da abaco degli infissi.

Facciata continua corpi scala dimensioni 175 x lef@@ipo VC-VF

euro (diciassettemilatr ecentocinquantanove/81)

Fornitura e posa in opera di sistema a facciatérosmrealizzata mediante costruzione a montamé\wersi in profili metallici estrusi in
lega primaria di alluminio EN AW-6060, verniciagendo tecniche del marchio di qualita tipo QUALIED con vernici rispondenti
alla norma UNI EN 12206. La struttura della facgidbvra garantire un inserimento del vetro di 13. ioancostruzione dovra essere
composta dai seguenti profili di montante e travers

- Montante, livello 3, con profondita di tubolar@ 80 fino a 250 mm

- Traverso, livello 1, con profondita di tubola @l fino a 255 mm

- Traverso, livello 2, con profondita di tubolae &4 a 149 mm.

Tutti i profili saranno a tre camere con isolaritéegico tipo in poliammide. Il trattamento supeidile sara realizzato presso impianti
omologati secondo le direttive tecniche del marchiiqualita QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidazioremodica. L'eventuale
colorazione sara ottenuta con un processo di @bettrazione.

La superficie vetrata termoisolante sara compostang vetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85 spessore 10 mm, con test HST, con trattament

superficiale Super Neutro magnetronico basso emuissitisolare posto verso l'intercapedine.

sintercapedine di spessore 16 mm con gas argoritmsdoppia sigillatura e distanziatore metallico;

sLastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &nposta da float chiari e plastici pvb acusticitrBmbe le lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 dicoordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche enemgétiminose base in accordo a
410 e 673. Incluse staffe di fissaggio alla stmattedile, raccordi perimetrali standard in lamidiralluminio spessore 15/10.

Incluso inserimento di apribili come da abaco dedissi.

Facciata continua corpi scala dimensioni 65 x 9%&ipo VE

euro (seimilacentoquar anta/11)

EN

cad

EN

cad

EN

cad

EN

cad

1'509,2p

12°111,66

17°359,81

6°140,1jL
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Nr. 46(C
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Nr. 461
NP-A2C

Nr. 462
NP-A21

Nr. 46:
NP-A22

Nr. 464
NP-A24

Fornitura e posa in opera di vetrate di ingresabzzata mediante profili metallici estrusi in leg@maria di alluminio EN AW-6060,

verniciati secondo tecniche del marchio di qualjta QUALICOAT, con vernici rispondenti alla nornuiNI EN 12206. La larghezza de!

telaio fisso sara di 65 mm, mentre I'anta a sormdal'interno) misurera 75 mm. Tutti i profili samo a tre camere con isolante sinte
tipo in poliammide. Il trattamento superficiale 3aealizzato presso impianti omologati secondarigttil’e tecniche del marchio di qual
QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica. kentuale colorazione sara ottenuta con un proaissiettrocolorazione.
La superficie vetrata termoisolante sara compostand vetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85 spessore 10 mm, con test HST, con trattament

superficiale Super Neutro magnetronico basso emuissitisolare posto verso l'intercapedine.

sintercapedine di spessore 16 mm con gas argoritmsdoppia sigillatura e distanziatore metallico;

sLastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &#nposta da float chiari e plastici pvb acusticitrBmbe le lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 dicoordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche enemgétiminose base in accordo a
410 e 673. Incluse staffe di fissaggio alla stmattedile, raccordi perimetrali standard in lamidiralluminio spessore 15/10.

Vetrata Ingresso Piano Terra dimensioni 400 x 25Qipo V01

Vetrata Primo Piano - dimensioni 400 x 250 cm M3

euro (cinquemilacinquecentoquarantatr e/78)

Fornitura e posa in opera di vetrate di ingresatizzata mediante profili metallici estrusi in leg@maria di alluminio EN AW-6060,

verniciati secondo tecniche del marchio di qualjta QUALICOAT, con vernici rispondenti alla nornuiNI EN 12206. La larghezza del

telaio fisso sara di 65 mm, mentre I'anta a sormdal'interno) misurera 75 mm. Tutti i profili samo a tre camere con isolante sinte
tipo in poliammide. Il trattamento superficiale daealizzato presso impianti omologati secondarktil’e tecniche del marchio di qual
QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica. kentuale colorazione sara ottenuta con un proatissiettrocolorazione.
La superficie vetrata termoisolante sara compostang vetrocamera costituita da:

sLastra esterna temperata antinfortunio Guardiary &85 spessore 10 mm, con test HST, con trattament

superficiale Super Neutro magnetronico basso ewaissitisolare posto verso l'intercapedine.

sintercapedine di spessore 16 mm con gas argoritmsdoppia sigillatura e distanziatore metallico;

Lastra interna stratificata antinfortunio 55.2 &nposta da float chiari e plastici pvb acusticitrBmbe le lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 dicordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche enemgdtiminose base in accordo a
410 e 673. Incluse staffe di fissaggio alla stmattedile, raccordi perimetrali standard in lamidiralluminio spessore 15/10.

Vetrata Ingresso Caffetteria dimensioni 510 x 280tipo V02

eur o (ottomilaseicentoquar antacinque/41)

Fornitura e posa in opera di rivestimento estemtastre di porcellana laminata tipo Laminam 5+iroilare mediante facciata ventila
Sottostruttura realizzata in profili di alluminidi forma e sezione idonea, adeguatamente dimeriséosaguito di calcolo strutturale, fiss

al supporto mediante staffe ad “L” in alluminio.sEalli di fissaggio a parete opportunamente dinoeasi e adatti al tipo di supporto stesso

Aggancio meccanico realizzato da clip in acciaioxim equivalenti per il fissaggio delle lastre wiestimento alla sottostruttura. Le ¢

ico
ita

EN

cad

ico
ita

EN

cad

ta.
ati

lip

saranno verniciate in funzione del colore dellerdas agganciate ai profili mediante rivetti o sititofilettanti. Fuga minima tra le lastre 5mm.

Posa in opera comprensiva di manodopera ed elemiefiisaggio (tasselli, viti, ecc.) e taglio inesp delle lastre per l'ottenimento
sottoformati a partire da lastre 2000x3000 mm.
euro (duecentosettantacinque/35)

Muratura in blocchi forati in conglomerato di al@iespansa, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientslinimi) di cui al DM Ministera
del’Ambiente 11/10/2017, 20 x 50 cm, a superfi@na, eseguita con malta bastarda, a qualsiagzalt compreso ogni onere e magis
per fornire I'opera eseguita a perfetta regolaed'apessore 10 cm
euro (trentaquattr o/27)

di

mq

tero

mq

Fornitura e posa in opera di pannello termoisolangtituito da un componente isolante in schiurmgigmespansa rigida, senza limpiego di
CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce corstireento multistrato a base di alluminio, di dimens600x1200 mm, spessore 60 mm,

avente conducibilita termica dichiarata ID (normidl EN 12667) pari a 0,022 W/mK, resistenza alla poeasione al 10% di schiacciame
> 150 kPa, Euroclasse E di reazione al fuoco (END135 EN 11925-2, EN 13823).
Il pannello ha una percentuale in peso di materieiglato medio pari al 2,16 %.
Pannello spessore 60 mm. Isolamento murature estern

Tipo Stiferite GTE o equivalente approvato.

euro (trentadue/37)

Fornitura e posa in opera di tralicci prefabbrigatcciaio tipo Murfor - EFS per rinforzo strutile murature interne ed esterne.
euro (otto/82)

Fornitura e posa in opera di impianto ascensoceipNE MonoSpace o equivalente approvato per 8perportata 630 kg ad azioname

elettrico, realizzato in accordo alla Direttiva Assori 2014/33/UE, alle norme di riferimento UNI BNI-20 & 50, norma UNI EN 81-28

alla Direttiva 2014/30/UE per la compatibilita élemagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:9018lla Legge 13/89 e relati
decreto di attuazione DM 236/89 per il superameriminazione

delle barriere architettoniche, per quanto appileabn. 3 fermate, velocitd 1 m/s con livellamedtgrecisione, rapporto di intermitten
40%, manovra collettiva completa, corsa utile 8&completo di quadro elettrico, alimentazione detar®3 x 400 / 50 V/Hz , macchinal

nto

mq

mq

nto

(]

za
di

trazione con motore sincrono assiale a magneti gigenti con azionamento a frequenza variabile (M8Rgcnologia gearless (senza

riduttore), macchinario posto allinterno del vati@orsa ed ancorato alle guide di scorrimentcadebina, piani del contrappeso in fer|
cemento, fissaggio delle staffe guida di cabina temselli ad espansione, funi ad alta resisterat@ina con dimensioni di 1,10x1,40
altezza 2,1 m costituita da pareti metalliche iciao trattate contro la corrosione, con pannelliticali in acciaio antigraffio, pavimento
pietra ricostituita, specchio su parete di fondwyimano su parete di fondo, zoccolino in acciatingto, cielino in acciaio satinato ¢
illuminazione con faretti a LED incassati e botdlaspezione, porta automatica di cabina a dudt@aelescopiche con luce minima di O
m e altezza minima 2,00 m, corredata di fotocekutevestita internamente come la cabina, pulsiirtomando con scritte in rilievo/Brai
posti ad una altezza compresa tra 1,10 m e 1,48 padimento e a 0,35 m dalla porta di cabinacamiiredi posizione del piano, disposi
di ritorno automatico al piano in caso di mancatizenergia elettrica con apertura automatica gheliége completo di batterie, dispositivo

la comunicazione bidirezionale permanente con &erdi pronto intervento, luce di emergenza in oabi porte di piano automatiche

partite telescopiche abbinate alle porte di catéadizzate in lamiera di ferro tamburata, rivestitacciaio antigraffio come la cabina inte
pulsantiera ai piani con caratteri in rilievo/Bkailincluse le segnalazioni di posizione di ogninpialncluso trasporto, quadro di manov

oe
m,
in
on
.80
le
ivo

per
a2

na,
aa

microprocessore completo di quadretto locale dribiszione con interruttori di forza motrice e lucellegamenti elettrici di terra dal quadro

sino alla base del vano di corsa, gli accessdiipiked il calo dei materiali, i ponti di servizia fornitura degli schemi elettrici, del Iibremq

5543,7B

8645,411

275,3

34,21

32,31

8,87
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Nr. 46
NP-A2E

Nr. 46¢€
NP-A2€

Nr. 467
NP-A27

Nr. 46¢
NP-A2€

Nr. 46¢
NP-A2¢

Nr. 47C
NP-A3C

Nr. 471
NP-A31

Nr. 472
NP-A3z

Nr. 472
NP-A3&

impianto, dei manuali per la corretta manutenzioo#iaudo finale ed oneri necessari alla messaenceio dellimpianto.
Ascensore corpo scala C - Uffici
euro (quarantaunomilaottocentotrentanove/88)

cad

Fornitura e posa in opera di impianto ascensoceipNE MonoSpace o equivalente approvato per Goperportata 480 kg ad azionamento

elettrico, realizzato in accordo alla Direttiva Assori 2014/33/UE, alle norme di riferimento UNI BY-20 & 50, norma UNI EN 81-28
alla Direttiva 2014/30/UE per la compatibilita élemagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2018lla Legge 13/89 e relativo
decreto di attuazione DM 236/89 per il superameritliminazione
delle barriere architettoniche, per quanto appileabn. 3 fermate, velocita 1 m/s con livellamedigrecisione, rapporto di intermittenza
40%, manovra collettiva completa, corsa utile &completo di quadro elettrico, alimentazione detar®3 x 400 / 50 V/Hz , macchina di

trazione con motore sincrono assiale a magneti gr@enti con azionamento a frequenza variabile (M3Rgcnologia gearless (senza
riduttore), macchinario posto allinterno del vati@orsa ed ancorato alle guide di scorrimentcaadedbina, piani del contrappeso in ferro e

cemento, fissaggio delle staffe guida di cabina tesselli ad espansione, funi ad alta resisterataina con dimensioni di 0,95 x1,30|m,
altezza 2,1 m costituita da pareti metalliche iciaio trattate contro la corrosione, con pannelitieali in acciaio antigraffio, pavimento|in
pietra ricostituita, specchio su parete di fondarrimano su parete di fondo, zoccolino in acciatingito, cielino in acciaio satinato ¢con

illuminazione con faretti a LED incassati e botdiaspezione, porta automatica di cabina a duetpaeiescopiche con luce minima di 0,80

m e altezza minima 2,00 m, corredata di fotocekufé/estita internamente come la cabina, pulsiirdomando con scritte in rilievo/Braille

posti ad una altezza compresa tra 1,10 m e 1,48l pagimento e a 0,35 m dalla porta di cabinacetdiredi posizione del piano, dispositivo
di ritorno automatico al piano in caso di mancatizenergia elettrica con apertura automatica gheliége completo di batterie, dispositivo per
la comunicazione bidirezionale permanente con &erdi pronto intervento, luce di emergenza in pabi porte di piano automatiche a 2

partite telescopiche abbinate alle porte di cateadizzate in lamiera di ferro tamburata, rivestitecciaio antigraffio come la cabina interna

pulsantiera ai piani con caratteri in rilievo/Bkailincluse le segnalazioni di posizione di ogninpialncluso trasporto, quadro di manovra a

microprocessore completo di quadretto locale dribdiszione con interruttori di forza motrice e lycellegamenti elettrici di terra dal quadro
sino alla base del vano di corsa, gli accessdiipikd il calo dei materiali, i ponti di servizita fornitura degli schemi elettrici, del libretti
impianto, dei manuali per la corretta manutenzioo#iaudo finale ed oneri necessari alla messaenceio dellimpianto.
Ascensore corpo scala F - Alloggi

eur o (trentaottomilanovecentodiciassette/73)

Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzmato e non, poste all'esterno o all'interno, meeiaolore a base di silicati di potassi
modificati e carichi minerali secondo le norme VOBDIN 18363 2.4.6., che reagisca chimicamente tentiofondo consolidandolo, |lo
protegga dalla neutralizzazione (carbonatazior@fatazione) idrorepellente e traspirante, reststahcalore ai raggi ultravioletti ed ai fumi
industriali, lavabile e strofinabile, resistentecdvente, inodore, non inquinante, fortemente imoabpaco come minerale, da darsi a pennel

cad

[o]

lo

e/o rullo in tre mani inclusa la preparazione deldo di applicazione ed i ponteggi: per gruppialog contenenti una media concentrazione

percentuale di ossidi pregiati.
Verniciatura RIC.15
euro (quattordici/48)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterdastre di granito fiammato posto in opera son&b sottofondo, bordo rettificato,
compresi tagli, sfridi, sigillatura dei giunti eliura finale. Per destinazione traffico pedonafgessore 2 cm
eur o (ottantaotto/69)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterdastre di granito fiammato posto in opera son&b sottofondo, bordo rettificato,
compresi tagli, sfridi, sigillatura dei giunti elipura finale. Per destinazione traffico carralmedio pesante: spessore 4 cm
euro (centoventitr e/22)

mq

mq

mq

Fornitura e posa in opera di fascia tagliamurol&ddensita per l'isolamento acustico sotto le @majure ed i tramezzi, densita 50/70 kg/mc,

in polietilene reticolato espanso a celle chiusdasce di altezza 30/10 cm, spessore 4/8 mm.
euro (sa/77)

Fornitura e posa in opera di fascia perimetralesiaden polietilene espanso non reticolato perelizzazione di "massetto galleggiante
predisposta per posa a "L", spessore nominale 5 aftezza 25 cm. Tipo Isolmant Fascia perimetraltié® o prodotto equivalente
approvato.

euro (cinque/62)

Ricollocazione di opere in pietra (Targa e Lapidintnemorative) eseguito da ditta specializzata, reonpero delle borchie e chiodature
originarie secondo le indicazioni della D.L. Comgard'assistenza, il trasporto, lo scarico dalliaeizzo, I'avvicinamento al luogo di posa e

quanto altro necessario per il montaggio e per il&eoro finito in opera a perfetta regola d'arte
N°4 lapidi dim. 1,01x1,96 m, N°2 lapidi dim.1,5480,m, N°1 Targa dim. 5,00x3,80

euro (tremilaquattordici/60) a corpo

Fornitura e posa in opera di imbotti esterni intragdi porcellana laminata tipo Laminam 5+ o singlanediante facciata ventilata.
Sottostruttura realizzata in profili di alluminidi forma e sezione idonea, adeguatamente dimenis@éosaguito di calcolo strutturale, fissati
al supporto mediante staffe ad “L” in alluminio.salli di fissaggio a parete opportunamente dinoaasi e adatti al tipo di supporto stesso.
Aggancio meccanico realizzato da clip in acciaiexim equivalenti per il fissaggio delle lastre iestimento alla sottostruttura. Le clip
saranno verniciate in funzione del colore dellerdas agganciate ai profili mediante rivetti o wititofilettanti. Fuga minima tra le lastre 5mm
Posa in opera comprensiva di manodopera ed elemiefiisaggio (tasselli, viti, ecc.) e taglio inesp delle lastre per l'ottenimento| di
sottoformati.

euro (centosettantasette/10)

ml

Mobile bagno costituito in pannelli lignei laminaticon nobilitazione melaminica, dim. 80 x 55 x(B2PxH), dotato un vano centrale chiuso

da sportelli incernierati a scomparse e manigligliminio/acciaio, sara presente un ripiano orizale sp=1.5 cm. Il mobile sara sormontato
da un piano di appoggio in pietra naturale locatekite” dello spessore di 3 cm con profili smussk pietra dovra essere sottoposta ad
adeguato trattamento idrorepellente. Il piano gicgjgio sara completato da un alzata a parete H=8 deflo spessore di 1.5 cm dello stesso

materiale.

Il mobile sara dato accessoriato con n.1 lavabindasso soprapiano in ceramica realizzata con faistieallumina e argilla calcinata,
dim.400x550 mm con foro per rubinetteria centrdléavabo sara fornito di miscelatore monocomanda bocca di erogazione fissa,
aeratore slim con portata massima 5 I/min.dotatadiiccia da 40 mm, maniglia ergonomica, pilettaetallo, finitura acciaio cromato.

41'839,88

38917, 78

14,48

88,69

123,2

5,62

3'014,60

177,1G
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euro (seicentonovantasette/11) cad 697,1
Nr. 47¢ Mobile bagno costituito in pannelli lignei laminaticon nobilitazione melaminica, dim. 130 x 55 x (@2PxH), dotato un vano centrale
NP-A34 chiuso da sportelli incernierati a scomparse e glianin alluminio/acciaio, sara presente un ripiamizzontale sp=1.5 cm. |l mobile sara

sormontato da un piano di appoggio in pietra niurmxale o “okite” dello spessore di 3 cm con firesimussati, la pietra dovra essere

sottoposta ad adeguato trattamento idrorepellémigno di appoggio sara completato da un alzgtarate H=8 cm e dello spessore di| 1.5

cm dello stesso materiale.

Il mobile sara dato accessoriato con n.2 lavabindasso soprapiano in ceramica realizzata con faislieallumina e argilla calcinata,

dim.400x550 mm con foro per rubinetteria centrallavabi saranno forniti di miscelatore monocomamoa bocca di erogazione fissa,

aeratore slim con portata massima 5 I/min.dotatadiiccia da 40 mm, maniglia ergonomica, pilett@etallo, finitura acciaio cromato.

eur o (ottocentonovantasei/35) cad 896,3
Nr. 47& Rilievo con georadar del tracciato del terrenondgivi cavidotti fino alla profondita di 2,5 m pemailarghezza di 1 m, per l'individuazione di
NP-A3E eventuali sottoservizi longitudinali e trasverssiistenti che possono interferire con gli scavi

euro (due/80) mq 2,80
Nr. 47€ Rimozione fontana esistente e ricollocazione i adiacente come da progetto,
NP-A37 euro (milleduecentocinquantasei/58) a corpo 1256,598
Nr. 477 Rimozione e rottamazione camion esistente presetfitgrea di cantiere.
NP-A3¢ euro (millecentosettantadue/22) a corpo 1'172,22
Nr. 47¢ Smaltimento di materiale da demalizioni e rimoziprivo di ulteriori scorie e frammenti diversi.gtezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
NP-A4C contributi da conferire alla discarica autorizzataattestazione dello smaltimento dovra necessarden essere attestata a mezzo

dell'apposito formulario di identificazione rifiuflex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente conmikatfirmato in ogni sua parte. |La

consegna del modulo da formulario alla Direzionevdrh risultera evidenza oggettiva dello smaltimersevenuto autorizzando |la

corresponsione degli oneri a seguire. Il trasparéad pienamente responsabile della classificazimigarata : Guaine (17 03 01)

euro (cento/00) qg.li 100,0¢
Nr. 47¢ Conferimento a sito e/o a discarica autorizzataad/@mpianto di recupero di materiale proveniergtiglidscavi privo di scorie e frammenti
NP-A41 diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazioneui oneri sono da computarsi separatamente, dess&re certificato da formulario| di

identificazione rifiuti, compilato in ogni sua peytche sara' consegnato alla D.L. per la contabiibne: Apparecchiature fuori uso

contenenti clorofluorocarburi (CER 16 02 11)

euro (trenta/00) q.li 30,00
Nr. 48(C Smaltimento di materiale da demoalizioni e rimoziprivo di ulteriori scorie e frammenti diversi.gtezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
NP-A4Z contributi da conferire alla discarica autorizzataattestazione dello smaltimento dovra necessarden essere attestata a mezzo

dell’'apposito formulario di identificazione rifiuflex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente conmikatfirmato in ogni sua parte. |La

consegna del modulo da formulario alla Direzionevdrh risultera evidenza oggettiva dello smaltimersevenuto autorizzando |la

corresponsione degli oneri a seguire. Il traspanéaé pienamente responsabile della classificazi@migarata. materiale Isolante CER 17 06

03/17 06 04

euro (cento/00) qg.li 100,0¢
Nr. 481 Corpo illuminante tipo A
NP-E00: euro (trecentotr entauno/86) cadauno 331,46
Nr. 482 Corpo illuminante tipo B
NP-E00: euro (centocinquantatr e/12) cadauno 153,12
Nr. 482 Corpo illuminante tipo C
NP-EO0O: euro (ottantadue/53) cadauno 82,98
Nr. 484 Corpo illuminante tipo C + Emergenza
NP-E00¢ euro (centoottantasei/13) cadauno 186,13
Nr. 48E Corpo illuminante tipo D
NP-EO0! euro (cento/75) cadauno 100,716
Nr. 48¢ Corpo illuminante tipo E
NP-E00¢ eur o (sessantacinque/45) cadauno 65,45
Nr. 487 Corpo illuminante tipo F
NP-EO00" euro (centonove/86) cadauno 109,46
Nr. 48¢ Corpo illuminante tipo G
NP-E00¢ euro (ottantaotto/22) cadauno 88,22
Nr. 48¢ Corpo illuminante tipo H
NP-EO0O0¢ euro (novantauno/64) cadauno 91,64
Nr. 49C Corpo illuminante tipo |
NP-EO0L( euro (cinquantanove/76) cadauno 59,76
Nr. 491 Corpo illuminante tipo L
NP-EO1: euro (centosettanta/19) cadauno 170,39
Nr. 492 Sistema illuminante tipo M per Sala Riunioni
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NP-EO01: euro (novemilaquarantaquattro/81) cadauno 9°044,81
Nr. 492 Corpo illuminante tipo N
NP-EO01: euro (cinquecentoventiquattro/62) cadauno 524,42
Nr. 494 Corpo illuminante tipo P
NP-EO1¢ euro (centosettantasei/24) cadauno 176,44
Nr. 49 Corpo illuminante tipo R
NP-EO01! euro (centosettantasei/24) cadauno 176,34
Nr. 49¢ Corpo illuminante tipo S
NP-EO1¢ euro (centosettantasei/24) cadauno 176,44
Nr. 497 Corpo illuminante tipo T
NP-EO01" euro (centonovantauno/04) cadauno 191,44
Nr. 49¢ Corpo illuminante tipo U
NP-E01¢ eur o (centonovantauno/04) cadauno 191,04
Nr. 49¢ Corpo illuminante tipo V
NP-EO01¢ euro (centoottantadue/94) cadauno 182,94
Nr. 50C Corpo illuminante tipo Z
NP-E02( euro (centoottantasei/74) cadauno 186,714
Nr. 501 Impianto di ricarica veicoli elettrici composto @l@olonnina MASTER E 3 colonnine SLAVE, tipo SCAMEequivalenti.
NP-EO02: euro (diecimilasettecentonove/27) cad 107709,27
Nr. 502 Presa doppia in rame con due frutti RJ45 in caspe#idisposta
NP-E02: euro (venti/06) cadauno 20,06
Nr. 50 Presa doppia fibra ottica con due connettori SC
NP-E02: euro (trentaquattr 0/46) cadauno 34,46
Nr. 504 Cavo in rame stagnato flessibile, H12272-K, mesdd&ZH, guaina esterna mescola LSZH a base di gomatizolata, colore nero|e
NP-E02¢ rosso.Sezione 1 x 10 mmgq

euro (tre/21) mm2 3,21
Nr. 50& Cavo in rame stagnato flessibile, H1Z2272-K, mesdd&H, guaina esterna mescola LSZH a base di gomati@lata, colore nero|e
NP-E02! rosso.Sezione 1 x 50 mmq

eur o (sei/66) mm2 6,66
Nr. 50€ Cavo in rame stagnato flessibile, H1Z2272-K, mesdd&H, guaina esterna mescola LSZH a base di gomati@lata, colore nero|e
NP-E02¢ rosso.Sezione 1 x 70 mmq

euro (undici/72) mm2 11,7
Nr. 507 Torretta a pavimento con prese forza
NP-E02° euro (duecentoquindici/08) mm2 215,08
Nr. 50¢€ Cavo 4 fibre multimodale 50/125 OM3 Eca
NP-E02¢ euro (tre/73) cad 3,7
Nr. 50¢ Impianto BMS composto da controllore logico, alifaari bus, lettori di badge interni a tasca, letdi badge esterni fuori porta,
NP-E02¢ accoppiatori di linea, interfaccia IP, attuatorrede, cavo KNX, cavo di potenza F160R16, tubazmmiassette di infilaggio, software e

commissioning e quanto altro necessario per coargléimpianto.

eur o (centosessantatremilanovecentoottantacinque/07) cad 163985,07
Nr. 51C CAVIDOTTO RIGIDO IN PVC PER IMPIANTI INTERRATI INCASSATO IN CALCESTRUZZO A TRE VIE Fornitura e posaapera
NP-E03( cavidotti rigidi in cloruro di polivinile per impiai elettrici e telefonici interrati conformi alldorme CEI EN 50086-1-2-4, incassato in

calcestruzzo completi in opera di sonda tiracawiye, compresa la sistemazione e la regolarizzeaziteh fondo di posa, la formazione di

pendenze longitudinali, I'assemblaggio delle tulrsizi'esecuzione dedli innesti nei pozzetti, sfiggio delle tubazioni con malta di cemento

in corrispondenza dei manicotti di giunzione, deghesti ed ove necessario, la installazione aac#@ cm dalla tubazione del nastro

segnacavi, compreso il riempiemento e la sistemaziello scavo. Tubo d. est. 160 mm

euro (centocinquantatr e/04) m 153,04
Nr. 511 CAVIDOTTO RIGIDO IN PVC PER IMPIANTI INTERRATI INCASSATO IN CALCESTRUZZO A DUE VIE Fornitura e posaadpera
NP-EO03: cavidotti rigidi in cloruro di polivinile per impiai elettrici e telefonici interrati conformi alldorme CEI EN 50086-1-2-4, incassato in

calcestruzzo completi in opera di sonda tiracaviye, compresa la sistemazione e la regolarizzazieh fondo di posa, la formazione di

pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tulrdizi'esecuzione degli innesti nei pozzetti, siggio delle tubazioni con malta di cemento

in corrispondenza dei manicotti di giunzione, deghesti ed ove necessario, la installazione aac#@ cm dalla tubazione del nastro

segnacavi, compreso il riempiemento e la sistemaziello scavo. Tubo d. est. 160 mm

euro (settantasette/87) m 77,87
Nr. 512 Pozzetto prefabbricato
NP-E03: eur o (cinquecentosessant asette/68) cad 567,6
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Nr. 512 Pozzetto gettato in opera
NP-E03: euro (millequattrocentonovantadue/28) cad 1°492,2B
Nr. 51< Quadro Telefonico Blocco A (QP1TO)
NP-E03¢ euro (millequattrocentoventicinque/47) cad 1°425,4)
Nr. 51¢ Quadro Telefonico Blocco A (QP2TO)
NP-E03! eur o (duemiladiciotto/06) cad 2°018,0p
Nr. 51€ Quadro Principale Blocco A (QGAO)
NP-EO03¢ euro (diciassettemilatr ecentoottantadue/39) cad 17°382,39
Nr. 517 Quadro Principale Blocco B (QGLA)
NP-E03’ eur o (novemilatr ecentoventiotto/87) cad 97328,8J/
Nr. 51¢ Quadro Blocco A (QGO1)
NP-EO03¢ euro (cinquemilaseicentotre/84) cad 5'603,84
Nr. 51¢ Quadro Blocco A (QGO2)
NP-EO03¢ euro (seimila/33) cad 6°000,3B
Nr. 52C Quadro Blocco B (QGL1)
NP-E04( euro (tremilaseicentosei/42) cad 3'606,4p
Nr. 521 Quadro Blocco B (QGL2)
NP-E04: eur o (duemilaottocentocinquantasette/88) cad 2'857,8B
Nr. 522 Quadro Lavanderia Blocco B (QP1-8)
NP-EO04: euro (tremilasettecentoottantaotto/19) cad 3'788,1p
Nr. 522 Quadro Telefonico Blocco A (QPTTO)
NP-E04: euro (duemiladiciotto/06) cad 2°018,0p
Nr. 524 Quadro Telefonico Blocco B (QPTTL)
NP-E04< euro (duemiladiciotto/06) cad 2°018,0p
Nr. 52& Quadro Centrale Termica Blocco A (QCTO)
NP-E04! euro (quattromilanovecentoquar antadue/37) cad 4°942,3
Nr. 52¢ Quadro Centrale Termica Blocco B (QCTL)
NP-E04¢ euro (quattromilaottocentotr entasei/95) cad 4'836,9b
Nr. 527 Quadro Centrale Termica Ildrica Blocco A (QCIO)
NP-E04" eur o (duemilaseicentocinquantauno/18) cad 2'651,1B
Nr. 52¢ Quadro Centrale Termica Idrica Blocco B (QCIL)
NP-E04¢ euro (duemilaottocentotre/38) cad 2'803,3p
Nr. 52¢ Quadro Barbiere Blocco B (QPT-14)
NP-E04¢ euro (duemilatrecentocinquantasei/46) cad 2'356,4p
Nr. 53C Quadro Servizi Blocco A (QPT-2, QPT-6, QPT-7, QRDRP1-2, QP1-5, QP1-6, QP2-2, QP2-3, QP2-6, QP2-7)
NP-E05( euro (millenovecentodue/62) cad 1°902,6p
Nr. 531 Quadro Servizi Blocco B (QPT-10)
NP-EO5! euro (millecinquecentonovantaotto/22) cad 1'598,2p
Nr. 532 Quadro Cappella Blocco B (QPT-11)
NP-E05: eur o (tremiladuecent osessantanove/66) cad 37269,6p
Nr. 532 Quadro Biblioteca Blocco B (QPT-12)
NP-EO05! euro (millesettecentosettantatre/35) cad 1773,3p
Nr. 534 Quadro Corpo di Guardia Blocco B (QPT-13)
NP-E05¢ euro (tremilaquattrocentodue/55) cad 3°402,5p
Nr. 53¢ Quadro Casermaggio Blocco B (QPT-15)
NP-EO054:  |euro (duemilatrecentocinquantasei/46) cad 2356,4p
Nr. 53¢ Quadro Piano Primo Blocco A (QP1-3)
NP-E05! eur o (novemilanovecentoventi/01) cad 9°920,0(L
Nr. 537 Quadro Piano Primo Blocco A (QP1-4)
NP-EO05¢ euro (duemilanovecentosette/69) cad 2°907,6p
Nr. 53¢ Quadro Piano Primo Area Comando Blocco A (QP1-7)
NP-E05° euro (cinquemilasettecentoottantasette/94) cad 5'787,9ﬁ
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Nr. 53¢ Quadro Piano Secondo Area Infrastrutture BloccQRZ-1)
NP-EO05¢ euro (seimilacinquantacinque/76) cad 6°055,7
Nr. 54C Quadro Piano Secondo Area Tecnico-Logistica Blde¢QP2-4)
NP-E05¢ euro (quattromilanovecentoquar antatr e/86) cad 4°943,8p
Nr. 541 Quadro Piano Secondo Area Personale Blocco A (QP2-5
NP-E06( eur o (tremilacentodiciassette/46) cad 3'117,4p
Nr. 542 Quadro Piano Secondo Area Affari Generali Bloccfy®2-8)
NP-E06: euro (quattromilacentoottantadue/86) cad 4'182,8p
Nr. 54 Quadro Piano Copertura Blocco A (QPCO)
NP-E06: eur o (ottomiladuecentosei/82) cad 87206,8p
Nr. 544 Quadro Piano Copertura Blocco B (QPCL)
NP-EO06: euro (quattromilanovecentoquarantaquattr o/56) cad 4°944,5
Nr. 54& Quadro Modulo Blocco A (QMT-1, QMT-2, QMT-3, QMT-4)
NP-E06¢ euro (duemilaquattr ocentoottanta/48) cad 2°480,4B
Nr. 54¢€ Quadro Modulo Blocco B (QM1-1, QM1-3, QM1-4, QM1QM1-6, QM1-7, QM1-8, QM1-5, QM2-2, QM2-3, QM2-7M2-8, QM2-9
NP-EO06! QM2-4, QM2-6, QM2-1, QM2-5)
euro (duemilaquattr ocentoottanta/48) cad 2°480,4B

Nr. 547 Quadro Ausiliari Cabina Trasformazione (QAUC)
NP-EO06¢ euro (duemilasei/09) cad 2°006,0p
Nr. 54¢ Quadro Ausiliari Stazione Emergenza (QAUG)
NP-E06° euro (duemilaottantatr e/53) cad 2°083,5B
Nr. 54¢ Quadro llluminazione Esterna (QIE)
NP-E06¢ euro (millequattrocentoottantacinque/65) cad 1°485,6p
Nr. 55C Quadro Pompa Antincendio (QPA)
NP-EO06¢ euro (millenovecentoottantaquattro/31) cad 1'984,3]L
Nr. 551 Quadro Ricarica Veicoli Elettrici (QRVE)
NP-EO07( eur o (duemilaottocentosettantacinque/83) cad 2'875,8B
Nr. 552 Sistema Controllo llluminazione Ordinaria
NP-EQ7: euro (cinquantaunomilasessantasei/31) cadauno 51°066,31
Nr. 552 Attivazione Sistema Controllo llluminazione Ordirzar
NP-EO07: eur o (ottomilaquattr ocentosettanta/83) cadauno 8°470,83
Nr. 55¢ Soccorritori Centralizzati per Luce di Sicurezza
NP-EQ7: euro (diciannovemilasettecentoquar anta/92) cadauno 19°740,92
Nr. 55¢& Attivazione Controllo Luce di Sicurezza
NP-E07¢ eur o (duemilasettecentotr entanove/74) cadauno 2'739,74
Nr. 55€ Quadro Controllo Irrigazione
NP-EO7! euro (millequattrocentosessantadue/53) cad 1°462,5B
Nr. 557 Sistema llluminazione Targa Commemorativa
NP-EO07¢ eur o (duemilacinquecentootto/66) cadauno 2'508,66
Nr. 55¢ Corpo llluminante da Esterno Tipo 2
NP-EO07" eur o (duecentoottantasei/09) cadauno 286,09
Nr. 55¢ Punto Presa Energia Doppia UNEL+Italiana 2P 16A
NP-EO07¢ euro (ventitre/02) ca 23,0
Nr. 56C Microirrigazione
NP-EOQ7¢ euro (uno/77) cad 1,7
Nr. 561 Quadro Principale Cabina di Trasformazione (QBT)
NP-E08( eur o (sessantasettemilasettecentosettantasette/73) cad 67777, 78
Nr. 562 Quadro Armeria (QARM)
NP-E08: euro (duemilacinquantadue/06) cad 2°052,0p
Nr. 562 Quadro Piano Terra Area Amministrativ Blocco A (QPT
NP-E08: eur o (seimilanovecentosettantatr e/88) cad 6'973,8[1!
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Nr. 564 Quadro Piano Terra Ingresso Principale Blocco ATQP
NP-E08: eur o (duemilanovecentotrentauno/26) cad 2931,2
Nr. 56& Quaro Piano Terra Area Servizi Blocco A (QPT-5)
NP-E08¢ euro (cinquemilaottocentodiciotto/66) cad 5818, 6]
Nr. 56€ Quadro Piano Terra Area Servizi Blocco B (QPT-8)
NP-E08! euro (quattromilanovecentocinque/46) cad 4°905,4p
Nr. 567 Quadro Piano Terra Area Uffici Blocco B (QPT-9)
NP-EO08¢ euro (tremilacinquecentosettantaquattr o/06) cad 3'574,0p6
Nr. 56¢ Lavabo da incasso in porcellana vetrificata, diremapprossimative 40x55 cm completo di gruppocelEtore monocomando con aeratore
NP-1001 e limitatore di flusso e raccordi di scarico

euro (settecentonove/51) cadauno 709,5
Nr. 56¢ Lavabo per barbiere/parrucchiere a colonna in flanze vetrificata, dimensioni approssimative 54x#0 completo di gruppo miscelatore
NP-100Z monocomando con erogatore estraibile e raccostiatico

eur o (settecentoottantacinque/s5) cadauno 785,5
Nr. 57C Lavello da cucina da incasso in acciaio inox, disiam approssimative 80x50 cm, a una vasca conia@atmo, completo di gruppo
NP-1002 miscelatore monocomando montato sul piano, coraagsnodabile completo di aeratore e limitatofusgiso, e raccordi di scarico

eur o (settecentosessantaotto/47) cadauno 768,4
Nr. 571 Lavabo da cucina da incasso in acciaio inox, diiengpprossimative 86x51 cm, completo di gruppsaglatore monocomando montato
NP-100<4 sul piano, con erogatore snodabile completo ditaer@ limitatore di flusso, e raccordi di scarico

euro (millecentodieci/04) cadauno 1110,
Nr. 572 Lavabo da cucina da incasso in acciaio inox, @reob rettangolare come indicato sui disegni, cetogli gruppo miscelatore monocomando
NP-100& montato sul piano, con erogatore snodabile compliederatore e limitatore di flusso, e raccordschrico

euro (cinquecentoquar antasei/48) cadauno 546,4
Nr. 57 Dosatore di polifosfati di tipo a cartuccia contées ghiera in ottone PN16, attacchi in linea, DN50
NP-100€ euro (trecentotr /60) cadauno 303,6
Nr. 57¢ Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoarespanso a celle chiuse, classe 1 di resiséfizaco. Spessore 13 mm.
NP-1007¢ a) Per tubo @ esterno 20 mm

euro (ventiotto/84) m 28,84
Nr. 57& Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoorespanso a celle chiuse, classe 1 di resistéfizaco. Spessore 13 mm.
NP-1007k b) Per tubo @ esterno 25 mm

euro (trentatre/4l) m 33,41
Nr. 57¢ Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoorespanso a celle chiuse, classe 1 di resistéfizaco. Spessore 13 mm.
NP-1007¢ c) Per tubo @ esterno 32 mm

euro (trentacinque/67) m 35,67
Nr. 577 Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoarespanso a celle chiuse, classe 1 di resisééfizaco. Spessore 13 mm.
NP-1007¢ d) Per tubo @ esterno 40 mm

euro (trentanove/47) m 39,47
Nr. 57¢ Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoorespanso a celle chiuse, classe 1 di resistéfizaco. Spessore 13 mm.
NP-1007¢ e) Per tubo & esterno 50 mm

euro (quarantaquattro/03) m 44,03
Nr. 57¢ Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoarespanso a celle chiuse, classe 1 di resisééfizaco. Spessore 13 mm.
NP-1007f f) Per tubo @ esterno 63 mm

euro (quarantaotto/73) m 48,73
Nr. 58C Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoarespanso a celle chiuse, classe 1 di resiséfizaco. Spessore 13 mm.
NP-1007¢ g) Per tubo @ esterno 75 mm

euro (cinquantauno/60) m 51,6(
Nr. 581 Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoorespanso a celle chiuse, classe 1 di resistéfizaco. Spessore 25 mm.
NP-1008:¢ a) Per tubo @ esterno 63 mm

euro (sessanta/71) m 60,71
Nr. 582 Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoorespanso a celle chiuse, classe 1 di resisééfizaco. Spessore 25 mm.
NP-1008k a) Per tubo @ esterno 63 mm

euro (sessantaguattr o/50) m 64,5(
Nr. 582 Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoarespanso a celle chiuse, classe 1 di resisééfizaco. Spessore 32 mm
NP-100¢ a) Per tubo @ esterno 25 mm

euro (quarantatre/43) m 43,43
Nr. 584 Rivestimento isolamento tubazioni in lamina dimlinio, spessore minimo 0,6 mm comprese viti awtéihti, terminali, fondelli, curve, tee,
NP-101(C riduzioni e pezzi speciali
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euro (trentasette/94) m2 37,94
Nr. 58¢ Vaso d’espansione chiuso per usi idrico sanitan,membrana fissa in butile alimentare, internamewmestito con vernice alimentare.
NP-1011¢ a) Capacita 150 litri, pressione di precarica 288 k

euro (quattrocentoquaranta/86) m2 440,8
Nr. 58¢ Vaso d’espansione chiuso per usi idrico sanitan,membrana fissa in butile alimentare, internamewestito con vernice alimentare.
NP-1011k b) Capacita 250 litri, pressione di precarica 2B@ k

euro (seicentododici/90) m2 612,9
Nr. 587 Sigillatura di attraversamenti di tubi in materiglastico mediante posa in opera di collare antidiceintumescente, classe di resistenza al
NP-1012¢ fuoco REI 120, composto da anello flessibile ini@ocinox con inserito allinterno materiale ternspandente alla temperatura di circa

150+200°C, applicato dal lato del fuoco al forogzdsbi con tasselli metallici ad espansione.

a) Per tubo @ esterno 20 mm

euro (ventinove/71) cadauno 29,71
Nr. 58¢ Sigillatura di attraversamenti di tubi in materiglastico mediante posa in opera di collare antidiceintumescente, classe di resistenza al
NP-1012t  |fuoco REI 120, composto da anello flessibile ini@ocinox con inserito allinterno materiale ternspandente alla temperatura di cjrca

150+200°C, applicato dal lato del fuoco al forogadsbi con tasselli metallici ad espansione.

b) Per tubo @ esterno 25 mm

euro (trentauno/93) cadauno 31,93
Nr. 58¢ Sigillatura di attraversamenti di tubi in materiglastico mediante posa in opera di collare antidiceintumescente, classe di resistenza al
NP-1012¢ fuoco REI 120, composto da anello flessibile ini@ocinox con inserito allinterno materiale ternspandente alla temperatura di circa

150+200°C, applicato dal lato del fuoco al forogzdsbi con tasselli metallici ad espansione.

c) Per tubo @ esterno 32 mm

euro (trentacinque/19) cadauno 35,19
Nr. 59C Sigillatura di attraversamenti di tubi in materiglastico mediante posa in opera di collare antidiceintumescente, classe di resistenza al
NP-1012c  |fuoco REI 120, composto da anello flessibile ini@ocinox con inserito allinterno materiale ternspandente alla temperatura di cjrca

150+200°C, applicato dal lato del fuoco al forogzdsbi con tasselli metallici ad espansione.

d) Per tubo & esterno 40 mm

euro (cinquantatre/14) cadauno 53,14
Nr. 591 Pompa autoadescante monaoblocco con eiettore in@op&orpo in acciaio inox, girante in ottoneeathin acciaio cromato. Portata: 1.44 I/
NP-1013¢ s; prevalenza: 23 m

euro (quattrocentosettantatre/63) cadauno 473,43
Nr. 59z Pompa autoadescante monoblocco con eiettore inmebop&orpo in acciaio inox, girante in ottone eatbin acciaio cromato. Portata: 1.39 I/
NP-1013k s; prevalenza: 23 m

euro (quattrocentosettantatre/63) cadauno 473,43
Nr. 592 Pompa centrifuga monoblocco autoadescante contgjiggnerta, con dispositivo antiriflusso incorpor&orpo pompa, girante e raccordo in
NP-1014:¢ ghisa, albero in acciaio cromato.

a) Portata: 4.4 I/s; prevalenza: 35 m

eur o (tremilasettecentoquar antanove/46) cadauno 37749,46
Nr. 594 Pompa centrifuga monoblocco autoadescante contgjiggnerta, con dispositivo antiriflusso incorpor&orpo pompa, girante e raccordo in
NP-1014k ghisa, albero in acciaio cromato.

b) Portata: 5.9 I/s; prevalenza: 35 m

eur o (tremilasettecentoquar antanove/46) cadauno 37749,46
Nr. 59¢ Rubinetto portagomma in ottone cromato
NP-1015¢ a) Per tubo @ esterno 20 mm

euro (ventiuno/52) cadauno 21,592
Nr. 59¢ Rubinetto portagomma in ottone cromato
NP-1015k b) Per tubo @ esterno 25 mm

euro (quarantatre/02) cadauno 43,02
Nr. 597 Chiusino di ispezione a pavimento in polietilena tappo in acciaio inossidabile
NP-1016¢ a) Diametro nominale DN75

euro (sessantaguattr o/50) cadauno 64,90
Nr. 59¢ Chiusino di ispezione a pavimento in polietilena tappo in acciaio inossidabile
NP-1016k b) Diametro nominale DN100

euro (ottantauno/71) cadauno 81,71
Nr. 59¢ Chiusino di ispezione a pavimento in polietilena tappo in acciaio inossidabile
NP-1016¢ c) Diametro nominale DN125

euro (novantacinque/06) cadauno 95,06
Nr. 60C Scarico indiretto consistente in imbuto a paretésiare su tratto verticale di tubazione di searic
NP-1017¢ a) Per tubo @ esterno 50 mm

euro (quarantatre/02) cadauno 43,02
Nr. 601 Scarico indiretto consistente in imbuto a paretés$are su tratto verticale di tubazione di searic
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NP-1017k b) Per tubo @ esterno 75 mm

euro (cinquantatre/75) cadauno 53,715
Nr. 60z Cappellotto di ventilazione per testa esalatoreetia, in materiale plastico per tubo DN 100
NP-101¢& euro (trenta/36) cadauno 30,36
Nr. 60 Cassetta per collettore 3 attacchi
NP-101¢ euro (centosessantasei/79) cadauno 166,19
Nr. 604 Collettore da 32 con 3 attacchi
NP-102( euro (centosessanta/09) cadauno 160,09
Nr. 60% Collettore da 50 con 5 attacchi
NP-1021 eur o (duecentocinquantaotto/68) cadauno 258,648
Nr. 60€ Tubi acciaio senza saldatura a saldare di testadiaio S 195T, a norma EN 10255, marchiati a pusziwrniti in barre da 6 m.
NP-IAOle |a) Diametro nominale 1-1/2 pollici

euro (sedici/68) m 16,68
Nr. 607 Tubi acciaio senza saldatura a saldare di testadiaio S 195T, a norma EN 10255, marchiati a pusziwrniti in barre da 6 m.
NP-IAO1t  |b) Diametro nominale 2 pollici

euro (ventidue/12) m 22,13
Nr. 60¢€ Tubi acciaio senza saldatura a saldare di testadiaio S 195T, a norma EN 10255, marchiati a pusziwrniti in barre da 6 m.
NP-IAO1c |c) Diametro nominale 2-1/2 pollici

euro (ventisei/65) m 26,64
Nr. 60¢ Maggiorazione per seconda pompa gruppo di pregsaigne antincendio secondo UNI EN 12845, con maattettrico montata su telaio del
NP-1A02 basamento orizzontale. Portata: 80 m3/h; prevaléhbar

euro (quattromilanovecentocinquantaotto/80) cadauno 4°958,40
Nr. 61C Tubi acciaio senza saldatura a saldare di testadimio S 195T, a norma EN 10255, marchiati a puezforniti in barre da 6 m. Diametro
NP-IA03z  |Nominale 2 pollici

euro (venti/44) m 20,44
Nr. 611 Tubi acciaio senza saldatura a saldare di testadi@io S 195T, a norma EN 10255, marchiati a pogzforniti in barre da 6 m. Diametro
NP-IAO3t  |Nominale 5 poallici

euro (sessantacinque/02) m 65,02
Nr. 612 Valvola a galleggiante con corpo in ghisa sfer@daiterni e galleggiante in acciaio inox, verrtigia epossidica interna ed esterna, estremita
NP-1A04 flangiate, PN16, DN50

euro (milleotto/85) m 1°008,8
Nr. 612 Gruppo frigorifero raffreddato ad aria, costituita struttura autoportante in lamiera di acciaicato, compressori scroll con refrigerante
NP-MO001 R410A, scambiatore interno di tipo a piastre iniagodnox, scambiatore esterno costituito da battericrocanale con collettori ed alette

interamente in alluminio, ventilatori di tipo adsiaquadro elettrico a bordo macchina e quadrettmmutrollo elettronico a microprocessore.

Versione supersilenziata completa di modulo idmniecorporato costituito da due pompe centrifugben@andate da inverter e vaso

d’espansione da 18 litri. Capacita frigorifera X¥8 con acqua 7/12°C, portata pompe 13.7 I/s a F@0di prevalenza e aria al condensatore

36°C

eur o (ottantaduemilaquattr ocentosessantacinque/34) cadauno 82°465,34
Nr. 614 Gruppo frigorifero a pompa di calore raffreddatoaaid, costituito da struttura autoportante in knaidi acciaio zincato, compressori scroll
NP-M00Zz  |con refrigerante R410A, scambiatore interno di Bippiastre in acciaio inox, scambiatore esterntitaile da batterie in tubo di rame con

alette in alluminio, ventilatori di tipo assialeyagro elettrico a bordo macchina e quadretto dirothm elettronico a microprocessare.

Versione supersilenziata completa di modulo idmniecorporato costituito da due pompe centrifughenandate da inverter e vaso

d’espansione da 18 litri. Capacita frigorifera W con acqua refrigerata 7/12°C e acqua calda 46/4fortata pompe 12.3 I/s a 120 kPa di

prevalenza e aria al condensatore 36°C

euro (novantamilanovecentotr edici/02) cadauno 907913,02
Nr. 61F Caldaia a condensazione di tipo a basamento asbiasai temperature secondo ex dir. 92/42, classendimento 4 stelle, fasciame in
NP-M003: |acciaio al carbonio ad altissima resistenza sec&donorm 25, 28. Pressurizzata ad inversioneatrfia con focolare cieco, ad alto

contenuto d’acqua. Completa di bruciatore a gadwbtadio, pannello di controllo, kit neutralizzaoacido e kit filtro a carboni attivi.

Potenza termica utile 135 kW.

euro (quarantaunomilasettecentosessantacinque/g89) cadauno 41°765,89
Nr. 61€ Caldaia a condensazione di tipo a basamento asbiasai temperature secondo ex dir. 92/42, classendimento 4 stelle, fasciame in
NP-MO003t |acciaio al carbonio ad altissima resistenza sec@donorm 25, 28. Pressurizzata ad inversioneatrfia con focolare cieco, ad alto

contenuto d’acqua. Completa di bruciatore a gadwbtadio, pannello di controllo, kit neutralizzaoacido e kit filtro a carboni attivi.

Potenza termica utile 105 kW.

euro (quarantaunomilasettecentosessantacinque/89) cadauno 41°765,89
Nr. 617 Radiatore a piastra in ghisa ad elementi companibdntato su mensole murate a parete, preveroiciat polveri epossidiche, completo di
NP-M004: |valvola termostatica bloccabile a 20°C antimanomigs detentore, valvolina di sfogo aria manuaecordi, guarnizioni ed ogni accessario.

Interasse 871 mm, 3 colonne, 6 elementi

euro (cinquecentotrentadue/44) cadauno 532,44
Nr. 61¢ Radiatore a piastra in ghisa ad elementi compdnibdntato su mensole murate a parete, preveraiciat polveri epossidiche, completo di

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA



pag. 51

Num.Ord. , untd | prEzzO
TARIEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl UNITARIO
misura

NP-M004t |valvola termostatica bloccabile a 20°C antimanoioiis detentore, valvolina di sfogo aria manuaecordi, guarnizioni ed ogni accessario.

Interasse 871 mm, 3 colonne, 8 elementi

euro (cinquecentoottantadue/15) cadauno 582,15
Nr. 61¢ Radiatore a piastra in ghisa ad elementi companibdntato su mensole murate a parete, preveroiciat polveri epossidiche, completo di
NP-M004¢ |valvola termostatica bloccabile a 20°C antimanoioiigs detentore, valvolina di sfogo aria manualecordi, guarnizioni ed ogni accessario.

Interasse 871 mm, 3 colonne, 11 elementi

euro (seicentosessantatre/38) cadauno 663,38
Nr. 62C Ventilconvettore orizzontale da incasso senza raabitopertura, completo di ventilatore azionataraitiore elettronico brushless a inverter,
NP-M005: [filtro aria, doppia batteria (versione a 4 tubipeadretto di controllo elettronico a parete. Corsprepere murarie per il fissaggio e il

collegamento elettrico. Portata aria 50 I/s; patita frigorifera 1000 W; potenzialita termica 500

eur o (seicentocinquantasette/14) cadauno 657,14
Nr. 621 Ventilconvettore orizzontale da incasso senza raahitopertura, completo di ventilatore azionataratiore elettronico brushless a inverter,
NP-MOOS5t  [filtro aria, doppia batteria (versione a 4 tubipeadretto di controllo elettronico a parete. Corsprepere murarie per il fissaggio e il

collegamento elettrico. Portata aria 80 I/s; pateita frigorifera 1500 W; potenzialita termica 500

euro (seicentocinquantasette/14) cadauno 657,14
Nr. 62z Ventilconvettore a cassetta per installazione drosoffitto, completo di ventilatore azionato datame elettronico brushless a inverter,
NP-MO006: |griglia di ripresa e diffusione aria in ABS, filtasia, doppia batteria (versione a 4 tubi) e quézick controllo elettronico a parete. Comprese

opere murarie per il fissaggio e il collegamengdtato. Portata aria 40 I/s; potenzialita frigerd 750 W; potenzialita termica 500 W

euro (milleduecentotrentatre/00) cadauno 1233,00
Nr. 622 Ventilconvettore a cassetta per installazione drosoffitto, completo di ventilatore azionato datame elettronico brushless a inverter,
NP-MO006L |griglia di ripresa e diffusione aria in ABS, filtasia, doppia batteria (versione a 4 tubi) e quézick controllo elettronico a parete. Comprese

opere murarie per il fissaggio e il collegamengdtgto. Portata aria 60 I/s; potenzialita frigerd 1400 W; potenzialita termica 850 W

euro (milleduecentotrentatre/00) cadauno 1233,00
Nr. 624 Ventilconvettore a cassetta per installazione &resoffitto, completo di ventilatore azionato datame elettronico brushless a inverter,
NP-M006¢ |griglia di ripresa e diffusione aria in ABS, filtayia, doppia batteria (versione a 4 tubi) e qu#adk controllo elettronico a parete. Comprese

opere murarie per il fissaggio e il collegamengdtgto. Portata aria 90 I/s; potenzialita frigerd 1850 W; potenzialita termica 1200 W

eur o (milletrecentoventinove/63) cadauno 1'329,63
Nr. 62 Ventilconvettore a cassetta per installazione &resaffitto, completo di ventilatore azionato datame elettronico brushless a inverter,
NP-M006¢ |griglia di ripresa e diffusione aria in ABS, filtayia, doppia batteria (versione a 4 tubi) e qu#adk controllo elettronico a parete. Comprese

opere murarie per il fissaggio e il collegamengdtato. Portata aria 115 I/s; potenzialita frifera 2500 W; potenzialita termica 600 W

euro (millequattrocentosei/05) cadauno 1°406,05
Nr. 62¢ Ventilconvettore a cassetta per installazione drosoffitto, completo di ventilatore azionato datame elettronico brushless a inverter,
NP-M006¢ |griglia di ripresa e diffusione aria in ABS, filtayia, doppia batteria (versione a 4 tubi) e qusadk controllo elettronico a parete. Comprese

opere murarie per il fissaggio e il collegamengdtato. Portata aria 125 I/s; potenzialita frifera 2800 W; potenzialita termica 500 W

euro (millecinquecentoquattor dici/22) cadauno 1'514,22
Nr. 627 Ventilconvettore a cassetta per installazione drosoffitto, completo di ventilatore azionato datame elettronico brushless a inverter,
NP-MO006f | griglia di ripresa e diffusione aria in ABS, filtasia, doppia batteria (versione a 4 tubi) e quézick controllo elettronico a parete. Comprese

opere murarie per il fissaggio e il collegamengdtato. Portata aria 170 I/s; potenzialita frifjera 3300 W; potenzialita termica 500 W

euro (milleseicentoquar antaquattro/01) cadauno 1'644,01
Nr. 62¢ Ventilconvettore a cassetta per installazione drosoffitto, completo di ventilatore azionato datame elettronico brushless a inverter,
NP-MO007: |griglia di ripresa e diffusione aria in ABS, filtaxia, batteria acqua refrigerata/calda (versioBeubi) e quadretto di controllo elettronico a

parete. Comprese opere murarie per il fissagglocellegamento elettrico. Portata aria 40 I/s; poiglita frigorifera 750 W; potenzialita

termica 500 W

euro (millecentoventiquattro/85) cadauno 1'124,85
Nr. 62¢ Ventilconvettore a cassetta per installazione &resaffitto, completo di ventilatore azionato datame elettronico brushless a inverter,
NP-MOO7t |griglia di ripresa e diffusione aria in ABS, filtaxia, batteria acqua refrigerata/calda (versioBeubi) e quadretto di controllo elettronico a

parete. Comprese opere murarie per il fissagglacellegamento elettrico. Portata aria 60 I/s; paiglita frigorifera 1400 W; potenzialita

termica 850 W

euro (millecentoventiquattro/85) cadauno 1'124,85
Nr. 63C Ventilconvettore a cassetta per installazione &resaffitto, completo di ventilatore azionato datame elettronico brushless a inverter,
NP-MO007¢ |griglia di ripresa e diffusione aria in ABS, filtaxia, batteria acqua refrigerata/calda (versioB8eubi) e quadretto di controllo elettronico a

parete. Comprese opere murarie per il fissagglacellegamento elettrico. Portata aria 90 I/s; paiglita frigorifera 1850 W; potenzialita

termica 1200 W

euro (milleduecentonovantasette/90) cadauno 1'297,90
Nr. 631 Ventilconvettore a cassetta per installazione &resoffitto, completo di ventilatore azionato datame elettronico brushless a inverter,
NP-MO007c¢ |griglia di ripresa e diffusione aria in ABS, filtaxia, batteria acqua refrigerata/calda (versioBeubi) e quadretto di controllo elettronico a

parete. Comprese opere murarie per il fissaggic@legamento elettrico. Portata aria 115 l/sepatalita frigorifera 2500 W; potenzialita

termica 600 W

euro (milletrecentosettantasette/22) cadauno 1377,22
Nr. 632 Ventilconvettore a cassetta per installazione &resoffitto, completo di ventilatore azionato datame elettronico brushless a inverter,
NP-M007¢ |griglia di ripresa e diffusione aria in ABS, filtaria, batteria acqua refrigerata/calda (versioBeubi) e quadretto di controllo elettronico a

parete. Comprese opere murarie per il fissaggic@legamento elettrico. Portata aria 170 l/sepatalita frigorifera 3300 W; potenzialita

termica 500 W
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Nr. 63
NP-M008:

Nr. 634
NP-MO008t

Nr. 63¢
NP-MO008¢

Nr. 63¢€
NP-MO00¢

Nr. 637
NP-MO1(C

Nr. 63¢
NP-M011

Nr. 63¢

NP-M012¢

Nr. 64C
NP-M012k

Nr. 641
NP-MO012¢

Nr. 64z
NP-M012c

Nr. 642
NP-MO012¢

Nr. 644
NP-MO01:

Nr. 64¢
NP-M01<4

euro (millequattrocentocinquantasei/53)

Cassetta per collettore da incasso, verniciatdopdida 110-150 mm per montaggio a filo intonaaustituita da struttura, sportello con tel

cadaung

aio

e bordo di contenimento del massetto estraibillanmera d'acciaio zincata. Parti visibile vernieiah colore bianco (simile a RAL 9016)

struttura posteriore con 2 guide di fissaggio ralgidl barra di tenuta tubazioni rimovibile e reggile, sportello con chiusura ad anta. P
laterali preforate per il passaggio delle tubazitinhandata e ritorno. Altezza da 750 a 80 mm;gmdita da 110 a150 mm. Larghezza
mm

euro (centogquar antauno/43)

Cassetta per collettore da incasso, verniciatdopdida 110-150 mm per montaggio a filo intonaaustituita da struttura, sportello con tel

areti
850

cadaung

aio

e bordo di contenimento del massetto estraibillanmera d'acciaio zincata. Parti visibile vernieiah colore bianco (simile a RAL 9016)

struttura posteriore con 2 guide di fissaggio ralgiél barra di tenuta tubazioni rimovibile e reagile, sportello con chiusura ad anta. P

areti

laterali preforate per il passaggio delle tubazdimnandata e ritorno. Altezza da 750 a 80 mm;qudita da 110 a150 mm. Larghezza 1000

mm
euro (centocinquantasei/23)

Cassetta per collettore da incasso, verniciatdopdida 110-150 mm per montaggio a filo intonaasstituita da struttura, sportello con tel

cadaung

aio

e bordo di contenimento del massetto estraibillnmera d'acciaio zincata. Parti visibile vernieiah colore bianco (simile a RAL 9016)

struttura posteriore con 2 guide di fissaggio raigitl barra di tenuta tubazioni rimovibile e regfle, sportello con chiusura ad anta. P

areti

laterali preforate per il passaggio delle tubazdimnandata e ritorno. Altezza da 750 a 80 mm;gudita da 110 a150 mm. Larghezza 1200

mm
euro (centoottantaquattro/18)

cadaung

Servocomando elettronico con segnale di comandae &8 2unti o proporzionale per valvola a tre vieaslatrice impianto radiante, con

indicatore di corsa 0...100%.
eur o (centoventitr e/35)

Regolatore climatico digitale per impianti di rittzEmento e di riscaldamento e raffrescamento campeosazione temperatura aria este
Indicato per il controllo della temperatura di matedcon valvola miscelatrice con comando 3 pur@M28c. Programmazione settimanal
programmi predefiniti e 4 personalizzabili, rega&e in funzione della temperatura esterna, visgatiione della temperatura esterna e

cadaung

2rna.
e 9
della

temperatura dell'acqua, limite di temperatura nmaesé minimo, controllo della pompa, possibiliticdnnettere un termostato ambiente di

terze parti.
eur o (duecentosessantaotto/87)

cadaung

Collettore alta temperatura per l'allacciamentacdipi scaldanti con bypass, termometro per laaid@ne della temperatura di mandata

integrato, Valvole a sfera comprese ed integraigligposto per I'allacciamento del gruppo miscelato
euro (centosettantasei/94)

Collettore per impianti radianti premontato da @"acciaio inossidabile AISI304 costituito da pdmfila 1" con filetto a tenuta coni
collettore di mandata con visualizzazione dellatgiar 0,5-5,0 I/min. regolabile e leggibile suls8imetro, collettore di ritorno con valv
termostatiche integrate predisposto per l'instalfez di servocomandi, derivazioni con filettaturasthio 3/4“, interasse attacchi 50 n
Coppia di tappi di chiusura da 1", Staffe da paeeseipporti con inserti per l'isolamento acustiattacchi

euro (centocinque/9l)

Collettore per impianti radianti premontato da @"acciaio inossidabile AISI304 costituito da pdmfila 1" con filetto a tenuta coni
collettore di mandata con visualizzazione dellatgiar 0,5-5,0 I/min. regolabile e leggibile suls8imetro, collettore di ritorno con valv
termostatiche integrate predisposto per l'instalfez di servocomandi, derivazioni con filettaturasthio 3/4“, interasse attacchi 50 n
Coppia di tappi di chiusura da 1", Staffe da paeeseipporti con inserti per l'isolamento acustcattacchi

euro (centotrentaquattro/01)

Collettore per impianti radianti premontato da @"acciaio inossidabile AISI304 costituito da dmfila 1" con filetto a tenuta coni
collettore di mandata con visualizzazione dellatgiar 0,5-5,0 I/min. regolabile e leggibile suls8imetro, collettore di ritorno con valv
termostatiche integrate predisposto per l'instalfee di servocomandi, derivazioni con filettaturasthio 3/4“, interasse attacchi 50 n
Coppia di tappi di chiusura da 1", Staffe da paeeseipporti con inserti per l'isolamento acustfcattacchi

eur o (duecentodieci/50)

Collettore per impianti radianti premontato da @"acciaio inossidabile AISI304 costituito da dmfila 1" con filetto a tenuta coni
collettore di mandata con visualizzazione dellatgiar 0,5-5,0 I/min. regolabile e leggibile sulsBimetro, collettore di ritorno con valv
termostatiche integrate predisposto per l'instalfez di servocomandi, derivazioni con filettaturasthio 3/4“, interasse attacchi 50 n
Coppia di tappi di chiusura da 1", Staffe da paeeseipporti con inserti per l'isolamento acustcattacchi

euro (duecentotrentasette/97)

Collettore per impianti radianti premontato da @"acciaio inossidabile AISI304 costituito da dmfila 1" con filetto a tenuta coni
collettore di mandata con visualizzazione dellatgiar 0,5-5,0 I/min. regolabile e leggibile sulsBimetro, collettore di ritorno con valv
termostatiche integrate predisposto per l'instalfez di servocomandi, derivazioni con filettaturasthio 3/4“, interasse attacchi 50 n
Coppia di tappi di chiusura da 1", Staffe da paeeseipporti con inserti per l'isolamento acustidoattacchi

euro (trecentosedici/57)

Tubo in polietilene reticolato PeXc-5 16x2 avvotion nastro di velcro, prodotto secondo DIN 16892tratiato e verificato secondo D
4726, DIN EN ISO 21003. Registrazione DIN-Certcd33¥ MVR (P) Con barriera all'ossigeno secondo DI®6} Tecnologia a 5 strati ¢
barriera all'ossigeno interna e protetta. Class®ibgo 5, 6 bar. Temperatura d'esercizio max.Q@0Raggio di curvatura minimo 5 x d
euro (due/37)

cadaunog

ca,

ole

nm,
cadauno

ca,

ole

nm,
cadaunog

ca,

ole

nm,
cadaunog

ca,

ole

nm,
cadaunog

ca,

ole

nm,

cadaunog

N
on

Rotolo materiale isolante 30-2 mm secondo DIN ENGB3 classe materiale di costruzione B2 secondo4102, classe europea E secando

DIN EN 13501, privo di HBCD, con foglio di tenutpexiale rivestito in velcro, sporgenza lateraldadpkllicola per sovrapposizione

reticolo di posa stampato multiplo di 5,5 cm, geiisisaggio in superficie di tubo in polietileneticolato, rigidita dinamica 20 MN/mg3.

Isolamento termico e da rumori da calpestio EPSIDES sg, resistenza termica 0,75 m?K/W, massimioccatile 5 kN/m?, Lunghezza

> e

X

1°456,%3

141,43

156,43

184,18

123,35

268,97

176,94

105,91

134,41

210,90

237,97

316,97
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larghezza x altezza = 10000 mm x 1000 mm x 30 mm

euro (tredici/33) m2 13,3
Nr. 64€ Bordo perimetrale isolante per la separazione @aisetto da componenti contigui conforme alla DIN6Brealizzata in PE espanso a celle
NP-M01E  |chiuse e pellicole in PE extra lunghe per la chias@on strisce adesive sul lato posteriore fessaggio a parete fino a un massimo di|8,5.

cm di altezza dallo spigolo inferiore. Altezza I6fh, spessore 8 mm. Con pretagli multipli per stoapp

euro (zero/84) m 0,84
Nr. 647 Giunto di dilatazione bivalente per sistemi conrmdio sagomato e piani idoneo per la creazioneéutitigelastici a lunga durata in massetti
NP-M01€ |per riscaldamento e per il frazionamento di gett&efilo speciale autoadesivo in PE-LD a celleushi per il passaggio dei tubi| di

riscaldamento. Spessore: 10 mm. Altezza: 100 msg Beecifico 50 Kg/mc, Lunghezza 2000 mm

euro (otto/88) m 8,88
Nr. 64¢ Termostato di sicurezza regolabile con sonda adeirsione e pozzetto in ottone CW614N con o-ring RDE perossidico. Campo (di
NP-MO17 regolazione 10+90 °C. Contatti in interruzione pamento di temperatura o in commutazione; Portsitaantatti 15(6) A/250 V 50 Hz;

Grado di protezione IP40. Bulbo in rame. Massiemageratura corpo 85 °C; Massima temperatura bl@bd@. Omologazioni INAIL.

euro (trentasei/83) cadauno 36,98
Nr. 64¢ Pompa di circolazione 25-60 a magnete permanelatesecenergetica A per installazione in cassettiejizzata per il gruppo miscelato art.
NP-MO01¢ SFVLGMO00000. Le particolari dimensioni del circaleg consentono infatti I'installazione in casseltdla profondita massima di 90 mm.

Caratteristiche: Fluidi d'impiego: acqua e soluziglicolate; Pressione massima di esercizio 6 bassima temperatura del fluido 95°C,

Ingombro massimo in profondita 90 mm. Adatta pgcaidamento e raffrescamento. Tensione alimen&z&30 V (-15%;+10%), Classe di

protezione IPx4D, Indice di efficienza energetiE&l) = 0,20, Prevalenza max. 6.2 m, Portata vottioeemassima 3.3 m3/h

euro (duecento/02) cadauno 200,42
Nr. 65C Gruppo di regolazione a punto fisso per impiandiaati con attacco per pompa e testa termostdiiterasse per circolatore mm 130,
NP-MO1¢ |termometro di mandata e di ritorno integrati, pi@es massima di esercizio: 6 bar, pressione masdifferenziale: 1 bar. Campo (di

regolazione sul bypass: 0.2+0.7 bar, Temperatussima sul circuito primario: 80 °C, Temperatura sitaa di esercizio sul secondario: 70

°, Campo di regolazione temperatura del circuittosdario: 20 + 65 °C, Scala termometro: 0+80 °Gaékthi sul circuito primario (lato

impianto): G 1" femmina Attacchi al collettore sadario (lato radiante): G 1” maschio , Lunghezzzilleae: 2 m

euro (trecentoventi/77) cadauno 320,47
Nr. 651 Coibentazione per collettore inox da 1" adattousdunico collettore da 12 uscite, adattabile a raigwamite semplice taglio. Ogni
NP-M02C |coibentazione copre un collettore completo (mandaiorno) da 6 uscite.

euro (venti/71) cadauno 20,71
Nr. 652 Coibentazione per gruppo di miscelazione in schidiaolietiiene con predisposizione per gruppo paropn interasse di collegamento da
NP-M021 130 mm. Altezza: 500 mm, Larghezza: 180 mm, Prafanéi20 mm

euro (trentanove/14) cadauno 39,14
Nr. 652 Rotolo nastro adesivo in velcro per il collegamedéd pannelli in velcro x-net C17 nella parte fedat Versione speciale con velcro su
NP-M02Zz |entrambi i lati, estrema forza adesiva sul pannelieelcro x-net C17 ed elevata forza di tenutatdeb sul lato superiore in velcro. Adatto

per il fissaggio di tubi aggiuntivi. Larghezza 5@nrLunghezza rotolo 100 m.

euro (centoquattro/01) cadauno 104,41
Nr. 654 Accessori vari impianto radiante a pavimento gaalattatori eurocono in ottone nichelato, curve upipsrto in plastica a 90°, guaina
NP-M02: |protettiva per passaggi porte, giunti di dilataeienpartenze collettori e additivo per massetto

eur o (tremilatr ecentonovantasei/84) a corpo 37396,84
Nr. 65 Unita per la deumidifica e la climatizzazione deifi dal ventilatore EC di ricircolo consentendatdgrazione della potenza frigorifera/
NP-MO024: |termica allimpianto di climatizzazione radiantélimentazione V/Ph/Hz 230/1/50, Grado di protezidRe20. Portata aria mc/h 300,

Pressione utile Pa 150, Capacita di deumidificaziatile 18,9 I/24h, Potenza frigorifera resa corapoee 0,79 kW, Potenza frigorifera resa

batteria idronica 0,58 kW, Portata acqua mc/h OPEsdita di carico Kpa 4,5, Pressione sonora Lpvit 8B(A) 36, Dimensioni (LxPxH):

690x690x270 mm

euro (duemilacentosessantatr €/16) cadauno 2'163,16
Nr. 65€ Unita per la deumidifica e la climatizzazione deifi dal ventilatore EC di ricircolo consentendatdgrazione della potenza frigorifera/
NP-MO024kt |termica allimpianto di climatizzazione radiantélimentazione V/Ph/Hz 230/1/50, Grado di protezidRe20. Portata aria mc/h 500,

Pressione utile Pa 98, Capacita di deumidificaziatile 36,19 I/24h, Potenza frigorifera resa coraspoee 0,79 kW, Potenza frigorifera resa

batteria idronica 1,6 kW, Portata acqua mc/h OR3fdita di carico Kpa 9, Pressione sonora Lp a IBR{A) 38, Dimensioni (LxPxH):

690x800x320 mm

euro (duemilacinquecentosettantaquattro/15) cadauno 2'574,15
Nr. 657 Centralina R6 PU 230 V in plastica per il collegatoesenza viti (contatti di bloccaggio ad innesg&ijnboli dell'apparecchio per il cablaggio
NP-MO02E  |del termostato ambiente per 6 termostati ambienteve 15 servocomandi, con uscita di rele per spegrto della pompa, con ingresso |per

il dispositivo di monitoraggio del punto di rugiadasegnale Change-Over per la commutazione risoelata/raffrescamento tramite idonei

termostati. Protezione da sovraccarico, scarictsadione dei cavi a norma di legge adatto per ngyitaa parete o su guide apposite,

Tensione di esercizio: 230 Voalt, Dimensioni: largre x altezza x profondita = 325 x 90 x 60 mm

euro (centosette/69) cadauno 107,49
Nr. 65¢ Regolatore della temperatura ambiente per riscademme raffrescamento con manopola. Tensione dtiese 230 volt. Capacita di
NP-M02€ |commutazione: max. 10 attuatori - Setpoint da 1(20528 °C) Colore: bianco (simile a RAL 9003) osBibilita di montaggio a parete e

montaggio su scatola da incasso rotonda o quadrateensioni: LxAXP = 86 x 86 x 29 mm, caratteribtc riscaldamento e raffreddamento,

campo di temperatura regolabile, commutazione @@ziBne antigelo, Funzione di protezione dellaafalv

euro (cinquantatre/01) cadauno 53,41
Nr. 65¢ Pannello remotabile temperatura e umidita, con aafidtemperatura e umidita per montaggio su sc&0503 o a muro; Controllo
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NP-MO027

Nr. 66C
NP-M028:

Nr. 661
NP-MO028t

Nr. 662
NP-MO028c

Nr. 662
NP-M028c¢

Nr. 664
NP-M02¢

Nr. 66&
NP-MO03(

Nr. 66€
NP-M031

Nr. 667
NP-M032¢

Nr. 66¢
NP-MO032t

Nr. 66¢

NP-M03:

Nr. 67C
NP-M03<

velocita, temperatura e modi di funzionamento, lherga massima collegamento 50 m se realizzatoasanschermato intrecciato a 4 fili
eur o (centoquar antanove/75)

Unita di trattamento aria del tipo a sezioni comipitincon telaio portante in profili estrusi inlaninio da 60 mm, con interposto isolame
in poliuretano. Lato interno dei pannelli portamttutta la carpenteria interna in acciaio inox ABB¥. Composta da: ventilatore di ripre
espulsione di tipo plug-fan con motore elettroriicashless IE4, con filtro piano a monte; recupeeatt calore di tipo statico con piastre
alluminio con protezione acrilica, filtro a celigenerabili in fibra sintetica di tipo pieghettdato aria esterna, serrande motorizzate di |
aria esterna e di espulsione, e serranda di bygs@ssesterna; batteria di riscaldamento in tubadie e alette di rame con telaio in acc
inox AISI 304; batteria di raffreddamento riscaldano in tubo di rame e alette di rame con telaiadoiaio inox AISI 304; separatore
gocce a una piega in acciaio inox e lamelle in Pb&ginella di raccolta condensa in acciaio inoxIA®4; ventilatore di mandata di ti
plug-fan con motore elettronico brushless IE4rifittultidiedro a tasche rigide e piccole pieghertda aria mandata 2225 I/s; portata
ripresa/espulsione 1535 I/s; potenzialita totalteba fredda 72.5 kW; potenzialita termica ba#tealda 48.0 kW

euro (quarantaunomiladuecentoquar antaquattr o/07)

Unita di trattamento aria del tipo a sezioni combpitincon telaio portante in profili estrusi inlaninio da 60 mm, con interposto isolame
in poliuretano. Lato interno dei pannelli portamttutta la carpenteria interna in acciaio inox ABBY. Composta da: ventilatore di ripre
espulsione di tipo plug-fan con motore elettrorbcashless IE4, con filtro piano a monte; recupeeath calore di tipo statico con piastre
alluminio con protezione acrilica, filtro a celigenerabili in fibra sintetica di tipo pieghettdato aria esterna, serrande motorizzate di
aria esterna e di espulsione, e serranda di bygp@sesterna; batteria di riscaldamento in tubadie e alette di rame con telaio in acc
inox AISI 304; batteria di raffreddamento riscaldano in tubo di rame e alette di rame con telaiadoiaio inox AISI 304; separatore
gocce a una piega in acciaio inox e lamelle in Po&inella di raccolta condensa in acciaio inox|A®4; ventilatore di mandata di ti
plug-fan con motore elettronico brushless IE4rifittultidiedro a tasche rigide e piccole pieghertda aria mandata 1065 I/s; portata
ripresa/espulsione 780 I/s; potenzialita totalédat fredda 34.0 kW; potenzialita termica batteasla 22.5 kW

euro (ventisettemilagquattrocent osettantadue/01)

Unita di trattamento aria del tipo a sezioni combpitincon telaio portante in profili estrusi inlaninio da 60 mm, con interposto isolame
in poliuretano. Lato interno dei pannelli porta@tiutta la carpenteria interna in acciaio inox ABB#. Composta da: ventilatore di ripri

cadaung

nto
2sa/

2 in
oresa
liaio
di
po
aria

cadaung

nto
2sa/
2 in
oresa
tiaio
di
po
aria

cadaung

nto
sa/

espulsione di tipo plug-fan con motore elettrorbcashless IE4, con filtro piano a monte; recupeeath calore di tipo statico con piastre in

alluminio con protezione acrilica, filtro a celigenerabili in fibra sintetica di tipo pieghettdato aria esterna, serrande motorizzate di

resa

aria esterna e di espulsione, e serranda di bygrasssterna; batteria di riscaldamento in tubradie e alette di rame con telaio in acciaio
inox AISI 304; batteria di raffreddamento riscaldano in tubo di rame e alette di rame con telaiadaiaio inox AISI 304; separatore di
gocce a una piega in acciaio inox e lamelle in Po&inella di raccolta condensa in acciaio inox|A®4; ventilatore di mandata di tipo
plug-fan con motore elettronico brushless IE4sifithultidiedro a tasche rigide e piccole pieghert®a aria mandata 1735 I/s; portata aria

ripresa/espulsione 775 I/s; potenzialita totalécbiat fredda 60.0 kW; potenzialita termica battes&la 45.0 kW
eur o (trentacinquemilasettecentosessantaquattro/07)

cadaunog

Unita di trattamento aria del tipo a sezioni combpitincon telaio portante in profili estrusi inlaninio da 60 mm, con interposto isolamento

in poliuretano. Lato interno dei pannelli porta@tiutta la carpenteria interna in acciaio inox ABB#. Composta da: ventilatore di ripri

sa/

espulsione di tipo plug-fan con motore elettroriicashless 1E4, con filtro piano a monte; recupeeath calore di tipo statico con piastre in
alluminio con protezione acrilica, filtro a celigenerabili in fibra sintetica di tipo pieghettdato aria esterna, serrande motorizzate di presa

aria esterna e di espulsione, e serranda di bygrassesterna; batteria di riscaldamento in tubadie e alette di rame con telaio in acc
inox AISI 304; batteria di raffreddamento riscaldanto in tubo di rame e alette di rame con telaiaddiaio inox AIS| 304; separatore

gocce a una piega in acciaio inox e lamelle in Pb&Zinella di raccolta condensa in acciaio inoxI/A®4; ventilatore di mandata di tipo

plug-fan con motore elettronico brushless IE4sifithultidiedro a tasche rigide e piccole pieghert&a aria mandata 1340 I/s; portata
ripresa/espulsione 1110 I/s; potenzialita totatéeba fredda 43.0 kW; potenzialita termica battealda 26.5 kW
eur o (trentamilaottocent osessanta/93)

iaio
di

aria

cadaung

Collettore solare piano ad elevato rendimento pamtaggio su tetto, con assorbitore con rivestimaitamente selettivo, vetro antiriflesso,

tubi in rame a meandro, isolamento termico latermléi fondo in lana di roccia, telaio e fondo iduadinio. Superficie effettiva

dell’assorbitore 2,47 m2.
euro (millequar antasette/41)

Raccordi per batteria collettori e per collettoggianto.
euro (millequattrocentocinquanta/94)

Telaio di supporto per collettore solare.
euro (duecentoventi/12)

Bollitore solare con doppio scambiatore estraitpler;, la produzione di acqua calda sanitaria iresissolari a circolazione forzata. T

cadaung

cadaunog

cadaung

po

verticale ad elevata stratificazione, trattamentticarrosione, protezione anodica, pozzetti pemtestato e termometro, coibentazione in

poliuretano morbido spessore 100 mm, pressione dig@sercizio lato sanitario 6 bar, temperatura.naesercizio 70°C. Capacita 20
litri.
eur o (cinquemilaottocentoventi/25)

Bollitore solare con doppio scambiatore estraitpley;, la produzione di acqua calda sanitaria iresissolari a circolazione forzata. T

00

cadaung

po

verticale ad elevata stratificazione, trattamentticarrosione, protezione anodica, pozzetti pemtestato e termometro, coibentazione in

poliuretano morbido spessore 100 mm, pressione di@sercizio lato sanitario 6 bar, temperatura.naesercizio 70°C. Capacita 4Q
litri.

euro (undicimiladuecentotrentaquattr o/45)

Centralina solare corredata di 4 sonde e alimemtazlettriche per la gestione di gruppi di ciredtme, del collettore e della fonte

integrazione del calore.
euro (seicentoottantatre/10)

Tanica antigelo da 5 litri per impianti solari
eur o (sessantanove/56)

00

cadaung

di

caduno

caduno

149,71

41°244,Q7

27°472,

357764,

307860,

1047,

1°450,94

220,1

5820, 4

11234,

683,10

69,5

=

52
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Nr. 671 Circolatore singolo in-line con attacchi flangiatiptore ventilato normalizzato, velocita fissasskdi efficienza IE3, per circolazione fluidi
NP-MO035: |impianti di riscaldamento e condizionamento, terapea da -20 a 140°C. Portata 5.7 I/s a 40 kPaedafenza.

euro (millequattrocentocinquantaotto/03) caduno 1°458,d8
Nr. 672 Circolatore singolo in-line con attacchi flangiatiptore ventilato normalizzato, velocita fissasskdi efficienza IE3, per circolazione fluidi
NP-MO035t |impianti di riscaldamento e condizionamento, terapea da -20 a 140°C. Portata 2.73 |/s a 45 kipaedblenza

euro (milletrecentoventinove/37) cadauno 1'329,37
Nr. 67 Circolatore gemellare in-line con attacchi filgttatotore bagnato, motore autoprotetto ad aliaiefiza con tecnologia EC per la regolazione
NP-M036: |elettronica delle prestazioni, per circolazionédilimpianti di riscaldamento e condizionamentopperatura da -10 a 110°C. Portata 0.27 /s

a 20 kPa di prevalenza.

euro (seicentotr entaotto/45) cadauno 638,45
Nr. 674 Circolatore gemellare in-line con attacchi filgttatotore bagnato, motore autoprotetto ad aliaiefiza con tecnologia EC per la regolazione
NP-M036t |elettronica delle prestazioni, per circolazionédilimpianti di riscaldamento e condizionamentopperatura da -10 a 110°C. Portata 0.4 /s a

25 kPa di prevalenza

euro (seicentotr entaotto/45) cadauno 638,45
Nr. 67¢ Circolatore gemellare in-line con attacchi filgttatotore bagnato, motore autoprotetto ad aliaiefiza con tecnologia EC per la regolazione
NP-M036¢ |elettronica delle prestazioni, per circolazionédilimpianti di riscaldamento e condizionamentopperatura da -10 a 110°C. Portata 0.8|l/s a

35 kPa di prevalenza

eur o (settecentosettantacinque/27) cadauno 775,47
Nr. 67€ Circolatore gemellare in-line con attacchi flangetrotore bagnato, motore a magneti permanentiteonologia EC per la regolazione
NP-MO037: | elettronica delle prestazioni, per circolazion@lflimpianti di riscaldamento e condizionamentopperatura da -20 a 110°C. Portata 1.93 I/s a/50

kPa di prevalenza

eur o (duemiladuecentosessantaquattro/67) cadauno 2°264,67
Nr. 677 Circolatore gemellare in-line con attacchi flanigetrotore bagnato, motore a magneti permanentiteonologia EC per la regolazione
NP-M037t |elettronica delle prestazioni, per circolazionélflimpianti di riscaldamento e condizionamentoperatura da -20 a 110°C. Portata 5.02 I/s a| 75

kPa di prevalenza

eur o (tremilanovecentoventiquattr o/98) cadauno 37924,98
Nr. 67¢ Circolatore modulante singolo idoneo per impiaotas termici con regolazione elettronica, attadikitati, per circolazione fluidi glicolati,
NP-M038: |temperatura da -10 a 110°C. Portata 0.55 |/s &85k prevalenza

euro (milletrecentosettantaquattr o/74) cadauno 1374,14
Nr. 67¢ Circolatore modulante singolo idoneo per impiaotas termici con regolazione elettronica, attadikitati, per circolazione fluidi glicolati,
NP-M038t |temperatura da -10 a 110°C. Portata 1.29 I/s &B@di prevalenza

euro (milletrecentosettantaquattro/74) cadauno 1'374,74
Nr. 68C Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoarespanso a celle chiuse, classe 1 di resisééfizaco. Spessore 13 mm
NP-M039: |a) Per tubo @ esterno 25 mm

euro (trentatre/41) m 33,41
Nr. 681 Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoorespanso a celle chiuse, classe 1 di resistéfizaco. Spessore 13 mm
NP-MO039k |b) Per tubo @ esterno 40 mm

euro (trentanove/47) m 39,47
Nr. 682 Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoorespanso a celle chiuse, classe 1 di resistéfizaco. Spessore 13 mm
NP-M039¢ |c) Per tubo @ esterno 50 mm

euro (quarantaquattro/03) m 44,03
Nr. 682 Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoarespanso a celle chiuse, classe 1 di resisééfizaco. Spessore 19 mm
NP-MO040: |a) Per tubo @ esterno 75 mm

euro (quarantasei/46) m 46,44
Nr. 684 Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoorespanso a celle chiuse, classe 1 di resistéfizaco. Spessore 19 mm
NP-M040t |b) Per tubo @ esterno 90 mm

euro (cinquanta/11) m 50,11
Nr. 68 Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoarespanso a celle chiuse, classe 1 di resisééfizaco. Spessore 25 mm
NP-M041: |a) Per tubo & esterno 63 mm

euro (sessanta/71) m 60,71
Nr. 68€ Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoarespanso a celle chiuse, classe 1 di resisééfizaco. Spessore 25 mm
NP-MO041k |b) Per tubo @ esterno 75 mm

eur o (sessantaquattro/50) m 64,5(
Nr. 687 Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoorespanso a celle chiuse, classe 1 di resistéfizaco. Spessore 32 mm
NP-M042: |a) Per tubo @ esterno 25 mm

euro (quarantatre/43) m 43,43
Nr. 68¢ Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoarespanso a celle chiuse, classe 1 di resiséfizaco. Spessore 32 mm
NP-M042k |b) Per tubo @ esterno 32 mm

euro (quarantaquattro/77) m 44,71
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Nr. 68¢ Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoorespanso a celle chiuse, classe 1 di resistéfizaco. Spessore 32 mm
NP-M042¢ |c) Per tubo @ esterno 90 mm

euro (ottantadue/74) m 82,74
Nr. 69C Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoarespanso a celle chiuse, classe 1 di resisééfizaco. Spessore 32 mm
NP-M042¢ |d) Per tubo @ esterno 200 mm

euro (centosessantasei/98) m 166,98
Nr. 691 Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoorespanso a celle chiuse, classe 1 di resistéfizaco. Spessore 40 mm
NP-M043: |a) Per tubo @ esterno 40 mm

euro (settanta/58) m 70,58
Nr. 692 Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoorespanso a celle chiuse, classe 1 di resistéfizaco. Spessore 40 mm
NP-M043t  |b) Per tubo @ esterno 50 mm

euro (settantasette/41) m 77,41
Nr. 692 Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoarespanso a celle chiuse, classe 1 di resisééfizaco. Spessore 50 mm
NP-MO044:¢ |a) Per tubo @ esterno 63 mm

euro (centotrentauno/31) m 131,31
Nr. 694 Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoorespanso a celle chiuse, classe 1 di resistéfizaco. Spessore 50 mm
NP-MO044kt | b) Per tubo @ esterno 75 mm

euro (centoquar anta/57) m 140,57
Nr. 69 Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoorespanso a celle chiuse, classe 1 di resistéfizaco. Spessore 60 mm
NP-M045: |a) Per tubo @ esterno 90 mm

euro (centoottantadue/15) m 182,14
Nr. 69€ Isolamento termico per tubazioni in tubo di elastoarespanso a celle chiuse, classe 1 di resisééfizaco. Spessore 60 mm
NP-MO045kt | b) Per tubo @ esterno 125 mm

euro (duecentoquarantacinque/93) m 245,93
Nr. 697 Valvola a sfera a tre vie con comando manuale,ocerpappello in ghisa, sedi e stelo in acciaio iatacchi flangiati
NP-M046: |a) DN 50

euro (trecentoventicinque/86) cadauno 325,946
Nr. 69¢ Valvola a sfera a tre vie con comando manuale,ccenpappello in ghisa, sedi e stelo in acciaio imdbacchi flangiati
NP-M046t |b) DN 80

euro (quattrocentotredici/64) cadauno 413,44
Nr. 69¢ Rivestimento isolamento tubazioni in lamina diminio, spessore minimo 0,6 mm comprese viti awtiéihti, terminali, fondelli, curve, tee,
NP-M047  |riduzioni e pezzi speciali

euro (trentasette/94) m2 37,94
Nr. 70C Stazione di riempimento per impianto solare, cortgpds contenitore in plastica da 30 litri montatiocsrrello con ruote, pompa e tubo
NP-M04¢  |flessibile di mandata/ritorno

euro (cinquecentoottantadue/03) cadauno 582,048
Nr. 701 Sigillatura di attraversamenti di tubi in materiglastico mediante posa in opera di collare antidiceintumescente, classe di resistenza al
NP-M049: |fuoco REI 120, composto da anello flessibile ini@ocinox con inserito allinterno materiale ternspandente alla temperatura di circa

150+200°C, applicato dal lato del fuoco al forogzdsbi con tasselli metallici ad espansione.

a) Per tubo @ esterno 20 mm

euro (ventinove/71) cadauno 29,71
Nr. 70z Sigillatura di attraversamenti di tubi in materiglastico mediante posa in opera di collare antidiceintumescente, classe di resistenza al
NP-M049t |fuoco REI 120, composto da anello flessibile ini@ocinox con inserito allinterno materiale ternspandente alla temperatura di cjrca

150+200°C, applicato dal lato del fuoco al forogzdsbi con tasselli metallici ad espansione.

b) Per tubo @ esterno 25 mm

euro (trentauno/93) cadauno 31,93
Nr. 702 Sigillatura di attraversamenti di tubi in materiglastico mediante posa in opera di collare antidiceintumescente, classe di resistenza al
NP-M049¢ |fuoco REI 120, composto da anello flessibile ini@ocinox con inserito allinterno materiale ternspandente alla temperatura di cjrca

150+200°C, applicato dal lato del fuoco al forogzdsbi con tasselli metallici ad espansione.

c) Per tubo @ esterno 32 mm

euro (trentacinque/19) cadauno 35,19
Nr. 704 Sigillatura di attraversamenti di tubi in materiglastico mediante posa in opera di collare antidiceintumescente, classe di resistenza al
NP-M049c |fuoco REI 120, composto da anello flessibile ini@ocinox con inserito allinterno materiale ternspandente alla temperatura di cjrca

150+200°C, applicato dal lato del fuoco al forogzdsbi con tasselli metallici ad espansione.

d) Per tubo & esterno 40 mm

euro (cinquantatre/14) cadauno 53,14
Nr. 70E Plenum preisolato per collegamento a diffusore gatad soffitto, con imbocco laterale circolarecetuelli per fissaggio a soffitto
NP-MO050¢ |a) Per diffusore 150x150 mm

euro (cento/89) cadauno 100,49
Nr. 70€ Plenum preisolato per collegamento a diffusore guad soffitto, con imbocco laterale circolarecetuelli per fissaggio a soffitto
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NP-MO50L | b) Per diffusore 225x225 mm

euro (centodiciannove/23) cadauno 119,43
Nr. 707 Plenum preisolato per collegamento a diffusore gatad soffitto, con imbocco laterale circolarecetuelli per fissaggio a soffitto
NP-MO050¢ |c) Per diffusore 450x450 mm

euro (centonovantadue/59) cadauno 192,99
Nr. 70¢ Griglia di ripresa a soffitto in alluminio, ad dkefisse.
NP-M051¢ |a) Dimensioni 200x200 mm

euro (trentaotto/70) cadauno 38,70
Nr. 70¢ Griglia di ripresa a soffitto in alluminio, ad atefisse.
NP-MO051k |b) Dimensioni 300x300 mm

euro (cinquantaotto/30) cadauno 58,30
Nr. 71C Griglia di ripresa a soffitto in alluminio, ad atefisse.
NP-MO051¢ |c) Dimensioni 400x400 mm

euro (sessantacinque/36) cadauno 65,36
Nr. 711 Griglia di ripresa a soffitto in alluminio, ad dkefisse.
NP-M051c¢ |d) Dimensioni 600x600 mm

euro (centoventitr &/35) cadauno 123,36
Nr. 712 Griglia di ripresa/estrazione aria a soffitto ilualinio a maglia quadra
NP-M052¢ |a) Dimensioni 200x200 mm

euro (trentaquattr o/83) cadauno 34,83
Nr. 712 Griglia di ripresa/estrazione aria a soffitto ilualinio a maglia quadra
NP-MO052k |b) Dimensioni 300x300 mm

euro (cinquantaquattr 0/64) cadauno 54,84
Nr. 714 Griglia di ripresa/estrazione aria a soffitto ilualinio a maglia quadra
NP-MO052¢ |c) Dimensioni 400x400 mm

euro (sessanta/23) cadauno 60,23
Nr. 71¢ Plenum preisolato per collegamento a griglia disestne a soffitto, con imbocco laterale circolamacchielli per fissaggio a soffitto
NP-M053¢ |a) Per griglia 200x200 mm

euro (ottantacinque/40) cadauno 85,40
Nr. 71€ Plenum preisolato per collegamento a griglia dieestne a soffitto, con imbocco laterale circolaracchielli per fissaggio a soffitto
NP-M053t  |b) Per griglia 300x300 mm

euro (centoquattro/37) cadauno 104,37
Nr. 717 Plenum preisolato per collegamento a griglia dieesbne a soffitto, con imbocco laterale circolaracchielli per fissaggio a soffitto
NP-MO053¢ |c) Per griglia 400x400 mm

euro (centoventitr e/35) cadauno 123,36
Nr. 71€ Serranda di regolazione rettangolare in acciaicat con comando progressivo manuale, alette gpusée tamburrate passo 50 mm,
NP-M054: |boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio

a) Dimensioni 200x100 mm

euro (sessantadue/37) cadauno 62,37
Nr. 71¢ Serranda di regolazione rettangolare in acciaicatih con comando progressivo manuale, alette gpuste tamburrate passo 50 mm,
NP-M054t  |boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio

b) Dimensioni 250x100 mm

euro (sessantasei/68) cadauno 66,48
Nr. 72C Serranda di regolazione rettangolare in acciaicatih con comando progressivo manuale, alette gpuste tamburrate passo 50 mm,
NP-MO054¢ |boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio

¢) Dimensioni 250x150 mm

euro (settantacinque/27) cadauno 75,37
Nr. 721 Serranda di regolazione rettangolare in acciaicatih con comando progressivo manuale, alette gpuste tamburrate passo 50 mm,
NP-MO054c¢ |boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio

d) Dimensioni 300x100 mm

euro (settanta/95) cadauno 70,95
Nr. 722 Serranda di regolazione rettangolare in acciaicatim con comando progressivo manuale, alette gpusée tamburrate passo 50 mm,
NP-MO054¢ |boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio

e) Dimensioni 300x150 mm

euro (settantanove/33) cadauno 79,33
Nr. 722 Serranda di regolazione rettangolare in acciaicatim con comando progressivo manuale, alette gpusée tamburrate passo 50 mm,
NP-M054f |boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio

f) Dimensioni 300x200 mm

euro (ottantanove/21) cadauno 89,1&
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Nr. 72¢ Serranda di regolazione rettangolare in acciaicatih con comando progressivo manuale, alette gpuste tamburrate passo 50 mm,
NP-MO054¢ |boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio

g) Dimensioni 400x100 mm

euro (settantasette/89) cadauno 77,99
Nr. 72& Serranda di regolazione rettangolare in acciaicatih con comando progressivo manuale, alette gpuste tamburrate passo 50 mm,
NP-MO054F |boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio

h) Dimensioni 400x150 mm

euro (ottantaotto/13) cadauno 88,113
Nr. 72¢€ Serranda di regolazione rettangolare in acciaicati con comando progressivo manuale, alette gpusée tamburrate passo 50 mm,
NP-M054  |boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio

i) Dimensioni 400x250 mm

euro (centosei/58) cadauno 106,498
Nr. 727 Serranda di regolazione rettangolare in acciaicati con comando progressivo manuale, alette gpusée tamburrate passo 50 mm,
NP-M054; |boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio

j) Dimensioni 400x300 m

eur o (centosedici/82) cadauno 116,42
Nr. 72¢ Serranda di regolazione rettangolare in acciaicatih con comando progressivo manuale, alette gpuste tamburrate passo 50 mm,
NP-M054}  |boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio

k) Dimensioni 500x100 mm

euro (ottantacinque/02) cadauno 85,02
Nr. 72¢ Serranda di regolazione rettangolare in acciaicatih con comando progressivo manuale, alette gpuste tamburrate passo 50 mm,
NP-M054 | boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio

I) Dimensioni 500x150 mm

euro (novantacinque/14) cadauno 95,14
Nr. 73C Serranda di regolazione rettangolare in acciaicati con comando progressivo manuale, alette gpusée tamburrate passo 50 mm,
NP-MO054n |boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio

m) Dimensioni 500x200 mm

euro (centocinque/26) cadauno 105,46
Nr. 731 Serranda di regolazione rettangolare in acciaicat con comando progressivo manuale, alette gpusée tamburrate passo 50 mm,
NP-MO054r  |boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio

n) Dimensioni 500x250 mm

euro (centoquindici/38) cadauno 115,38
Nr. 732 Serranda di regolazione rettangolare in acciaicati con comando progressivo manuale, alette gpusée tamburrate passo 50 mm,
NP-M054¢ |boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio

0) Dimensioni 600x250 mm

eur o (centodiciassette/65) cadauno 117,45
Nr. 73 Serranda di regolazione rettangolare in acciaicatih con comando progressivo manuale, alette gpuste tamburrate passo 50 mm,
NP-MO054f |boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio

p) Dimensioni 700x250 mm

euro (centoventitr &/35) cadauno 123,36
Nr. 73 Serranda tagliafuoco a pala unica per condottarrgtiare, classificata EI 120 S, cassa lunghez@ar88 e flangia da 40 mm, completa di
NP-MO055: |fusibile tarato a 72°C e disgiuntore, otturatoreantongesso a comando manuale

a) Dimensioni 200x150 mm

euro (settecentoottantasette/84) cadauno 787,44
Nr. 73¢ Serranda tagliafuoco a pala unica per condottarrgtiare, classificata EI 120 S, cassa lunghez@ar8 e flangia da 40 mm, completa di
NP-MO055k |fusibile tarato a 72°C e disgiuntore, otturatoreantongesso a comando manuale

b) Dimensioni 250x150 mm

eur o (ottocento/98) cadauno 800,98
Nr. 73€ Serranda tagliafuoco a pala unica per condottarrgtiare, classificata EI 120 S, cassa lunghez@ar88 e flangia da 40 mm, completa di
NP-MO055¢ |fusibile tarato a 72°C e disgiuntore, otturatoreantongesso a comando manuale

¢) Dimensioni 300x150 mm

euro (ottocentoundici/93) cadauno 811,98
Nr. 737 Serranda tagliafuoco a pala unica per condottarrgtiare, classificata EI 120 S, cassa lunghez@ar8 e flangia da 40 mm, completa di
NP-M055c¢ |fusibile tarato a 72°C e disgiuntore, otturatoreantongesso a comando manuale

d) Dimensioni 300x250 mm

euro (ottocentotrentaotto/19) cadauno 838,19
Nr. 73¢ Serranda tagliafuoco a pala unica per condottarrgtiare, classificata EI 120 S, cassa lunghez@ar88 e flangia da 40 mm, completa di
NP-MO055¢ |fusibile tarato a 72°C e disgiuntore, otturatoreantongesso a comando manuale

e) Dimensioni 400x150 mm

euro (ottocentotrentatre/81) cadauno 833,41
Nr. 73¢ Serranda tagliafuoco a pala unica per condottarrgtiare, classificata EI 120 S, cassa lunghez@ar8 e flangia da 40 mm, completa di
NP-MO055f |fusibile tarato a 72°C e disgiuntore, otturatoreantongesso a comando manuale
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f) Dimensioni 500x250 mm

eur o (ottocentoottantasei/34) cadauno 886,34
Nr. 74C Serranda tagliafuoco a pala unica per condottarrgtiare, classificata EI 120 S, cassa lunghez@ar8 e flangia da 40 mm, completa di
NP-M055¢ |fusibile tarato a 72°C e disgiuntore, otturatoreantongesso a comando manuale

g) Dimensioni 600x250 mm

euro (novecentodieci/38) cadauno 910,38
Nr. 741 Canali d'aria per bassa velocita in lamiera zineatzione rettangolare o quadrata, giunzionirifieo baionetta, compresi i pezzi speciali
NP-M056¢ |(curve - derivazioni - ecc.), compresi gli sfrigio staffaggio

a) Spessore lamiera 6/10

euro (tredici/44) kg 13,44
Nr. 74z Canali d'aria per bassa velocita in lamiera zineatzione rettangolare o quadrata, giunzionirifieo baionetta, compresi i pezzi speciali
NP-MO056t | (curve - derivazioni - ecc.), compresi gli sfrigio staffaggio

b) Spessore lamiera 8/10

euro (nove/04) kg 9,04
Nr. 74 Canali d'aria per bassa velocita in lamiera zineatzione rettangolare o quadrata, giunzionirgifieo baionetta, compresi i pezzi speciali
NP-MO056¢ |(curve - derivazioni - ecc.), compresi gli sfrigio staffaggio

c) Spessore lamiera 10/10

euro (dieci/34) kg 10,34
Nr. 744 Canali d'aria per bassa velocita in lamiera zin@tsezione circolare, giunzioni a flangia o baitmetompresi i pezzi speciali (curve -
NP-MO057 |derivazioni - ecc.), compresi gli sfridi e lo $&afgio. Spessore lamiera 6/10

euro (tredici/12) kg 13,12
Nr. 74 Sistema di regolazione e telegestione per impiintlimatizzazione costituito da una postazionetrads di controllo con PC, stampante e
NP-M058: |modem per l'invio e la ricezione dei dati e da ppasito software di gestione. Compresi regolatamieroprocessore, sonde, misuratori,

dispositivi in campo e cablaggi.

eur o (trecentocinquemilaquattr ocentonovantasette/51) cadauno 3057497,%1
Nr. 74¢€ Sistema di regolazione e telegestione per impiintlimatizzazione costituito da una postazionetredm di controllo con PC, stampante e
NP-M058t |modem per l'invio e la ricezione dei dati e da ppasito software di gestione. Compresi regolatamieroprocessore, sonde, misuratori,

dispositivi in campo e cablaggi.

euro (centonovemilacentosei/24) cadauno 109106, 24
Nr. 747 Aerotermo elettrico da parete per installazionsafiSCorpo in lamiera verniciata, ventilatore eliedé silenzioso, grado di protezione IR24,
NP-M05¢  |completo di resistenza elettrica a due stadi, rutiEre posteriore per la regolazione di ventilater resistenza, protezione termica da

surriscaldamento e pulsante di riarmo manualenRatdi riscaldamento: 1500/3000 Watt

euro (seicentosessantanove/19) cadauno 669,19
Nr. 74¢€ Aspiratore elicoidale da parete in lamiera di docfasfatata e verniciata a polvere epossidicaomeoasincrono a rotore esterno a velocita
NP-M060: |fissa in classe F, girante con pale in lamieracdieéo, completo di griglia di supporto e proteAamtinfortunistica e antivolatile.

a) Portata 235 m3/h

euro (quattrocentoundici/13) cadauno 411,13
Nr. 74¢ Aspiratore elicoidale da parete in lamiera di docfasfatata e verniciata a polvere epossidicaomneoasincrono a rotore esterno a velocita
NP-MO060t |[fissa in classe F, girante con pale in lamieracdiego, completo di griglia di supporto e proteaamtinfortunistica e antivolatile.

b) Portata 2600 m3/h

euro (quattrocentotrentacinque/78) cadauno 435,148
Nr. 75C Tubi acciaio senza saldatura a saldare di testadimio S 195T, a norma EN 10255, marchiati a puezforniti in barre da 6 m. Diametro
NP-OCO:  |Nominale 2-1/2 pollic

euro (ventitre/63) m 23,63
Nr. 751 Tubi acciaio senza saldatura a saldare di testadimio S 195T, a norma EN 10255, marchiati a puezforniti in barre da 6 m. Diametro
NP-OCO: Nominale 3 pollici

euro (trenta/36) m 30,34
Nr. 752 Tubi acciaio senza saldatura a saldare di testadi@io S 195T, a norma EN 10255, marchiati a pugzforniti in barre da 6 m. Diametro
NP-OCO0: |Nominale 5 poallici

euro (sessantacinque/02) m 65,02
Nr. 752 Serbatoio di accumulo acqua piovana da 4000l didifzzontale da interro in acciaio zincato a catamnpleto di passo d’'uomo ed accessori
NP-OCO0: |di ancoraggio

euro (duemilaottanta/10) cadauno 2°080,10
Nr. 754 Lavorazioni di assistenza per l'installazione @ebatoio da 4000l.
NP-OCOt  |euro (millecentocinquantasei/89) cadauno 1156,89
Nr. 75¢ Serbatoio di accumulo acqua piovana da 10000lpdi ¢irizzontale da interro in acciaio zincato a @aldompleto di passo d’'uomo |ed
NP-OCOt  |accessori di ancoraggio

euro (quattromilaottocentotr entaquattro/10) cadauno 4'834,10
Nr. 75€ Lavorazioni di assistenza per l'installazione éebatoio da 10000l.
NP-OCO" |euro (duemilacentoquarantadue/01) cadauno 2°142,01
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Nr. 757 Tubi in polietilene per adduzione e raccordi
NP-OCO0¢  |euro (due/72) cadauno 2,71
Nr. 75¢ Armadio multiplo a servizio dellidrante soprasuolo
NP-OCO¢ |euro (ottocentoventicinque/43) cadauno 825,43
Nr. 75¢ Desaponatore/separatore di schiume prefabbricatenmento armato vibrato monoblocco da interrardpnzato con pilastri verticali|e
NP-OCL( puntoni orizzontali in acciaio, conforme alle UNWE825-1. Volume 6000 litri.

euro (tremilaottocento/59) cadauno 37800,%9
Nr. 76C Desaponatore/separatore di schiume prefabbricatenmento armato vibrato monoblocco da interrardfpizato con pilastri verticali|e
NP-OC1: puntoni orizzontali in acciaio, conforme alle UNWE825-1. Volume 7500 litri.

euro (quattromilasettecentoquar antasette/49) cadauno 4°747,49
Nr. 761 Tubo Polietilene ad Alta Densita PE 100 confornfee mbrme UNI EN 12201 ed ISO 4427. PN 16 - SDROI&metro esterno 90mm
NP-OC1: |euro (sedici/16) m 16,16
Nr. 762 Pozzetto di interfaccia per sollevamento acqueeefton involucro in PEAD e gruppo di aspirazioaeuflow, attivatore e galleggiante.
NP-OC1! |euro (quattromiladuecentosette/36) m 4'207,3
Nr. 762 Disoleatore statico in cemento armato vibrato miudlo da interrare, rinforzato con pilastri vetfi@puntoni orizzontali in acciaio inox,
NP-OC1: |conforme alla UNI EN 851-1. Volume 13 m3

euro (tredicimiladuecentosettantaotto/46) m 13'278,4
Nr. 764 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettatopera, per strutture piane, costituito da pignatterposte fra nervature parallele di
NP-SO: conglomerato armato, compresa l'eventuale formazionervature di ripartizione nei solai di luceagente i 5,00 m, di travetti per sostegno

di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasateda di rondine alle estremita dei travetti, olmeere delle casseforme, delle armature

prowisionali di sostegno per un'altezza massimd,dd m dal piano di appoggio allintradosso défisp del disarmo, e quanto altro

necessario per dare il solaio finito a regola elaidoneo al particolare uso richiesto, esclusaola fornitura in opera delle armature in

acciaio, con laterizio composto da un solo elemémianoblocco) con soletta superiore in calcestrulezd cm: per altezza totale di 35 cm -

Cls C32/40

euro (novantauno/68) mq 91,68
Nr. 76E 'Fornitura e posa in opera di pali di lunghezze fa m 27.00, trivellati ad elica continua CFA, @beti in opera. Sono compresi: | la
NP-S0: fornitura del calcestruzzo con resistenza ttarstica C30/37; la miscela del calcestruzzo $B8€dovra prevedere:

- un minore diametro dell'aggregato grosso (16-2@) m® un minor volume di aggregato grosso

(circa 280-350 I/m3): per ridurre il fenomeno dieldking;

- un alto contenuto (circa 500-600 kg/m3) di matefini (<100 pm) costituiti sia da polveri reati, come il cemento e le aggiunte minerali

tipo Il a basso sviluppo di calore di idratazioger(ere volante, fumo di silice, ecc.), che da pbiven reattive (aggiunte minerali tipo [)

quali filler inerti (calcare macinato finementecgce aggregati finissimi: aumenta la coesionecdablomerato e pertanto aumenta la sua

resistenza alla segregazione;

- un adeguato rapporto in volume acqua/polveriQ<,20);

- un idoneo rapporto in peso acqua/cemento (a/y:<Peb soddisfare anche i requisiti di classe distenza e classe di esposizione definiti

nella UNI EN 206-1. Questo rapporto deve esseraiogue correlato al precedente;

- utilizzo di elevati dosaggi di additivi superflificanti (eteri carbossilati di ultima generazipper assicurare l'idonea fluidita allimpasto

- utilizzo di additivi modificatori della viscosit®d/MA): per assicurare una idonea viscosita alléstp.

Gli additivi superfluidificanti e VMA dovranno eseeutilizzati in giuste proporzioni al fine di gatae ailimpasto un giusto equilibrio tra

fluidita e coesione.

La scapitozzatura delle teste; la trivellaziome rocce sciolte non escluso lattraversamdntoovanti di spessore fino a cm 100; la

rimozione ed il carico, il trasporto e lo scaricafaito dei materiali d risulta dalla trivellaxie e dalle operazioni di rettifica delle teste dei

pali; ogni compenso ed onere per limpiego deflecessarie attrezzature per il getto del calcexirdal fondo in modo da evitare il

dilavamento o la separazione dei componenti;dirégncompreso quanto altro occorre per dare ofieita. Con diametro del palo cm 60

euro (centotrentaquattro/04) m 134,04
Nr. 76€ 'Fornitura e posa in opera di pali di lunghezze fa m 27.00, trivellati ad elica continua CFA, @beti in opera. Sono compresi: | la
NP-S0! fornitura del calcestruzzo con resistenza taistica C30/37; la miscela del calcestruzzo $8€dovra prevedere:

- un minore diametro dell'aggregato grosso (16-2) @ un minor volume di aggregato grosso

(circa 280-350 I/m3): per ridurre il fenomeno dieldking;

- un alto contenuto (circa 500-600 kg/m3) di maidéefini (<100 pm) costituiti sia da polveri reatt, come il cemento e le aggiunte minerali

tipo Il a basso sviluppo di calore di idratazioger(ere volante, fumo di silice, ecc.), che da polen reattive (aggiunte minerali tipo I)

quali filler inerti (calcare macinato finementecgce aggregati finissimi: aumenta la coesionecdablomerato e pertanto aumenta la sua

resistenza alla segregazione;

- un adeguato rapporto in volume acqua/polverid{d,20);

- un idoneo rapporto in peso acqua/cemento (a/f:<Peb soddisfare anche i requisiti di classe distenza e classe di esposizione definiti

nella UNI EN 206-1. Questo rapporto deve esseraiogue correlato al precedente;

- utilizzo di elevati dosaggi di additivi superflificanti (eteri carbossilati di ultima generazipper assicurare l'idonea fluidita allimpasto

- utilizzo di additivi modificatori della viscositd/MA): per assicurare una idonea viscosita alléstp.

Gli additivi superfluidificanti e VMA dovranno eseeutilizzati in giuste proporzioni al fine di gatae ailimpasto un giusto equilibrio tra

fluidita e coesione.

La scapitozzatura delle teste; la trivellaziome rocce sciolte non escluso lattraversamdntoovanti di spessore fino a cm 100; la

rimozione ed il carico, il trasporto e lo scaricdfauto dei materiali d risulta dalla trivellame e dalle operazioni di rettifica delle teste dei

pali; ogni compenso ed onere per Iimpiego deflecessarie attrezzature per il getto del calcesirdal fondo in modo da evitare il

dilavamento o la separazione dei componenti;direncompreso quanto altro occorre per dare kofieita. Con diametro del palo cm 80

euro (centosettantatr ¢/93) m 173,93
Nr. 767 'Fornitura e posa in opera di pali di lunghezre fa m 27.00, trivellati ad elica continua CFA, @beti in opera. Sono compresi: | la
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NP-S0:

Nr. 76¢
NP-SEO:

Nr. 76¢
OM.001.005

Nr. 77C
R.002.005

Nr. 771
R.002.009

Nr. 772
R.003.006.a

Nr. 77¢
R.008.002.b

Nr. 774
R.008.017.a

Nr. 77¢
R.008.066

Nr. 77¢
R.008.071

Nr. 771
T.005.001.e

fornitura del calcestruzzo con resistenza teaistica C30/37; la miscela del calcestruzzo $8€dovra prevedere:
- un minore diametro dell'aggregato grosso (16-2@) @ un minor volume di aggregato grosso

(circa 280-350 I/m3): per ridurre il fenomeno dieidiing;

- un alto contenuto (circa 500-600 kg/m3) di maidéefini (<100 pm) costituiti sia da polveri reatt, come il cemento e le aggiunte minerali
tipo Il a basso sviluppo di calore di idratazioger(ere volante, fumo di silice, ecc.), che da polen reattive (aggiunte minerali tipo I)
quali filler inerti (calcare macinato finementecgce aggregati finissimi: aumenta la coesionecdaglomerato e pertanto aumenta la|sua
resistenza alla segregazione;

- un adeguato rapporto in volume acqua/polveridid,20);
- un idoneo rapporto in peso acqua/cemento (a/f:<Peb soddisfare anche i requisiti di classe distenza e classe di esposizione definiti
nella UNI EN 206-1. Questo rapporto deve esseraiogue correlato al precedente;

- utilizzo di elevati dosaggi di additivi superflificanti (eteri carbossilati di ultima generazipper assicurare l'idonea fluidita allimpasto
- utilizzo di additivi modificatori della viscositd/MA): per assicurare una idonea viscosita alléstp.

Gli additivi superfluidificanti e VMA dovranno eseeutilizzati in giuste proporzioni al fine di gatae ailimpasto un giusto equilibrio tra
fluidita e coesione.
La scapitozzatura delle teste; la trivellaziome rocce sciolte non escluso lattraversamdntoovanti di spessore fino a cm 100; la
rimozione ed il carico, il trasporto e lo scaricdfauto dei materiali d risulta dalla trivellame e dalle operazioni di rettifica delle teste dei
pali; ogni compenso ed onere per limpiego deflecessarie attrezzature per il getto del calcesirdal fondo in modo da evitare il
dilavamento o la separazione dei componenti;direncompreso quanto altro occorre per dare kofieita. Con diametro del palo cm 10
euro (duecentotrentatre/18) m

o

Fornitura e posa di profilo di contenimento préfiadato realizzato in acciaio corten 30/10 piegado'L", sviluppo 300mm, fissato con
picchetti nella misura minima di 1 ogni metro digppo lineare per la formazione delle aiuole @&tz
euro (ventiuno/00) m

Rimozione di opere in ferro, ghisa od altri metalbmpreso il taglio degli ancoraggi con il tragpa rifiuto del materiale inutilizzabile € i
deposito di quello riutilizzabile, eselda eventuale smuratura.
euro (zero/40) kg

Taglio a sezione obbligata o apertura in breccimuliatura in mattoni o tufo di qualsiasi spessdeeeseguire con idonei mezzi secondo le
sagome prestabilite, compresi le segalediurne e notturne, gli accorgimenti atti a kate I'incolumita degli operai e di terzi, le eveali
armature per puntellare o per presidiare struttiro®stanti, 'innaffiamento ed il carico, entro 80di distanza, di materiali su automezzo ed
ogni onere e magistero per dare l'opera finitagolee d'arte; incluso il trasporto a rifiuto allalghlica discarica entro 10 km di distanza
(compreso il ritorno a vuoto) ed escluso I'everguahere per il conferimento a discarica. Valutato ipvolume effettivo di struttura da
asportare: con I'impiego di scalpello a mano oidcqi attrezzi elettromeccanici (carotatrice, tatrice, trapano o simili), non a percussione.
euro (duecentonovantaquattr o/64) mc

Demolizione a taglio di conglomerati cementizi datgiasi forma, dimensione e peso, sia in verticain orizzontale (muri e solai), anche

di calcestruzzi fortemente armati, ancbez#one obbligata secondo le linee prestabilite @aL., eseguita allinterno di fabbricati, coags
circolare a disco diamantato, senza trasmetteraziini o danneggiare le parti non interessate digimolizione. Compreso il taglio dei ferri
di armatura anche con l'uso di famma ossidricaglaita del calcestruzzo e del ferro, le eventyadire provvisionali, il carico ed eventuale
accatastamento del materiale nellambito del centequant’altro occorre per dare il lavoro firdtoegola d’arte.
eur o (ottocento/00) mc

Puntellatura di strutture in genere, costituitaritty tavole, fasce, gattelli, croci e simili, mpera al coperto, computata per lo sviluppo di
superficie interessata, compreso ogoi@iere necessario. Puntellatura di strutturéspaesi o frazione
euro (trenta/00) mq

Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, aachena testa, mediante I'applicazione di retéredetdata del diametro minimo di mm 6

di acciaio B450C a maglie quadrate dibri5. Sono compresi: la spicconatura dellintonkcpulitura degli elementi murari; I'abbondante
lavaggio della superficie muraria; la legaturaaledite alle microcuciture o ai ferri preventivaneesnmorsati alla muratura; la rete metallica;
i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizi della rete; I'applicazione di intonaco con maémentizia antiritiro a q.li 3 di cemento per
mc di sabbia, di spessore minimo cm 5; la rifiritarfrattazzo. E inoltre compreso quanto altro wegger dare il lavoro finito. Conteggiato a
misura effettiva. Applicazione su entrambe le fedeka parete
euro (settantadue/50) mq

Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezsageita a qualsiasi altezza, compreso l'onere aelggio dei fori con acqua e aria

compressa, con esclusione dei pontedggleimpalcati di lavoro ma compreso altresi ogjio onere e magistero. In muratura del tipo
tenero comune: del diametro di mm 30
euro (quarantanove/50) ml

Barre di acciaio ad aderenza migliorata classedad¥50C fornite e poste in opera nelle perforziSono compresi gli oneri per il taglio e
lo sfrido del materiale, nonché per exansaldature. Rimangono esclusi gli oneri per @ggte ponti di servizio.
euro (due/70) kg

Connessione delle barre di acciaio alle struttuneanie mediante iniezioni di malta cementizia espanpremiscelata, valutata a kg di malta
utilizzata per 'operazione.
euro (zero/99) Kg

Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciadopia parete con intercapedine di controllo, @oper benzina, gasolio, olio combustibile
e liquidi infiammabili, di forma cilinda ricoperto esternamente a caldo con catramapassa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio

flangiato, pozzetto in acciaio direttamente sal@hteerbatoio con chiusino carrabile, attacchi,tagpo ermetico di carico, tubo di sfiato con
cuffia di protezione, tabella e asta metrica, fieatio di collaudo alla pressione interna di 1,0, lwspositivo di controllo e segnalazione
perdite costituito da serbatoio ausiliario, liquiticcontrollo, indicatore di livello, sonda, tuboplastica per il collegamento allintercapedine,
centralina elettronica di segnalazione con alineotee a 220 V e relé di uscita. Sono escluse égeodi scavo, reinterro, I'alimentazione
elettrica delle centralina ed il collegamento kdifene remoto. Capacita: C = 5000 (I). Spessolia tiamiera d'acciaio: S =4 (mm). Diametro
interno indicativo: D = 1,50 (mm).

eur o (tremilanovecentonovanta/42) cad

233,18

21,00

0,40

294,64

800,0

30,00

72,50

49,50

2,7G

0,99

3'990,4ﬁ
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Nr. 77¢
T.005.002

Nr. 77¢

T.005.003

Nr. 78C
T.005.004

Nr. 781
T.005.005.a

Nr. 782
T.005.005.c

Nr. 78¢
T.008.017.k

Nr. 784
T.009.015.a

Nr. 78¢
T.009.015.b

Nr. 78¢€
T.009.017.a

Nr. 787
T.009.018.a

Nr. 78¢
T.009.018.b

Fornitura e posa in opera di valvola limitatricecdrico a galleggiante DN 50 (2”) per serbatoistdccaggio combustibili liquidi costituito
valvola limitatrice di carico a galleggmper intercettare il combustibile quando si ragge il 90% di capacita del serbatoio.
euro (venticinque/84)

Fornitura e posa in opera di sistema di segnalaziirperdite per cisterna a doppia camera destadatieposito di liquidi infiammabil
costituito da serbatoio ausiliario deliép di controllo con indicatore di livello e sondabo in plastica di collegamento allintercap
della cisterna, centralina elettronica di segnataicon alimentazione a 220 V e relé di allarmasicita, il tutto perfettamente funzional
con esclusione delle linee elettriche di alimemtazie collegamento all'allarme remoto.

euro (duecentoguar antasei/37)

Fornitura e posa in opera di impianto di adduzigasolio completo dal serbatoio di stoccaggio ajambruciatore, costituito da gruppa
pescaggio completo di aspirazione e ntgarsolio, valvola di fondo, valvola di intercettare rapida, attacco per indicatore pneumati
livello, leva per comando a distanza della vahdiléntercettazione rapida completa di cavetto iciao e guaina, filtro di linea a 2 vie
gasolio completo di rubinetto sullandata e valdilaitegno sul ritorno, tazza smontabile per jeradi campioni, 2 raccordi flessibili
bruciatore, tubazioni in rame rivestito di PVC dirdetro adeguato per andata e ritorno gasolio. 8sdase le opere murarie.

euro (centonovantasette/82)

Fornitura e posa in opera di impianto di adduzigasolio completo dal serbatoio di stoccaggio ajambruciatore, costituito da gruppo
pescaggio completo di aspirazione edtgasolio, valvola di fondo, valvola di interezibne rapida, attacco per indicatore pneumati

livello, leva per comando a distanza della vahdiléntercettazione rapida completa di cavetto iciao e guaina, filtro di linea a 2 vie

gasolio completo di rubinetto sullandata e valwlaitegno sul ritorno, tazza smontabile per predi campioni, 2 raccordi flessibili

bruciatore, tubazioni in rame rivestito di PVC dardetro adeguato per andata e ritorno gasolio. 8spluse le opere murarie. Valvol

membrana per intercettazione gasolio.

euro (ventisei/19)

Fornitura e posa in opera di impianto di adduzigasolio completo dal serbatoio di stoccaggio ajambruciatore, costituito da gruppa
pescaggio completo di aspirazione enotgasolio, valvola di fondo, valvola di interegibne rapida, attacco per indicatore pneumati

livello, leva per comando a distanza della vahdilintercettazione rapida completa di cavetto iciao e guaina, filtro di linea a 2 vie

gasolio completo di rubinetto sullandata e valwlaitegno sul ritorno, tazza smontabile per predi campioni, 2 raccordi flessibili

bruciatore, tubazioni in rame rivestito di PVC dardetro adeguato per andata e ritorno gasolio. ®snluse le opere murarie. Indical

livello pneumatico con tubo da m 25.

eur o (ottantanove/86)

Fornitura e posa in opera di elettropompa sommeesgozzi ed acque di falda, diametro di attacco3DINElettropompa sommersa
sollevamento acqua dalle falde sottegagtel tipo a giranti multistadio sovrapposte, 2&80@in, per pozzi con diametro min. mm 1
completa di valvola di ritegno DN 50, esclusi ileghmenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/Mjevalenza corrispondente
inferiore a: H (bar). Potenza nominale del mot&r¢kW). Q = 9,0/15,0/14,0 - H = 4,3/ 4,0/ 2,5 PW &,00.

euro (millequattrocentoquar antacinque/03)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ramegaer frigorifero fornite in rotoli, conteggiate atneelineare e costituite da due tubi, uno

la fase liquida ed uno per la fase gasdaseriti ciascuno in guaina isolante di pdéeg espanso con spessore minimo di mm 8, ricaeerti

rivestimento corrugato antistrappo ed accoppiatidro, con raccordi a saldare del tipo a cartélizosto della coppia di tubi a metro line;
comprende la fornitura e posa in opera fino adquwa di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, laiga isolante, i pezzi speciali, il mater
per giunzioni, le opere murarie di apertura tragadaterizi forati e murature leggere ed il fissagdelle tubazioni allinterno delle trac
della chiusura tracce e dell'esecuzione di staff&jgmetro esterno fase liquida pit diametro esidase gassosa: d + D = pollici (mm).
D =1/4"+3/8" (6,4 + 9,5).

euro (tredici/70)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ramegaex frigorifero fornite in rotoli, conteggiate atneelineare e costituite da due tubi, uno
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la fase liguida ed uno per la fase gassoseriti ciascuno in guaina isolante di pdéiat espanso con spessore minimo di mm 8, ricageerti

rivestimento corrugato antistrappo ed accoppiatldro, con raccordi a saldare del tipo a cartélizosto della coppia di tubi a metro line
comprende la fornitura e posa in opera fino adquwa di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, laiga isolante, i pezzi speciali, il mater
per giunzioni, le opere murarie di apertura trasadaterizi forati e murature leggere ed il fissagielle tubazioni allinterno delle trac
della chiusura tracce e dell'esecuzione di staff&gjgmetro esterno fase liquida piu diametro estdase gassosa: d + D = pollici (mm).
D=1/4"+1/2" (6,4 + 12,7).

euro (diciassette/05)

Fornitura e posa in opera di canaletta in PVC tgtstida base e coperchio, particolarmente indicelfdnstallazione a parete di tubazioni

impianti idraulici, frigoriferi ed elatti. La canaletta & conteggiata a metro lineard edo prezzo comprende i pezzi speciali (quatve

angoli, passaggi a muro, terminali, derivaziortra@ersamenti) e le opere murarie di apertura éracclaterizi forati e murature leggere
solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusuezte. Canaletta con sezione esterna 60 x 45 mm.
euro (nove/85)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame nfadnito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e iratve per diametri e spessori magg

secondo UNI EN 1057/97 conteggiate apég,distribuzione di fluidi e gas in pressione gitmzioni a raccordi meccanici 0 a saldar
costo del tubo al chilogrammo comprende la foraitarposa in opera fino ad una quota di m 4,0 ts@dia quota di appoggio, i pe:
speciali, il materiale per giunzioni, le opere nrigali apertura tracce su laterizi forati e muratigggere ed il fissaggio delle tubaz

allinterno delle tracce con esclusione della faioze di tracce su solette, muri in c.a. o in piettella chiusura tracce e dell'esecuzion

staffaggi. Tubi in rotoli da 10 x 1,0 fino a 22 61
euro (quindici/95)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame nfainito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e irafve per diametri e spessori magg
secondo UNI EN 1057/97 conteggiate apeg,distribuzione di fluidi e gas in pressione giimzioni a raccordi meccanici o a saldar
costo del tubo al chilogrammo comprende la foraitarposa in opera fino ad una quota di m 4,0 ts@da quota di appoggio, i pe:
speciali, il materiale per giunzioni, le opere nrigradi apertura tracce su laterizi forati e muratigggere ed il fissaggio delle tubaz

allinterno delle tracce con esclusione della faiorze di tracce su solette, muri in c.a. o in piettella chiusura tracce e dellesecuzion
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staffaggi. Tubi in barre da 28 x 1,0 fino a 54 @.2,

euro (diciassette/65) kg 17,65
Nr. 78¢ Fornitura e posa in opera di isolante per tubazimivole ed accessori costituito da guaina flélesiblastra in elastomero sintetico estruso a
T.010.002.f | cellule chiuse, coefficiente di condilitdbbtermica a 40° C non superiore a 0,042 Wi/nteesse 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego|da -

40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusiolel vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, @safieventuale collante, gli sfridi ed il

nastro adesivo. L'isolante € conteggiato per migtemre compreso le curve quando € costituito danguflessibile o per metro quadro di

superficie esterna quando é costituito da lastisolamento di valvole, curve, pezzi speciali edessori rivestiti con lastra & conteggiato|con

il doppio della superficie esterna. Spessore delbinte: s (mm). Diametro esterno del tubo darigo@ (mm). S x D = 9 x 22 (1/2").

euro (due/90) m 2,90
Nr. 79C Fornitura e posa in opera di isolante per tubazimivole ed accessori costituito da guaina flélesiblastra in elastomero sintetico estruso a
T.010.002.g| cellule chiuse, coefficiente di condilicgbtermica a 40° C non superiore a 0,042 W/ntesse 1 di reazione al fuoco, campo d’impiego|da -

40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusiolel vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, @safieventuale collante, gli sfridi ed il

nastro adesivo. L'isolante € conteggiato per migtemre compreso le curve quando € costituito danguflessibile o per metro quadro di

superficie esterna quando é costituito da lastisolamento di valvole, curve, pezzi speciali edessori rivestiti con lastra & conteggiato|con

il doppio della superficie esterna. Spessore deltinte: s (mm). Diametro esterno del tubo dareola (mm). S x D = 9 x 27 (3/4").

euro (tref/34) m 3,34
Nr. 791 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazimivole ed accessori costituito da guaina fléesthblastra in elastomero sintetico estruso a
T.010.002.h | cellule chiuse, coefficiente di condilidbtermica a 40° C non superiore a 0,042 W/nfesse 1 di reazione al fuoco, campo d’impiego|da -

40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusiclel vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, @saeventuale collante, gli sfridi ed il

nastro adesivo. L'isolante & conteggiato per migteare compreso le curve quando & costituito danguflessibile o per metro quadro di

superficie esterna quando é costituito da lastisolamento di valvole, curve, pezzi speciali edessori rivestiti con lastra & conteggiato|con

il doppio della superficie esterna. Spessore deltinte: s (mm). Diametro esterno del tubo dareo@ (mm). S x D = 9 x 34 (17).

euro (tre/48) m 3,48
Nr. 792 Fornitura e posa in opera di valvola di intercéttag a sfera, passaggio totale, tipo pesante,chttéiettati, corpo e sfera in ottone gon
T.011.001.b | guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +180°C. DN =15 (1/2"), PN = 64.

euro (undici/40) cad 11,4
Nr. 79¢ Fornitura e posa in opera di valvola di intercéttag a sfera, passaggio totale, tipo pesante,chitéiettati, corpo e sfera in ottone gon
T.011.001.c | guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +180°C. DN = 20 (3/4”), PN = 42.

euro (quindici/00) cad 15,0¢
Nr. 794 Fornitura e posa in opera di valvola di intercéttag a sfera, passaggio totale, tipo pesante,chttéiettati, corpo e sfera in ottone gon
T.011.001.d | guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +180°C. DN =25 (1"), PN = 42.

euro (diciotto/71) cad 18,7
Nr. 79¢ Fornitura e posa in opera di valvola di intercéttag a sfera, passaggio totale, tipo pesante,chitéiettati, corpo e sfera in ottone gon
T.011.001.e | guarnizioniin PTFE, idonea per fluigi-d0° C a +180°C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.

euro (venticinque/18) cad 25,1
Nr. 79¢ Fornitura e posa in opera di valvola di intercéttag a sfera, passaggio totale, tipo pesante,chitéiettati, corpo e sfera in ottone gon
T.011.001.f | guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi 0° C a +180°C. DN =40 (1"1/2), PN = 35.

euro (trentadue/83) cad 32,8
Nr. 797 Fornitura e posa in opera di valvola di intercéttag a sfera, passaggio totale, tipo pesante,chttéiettati, corpo e sfera in ottone gon
T.011.001.g| guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +180°C. DN =50 (2"), PN = 35

euro (quarantatre/39) cad 43,3
Nr. 79¢ Fornitura e posa in opera di valvola di intercéttag a sfera, passaggio totale, tipo pesante,chitéiettati, corpo e sfera in ottone gon
T.011.001.h | guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +180°C. DN =65 (2"1/2), PN = 25.

euro (centocinque/78) cad 105,7
Nr. 79¢ Fornitura e posa in opera di valvola di intercéttag a sfera, passaggio totale, tipo pesante,chttéiettati, corpo e sfera in ottone gon
T.011.001.i | guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi0° C a +180°C. DN =80 (3"), PN = 25.

euro (centoquar antanove/75) cad 149,7
Nr. 80C Fornitura e posa in opera di valvola di intercéttag a sfera, passaggio totale, tipo pesante,chttéiettati, corpo e sfera in ottone gon
T.011.001.j | guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi20° C a +180°C. DN =100 (4"), PN = 25.

euro (duecentotrentauno/01) cad 231,0
Nr. 801 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera ae3 pa@ssaggio totale, tipo pesante, attacchi filettarpo e sfera in ottone con guarnizione in
T.011.008.g| PTFE, costruzione con passaggio aceldtakconsentire il collegamento fra la via sempegta ed almeno una delle altre due vie, idonea per

liquidi e gas da -20°C a +180°C. Diametro nomirlg2”), PN = 16.

euro (centoventisette/84) cad 127,8
Nr. 80z Fornitura e posa in opera di rubinetto di scarieoimpianti costituito da valvola a sfera, passaggirmale, PN 20. Rubinetto di scarico |per
T.011.009 | impianti costituito da valvola a sferasgamgio normale, attacco filettato, corpo e sferatione con guarnizione in PTFE, maschio| per

azionamento con utensile, completo di portagomepnd e catenella, idoneo per liquidi e gas da -E0%CL30°C. DN 15 (1/2"), PN = 20.

euro (undici/83) cad 11,8
Nr. 802 Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciatogrer circuiti idraulici costituita da corpo intane PN 16 con sede e otturatore inclinato,
T.011.010.a| manopola di regolazione con scala gtadpeese di pressione per rilievo perdita di carattacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per

diametri superiori, completa di controflange, builo guarnizioni. Diametro nominale 15 (1/2").

euro (settantauno/49) cad 71,4
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Nr. 804 Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciatogyer circuiti idraulici costituita da corpo intae PN 16 con sede e otturatore inclinato,
T.011.010.b| manopola di regolazione con scala gtadpaese di pressione per rilievo perdita di carattacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per

diametri superiori, completa di controflange, buillo guarnizioni. Diametro nominale 20 (3/4").

euro (settantatre/50) cad 73,5
Nr. 80& Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciatogyer circuiti idraulici costituita da corpo intae PN 16 con sede e otturatore inclinato,
T.011.010.c | manopola di regolazione con scala gtadpaese di pressione per rilievo perdita di carattacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per

diametri superiori, completa di controflange, builo guarnizioni. Diametro nominale 25 (1").

euro (ottantaquattro/97) cad 84,9
Nr. 80€ Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciatogrer circuiti idraulici costituita da corpo intane PN 16 con sede e otturatore inclinato,
T.011.010.d | manopola di regolazione con scala gtadpaese di pressione per rilievo perdita di carattacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per

diametri superiori, completa di controflange, builo guarnizioni. Diametro nominale 32 (1"1/4).

euro (centotre/53) cad 103,5.
Nr. 807 Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciatogrer circuiti idraulici costituita da corpo intane PN 16 con sede e otturatore inclinato,
T.011.010.e | manopola di regolazione con scala gtadpeese di pressione per rilievo perdita di cgrattacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per

diametri superiori, completa di controflange, builo guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2).

euro (centoventinove/24) cad 129,2
Nr. 80¢ Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciatogrer circuiti idraulici costituita da corpo intane PN 16 con sede e otturatore inclinato,
T.011.010.f | manopola di regolazione con scala gtadymese di pressione per rilievo perdita di cgrattacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per

diametri superiori, completa di controflange, builo guarnizioni. Diametro nominale 50 (2").

euro (centosettanta/66) cad 170,6
Nr. 80¢ Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciatogyer circuiti idraulici costituita da corpo intae PN 16 con sede e otturatore inclinato,
T.011.010.g| manopola di regolazione con scala gtadpaese di pressione per rilievo perdita di carattacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per

diametri superiori, completa di controflange, buillo guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2).

euro (cinquecentosettantasette/67) cad 577,6
Nr. 81C Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciatogyer circuiti idraulici costituita da corpo intae PN 16 con sede e otturatore inclinato,
T.011.010.h| manopola di regolazione con scala gtadpaese di pressione per rilievo perdita di carattacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per

diametri superiori, completa di controflange, builo guarnizioni. Diametro nominale 80 (3").

euro (ottocentotrentaotto/23) cad 838,2
Nr. 811 Fornitura e posa in opera di raccoglitore di imgducon filtro a Y ispezionabile, attacchi filettatorpo e filtro in bronzo, idoneo per liquidi e
T.011.012.b | gas fino a +100°C con 20 bar e fino&*C con 9 bar. Diametro nominale 15 (1/2"), PRO=

euro (sei/15) cad 6,1
Nr. 812 Fornitura e posa in opera di raccoglitore di imfducon filtro a Y ispezionabile, attacchi filettatorpo e filtro in bronzo, idoneo per liquidi e
T.011.012.c | gas fino a +100°C con 20 bar e fino&*C con 9 bar. Diametro nominale 20 (3/4"), PRO=

euro (sette/84) cad 7,84
Nr. 813 Fornitura e posa in opera di raccoglitore di imgucon filtro a Y ispezionabile, attacchi filetfatorpo e filtro in bronzo, idoneo per liquidi e
T.011.012.d | gas fino a +100°C con 20 bar e fino&0*C con 9 bar. Diametro nominale 25 (1”), PNO= 2

euro (nove/32) cad 9,3
Nr. 81¢ Fornitura e posa in opera di raccoglitore di imgaucon filtro a Y ispezionabile, attacchi filettatorpo e filtro in bronzo, idoneo per liquidi e
T.011.012.e| gas fino a +100°C con 20 bar e fino&)%Q con 9 bar. Diametro nominale 32 (1"1/4), PRO=

euro (dodici/82) cad 12,8
Nr. 81¢ Fornitura e posa in opera di raccoglitore di imgucon filtro a Y ispezionabile, attacchi filetfatorpo e filtro in bronzo, idoneo per liquidi e
T.011.012.f | gas fino a +100°C con 20 bar e fino &0*C con 9 bar. Diametro nominale 40 (1"1/2), PRO=

euro (quindici/09) cad 15,0
Nr. 81¢ Fornitura e posa in opera di raccoglitore di imgducon filtro a Y ispezionabile, attacchi filetfatorpo e filtro in bronzo, idoneo per liquidi e
T.011.012.g | gas fino a +100°C con 20 bar e fino*C con 9 bar. Diametro nominale 50 (2”), PNO= 2

euro (ventidue/93) cad 22,9
Nr. 817 Fornitura e posa in opera di raccoglitore di imjuim ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300N 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di
T.011.014.c | impurita con filtro a Y, PN 16, corpe@perchio in ghisa, cestello filtrante in acciaiox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +

300°C, attacchi flangiati, completo di controflangelloni e guarnizioni. Diametro nominale 80 (3”).

euro (duecentoventisei/01) cad 226,0
Nr. 81€ Fornitura e posa in opera di raccoglitore di imjuim ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300N 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di
T.011.014.d | impurita con filtro a Y, PN 16, corpe@perchio in ghisa, cestello filtrante in acciaiox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +

300°C, attacchi flangiati, completo di controflanballoni e guarnizioni. Diametro nominale 100 (4”)

euro (duecentoottantauno/55) cad 281,5
Nr. 81¢ Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno ottaratore a molla, installabile in qualunque piosie, attacchi filettati, idonea per liquidi e
T.011.016.c | gas fino a +100°C con 20 bar e fino 20*C con 7 bar. Diametro nominale 20 (3/4"), PRO=

euro (nove/35) cad 9,3
Nr. 82C Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno ottoratore a molla, installabile in qualunque piosie, attacchi filettati, idonea per liquidi e
T.011.016.d | gas fino a +100°C con 20 bar e fino 20*C con 7 bar. Diametro nominale 25 (1”), PNO= 2

euro (dieci/64) cad 10,6
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Nr. 821 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno ottaratore a molla, installabile in qualunque piosie, attacchi filettati, idonea per liquidi e
T.011.016.e| gas fino a +100°C con 20 bar e fino#04Q con 7 bar. Diametro nominale 32 (1"1/4), PRIO=

euro (quattordici/77) cad 14,7
Nr. 822 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno ottaratore a molla, installabile in qualunque piosie, attacchi filettati, idonea per liquidi e
T.011.016.f | gas fino a +100°C con 20 bar e fino @*C con 7 bar. Diametro nominale 40 (1"1/2), PRO=

euro (diciassette/59) cad 17,5
Nr. 822 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno ottoratore a molla, installabile in qualunque piosie, attacchi filettati, idonea per liquidi e
T.011.016.g| gas fino a +100°C con 20 bar e fino 20*C con 7 bar. Diametro nominale 50 (2"), PNO= 2

euro (venticinque/4s) cad 25,4
Nr. 824 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno ottaratore a molla, installabile in qualunque piosie, attacchi filettati, idonea per liquidi e
T.011.016.h | gas fino a +100°C con 20 bar e fino 20*C con 7 bar. Diametro nominale 65 (2"1/2), PRO=

euro (quarantacinque/42) cad 45,4
Nr. 82t Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno ottoratore a molla, installabile in qualunque piosie, attacchi filettati, idonea per liquidi e
T.011.016.i | gas fino a +100°C con 20 bar e fino @*C con 7 bar. Diametro nominale 80 (3”), PNO= 2

euro (sessantaotto/55) cad 68,5
Nr. 82€¢ Fornitura e posa in opera di coppia di valvole ftor@ cromato per corpo scaldante costituita dandete e valvola ad angolo con testa
T.011.022.b | termostatica, completa di raccordi p#egamento a tubo in ferro, rame o plastica etgmescopri muro. Diametro nominale 15 (1/2") con

testa normale.

euro (quarantasette/72) cad 47,7
Nr. 827 Fornitura e posa in opera di termostato antigefegnlazione ON-OFF, per installazione in aria, ttaea regolabile con scala visibile e
T.012.009.b | differenziale fisso, sonda a capill@enea per posizionamento in canalizzazioni per, asaita con deviatore unipolare 10 A a 250 V,

esecuzione con custodia min. IP 44. Sono eschadieigamenti elettrici. Scala -5/+15° C, con riarmanuale.

euro (duecentodiciotto/69) cad 218,69
Nr. 82¢ Fornitura e posa in opera di flussostato per tul@ino a DN 200 (8") con contatto meccanico, eg@me con custodia min. IP 44. Sono
T.012.021 | esclusi i collegamenti elettrici.

euro (centosette/08) cad 107,08
Nr. 82¢ Fornitura e posa in opera di apparecchiatura efét per regolazione di centrale termica, compdateegolatore climatico con programmi
T.012.023.a| di funzionamento giornalieri e settiniandoneo al comando di bruciatore, valvola miatéte, elettropompa circuito di riscaldamento,

elettropompa anticondensa, elettropompa circuilitdre. Sono esclusi i collegamenti elettrici esiende. Regolatore climatico per comando

riscaldamento.

euro (seicentoventiotto/01) cad 628,0
Nr. 83C Fornitura e posa in opera di sonda di temperateraapparecchiature elettroniche di regolazione mussibilita di avere incorporato il
T.012.024.a| potenziometro di taratura. Sono eschaliegamenti elettrici. Sonda esterna scala <32@.

euro (centodue/35) cad 102,3
Nr. 831 Fornitura e posa in opera di valvola a due vigtigela sfera per regolazione, per acqua caldarigegdta (+5°C / +100°C), PN 16, completa
T.012.029.a| di servomotore rotativo a 24 V o 230@uwvizione ON-OFF o modulante con segnale di reguteza 3 punti oppure a tensione variabile O -

10 V e caratteristica equipercentuale, attaccttitéiti. Portata caratteristica min/max con perditearico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi

i collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (3/2KV = 0,6/6,3.

euro (duecentoundici/24) cad 211,2
Nr. 832 Fornitura e posa in opera di valvola a due vigtigela sfera per regolazione, per acqua caldarigegdta (+5°C / +100°C), PN 16, completa
T.012.029.b | di servomotore rotativo a 24 V o 23GuwAzione ON-OFF o modulante con segnale di regat@a 3 punti oppure a tensione variabile O -

10 V e caratteristica equipercentuale, attaccttitéiti. Portata caratteristica min/max con perditearico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi

i collegamenti elettrici. Diametro nominale 20 (3/4KV = 4,0/8,6.

euro (duecentodiciannove/28) cad 219,2
Nr. 83¢ Fornitura e posa in opera di valvola a due vietigel a sede ed otturatore, per acqua calda e eedfite, PN 16, completa di servomotore
T.012.031.i | modulante per ingresso a tensione \isgjabonea per circuiti di regolazione di ognidjmttacchi filettati fino al DN 50, attacchi flaat da

DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guawonizi Portata caratteristica minima con perditaatioo di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono

esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominéfe (2"1/2). KV = 50,0.

euro (millecinquecentosettantaotto/67) cad 1'578,6|f
Nr. 834 Fornitura e posa in opera di valvola a tre vietippel a sfera per regolazione, per acqua caldarigegdta (+5°C / +100°C), PN 16, completa
T.012.032.b | di servomotore rotativo a 24 V o 23GuwAzione ON-OFF o modulante con segnale di regat@a 3 punti oppure a tensione variabile O -

10 V e caratteristica equipercentuale, attaccttitéiti. Portata caratteristica min/max con perditearico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi

i collegamenti elettrici. Diametro nominale 20 (3/4 KV = 4,0/6,3.

euro (duecentosessantanove/80) cad 269,8(
Nr. 83¢ Fornitura e posa in opera di valvola a tre vietippel a sfera per regolazione, per acqua caldarigegdta (+5°C / +100°C), PN 16, completa
T.012.032.c | di servomotore rotativo a 24 V o 23GuwAzione ON-OFF o modulante con segnale di regaft@a 3 punti oppure a tensione variabile O -

10 V e caratteristica equipercentuale, attaccttitéiti. Portata caratteristica min/max con perditearico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi

i collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1*)KV = 6,3/10,0

euro (trecentoventiquattro/03) cad 324,08
Nr. 83¢ Fornitura e posa in opera di valvola a tre vietippel a sfera per regolazione, per acqua caldarigegdta (+5°C / +100°C), PN 16, completa
T.012.032.d | di servomotore rotativo a 24 V o 23GuwAzione ON-OFF o modulante con segnale di regaft@a 3 punti oppure a tensione variabile O -
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10 V e caratteristica equipercentuale, attacodtitéiti. Portata caratteristica min/max con perditearico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi

i collegamenti elettrici. Diametro nominale 32 (4)L- KV = 10,0/16,0.

euro (quattrocentoottantatre/99) cad 483,99
Nr. 837 Fornitura e posa in opera di valvola a tre vietighel a sfera per regolazione, per acqua caldarigegdta (+5°C / +100°C), PN 16, completa
T.012.032.e | di servomotore rotativo a 24 V o 230uvizione ON-OFF o modulante con segnale di regaft@a 3 punti oppure a tensione variabile O -

10 V e caratteristica equipercentuale, attacodtitéiti. Portata caratteristica min/max con perditearico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi

i collegamenti elettrici. Diametro nominale 40 (R2)1- KV = 16,0.

euro (cinquecentonove/41) cad 509,4
Nr. 83¢ Fornitura e posa in opera di valvola a tre vietighel a sfera per regolazione, per acqua caldarigegdta (+5°C / +100°C), PN 16, completa
T.012.032.f | di servomotore rotativo a 24 V o 230fithzione ON-OFF o modulante con segnale di reguteza 3 punti oppure a tensione variabile O -

10 V e caratteristica equipercentuale, attacottitéiti. Portata caratteristica min/max con perditearico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi

i collegamenti elettrici. Diametro nominale 45 (2%)KV = 25,0.

euro (cinquecentosessantasei/75) cad 566,7
Nr. 83¢ Fornitura e posa in opera di valvola automaticaspego aria da impianti idraulici, PN 10, temperatmassima 115° C, costituita da corpo
T.013.001.a| in ottone stampato, otturatore in gorahsdicone, galleggiante in resina, completa diimatto automatico di isolamento. Per grandi capaci

di sfogo la valvola € PN 16 con corpo in ghisalieggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvpluo essere a galleggiante PN 10 o a dischi

igroscopici. Diametro nominale: DN. DN = 10 (3/8PN 10, ottone stampato.

euro (dodici/82) cad 12,8
Nr. 84C Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezzaeabrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrapjoressli apertura < 10%, scarto di
T.013.003.a| chiusura < 20%. Tarature standard: 222%- 2,7 - 3,0 - 3,5- 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,40 Bar. Diametro nominale = 15 (1/2" x 3/4").

euro (cinquanta/06) cad 50,0
Nr. 841 Fornitura e posa in opera di gruppo riempimentaamie completo di rubinetto di intercettazioneyrdi valvola di ritegno e manometro. DN
T.013.005 | 15 (1/2").

euro (cinquantaotto/15) cad 58,1
Nr. 84z Fornitura e posa in opera di vaso d'espansioneeltion membrana per impianti di riscaldamentoreitsta norma del D.M. 01/12/75 per
T.013.013.a| capacita fino a 25 litri, collaudato papacita oltre 25 litri. Pressione max d'eserama inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

Capacita =15, D = 20 (3/4").

euro (diciannove/96) cad 19,9
Nr. 842 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansioneeltion membrana per impianti di riscaldamentoreitsta norma del D.M. 01/12/75 per
T.013.013.b| capacita fino a 25 litri, collaudato papacita oltre 25 litri. Pressione max d'eserama inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

Capacita =18, D = 20 (3/4").

euro (quattordici/14) cad 14,1
Nr. 844 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansioneelhion membrana per impianti di riscaldamentoreitsta norma del D.M. 01/12/75 per
T.013.013.e| capacita fino a 25 litri, collaudato papacita oltre 25 litri. Pressione max d'eserama inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

Capacita =124, D = 20 (3/4").

euro (ventisette/92) cad 27,9
Nr. 84¢ Fornitura e posa in opera di vaso d'espansioneeltion membrana per impianti di riscaldamento reitsta norma del D.M. 01/12/75 per
T.013.013.f | capacita fino a 25 litri, collaudato mapacita oltre 25 litri. Pressione max d'eserama inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

Capacita =135, D =25 (1").

euro (centouno/07) cad 101,0
Nr. 84¢ Fornitura e posa in opera di vaso d'espansioneeltion membrana per impianti di riscaldamentoreitsta norma del D.M. 01/12/75 per
T.013.013.h| capacita fino a 25 litri, collaudato papacita oltre 25 litri. Pressione max d'eserama inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

Capacita =180, D = 25 (1").

euro (centocinquantauno/77) cad 151,7
Nr. 847 Fornitura e posa in opera di ammortizzatore diidilpriete costituito da vaso d'espansione inaaénox con membrana, idoneo per essere
T.013.015.a| installato in impianti idrosanitari peftare brusche sovrappressioni dipendenti da dolariete, temperatura max d'esercizio 99° Ccetta

filettato DN 15 (1/2"). Capacita = | 0,16, Pressionax 15 bar.

euro (ventiotto/81) cad 28,8
Nr. 84¢ Fornitura e posa in opera di manometro con attaadimle da 3/8", D = mm 80, completo di riferimept@ssione max secondo norma
T.014.002.b | vigente. Scale disponibili: 1,6 - 240 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro con rubméttintercettazione.

euro (venti/29) cad 20,2
Nr. 84¢ Fornitura e posa in opera di manometro con attaadimle da 3/8", D = mm 80, completo di riferimempi@ssione max secondo norma
T.014.002.c | vigente. Scale disponibili: 1,6 - 240 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro con rubmatB vie e flangia.

euro (ventisei/65) cad 26,6
Nr. 85(C Fornitura e posa in opera di termometro bimetalion quadrante circolare D = mm 80, attacco pasteripozzetto 1/2", idoneo per
T.014.003.a| tubazioni d'acqua o canalizzazionia'd@rmometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C.

euro (undici/44) cad 11,4
Nr. 851 Fornitura e posa in opera di termometro bimetalion quadrante circolare D = mm 80, attacco pasteripozzetto 1/2", idoneo per
T.014.003.c | tubazioni d'acqua o canalizzazionial'dermometro con gambo da 100 mm, -30°/+ 50° C.

euro (tredici/90) cad 13,9
Nr. 852 Fornitura e posa in opera di termometro per fumi goadrante circolare da mm 60, gambo posteriokendhezza da mm 150 a mm 300 e
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T.014.004.a

Nr. 852
T.014.005.e

Nr. 854
T.014.005.9

Nr. 85¢
T.014.007.f

Nr. 85¢
T.014.007.h

Nr. 857

T.014.012.b

Nr. 85¢
T.017.002.c

Nr. 85¢
T.017.002.e

Nr. 86(
T.021.001.b

Nr. 861
T.021.001.c

Nr. 862
T.021.001.d

Nr. 86:
T.021.001.f

Nr. 864

scala graduata fino a 500°C. Termoneein@ambo mm 150.

euro (diciassette/66) cad

Fornitura e posa in opera di tronchetto misuratdirgoortata a diaframma calibrato completo di preseressione con rubinetti |d
intercettazione. Attacchi filettati fisbDN 25 e flangiati oltre completi di controflagdoulloni e guarnizioni. Diametro nominale 50 (2")

euro (duecentotrentasei/52) cad

Fornitura e posa in opera di tronchetto misuratdirgoortata a diaframma calibrato completo di preseressione con rubinetti |d
intercettazione. Attacchi filettati fiabDN 25 e flangiati oltre completi di controflaadoulloni e guarnizioni. Diametro nominale 80 (3")
euro (trecentosessantadue/47) cad
Fornitura e posa in opera di contatore di calometii per la contabilizzazione dell'energia terminaimpianti di riscaldamento|e
raffrescamento, costituito da misuratdreportata d'acqua a perdita di carico bassissimiapratore della differenza di temperatura,
integratore elettronico a microprocessore alimeraz220 V, un totalizzatore meccanico dei kWh ternflicontatore & predisposto anche|per
la contabilizzazione dell'energia frigorifera, feecontabilizzazione di un segnale impulsivo (z#iibile per un contatore volumetrico di metri
cubi di acqua) e per la trasmissione digitale dogiza dei dati a distanza. Il contatore & dotatttacchi flangiati con controflange, bulloni e
guarnizioni. Portata d'acqua max: P (mc/h). Diammetminale 50 (2") flangiati P = 18.
euro (duemilatrecentocinquanta/74) cad
Fornitura e posa in opera di contatore di caloretidi per la contabilizzazione dell'energia terminaimpianti di riscaldamento | e
raffrescamento, costituito da misuratdirg@ortata d'acqua a perdita di carico bassissmmayratore della differenza di temperatura,
integratore elettronico a microprocessore alimeras220 V, un totalizzatore meccanico dei kWh tetnfiicontatore & predisposto anche|per
la contabilizzazione dell'energia frigorifera, feecontabilizzazione di un segnale impulsivo (ztidibile per un contatore volumetrico di metri
cubi di acqua) e per la trasmissione digitale dogiza dei dati a distanza. Il contatore & dotattdcchi flangiati con controflange, bulloni e
guarnizioni. Portata d'acqua max: P (mc/h). Diametminale 80 (3") flangiati P = 56.
euro (tremilacinquantaquattr o/73) cad
Fornitura e posa in opera di contatore di metri palo acqua fredda, tipo a mulinello Woltmann Iettdiretta. Contatore di metri cubi per
acqua fredda fino a 50°C, tipo a muén@&foltmann con quadrante asciutto e lettura diregttacchi flangiati, completo di controflange,
bulloni e guarnizioni. Portata massima: Q (mc/haretro nominale 65 (2"1/2) Q = 50 PN 16.
euro (quattrocentonovantaotto/44) cad
Fornitura e posa in opera di condizionatore autandtambiente a due sezioni con condensazionedareatbmpressore a velocita variabile
comandato da inverter, per solo raffigughto oppure a pompa di calore, utilizzante ggsrifero ecologico, costituito da una sezipne
esterna con ventilatore e compressore collegatatédinea frigorifera ad una unita interna debtipl VISTA A PARETE. Il condizionatore
€ corredato dei dispositivi di regolazione e cdidrivamite telecomando (a filo o ad infrarossinéroprocessore. Nel prezzo s'intendono
comprese la carica del gas frigorifero, la mesdarnazione del sistema, le opere murarie di fissaggtollegamenti elettrici e termoidraulici
con esclusione delle linee elettriche, delle tuli@Airigorifere e scarico condensa. Potenza frigosi massima con aria esterna a 35°C b.s.ed
aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferaarPF (kW). Potenza di riscaldamento massimaadaresterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed
aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kRdtenza elettrica massima assorbita non superid?P@ é&kW). Lunghezza massima delle
linee frigorifere fra unita interna ed unita estenon inferiore a: L (m). Versione pompa di calooe PF =3,0- PR=50-PA=14-L =
25.
euro (millecinquecentotrentaotto/26)

cad

Fornitura e posa in opera di condizionatore autandtambiente a due sezioni con condensazionedareatbmpressore a velocita variabile
comandato da inverter, per solo raffiegghto oppure a pompa di calore, utilizzante ggerifero ecologico, costituito da una sezione
esterna con ventilatore e compressore collegatatédinea frigorifera ad una unita interna debtipl VISTA A PARETE. Il condizionatore
€ corredato dei dispositivi di regolazione e cdidrivamite telecomando (a filo o ad infrarossijnéroprocessore. Nel prezzo s'intendono
comprese la carica del gas frigorifero, la mesdarnaione del sistema, le opere murarie di fissaggtollegamenti elettrici e termoidraulici
con esclusione delle linee elettriche, delle tulr@Airigorifere e scarico condensa. Potenza frigosi massima con aria esterna a 35°C b.s.ed
aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferaarPF (kW). Potenza di riscaldamento massimaadaresterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed
aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kRdtenza elettrica massima assorbita non superid?P@ é&kW). Lunghezza massima delle
linee frigorifere fra unita interna ed unita estenon inferiore a: L (m). Versione pompa di calooe PF =58- PR =8,0-PA=28-L=
25.
euro (tremilacinquantadue/73) cad
Fornitura e posa in opera di condotto flessibile genvogliamento aria e fluidi gassosi, realizzatediante spirale in acciaio armonico
ricoperto da un materassino in fibreetlio spessore mm 25 awolto su entrambe le fazemdoglio di alluminio, temperatura dimpiega da
-20°C a + 120°C, classe 1 di reazione al fuocorrgizo interno = mm 100.
euro (quattordici/55) m

Fornitura e posa in opera di condotto flessibile genvogliamento aria e fluidi gassosi, realizzatediante spirale in acciaio armonjico
ricoperto da un materassino in fibreetlio spessore mm 25 awolto su entrambe le fazemdoglio di alluminio, temperatura dimpiega da

-20°C a + 120°C, classe 1 di reazione al fuocorr@izo interno = mm 125.

euro (sedici/10) m

Fornitura e posa in opera di condotto flessibile genvogliamento aria e fluidi gassosi, realizzatediante spirale in acciaio armonjico
ricoperto da un materassino in fibreetlio spessore mm 25 awolto su entrambe le fazemdoglio di alluminio, temperatura dimpiega da

-20°C a + 120°C, classe 1 di reazione al fuocomBtso interno = mm 150.

euro (diciannove/15) m

Fornitura e posa in opera di condotto flessibile genvogliamento aria e fluidi gassosi, realizzatediante spirale in acciaio armonjico
ricoperto da un materassino in fibraalio spessore mm 25 awolto su entrambe le fazeadoglio di alluminio, temperatura dimpiegao da

-20°C a + 120°C, classe 1 di reazione al fuocorrigteo interno = mm 200.

euro (ventisei/39) m

Fornitura e posa in opera di condotto flessibile genvogliamento aria e fluidi gassosi, realizzatediante spirale in acciaio armonico

17,6

236,5.

362,4

2'350,7¢

3°054,7B

498,4

1'538,2

3052, 7B

14,55

16,10

19,15

26,39
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T.021.001.g| ricoperto da un materassino in fibreetlio spessore mm 25 awolto su entrambe le fazemdoglio di alluminio, temperatura dimpiego da

-20°C a + 120°C, classe 1 di reazione al fuocorr@izo interno = mm 250.

euro (ventinove/88) m 29,84
Nr. 86E Fornitura e posa in opera di canalizzazioni per disizione dell ‘aria a sezione rettangolare ootére realizzate in acciaio inox AISI 304 o
T.021.008 | 316 con giunzioni a flangia, comprensiveetzi speciali, guarnizioni di tenuta , bul laaerSpessore minimo della lamiera 6/10 di mm per

misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm pésure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misarench 1001 in poi. la

canalizzazione € conteggiata per Kg di peso.

euro (diciassette/10) kg 17,1¢
Nr. 86€ Fornitura e posa in opera di bocchetta in allumtoo doppio ordine di alette regolabili, vernici®AL, comprensiva di ogni onere e
T.021.009.a| magistero per dare il lavoro finito Eetéa regola d’arte. Dim. 200*100 mm

euro (diciotto/95) cad 18,9
Nr. 867 Fornitura e posa in opera di bocchetta in allumggo doppio ordine di alette regolabili, vernici®AL, comprensiva di ogni onere e
T.021.009.b | magistero per dare il lavoro finito &e¢tta regola d’arte. Dim. 300*100 mm

euro (ventiuno/79) cad 21,7
Nr. 86¢ Fornitura e posa in opera di bocchetta in allumggo doppio ordine di alette regolabili, vernici®AL, comprensiva di ogni onere e
T.021.009.c | magistero per dare il lavoro finito &e¢tea regola d'arte. Dim. 400*100 mm

euro (venticinque/08) cad 25,08
Nr. 86¢ Fornitura e posa in opera di bocchetta in allumtoo doppio ordine di alette regolabili, vernici®AL, comprensiva di ogni onere e
T.021.009.d | magistero per dare il lavoro finito &e¢tta regola d’arte. Dim. 500*100 mm

euro (ventiotto/81) cad 28,8
Nr. 87C Fornitura e posa in opera di bocchetta in allumiggo doppio ordine di alette regolabili, vernici®AL, comprensiva di ogni onere e
T.021.009.i | magistero per dare il lavoro finito afptta regola d’arte. Dim. 300*160 mm

euro (ventisei/85) cad 26,8
Nr. 871 Fornitura e posa in opera di bocchetta in allumtoo doppio ordine di alette regolabili, vernici®aL, comprensiva di ogni onere e
T.021.009.] | magistero per dare il lavoro finito afptta regola d’arte. Dim. 400*160 mm

euro (trenta/87) cad 30,8
Nr. 87z Fornitura e posa in opera di bocchetta in allumtoo doppio ordine di alette regolabili, vernici®aL, comprensiva di ogni onere e
T.021.009.k | magistero per dare il lavoro finito afgita regola d’arte. Dim. 500*160 mm

euro (trentacinque/50) cad 35,5
Nr. 87¢ Fornitura e posa in opera di bocchetta di transit@lluminio per montaggio su porta, completa dntoocornice, verniciata RAL,
T.021.013.b | comprensiva di ogni onere e magisterdae il lavoro finito a perfetta regola d’arteénD 400*100 mm

euro (trentaquattr o/73) cad 34,7
Nr. 87¢ Fornitura e posa in opera di diffusore quadratallimminio per montaggio a soffitto con possibiltainviare I'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni
T.021.018.a| completo di serranda di taratura e di ogere e magistero per dare il lavoro finito afgtéa regola d’arte. Collare mm 150 x mm 150.

Portata indicativa di confort 250 mc/h.

euro (sessantaotto/12) cad 68,1
Nr. 87¢ Fornitura e posa in opera di diffusore quadratallimminio per montaggio a soffitto con possibilitainviare I'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni
T.021.018.b| completo di serranda di taratura e di ogere e magistero per dare il lavoro finito &fetéa regola d'arte. Collare mm 225 x mm 225.

Portata indicativa di confort 400 mc/h.

euro (ottantaotto/03) cad 88,0
Nr. 87¢ Fornitura e posa in opera di diffusore quadratalliiminio per montaggio a soffitto con possibiktainviare I'aria in 1, 2, 3 o0 4 direzioni
T.021.018.e | completo di serranda di taratura e di ogere e magistero per dare il lavoro finito &fetéa regola d'arte. Collare mm 450 x mm 450.

Portata indicativa di confort 1200 mc/h.

euro (centocinquantaquattro/76) cad 154,7
Nr. 877 Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante ganalizzazioni di aria realizzato con 2 flange ¢ui € interposto un tessuto flessibile ed
T.021.024 | impermeabile all'aria con classe di reszibal fuoco. Il giunto & conteggiato per metnedire del perimetro.

euro (trentatre/16) m 33,14
Nr. 87¢ Fornitura e posa in opera di serranda di regolazewrcolare in acciaio con comando progressivo raenyrofondita mm 300 ed albera di
T.021.025.a| diametro mm 8 comprensiva di ogni oraregistero per dare I'opera finita a perfettaleedt@rte. Diametro interno = mm 100.

euro (sessanta/72) cad 60,7
Nr. 87¢ Fornitura e posa in opera di serranda di regolazewrcolare in acciaio con comando progressivo raenyrofondita mm 300 ed albera di
T.021.025.b | diametro mm 8 comprensiva di ogni oeareagistero per dare I'opera finita a perfettaleed@rte. Diametro interno = mm 125.

euro (sessantauno/23) cad 61,2
Nr. 88C Fornitura e posa in opera di serranda di regolazewrtolare in acciaio con comando progressivo ranyrofondita mm 300 ed alberqg di
T.021.025.c | diametro mm 8 comprensiva di ogni oearegistero per dare I'opera finita a perfettaleed@rte. Diametro interno = mm 150.

euro (sessantatr e/84) cad 63,8
Nr. 881 Fornitura e posa in opera di serranda di regolazewrtolare in acciaio con comando progressivo raenyrofondita mm 300 ed albera di
T.021.025.d | diametro mm 8 comprensiva di ogni oearegistero per dare I'opera finita a perfettaleed@arte. Diametro interno = mm 160.

euro (sessantacinque/46) cad 65,4
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Nr. 882 Fornitura e posa in opera di serranda di regolazewtolare in acciaio con comando progressivo ranyrofondita mm 300 ed alberag di
T.021.025.e | diametro mm 8 comprensiva di ogni oraregistero per dare I'opera finita a perfettaleed@rte. Diametro interno = mm 200.

euro (settanta/21) cad 70,2
Nr. 88¢ Fornitura e posa in opera di serranda di regolazewrcolare in acciaio con comando progressivo raenyrofondita mm 300 ed albera di
T.021.025.g | diametro mm 8 comprensiva di ogni oeareagistero per dare I'opera finita a perfettaleed@rte. Diametro interno = mm 250.

euro (ottantatre/29) cad 83,2
Nr. 884 Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuacolare REI 120, struttura in acciaio zincato spes 15/10, profondita mm 400, otturatore
T.021.028.d | in cartongesso spessore 48 mm, coniléusiletallico tarato a 72°C, compreso microinteéongt elettrico di fine corsa, certificata secondo

circolare 14/9/61 n. 91 e D.M. 30/11/93, compreagiv ogni onere e magistero per dare I'opera fiaitgerfetta regola d’arte. Diametro

interno = mm 355.

euro (duecentoquattro/63) cad 204,6.
Nr. 88& Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuet@mamgolare REI 120, struttura in acciaio zincgiessore 15/10, profondita mm 400,
T.021.030.d | otturatore in cartongesso spessore 438ammfusibile metallico tarato a 72°C, compresarpinterruttore elettrico di fine corsa, certifigat

secondo circolare 14/9/61 n. 91 e D.M. 30/11/98)m@nsiva di ogni onere e magistero per dare lafieita a perfetta regola d'arte. Dim.

400*200 mm

euro (centoottanta/14) cad 180,1.
Nr. 88¢ Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuet@mmgolare REI 120, struttura in acciaio zincgiessore 15/10, profondita mm 400,
T.021.030.e | otturatore in cartongesso spessore 48camfusibile metallico tarato a 72°C, compresarpinterruttore elettrico di fine corsa, certifigat

secondo circolare 14/9/61 n. 91 e D.M. 30/11/98)me@nsiva di ogni onere e magistero per dare lafieita a perfetta regola d'arte. Dim.

400*300 mm

euro (centonovantasette/23) cad 197,2
Nr. 887 Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuet@mamgolare REI 120, struttura in acciaio zincgiessore 15/10, profondita mm 400,
T.021.030.h | otturatore in cartongesso spessore 438ammfusibile metallico tarato a 72°C, compresarpinterruttore elettrico di fine corsa, certifigat

secondo circolare 14/9/61 n. 91 e D.M. 30/11/98)mensiva di ogni onere e magistero per dare lafieita a perfetta regola d'arte. Dim.

500*300 mm

euro (duecentododici/15) cad 212,1
Nr. 88¢ Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuet@amgolare REI 120, struttura in acciaio zincgiessore 15/10, profondita mm 400,
T.021.030.i | otturatore in cartongesso spessore 48 esamfusibile metallico tarato a 72°C, compresaorpinterruttore elettrico di fine corsa, certifigat

secondo circolare 14/9/61 n. 91 e D.M. 30/11/98)mensiva di ogni onere e magistero per dare |ofigita a perfetta regola darte. Di

500*400 mm

euro (duecentoventiquattro/61) cad 224.,6
Nr. 88¢ Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuet@mamgolare REI 120, struttura in acciaio zincgiessore 15/10, profondita mm 400,
T.021.030.j | otturatore in cartongesso spessore 48 samfusibile metallico tarato a 72°C, compresorpinterruttore elettrico di fine corsa, certifigat

secondo circolare 14/9/61 n. 91 e D.M. 30/11/98)mensiva di ogni onere e magistero per dare |ofigita a perfetta regola darte. Di

500*500 mm

euro (duecentotrentaotto/69) cad 238,69
Nr. 89C Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuet@mamgolare REI 120, struttura in acciaio zincgiessore 15/10, profondita mm 400,
T.021.030.k | otturatore in cartongesso spessore 48aomfusibile metallico tarato a 72°C, compresorpinterruttore elettrico di fine corsa, certifigat

secondo circolare 14/9/61 n. 91 e D.M. 30/11/98ymensiva di ogni onere e magistero per dare Iofigita a perfetta regola darte. Dim.

600*300 mm

euro (duecentoventitre/61) cad 223,6
Nr. 891 Fornitura e posa in opera di valvola di ventilagion polipropilene, circolare, con sistema di feggia con viti a vista, comprensiva di ogni
T.021.037.a| onere e magistero per dare 'operafaperfetta regola d’arte. Diametro nominale m@ 10

euro (sedici/38) cad 16,3
Nr. 892 Fornitura e posa in opera di valvola di ventilagian polipropilene, circolare, con sistema di feggga con viti a vista, comprensiva di ogni
T.021.037.b | onere e magistero per dare I'operaafmiperfetta regola d’arte. Diametro nominale mf 15

euro (diciotto/50) cad 18,5

Data, 29/11/2021
Il Tecnico
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