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PLANIMETRIA GENERALE

SCALA 1:1000

INQUADRAMENTO CORPI DI FABBRICA

SCALA 1:500

CORPO 1

STRUTTURA IN MURATURA PORTANTE A CASSA VUOTA IN TUFO CON VOLTE A CROCIERA NEGLI

AMBIENTI PRINCIPALI E A BOTTE NEI CORRIDOI DI DISTRIBUZIONE. LE FONDAZIONI SONO DEL TIPO

CONTINUO A SACCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, PIETRAME E DETRITI DI COTTO. SCALE IN C.A.

SOTTOFONDAZIONI REALIZZATE PRIMI ANNI 2000 CON PALI, MICROPALI E CORDOLI IN C.A.

SOPRAELEVAZIONE PIANO 3 PRIMI ANNI 2000.

CORPO 2

STRUTTURA COSTITUITA DA PILASTRI E TRAVI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E SOLAI

LATEROCEMENTIZI GETTATI IN OPERA. I PILASTRI PERIMETRALI SONO INGLOBATI NELLA MURATURA

PORTANTE DI TAMPONAMENTO IN TUFO A CASSA VUOTA. LE FONDAZIONI SONO COSTITUITE DA

TRAVI PERIMETRALI E PLINTI SU PALI INTERMEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

GETTATO IN OPERA. SOTTOFONDAZIONI RINFORZATE CON PLINTI E MICROPALI PRIMI ANNI 2000.

SOPRAELEVAZIONE PIANO 3 PRIMI ANNI 2000

CORPO 3

STRUTTURA COSTITUITA DA UNA FILA DI PILASTRI E TRAVI POSIZIONATI LUNGO IL FILO ESTERNO; IL

SOLAIO INTERMEDIO E DI COPERTURA SONO POGGIATI ESTERNAMENTE SUL TELAIO IN

CALCESTRUZZO ED INTERNAMENTE SUL MASCHIO MURARIO DEL CAPANNONE. LA FONDAZIONE È

COSTITUITA DA UNA TRAVE PERIMETRALE CONTINUA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO.

CORPI SCALA IN C.A. SOTTOFONDAZIONI RINFORZATE CON MICROPALI E PLINTI IN C.A.

CORPO 4

STRUTTURA DI TIPO MISTO CON MURATURA PERIMETRALE PORTANTE E UNA FILA DI PILASTRI DI

SPINA CENTRALI CON TRAVE DI COLLEGAMENTO RIBASSATA PARALLELA ALL’ASSE LONGITUDINALE

DEL FABBRICATO. LA FONDAZIONE È COSTITUITA DA UNA TRAVE PERIMETRALE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO ARMATI E PLINTI ISOLATI SOTTOSTANTI I PILASTRI CENTRALI.

RICOVERO N.14

EDIFICIO REALIZZATO CON STRUTTURA MISTA IN C.A. + MURATURA CON MURI PORTANTI IN

CEMENTO DI SPESSORE VARIABILE DA 1.20 A 1.50M, E COPERTURA A DOPPIA FALDA. ALL'INTERNO

SONO PRESENTI DUE LOCALI CON SOFFITTO A VOLTA A BOTTE DI H=3.45 M
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