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REGOLATORE
CLIMATIZZATORE
MODULO TIPO

TELELETTURE

- CONTATORE ACQUA DOMESTICA

- CONTATORE ACQUA METEORICA

- CONTATORE ENERGIA ELETTRICA

- CONTATORE GAS

/ - LIVELLO ACQUA SERBATOIO METEORICA

CENTRALINA CONTROLLO //
L IMPIANTO RADIANTE CAVO BUS LSZH 4 CONDUTTORI TWISTATI 2x2x0.8mmq
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EE) LETTORE DI CARTA DA RIPETERS| PER DAL QUADRO CENTRALE TERMICA
0. A TRANSPONDER CIASCUN MODULO

CON TASCA VERTICALE ALIM. 230V ,
UNITA' ESTERNA A\ "

‘ PLC REGOLAZIONE Do
ALVOLA A TRE VE ViR - NEL MODULO SONO PRESENTI UN RECUPERATORE DI CALORE PER L'IMMISSIONE /ESPULSIONE DELL'ARIA AMBIENTE ED
. UN DEUMIDIFICATORE PER IL CONTROLLO DELL'UMIDITA' RELATIVA AMBIENTE, QUANDO IL BADGE E' INSERITO NELLA
. L __ TASCA INTERNA IL RECUPERATORE ENTRA IN FUNZIONE, SE IL BADGE VIENE ESTRATTO DALLA TASCA INTERNA IL
— RECUPERATORE DI CALORE S| DISATTIVA. IL DEUMIDIFICATORE RESTA COMUNQUE IN FUNZIONE MA SOTTO IL
= o CONTROLLO DELL'UMIDOSTATO AMBIENTE E DEL BMS.
o - IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA E DEL SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO A PAVIMENTO PUO'
— ESSERE DISATTIVATO DA REMOTO QUANDO IL MODULO NON E' ABITATO PER LUNGO TEMPO. DAL SISTEMA DI CONTROLLO
PRINCIPALE SARA' POSSIBILE POSIZIONARE SU OFF IL CONTROLLORE DELLE UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA, MENTRE
e TRAMITE LA CENTRALINA DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO LA VALVOLA A TRE VIE VIENE CHIUSA

VERSO L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO E VIENE APERTA A SQUADRO SUL RICIRCOLO.

TAPPARELLA
AUTOMATICA

RILEVAMENTO STATO MODULI
- MODULO OCCUPATONUOTO
- INTERBLOCCO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO MODULI (VEDERE CONTROLLI MECCANICI)

SEQUENZA AUTOMAZIONE MODULI

- ALL'INGRESSO NEL MODULO TRAMITE BADGE AL TRASPONDER FUORI DELLA PORTA SI ACCENDE LA LUCE NEL
DISIMPEGNO (LA SELEZIONE DEI CIRCUITI ALIMENTATI O DISALIMENTATI DEVE AVVENIRE CON APPOSITI CONTATTORI E/O

/ IDONEI PLC E RELE' DI POTENZA CHE DEVONO ESSERE PROVVISTI A BORDO QUADRO O IN CASSETTA SEPARATA DA

UBICARE NEL CONTROSOFFITTO SOPRA IL QUADRO ELETTRICO DI MODULO).

- INSERENDO IL BADGE NELLA TASCA INTERNA DEL MODULO SI ATTIVANO TUTTI | CIRCUITI INTERNI ALLA CAMERA,

ESTRAENDO IL BADGE CON UN TEMPO DI RITARDO REGOLABILE TRA 1 E 10 MINUTI SI DISATTIVANO | CIRCUITI INTERNI AL

MODULO AD ECCEZIONE DELLA PRESA DEL FRIGORIFERO
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CENTRALE IDRICA CENTRALE TERMICA LOCALE QUADRI ELETTRICI

CABINA DI TRASFORMAZIONE

- STATO INTERRUTTORE GEN. KNX

- ALLARME CENTRALINA
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DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE

> O:; LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
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SISTEMA DI CONTROLLO PRINCIPALE
IN CENTRALE TERMICA

(DISCPLUNA |\IPIANTI ELETTRICI )

DESCRIZIONE:

Schema impianto building
automation system
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CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
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Arch. Massimo Cantagallo

Progetto Strutturale
Ing. Sergio Bettollini
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Progetto Antincendio

Ing. Carlo Rossi
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