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ILLUMINAZIONE

APPARECCHIATURA ELETTRICA

IMPIANTI ESTERNI

TABELLA CORPI ILLUMINANTI
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CORPO ILLUMINANTED TIPO LED

TIPO DI CORPO ILLUMINANTE - VEDERE TABELLA CORPI IULLUMINANTI

FARETTO DA INCASSO TIPO LED

BATTERIA AUTOMATICA DI EMERGENZA NEI CORPI ILLUMINANTI

SPD

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE

BOBINA DI APERTURA

MULTIMETRO DIGITALE

TIPO

DESCRIZIONE

APPARECCHIO DA INCASSO LED, 598x598x77mm, CON CONVERTER PER
DIMMING DIGITALE, COMPATIBILE Icc, PER COMANDI DALI E INDIRIZZO DALI
PER COMANDO SIMULTANEO PARTE CENTRALE E LATERALE. OTTICA
CENTRALE LENTICOLARE UGR<19 E L65<3000cd/mq. POTENZA 29,7W,
DURATA LED 50000H CON RIMANENTE 90% FLUSSO INIZIALE. 3240LM,
115LM/W, Ra>80, 4000°K. TIPO MLevo EA LED3600-840 M600Q LDO KA WH O
EQUIVALENTE APPROVATO.

LUCE DI USCITA TIPO LED

QUADRI BASSA TENSIONE

INTERRUTTORE LUCE 1P-16A

SENSORE DI PRESENZA

SENSORE LUCE DIURNA

DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE ILLUMINAMENTO IN FUNZIONE DELLA LUCE DIURNA
PER ALIMENTATORI DALI E SENSORE DI MOVIMENTO

COMANDO LUCI AD INFRAROSSI

PULSANTE LUCE 1P-10A CON RELE' PASSO-PASSO REMOTO.

PRESE ENERGIA
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SCATOLA DI GIUNZIONE/DERIVAZIONE

CONNESSIONE APPARECCHIATURE

PRESA DOPPIA CON UN FRUTTO DI TIPO ITALIANO E UNO UNEL, 2P+T, 10/16A, 230V

PRESA SINGOLA DI TIPO ITALIANO, 2P+T, 10/16A, 230V, CON INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE Id=10mA

PRESA FORZA SINGOLA, 2P+T, 16A, 230V, CON INTERRUTTORE 16A

PRESA FORZA TIPO INDUSTRIALE CEE, 2P+T, 16A, 230V, CON
INTERRUTTORE DI INTERBLOCCO E SPINA CONFORME

CRA

PRESA SINGOLA TIPO UNEL, 2P+G, 16A. 230V

CASSETTA PRESE A PAVIMENTO

MESSA A TERRA E ANTIFULMINE

CONDUTTORE DI TERRA

NODO EQUIPOTENZIALE

DISPERSORE DI TERRA IN POZZETTO D'ISPEZIONE

QA1-10

CONDUTTORE DI CAPTAZIONE CON MORSETTO

MORSETTO DI MISURA

BARRA DI TERRA EQUIPOTENZIALE

CALATA NATURALE COSTITUITA DAI FERRI DI ARMATURA RESI CONTINUI

QUADRO ELETTRICO

CENTRALINA RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI

TRASFORMATORE AMPEROMETRICO

TRASFORMATORE AMPEROMETRICO TOROIDALE

INTERRUTTORE CON RELE' MAGNETOTERMICO E RELE' DIFFERENZIALE 1d=30mA
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APPARECCHIO DA INCASSO LED, PROFONDITA' INCASSO <100mm, "STABLE
WHITE" DISTRIBUZIONE SIMMETRICA FASCIO LARGO, RIFLETTORE/ANELLO
COPERTURA POLICARBONATO ANTI-UV, BIANCO. 1P44. LED3000-840,
ALIMENTATORE SEPARATO PER COMANDI DALI. POTENZA 29W, DURATA LED
50000H CON RIMANENTE 85% FLUSSO INIZIALE. 3100LM, 111LM/W, Ra>80,
4000°K, UGR <19 NEGLI AMBIENTI ABITATI. TOLLERANZA COLORE McADAM 2.
TIPO P-EVO R150L LED3000-840 LDO AL WH O EQUIVALENTE APPROVATO.

APPARECCHIO LED, FARO INCASSO, CORPO E RIFLETTORE ALLUMINIO
VERNICIATO A POLVERE BIANCO, DIFFUSORE POLICARBONATO, 9,4W,
4000°K, IP44, IK09. FORO 190mm. CLASSE II. TIPO "CETUS LED 1000 HF 840" O
EQUIVALENTE APPROVATO.

APPARECCHIO DA PLAFONE O SOSPENSIONE LED, CORPO POLICARBONATO
GRIGIO CHIARO, DIFFUSORE POLICARBONATO OPALE CON PRISMI DI
RIFRAZIONE. POTENZA 21,7W. 3130LM, 144LM/W, Ra>80, 4000°K. TIPO
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF O EQUIVALENTE APPROVATO.

E POZZETTO ELETTRICO

E CAVIDOTTO DISTRIBUZIONE ENERGIA

E CAVIDOTTO DISTRIBUZIONE ENERGIA MEDIA TENSIONE
9 CORPO ILLUMINANTE SU PALO

\J COLONNINA LUMINOSA BASSA

Y FARETTO PER ESTERNO
leil]'4 COLONNINA RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI

APPARECCHIO LED, SOPRA SPECCHIO O SCRIVANIA, CORPO IN ALLUMINIO
BIANCO, DIFFUSORE OPALE, INTERRUTTORE ON/OFF INTEGRATO, 8W,
4000°K, TIPO "ELSA LED 450 800 840 WH" O EQUIVALENTE APPROVATO.

APPARECCHIO LED QUADRATO 596x596x14mm, PER INCASSO CON
PROFILO 14mm, DRIVER LED, CLASSE II, IP20, IK0O6, CORPO IN LAMIERA
D'ACCIAIO BIANCO, DIFFUSORE MICROPRISMI, POTENZA 25W, 120lm/W,
4000°K, UGR<19 E L65<3000cd/mq. TIPO "BETA 2LED3000-840 HF Q600 O
EQUIVALENTE APPROVATO.

VARIE
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APPARECCHIO LED QUADRATO 596x596, PER MONTAGGIO SU
CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO SPESSORE 0-30mm, DRIVER LED,
CLASSE I, IP20, IK06, CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO BIANCO, DIFFUSORE
MICROPRISMI, POTENZA 25W, 120Im/W, 4000°K, UGR<19 E L65<3000cd/mg.
TIPO "BETA 2LED3000-840 HF Q600 + BETA 2 PLASTERBOARD KIT O
EQUIVALENTE APPROVATO.

INTERRUTTORE CON RELE' MAGNETOTERMICO

INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE

LAMPADA DI SEGNALAZIONE CON FUSIBILE

PULSANTE SGANCIO ENERGIA

SIRENA ALLARME

APPARECCHIO LED ROTONDO, 307x58mm, MONTAGGIO A PLAFONE O
MURO, DRIVER LED, CLASSE I, IP65, IK10, CORPO IN POLICARBONATO
BIANCO, DIFFUSORE POLICARBONATO OPALE, POTENZA 16,3W, 120Im/W,
4000°K, 1920Im, TIPO "KAT RD 2000-840 HF DIMMING" O EQUIVALENTE
APPROVATO.

APPARECCHIO LED DOWNLIGHT ROTONDO DA INCASSO, CORPO IN
ACCIAIO VERNICIATO, DISSIPATORE IN ALLUMINIO, 1P65, ANELLO BIAMCO
INCLUSO NELLA LENTE CON ANGOLO APERTURA 38°. DRIVER LED, LENTE
PMMA , POTENZA 7W, TIPO "FRED LED IP65 75 550 840" O EQUIVALENTE
APPROVATO.

APPARECCHIO LED "STABLE WHITE", ROTONDO DA INCASSO, CORPO IN
ACCIAIO VERNICIATO, RIFLETTORE SFACCETTATO E BRILLANTATO CON
ALLUMINIO APPLICATO IN SPUTTERING, ANTI IRIDESCENTE, DRIVER LED

CON COMANDO DALI, POTENZA 10W, 640im, TIPO "PANOS EVO R68 10W

LED840 LDO SP-FAL" O EQUIVALENTE APPROVATO.

TERMINAZIONE CAVO/TERRA

CIRCUITO O LINEA IN TUBO

LEGENDA ABBREVIAZIONI
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SISTEMA A CANALE LINEA LUMINOSA CONTINUA PER SALE RIUNIONI DA
INCASSO O SOSPENSIONE, CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO BIANCO,
RIFRATTORE TRASPARENTE IN ROTOLO IN POLICARBONATO UGR<19 E
L65<3000cd/mq, LED DIMMERABILI, COMANDO DALI,4000°K, CON SUPPORTI,
ACCESSORI, TESTATE, STAFFE, NASTRI ANTIDILATAZIONE, BINARI,
DISTANZIATORI, DRIVER DALI, TIPO "SLOTLIGHT INFINITI" O EQUIVALENTE
APPROVATO. \_

ABBREVIAZIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DE| LAVORI E DEL DEMANIO

APPARECCHIO DA PARETE, LUCE LED DIRETTA/INDIRETTA-60/40, OTTICA
MONOPIASTRA A MICROPIRAMIDI, POTENZA 36,1W, 4660Im, 129Im/W,
CONVERTER LED DALI, DURATA LED 50000 ORE CON FLUSSO RIMANENTE
80%, TIPO "FRED LED IP65 75 550 840" O EQUIVALENTE APPROVATO.

CIRCUITO VERSO IL QUADRO. DESIGNAZIONE DEL QUADRO E DEL CIRCUITO
COME INDICATO. PER LE SEZIONI DI CAVO E TUBO VEDERE GLI SCHEMI DEI
QUADRI

INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE, CON FUSIBILI

CONTATTORE NORMALMENTE APERTO

CONTATTORE NORMALMENTE CHIUSO

TIP.
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TIPICO

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA, INCASSO A SOFFITTO FORO

TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"

68mm, LED, 4000°K, LENTE IN POLICARBONATO, LAMIERA DISSIPAZIONE /

TERMICA, ANELLO IN PRESSOFUZIONE VERNICIATO BIANCO, AUTOTEST,
POTENZA 4,7W, TIPO "RESCLITE PRO MRCR ESC ELP WH" O EQUIVALENTE
APPROVATO.

BATTERIA ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA

GRADO DI PROTEZIOINE

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA, INCASSO A SOFFITTO FORO
68mm, LED, 4000°K, LENTE IN POLICARBONATO, LAMIERA DISSIPAZIONE
TERMICA, ANELLO IN PRESSOFUZIONE VERNICIATO BIANCO, AUTOTEST,
POTENZA 4,7W, TIPO "RESCLITE PRO MRCR ESC ELP WH" O EQUIVALENTE
APPROVATO.

TENSIONE D'ISOLAMENTO

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA, INCASSO A SOFFITTO FORO
68mm, LED, 4000°K, LENTE IN POLICARBONATO, LAMIERA DISSIPAZIONE
TERMICA, ANELLO IN PRESSOFUZIONE VERNICIATO BIANCO, AUTOTEST,
POTENZA 4,7W, TIPO "RESCLITE PRO MSC ESC ELP WH" O EQUIVALENTE
APPROVATO.

POTERE D'INTERRUZIONE NOMINALE

NORMALMENTE APERTO

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA, INCASSO A SOFFITTO FORO
68mm, LED, 4000°K, LENTE IN POLICARBONATO, LAMIERA DISSIPAZIONE N
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TERMICA, ANELLO IN PRESSOFUZIONE VERNICIATO BIANCO, AUTOTEST,

APPROVATO.

NORMALMENTE CHIUSO

POTENZA 4,7W, TIPO "RESCLITE PRO MSC ESC90 ELP WH" O EQUIVALENTE (

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA, INCASSO A SOFFITTO FORO
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68mm, LED, 4000°K, LENTE IN POLICARBONATO, LAMIERA DISSIPAZIONE

TERMICA, ANELLO IN PRESSOFUZIONE VERNICIATO BIANCO, AUTOTEST, ( SOCIETA' MANDATARIA: )

POTENZA 4,7W, TIPO "RESCLITE PRO MSC ESC90 ELP WH" O EQUIVALENTE
APPROVATO.
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APPARECCHIO ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO, CON PITTOGRAMMI,
ALIMENTATO DA BATTERIA 3 ORE AUTONOMIA CON CIRCUITO
PERMANENTE DI EMERGENZA, AUTOTEST, A PLAFONE O BANDIERA,
ARMATURA IN POLICARBONATO BIANCO, ALIMENTATORE CON
INTERFACCIA NFC PER NUMERAZIONE, PITTOGRAMMA RETROILLUMINATO
OMOGENEAMENTE, LUMINANZA 500cd/mq, POTENZA 7,5W, IP54, CLASSE
ISOL. SC2, TIPO "CROSSING 160 P MSC ELP WH + CROSSING 160 SP1E002D"
O EQUIVALENTE APPROVATO.
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APPARECCHIO ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO, CON PITTOGRAMMI,
ALIMENTATO DA BATTERIA 3 ORE AUTONOMIA CON CIRCUITO
PERMANENTE DI EMERGENZA, AUTOTEST, A PLAFONE O BANDIERA,
ARMATURA IN POLICARBONATO BIANCO, ALIMENTATORE CON
INTERFACCIA NFC PER NUMERAZIONE, PITTOGRAMMA RETROILLUMINATO
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OMOGENEAMENTE, LUMINANZA 500cd/mq, POTENZA 7,5W, IP54, CLASSE
ISOL. SC2, TIPO "CROSSING 160 P MSC ELP WH + CROSSING 160

SP2E002LR" O EQUIVALENTE APPROVATO. \
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